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การรับประกันผลิตภัณฑหรือบริการ จะไมขยายออกไปถา: (1) ผลิตภัณฑไดรับการซอมแซม ดัดแปลง  
หรือเปลี่ยนแปลง ถาการซอมแซม, การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงน ั้นไมไดรับอนุญาตเปนลาย 
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ASUS ใหคูมือฉบับนี้ “ในลักษณะที่เปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยชัดแจงหรือเปนนัย 
ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากดัอยูเพยีงการรบัประกนั หรือเงือ่นไขของความสามารถเชงิพาณชิย หรือความเขากนั 
ไดสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะ ไมมีเหตุการณใดที่ ASUS, ผูอํานวยการ, เจาหนาที่, พนักงาน หรือ 
ตัวแทนของบริษัทตองรับผิดชอบตอความเสียหาย ไมวาจะเปนความเสียหายทางออม, ความเสียหาย 
พิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผล 
กําไร, ความเสียหายทางธุรกิจ, ความเสียหายของการใชขอมูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือลักษณะ 
อื่นๆ) แมวา ASUS จะไดรับการบอกกลาววาอาจมีความเสียหายเหลานั้นเกิดขึ้นจากขอบกพรอง หรือ 
ขอผิดพลาดในคูมือหรือผลิตภัณฑนี้ 

ขอมูลจําเพาะและขอมูลที่บรรจุในคูมือฉบับนี้ มีไวสําหรับเปนขอมูลประกอบเทานั้น และอาจ 
เปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมควรถือเปนพันธะสัญญาจาก ASUS  ASUS  
ไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด หรือความไมเที่ยงตรงใดๆ ที่อาจปรากฏในคูมือฉบับนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ  
และซอฟตแวรที่อธิบายอยูภายใน 

ผลิตภัณฑและชื่อบริษัทที่ปรากฏในคูมือนี้อาจเปน หรือไมเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน หรือ 
ลิขสิทธ์ิของบริษัทที่เปนเจาของ และมีการใชเฉพาะสําหรับการอางอิง หรืออธิบายเพื่อประโยชน 
ของเจาของเทานั้น โดยไมมีวัตถุประสงคในการละเมิดใดๆ 

สัญญาณหลักจาก HDMI ที่ สนับสนุน3.5 3-8......................................................



ประกาศ 

ถอยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง 

อุปกรณน้ีสอดคลองกับสวนที่ 15 ของกฎขอบังคับ FCC  การทํางานตองเปนไปตาม 
เง่ือนไขสองขอตอไปน้ี: 

‧ อุปกรณน้ีตองไมกอใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตราย และ 

‧ อุปกรณน้ีตองสามารถทนต อการรบกวนใดๆ ที่ไดรับ 
รวมท้ังการรบกวนที่อาจกอให 
เกิดการทํางานที่ไมพึงประสงค 

อุปกรณน้ีไดรับการทดสอบ และพบวาสอดคลองกับขอจํากัดของอุปกรณดิจิตอลคลาส B   
ซ่ึงเปนไปตามสวนที่ 15 ของกฎขอบังคับ FCC  ขอจํากัดเหลาน้ีไดรับการออกแบบเพื่อให 
การปองกันที่เหมาะสมตอการรบกวนที่เปนอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ 
น้ีสราง ใช และสามารถแผพลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถาไมไดติดตั้งและใชอยาง 
เหมาะสมตามที่ระบุในข้ันตอนการใชงาน อาจกอใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตรายตอการ 
สื่อสารวิทยุ อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนจะไมเกิดข้ึนในกรณีที่ติดตั้ง 
อยางเหมาะสม ถาอุปกรณน้ีกอใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตรายตอการรับวิทยุ หรือ 
โทรทัศน ซ่ึงสามารถระบุไดจากการปดและเปดอุปกรณ ผูใชตองพยายามแกไขการรบกวน 
โดยใชวิธีการหนึ่งหรอืหลายวิธีการรวมกันต อไปน้ี: 

‧ ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ 

‧ เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณและเครื่องรับสัญญาณ 

‧ เช่ือมตออุปกรณลงในเตาเสียบในวงจรที่แตกตางจากที่ใชเสียบเครื่องรับอยู 

‧ ปรึกษาตัวแทนจําหนาย หรือชางเทคนิควิทยุ/โทรทัศนที่มีประสบการณเพื่อขอ 
ความชวยเหลือ 

ในฐานะที่เปนหุนสวนของ Energy Star® บริษัทของเราไดกําหนดใหผลิตภัณฑน้ี 
สอดคลองกับคําแนะนํา Energy Star® ในเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใชพลังงาน 

 

ถอยแถลงของกระทรวงสื่อสารของแคนาดา 

อุปกรณดิจิตอลน้ีสงสัญญาณรบกวนทางคลื่นวิทยุออกจากตัวอุปกรณด ิจิตอลไมเกิน 
ขอจํากัดคลาส B ที่มีการกําหนดไวในกฎระเบียบการรบกวนทางวิทยุของกระทรวงสื่อสาร 
ของแคนาดา 

อุปกรณดิจิตอลคลาส B น้ีสอดคลองกับมาตรฐานแคนาดา ICES-003 
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ขอมูลเพื่อความปลอดภัย 
 

‧ กอนที่จะติดตั้งจอภาพของคุณ โปรดอานเอกสารทั้งหมดที่อยูในกลองบรรจุดวย 
ความระมัดระวัง 

‧ เพื่อปองกันเพลิงไหม หรืออันตรายจากไฟฟาช็อต อยาใหจอภาพถูกฝนหรือ 
ความชื้น 

‧ อยาพยายามเปดตัวเครื่องภายในของจอภาพ แรงดันไฟฟาสูงที่เปนอันตรายภาย 
ในจอภาพ อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บตอรางกายอยางรุนแรง 

‧ ถาแหลงจายไฟเสียหาย อยาพยายามซอมแซมดวยตัวเอง ติดตอชางเทคนิค 
ซอมแซมที่มีคุณสมบัติ หรือรานคาของคุณ 

‧ กอนที่จะใชผลิตภัณฑ 
ตรวจดูใหแนใจวาสายเคเบิลทั้งหมดเชื่อมตออยางถูกตอง  
และสายเคเบิลเพาเวอรไมไดชํารุด ถาคุณพบความเสียหายใดๆ 
ใหติดตอตัวแทน 
จําหนายทันที 

‧ สล็อตและชองเปดตางๆ ที่ดานหลัง และสวนบนของจอภาพ 
มีไวเพื่อระบายอากาศ  
อยาขวางกั้นชองเปดเหลานี้ อยาวางผลิตภัณฑน้ีใกล 
หรือบนเครื่องทําความรอน  
หรือแหลงความรอน ถาไมมีการระบายอากาศที่เหมาะสม 

‧ คุณควรใชจอภาพกับแหลงพลังงานที่ระบุไวบนฉลากเทานั้น 
ถาคุณไมแนใจถึงชนิด 
ของแหล งพลังงานในบานของคุณ ใหปรึกษาตัวแทนจําหนาย 
หรือบริษัทไฟฟาใน 
ประเทศของคุณ 

‧ ใชปลั๊กไฟฟาที่สอดคลองกับมาตรฐานดานพลังงานในประเทศของคุณ 

‧ อยาเสียบอุปกรณหลายอยางเขากับปลั๊กไฟ หรือสายตอพวงมากเกินไป 
การเสียบ 
อุปกรณมากเกินไป อาจทําใหเกิดไฟไหม หรือไฟฟาช็อตได 

‧ หลีกเลี่ยงฝุน ความชื้น และอุณหภูมิที่รอนหรือเย็นจัด 
อยาวางจอภาพในบริเวณที่ 
อาจทําใหเปยกได วางจอภาพไวบนพื้นผิวที่มั่นคง 

‧ ถอดปลั๊กจอภาพระหวางเกิดพายุฝนฟาคะนอง 
หรือถาจะไมใชจอภาพเปนเวลานาน  
การทําเชนนี้เพื่อปองกันจอภาพไมใหเสียหายเนื่องจากเก ิดไฟฟากระชาก 

‧ อยาสอดวัตถุ หรือทําของเหลวชนิดใดๆ หกลงไปในชองเปดบนตัวเครื่องของ 
 จอภาพ 

‧ เพื่อใหมั่นใจถึงการทํางานดวยความพึงพอใจ 
ใหใชจอภาพกับเฉพาะคอมพิวเตอรใน 
 รายการ UL ซ่ึงมีข้ัวรับไฟฟาที่เหมาะสมที่ระบุแรงดันไฟฟา AC ระหวาง 
100-240V 

‧ ถาคุณมีปญหาทางด านเทคนิคกับจอภาพ โปรดติดตอชางเทคนิคบริการที่มี  
คุณสมบัติ หรือรานคาที่คุณซ้ือผลิตภัณฑมา 



การดูแลรักษา & การทําความสะอาด 
‧ กอนที่คุณจะยก หรือเปลี่ยนตําแหนงจอภาพของคุณ 

ใหถอดสายเคเบิลและสายไฟตางๆ ออกกอน ปฏิบัติตามเทคนิคการยกที่ถูกตอง 
เมื่อยายสถานที่จอภาพ ในขณะที่ยก หรือถือจอภาพ ใหจับที่ขอบของจอภาพ 
อยายกจอแสดงผลที่ขาตั้ง หรือที่สายไฟ 

‧ การทําความสะอาด ปดจอภาพของคุณ และดึงสายไฟออก 
ทําความสะอาดพื้นผิวดวยผาที่ไมมีเสนใย และไมทําใหเกิดรอยขีดขวน 
คุณสามารถเช็ดรอยเปอนที่ฝงแนนดวยผาชุบนํ้ายาทําความสะอาดอยางออนที่เ
ปยกหมาดๆ 

‧ หลีกเลี่ยงการใชสารทําความสะอาดที่ประกอบดวยแอลกอฮอล หรืออะซีโตน  
ใชนํ้ายาทําความสะอาดที่ออกแบบมาสําหรับใชกับ LCD 
อยาพนสเปรยทําความสะอาดลงบนหนาจอโดยตรง 
เน่ืองจากอาจหยดเขาไปภายในจอภาพ และทําใหเกิดไฟฟาช็อตได 

อาการตอไปนี้บนจอภาพ เปนอาการปกติ: 

‧ หนาจออาจกะพริบระหวางการใชครั้งแรกๆ 
เน่ืองจากธรรมชาติของแสงจากหลอดฟลูโอเรสเซนต ปดสวิตชเพาเวอร 
จากนั้นเปดข้ึนมาใหมอีกครั้ง อาการกะพริบก็จะหายไป 

‧ คุณอาจพบวามีความสวางบนหนาจอไมสม่ําเสมอกัน เน่ืองจากรูปแบบของ 
เดสกทอปที่คุณใช 

‧ เมื่อภาพเดียวกันแสดงอยูนานหลายชั่วโมง 
อาการภาพคางของหนาจอกอนหนาอาจยังคงอยูหลังจากที่เปลี่ยนภาพไปแลว 
หนาจอจะคอยๆ กลับสูสภาพปกติอยางชาๆ 
หรือคุณสามารถปดสวิตชเพาเวอรทิ้งไวเปนเวลาหลายชั่วโมง 

‧ เมื่อหนาจอกลายเปนสีดํา หรือมีการกะพริบ หรือไมสามารถทํางานไดอ ีก 
ใหติดตอตัวแทนจําหนาย หรือศูนยบริการของคุณ เพื่อทําการซอมแซม 
อยาซอมแซมหนาจอดวยตัวเอง! 

 

ขอกําหนดท่ีใชในคูมือนี้ 

คําเตือน: ขอมูลเพื่อปองกันไมใหเกิดการบาดเจ็บ เมื่อพยายามปฏิบัติงานให 
สําเร็จ 

ขอควรระวัง: ขอมูลเพื่อปองกันความเสียหายตอช้ินสวนตางๆ เมื่อพยายาม 
ปฏิบัติงานใหสําเร็จ  

สําคัญ: ขอมูลที่คุณตองปฏิบัติตามเพื่อทํางานใหสําเร็จ  
 

หมายเหตุ: เทคนิคและขอมูลเพิ่มเติมเพื่อชวยเหลือในการทํางานใหสําเร็จ 
 

 

 

 v



 vi

จะคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดจากท่ีไหน 

คนหาจากแหลงขอมูลตอไปน้ี สําหรับขอมูลเพิ่มเติม และสําหรับผลิตภัณฑและซอฟตแวร 
อัปเดต 

1. เว็บไซต ASUS 

เว็บไซต  ASUS ทั่ วโลก  
ให ข อมู ล อั ปเดตเกี่ ยวกั บผลิ ต ภั ณฑ ฮาร ดแวร  
และซอฟต แวร  ASUS อ านขอมูลเพ่ิ มเติมที่  http://www.asus.com 

 

2. เอกสารเพิ่มเติม 

ในกลองบรรจุผลิตภัณฑของคุณอาจมี เอกสารเพิ่ มเติมมาให  เชนใบรับ 
ประกัน ที่ ตั วแทนจําหน ายของคุณเปนผู ใส เข ามา เอกสารเหล าน้ี  ไม ได  
เปนส วนของรายการมาตรฐาน 

 



1.1  ยินดีตอนรับ! 
ขอบคุณที่คุณซ้ือจอภาพ LCD ASUS®  VH242/VH222

 

ซีรีส ! 

จอภาพ LCD แบบไวดสกรีนรุนลาสุดจาก ASUS ใหการแสดงผลที่สวยงาม, กวางกวา และ 
สวางกวา รวมท้ังมีคุณสมบัติมากมาย ที่ชวยเพิ่มประสบการณในการรับชมของคุณ 

ดวยคุณสมบัติเหลาน้ี คุณสามารถสนุกสนานกับความสะดวก และประสบการณการรับชมที่ 
สนุกสนานที่ 

 

 

 

1.2  สิ่งตางๆ ในกลองบรรจุ 
ตรวจสอบสิ่งตางๆ ในกลองบรรจุ LCD  ซีรีสของคุณ 
วามีรายการตอไปนี้อยู ครบถวน: 

 

 จอภาพ LCD  

 ฐานจอภาพ 

 คูมือเร่ิมตนอยางเร็ว

 สายไฟ  

 สายเคเบิล VGA 
สายเคเบิล DVI   (สาํหร บัเคร่ืองบางรุน) 

 

ถามีรายการใดดานบนเสียหาย หรือหายไป ใหติดตอรานคาปลีกของคุณทันที  
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 นสีรซี ามาให ณุค !

   

(สาํหร บัเคร่ืองบางรุ?น)สายเคเบิลเสียง 

VH242/VH222

VH242/VH222

ซีดีสนับสนุน 

jane.wei
矩形



1.3  การประกอบฐานจอภาพ 
 

ในการประกอบฐานจอภาพ: 
1. เช่ือมตอฐานเขากับจอภาพ เสียงคลิกเปนการแสดงวาฐานนั้นเช่ือมตอสําเร็จแลว 
2. ปรับจอภาพใหเปนมุมที่คุณรูสึกสบายมากที่สุด 
 

เราแนะนําใหคุณปูพื้นผิวโตะดวยผาที่ออนนุม 
เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับจอภาพ 
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เชื่อมตอสายเคเบิล1.4

เชื่อมตอสายเคเบิลท่ีคุณตองการ 

1.4.1  VH242H/VH222H

1 พอรต AC-IN 

2 พอรต HDMI-IN 

3 พอรต DVI 

4 พอรต VGA

5

พอรตตอออก SPDIF ของ HDMI 

6

7

พอรต Line – in 

พอรตตอออกสําหรับหูฟง

 (สาํหรับเคร่ืองบางรุ?น)

1 พอรต AC-IN 

2

3 พอรต DVI 

4 พอรต VGA

พอรต Line – in 

 (สาํหรับเคร่ืองบางรุ?น)

1.4.2 VH242T/VH242S/VH242D/VH222T/VH222S/VH222D

จอภาพ ASUS LCD  ซีรีส  1-3VH242/VH222



1.5 แนะนาจอภาพ
1.5.1 ดานหนาของจอภาพ LCD

A

 

1. มุป      :
• ปรับภาพไปยังตําแหนง นาฬิกา และเฟสที่เหมาะสมท ุส่ี ดโดยการกดปุมน้ี

คางไวเปนเวลา 2-4 วินาที (สําหรับโหมด VGA เทานน้ั )
• ใช ็ฮ อตค ้ีนยี เพ่ือสลับระหวางโหมดวดีิ โอท ้ตั่ี งไว ล วงหนา 5 แบบ (โหมดเกม,

โหมดดูกลางคืน, โหมดทิวทัศน, โหมดมาตรฐาน, โหมดภาพยนตร) ดวย
เทคโนโลย ีดวิี โอเอนฮานซเมนต SPLENDID™ 

• ออกจากเมนู OSD หรือกลับไปยังเมน กู อนหนา ในขณะที่เมนู OSD กําลัง
ทาํงานอยู

2. มุป        : 
• 

• ัย่นี งเปนฮ็อตค ํสยี าหรับการปรับระดับเสียงดวย

3. มุป  MENU: 
• กดปุมนี้เพ่ือเขาไปยัง/เลือกไอคอน ( น่ัชกงฟ ) ่ทีไฮไลตในขณะที่เมนู

OSD ทํางานอยู

4. มุป         :
• 

• ัย่นี งเปนฮ็อตค ํสยี าหรับการปรับความสวางดวย

กดปุมน้ีเพ่ือลดคาของฟงกชันที่เลือก หรือเลื่อนไปยังฟงก ัช นถัดไป

กดปุมน้ีเพ่ือเพิ่มคาของฟงก ัช นที่เลือก หรือเลื่อนไปยังฟงก ัช นกอนหนา

ปุมเลือกขอมูลที่กรอก         :5.

4 5 71 2 3 6



 

(ส รหาํ บบั างรนุ )

 

 
  		1.5.1.1  VH242H/VH242T/VH222H/VH222T

·ใชปุมฮอตคียเพ่ือเปลี่ยนสลับระหวางสัญญาณอินพุต VGA, DVI และ HDMI 

·กด (ปุมเลือกอินพุต) เพ่ือแสดงสัญญาณ HDMI 

หลังจากที่คุณเชื่อมตอสายเคเบิลกับมอนิเตอรแลว

 (สําหรับ VH242H และ VH222H) 
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 ปุมเพาเวอร 
‧ กดปุมน้ีเพ่ือเปด/ปดจอภาพ 
ไฟแสดงสถานะเพาเวอร 

6. 

7. 

:

:

1.5.1.2 VH242S/VH222S


4 5 71 2 3 6

1 2 3

 

1. ปุม     : 

‧ ปรับภาพไปยังตําแหนง นาฬิกา และเฟสที่เหมาะสมที่สุดโดยการกดปุมน้ี 
คางไวเปนเวลา 2-4 วินาที (สําหรับโหมด VGA เทาน้ัน) 

‧ ใชฮ็อตคียนี้ เพ่ือสลับระหวางโหมดวิดีโอท่ีต้ังไวลวงหนา 5 แบบ (โหมดเกม,  
โหมดดูกลางคืน, โหมดทิวทัศน, โหมดมาตรฐาน, โหมดภาพยนตร) ดวย 
เทคโนโลยีวิดีโอเอนฮานซเมนต SPLENDID™ 

‧ ออกจากเมนู OSD หรือกลับไปยังเมนูกอนหนา ในขณะที่เมนู OSD กําลัง 
ทํางานอยู 

2. ปุม        : 
‧ 

‧ น่ียังเปนฮ็อตคียสําหรับการปรับระดับเสียงดวย 

3. ปุม MENU: 
‧ กดปุมนี้เพ่ือเขาไปยัง/เลือกไอคอน (ฟงกชั่น) ท่ีไฮไลตในขณะท่ีเมนู  

OSD ทํางานอยู 

4. ปุม         : 
‧ 

‧ น่ียังเปนฮ็อตคียสําหรับการปรับความสวางดวย 

กดปุมน้ีเพื่อลดคาของฟงกชันที่เลือก หรือเลื่อนไปยังฟงกชันถัดไป

กดปุมน้ีเพื่อเพิ่มคาของฟงกชันที่เลือก หรือเลื่อนไปยังฟงกชันกอนหนา

 ปุมเพาเวอร 
‧ กดปุมน้ีเพ่ือเปด/ปดจอภาพ 
ไฟแสดงสถานะเพาเวอร 

5. 

6. 

7. 

Aปุม : 

: 

: 
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1.5.1.3 VH242D/VH222D


 

1. ปุม     : 

‧ ปรับภาพไปยังตําแหนง นาฬิกา และเฟสที่เหมาะสมที่สุดโดยการกดปุมน้ี 
คางไวเปนเวลา 2-4 วินาที (สําหรับโหมด VGA เทาน้ัน) 

‧ ใชฮ็อตคียนี้ เพ่ือสลับระหวางโหมดวิดีโอท่ีต้ังไวลวงหนา 5 แบบ (โหมดเกม,  
โหมดดูกลางคืน, โหมดทิวทัศน, โหมดมาตรฐาน, โหมดภาพยนตร) ดวย 
เทคโนโลยีวิดีโอเอนฮานซเมนต SPLENDID™ 

‧ ออกจากเมนู OSD หรือกลับไปยังเมนูกอนหนา ในขณะที่เมนู OSD กําลัง 
ทํางานอยู 

2. ปุม        : 
‧ 

‧ 

3. ปุม MENU: 
‧ กดปุมนี้เพ่ือเขาไปยัง/เลือกไอคอน (ฟงกชั่น) ท่ีไฮไลตในขณะท่ีเมนู  

OSD ทํางานอยู 

4. ปุม         : 
‧ 

‧ น่ียังเปนฮ็อตคียสําหรับการปรับความสวางดวย 

กดปุมน้ีเพื่อลดคาของฟงกชันที่เลือก หรือเลื่อนไปยังฟงกชันถัดไป

กดปุมน้ีเพื่อเพิ่มคาของฟงกชันที่เลือก หรือเลื่อนไปยังฟงกชันกอนหนา

 ปุมเพาเวอร 
‧ กดปุมน้ีเพ่ือเปด/ปดจอภาพ 
ไฟแสดงสถานะเพาเวอร 

5. 

6. 

7. 

Aปุม : 

น่ีเปนปุมลัดสําหรับปรับสัดสวนความคมชัดเชนกัน 

: 

: 
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สถานะ คำอธิบาย
น้ําเงิน เปด 
เหลือง สถานะเตรียมพรอม 
ดับ ปด 



1.5.2 ดานหลังของจอภาพ LCD

รูใส กส รสําูหรับท ึี่ยดผนัง VESA

1.5.2.1 VH242H/VH222H


้ั ขวตอดานหลัง

1.5.2.2 VH242T/VH242S/VH242D/VH222T/VH222S/VH222D

้ขัวตอดานหลัง

1 พอรต AC-IN 

2 พอรต HDMI-IN 

3 พอรต DVI 

4 พอรต VGA

5

พอรตตอออก SPDIF ของ HDMI 

6

7

พอรต Line – in 

พอรตตอออกสําหรับหูฟง

 (สาํหรับเคร่ืองบางรุ?น)

1 พอรต AC-IN 

2

3 พอรต DVI 

4 พอรต VGA

พอรต Line – in 

 (สาํหรับเคร่ืองบางรุ?น)
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2.1 การถอดแขน/ขาตั้ง (สํ าหร ับท่ีต ิดผนัง 
VESA) 

ขาตั้งที่ถอดไดของจอภาพ LCD VH242/VH222 ซีรีส  
ไดรับการออกแบบเปนพิเศษสําหรับที่ติด ผนัง VESA 

ในการถอดแขน/ขาตั้ง 

 

‧ เราแนะนําใหคุณปูพื้นผิวโตะดวยผาที่ออนนุม เพื่อปองกันความเสียหายที่ 
จะเกิดกับจอภาพ 

‧ จับขาตั้งของจอภาพไว เม่ือคุณถอดสกรูออก 

 

 

 

ู

 

 

 

 

  
 

 
ชุดติดผนัง VESA (100 มม. x 100 มม.) จําหนายแยกตางหาก 

 

จอภาพ ASUS LCD  ซีรีส  2-1

ส รหาํ ใบั ชกับแทนยึดส รหาํ ับต ตดิ ั้งบนก แาํ พงที่อย นูใ รายการ UL ซึง่สามารถรองรับน นห้ํา ักไดต ส่ํา ุด 5.8 กก.
(ขนาดสกรู: 4 มม. x 12 มม.)

VH242/VH222

1. ถอดที่ครอบแขนออก 

2. คว่ําหนาของมอนิเตอรลงบนโตะ 

3. ใชไขควงถอดตะปูควงออกจากฐานมอนิเตอรตามภาพดานลาง  

4. ถอดแขนออกจากมอนิเตอร 

3 สกร



2.2  การปรั บจอภาพ 
 

‧ เพ่ือใหรับชมไดดีที่สุด เราแนะนําใหคุณมองที่จอภาพตรงๆ จากน้ันปรับจอภาพไป 
เปนมุมที่คุณรูสึกสบายมากที่สุด 

‧ จับขาตั้งไว เพ่ือปองกันจอภาพตกลงมาเมื่อคุณเปลี่ยนมุม 
‧ คุณสามารถปรับมุมจอภาพไดตั้งแต -5º ถึง 20º 

 

 

บทที่ 2: การตั้งคา 2-2 

  -5º~20º



3.1  เมนู OSD (การแสดงผลบนหนาจอ) 

3.1.1 วิธีการตั้งคาคอนฟกใหม  
1. กดปุม MENU เพ่ือเปดทํางานเมนู OSD 

 

 

 

2. กด  และ  เพ่ือเลื่อนภายใน 
ฟงกช่ันตางๆ ไฮไลตและเปดทํางานฟงกช่ันที่ตองการโดยการกดปุม MENU ถา 
ฟงกช่ันที่เลือกมีเมนูยอย กด    และ   อีกครั้ง เพื่ อเล ื่อนภายในเมนูย อยของ 
ฟงกช่ัน ไฮไลตและเปดทํางานฟงกช่ันเมนูยอยที่ตองการโดยการกดปุม MENU  

3. กด  และ  เพ่ือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาของฟงกช่ันที่เลือก 

4. ในการออกจากเมนู OSD, กดปุม  ทําข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3 ซํ้า เพ่ือ 
ปรับฟงกช่ันอื่นๆ 

3.1.2 แนะนําฟงกชั น OSD 
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1. Spendid  

ฟงกช่ันน้ีประกอบดวยฟงกช่ันยอย 5 ฟงกช่ัน 
ที่คุณสามารถเลือกตามความตองการของคุณ 
ได แตละโหมดมีการเลือก รีเซ็ต (Reset)  
เพ่ือใหคุณใชการตั้งคาของคุณ หรือกลับไป 
ใชโหมดที่ตั้งไวลวงหนาได 
‧ โหมดทิวทัศน: ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการแสดงภาพถายทิวทัศนดวย 

เทคโนโลยีวิดีโอเอนฮานซเมนต SPLENDID™  
‧ โหมดมาตรฐาน: ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการแกไขเอกสารดวย 

เทคโนโลยีวิดีโอเอนฮานซเมนต SPLENDID™  
‧ โหมดภาพยนตร: ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับภาพยนตรดวยเทคโนโลยี 

วิดีโอเอนฮานซเมนต SPLENDID™  
‧ โหมดเกม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเลนเกมดวยเทคโนโลยีวิดีโอเอน 

ฮานซเมนต SPLENDID™  
‧ โหมดวิวกลางคืน: ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเกมหรือภาพยนตรที่มีฉาก 

มืด ดวยเทคโนโลยีวิดีโอเอนฮานซเมนต SPLENDID™  

• ในโหมดมาตรฐาน ผูใชไมสามารถตั้งคาคอนฟกฟงกชั่น การอิ่มตัว 
(Satuation) และ ความชัด (Sharpness) ได  

 • ในโหมดอื่นๆ ผูใชไมสามารถตั้งคาคอนฟกฟงกชั่น sRGB ได 

VH242/VH222
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2. ภาพ
คุณสามารถปรับความสวาง, ความเขม
หนาจอ, ความชัด, ความอิ่มตัว, ตําแหนง
(เฉพาะ VGA), และโฟกัส (เฉพาะ VGA)
จากฟงก ่ชั นหลักน้ี

• ความสวาง: ชวงการปรับคาระหวาง 0 งึถ  100            
เปนฮ็อตค ่ทียี จะเปดทํางานฟงก ่ัช นนี้

• ความเขม: ชวงการปรับคาระหวาง 0 งึถ  100 
• ความชัด: ชวงการปรับคาระหวาง 0 งึถ  100 
• ความอิ่มตัว: ชวงการปรับคาระหวาง 0 งึถ  100 
• ตําแหนง: ปรับตําแหนงตามแนวนอน (ตําแหนง H) และตําแหนงตามแนวตง้ั

(ตําแหนง V) ของภาพ ชวงการปรับคาระหวาง 0 งึถ  100 
• โฟกัส: ลดสัญญาณรบกวนในเสนแนวนอน และสัญญาณรบกวนในเสนแนว

้ัตงของภาพ โดยการปรับ (เฟส) และ (นาฬิกา) แยกกัน ชวงการปรับคา
ระหวาง 0 งึถ  100

• เฟส จะปรับเฟสของสัญญาณนาฬิกาพิกเซล เมื่อมีการปรับเฟสท ดผิ่ี
หนาจอจะแสดงสัญญาณรบกวนตามแนวนอน

• นาฬิกา (ความถ ิพ่ี กเซล) ควบคุมจํานวนของพิกเซลที่สแกนโดย
การกวาดตามแนวนอนหนึ่งครง้ั ถาความถี่ไมถูกตอง หนาจอจะ
แสดงแถบในแนวตง้ั และภาพจะมีสัดสวนที่ไมถูกตอง

3. สี
เลือกสีของภาพท ุค่ี ณชอบจากฟงกชั นนี้

 

 

 



4. เลือกสัญญาณเขา 

 

 

 

5. ตั้งคาระบบ 
อนุญาตใหคุณปรับระบบ 

 

 

 

. ระดับเสียง: ชวงการปรับคาระหวาง 0 ถึง 100  
เปนฮ็อตคียท่ีจะเปดทํางานฟงกชั่นนี ้

‧ ตั้งคา OSD: ปรับตําแหนงตามแนวนอน (ตําแหนง H) และตําแหนงตาม 
แนวตั้ง (ตําแหนง V) ของ OSD ชวงการปรับอยูระหวาง 0 ถึง 100  ในการ 
เลือกไทมเอาตของ OSD คุณสามารถปรับไทมเอาตของ OSD ไดจาก 10  
ถึง 120 

‧ ภาษา: มีภาษาใหเลือก 10 ภาษา ประกอบดวยอังกฤษ เยอรมัน อิตาลี  
ฝร ่ังเศส เนเธอรแลนด สเปน รัสเซีย จีนไตหวัน จีนแผนดินใหญ ญ่ีปุน และ 
เกาหลี 

‧ ตัวควบคุมอัตราสวน: ปรับอัตราสวนภาพเปน “เต็ม” หรือ “4:3” 
‧ ขอมูล: แสดงขอมูลจอภาพ 
‧ รีเซ็ต: “ใช” อนุญาตใหคุณเปลี่ยนกลับไปเปนโหมดที่ตั้งไวลวงหนา 

จอภาพ ASUS LCD  ซีรีส  3-3

‧ อุณหภูมิสี: ประกอบดวยโหมดสี 

 
5 โหมด คือ เย็น, ปกติ, อุน, sRGB และโหมดผูใช

 

‧ สีผิวหนัง: ประกอบดวยโหมดสี 3 โหมดคือ สีแดง, ธรรมชาติ และสีเหลือง 

ในโหมดผูใช สี R (แดง), G (เขียว) และ B (น้ําเงิน) 
เปนสทีีผู่ใชสามารถปรบัได; ชวงการปรบัอยูระหวาง 0-100 

ในฟงกช นนั ี ้คณุสามารถเลือกแหลงขอมูลอินพุตเปน VGA, DVI     HDMIหรื อ ก ็ได 
(สาํหรับเคร่ืองบางรุ?น)

( นุรงาับบําหรส )

VH242/VH222
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3.2 สรปขอมลจาเพาะ

 

 

 

 

 

 

 

 

รน  VH242H VH242T VH242S VH242D 
  23.6"W 23.6"W 23.6"W 23.6"W 

  1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 

  ≧300cd/㎡ ≧300cd/㎡ ≧300cd/㎡ ≧300cd/㎡ 

อัตราคอนทราสตจริง 

(สูงสุด) 
≧1000:1  ≧1000:1  ≧1000:1  ≧1000:1  

 
≧160°(V),  

≧170°(H) 

≧160°(V),  

≧170°(H) 

≧160°(V),  

≧170°(H) 

≧160°(V),  

≧170°(H) 

ความอิ่มสี (NTSC)  72% 72% 72% 
 

72% 

สทีแสดงผล  16.7 ลานส 16.7 ลานส 16.7 ลานส 16.7ลานส 
 เวลาตอบสนอง  5มิลลิวินาท (Tr+Tf) 5มิลลิวินาท (Tr+Tf) 5มิลลิวินาท (Tr+Tf) 5มิลลิวินาท (Tr+Tf) 
   2W x 2 สเตอริโอ 2W x 2 สเตอริโอ 2W x 2 สเตอริโอ - 
   HDMI - - - 

  DVI DVI -  - 

  มี มี มี  มี 

  มี มี มี -  
  มี - -  - 

เอาตพุต SPIDIF  มี - -  - 

  50W 50W 50W 
 

50W 

  +20° ~ -5° +20° ~ -5° +20° ~ -5° +20° ~ -5° 
 

 
มี 

 (100 มมx100 มม) 

มี  

(100 มมx100 มม) 

มี 

 (100 มมx100 มม)

มี 

 (100 มมx100 มม) 

  562.04x220x416.02 562.04x220x416.02 

 

 
562.04x220x416.02 562.04x220x416.02 

  638x171x491 638x171x491 

 

 638x171x491 

 

 

638x171x491 

  5.8 5.6 5.4 5.2 

  8.2 8.0 7.8 

 

 

 

7.6 

 

กระแสไฟสลับ:100

~240V 

( ในตัว) 

กระแสไฟสลับ:100~240

V 

( ในตัว)  

กระแสไฟสลับ:100~2

40V 

กระแสไฟสลับ:100~2

40V 

( ในตัว)  ( ในตัว)  

 

 

 

 

ขนาดแผง

ความละเอียดสูงสุด

ความสวาง (สูงสุด)

งอมรากนใมม (CR=10)

กลงพโาล

เอาตพตห งฟ

อินพุต HDMI

อินพุต DVI
อินพุต D-Sub

สาย Line-in ของระบบเสยีง

กําลังไฟฟาที่ใชขณะเปดเคร่ือง

การปรับเอียง

การติดต้ังบนกําแพงแบบ VESA

ขนาดทางกายภาพ (กวางx งูส x กึล )

ขนาดเมื่อบรรจุกลอง (กวางx งูส x กึล )
ํน้าหนักสุทธิ (โดยประมาณ)

ํน้าหนักรวมติดต้ังเสร็จ (โดยประมาณ)

ํน้าหนักรวมติดต้ังเสร็จ (โดยประมาณ)

ราแรงเคลื่อนไฟฟาอัต



 
 

*ขอมูลจําเพาะอาจเปลย่ี นแปลงได ดโ ยไม ตองแจ ใง หทราบ

จอภาพ ASUS LCD  ซีรีส  3-5VH242/VH222

 

  VH222H VH222T VH222S VH222D 
  21.5"W 21.5"W 21.5"W 21.5"W 

  1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 

  ≧300cd/㎡ ≧300cd/㎡ ≧300cd/㎡ ≧300cd/㎡ 

  ≧1000:1  ≧1000:1  ≧1000:1  ≧1000:1  

 
≧160°(V),  

≧170°(H) 

≧160°(V),  

≧170°(H) 

≧160°(V),  

≧170°(H) 

≧160°(V),  

≧170°(H) 

  72% 72% 72% 72% 

  16.7 ลานส 16.7 ลานส 16.7 ลานส 16.7 ลานส 

  5 มิลลิวินาท (Tr+Tf) 5 มิลลิวินาท (Tr+Tf) 5 มิลลิวินาท (Tr+Tf) 5 มิลลิวินาท (Tr+Tf) 

  2W x 2 สเตอริโอ 2W x 2 สเตอริโอ 2W x 2สเตอริโอ - 

  HDMI - - - 

  DVI DVI - - 

  มี มี มี มี 

  มี มี มี - 

  มี - - - 

  มี - - - 

  45W 45W 45W 45W 

  +20° ~ -5° +20° ~ -5° +20° ~ -5° +20° ~ -5° 

 
มี 

 (100 มมx100 มม) 

มี มี 

 (100 มมx100 มม)

มี 

 (100 มมx100 มม)  (100 มมx100 มม)

515x220x330.5 515x220x330.5 515x220x330.5 515x220x330.5  

588x452x162 588x452x162 2x162 588x452x162  

4.9 4.7 4.5 4.3  

 
7.4 7.2 7.0 6.8 

 

กระแสไฟสลับ:100~240

V 

( ในตัว) 

กระแสไฟสลับ:100~240

V 

กระแสไฟสลับ:100~240

V 

กระแสไฟสลับ:100~240

V 

( ในตัว)  ( ในตัว)  ( ในตัว)  

รน

ขนาดแผง

ความละเอียดสูงสุด

ความสวาง (สูงสุด)
อัตราคอนทราสตจริง 

(สูงสุด) 

งอมรากนใมม (CR=10)

ความอิ่มสี (NTSC) 

สทีแสดงผล 
เวลาตอบสนอง 

อินพุต HDMI
กลงพโาล

เอาตพุต SPIDIF 

อาตพตห งฟ

อินพุต DVI
อินพุต D-Sub
สาย Line-in ของระบบเสยีง

ดเคร่ือง

การติดต้ังบนกําแพงแบบ VESA

 (กวางx งู ึ

กําลังไฟฟาที่ใชขณะเปดเคร่ือง

การปรับเอียง

การติดต้ังบนกําแพงแบบ VESA
ขนาดทางกายภาพ
 (กวางx งูส x กึล )
ขนาดเมื่อบรรจุกลอง 588x45 (กวางx งูส x กึล )
ํน้าหนักสุทธิ (โดยประมาณ)

 

ํน้าหนักรวมติดต้ังเสร็จ 
(โดยประมาณ)

  ราแรงเคลื่อนไฟฟาอัต



3.3  การแกไขปญหา (FAQ) 
 ปญหา การแกไขที่เปนไปได 

ไฟ LED ไมติด • กดปุม  เพ่ือตรวจสอบวาจอภาพเปดอยู
หรือไม 

• ตรวจสอบวาสายไฟเชื่อมตออยูกับจอภาพ 
และเตาเสียบไฟฟาอยางเหมาะสม 

ไฟ LED ติดเปนสีอําพัน และไมมีภาพบน 
หนาจอ 

• ตรวจสอบวาจอภาพ และคอมพิวเตอรเปด 
อยู 

• ตรวจดูใหแนใจวาสายสัญญาณเช่ือมตอ 
ระหวางจอภาพและคอมพิวเตอรอยาง 
เหมาะสม 

• ตรวจสอบสายสัญญาณ และดูใหแนใจวา 
ไมมีขาใดงอ 

• เช่ือมตอคอมพิวเตอรกับจอภาพที่ใชได เพ่ือ
ดูวาคอมพิวเตอรทํางานอยางเหมาะสม 

ภาพบนหนาจอสวางหรือมืดเกินไป • ปรับการตั้งคาความเขมหนาจอ 
และความสวางผานทาง OSD 

ภาพบนหนาจอไมอยูตรงกลาง หรือมีขนาด 
ไมถูกตอง 

• กดปุม  เปนเวลา 2 วินาที เพ่ือปรับ 
ภาพโดยอัตโนมัติ 

• ปรับการตั้งคาตําแหนง H หรือตําแหนง V 
ผานทาง OSD 

ภาพบนหนาจอเตน หรือมีแพทเทิรนรูปคลื่น
ปรากฏบนภาพ 

• ตรวจดูใหแนใจวาสายสัญญาณเช่ือมตอ 
ระหวางจอภาพและคอมพิวเตอรอยาง 
เหมาะสม 

• ยายอุปกรณไฟฟา ท่ีอาจเปนสาเหตุใหเกิด
การรบกวนทางไฟฟา 

ภาพบนหนาจอมีสีท่ีผิดเพ้ียน (สีขาวดูไมเปน
สีขาว) 

• ตรวจสอบสายสัญญาณ และดูใหแนใจวาไม
มีขาใดงอ 

• ทําการรีเซ็ตผานทาง OSD 
• ปรับการตั้งคาสี R/G/B หรือเลือกอุณหภูมิสี
ผานทาง OSD 

ภาพบนหนาจอเบลอ หรือเลือน • กดปุม  เปนเวลา 2 วินาที เพ่ือปรับ 
ภาพโดยอัตโนมัติ (สําหรับโหมด VGA  
เทาน้ัน) 

• ปรับการตั้งคาเฟส และนาฬิกาดวย OSD 
ไมมีเสียง หรือเสียงคอย • ใหแนใจวาสายสัญญาณเสียงเช่ือมตอ 

ระหวางจอภาพและคอมพิวเตอรอยาง 
เหมาะสม 

• ปรับการตั้งคาระดับเสียงท้ังบนจอภาพ 
และคอมพิวเตอร 

• ตรวจดูใหแนใจวาติดตั้งไดรเวอรการดเสียง
ของคอมพิวเตอรอยางเหมาะสม และเปด 
การทํางานแลว 



A

A

็ํ
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 3.4 รายการสัญญาณจากพีซีที่ VH242/VH222 สนั บสนุน 
สนับสนุน 

 

 
โหมด VESA, สัญญาณทีตังคามาจากโรงงาน 

 

โหมด IBM

โหมด MAC 

 
จอภาพ ASUS LCD  ซีรีส  3-7VH242/VH222 

VGA  640x480 31.469 60 25.175 

640x480 37.861 72 31.5 

640x480 37.5 75 31.5 

SVGA  800x600 35.156 56 36 

800x600 37.879 60 40 

800x600 48.077 72 50 

800x600 46.875 75 49.5 

XGA  1024x768 48.363 60 65 

1024x768 56.476 70 75 

1024x768 60.023 75 78.75 

SXGA  1152x864 67.5 75 108 

1280x960 60 60 108 

1280x1024 63.981 60 108 

1280x1024 79.976 75 135 

WXGA+ 1440x900 55.935 59 106.5 

WSXGA+ 1680x1050 65.29 60 146.25 

1080P 1920x1080 67.5 60 148.5 

DOS 640x350 31.469 70 25.175 

720x400 31.469 70 28.322 

VGA 640x480 35 67 30.24 

SVGA 832x624 49.725 75 57.2832 

โหมด H(KHz) V(Hz) พิกเซล(MHz)ความละเอียด 

โหมด H(KHz) V(Hz) พิกเซล(MHz)ความละเอียด 

โหมด H(KHz) V(Hz) พิกเซล(MHz)ความละเอียด 
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* จอภาพอาจไมรองรับการทํางานของโหมดที่ไมไดแสดงในตารางดานบน 
เพื่อความละเอียดท่ีเหมาะสมที่สุด  
เราแนะนําใหคุณเลือกโหมดที่แสดงในตารางดานบน 

 

 

 
 
 

โหมด VESA, สัญญาณทีมีใหสําหรับผูใช

  848x480 31.02 60 33.75 

720P    1280x720 44.444 60 64 

1280x720 44.772 60 74.5 

1280x720 56.456 75 95.75 

WXGA  1280x768 47.396 60 68.25 

1280x768 47.776 60 79.5 

1280x768 60.289 75 102.25 

1280x800 49.306 60 71 

1280x800 49.702 60 83.5 

1280x800 62.795 75 106.5 

WXGA+  1440x900  55.469 60 88.75 

1440x900 70.635 75 136.75 

WSXGA+  1680x1050 64.674 60 119 

1080P  1920x1080 66.587 60 138.5 

 

480P  640x480P 31.469/31.5 59.94/60 25.175/25.2 

720x480P 31.469 / 31.5 59.94 / 60 27 /27.027 

720x480P 31.469 / 31.5 59.94 / 60 27 /27.027 

576P  720x576P 31.25 50 27 

720x576P 31.25 50 27 

720P  1280x720P 37.5 50 74.25 

1280x720P 44.955/45 59.94/60 74.176/74.25

1080i  1920x1080i 28.125 50 74.25 

1920x1080i 33.716/33.75 59.94/60 74.176/74.25

 

VH242H/VH222H HDMI

1080P     1920x1080P 56.25 50  148.5 

1920x1080P 67.433/67.5 59.94/60 148.352/148.5

 

โหมด H(KHz) V(Hz) พิกเซล(MHz)ความละเอียด 

โหมด H(KHz) V(Hz) พกิเซล(MHz)ความละเอียด 
สัญญาณทีตังคามาจากโรงงาน 




