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Burada tanimlanan uriinler ve yazihm da dahil olmak tzere bu elkitabinin higbir bélimu bir
alma sisteminde ¢ogaltilamaz, aktarilamaz, ¢éziilemez veya saklanamaz ya da satin alanin
yedeklemek igin sakladigi belgeler haricinde herhangi bir sekilde veya yolla ASUSTeK
COMPUTER INC. (“ASUS”)'un agik yazili izni olmadan herhangi bir dile gevrilemez.

Su durumlarda Uriin garantisi veya servisi uzatiimayacaktir: (1) Yapilan igslemlere ASUS
tarafindan yazil olarak izin verilmedigi siirece Uriin onarilmig, degistiriimis veya modifiye
edilmis ise; veya (2) Griiniin seri numarasi kazilmis veya kayipsa.

ASUS, HERHANGI BIR SINIRLAMA GETIRILMEDEN ZIMNI GARANTILER,
SATILABILIRLIK SARTLARI VEYA OZEL BIR AMACA UYGUNLUK GiBi DURUMLAR
DAHIL OLMAK UZERE AGIK VEYA ZIMNi HERHANGI BIR GARANTi VERMEDEN BU
ELKITABINI “OLDUGU GIBI” SAGLAMISTIR. BU ELKITABINDAKI VEYA URUNDEKI
HERHANGI BIR ARIZALI DURUM HAKKINDA ASUS BU GiBi DURUMLARDAN
HABERDAR EDILSE DAHi ASUS, MUDURLERI, MEMURLARI, CALISANLARI VEYA
TEMSILCILERI HICBIR DURUMDA HERHANGI BIiR DOLAYLI, OZEL, ISTENMEYEN
VEYA SONUGSAL DURUMDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR (KAR KAYBI, IS KAYBI,
VERI KAYBI, I$ KESINTISI VE BENZERI ZARARLAR DAHILDIR).

BU ELKITABINDA BULUNAN TEKNIK OZELLIKLER VE BILGILER SADECE BiLGi
AMACLI VERILMEKTEDIR VE ONCEDEN HABER VERILMEDEN HERHANGI BiR
ZAMANDA DEGISTIRILEBILIR VE ASUS TARAFINDAN TAAHHUT VERILDIGI SEKLINDE
YORUMLANMAYACAKTIR. ASUS, BURADA BELIRTILEN URUN VE YAZILIMLAR DAHIL
OLMAK UZERE BU ELKITABINDAKi HERHANGI BiR HATADAN VEYA YANLISLIKTAN
DOLAYI HERHANGI BIR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTIR.

Bu elkitabinda adi gegen urtinler ve kurum isimleri ilgili sirketlerinin tescilli ticari markalari
veya telif haklarina sahip olabilir veya olmayabilir ve ihlal etme gibi bir durum
amaclanmadan yalnizca sahibinin gikarina olmak lizere tanimlama veya aciklama amaciyla
kullaniimistiR.



Duyurular

Federal iletisim Komisyonunun Beyani

Bu cihaz FCC Yasalarinin 15. Kismi ile uyumludur. islem agagidaki iki
sarta baghdir:

Bu cihaz zararl etkilesime sebep olmaz ve

Bu cihaz istenmeyen isleme sebep olabilecek etkilesim de dahil

olmak Uzere herhangi bir etkilesimi kabul etmelidir.
Bu cihaz test edilmis ve FCC Kurallari Kisim 15’deki B Sinifi dijital aygit
sinirlarina uygun  oldugu gértlmuistir. Bu sinirlar  mesken
kurulumlarindaki zararli etkilesimlere karsi makul koruma saglamasi
icin tasarlanmistir. Bu cihaz radyo frekans enerjisi Uretebilir, kullanir ve
yayabilir ve Ureticinin talimatlarina gére kurulmaz ve kullaniimazsa,
radyo iletisimi icin zararl etkilesime sebep olabilir. Ancak, belirli bir
kurulumda etkilesim olmayacaginin garantisi veriimemektedir. Bu cihaz,
cihazi agip kapatarak saptanabilen radyo ve televizyon alimi i¢in zararli
etkilesime sebep olursa, kullanicinin asagidaki énlemlerden biri veya
birkagi ile etkilesimi diizeltmesi onerilir:

Alici antenin yerini degistirin veya bagka bir yone gevirin.
Ekipman ile alici arasindaki mesafeyi artirin.

Ekipmani alicinin bagh oldudu prizden farkli bir devrede bulunan
baska bir prize takin.

Yardim almak igin bayinize veya deneyimli bir radyo/Televizyon
teknisyenine daniginiz.

Energy Star® Ortagi olarak sirketimiz bu trliniin enerji tasarrufu igin
Energy Star® kilavuz bilgilerini karsiladigini saptamistir.

Kanada iletisim Departmani Beyani

Bu dijital cihaz, Kanada iletisim Departmani Radyo Etkilesimi
Duzenlemelerinde belirtilen dijital cihazlarin dretti§i radyo guralti
emisyonu igin belirlenen B sinifi limitlerini asmamaktadir.

Bu B sinifi dijital cihaz Kanada ICES-003 yasasi ile uyumludur.



Giuvenlik Bilgisi

Monitéri baglatmadan énce, paket ile birlikte verilen tim belgeleri
dikkatlice okuyunuz.

Yangin veya elektrik carpmasi riskini 6nlemek icin, monitéri asla
yagmura veya neme maruz birakmayin.

Monitér kasasini acmay! asla denemeyin. Monitérin igindeki
tehlikeli yiksek voltaj ciddi fiziksel yaralanma ile sonuglanabilir.

Gug¢ beslemesi kesilirse, kendiniz onarmaya galismayin. Nitelikli
servis teknisyeni veya bayiniz ile temasa gegin.

Uriinii kullanmadan énce, tiim kablolarin dogru baglandigindan ve
glc kablolarinin hasar gérmediginden emin olun. Herhangi bir
hasar gorirseniz, derhal saticiniz ile temasa gegin.

Kasanin arkasindaki veya Ustindeki yuvalar ve acikliklar
havalandirma saglamasi i¢indir. Bu yuvalari kapatmayin. Dogru
havalandirma saglanmadigdi surece bu Urinu asla bir radyatérin
veya Isi kaynaginin yaninda veya ustiinde bulundurmayin.

Monitér sadece etikette belirtlen glg kaynag tirtnde
calistinimahdir. Evinizde kullandiginiz  elektrik tirinin ne
oldugundan emin degilseniz, bayinize veya yerel elektrik sirketinize
daniginiz.

Yerel elektrik standardina uygun elektrik prizi kullanin.

Gug kayislarini ve uzatma kablolarini agiri yiklemeyin. Asir
yukleme yangin veya elektrik carpmasi ile sonuglanabilir.

Asir toz, nem ve sicakliktan kaginin. Monitori 1slanabilecek bir
yere koymayin. Monitorii diiz bir ylizeye yerlestirin.

Gok gurlerken veya uzun sire kullaniimayacaksa Uniteyi prizden
cikarin. Bu durum monitérii akim dalgalanmalarinin verecegi
hasarlardan koruyacaktir.

Monitér kasasindaki yuvalardan asla herhangi bir nesne sokmayin
veya sivi dokmeyin.

Tatmin edici bir sekilde c¢alistigindan emin olmak icin, monitori
sadece UL listesinde yer alan ve 100-240V AC arasindaki degere
sahip uygun yuvalar bulunan bilgisayarlar ile kullanin.

Monitor ile ilgili teknik sorunlar yasiyorsaniz, kalifiye servis
teknisyeni veya bayiniz ile temasa gegin.



Dikkat etme ve Bakim

Monitériiniizi kaldirmadan veya yeniden konumlandirmadan énce,
kablolarin ve gug¢ kablosunun baglantisini kesmeniz daha iyidir.
Monitéri yerlestirirken dogru kaldirma teknigini kullanin. Monitéri
kaldirirken veya tasirken, monitériin kenarlarindan tutun. Ekrani
sehpadan veya kablodan tutarak kaldirmayin.

Temizlik. Monitdriinizu kapatin ve gug¢ kablosunu prizden gekin.
Monitér yuzeyini tily birakmayan, asindirmayan bir bez kullanarak
temizleyin. Inatgi kirler hafif bir temizleyici ile islatilan bir bez
kullanilarak gikarilabilir.

Alkol veya aseton iceren temizleyicileri kullanmaktan kaginin. LCD
ile kullanilmasi igin olan bir temizleyici kullanin. Asla direk olarak
ekrana pulsklrtmeyin, c¢lnkd monitdre damlayabilir ve elektrik
carpmasina sebep olabilir.

Asagidakiler monitor i¢gin normaldir:

Ekran ilk kullanim sirasinda fléorosan isiginin dogasi nedeniyle
titrer. Glg¢ dugmesini kapatin  ve ardindan titremenin
kayboldugundan emin olmak igin tekrar agin.

Kullandiginiz masaisti modeline bagli olarak ekranda hafif
dizeyde duzgun olmayan parlaklik gorebilirsiniz.

Ayni goriintl saatlerce gosterilirse, dnceki ekranin gorintl sonrasi
goruntiyl degistirdikten sonra kalabilir. Ekran yavas yavas
normale doénecek ya da Glc¢ Diugmesini birka¢ saat kapali
tutmalisiniz.

Ekran kararirsa veya yanip sbnerse veya calismazsa, bunu
dizeltmek igin bayiniz veya servis merkeziniz ile gorisiniz.
Ekrani kendiniz onarmayin!

Bu kilavuzda kullanilan uyarilar
i UYARI: Bir grevi bitirmeye c¢alisirken kendinizi yaralamanizi
) onlemeniz igin verilen bilgilerdir.

i DIKKAT: Bir gorevi bitirmeye caligirken bilegenlere hasar
vermenizi 6énlemeniz igin verilen bilgilerdir.

%\ ONEMLI: Bir gérevi bitirmeniz igin yerine getirmeniz GEREKEN
bilgilerdir.

/&r NOT: Bir gorevi bitirmenize yardimci olmasi icin verilen

- ipuglari ve ilave bilgiler.



Daha fazla bilgiyi nereden bulabilirsiniz

ilave bilgiler ile birlikte Giriin ve yazilim giincellemeleri hakkinda daha
fazla bilgi almak igin asagidaki kaynaklara bakiniz.

1.

Vi

ASUS websiteleri

ASUS’un diinya capindaki web sitesinde ASUS donanimi ve
yazilm drlnleri hakkinda glncel bilgiler verilmistir. Bkz.
http://www.asus.com

istege bagh belgeler

Uriin paketinizde bayiniz tarafindan eklenen garanti karti gibi
istege bagli belgeler bulunabilir. Bu belgeler standart paketin bir
parcasi degildir.



1.1 Hosgeldiniz!

ASUS® VK266/VW266 Serisi LCD monitdriinii satn ialdiginiz igin tesekkir
ederiz!

ASUS’un en yeni genis ekran LCD monit6rii daha net, genis ve parlak
gOruntl saglar, bununla birlikte gértinti alma deneyiminizi artiran
ozelliklere sahiptir.

Bu 6zellikler ile VK266/VW266 Serisinin size sundugu guiveni ve mikemmel
gobrsel deneyimi yasayabilirsiniz!

1.2 Paket icerigi
VK266/VW266 Serisi LCD paketinde asagidakilerin oldugunu kontrol edin:

v/ LCD monitéril

v" Monitér tabani

v/ 1adetCD

v’ Hizlh Baslangi¢ Kilavuzu
v 1x Gli¢ kablosu

v’ 1 x VGA kablosu
v/ Web kamerasi USB kablosu (Bazi modeler igin)
v" 1 x DVl kablosu (Bazi modeler igin)

v 1 x Ses kablosu

Yukaridaki 6gelerden herhangi bir hasarli veya kayipsa, derhal
m bayiniz ile temasa gegin.

ASUS LCD Monitéri VK266/VW266 Serisi 11



1.3 Monitor tabaninin takilmasi

Monitér tabanini takmak igin:

1. Tabani monitére baglayin. Tik sesi tabanin basaril bir sekilde
baglandigini gésterir.

2. Monitora sizin igin en uygun olan aglya ayarlayin.

My
'/' Monitdre zarar vermesini 6nlemek igin tabla ylizeyini yumusak bir
{ o+ 3 bezel kapatmanizi 6neririz.
] ) —
I I I I
|

1.4 Kablolar tak n

Kablolari takmak igin:
1. Arka kapag elinizle dikkatle gikari n.
2. Bolim 1.5.2, Sy.1-4’e dayanarak ihtiya¢ duydugunuz kablolari takin.

1-2 Bélim 1: Uriin Bilgisi



1.5 Monitori tanima
1.5.1 LCD monitoriiniin onii

P v— N S—

1. B/B digme:

Bu dugmeye 2-4 saniye uzun basarak goérintlyt otomatik
olarak optimize edilen pozisyona, saate ve faza ayarlar
(sadece VGA modu igin).

SPLENDID™ Video Gelistirme Teknolojisi ile bes video
Onayar modu arasinda gegcis yapmak icin bu hizli erigim
tusunu kullanin (Oyun Modu, Gece Goriinti Modu, Sahne
Modu, Standart Mod, Sinema Modu) .

OSD mendisiinden gikin veya OSD menisi etkin iken
Onceki menuye gidin.

2.  «<p/vDigme:
Secilen islevin degerini azaltmak veya bir sonraki isleve
gecmek icin bu diigmeye basin.
Bu ayrica Ses ayari igin olan bir hizli erisim tusudur.

3. MENU Digmesi:

OSD mendsiu etkin iken vurgulanan simgeyi (islevi)
secmek/girmek icin bu digmeye basin.

3t/ A Digme:

Secilen islevin degerini arttirmak veya bir 6nceki isleve
gecmek icin bu diigmeye basin.

Bu ayrica Parlaklik ayari i¢in olan bir hizl erigim tusudur.
5. ® Girdi Segme Tusu:
VGA, DVI, HDMI, Bilesen giris sinyalinden ¢evirmek icin bu kisayol tusunu kullanin.

&

(bazi modeller igin)

R Monitére kabloyu taktiktan sonra HDMI ve bilesen sinyallerini géstermek igin Gp
(Giris Secim Tusu)'na basin.

ASUS LCD Monitéri VK266/VW266 Serisi 1-3



6. O GigDiugmesi
Monitéri agmak/kapatmak i¢in bu digmeye basin.

7. Glg gostergesi
Gug gostergesinin renk tanimi asagidaki tabloda gosterildigi

gibidir.

Durum Aciklama

Mavi ACIK
Kehribar Bekleme
KAPALI KAPALI
1.5.2 LCD monitoriniin arkasi

o
Visui=|

T

VESA Duvara Montaj Arka
konektorleri icin

vida delikleri

6 ebb

AC-IN yuvasi

HDMI-IN yuvasi

DVI yuvasi

VGA yuvasi

HDMTI''In SPDIF Cikis Yuvasi

YPbPr Yuvalari + L/R Ses Yuvalari

Hat —Giris Yuvasi

Kulaklik ¢ikis Yuvasi

OO | N[O~ | WO|IN|—-

USB-IN Yuvasi(Bazi modeler igin)

1-4

Bolim 1: Uriin Bilgisi



2.1 Kolun/sehpanin sokiilmesi
(VESA duvara montaj igin)

VK266/VW266 Serisi LCD monitdrinin sokilebilir sehpasi 6zellikle VESA
duvar montaji icin tasarlanmistir.

Kolu/standi sékmek igin
1. Arka kapagi elinizle dikkatle ¢ikarin.
2. Kol kapagini elinizle dikkat ederek ¢ikarin.

3. Monitérin 6n kismini dikkatle masaya dayayin. Asagidaki gizimde géruldugu gibi,
monitér ayakligindaki t¢ vidaylr sokmek i¢gin bir tornavida kullanin.

4. Kolu monitérden sokiin.

)

Monitdre zarar vermesini 6nlemek icin tabla yiuzeyini yumusak
bir bezel kapatmanizi éneririz.

Vidalari ¢ikarirken monitértin standindan tutun.

3 Vidalar

e
il T T T

ﬁ VESA duvara montaj kiti (100 mm x 100 mm) ayrica satin
' alinmaktadir.

Sadece Minimum agirlik / yiki 7,9 Kg olan UL Listesindeki Duvara
Montaj Braketi ile kullanilabilir (Vida boyutu : 4mm x 12 mm)

ASUS LCD Monitériu VK266/VW266 Serisi 2-1



2.2 Monitoriin ayarlanmasi

Optimum gorintileme igin, monitére tam yiziinizle bakmanizi,
ardindan monitdru sizin igin en uygun olan aglya ayarlamanizi
Oneririz.
Aclyi degistirirken monitérin diigmesini 6nlemek igin sehpayi
tutun.
Monitdrin agisini -5° ile 20° arasinda ayarlayabilirsiniz.

-5°~20°

e

I}
13

2.3 Life-Frame 2 yazilimini kurun

ASUS VK266 serisi, web kameralariyla galisabilen, kullanimi kolay
LifeFrame 2 yazilimini sunmaktadir, bu yaziimla kullanicilar kendi fotograflarini
veya video Kliplerini yaratabilirler.

LifeFrame 2 sadece Microsoft® Windows® Vista/XP
Service Pack 2 isletim sistemlerini desteklemektedir.

The LifeFrame 2 yazilimi Destek CD’sinde bulunmaktadir.

Kurulum Talimatlan

1. Diger tim uygulamalari kapatin.

2. Destek CD’sini optik suriicllye takin ve LifeFrame 2 programini galistirin.
3. Kurulumu tamamlamak i¢in ekrandaki talimatlar takip edin.

2-2 Bolum 2: Kurulum



3.1 OSD (Ekran Bilgileri) meniisi
3141 Nasil yeniden yapilandirilir

1. OSD menisiini etkinlestirmek icin
MENU diigmesine basin.

2. islevler arasinda dolasmak igin Theater Mode
V¥ ve A dugmesine basin.
MENU diigmesine basarak
istediginiz islevi vurgulayin ve
etkinlestirin. Segilen iglevin alt menilisi varsa, alt menu islevleri
arasinda dolagmak icin ¥ ve A tuslarna tekrar basin. MENU
digmesine basarak istediginiz alt mend islevi vurgulayin ve
etkinlestirin.

3. Secilen iglevin ayarlarini degistirmek icin
v ve A dugmelerine basin.

4. OSD menisiinden ¢ikmak igin LS digmesine basin. Diger iglevi

ayarlamak i¢in 2. ve 3. adimlari tekrarlayin.

3.1.2 0OSD islevine Girig

1. Spendid

Bu iglev, tercihinize gére
segebileceginiz bes alt islev icerir.
Her modun Sifirlama segimi vardir,
ayarlarinizi korumaniza ve énayar
moduna dénmenize olanak saglar.

Sahne Modu: SPLENDID™ Video Gelistirme ile sahne foto
ekrani igin en iyi secenektir.

Standart Mod: SPLENDID™ Video Gelistirme ile belge
diizeltme icin en iyi segenektir.

Sinema Modu: SPLENDID™ Video Gelistirme ile film igin
en iyi secenektir.

Oyun Modu: SPLENDID™ Video Gelistirme ile oyun
oynamak icin en iyi segenektir.

Gece Goriintii Modu: SPLENDID™ Video Gelistirme ile
birlikte koyu ekran oyunlar ve filmler igin en iyi segenektir.

Theater Mode

» Standart Modda, Doygunluk ve Netlik islevleri kullanici

//j tarafindan yapilandirilamaz.

- + Diger modlarda, sRGB islevi kullanici tarafindan
yapilandirilamaz.

ASUS LCD Monitéri VK266/VW266 Serisi 3-1



2,

4

3.

3-2

Goriinti

Parlakhigi, kontrasti, netligi, doygunlugu, pozisyonu (sadece
VGA) ve odagi (sadece VGA) bu ana islevi kullanarak
ayarlayabilirsiniz

P1 P2

Renk

Bu islevi kullanarak istediginiz
gOruntl rengini secin.

Image

Brightr

Contrast
Sharpness
=

Menu: @' S: Exit Menu: @ S: Exit

Parlaklk: Ayar araligi 0 ile 100 arasidir. % Bu iglevi
etkinlestirmek icin hizli erisim tusudur.

Kontrast: aralidi 0 ile 100 arasinda ayarlamak igindir.
Netlik: araligi O ile 100 arasinda ayarlamak igindir.

Doygunluk: araligi 0 ile 100 arasinda ayarlamak icindir.
ASCR: Dinamik kontrast orani islevini etkinlestirip
devre disi birakmak icin EVET’i veya HAYIR'1 segin.
(bazi modeller igin)

Over Drive (Siriici Ustii): Over drive teknolojisiyle
tepki siiresini hizlandirmak igin kullanilir. Ayarlama
araligi 0 ila 100 arasidir (bazi modeller igin)

Pozisyon: Goruntlnun yatay pozisyonunu (H-Pozisyonu) ve
dikey pozisyonunu (V-Pozisyon) ayarlar. Araligi 0 ile 100
arasinda ayarlamak igindir.

Odak: (Faz) ve (Saat)’i ayr ayri ayarlayarak Yatay hat
gUrultisini ve Dikey hat giriltisini azaltir. Arahgi O ile
100 arasinda ayarlamak icindir.

» Faz, piksel saat sinyalinin fazini ayarlar. Faz ayari yanlis
yapildiginda ekranda yatay bozulma gérinur.

« Saat (piksel frekansi) taranan piksel sayisini yatay tarama
yaparak kontrol eder. Frekans dogru degilse, ekranda dikey
seritler goruinlr ve goruntu orantili degil.

Skin Tone

Bolim 3: Genel Talimat



Renk Sicakligi: Soguk, Normal, Sicak, sRGB ve Kullanici
modu dahil bes renk modu igerir.

Arayliz Tonu: Kirmizi, Dogal ve Sari dahil Gi¢ renk modu
igerir.

ﬁ Kullanici modunda R (Kirmizi), G (Yesil) ve B (Mavi) kullanici
= tarafindan yapilandirilabilir; ayar arahgi 0-100 arasidir.

4. Girig Segimi

Bu islevde, VGA, DVI, HDMI, YPbPr giris kaynaginizi secebilirsiniz.
(Bazi modeler igin)

Menu: @' S: Exit

5. Sistem Ayari

Sistemi  ayarlamaniza  olanak saglar.

@ = E

System Selup

Ses: Ayar arali§i 0 ile 100 arasidir. &) bu islevi
etkinlestirmek igin olan bir hizl erisim tusudur.

OSD Ayari: OSD’nin yatay pozisyonunu (H-Pozisyonu) ve
dikey pozisyonunu (V-Pozisyon) ayarlar. Ayar aralidi 0 ile
100 arasidir. OSD Zaman agimi segiminde, OSD zaman
asimini 10 ile 120 arasinda ayarlayabilirsiniz.

Dil: Segebileceginiz on dil vardir, bunlar ingilizce, Almanca,
italyanca, Fransizca, Hollandaca, Ispanyolca, Rusga,
Geleneksel Cince, Basitlestirilmis Cince, Japonca ve
Korece.

En/Boy Kontrolleri: En/Boy oranini “Tam” veya “4:3"e
ayarlar. (bazi modeller igin)

Bilgi: Monitor bilgisini gosterir.
Sifirla: “Evet” 6nayar moduna donmenize olanak saglar.

ASUS LCD Monitéri VK266/VW266 Serisi 3-3



3.2 Teknik 6zellikler 6zeti

Model

Panel Boyutu

Maks. CoézUnrlik

Parlaklik (Maks.)

Intrisinc Karsitlik Orani (Maks.)
Gorlntileme Agisi (CR=10)
Goriintli Renkleri

Tepki Siresi

Web kamerasi (yerlesik)
Uydu Hoparlori

Kulaklik Cikisi

HDMl'dan Ses

HDMI girisi

DVI girigi

D-Sub girisi

Ses Hat Girisi

RCA 3x2(YPbPr, RIL, SPIDIF)
Gug Agikken Tiketim

Egim

VESA Duvara Monteleme
Fiziksel Boyut (GxYxG)
Kutu Boyutu (GxYxC)

Net Agirlik (Tahmini)
Toplam Agirlik (Tahmini)
Voltaj Orani

*Teknik 6zellikler dnceden haber verilmeden degistirilebilir.
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VK266H VW266H
255W 255W
1920x1200 1920x1200
= 300cd/ni = 300cd/ni
= 1000:1 = 1000:1

=160°(V) ; =170°(H)

=160°(V) ; = 170°(H)

16,7 M(6bit Hi FRC)

16,7 M(6bit Hi FRC)

2ms (Griden Griye) 2ms (Griden Griye)
2,0M
3W x 2 stereo 3W x 2 stereo
Evet Evet
Evet Evet
Evet Evet
HDCP'li DVI HDCP'li DVI
Evet Evet
Evet Evet
Evet Evet
85W 85W
+25° ~-5° +25° ~-5°
Evet (100mm x 100mm) Evet (100mm x 100mm)
596x461x240 596x449x240
693x528x206 693x528x206
79 79
111 1,1

AC:100~240V(Yerlesik)

AC:100~240V(Yerlesik)
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3.3 Sorun Giderme (SSS)

Sorun

Gug LED'i ACIK degil

Glg¢ LED'i kehribar renginde yanar ve
ekranda gorintl yoktur

Muhtemel Co6ziim

Monitérin ACIK modunda olup olmadigini
kontrol etmek igin & diigmesine basin.
Gug kablosunun monitére ve gi¢ gikisina
dogru baglanip baglanmadigini kontrol edin.
Monitériin ve bilgisayarin ACIK modda
oldugunu kontrol edin.

Sinyal kablosunun monitére ve bilgisayara
diizgiin baglandigindan emin olun.

Sinyal kablosunu kontrol edin ve
pimlerden higbirinin egik olmadigindan
emin olun.

Bilgisayari mevcut olan diger monitére
baglayarak bilgisayarin diizgiin calisip
calismadigini kontrol edin.

Ekran goéruntisu ¢ok acik veya koyu

Kontrast ve Parlaklik ayarlarini OSD
aracihigiyla yapin.

IKran gOruntisu ortalanmadi veya
dlizgln boyutlandiriimadi

Gorintllyu otomatik olarak ayarlamak
icin I diigmesine iki saniye basin.
OSD araciliiyla H-Pozisyonu veya
V-Pozisyonu ayarlarini yapin.

Ekran goruntisu geri doner veya
goriintide dalgalanma olugur

Sinyal kablosunun monitére ve bilgisayara
dlizguin baglandigindan emin olun.
Elektrik etkilesimine sebep olan elektrikli
cihazlari tagiyin.

|Ekran goruntiistinde renk arizalari var
(beyaz renk beyaz gériinmuyor)

Sinyal kablosunu kontrol edin ve pimlerden
higbirinin egik olmadigindan emin olun.
OSD araciligiyla sifirlayin.

R/G/B renk ayarlarini yapin veya OSD
aracihgiyla Renk Sicakhigini segin.

Ekran goéruntisu bulanik veya iyi
g6rinmuyor

Goruntliyl otomatik olarak ayarlamak igin
Y dugesine iki saniye basin (sadece
VGA modu igindir).

Faz ve Saat ayarlarini OSD araciliiyla
yapin.

Ses yok veya ¢ok az

Ses kablosunun monitére ve bilgisayara
dlizgiin baglandigindan emin olun.

Hem monitérin hem bilgisayarin ses
ayarlarini yapin.

Bilgisayar ses kartinin diizgiin takildigindan
ve etkinlestirildiginden emin olun.

Web kamerasi ¢alismiyor

* USB 2.0 kablosunu saglam bir bigimde hem LCD]
monitore hem de bilgisayariniza taktiginizdan
emin olun.

. Microsof@ Windows@ Vista/XP Service Pack 2
isletim sistemlerini kullandiginizdan emin olun.

ASUS LCD Monitéri VK266/VW266 Serisi 3-5
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3.4 VK266/VW266 PC Destekli Zamanlama

Listesi

VESA Modlari, Fabrika Ayarli Zamanlamalar

VGA 43 640x480,60Hz 31,469 59,94 25,175
640x480,72Hz 37,861 72,809 315
640x480,75Hz 37,5 75 31,5
640x480, 85Hz 43,269 85,008 36
SVGA 4:3 800x600,56Hz 35,156 56,25 36
800x600,60Hz 37,879 60,317 40
800x600,72Hz 48,077 72,188 50
800x600,75Hz 46,875 75 49,5
800x600,85Hz 53,674 85,061 56,25
XGA 43 1024x768,60Hz 48,363 60,004 65
1024x768,70Hz 56,476 70,069 75
1024x768,75Hz 60,023 75,029 78,75
1024x768,85Hz 68,677 84,997 94,5
SXGA 43 1152x864,75Hz 67,5 75 108
1280x960,60Hz 60 60 108
5:4 1280x1024,60Hz 63,981 60,02 108
1280x1024,75Hz 79,976 75,025 135
WXGA+ 16:10 1440x900,60Hz 55,935 59,887 106,5
1440x900,75Hz 70,635 79,984 136,75
WSXGA 16:10 1680x1050,60Hz 65,29 59,954 146,25
1080P 16:9 1920x1080,60Hz 67,5 60 148,5
WUXGA 16:10 1920x1200,60Hz 74,038 59,95 154

IBM Modlari, Fabrika Ayarli Zamanlamalar (D-SUB, DVI-D, HDMI girigler)

DOS 640x350, 70Hz 31,469 70,087 25175
640x350,85Hz 37,861 85,08 31,5
DOsS 720x400, 70Hz 31,469 70,087 28,322
720x400,85Hz 37927 85,039 355
ar1, Fabrika Ayarli Zamanlamalar (D-SUB, DVI-D, HDMI girigler)
4:3 640x480, 67Hz 35 66,667 30,24
SVGA 4.3 832x624, 75Hz 49,725 74,551 57,2832
VESA Modlari, Kullaniciya Agik Zamanlamalar
1280x720, 60Hz 44,772 59,855 74,5
16:9 1280x720, 75Hz 56,456 74,777 95,75
WXGA+ 1280x768, 60Hz 47,776 59,87 79,5
1280x768, 75Hz 60,289 74,893 102,25
16:10 1280x800, 60Hz 49,702 59,81 83,5
16:10 1280x800, 75Hz 62,795 74,934 106,5
1080P 16:9 1920x1080, 60Hz 66,587 59,934 138,5
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VK266H/VW266H HDMI Destekli Birincil Zamanlamalar

Piksel (MHz)

43 T2004400A801 11 gy 1575 |se04/60 |27 27.007
480 i 50,94/60 Hz ' ' ! '
I 1oy (LUMONMBO oy 55 (seeere0  |27/27.027
: 59,94/ 60 Hz ' ' " '
640x480P
43 59541607 31469/315 [5004/60  |25175/252
] 720%480P
480P 43 59,64 60Tz 31469/315 |59.94/60  |27/27,027
720x480P
169 (serie0TE 31469/315 |59.94/60  |27/27,027
. 43 1440x5761, 50 | 15,625 50 27
! 16:9  |1440x576, 50 |15,625 50 27
s76p 43 7204576P, 50z |31,25 50 27
16:9  |720x576P, 50z [31,25 50 27
16:9 | 1280x720P, 375 50 74,25
720P 1280x720P
169 (seiie0T 44955/45 (5004160  |74,176/74,25
16:9 [1920x1080i, 28,125 50 74,25
1080i 19201080
169 ‘oeors 33,716/33,75 |59,94/60  |74,176/74,25

VK266H/VW266H HDMI Destekli O

psiyonel Zamanlamalar

Mod G'"%f:n’l"“‘” Goziiniirliik H (KHz) V(Hz)  Piksel (MHz)
43 [0SR 31469/315 | 5094/60 | 54/54,054
59,94/ 60 Hz
480P 1440x480P
169 oo e 31,469/315 | 5994/60 | 54/54,054
5760 43 |1440x576P, 50Hz 3125 50 5
169 |1440x576P, 50Hz 31,25 50 5
16:9 1920x1080P, 50Hz 56,25 50 148,5
1080p 169 | 9200080P. 599 674331675 | s9.04/60 | 1483521 1485

Listesi
Gozinirlik  H (KHz) Piksel (MHz)
. , 720x480i
480i 43 555 i 15,734 59,04 135
, 720x480P
480P 43 Tt 315 60 27
. , 720X576i
576i 43 e 15,625 50 135
, 720576P
576P 43 e 31,25 50 27
169 1280x720P 375 50 74,25
720P S0Hz
169 1280120F | 4y a55/45 | 5994760 |74,176/7425
' 59,94/ 60 Hz : : i :
16:9 192010801 28,125 50 74,25
1080i S0Hz
. 1920x10801 33,716/
16:9 555 i ol 59,94/60 |74176174,25
16:9 1920x1080P 56,25 50 74,25
1080P S0 Hz
. 1920x1080P 67,432/
16:9 5904 160 Fz &s 59,94 /60 1485
* Yukarndaki tablolarda listelenmeyen modlar desteklenmeyebilir.

¢ozinirliik igin yukaridaki tablolarda listelenen modu segmenizi 6neririz.
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Optimum
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