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Erkleeringer
Erklaering "Federal Communications Commission”

Dette apparat opfylder FCC Reglementets Afsnit 15. Betjeningen af
apparatet sker pa falgende to betingelser:

» Apparatet forarsager ikke skadelig interferens og

» Apparatet accepterer enhver modtagen interferens, herunder
interferens, som kan forarsage ugnsket funktion.

Dette apparatt er blevet testet og imedekommer kravene for en Klasse
B digital enhed, i henhold til Del 15 af FCC Reglerne. Disse krav er
opstillede, for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig forstyrrelse i et
beboelsesomrade. Dette apparatur genererer, bruger og kan udstrale
radiofrekvens energi, og dersom det ikke er installeret og brugt i
overensstemmelse med instrukserne, kan det forarsage skadelig
forstyrrelse for radiokommunikation. Der findes dog ingen garanti for, at
der ikke vil opsta forstyrrelse i en specifik installation. Dersom dette
apparatur forarsager skadelig forstyrrelse for radio- eller
fiernsynsmodtagelse, hvilket kan stadfeestes ved at slukke og teende for
apparaturet, er brugeren opfordret til at forsgge at Kkorrigere
forstyrrelsen, ved at foretage et eller flere af falgende handlinger:

» Lokalisér eller flyt den modtagende antenne.
» Forster afstanden mellem apparaturet og modtageren.

» Slut apparaturet til en kontakt pa et kredslab, som er forskellig fra
det som modtageren er tilsluttet.

» Radfer dig med forhandleren eller en erfaren radio/TV-teknikker
angaende hjeelp.
Som Energy Star® partner har vores virksomhed afgjort, at dette

produkt opfylder Energy Star® retningslinjerne for effektiv
energiudnyttelse.

Erklaering "Canadian Department of Communications"

Dette digitale apparat overskrider ikke Klasse B greenserne for
radiostgj-emissioner fra digitale apparater som anfert i regulativerner
vedrgrende radiointerferens fra "Canadian Department of
Communications".

Dette Klasse B digitale apparat opfylder Canadian ICES-003.



Sikkerhed

Inden du installerer skaermen, skal du omhyggeligt lsese al
dokumentation, som fulgte med ved leveringen.

For at undga brand og elektrisk stad ma du aldrig udsaette
skaermen for regn eller fugt.

Fors@g aldrig at 4bne skeermdaekslet. Hgjspaendingen, der findes
derunder, kan forarsage alvorlig fysisk skade.

Hvis der er noget galt med stremforsyningen, ma du ikke selv
forsgge at reparere den. Kontakt en kvalificeret tekniker eller din
forhandler.

Inden du anvender skeermen, skal du sikre dig, at alle kabler er
korrekt forbundet og ubeskadigede. Opdager du en skade, skal du
straks kontakte forhandleren.

Abninger pa bagsiden og oven pa dakslet er til ventilation. Bloker
ikke disse abninger. Anbring aldrig skaermen naer ved eller oven
over en radiator eller anden varmekilde, medmindre der er sgrget
for tilstraekkelig ventilation.

Skaermen ma kun tilsluttes den type strem, der er anfgrt pa kablet.
Hvis du ikke er sikker pa, hvilken type strem, du modtager, skal du
kontakte forhandleren eller det lokale el-selskab.

Brug en stikkontakt, som er i overensstemmelse med den lokale
standard.

Overbelast ikke stikdaser og forleengerledninger. Overbelastning
kan forarsage brand og elektrisk stad.

Undga stav, fugt og ekstreme temperaturer. Anbring ikke skaermen
pa et sted, hvor den kan blive vad. Anbring den pa en fast
overflade.

Traek ledningen ud af kontakten i uvejr eller, hvis skaermen ikke
skal bruges i leengere tid. Det vil beskytte den mod skade pa grund
af overspeending.

Kom aldrig ting ind gennem daekslets abninger.

For at sikre tilfredsstillende drift, ma& du kun bruge skaermen
sammen med UL-listede computere med korrekt konfigurerede
stikforbindelser maerket 100-240V AC.

Hvis der opstar problemer med skaermen, skal du kontakte en
kvalificeret tekniker eller din forhandler.



Vedligeholdelse og renggring

Inden du lgfter eller flytter skaermen, skal du afbryde kabler og
el-ledning. Brug den rigtige lgfteteknik. Hold fast i hjernerne, nar
du lgfter eller beerer skaermen. Loft ikke i foden eller i ledningen.

Rengering: Sluk skaermen og traek ledningen ud. Renger
overfladen med en fnugfri, ikke-slibende klud. Vanskelige pletter
kan fiernes med en klud fugtet med et mildt renggringsmiddel.

Brug ikke renggringsmidler, der indeholder alkohol eller acetone.
Brug et renggringsmiddel beregnet til LCD. Spray aldrig direkte pa
skeermen, da det kan treenge ind i denne og give elektrisk stad.

Folgende er normalt for skarmen:

Skaermen kan flimre i begyndelsen pa grund af det fluorescerende
lys. Sluk og teend for kontakten for at fa flimren til at forsvinde.

Du kan finde en let ujeevnt fordelt lysstyrke pa skaermen afhaengigt
af, hvilket desktopmgnster, der bruges.

Hvis det samme billede har veeret vist pa skeermen i laengere tid,
kan der forblivet et sakaldt "efterbillede”, efter at der er slukket for
billedet. Skaermen vil langsomt vende tilbage til normal tilstand,
eller du kan slukke for kontakten i nogle timer.

Hvis skaermen bliver mark eller blinker eller ikke fungerer, skal du
kontakte forhandleren eller servicecentret. Forsgg ikke selv at
reparere skaermen!

Vendinger benyttet i denne brugsanvisning

A ADVARSEL: Information for at forhindre skade pa dig selv.

PAS PA: Information for at forhindre skade pa komponenter.

g VIGTIGT: Information, som du SKAL felge, nar du er i gang med

en opgave.

72 BEMARK: Tip og yderligere information i forbindelse med

opgaven, du er i gang med.



Hvor findes yderligere information

Se nedenstaende kilder for yderligere information i forbindelse med
produkt- og software-opdateringer.

1. ASUS websteder

ASUS webstederne indeholder opdateret information vedrgrende
ASUS hardware- og software-produkter. Ga til:
http://www.asus.com

2. Ekstra dokumentation

Din produktpakke kan indeholde yderligere dokumentation sasom
et garantibevis fra din forhandller. Disse dokumenter er ikke en
del af standardpakken.

Vi



1.1 Velkommen!
Tak fordi du har kgbt en ASUS® VW161 Serie LCD skaerm!

Denne seneste widescreen LCD skaerm fra ASUS har en sprgdere,
bredere og lysere skaerm samt en masse funktioner, som vil age
oplevelsen ved brugen.

Nyd den behagelige, visuelle oplevelse, VW161 Serien bringer dig!

1.2 Pakkeindhold
Folgende ting skal findes i VW161 Serie LCD pakken:

v/ LCD skeerm

v’ Skeermfod

v Brugsanvisning pa CD

v Hurtigvejledning

v’ 1 x El-ledning

v’ 1 x VGA kabel

v’ 1 x Lydkabel (Kun for VW161S)

[\& Hvis nogle af ovennaevnte ting er beskadigede eller helt mangler,
skal du straks kontakte din forhandler.

ASUS LCD Skaerm VW161 Serie 1-1



1.3 Montering af skeermfod

For at samle skaermen :

Aben kartonen, tag Fjern bobleplasten,
basen og standeren ud. tag skaermen ud

Saml skeermen med standeren Saml skeermen med basen

1-2 Kapitel 1: Produktintroduktion



1.4 Skaermintroduktion

1.4.1. LCD skeermens forside

9
a/e wre MENU /A (J]
VW161S 7 | i voumenow
o/o v MENU WA V]
VW161D ~

1.8 /I knap:

PIECYA 4

orv

Indstil automatisk billede, klokke og fase optimalt ved at
holde knappen inde i 2-4 sekunder (kun VGA tilstand).
Brug denne hurtigtast til at skifte mellem fem video
forudindstillinger (spiltilstand, nattilstand, landskabstilstand,
standardtilstand og teatertilstand) med SPLENDID™ Video
Enhancement Technology.

Luk OSD menuen eller ga tilbage til den foregdende menu.

knap(for VW161S):

Tryk pa denne knap for at @ge den valgte funktions vaerdi
eller for at ga til den foregadende funktion.

Dette er ogsa en hurtigtast til indstilling af lydstyrke.

(For nogle modeller)

knap(for VW161D):

Tryk pa denne knap for at reducere vaerdien af den valgte
funktion eller ga til naeste funktion.

Dette er ogsa en hotkey til indstilling af kontrastforhold.

3. MENU knap:

4. /A

Tryk pa denne knap for at indtaste/veelge den fremhaevede
ikon (funktion), mens OSD menuen er aktiveret.

knap:

Tryk pa denne knap for at @ge den valgte funktions veerdi
eller for at ga til naeste funktion.

Dette er ogsa en hurtigtast til indstilling af lysstyrke.

ASUS LCD Skeerm VW161 Serie



¢ Stromkontakt
Abn og sluk for

Stregmindikator

skaermen ved at trykke pa denne knap.

Nedenstaende oversigt viser, hvordan stremindikatorens
farver skal forstas.

Status Beskrivelse

Bla TANDT
Ravfarvet Standby
SLUKKET |SLUKKET

1.4.2. LCD skzermens bagside

N e R

T3 Skruehuller til VESA

@_,/""" vagmontering
KE I - ,bfl\ T |r\ Bagstik
. | O
(1) 12 )3

Bagstik (fra venstre mod hgjre)

1.

1-4

AC-ind port. Denne
bundlede el-ledning.

port forbinder stramkonnektoren fra den

Lyd-ind port. Denne port forbinder pc-lydkilde med det bundlede
lydkabel. (Kun for VW161S)

VGA port. Denne 15 stikbens port er til pc VGA forbindelse.

Kapitel 1: Produktintroduktion



2.1 Indstilling af skeermen

» For at opna den beste synsvinkel, foreslar vi, at du sidder lige mod
skaermen og herudfra indtiller den i den vinkel, der passer dig
bedst.

* Hold fast i foden, sa skeermen ikke veelter, nar du eendrer vinklen.

* Vinklen kan indstilles mellem -5° og 20°.

-5°~20°

ASUS LCD Skaerm VW161 Serie 2-1



2.2 Demontering af arm/fod
(for VESA veegmontering)

VW161 Serie LCD skaermens aftagelige fod er specielt
konstrueret til VESA vaegmontering.

Til at friggre armen/foden:
1. Fjern armdeeksel.
2. Vend skeermens forside nedad mod et bord.

3. tSkru_ de tre skruer pa skaermens fod af som vist pa nedenstaende
egning.

4. Adskil arm og skaerm.

Ja\ Vi anbefaler at daekke bordoverfladen med en blgd klud for at
' undga skade pa skaermen.

Hold fast i skeermens fod, nar du fierner skruerne.

Skruer

% VESA vaegmonteringssaet (75 mm x 75 mm) anskaffes separat.
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3.1 OSD (On-Screen Display) menu
3.1.1. Rekonfiguration

1. Tryk pA MENU knappen for at
aktivere OSD menuen.

2. Tryk p4 #-og * ® for at navigere gennem funktionerne.
Fremheev og aktiver den gnskede funktion ved at trykke pa
MENU. Hvis den valgte funktion har en undermenu, skal du
trykke pa + og - igen for at navigere gennem
undermenufunktionerne. Fremhaev og aktiver den gnskede
undermenufunktion ved at trykke pa MENU.

3.  Trykpa #-og* W for at =endre den valgte funktions indstillinger.

4. Tryk pa BB for at lukke OSD menuen. Gentag trin 2 og 3 for at
indstille enhver anden funktion.

3.1.2. OSD funktioner
1. Splendid

Denne funktion indeholder fem
underfunktioner, som du kan veelge
som foretrukne. Hver tilstand har en
tilbagestillingsfunktion, sa du kan
beholde din indstilling eller vende
tilbage til forudindstillingen.
. Landskabstilstand: Bedst ved visning af landskabsbilleder
- med SPLENDID™ videoforstaerkning.
Standardtilstand: Bedst ved dokumentredigering - med
SPLENDID™ videoforstaerkning.
Teatertilstand: Bedst ved film - med SPLENDID™
videoforstaerkning.
Spiltilstand: Bedst ved spil - med SPLENDID™
videoforstaerkning.
Nattilstand: Bedst ved spil med nattescener eller film - med
SPLENDID™ videoforstaerkning.

Menu: @  S: Exit

| standardtilstand er maetheds- og skarpheds-funktionerne

)&" ikke brugerkonfigurable.

o + | de andre tilstande er sRGB funktionen ikke
brugerkonfigurabel.

ASUS LCD Skaerm VW161 Serie 3-1



2. Billede
Du kan indstille lysstyrke, kontrast, Brightiess
skarphed, meethed, position (kun
VGA ) og fokus (kun VGA) fra
denne hovedfunktion.

Contrast

Menu: @' S: Exit

Lysstyrke: Indstillingen gar fra O til 100. + ¥ er en hurtigtast
til aktivering af denne funktion.

Kontrast: Indstillingen gar fra 0 til 100.

Skarphed: Indstillingen gar fra 0 til 100.

Meethed: Indstillingen gar fra 0 til 100.

Teend eller sluk for ASCR-funktionen (findes kun pa nogle
modeller)

Position: Indstiller billedets vandrette position (V-position) og
lodrette position (H-position). Indstillingen gar fra 0 til 100.
Fokus: Reducerer billedets vandrette og lodrette linjestgj
ved at reducere (fase) og (klokke) hver for sig. Indstillingen
gar fra 0 til 100.

» Fase indstiller pixel klokkesignalets fase. Hvis faseindtillingen
er forkert, viser skaermen vandrette forstyrrelser.

» Klokke (pixelfrekvens) styrer antal scannede pixel med én
vandret skandering. Hvis frekvensen ikke er korrekt, viser
skaermen lodrette striber, og billedet er ikke proportionalt.

3. Farve

Veelg billedfarve med denne funktion.

7

Skin Tone

Farvetemperatur: Indeholder
fem farvetilstande - kold, normal, varm, sRGB og
brugertilstand.

Skintone: Indeholder tre farvetilstande — radlig, naturlig og

gullig.

| brugertilstand er farverne R (red), G (gren) og B (bla)
brugerkonfigurable. Indstillingen gar fra 0 til 100.

Kapitel 3: Generelle anvisninger



Input Select

4. Indgangsvalg

| denne funktion kan du kun
veelge VGA indgangskilde

Menu: @ S: Exit

5. Systeminstallation
System Setup

Til indstilling af systemet.

Laniuaie »

Menu: @  S: Exit

Lydstyrke: Indstillingen gér fra 0 til 100. 4 -er en hurtigtast til
aktivering af denne funktion.

OSD installation: Indstiller OSD's vandrette position
(V-position) og lodrette position (L-position). Indstillingen gar
fra 0 til 100. 1 OSD Timeout kan du indstille OSD timeout fra
10 til 120. Du kan TANDE og SLUKKE DDC/Cl-instillingen.
Sprog: Der kan vaelges mellem elleve sprog — engelsk, tysk,
italiensk, fransk, hollandsk, spansk, russisk, traditionelt
kinesisk, simplificeret kinesisk, japansk og koreansk.
Aspektforhold: justerer aspektforholdet til "Fuld" eller "4:3"
eller "1360X768"

Information: Viser skaerminformation.

Tilbagestilling: Med “Ja” kan du vende tilbage til
forudindstillingerne.
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3.2 Specifikationer

Modelnavn

VW161S

VW161D

Panelstarrelse

15,6"Wide Screen

15,6"Wide Screen

Max. Oplgsning

WXGA+ 1366x768

WXGA+ 1366x768

Lysstyrke (Typ.) 250 250
Kontrastforhold (Typ.) 500:01:00 500:01:00
Synsvinkel (H/V), CR= 00/65 90/65
10

Farver 16.7M 16.7M

Reaktionstid

8ms (Tr+Tf)

8ms (Tr+Tf)

SPLENDID TM Video
Forbedring

ja

ja

SPLENDID TM valg

(5]

video preeindstillede modus
(via genvejstast)

5

video preeindstillede modus
(via genvejstast)

Auto justering

ja (via genvejstast)

ja (via genvejstast)

Vel ifel 5 farvetemperaturer 5 farvetemperaturer
farvetemperatur
Valg af Hud-Tone 3 hud-toner 3 hud-toner
Digital Indgang N/A N/A
Analog Indgang Ja Ja
Audio-ind port 3.5mm Mini-Jack N/A
Farve Sort Sort
Hgjtaler (indbygget) 1W x 2 stereo N/A

BI& (Til BI& (Til
Effekt LED Amber (étazldby) Amber (éta?\dby)
VESA Veegbeslag 75 x 75mm 75 x 75mm
Heeldning +20° ~ -5° +20° ~ -5°
Kensington I3s ja ja
Nominel spaending AC: 100~240V AC: 100~240V

Fysiske dimensioner
(BxHxD)

376.4(B)x318.8(H) x190(D)

376.4(B)x318.8(H) x190(D)

Boks dimensioner

(BXHXD) 322x132x450mm 322x132x450mm
Netto veegt (Anslaet.) 2,7kg 2,7kg
Gros veegt (Anslaet) 3,8kg 3,8kg

* Specifikationerne kan a@ndres uden forudgaende varsel.

34
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3.3 Fejlfinding

Problem Mulig lesning

Stremdioden lyser ikke

Tryk pa ¢ knappen for at tiekke, om
skeermen er teendt.

Kontroller, om el-ledningen er korrekt
anbragt i skeermen og i stikkontakten.

Stremdioden lyser ravgult, men der er
likke noget billede pa skeermen

Tjek om skaerm og computer er teendt.
Kontroller, at signalkablet er korrekt
forbundet til skeerm og computer.

Tjek, at ingen af signalkablets

stikben er bgjede.

Forbind computeren til en anden
skeerm for at tjekke, om computerenl
virker, som den skal.

Skeermbilledet er for lyst eller for markt

Indstil kontrast og lysstyrke via OSD.

Skeaermbilledet er ikke korrekt centreret
og har ikke den rigtige storrelse

Tryk pég knappen i to sekunder for
at indstille billedet automatisk.
Indstil V-position og L-position via
OSD.

Skaermbilledet springer tilbage eller der
er et bglgemeanster i billedet

Kontroller, at signalkablet er korrekt
forbundet til skaerm og computer.
Fjern elektriske apparater, som kan
forarsage elektriske forstyrrelser.

Skaermbilledet har farvefejl (den hvide
|farve er ikke hvid)

Tjek, at ingen af signalkablets stikben ef
bgjede.

Foretag tilbagestilling via OSD.

Juster R/G/B farveindstillinger og veelg
farvetemperatur via OSD.

Skeermbilledet er slgret eller udvisket

Tryk pég knappen i to sekunder for
at indstille billedet automatisk (kun
VGA tilstand).

Juster fase- og klokkeindstillinger viaj
OSD.

IIngen lyd, eller lyden er lav

Kontroller, at lydkablet er korrekt
forbundet til skeerm og computer
Juster skeerms og computers

lydstyrke.

Kontroller, at computerens
lydkortsdriver er korrekt installeret og er|
aktiveret.

ASUS LCD Skarm VW161 Serie
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3.4 Understgttede driftstilstande

VESA-standen, door fabriek ingestelde timings

Indgang . Pixel
Modus ([Format Aspektforhold Oplgsning Total H(KHz) [V(Hz) (MHz)
640x480,60Hz 800 x 525 31,469, N [59,94, N [25,175
VGA DMT 4:03 640x480,72Hz 832 x 520 37,861, N |72,809, N |31,5
640x480,75Hz 840 x 500 375 N [75 N 31,5
800x600,56Hz 1024 x 625 35,156, P [56,25, P [36
800x600,60Hz 1056 x 628 37,879, P (60,317, P [40
SVGA [DMT 4:03 - — —
800x600,72Hz 1040 x 666 48,077, P |72,188, P |50
800x600,75Hz 1056x625 46,875, P |75, P 49,5
1024x768,60Hz 1344x806 48,363, N |60,004, N |65
XGA DMT 4:03 1024x768,70Hz 1328x806 56,476, N | 70,069, N |75
1024x768,75Hz 1312x800 60,023, P 75,029, P (78,75
WXGA+ |DMT 16:09 1360x768,60Hz 1792x795 47,712, P 60,015, P [85,5
IBM-standen, door fabriek ingestelde timings
Indgang . Pixel
Modus ([Format Aspektforhold Oplgsning Total H(KHz) [V(Hz) (MHz)
DOS IBM 640x350, 70Hz 800 x 449 31,469, P 70,087, N [25,175
DOS IBM 720x400, 70Hz 900 x 449 31,469, N (70,087, P (28,322
MAC-standen, door fabriek ingestelde timings
Indgang . Pixel
Modus |Format Aspektforhold Oplgsning Total H(KHz) |V(Hz) (MHz2)
VGA MAC 4:03 640x480, 67Hz 864x525 35 N 66,667, N |30,24
SVGA MAC 4:03 832x624, 75Hz 1152x667 49,725, N | 74,551, N (572,832
VESA-standen, door fabriek ingestelde timings
Indgang . Pixel
Modus |Format Aspektforhold Oplgsning Total H(KHz) [V(Hz) (MH2)
720P CVT 16:09 1280x720, 60Hz 1664x748 44.772, N [59,855, P 74,5
CVT 16:09 1280x720, 75Hz 1696x755 56.456, N | 74,777, P |95,75
CVT 1280x768, 60Hz 1664x798 47.776, N [59,87, P [79,5
CVT 1280x768, 75Hz 1696x805 60.289, N |74,893, P |102,25
WXGA |CVT 16:10 1280x800, 60Hz 1680x831 49.702, N (59,81, P (83,5
(*Note 1)
CVT 16:10 1280x800, 75Hz 1696x838 62.795, N | 74,934, P |106,5
(*Note 1)
CVT 16:09 1360x768,60Hz 1776x798 47.72, N 59,799, P 184,75
WXGA+ CVT 16:09 1360x768,75Hz 1808x805 60.288, N |74,891, P (109
1366x768,60Hz 1782x798 47.72, N [59,799, P (85,32
1366x768,75Hz 1814x805 60.288, N |74,891, P |109,52

* Tilstande, der ikke er listet ovenfor, understottes ikke. For at opna maksimal
oplgsning, anbefaler vi, at du vaelger en af tilstandene i ovennaevnte tabeller.
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Kapitel 3: Generelle anvisninger
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