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Avertissements

Déclaration de la Commission Fédérale des
Communications

Cet appareil est conforme a la réglementation de la FCC Section 15.
Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

+  Cet équipement ne peut pas causer l'interférence nuisible et

«  Ce périphérique doit accepter toute interférence regue, y compris
celle qui entrainerait un fonctionnement inattendu.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations relatives
a un appareil numérique de classe B, conformément a la Section 15
des régles de la FCC. Ces limitations visent a assurer une protection
raisonnable contre les interférences dans le cadre d'une installation
résidentielle. Cet équipement géneére, utilise et peut émettre de
I'énergie sous forme de radiofréquences; et s'il n'est pas installé et
utilisé en conformité avec les instructions du fabricant, il peut causer
des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois
aucune garantie qu’il ne se produira pas d'interférences dans une
installation particuliére. Si cet équipement provoque des interférences
avec la radio et la télévision (allumez et éteignez vos appareils pour
vous en assurer), nous vous conseillons d'essayer de corriger les
interférences de la fagon suivante:

. Reéorientez ou repositionnez I'antenne de réception.
. Augmentez la séparation entre |'appareil et le récepteur.

«  Connecter I'appareil sur une prise secteur ou sur un circuit
différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.

. Consultez le revendeur ou un technicien de radio/TV expérimenté
pour l'aide.

En tant que partenaire Energy Star®, notre société a déterminé que ce
produit est conforme aux directives Energy Star® relatives a
I'efficacité énergétique.

Déclaration du Département des Communications au
Canada

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la Classe B en
termes d'émissions de bruit radio pour les appareils numériques,
comme établi dans la Réglementation d'Interférences Radio du
Département Canadien des Communications.

Cet appareil numérique de classe B est conforme canadienne a norme
la ICES-003.



Informations relatives a la sécurité

Avant de régler le moniteur, lisez attentivement la documentation
fournie dans I'emballage.

Pour éviter tout incendie ou électrocution, n'exposez jamais le
moniteur a la pluie ni a I'humidité.

N'essayez jamais d'ouvrir le boitier du moniteur. Les hautes
tensions dangereuses a l'intérieur du moniteur peuvent causer des
blessures physiques graves.

Si l'alimentation électrique est cassée, n'essayez pas de la réparer
par vous-méme. Contactez un technicien de maintenance qualifié
ou votre revendeur.

Avant utilisation du produit, assurez-vous que tous les cables sont
correctement connectés et que les cables d'alimentation ne sont
pas endommageés. Si vous détectez un quelconque dégat,
contactez immédiatement votre revendeur.

Les fentes et les ouvertures a I'arriere et au dessus du boitier sont
Ia pour la ventilation. N'obstruez pas ces fentes. Ne placez jamais
ce produit prés ou sur un radiateur ou une source de chaleur a
moins qu'il y ait une ventilation appropriée.

Le moniteur ne doit étre utilisé qu'avec le type de source
d'alimentation indiqué sur I'étiquette. Si vous n'étes pas certain du
type d'alimentation délivrée a votre domicile, consultez votre
revendeur ou votre compagnie locale d'électricité.

Utilisez une prise électrique appropriée conforme a votre norme
d'alimentation locale.

Ne surchargez pas les rallonges ni les multiprises électriques. Une
surcharge peut engendrer un incendie ou une électrocution.

Evitez la poussiére, I'humidité et des extrémes de température. Ne
placez pas le moniteur dans une zone ou il peut étre mouillé.
Placez le moniteur sur une surface stable.

Débranchez I'appareil lors des orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé
pendant une période prolongée. Ceci protege le moniteur contre
les dégats liés aux surtensions.

N'insérez jamais d'objets, et ne répandez jamais de liquide
d'aucune sorte dans les fentes du boitier du moniteur.

Pour assurer un fonctionnement satisfaisant, utilisez le moniteur
uniquement avec des ordinateurs listés UL, qui ont des
réceptacles configurés de fagon appropriée et marqués 100-240V
AC.

Si vous rencontrez des problémes techniques avec le moniteur,
contactez un technicien de maintenance qualifié ou votre
revendeur.



Entretien & Nettoyage

+  Avant de soulever ou de repositionner votre moniteur, il est mieux
de débrancher les cables et le cordon d'alimentation. Suivez les
techniques de levage correct lorsque vous positionnez le moniteur.
Lorsque vous soulevez ou transportez le moniteur, saisissez les
bords du moniteur. Ne soulevez pas I'écran par son support ni par
le cordon.

. Nettoyage. Eteignez votre moniteur et débranchez le cordon
d'alimentation. Nettoyez la surface du moniteur avec un chiffon
non abrasif et non pelucheux. Les taches rebelles peuvent étre
enlevées avec un chiffon Iégérement imbibé d'une solution
détergente douce.

. Evitez d'utiliser un nettoyant contenant de I'alcool ou de I'acétone.
Utilisez un nettoyant destiné a une utilisation avec les LCD. Ne
pulvérisez jamais de nettoyant directement sur I'écran, il pourrait
couler a l'intérieur du moniteur et causer une électrocution.

Les.symptomes.suivant.sont.normaux.pour.le.moniteur:

. En raison de la nature de la lumiére fluorescente, I'écran peut
scintiller pendant la premiére utilisation. Eteignez l'interrupteur
d'alimentation et rallumez le pour vous assurer que le scintillement
disparait.

+ Il se peut que vous trouviez I'écran irrégulierement lumineux selon
le motif de bureau que vous utilisez.

. Une certaine persistance d'image peut survenir aprés changement
d'image, lorsque la méme image est affichée pendant plusieurs
heures. L'écran se rétablit lentement, ou bien vous pouvez
éteindre l'alimentation pendant quelques heures.

Lorsque I'écran devient sombre ou qu'il clignote, ou qu'il ne
fonctionne plus, contactez votre revendeur ou votre centre
d'entretien pour le réparer. Ne réparez pas I'écran par vous-méme!
Conventions utilisées dans ce guide

/L ATTENTION: Informations visant a éviter de vous blesser en
essayant d’accomplir une tache.
ATTENTION: Informations visant a éviter des dégats aux
composants en essayant d’accomplir une tache.
IMPORTANT: Informations que vous DEVEZ suivre pour
accomplir une tache.

'
24// REMARQUE: Astuces et informations supplémentaires pour
aider a accomplir une tache.



Ou trouver davantage d'informations

Référez-vous aux sources suivantes pour des informations
supplémentaires sur le produit et les mises a jour logicielles.

1. Sites Web.ASUS

Les sites Web ASUS de par le monde offrent des informations a
jour sur les produits matériels et logiciels ASUS. Référez-vous a
http://www.asus.com

2. Documentation.optionnelle

L'emballage de votre produit peut contenir de la documentation
optionnelle, comme une carte de garantie, qui peut avoir été
ajoutée par votre revendeur. Ces documents ne font pas partie
de I'emballage standard.

Vi



1.1 Bienvenue!

Merci d'avoir acheté un moniteur LCD ASUS® de la gamme
VW161!

Le dernier écran LCD a écran large d'ASUS offre un affichage plus
piqué, plus large et plus lumineux, ainsi qu'un ensemble de
fonctionnalités qui améliorent le rendu visuel.

Avec ces fonctionnalités, vous pouvez apprécier le confort visuel et
I'aspect pratique que la gamme VW161 vous apportent!

1.2 Contenu de I’emballage

Vérifiez que I'emballage de votre LCD de la gamme VW161
contient les éléments suivants:

v/ Moniteur LCD

v/ Embase du moniteur

v/ CD Manuel d'utilisation

v/ Guide de démarrage rapide
v/ 1 x Cordon d'alimentation

v/ 1 x Cable VGA

v~ 1 x Céable Audio (seulement pour VW161S)

m Au cas ou I'un de ces éléments ci-dessus manquerait ou serait
endommagé, contactez votre revendeur immédiatement.
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1.3 Assembler I'embase du
moniteur

Pour assembler le moniteur :

el

Ut |—>gg§)

Ouvrez le carton, sortez I'embase Enlevez le rembourrage,
et le support. sortez I'ensemble du moniteur

Assemblez le moniteur avec le support Assemblez le moniteur avec 'embase
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1.4 Présentation du moniteur
1.4.1 Face avant du moniteur LCD

¢ (6]
a/o 0/ ¥ MENU A 0}
VW161S - SIA  Volume/Down Menu BrightnessiUp  Power Key
s/a o MENU LA 0]
vW161D

1B/ EM Bouton: o 0 © 0 <]

+ Regle automatiquement I'image sur une position, une
fréquence, et une phase optimisées, par un appui long sur
ce bouton, de l'ordre de 2-4 secondes (pour le mode VGA
seulement).

- Utilisez cette touche de raccourci pour commuter entre les
modes vidéo prédéfinis (Mode jeux, Mode visualisation
nocturne, Mode Scénique, Mode Standard, Mode Thééatre)
avec la technologie d'amélioration vidéo SPLENDID ™.

»  Quitter le menu OSD ou retourner au menu précédent
quand le menu OSD est actif.

2. »/w Bouton(pour le VW161S):

» Appuyez sur ce bouton pour diminuer la valeur d'une
fonction sélectionnée ou pour vous déplacer a la fonction
précédente.

+ Ceci est également une touche de raccourci pour le réglage
du volume. (Pour certains modéles)

@ /V¥ Bouton(pour le VW161D):

- Appuyez sur ce bouton pour diminuer la valeur de la fonction choisie
ou passer a la fonction suivante.

+ Ce raccourci-clavier est également utilisé pour régler le rapport de
contraste.

3. Bouton de MENU:

+ Appuyez sur ce bouton pour entrer / sélectionner l'icbne

(fonction) sélectée lorsque le menu OSD est activé.
4. 3t/A Bouton:

+ Appuyez sur ce bouton pour augmenter la valeur d'une
fonction sélectionnée ou pour vous déplacer a la fonction
suivante.

- Ceci est également une touche de raccourci pour le réglage
de luminosité.
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5.

6.

1.4.2

) Bouton d'alimentation
+ Appuyez sur ce bouton pour allumer / éteindre le moniteur.

Indicateur d'alimentation

- La définition de la couleur du témoin d'alimentation suit le
tableau ci-dessous.

Etat Description

Bleu MARCHE
Ambre Mode Veille
ARRET ARRET

Face arriére du moniteur LCD

Trous de vis pour support
mural VESA

Connecteurs arrieres

Connecteurs arriéres (de gauche a droite)

1.

Port AC-IN  Ce port sert a connecter la prise d'alimentation du

cable d'alimentation fourni.

Port d'entrée audio Ce port sert a connecter une source audio
PC via le cable audio fourni. (Seulement pour le VW161S)

Port VGA.  Ce port 15-pins est pour la connexion VGA PC.

Chapitre 1: Présentation du produit



2.1 Réglage du moniteur

+  Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder le
moniteur de pleine face, puis de régler I'angle de vue du moniteur
selon vos préférences.

. Tenez le support pour éviter que le moniteur ne tombe lorsque
vous modifiez son angle.

+  Vous pouvez régler I'angle du moniteur entre -5° et 20°.

-5°~20°

=N
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2.2 Détacher le bras / support
(pour support mural VESA)

Le support détachable du moniteur LCD de la gamme VW161 est
spécialement congu pour un montage mural VESA.

Pour détacher le bras/support:
1. Enlevez le capot du bras.
2. Tournez la face avant du moniteur vers la table.

3. Utilisez un tournevis pour enlever les trois vis du support du
moniteur comme indiqué sur le dessin ci-dessous.

4. Détachez le bras du moniteur.

Nous vous recommandons de couvrir la surface de la table
1'- avec un chiffon doux pour éviter d'endommager le moniteur.

Tenez le support du moniteur lorsque vous enlevez les vis.

Le kit de montage mural VESA (75mm x 75mm) est vendu
% séparément.

2-2 Chapitre 2: Configuration



3.1

3.141

3.1.2

Menu OSD
(On-Screen
Display)

Comment reconfigurer

Menu: @  S: Exit

Appuyez sur le bouton MENU pour
activer le menu OSD.

Appuyez sur #-et * ® pour naviguer parmi les fonctions.
Sélectez et activez la fonction souhaitée en appuyant sur le
bouton MENU. Si la fonction sélectionnée a un sous-menu,
appuyez sur + et — de nouveau pour naviguer dans les fonctions
du sous-menu. Sélectez et activez la fonction du sous-menu
souhaitée en appuyant sur le bouton MENU.

Appuyez sur H-et * ® pour modifier les réglages de la fonction
sélectionnée.

Pour quitter le menu OSD, appuyez sur le bouton E. Répétez
I'étape 2 et I'étape 3 pour régler toute autre fonction.

Présentation de la fonction
OSsD

Spendid

Cette fonction contient cinq sous

fonctions que vous pouvez

sélectionner selon votre préférence.

Chaque mode a un choix de

réinitialisation vous permettant de maintenir votre réglage ou de

revenir au mode prédéfini.

. Mode Scénique: meilleur choix pour I'affichage de photos
de paysages avec I'amélioration vidéo SPLENDID ™.

. Mode Standard: meilleur choix pour I'édition de documents
avec I'amélioration vidéo SPLENDID™.

. Mode Théatre: meilleur choix pour les films avec
I'amélioration vidéo SPLENDID™.

. Mode jeux: meilleur choix pour les jeux avec I'amélioration
vidéo SPLENDID™.

. Mode de visualisation nocturne: meilleur choix pour les

jeux ou les films avec des scénes sombres avec
I'amélioration vidéo SPLENDID ™.

)&" » En mode Standard, les fonctions Saturation et Netteté ne sont

pas configurables par I'utilisateur.
* Dans les autres modes, la fonction sRGB n'est pas
configurable par l'utilisateur.
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2. Image

le contraste, la netteté, la
saturation, la position (VGA
seulement), et la mise au point

, . . Image
Vous pouvez régler la luminosité, Brightness

Contrast

(VGA seulement) a partir de cette ReE GGG
fonction principale.

Luminosité : la plage de réglage va de 0 a 100. + ¥ estun
raccourci pour activer cette fonction.

Contraste: la plage de réglage va de 0 a 100.
Netteté: la plage de réglage va de 0 a 100.
Saturation: la plage de réglage va de 0 a 100.

Activez ou désactivez la fonction ASCR (fonction disponible
sur certains modeéles seulement)

Position: regle la position horizontale (H-Position) et la
position verticale (V-Position) de I'image. La plage de
réglage va de 0 a 100.

Mise au point: réduit le bruit dans le sens Horizontal et le
bruit dans le sens Vertical de I'image en réglant séparément
(Phase) et (Fréquence). La plage de réglage va de 0 a 100.

» Phase régle la phase du signal de fréquence des pixels. Avec
un mauvais réglage de phase, I'image présente des troubles
horizontaux.

* Fréquence (fréquence pixels) commande le nombre de pixels
balayés lors d'un balayage horizontal. Si la fréquence n'est pas
correcte, I'écran présente des bandes verticales et I'image
n'est pas proportionnelle.

3. Couleur

Sélectionnez la couleur d'image que
vous voulez depuis cette fonction.

4

3-2

Temp. Couleur: contient cinq Skin Tone
modes de couleurs dont Froid,
Normal, Chaud, sRGB, et le
mode Personnalisé.

Ton chair: contient trois modes
de couleurs dont Rougeétre, Naturel et Jaunatre.

En mode Personnalisé, les couleurs R (Rouge), V (Vert), et B (Bleu)
sont configurables par I'utilisateur; la plage de réglage va de 0-100.

Chapitre 3: Instructions générales



4, Sélection de l'entrée

Dans cette fonction, vous ne pouvez
chaisir que la source d'entrée VGA.

Menu: @ S: Exit

5. Réglage systéme
System Setup
Vous permet de régler le systeme.

Laniuaie »

Menu:@ S: Exit

+ Volume: la plage de réglage va de 0 & 100.-est un
raccourci pour activer cette fonction.

- Réglage OSD: régle la position horizontale (H-Position) et la
position verticale (V-Position) de 'OSD. La plage de réglage
va de 0 a 100. Dans la sélection Expiration OSD, vous
pouvez régler I'expiration OSD entre 10 et 120. Réglage
DDCI/CI : peut étre réglé sur ON ou OFF.

. Langue: il y a dix langues sélectionnables, dont I'Anglais,
I'Allemand, I'ltalien, le Frangais, le Hollandais, I'Espagnol, le
Russe, le Chinois Traditionnel, le Chinois Simplifié, le
Japonais et le Coréen.

+ Commandes d'aspect : pour régler le ratio d'aspect entre
"Plein" ou "4:3" ou "1360X768".

. Information: affiche les informations sur le moniteur.

. Réinitialiser: “Oui” vous permet de retourner au mode
prédéfini.
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3.2 Résumé des spécifications

Nom du modéle VW161S VW161D
Taille du panneau Ecran large de 15.6" Ecran large de 15.6"
Résolution maxi. WXGA+ 1366x768 WXGA+ 1366x768
Luminosité (Typ.) 250 250

Taux de contraste (Typ.) 500:01:00 500:01:00
;nlgoles de vue (H/V), CR 00/65 00/65
Couleurs d'affichage 16.7M 16.7M
Temps de réponse 8ms (Tr+Tf) 8ms (Tr+Tf)
Amélioration vidéo oui oui

SPLENDID TM

el — <réal —
Choix SPLENDID TM 5 modes de préréglage vidéo | 5 modes de préréglage vidéo

(par touche de raccourci) (par touche de raccourci)

Réglage auto oui (par touche de raccourci) | oui (par touche de raccourci)
Clherk: Gl [ TEpEEE 5 températures de couleur 5 températures de couleur
de couleur
Choix des tons chair 3 tons chair 3 tons chair
Entrée numérique N/A N/A
Entrée analogique Oui Oui
Port d'entrée Audio-in Mini-Jack 3.5mm N/A
Couleurs Noir Noir
Haut-parleur (intégré) 1W x 2 stéréo N/A

Bl March Bl March
LED d'alimentation eue (Ma C €) eue (Ma C €)

Ambre (Veille) Ambre (Veille)
Montage mural VESA 75 x 75mm 75 x 75mm
Inclinaison +20° ~ -5° +20° ~ -5°
Verrouillage Kensington Oui Oui
Tension nominale C.A. : 100~240V C.A. : 100~240V

Dimensions physiques | ¢ 4\ 1,318 g(H) x190(P) | 376.4(L)x318.8(H) x190(P)

(LxHxP)

Dimensions de la boite 322x132x450mm 322x132x450mm
(LxHxP)

Poids net (Estim.) 2.7kg 2.7kg
Poids brut (Estim.) 3.8kg 3.8kg

* Les spécifications sont sujettes a modification sans préavis.
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3.3

Probléme

La LED d'alimentation est éteinte

Dépannage (FAQ)

Solution Possible

Appuyez sur le bouton ¢hpour vérifier
si le moniteur est sur le mode
MARCHE.

Vérifiez si le cordon d'alimentation estI
correctement connecté au moniteur ef
a la prise secteur.

La LED d'alimentation s'allume en
ambre et il n'y a aucune image a I'écran

Vérifiez si le moniteur est I'ordinateur
sont en mode MARCHE.

Vérifiez si le cable signal est
correctement connecté au moniteur et
a l'ordinateur.

Inspectez le cable signal et
assurez-vous qu’aucune borne n'est
pliée.

Connectez l'ordinateur a un autre
moniteur disponible pour vérifier que
I'ordinateur fonctionne correctement. I

L'image a I'écran est trop claire ou trop
sombre

Réglez les paramétres de Contraste et|
de Luminosité via OSD.

L'image de I'écran n'est pas centrée ou
pas de bonne taille

Appuyez sur le bouton®™ pendant
deux secondes pour régler
automatiquement l'image.

Réglez les paramétres H-Position oul
V-Position via OSD.

L'image rebondit ou I'image présente un
motif de vague

Assurez-vous que le cable signal est
correctement connecté au moniteur et
I'ordinateur.

Déplacez les appareils électriques qui
peuvent par accident causer des
interférences.

L'image écran présente des défauts de
couleurs (le blanc ne parait pas blanc)

Inspectez le cable signal et
assurez-vous qu’aucune borne n'est
pliée.

Effectuez une réinitialisation via OSD.
Réglez les paramétres de couleurs
R/V/B ou sélectionnez la Températurel
de Couleurs via OSD.

L'image a I'écran est floue ou trouble

Appuyez sur le bouton® pendant
deux secondes pour  régler
automatiquement l'image (pour le
mode VGA seulement).

Réglez les paramétres de Phase et dej
Fréquence via OSD.

/Aucun son ou son trop faible

Assurez-vous que le cable signal est
correctement connecté au moniteur et 3
I'ordinateur

Réglez le paramétre de volume du
moniteur et de I'ordinateur.
Assurez-vous que le pilote de la carte
son de l'ordinateur est correctement
installé et activé.

Moniteur LCD ASUS de la gamme VW161
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3.4Modes de fonctionnement pris en
charge

Modes VESA, fréquences préréglées d'usine

R Pixel
Mode Format |d'aspect de|Résolution Total H(KHz) |V(Hz)
I'entrée (MHz)
640x480,60Hz 800 x 525 31.469, N |59.94, N [25.175
VGA DMT 4:03 640x480,72Hz 832 x 520 37.861, N [72.809, N [31.5
640x480,75Hz 840 x 500 37.5,N 75, N 315
800x600,56Hz 1024 x 625 35.156, P |156.25, P |36
SVGA DMT 2:03 800x600,60Hz 1056 x 628 37.879, P 160.317, P [40
800x600,72Hz 1040 x 666 48.077, P |172.188, P [50
800x600,75Hz 1056x625 46.875, P |75, P 49.5
1024x768,60Hz 1344x806 48.363, N |160.004, N |65
XGA DMT 4:03 1024x768,70Hz 1328x806 56.476, N [70.069, N [75
1024x768,75Hz 1312x800 60.023, P |75.029, P [78.75
WXGA+ [DMT 16:09 1360x768,60Hz 1792x795 47.712, P 160.015, P [85.5
Modes IBM, fréquences préréglées d'usine
Ratio Pixel
Mode Format |d'aspect de|Résolution Total H(KHz) |V(H2)
I'entrée (MHz)
DOS 1BM 640x350, 70Hz 800 x 449 31.469, P |70.087, N [25.175
DOS IBM 720x400, 70Hz 900 x 449 31.469, N |70.087, P [28.322
Modes MAC, fréquences préréglées d'usine
Ratio
Mode Format |d'aspect de|Résolution Total H(KHz) |V(Hz) Pixel(MHz)
I'entrée
VGA MAC 4:03 640x480, 67Hz 864x525 35, N 66.667, N |30.24
SVGA MAC 4:03 832x624, 75Hz 1152x667 49.725, N |74.551, N [57.2832
Modes VESA, fréguences disponibles pour I'utilisateur
Ratio Pixel
Mode Format |d'aspect de|Résolution Total H(KHz) |V(H2)
I'entrée (MHz)
720P CVT 16:09 1280x720, 60Hz 1664x748 44.772, N |59.855, P [74.5
CVT 16:09 1280x720, 75Hz 1696x755 56.456, N |74.777, P [95.75
CVT 1280x768, 60Hz 1664x798 47.776, N |59.87, P [79.5
CVT 1280x768, 75Hz 1696x805 60.289, N |74.893, P [102.25
WXGA |CVT 16:10 1280x800, 60Hz 1680x831 49.702, N |59.81, P [83.5
(*Nota 1)
cvT  |16:10 1280x800, 75Hz |, 696y838 62,795, N |74.934, P |106.5
(*Nota 1)
CVT 16:09 1360x768,60Hz 1776x798 47.72, N 159.799, P [84.75
WXGA+ CVT 16:09 1360x768,75Hz 1808x805 60.288, N |74.891, P (109
1366x768,60Hz 1782x798 47.72, N 159.799, P [85.32
1366x768,75Hz 1814x805 60.288, N |74.891, P [109.52

* Les modes non listés dans les tableaux ci-dessus peuvent ne pas étre pris en
charge. Pour une résolution optimale, nous vous recommandons de choisir un mode
listé dans les tableaux ci-dessus.
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