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Uwagi

Oswiadczenie o zgodnosci z przepisami Federal
Communications Commission (Federalna Komisja t.gcznosci)
Urzadzenie to jest zgodne z Czescig 15 Zasad FCC. Jego dziatanie
wymaga spetnienia nastepujacych warunkow:

+  Urzadzenie to nie moze powodowaé zadnych szkodliwych
zaktécen i

«  Urzadzenie to musi akceptowaé wszelkie odbierane zaktdcenia,
wiacznie z zaktéceniami nieprzewidywalnymi.

Urzadzenie to zostato poddane testom, ktore okreSlity, ze spetnia
ograniczenia dla urzadzen cyfrowych klasy B, okreslone przez czesé 15
przepisow FCC. Wymagania te =zostaly ustanowione w celu
zapewnienia  wlasciwego zabezpieczenia przed  szkodliwymi
zaktoceniami urzgdzen w instalacji domowej. Urzadzenie to generuje,
wykorzystuje, moze emitowaé energie czestotliwosci radiowej,
zaktocajace komunikacje radiowa, jesli nie zostanie zainstalowane i nie
bedzie uzywane zgodnie z instrukcjami producenta. Jednakze, nie
mozna zagwarantowac, ze zaktocenia nie wystgpig w okreslonej
instalacji. Jesli urzadzenie wptywa na jakos¢ odbioru radia lub telewizji,
co mozna sprawdzi¢ poprzez wytaczenie i wiaczenie urzadzen,
uzytkownik powinien sprobowa¢ samodzielnie usunaé zaktdcenia
poprzez zastosowanie jednej lub wiecej nastepujacych czynnosci:

«  Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorcze;j.
«  Zwiekszenie odstepu pomiedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

«  Podtaczenie urzadzenia i odbiornika do gniazd zasilanych z
réznych obwodow.

«  Skonsultowanie sie z dostawcg i doswiadczonym technikiem
radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Jako partner Energy Star®, nasza firma ustalita, ze produkt ten spetnia

wymagania Energy Star® dotyczace efektywnosci energetycznej.

Oswiadczenie Canadian Department of Communications

(Kanadyjski Departament Komunikacji)

To urzadzenie cyfrowe nie przekracza ograniczen klasy B dla emisiji

zaktécen radiowych, ustalonych przez Radio Interference Regulations

of the Canadian Department of Communications (Przepisy dotyczace
zaktécen radiowych Kanadyjskiego Departamentu Komunikac;ji).

To urzadzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskg normag
ICES-003.



Informacje zwiazane z
bezpieczenstwem

Przed ustawieniem monitora nalezy uwaznie przeczyta¢ wszystkie
dokumenty dostarczone w opakowaniu.

Aby zapobiec pozarowi lub porazeniu prgdem elektrycznym, nigdy
nie nalezy wystawia¢ monitora na dziatanie deszczu lub wilgoci.
Nigdy nie nalezy otwiera¢ obudowy monitora. Niebezpieczne,
wysokie napiecie obecnhe wewnatrz monitora, moze spowodowaé
powazne obrazenia ciata.

Po uszkodzeniu zasilacza nie nalezy prébowac¢ go naprawiaé
samodzielnie. Nalezy skontaktowac sie z wykwalifikowanym
technikiem serwisu lub ze sprzedawca.

Przed uzyciem produktu nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie kable sg
prawidtowo podigczone oraz ze nie sg uszkodzone kable
zasilajgce. Po wykryciu uszkodzenia nalezy natychmiast
skontaktowac sie z dostawca.

Szczeliny i otwory z tytu lub na gérze obudowy stuzg do wentylacji.
Nie nalezy blokowa¢ tych szczelin. Bez odpowiedniej wentylaciji
nigdy nie nalezy ustawia¢ produktu obok lub nad grzejnikami lub w
poblizu zrédta ciepta.

Monitor moze byc¢ zasilany wytacznie ze zrédia zasilania
wskazanego na etykiecie. Przy braku pewnosci co do rodzaju
zasilania w instalacji domowej nalezy skontaktowac sie dostawcg
lub z lokalnym zaktadem energetycznym.

Nalezy uzywac¢ odpowiednig wtyke zasilania, zgodna z lokalnym
standardem zasilania.

Nie nalezy przecigzac¢ listw zasilajgcych i przedtuzaczy.
Przecigzenie moze spowodowaé pozar lub porazenie prgdem.

Nalezy unika¢ pytu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie nalezy
ustawia¢ monitora w miejscach, gdzie moze zosta¢ zamoczony.
Monitor nalezy ustawi¢ na stabilnej powierzchni.

Urzadzenie nalezy odigczyé podczas sztormu lub, gdy nie bedzie
uzywane przez diuzszy czas. Zabezpiecza to monitor przed
uszkodzeniami spowodowanymi skokami napiecia.

Nigdy nie nalezy wpychaé¢ do obudowy monitora przedmiotow lub
dopuszcza¢ do przedostania sie do wnetrza obudowy monitora
jakichkolwiek ptynéw.

Aby zapewni¢ odpowiednie dziatanie, monitor nalezy uzywaé
wylgcznie z komputerami znajdujgcymi sie na liscie UL,
wyposazonymi w odpowiednio skonfigurowane gniazda z
oznaczeniem prad zmienny 100-240V.

Jesli wystagpig problemy techniczne zwigzane z dziataniem

monitora, nalezy skontaktowa¢ sie z wykwalifikowanym technikiem
serwisu lub ze sprzedawca.



Konserwacja i czyszczenie

+  Przed podnoszeniem lub zmiang pozycji monitora, zaleca sie
odfaczenie kabli i przewodu zasilajgcego. Przy podnoszeniu
monitora nalezy stosowac wtasciwe techniki. Podczas
podnoszenia monitora nalezy uchwyci¢ monitor za brzegi. Nie
nalezy podnosi¢ wyswietlacza za podstawe lub za przewdd.

+  Czyszczenie. Wytacz monitor i odfacz przewdd zasilajacy.
Wyczy$¢é powierzchnie monitora pozbawiong wioskéw, nierysujaca,
powierzchni monitora szmatka. Trudniejsze do usunigcia plamy
mozna usuna¢ szmatka zwilzong w fagodnym Srodku
czyszczacym.

+  Nalezy unika¢ uzywania srodkoéw czyszczacych zawierajgcych
alkohol lub aceton. Nalezy stosowac¢ srodki czyszczace
przeznaczone do czyszczenia monitoréw LCD. Nigdy nie nalezy
bezposrednio spryskiwa¢ ekranu srodkiem czyszczacym,
poniewaz krople ptynu moga przedostac¢ sie do wnetrza monitora i
spowodowac porazenie pragdem elektrycznym.

Pojawienie podczas uzywania monitora nastepujacych
symptomow jest zjawiskiem normalnym:

+  Podczas poczatkowego uzywania monitora ekran moze miga¢, co
jest spowodowane naturg $wiatta jarzeniowego. Wytacz
przetacznik zasilania 1 wigcz go ponownie, aby upewni€ sie, ze
miganie zanika.

+ W zaleznosci od wykorzystywanego wzoru pulpitu, na ekranie
moga pojawiac sie nierdwnosci jasnosci.

+ Po wyswietlaniu przez kilka godzin tego samego obrazu, po
przetaczeniu na inny obraz, moze pojawic sie poobraz. Ekran
powoli powrdci do normalnego wyswietlania lub mozna takze
wytaczy¢ na klika godzin przycisk zasilania.

+  Gdy ekran pozostaje czarny lub, gdy obraz miga albo nie jest
wyswietlany, nalezy skontaktowac sie z dostawca lub z punktem
serwisowym w celu naprawy. Nie nalezy reperowaé ekranu
samodzielnie!

Konwencje stosowane w tym podreczniku
OSTRZEZENIE: Informacja 0 mozliwosci odniesienia obrazen
L\ podczas wykonywania zadania.

i PRZESTROGA: Informacja o mozliwosci uszkodzenia
e komponentéw podczas wykonywania zadania.

‘Q\ WAZNE: Informacja, ktéra MUSI zosta¢ wykonana w celu
dokonczenia zadania.

/ﬁ UWAGA: Wskazdwki i dodatkowe informacje umozliwiajace
dokonczenie zadania.



Gdzie mozna uzyska¢é dalsze informacje

Nastepujace zrédta udostepniajg dodatkowe informacje dotyczace
produktu i aktualizacji oprogramowania.

1. Strony sieci web ASUS

Strony sieci web ASUS udostepniajg zaktualizowane informacje
dotyczace sprzetu i oprogramowania ASUS. Sprawdz
http://www.asus.com

2, Opcjonalna dokumentacja

Opakowanie z produktem moze zawieraé opcjonalng
dokumentacije, taka jak karta gwarancyjna, ktéra moze zostac
dodana przez dostawce. Dokumenty te nie wchodzg w skfad
standardowego pakietu.

Vi



1.1 Witamy!
Dziekujemy za zakupienie monitora LCD ASUS® serii VW161!

Najnowszy, szerokoekranowy monitor LCD firmy ASUS zapewnia
bardziej zywy, szerszy i jasniejszy obraz i dodatkowe funkcje
zwigkszajace doznania podczas ogladania.

Dzieki tym funkcjom, mozna wygodnie korzysta¢ z wysokiej jakosci
wrazen wizualnych, ktére zapewnia seria VW161!

1.2 Zawartos¢ opakowania

Sprawdz, czy w opakowaniu z monitorem LCD serii VW161
znajdujg sie nastepujace elementy:

v" Monitor LCD

v' Podstawa monitora

v Dysk CD z podrecznikiem uzytkownika
v Instrukcja szybkiego uruchomienia

v 1x przewdd zasilajacy

v’ 1 x kabel VGA

v’ 1 x kabel audio (tylko dla VW161S)

’\& Jesli ktorekolwiek z wymienionych wyzej elementéw sg uszkodzone
lub nie ma ich w opakowaniu nalezy bezzwtocznie skontaktowac sie
ze sprzedawca.

Monitor LCD ASUS serii VW161 1-1



1.3 Montaz podstawy monitora

Aby zamontowaé podstawe monitora:

Otworzy¢ karton, wyjac Usuna¢ poduszke, wyjac
podstawe i stojak. zestaw monitora

Zmontowac¢ monitor ze stojakiem Zmontowaé¢ monitor z podstawg,

1-2 Rozdziat 1: Wprowadzenie do produktu



1.4 Wprowadzenie do produktu
1.4.1 Przéd monitora LCD

o/o 174 4 MENU WA 0]
VW1B1S = | o umono ‘

a/o orv MENU 1A (0]
VW161D —

. Bm J.'L L L L

Automatyczna regulacja obrazu do optymalnych wartosci
pozycji, zegara i fazy poprzez dtugie nacisniecie przycisku
przez 2-4 sekundy (wytacznie tryb VGA).

Ten przycisk skrétu umozliwia przetgczanie pomiedzy
piecioma wstepnie ustawionymi trybami video [Game Mode
(Tryb Gra), Night View Mode (Tryb Nocny widok), Scenery
Mode (Tryb Sceneria), Standard Mode (Tryb Standardowy),
Theater Mode (Tryb Teatr)] z technologig zwiekszania
jakosci video SPLENDID™.

Wychodzenie z menu OSD lub powr6t do poprzedniego
menu, przy aktywnym menu OSD.

2. «»/W¥ Przycisk(dla VW161S):
Nacisnij ten przycisk, aby zmniejszy¢ wartos¢ wybranej
funkc;ji lub przej$¢ do poprzedniej funkciji.
Jest to takze przycisk skrotu do regulacji gtosnosci.

® /v Przycisk(dlaavW161D):

Nacisnij ten przycisk, aby zmniejszy¢é warto$¢ wybranej
funkcji lub przejs¢ do poprzedniej funkgiji.
Jest to rowniez klawisz skrotu do regulacji Wspétczynnika
kontrastu.

3. Przycisk MENU:
Nacisnij ten przycisk, aby przejsé/wybrac¢ podswietlong
ikone (funkcje) przy uaktywnionym menu OSD.

4, /A
Nacisnij ten przycisk, aby zwiekszy¢ warto$¢ wybranej
funkcji lub przejs¢ do nastepnej funkcji.

Monitor LCD ASUS serii VW161



1.4.2

Jest to takze przycisk skrétu do regulacji jasnosci.
Przycisk zasilania

Nacisnij ten przycisk, aby wigczyé/wytaczy¢é monitor.
Wskaznik zasilania

Tabela ponizej zawiera definicje koloréw wskaznika

zasilania.
Niebieski WEACZONY
Bursztynowy Tryb oczekiwania mode
WYLACZONY WYLACZONY

Tyt monitora LCD

e e

Otwory na sruby do
montazu $ciennego VESA
B S — Zlacza tylne
AN N - aczaty
O

Ztacza tylne (od lewej do prawej)

1.

1-4

Port AC-IN (Wejscie pradu zmiennego). Port ten stuzy do
podtaczenia do ztgcza zasilania znajdujgcego sie w opakowaniu
przewodu zasilajgcego.

Port Audio-in (Wejscie audio). Port ten stuzy do podtaczenia
zrodta audio komputera, znajdujgcym sie w opakowaniu kablem
audio (tylko dla VW161S).

Port VGA. Ten 15-pinowy port stuzy do podtgczenia sygnatu
VGA z komputera.

Rozdziat 1: Wprowadzenie do produktu



2.1 Regulacje monitora

W celu ustawienia optymalnego widzenia, zaleca sie objecie
wzrokiem petnego ekranu monitora, a nastepnie regulacje kata
widzenia do uzyskania najbardziej wygodnej pozyciji.

Podczas zmiany kata widzenia nalezy przytrzymac¢ podstawe, aby
zabezpieczy¢ przed upadkiem monitora.

Kat widzenia monitora mozna regulowaé w zakresie -5° do 20°.

-5°~20°

Monitor LCD ASUS serii VW161 21



2.2 Odtaczanie wspornika/podstawy
(do montazu sciennego VESA)

Odtgczana podstawa monitora LCD serii VW161, zostata
specjalnie skonstruowana w celu umozliwienia montazu $ciennego.

Odtaczanie wspornika/podstawy:
1. Zdejmij pokrywe wspornika.
2. Pot6z monitor przodem na stole.

3. Uzyj Srubokreta do odkrecenia trzech $rub w podstawie monitora,
zgodnie z rysunkami ponize;.

4. Odtacz wspornik od monitora.

A W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem monitora, zaleca
' sie przykrycie powierzchni stotu miekkg tkanina.

Podczas odkrecania srub nalezy przytrzymac¢ podstawe
monitora.

Sruby

r Zestaw do montazu $ciennego VESA (75 mm x 75 mm) mozna
/ kupié¢ osobno.

2-2 Rozdziat 2: Ustawienia



3.1 Menu OSD (menu ekranowe)

3141 Zmiana konfiguracji
1. Nacisnij przycisk MENU w celu Splendid

uaktywnienia menu OSD. : ‘
2. Nacisnij #-oraz * ® w celu nawigacji atee

pomidey funkcjami. Podswietl i Night view mode

uaktywnij wymagang funkcje poprzez
nacisniecie przycisku MENU. Jesli
wybrana funkcja ma podmenu, nacisnij ponownie + i —w celu
nawigacji pomiedzy funkcjami podmenu. Podswietl i uaktywnij
wymagang funkcje podmenu poprzez nacisniecie przycisku
MENU.

3. Naciénij #-oraz *® w celu zmiany ustawien wybranej funkgjl.

4. Aby opusci¢ menu OSD, nacisnij przycisk B pPowtorz czynnosé
2 i czynno$¢ 3 w celu regulacji dowolnej innej funkcii.

3.1.2 Wprowadzenie do funkcji OSD

1. Splendid

Funkcja ta zawiera pie¢ pod-funkgciji, ktére

mozna wybiera¢ zgodnie z wtasnymi

preferencjami. W kazdym trybie mozna
wybrac¢ opcje Reset, ktéra umozliwia
zachowanie ustawienia lub powrét do
trybu ustawien wstepnych.

. Scenery Mode (Tryb Sceneria): stosowany do
wyswietlania scenerii z funkcjg SPLENDID™ Video
Enhancement.

Standard Mode (Tryb Standardowy): najlepszy do edyc;ji

dokumentu poprzez funkcje SPLENDID™ Video
Enhancement.

Theater Mode (Tryb Teatr): stosowany do wyswietlania
filméw z funkcja SPLENDID™ Video Enhancement.

Game Mode (Tryb Gry): stosowany do wyswietlania gier z
funkcjg SPLENDID™ Video Enhancement.

Night View Mode (Tryb Nocny widok): stosowany do
wyswietlania obrazéw ciemnych miejsc z funkcjg
SPLENDID™ Video Enhancement.

Ga O
Night view mode

Menu: @  S: Exit

ﬁ * W trybie Standardowy, nie mozna konfigurowa¢ funkgcji
Saturation (Nasycenie) i Sharpness (Ostros¢).

W innych trybach, nie mozna konfigurowac funkcji SRGB.

Monitor LCD ASUS serii VW161 31



Image (Obraz)

Funkcje tego menu umozliwiajg —

regulacje jasnosci, kontrastu,
ostrosci, nasycenia, pozyciji (tylko
VGA) i ostrosci (tylko VGA).

Menu: @ S: Exit

. Brightness (Jasnos¢): zakres regulacji wynosi od 0 do 100
+ I to przycisk skrétu do uaktywniania tej funkgc;ji.

. Contrast (Kontrast): zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

. Sharpness (Ostro $¢): zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

. Saturation (Nasycenie): zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

. Wiacz lub wytacz funkcje ASCR

. Position (Pozycja): regulacja pozycji poziomej (H-Position
[Pozycja H]) i pozycji pionowej (V-Position [Pozycja V])
obrazu. Zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

. Focus: zmniejsza poziome zaktécenia liniowe i pionowe
zaktocenia liniowe obrazu, poprzez oddzielng regulacje
(Phase [Faza]) i (Clock [Zegar]). Zakres regulacji wynosi od
0 do 100.

» Phase (Faza) reguluje faze sygnatu zegara pikseli. Przy
nieprawidtowej regulacji fazy na ekranie pojawiajg sie poziome
zaktocenia.

» Clock (Zegar) (czestotliwos¢ pikseli) steruje liczbg pikseli
zeskanowang w jednym ruchu poziomym. Jesli czestotliwos¢
nie jest prawidtowa, na ekranie wyswietlane sg pionowe pasy i
obraz nie jest proporcjonalny.

Color (Kolor)

Funkcja ta umozliwia wybor
preferowanych koloréw obrazu.

. Color Temp. (Temperatura
barwowa): zawiera pie¢ trybéw
koloréw, Cool (Chiodne),
Normal (Normalne), Warm
(Ciepte), sRGB oraz User mode | e
(Tryb uzytkownika).

. Skin Tone (Odcien skory): zawiera trzy tryby kolorow
Reddish (Wiecej czerwieni), Natural (Naturalne) i Yellowish
(Wiecej zottego).

&
/ W trybie uzytkownika, kolory R (Red [Czerwony]), G (Green

[Zielony]) i B (Blue [Niebieski]) moze regulowa¢ uzytkownik; zakres
regulacji wynosi od 0 - 100.

Rozdziat 3: Instrukcje ogodlne



4. Input Select (Wybor wejscia) =

Input Select

\VeY:
A

Za pomoca tej funkcji mozesz
-wybrac tylko zrédfo sygnatu
wejsciowego VGA.

Menu: @ S: Exit

5. System Setup (Ustawienia
systemu)

System Setup

Umozliwia regulacje systemu. ‘

D Setug >
Laniuaie >

Volume (Gto$no$6): zakres regulacji wynosi od 0 - 100. 4 -
to przycisk skrétu do uaktywniania tej funkcji.

OSD Setup (Ustawienia OSD): regulacja pozycji poziome;j
(H-Position [Pozycja H]) i pozycji pionowej (V-Position
[Pozycja V]) OSD. Zakres regulacji wynosi od 0 do 100. Przy
wyborze OSD Timeout (Czas zakonczenia OSD), mozna
wybra¢ czas zakonczenia OSD w zakresie od 10 do 120. Dla
ustawienia DDC/CI, mozna WELACZAC lub WYLACZAC.
Language (Jezyk): mozna wybiera¢ sposréd dziesieciu
jezykow, takich jak English (Angielski), German (Niemiecki),
Italian (Wioski), French (Francuski), Dutch (Holenderski),
Spanish (Hiszpanski), Russian (Rosyjski), Traditional
Chinese (Tradycyjny Chinski), Simplified Chinese
(Uproszczony Chinski), Japanese (Japonski), i Korean
(Koreanski).

Sterowanie wspotczynnikiem: reguluje wspotczynnik ksztattu
obrazu na " Peny " lub "4:3" lub "1360X768"

Information (Informacje): pokazuje informacje o monitorze.

Reset: “Yes (Tak)” umozliwia powrét do trybu wstepnych
ustawien.

Monitor LCD ASUS serii VW161 3-3



3.2

Specyfikacje sumarycznie

Nazwa modelu

VW161S

VW161D

Wielkos¢ panelu

Szeroki ekran 15,6"

Szeroki ekran 15,6"

Maks. rozdzielczos¢

WXGA+ 1366x768

WXGA+ 1366x768

Jasnosc¢ (typowa) 250 250
MeEuicavaniBkontiasty 500:01:00 500:01:00
(typowy)

Kat widzenia (H/V), CR=10 90/65 90/65
Kolory wyswietlacza 16,7 min 16,7 min

Czas reakcji

8 ms (Tr+Tf)

8 ms (Tr+Tf)

Poprawa obrazu wideo
SPLENDID TM

tak

tak

Wybér SPLENDID TM

5 ustawionych trybéw wideo
(za pomocg klawisza skrétu)

5 ustawionych trybow wideo
(za pomocg klawisza skrotu)

Automatyczna regulacja

tak (za pomoca klawisza skrétu)

tak (za pomoca klawisza skrétu)

Wybor temperatury
barwowej

5 temperatur barwowych

5 temperatur barwowych

\Wybor odcienia powtoki

3 odcienie powtoki

3 odcienie powtoki

Wejscie cyfrowe Brak Brak
Wejscie analogowe Tak Tak
Gniazdo Audio-in gniazdo mini jack 3.5 mm Brak
Kolor Czarny Czarny
Gtosnik (wbudowany) 1W x 2 stereo Brak

Kontrolka zasilania

Niebieska (wtaczony)
Pomaranczowa (gotowos$c)

Niebieska (wtaczony)
Pomaranczowa (gotowosc¢)

Uchwyt scienny VESA 75 x 75 mm 75 x 75 mm
Pochylenie +20° ~ -5° +20° ~ -5°
Kensington Lock tak tak

Napigcie znamionowe

prad przemienny: 100~240 V

prad przemienny: 100~240 V

Wymiary (szer. x wys. x gt.)

376,4 (szer.) x 318,8 (wys.) x 190 (gt.)

376,4 (szer.) x 318,8 (wys.) x 190 (gt.)

Wymiary pudetka (szer. x
wys. x gt.)

322 x 132 x 450 mm

322 x 132 x 450 mm

Masa netto (szacunkowa)

2,7kg

2,7 kg

Masa brutto (szacunkowa)

3,8 kg

3,8 kg

* Specyfikacje moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia.
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3.3
(FAQ)

Problem

Nie wtaczona dioda LED zasilania

Rozwigzywanie problemoéow

Mozliwe rozwigzanie

.

Naci$nij przycisk Gw celu sprawdzenia, czy
monitor znajduje sie w trybie ON
(WELACZONY).

Sprawdz, czy przewdd zasilajacy jest
prawidtowo podtgczony do monitora i do
zrédta zasilania.

.

IDioda LED swieci w kolorze
bursztynowym, a na ekranie nie ma
obrazu

.

Sprawdz, czy monitor i komputer znajdujg
sie w trybie ON (WLACZONE).

Upewnij sie, ze kabel sygnatowy jest
prawidtowo podtaczony do monitora i do
komputera.

Sprawdz kabel sygnatowy i upewnij sie, ze
nie sg wygiete szpilki ztacza.

Podtacz komputer do innego, dostepnego
monitora w celu sprawdzenia, czy komputer
dziata prawidtowo.

Obraz ekranowy jest za jasny lub za
ciemny

« Wyreguluj ustawienia Contrast (Kontrast) i
Brightness (Jasnos$¢) poprzez OSD.

Obraz ekranowy nie jest prawidtowo
wysrodkowany lub ma niewtasciwy
Jrozmiar

Nacisnij przycisk 2 ] przez dwie sekundy w
celu automatycznej regulacji obrazu.
Woyreguluj ustawienia H-Position (Pozycja
pozioma) lub V-Position (Pozycja pionowa)
poprzez OSD.

.

Odbicia lub fale obrazu ekranowego

.

Upewnij sie, ze kabel sygnatowy jest
prawidtowo podtgczony do monitora i do
komputera.

Przenie$ urzadzenia elektryczne, ktére mogajl
powodowac zaktdcenia elektryczne.

.

Defekty obrazu ekranowego
(niewfasciwa biel)

Sprawdz kabel sygnatowy i upewnij sie, ze

nie sg wygiete szpilki ztacza.

« Wykonaj poprzez OSD funkcje Reset
(Zerowanie).

» Wyreguluj ustawienia koloréw R/G/B lub

wybierz poprzez OSD opcje Color

Temperature (Temperatura barwowa).

Obraz ekranowy jest poplamiony lub
Jrozmazany

Nacisnij przycisk B na dwie sekundy w
celu automatycznej regulacji obrazu.

Woyreguluj poprzez OSD ustawienia
Phase (Faza) i Clock (Zegar).

|Brak dzwigku lub niska gtosnosé
dzwieku

Sprawdz, czy kabel sygnatowy jest
prawidtowo podtaczony do monitora i do
komputera

Wyreguluj ustawienia gtosnosci monitora i
komputera.

Upewnij sie, ze zostat prawidtowo
zainstalowany i uaktywniony sterownik karty
dzwigkowej komputera.

Monitor LCD ASUS serii VW161




3.4

Tryby VESA, Parametry ustawione fabrycznie

Obstugiwane tryby dziatania

Wspot . . .
. . > . Pozioma |Pionowa (Piksel
Tryb Format |czynnik Rozdzielczos¢ Lacznie
(kHz) (Hz) (MHz)
ksztattu
640 x 480, 60 Hz  [800 x 525 31,469; N [59,94; N [25,175
VGA DMT 4:03 640 x 480, 72 Hz 1832 x 520 37,861; N [72,809; N [31,5
640 x 480, 75 Hz  [840 x 500 37,5 N [75;N 31,5
800 x 600,56 Hz  |1024 x 625  [35,156; P |56,25; P |36
SsvGA  |omT 2:03 800 x 600, 60 Hz  |1056 x 628  [37,879; P |60,317; P |40
800 x 600, 72 Hz  [1040 x 666  [48,077; P |72,188; P |50
800 x 600, 75 Hz  [1056 x 625  |46,875; P |75; P 49,5
1024 x 768, 60 Hz |1344 x 806  [48,363; N [60,004; N |65
XGA DMT 4:.03 1024 x 768, 70 Hz (1328 x 806  |56,476; N |70,069; N |75
1024 x 768, 75 Hz |1312 x 800 [60,023; P [75,029; P [78,75
WXGA+ [DMT 16:09 1360 x 768, 60 Hz |1792 x 795 47,712; P 160,015; P (85,5
IBM-Modi, Timing-Werksvorgaben
Wspol' . cx . Pozioma |Pionowa [Piksel
Tryb Format |czynnik Rozdzielczos¢ tacznie
(kHz) (Hz) (MHz)
ksztattu
DOS IBM 640 x 350, 70 Hz 800 x 449 31,469, P [70,087; N [25,175
DOS IBM 720 x 400, 70 Hz 900 x 449 31,469, N [70,087; P 28,322
Mac-Modi, Timing-Werksvorgaben
WSPO'. . i . Pozioma |Pionowa (Piksel
Tryb Format |czynnik Rozdzielczos¢ tacznie
(kHz) (Hz) (MHz)
ksztattu
VGA Mac 4:03 640 x 480, 67 Hz  [864 x 525 35,0; N [66,667; N [30,24
SVGA [MAC 4:03 832x 624, 75Hz [1152 x 667  |49,725; N |74,551; N |572,832
VESA-Modi, Benutzerdefiniertes Timing
WSDOI. . a2 . Pozioma |Pionowa [Piksel
Tryb Format |czynnik Rozdzielczos¢ tacznie
(kHz) (Hz) (MHz)
ksztattu
720P CVT 16:09 1280 x 720, 60 Hz [1664 x 748  |44,772; N |59,855; P | 74,5
CVT 16:09 1280 x 720, 75 Hz (1696 x 755 |56,456; N |74,777; P |95,75
CVT 1280 x 768, 60 Hz |1664 x 798  [47,776; N [59,87; P |79,5
CVT 1280 x 768, 75 Hz |1696 x 805 [60,289; N [74,893; P |102,25
X 1280 x 800, 60 Hz X .
WXGA [CVT 16:10 (*Uwaga 1) 1680 x 831  |49,702; N (59,81; P (83,5
CVvT 16:10 1280 x 800, 75 Hz 1696 x 838  |62,795; N (74,934; P |106,5
(*Uwaga 1)
CVT 16:09 1360 x 768,60 Hz |1776 x 798  [47,72; N |59,799; P |184,75
WXGA+ CVT 16:09 1360 x 768,75 Hz [1808 x 805 |60,288; N |74,891; P |109
1366 x 768,60 Hz [1782x 798 |47,72; N |59,799; P |85,32
1366 x 768,75 Hz [1814 x 805 |60,288; N |74,891; P |109,52

* Tryby, ktore nie sa wymienione w tabeli nie beda obstugiwane. Dla uzyskania
optymalnej rozdzielczosci, zaleca si¢ wybér trybu wymienionych w tabelach powyze;j.
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