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AVISOS

Declaragdo da Federal Communications Commission
(Comissao Federal de Comunicagoes)

Este dispositivo esta de acordo com o Artigo 15° das Regras da FCC. O
seu funcionamento esta sujeito as duas condi¢des seguintes:

. Este dispositivo ndo pode causar interferéncias prejudiciais e

. Este dispositivo deve aceitar qualquer tipo de interferéncia
recebida, incluindo interferéncias que possam causar um
funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e € compativel com os limites estipulados
para um dispositivo digital de Classe B, segundo o Artigo 15° das
Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma
razoavel protecgdo contra interferéncias prejudiciais na instalagdo
doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de
radiofrequéncia e, se nao for instalado e utilizado de acordo com as
instrucbes do fabricante, pode interferir prejudicialmente com as
comunicagdes via radio. No entanto, ndo existe qualquer garantia de
que a interferéncia ndo ocorra numa instalagdo particular. Caso este
equipamento cause interferéncias prejudiciais a recepgao via radio ou
televisao, o que pode ser determinado desligando e ligando o aparelho,
o utilizador deve tentar corrigir a interferéncia adoptando uma ou mais
das seguintes medidas:

. Reorientar ou deslocar a antena receptora.
+  Aumentar a distancia entre o equipamento e o dispositivo receptor.

. Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele
ao qual o dispositivo receptor esta ligado.

. Consultar o fornecedor ou um técnico de radio/TV qualificado se
precisar de ajuda.

Como uma associada da Energy Star®, a nossa empresa estabeleceu

que este produto esta em conformidade com as directrizes de eficiéncia

energética da Energy Star®.

Declaragdo do Canadian Department of Communications
(Departamento Canadiano de Comunicagoes)

Este dispositivo digital ndo excede os limites estipulados para um
dispositivo da Classe B, no que toca as emissdes de ruidos
radioeléctricos a partir de dispositivos digitais, tal como estipulado nos
Regulamentos de Interferéncia Radioeléctrica do Departamento
Canadiano de Comunicagoes.

Este dispositivo digital da Classe B satisfaz os requisitos da norma
canadiana ICES-003.



Informacdes de seguranca

Antes de instalar o monitor, leia atentamente toda a documentagcao
que vem na embalagem.

Para evitar o perigo de incéndio ou de choque eléctrico, nunca
exponha o monitor a chuva ou a humidade.

Nunca tente abrir a caixa do monitor. As altas voltagens existentes
no interior do monitor sdo perigosas e podem causar ferimentos
graves.

Se a fonte de alimentag&o deixar de funcionar, ndo tente repara-la
pelos seus proprios meios. Contacte um técnico qualificado ou o
vendedor.

Antes de utilizar o produto, certifique-se de que todos os cabos
estdo correctamente ligados e de que os cabos de alimentacéo
nao estao danificados. Se detectar quaisquer danos, contacte
imediatamente o vendedor.

As ranhuras e aberturas existentes na parte de tras e na parte
superior do monitor permitem a ventilagdo do aparelho. Nao as
bloqueie. Nunca coloque este produto proximo ou por cima de um
radiador ou fonte de calor a ndo ser que garanta uma ventilagéo
adequada.

O monitor deve funcionar apenas com a tensao indicada na
etiqueta. Se ndo tem a certeza quanto ao tipo de tensdo que tem
em casa, consulte o vendedor ou a companhia de electricidade.

Utilize uma ficha de alimentagédo adequada e compativel com a
rede eléctrica local.

N&o sobrecarregue a tomada eléctrica ou as extensdes. Tal, pode
resultar em incéndio ou em choque eléctrico.

Evite o contacto com o p6 e com a humidade e as temperaturas
extremas. N&o coloque o monitor em locais onde este possa ficar
molhado. Coloque o monitor sobre uma superficie estavel.

Desligue o monitor durante tempestades de relampagos ou
sempre que este nao for utilizado por um longo periodo de tempo.
Isto protegera o monitor contra possiveis danos devido a
sobretensao.

Nunca introduza objectos ou derrame liquidos para o interior do
monitor e através das ranhuras do mesmo.

Para garantir um bom funcionamento, utilize o monitor apenas com
computadores UL com tomadas a.c. 100 - 240 V.

Se o monitor apresentar quaisquer problemas técnicos, contacte
um técnico qualificado ou o vendedor.



Cuidados e limpeza

Antes de levantar ou reposicionar o monitor, deve desligar os
cabos de sinal e o cabo de alimentagado. Siga as técnicas de
levantamento correctas ao posicionar o monitor. Para levantar ou
transportar o monitor, segure-o pelas extremidades. Nao levante o
monitor segurando-o pela base ou pelo cabo de alimentagao.

Limpeza. Desligue o monitor e o cabo de alimentacéo. Limpe a
superficie do monitor com um pano sem pélos e nao abrasivo. As
manchas dificeis podem ser removidas com um pano humedecido
num detergente suave.

Evite utilizar detergentes com alcool ou acetona. Utilize um
detergente préprio para ecras LCD. Nunca pulverize o detergente
directamente sobre o ecra pois o detergente pode pingar para
dentro do monitor e dar origem a um choque eléctrico.

Os sintomas seguintes sdo normais:

Devido a natureza da luz fluorescente, o ecra pode apresentar
alguma cintilacdo quando utilizado pela primeira vez. Desligue o
comutador de alimentagéo e volte a liga-lo para que o efeito de
cintilagdo desapareca.

Dependendo do padréo que utilizar ao nivel do ambiente de
trabalho, pode obter um brilho ligeiramente desigual no ecra.

Quando a mesma imagem permanece no ecra durante horas, uma
imagem residual pode ficar visivel no ecrda mesmo depois de mudar
de imagem. O ecré fara a sua propria recuperacao lentamente ou
pode optar por desligar o monitor durante algumas horas.

Quando o ecré fica negro ou intermitente, ou ndo o conseguir voltar
a ligar, contacte o vendedor ou centro de assisténcia para proceder
a substituicdo das pegas necessarias. Nao tente reparar o monitor
pelos seus préprios meios!

Convengoes utilizadas neste guia

AVISO: Informacgéo que visa evitar ferimentos pessoais ao tentar
concluir uma tarefa.

ATENCAO: Informacéo que visa evitar danos ao nivel dos
componentes ao tentar concluir uma tarefa.

IMPORTANTE: Informacédo que DEVE seguir para concluir uma
tarefa.

NOTA: Sugestdes e informacéo adicional que o ajudam a
concluir uma tarefa.



Onde encontrar mais informagoes

Consulte as seguintes fontes para obter mais informacdes e
actualizagdes tanto do produto como do software.

1. Web sites da ASUS

Os web sites da ASUS fornecem-lhe informacgéo
actualizada sobre o hardware e o software ASUS. Visite o
site http://www.asus.com

2. Documentagao opcional

A embalagem do seu produto pode incluir documentacéao
opcional como, por exemplo, certificados de garantia, que
podem ter sido incluidos pelo vendedor. Estes documentos
nao fazem parte da embalagem padréo.

Vi



1.1 Bem-vindo!

Obrigado por ter comprado o monitor LCD da série VW161 da
ASUS®!

O mais recente monitor com ecra LCD largo da ASUS proporciona uma

visualizagdo mais nitida, mais alargada e com cores mais vivas para

além de oferecer uma série de outras fungdes que ajudam a melhorar a

sua experiéncia.

Com estas capacidades, pode desfrutar ao maximo do que os monitores

LCD da série VW161 tém para Ihe oferecer!

1.2 Conteudo da embalagem

Verifique o conteldo da embalagem para determinar se os itens
referentes ao monitor LCD da série VW161 estao incluidos:

v’ Monitor LCD

v’ Base do monitor

v' CD com o manual do utilizador

v’ Guia de consulta rapida

v’ 1 cabo de alimentagao

v’ 1 cabo VGA

v' 1 cabo de audio (somente para VW161S)

D\&\\ Caso qualquer um dos itens acima esteja danificado ou em

falta, contacte imediatamente o vendedor.

Monitor LCD da série VW161 da ASUS

1-1



1.3 Montagem da base do monitor

Para montar o monitor:

—
=3

Abra a caixa e remova a
base e o suporte.

Remova a almofada, remova o
monitor

Aplique o suporte no monitor

Aplique o monitor na base

Capitulo 1: Apresenta¢ao do produto



1.4 Apresentacao do monitor

1.4.1 Parte da frente do monitor LCD
L e
/o LA MENU t A (0}

vW161s — | .,

me/Down Menu  Brightness/Up  Power Key

o/ v MENU HIA 0]

o TTIT

Ajuste automaticamente a imagem optimizando a sua
posi¢éo, a frequéncia dos pixeis e a fase premindo este
bot&o durante 2-4 segundos (apenas no modo VGA).

« Utilize este botéo de atalho para aceder aos cinco modos de
video predefinidos (Modo de jogo, Modo nocturno, Modo
paisagem, Modo padrdo, Modo cinema) que utilizam a
tecnologia SPLENDID™ Video Enhancement.

« Saia do menu apresentado no ecra ou volte ao menu anterior
enquanto o menu apresentado no ecra estiver activo.

2. «»/Vv Botédo(para VW161S):
+ Prima este botado para diminuir o valor da fungao
seleccionada ou para voltar a fungéo anterior.
- Este é também o botado de atalho para ajuste do volume.
@ /v Botao(para VW161D):
+  Prima este bot&o para diminuir o valor da fungéo
seleccionada ou para voltar a fungao anterior.
+ Este botao é também de acesso rapido para o ajuste da
Relagéo de Contraste.
3. Botdo MENU:

+ Prima este botéo para confirmar/seleccionar o icone (fungéo)
realgado durante a apresentagao de menus no ecra.

4. %t/ A Botao:

+ Prima este botdo para aumentar o valor da fungéo
seleccionada ou para ir para a fungéo seguinte.

« Este é também o botdo de atalho para ajuste do brilho.

VW161D =

Monitor LCD da série VW161 da ASUS 1-3



5. Botao de alimentagao &
Prima este bot&o para ligar/desligar o monitor
6. Indicador de alimentacao

« As cores do LED indicador de alimentagdo estao
referenciadas na tabela seguinte.

Estado Descrigao

Azul Em funcionamento

Ambar Modo de suspensao
DESACTIVADO|DESACTIVADO

1.4.2 Parte de tras do monitor LCD

Orificios para os parafusos
para montagem do monitor
na parede de acordo com a

norma VESA
/:-H I - !_g;e_! || N Conectores traseiros

o 00

Conectores traseiros (da esquerda para a direita)

1. Porta de entrada a.c. Esta porta serve para ligagcao do conector
de alimentagéo do cabo de alimentagdo incluido na embalagem.

2. Porta de entrada de audio. Esta porta permite a ligagéo ao
audio do PC utilizando o cabo de audio incluido na embalagem.
(Somente para VW161S)

3. Porta VGA. Esta porta de 15 pinos permite a ligagdo VGA ao PC.

1-4 Capitulo 1: Apresentacao do produto



2.1 Ajuste do monitor

+ Para uma éptima visualizagao, recomendamos-lhe que olhe para o
monitor de frente e que ajuste o monitor adoptando um angulo que
Ihe seja mais confortavel.

- Segure na base para evitar a queda do monitor ao alterar o seu
angulo.

- Pode ajustar o angulo do monitor entre -5° e 20°.

-5°~20°

Monitor LCD da série VW161 da ASUS 2-1



2.2 Remocéao do braco/da base
(para montagem VESA)

A base amovivel do monitor LCD da série VW161 foi
especialmente concebida para permitir a montagem na parede segundo
a especificagdo VESA.

Para remover o brago/a base:
1. Remova a tampa do brago.

2. Deite o monitor sobre uma mesa com a parte da frente voltada
para baixo.

3. Utilize uma chave de parafusos para remover os trés parafusos
existentes na base do monitor, tal como mostrado nas imagens
seguintes.

4. Remova o brago do monitor.

/2y +  Recomendamos-lhe que cubra a superficie da mesa com um
7 ' ) pano macio para evitar danificar o ecrd do monitor.
2

» Segure na base do monitor ao remover os parafusos.

Parafusos

)'l/' O kit VESA para montagem na parede (75 mm x 75 mm) é
comprado em separado.

2-2 Capitulo 3: Instrugoes gerais



3.1 O menu apresentado no ecra

311 Como reconfigurar

1. Prima o botdo MENU para activar a ‘
apresentacao do sistema de menus Standard Mode
no ecra. hater Moe

2. Primaobotio M-e*® parase
deslocar pelas varias fungoes.
Seleccione e active a fungéo
pretendida premindo o botdo MENU. Se a fungéo seleccionada
tiver um sub menu, prima novamente o botédo + e - para navegar
pelas fungdes desse sub menu. Seleccione e active a fungao
pretendida no sub menu premindo o botdo MENU.

3. Prima o botdo #-e * ® para alterar as definicdes da funcéo
seleccionada.

4. Para sair do menu, prima o botéo <} Repita as etapas 2 e 3 para
ajustar qualquer outra fungao.

3.1.2 As fungoes

apresentadas no ecra Splendid
Scenery Modé
1.  Afuncéo Splendid Standard Mod
Esta fungé&o inclui cinco sub fungdes
que pode seleccionar de acordo
com as suas preferéncias. Cada
modo inclui uma opgao Reset
(Repor) que Ihe permite manter a
definicdo que escolheu ou voltar a opgao predefinida.

. Modo paisagem: esta € a melhor escolha para fotografar
paisagens utilizando a tecnologia SPLENDID™ Video
Enhancement.

. Modo padréo: esta é a melhor escolha para edi¢do de
documentos utilizando a tecnologia SPLENDID™ Video
Enhancement.

. Modo cinema: esta é a melhor escolha para visualizagéo
de clips de video utilizando a tecnologia SPLENDID™
Video Enhancement.

. Modo de jogo: esta é a melhor escolha para jogar jogos
utilizando a tecnologia SPLENDID™ Video Enhancement.

. Modo nocturno: esta € a melhor escolha para jogar jogos
ou ver clips de video em que a acg¢ao tem lugar a noite e
utilizando a tecnologia SPLENDID™ Video Enhancement.

* Na opgédo Modo padrao, as fungdes Saturagao e Nitidez nao
% podem ser configuradas pelo utilizador.

= * Nos outros modos, a fungdo sRGB nao pode ser configurada
pelo utilizador.

Monitor LCD da série VW161 da ASUS 3-1



A opcéao Image (Imagem) Image
Esta opgéo permite-lhe ajustar o Brightness
brilho, o contraste, a nitidez, a Contast
saturagao, a posic¢édo (apenas VGA)
e a focagem (apenas VGA).

Menu: @ S: Exit

. Brilho: o intervalo para ajuste situa-se entre 0 a 100. + I &
a tecla de atalho que activa esta fungao.

. Contraste: o intervalo para ajuste situa-se entre 0 e 100.

. Nitidez : o intervalo para ajuste situa-se entre 0 e 100.

. Saturagao: o intervalo para ajuste situa-se entre 0 e 100.

. Liga ou desliga a fungdo ASCR (esta fungdo € somente para
alguns modelos)

. Posigao: ajusta a posi¢ao horizontal (H-Position) e a posigéao
vertical (V-Position) da imagem. O intervalo para ajuste
situa-se entre 0 e 100.

. Focagem: reduz o ruido em termos das linhas horizontais e
verticais da imagem através do ajuste em separado da
opgao Fase e Frequéncia dos pixeis. O intervalo para ajuste
situa-se entre 0 e 100.

* A opgao Fase ajusta a fase da frequéncia de pixeis. Se a fase
for ajustada de forma incorrecta, o ecra apresentara
interferéncias na horizontal.

* A opgéao Frequéncia dos pixeis controla o nimero de pixeis
varridos na horizontal. Se a frequéncia nao estiver correcta, o
ecra mostra riscas verticais e a imagem nao se apresenta
proporcional.

A opgao Cor

Seleccione a cor pretendida ao nivel
da imagem com esta fungéo.

Skin Tone

Menu: €' S: Exit

. Temperatura da cor: esta opg¢éo inclui cinco modos de cor:
Fria, Normal, Quente, sRGB e Utilizador.

. Tom de pele: esta opgao inclui trés modos de cor:
Avermelhado, Natural e Amarelado.

)&: No modo Utilizador, as cores R (Red, vermelho), G (Green, verde)

3-2

e B (Blue, azul) podem ser configuradas pelo utilizador sendo o
intervalo para ajuste entre 0-100.

Capitulo 3: Instrugoes gerais



4.  Aopgéao Input Select
(Seleccao de entrada)

Input Select

Nesta fungéo, s6 pode seleccionar
a fonte de entrada VGA.

Menu: @ S: Exit

5. Aopgéo System Setup &

(Configuragéo do sistema) System Setup

Esta opgao permite-lhe configurar o

e h

Menu: @  S: Exit

- Volume: o intervalo para ajuste situa-se entre 0 a 100. 4~ &
a tecla de atalho que activa esta fungao.

- Configuragao: ajusta a posigéo horizontal (H-Position) e a
posigéao vertical (V-Position) da informagao apresentada no
ecra. O intervalo para ajuste situa-se entre 0 a 100. Na
opgédo OSD Timeout (Limite de tempo), pode definir o limite
de tempo para apresentagéo de informagao no ecra entre 10
a 120. Para a configuragdo DDC/CI, pode ligar ou desligar.

. Idioma: existem dez idiomas a sua escolha: Inglés, Aleméao,
Italiano, Francés, Holandés, Espanhol, Russo, Chinés
tradicional, Chinés simplificado, Japonés e Coreano.

«  Controlos de Aspecto: Ajusta a relagéo de aspecto para
" Inteiro" ou "4:3" ou "1360X768"

. Informagéo: esta opgéo apresenta informacgao relativa ao
monitor.

. Repor: escolha “Sim” para repor o modo predefinido.

Monitor LCD da série VW161 da ASUS 3-3



3.2

Especificacdes

Nome do Modelo

VW161S

VW161D

Tamanho do Ecra

15.6"Wide Screen

15.6"Wide Screen

Resolucdo Maxima

WXGA+ 1366x768

WXGA+ 1366x768

Enhancement

Brilho (Tip.) 250 250
Relagdo de Contraste 500:01:00 500:01:00
(Tip.)
Angulo de Visualizagéo
(HV), CR=10 90/65 90/65
Cores de visualizagédo 16.7M 16.7M
Tempo de resposta 8ms (Tr+Tf) 8ms (Tr+Tf)
SPLENDID TM Video . .

sim sim

Selec¢do SPLENDID TM

5 modos de video predefinidos
(via tecla de funcao)

5 modos de video predefinidos
(via tecla de funcao)

Ajuste Automatico

Sim (via tecla de fungéo)

Sim (via tecla de fungéo)

Seleccéo de temperatura
de cor

5 temperaturas de cor

5 temperaturas de cor

Selec¢éo de Mascara 3 Mascaras 3 Mascaras
Entrada Digital N/D N/D
Entrada Analégica Sim Sim
Porta de Entrada de A Mini-Jack de 3.5mm N/D
udio
Cores Preto Preto
Altifalante (incorporado) 1W x 2 stereo N/D

. = Azul (Ligado) Azul (Ligado)
a3 Ambar (Em suspensao) Ambar (Em suspenséo)
Kit de montagem VESA 75 x 75mm 75 x 75mm
Inclinagao Vertical +20° ~ -5° +20° ~ -5°
Cadeado Kensington sim sim
Tens&do nominal CA: 100~240V CA: 100~240V

Dimenséo Fisica
(LxAXC)

376.4(L)x318.8(A) x190(C)

376.4(L)x318.8(A) x190(C)

Dimensé&o da Caixa

(LXAXC) 322x132x450mm 322x132x450mm
Peso Liquido (Est.) 2,7kg 2,7kg
Peso Bruto (Est.) 3,8kg 3,8kg

*As especificagoes estdo sujeitas a alteragdo sem aviso prévio.
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3.3

Resolucao de problemas

(perguntas frequentes)

Problema

O LED de alimentagéo nao esta
aceso

Solucao possivel

Prima o botdo (% para ver se o monitor
esta ligado.

Verifiqgue se o cabo de alimentagdo esta
devidamente ligado ao monitor e a tomada
eléctrica.

O LED de alimentagéo fica &mbar e
ndo é apresentada qualquer imagem
no ecra

Verifique se o ecra e o computador estao
ligados.

Certifique-se de que o cabo de sinal esta
devidamente ligado ao monitor e ao
computador.

Inspeccione o cabo de sinal e
certifique-se de que nenhum pino esta
dobrado.

Ligue o computador a outro monitor
disponivel para verificar se o computador
esta a funcionar correctamente.

A imagem apresentada no ecra
Japresenta-se muito clara ou muito
escura

Ajuste as definigoes relativas ao contraste
e ao brilho no menu apresentado no ecra.

/A imagem apresentada no ecra ndo
esta devidamente centrada ou
Jredimensionada

Prima o botdo B durante dois segundos
para ajustar automaticamente a

imagem.

Ajuste as definigbes relativas as posigbes
horizontal e vertical através do menu
apresentado no ecra.

A imagem apresentada no ecra salta
ou apresenta um padrédo ondulado

Certifiqgue-se de que o cabo de sinal esta
devidamente ligado ao monitor e ao
computador.

Remova os dispositivos eléctricos que
possam estar a causar interferéncias
eléctricas.

A imagem apresenta alguns defeitos
em termos da cor (o branco nédo
Iparece branco)

Inspeccione o cabo de sinal e certifique-se
de que nenhum pino esta dobrado.
Proceda a reposi¢ao do ecra através no
menu apresentado no ecra.

Ajuste as definigbes relativas as cores
R/G/B ou seleccione a temperatura da cor
através do menu apresentado no ecra.

/A imagem apresentada no ecra esta
desfocada

Prima o botdo B durante dois segundos
para ajustar automaticamente a

imagem (apenas no modo VGA).

Ajuste as definigbes relativas a fase e a
frequéncia de pixeis no menu apresentado
no ecra.

Nao se ouve som ou este esta muito
baixo

Certifique-se de que o cabo de audio esta
devidamente ligado ao monitor e ao
computador.

Ajuste as definicbes de volume tanto do
ecrd como do computador.

Certifique-se de que o controlador da placa
de som do computador esta devidamente
instalado e activado.

Monitor LCD da série VW161 da ASUS
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3.4 Modos de funcionamento
suportados
Modos VESA, TemporizagOes Predefinidas de Fabrica
Relacao de pixel
Modo Formato |Aspecto de |Resolucéo Total H(KHz) |V(Hz)
(MHZ)
Entrada
640x480,60Hz 800 x 525 (31,469, N [59,94, N |25,175
VGA DMT 4:03 640x480,72Hz 832 x 520 [37,861, N (72,809, N |31,5
640x480,75Hz 840 x 500 [37,5,N [75N 31,5
800x600,56Hz 1024 x 625(35,156, P |56,25, P |36
SVeA  |omT 4:03 800x600,60Hz 1056 x 628(37,879, P 160,317, P |40
800x600,72Hz 1040 x 666(48,077, P |72,188, P |50
800x600,75Hz 1056x625 (46,875, P |75, P 49,5
1024x768,60Hz 1344x806 (48,363, N |60,004, N |65
XGA DMT 4:03 1024x768,70Hz 1328x806 (56,476, N |70,069, N |75
1024x768,75Hz 1312x800 (60,023, P |75,029, P |78,75
WXGA+ |DMT 16:09 1360x768,60Hz 1792x795 (47,712, P |60,015, P |85,5
Modos IBM, Temporizagdes Predefinidas de Fabrica
Relacao de pixel
Modo Formato |Aspecto de |Resolucéo Total H(KHz) [V(Hz)
Entrada 1l
DOS IBM 640x350, 70Hz 800 x 449 (31,469, P (70,087, N |25,175
DOS IBM 720x400, 70Hz 900 x 449 31,469, N (70,087, P |28,322
Modos MAC, Temporizagdes Predefinidas de Fabrica
Relacao de pixel
Modo Formato |Aspecto de |Resolucéo Total H(KHz) |V(Hz)
(MHZ)
Entrada
VGA MAC 4:03 640x480, 67Hz 864x525 |35, N 66,667, N [30,24
SVGA |[MAC 4:03 832x624, 75Hz 1152x667 (49,725, N |74,551, N |572,832
Modos VESA, Temporizagdes Disponiveis para o Utilizador
Relacéo de pixel
Modo Formato |Aspecto de |Resolucéo Total H(KHz) |V(Hz)
(MHZ)
Entrada
720P CVT 16:09 1280x720, 60Hz 1664x748 (44,772, N |59,855, P |74,5
CVT 16:09 1280x720, 75Hz 1696x755 (56,456, N |74,777, P 95,75
CVT 1280x768, 60Hz 1664x798 (47,776, N |59,87, P |79,5
CVT 1280x768, 75Hz 1696x805 (60,289, N |74,893, P [102,25
WXGA [cvT  |16:10 1280x800, 60Hz 145305831 |49,702, N 59,81, P (835
(*Nota 1)
CVvVT 16:10 1280x800, 75Hz 1696x838 (62,795, N |74,934, P [106,5
(*Nota 1)
CVT 16:09 1360x768,60Hz 1776x798 (47,72, N 59,799, P |84,75
WXGA+ CVT 16:09 1360x768,75Hz 1808x805 (60,288, N |74,891, P [109
1366x768,60Hz 1782x798 [47,72, N 59,799, P |85,32
1366x768,75Hz 1814x805 (60,288, N |74,891, P [109,52

* Os modos nao listados nestas tabelas podem nao ser suportados. Para uma resolugao
optima, recomendamos-lhe que escolha um dos modos listados nas tabelas cima.
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