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Anmarkningar

Federal Communications Commission-yttrande

Den har apparaten stdmmer 6verens med del 15 i FCC-reglerna.
Anvandning ar féremal for foljande tva férhallanden:

. Den har enheten far inte orsaka skadlig stérning och

. Den har enheten maste acceptera att ta emot stérning som kan
orsaka odnskad hantering.
Den har utrustningen har testats och befunnits éverenstamma med
begransningarna for en Class B-digital apparat, i enlighet med del 15 i
FCC-reglerna. De har begransningarna ar utformade att tillhandahalla
lampligt skydd mot skadlig stérning i en heminstallation. Den har
utrustningen genererar, anvander och kan utstrala radiofrekvensenergi
och, om den inte ar installerad och anvands i enlighet med tillverkarens
anvisningar, den kan orsaka skalig stérning pa radiokommunikationer.
Dock finns ingen garanti att storning inte kommer att forekomma i en
sarskild installation. Om den har utrustningen orsakar skadlig stdrning
pa radio- eller TV-mottagning, vilket kan faststallas genom att
utrustningen satts pa och stangs av, uppmuntras anvandaren att férsdka
korrigera stérningen genom en eller flera atgarder:

. Rikta om eller flytta pa mottagningsantennen.
. Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren.
. Anslut utrustningen till ett uttag pa en annan stromkrets an den

som mottagaren ar ansluten till.
. Radfraga aterforsaljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Som en Energy Star®Partner har vart foretag slagit fast att den har
produkten tillmétesgar Energy Stars® riktlinjer for energieffektivitet.

Canadian Department of Communications-yttrande

Den héar apparaten dverskrider inte Class B-begransningarna fér
radiobrussandningar fran digitala apparater, som ar fastslaget i Radio
Interference Regulations av Canadian Department of Communications.

Den har Class B- digital apparat dverenstammer med kanadensiska
ICES-003.



Sakerhetsinformation

Innan du installerar skarmen ska du noggrannt lasa igenom
dokumentationen som kom med férpackningen.

For att forhindra brand eller fara for elektrisk stot ska du aldrig
utsatta skarmen for regn eller fukt.

Forsok aldrig 6ppna skdrmhuset. Den hdga spanning som finns
inuti skarmen kan resultera i allvarlig fysisk skada.

Om strémmen bryts pldtsligt ska du inte férstka laga det sjalv.
Kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din aterforsaljare.

Innan du anvander produkten ska du kontrollera sa att alla kablar
ar ordentligt anslutna och att kablarna inte ar skadade. Om du
upptéacker nagon skada ska du kontakta din aterférséljare
omedelbart.

Springor och 6ppningar pa baksidan eller ovanpa huset
tillhandahalls for ventilation. Blockera inte de har éppningarna.
Placera aldrig produkten i narheten av eller ovanpa ett element
eller en varmekalla, sa tillvida inte tillracklig ventilation
tillhandahalles.

Skarmen ska endast anvandas fran den typ av stromkalla som
star pa etiketten. Om du ar oséker pa vilken typ av stromkalla som
finns i ditt hem ska du radfraga din aterforsaljare eller ditt lokala
energibolag.

Anvand passande stromkontakt som stammer éverens med din
lokala stromstandard.

Qverbelasta inte stromledningar och forlangningssladdar.
Overbelastning kan resultera i brand eller elektrisk stét.

Undvik damm, fukt och temperaturextremer. Placera inte skarmen
pa nagon plats dar den riskerar att bli blét. Placera skarmen pa en
stabil yta.

Koppla ur enheten under askovader eller om den inte kommer att
anvandas under nagon langre tidsperiod. Det skyddar skarmen
fran skada p g a stromavbrott.

Avsta fran att skjuta in féremal eller spilla vatska i skarmhusets
Oppningar.

For att tillférsakra en tillfredstallande anvandning ska du endast
anvanda skarmen med UL-listade datorer som har passande
konfigurerade mottagare, markerade mellan 100-240V AC.

Om du stoter pa tekniska problem med skarmen ska du kontakta
en kvalificerad tekniker eller din aterforsaljare.



Omhéandertagande och rengdring

.

Innan du lyfter upp eller byter plats pa din skdrm rekommenderas
att du kopplar ur kablarna och stromsladden. Folj korrekt lyftteknik
nar dy flyttar pa skdrmen. Nar du lyfter eller bar skdrmen ska du
halla i skarmens kanter. Lyft aldrig skarmen i stallet eller i
sladden.

Rengdéring. Stang av skarmen och koppla ur stromsladden.
Rengor skarmens yta med en luddfri trasa, utan slipyta. Envisa
flackar kan tas bort med en trasa, fuktad med ett milt
rengdringsmedel.

Undvik att anvanda rengdringsmedel som innehaller alkohol eller
aceton. Anvand ett rengéringsmedel som ar avsett for anvandning
med LCD. Spraya aldrig rengéringsmedel direkt pa skarmen da
det kan droppa in i skarmen och orsaka elektrisk stot.

Foljande symtom &r normala med skarmen:

Skarmen kan flimra under den forsta tidens anvandning p g a
arten av fluorescerande ljus. Stang av strdmbrytaren och satt pa
den igen for att vara saker pa att flimret forsvinner.

Du kan se en nagot ojamn ljusstyrka pa skarmen beroende pa
skrivbordsmonster som anvands.

Nar samma bild visas i timmar kommer en efterbild av féregaende
skarm att var kvar efter att bilden har stangts av. Skarmen atergar
langsamt till det normala, eller ocksa kan du stanga av strommen
ett par timmar.

Nar skarmen blir svart eller blinkar, eller om den inte fungerar
langre ska du kontakta din aterférsaljare eller servicecenter for att
laga det. Reparera aldrig skdrmen sjalv!

Ord som anvands i den hér guiden

VARNING: Information for att forhindra skada pa dig nar du
forsoker slutfora en uppgift.

FARA : linformation for att férhindra skada pa komponenterna
nar du forsoker slutféra en uppgift.

VIKTIGT : Information som du MASTE félja for att slutféra
uppgiften.

ANMARKNING: Tips och ytterligare information som hjélper till
att slutféra en uppgift.



Var du kan hitta mer information

Uppsok foljande kallor for ytterligare information och fér produkt- och
programvaruuppdateringar.

1. ASUS.webbplatser

ASUS webbplatser éver hela véarlden tillhandahaller
uppdaterad information om ASUS hardvara och
programvaruprodukter. Se http://www.asus.com

2. Alternativ dokumentation

Ditt produktpaket kan innehalla alternativ dokumentation,
som t ex garantikort, som kan ha lagts till av din
aterforsaljare. De dokumenten &r inte del av
standardférpackningen.

Vi



1.1 Valkommen!
Tack for ditt inkdp av ASUS® VW161 -serien LCD-skarm!

Den senaste widescreen LCD-skarmen fran ASUS tillhandahaller en

frasch, bredare och ljusare skarm, samt ett antal funktioner som
forstarker din tittupplevelse.

Med de har funktionerna kan du njuta av bekvamligheten och en harlig

visuell upplevelse som VW161-serien erbjuder!

1.2 Innehall i férpackningen

Kontrollera férpackningen till din VW161-serie LCD sa att féljande
delar finns med:

v/ LCD-skarm

v’ Skarmbas

v’ Anvandarmanual CD
\/Snabbstartsguide
v’ 1 x strémsladd

v’ 1 x VGA-kabel
v’ 1 x audio-kabel (endast fér VW161S)

Q& Om nagon av ovanstaende delar ar skadad eller saknas ska du

omedelbart kontakta din aterforsaljare.

ASUS LCD-skarm VW161-serien
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1.3 Satta samman skarmbasen

Satta ihop bildskarmen:

Oppna kartongen och ta ut Ta bort kudden och ta ut
foten och stallet. bildskarmen.

Satt ihop bildskarmen och stallet. Satt ihop bildskarmen och foten.

1-2 Kapitel 1: Produktintroduktion



1.4 Introduktion till skarmen

1.4.1 Framsidan av LCD-skdarmen
0
o/o A4 MENU KA 0}
VWI161S = | s  volumeloon
a/o orv MENU /A (0}
VWI161D == | i contrastbown Menu  Brighiness/Up  Power Key
1.1E /I knapp: $ £ L L L
. Justera automatiskt bilden till sin optimerade position, tid

och fas genom att halla den har knappen nedtryckt i 2-4
sekunder (endast for VGA-lage).

. Anvand den har genvagsknappen fran fem forinstallda
lagen for video (spellage, nattlage, scenerilage,
standardlage, filmlage) med SPLENDID™ Video
Enhancement Technology

. Ga ur OSD-menyn eller ga tillbaka till foregaende meny da
OSD-menyn ar aktiv.

2. /¥ Knapp(for VW161S):

. Tryck pa den har knappen for att 6ka vardet pa den valda
funktionen, eller flyta till féregaende funktion.
. Det har ar ocksa en genvagsknapp for volymjustering.

(For vissa modeler)
@/ V¥ Knapp(fér VW161D):

Tryck pa den har knappen for att 6ka vardet pa den valda
funktionen, eller flyta till foregdende funktion.
. Detta ar ocksa en snabbtangent for justering av kontrasten.

3. MENY-knapp:
. Tryck pa den har knappen for att 6ppna/valja den ikon
(funktion) som &r markerad nar OSD-menyn ar aktiv.

4. 3x/A Knapp:

. Tryck pa den har knappen for att minska vardet pa den
valda funktionen, eller flytta till nasta funktion.

. Det har ar ocksa en genvagsknapp for justering av
ljusstyrka.

ASUS LCD-skarm VW161-serien 1-3



5.

6.

1.4.2

Bakre kontakter (fran vanster till hoger)

1.

1-4

o Strémbrytare

. Tryck pa den har knappen for att satta pa/av skarmen.
Stromindikator
. Definition av fargen pa strémindikatorn enligt tabellen
nedan.
a Be 0

Bla PA

Orange Standbylage

AV AV

Baksidan av LCD-ské&rmen

e T e

o N

le o

= Skruvhal for VESA
vaggmontering

Bakre kontakter

O

AC-IN port. Den har porten ansluter strémkontakten fran den
medféljande stromsladden.
Audio-in port. Den har porten ansluter PC ljudkalla genom den
medféljande audiokabeln. (endast for VW161S)

VGA port. Den har 15-pinporten ar for PC VGA-kontaki.

Kapitel 1: Produktintroduktion



2.1 Justera skarmen

. For basta tittvinkel rekommenderar vi att du tittar pa hela skarmen

och sedan justerar skarmen i den vinkel som passar dig bast.
. Hall i stallet for att forhindra att skarmen faller nar du andrar

vinkeln.
. Du kan justera skarmens vinkel fran -5° till 20°.

-50~20°
A o g
L i :

ASUS LCD-skarm VW161-serien 2-1



2.2 Ta bort armen/stallet (for
VESA vaggmontering)

Det avtagbara stallet paA VW161-serie LCD-skarm ar sarskilt
utformat for VESA vaggmontering.

For att ta bort armen/stallet.
1. Ta bort armhdljet.
2. Lagg ner skdrmen med framsidan nedat pa ett bord.

3. Anvand en skruvmejsel for att ta bort de tre skruvarna pé
skarmens stall som nedanstaende illustrationer visar.

4, Ta bort armen fran skarmen.

2% Vi rekommenderar att du tacker bordsytan med ett mjukt tyg
; ' for att forhindra att skarmen skadas.

+ Hall i skarmens stall nar du tar bort skruvarna.

(T

skruvar

% VESA vaggmonteringskit (75 mm x 75 mm) kdps separat.

2-2 Kapitel 2: Installation



3.1 OSD-meny
(skarmmeny) .

311 Hur du omkonfigurerar ?P‘e“d@

1. Tryck pA MENY-knappen for att T
aktivera OSD-menyn.

2. Tryck #-och *® for att flytta
genom funktionerna. Markera och
aktivera 6nskad funktion genom att
trycka pad MENY-knappen. Om den valda funktionen har en
undermeny trycker du + och — igen for att flytta mellan
undermenyns funktioner. Markera och aktivera dnskad
undermenyfunktion genom att trycka pa MENY-knappen.

3. Tryck #-och *® for att 4ndra installningar fér dnskad funktion.

Menu: @ S: Exit

4. Nar du ska stdnga OSD-menyn trycker du pa g-knappen.
Upprepa steg 2 och 3 for att justera andra funktioner.

3.1.2 Introduktion till -
OSD-funktionerna.

|
1.  Spendid Theater Mode
Den har funktionen innehaller fem
undermenyer som du kan vélja
bland. Varje lage har

Aterstaliningsval, vilket innebér att du kan behalla din instélining
eller aterga till forinstaliningslaget.

Menu:@  S: Exit

. Sceneri-lage: Basta val for scenerifotovisning med
SPLENDID™ Video Enhancement.
. Standardlage : basta val fér dokumentredigering med

SPLENDID™ Video Enhancement.
Filmlage : basta val for filmer med SPLENDID™ Video

Enhancement.

. Spellage : basta val fér spelande med SPLENDID™ Video
Enhancement.

. Nattlage: basta val for spel med moérka scener eller filmer

med SPLENDID™ Video Enhancement.

| standardlaget ar itne funktionerna Saturation (Mattnad)
Vs eller Sharpness (Skéarpa) mojliga fér anvandaren att stalla in
sjalv.

| de andra lagena ar inte SRGB-funktionen méjlig for
anvandaren att stalla in sjalv.

ASUS LCD-skarm VW161-serien 3-1



2. Bild
Du kan stélla in ljusstyrka, contrast, S—
skarpa, mattnad, position (endast
VGA) och fokus (endast VGA) fran ;
den har huvudfunktionen.

Menu: @ S: Exit

. Ljusstyrka: Justeringsspannet ar fran 0 till 100. + ® &r en
genvagsknapp for att aktivera den har funktionen.

. Kontrast: Justeringsspannet ar fran 0 till 100.

. Skarpa: Justeringsspannet ar fran 0 till 100.

. Mattnad : Justeringsspannet ar fran 0 till 100.

. Aktivera/inaktivera ASCR-funktion (denna funktion galler
endast vissa modeller)

. Position: Justerar den horisontella positionen (H-position)

och den vertikala positionen (V-position) for bilden.
Justeringsspannet ar fran 0 till 100.

. Fokus: Minskar brus fran horisontella och vertikala linjer i
bilen genom att justera Fas och Tid separat.
Justeringsspannet ar fran 0 till 100.

» Fas justerar fasen for pixelklocksignalen. Med en felaktig
fasjustering visar skarmen horisontell stérning.

ﬁ » Klocka (pixelfrekvens) kontrollerar antalet pixlar som soks av
i ett horisontellt svep. Om frekvensen inte ar korrekt visar
skarmen vertikala rander och bilden ar inte proportionell.

3. Farg

Valj onskad bildfarg fran den har
funktionen.

Menu: @' S: Exit

. Fargtemp : Innehaller fem farglagen, bestaende av Kall,
Normal, Varm, sRGB och anvandarlage.

. Hudton: Innehaller tre farglagen, bestaende av Rddaktig,
Naturlig och Gulaktig.

ﬁ | anvandarlaget ar fargerna R (réd), G (gron) och B (bla) méjliga
-~ att andra; justeringsspannet ar fran 0-100.

3-2 Kapitel 3: Allman anvisning



4. Ingangsval

| denna funktion kan du endast vélja Input Select
VGA-ingangskalla.

Menu: @' S: Exit

5. Systeminstallnin
y g
Gor det mojligt for dig att justera System Setup ‘
systemet. - -
Laniuaie >
Menu:@ S: Exit
. Volym : Justeringsspannet ar fran O till 100. ¥~ &ren
genvagsknapp for att aktivera den har funktionen.
. OSD-installning: Justerar den horisontella positionen

(H-position) och den vertikala positionen (V-position) for
OSD. Justeringsspannet ar fran 0 till 100. | OSD
nedrakningsvalet kan du justera OSD-nedrakningen fran 10
till 120. DDC/Cl-installning kan vaxlas mellan ON (pa) eller
OFF (av).

. Sprak: Det finns tio sprak att valja bland; engelska, tyska,
italienska, franska, hollandska, spanska, ryska, traditionell
kinesiska, forenklad kinesiska, japanska och koreanska.

Bildkvotskontroller: Justera bildkvoten tiil "Full", "4:3" eller
"1360X768".

. Information: Visar skarminformation.

. Aterstall: "Yes” (Ja) gor det méjligt for dig att aterga till det
forinstallda laget.

ASUS LCD-skarm VW161-serien 3-3



3.2

specifikationer

Sammanfattning av

Modellnamn

VW161S

VW161D

Skarmstorlek

15.6" bredskarm

15.6" bredskarm

Max upplésning

WXGA+ 1366x768

WXGA+ 1366x768

Ljusstyrka (typ) 250 250
Kontrast (typ.) 500:01:00 500:01:00
?Oetraktningsvinkel (H/V), CR= 90/65 90/65
Farger 16.7M 16.7M
Svarstid 8ms (Tr+Tf) 8ms (Tr+Tf)

SPLENDID TM videoforba
ttring

ja

ja

SPLENDID TM-alternativ

5 forinstéllda videolagen
(med snabbtangent)

5 forinstéllda videolagen
(med snabbtangent)

Autojustering

ja (via snabbtangent)

ja (via snabbtangent)

Fargtemperaturalternativ

fem fargtemperaturer

fem fargtemperaturer

Hudféargsval tre hudfarger tre hudfarger
Digital ingang N/A N/A
Analog ingéng ja Ja
Ljudin port 3.5mm mini-jack N/A
Farger svart svart
Hogtalare (inbyggd) 1W x 2 stereo N/A
Stromlysdiod gukl)l(it?fci)by) gulb(lit;ai)by)
VESA-vaggmontering 75 x 75mm 75 x 75mm
Lutning +20° - -5° +20° - -5°
Kensingtonl&s ja ja
Spéanning AC: 100-240V AC: 100-240V

Matt (bxhxd)

376,4 (b)x318,8 (h) X190 (d)

376,4 (b)x318,8 (h) X190 (d)

Forpackningens métt (bxhxd) 322x132x450mm 322x132x450mm
Nettovikt (uppskattad) 2,7kg 2,7kg
Bruttovikt (uppskattad) 3,8kg 3,8kg

*Specifikationer kan komma att andras utan foregdende meddelande.

34
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3.3

Problem Méjlig 16sning

Strom LED &r inte PA

Problemsdkning (FAQ)

Tryck pa knappen(b for att kontrollera
s4 att skarmen ar i PA-lage.
Kontrollera sa att stromsladden ar
ordentligt ansluten till skarmen och till

stromuttaget.
Strom LED lyser orange och det finns| « Kontrollera sa att skdrmen och datorn
lingen bild pa skarmen. ari PA-lage.

Kontrollera sa att signalkabeln ar
ordentligt ansluten till skarmen och till
datorn.

Undersok signalkabeln och

kontrollera sa att ingen av dess pins
ar bojd.

Anslut datorn med en annan tillganglig
skarm for att kontrollera sa att datorn
fungerar ordentligt.

Skarmbilden ar for ljus eller for mork.

Justera kontrasten och
ljusstyrke-instaliningarna via OSD.

Bildskarmen ar inte centrerad eller
korrekt storleksinstalld.

Tryck pa knappen B nder2

sekunder for att justera bilden
automatiskt.

Justera installningar for H-Position eller,
V-Position via OSD.

Bildskarmen hoppar eller ett vagmonster
syns.

Kontrollera sa att signalkabeln ar
ordentligt ansluten till skarmen och till
datorn.

Flytta bort elektriska apparater som kanj
orsaka elektrisk stérning.

Bildskdrmen har fargdefekter (vitt ser
inte vitt ut).

Undersdk signalkabeln och kontrollera
sa att ingen av dess pins ar bgjd.

Utfor en aterstallning via OSD.

Justera installningarna for R/G/B-farger
eller valj Fargtemperatur via OSD.

IBildskarmen ar suddig eller otydlig.

Tryck pa knappen B nger 2
sekunder for att justera bilden
automatiskt (endast for VGA-lage).
Justera instéallningarna for Fas och
Klocka via OSD.

|Inget ljud eller for lagt ljud

Kontrollera sa att audiokabeln ar
ordentligt ansluten till skarmen och till
datorn.

Justera volyminstallningarna bade

pa skarmen och pa datorn.
Kontrollera sa att datorns
ljudkortsenhet &r ordentligt installerad
och aktiverad.

ASUS LCD-skarm VW161-serien
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3.4

Brukslagen som stdds

VESA-standen, door fabriek ingestelde timings

|ngé DTTUPUTTRTE
lage format ngsbildkvot upplésning total H (KHz) [V (Hz) EMHZ)
640x480,60Hz 800 x 525 31,469, N |59,94, N [25,175
VGA DMT 4:03 640x480,72Hz 832 x 520 37,861, N (72,809, N 31,5
640x480,75Hz 840 x 500 375N [75 N 315
800x600,56Hz 1024 x 625 35,156, P [56,25, P |36
SVGA  |pwmT 2:03 800x600,60Hz 1056 x 628 37,879, P 160,317, P |40
800x600,72Hz 1040 x 666 48,077, P (72,188, P |50
800x600,75Hz 1056x625 46,875, P |75, P 49,5
1024x768,60Hz 1344x806 48,363, N [60,004, N |65
XGA DMT 4:03 1024x768,70Hz 1328x806 56,476, N |70,069, N [75
1024x768,75Hz 1312x800 60,023, P |75,029, P |78,75
WXGA+ |[DMT 16:09 1360x768,60Hz 1792x795 47,712, P (60,015, P [85,5
IBM-standen, door fabriek ingestelde timings
Ingé DTTUPUTTRTE
lage format ngshildkvor upplésning total H (KHz) |V (Hz) EMHz)
DOS 1BM 640x350, 70Hz 800 x 449 31,469, P |70,087, N (25,175
DOS IBM 720x400, 70Hz 900 x 449 31,469, N [70,087, P [28,322
MAC-standen, door fabriek ingestelde timings
ingé DTTUPUTTRTE
lage format ngsbildkvot upplésning total H (KHz) |V (Hz) EMHZ)
VGA MAC 4:03 640x480, 67Hz 864x525 35, N 66,667, N |30,24
SVGA MAC 4:03 832x624, 75Hz 1152x667 49,725, N [74,551, N [572,832
VESA-standen, door fabriek ingestelde timings
. |ngé . ) UIIUPLIIH\I.C
lage format ngsbildkvot upplésning total H (KHz) [V (Hz) (MH2)
720P CVT 16:09 1280x720, 60Hz 1664x748 44.772, N [59,855, P |74,5
CVT 16:09 1280x720, 75Hz 1696x755 56.456, N | 74,777, P |95,75
CVT 1280x768, 60Hz 1664x798 47.776, N 159,87, P 79,5
CVT 1280x768, 75Hz 1696x805 60.289, N | 74,893, P (102,25
WXGA [cvT 16110 (1*2’\|8§xf)oo, 60Hz 11 6g0x831 49.702,N 59,81, P [83,5
CVvT 16:10 1280x800, 75Hz 1696x838 62.795, N | 74,934, P |106,5
(*Not 1)
CVT 16:09 1360x768,60Hz 1776x798 47.72, N [59,799, P 84,75
WXGA+ CVT 16:09 1360x768,75Hz 1808x805 60.288, N 74,891, P [109
1366x768,60Hz 1782x798 47.72, N [59,799, P (85,32
1366x768,75Hz 1814x805 60.288, N (74,891, P [109,52

*Lagen som inte listas i ovanstdende tabeller stods inte. For basta upplésning
rekommenderar vi att du véljer ett av lagena som listas i ovanstaende tabeller.
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Kapitel 3: Allman anvisning
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