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Burada tanimlanan uriinler ve yazilm da dahil olmak tizere bu elkitabinin higbir b&limu bir
alma sisteminde cogaltilamaz, aktarilamaz, ¢éziilemez veya saklanamaz ya da satin alanin
yedeklemek icin sakladigi belgeler haricinde herhangi bir sekilde veya yolla ASUSTeK
COMPUTER INC. (“ASUS”)'un agik yazili izni olmadan herhangi bir dile gevrilemez.

Su durumlarda Uriin garantisi veya servisi uzatiimayacaktir: (1) Yapilan igslemlere ASUS
tarafindan yazili olarak izin verilmedigi sirece Uriin onarilmig, degistiriimis veya modifiye
edilmis ise; veya (2) Griiniin seri numarasi kazilmis veya kayipsa.

ASUS, HERHANGI BIR SINIRLAMA GETIRILMEDEN ZIMNI GARANTILER,
SATILABILIRLIK SARTLARI VEYA OZEL BIR AMACA UYGUNLUK GiBi DURUMLAR
DAHIL OLMAK UZERE AGIK VEYA ZIMNi HERHANGI BiR GARANTiI VERMEDEN BU
ELKITABINI “OLDUGU GIBI” SAGLAMISTIR. BU ELKITABINDAKI VEYA URUNDEKI
HERHANGI BIR ARIZALI DURUM HAKKINDA ASUS BU GiBi DURUMLARDAN
HABERDAR EDILSE DAHi ASUS, MUDURLERI, MEMURLARI, CALISANLARI VEYA
TEMSILCILERI HICBIR DURUMDA HERHANGI BIR DOLAYLI, OZEL, ISTENMEYEN
VEYA SONUGSAL DURUMDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR (KAR KAYBI, IS KAYBI,
VERI KAYBI, I$ KESINTISI VE BENZERI ZARARLAR DAHILDIR).

BU ELKITABINDA BULUNAN TEKNIK OZELLIKLER VE BILGILER SADECE BILGI
AMAGLI VERILMEKTEDIR VE ONCEDEN HABER VERILMEDEN HERHANGI BiR
ZAMANDA DEGISTIRILEBILIR VE ASUS TARAFINDAN TAAHHUT VERILDIGI SEKLINDE
YORUMLANMAYACAKTIR. ASUS, BURADA BELIRTILEN URUN VE YAZILIMLAR DAHIL
OLMAK UZERE BU ELKITABINDAKI HERHANGI BIR HATADAN VEYA YANLISLIKTAN
DOLAY| HERHANGI BiR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTIR.

Bu elkitabinda adi gegen urtinler ve kurum isimleri ilgili sirketlerinin tescilli ticari markalari
veya telif haklarina sahip olabilir veya olmayabilir ve ihlal etme gibi bir durum
amaclanmadan yalnizca sahibinin gikarina olmak lizere tanimlama veya aciklama amaciyla
kullaniimistiR.



Duyurular

Federal iletisim Komisyonunun Beyani

Bu cihaz FCC Yasalarinin 15. Kismi ile uyumludur. islem agagidaki iki
sarta baghdir:

Bu cihaz zararli etkilesime sebep olmaz ve

Bu cihaz istenmeyen isleme sebep olabilecek etkilesim de dahil

olmak Uzere herhangi bir etkilesimi kabul etmelidir.
Bu cihaz test edilmis ve FCC Kurallari Kisim 15’deki B Sinifi dijital aygit
sinirlarina uygun oldugu gérulmustir. Bu sinirlar  mesken
kurulumlarindaki zararli etkilesimlere karsi makul koruma saglamasi
icin tasarlanmistir. Bu cihaz radyo frekans enerjisi Uretebilir, kullanir ve
yayabilir ve Ureticinin talimatlarina goére kurulmaz ve kullaniimazsa,
radyo iletisimi icin zararl etkilesime sebep olabilir. Ancak, belirli bir
kurulumda etkilesim olmayacaginin garantisi veriimemektedir. Bu cihaz,
cihazi agip kapatarak saptanabilen radyo ve televizyon alimi i¢in zararli
etkilesime sebep olursa, kullanicinin asagidaki dnlemlerden biri veya
birkagi ile etkilesimi dlizeltmesi onerilir:

Alici antenin yerini degistirin veya baska bir yone gevirin.
Ekipman ile alici arasindaki mesafeyi artirin.

Ekipmani alicinin bagh oldugu prizden farkli bir devrede bulunan
baska bir prize takin.

Yardim almak igin bayinize veya deneyimli bir radyo/Televizyon
teknisyenine daniginiz.

Energy Star® Ortagi olarak sirketimiz bu trliniin enerji tasarrufu igin
Energy Star® kilavuz bilgilerini kargiladigini saptamistir.

Kanada iletisim Departmani Beyani

Bu dijital cihaz, Kanada Iletisim Departmani Radyo Etkilesimi
Duzenlemelerinde belirtilen dijital cihazlarin drettidi radyo gurGlti
emisyonu igin belirlenen B sinifi limitlerini agsmamaktadir.

Bu B sinifi dijital cihaz Kanada ICES-003 yasasi ile uyumludur.



Guvenlik Bilgisi

Monitéru baslatmadan 6nce, paket ile birlikte verilen tim belgeleri
dikkatlice okuyunuz.

Yangin veya elektrik carpmasi riskini 6nlemek icin, monitéra asla
yagmura veya neme maruz birakmayin.

Monitér kasasini agmay! asla denemeyin. Monitérin icindeki
tehlikeli yiksek voltaj ciddi fiziksel yaralanma ile sonuglanabilir.

Gul¢ beslemesi kesilirse, kendiniz onarmaya galismayin. Nitelikli
servis teknisyeni veya bayiniz ile temasa gegin.

Uriinii kullanmadan énce, tiim kablolarin dogru baglandigindan ve
glc kablolarinin hasar gérmediginden emin olun. Herhangi bir
hasar gorirseniz, derhal saticiniz ile temasa gegin.

Kasanin arkasindaki veya Ustindeki yuvalar ve acikhklar
havalandirma saglamasi icindir. Bu yuvalari kapatmayin. Dogru
havalandirma saglanmadigdi surece bu Urinu asla bir radyatérin
veya Isi kaynadinin yaninda veya ustiinde bulundurmayin.

Monitér sadece etikette belirtilen gli¢ kaynagdi tirinde
calistinimahdir. Evinizde kullandiginiz  elektrik tarinin ne
oldugundan emin degilseniz, bayinize veya yerel elektrik sirketinize
daniginiz.

Yerel elektrik standardina uygun elektrik prizi kullanin.

Gug kayislarini ve uzatma kablolarini agiri yuklemeyin. Asiri
yukleme yangin veya elektrik carpmasi ile sonuglanabilir.

Asir toz, nem ve sicakliktan kaginin. Monitori 1slanabilecek bir
yere koymayin. Monitérl diiz bir ylizeye yerlestirin.

Gok gurlerken veya uzun sire kullaniimayacaksa Uniteyi prizden
cikarin. Bu durum monitérii akim dalgalanmalarinin verecedgi
hasarlardan koruyacaktir.

Monitér kasasindaki yuvalardan asla herhangi bir nesne sokmayin
veya sivi dokmeyin.

Tatmin edici bir sekilde c¢alistigindan emin olmak icin, monitori
sadece UL listesinde yer alan ve 100-240V AC arasindaki degere
sahip uygun yuvalar bulunan bilgisayarlar ile kullanin.

Monitor ile ilgili teknik sorunlar yasiyorsaniz, kalifiye servis
teknisyeni veya bayiniz ile temasa gegin.



Dikkat etme ve Bakim

Monitoriniizi kaldirmadan veya yeniden konumlandirmadan énce,
kablolarin ve gu¢ kablosunun baglantisini kesmeniz daha iyidir.
Monitéri yerlestirirken dogru kaldirma teknigini kullanin. Monitéri
kaldirirken veya tasirken, monitériin kenarlarindan tutun. Ekrani
sehpadan veya kablodan tutarak kaldirmayin.

Temizlik. Monitérinizu kapatin ve gug¢ kablosunu prizden gekin.
Monitér yuzeyini tily birakmayan, asindirmayan bir bez kullanarak
temizleyin. Inatci kirler hafif bir temizleyici ile islatilan bir bez
kullanilarak ¢ikarilabilir.

Alkol veya aseton iceren temizleyicileri kullanmaktan kaginin. LCD
ile kullanilmasi igin olan bir temizleyici kullanin. Asla direk olarak
ekrana pulskirtmeyin, c¢lnki monitére damlayabilir ve elektrik
carpmasina sebep olabilir.

Asagidakiler monitor i¢in normaldir:

Ekran ilk kullanim sirasinda florosan isiginin dogasi nedeniyle
titrer. Glg¢ dugmesini kapatin  ve ardindan titremenin
kayboldugundan emin olmak igin tekrar agin.

Kullandiginiz masaisti modeline bagli olarak ekranda hafif
dizeyde duzgun olmayan parlaklik gorebilirsiniz.

Ayni gorintl saatlerce gosterilirse, 6nceki ekranin gortinti sonrasi
goruntiyld degistirdikten sonra kalabilir. Ekran yavas yavas
normale doénecek ya da Glc¢ Dugmesini birkag saat kapali
tutmalisiniz.

Ekran kararirsa veya yanip sbnerse veya calismazsa, bunu
dizeltmek igin bayiniz veya servis merkeziniz ile gorisiniz.
Ekrani kendiniz onarmayin!

Bu kilavuzda kullanilan uyarilar
i UYARI: Bir gorevi bitirmeye calisirken kendinizi yaralamanizi
Zs onlemeniz igin verilen bilgilerdir.

i DIKKAT: Bir gorevi bitirmeye caligirken bilegenlere hasar
vermenizi énlemeniz igin verilen bilgilerdir.

Q\ ONEMLI: Bir gérevi bitirmeniz igin yerine getirmeniz GEREKEN
bilgilerdir.

[&r NOT: Bir gbrevi bitirmenize yardimci olmasi icin verilen

- ipuglari ve ilave bilgiler.



Daha fazla bilgiyi nereden bulabilirsiniz

ilave bilgiler ile birlikte Giriin ve yazilim giincellemeleri hakkinda daha
fazla bilgi almak igin asagidaki kaynaklara bakiniz.

1.

Vi

ASUS websiteleri

ASUS’un diinya capindaki web sitesinde ASUS donanimi ve
yazim Urtnleri hakkinda glncel bilgiler verilmistir. Bkz.
http://www.asus.com

istege bagh belgeler

Uriin paketinizde bayiniz tarafindan eklenen garanti karti gibi
istege bagli belgeler bulunabilir. Bu belgeler standart paketin bir
parcasi degildir.



1.1 Hosgeldiniz!

ASUS® VW161 Serisi LCD monitériini satn ialdiginiz igin tesekkiir
ederiz!

ASUS’un en yeni genis ekran LCD monit6rii daha net, genis ve parlak
gOruntl saglar, bununla birlikte géruinti alma deneyiminizi artiran
ozelliklere sahiptir.

Bu 6zellikler ile VW161 Serisinin size sundugu gliveni ve mikemmel
gbrsel deneyimi yasayabilirsiniz!

1.2 Paket icerigi
VW161 Serisi LCD paketinde asagidakilerin oldugunu kontrol edin:

v/ LCD monitdril

v" Monitér tabani

v' Destek CD’si

v’ Hizh Baslangi¢ Kilavuzu

v 1x Gli¢ kablosu

v’ 1 x VGA kablosu

v" 1 x Ses kablosu( Yalnizca VW161S igin )

Yukaridaki 6gelerden herhangi bir hasarl veya kayipsa, derhal
R bayiniz ile temasa gegin.

ASUS LCD Monitéri VW161 Serisi



1.3 Monitor tabaninin takilmasi

Monitor takmak igin:

Ty

Kartonu agin, Koépugu kaldirin,
tabani ve kaideyi ¢ikarin. monitdr setini ¢ikarin

Kaideli monitérin montaji Tabanli monitdriin montaji

1-2 Bélim 1: Uriin Bilgisi



14 Monitoru tanima

1.4.1 LCD monitérinin oni
a/o wIv MENU /A 0]
VW161S = SIA  Volume/Down Menu Brightness/Up  Power Key
a/o a/v MENU /A [0)
VW161D =

Bu dugmeye 2-4 saniye uzun basarak géruntiyld otomatik
olarak optimize edilen pozisyona, saate ve faza ayarlar
(sadece VGA modu igin).
SPLENDID™ Video Gelistirme Teknolojisi ile bes video
Onayar modu arasinda gecis yapmak igin bu hizl erigsim
tusunu kullan n (Oyun Modu, Gece Géruntii Modu, Sahne
Modu, Standart Mod, Sinema Modu) .
OSD menisunden ¢ikin veya OSD menusi etkin iken
Oonceki menuye gidin.
2. /v Dugme(VW161S igin):
Segilen islevin degerini azaltmak veya bir sonraki isleve
gecmek igin bu digmeye basin.
Bu ayrica Ses ayari i¢in olan bir hizli erigsim tusudur.
/¥ Digme(VW161D igin):
Secilen islevin degerini azaltmak veya bir sonraki isleve
gecmek igin bu digmeye basin.
Bu ayni zamanda Kontrast Orani ayarlamasi igin de
kisa yol tusudur.
3. MENU Digmesi:
OSD mendstu etkin iken vurgulanan simgeyi (islevi)
segmek/girmek igin bu diigmeye basin.
4. I+/ADlUgme:
Segilen islevin degerini arttirmak veya bir dnceki isleve
gecmek igin bu digmeye basin.
Bu ayrica Parlaklk ayari i¢in olan bir hizli erigim tusudur.

ASUS LCD Monitoérti VW161 Serisi



5. O GigDugmesi
Monitéri agmak/kapatmak igin bu diigmeye basin.
6. Gl¢ gOstergesi

Glg gostergesinin renk tanimi asagidaki tabloda
gosterildigi gibidir.

Durum Aciklama
Mavi ACIK
Kehribar Bekleme
KAPALI KAPALI

1.4.2 LCD monitoriniun arkasi

AT

(>

TEUS B VESA Duvara Montaj Arka

© © konektérleri igin
AN e vida delikleri

0O

Arka konektorler (soldan saga)

1. AC GIRIS portu. Bu port verilen gii¢ kablosundan gii¢
konektdrtind baglar.

2. Ses giris portu. Bu port, PC ses kaynagini verilen ses
kablosundan baglar. (Yalnizca VW161S igin)

3. VGA girisi. Bu 15 pimli port PC VGA baglantisi i¢indir.

1-4 Bolim 1: Uriin Bilgisi



2.1 Monitoriin ayarlanmasi

«  Optimum goriintiileme igin, monitdre tam ylziinizle bakmanizi,
ardindan monitdru sizin igin en uygun olan aglya ayarlamanizi
Oneririz.

+  Aglyi degistirirken monitoriin diigmesini 6nlemek igin sehpayi

tutun.
« Monitdrin acgisini -5° ile 20° arasinda ayarlayabilirsiniz.
-50~20°
e

m

2-1 BolUum 2: Kurulum



2.2 Kolun/sehpanin sokiilmesi
(VESA duvara montaj igin)

VW161 Serisi LCD monitériiniin sokilebilir sehpasi 6zellikle VESA
duvar montaji i¢in tasarlanmistir.

Kolu/standi sokmek igin
1. Kol kapagini ¢ikarin.
2. Monitérin 6n yizini masaya baktirin.

3. Asagidaki cizimlerde gdsterildigi gibi U¢ vidayr da standdan
cikarmak igin bir tornavida kullanin.

4. Kolu monitorden sokiin.

I +Monitdre zarar vermesini 6nlemek icin tabla ylzeyini yumusak
bir bezel kapatmanizi éneririz.

» Vidalari ¢ikarirken monitériin standindan tutun.

3 Vidalar

ﬂ VESA duvara montaj kiti (75 mm x 75 mm) ayri ca satin
' alinmaktadir.

ASUS LCD Monitéri VW161 Serisi 2-2



3.1 OSD (Ekran Bilgileri) meniisi
3141 Nasil yeniden yapilandirilir

1. OSD mendisini etkinlestirmek igin
MENU diigmesine basin.

2. islevler arasinda dolagmak icin
Vv ve A digmesine basin.
MENU diigmesine basarak
istediginiz iglevi vurgulayin ve
etkinlestirin. Segilen iglevin alt meniisi varsa, alt menu islevleri
arasinda dolasmak icin ¥ ve A tuslarna tekrar basin. MENU
digmesine basarak istediginiz alt menu islevi vurgulayin ve
etkinlestirin.

3. Secilen iglevin ayarlarini degistirmek icin
V¥ ve A dugmelerine basin.

4. OSD menisiinden ¢gikmak igin LS diigmesine basin. Diger islevi
ayarlamak igin 2. ve 3. adimlari tekrarlayin.

3.1.2 0OSD islevine Girig

1. Spendid

Bu iglev, tercihinize goére

secgebilecegdiniz bes alt islev igerir.

Her modun Sifirlama segimi vardir,

ayarlarinizi korumaniza ve énayar

moduna dénmenize olanak saglar.
Sahne Modu: SPLENDID™ Video Gelistirme ile sahne foto
ekrani igin en iyi secenektir.

Standart Mod: SPLENDID™ Video Gelistirme ile belge
dizeltme icin en iyi segenektir.

Sinema Modu: SPLENDID™ Video Gelistirme ile film igin
en iyi secenektir.

Oyun Modu: SPLENDID™ Video Gelistirme ile oyun
oynamak icin en iyi segenektir.

Gece Goriintii Modu: SPLENDID™ Video Gelistirme ile
birlikte koyu ekran oyunlar ve filmler igin en iyi segenektir.

Standart Modda, Doygunluk ve Netlik islevleri kullanici
ﬁ tarafindan yapilandirilamaz.

o » Diger modlarda, sRGB islevi kullanici tarafindan
yapilandirilamaz.

ASUS LCD Monitéri VW161 Serisi 3-1



2.  Gorintd

Parlakhgi, kontrasti, netligi, doygunlugu,
pozisyonu (sadece VGA) ve odagi B“?i?e
(sadece VGA) bu ana islevi Eortae

TN Sharpness
kullanarak ayarlayabilirsiniz

Menu: ' S: Exit

Parlaklik: Ayar arahgi O ile 100 arasidir. Bu islevi
etkinlestirmek icin hizli erisim tusudur.

Kontrast: araligi 0 ile 100 arasinda ayarlamak igindir.
Netlik: arahdi 0 ile 100 arasinda ayarlamak icindir.
Doygunluk: araligi 0 ile 100 arasinda ayarlamak igindir.
ASCR islevini agin veya kapatin (Bu iglev sadece bazi
modeler icindir)

Pozisyon: Gorintlinin yatay pozisyonunu (H-Pozisyonu)
ve dikey pozisyonunu (V-Pozisyon) ayarlar. Araligi

0 ile 100 arasinda ayarlamak igindir.

Odak: (Faz) ve (Saat)'i ayri ayri ayarlayarak Yatay hat
gurdltistnd ve Dikey hat guraltistnG azaltir. Arahgi

0 ile 100 arasinda ayarlamak igindir.

* Faz, piksel saat sinyalinin fazini ayarlar. Faz ayari yanlis
/ yapildiginda ekranda yatay bozulma gérunur.

» Saat (piksel frekansi) taranan piksel sayisini yatay tarama
yaparak kontrol eder. Frekans dogru degilse, ekranda
dikey seritler gérunur ve goruntu orantili degil.

3.  Renk

Bu islevi kullanarak istediginiz
gOruntl rengini segin.

Skin Tone

»  Renk Sicakhgi: Soguk, Normal, Sicak, sSRGB ve Kullanici modu
dahil bes renk modu igerir.
Arayuz Tonu: Kirmizi, Dogal ve Sari dahil tig renk modu igerir.

Kullanici modunda R (Kirmizi), G (Yesil) ve B (Mavi) kullanici
tarafindan yapilandirilabilir; ayar araligi 0-100 arasidir.

3-2 Bolim 3: Genel Talimat



Input Select

4. Girig Se¢imi

Bu islevde, yalnizca VGA giris
kaynagini segebilirsiniz.

Menu: @  S: Exit

5. Sistem Ayari
System Setup

Sistemi ayarlamaniza olanak

saglar. Laniuaie >

Menu:@ S: Exit

Ses: Ayar aralidi 0 ile 100 arasidir. - bu islevi
etkinlestirmek igin olan bir hizli erisim tusudur.

OSD Ayari: OSD’nin yatay pozisyonunu (H-Pozisyonu) ve
dikey pozisyonunu (V-Pozisyon) ayarlar. Ayar aralidi O ile
100 arasidir. OSD Zaman asimi segiminde, OSD zaman
asimini 10 ile 120 arasinda ayarlayabilirsiniz. DDC/CI ayari
igin, ACABILIR veya.

Dil: Segebileceginiz on dil vardir, bunlar ingilizce, Almanca,
italyanca, Fransizca, Hollandaca, ispanyolca, Rusga,
Geleneksel Cince, Basitlestirilmis Cince, Japonca ve
Korece.

En/Boy Kontrolleri: En/boy oranini "Tam" veya "4:3" veya
"1360X768" olarak ayarlar

Bilgi: Monitor bilgisini gésterir.

Sifirla: “Evet” 6nayar moduna donmenize olanak saglar.

ASUS LCD Monitorii VW161 Serisi 3-3



3.2 Teknik 6zellikler o6zeti

Model Adi

VW161S

VW161D

Panel Boyutu

15.6"Genis Ekran

15.6"Genis Ekran

Maks. Coziiniirliik

WXGA+ 1366x768

WXGA+ 1366x768

Parlaklik (Tip.) 250 250
Kontrast Orani (Tip.) 500:01:00 500:01:00
Goriintiileme Agisi (Y/D),

CR=10 90/65 90/65
Ekran Renkleri 16,7M 16,7M

Yanit Siiresi 8ms (Tr+Tf) 8ms (Tr+Tf)
MUKEMMEL TM Video

. e evet evet
Gelistirme

MUKEMMEL TM segimi

5 video 6nayar modu
(kisayol tusu ile)

5 video 6nayar modu
(kisayol tusu ile)

Oto ayar

evet (kisayol tusu ile)

evet (kisayol tusu ile)

Renk sicakhigi segimi

5 renk sicakligi

5 renk sicakligi

Goriiniim Tonu segimi

3 goérinim tonu

3 gérinim tonu

Dijital Girig yok yok
Analog girig Evet Evet

Ses girisi portu 3,5mm Mini-Jak yok
Renkler Siyah Siyah
Hoparlor (Dahili) 1W x 2 stereo yok

Giig LED Sarllvl(anellig(r}:;)de) Sar':/I(:::g?wz)de)
VESA Duvara Montaj 75 x 75mm 75 x 75mm
Egim +20° ~ -5° +20° ~ -5°
Kensington kilidi evet evet
Voltaj degerlemesi AC: 100~240V AC: 100~240V

Fiziksel Boyutlar
(GxYxD)

376,4(G)x318,8(Y) x190(D)

376,4(G)x318,8(Y) x190(D)

Kutu Boyutlari (GxYxD) 322x132x450mm 322x132x450mm
Net Agirlik (Tahm.) 2,7kg 2,7kg
Briit Agirhik (Tahm.) 3,8kg 3,8kg

*Teknik 6zellikler dnceden haber verilmeden degistirilebilir.

34
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3.3

Sorun

Gi¢ LED'i ACIK degil

Gli¢ LED’i kehribar renginde yanar ve
ekranda gorintl yoktur

Sorun Giderme (SSS)

Muhtemel C6ziim

Monitérin ACIK modunda olup olmadigini
kontrol etmek igin & diigmesine basin.
Gug kablosunun monitére ve glg ¢ikisina
dogru baglanip baglanmadigini kontrol edin.
Monitériin ve bilgisayarin ACIK modda
oldugunu kontrol edin.

Sinyal kablosunun monitdre ve bilgisayara
diizgiin baglandigindan emin olun.

Sinyal kablosunu kontrol edin ve
pimlerden higbirinin egik olmadigindan
emin olun.

Bilgisayari mevcut olan diger monitére
baglayarak bilgisayarin diizgiin calisip
calismadigini kontrol edin.

Ekran goéruntisu gok acik veya koyu

Kontrast ve Parlaklik ayarlarini OSD
araciligiyla yapin.

IKran gOruntisu ortalanmadi veya
dlzgln boyutlandiriimadi

Goruntlyu otomatik olarak ayarlamak
icin digmesine iki saniye basin.
OSD araciliiyla H-Pozisyonu veya
V-Pozisyonu ayarlarini yapin.

IEkran goriintlist geri déner veya
gorinttide dalgalanma olugur

Sinyal kablosunun monitére ve bilgisayara
dlizguin baglandigindan emin olun.
Elektrik etkilesimine sebep olan elektrikli
cihazlar tagiyin.

|Ekran goruntistnde renk arizalari var
(beyaz renk beyaz gériinmuyor)

Sinyal kablosunu kontrol edin ve pimlerden
higbirinin egik olmadigindan emin olun.
OSD araciligiyla sifirlayin.

R/G/B renk ayarlarini yapin veya OSD
araciligiyla Renk Sicakligini segin.

|Ekran goéruntusu bulanik veya iyi
gorinmuyor

Gorintlyl otomatik olarak ayarlamak icin
digdesine iki saniye basin (sadece
VGA modu igindir).

Faz ve Saat ayarlarini OSD araciliiyla

yapin.

Ses yok veya ¢ok az

Ses kablosunun monitére ve bilgisayara
diizgiin baglandigindan emin olun.

Hem monitérin hem bilgisayarin ses
ayarlarini yapin.

Bilgisayar ses kartinin diizguin takildigindan
ve etkinlestirildiginden emin olun.

ASUS LCD Monitéri VW161 Serisi



3.4 Desteklenen galisma modlari

VESA Modlari, Fabrika Onayar Zamanlamalari

= Piksel
Mod |Bigim [CMiSENBOY o tnirik  [Toplam [Y(KHz) |D(Hz) tse
Orani (MHz)
640x480,60Hz |800 x 525 |31,469, N|59,94, N |25,175
VGA  [poMT  |403 640x480,72Hz _|832 x 520 |37,861, N|72,809, N |31,5
640x480,75Hz 840 x 500 |37,5N |75 N |31.5
800x600,56Hz | 1024 x 625/35.156, P |56.25, P |36
wer lovr  laos 800x600,60Hz | 1056 x 628|37,879, P 60,317, P |40
800x600,72Hz | 1040 x 666]48,077, P | 72,188, P |50
800x600,75Hz | 1056x625 |46,875, P |75, P |49,5
1024x768,60Hz |1344x806 |48,363, N |60,004, N |65
XGA  [bMT  |4:03 1024x768,70Hz |1328x806 |56,476, N|70,069, N |75
1024x768,75Hz |1312x800 |60,023, P |75,029, P |78.75
WXGA+ |DMT _ |16:09 1360x768,60Hz |1792x795 |47,712, P 60,015, P |85,5
IBM Modlari, Fabrika Onayar Zamanlamalari
iri Piksel
Mod [Bigim [CMiSENBOY o tnirik  [Toplam [Y(KHz) |D(Hz) fse
Orani (MHz)
DOS _ |iBM 640x350, 70Hz |800 x 449 |31,469, P |70,087, N [25,175
DOS _ |iBM 720400, 70Hz |900 x 449 |31,469, N |70,087, P | 28,322
MAC Modlari, Fabrika Onayar Zamanlamalari
i Piksel
Mod [Bigim [CMSENBOY o tnirik  [Toplam [Y(KHz) |D(Hz) tse
Orani (MHz)
VGA  |MAC _ |4.03 640x350, 67Hz |864x525 |35,N _ |66,667, N |30,24
SVGA |MAC _ |4.03 832x624, 75Hz |1152x667 |49,725, N |74,551, N |572,832
VESA Modlari, Kullanici igin Kullanilabilir Zamanlamalar
i Piksel
Mod [Bigim [CMSENVBOY e tnirik  [Toplam [Y(KHz) |D(Hz) fhse
Orani (MHz)
op |CVT__[16:09 1280x720, 60Hz |1664x748 |44,772, N |59,855, P |74.,5
VT |16:09 1280x720, 75Hz |1696x755 |56,456, N |74,777, P |95.75
cVT 1280x720, 60Hz |1664x798 |47,776, N|59,87, P |79,5
cvT 1280x720, 75Hz |1696x805 |60,289, N | 74,893, P | 102,25
wxeA [cvt  |1e10 (1*2'\180tx18)00, 60Hz | 16g0xe31 |49,702, N [50,81, P 63,5
O
ovt  |1e10 (1*2,\‘8(1’(?)00' 75HZ |1606x838 62,795, N |74,934, P [106,5
(o)
VT |16:09 1360x768,60Hz |1776x798 |47,72, N 59,799, P |84.75
Wxaas |CVT__[16:09 1360x768,75Hz |1808x805 |60,288, N |74,891, P |109
1366x768,60Hz |1782x798 |47,72, N |59,799, P |85,32
1366x768,75Hz |1814x805 |60,288, N |74,891, P | 109,52

* Yukaridaki tablolarda listelenmeyen modlar desteklenmeyebilir. Optimum ¢6ztinirliik igin yukaridaki tablolarda listelenen modu

segmenizi oneririz.

Bolim 3: Genel Talimat






