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การรับประกนัผลิตภณัฑหรือบริการ จะไมขยายออกไปถา: (1) ผลติภัณฑไดรับการซอมแซม ดัดแปลง  
หรือเปลีย่นแปลง ถาการซอมแซม, การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไมไดรับอนุญาตเปนลาย 
ลักษณอกัษรจาก ASUS; หรือ (2) หมายเลขผลิตภัณฑของผลติภัณฑถูกขีดฆา หรือหายไป 

ASUS ใหคูมือฉบบันี้ “ในลกัษณะที่เปน” โดยไมมีการรบัประกันใดๆ ไมวาจะโดยชัดแจงหรือเปนนัย 
ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดอยูเพียงการรับประกนั หรือเงื่อนไขของความสามารถเชงิพาณิชย หรือความเขากนั 
ไดสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะ ไมมีเหตุการณใดที่ ASUS, ผูอํานวยการ, เจาหนาที,่ พนกังาน หรือ 
ตัวแทนของบริษทัตองรับผดิชอบตอความเสียหาย ไมวาจะเปนความเสยีหายทางออม, ความเสยีหาย 
พิเศษ, อุบตัิเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึน้ตามมา (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผล 
กําไร, ความเสยีหายทางธุรกิจ, ความเสียหายของการใชขอมูล, การหยุดชะงกัทางธุรกิจ หรือลักษณะ 
อื่นๆ) แมวา ASUS จะไดรับการบอกกลาววาอาจมคีวามเสียหายเหลานัน้เกิดขึน้จากขอบกพรอง หรือ 
ขอผดิพลาดในคูมือหรือผลิตภัณฑนี ้

ขอมูลจําเพาะและขอมูลที่บรรจใุนคูมือฉบบันี้ มีไวสาํหรับเปนขอมูลประกอบเทานั้น และอาจ 
เปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมควรถือเปนพันธะสัญญาจาก ASUS  ASUS  
ไมรับผิดชอบตอขอผดิพลาด หรือความไมเที่ยงตรงใดๆ ที่อาจปรากฏในคูมือฉบับนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ  
และซอฟตแวรที่อธิบายอยูภายใน 

ผลิตภณัฑและชือ่บริษัททีป่รากฏในคูมือนีอ้าจเปน หรือไมเปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน หรือ 
ลิขสิทธ์ิของบรษิัททีเ่ปนเจาของ และมกีารใชเฉพาะสําหรับการอางอิง หรืออธิบายเพื่อประโยชน 
ของเจาของเทานัน้ โดยไมมีวัตถุประสงคในการละเมิดใดๆ 
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ประกาศ 

ถอยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง 

อุปกรณน้ีสอดคลองกับสวนที่ 15 ของกฎขอบังคับ FCC  การทํางานตองเปนไปตาม 
เง่ือนไขสองขอตอไปนี้: 

‧ อุปกรณนี้ตองไมกอใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตราย และ 

‧ อุปกรณนี้ตองสามารถทนตอการรบกวนใดๆ ที่ไดรับ 
รวมทั้งการรบกวนที่อาจกอให 
เกิดการทํางานที่ไมพึงประสงค 

อุปกรณน้ีไดรับการทดสอบ และพบวาสอดคลองกับขอจํากัดของอุปกรณดิจิตอลคลาส B   
ซ่ึงเปนไปตามสวนที่ 15 ของกฎขอบังคับ FCC  ขอจํากัดเหลาน้ีไดรับการออกแบบเพื่อให 
การปองกันที่เหมาะสมตอการรบกวนที่เปนอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ 
น้ีสราง ใช และสามารถแผพลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถาไมไดติดตั้งและใชอยาง 
เหมาะสมตามที่ระบุในข้ันตอนการใชงาน อาจกอใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตรายตอการ 
สื่อสารวิทยุ อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนจะไมเกิดข้ึนในกรณีที่ติดตั้ง 
อยางเหมาะสม ถาอุปกรณน้ีกอใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตรายตอการรับวิทยุ หรือ 
โทรทัศน ซ่ึงสามารถระบุไดจากการปดและเปดอุปกรณ ผูใชตองพยายามแกไขการรบกวน 
โดยใชวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการรวมกันตอไปนี้: 

‧ ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ 

‧ เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณและเครื่องรับสัญญาณ 

‧ เชื่อมตออุปกรณลงในเตาเสียบในวงจรที่แตกตางจากที่ใชเสียบเครื่องรับอยู 

‧ ปรึกษาตัวแทนจําหนาย หรือชางเทคนิควิทยุ/โทรทัศนที่มีประสบการณเพื่อขอ 
ความชวยเหลือ 

ในฐานะที่เปนหุนสวนของ Energy Star® บริษัทของเราไดกําหนดใหผลิตภัณฑน้ี 
สอดคลองกับคําแนะนํา Energy Star® ในเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใชพลังงาน 

 

ถอยแถลงของกระทรวงสื่อสารของแคนาดา 

อุปกรณดิจิตอลน้ีสงสัญญาณรบกวนทางคลื่นวิทยุออกจากตัวอุปกรณดิจิตอลไมเกิน 
ขอจํากัดคลาส B ที่มีการกําหนดไวในกฎระเบียบการรบกวนทางวิทยุของกระทรวงสื่อสาร 
ของแคนาดา 

อุปกรณดิจิตอลคลาส B น้ีสอดคลองกับมาตรฐานแคนาดา ICES-003 
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ขอมลูเพื่อความปลอดภัย 
‧ กอนที่จะติดตั้งจอภาพของคุณ โปรดอานเอกสารทั้งหมดที่อยูในกลองบรรจุดวย 

ความระมัดระวัง 

‧ เพื่อปองกันเพลิงไหม หรืออันตรายจากไฟฟาช็อต อยาใหจอภาพถูกฝนหรือ 
ความชื้น 

‧ อยาพยายามเปดตัวเครื่องภายในของจอภาพ แรงดันไฟฟาสูงที่เปนอันตรายภาย 
ในจอภาพ อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บตอรางกายอยางรุนแรง 

‧ ถาแหลงจายไฟเสียหาย อยาพยายามซอมแซมดวยตัวเอง ติดตอชางเทคนิค 
ซอมแซมที่มีคุณสมบัติ หรือรานคาของคุณ 

‧ กอนที่จะใชผลิตภัณฑ 
ตรวจดูใหแนใจวาสายเคเบิลทั้งหมดเชื่อมตออยางถูกตอง  
และสายเคเบิลเพาเวอรไมไดชํารุด ถาคุณพบความเสียหายใดๆ 
ใหติดตอตัวแทน 
จําหนายทันที 

‧ สล็อตและชองเปดตางๆ ที่ดานหลัง และสวนบนของจอภาพ 
มีไวเพื่อระบายอากาศ  
อยาขวางกั้นชองเปดเหลานี้ อยาวางผลิตภัณฑนี้ใกล 
หรือบนเครื่องทําความรอน  
หรือแหลงความรอน ถาไมมีการระบายอากาศที่เหมาะสม 

‧ คุณควรใชจอภาพกับแหลงพลังงานที่ระบุไวบนฉลากเทานั้น 
ถาคุณไมแนใจถึงชนิด 
ของแหลงพลังงานในบานของคุณ ใหปรึกษาตัวแทนจําหนาย 
หรือบริษัทไฟฟาใน 
ประเทศของคุณ 

‧ ใชปลั๊กไฟฟาที่สอดคลองกับมาตรฐานดานพลังงานในประเทศของคุณ 

‧ อยาเสียบอุปกรณหลายอยางเขากับปลั๊กไฟ หรือสายตอพวงมากเกินไป 
การเสียบ 
อุปกรณมากเกินไป อาจทําใหเกิดไฟไหม หรือไฟฟาช็อตได 

‧ หลีกเลี่ยงฝุน ความชื้น และอุณหภูมิที่รอนหรือเย็นจัด 
อยาวางจอภาพในบริเวณที่ 
อาจทําใหเปยกได วางจอภาพไวบนพื้นผิวที่มั ่นคง 

‧ ถอดปลั๊กจอภาพระหวางเกิดพายุฝนฟาคะนอง 
หรือถาจะไมใชจอภาพเปนเวลานาน  
การทําเชนนี้เพื่อปองกันจอภาพไมใหเสียหายเนื่องจากเกิดไฟฟากระชาก 

‧ อยาสอดวัตถุ หรือทําของเหลวชนิดใดๆ หกลงไปในชองเปดบนตัวเครื่องของ 
 จอภาพ 

‧ เพื่อใหมั่นใจถึงการทํางานดวยความพึงพอใจ 
ใหใชจอภาพกับเฉพาะคอมพิวเตอรใน 
 รายการ UL ซึ่งมีขั้วรับไฟฟาที่เหมาะสมที่ระบุแรงดันไฟฟา AC ระหวาง 
100-240V 

‧ ถาคุณมีปญหาทางดานเทคนิคกับจอภาพ โปรดติดตอชางเทคนิคบริการที่มี  
คุณสมบัติ หรือรานคาที่คุณซื้อผลิตภัณฑมา 
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การดูแลรกัษา & การทําความสะอาด 
‧ กอนที่คุณจะยก หรือเปลี่ยนตําแหนงจอภาพของคุณ 

ใหถอดสายเคเบิลและสายไฟตางๆ ออกกอน ปฏิบัติตามเทคนิคการยกที่ถูกตอง 
เมื่อยายสถานที่จอภาพ ในขณะที่ยก หรือถือจอภาพ ใหจับที่ขอบของจอภาพ 
อยายกจอแสดงผลที่ขาตั้ง หรือที่สายไฟ 

‧ การทําความสะอาด ปดจอภาพของคุณ และดึงสายไฟออก 
ทําความสะอาดพื้นผิวดวยผาที่ไมมีเสนใย และไมทําใหเกิดรอยขีดขวน 
คุณสามารถเช็ดรอยเปอนที่ฝงแนนดวยผาชุบน้ํายาทําความสะอาดอยางออนที่เ
ปยกหมาดๆ 

‧ หลีกเลี่ยงการใชสารทําความสะอาดที่ประกอบดวยแอลกอฮอล หรืออะซีโตน  
ใชน้ํายาทําความสะอาดที่ออกแบบมาสําหรับใชกับ LCD 
อยาพนสเปรยทําความสะอาดลงบนหนาจอโดยตรง 
เนื่องจากอาจหยดเขาไปภายในจอภาพ และทําใหเกิดไฟฟาช็อตได 

อาการตอไปนี้บนจอภาพ เปนอาการปกติ: 

‧ หนาจออาจกะพริบระหวางการใชครั้งแรกๆ 
เนื่องจากธรรมชาติของแสงจากหลอดฟลูโอเรสเซนต ปดสวิตชเพาเวอร 
จากนั้นเปดขึ้นมาใหมอีกครั้ง อาการกะพริบก็จะหายไป 

‧ คุณอาจพบวามีความสวางบนหนาจอไมสม่ําเสมอกัน เนื่องจากรูปแบบของ 
เดสกทอปที่คุณใช 

‧ เมื่อภาพเดียวกันแสดงอยูนานหลายชั่วโมง 
อาการภาพคางของหนาจอกอนหนาอาจยังคงอยูหลังจากที่เปลี่ยนภาพไปแลว 
หนาจอจะคอยๆ กลับสูสภาพปกติอยางชาๆ 
หรือคุณสามารถปดสวิตชเพาเวอรทิ้งไวเปนเวลาหลายชั่วโมง 

‧ เมื่อหนาจอกลายเปนสีดํา หรือมีการกะพริบ หรือไมสามารถทํางานไดอีก 
ใหติดตอตัวแทนจําหนาย หรือศูนยบริการของคุณ เพื่อทําการซอมแซม 
อยาซอมแซมหนาจอดวยตัวเอง! 

 

ขอกําหนดท่ีใชในคูมือนี้ 

คําเตือน: ขอมูลเพื่อปองกันไมใหเกิดการบาดเจ็บ เมื่อพยายามปฏิบัติงานให 
สําเร็จ 

ขอควรระวัง: ขอมูลเพื่อปองกันความเสียหายตอชิ้นสวนตางๆ เมื่อพยายาม 
ปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

สําคัญ: ขอมูลที่คุณตองปฏิบัติตามเพื่อทํางานใหสําเร็จ  

หมายเหตุ: เทคนิคและขอมูลเพิ่มเติมเพื่อชวยเหลือในการทํางานใหสําเร็จ 

 

 

 

 

 



 

 vi 

จะคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดจากท่ีไหน 

คนหาจากแหลงขอมูลตอไปน้ี สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม และสําหรับผลิตภัณฑและซอฟตแวร 
อัปเดต 

1. เว็บไซต ASUS 

เว็บไซต ASUS ท ั ่ วโลก  
ให ข อม ูลอ ัปเดตเก ี ่ ยวก ับผล ิตภ ัณฑ ฮาร ดแวร   
และซอฟต แวร   ASUS อานขอมูลเพิ ่มเติมที ่ http://www.asus.com 

 

2. เอกสารเพิ่มเติม 

ในกลองบรรจุผลิตภัณฑของคุณอาจมีเอกสารเพิ ่มเติมมาให เชนใบรับ 
ประกัน ที่ตัวแทนจําหนายของคุณเปนผู ใสเขามา เอกสารเหลานี ้ ไมได 
เปนสวนของรายการมาตรฐาน 
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1.1 ยนิดีตอนรับ!
ขอบคุณท่ีคุณซ้ือจอภาพ LCD ASUS® VW161 ซีรีส!

จอภาพ LCD แบบไวดสกรีนรุนลาสุดจาก ASUS ใหการแสดงผลที่สวยงาม, กวางกวา และ
สวางกวา รวมทั้งมีคุณสมบัติมากมาย ที่ชวยเพ่ิมประสบการณในการรับชมของคุณ

ดวยคุณสมบัติเหลาน้ี คุณสามารถสนุกสนานกับความสะดวก และประสบการณการรับชมที่
สนุกสนานที่ VW161 ซีรีสนํามาใหคุณ!

1.2 สิ่งตางๆ ในกลองบรรจุ
ตรวจสอบสิ่งตางๆ ในกลองบรรจุ LCD VW161 ซีรีสของคุณ วามีรายการตอไปนี้อยู
ครบถวน:

จอภาพ LCD

ฐานจอภาพ

แผนซีดีคูมอืผูใช

คูมอืเร่ิมตนอยางเร็ว

สายไฟ 1 เสน

สายเคเบิล VGA 1 เสน

สายเคเบิลเสียง 1 เสน ( )

ถามีรายการใดดานบนเสียหาย หรือหายไป ใหติดตอรานคาปลีกของคุณทันที

เฉพาะ VW161S
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1.3 การประกอบฐานจอภาพ
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3 4

  

การประกอบเข้ากับมอนิเตอร์:

เปิดกล่อง
นำฐานและขาตั้งออกมา

ถอดอุปกรณ์กันกระแ
ทกออกจากมอนิเตอร์

ประกอบมอนิเตอร์เข้ากับขาตั้ง ประกอบมอนิเตอร์เข้ากับฐาน



1.4 แนะนําจอภาพ
1.4.1 ดานหนาของจอภาพ LCD

จอภาพ ASUS LCD VW161 ซีรีส 1-3

A

• •

1. ปุม     :
• ปรับภาพไปยังตําแหนง นาฬิกา และเฟสที่เหมาะสมที่สุดโดยการกดปุมนี้

คางไวเปนเวลา 2-4 วินาท ี(สําหรับโหมด VGA เทานั้น)
• ใชฮ็อตคียนี้ เพ่ือสลับระหวางโหมดวิดีโอท่ีตั้งไวลวงหนา 5 แบบ (โหมดเกม,

โหมดดูกลางคืน, โหมดทิวทัศน, โหมดมาตรฐาน, โหมดภาพยนตร) ดวย
เทคโนโลยีวิดีโอเอนฮานซเมนต SPLENDID™ 

• ออกจากเมนู OSD หรือกลับไปยังเมนูกอนหนา ในขณะทีเ่มนู OSD กําลัง
ทํางานอยู

2. ปุม      (สำหรับ VW161S)  : 
• 

• นี่ยังเปนฮ็อตคียสําหรับการปรับระดับเสียงดวย

3. ปุม MENU: 
• กดปุมนี้เพ่ือเขาไปยัง/เลือกไอคอน (ฟงกชั่น) ที่ไฮไลตในขณะที่เมนู

OSD ทํางานอยู

4. ปุม         :
• 

• นี่ยังเปนฮ็อตคียสําหรับการปรับความสวางดวย

กดปุมนี้เพ่ือลดคาของฟงกชันท่ีเลือก หรือเล่ือนไปยังฟงกชันถัดไป

กดปุมนี้เพ่ือเพ่ิมคาของฟงกชันท่ีเลือก หรือเล่ือนไปยังฟงกชันกอนหนา

5321 4

VW161D

VW161S

6

ปุม (สำหรับ VW161D)  : 
• กดปุมนี้เพ่ือลดคาของฟงกชันท่ีเลือก หรือเล่ือนไปยังฟงกชันถัดไป

น่ีเปนปุมลัดสําหรับปรับสัดสวนความคมช ัดเชนกัน • 
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5. ปุมเพาเวอร
• ดปุมน้ีเพื่อเปด/ปดจอภาพ

6. ไฟแสดงสถานะเพาเวอร
• ความหมายของสีของตัวแสดงสถานะเพาเวอร แสดงอยูในตารางดานลาง

สถานะ คําอธิบาย
น้ําเงิน เปด
เหลือง สถานะเตรียมพรอม
ดับ ปด

1.4.2     ดานหลังของจอภาพ LCD 

ขั้วตอดานหลัง (จากซายไปขวา)
1. พอรต AC เขา พอรตนี้ตอเขากับข้ัวตอเพาเวอรจากสายเพาเวอรที่มาพรอมกับ

จอภาพ

2. พอรตเสียงเขา พอรตนี้เช่ือมตอแหลงสัญญาณเสียงจากพีซี โดยใชสายเคเบิล
เสียงที่ใหมา(สำหรับ VW161S)

3. พอรต VGA พอรต 15 พินน้ี ใชสําหรับการเชื่อมตอ VGA 
จากพีซี.

รูใสสกรูสําหรับท่ียึดผนัง VESA

ขั้วตอดานหลัง

321



 

จอภาพ ASUS LCD VW161 ซีรีส  2-1 

2.1  การปรับจอภาพ 
 

‧ เพ่ือใหรับชมไดดีที่สุด เราแนะนําใหคุณมองที่จอภาพตรงๆ จากนั้นปรับจอภาพไป 
เปนมุมที่คุณรูสึกสบายมากที่สุด 

‧ จับขาตั้งไว เพ่ือปองกันจอภาพตกลงมาเมื่อคุณเปลี่ยนมุม 
‧ คุณสามารถปรับมุมจอภาพไดตั้งแต -5º ถึง 20º 

 

       -5 º ~20 º 
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2.2 การถอดแขน/ขาต้ัง (สําหรบัท่ีตดิผนัง
VESA)

ขาตั้งทีถ่อดไดของจอภาพ LCD VW161 ซีรีส
ไดรับการออกแบบเปนพิเศษสําหรับที่ติด
ผนัง VESA 

ในการถอดแขน/ขาตั้ง

1. แกะฝาของแขนออก

2. วางจอภาพโดยใหดานหนาควํ่าลงบนโตะ
3. ใชไขควงเพ่ือไขสกรู 3 ตัวบนขาตั้งของจอภาพออก ดังแสดงในภาพ

ดานลาง
4. ถอดแขนจากจอภาพ

• เราแนะนําใหคุณปูพื้นผิวโตะดวยผาที่ออนนุม เพื่อปองกันความเสียหายที่
จะเกิดกับจอภาพ

• จับขาตั้งของจอภาพไว เมื่อคุณถอดสกรูออก

ชุดติดผนัง VESA (75 มม. x 75 มม.) จําหนายแยกตางหาก

สกร
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3.1  เมนู OSD 
(การแสดงผลบนหนาจอ) 

3.1.1 วิธกีารตั้งคาคอนฟกใหม  
1. กดปุม MENU เพ่ือเปดทํางานเมนู OSD 

 

 

 

2. กด  และ  เพ่ือเลื่อนภายใน 
ฟงกช่ันตางๆ ไฮไลตและเปดทํางานฟงกช่ันที่ตองการโดยการกดปุม MENU ถา 
ฟงกช่ันที่เลือกมีเมนูยอย กด + และ - อีกครั้ง เพื่อเลื่อนภายในเมนูยอยของ 
ฟงกช่ัน ไฮไลตและเปดทํางานฟงกช่ันเมนูยอยที่ตองการโดยการกดปุม MENU  

3. กด  และ  เพ่ือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาของฟงกช่ันที่เลือก 

4. ในการออกจากเมนู OSD, กดปุม  ทําข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3 ซํ้า เพ่ือ 
ปรับฟงกช่ันอื่นๆ 

3.1.2 แนะนําฟงกช่ัน OSD 

1. Spendid  

ฟงกช่ันนี้ประกอบดวยฟงกช่ันยอย 5 ฟงกช่ัน 
ที่คุณสามารถเลือกตามความตองการของคุณ 
ได แตละโหมดมีการเลือก รีเซ็ต (Reset)  
เพ่ือใหคุณใชการตั้งคาของคุณ หรือกลับไป 
ใชโหมดที่ตั้งไวลวงหนาได 
‧ โหมดทิวทัศน: ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการแสดงภาพถายทิวทัศนดวย 

เทคโนโลยีวิดีโอเอนฮานซเมนต SPLENDID™  
‧ โหมดมาตรฐาน: ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการแกไขเอกสารดวย 

เทคโนโลยีวิดีโอเอนฮานซเมนต SPLENDID™  
‧ โหมดภาพยนตร: ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับภาพยนตรดวยเทคโนโลยี 

วิดีโอเอนฮานซเมนต SPLENDID™  
‧ โหมดเกม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเลนเกมดวยเทคโนโลยีวิดีโอเอน 

ฮานซเมนต SPLENDID™  
‧ โหมดวิวกลางคืน: ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเกมหรือภาพยนตรที่มีฉาก 

มืด ดวยเทคโนโลยีวิดีโอเอนฮานซเมนต SPLENDID™  

• ในโหมดมาตรฐาน ผูใชไมสามารถตั้งคาคอนฟกฟงกชั ่น การอิ่มตัว 
(Satuation) และ ความชัด (Sharpness) ได  

 • ในโหมดอื่นๆ ผูใชไมสามารถตั้งคาคอนฟกฟงกชั่น sRGB ได 

 

Night view mode

Night view mode
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2. ภาพ 

คุณสามารถปรับความสวาง, ความเขม 
หนาจอ, ความชดั, ความอิ่มตัว, ตําแหนง  
(เฉพาะ VGA), และโฟกัส (เฉพาะ VGA)  
จากฟงกช่ันหลักน้ี 

 

 
‧ ความสวาง: ชวงการปรับคาระหวาง 0 ถึง 100            

เปนฮ็อตคียท่ีจะเปดทํางานฟงกชั่นนี้ 
‧ ความเขม: ชวงการปรับคาระหวาง 0 ถึง 100 
‧ ความชัด: ชวงการปรับคาระหวาง 0 ถึง 100 
‧ ความอิ่มตัว: ชวงการปรับคาระหวาง 0 ถึง 100 
‧ เปดหรือปดฟงกช่ัน ASCR (ฟงกช่ันน้ีใชสําหรับเครื่องบางรุนเทานั้น) 
‧ ตําแหนง: ปรับตําแหนงตามแนวนอน (ตําแหนง H) และตําแหนงตามแนวตั้ง  

(ตําแหนง V) ของภาพ ชวงการปรับคาระหวาง 0 ถึง 100 
‧ โฟกัส: ลดสัญญาณรบกวนในเสนแนวนอน และสัญญาณรบกวนในเสนแนว 

ตั้งของภาพ โดยการปรับ (เฟส) และ (นาฬิกา) แยกกัน ชวงการปรับคา 
ระหวาง 0 ถึง 100 

• เฟส จะปรับเฟสของสัญญาณนาฬิกาพิกเซล เมื่อมีการปรับเฟสที่ผิด  
หนาจอจะแสดงสัญญาณรบกวนตามแนวนอน 

• นาฬิกา (ความถี่พิกเซล) ควบคุมจํานวนของพิกเซลที่สแกนโดย 
การกวาดตามแนวนอนหนึ่งครั้ง ถาความถี่ไมถูกตอง หนาจอจะ 
แสดงแถบในแนวตั้ง และภาพจะมีสัดสวนที่ไมถูกตอง 

3. สี 

เลือกสีของภาพที่คุณชอบจากฟงกชั่นนี้ 

 

 

 
‧ อุณหภูมิสี: ประกอบดวยโหมดสี  

5 โหมด คือ เย็น, ปกติ, อุน, sRGB และโหมดผูใช 
‧ สีผิวหนัง: ประกอบดวยโหมดสี 3 โหมดคือ สีแดง, ธรรมชาติ และสีเหลือง 

ในโหมดผูใช สี R (แดง), G (เขียว) และ B (น้ําเงิน) 
เปนสีท่ีผูใชสามารถปรับได; ชวงการปรับอยูระหวาง 0-100 

 

ASCR

Position

Image

Contrast 
Sharpness
Saturation

Brightness

Focus

54

54

80

54
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5. ตั้งคาระบบ

อนุญาตใหคุณปรับระบบ

• ระดับเสียง: ชวงการปรับคาระหวาง 0 ถึง 100
เปนฮ็อตคียท่ีจะเปดทํางานฟงกชั่นนี้

• ตั้งคา OSD: ปรับตําแหนงตามแนวนอน (ตําแหนง H) และตําแหนงตาม
แนวตั้ง (ตําแหนง V) ของ OSD ชวงการปรับอยูระหวาง 0 ถึง 100  ในการ
เลือกไทมเอาตของ OSD คุณสามารถปรับไทมเอาตของ OSD ไดจาก 10  
ถึง 120. สําหรับการตั้งคา DDC/CI, คุณสามารถ เปด หรือ ปด ก็ได.

• ภาษา: มีภาษาใหเลือก 10 ภาษา ประกอบดวยอังกฤษ เยอรมัน อิตาลี
ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด สเปน รัสเซีย จีนไตหวัน จีนแผนดินใหญ ญ่ีปุน และ
เกาหลี

• ขอมูล: แสดงขอมูลจอภาพ
• รีเซ็ต: “ใช” อนุญาตใหคุณเปลี่ยนกลับไปเปนโหมดที่ตั้งไวลวงหนา

4. เลือกสัญญาณเขา

ในฟังก์ชั่นนี้ คุณสามารถเลือก
ได้เพียงแหล่งอินพุต VGA

ตัวควบคุมอัตราส่วนมุมมอง: ปรับมุมมองอัตราส่วนเพื่อให้เป็นอัตราส่วน 
“เต็ม” หรือ "4:3" หรือ "1360X768"

•
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3.2 สรุปขอมลูจําเพาะ

*ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ

.

.

ช่ือรุน VW161S VW161D

ขนาดหนาจอ หนาจอกวาง 15.6" หนาจอกวาง 15.6"

ความคมชัดสูงสุด WXGA+ 1366x768 WXGA+ 1366x768

ความสวาง (ชนิด) 250 250

ความสวางมืด (ชนิด) 500:01:00 500:01:00

อัตราสวนมุมมอง (H/V), CR≧10 90/65 90/65

สีหนาจอ 16.7 ม. 16.7 ม..

ระยะเวลาตอบสนอง 8 เส้ียววินาที (Tr+Tf) 8 เส้ียววินาที (Tr+Tf)

เรงระดับสี TM Video มี มี

การเลือกเรงระดับสี TM
โหมดตั้งคาวีดีโอลวงหนา 5 โหมด โหมดตั้งคาวีดีโอลวงหนา 5 โหมด

(ดวยปุมลัด) (ดวยปุมลัด)

การปรับอัตโนมัติ มี (ดวยปุมลัด) มี (ดวยปุมลัด)

การเลือกอุณหภูมิสี 5 อุณหภูมิสี 5 อุณหภูมิสี

การเลือกโทนหนากาก 3 โทนหนากาก 3 โทนหนากาก

อินพุตดิจิตอล ไมมี ไมมี

อินพุตอนาล็อก มี มี

ออดิโอ - ในพอรต มินิแจ็ค 3.5 มม. ไมมี

สี ดํา ดํา

ลําโพง (ในตัว) 1W x 2 สเตอริโอ ไมมี

ไฟพลังงาน
นํ้าเงิน (เปด) นํ้าเงิน (เปด)

เหลือง (สแตนดบาย) เหลือง (สแตนดบาย)

อุปกรณติดผนัง VESA 75 x 75 มม. 75 x 75 มม.

เอียง +20° ~ -5° +20° ~ -5°

ล็อกแบบ Kensington มี มี

อัตราแรงดันไฟฟา กระแสตรง: 100~240 โวลต กระแสตรง: 100~240 โวลต

ขนาดทางกายภาพ (กxยxส) 376.4(ก)x318.8(ส) x190(ย) 376.4(ก)x318.8(ส) x190(ย)

ขนาดกลอง (กxยxส) 322x132x450 มม. 322x132x450 มม.

นํ้าหนักสุทธิ (โดยประมาณ)   2.7 กก. 2.7 กก

นํ้าหนักรวม (โดยประมาณ) 3.8 กก. 3.8 กก
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3.3  การแกไขปญหา (FAQ) 
 

ปญหา การแกไขที่เปนไปได 

ไฟ LED ไมติด • กดปุม  เพ่ือตรวจสอบวาจอภาพเปดอยู 
หรือไม 

• ตรวจสอบวาสายไฟเชื่อมตออยูกับจอภาพ 
และเตาเสียบไฟฟาอยางเหมาะสม 

ไฟ LED ติดเปนสีอําพัน และไมมีภาพบน 
หนาจอ 

• ตรวจสอบวาจอภาพ และคอมพิวเตอรเปด 
อยู 

• ตรวจดูใหแนใจวาสายสัญญาณเช่ือมตอ 
ระหวางจอภาพและคอมพิวเตอรอยาง 
เหมาะสม 

• ตรวจสอบสายสัญญาณ และดูใหแนใจวา 
ไมมีขาใดงอ 

• เช่ือมตอคอมพิวเตอรกับจอภาพที่ใชได เพ่ือ 
ดูวาคอมพิวเตอรทํางานอยางเหมาะสม 

ภาพบนหนาจอสวางหรือมืดเกินไป • ปรับการตั้งคาความเขมหนาจอ 
และความสวางผานทาง OSD 

ภาพบนหนาจอไมอยูตรงกลาง หรือมีขนาด 
ไมถูกตอง 

• กดปุม  เปนเวลา 2 วินาที เพ่ือปรับ 
ภาพโดยอัตโนมัติ 

• ปรับการตั้งคาตําแหนง H หรือตําแหนง V  
ผานทาง OSD 

ภาพบนหนาจอเตน หรือมีแพทเทิรนรูปคลื่น
ปรากฏบนภาพ 

• ตรวจดูใหแนใจวาสายสัญญาณเช่ือมตอ 
ระหวางจอภาพและคอมพิวเตอรอยาง 
เหมาะสม 

• ยายอุปกรณไฟฟา ท่ีอาจเปนสาเหตุใหเกิด 
การรบกวนทางไฟฟา 

ภาพบนหนาจอมีสีท่ีผิดเพ้ียน (สีขาวดูไมเปน
สีขาว) 

• ตรวจสอบสายสัญญาณ และดูใหแนใจวาไม 
มีขาใดงอ 

• ทําการรีเซ็ตผานทาง OSD 
• ปรับการตั้งคาสี R/G/B หรือเลือกอุณหภูมิสี 
ผานทาง OSD 

ภาพบนหนาจอเบลอ หรือเลือน • กดปุม  เปนเวลา 2 วินาที เพ่ือปรับ 
ภาพโดยอัตโนมัติ (สําหรับโหมด VGA  
เทาน้ัน) 

• ปรับการตั้งคาเฟส และนาฬิกาดวย OSD 
ไมมีเสียง หรือเสียงคอย • ใหแนใจวาสายสัญญาณเสียงเช่ือมตอ 

ระหวางจอภาพและคอมพิวเตอรอยาง 
เหมาะสม 

• ปรับการตั้งคาระดับเสียงทั้งบนจอภาพ 
และคอมพิวเตอร 

• ตรวจดูใหแนใจวาติดตั้งไดรเวอรการดเสียง 
ของคอมพิวเตอรอยางเหมาะสม และเปด 
การทํางานแลว 
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3.4 โหมดการทาํงานที่สนับสนนุ 

* จอภาพอาจไมรองรับการทํางานของโหมดที่ไมไดแสดงในตารางดานบน 
เพื่อความละเอียดท่ีเหมาะสมที่สุด  
เราแนะนําใหคุณเลือกโหมดที่แสดงในตารางดานบน 

โหมด VESA,  ต้ังคาเวลาลวงหนาจากโรงงาน

ode รูปแบบ
อัตราสวน
มุมมองอินพุต

ความคมชัด รวม H(KHz) V(Hz) พิกเซล

(MHz)

VGA DMT 4:03
640x480,60Hz 800 x 525 31.469, N 59.94, N 25.175

640x480,72Hz 832 x 520 37.861, N 72.809, N 31.5

640x480,75Hz 840 x 500 37.5, N 75, N 31.5

SVGA DMT 4:03

800x600,56Hz 1024 x 625 35.156, P 56.25, P 36

800x600,60Hz 1056 x 628 37.879, P 60.317, P 40

800x600,72Hz 1040 x 666 48.077, P 72.188, P 50

800x600,75Hz 1056x625 46.875, P 75, P 49.5

XGA DMT 4:03
1024x768,60Hz 1344x806 48.363, N 60.004, N 65

1024x768,70Hz 1328x806 56.476, N 70.069, N 75

1024x768,75Hz 1312x800 60.023, P 75.029, P 78.75

WXGA+ DMT 16:09 1360x768,60Hz 1792x795 47.712, P 60.015, P 85.5

โหมด IBM,  ต้ังคาเวลาลวงหนาจากโรงงาน

โหมด รูปแบบ
อัตราสวน
มุมมองอินพุต

ความคมชัด รวม H(KHz) V(Hz) พิกเซล
(MHz)

DOS IBM 640x350, 70Hz 800 x 449 31.469, P 70.087, N 25.175

DOS IBM 720x400, 70Hz 900 x 449 31.469, N 70.087, P 28.322

โหมด MAC,  ต้ังคาเวลาลวงหนาจากโรงงาน

โหมด รูปแบบ
อัตราสวน
มุมมองอินพุต

ความคมชัด รวม H(KHz) V(Hz)
พิกเซล

(MHz)

VGA MAC 4:03 640x480, 67Hz 864x525 35, N 66.667, N 30.24

SVGA MAC 4:03 832x624, 75Hz 1152x667 49.725, N 74.551, N 57.2832

โหมด VESA ระยะเวลาสําหรับผูใชงาน

โหมด รูปแบบ
อัตราสวน
มุมมองอินพุต

ความคมชัด รวม H(KHz) V(Hz) พิกเซล
(MHz)

720P
CVT 16:09 1280x720, 60Hz 1664x748 44.772, N 59.855, P 74.5

CVT 16:09 1280x720, 75Hz 1696x755 56.456, N 74.777, P 95.75

WXGA

CVT 1280x768, 60Hz 1664x798 47.776, N 59.87, P 79.5

CVT 1280x768, 75Hz 1696x805 60.289, N 74.893, P 102.25

CVT 16:10
1280x800, 60Hz

1680x831 49.702, N 59.81, P 83.5
(*หมายเหตุ 1)

CVT 16:10
1280x800, 75Hz

1696x838 62.795, N 74.934, P 106.5
(*หมายเหตุ 1)

WXGA+

CVT 16:09 1360x768,60Hz 1776x798 47.72, N 59.799, P 84.75

CVT 16:09 1360x768,75Hz 1808x805 60.288, N 74.891, P 109

1366x768,60Hz 1782x798 47.72, N 59.799, P 85.32

1366x768,75Hz 1814x805 60.288, N 74.891, P 109.52




