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Notes

Rapport de la Commission Fédérale des Communications

Ce dispositif est conforme a I'alinéa 15 des regles établies par la FCC. L'opération
est sujette aux 2 conditions suivantes:

+  Ce dispositif ne peut causer d'interference nuisible, et

+  Ce dispositif se doit d'accepter toute interference regue, incluant toute interférence
pouvant causer des résultats indésirés.

Cet equipement a été testé et s'est avére étre conforme aux limites établies pour
un dispositif numérique de classe B, conformément a 'alinéa 15 des regles de la
FCC. Ces limites sont congues pour assurer une protection raisonnable contre
I'interférence nuisible a une installation réseau. Cet équipement génere, utilise et
peut irradier de I'energie a frequence radio et, si non installé et utilisé selon les
instructions du fabricant, peut causer une interférence nocive aux communications
radio. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interference se produise lors d'une
installation particuliere. Si cet équipement cause une interférence nuisible au
signal radio ou télévisuel, ce qui peut-tre déterminé par l'arrét puis le réeamorgage
de celui-ci, l'utilisateur est encouragé a essayer de corriger l'interférence en
s'aidant d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

+ Reéorientez ou replacez I'antenne de réception.
+Augmentez l'espace de séparation entre I'equipement et le récepteur.

+ Reliez 'equipement a une sortie sur un circuit difféerent de celui auquel le récepteur
est relié.

+  Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté radio/TV pour de I'aide.

L'utilisation de cables protégés pour le raccordement du moniteur a la carte de
/ &\ graphique est exigée pour assurer la conformité aux reglements de la FCC. Les
) changements ou les modifications apportés a cette unité n'etant pas expressément
approuves par la partie responsable de la conformité pourraient annuler 'autorité

de l'utilisateur a manipuler cet équipement.

En tant que partenaire Energy Star®, notre compagnie certifie que ce produit réponds
aux criteres d’efficacité énergétique Energy Star®.

Rapport du Département Canadien des Communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B en terme de
nuisances radio-sonores établies pour un appareil numérique par les Régulations
des Interferences Radio du Département Canadien des Communications

Cet appareil numérique de classe B est conforme a la norme canadienne ICES-
003.



TCO Development
Félicitations !

L'écran dont vous venez de faire I'achat est
porteur du label TCO’03. Ceci veut dire que
votre écran a été congu, fabriqué et testé

en accord avec des exigences de qualité et
environnementales des plus strictes au monde.
Ceci garantit un produit hautement performant,

congu pour les utilisateurs et minimisant I'impact
www.tcodevelopment.com A
sur I'environnement naturel.

Voici quelques unes des caractéristiques du label TCO’03 Displays:

Ergonomie

+ Bonne ergonomie visuelle et haute qualité d’image afin d’améliorer
I'environnement de travail des utilisateurs et réduire les problemes de vue
et de fatigue. Les parametres importants sont: la luminosité, le contraste,
la résolution, le facteur de réflexion, le rendu des couleurs et la stabilitée de
limage.

Energie

+ Mode économie d’énergie apres un certain temps — bénéfique a la fois pour
I'utilisateur et I'environnement.

«  Seécurité électrique

Emissions

« Champs électromagnétiques

+  Emissions sonores

Ecologie

+ Le produit doit pouvoir etre recyclé et le fabricant doit intégrer un systeme de
gestion de I'environnement certifié tel que EMAS ou ISO 14 001

+ Restrictions sur

- Polymeres et retardateurs de flammes chlorés et bromés
- Métaux lourds tels que le cadmium, le mercure et le plomb.

Les exigences pour I'obtention de ce label ont été dévelopées par TCO
Development en coopération avec des chercheurs, des experts, et des utilisateurs,
aussi bien qu’avec de nombreux fabricants du monde entier. Depuis la fin des
années 80, TCO s’est dedié a influencer le développement d’équipements
informatiques conviviaux et accessibles a tous. Notre systeme de label a débuté
avec des écrans d’ordinateur en 1992 et est maintenant aussi bien réclameé par les
utilisateurs que par les fabricants informatiques du monde entier.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Web www.tcodevelopment.com
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Informations sur la sécurité

Avant de configurer le moniteur, assurez-vous d’avoir lu toute la documentation
incluse dans la boite.

Pour éviter les risques d'incendie et de choc électrique, n’exposez pas le moniteur
a la pluie ou a 'humidité.

N’essayez pas de retirez la coque du moniteur, vous vous exposeriez a un choc
électrique.

Si l'alimentation électrique est défectueuse, n’essayez pas de la réparer par
vous-meme. Contactez un technicien qualifié ou votre revendeur.

Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous que tous les cables sont correctement
connectés et que les cables d’alimentation ne sont pas défectueux. Si vous
détectez un quelconque dommage, contactez immédiatement votre revendeur.

Les ouvertures a l'arriere ou au dessus de la coque sont réservés a la ventilation.
Ne bloquez pas ces ouvertures. Ne placez pas ce produit a cdté ou sur un
radiateur ou une quelconque source de chaleur, a moins de fournir une ventilation
adequate.

Le moniteur ne doit etre utilisé qu’avec le type de source d’alimentation indiqué
sur I'etiquette a I'arriere. Si vous n’gtes pas sur du type d’alimentation électrique
dont vous disposez, contactez votre revendeur ou votre fournisseur en électricité
local.

Utilisez la prise d’alimentation compatible avec les standards électriques de votre
région.

Ne surchargez pas vos multiprises et vos rallonges électriques. Le faire pourrait
causer un risque d’incendie ou de choc électrique.

Evitez la poussiere, 'humidité, et les températures extremes. Ne placez pas le
moniteur prés d’une quelconque source d’eau. Placez le moniteur sur une surface
stable.

Débranchez le moniteur lors d’un orage ou s'il n’est pas utilisé pendant une longue
période. Ceci protégera le moniteur des dommages dius aux surtensions.

N’introduisez pas d’objets ou ne versez pas de liquides dans les trous d’aération
du moniteur.

Pour assurer un fonctionnement correct, n’utilisez le moniteur qu’avec des
ordinateurs certifies UL, et fonctionnant entre 110-240V.

Si vous rencontrez des problemes techniques avec le moniteur, contactez un
technicien qualifié ou votre revendeur.

Le symbole représentant une benne a roue barrée, indique que le produit
(équipement électrique et électronique contenant une batterie au mercure) ne doit
pas étre placé dans un conteneur a ordures ménageres. Veuillez consulter les
reglementations locales en matiere de rejets de produits électriques.



Maintenance & entretien

Avant de soulever ou repositioner votre moniteur, il est recommandé de
déconnecter les cables et le cordon d’alimentation. Veillez a suivre les procédures
de déplacement du moniteur lors de son positionnement. Lorsque vous soulevez
ou portez le moniteur, maintenez-le par les cotes. Ne soulevez pas le moniteur
par son socle ou ses cables.

Entretient: Eteignez votre moniteur et déconnectez I'alimentation. Nettoyez sa
surface avec une peau de chamois. Les taches les plus résistantes peuvent étres
enlevées a l'aide d’une peau de chamois imbibée d’une solution non abrasive et
d’un peu d’eau tiede.

Evitez d’utiliser un produit nettoyant contenant de I'alcool ou de 'acétone.
Utilisez de préférence un nettoyant spécifique aux moniteurs LCD. Ne pulvérisez
pas directement le produit nettoyant sur I'écran, car celui-ci pourrait pénétrer a
lintérieur du moniteur et causer un choc électrique.

Les symptomes suivants sont normaux:

Co

b
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L'ecran peut scintiller lors des premieres utilisations en raison de la nature de la
lumiere fluorescente. Eteignez puis rallumez le moniteur pour faire disparaitre
les scintillements.

Il se peut que la luminosité soit legerement disproportionnée a I'écran selon la
configuration de votre bureau.

Lorsque la méme image est affichée pendant des heures, une remanence de

I'écran précédent peut subsister. L'affichage redeviendra normal apres un certain
temps ou vous pouvez aussi éteindre I'ecran pendant quelques heures.

Lorsque I'écran devient noir ou clignote, ou ne peut plus du tout fonctionner,
contactez votre revendeur ou un technicien qualifie pour résoudre le probleme.
Ne tentez pas de réparer I'ecran vous-méme !

nventions utilisées dans ce guide

DANGER/AVERTISSEMENT: Ces informations vous permettront d’eviter de
vous blesser lors de la réalisation d’une tache.

\ ATTENTION: Ces informations vous permettront d’éviter d’endommager les
composants lors de la réalisation d’'une tache.

IMPORTANT: Instructions que vous DEVEZ suivre pour mener a bien une tache.

NOTE: Trucs et informations additionnelles pour vous aider a mener une tache a
bien.

vii
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Ou trouver plus d’informations

Reportez-vous aux sources suivantes pour plus d’informations sur les produits et les
mises a jour logicielles.
1. Site web ASUS

Le site web ASUS offre des informations a jour sur le matériel ASUS et sur les
logiciels afférents. Reportez-vous aux informations de contact ASUS.

2. Documentation optionnelle

Le contenu livré avec votre produit peut inclure de la documentation optionnelle
telle que des coupons de garantie, qui peuvent avoir été ajoutés par votre
revendeur. Ces documents ne font pas partie du contenu standard.



1.1 Bienvenue!
Merci pour votre achat d’un moniteur LCD ASUS® séries VW223 |

Le dernier modele d’écran large de chez ASUS permet un affichage plus clair, plus large, et
plus lumineux, avec une panoplie de fonctions visant a améliorer votre confort visuel.

Grace a ces fonctions, profitez de I'expérience visuelle a la fois confortable et
exceptionnelle apportée par les séries VW223 !

1.2 Contenu de la boite

Veérifiez que la boite de votre moniteur LCD Séries VW223 contient les éléements
suivants :

Moniteur LCD

Base du moniteur

Guide de demarrage rapide

Cordon d’alimentation x1

Cable VGA x1

CD de support (Réserve aux modeles VW223B)

Cable USB x1 (Réservé aux modeles VW223B)

Cable DVI x1 (Réservé aux modeles VW223N / VW223T)
Cable audio x1 (Réservé aux modeles VW223S / VW223T)

R Si I'un des élements ci-dessus était manquant ou endommageé, contactez votre

revendeur.

Moniteur LCD ASUS Séries VW223
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1.3 Introduction au moniteur

1.3.1 Vue avant

VW223B

34@

[B78  o/v_ Menu B/a 5 O]
[ [ [ é
©O 6 6 o o

1. BoutonH/I:

+  Utilisez ce bouton pour basculer d’'un mode vidéo a un autre (Mode
jeu, vue nocturne, paysage, standard, cinema) avec la technologie d’
amélioration video SPLENDID™.

*  Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu OSD ou retourner au menu
précédent avec le menu OSD actif.

+  Ajuste automatiquement I'image dans sa position, fréquence, et phase
optimale par la pression de ce bouton pendant 2-4 secondes. (En mode
VGA uniquement).

Bouton /¥ :

«  Appuyez sur ce bouton pour baisser la valeur de la fonction sélectionnée
ou revenir a la fonction précédente.

+  Ceci est aussi un raccourci pour I'ajustement du contraste.
Bouton MENU :

+ Appuyez sur ce bouton pour entrer/sélectionner I'icone (fonction) en
évidence lorsque le menu OSD est activé.

Bouton 3t / A :

*  Appuyez sur ce bouton pour augmenter la valeur de la fonction
sélectionnée ou passer a la fonction suivante.

+  Ceci est aussi un raccourci pour I'ajustement de la luminosité.
Bouton 57 :

«  Utilisez ce bouton pour basculer entre les sources d’entrée disponibles:
VGA et ASUS EzLink Display.

Chapitre 1: introduction au produit



6.  Bouton/ Indicateur d’alimentation () :
+  Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le moniteur.

«  La définition des differentes couleurs de I'indicateur d’alimentation est
donnée dans le tableau ci-dessous.

Statut Description

Bleu
Ambré |En mode veille
Eteint |Eteint

VW223S

|i <>/V  MENU _ 3t/A % O]
[ [ [
é ®© 0 0 O

1. Bouton g :

+  Utilisez ce bouton pour basculer d’'un mode vidéo a un autre (Mode jeu,
vue nocturne, paysage, standard, cinema) avec la technologie
d’amélioration vidéo SPLENDID™.

+  Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu OSD ou retourner au menu
précédent avec le menu OSD actif.

2. Bouton{d/V:

+ Appuyez sur ce bouton pour baisser la valeur de la fonction sélectionnée
ou revenir a la fonction précédente.

+  Ceci est aussi un raccourci pour I'ajustement du volume.
3. Bouton MENU :

+ Appuyez sur ce bouton pour entrer/sélectionner 'icone (fonction) en
evidence lorsque le menu OSD est activé.

4. Bouton3t/A:

+ Appuyez sur ce bouton pour augmenter la valeur de la fonction
sélectionnée ou passer a la fonction suivante.

+  Ceci est aussi un raccourci pour I'ajustement de la luminosite.
5. Bouton ¥

+ Ajuste automatiquement Iimage dans sa position, frequence, et phase
optimale par la pression de ce bouton pendant 2-4 secondes.

6.  Bouton/ Indicateur d’alimentation () :
+  Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le moniteur.

«  La définition des differentes couleurs de l'indicateur d’alimentation est
identique au modele VW223B.

Moniteur LCD ASUS Séries VW223 1-3
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i /v VENU /A @ O ]
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1. Boutong:

«  Utilisez ce bouton pour basculer d’'un mode vidéo a un autre (Mode
jeu, vue nocturne, paysage, standard, cinéma) avec la technologie d’
amélioration video SPLENDID™.

*  Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu OSD ou retourner au menu
précédent avec le menu OSD actif.

2. Bouton(Q/WV:

+  Appuyez sur ce bouton pour baisser la valeur de la fonction sélectionnée
ou revenir a la fonction précédente.

+  Ceci est aussi un raccourci pour I'ajustement du contraste.
3. Bouton MENU :

+  Appuyez sur ce bouton pour entrer/sélectionner I'icone (fonction) en
évidence lorsque le menu OSD est active.
4. BoutonXt/A:

+  Appuyez sur ce bouton pour augmenter la valeur de la fonction
sélectionnée ou passer a la fonction suivante.

« Ceci est aussi un raccourci pour 'ajustement de la luminosité.
5. Bouton ¥ :

+  Ajuste automatiquement I'image dans sa position, fréquence, et phase
optimale par la pression de ce bouton pendant 2-4 secondes.

6. Bouton / Indicateur d’alimentation (') :
«  Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le moniteur.

« La définition des differentes couleurs de 'indicateur d’alimentation est
identique au modele VW223B.

Chapitre 1: introduction au produit



VW223N
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1. BoutonBH/I¥:

«  Utilisez ce bouton pour basculer d'un mode vidéo a un autre (Mode
jeu, vue nocturne, paysage, standard, cinéma) avec la technologie d’
ameélioration videéo SPLENDID ™.

+ Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu OSD ou retourner au menu
précédent avec le menu OSD actif.

+  Ajuste automatiquement I'image dans sa position, frequence, et phase
optimale par la pression de ce bouton pendant 2-4 secondes. (En mode
VGA uniquement).

2. BoutonQ®/WV:

+  Appuyez sur ce bouton pour baisser la valeur de la fonction sélectionnée
ou revenir a la fonction précédente.

«  Ceci est aussi un raccourci pour I'ajustement du contraste.
3. Bouton MENU :

+ Appuyez sur ce bouton pour entrer/sélectionner l'icone (fonction) en
evidence lorsque le menu OSD est activé.

4. BoutonXt/A:

+ Appuyez sur ce bouton pour augmenter la valeur de la fonction
sélectionnée ou passer a la fonction suivante.

+  Ceci est aussi un raccourci pour I'ajustement de la luminosite.
5. Bouton-5):

+  Utilisez ce bouton pour basculer entre les sources d’entrée disponibles
(VGA et DVI).

6.  Bouton/ Indicateur d’alimentation () :

+  Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le moniteur.

« La définition des differentes couleurs de l'indicateur d’alimentation est
identique au modele VW223B.

Moniteur LCD ASUS Séries VW223 1-5
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2/3 <>/V¥  MENU X/ A &) (1)1
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+  Utilisez ce bouton pour basculer d’un mode vidéo a un autre (Mode
jeu, vue nocturne, paysage, standard, cinema) avec la technologie d’
amelioration video SPLENDID™,

+  Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu OSD ou retourner au menu
préecedent avec le menu OSD actif.

+  Automatically adjust the image to its optimized position, clock, and phase
by pressing this button for 2-4 seconds (for VGA mode only).

2. Bouton«{d/V:

+  Appuyez sur ce bouton pour baisser la valeur de la fonction sélectionnée
ou revenir a la fonction précédente.

+  Ceci est aussi un raccourci pour I'ajustement du volume.
3. Bouton MENU :

«  Appuyez sur ce bouton pour entrer/sélectionner I'icone (fonction) en
évidence lorsque le menu OSD est active.

4. BoutonXt/A:

+  Appuyez sur ce bouton pour augmenter la valeur de la fonction
sélectionnée ou passer a la fonction suivante.

«  Ceci est aussi un raccourci pour 'ajustement de la luminosité.
5. Bouton5):

+  Utilisez ce bouton pour basculer entre les sources d’entrée disponibles
(VGA et DVI).

6.  Bouton / Indicateur d’alimentation (') :

«  Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le moniteur.

« La définition des differentes couleurs de l'indicateur d’alimentation est
identique au model VW223B.

Chapitre 1: introduction au produit



1.3.2 Vue arriere

Haut-parleur stéreo Haut-parleur stéréo

(Reservé aux ] Réservé aux modeles
modeles VW223S, ~ &/wzzavs szzar)
VW223T) 4
Pas de vis pour 4= Hub USB (Réserve
fixation murale aux modeles
VESA VW223B)
Connecteurs

arriere

Connecteurs arrieres

1. Port AC-IN. Ce port est réservé au cordon d’alimentation.

2. Port d’entrée audio (VW223S, VW223T uniquement). Ce port se connecte
au port audio du PC.

3. Port DVI (VW223N, VW223T uniquement). Ce port 24 broches est destiné a
une connexion DVI-D.

Port VGA. Ce port est réservé a une connexion VGA.

5. Port USB 2.0 (VW223B uniquement). Ce port est destiné a la connexion du
hub USB embarqué et ASUS EzLink Display.

Moniteur LCD ASUS Séries VW223
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2.1 Assembler la base du moniteur

Pour assembler la base du moniteur:

1. Deéposez le moniteur face avant sur une surface plane et stable.
2. Connectez la base au bras en vous aidant de l'illustration ci-dessous. Un
leger cliquetis se fera entendre si la base a été correctement connectée.

y ' \ Il est recommandé de couvrir la surface de la table avec un tissu doux pour éviter
o \ d’endommager le moniteur.

2.2  Ajuster l'inclinaison

+Pour une visualisation optimale, il est recommandé de faire face au moniteur et
de I'ajuster dans I'angle qui vous convient le mieux.

+ Maintenez le socle pour éviter que le moniteur ne tombe lorsque vous changez
son inclinaison.
+ Vous pouvez ajuster I'angle du moniteur de -5° a 25°.

-5°~25°
C—)

Il est normal que le moniteur vibre legerement lors de I'ajustement de I'angle de
visualisation.

Moniteur LCD ASUS Séries VW223
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2.3 Deétacher le bras/socle
(pour fixation murale VESA)

Le bras et le socle du moniteur LCD Séries VW223 ont été spécialement congus
pour la fixation murale VESA.

Pour détacher le bras et le socle:

Placez la face avant du moniteur sur une surface plane et stable.
2. Retirez les patins caoutchoutés des pas de vis (Figure 1).

A l'aide d’un tournevis, retirez les deux vis localisées sur le bras du moniteur
(Figure 1), puis faites glisser le bras/socle pour le détacher du moniteur
(Figure 2).

Patins
caoutchoutées
des pas de vis

j§~ Deux vis

Bras/base

Figure 2

Il est recommandeé de couvrir la surface de la table avec un tissu doux pour
éviter d’'endommager le moniteur.

A ~
>
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2.4 Connecter les cables

1. Connectez les cables a |'aide des instructions suivantes :

‘ I [ e smme o]
fi i o e R -
[
%
AUDIO DVI VGA -Q;ZO

IN (B-Type)

+ Pour connecter le cordon d’alimentation: connectez une extrémité du
cordon d’alimentation au port AC-in du moniteur, et I'autre extrémité a une
source électrique.

«  Pour connecter le cable USB (VW223B uniquement): connectez I'extréemite
B du cable USB au port USB du moniteur, et I'extrémité A au port USB de
l'ordinateur.

+  Pour connecter le cable VGA/DVI: (VW223N / VW223T uniquement):

a. Branchez le connecteur VGA/DVI au port VGA/DVI du moniteur LCD.

b. Connectez l'autre extremité du cable VGA/DVI au port VGA/DVI de votre
ordinateur.
c. Serrez les deux vis pour sécuriser le connecteur VGA/DVI.
+  Pour connecter le cable audio (VW223S / VW223T uniquement): connectez
une extrémité du cable audio au port d’entrée audio du moniteur, et l'autre
extréemité au port de sortie audio de I'ordinateur.

Lorsque les cables VGA et DVI sont tous deux connectés, vous pouvez choisir
d'utiliser le mode VGA ou DVI comme source vidéo depuis le menu OSD.

2. Rassemblez tous les cables grace au crochet réservé a cet effet.

Crochet

2.5 Allumer le moniteur

Appuyez legerement sur le bouton d’alimentation (') . Voir page 1-2 pour I
emplacement du bouton d’alimentation. L'indicateur d’alimentation (') s’allume de
couleur bleue pour indiquer que le moniteur est allumé.
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3.1 OSD (On-Screen Display) menu

3.1.1 Reconfiguration

1. Appuyez sur le bouton MENU pour activer
le menu OSD.

2. Appuyez sur V¥ et A pour naviguer dans
les fonctions. Mettez en surbrillance et
activez la fonction désirée en pressant sur
le bouton MENU. Si la fonction sélectionnée
possede un sous-menu, appuyez de
nouveau sur V¥ et A pour naviguer dans st Sl
les fonctions du sous-menu. Mettez en
surbrillance et activez le sous-menu désiré en touchant le bouton MENU.

3. Appuyez sur V et A pour changer les réglages de la fonction sélectionnée.

4. Pour quitter le menu OSD, appuyez sur le bouton BN, Réepétez les étapes 2
et 3 pour ajuster une autre fonction.

3.1.2 Introduction a la fonction OSD

1. Spendid

Cette fonction contient cing modes
pouvant étre sélectionnés selon vos
préeferences. Chaque mode possede

une fonction Reset, afin de maintenir vos
parametres ou de restaurer un des modes
pré configurés.

+  Mode Paysage: choix ideal pour
la visualisation de photos en mode
paysage avec la technologie Splendid™.

. Mode Standard: choix idéal pour I'edition de documents avec la
technologie Splendid™.

. Mode Cinéma: choix idéal pour la visualisation de films avec la
technologie Splendid™.

. Mode Jeu: choix idéal pour le jeu avec la technologie Splendid™.

. Mode Vue Nocturne: choix idéal pour le jeu et la visualisation de films
aux environnements sombres avec la technologie Splendid™.

+  En mode standard, les options Saturation et Netteté ne sont pas
configurables.

+  Pour les autres modes, I'option sSRGB n’est pas-configurable.
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2. Image

Vous pouvez ajuster la luminosité, le
contraste, la nettete, la saturation, la
fonction ASCR, la position (VGA seulement)
et le focus (VGA seulement) depuis cette
fonction.

*  Luminosité: Ajuste la luminosité de 0
a 100. 3¢ est le raccourci pour activer
cette fonction.

+  Contraste: Ajuste le contraste de 0 & 100. (D est le raccourci pour
activer cette fonction. (pour les modeles sans haut-parleurs).

«  ASCR: Active/désactive la fonction ASCR(ASUS Smart Contrast Ratio).
*  Netteté: Ajuste la netteté de 0 a 100.
+  Saturation: Ajuste la saturation de 0 a 100.

«  Position: Ajuste les positions horizontales (Position-H) et verticales
(Position-V) de limage. La valeur d’ajustement varie de 0 a 100.

. Focus: Réduit les bruits de lignes horizontales et verticales de Iimage en
ajustant (phase) et (frequence) séparément. La valeur d’ajustement varie de
0a100.

/ +  Laphase ajuste la phase du signal de frequence du pixel. Un mauvais

ajustement de la phase peut créer des disturbations horizontales.

La frequence (fréquence du pixel) contrdle le nombre de pixels scannés par
un balayage horizontal. Si la frequence n’est pas correcte, I'ecran affiche
des bandes verticales et I'image n’est pas proportionnelle.

3. Couleur

Sélectionnez la couleur d’image
desiree depuis cette fonction.

+  Tempeérature couleur: contient cinq
modes de couleurs: Froid, Normal,
Chaud, sRGB, et Mode utilisateur.

+  Couleur de peau: contient trois
modes de couleurs: Rouge, Naturel,
et Jaune.

Skin Tone

Menu: @' S: Exit

/ En Mode Utilisateur, les couleurs rouge, bleue, et verte sont configurables par
I'utilisateur; la valeur d’ajustement varie de 0 a 100.
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4, Selection d’entrée

Cette fonction vous permet de sélectionner
la source d’entréee VGA, DVI (Sur

une sélection de modeles), ou EzLink
(VW223B uniquement).

Menu:@'  S: Exit

5.  Configuration systeme

Permet d’ajuster certaines options du
systeme.

System Setup
Volume: La valeur d’ajustement varie

de 0 2 100. >/ V est le raccourci Language >
acivation de cette fonction. (Pour _
les modeles avec haut-parleurs.).

Configuration OSD : e s

*Ajuste la position horizontale (Position-H) et verticale (Position-V) du
menu OSD. La valeur d’ajustement varie de 0 a 100.

*Ajuste le délai OSD de 10 a 120.

*Active ou désactive la fonction DDC/CI.

Langue: 10 langues sont disponibles: Anglais, Francais, Allemand,
Italien, Russe, Espagnol, Hollandais, Russe, Chinois traditionnel et
simplifié et Japonais.

Aspect Control: Ajuste le format d’image sur “Full” ou “4:3”".
Information: Affiche les informations du moniteur.

Reset: “Oui” vous permet de restaurer la configuration par défaut
du moniteur.
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3.2 ASUS EzLink Display
(VW223B uniquement)

Le moniteur LCD ASUS VW223B supporte la fonction EzLink Display permettant
de transférer un signal video numérique de votre PC vers votre moniteur LCD

via un cable USB 2.0 standard. Sans avoir a faire I'achat de cartes graphiques
additionnelles, EzLink Display supporte jusqu’a 6 moniteurs LCD ASUS connecté
a un seul PC pour offrir une plus grande flexibilité lors de I'utilisation d’applications
multi-ecran.

+  Lillustration ci-dessus est donnée a titre indicatif uniquement. Reportez-
vous aux chapitres précédents pour I'emplacement des connecteurs.

Réfeérez-vous au site Web www.asus.com pour la liste des moniteurs LCD
ASUS compatibles EzLink Display.

ASUS EzLink Display ne supporte que les systemes d’exploitation Windows®
32-bits. Aucune image ne sera affichée lors du POST, de I'acces au BIOS ou
en mode DOS.

3.2.1 Pré requis systeme

Avant d'installer le logiciel ASUS EzLink Display, assurez-vous que votre ordinateur
puisse satisfaire aux criteres suivants :

Materiel:

+  PC avec un processeur de 1 GHz ou supérieur
+  256Mo de mémoire vive ou supérieur

+ PortUSB2.0

+ 30Mo d’espace disque disponible

+ Adaptateur vidéo Super VGA supportant une résolution de (800 x 600) ou
supérieure

+ Cable USB Type A/Type B

Systemes d’exploitation supportés :
+ Windows 2000 SP4 / Windows XP SP2/SP3 / Windows Vista
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3.2.2 Installer ASUS EzLink Display:

1. Fermer tOUteS IeS appllcatlons en Install DisplayLink Software for ASUS EzLink Display @‘
cours d’exéecution. g

|
2. Insérez le CD de support dans le < >
T ER LICENCE AGREEMENT FOR

|eCteur Optique et SéleCtionneZ DISPLAYLINK MIRROR DRIVER and DISPLAYLINK GRAPHICS ADAPTER ‘;
EzLink Driver. SOFTWARE 3
(THE "PROGRAM")

3. Sélectionnez la langue du contrat i 15 2 egal agresmont btusen you, the ond use, (You) and Display ik

(UK) Limited ("DisplayLink™). BY INSTALLING THIS SOFTWARE, YOU ARE

de licence du |ogicie| et C|iquez sur [AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT.

J’accepte This software, once installed, will check for updated system software at least
pte. once and then again at regular intenals unless you specifically disabled this
feature when given this option. No persanal information or information about your
PC or the software installed on your PC is sent to our update seners during this
process. Accepting the EULA means that you accept this product feature.

W Aomatioky chec o pdates cept
NS—"
4.  Linstallation du logiciel demarre. ASUS Ezlink Display =

Une fOIS termlne’ C“quez sur ou' You must restart your system for the configuration
pour red'emarrer 'ordinateur. changes made to ASUS Ezlink Display to take effect

Click “es to restart now or No if you plan to manualy

restart later.

([ Yes D[ No ]
~
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3.23 Utiliser ASUS EzLink Display:

Faites un clic droit sur I'icone EzLink de la barre des taches pour ouvrir le menu du

logiciel EzLink.

ASUS EzLink Display
Updates

Screen Resolution

. Permet de vérifier et configurer les
options de mise a jour du logiciel
Permet de modifier la résolution

4 (Résolution recommandée: 1680x1050)

. Regle la qualité couleur sur 16 ou 32 bits
[—
Color Qualltj’ (Qualité couleur recommandée: 32 bits)
Screen Rotation r Regle I'orientation de I'écran
Extend To F —— Regle 'emplacemente du Bureau étendu
@ EbExtend Active I'extension du Bureau
Mirror Clone le contenu du Bureau primaire sur
le Bureau étendu
Off Désactive le clonage/I'extension de I'affichage
Advanced Ouvre la fenétre des propriétes

d’affichage de Windows®

&4 Display Settings

Manitor

Drag the icons to match your monitors.

Identify Monitors

1:3

l 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX)

]

[ This is my main monitor
Extend the desktop onto this moniter

Resolution:

Low {J High
1680 by 1050 pixels

How do I get the best display?

Colors:

Highest (32 bit) =

Advanced Settings...
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3.3 Résumé des spécifications

Modele VW223B VW223S VW223D VW223N VW223T
22" Wide Screen

TN

1680 x 1050

300cd/ m®

1000:1

3000:1

160°(V) ; 170°(H)

2%

16.7 M (6-bit + Hi-FRC)

5ms (Tr+Tf)

Fonctions Non Non | Non | oOui | Ou
vidéo )
Oui
Oui

5 modes (Normal, Paysage, Cinéma, Jeu, Vue nocturne)

3 modes (Rouge, Normal, Jaune)

5 modes (9300K/ 7500K/ 6500K/ sSRGB/ Mode Utilisateur)

Oui

Fonctions 2x1W 2x1W
. Non L Non Non L,
audio steréo stereo

Raccourcis Oui (5 modes)

Oui (Mode VGA)

Oui
Oui Non Oui Oui Non
Non Oui Non Non Oui

(continue a la page suivante)
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Résumé des spécifications (suite)

Modele
Entrée / Sortie

Consommation
électrique

Design
mécanique

Dimensions

Langues

Accessoires

Normes

VW223B VW223S VW223D VW223N VW223T

USB 2.0 Non Non DVI DVI
D-Sub
Mini jack Mini jack
Non audio Non Non audio
3.5mm 3.5mm
Non
Non
65W | s5W | 55W 55W 55W
<2W
<1W
Oui
+25° to -5°
Non
Non
Non
Oui (100mm x 100mm)
511.56(L) x 402.95(H) x 210(P) mm
570(L) x 460(H) x 152(P) mm
4924 g 4850 g 4850 g 4850 g 4850 g
6220 g 6072 g 6052 g 6258 g 6290 g

10 langues (Anglais, Allemand, Italien, Frangais,
Néerlandais, Espagnol, Russe, Chinois Traditionnel et
Chinois Simplifie, Japonais)

Guide de demarrage rapide de 28 langues (Anglais,
Allemand, ltalien, Frangais, Néerlandais, Espagnol,
Russe, Portugais, Polonais, Tcheque, Suédois,
Norvégien, Finlandais, Danois, Hongrois, Serbe, Grec,
Roumain, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifie,
Japonais, Turc, Arabe, Coréen, Thailandais, Indonésien,

Bulgare, Slovaque)

Cordon d’alimentation, cable VGA, cable USB (de type
B), cable audio (S, T uniquement), cable DVI (T, N
uniquement) Carte de garantie, QDR, CD

Energy Star®, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI,
Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, J-MOSS, RoHS, WEEE,
Windows Vista WHQL

*Specifications are subject to change without notice.
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3.4

Le voyant d’alimentation ne s’allume pas

Le voyant d’alimentation s’allume en ambré et
aucune image n’apparait a I'ecran

L'image est trop claire ou trop sombre

L'image n’est pas correctement centrée ou de
mauvaise taille

L'image saute et des vaguelettes apparaissent
al'ecran

Les couleurs apparaissant a I'ecran sont
anormales (les blancs n’apparaissent pas
blanc)

L'image est trouble ou brouillee

Pas de son ou son trop bas

Dépannage (FAQ)

Probleme Solution possible

+ Appuyez sur le bouton 0] pour vérifier que le
moniteur est bien sous tension.

Vérifiez si le cordon d’alimentation est bien
connecté au moniteur et & une prise électrique.
Vérifiez que le PC et le moniteur sont bien sous
tension.

Assurez-vous que le cable de signal utilisé est
bien connecté au moniteur et au PC.
Inspectez le cable de signal utilisé pour vous
assurer qu’aucune des broches ne sont pliées.
Connectez, si possible, le PC a un autre moniteur

pour vérifier que le probleme ne provient pas du PC.

Ajustez les réglages de contraste et de
luminosité via OSD.

Appuyez sur le bouton &8 pendant 2-3 secondes
pour ajuster automatiquement I'image. (Entrée
VGA uniquement).

Ajustez la position horizontale ou verticale via
OSD. (Entrée VGA uniquement).
Assurez-vous que le cable de signal utilisé est
bien connecté au moniteur et au PC.
Déplacez tout périphérique électrique pouvant
causer des interférences électriques.
Inspectez le cable de signal utilisé pour vous
assurer qu’aucune des broches ne sont pliées.
Effectuez une reéinitialisation via OSD.

Ajustez les réglages des couleurs ou
sélectionnez une température de couleur via
OSD.

Appuyez sur le bouton B¥ pendant 2-3 secondes
pour ajuster automatiquement l'image. (Entrée
VGA uniquement).

Ajustez les parametres de Phase et de
Fréquence via OSD. (Entrée VGA uniquement).
Assurez-vous que le cable audio est
correctement connecté au moniteur et au PC.
Ajustez les réglages du volume du PC et du
moniteur.

Assurez-vous que les pilotes de la carte son du
PC sont bien installés et activés.
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3.5 Modes de fonctionnement supportés

Résolution Taux de Fréguence Standard
rafraichissement horizontale
720 x 400 70 Hz 31.5 kHz DOS
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz Standard industriel
640 x 480 67 Hz 35.0 kHz MAC
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz Standard VESA
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz Standard VESA
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz Directives VESA
800 x 600 72 Hz 48.1 kHz Standard VESA
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz Standard VESA
832 x 624 75 Hz 49.7 kHz MAC
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz Directives VESA
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz Standard VESA
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz Standard VESA
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz Standard VESA
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz Standard VESA
1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz Standard VESA
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz Standard VESA
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz CVT
1600 x 1200 60 Hz 75.0 kHz Standard VESA
1680 x 1050 60 Hz 65.3 kHz CVT

* Les modes non listés dans ce tableau peuvent ne pas étre supportés. Pour une résolution
optimale, il est recommandé de sélectionner un mode listé dans le tableau.
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