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Pazinojumi

Federalas sakaru komisijas (FCC) pazinojums
St ierice atbilst FCC noteikumu 15. dalai. Darbibu nosaka $adi divi nosacijumi:

»  §Tierice nedrikst izraistt kaitigu interferenci;
+  Saiiericei jaakcepte sanemta interference, tostarp art interference, kas var izraisit
nevélamu darbibu.

Aprikojums ir parbaudits un atzits par atbilstoSu B klases digitalas ierices prasibam saskana ar
FCC noteikumu 15. dalu. Sie ierobeZojumi ir izstradati, lai nodroinatu aizsardzibu pret
bistamiem trauc&jumiem apdzivota teritorija. Sis aprikojums rada, izmanto un var izstarot radio
frekvences energiju, un, ja netiek ievérotas razotaja instrukcijas par uzstadi$anu un lieto$anu,
tas var radrt bojajoSus traucéjumus radio sakariem. Tomér nav garantijas, ka traucéjumi
neradisies arT pie pareizas uzstadiSanas. Ja Sis aprikojums rada bojajoSus trauc&jumus radio
vai televizijas uztverei, ko var novérot ierici izslédzot un ieslédzot, lietotdjam iesaka novérst
traucéjumus, izmantojot kadu no Siem veidiem:

. parvietot vai mainit uztvero$as antenas virzienu;

+  palielinat attalumu starp ierici un uztvergju;

. pievienot ierici citai stravas rozetei;

»  konsultéties ar pardevéju vai pieredzéjusu radio/TV tehniki.

Ta ka masu uznémums ir partneris Energy Star® Partner, esam konstatéjusi, ka Sis produkts
atbilst Energy Star® Partner energijas efektivitates vadIinijam.

Kanadas Sakaru ministrijas pazinojums
Sis digitalais aparats neparkapj B klases ierobezojumus attieciba uz radio skanas emisijam no

digitala aparata, ko nosaka Kanadas Sakaru ministrijas Radio interferences noteikumi.

Sis B klases digitalais aparats atbilst Kanadas ICES-003.




Drosibas informacija

.

Pirms monitora uzstadiS8anas uzmanigi izlasiet visu iepakojumam klatpievienoto
dokumentaciju.

Lai izvairTtos no ugunsgréka vai Soka riska, sargajiet monitoru no lietus vai mitruma.
Nekad neméginiet atvért monitora korpusu. Bistamais spriegums monitora iekSiené var
radit nopietnas fiziskas traumas.

Ja baro3anas avots ir bojats, neméginiet to pats salabot. Sazinieties ar kvalificétu
apkalpes tehniki vai savu mazumtirgotaju.

Pirms produkta lietoSanas parliecinieties, ka visi kabeli ir pareizi pievienoti un baroSanas
kabeli nav bojati. Ja konstatéjat bojajumu, nekavéjoties sazinieties ar savu
mazumtirgotaju.

Karkasa aizmuguré eso$as spraugas un atveres ir paredzétas ventilacijai. Nekad
neaizsprostojiet 1s spraugas. Nekad nenovietojiet So produktu netalu no radiatora vai
siltumapgades avota vai virs ta, ja vien nav nodro$inata pareiza ventilacija.

Monitoru drikst pieslégt tikai pie tada baroSanas avota veida, kads noradits uz etiketes.
Ja nezinat savu baro$anas avota veidu, sazinieties ar savu pardevéju vai vietgjo
elektroenergijas padeves uznémumu.

Lietojiet atbilstosu elektribas kontaktdaksu, kas atbilst vietgjiem elektroenergijas
standartiem.

Neparslogojiet sadales pultis un elektribas pagarinatajus. Tas var radit ugunsgréku vai
elektriskas stravas triecienu.

Sargajiet ierici no putekliem, mitruma un temperatdras svarstibam. Nenovietojiet
monitoru vietd, kur tas var samirkt. Novietojiet monitoru uz lidzenas virsmas.
Atvienojiet ierici zibens laika vai, ja to ilgstoSi nelietojat. Tas pasargas monitoru no
bojajumiem, kas var rasties parsprieguma rezultata.

Monitora karkasa spraugas nekad neievietojiet nekada veida priekSmetus vai nelejiet
Skidrumu.

Lai ierice pietiekami labi darbotos, monitoru lietojiet kopa tikai ar sertificétiem datoriem,
kuriem ir atbilsto$i konfigurétas spraudligzdas no 100-240V AC.

Ja monitoram rodas tehniskas problémas, sazinieties ar kvalificétu apkalpes tehniki vai
savu mazumtirgotaju.




Apkope un tiriSana

. Pirms monitora pacel$anas vai parvietoSanas ieteicams atvienot kabelus un stravas
kabeli. Lai novietotu monitoru, pareizi to paceliet. Pacelot vai nesot monitoru, turiet to pie
malam. Neceliet displeju, turot to pie stativa vai kabela.

. Tir8ana. Izslédziet monitoru un atvienojiet stravas kabeli. Monitora virsmu tiriet ar
kokvilnu nesaturo$u un neskrapéjoSu dranu. Grati mazgajamus traipus var notirit ar
dranu, kas nedaudz samércéta viegla tiriSanas Iidzekl.

. Neizmantojiet alkoholu vai acetonu saturou tiriSanas lidzekli. Izmantojiet LCD

monitoriem paredzétu tiriSanas ITdzekli. Nekad nesmidziniet tiriSanas lidzekli tiesi uz
ekrana, jo tas var iestikties monitora un radit elektriskas stravas triecienu.

Monitoram normali var but sadi simptomi:

. Pirmaja lietoSanas reizé ekrans var nirbét luminiscéjosa apgaismojuma dél. Izslédziet
stravas padeves slédzi un péc tam to ieslédziet, lai parliecinatos, ka pazudusi nirbésana.

. Uz ekrana iesp&jams nevienads spilgtums atkaribd no izmantotas darbvirsmas.

. Ja vienads attéls saglabajas vairakas stundas, tad péc attélu parslégsanas var

saglabaties pedéja attélota attéla versija. Ekrdns pamazam izmainisies vai art jus varat
izslégt stravas padeves slédzi uz vairdkadm stundam.

. Ja ekrans paliek tum3$s vai mirgo, vai vairak nedarbojas, tad sazinieties ar savu
pardevéju vai apkalpo$anas centru, lai to saremontétu. Nekada gadijuma neremontgjiet
to pats!

Rokasgramata izmantotie apziméjumi

UZMANIBU: informacija, lai, veicot uzdevumu, neraditu bojajumus ierices

‘ i BRIDINAJUMS: informacija, lai, veicot uzdevumu, pasargatu jis no traumas.
!
dalam.

9

SVARIGI: informacija, kas, veicot uzdevumu, OBLIGATI jaievéro.

S
%

PIEZIME: padomi un papildu informacija, lai palidzétu veikt uzdevumu.




Kur atrast plasaku informaciju
Papildu informaciju, informaciju par produktu un programmatiras atjauno$anu mekIgjiet $ados
avotos:

1. ASUS timek|a vietnés
ASUS timekla vietnes visa pasaulé sniedz atjaunotu informaciju par ASUS aparattru un
programmatru. Skatit: http://www.asus.com

2. lzvéles dokumentacija
Produkta iepakojuma var bat ieklauta izvéles dokumentacija, pieméram, garantijas karte,
ko pievienojis jisu pardevéjs. Sadi dokumenti nav ieklauti standarta iepakojuma.

Vi



1.1 Sveicinati!
Paldies, ka iegadajaties ASUS®VH236/VH232/VH202 sérijas LCD monitoru!

Jaunakais ASUS LCD monitors nodrosina izteiksmigaku, skaidraku un spilgtaku
displeju, ka arT daudz funkciju, kas uzlabo jisu skati$anos.

Nemot véra §Ts funkcijas, jums ir iespéja baudt értibas un gt burvigu vizualo pieredzi, ko
piedava VH236/VH232/VH202 sérijas modelis!

1.2 Iepakojuma saturs

Parbaudiet, vai VH236/VH232/VH202 sérijas LCD iepakojuma ietvertas $adas vientbas:

LCD monitors

Monitora pamatne

Atbalsta CD

Atras lieto$anas pamaciba

stravas kabelis

VGA kabelis

DVI kabelis (tikai daziem modeliem)
audio kabelis (tikai daZiem modeliem)

AN N N N NN

Ja kada no augstak minétajam vienibam ir bojata vai iztrikst, nekavéjoties sazinieties ar
savu mazumtirgotaju.
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1.3 Monitora pamatnes montaza
1.3.1 VH236/VH232

Lai samontétu monitora pamatni:

1. Pievienojiet monitoram pamatni. KlikSkis norada, ka pamatne veiksmigi pievienota.
2. Uzstadiet monitoru sev érta lenkT.

Lai nesabojatu monitoru, iesakam uz galda virsmas uzklat mikstu dranu.

1-2 1. nodala: lepazistinaSana ar produktu



1.3.2 VH202

Lai samont&tu monitoru:

o pore o

e
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Iznemiet amortizacijas starpliku,

Atveriet iepakojumu, iznemiet pamatni un statni. . . .
1znemiet monitoru.

. h o
—11 i
=Ll
Savienojiet monitoru ar statni. Pievienojiet pamatni.

1-3 Chapter 1: Product introduction



1.4 Kabelu pieslégSana
Pievienojiet vajadzigos kabelus.

1.4.1 VH236H/VH232H

..
Ot le
‘Lﬁ' \ 9
O
06
AC-IN ports
HDMI-IN ports
DVI ports
VGA ports

levades ports
Austinas - izvades ports
HDMI izvades ports SPDIF

N OO W|IN|—~

1.4.2 VH236S/VH232T/VH232S/VH232D/VH202T/VH202N/VH202S/VH202D

] |
% ol

AC-IN ports

levades ports (tikai daziem modeliem)
DVl ports (tikai daziem modeliem)
VGA ports

BIWOIN|—=
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1.5
1.5.1

1.5.1.1

. B3/3

2. P/V

Iepazistinasana ar monitoru
LCD monitora priekSpuse

VH236H/VH232H/VH232T/VH202T

v/ @Iy HENY I >} )
1t it i it i I

2
- 006000600

Automatiski pielago attélu optimala pozicija, taktétaju un fazi, turot So pogu nospiestu uz
2-4 sekundem (tikai VGA rezima).

8o karsto taustinu izmantojiet, lai parslégtos starp pieciem ieprieks iestatitiem video
rezimiem (Game Mode (spélu reZims), Night View Mode (nakts skati$anas rezims),
Scenery Mode (ainavas rezims), Standard Mode (standarta rezims), Theater Mode
(teatra rezims)), izmantojot SPLENDID™ Video Enhancement Technology.

ir aktiva.

Poga:

Nospiediet $o pogu, lai mazinatu izvélétas funkcijas vértibu vai parietu uz nakamo
funkciju.

Sis ir arf karstais taustin Volume (skaluma) regulésanai.

3. IZVELNES poga:

Nospiediet $o pogu, lai ievaditu/izvélétos ikonu (funkciju), kas paradas, kad OSD izvélne
ir aktivizéta.
Poga:
Nospiediet $o pogu, lai palielinatu izvélétas funkcijas vertibu vai parietu uz iepriek$gjo
funkciju
Sis ir arT karstais tausting Brightness (spilgtuma) regulé$anai.
levada izvéles poga
Izmantojiet So karsto taustinu, lai parslégtu VGA, DVI, HDMI ievades signalu.

Nospiediet &) (levades izvéles pogu), lai paraditu HDMI signalus péc

kabela pievieno$anas monitoram (VH236H un VH232H).

1-5
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6. 1y Stravas padeves poga

Nospiediet So pogu, lai ieslégtu/izslégtu monitoru.

7.  Stravas padeves indikators

1.5.1.2 VH202N

1. g Poga:

2. /v

So karsto taustinu izmantojiet, lai parslégtos starp pieciem ieprieks iestatitiem video
reZzimiem (Game Mode (spélu rezims), Night View Mode (nakts skatiSanas rezims),
Scenery Mode (ainavas rezims), Standard Mode (standarta rezims), Theater Mode
(teatra rezims)), izmantojot SPLENDID™ Video Enhancement Technology.

Izejiet no OSD izvélnes vai atgriezieties atpakal iepriek$gja izvélné, kamér OSD izvélne
ir aktiva.

Poga:

Automatiski pielago attélu optimala pozicija, taktétaju un fazi, turot So pogu nospiestu uz
2-4 sekundem (tikai VGA rezima).

Poga:

Nospiediet So pogu, lai mazinatu izvélétas funkcijas vértibu vai parietu uz nakamo
funkciju.

Sis ir arf karstais tausting kontrasta pielago$anai.

3. IZVELNES poga:

Nospiediet So pogu, lai ievaditu/izvéletos ikonu (funkciju), kas paradas, kad OSD izvélne
ir aktivizéta.
Poga:
Nospiediet So pogu, lai palielinatu izvélétas funkcijas vertibu vai parietu uz iepriek$éjo
funkciju
Sis ir arf karstais taustin$ Brightness (spilgtuma) regulé$anai.
levada izvéles poga
Izmantojiet So karsto taustinu, lai parslégtu VGA, DVI, HDMI ievades signalu.

6. ¢!y Stravas padeves poga

Nospiediet $o pogu, lai ieslégtu/izslegtu monitoru.

7. Stravas padeves indikators

ASUS VH236/VH232/VH202 sérijas LCD monitors 16



1.5.1.3 VH236S/VH232S/VH202S

g Poga:

. 8o karsto taustinu izmantojiet, lai parslégtos starp pieciem ieprieks iestatitiem video
rezimiem (Game Mode (spélu rezims), Night View Mode (nakts skati$anas rezims),
Scenery Mode (ainavas rezims), Standard Mode (standarta reZzims), Theater Mode
(teatra rezims)), izmantojot SPLENDID™ Video Enhancement Technology.

. Izejiet no OSD izvélnes vai atgriezieties atpakal iepriek$&ja izvélng, kamér OSD izvélne
ir aktiva.
»/V¥ Poga:
. Nospiediet So pogu, lai mazinatu izvélétas funkcijas vértibu vai parietu uz nakamo
[unkciju.
. Sis ir arT karstais taustin$ Volume (skaluma) reguléSanai.
IZVELNES poga:
. Nospiediet S0 pogu, lai ievaditu/izvélétos ikonu (funkciju), kas paradas, kad OSD izvélne
ir aktivizéta.
/A Poga:
. Nospiediet $o pogu, lai palielinatu izvélétas funkcijas vértibu vai parietu uz iepriekséjo
funkciju
. Sis ir arT karstais tausting Brightness (spilgtuma) regulé$anai.
B Poga:
. Automatiski pielago attélu optimala pozicija, taktétaju un fazi, turot $o pogu nospiestu uz

2-4 sekundém (tikai VGA rezima).

¢!y Stravas padeves poga

. Nospiediet $o pogu, lai ieslégtu/izsiegtu monitoru.
Stravas padeves indikators

1-7 1. nodala: lepazistinaSana ar produktu



1.5.1.4 VH232D/VH202D " 1[

1. g Poga:

2. VA 4

So karsto taustinu izmantojiet, lai parslégtos starp pieciem ieprieks iestatitiem video
rezimiem (Game Mode (spélu rezims), Night View Mode (nakts skatianas rezims),
Scenery Mode (ainavas rezims), Standard Mode (standarta rezims), Theater Mode
(teatra rezims)), izmantojot SPLENDID™ Video Enhancement Technology.

ir aktiva.

Poga:

Nospiediet So pogu, lai mazinatu izvélétas funkcijas vértibu vai parietu uz nakamo
funkciju.

Sis ir ar karstais taustins kontrasta pielagosanai.

3. IZVELNES poga:

Nospiediet $o pogu, lai ievaditu/izvéletos ikonu (funkciju), kas paradas, kad OSD izvélne
ir aktivizéta.

4.  I¥/A Poga:
. Nospiediet So pogu, lai palielinatu izvéletas funkcijas vertibu vai parietu uz iepriek$jo
funkciju
. Sis ir arT karstais taustin$ Brightness (spilgtuma) regulésanai.
5. N Poga:

Automatiski pielago attélu optimala pozicija, taktétaju un fazi, turot So pogu nospiestu uz
2-4 sekundem (tikai VGA rezima).

6. ¢y Stravas padeves poga

Nospiediet $o pogu, lai ieslégtu/izslégtu monitoru.

7.  Stravas padeves indikators

Stavoklis Apraksts

Zils leslegts
I Dzeltens Snausanas rezims
I Izslegts Izslegts

1-8
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1.5.2 LCD monitora aizmugure

s

e—o— |

0
R

i~ Skrivju vietas VESA sienas

montazai

1.5.2.1 VH236H/VH232H [

K

i i\\ o
\ + Aizmugures savienotaji

(

Y

AC-IN ports

HDMI-IN ports

DVI ports

VGA ports

levades ports

Austinas - izvades ports
HDMI izvades ports SPDIF

N[O WINI=

1.5.2.2 VH236S/VH232T/VH232S/VH232D/VH202T/VH202S/VH202D

Aizmugures savienotaji

AC-IN ports

levades ports (tikai daziem modeliem)
DVl ports (tikai daziem modeliem)
VGA ports

AIWIN|(=
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2.1 Lai atdalitu plecu/stativu
(VESA sienas montazai)
VH236/VH232/VH202 sérijas LCD monitora atdalamais stativs ir ipasi izstradats VESA sienas montazai.

2.1.1 VH236/VH232
Lai atdalitu plecu/stativu:
1. Nonemiet stréles vaku.
2. Nolieciet monitoru ar priekSpusi uz galda.
3. Ar skrivgriezi izskrlveéjiet tris skriives monitora statni,

ka paradits zemak redzamaja attéla.
4. Nonemiet stréli no monitora.

."'\'
' » Lai nesabojatu monitoru, iesakam uz galda virsmas uzklat mikstu dranu.
na »  Skrlvejot skrives, pieturiet monitora stativu.

3 skraves

VESA sienas montazas komplekts (100 mm x100 mm) nopérkams atseviski.

)// Lietot kopa tikai ar sertificétu sienas montazas atbalstu, kas spéj noturét vismaz
5.8 kg (skrdvju izmérs: 4mm x 12 mm).

ASUS VH236/VH232/VH202 sérijas LCD monitors 21



2.1.2 VH202

Lai atdalitu plecu/stativu:

1. Nolieciet monitoru ar priekSpusi uz galda.
2. Nospiediettr tbri noSen ni tpoau.

3. No emiet stréli no monitora.

\
/ ' \
* Lai nesabojatu monitoru, iesakdm uz galda virsmas uzklat mikstu dranu.

e

T:“ﬂb—.uﬁ\ )

AN

tbrinoSen ni tor au.

VESA sienas montazas komplekts (100 mm x100 mm) nopérkams atseviski.

/ﬁ Lietot kopa tikai ar sertificétu sienas montaZas atbalstu, kas spéj noturét vismaz 4.4kg
= (skrGvju izmérs: 4mm x 12 mm).

ASUS VH162 sérijas LCD monitors 2-1



2.

2 Monitora noregulésana
Lai skatiSanas batu optimala, iesakam skatities uz visu monitora ekranu, péc tam noreguléjot
monitoru jums értakaja lenkl.
Lai monitors neapgaztos, lenka reguléSanas laika pieturiet stativu.
Monitoru iesp&jams regulét no -5° lidz 20° lenk.

-5°~20°

m
2]

2-2
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3.1 OSD (ekrana displeja) izvelne

3.11 Rekonfiguracija
1.

Lai aktivizétu OSD izvélni, nospiediet MENU (IZVELNES)
pogu.

Theater Mode

Lai parvietotos starp funkcijam, nospiediet ¥ un A . NospieZot uz MENU (IZVELNES) pogas,
iezimégjiet un aktivizejiet vélamo funkciju. Ja izvélétajai funkcijai ir apaksfunkcijas, atkal nospiediet
¥V un A, lai parvietotos starp apaksfunkcijam. Nospiezot uz MENU (IZVELNES) pogas, ieziméjiet
un aktivizgjiet vélamo funkciju.

Lai izmainttu izvelétas funkcijas iestatjumus, nospiediet ¥ un A .

Lai izietu no OSD izvélnes, nospiediet lj pogu. Lai uzstadrtu citas funkcijas, atkartojiet 2. un

3. soli.

3.1.2 lepazistinasana ar OSD funkcijam
1.

Splendid (SkatiSanas) rezimi

Sai funkcijai ir piecas apaksfunkcijas, ko var atlastt
péc jusu izvéles. Katram rezimam var izvéléties
atiestati, kas |auj saglabat iestatljumu vai atgriezties

Theater Mode

ieprieks iestatitaja rezima.
. Scenery Mode (Ainavas rezims):
labakais rezims ainavas fotografiju radiSanai
uz ekrana, izmantojot SPLENDID™ Video Enhancement.

. Standard Mode (Standarta rezims): labakais rezims dokumentu redigésanai,
izmantojot SPLENDID™ Video Enhancement.

. Theater Mode (Teatra rezims): labakais rezims filmu skati$anai, izmantojot
SPLENDID™ Video Enhancement.

. Game Mode (Spé|u rezims): labakais rezims sp&|u sp&lesanai, izmantojot
SPLENDID™ Video Enhancement.

. Night View Mode (Nakts skafiSanas rezims): labakais rezims tumsu ainavu

spélu un filmu skati$anai, izmantojot SPLENDID™ Video Enhancement..

+ Standarta rezZima, Satuation (Piesatinajums) un ASCR funkcijas

/y lietotajs nevar konfigurét..
L + Citos rezZimos sRGB funkciju lietotajs nevar konfigurét.
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2. Image (Attélss)
Saja galvenaja izvelné iespajams noregulét spilgtumu, kontrastu, asumu, stavokli (tikai VGA)
un fokusu (tikai VGA).

— 1ras
Sharpness

Menu: @  S: Exit

Brightness (Spilgtums): noregulésanas diapazons ir no 0 lidz 100. + [ ir karstais taustinus, ar
kuru aktivizeét So funkciju.

Contrast (Kontrasts): noreguléSanas diapazons ir no 0 no 100.

Sharpness (Asums): noreguléSanas diapazons ir no 0 no 100.

Saturation (Piesatinajums): noreguléSanas diapazons ir no 0 no 100.

Pozicija (Position): uzstada attélu horizontala pozicija (H-Position) un vertikala pozicija
(V-Position). NoreguléSanas diapazons ir no 0 no 100.

. Focus (Fokuss): samazina attéla horizontalo un vertikalo [Tniju ,troksni”, atseviski noregulé&jot fazi
(Phase) un taktétaju (Clock). NoreguléSanas diapazons ir no 0 no 100.

. Faze noregulé piksela taktétaja signala fazi. Ja faze nepareizi noreguléta, tad
A uz ekrana paradas horizontali traucgjumi.
// . Pulkstenis (pikselu biezums) kontrolé pikselu daudzumu, kas noskenéts viena
horizontala soll. Ja biezums nav pareizs, uz ekrana paradas vertikalas stripas
un attéls nav proporcionals.

3. Color (Krasa)
Saja funkcija izvélieties vélamo attéla krasu.

Skin Tone
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. Color Temp. (Krasas temperatra): ietver piecus krasu rezimus — Cool (véss), Normal
(normals), Warm (silts), SRGB un User mode (lietotaja rezims).

. Skin Tone (Krasas tonis): ietver tris krasu reZimus — Reddish (sarkanigs), Natural
(dabigs) un Yellowish (dzeltenigs).

- Lietotajs var regulét lietotaja rezima krasas R (Red) - sarkana, G (Green) - zala un B
// (Blue) - zila. Noregulgsanas diapazons ir no 0 no 100.

4, Input Select (levada izvéle)
Funkcija piedava izvéleties VGA, DVI, HDMI ievada avotus.
(tikai daziem modeliem).

= [ B3] =

Input Select

Menu: @ S: Exit

5. System Setup (Sistemas iestatiSana)
Piedava iespéju noregulét sistemu.

em Setup

Laniuaie »

. Volume (Skalums): noregulé$anas diapazons ir no 0 no 100. E]i- ir karstais taustinus, ar
kuru aktivizet So funkciju.

. OSD Setup (OSD iestati$ana): uzstada OSD horizontalo poziciju (H-Position) un vertikalo
poziciju (V-Position). Noregulé$anas diapazons ir no 0 no 100. Izvéloties OSD noildzes izvéli,
iespéjams noregulét OSD noildzi no 10 idz 120.

. Language (Valoda): iespéjams izvéléties desmit valodas - anglu, vacu, italu, francu,
holandie3u, spanu, krievu, tradicionalo kinieSu, vienkarSoto kinieSu, japanu un korejieSu.

. Aspect Controls (Skata kontrole): uzstada skata attiectbu Iidz ,Full” (pilnigam) vai ,4:3”
(daziem modeliem).

. Information (Informacija): parada informaciju par monitoru.

. Reset (Atiestate): ,Ja”" (Yes) lauj atgriezties ieprieks iestatitaja rezima.
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3.2 Specifikaciju kopsavilkums

Modelis VH232H VH232T VH232S VH232D
Panela izmérs 23"W 23"W 23"W 23"W
Maksimala izskirtspéja 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
Spilgtums (maks.) =300cd/m =300cd/m =300cd/m =300cd/m
R antrasta =1000:1 =1000:1 =1000:1 =1000:1
=160°(V), =160°(V), =160°(V), =160°(V),
Skatisanas lenkis (CR=10)
=160°(H) =160°(H) =160°(H) =160°(H)

Krasu piesatinajums (NTSC) 72% 72% 72% 72%
Displeja krasas 16.7 M 16.7M 16.7 M 16.7M
Reakcijas laiks 5ms (Tr+Tf) 5ms (Tr+Tf) 5ms (Tr+Tf) 5ms (Tr+Tf)
Satelita skalrunis 2W x 2 stereo 2W x 2 stereo 2W x 2 stereo -
HDMI ievads HDMI - - -
DVI ievads DVI DVI - -
D-Sub ievads - Ja Ja Ja Ja
Audio ieeja Ja Ja Ja -
Austinu izvads Ja - - -
SPIDIF izvade Ja - - -
Energijas patérin3 50W 50W 50w 50W
Slipums +20° ~ -5° +20° ~-5° +20° ~-5° +20° ~-5°

Ja Ja Ja Ja

VESA sienas montaza

(100mmx100mm) (100mmx100mm) (100mmx100mm) (100mmx100mm)

548.8x349.9x220 548.8x349.9x220 548.8x349.9x220 548.8x349.9x220
I Kastes izméri (WxHxD) 623x478x171 623x478x171 623x478x171 623x478x171
7.3 7.0 6.7 6.5

AC:100~240V AC:100~240V AC:100~240V AC:100~240V
( lebaveta ) ( lebaveta ) ( lebaveta ) ( lebaveta )

Stravas stiprums
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3.2.1 Specifikaciju kopsavilkums

Modelis
Panela izmérs
Maksimala izSkirtspéja

Spilgtums (maks.)

Raksturiga kontrasta
attieciba (maks.)

Skati$anas lenkis (CR=10)

Krasu piesatindjums (NTSC)
Displeja krasas

Reakcijas laiks

Satelita skalrunis

HDMI ievads

DVl ievads

D-Sub ievads

Audio ieeja

Austinu izvads

SPIDIF izvade

Energijas patérins

Slipums

VESA sienas montaza

Fiziskie izméri (WxHxD)

Kastes izméri (WxHxD)

Neto svars (aptuvens)

Bruto svars (aptuvens)

Stravas stiprums

VH236H
23"W
1920x1080
=300cd/m
=1000:1
=160°(V),
=160°(H)
72%
16.7M
2ms
2W x 2 stereo
HDMI

Ja

Ja
(100mmx100mm)
548.80x349.9x220
623x478x171
5.5
7.3

AC:100~240V
( lebaveta )
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3.2.2

Specifikaciju kopsavilkums

VH202T
CENEER S 20"W
Maksimala izskirtspéja 1600x900
Spilgtums (maks.) >250cd/nt
Raksturiga kontrast
attieciba (maks.) =1000:1

=160°(V), =

SkatiSanas lenkis (CR=10)

160°(H)
Krasu piesatindjums (NTSC) 72%
Displeja krasas 16.7 M

Reakcijas laiks

Satelita skajrunis

5ms (Tr+Tf)

1W x 2 stereo

HDMI ievads -
DVI ievads DVI
D-Sub ievads Ja
Audio ieeja Ja
SPIDIF izvade Ja
Energijas patérins 45W
Slipums +20° ~ -5°
Ja

VESA sienas montaza

Fiziskie izméri (WxHxD)

Kastes izméri (WxHxD) 552x391x140

Neto svars (aptuvens) 44

Bruto svars (aptuvens) 5.8
_ AC:100~240V
Stravas stiprums
( lebavéta )

VH202N
20"W
1600x900
=250cd/m
=1000:1
=160°(V), =
160°(H)
72%
16.7M
5ms (Tr+Tf)

1W x 2 stereo

45W
+20° ~ -5°

Ja

(100mmx100mm) (100mmx100mm)
481.3x387.5x205 481.3x387.5x205

552x391x140
4.4
5.8
AC:100~240V

( lebavéta )

VH202S
20"W
1600x900
=250cd/m
=1000:1
=160°(V), =
160°(H)
72%
16.7M
5ms (Tr+Tf)

1W x 2 stereo

45W
+20° ~-5°
Ja
(100mmx100mm)
481.3x387.5x205
552x391x140
42
55
AC:100~240V

( lebavéta )

VH202D
20"W
1600x900
=250cd/m
=1000:1
=160°(V), =
160°(H)
72%
16.7M
5ms (Tr+Tf)

45W
+20° ~-5°
Ja
(100mmx100mm)
481.3x387.5x205
552x391x140
4.0
5.3
AC:100~240V

( lebavéta )
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3.3 Traucéjumu novérsana (Biezak
uzdotie jautajumi)

Probléma
Nedeg stravas padeves indikators

lesp&jamais risinajums
Nospiediet (") pogu, lai parbauditu, vai monitors ir
ieslegts.
Parbaudiet, vai stravas kabelis ir pareizi pievienots
monitoram un elektriskajam tiklam.

Stravas padeves gaisma ir
dzelteniga un nav ekrana attéla

Parbaudiet, vai monitors un dators ir ieslégti.
Parliecinieties, ka signala kabelis ir pareizi pievienots pie
monitora un datora.

Parbaudiet signala kabeli un parliecinieties, ka neviena no
ligzdam nav salocijusas.

Pievienojiet datoru pie cita monitora, lai parbauditu, vai
dators pareizi darbojas.

Ekrana attéls ir parak gaiss vai
tum3s

Noreguléjiet Contrast (kontrasta) un Brightness
(spilgtuma) iestattjumus, izmantojot OSD.

Ekrana attéls neatrodas monitora
centra vai tam nav atbilsto$s izmérs

Divas sekundes turiet nospiestu BN pogu, lai
automatiski noregulétu attélu.

Noreguléjiet horizontalas pozicijas (H-Position) vai
vertikalas pozicijas (V-Position) iestatljumus, izmantojot
OSD.

Ekrana attéls ir izliekts vai vilnots

Parliecinieties, ka signala kabelis ir pareizi pievienots
monitoram un datoram.

Parvietojiet citur elektriskas ierices, kas iesp&jams rada
elektribas traucgjumus.

Ekrana attélam ir krasu defekti
(balta krasa neizskatas balta)

Parbaudiet signala kabeli un parliecinieties, ka neviena no
ligzdam nav salocijusies.

Veiciet Reset (atiestates) funkciju, izmantojot OSD.
Noregulgjiet R/G/B krasu iestatTjumus vai izvélieties Color
Temperature (krasu temperatdru), izmantojot OSD.

Ekrana attéls ir izpladis un
neskaidrs

Divas sekundes turiet nospiestu IEM pogu, lai
automatiski noregulétu attélu (tikai VGA rezimam).
Noregulgjiet Phase (fazes) un Clock (taktétaja)
iestatTjumus, izmantojot OSD.

Nav skanas vai ta ir slikta

Parliecinieties, ka audio kabelis ir pareizi pievienots
monitoram un datoram.

Noregulgjiet sava monitora un datora skaluma
iestatijumus.

Parliecinieties, ka datora skanas kartes draiveris ir pareizi
uzinstaléts un aktivizéts.
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3.4 VH236/VH232/VH202 personalos datorus
atbalstoso laika rezimu saraksts

VESA rezimi, fabrikas ieprieks iestatitie laika rezimi

Reims  lzskirtspéja  H (KHz) Pikseli (MHz) |
VGA 640x480 31.469 60 25.175
640x480 37.861 72 315
640x480 375 75 315
SVGA 800x600 35.156 56 36
800x600 37.879 60 40
800x600 48.077 72 50
800x600 46.875 75 495
XGA 1024x768 48.363 60 65
1024x768 56.476 70 75
1024x768 60.023 75 78.75
SXGA 1152x864 67.5 75 108
1280x1024 63.981 60 108
1280x1024 79.976 75 135
WXGA+ 1440x900 55.935 59 106.5
WSXGA+ 1600x900 67.5 75 97.75
1680 x1050 65.29 60 146.25
1080P 1920x1080 67.5 60 148.5
IBM rezimi
Rezims lzSkirtspéja H (KHz) V (Hz) Pikseli (MHz)
DOS 640x350 31.469 70 25.175
720x400 31.469 70 28.322
MAC rezimi
IzSkirtspéja H (KHz) Pikseli (MHz)
VGA 640x480 35 67 30.24
SVGA 832x624 49.725 75 57.2832
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VESA rezimi, lietotajam pieejamie laika rezimi

Rezims lzSkitspgja ~ H(KHz)  V(Hz) | Pikseli (MHz)
848x480 31.02 60 33.75
720P 1280x720 | 44.444 60 64
1280x720 | 44.772 60 745
1280x720 56.456 75 95.75
WXGA 1280x800 | 49.306 60 71
1280x800 | 49.702 60 835
1280x800 62.795 75 106.5
1440x900 55.469 60 88.75
WXGA+ 1440x900 70.635 75 136.75
1366x768 47.712 60 855
WSXGA+ 1680x1050 | 64.674 60 119
1080P 1920x1080 | 66.587 60 1385

3.5 VH236/VH232 HDMI atbalstoSie sakotnejie laika rezimi

Rezims lzskirtspéja H (KHz) V (Hz) Pikseli (MHz)
480P 640x480P 31.469/31.5 59.94/60 25.175/25.2

720x480P | 31.469/315 59.94 /60 27 /27.027
720x480P | 31.469/315 59.94 /60 27 /27.027

576P 720x576P 31.25 50 27
720x576P 31.25 50 27
720P 1280x720P 375 50 74.25
1280x720P 44.955/45 59.94/60 74.176/74.25
1080i | 1920x1080i 28.125 50 74.25
1920x1080i | 33.716/33.75 59.94/60 74.176/74.25
1080P | 1920x1080P 56.25 50 148.5

1920x1080P | 67.433/67.5 59.94/60 148.352/148.5

* Augstak minétaja saraksta neietvertie rezimi var nebit atbalstiti. Lai iegiitu optimalu izSkirtspéju, iesakam
izvéleties augstak minétajas tabulas piedavato rezimu.
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