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ASUS contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone +886-2-2894-3447

Fax +886-2-2894-7798

E-mail info@asus.com.tw

Web site WWW.asus.com.tw

Technical Support

Telephone +86-21-38429911

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax +1-510-608-4555

Web site usa.asus.com

Technical Support

Telephone +1-812-282-2787

Support fax +1-812-284-0883

Online support support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +49-2102-95990

Fax +49-2102-959911

Web site www.asus.de

Online contact www.asus.de/sales

Technical Support

Telephone +49-1805-010923
Support Fax +49-2102-9599-11
Online support support.asus.com
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Safety information

+  Before setting up the monitor, carefully read all the documentation that came

with the package.

+ To prevent fire or shock hazard, never expose the monitor to rain or moisture.

+  The monitor should be operated only from the type of power source indicated
on the label. If you are not sure of the type of power supplied to your home,
consult your dealer or local power company.

+ Use the appropriate power plug which complies with your local power standard.

+ To ensure satisfactory operation, use the monitor only with UL listed computers
which have appropriate configured receptacles marked between 100-240V AC.

+ If you encounter technical problems with the monitor, contact a qualified service

technician or your retailer.

Monitor introduction

Front view

Webcam
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Webcam
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1. SPLENDID™* / Auto-adjust** / Exit MENU
button

2. Volume hotkey/Decrease button (for models
with speakers)

3. MENU/Enter/Selection button
4. Brightness hotkey/Increase button
5 . Power button

1. SPLENDID™* / Auto-adjust** / Exit MENU
button

2. Contrast hotkey/Decrease button (for models
without speakers)

3. MENU/Enter/Selection button
4. Brightness hotkey/Increase button
5 . Power button

* Hotkey for 5 video preset mode selection.

** Adjusts the image automatically by pressing the button for 2-3 seconds.
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Rear view

Stereo speakers (for
some models)
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Connecting the cables

Connect the cables as shown:

6. AC-in port

7. DVI port (for some models)

8. VGA port

9. Audio-in port (for models with speakers)
10. USB 2.0 port

1. Power cord

2. DVI signal cable

3. VGA signal cable

4. Audio-in cable (for models with
speakers)

5. USB cable

+ To connect the power cord: connect one end of the power cord securely to
the monitor’s AC input port, and the other end to a power outlet.

+ To connect the USB cable: connect one end of the USB cable (upstream) to
the monitor's USB port, and the other end to the computer's USB 2.0 port.

«  To connect the VGA/DVI cable:

a. Plug the VGA/DVI connector to the LCD monitor’'s VGA/DVI port.
b. Connect the other end of the VGA/ DVI cable to your computer's VGA/

DVI port.

c. Tighten the two screws to secure the VGA/DVI connector.
+ To connect the audio cable (For those models with speakers): connect one
end of the audio cable to the monitor’s Audio-in port, and the other end to the

computer's audio-out port.

When both the VGA and the DVI cables are connected, you can choose either
VGA mode or DVI mode from the Input Select item of the OSD functions.

Quick Start Guide



Built-in webcam support

The built-in webcam allows you to take pictures, have a video conference, or
record video clips. While chatting with friends via Internet-based communication
tools, you can directly show your vivid image with this device.

System requirements
+ Apersonal computer with Pentium® I11 800 MHz or higher processor

+ Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2 operating systems

* Minimum 200 MB free hard disk space to run the program

+ 128 MB of RAM or above

+ Adisplay card supporting 16-bit high color mode

R + Make sure that the bundled USB cable is connected to both the LCD
monitor and your PC. Otherwise, the webcam will not be activated.

Make sure that you have installed the Windows® Vista / XP Service Pack 2
or later versions before using the device.

Using the device

The device transmits images to your PC through the USB 2.0 port. Therefore,
make sure that the bundled USB cable is connected to both the LCD monitor and
your PC before you use the device.

f Webcam

UR
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LifeFrame 2 software

ASUS VK192 provides the easy-to-use LifeFrame 2 software that can work with
the webcam, allowing users to create their own photos or video clips.

operating systems.

% +  LifeFrame 2 only supports Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2
The LifeFrame 2 software is bundled in the support CD.

Installation instructions

1. Close all other applications.
2. Insert the support CD into the optical drive and run the LifeFrame 2 program.
3. Follow the on-screen instructions to complete the installation

Quick Start Guide



Troubleshooting (FAQ)

Problem Possible Solution
Power LED is not ON + Press the (}) button to check if the monitor is in
the ON mode.

+ Check if the power cord is properly connected to
the monitor and the power outlet.

The power LED lights amber and there is no + Check if the monitor and the computer are in the
screen image ON mode.
+ Make sure the signal cable is properly connected
the monitor and the computer.
+ Inspect the signal cable and make sure none of
the pins are bent.
+ Connect the computer with another available
monitor to check if the computer is
properly working.

Screen image is too light or dark Adjust the Contrast and Brightness settings via

OsD.

Screen image is not centered or sized properly |+ Press the B/ button for 2-3 seconds to
automatically adjust the image (VGA input only).
+ Adjust the H-Position or V-Position settings via
OSD (VGA input only).

Screen image bounces or a wave pattern is + Make sure the signal cable is properly
present in the image connected to the monitor and the computer.
Move away electrical devices that may cause
electrical interference.

Screen image has color defects (white does not |+ Inspect the signal cable and make sure that
look white) none of the pins are bent.

Perform All Reset via OSD.

Adjust the R/G/B color settings or select the
Color Temperature via OSD.

Screen image is blurry or fuzzy + Press the B/ button for 2-3 seconds to
automatically adjust the image (VGA input only).
+ Adjust the Phase and Clock settings via OSD
(VGA input only).

No sound or sound is low + Ensure that thse audio cable is properly
connected to the monitor and the computer
+ Adjust the volume settings of both your
monitor and computer.
+ Ensure that the computer sound card driver
is properly installed and activated.

Webcam is not working Make sure that you have connected the USB cable
securely to both the LCD monitor and your
computer.

+ Make sure that you use the Microsoft” Windows”

Vista / XP Service Pack 2 operating systems.

Quick Start Guide



Supported operating modes

Resolution Refresh Rate Horizontal Frequency
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz

1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz

1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* Modes not listed in the table may not be supported. For optimal resolution, we recommend that
you choose a mode listed in the table above.

Quick Start Guide
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Informations sur la sécurite

+ Avant de configurer le moniteur, assurez-vous d’avoir lu toute la documentation
incluse dans le paquet.

« Pouréviter les risques d'incendie et de choc électrique, n’exposez pas le moniteur
a la pluie ou a '’humidité.

+  Le moniteur ne doit étre utilisé qu’avec le type de source d’alimentation indiqué
sur I'étiquette a I'arriere. Si vous n’étes pas sur du type d’alimentation électrique

dont vous disposez, contactez votre revendeur ou votre fournisseur en électricité
local.

+  Utilisez la prise d’alimentation compatible avec les standards électriques de votre
région.

« Pour assurer un fonctionnement correct, n’utilisez le moniteur qu’avec des
ordinateurs certifiés UL, et fonctionnant entre 110-240V.

+  Si vous rencontrez un probléme technique avec votre moniteur, contactez un
technicien qualifié ou votre revendeur.

Introduction au moniteur

Vue avant

Webcam Webcam

Base

-

|a/o <>/v MENU 3t/ A

Base

-

B/H /v MENU 3t/ A

o 6 6 0 o

o 6 6 0 o

1. SPLENDID™* / Ajustement auto** / Bouton
quitter MENU

2. Raccourci volume/Bouton de sélection Bas
(pour les modéle avec haut-parleurs)

3. MENU/Entrée/Bouton de sélection
4. Raccourci luminosité/Bouton de sélection Haut
5 . Bouton d’alimentation

1. SPLENDID™* / Ajustement auto** / Bouton
quitter MENU

2. Raccourci contraste/Bouton de sélection Bas
(pour les modéle avec haut-parleurs)

3. MENU/Entrée/Bouton de sélection
4. Raccourci luminosité/Bouton de sélection Haut

*

5 . Bouton d’alimentation

Raccourci clavier pour la sélection de 5 modes audio pré définis.

** Permet d’ajuster automatiquement I'image en touchant le bouton pendant 2-3 sec.

Guide de démarrage rapide



Vue arriére

Haut-parleurs stéréo(sur
une sélection de modékes

6. Port AC-in
7. Port DVI (sur une sélection de modeles)
8. Port VGA

AR S 9. Port d'entrée audio (pour les modéles
avec haut-parleurs)

1 10. Port USB 2.0
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Connecter les cables

Pour connecter les cébles:

1. Cordon d’alimentation
2. Cable DVI
3. Céble VGA

4. Cable d’entrée audio (pour les
modéles avec haut-parleurs)

5. Céble USB

Q@ s P
- I
|

+  Pour connecter ’'adaptateur d’alimentation: connectez d’abord le cordon de
I'adaptateur au port AC-in du moniteur. Puis, connectez le cordon d’alimentation
a l'adaptateur secteur, et I'autre extrémité a une prise €électrique.

+  Pour connecter le cable USB: connectez une extrémité du cable USB (amont)
au port USB du moniteur, puis 'autre extrémité au port USB 2.0 du PC.
+  Pour connecter le cdble VGA/DVI:

a. Branchez le connecteur VGA/DVI au port VGA/DVI du moniteur LCD.
b. Connectez l'autre extrémité du cable VGA/DVI au port VGA/DVI de votre
ordinateur.
c. Serrez les deux vis pour sécuriser le connecteur VGA/DVI.
+ Pour connecter le cable audio (pour les modéles avec haut-parleurs):
connectez une extrémité du cable audio au port Audio-in du moniteur, puis
I'autre extrémité au port de sortie audio de votre ordinateur.

Lorsque les cables VGA et DVI sont tous deux connectés, vous pouvez choisir
d'utiliser le mode VGA ou DVI comme source vidéo depuis le menu OSD.

Guide de démarrage rapide 9
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Webcam embarquée

La caméra embarquée de 1.3 mégapixels vous permet de prendre des photos, faire
de la visioconférence, créer des vidéos; mais aussi de discuter avec vos amis via
des services de messagerie instantanée sur Internet, et ainsi de vous montrer tel
que vous étes.

Configuration requise
+  Un ordinateur avec un processeur Pentium® Il 800 MHz ou supérieur

«  Systéme d’exploitation Microsoft® Windows® Vista / XP SP 2
+ 200 Mo d’espace disque libre pour l'installation du programme

+ 128 Mo ou plus de mémoire vive
+ Une carte graphique supportant I'affichage des couleurs 16-bits

R +  Assurez-vous que le cable USB 2.0 fourni est connecté au moniteur LCD et
au PC. Sinon, la webcam ne pourra pas fonctionner.

Assurez-vous d'utiliser Windows® Vista / XP SP 2 ou versions ultérieure
avant d'utiliser ce périphérique.
Utiliser le périphérique

Le dispositif transmet des images et du son vers votre PC via le port USB 2.0. Pour cela,
assurez-vous que le cable USB 2.0 fourni est connecté au moniteur LCD et au PC.

f Webcam

VR

[ )
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Logiciel LifeFrame 2

Le moniteur LCD ASUS VK192 est accompagnée du logiciel convivial LifeFrame 2
permettant aux utilisateurs de créer leurs propres photos et clips vidéos.

Windows® Vista/XP SP 2.

% +  LifeFrame 2 ne supporte que les systémes d’exploitation Microsoft®
-~ +  Lelogiciel LifeFrame 2 est contenu dans le CD de support.

Instructions d'installation
1. Fermez toutes les applications en cours d’exécution.

2. Insérez le CD de support dans votre lecteur optique et lancez le programme
LifeFrame 2.

3. Suivez les instructions apparaissant a I'’écran pour terminer l'installation.

Guide de démarrage rapide



Dépannage (FAQ)

Probléme Solution possible

Le voyant d’alimentation ne s’allume pas

et aucune image n’apparait a I'écran

L’image est trop claire ou trop sombre

L'image n’est pas correctement centrée ou
de mauvaise taille

L'image saute et des vaguelettes
apparaissent a I'écran

Les couleurs apparaissant a I'écran sont
anormales (les blancs n’apparaissent pas
blanc)

L'image est trouble ou brouillée

Pas de son ou son trop bas

La Webcam ne fonctionne pas

- Appuyez sur le bouton & pour vérifier que le
moniteur est bien sous tension.

Vérifiez si le cordon d’alimentation est bien
connecté au moniteur et a une prise
électrique.

Le voyant d’alimentation s’allume en ambré |+ Vérifiez que le PC et le moniteur sont bien

sous tension.
Assurez-vous que le cable VGA ou DVI est
bien connecté au moniteur et au PC.
Inspectez le cable VGA ou DVI pour vous
assurer qu’aucune des broches ne sont
pliées.
Connectez, si possible, le PC a un autre
moniteur pour vérifier que le probléme ne
provient pas du PC.
Ajustez les réglages de contraste et de
luminosité via OSD.
Appuyez sur le bouton B/8 pendant 2
secondes pour ajuster automatiquement
I'image.
Ajustez la position horizontale ou verticale
via OSD.
Assurez-vous que le cable VGA ou DVI est
bien connecté au moniteur et au PC.
Déplacez tout périphérique électrique
pouvant causer des interférences
électriques.
Inspectez le cable VGA ou DVI pour vous
assurer qu’aucune des broches ne sont
pliées.
Effectuez une réinitialisation via OSD.
Ajustez les réglages des couleurs ou
sélectionnez une température de couleur
via OSD.
Pressez le bouton B1/B pendant 2 secondes
pour ajuster automatiquement I'image.
Ajustez les paramétres de Phase et de
Fréquence via OSD.
Assurez-vous que le cable audio est
correctement connecté au moniteur et au PC.
Ajustez les réglages du volume du PC et
du moniteur.
Assurez-vous que les pilotes de la carte
son du PC sont bien installés et activés.
Assurez-vous d’avoir connecté le cable
USB 2.0 fourni au moniteur et & votre
ordinateur.
+ Assurez-vous d'utiliser Microsoft®
Windows® Vista / XP SP 2.

Guide de démarrage rapide
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Modes de fonctionnement supportés

Résolution Taux de rafraichissement Frégquence horizontale
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz

1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz

1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* Les modes non listés dans ce tableau peuvent ne pas étre supportés. Pour une résolution
optimale, il est recommandé de sélectionner un mode listé dans le tableau.

Guide de démarrage rapide
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Sicherheitsinformationen

+  Bevor Sie den Monitor installieren, lesen Sie sorgféltig alle mitgelieferten
Informationen.

«Um Feuer- und Stromschlagrisiken zu vermindern, setzen Sie den Monitor
niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.

+ Der Monitor sollte nur mit der auf dem Aufkleber bezeichneten Spannung
betrieben werden. Sind Sie sich lber die Spannung der von lhnen
benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei lhrem
Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

+  Verwenden Sie Stromstecker, die mit den Stromstandards Ihrer Region
libereinstimmen.

+Um einen sicheren Betrieb zu gewéhrleisten, verwenden Sie den Monitor nur
in Verbindung mit Computern, die dem UL-Standard entsprechen und tber
korrekt eingestellte Anschllisse mit einer Spannung von 100-240V~ verfligen.

+ Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den
qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Monitoreinfiihrung

Vorderansicht
Webcam —— Webcam
O ]
(
Sténder % ; Sténder % ;
|2/ (V¥ MENU 3t/ A ‘ o /v MENU 3t/ A
1. SPLENDID ™ / automaische 1. SPLENDID™* / automaische
Feineinstellung** / MENU-Verlassen-Knopf Feineinstellung** / MENU-Verlassen-Knopf
2. Verringerungsknopf/Lautstérke-Hotkey (flir 2. Kontrast Hotkey/Verringerungsknopf (flir
Modelle mit Lautsprechern) Modelle mit Lautsprecher)
3. MENU/Bestétigen/Auswahltaste 3. MENU/Bestatigen/Auswahltasten
4. VergréBerungsknopf/Helligkeits-Hotkey 4. VergréBerungsknopf/Helligkeits-Hotkey
5 . Stromtaste 5 . Stromtaste

* Hotkey zur Auswahl der 5 Videomodi.
** Passt die Datei automatisch an, indem Sie den Knopf fiir 2-3 Sekunden gedriickt halten.

14 Schnellstarthilfe



Hinteransicht
Stereolautsprecher (fiir
einige Modelle)

6. Netzstromanschluss
7. DVI-Anschluss (fiir einige Modelle)
8. VGA-Anschluss

9. Audio-Eingang Anschluss (ftir Modelle
mit Lautsprecher)

10. USB 2.0-Anschluss

U

=
\
s

AnschlieBen der Kabel

Verbinden Sie die Kabel nach folgender Anleitung

S 1. Netzstromanschluss

D e [=
f ftf:f: — | 2 DVI-Signalkabel
3. VGA-Signalkabel

4. Audio-Eingang Kabel (fuir
Modelle mit Lautsprechern)
‘ ‘ ‘ ‘ 5. USB-Kabel

« So schlieBen Sie das Netzkabel an: Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels
mit dem Netzanschluss des Monitors und stecken Sie das andere Ende in eine
Steckdose.

+ So schlieBen Sie ein USB-Kabel an: Verbinden Sie ein Ende des USB-
Kabels (Upstream) mit dem USB-Port des Monitors und das andere Ende mit
dem USB 2.0-Port des Computers.

+ So schlieBen Sie das VGA/DVI-Kabel an:

a. Stecken Sie den VGA/DVI-Stecker in den VGA/DVI-Anschluss des
Monitors
b. Verbinden Sie das andere Ende mit dem VGA/DVI-Anschluss lhres
Computers.
c. Ziehen Sie die beiden Schrauben fest.
+ So schlieBen Sie das Audiokabel an: Verbinden Sie das eine Ende des
Audiokabels mit dem Audioeingang des Monitors und das andere Ende mit
dem Audioausgang Ihres Computers.

Wenn sowohl ein VGA, als auch ein DVI-Kabel angeschossen sind, kénnen
Sie in der Eingangsauswahl der OSD-Funktionen zwischen dem VGA- oder
DVI-Modus wéhlen.

Schnellstarthilfe 15
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Unterstiitzung der eingebauten Webcam

Die eingebaute Webcam erlaubt das aufnehmen von Fotos, abhalten von
Videokonferenzen und Aufnehmen von Videoclips. W&hrend dem Chat tiber das
Internet kénnen lhre Freunde sie auf ihren Bildschirm auch Live sehen.

Systemanforderungen

» Ein Computer mit Pentium® Il 800 MHz oder einem héheren Prozessor

+ Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2 Betriebssystem

* Mindestens 200 MB freien Festplattenspeicher um das Programm zu starten.
+ 128 MB RAM oder héher

+ Eine Grafikkarte, die einen 16-bit Faromodus untersttitzt.

R +  Stellen Sie sicher, dass das mitgelieferte USB-Kabel sowohl mit dem

LCD-Monitor als auch mit ihrem PC verbunden ist. Anderenfalls wird die
Webcam nicht aktiviert werden.

Stellen Sie sicher, dass Windows® Vista / XP Service Pack 2 oder eine
neuere Version installiert ist, bevor Sie das Gerat benutzen.

Nutzung des Geréts

Das Gerét sendet tiber einen USB-2.0-Anschluss Bilder zu ihrem Computer.
Daher ist es wichtig, dass Sie vor der Nutzung des Gerétes sicherstellen, dass
das mitgelieferte USB-Kabel sowohl mit dem LCD-Monitor, als auch mit ihrem PC

verbunden ist.
ﬁ Webcam

OB

A1

LifeFrame 2 Software

Der ASUS VK192 bietet die einfach zu nutzende LifeFrame 2 Software an, welche
mit der Webcam arbeitet und es dem Benutzer Uber diese ermdglicht, eigene
Fotos zu machen und Videos zu drehen.

% «  LifeFrame 2 unterst(itzt nur das Microsoft® Windows® Vista / XP Service
- Pack 2 Betriebssystem.
+  Die LifeFrame 2 Software befindet sich auf der Hilfs-CD.

Installationsanweisung:
1. SchlieBen Sie alle anderen Anwendungen.

2. Legen Sie die Hilfs-CD in das optische Laufwerk ein und starten Sie das
LifeFrame 2 Programm.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um die Installation
abzuschlieBen.

Schnellstarthilfe



Problembehandlung

(Haufig gestellte Fragen)

Problem
Power-LED leuchtet nicht

Die Power-LED leuchtet orange, und der
Bildschirm zeigt nichts an

Die Anzeige ist zu hell oder zu dunkel

Die Anzeige ist nicht mittig, oder korrekt
proportioniert

Die Anzeige wackelt oder zeigt ein Wellenmuster
an
Die Anzeige ist defekt (weiB3 wird nicht als weif

angezeigt)

Die Anzeige ist verschwommen

Kein Ton, oder Ton zu leise

Webcam funktioniert nicht

he Losung

+ Driicken Sie den (')-Knopf, um zu priifen, ob der
Monitor eingeschaltet ist.

+ Priifen Sie, ob das Netzkabel korrekt mit dem
Monitor und der Stromquelle verbunden ist..

+ Prufen Sie, ob der Monitor und der Computer
eingeschaltet sind.

+ Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel korrekt mit
dem Monitor und dem Computer verbunden ist.

+ Priifen Sie, ob die Pole des Signalkabels verbogen
sind.

+ Verbinden Sie den Computer mit einem anderen
verfligbaren Monitor, um zu priifen, ob die
Computereinstellungen korrekt sind.

+ Stellen Sie Kontrast und Helligkeit tiber das OSD
ein.

+ Driicken Sie den B/ B Knopf fiir 2-3 Sekunden,
um die Anzeige automatisch zu justieren. (Nur VGA-
Eingang).

+ Verdndern Sie die H-Position oder V-Position
Einstellungen tiber das OSD (Nur VGA-Eingang)

+ Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel korrekt mit
dem Monitor und dem Computer verbunden ist.

+ Entfernen Sie elektrische Geréte, die Interferenzen
hervorrufen kénnten.

+ Prifen Sie, ob die Pole des Signalkabels verbogen
sind.

+ Fuhren Sie ein Reset lber das OSD aus.

+ Verandern Sie die R/G/B-Farbeinstellungen oder
stellen Sie die Farbtemperatur lber das OSD ein.

+ Driicken Sie den B/ B Knopf fir 2-3 Sekunden,
um die Anzeige automatisch zu justieren. (Nur VGA-
Eingang).

+ Verdndern Sie Phrasen- und Takteinstellungen tber
das OST (Nur VGA-Eingang)

- Stellen Sie sicher, dass das Audiokabel korrekt mit
dem Monitor und dem Computer verbunden ist.

+ Verdndern Sie die Lautsterkeeinstellungen an
Ihrem Computer und an lhrem Monitor.

« Stellen Sie sicher, dass der Soundkartentreiber
Ihres Computers installiert und aktivert ist.

+ Stellen Sie sicher, dass Sie das USB-Kabel korrekt
mit dem LCD-Monitor und dem Computer verbunden
haben.

+ Stellen Sie sicher, dass Sie das Betriebssystem
Microsoft” Windows® Vista / XP Service Pack 2
benutzen..
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Unterstiitzte Arbeitsmodi

Auflésung Vertikale Frequenz Horizontale Frequenz
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz
1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* Nicht in der Tabelle aufgeflihrte Modi werden wahrscheinlich nicht untersttitzt.
Fur optimale Auflésung wird empfohlen, einen Modus aus der obigen Tabelle
auszuwdhlen.

Schnellstarthilfe



AlAEEEE LA

4 — -

Serie VK192
Monitor LCD

Guida Rapida

(AENOEEA

Guida Rapida



Informazioni in materia di Sicurezza

Prima di installare il monitor, leggere attentamente I’ intera documentazione fornita
con la confezione.

Per evitare il rischio d’ incendio o di scosse elettriche, non esporre mai il monitor
a pioggia o umidita.

Il monitor si dovrebbe far funzionare soltanto con il tipo di alimentazione indicato
sull’ etichetta. In caso di incertezza sul tipo di alimentazione della propria
abitazione, consultare il fornitore o la societa elettrica locale.

Utilizzare la spina corretta, conforme agli standard elettrici locali.

Per assicurare un corretto funzionamento, utilizzare il monitor soltanto con
computer marchiati UL, con ricettacoli configurati fra 100 e 240V AC.

Se si riscontrano problemi tecnici con il monitor, contattare un tecnico abilitato
per I assistenza o il rivenditore.

Descrizione del Monitor

Vista Frontale

Webcamera Webcamera

1

Base

i

Le/2

(v MENU 3t/ A [0) 2/8  0/V MENU /A

© 6 6 6 o

% 6 6 6 o

1. Pulsante SPLENDID™*/Auto-regolazione**/|
Uscita MENU.

2. Hotkey Volume/ Pulsante -
i modelli con altoparlanti).

3. Pulsante MENU / Invio / Selezione

(Riduzione) (per

4. Hotkey Luminosita /Pulsante + (Aumento)
5 . Pulsante di Accensione

1. Pulsante SPLENDID™*/Auto-regolazione**/
Uscita MENU

2. Hotkey Contrasto/Pulsante - (Riduzione)
(per i modelli senza altoparlanti).

3. Pulsante MENU / Invio / Selezione
4. Hotkey Luminosita /Pulsante + (Aumento)
5 . Pulsante di Accensione

* Tasto rapido per la selezione delle 5 modalita video preimpostate.
** Regolazione automatica dell’ immagine mediante pressione del pulsante per 2-3 secondi.

Guida Rapida



Vista Posteriore

Altoparlanti Stereo (per
alcuni modelli)

6. Porta AC-in
7. Porta DVI (per alcuni modelli)
8. Porta VGA

9. Porta Audio-in (per i modelli con
altoparlanti)

1 10. Porta USB 2.0

;-

- @\\ |
|

0 0000

Connessioni dei Cavi

Collegare i cavi come indicato in figura:

§

MG <= =

=
©000

!

1. Cavo di Alimentazione
2. Cavo segnale DVI
3. Cavo segnale VGA

4. Cavo Audio-in (per i modelli con
altoparlanti).

5. Cavo USB

+ Per collegare I’ alimentatore: fissare un’ estremita dell’ alimentatore
alla porta ingresso AC del monitor e I’ altra ad una presa di corrente.

+ Per collegare il cavo USB: collegare un' estremita del cavo USB (upstream)
alla porta USB del monitor e I' altra estremita alla porta USB 2.0 del computer.

+ Per collegare il cavo VGA/DVI :

a. Inserire il connettore VGA/DVI alla porta VGA/DVI del monitor LCD
b. Collegare I'altra estremita del cavo VGA DVI alla porta VGA/DVI del

computer.

c. Stringere le due viti per fissare il connettore VGA/DVI.

. Per collegare il cavo audio(nei modelli con altoparlanti): collegare un’
estremita del cavo audio alla porta Audio-in del monitor, e I' altra estremita

alla porta audio-out del computer.

Quando e collegato sia il cavo VGA che il cavo DVI, é possibile scegliere la
modalita VGA o la modalita DVI dalla voce Selezione Input fra le funzioni OSD.

Guida Rapida
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Webcamera Integrata

La webcamera integrata consente di scattare foto, tenere videoconferenze o
registrare clip audio-video. Durante le conversazioni online, mediante strumenti
di comunicazione basati su Internet, € possibile mostrare direttamente la propria
immagine con colori vividi.

Requisiti di Sistema

+ Personal Computer con processore Pentium® Ill 800 MHz o superiori
«  Sistemi Operativi: Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2

+ Minimo 200 MB di spazio su disco fisso per eseguire il programma

* Minimo 128 MB di RAM

+ Una scheda video con supporto modalita “high color” a 16-bit

R +  Assicurarsi che il cavo in dotazione USB 2.0 sia collegato al monitor LCD e
al PC. Altrimenti, non sara possibile attivare la webcamera.

Assicurarsi di aver installato Windows® Vista / XP Service Pack 2 o versioni
successive, prima di utilizzare il dispositivo.

Utilizzo del Dispositivo

Il dispositivo trasmette immagini e suoni al PC mediante la porta USB 2.0. Per
questo motivo, assicurarsi in anticipo che il cavo USB 2.0 in dotazione sia collegato
sia al monitor LCD che al PC.

T Webcamera

T

[ =————))

L1

Software LifeFrame 2

ASUS VK192 e provvisto del comodo software LifeFrame 2, in grado di funzionare
con la webcamera, che consente di creare foto o video clip personalizzati.

+  LifeFrame 2 supporta soltanto i sistemi operativi Microsoft® Windows®
Vista/XP Service Pack 2.
+ Il software LifeFrame 2 & fornito nel CD di supporto.

Procedura di Installazione
1. Chiudere tutte le altre applicazioni.

2. Inserire il CD di supporto nell’ unita ottica CD ed eseguire il programma
LifeFrame 2.

3. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare I installazione.
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Analisi dei Problemi (FAQ)

Problema
Il LED dell' alimentazione non si ACCENDE

Il LED d' alimentazione é di colore ambra e non ¢'
¢ alcuna immagine sullo schermo.

L' immagine sullo schermo € troppo scura o
troppo chiara

L' immagine sullo schermo non é centrata o
dimensionata correttamente.

L' immagine sullo scherno rimbalza o presenta
ondulazioni.

L'immagine sullo schermo presenta difetti cromatici

(il bianco non appare bianco).

L' immagine sullo schermo é sfuocata o
indistinta.

Assenza di segnale audio o audio basso.

La webcamera non funziona.

Possibile Soluzione

+ Premere il pulsante (') per controllare che il monitor

sia in modalita d’accensione.

+ Controllare che il cavo d’alimentazione sia

correttamente collegato al monitor ed alla presa di

corrente.

+ Controllare che il monitor e il computer siano
ACCESI.

+ Assicurarsi che il cavo segnale sia collegato in

modo corretto al monitor ed al computer.

+ Ispezionare il cavo segnale ed accertarsi che

nessuno dei pin sia piegato.

+ Collegare il computer ad un altro monitor per

controllare se il computer funziona correttamente.

+ Regolare le impostazioni di contrasto e luminosita
mediante I OSD.

+ Premere il pulsante B/ per 2-3 secondi per
regolare automaticamente I'immagine (solo per input
VGA).

+ Regolare la posizione O e la posizione V con I’
OSD (solo per input VGA).

+ Assicurarsi che il cavo del segnale sia collegato
correttamente al monitor ed al computer.
+ Allontanare i dispositivi elettrici che possono
provocare interferenze.

+ Ispezionare il cavo del segnale ed accertarsi che
nessun pin sia piegato.

+ Effettuare un ripristino tramite OSD.

+ Regolare le impostazioni colore R/G/B o
selezionare la temp. del colore con I’ OSD.

+ Premere il pulsante B/ per 2-3 secondi per
regolare automaticamente I'immagine (solo per input
VGA).

+ Regolare le impostazioni Fase e Clock via OSD
OSD (solo per input VGA).

+ Assicurarsi che il cavo audio sia collegato in modo
corretto al monitor ed al computer.

+ Regolare le impostazioni del volume di monitor e
computer.

+ Accertarsi che il driver della scheda audio del
computer sia stato correttamente installato e attivato.

+ Assicurarsi di aver collegato saldamente il

cavo USB 2.0 sia al monitor LCD monitor che al
computer.

+ Accertarsi di utilizzare uno dei seguenti sistemi
operativi: Microsoft® Windows® Vista / XP Service
Pack 2,

Guida Rapida
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Modalita Operative Supportate

Risoluzione Frequenza Aggiornamento Frequenza Orizzontale
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz

1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz

1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz

1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz

1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz

1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* Le Modalita non elencate nella tabella non sono supportate. Per una risoluzione ottimale, si
consiglia di scegliere una delle modalita elencate nella tabella.

Guida Rapida



ASUS
Serie VK192
Monitor LCD

Guia de inicio rdpida

Guia de inicio rapido



26

Precauciones de Seguridad

Lea atentamente toda la documentacion incluida antes de realizar ajustes en el
monitor.

Para prevenir riesgos de fuego y/o eléctricos, nunca exponga el monitor a lluvia o
humedad.

El monitor debe ser operado sélo desde el tipo de fuente de energia indicado en la
etiqueta. Sino esta seguro del tipo de energia que serd usada con su equipo, consulte
con su punto de venta o empresa suministradora de energia en su localidad.
Utilice enchufes con toma de tierra que se adapten a su estandar local.

Para asegurar una operacion satisfactoria, utilice el monitor sélo con PCs listados
en UL (agencia americana independiente para la seguridad de productos) con
receptédculos configurados apropiadamente con un voltaje marcado de entre 100-
240V de corriente alterna (AC).

Si encuentra problemas técnicos con el monitor, contacte un servicio técnico
cualificado o con su punto de venta

Presentacion del monitor

Vista frontal

=i

Camara Web amara Web

=i

8/ (VY MENU /A [01 | |2/o (A4 MENU 3t/ A

o 6 66 0 66 6 6 o

1.Boton SPLENDID. ™*/Ajuste automatico™*/Salir
del MENU

2. Tecla de acceso directo de volumen/Botdn
Reducir (para modelos con altavoces)

3. Botén MENU/Aceptar/Seleccion

4. Tecla de acceso directo de brillo/Botén
Aumentar

5. Botén de encendido

1.Boton SPLENDID.™*/Ajuste automatico™*/Salir
del MENU

2. Tecla de acceso directo de contraste/Boton
Reducir (para modelos sin altavoces)

3. Botén MENU/Aceptar/Seleccion

4.Tecla de acceso directo de brillo/Botén
Aumentar

5. Botén de encendido

* Tecla de acceso directo para seleccion de 5 modos preestablecidos de video.
** Ajusta la imagen automaticamente presionando el boton durante 2-3 segundos.
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Vista posterior

Altavoces estéreo
(para algunos
modelos)

6. Puerto Entrada de CA

7. Puerto DVI (para algunos modelos)

8. Puerto VGA

9. Puerto de entrada de audio (para modelos
con altavoces)

10. Puerto USB 2.0

=

Conectar los cables

Conecte los cables como se indica:

/Mﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ[ﬂﬁ— o @ 1. Cable de alimentacion

[an)
i ? 2. Cable de sefial DVI

% 3. Cable de sefial VGA
0 000

4. Cable de entrada de audio (para
modelos con altavoces)
5. Cable USB

+ Para conectar eI cable de alimentacion: conecte un extremo del cable de
alimentacion de forma segura al puerto de entrada de CA del monitor y el otro
extremo a una toma de corriente eléctrica.

+ Para conectar el cable USB: conecte un extremo del cable USB (ascendente)
al puerto USB del monitor y el otro extremo al puerto USB del equipo.

+ Para conectar el cable VGA/DVI:

a. Enchufe el conector VGA/DVI al puerto VGA/DVI del monitor LCD.
b. Conecte el otro extremo del cable VGA/ DVI al puerto VGA/DVI del
equipo.
c. Apriete los dos tornillos para asegurar el conector VGA/DVI.
+ Para conectar el cable de audio (para modelos con altavoces): conecte un
extremo del cable de audio al puerto de entrada de audio del monitor y el otro
extremo al puerto de salida de audio del equipo.

Cuando los cables VGAy DVI estén conectados, podra elegir el modo VGA o DVI
en el elemento Seleccionar entrada de las funciones OSD.

Guia de inicio rapido
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Camara Web integrada con varios micréfonos

La camara Web integrada permite tomar iméagenes, realizar videoconferencias o

grabar clips de video. Cuando converse con sus amigos mediante herramientas de

comunicacion basadas en Internet, podré mostrar directamente su imagen a todo

color y enviar sonido nitido con este dispositivo.

Requisitos del sistema

+ Equipo personal con procesador Pentium® Il a 800 MHz o superior

- Sistemas operativos Microsoft” Windows® Vista o XP Service Pack 2

+ Almenos 200 MB de espacio disponible en disco duro para ejecutar el
programa

+ 128 MB de memoria RAM como minimo

+  Una tarjeta gréfica que admita el modo de color de alta densidad de 16 bits

monitor LCD como a su PC. De lo contrario, la cdmara Web no se activara.

Aseguirese de que ha instalado Windows® Vista o XP Service Pack 2, 0
versiones posteriores, antes de usar el dispositivo.

Usar el dispositivo

El dispositivo transmite imagenes y sonido a su PC a través del puerto USB 2.0.
Por tanto, asegurese de que el cable USB 2.0 integrado esta conectado tanto al
monitor LCD como a su PC antes de usar el dispositivo.

—1—7 Camara Web

fomny

R +  Asegurese de que el cable USB 2.0 integrado esta conectado tanto al

A1

Aplicacion LifeFrame 2

ASUS VK192 proporciona la sencilla aplicacion LifeFrame 2 que puede funcionar
con la camara Web, lo que permite a los usuarios crear sus propias fotografias o
clips de video.

R +  Laaplicacion LifeFrame 2 solamente admite los sistemas operativos
Microsoft® Windows® Vista o XP Service Pack 2.
La aplicacion LifeFrame 2 se incluye en el CD de soporte.

Instrucciones de instalacion

1. Cierre todas las otras aplicaciones.

2. Inserte el CD de soporte en la unidad dptica y ejecute la aplicacion
LifeFrame 2.

3. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la
instalacion.

Guifa de inicio rapido



Solucionar problemas (preguntas mas frecuentes)

Solucion Posible

Problema

El LED de encendido no funciona

Presione el boton para comprobar si el monitor
se encuentra ENCENDIDO.

Compruebe que el cable de alimentacion esta

conectado apropiadamente al monitory a unatomaf

de corriente.

JEI LED de encendido en @mbar y no hay imagen
en pantalla

Compruebe si el monitor y el PC estén
encendidos.

Asegrese de que el cable de sefial esta conectado
correctamente al monitor y al PC.

Inspeccione el cable de sefial y asegurese de que
no hay pines doblados.

Conecte el PC a otro monitor disponible para
comprobar si el PC funciona correctamente.

ILa imagen en pantalla muy clara y oscura

Ajuste el contraste y brillo a través del menu en
pantalla.

La imagen en pantalla no bien centrada o de tamario
apropiado

Presione el boton B durante 2-3 segundos para
ajustar automaticamente la imagen (solamente
para la entrada VGA).

Ajuste la posicion-H y/o posicion-V a través del
menu en pantalla (solamente para la entradal
VGA).

JLaimagen en pantalla salta o el patrén de onda esté
presente el laimagen

Asegurese de que el cable de sefial esta conectado
correctamente al monitor y al PC.

Mueva dispositivos eléctricos que podrian causar
interferencias eléctricas.

JLa imagen en pantalla tiene defectos de color (el
blanco no aparece blanco)

Inspeccione el cable de sefial para asegurarse de;
que ninguno de los pines haya sido doblado.

Ejecute la accién Restablecer todo mediante el
menu OSD.

Ajuste los niveles de color R/G/B o seleccione
una temperatura de color a través del menu en
pantalla.

JLaimagen en pantalla es borrosa o poco clara

Presione el boton B durante 2-3 segundos para
ajustar automaticamente la imagen (solamente
para la entrada VGA).

Ajuste los niveles de fase y frecuencia a través

del menu en pantalla (solamente para la entrada
VGA).

INo hay sonido o el nivel de sonido es bajo

La cdmara Web o los micréfonos no funcionan

Asegurese de que el cable de sonido estd
conectado correctamente al monitor y al PC.

Ajuste los niveles de volumen en el monitor y en el
PC.

Asegurese de que la tarjeta de sonido del PC ha
sido instalada y activada correctamente.
Asegurese de que el cable USB 2.0 estd
conectado de forma segura tanto al monitor
LCD como a su PC.

Asegurese de que usa el sistema operativo
Microsoft” Windows® Vista o XP Service Pack
2.

Guia de inicio rapido
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Modos de Operacion Soportados

Resolucion Tasa de actualizacion Frecuencia Horizontal
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz
1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

*Modos no listados en esta tabla podrian no ser soportados. Para una resolucion éptima,
recomendamos seleccionar uno de los modos listados en esta tabla.
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TexHuka 0e30macHOCTH

Mepen yCTaHOBKOW MOHMTOPA, TILATENBHO NPOYMTANTE BCK LOKYMEHTALMIO,
MOCTABNSEMYH) B KOMMMEKTE.

[ins npeaoTBpaLLeHMs BO3ropaHus uni KOpoTKoro 3amblkaHus, 06eperaiTe MOHUTOP
0T 4OX[A U CbIPOCTH.

MoHWUTOp CNEfyeT NOAKNOUATb TOMbKO K UCTOYHUKY MUTAHMS, YKA3aHHOMY
Ha 9TMKeTKe. ECv Bbl HE YBEPEHbI B TUME 3NIEKTPONUTAHNS B Balem AOMe,
MPOKOHCYNbTHUPYATECH C MECTHOW SHEPreTUYECKOI KOMNaHNel

[Ing noAK0YEHNS MOHUTOPA UCNONb3YITE TOMBKO 3a3eMNEHHbIE PO3ETKN ANS
00ecreyeHms 3asemnenns npuopa.

[Ins rapaHTM HopManbHoi paboTbl UCMIONb3YATE MOHUTOP TONBKO C KOMMbKOTEPaMH,
COOTBETCTBYHLMMM TpeboBaHusM UL, MMEHOLLMMM COOTBETCTBYHOLLYH) MAPKMPOBKY.

Ecnu BbI CTONKHYAMCH C TEXHUYECKVMM npoGnemami, 06paTuTeCh B CEPBUC MM K
BalLeMy NpozasLy.

N3yyenue mounTopa

Bug cnepeau

Kamepa — Kamepa

C
OCHOBaHVI OcHoBaHue %

|9/ O/v MENU 3t/ A [0) B/u /v MENU Tt/ A g

© 6 606 0066 0

1. SPLENDID™" / aBTOHACTPOIiKa™ / BbIXOZ U3 MEHIO 1. SPLENDID™ / aBTOHACTPOIAKa™ / BbIXOA U3 MEHIO

2. Topsiyas KniaBuLLa rPOMKOCTW/KHOMKA YMEHbLLEHNS! 2. Topsiuast KnaBuLLa KOHTPACTHOCTU/KHOMKA
(&nst MoZenet ¢ KonoHKamm) YMeHbLUEHMS (ANs Mofieneit 6e3 KOMOHOK)

3. MeHio/BBOA/BbIGOD 3. Meto/BB0A/BbIGOP
4. Topsiyast KnasuLLa SIPKOCTU/KHOMKA YBENMUEHHs! 4. Topsiuast KnasuLa ipKocTU/KHOMKA YBENM eHus
5 . KHonka nuTanus 5. KHonka nuTaHus

*

Topsast KnaswLwa ANS NEpeIoHeHIs BUAEOPEXIMOB.
** [Insi aBTOMATU4ECKON HACTPOIKY U300PAXKEHNST HAXMUTE KHOMKY Ha 23 CEKYHbI.

Kpatkoe pykoBOACTBO
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CTepeoKOonoHKM
(Ans HeKOTg;)bIX
Mozeneit

6. Pasbem nuTanms

4 7. DVI pa3bem (ans HeKOTOPbIX MOAeneid)
8. VGA pasbem

AsUS 9. Audio-in port (anst Mogenei ¢ KonoHKamm)
o o 10. USB 2.0 nopt

I |

| I —c

- O
|
0 0000

IMonkmouenue Kadeen
HO,[lKﬂ}OHI/ITe Kabenu Kak nokasaHo:

ﬂﬂﬂﬂlﬂﬂlﬂﬂlﬂﬂﬂﬂl___lo > 1. LHyp nuTanms
? 2. DVl kabenb
3. VGA kabens
4. Aypuokabens (ans Mogeneii ¢
KONOHKaMM)
5. USB kabens

+ MoaKntoueHme WHypa NUTaHMA: NOAKNIOHATE OAUH KOHEL| LUHYPa K PasbeMy
NUTaHNS MOHUTOPA, NOAKMIOYUTE APYrOi KOHEL K po3eTKe.

+ ToAKnioyeHue WHypa NUTAHNUS: NOAKITIKOUMTE OFUH KOHEL) LUHYPA K pasbeMy
MUTaHWs Ha MOHUTOPE, a APYroiA K PO3ETKE.

+ TMopxnioyeHne VGA/DVI kabens:

a.  [Mopkmouute opuH koHel VGA/DVI kabens k VGA/DVI pasbemy LCD MoHuTopa.
b.  Togkniouute apyroii koHel VGA/DVI kabens k VGA/DVI pasbemy KoMnbloTepa.
. 3akpenute VGA/DVI pasbem BUHTaMM
+  TopknioyeHue ayanokabens ([ns Mogeneit ¢ KOMOHKaMM): NOAKNIOUUTE OVH
KOHeL ayfmokabens k pasbemy  Audio-in MOHMTOA, NOAKIKOUMTE APYTON KOHEL K
pasbemy audio-out kommnbroTePA.

Korpa o6a kabens VGA v DVI nogkntoueHbl, Bbl MOXeTe BblopaTh curHan VGA um
DVI B nyHkTe Bbi6op Bxoga ¢yrkumm OSD.

KpaTkoe pykoBOACTBO
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Berpoennas kamepa

BcTpoeHHas kaMepa no3sonsieT Bam fenatb oTorpachuu, 3anuchiBaT BULEOKIUMbI U
MPOBOAVT BIAEOKOHEPEHLMA. [Tpi 06LLeHIN C Apy3bsiMu Yepes VHTEPHET Bbl MOXeTe
HECMIOCPEACTBEHHO BUAETH WX.

CMCTeMHbIe TpeboBaHus
NKc npouecoopOM Pentium® 111 800 My un Bbilue

« 0C Microsoft® Windows® Vista / XP SP2
* Muhumym 200 M6 Ha xecTkom aucke
+ 128 M6 namsitn
+  BupeokapTta nogaexvsatowias rnybuHy ugeta 16-6ut
Y6epuTecs, 4To noctasnsemblit USB kabens nopknioueH k LCD mMoruTOpY 1
R awwemy K. B npoTuBHOM cny4ae kamepa He 6yaeT paboTars.
[epen ucronb3oBayem yCTPOICTBA YOEAUTECH, UTO Y BAC YCTaHOBIEHA

Windows® Vista / XP SP2.
WUcnonb3oBaHue y0TpOVICTBa

Yerpoiictao nepesaet uoGpaxetue B aw MK vepes nopt USB 2.0. CriesosateribHo,
nepes UCNonb3oBaHUeM yCTPOiCTBa ybeanTech, 4To nocTasnsemslii USB kabenb
noakmioueH k LCD monuTopy 1 Bawwemy K.

I Kamepa

[ =————))

L1

IIporpammuoe ooecneyenne LifeFrame 2

ASUS MK241 moxeT ucnons3osaTb nporpammoe obecnievenue LifeFrame 2, koTopoe
paboTaeT C Kamepoi, N03BONSA NONb30BATENSM CO3AaBATL DOTOrpach v BUAEOKNMMbI.

Windows® Vista/XP SP2.
- +  [lporpammHoe o6ecnevenme LifeFrame 2 Haxoautcs Ha koMnakT-avcke.

WHCTpyKLuM no ycTaHoBKe

%ﬁ . L|feFrame 2 MOJAEPKVBAET TONBKO OMEpaLMoHHbIE cvcTeMsl Microsoft®

1. 3akpoiiTe BCE MPUIOXKEHMS.
2. BCTaBbTe KOMNAKT-ACK B OMTUHECKIA NPUBOA 1 3aNYCTUTE MPOrpammy
LifeFrame 2.

3. CnenyliTe 3KpaHHbIM UHCTPYKLMSM

Kpatkoe pykoBOACTBO



Ycrpanenue HeucnipasHocTeil (FAQ)

Mpo6nema BoaMoxHoe pelueHue
VHEvKaTop nuTaHms He ropuT + KocHuTech kHomky ¢ YT06bl NPOBEPHT, 4TO
MOHUTOP BKITHOYEH.

+ poBepbTe, YTO LUHYP NMUTAHNUS HALEXHO
NOAKIKOYEH K MOHUTOPY W PO3ETKE MUTAHMS.
IVIHavKaTOp NuUTaHMS FOPUT OpaHXeBbIM M HA |+ [pOBEPLTE, YTO MOHUTOP M KOMMbIOTED
9KpaHe HeT M306paxeHust BKTIHO4EHBI.
+ Y6eauTeCh, YTO CUTHANBHbIA Kabenb NPaBUIILHO
NOAKMKUEH K MOHUTOPY 1 KOMMbKOTEPY.

+ MpoBepbTe CHrHasbHbIi kabenb 1 yoeanTecs,
4YTO MOTHYThIX LUTIPbKOB HET.

+ MoZKMOUMTE KOMMBIOTEP K ZPYrOMY MOHUTOPY
[ANS NPOBEPKY, UTO KOMIbIOTED paBoTagT.

V1306paxeHe CAULIKOM CBETIIOE WM TeMHoe |+ HacTpoiiTe KOHTPACTHOCTb 1 PKOCTb Yepes

3KpaHHOE MEHIO.
V1306paxkeHue He no LieHTpY + KOCHUTEC KHONKV I/ B8 Ha 1BE CEKYHAbI AN
HenpaBMAbHOro pasmepa aBTOMATVYECKOM HACTPOMKM M300DaXeHHs.

+ Hactpoite napamepsi H-Position i V-Position
4epe3 3KpaHHOE MeHH.

V1306paxeHne NpbiraeT v HenpasuibHOn |+ YOEAUTECH, YTO CUrHaMbHBIN Kabenb npasiibHO
hopMb NOAKITOHYEH K MOHUTOPY 11 KOMMbIOTEDY.

+ TlepemecTuTe aNeKTROYCTPOICTBA, KOTOpbIe
MOFYT ObITb MPUUMHON NTOMEX.

306paxeHme umeeT fechekTbl UeTa (6enblit |+ NpoBepbTe curHanbHbIi Kabens v ybeanTecs,
He BbIrNAuT 6enbiM) YTO MOrHYTbIX LUTbIPbKOB HET.

+ BbinonkmTe COPOC Yepes akPaHHOE MEHH.

+ Hacpoitte useta R/G/B unm BuiGepuTe
HACTPOVKY LIBETa Yepe3 SKPaHHOE MEHIO.

|V1306paxerve pacnnibiByaToe um HeeTkoe |+ KOCHUTECH KHOMKY I8/ M Ha ABE CEKYHLbI ANt
ABTOMATUYECKO HACTPOMKM M300paXXeHns.

+ Hactpoiite a3y 1 CUHXpOHN3aLMIO Yepes
3KPaHHOE MEHIO.

JHeT 3ByKa nim 3ByK CIMLLKOM TUXWIA * Y6epuTecs, 4To ayavokabens NpasuibHO

MOAKIMIOYEH K MOHUTOPY 1 KOMMbIOTEPY.

. OTperynmpgﬁTe TPOMKOCTb B BALLEM MOHUTOPE
W KOMMbOTEPE.

+ [lpoBepbTe, 4TO ApaiiBep 3BYKOBOI KapTbl
YCTaHOBIIEH Ha BalLEM KOMMbOTEPe

|Kamepa He pabotaeT + Y6eautecs, uTo Bbl noakmounan USB) kabenb k

LCD MoHMTOpY ¥ BaLeMy KOMMbIOTEPY.

* Y6eamMTech, 41o Bbl McnonbageTe OC Microsoft
® Windows® Vista / XP SP2 .

KpaTkoe pykoBOACTBO

Pycckuit
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IlonnepxuBaemble peKMMbI

PaspelueHne BepT. pa3BepTka l'opu3. pasBepTka
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72Hz 37.9 kHz
640 x 480 75Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz

1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* PexvMbl He yKasaHHble B Tabnuue MoryT He nofiaepXvBarhes. ing onTuManbHoro
paspeLLeHns Mbl peKOMeH/yeM BbIGpaTh PeXUM U3 BbilleyKasaHHOM Tabnuubl.

Kpatkoe pykoBOACTBO
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Veiligheidsinformatie

+ Lees alle documentatie die bij de verpakking is geleverd aandachtig door
voordat u de monitor installeert.

+ Om het risico op brand of schokken te voorkomen, mag u de monitor nooit
blootstellen aan regen of vocht.

+  De monitor mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat op het
label is aangegeven. Als u niet zeker bent van het stroomtype in uw huis, kunt
u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale elektriciteitsmaatschappij.

+  Gebruik de geschikte voedingsstekker die voldoet aan uw lokale
elektriciteitsnormen.

+  Voor een bevredigende werking, mag u de monitor alleen gebruiken met UL-
gecertificeerde computers die over de correct geconfigureerde contactdoos
beschikken met een markering 100-240V AC.

+ Als u technische problemen met de monitor ondervindt, moet u contact
opnemen met een bevoegde servicetechnicus of uw verkoper.

Kennismaken met de monitor

——Webcam ’7Webcam

Vooraanzicht

Voetstu Voetstuk%;

8/8  {B/V MENU /A [0 7o /v MENU 3t/ A g

© 6060606 06 0 o

1.Knop SPLENDID ™*/Automatisch aanpassen**/ 1.Knop SPLENDID ™*/Automatisch aanpassen**/|
MENU afsluiten MENU afsluiten

2. Volumesneltoets/Knop verlagen (voor modellen] | 2. Sneltoets Contrast/Knop verlagen (voor modellen
met luidsprekers) zonder luidsprekers)

3. Knop MENU/Enter/Selectie 3. Knop MENU/Enter/Selectie

4. Sneltoets helderheid/Knop verhogen 4. Sneltoets helderheid/Knop verhogen

5. Voedingsknop 5. Voedingsknop

* Sneltoets voor selectie 5 vooraf ingestelde videostanden.
** Past het beeld automatisch aan door de knop gedurende minder dan 2-3 seconden ingedrukt te
houden.

Snelstartgids



Achteraanzicht

Stereo luidsprekers
(voor bepaalde
modellen)

6. Wisselstroomingang

7. DVI-poort (voor bepaalde modellen)

8. VGA-poort

9. Audio-ingang (voor modellen met
luidsprekers)

10. USB 2.0-poort

N
©
c
1]
=
()}
O
(0}
P4

De kabels aansluiten

Sluit de kabels aan zoals weergegeven:

/ﬂ]ﬂﬂ[ﬂ]ﬂﬂﬂﬂﬂ[ﬂ]m@—,ﬁ,m ° E'H 1. Voedingskabel
( —A—A 3. DVI-signaalkabel (alleen VK192H)
I * * ? ? 4. VGA-signaalkabel
4. Audio-ingangskabel (voor modellen
met luidsprekers)
5. USB 2.0-kabel

O 06000

+ De voedingskabel aansluiten: sluit het ene uiteinde van de voedingskabel
stevig aan op de wisselstroomingang van de monitor en stop het andere
uiteinde in het stopcontact.

+ De USB-kabel aansluiten: sluit het ene uiteinde van de USB-kabel (upstream)
aan op de USB-poort van de monitor en het andere uiteinde op de USB 2.0-
poort van de computer.

+  De VGA/DVI-kabel aansluiten:

a. Stop de VGA/DVI-aansluiting in de VGA/DVI-poort van de LCD-monitor.

b. Sluit het andere uiteinde van de VGA/DVI-kabel op de VGA/DVI-poort
van uw computer.

c. Maak de twee schroeven vast om de VGA/DVI-aansluiting te bevestigen.

+ De audiokabel aansluiten (voor de modellen met luidsprekers): sluit het
ene uiteinde van de audiokabel aan op de audio-ingang van de monitor en het
andere uiteinde op de audio-uitgang van de computer.

Wanneer zowel de VGA- als de DVI-kabel zijn aangesloten, kunt u de VGA-

modus of de DVI-modus kiezen onder het item Input Select (Invoerselectie) van
L de OSD-functies..
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Ingebouwde webcam met ondersteuning
voor microfoonpakket

Met de ingebouwde webcam kunt u foto’s maken, een videovergadering voeren
of videoclips opnemen. Terwijl u chat met vrienden via op het internet gebaseerde

communicatiehulpprogramma’s, kunt u onmiddellijk een levendig beeld en een
zuivere stem weergeven met dit apparaat.

Systeemvereisten

+ Een pc met een Pentium® Il 800 MHz-processor of hoger

+  Besturingssystemen Microsoft® Windows® Vista/XP Service Pack 2

+ Minimum 200 MB vrije harde schijfruimte om het programma uit te voeren.
+ 128 MB RAM of meer

«  Een grafische kaart met ondersteuning van de modus 16-bits hoge kleuren

monitor en uw computer. Anders wordt de webcam niet geactiveerd.

« Zorg dat u Windows” Vista / XP Service Pack 2 of een latere versie hebt
geinstalleerd voordat u het apparaat gebruikt.

R + Controleer of de bijgeleverde USB 2.0-kabel is aangesloten op de LCD-

Het apparaat gebruiken

Het apparaat verzendt beelden en geluid naar uw pc via de USB 2.0-poort.
Controleer daarom of de bijgeleverde USB 2.0-kabel is aangesloten op de LCD-
monitor en uw computer voordat u het apparaat gebruikt.

,_1-7 Webcam

fomy

A1

LifeFrame 2-software

ASUS VK192 biedt LifeFrame 2, een gebruiksvriendelijk programma dat kan werken
met de webcam, zodat gebruikers hun eigen foto’s of videoclips kunnen maken.

Windows® Vista/XP Service Pack 2.

R +  Life Frame 2 ondersteunt alleen de besturingssystemen Microsoft”
De LifeFrame 2-software is bijgeleverd op de ondersteunings-cd.

Installatierichtlijnen

1. Sluit alle andere toepassingen.

2. Plaats de ondersteunings-cd in het optisch station en voer het
programma LifeFrame 2 uit.

3. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Snelstartgids



Problemen oplossen (veelgestelde vragen)

Probleem
De voedings-LED is niet AAN

De voedings-LED licht oranje op en er is geen +
beeld op het scherm

Het beeld op het scherm is te helder of te|*
donker

Het beeld op het schermis niet correct gecentreerd |,
of heeft niet het correcte formaat

Het beeld op het scherm stuitert of er is een |+
golvend patroon zichtbaar in het beeld

Het beeld op het scherm vertoont afwijkende

kleuren (het wit ziet er niet wit uit)

Het beeld op het scherm is wazig

Er is geen geluid of het geluid is zwak

De webcam of de microfoon werkt niet

+ Inspecteer de signaalkabel en controleer of er geen

+ Sluit de computer aan op een andere beschikbare

+ Verplaats elektrische apparaten die mogelijk

+ Voer Alles opnieuw instellen uit via het OSD.
+ Pas de R/G/B-kleurinstellingen aan of selecteer de}

- Houd de knop ¥ gedurende 2-3 seconden

+ Controleer of de audiokabel correct is aangesloten|
+ Pas de volume-instellingen van uw monitor en uw|

+ Controleer of het stuurprogramma van de geluidskaart

Mogelijke oplossing

+ Druk op de knop & om te controleren of de monitor

is INGESCHAKELD.

+ Controleer of de voedingskabel correctis aangesloten

op de monitor en het stopcontact.
Controleer of de monitor en de computer zijn|
INGESCHAKELD.

+ Controleer of de signaalkabel correct is aangesloten|

op de monitor en de computer.
pins zijn verbogen.

monitor om te controleren of de computer correctf|
werkt.

Pas de instellingen voor het Contrast en de
Helderheid aan via het OSD.

Houd de knop [A] gedurende 2-3 seconden|
ingedrukt om het beeld automatisch aan te passenl
(alleen VGA-invoer).

Pas de instellingen voor de horizontale en verticale,
positie aan via het OSD (alleen VGA-invoer).
Controleer of de signaalkabel correct is aangeslotenfl
op de monitor en de computer.

elektrische storingen kunnen veroorzaken.

Inspecteer de signaalkabel en controleer of er geenfy
pins zijn verbogen.

kleurtemperatuur via het OSD.

ingedrukt om het beeld automatisch aan te passen
(alleen VGA-invoer).

+ Pas de instellingen voor de Fase en de Klok aani

via het OSD (alleen VGA-invoer).
op de monitor en de computer.
computer aan.

van uw computer correct is geinstalleerd en
geactiveerd.

Controleer of de USB 2.0-kabel stevig is
aangesloten op de LCD-monitor en uw computer.
Controleer of u de besturingssystemen Microsoft”
Windows"® Vista/XP Service Pack 2 gebruikt.

Snelstartgids
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Ondersteunde gebruiksmodi

Resolutie Vernieuwingsfrequentie Horizontale Frequentie
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz
1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* Modi die niet in de tabel worden weergegeven, worden mogelijk niet ondersteund. Voor een optimale
resolutie raden wij u aan een modus te selecteren die in de bovenstaande tabel is weergegeven.

Snelstartgids
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1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz
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848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
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1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz
1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz
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Informacgoes de seguranca

+ Antes de instalar o monitor, leia atentamente toda a documentagéo que vem
na embalagem.

« Para evitar o perigo de incéndio ou de choque eléctrico, nunca exponha o
monitor a chuva ou a humidade.

+ O monitor deve funcionar apenas com a tenséo indicada na etiqueta. Se ndo
tem a certeza quanto ao tipo de tensdo que tem em casa, consulte o vendedor
ou a companhia de electricidade.

+  Utilize uma ficha de alimentacéo adequada e compativel com a rede eléctrica local.

+  Para garantir um bom funcionamento, utilize o monitor apenas com
computadores UL com tomadas a.c. 100 - 240 V.

+  Se 0 monitor apresentar quaisquer problemas técnicos, contacte um técnico
qualificado ou o vendedor.

Apresentacao do monitor

Parte da frente Parte de tras

Web cam Web cam

=

|a/a  G/v MENU X/ A a/u [A4 MENU 3t/ A

1.Botdo SPLENDID™*/para ajuste automatico**/ 1.Botdo SPLENDID™*/para ajuste automatico**/|
para sair do MENU para sair do MENU

2. Botdo de ajuste do volume/Reducéo (para os 2. Tecla de atalho para ajuste do contraste/Redugéo
modelos com altifalantes) (para os modelos sem altifalantes)

3. Botdo Menu/Enter/de selecgdo 3. Botdo Menu/Enter/de selecgédo

4. Botéo de ajuste do brilho/Aumento 4. Botdo de ajuste do brilho/Aumento

5. Botdo de alimentacéo 5. Botéo de alimentagédo

Hod

* Tecla de atalho para seleccdo dos 5 modos de video predefinidos.
** Ajusta aimagem automaticamente ao premir o botdo durante 2-3 segundos.
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Parte de tras

Altifalantes estéreo
(apenas nalguns
modelos)

6. Porta de entrada a.c.

7. Porta DVI (apenas nalguns modelos)

8. Porta VGA

9. Entrada Audio (para os modelos com
altifalantes)

10. Porta USB 2.0

U

4 |.
\
s

Ligacao dos cabos

Ligue os cabos, tal como mostrado:

1. Cabo de alimentacdo

2. Cabo de sinal DVI

3. Cabo de sinal VGA

4. Cabo de entrada de dudio (para os modelosj
com altifalantes)

5. Cabo USB

+ Para ligar o cabo de alimentacéo: ligue uma das extremidades do cabo de
alimentacdo a entrada a.c. do monitor e ligue a outra extremidade do cabo a
tomada eléctrica.

+ Para ligar o cabo USB: ligue uma das extremidades do cabo USB (upstream)
a porta USB do monitor e ligue a outra extremidade a porta USB 2.0 do
computador.

+ Ligacéao do cabo VGA/DVI:

a. Ligue o conector VGA/DVI a porta VGA/DVI do monitor de LCD.

b. Ligue a outra extremidade do cabo VGA/DVI a porta VGA/DVI do
computador.

c. Aperte os dois parafusos para fixar o conector VGA/DVI.

+ Para ligar o cabo de audio (nos modelos com altifalantes): ligue uma das
extremidades do cabo de dudio a porta de entrada de dudio do monitor e ligue
a outra extremidade a porta de saida de dudio do computador.

Quando ambos os cabos VGA e DVI estiverem ligados, pode escolher o modo VGA
ou 0 modo DVI a partir do item Input Select (Seleccéo de entrada) apresentado
no ecré.

Guia de consulta rapida 69
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Webcam incorporada com suporte para microfone

A webcam incorporada de permite-lhe tirar fotografias, fazer chamadas de
videoconferéncia ou gravar clips de video. Este dispositivo permite-lhe conversar

com 0s seus amigos utilizando ferramentas de comunicagcéo com base na Internet,
proporcionando uma imagem de cores vivas e uma reprodugéo de audio de
qualidade.

Requisitos do sistema

+ Computador pessoal com um processador Pentium® Il de 800 MHz ou acima
+  Sistemas operativos: Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2

+  Espago minimo disponivel no disco rigido para execugéo do programa: 200 MB
+ 128 MB de RAM ou acima

+  Placa grafica com suporte para modo high color de 16 bits

R +  Certifique-se de que o cabo USB 2.0 fornecido esté bem ligado tanto ao
monitor LCD como ao PC. Caso contrdrio, a webcam ndo funcionara.
Antes de usar este dispositivo, certifique-se de que tem o Windows® Vista /
XP Service Pack 2 ou acima instalado.

Utilizacao do dispositivo
Esta webcam transmite imagens e som para o PC através da porta USB 2.0.

Certifique-se de que o cabo USB 2.0 fornecido esta bem ligado tanto ao monitor
LCD como ao PC antes de utilizar o dispositivo.

ﬁ Web cam

fomny

A1

O software LifeFrame 2

O ASUS VK192oferece-lhe o software LifeFrame 2 de fécil utilizagdo e que pode
ser utilizado em conjunto com a webcam incorporada para que os utilizadores
possam criar as suas proprias fotografias e clips de video.

R +  Sistemas operativos suportados pelo LifeFrame 2: Microsoft® Windows”
Vista / XP Service Pack 2
O software LifeFrame 2 vem incluido do CD de suporte.

InstrucGes de instalacéo
1. Feche todas as outras aplicagées.

2. Introduza o CD de suporte na unidade dptica e execute o programa
LifeFrame 2.

3. Siga as instrugées no ecra para concluir a instalacéo.

Guia de consulta rapida



Resolucao de problemas (perguntas frequentes)

Problema

O LED de alimentagdo ndo esta aceso .

O LED de alimentagéo fica &mbar e ndo é -
apresentada qualquer imagem no ecrd

A imagem apresentada no ecrd apresenta-se | *
muito clara ou muito escura

A imagem apresentada no ecrd nédo estd|.
devidamente centrada ou redimensionada

Aimagem apresentada no ecrd salta ou apresenta  *
um padréo ondulado

Aimagem apresenta alguns defeitos em termos |«
da cor (o branco ndo parece branco)

Aimagem apresentada no ecrd esta desfocada |.

N&o se ouve som ou este estd muito baixo .

A web cam ou o microfone néo funciona

Solugao possivel

Prima o botdo O para ver se 0 monitor estd|
ligado.

Verifique se 0 cabo de alimentagdo estd devidamente
ligado ao monitor e a tomada eléctrica.

Verifique se o ecré e o computador estéo ligados.
Certifique-se de que 0 cabo de sinal estd devidamente!
ligado ao monitor e ao computador.

Inspeccione o cabo de sinal e certifique-se de que|
nenhum pino esta dobrado.

Ligue o computador a outro monitor disponivel§
para verificar se o computador esta a funcionar
correctamente.

Ajuste as definicdes relativas ao contraste e ao brilho
no menu apresentado no ecré.

Prima o botdo B durante 2-3 segundos para|
ajustar automaticamente a imagem (apenas
entrada VGA).

Ajuste as definicdes relativas as posi¢ées horizontal
e vertical através do menu apresentado no ecrd
(apenas entrada VGA).

Certifique-se de que o cabo de sinal esta devidamente
ligado ao monitor e ao computador.

Remova os dispositivos eléctricos que possam estar}
a causar interferéncias eléctricas.

Inspeccione o cabo de sinal e certifique-se de que
nenhum pino esta dobrado.

Proceda & reposicdo das opcdes predefinidas
através no menu apresentado no ecra.

Ajuste as definicGes relativas as cores R/G/B ou
seleccione a temperatura da cor através do menu
apresentado no ecra.

Prima o botdo B¥ durante 2-3 segundos para|
ajustar automaticamente a imagem (apenas|
entrada VGA).
Ajuste as definigbes relativas a fase e a frequéncial
de pixeis no menu apresentado no ecrd (apenas
entrada VGA).

Certifique-se de que o cabo de dudio esta devidamente;
ligado ao monitor e ao computador.

Ajuste as definicdes de volume tanto do ecrd como
do computador.

Certifique-se de que o controlador da placa de
som do computador estd devidamente instalado|
e activado.

Certifique-se de que o cabo USB 2.0 fornecido
esta bem ligado tanto ao monitor LCD como ao
computador.

Certifique-se de que estd a usar o sistema
operativo Microsoft® Windows® Vista / XP Service
Pack 2.

Guia de consulta rapida
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Modos de funcionamento suportados

Resolucao Taxa de actualizacdo Frequéncia horizontal
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz
1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* Os modos néo listados nesta tabela podem néo ser suportados. Para uma resolucéo 6ptima,
recomendamos-lhe que escolha um dos modos listados na tabela cima.

Hod

c
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VK192 Serisi
LCD Monitor

Hizli Baglatma Kilavuzu
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Giivenlik Bilgisi

Monitorii ayarlamadan dnce, paket ile birlikte gonderilen tim belgeleri

dikkatlice okuyunuz.

Yangin veya elektrik carpmasi riskini dnlemek i¢in, monitorii asla
yagmura veya neme maruz birakmayin.

Monitdr sadece etikette belirtilen gli¢ kaynagindan gahstirilmaldir. Evinize
saglanan gii¢ kaynagi tiriinden emin degilseniz, bayiinize veya yerel

elektrik sirketinize danisiniz.

Yerel gli¢ standardiniz ile uyumlu uygun bir elektrik Ssi kullanin.

Tatminkar bir calisma saglandigindan emin olmak i¢in, monit6rii sadece
100-240V AC arasinda uygun yapilandirmaya sahip yuvalar ile birlikte
UL'de listelenen bilgisayarlar ile birlikte kullanin.

Monitoriinlzde teknik sorunlar ile karsilasirsaniz, nitelikli servis teknisyeni

ya da bayiiniz ile temasa geginiz.

Monitor tanimi

Onden gériiniim

=i

W/eb kamerasi

|la/a  o/v MENU 3t/ A

’7W/eb kamerasi

i

E/ﬂ /v MENU 3t/ A

o © 06 6 o

o 6 6 0 o

1. SPLENDID.™*/Otomatik ayar**/Cikis MENU diigmesi

2. Ses duizeyi kisayolu/Azaltma dligmesi
(hoparldrlii modeller igin)

3. MENU/Giris/Segim digmesi
4. Parlaklik kisayolu/Artirma digmesi
5. Gl diigmesi

1. SPLENDID.™*/Otomatik ayar**/Gikis MENU diigmesi
2. Kontrast kisayol tusu/Azaltma diigmesi
(hoparlérstiz modeller igin)

3. MENU/Giris/Segim diigmesi
4. Parlaklik kisayolu/Artirma dlgmesi
5. Gli¢ diigmesi

*

5 video 6n ayari mod secimi icin kisayol.

** Diigmeye 2-3 saniye basarak goriintiiyii otomatik ayarlar.
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Arkadan goériiniim

Stereo hoparldrler
(bazi modeller igin)

6. AC giris portu

7. DVI portu (bazi modeller igin)

8. VGA portu

9. Ses girig portu (hoparlérlli modeller icin)
10. USB 2.0 portu

U

o .
\
s

Kablolari baglama
Kablolari asagida gésterildigi sekilde baglayin:

T P— 1. Gli¢ kablosu
, ey —— 2. DVI sinyal kablosu

L ? ?7?7?7 3. VGA sinyal kablosu

4. Ses giris kablosu (hoparlérlt

modeller igin)
5. USB kablosu

+  Gli¢ kablosunu baglamak icin: gti¢c kablosunun bir ucunu saglam bir
sekilde monitériin AC giris portuna, diger ucunu gug ¢ikisina baglayin.
+ USB kablosunu baglamak igin: USB kablosunun bir ucunu (yukari yénde)
monitériin USB portuna, diger ucunu bilgisayarin USB 2.0 portuna baglayin.
+  VGA/DVI kablosunu baglamak i¢in:
a. VGA/DVI konekt6rini LCD monit6rinin VGA/DVI portuna takin.
b. VGA/DVI kablosunun diger ucunu bilgisayarinizin VGA/ DVI

portuna takin.
c. VGA/DVI konektérinu sabitlemek igin iki vidayi da sikistirin.

+ Ses kablosunu baglamak icin (hoparlérlii modeller igin): ses kablosunun
bir ucunu (yukari yénde) monitériin Ses giris portuna, diger ucunu bilgisayarin
ses ¢ikis portuna baglayin.

Hem VGA hem DVI kablolari bagliyken, OSD islevlerinin Giris Segimi 6gesinden
VGA modunu veya DVI modunu segebilirsiniz.

Hizli Baslangi¢ Kilavuzu
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Mic Array destekli yerlesik web kamerasi

Yerlesik web kamerasi resim ¢ekmenizi, video konferansi yapmanizi veya
video Klipleri kaydetmenizi saglar. Internet tabanl iletisim araglarini kullanarak
arkadaslarinizla sohbet ettiginizde, bu cihazla canli gérintlintzu ve net sesinizi
dogrudan génderebilirsiniz.

Sistem gereksinimleri
» Pentium® Il 800 MHz veya lizeri islemcili kisisel bilgisayar

» Microsoft® Windows” Vista / XP Service Pack 2 isletim sistemleri
+  Programi ¢aligtirmak icin minimum 200 MB bos sabit disk alani
+ 128 MB veya lizeri RAM

+ 16-bit yliksek renk modunu destekleyen bir ekran karti

R + Verilen USB 2.0 kablosunun hem LCD monitére, hem PC’nize
baglandigindan emin olun. Aksi takdirde web kamerasi etkinlestiriimez.

Aygiti kullanmadan énce Windows® Vista / XP Service Pack 2 veya sonraki
strdmlerini ytiklediginizden emin olun.
Aygiti kullanma

Aygit, USB 2.0 portunu kullanarak PC’nize géruntl ve ses iletir. Bu nedenle, aygiti
kullanmadan 6nce, verilen USB 2.0 kablosunun hem LCD monitére, hem PC’nize

baglandigindan emin olun. o W/eb kamerasi

o

A1

LifeFrame 2 yazilimi

ASUS VK192, kullanicilarin kendi fotograflarini veya video kliplerini olusturmalarini
saglayan, kolay kullanilabilen LifeFrame 2 yazilimi ile birlikte gelir.

sistemlerini destekler.

R «  LifeFrame 2 yalniz Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2 isletim
LifeFrame 2 yazilimi destek CD’sinde gelir.

Kurulum yénergeleri

1. Tdm diger uygulamalar kapatin.

2. Destek CD’sini optik stirtictiye yerlestirin ve LifeFrame 2 programini
cahistirin.

3. Kurulumu tamamlamak icin ekran yénergelerini izleyin

Hizli Baslangi¢ Kilavuzu



Sorun Giderme (SSS)

Problem
Glic LED ‘i ON konumunda agik degil .

Gi¢ LED ‘i kehribar renginde ve ekranda resim
yok

Ekrandaki resim ¢ok hafif veya karanlik

Ekrandaki resim merkezi degil ya da tam 6leulii |
degil

Ekrandaki resim yansima yapiyor veya resimde |+
bir dalgalanma érttisti mevcut

Ekrandaki resimde renk kusurlari var (beyaz,
beyaz gibi gériinmuyor)

Ekran resmi bulanik veya belirsiz

Ses yok ya da ses duistk

Webcam veya array mikrofon galismiyor

Muhtemel Coziim

Monitérin ACIK modunda olup olmadigini
denetlemek igin O dligmesine basin.

Gu¢ kordonu baglantisinin monitére ve glg|
¢iktisina dogru bir sekilde yapilip yapilmadigini
kontrol edin.

Monitér ve bilgisayarin O modunda agik olup|
olmadigini kontrol edin.

+ Sinyal kablosunun, monitér ve bilgisayara uyguni

sekilde baglandigindan emin olun.

+ Sinyal kablosunu muayene edin ve higbir pimin egik

olmadigindan emin olun

« Bilgisayarin uygun bir sekilde calisip ¢alismadigini

kontrol etmek i¢in bilgisayari, mimkun olan diger}
bir bilgisayara baglayin.

Kontrast ve parlakligi, OSD ayarlari vasitasiylaf
ayarlayin.

Gorintlyl otomatik olarak ayarlamak igin [IAY
diigmesine 2-3 saniye basin (yalniz VGA girisi).
H-Pozisyonu (yatay)ve V- Pozisyonu (dikey) OSD
ile gerceklestirin (yalniz VGA girisi).

Sinyal kablosunun, bilgisayar ve monitére uygun|
sekilde baglandigina emin olun.

+ Elektrik midahalense sebebiyet verebilecek]

aygtlar kaldirin.
Sinyal kablosunu muayene edin ve hicbir pimin egri
olmadigina emin olun.

+ OSD'yi kullanarak Timini Sifirla islemini

gerceklestirin.
R/G/B renk arlarini yapin ya da OSD vasitasiyla)
renk sicakligini segin.

Gérintlyl otomatik olarak ayarlamak igin [A]
diigmesine 2-3 saniye basin (yalniz VGA girisi).

+ Faz ve saat ayarlarini OSD vasitasiyla gergeklestirin

(yalniz VGA girisi).
Audio kablosunun, bilgisayar ve monitére uygun|
sekilde baglandigini garanti edin.

+ Hem monitér, hem bilgisayar ses ayarlarini

gerceklestirin.
Bilgisayar ses karti sirtictistiniin uygun sekilde
kurulu oldugunu ve etkin oldugunu garantileyin.

+ USB 2.0 kablosunu hem LCD monitére, hem

bilgisayariniza saglam bir sekilde bagladiginizdan
emin olun.

Microsoft® Windows® kullandiginizdan emin olun
Vista / XP Service Pack 2 isletim sistemleri.

Hizli Baslangi¢ Kilavuzu
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Desteklenen igletim Modlari

ozlinuirliik
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
848 x 480
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1280 x 1024
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900

Yenileme Hizi
60 Hz
72 Hz
75 Hz
56 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz

Yatay Frekans
31.5 kHz
37.9 kHz
37.5 kHz
35.2 kHz
37.9 kHz
46.9 kHz
31.0 kHz
48.4 kHz
56.5 kHz
60.0 kHz
67.5 kHz
44.7 kHz
47.4 kHz
60.3 kHz
49.6 kHz
60.0 kHz
64.0 kHz
80.0 kHz
47.7 kHz
55.5 kHz
59.9 kHz

* Tabloda listelenmeyen modlar desteklenmeyebilir. Optimal ¢éziiniirliik icin, yukaridaki tabloda

listelenen bir modu se¢menizi tavsiye etmekteyiz.

Hizli Baslangi¢ Kilavuzu
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Resolution Refresh Rate Horizontal Frequenc
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz
1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz
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Sikkerhedsforanstaltninger

Inden du installerer monitoren, skal du omhyggeligt lsese al dokumentationen,
der folger med.

For at undga brand eller elektrisk sted, ma monitoren ikke udseettes for regn
eller fugtighed.

Monitoren ma kun anvendes med den stramstyrke, der er anfert pa kablet.
Hvis du er usikker p&, hvilken strem, du har, skal du kontakte forhandleren eller
det lokale elveerk.

Brug kun stik i overensstemmelse med lokale el-standarder.

For at sikre en tilfredsstillende funktion, skal du kun bruge monitoren med UL-
listede computere og med konfigurerede stik maerket 100-240V AC.

Hvis der opstar tekniske problemer med monitoren, skal du kontakte en
kvalificeret servicetekniker eller din forhandler.

Introduktion af billedskaermen

Set forfra

Netkamera ——Netkamera

C

i

e/ G/v MENU Lt/ A [0 | B/n /v MENU 3t/ A 3

© 00600 00 0 0O

1.SPLENDID.™*/Automatisk justering**/Knap til 1.SPLENDID.™*/Automatisk justering**/Knap til|
afslutning af menuen afslutning af menuen

2. Genvejstaste til lydstyrke/knap til reducering 2. Kontrast-hotkey/knap til reducering (for modeller
(for modeller med hoijtalere) uden hoijtalere)

3. Knap til menu/Enter/valg 3. Knap til menu/Enter/valg

4. Genvejstaste til lysstyrke/Knap til foragelse 4. Genvejstaste til lysstyrke/Knap til forogelse

5. Teend-sluk-knap 5. Teend-sluk-knap

*

Genvejstaste til 5 forindstillede funktionsvalg.

* Justerer automatisk billedet ved et tryk pa knappen i 2-3 sekunder.

Quick Start-vejledning



Set bagfra

Stereohogijttalere
(for nogle modeller)

6. AC-indgangsstik

7. DVI-port (for nogle modeller)

8. VGA-port

9. Lyd ind’ port (for modeller med hjtalere)
10. USB 2.0-port

U

1 H 1\
: @ \ | |
|
6] 0000

Tilslutning af kablerne

Forbind kablerne som vist:

A — LBty
) ey —— . DVI-signalkabe
' i =1t 3. VGA-signalkabel
4. Lydindgangskabel (for
modeller med hoijtalere)
‘ 5. USB kabel
o 0 0600

+  Séadan tilsluttes elledningen: Seet den ene ende af elledningen ordentligt i
AC-indgangsstikket pa billedskaermen, og den anden ende i en stikkontak.

+ Sédan forbindes USB kablet: Forbind USB kablets ene ende (opstrom) il
skaermens USB port og den anden ende til computerens USB 2.0 port.
+ Tilslutning af VGA/DVI kabel:
a. Forbind VGA/DVI stikket til LCD skaermens VGA/DVI port.

b. Forbind VGA/ DVI kablets anden ende til computerens VGA/ DVI port.
c. Stram de to skruer for sikre VGA/DVI stikket.

+ Séadan forbindes lydkablet (for modeller med hgijtalere): Forbind lydkablets

ene ende til skeermens lyd-ind port og den anden ende til computerens lyd-ud
port.

/ Nér bade VGA- og DVI kablerne er forbundet, kan du veelge enten VGA- eller DVI

tilstand fra ‘Veelg indgang’ blandt OSD funktionerne.

Quick Start-vejledning
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Indbygget netkamera med understgttelse af
mikrofonraekke

Med det indbyggede video-kamera kan du tage billeder, afholde video-konference
og optage video-klip. Dine skarpe billeder og tydelige stemme kan afspilles

med dette udstyr samtidig med, at du chatter med venner via internetbaseret
kommunikationsveerktoj.

Systemkrav

+ En pc med Pentium® Il 800 MHz eller storre processor

+  Operativsystemerne Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2
+ Mindst 200 MB ledig harddiskkapacitet for at kunne kare programmet
+ 128 MB RAM eller mere

«  Et skaermkort, der understotter en 16-bits hejfarvefunktion

+ Kontroller, at USB 2.0 kablet er koblet korrekt til bade LCD-skeermen og pc’
R en. Ellers kan netkamera ikke aktiveres.
Kontroller, at Windows® Vista / XP Service Pack 2 eller nyere versioner er
installeret, inden udstyret tages i brug.

Sadan anvendes udstyret

Udstyret overfarer billeder og lyd til pc’en via USB 2.0 porten. Kontroller derfor, at
USB 2.0 kablet er koblet korrekt til bade LCD-skeermen og pc’en, inden udstyret

tages i brug. e Netkamera

o

A1

LifeFrame 2-programmel

Med ASUS VK192 medfalger det letanvendelige LifeFrame 2-programmel, som
fungerer sammen med netkameraet og gor det muligt for brugerne at lave deres
egne fotografier og videoklip.

Vista/XP Service Pack 2.
+  LifeFrame 2-programmel findes pa den medfglgende cd med teknisk stotte.

R «  LifeFrame 2 understotter kun operativsystemerne Microsoft® Windows®

Installationsanvisninger
1. Afslut og luk alle applikationsprogrammer.

2. Indseet cd’en med tekniske stotte i det optiske drev og ker programmet
LifeFrame 2.

3. Folg skeerminstruktioner for at udfere installationen.

Quick Start-vejledning



Fejlsggning (OSS)

Problem
El-diode ikke taendt

El-dioden lyser ravgult, og der er ikke noget billede | +
pé skeermen

Skeermbilledet er for lyst eller for morkt

Skeermens billede er ikke centreret, og starrelsen |,
er forkert

Skeermbilledet springer tilbage, eller der er et|*
bolgemanster i billedet

Skaermbilledet har farvedefekter (som ikke |«

virker hvide)

Skeermbilledet er sloret

Ingen lyd, eller lyden er lav

Netkameraet eller mikrofonraekken virker ikke

+ Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet til§
+ Tjek signalkablet og kontroller, atingen af stikbenene]
+ Forbind computeren til en anden skaerm for at tiekke,

+ Indstil kontrast og lysstyrke via OSD.

« Fjern elektrisk udstyr, som kan forarsage elektrisk

+ Udfer en nulstil alt ved hjzelp skaermstyringsmenuerne.
+ Juster R/G/B farveindstillingerne eller vaelg}

+ Tryk pa knappen B3 i 2-3 sekunder for at justere)

« Juster fase- og klokkeindstillinger via OSD (Geelder|
+ Kontroller, at lydkablet er korrekt forbundet til§

+ Juster skeermens og computerens lydindstillinger.
+ Kontroller, at computerens lydkortdriver er korrektﬂ

Mulig losning

« Tryk péa knappen O for at kontrollere, om|

billedskeermen er i ON-stilling.

+ Tjek, om el-ledningen er korrekt forbundet till

skaermen og stikkontakten.
Tjek, om skaermen og computeren er i tendt-
tilstand.

skaermen og computeren.
er bojede.

om computeren fungerer korrekt.

Tryk pa knappen B 2.3 sekunder for at justere|
billedet automatisk billedet (Geelder kun for VGA-
input).

Indstil hajre- og venstreposition via OSD (Geelder}
kun for VGA-input).

Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet til§
skaermen og computeren.

interferens.
Tjek signalkablet og kontroller, at ingen af stikbenene
er bojede.

farvetemperatur via OSD.

billedet automatisk billedet (Geelder kun for VGA-|
input).

kun for VGA-input).

skeermen og computeren.

installeret og aktiveret.

Kontroller, at USB 2.0 kablet er ordentligt
forbundet til bade LCD-skaermen og pc’en.
Kontroller, at pc’en anvender operativsystemerne
Microsoft® Windows” Vista / XP Service Pack 2.

Quick Start-vejledning
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Understgttede driftstilstande

Oplgsning Billedgenskabelsesfrekvens Vandret frekvens
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz
1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* Tilstande, som ikke er anfort i tabellen, understettes formentligt ikke. For at opna optimal oplgsning,
foreslar vi, at en af de i tabellen anforte tilstande valges.

Quick Start-vejledning
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Turvallisuustietoja

+  Ennen monitorin asennusta lue huolellisesti kaikki asiakirjat, jotka tulivat

pakkauksen mukana.

+ Ala milloinkaan laita monitoria alttiiksi sateelle tai kosteudelle palovaaran tai

sdhk6vaaran estamiseksi.

+ Monitoria tulee kdyttda vain virtaldhteestd, joka on osoitettu tyyppikilvessa. Jos
et ole varma virtatyypistd, jota kotiisi tulee, pyydé konsultointiapua myyjélta tai

paikalliselta séhkdyhtiélta.

+  Ké&yta sopivaa pistoketta, joka on paikallisen sdhkdstandardin mukainen.

+ Varmistaaksesi tyydyttédvan toiminnan kdytd monitoria vain UL-luetteloitujen
tietokoneiden kanssa, jotka ovat sopivia pistorasioihin, jotka on merkitty vélille

100-240V AC.

+ Jos kohtaat teknisid ongelmia monitorin suhteen, ota yhteytté
ammattitaitoiseen huoltoammattilaiseen tai jélleenmyyjéén.

Nayton esittely

Nékymaé edesta

Web-kamera

-

g/ O/v MENU /A [0

’7Web-kamera

-

o 6 60 o

o060 06 o

1.SPLENDID.™*/Autom. sa&t6**/Lopeta MENU
-painike

2. Adnenvoimakkuuden pikanappain/
Véhennyspainike (vain malleille, joissa on
kaiuttimet)

3. MENU/Enter/Valintapainike
4. Kirkkauden pikandppdin/Lisdyspainike
5. Virtapainike

1.SPLENDID.™*/Autom. s&at6**/Lopeta MENU
-painike

2. Kontrasti-pikandppéin/Vahennyspainike (vain
malleille, joissa ei ole kaiuttimia)

3. MENU/Enter/Valintapainike

4. Kirkkauden pikandppaéin/Lisdyspainike

5. Virtapainike

*

Pikanéppéin 5 videoesiasetustilan valintaan.

** Saatad kuvaa automaattisesti, kun painiketta painetaan 2-3 sekuntia.

Pikakdynnistysopas



Nékyma takaa

Stereokaiuttimet
(joillekin malleille)

6. AC-tuloportti

7. DVI-portti (joillekin malleille)

8. VGA-portti

9. Audio-in-portti (vain malleille, joissa on
kaiuttimet)

10. USB 2.0-portti

U

o .
\
s

Kaapeleiden liittamine

Liita kaapelit seuraavalla tavalla:

® @H 1. Virtajohto
—A—A — 2. DVI-signaalikaapeli
? ? ? 3. VGA-signaalikaapeli

on kaiuttimet)
5. USB -kaapeli

4. Aénitulokaapeli (vain malleille, joissal

+ Nain liitat virtajohdon: liitd virtajohdon toinen pdé tukevasti ndytén AC-
tuloporttiin ja toinen p&a pistorasiaan.
+ Nain liitdt USB-kaapelin: liitd USB-kaapelin toinen p&da (vastasuuntaan)
ndytén USB-porttiin, ja toinen pdd tietokoneen USB 2.0 -porttiin.
+  VGA/DVI-kaapelin liittdminen:
a. Laita VGA/DVI-liitin LCD-ndytén VGA/DVI-porttiin.
b. Liitd VGA/DVI-kaapelin toinen paa tietokoneesi VGA/ DVI-porttiin.
c. Kiristd kaksi ruuvia varmistamaan VGA/DVI-liitin.
+ Nain liitdt audiokaapelin (malleille, joissa on kaiuttimet): liitd audiokaapelin
toinen pad ndytén Audio-in -porttiin, ja toinen péé tietokoneen audio-out-porttiin.

Kun sekd VGA- ettd DVI-kaapeli on liitetty, voit valita joko VGA-tilan tai DVI-tilan
OSD-toimintojen Input Select (Tulon valinta) —kohdasta.

Pikakdynnistysopas
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Sisaanrakennettu web-kamera, joka tulee

mikrofoniryhmaa
Sisddnrakennettu web-kamera mahdollistaa kuvien ottamisen, video-konferenssin
pitdmisen, tai videoleikkeiden tallentamisen. Kun keskustelet ystéviesi kanssa

Internet-pohjaisten viestintaty6kalujen avulla, voit samalla lahettéd varikdsta kuvaa
itsestési ja selkedd danta tdmaén laitteen avulla.

Jéarjestelmévaatimukset

* Henkil6kohtainen tietokone, jossa on Pentium® Il 800 MHz tai nopeampi
prosessori

+ Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2 -kaytt6jarjestelma

+ Véhintddn 200 Mt vapaata tilaa kiintolevylld ohjelman suorittamista varten

+ 128 Mt tai enemmén RAM-muistia

+  Néayttokortti, joka tukee 16-bittisté high color -tilaa

Varmista ettd mukana toimitettu USB 2.0 -kaapeli on liitetty seké LCD
-ndyttdon ettd tietokoneeseen. Muuten web-kamera ei aktivoidu.

+  Varmista ettd olet asentanut Windows® Vista / XP Service Pack 2 tai
uudemman version ennen laitteen kayttamisté.

Laitteen kayttd

Laite siirtdé kuvia ja danid tietokoneelle USB 2.0 -portin kautta.Varmista siksi ettd
laitteen mukana toimitettu USB 2.0 -kaapeli on liitetty sekd LCD-ndyttéén ettd
tietokoneeseen ennen laitteen kayttoa.

_1_7 Web-kamera

oD

11

LifeFrame 2 -ohjelmisto

ASUS VK192 tarjoaa helppokéyttéisen LifeFrame 2-ohjelmiston, jota voidaan
kéyttdd web-kameran kanssa, ja jonka avulla kéyttéjat voivat luoda omia valokuvia
tai videoleikkeita.

R +  LifeFrame 2 tukee vain Microsoft® Windows® Vista/XP Service Pack
2-kéyttdjérjestelmia.
LifeFrame 2-ohjelmisto siséltyy tuki-CD:lle.
Asennusohjeet
1. Sulje kaikki muut sovellukset.
2. Aseta tuki-CD optiseen asemaan ja suorita LifeFrame 2-ohjelma.
3. Noudata ndytélld nékyvid ohjeita ja tee asennus loppuun saakka.
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Vianetsinta (FAQ)

Ongelma
Virran LED-merkkivalo ei ole PAALLA .

Virran LED-merkkivalo palaa kullanruskeana eiké
néytolld ndy kuvaa

Né&yton kuva on liian vaalea tai tumma

Néyttékuva ei ole keskitetty tai sen kokoa ei ole
muutettu oikein.

Ndyttékuva hyppii tai kuvassa esiintyy|*
aaltokuviota

Néyttékuvassa on vrivirheitd (valkoinen einéyta «
valkoiselta)

Nayttékuva on epéselva tai sumea

Ei &&nt4 tai &&ni on hiljainen

Web-kamera tai mikrofoniryhmé ei toimi

Mahdollinen ratkaisu

Tarkasta onko ndytté pdalld painamalla O -
painiketta.

Tarkista onko virtajohto liitetty kunnolla monitoriin|
ja pistorasiaan.

Tarkista ovatko monitori ja tietokone PAALLA-
tilassa.

+ Varmista, ettd signaalikaapeli on liitetty kunnolla|

monitoriin ja tietokoneeseen.

+ Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettd mikaani

nastoista ei ole taipunut.
Liitd tietokone johonkin toiseen néyttéén
tarkistaaksesi toimiiko tietokone oikein.

+ Sddda kontrasti- ja kirkkausasetuksia OSD-

valikolla.

S&4d4 kuvaa automaattisesti (vain VGA-tulo)
painamalla ¥ -painiketta 2-3 sekunnin ajan.
Sadda H- tai V-sijaintiasetuksia OSD-valikolla (vain
VGA-tulo).

Varmista, ettd signaalikaapeli on liitetty kunnolla]
monitoriin ja tietokoneeseen.

+ Siirrd kauemmas elektroniset laitteet, jotka voivat

aiheuttaa séhkéisté héiriéta.

Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettd mikdén|
nastoista ei ole taipunut.

Tee Nollaa kaikki ndyttévalikon kautta.

+ Sdada R/G/B-variasetukset tai valitse OSD-valikollal

vérildmpdtila.

+ Sdddd kuvaa automaattisesti (vain VGA-tulo)

painamalla ¥ -painiketta 2-3 sekunnin ajan.

+ S&add vaihe- ja kelloasetuksia OSD-valikolla (vaini

VGA-tulo).

+ Varmista, ettd audiokaapeli on liitetty kunnolla]

monitoriin ja tietokoneeseen.
Sé&ddé d&nenvoimakkuusasetuksia sekd monitorissal
ettd tietokoneessa.

+ Varmista, ettd tietokoneen &ankortin ohjain on

asennettu kunnolla ja aktivoitu.

Varmista, ettd olet liittényt USB 2.0 -kaapelin
tukevasti sekd LCD-néytté6n ettd tietokoneeseen.
Varmista ettd kdyttGjérjestelmé on Microsoft”
Windows"” Vista / XP Service Pack 2.
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Tuetut kayttotilat

Resoluutio Virkistystaajuus Horisontaalinen taajuus
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz

1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz

1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* Tiloja, joita ei ole luetteloitu tédssa taulukossa, ei ehka tueta. Optimaalisen resoluution varmistamiseksi
suosittelemme, etté valitsette jonkun tilan yllé olevasta taulukosta.
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Sikkerhetsinformasjon

+ Les naye igiennom dokumentasjonen som fulgte med for du setter opp
monitoren.

+ For & unnga fare for brann eller elektrisk sjokk, ikke utsett monitoren for regn
eller fukt.

» Dette produktet ber drives fra type stramforsyning indikert som pa etiketten.
Hvis du er usikker pa hvilken type stremforsyning tilgjengelig, snakk med din
forhandler eller lokal el-leverander.

«  Bruk en stroamkontakt som samsvarer med det som er standard med din lokale
stromforsyning.

+  For en tilfredsstillende betjening av monitoren, bruk den kun sammen med UL-
listede datamaskiner som har korrekt konfiguerte stikkontakt markert mellom
100 - 240V AC.

+  Dersom du opplever tekniske problemer med monitoren, kontakt en kvalifisert
servicetekniker eller forhandleren din.

Introduksjon til monitoren

Forfra

Webkamera —Webkamera

e

|a/o LeYA4 MENU 3t/ A -/u /v MENU 3t/ A

o 6660 0606 6 o

1. SPLENDID ™*/Autojuster**/Avslutt MENU-knapp 1. SPLENDID ™*/Autojuster**/Avslutt MENU-knapp

2. Volum-hurtigtast/Senk-knapp (for modeller med 2. Kontrast-hurtigtas/Senk-knapp (for modeller
hoyttalere) uten hoyttalere)

3. MENU/Enter/Valg-knapp 3. MENU/Enter/Valg-knapp

4. Klarhet-hurtigtast/@k-knapp 4. Klarhet-hurtigtast/@k-knapp

5 Strom-knapp 5 Strom-knapp

* Hurtigtast for valg mellom 5 ulike forhandsinnstilte videomoduser.
* Automatisk justering av bildet ved & trykke pa knappen i 2-3 sekunder.
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Bakfra

Stereohoyttalere
(for noen modeller)

6. AC-port (inn)

7. DVI-port (for noen modeller)

8. VGA port

9. Lyd-inn port (for modeller med hoyttalere)
10. USB 2.0-port

U

=
\
s

Connecting the cables

Connect the cables as shown:

° @H 1. Stromledning
—4A—4— 2. DVI-signalkabel
? ? ? B— 3. VGA-signalkabel

4. Audio-kabel (inn) (for modeller
med hoyttalere)

5. USB 2.0 kabel

+ Koble til stromledningen: koble en ende av stremledningen til AC-
inngangskontakten pa monitoren, og den andre enden til stromuttaket.

+ Koble til USB-kabelen: koble en ende av USB-kabelen (upstream) til
skjermens USB-port, den andre enden til datamaskinens USB 2.0-port.

+ Koble til VGA/DVI-kabel:

a. Koble VGA/DVI-kontaktene til VGA/DVI-portene pa LCD-skjermen.

b. Koble den andre enden av VGA/DVI-kablene til VGA/DVI-portene pa
datamaskinen.

c. Stram de to skruene for a sikre VGA/DVI-kontaktene.

+ Koble til lydkabelen (for modeller med hoyttalere): koble en ende av
lydkabelen til skjermens lyd inn-port, og den andre enden til datamaskinens lyd
ut-port.

Nér bade VGA og DVI-kablene er koblet til, kan du velge enten VGA eller DVI-
modus fra Input Select (inngangsvalg) i OSD.
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Innebygd webkamera med stgtte for

oppstilling av mikrofon

Det innebygde webkameraet lar deg ta bilder, ha en videokonferanse,
eller ta opp videoklipp. Mens du snakker med venner via Internettbaserte
kommunikasjonsverktay, kan du vise levende bilder og klar lyd med denne enheten.

Systemkrav

+  En personlig datamaskin med Pentium® Ill 800 MHz eller raskere prosessor
+ Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2-operativsystemer

+ Minimum 200 MB ledig harddiskplass for & kjere programmet

+ 128 MB RAM eller mer

+  Et skjermkort som stetter 16 bit hoyfargemodus

+  Kontroller at USB 2.0-kabelen som falger med er koblet til bade LCD-
R skjermen og PC-en din. Hvis ikke kan ikke webkameraet aktiveres.

Kontroller at du har installert Windows® Vista / XP Service Pack 2 eller
senere versjoner for du bruker enheten.

Bruke enheten

Enheten overferer bilder og lyd til PC-en gjennom USB 2.0 porten. Derfor ma du
sorge for at USB 2.0-kabelen som falger med er koblet til bade LCD-skjermen og
PC-en for du bruker enheten.

’_7 Webkamera

I

A1

Programvaren LifeFrame 2

ASUS VK192 har den brukervennlige programvaren LifeFrame 2 som kan fungere
med webkameraet, og lar brukere lage deres egne fotografier eller videoklipp.

2-operativsystemer.

R +  LifeFrame 2 stotter kun Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack
LifeFrame 2 programvaren ligger pa support CD-en.

Installeringsinstruksjoner

1. Lukk alle andre applikasjoner.
2. Settinn CD-en i den optiske stasjonen og kjor programmet LifeFrame 2.
3. Folg instruksjonene pa skjermen for a fullfere installeringen.
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Feilsgking (OSS)

Problem
Stromlyset er ikke PA .

Stromlyset lyser gult og det er ikke et/
skjermbilde

Skjermbildet er for lyst eller for markt

Skjermbildet er ikke sentrert eller har rett/,
storrelse

Skjermbildet hopper eller et bolget monster |«
vises pa bildet.

Bildet har fargefeil (hvite felt virker ikke hvite)

Skjermbildet er takete eller uskarpt.

Ingen lyd eller lyden er lav

Webkamera eller oppstillingsmikrofon fungerer |+
ikke

Mulig losning

Trykk pa 0] knappen for & sjekke om monitoren|
er i PA-modus.

Sjekk om stremledningen er korrekt koblet til
monitoren og stikkontakten.

Sjekk at bade monitoren og datamaskinen er i
PA-modi.

+ Sjekk at signalkabelen er sikkert koblet mellom

monitoren og datamaskinen.

+ Sjekk signalkabelen og sjekk at ingen pinner har

blitt bayd.
Koble datamaskinen til en annen ledig monitor for &
se om datamaskinen virker som normalt.

+ Juster kontrast og klarhet innstillingene via OSD.

Hold nede &3 knappen i 2-3 sekunder for &
automatisk justere bildet (kun VGA-inngang).

+ Juster H-posisjon eller V-posisjon innstillingene via|

OSD (kun VGA-inngang).
Sjekk at signalkabelen er sikkert koblet mellom|
monitoren og datamaskinen.

« Flytt elektriske enheter som kan forérsake elektrisk

forstyrrelse.
Sjekk signalkabelen og sjekk at ingen pinner harf
blitt boyd.

+ Utfor gjenoppretting via OSD.
« Juster R/G/B-fargene eller velg fargetemperatur|

via OSD.

- Hold nede &8 knappen i 2-3 sekunder for &

automatisk justere bildet (kun VGA-inngang).

« Juster fase og klokke innstillingene via OSD (kuni

VGA-inngang).

+ Sjekk at lydkabelen er sikkert koblet mellomi

monitoren og datamaskinen.

« Juster voluminnstillingene pa bade datamaskinen|

0g monitoren

Sjekk at lydkortdriveren for datamaskinen er korrek
installert og aktivert.

Kontroller at du har koblet USB 2.0-kabelen
sikkert til bade LCD-skjermen og datamaskinen.
Kontroller at du bruker Microsoft® Windows® Vista
/ XP Service Pack 2-operativsystemer
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Stgttede bruksmoduser

Opplosning Oppdateringshastig Vannrett Frekvens
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz
1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* Moduser som ikke star i tabellen over kan ikke stottes. For optimal opplagsning anbefaler vi at du
velger en modus som stér oppfert i tabellen over.
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Sakerhetsinformation

* Innan du installerar skdrmen ska du noggrannt ldsa igenom dokumentationen
som féljer med férpackningen.

«  For att férhindra brand eller fara fér elektriska st6tar ska du aldrig utsétta
skdrmen fér regn eller fukt.

+ Skarmen ska endast anvandas i den typ av strémkélla som star angivet pa
etiketten. Om du &r oséker pa vilken sorts strém som ditt hem férses med ska
du radfraga din aterférséljare eller ditt lokala el-bolag.

+  Anvénd l&mplig elkontakt som stdmmer Gverens med din lokala el-standard.

«  For att tillférsékra en bra hantering ska du endast anvanda skdrmen
tillsammans med UL-listade datorer som har lamliga konfigurerade mottagare
markerade mellan 100-240V AC.

+ Om du stéter pa tekniska problem med skdrmen ska du ta kontakt med
kvalificerad servicetekniker eller din detaljist.

»
<
o
=}
(7]
=
1Y

Monitorintroduktion

Framre vy
Webbkamera ——Webbkamera

|8/m /v MENU /A [0) Ee o/v MENU %t/ A

o 6600 0666 o0 o

1.SPLENDID.™*/Auto-justering**/Avsluta MENY knapp 1.SPLENDID. ™*/Auto-justering**/Avsluta MENY knapp

2. Volym snabbknapp/minska knapp (fér modeller| | 2. Snabbkommando fér kontrast (fér modeller
med hdgtalare) med hdgtalare)

3. MENY/Enter/valknapp 3. MENY/Enter/valknapp

4. Ljusstyrka snabbknapp/6ka knapp 4. Ljusstyrka snabbknapp/6ka knapp

5. Strémknapp 5. Strémknapp

* Snabbknapp for val bland 5 férinstéllda videoval.
** Justerar bilden automatiskt genom att trycka pa knappen i 2-3 sekunder.
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Bakre vy

Stereohdgtalare
(fér vissa modeller)

6. Strémingang

7. DVI port (fér vissa modeller)

8. VGA port

9. Ljudingang (fér modeller med hégtalare)
10. USB 2.0 port

=
\
s

=

0 0000

Ansluta kablarna

Anslut kablarna sdsom visas:

[mE. - = o EH 1. Stromsladd
[ —A——A— 2. DVI signalkabel
' I
? ? ? ? 3. VGA signalkabel

4. Ljud inmatningskabel
5. USB 2,0 kabel

+ Anslutning av strémkabeln: anslut ena &nden av strémkabeln il
monitorns strémingang och den andra anden till strémuttaget.

+ Ansluta USB-sladd: anslut den ena &nden av USB-sladden (uppstréms) till
bildskdrmens USB-port, och den andra dnden till datorns USB 2.0-port.

«  Ansluta VGA/DVI kabeln:

a. Koppla in VGA/DVI kontakten till LCD monitorns VGA/DVI port.
b. Anslut den andra dnden av VGA/ DVI kabeln till datorns VGA/ DVI port.
c. Draat de tva skruvarna fér att fasta VGA/DVI kontakten.

+ Ansluta ljudsladd (fér modeller med hégtalare): anslut den ena énden av
ljudsladden till bildsk&drmens ljudingangsport, och den andra énden till datorns
ljudutgéngsport.

Nér bade VGA- och DVI-sladdar &r anslutna, kan du vélja antingen VGA-Iage eller
DVI-l&ge fran posten Input Select (ingangsval) pa OSD-menyn.

Snabbstartsguide
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Inbyggd webbkamera med Mik systemstod

Den inbyggda webbkameran later dig ta bilder, halla en videokonferens eller spela
in videoklipp. Under chatt med vénner via internetbaserade kommunikationsverktyg
kan du direkt visa dig live eller din klara rést med denna enhet.

Systemkrav
+ En persondator med Pentium® Ill 800 MHz eller hgre processor

+ Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2 operativsystem

+ Minimum 200 MB ledigt harddiskutrymme fér att kéra programmet
+ 128 MB minne eller mer

«  Ett grafikkort som st6djer 16-bit fullfargslége

Se till att USB 2,0 kablarna &r anslutna till bade LCD-monitorn och datorn. |
R annat fall aktiveras inte webbkameran.
- Setill att du har installerat Windows® Vista / XP Service Pack 2 eller senare
versioner innan enheten anvands.

Anvinda enheten

Enheten éverfér bilder och ljud till din dator via USB 2,0 porten. Darf6r bér du se
till att USB 2,0 kablarna &r anslutna till bade LCD-monitorn och datorn innan du

anvander enheten.
_1_7 Webbkamera

I

11

LifeFrame 2 program

ASUS VK192 tillhandahaller det enkla-att-anvénda LifeFrame 2 programmet som kan
arbeta med kameran och Iata anvéndare skapa deras egna bilder eller videoklipp.

operativsystem

R - LifeFrame 2 stodjer endast Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2
LifeFrame 2 program finns paketerat pa support-CD-skivan.

Installationsinstruktioner

1. Sténg alla andra program.

2. Séttin support-CD:n i den optiska enheten och kér LifeFrame 2
programmet.

3. Fdlj instruktionerna pa skdrmen fér att fullfélja installationen.
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Felsokning (FAQ)

Problem
Strém LED dr inte ON

péa skarmen

Skérmbilden &r fér ljus eller fér mérk

storlek

i bilden

ut)

Skérmbilden &r otydlig eller luddig

Inget ljud eller ljudet &r lagt

inte

M6jlig I6sning

« Tryck pa 0] knappen f6r att kontrollera om monitorn|
ari PA lage.

Kontrollera om strémsladden &r ordentligt ansluten
till monitorn och végguttaget.

Strém LED lyser gult och det finns ingen bild |+ Kontrollera om monitorn och datorn &r i ldge ON.

+ Se till att signalkabeln &r ordentligt ansluten till
monitorn och datorn.

Inspektera signalkabeln och se till att ingen ay
pinnarna dr béjda.

+ Anslut datorn till en annan monitor fér att kontrollera)
att datorn fungerar ordentligt.

Justera instéliningarna fér kontrast och ljusstyrka
via OSD.

Skarmbilden ar inte centrerad eller har rétt . ok pa Bknappeni2-3 sekunder forattautomatiskt

justera bilden (endast VGA-inmatning).
Justera instdliningarna fér H-positionen eller V-
position via OSD (endast VGA-inmatning).

Skarmbilden studsar eller ett vagménster finns |+ Se till att signalkabeln &r ordentligt ansluten till

monitorn och datorn.
+ Flytta elektriska enheter som kan orsaka elektriskal
stérningar.

Skarmbilden har férgdefekter (vitt ser inte vitt « Inspektera signalkabeln och se till att inga pinnar,

dr béjda.

Genomfor Aterstall allt via OSD.
+ Justera R/G/B fdrginstéliningarna eller valj
fargtemperatur via OSD.

- Tryckpa Bknappeni2-3 sekunderfr att automatiskt
justera bilden (endast VGA-inmatning).

« Justera fas- och klockinstéllningarna via OSD
(endast VGA-inmatning).

+ Se till att audiokabeln &r ordentligt ansluten till
monitorn och datorn.

« Justera volyminstéliningarna pa bade monitorn|

och datorn.

Se till att datorns ljudkort &r ordentligt installerat}

och aktiverat.

Webbkameran eller systemmikrofonen fungerar |+ Se till att du har anslutit USB 2,0 kabeln ordentligt

till bade LCD-monitorn och datorn.
+ Se till att du anvénder Microsoft® Windows® Vista
/ XP Service Pack 2 operativsystem.
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Driftlagen som stods

Uppdateringsfrekvens Horisontell Frekvens

(<D 640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
() 640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
= 640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
5 800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz

800 x 600 75 Hz 46.9 kHz

848 x 480 60 Hz 31.0 kHz

1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz

1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz

1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz

1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz

1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz

1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz

1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz

1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz

1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz

1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz

1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz

1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz

1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz

1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* Ldgen som inte listas i tabellen kanske inte stdds. Fér optimal upplsning rekommenderar vi att du
viljer ett ldge som listas i tabellen ovan.
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Informacle dotyczace bezpieczenstwa
Przed wykonaniem ustawieri monitora, nalezy uwaznie przeczytac wszystkie,
znajdujgce sie w opakowaniu dokumenty.

+  Aby zapobiec pozarowi lub porazeniu pradem, nigdy nie nalezy narazac
monitora na dziatanie deszczu lub wilgoci.

+  Monitor moze by¢ zasilany wytacznie ze zrddta zasilania okreslonego na
etykiecie. Przy braku pewno$ci co do parametrdow pradu dostarczanego
do domu, nalezy skontaktowac si¢ z dostawca lub z lokalnym zaktadem
energetycznym.

+ Nalezy stosowa¢ odpowiednig wtyke przewodu zasilajacego, zgodna z
lokalnym standardem zasilania.

+  Aby zapewnic¢ wiasciwe dziatanie, monitor nalezy stosowac wytacznie z
komputerami wymienionymi na liscie UL, z odpowiednio skonfigurowanymi
gniazdami zasilania z 0znaczeniem obstugi pradu zmiennego 100-240V.

+ Jesli pojawig sie problemy techniczne z monitorem nalezy skontaktowacé sie z
wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawca,

Przeglad elementéw monitora

Widok z przodu

Kamera sieci web —Kamera sieci web

T T

Podstawa
|a/a  O/v MENU 3t/ A B/n [OA4 MENU Lt/ A §

1.Przycisk SPLENDID.™*/Automatyczna 1.Przycisk SPLENDID.™*/Automatyczna
regulacja**/Zakoricz MENU regulacja**/Zakoricz MENU

2. Przycisk skrotu gtosnosci/Przycisk 2. Przycisk skrétu regulacji kontrastu/Przycisk
zmniejszenia (dla modeli z gto$nikami) zmniejszenia (dla modeli bez gto$nikéw)

3. Przycisk MENU/Enter/Wybor 3. Przycisk MENU/Enter/Wybdr

4. Przycisk Jasno$é/Przycisk zwigkszenia 4. Przycisk Jasno$é/Przycisk zwigkszenia

5. Przycisk zasilania 5. Przycisk zasilania

*  Przycisk skrétu dla 5 wstepnie wybranych trybéw video.
** Automatyczna regulacja obrazu poprzez 2-3 sekundowe naci$nigcie przycisku.
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Widok z tytu

Glosniki stereo
(dla niektorych
modeli)

6. Port wejscia pradu zmiennego

7. Port DVI (dla niektérych modeli)

8. Port VGA

9. Port wejscia audio (dla modeli z glosnikami)
10. Port USB 2.0

U

=il B
\
s

Podtaczanie kabli
Podtacz kable zgodnie z ilustracja;
J () oD JE 1. Przewdd zasilajacy
[ f fjf: 2. Kabel sygnatowy DVI
3. Kabel sygnatowy VGA
4. Kabel wejscia audio (dla modeli z gto$nikami)
5. Kabel USB 2.0

Podtaczenie przewodu zasilajgcego: podtacz jeden koniec przewodu
zasilajacego do portu wejscia pradu zmiennego monitora, a drugi koniec do
gniazda zasilania.

W celu podtaczenia kabla USB: podtacz jeden koniec kabla USB (przesytanie
danych) do portu USB monitora, a drugi koniec do portu USB 2.0 komputera.

Aby podtaczy¢ kable VGA/DVI:
a. Podtacz ztagcze VGA/DVI do portu VGA/DVI monitora LCD.

b. Podtacz drugi koniec kabla VGA/ DVI do portu VGA/ DVI komputera.
c. Dokrec dwie $ruby w celu zamocowania ztacza VGA/DVI.

W celu podtaczenia kabla audio (dla modeli z gtosnikami): podiacz jeden
koniec kabla audio do portu wejscia audio monitora, a drugi koniec do portu
wyjécia audio komputera.

Po podtaczeniu kabli VGA i DVI, mozna wybrac tryb VGA lub DVI poprzez opcje
Input Select (Wybor wejscia) funkcji OSD.

Instrukcja szybkiej instalacii 17
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Wbudowana kamera sieci web z obstuga mikrofonéw
Mic Array

Wbudowana kamera sieci web umozliwia wykonywanie zdje¢, tworzenie
wideokonferencji lub nagrywanie klipdw video. Podczas rozmowy ze znajomymi

poprzez narzedzia komunikacji internetowej, urzadzenie to umozliwia bezposrednie
pokazywanie ostrego obrazu uzytkownika i wyraznego gtosu.

Wymagania systemowe

+ Komputer osobisty z procesorem Pentium® Il 800 MHz lub szybszym

- Systemy operacyjne Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2

* Minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym do uruchomienia
programu

+ 128 MB lub wiecej pamigci RAM

+ Karta graficzna z obstuga trybu 16-bitowego koloru

monitora LCD i do komputera. W przeciwnym razie, nie bedzie mozna
uaktywni¢ kamery sieci web.

+  Przed uzyciem urzadzenia nalezy sprawdzi¢, czy zainstalowany jest system
operacyjny Windows® Vista / XP Service Pack 2 lub wersje nowsze.

R +  Nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony kabel USB 2.0 jest podtaczony do

Uzywanie urzadzenia

Urzadzenie przesyta do komputera PC obrazy i dzwigki poprzez port USB 2.0.
Dlatego, przed uzyciem urzadzenia nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony kabel USB
2.0 jest podtaczony do monitora LCD i do komputera.

’7 Kamera sieci web

fonny

A1

Oprogramowanie LifeFrame 2

ASUS VK192 udostepnia tatwe w uzyciu oprogramowanie LifeFrame 2, ktére moze
dziata¢ z kamerg sieci web, pozwalajac uzytkownikom na tworzenie wiasnych
zdje¢ lub klipdw video.

R + Oprogramowanie LifeFrame 2 moze dziata¢ wytgcznie w systemach
operacyjnych Microsoft® Windows® Vista/XP Service Pack 2.
Oprogramowanie LifeFrame 2 znajduje sie na pomocniczym dysku CD.
Instrukcje instalaciji
1. Zamknij wszystkie inne aplikacje.

2. Widz pomocniczy dysk CD do napedu optycznego i uruchom program
LifeFrame 2.

3.  Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokoriczenia instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji



Rozwigzywanie probleméw (FAQ)

Problem Mozliwe rozwigzanie

Nie $wieci sie dioda LED

Swiatta LED zasilania $wieca sig nal:
pomarariczowo, a na ekranie nie ma obrazu

Obraz na ekranie jest zbyt jasny lub zbyt -
ciemny

Obraz na ekranie nie jest wysrodkowany lub ma|.
nieprawidtowy rozmiar

Obraz na ekranie skacze lub faluje

Defekty koloréw obrazu ekranowego (kolor biaty |«
nie wyglada na biaty)

Obraz na ekranie jest rozmazany lub|,
postrzgpiony

Brak dzwigku lub za niski poziom dzwigku

Nie dziata kamera sieci web lub zestaw
mikrofonéw

+ Nacisnij przycisk Oweelu sprawdzenia, czy monitor}

+ Sprawdz, czy przewdd zasilajacy jest prawidtowo;

+ Upewnij sig, Ze kabel sygnatowy jest prawidtowo;

+ Podtacz komputer do innego dostgpnego monitora, aby|

+ Wyreguluj ustawienia koloréw R/G/B lub wybierz

+ Wyreguluj ustawienia Faza i Zegar poprzez OSDJ

+ Upewnij sie, Zze kabel audio jest prawidtowo;

+ Upewnij sie, Ze jest prawidtowo zainstalowany)

znajduje sie w trybie ON (Wtaczony).

podtaczony do monitora i do gniazda zasilania.
Sprawdz, czy monitor i komputer znajdujg sie wi
trybie wtaczony.

podtaczony do monitora i do komputera.
Sprawdz kabel sygnatowy i upewnij sie, ze nie jestlf
wygiety zaden pin.

sprawdzi¢, czy dziata prawidtowo komputer.
Wyreguluj ustawienia Kontrast i Jasno$¢ poprzez
OSD.

Nacisnij przycisk B na 2-3 sekundy w celu
automatycznej regulacji obrazu (wytacznie wejscie
VGA).

+ Wyreguluj ustawienia Pozycja pozioma lub Pozycjal

pionowa poprzez OSD (wytacznie wejscie VGA).

+ Upewnij sig, ze kabel sygnatowy jest prawidtowo;

podtaczony do monitora i do komputera.

+ Przenie$ urzadzenia elektryczne, ktére mog

powodowac zaktdcenia elektryczne.

Sprawdz kabel sygnatowy i upewnij sie, ze nie jest}
wygiety zaden pin.

Wykonaj poprzez menu OSD funkcje¢ Resetuj
wszystko.

Temperatura barwowa poprzez OSD.

Naciénij przycisk B na 2-3 sekundy w celuf
automatycznej regulacji obrazu (wytacznie wejscie
VGA).

(wytacznie wejécie VGA).

podtaczony do monitora i do komputera
Wyreguluj ustawienia gtosnosci w monitorze i w|
komputerze.

i uaktywniony sterownik karty diwiekowejH
komputera.

Upewnij sig, ze kabel USB 2.0 jest pewnie
podtaczony do monitora LCD i do komputera.
Upewnij sig, Ze uzywany jest system operacyjny
Microsoft® Windows” Systemy operacyjne Vista /
XP Service Pack 2.

Instrukcja szybkiej instalacii
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Obstugiwane tryby dziatania

Rozdzielczo§¢é Czestotliwo$é odSwiezania  Czestotliwo§é
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz
1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* Tryby niewymienione w tabeli moga by¢ nieobstugiwane. Dla uzyskania optymalnej rozdzielczosci,
zaleca si¢ wybranie trybu wymienionego w tabeli powyzej.
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Bezpecnostni pokyny

+  Pred zapojenim monitoru si peclive prectéte veskerou dokumentaci dodanou s
vyrobkem.

+  Zabrarite vzniku poZaru nebo nebezpedi urazu elektrickym proudem a
nevystavuijte tento pfistroj desti nebo vihkosti.

+  Knapajeni tohoto monitoru Ize pouZivat pouze zdroj uvedeny na vyrobnim
Stitku pfistroje. Pokud si nejste jisti, jaké napdjeci napéti je ve vasi domaci
elektrické zésuvce, obrafte se na prodejce nebo dodavatele energie.

+  PouZijte vhodnou zastrcku, kterd spifiuje mistni vyhlasky.

+  Pro zajisténi uspokojivého provozu pouzivejte tento monitor pouze s pocitaci s
oznacenim UL, které jsou vybaveny pfislusné zkonfigurovanymi zastrékami na
stfidavé napéti 100 - 240 V.

+  ISetkéte-li se pfi pouZivéni monitoru s technickymi problémy, obratte se na
kvalifikovaného servisniho technika nebo na prodejce.

Popis monitoru

Pohled zepifedu

Webova kamera —Webova kamera

C (
Podstavec %; Podstavec%;

|a/o  o/v MENU 3t/ A |2/a /v MENU /A g

o 606006 06 6o

1.Tlacitko SPLENDID.™"*/Automatické nastaveni**/Konec MENU 1. Tladitko SPLENDID.™*/Automatické nastaveni**Konec MENU

2. Rychlé ovladani hlasitosti/tlacitko pro sniZzeni 2. Rychlé tlagitko kontrastu/tlacitko pro snizeni (pro;
(pro modely s reproduktory) modely bez reproduktor)

3. Tlacitko MENU/Potvrdit/Vybér 3. Tla¢itko MENU/Potvrdit/Vybér

4. Rychlé ovladani jasu/tlaéitko pro zvyseni 4. Rychlé ovladani jasu/tlaéitko pro zvyseni

5. Vypinaé 5. Vypina¢

* Rychlé tlacitko pro vybér z 5 reZzim pfedvoleb videa.
** Stisknutim a podrZenim tohoto tlacitka 2-3 sekundy automaticky nastavi obraz.
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Pohled zezadu

Stereofonni
reproduktory
(pro nékteré modely)

6. Zditka pro pfipojeni napajeni

7. Port DVI (pro nékteré modely)

8. Port VGA

9. Zditka vstupu zvuku (pro modely s
reproduktory)

10. Port USB 2.0

U

=
\
s

PFipojeni kabelt
Pfipojte kabely podle obrazku:

§

—)
.

B

+ Pripojeni napajeciho kabelu: pfipojte jeden konec napéjeciho kabelu ke
zdifce pro pripojeni napdjeni monitoru LCD a druhy konec k elekirické zasuvce.

@H 1. Napdjeci kabel
\— T 2. Kabel signdlu DVI
3. Kabel signdlu VGA

4. Kabel vstupu zvuku (pro modely s
reproduktory)
5. Kabel USB 2.0

+ P¥ipojeni kabelu USB: pfipojte jeden konec kabelu USB (vstupniho) k portu
USB monitoru a druhy konec k portu USB 2.0 pocitace.

+ Pripojeni kabelu VGA/DVI:
a. Pripojte konektor VGA/DVI ke zdifce VGA/DVI monitoru LCD.

b. Pfipojte druhy konec kabelu VGA/DVI k portu VGA/DVI pocitace.
c. Zajistéte konektor VGA/DVI dvéma Sroubky.

+  PFipojeni zvukového kabelu (pro modely s reproduktory): pfipojte jeden
konec zvukového kabelu ke vstupnimu portu zvuku monitoru a druhy konec k
vystupu zvuku pocitace.

KdyZ jsou pfipojeny oba kabely VGA a DVI, mizete zvolit reZim VGA nebo DVI v
poloZce Input Select (Vybeér vstupu) v nabidce OSD.
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Zabudovana webova kamera s podporou pole mikrofonti

Integrovand webova kamera umoZriuje fotografovat, organizovat videokonference
nebo nahravat videoklipy. Toto zafizeni umoZriuje zobrazovat vas Zivy obraz a
cisty hlas béhem chatovani s prateli prostfednictvim internetovych komunikacnich
nastroju.

Pozadavky na systém

+ Osobni poéita& s procesorem Pentium® Il 800 MHz nebo vykonnéj§im

+ Operaéni systém Microsoft"Windows® Vista / XP s aktualizacemi Service Pack 2
* Minimalné 200 MB volného mista na pevném disku pro spusténi programu

+ 128 MB paméti RAM nebo vice

+  Graficka karta, ktera podporuje 16bitové zobrazeni High Color

R + Dodany kabel USB 2.0 musi byt pfipojen k monitoru LCD a k po€itaci. V
opacném pfipadé se webova kamera neaktivuje.

Pted pouzivanim tohoto zafizeni nainstalujte operacni systém Windows®
Vista / XP s aktualizacemi Service Pack 2 nebo noveéjsi.

Pouzivani zafizeni
Zafizeni pfenasi obraz a zvuk do pocitace prostrednictvim portu USB 2.0. Z tohoto
ddvodu je tfeba pfed pouzivanim zafizeni pfipojit dodany kabel USB 2.0 k monitoru

LCD a k pocitaci. R Webova kamera

RS

A1

LifeFrame 2 software

ASUS VK192 poskytuje jednoduchy software LifeFrame 2, ktery umozriuje
fotografovat a nahravat video prostfednictvim integrované webové kamery.

Vista / XP s aktualizacemi Service Pack 2.

R - Software LifeFrame 2 podporuje operaéni systém Microsoft® Windows®
Software LifeFrame 2 je k dispozici na podpurném disku CD.

Pokyny k instalaci
1. Ukoncete vSechny aplikace.
2. VloZte podptirny disk CD do optické jednotky a spustte program
LifeFrame 2.
3. Podle zobrazenych pokynl dokoncete instalaci.
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Odstranovani problému (Gasté dotazy)

Problém
Indikator napajeni nesviti

Indikdtor napdjeni sviti oranZové a na obrazovce |+
neni Zadny obraz

Obraz na obrazovce je pfili§ svétly nebo pfili§ |«
tmavy

Obraz na obrazovce nema spravnou velikost nebo |,
neni spravné vystfedén.

Obraz je neklidny nebo je v obraze patrné vinivé
vzorovani.

V obrazu jsou barevné poruchy (bild barva -«
nevypada jako bild)

Obraz je neostry nebo rozmazany

Zadny nebo piilis slaby zvuk

Webova kamera nebo pole mikrofond nefunguje |«

Mozné feSeni

Stisknutim tlacitka O zkontrolujte, zda je monitol
zapnuty.

+ Zkontrolujte, zda je napdjeci kabel fadné pfipojen

k monitoru a k elektrické zasuvce.

Zkontrolujte, zda jsou monitor a pocita¢ zapnuté.
Zkontrolujte, zda je kabel signdlu fadné pfipojen
monitoru a k poéitaci.

+ Prohlédnéte kabel signalu a zkontrolujte, zda nejsou

ohnuté Zadné koliky.

+ Pripojte pocita¢ k jinému dostupnému monitoru a

zkontrolujte, zda pocita¢ pracuje spravné.
Prostfednictvim nabidky OSD upravte nastaveni
kontrastu a jasu.

Stisknutim a podrZenim tladitka E¥ po dobu 2-3
sekund bude obraz automaticky upraven (pouze
vstup VGA).

+ Prostfednictvim nabidky OSD nastavte vodorovnou

a svislou polohu (pouze vstup VGA).

Zkontrolujte, zda je kabel signdlu fadné pfipojen
monitoru a k poéitaci.

Pfesurite od monitoru do vétsi vzdalenosti elektrické|
spotrebice, které mohou zpusobovat ruseni.
Prohlédnéte kabel signalu a zkontrolujte, zda nejsou
ohnuté Zadné koliky.

+ Prostfednictvim nabidky OSD resetujte vSechna

nastaveni.
Prostfednictvim nabidky OSD nastavte barevné
slozky R/G/B nebo zvolte barevnou teplotu.

Stisknutim a podrzenim tlagitka B po dobu 2-3
sekund bude obraz automaticky upraven (pouze|
vstup VGA).

+ Prostfednictvim nabidky OSD upravte nastaveni

faze a taktu (pouze vstup VGA).

+ Zkontrolujte, zda je zvukovy kabel fadné pfipojen

monitoru a k poéitaci.
Upravte nastavent hlasitosti monitoru a pocitace.

+ Zkontrolujte, zda je v pocitaci spravné nainstalovan

ovlada¢ zvukové karty a zda je aktivni.
Zkontrolujte, zda je kabel USB 2.0 fadné pfipojen
k monitoru LCD a k po¢itaci-

Zkontrolujte, zda pouZivate operacni systém
Microsoft Windows®Vista / XP s aktualizacemi
Service Pack 2.

I
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Podporované provozni rezimy

Rozliseni Obnovovaci frekvence Horizontalni frekvence
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz
1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* Rezimy neuvedené v této tabulce pravdépodobné nejsou podporovany. Chcete-li dosahnout

optimalniho rozli$eni, doporucujeme zvolit néktery z reZimt uvedenych v tabulce vyse.
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JeAbepy

A biztonsagos iizemeltetéssel kapcsolatos
informaciok
Mielétt izembe helyezné a monitort, figyelmesen olvassa el a csomagban

A monitor ismertetése

mellékelt dokumentacict.

Atliz és aramlités veszélyének elkertilése érdekében, soha ne tegyék ki a
monitort esé vagy nedvesség hatdsanak.

A monitort csak a cimkén feltlintetett feszliltséggel szabad lizemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre all6 feszliltséget illetden, Iépjen kapcsolatba a
kereskeddvel vagy a helyi &ramszolgaltatdval.

A helyi szabvanynak megfeleld tapdugdt hasznaljon.

A megfeleld mikddés érdekében a monitort kizardlag UL mindsitéssel
rendelkezd szamitogéppel haszndlja, amely megfeleléen konfiguralt aljzatokkal
rendelkezik és 100 - 240 V~ jelzéssel van ellatva.

Ha olyan problémat tapasztal a monitorral kapcsolatban, amelyet nem tud
megoldani, kérjlik Iépjen kapcsolatba szerviz szakemberrel vagy a kiskereskeddvel.

Eliils6 nézet

Webkamera

=i

|a/n

<>(V MENU 3t/ A

Webkamera

i

2/0 /v MENU 3t/ A

o 6 60 o

% 6 6 6 o

1. SPLENDID ™*/Automatikus beallitas**/Kilépés
a menubél gomb

2. Hangerd gyorsbillentyti/Hangerét csékkenté gomb
(a hangszérés modellekhez)

3. MENU/Bevitel/Kivélasztéds gomb
4. Fényerd gyorsbillenty(i/Fényerét néveld gomb
5. Fékapcsold

1. SPLENDID ™*/Automatikus bedllitas**/Kilépés
a menubdl gomb

2. Kontraszt gyorsgomb/Hangerét csékkenté gomb
(a hangszdrd nélkiili modellekhez)

3. MENU/Bevitel/Kivélasztas gomb

4. Fényerd gyorsbillenty(i/Fényerdt néveld gomb

5. Fékapcsold

* Gyorsbillentyii az 5 el6re beallitott vide lizemmad kivélasztasahoz
** A gomb 2-3 masodpercig tarté6 megnyomasaval automatikusan bedllithatja a képet.

128

Belizemelési utmutatd



Hatulsé nézet
Sztered hangszérék

(bizonyos
modelleknél)

6. AC-bemeneti port

7. DVI-port (bizonyos modelleknél)

8. VGA-port

9. Audio bemeneti csatlakozd (a hangszdrds
modellekhez)

1 10. USB 2.0-port

—
. @\ | |
|

q y

0 ©0oD
A kabelek csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a kabeleket az aldbbiaknak megfelelden:

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ]___ﬂ) @H ; . Ee\lzklabell
. -jelkabel
? 3. VGA-jelkabel
4. Hangbemeneti kabel (a
hangszdrés modellekhez)
‘ 5. 2.0-as USB-kdbel

+ Atapkabel csatlakoztatasa: Csatlakoztassa a tapkabel egyik végét szorosan
a monitor AC-bemeneti portjdba, a masik végét pedig egy tetszéleges fali
aljzatba.

+ Az USB kabel csatlakoztatasa: az USB kabel egyik (kimend) végét
csatlakoztassa a monitor USB portjdra, mig a masik végét a szamitdgép USB
2.0 portjara.

«  AVGA/DVI kabel csatlakoztatasa:

a. Csatlakoztassa a VGA/DVI csatlakozét az LCD-monitor VGA/DVI
aljzatahoz.
b. Csatlakoztassa a VGA/DVI kabel masik végét a szamitdgép VGA/DVI
aljzatahoz.
¢. Huzza meg a VGA/DVI csatlakozodt régzitd csavarokat.
+ Az audio kabel csatlakoztatasa (A hangszorés modellekhez): az audio

kabel egyik végét csatlakoztassa a monitor audio bemeneti portjara, mig a
masik végét a szamitdgép audio kimeneti portjara.
Ha ugy a VGA, mint a DVI kébelt csatlakoztattak, a VGA és DVI mdédok kozétt

vdlthat, ha az OSD funkcidk mentiben az Bemenetvalasztds mentparancsot
valasztja.
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Beépitett webkamera Mic Array funkcioval

A beépitett webkamera lehetdve teszi a fényképezeést, videokonferencidk
lebonyolitasat vagy videoklippek rogzitését. Mik6zben a barataival internet

alapu kommunikacids eszkdzékon keresztll beszélget, ennek az eszkéznek a
segitségével kézvetlen mddon megjelenithet magérdl egy élénk képet, és a tisztan
hallhatd hangjat kézvetitheti szdmukra.

Rendszerkévetelmények
+ Személyi szamitégép Pentium® Il 800 MHz vagy magasabb jel6lés(i processzorral
+ Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2 operacids rendszer
+ Minimum 200 MB szabad merevlemez-ter(ilet a program futtatasahoz
* Minimum 128 MB RAM
+ 16 bites szines lizemmaddot tdmogatd megjelenitdkartya
+ Gy6z6djén meg arrdl, hogy a kétegelt 2.0-as USB-kabel az LCD-monitorhoz
R és a szamitégéphez egyarant csatlakoztatva van. Ellenkezd esetben a
webkamera nem aktivalddik.

Az eszkéz hasznélata el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a Windows® Vista /
XP Service Pack 2 vagy ujabb verzidk telepitve vannak.

Az eszk6z hasznalata

Az eszkdz 2.0-as USB-porton kereszlil képeket és hangot tovabbit a szamitdgépre.
Ezért a készlilék haszndlata el6tt gy6zGdjén meg arrdl, hogy a kétegelt 2.0-as USB-
kébel az LCD-monitorhoz és a szamitégéphez egyarant csatlakoztatva van.

qui Webkamera

R

A1

A LifeFrame 2 szoftver

Az ASUS VK192 egy kénnyen haszndlhatd LifeFrame 2 szoftvert biztosit, amely
a webkameraval vald egytittes hasznalat esetén lehetdveé teszi a felhasznalok
szamadra, hogy sajat fényképeket vagy videoklipeket készitsenek.

R +  AlLifeFrame 2 szoftver kizardlag a Microsoft® Windows® Vista / XP Service
Pack 2 operéacids rendszerek hasznalatat tdmogatja.
A LifeFrame 2 szoftver az eszkdzhéz kapott CD-lemezen taldlhatd.

Telepitéssel kapcsolatos utasitasok

1. Zdrjon be minden mads alkalmazast.

2. Helyezze be az eszkézhdz kapott CD-lemezt az optikai meghajtdba, és
inditsa el a LifeFrame 2 programot.

3. Atelepités végrehajtaséhoz kévesse a képernydn megjelend utasitadsokat.

Belizemelési utmutatd



Hibaelharitas (Gyakran feltett kérdések)

Probléma

A bekapcsolt dllapotot jelz6 LED NEM vildgit

A bekapcsolt allapotot jelzd LED sérga szinnel|+
vilagit és nincs kép.

Akép tul vilagos vagy tul sétét.

A kép nincs kozépen, illetve megfelelé méretre |,
dllitva

A kép ugrik vagy szellemképes

A kép szine hibas (a fehér nem tiinik fehérnek)

Akép életlen.

Nincs hang vagy tul halk.

A webkamera vagy a témbmikrofon nem
muikédik.

+ Ellendrizze a jelkabelt, és gy6z6djén meg arrdl, hogy)
+ Az Osszes visszaallitasi miveletet az OSD-|

« Allitsa be az R/G/B értékeit, vagy valasszonlf

+ Gy6z6djon meg arrdl, hogy a hangkabel megfelelGen
- Allitsa be a hangerét a monitoron és al

+ Gy6z6djén meg arrdl, hogy a hangkartya

+ Gy6z6djon meg arrdl, hogy a 2.0-as USB-kabel

+ Gy6z6djon meg arrdl, hogy Microsoft® Windows®

Lehetséges megoldas

A0 gomb megnyomésdval ellendrizheti, hogy af

monitor ON (Be) lizemmddra van-e allitva.

+ Ellendrizze, hogy megfeleléen csatlakozik-|

e a hdldézati tapkabel a monitorhoz, illetve a
konnektorhoz.

Ellendrizze, hogy a monitor és a szamitdgép
bekapcsolt dllapotban vannak-e.

+ Gy6z6djon meg arrdl, hogy a jelkabel megfelelden

csatlakozik a monitorhoz és a szamitégéphez.

+ Ellendrizze a jelkabelt, és gy6z8djén meg arrdl, hogy)

nem gorblilt el egy érintkezd sem.

+ Csatlakoztasson egy mdsik monitort a

szamitdgéphez, hogy ellendrizze, megfelelden
mUikédik-e az utébbi.

+ Allitsa be a kontraszt és a fényerd értékeit az OSD|

menliben.

Ha a B gombot 2-3 masodpercen &t lenyomva
tartja, automatikusan bedllithatja a képet (csak|
VGA-bemenet).

Allitsa be a kép vizszintes és fliggéleges helyzetét
az OSD mentiben (csak VGA-bemenet).

+ Gy6z6djon meg arrdl, hogy a jelkabel megfelelden

csatlakozik a monitorhoz és a szamitégéphez.

+ Helyezze at az elektromos zavart okozd elektromos|

berendezéseket.

nem gorblilt el egy érintkezé sem.
funkcidn keresztil kell elvégezni.

szinhémérsékletet az OSD mentiben.

Haa &3 gombot 2-3 masodpercen at lenyomval
tartja, automatikusan bedllithatja a képet (csak|
VGA-bemenet).

Allitsa be a fazis és az orajel értékeit az OSD
mentliben (csak VGA-bemenet).

csatlakozik a monitorhoz és a szamitégéphez.
szamitégépen.

illesztéprogramja megfelelden telepitve és aktivalvaj
van.

az LCD-monitorhoz és a szamitégéphez egyarant
szorosan csatlakoztatva van.

Vista / XP Service Pack 2 operécids rendszert
hasznal.

Belizemelési utmutatd
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Tamogatott iizemmaodok

Felbontas Frissitési gyakorisag Vizszintes frekvencia
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz
1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* Eléfordulhat, hogy a tablazatban nem szerepld lizemmddok nem tdmogatottak. Az optimalis felbontéas
érdekében javasoljuk a fenti tablazatban felsorolt izemmddok hasznalatat.
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Informatii pentru siguranta

inainte de punerea in functiune a monitorului, cititi cu atentje intreaga
documentatje livrata impreuna cu produsul.

Pentru a preveni incendiile sau socurile, nu expunetj niciodata monitorul la

ploaie sau umezeala.

Monitorul ar trebui alimentat numai de la tipul de sursa de energie indicat pe
eticheta. Daca nu suntetj sigur de tipul de energie electrica furnizat acasa, luatj
legatura cu distribuitorul dumneavoastra sau cu compania locala de furnizare a

energiei.

Utilizatj un stecher care respecta standardul de energie electrica local.

Pentru a asigura functjonarea corespunzatoare, utilizatji monitorul numai cu
calculatoarele de tip UL care au mufe corespunzatoare marcate intre 100-240V CA.
In cazul in care intdmpinati probleme tehnice cu monitorul, luatj legatura cu un
tehnician de service calificat sau cu distribuitorul dumneavoastra.

Introducerea monitorului

Vedere in partea din fata

——Camera Web

=

|a/o

<>/ V¥ MENU 3t/ A [0}

Camera Web

C

2/0 /v MENU 3t/ A

o 6 60 o

% 6 6 6 o

1.Buton MENIU SPLENDID.™*/Reglare automata**/leiren

2. Tasta rapida Volum/buton Micsorare (pentru
modelele cu difuzor)

3. Buton MENIU/Introducere/Selectje
4. Tasta rapida Luminozitate/buton Marire
5. Buton Alimentare

1.Buton MENIU SPLENDID.™*/Reglare automata**/leiren

2. Tasta rapidd de reglare a contrastului /buton
Micsorare (pentru modelele fara difuzor)

3. Buton MENIU/Introducere/Selectie

4. Tasta rapida Luminozitate/buton Marire

5. Buton Alimentare

*

134

Tasta rapida pentru selectie 5 moduri video presetate.
** Regleaza imaginea automat prin apasarea butonului timp de 2-3 secunde.
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Vedere in partea din spate

Difuzoare stereo
(pentru anumite
modele)

6. Port intrare c.a.

7. Port DVI (pentru anumite modele)

8. Port VGA

9. Port intrare audio (pentru modelele cuj
difuzor)

10. Port USB 2.0

U

=
\
s

Conectarea cablurilor

Conectatj cablurile dupa cum este indicat:

1. Cablu de alimentare

2. Cablu de semnal DVI

3. Cablu de semnal VGA

4. Cablu de intrare audio (pentru
modelele cu difuzor)

5. Cablu USB

+  Pentru conectarea cablului de alimentare: conectatj un capat al cablului de
alimentare in siguranta la portul de intrare c.a. al monitorului, celdlalt capat la o borna
de alimentare.

+  Pentru conectarea cablului USB: conectatj un capat a cablului USB (amonte)
la portul USB al monitorului, si celalalt capat la portul 2.0 al computerului.

Pentru a conecta cablul VGA/DVI:
a. Introduceti conectorul VGA/DVI in portul VGA/DVI al monitorului LCD.
b. Conectatj celdlalt capat al cablului VGA/DVI la portul VGA/DVI al

calculatorului dumneavoastra.
c. Strangeti cele doua suruburi pentru a fixa conectorul VGA/DVI.

+  Pentru conectarea cablului audio (Pentru acele modele cu difuzor):
conectatj un capat al cablului audio la portul Audio al monitorului, iar celalalt
capat la portul de iesire audio al computerului.

Atunci cand ambele cabluri VGA si DVI sunt conectate, putetj alege fie modul VGA,
fie modul DVI din meniul Selectare Intrare a functjilor OSD.
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Camera Web incorporata cu suport pentru sir de microfoane

Camera web incorporata va permite sa fotografiatj, sa sustinetj o video conferinta
sau sa inregistrati video clipuri. In timp ce conversatj cu prietenii prin intermediul
instrumentelor de comunicare prin Internet, puteti afisa in mod direct imaginea dvs. vie si
vocea clara cu acest dispozitiv.

Cerinte de sistem
+ Un calculator personal cu un procesor Pentium® Ill 800 MHz sau o varianté superioaré
+  Sisteme de operare Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2
+ Minim 200 MB de spatju de hard disk liber pentru executarea programului
* Memorie RAM de 128 MB sau peste
+ O placa grafica care accepta modul de culoare pe 16 bit]
* Asiguratj-va de conectarea cablului USB 2.0 inclus atét la monitorul LCD,
R cat si la PC-ul dvs. In caz contrar, camera Web nu va fi activata.

Asiguratj-va ci avetj instalat Windows® Vista / XP Service Pack 2 sau
versiuni ulterioare inainte de utilizarea dispozitivului.

Utilizarea dispozitivului

Dispozitivul transmite imagini si sunet catre PC-ul dvs. prin portul USB 2.0.
De aceea, asiguratj-va de conectarea cablului USB 2.0 inclus atét la monitorul
LCD, cét si la PC-ul dvs. inainte de utilizarea dispozitivului.

[_7 Camera Web

VD

11

Software-ul LifeFrame 2

ASUS VK192 furnizeaza software-ul LifeFrame 2 usor de utilizat, care lucreaza cu
camera Web, permitand utilizatorilor crearea de fotografii sau clipuri video proprii.

+  LifeFrame 2 acceptd numai sistemele de operare Microsoft® Windows®
Vista/XP Service Pack 2.

Software-ul LifeFrame 2 este inclus in CD-ul de suport.
Installation instructions
1. Inchidetj toate celelalte aplicatji.
2. Introduceti CD-ul de suport in unitatea optica si executatj programul
LifeFrame 2.
3. Urmatj instructjunile de pe ecran pentru finalizarea instalarii
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Depanarea (intrebdri frecvente)

Problema

LED-ul putere nu este aprins

imagine pe ecran

prea intunecata

sau dimensionata

imagine apare un model val

(albul nu pare alb)

functioneaza

LED-ul de putere lumineaza portocaliu si nu exista

Fara sunet sau sunetul are volum scazut

Camera Web sau sirul de microfoane nu

Imaginea de pe ecran este prea decolorata sau *

Imaginea de pe ecran nu este corect centrata .

Imaginea de pe ecran este instabild sau pe|*

Imaginea de pe ecran are defecte de culoare

Imaginea de pe ecran este neclara sau in ceata |.

Posibila solutie

Apasatj butonul Q) pentru a verifica daca monitorul
este in modul ON (Pornit).

Verificatj conectarea corecta a cablului de alimentare;
la monitor si la priza de curent.

Verificati dacd monitorul si calculatorul sunt in
modul PORNIT.

Asiguratj-va de conectarea corecta a cablului de
semnal la monitor si la calculator.

Verificatj cablul de semnal si asiguratj-va ca pinii
nu sunt indoitj.

Conectatj calculatorul cu un alt monitor disponibil
pentru a verifica daca functioneaza corect
calculatorul.

Reglati setérile de Contrast si Strélucire prin
intermediul OSD.

Apésatj butonul A timp de 2-3 secunde pentrul
reglarea automata a imaginii (numai pentru intrarea
VGA).

Reglatj setarile pozitiei pe orizontala sau ale pozitjei
pe verticala prin intermediul OSD (numai pentru
intrarea VGA).

Asiguratj-va de conectarea corectéd a cablului de
semnal la monitor i la calculator.

Deplasatj dispozitivele electrice care pot produce|
interferentd electrica.

Verificatj cablul de semnal si asiguratj-va ca pinii
nu sunt indoitj.

Executati Reinitializare totala prin intermediul
OSD.

Reglatj setarile de culoare R/G/B sau selectat]
Temperatura Culorii prin intermediul OSD.

Apésatj butonul timp de 2-3 secunde pentru
reglarea automata a imaginii (numai pentru intrarea
VGA).

Reglatj setérile de Faza si Ceas prin intermediul
OSD (numai pentru intrarea VGA).

Asiguratj-va de conectarea corecta a cablului audio
la monitor si la calculator.

Reglatj setdrile de volum ale monitorului si ale
calculatorului.

Asiguratj-va ca este corect instalat si activat driverul
cardului de sunet al calculatorului.

Asiguratj-va ca atj conectat cablul USB 2.0 in
siguranta atat la monitorul LCD, cét si la calculator|
+ Asiguratj-va ca utilizatj sistemele de operare
Microsoft® Windows®Vista / XP Service Pack 2.

H
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Moduri de operare suportate

Rezolutie Frecventa de Frecventa Orizontalad
reimprospatare
640 x 480 60 Hz 31.5kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz
1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* Este posibil ca modurile care nu sunt listate in tabel s& nu fie suportate. Pentru rezolutie optima, va
recomandam sa alegeti un mod listat in tabelul de mai sus.
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Bezbednosne informacije

+  Pre podeSavanja monitora paZljivo procitajte svu dokumentaciju koju ste dobili

sa paketom.

+  Da bi sprecili da dode do poZara ili rizika od Soka, nikada ne izlaZite monitor

kisi ili vlazi.

+ Monitor treba da se napaja iskljucivo iz izvora struje koji je naznacen na etiketi.
Ukoliko niste sigurni koji tip napajanja imate kod kuce, pitajte svog prodavca ili

elektrodistribuciju.

+ Koristite odgovarajucu utiénicu za struju koja je u skladu sa vasim lokalnim

standardima za struju.

+ Da bi obezbedili zadovoljavajuci rad, koristite monitor iskljuéivo sa UL
kompjuterima koji imaju odgovarajuce prijemnike izmedu 100-240V AC.

+  Ukoliko se susretnete sa tehnickim problemima na monitoru, kontaktirajte
kvalifikovanog servisera ili svog prodavca.

Upoznavanje sa monitorom

Pogled spreda

Web kamera

C
Postolj# ;

g/ o/v MENU Lt/ A [0}

Web kamera

C
Postolje %;

-/- /v MENU 3t/ A

o 6 6 6 o

o 6 06 06 o

1. SPLENDID ™*/Auto-podes$avanje**/Taster za
izlaz na MENIJU

2. Brzi taster za zvuk/taster za smanjivanje tona
(za modele sa zvuénicima)

3. MENI/Ulaz/Taster za izlaz
4. Brzi taster za Osvetlienje/Taster za povecavanje
5. Taster za uklju¢ivanje

1. SPLENDID™*/Auto-pode$avanje**/Taster za|
izlaz na MENIJU

2. Brzitaster za kontrast/taster za smanjivanje tona
(za modele bez zvuénika)

3. MENI/Ulaz/Taster za izlaz

4. Brzi taster za Osvetljenje/Taster za povecavanje
5. Taster za uklju¢ivanje

* Brzi taster za 5 unapred odredenih odabira rezima.
** PodeSavanije slike automatski pritiskom na tastere u trajanju od 2-3 sekunde.

Vodi¢ za brzo koris¢enje



Pogled straga

Stereo zvucnici (za
neke od modela)

U

=
\
s

6. AC-ulazni port

7. DVI port (za neke od modela)

8. VGA port

9. Audio-in port (za modele sa zvuénicima)
10. USB 2.0 port

Povezivanje kablova

Povezite kablove kako je prikazano:

1. Kabl za struju

WMWMW@—“E‘;‘W: 2. DVI signalni kabl
[ 4 11— 3. VGA signalni kabl
4. Kabl za Audio ulaz (za modele sa
zvucnicima)
5. USB kabl

+ Da bi povezali kabl za struju: PoveZite jedan kraj kabla za stuju ¢vrsto za
ulazni AC port monitora, a drugi kraj za izlaz za struju.

+ Da bi povezali USB kabl: poveZite jedan kraj USB kabla (za protok ka
perifernim uredajima) za USB port monitora a drugi kraj za USB 2.0 port

kompjutera.
+ Da bi povezali VGA/DVI kabl:

a. Prikljucite VGA/DVI konektor za LCD VGA/DVI port monitora.
b. PoveZite drugi kraj VGA/ DVI kabla za VGA/ DVI port kompjutera.
c. PriGvrstite dva Srafa da bi obezbedili VGA/DVI konektor.

+ Da bi povezali audio kabl (za modele sa zvu¢nicima): poveZite jedan kraj
audio kabla za ulazni Audio-in port monitora a drugi kraj za izlazni audio-out

port kompjutera.

7

na ekranu.

Vodi¢ za brzo koris¢enje

Kada su i VGA i DVI kablovi povezani, moZete da izaberete bilo VGA reZim ili
DVI rezim sa Input Select opcije (opcije za biranje ulaza) preko opcija iz Menija
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Ugradena web kamera sa podrSkom za niz mikrofona
Ugradena web kamera omogucéava vam da fotografisete, ucestvijete u video
konferencijama ili da snimate video klipove. Dok razgovarate sa prijateljima preko
komunikacionih alata baziranih na internetu mozete direktno da prikazZete sebe preko
preko web kamere, poSaljete slike ili razgovarate jasnim i €istim glasom uz pomo¢
ovog uredaja.

Sistemski zahtevi

+  Personalni kompjuter sa procesorom Pentium® Il 800 MHz ili ja¢im

+ Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2 operativni sistemi

+ Minimum 200 MB slobodnog prostora na hard disku da bi se pokrenuo program

« 128 MB ili vise RAM-a

+  Graficka kartica koja podrZzava 16-bit high color mode (16-bitni reZim visokog
kvaliteta boje)

+  Proverite da je upakovani USB 2.0 kabl povezan kako za kompjuter, tako i
za LCD monitor. U suprotnom, web kamera nece raditi.
Proverite da imate instaliran Windows® Vista / XP Service Pack 2 ili novije
verzije pre nego $to pocnete da koristite ovaj uredaj.

Koriséenje uredaja
Uredaj prebacuije slike i zvuk na vas PC uz pomo¢ USB 2.0 porta. Stoga, proverite

da je upakovani USB 2.0 kabl povezan kako za kompjuter, tako i za LCD monitor
pre nego Sto pocnete da koristite ovaj uredaj.

—1—7 Web kamera

fonny

A1

LifeFrame 2 softver

ASUS VK192 obezbeduije LifeFrame 2 softver koji je jednostavno koristiti i koji radi
sa web kamerom, omogucujudi korisnicima da kreiraju svoje sopstvene fotografije
ili video klipove.

LifeFrame 2 softver podrZava iskljuéivo Microsoft” Windows” Vista / XP
Service Pack 2 operativne sisteme.
LifeFrame 2 softver cete pronaci na CD-u za podrsku.

Uputstva za instaliranje

1. Zatvorite sve druge aplikacije.
2. Ubacite CD za podrsku u opticki drajv i pokrenite LifeFrame 2 program.
3. Pratite uputstva na ekranu da bi zavrsili instaliranje.

Vodi¢ za brzo koris¢enje



Resavanje problema (Cesto postavljana pitanja)

Problem

Svetleéa dioda za napajanje nije UKLJUCENA

na ekranu nema slike

veli¢ine

Slika na ekranu igra ili je prisutan sneg

ne izgleda belo)

Slika na ekranu je nejasna ili neizostrena

Nema zvuka ili je zvuk slab

Web kamera ili niz mikrofona ne radi

Svetleéa dioda za napajanje gori Zutom bojom i«
« Proverite da je signalni kabl ispravno povezan za|

Slika na ekranu je suvipe tamna ili suvipe svetla |+

Slika na ekranu nije centrirana ili nije odgovarajuce |,

+ Podesite H-Position (H-polozZaj) ili V-Position (V-

Slika na ekranu pati od defektivnih boja (bela boja |

Moguce Resenje

- Pritisnite taster () da bi proverili da li je monitor|

ukljuéen.

* Proverite da je kabl za struju ispravno povezan za|

monitor i utinicu za struju.

Proverite da su monitor i kompjuter ukljuceni.

monitor i kompjuter.

« Proverite signalni kabl i uverite se da nijedna ¢iodal

nije savijena.

+ Povezite kompjuter za drugi monitor da bi proverili

da li kompjuter ispravno radi.

Podesite podesavanja za kontrast i osvetljenje preko
OSD-ja (menija na ekranu).

Pritisnite taster &2 u trajanju od 2-3 sekunde da bif§

automatski podesili sliku (isklju¢ivo VGA ulaz).

poloZaj) preko OSD-ja (menija na ekranu) (iskljucivo)
VGA ulaz).

* Proverite da je signalni kabl ispravno povezan za|

monitor i za kompjuter.

+ Pomerite elektricne uredaje koji mogu da dovedu!

do elektriénog ometanja.

Proverite signalni kabl i uverite se da nijedna ¢ioda
nije savijena.

+ Obavite sva resetovanja preko menija na ekranu.
+ Podesite R/G/B pode$avanja boje (podesavanjal

crvene, zelene i plave boje) ili odaberite temperaturul
boje preko OSD-ja (menija na ekranu).

+ Pritisnite taster % u trajanju od 2-3 sekunde da bi

automatski podesili sliku (iskljuc¢ivo VGA ulaz).

+ Podesite Phase i Clock preko OSD-ja (menija naj

ekranu) (isklju¢ivo VGA ulaz).

* Proverite da je Audio kabl ispravno povezan za|

monitor i za kompjuter

+ Obavite podesavanja tona i na monitoru i nal

kompjuteru.

« Proverite da je drajver za zvuénu karticu ispravno;

instaliran i aktiviran.

« Proverite da je USB 2.0 kabl dobro povezan kako

za kompjuter, tako i za LCD monitor.

+ Proverite da koristite Microsoft® Windows® Vista /

XP Service Pack 2 operativni sistem.

Vodi¢ za brzo koris¢enje
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Podrzani operativni rezimi

Rezolucija Frekvencija osveZavanja Horizontalna Frekvencija
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz
1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* ReZimi koji nisu navedeni u tabeli mozda nisu podrzani. Za optimalnu rezoluciju, preporuéujemo da
odaberete rezim koji je naveden u tabeli iznad.
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oxiAlyy3g

1

HAnpoq)oplsq aodpaAeiag

Mpwv va £YKATAOTAOETE TNV 086V, BlaBACTE TIPOCEKTIKA OAN TV
TeKUNpPiwon mou ouvddeue TN cuoKeuaaia.
+ T va anotpare( o kKivduvog TupKayldg 1 NAeKTPOMANElag, Unv ekBETETE

ToTE TNV 000vn og Bpoxn 1 uypaaia.

+HoB06vn Ba mpénel va Aettoupyel Lovo pe Tov TUMo pelaTog Tou
kaBopileTal otV €TIKETA. Av dev eioTe olyoupol yia Tov TUMO Tou
dlabéatpou pelNaTOg, CUMBOUAEUTEITE TO KATAGTNHA MWANONG N TNV

TOTTKI £TAlPpia NAEKTPIOUOU.

+  XpnolporotoTe To KATAANAO $Ig peUATOG TOU GUUHOPPOVETAL LIE TOV

TUMo Tou pelaTOC 0ag.

+  Ta va dlaopalloeTe TNV IKAVOTIOMNTIK AELTOUPYIa, va XPNOLHOTIoLE(TE
v 006vn POVo e UTOAOYLOTEG TTOU pE€pouv To onpua g UL kat ot
oro{ol €xouv KATAANAA dlapopdwHEVOUG UTIOSOXEIG 0TOUG oToioug
avapépeTal n Aettoupyia peta&l 100-240V AC.

+ AV QVTIHETWITIOETE TEXVIKA TIPOBANUATA UE TNV 086VN, ETIKOIVOVNOTE [E
£vav eE0UCLOB0TNUEVO TEXVIKO ETIOKEUWY N € TO KATACTNUA AYOPAC.

Napouaiaon oBovng
MmpooTivi 6yn

Kapepa web

i

a/m  (O(V MENU Lt/ A [01 |

’7K6uspu web

-

2/0 /v MENU

© 00 00

7 6 o o o

1. SPLENDID™*/Autépatn pUBuion**/Kouuni
€€6d0U armnod To Pevou

2. M\AKTPO ouVTOUEUONG EvTaong Hxou/
TAAKTPO peiwong (yla povtéAa pe nxeia)

3. Koupuni MENOY/Eloaywyhg/Emioyng

4. TIARKTPO OUVTOUEUONG GWTEVOTNTAG
/Koupri atgnong

5. Kouprti Aettoupyiag

1. SPLENDID™*/Autépatn pUBuion**/Kouprdj
€€0d0u ano To Uevou

2. M\AKTPO aueong mpodoBaong avtibeong/
MANKTPO Heiwong (yia povTéAa Xwpig nxeia)

3. Koupni MENOY/Eloaywyng/Erthoyng

4. TINAKTPO OUVTOHEUONG dWTEVOTNTAG /Kouprif
augnong

5. Koupri Aettoupyiag

* TIAAKTPO ouvTOpEUONG yia emAoyn 5 npoemAeypévmv Asitoupyiav Bivreo.
** PuBpilel autopata TV elk6va mETovTag To Koupi yia 2-3 SeutepoAenTa.

SUvtopog Odnyog yia Ta Mpwta Bhuata



Miow oyn
3TEPEOPWVIKA

nxeia (yia pepika
uovTéla)

6. Yriodoxn tpododoaiag

7. ©Upa DVI (yia pepikd povtéha)

8. OUpa VGA

9. ©Upa €106d0U fXOU (Yla HOVTEAA HE
nxeia)

10. OUpa USB 2.0

U

=
\
s

ZUVdEDEIg TWV KAAWSiwV

JuvdéaTe Ta kaAwdla 6Nwg anetkovileTal:

1. Kahwdto tpogpodoaiag

2. Kahwdto ofjpatog DVI

3. Kahwdto ofpatog VGA

4. KaA®d1o €10650u fixou (yia povtéal
pe nxela)

5. Kahwdlo USB

?

+  Ta T o0vdson Tou KaAwdiou Tpodpodoaiag: cuvdEDTE To £Eva AKPO Tou
kaAwdiou Tpododoaciag e acpdaiela oTnv Unodoxn Tpododoaiag g
00806vn¢ Kal To AANo Akpo oe ia Tpida.

+  Ta va ouvdéoeTe To KaAWdI0 USB: cuvdEaTe To £va dKpo Tou Kahwdiou
USB (upstream) otn Bupa USB tng 006vng kal To aAAo dkpo otn Bupa
USB 2.0 Tou umoAoyLoTh.

+  Ta va ouvdéoeTe To KaA@d10o VGA/DVI:

a. Zuvdéate v unodoxr VGA/DVI ot BUpa VGA/DVI Tng 066vng
LCD.

B. Suvdéaote To AAAO Gkpo Tou Kahwdiou VGA/ DVI ot 6Upa VGA/ DVI
TOU UMOAOYLOTH.

Y. 2oiEte T1g dU0 Bideg yia va acpalioete Tn ouvdeon VGA/DVI.

+  Tia va ouvdéoeTe To KAAWSIO AXOU (yia Ta povTEAa e nxeia): ouvdéote
TO éva dkpo Tou Kahwdiou Nxou otn BUpa €10650U NXOU TNG 086VNG Kal
T0 AA\o AKpo 0Tn BUpa E6SOU NXOU TOU UTIOAOYLOTH.

‘Otav ouvdeBouv Ta kahwdia VGA kat DV, propeite va eruAéEeTe eite Aettoupyia
VGA Y DVI ané o ototxeio Erhoyng Elo6dou twv Aettoupytwv OSD.
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EvowpaTtwpévo kapepa web e unoaTnpiEn HIKpodwVoU
H evowpatwpévn kapepa web odg erutpénet va Aappdavete pwToypadieg, va
KAveTe elkovodldoken Kal va eyypadete Bivteo KA. ‘O00 GUVOMIAE(TE He
diloug péow epyaleiwv emkolvmviag mou BacifovTal 0To IVTEPVET, pmopeite
va deixvel aneuBeiag v eikova 0ag Kat va £xete kabapod fxo, pe aut
OUOKeUT).

AnaITAOEIC OUCTAHATOG

+ 'Evag npoomeoq UMOAOYLOTNG He eneEepyaoth Pentium® 11l 800 MHz 1 TaxUtepo

. /\SITOUleKO oUomua Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2.

+ TouldxioTov 200 MB gAelBepo XWPO OTO OKANPO BIOKO yia TNV EKTEAEON
TOU TIPOYPAUHATOG

« 128 MB pvinung RAM 1| meplocdtepo

+ M kKapta ypadlK®V ou urooTtnpilel Aettoupyia MOA®Y XpwUATwWV 16-bit

Yv3

5
s
=
o

~

+  BeBaiwBeite nwg To mapexopevo kaAmdio USB 2.0 éxet ouvdebei 1600
R otnv 006vn LCD 600 Kal aTov UroAoyLoTr). AlapopeTIKd, 1 Kapepa
web &e Ba evepyoroinBei.
BeBawwbeite nwg £XeTE yKATAOTAOEL TA Windows® Vista / XP Service
Pack 2 1 vebTEPEG EKDOOEIG TIPLV VA XPNOLUOTOMNOETE TN GUOKEUN.

XpAon TNG OUOKEUNG

H ouokeun UeTadidel eIKOVES Kal X0 OTOV UTIOAOYIOTN 0ag HEow NG BUpag
USB 2.0. Zuvenwg, BeBaiwbeite mwg To mapexouevo kahwdio USB 2.0 £xel
ouvdebel 1000 otV 006vn LCD 600 Kal 0Tov UTIOAOYLOTH 0ag TIPLV vVa
XPTNOLUOTIOINCETE TN CUCKEUN. Kauepa web

A1

MAoyiopiko LifeFrame 2

To ASUS VK192 mapéxel To eUKoAO TN Xpnon AoyIoUIKO LifeFrame 2 mou
propel va AeITOUpYNOEL e TNV KAPePa Web, EMITPEMOVTAG OTOUG XPNOTES Va
dnuloupynoouy TIg SIKEG TOUg pwToypadieg 1 KA Bivreo.

+ To LifeFrame 2 unootnpilet uovo ta Aettoupyikd ouotiuata Microsoft®
Windows” Vista / XP Service Pack 2.
To Aoylopiko LifeFrame 2 mepihappavetat oto CD unoompiéng.

Oanylsq £yKaTaoraong
KAeloTe OAeg TIG AAEG DAPUOYEG.
2. TomoBeTtnote To CD UMOOTAHPIENG OTNV OMTIKN HOVADA Kal EKTENEDTE
1o Mpoypappa LifeFrame 2.
3. AkolouBnote TIg 0dnyieg mou epdavitovtal oty 086vn, yla va
OAOKANPWOOETE TNV £yKATACTAON.
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AvTipeTwmon nmpoBANHATWV (CUXVEG EPWTNAOEIC)

MpoBAnpa
H Auxvia (LED) Aettoupyiag dev avaBel

H Auxvia (LED) Aettoupyiag eival mopToKaAl +
Kal dev epdavifetal eiova otnv 086vn.

H elk6va atnv 006vn eivatmoAl avortoxpwun |+
1) OKOTELVT|

H elkbéva otnv 086vn dev ival Kevtpaplopévn .
1 dev Exel To KaTdANAo puéyebog

H eikéva otnv 086vn avarmda n epdavicetal
éva Kpa oTnv elkova

H elk6va otV 006Vn MapoucLalel XpwHATIKA *
eNATTOMATA (TO AeUKO dev deixvel Aeukod)

H elkova otnv 086vn eivat BoAR 1 Baum .

Aev uTidpyxel AX0G H 0 NXog eival MOAU |«
Xapnhog

H kauepa web 1 1o pikpOdwVOo de AetToupyel

* SIYOUPEUTE(TE OTLTO KAADBIO ONUATOG cuvéésrall

+ Mpayuatorotfjote Enavapopd 6Awv péow,

+ MpooapudoTe TIG pubpioelg xpwpdtwv R

+ Mpooappodote TIg pubuioelg ddon kat PoAc’)ll

+ MpooapuooTe TIg publioelg EvTaong TO0O OTNV)

+ BeBalwbeite Mwg Xpnoluonoleite AelToUpyIKO

Meavn Abon

+ Nathote 1o Koupri 0] yla va ehéyEete av n

0006vn eival avappévn.

« EAéyETe av 1o KaAwdlo pelpatog eival

ouvdEdENEVO 0WOTA TNV 086VN Kal oTnv Tp{lal
Tapoxig PEUMATOG.

EAEYETE av n 0606VN KAl 0 UTIOAOYLOTAHQ
Bplokovtal otn Aettoupyia ON.

0owoTA oTnV 006VN Kal 0TOV UMOAOYLOTN.
Enbewphiote T0 KAA®SL0 ONUaATOg Kal
OlYOUPEUTEITE OTLKAVEVAG OO TOUG AKPODEKTEG]
dev €xel Auyioel.

SUVO£OTE TOV UMOAOYLOTN He KAmola AAAn
dlabéaiun 0086vn yia va eAEyEeTe av AetToupyel]
OWOTA 0 UMOAOYIOTAG.

Mpooappodote TIg pubpioelg AvtiBeon kal
dwTevotTNTa PEOW TG 086vNg OSD.

Nathote 1o koupr! B yia 2-3 Seuteporertall
yla autoépatn pUOuion TnG €lko6vag (LOVo Ogl
e{oodo VGA).

MpooapuoaoTe TIg pubpioelg OptlovTiag OEang
(H-Position) 1) KaBetng ©¢ong (V-Position) péow
G 086vng OSD (pévo oe eicodo VGA).

SlYOUPEUTEITE OTLTO KAAWDLO ONUATOG OUVSEETAL
OWOTA TNV 086VN KAl 0TOV UTOAOYLOTH.
MeTaTomnioTe NAEKTPIKEG CUOKEUEG TIOU UMOPE(;
va POKAAOUV NAEKTPIKEG MAPEUBOAEG.
Embewphote T0 KAA®SL0 ONUATOg Kal
olyoupeuTelte OTLKAVEVAG aMd TOUG AKPOSEKTEQ
dev éxel Auyioel.

g OSD.

G/B (Kokkivo/Mpaoivo/MmAe) 1 emuAégte Tnfl
Oepuokpacia Xpwuatog pEow TNG 006VNg|
0OSD.

Natote 1o koupri B yia 2-3 deutepdrertal
yla autopatn pUBuon g eikévag (LOVo Ogl
€{00d0 VGA).

Héow ™G 086vng OSD (uovo oe eicodo VGA).

SlyoupeuTeite OTL TO KAA®SL0 HXOU ouvdEeTal
OwOTA TNV 086VN KAt 0TOV UMOAOYLOTH.

006vn 600 Kal gToV UTIOAOYLOTH.
SLYoUpEUTE(TE OTL TO MPOYPARKA 0B YNoNg TG
Kaptag Nxou eival OwoTd eYKATEOTNUEVO Kal
EVEPYOTIONMEVO. H
BeBawwbeite mwg Exete ouvdETEL KANA TO
napexopevo kakwdio USB 2.0 t6oo otnv
0006vn LCD 600 Kal 0Tov UToAOYILOTH.

oUotnua Microsoft” Windows® Vista / XP Service
Pack 2.
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Ynootnpi{0EVEG KATAOTAOEIG AsITOUpYiag

AvaAuo PuBuéc avavéwo Op1Z6vTIa SuXvoTNnTa
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz
1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* KataoTaosig Asitoupyiag mou dev spdaviovral oTov mivaka priopei va pnv unootnpigovrar. Ma
BEATIOTN avaAuon, ouvioToUpE va sMAEYETE pia and TIG KATaoTAoeIg AsiToupyiag mou spdaviovral
oTOV Mapanave mivaka.
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ASUS
Monitor LCD
VK192 Series
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Informasi keselamatan

+  Sebelum memasang unit monitor, baca semua dokumentasi yang diberikan dalam
kemasan dengan cermat.

+  Untuk mencegah bahaya kebakaran atau sengatan listrik, jangan letakkan monitor
di tempat yang dapat terkena hujan atau di tempat yang lembab.

+ Monitor harus dioperasikan hanya dari jenis catu daya yang ditunjukkan pada
label. Jika Anda tidak yakin dengan jenis daya yang tersedia di rumah, tanyakan
agen atau perusahaan listrik setempat.

+  Gunakan konektor daya yang sesuai dan mematuhi standar daya setempat.

+ Untuk memastikan pengoperasian yang memuaskan, gunakan monitor hanya
dengan komputer yang mencantumkan UL dan memiliki unit penerima AC yang
telah dikonfigurasi dengan tepat yang ditandai antara 100-240V.

+ Jika Anda mengalami masalah teknis pada monitor, hubungi teknisi servis
berpengalaman atau peritel Anda.

3w
oﬂ)
:3‘
mm

»
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Pendahuluan tentang monitor

Tampilan depan

Webcam Webcam

C C
Dasar %; Dasar ;

|/ <o/v MENU 3t/ A [} |2/ o/v MENU /A

o 6600 0666 o0 o
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1. Tombol SPLENDID.™*/Penyesuaian otomatis”/MENU Keluar

2. Tombol pintas volume/tombol Perkecil (untuk
model yang dilengkapi pengeras suara)

3. Tombol MENU/Enter/Pilihan
4. Tombol pintas Kecerahan/tombol Perbesar
7. Tombol Daya

1. Tombol SPLENDID.™*/Penyesuaian otomatis™/MENU Keluar

2. Tombol pintas Kontras/tombol Perkecil (untuk
model tanpa pengeras suara)

3. Tombol MENU/Enter/Pilihan

4. Tombol pintas Kecerahan/tombol Perbesar

7. Tombol Daya

* Tombol pintas untuk pilihan mode pengaturan awal 5 video.
** Menyesuaikan gambar secara otomatis dengan menekan tombol selama 2-3 detik.
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Tampilan belakang

Speaker stereo
(untuk model
tertentu)

6. Port masukan AC

7. Port DVI (untuk model tertentu)

8. Port VGA

9. Port audio-masuk (untuk model yang
dilengkapi pengeras suara)

10. Port USB 2.0

U

=
\
s

Menyambungkan kabel

Sambungkan kabel seperti ditunjukkan:

.

(/)]
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1. Konektor daya

2. Kabel sinyal DVI

3. Kabel sinyal VGA

4. Kabel masukan audio (untuk model
yang dilengkapi pengeras suara)

5. Kabel USB

+  Untuk menyambungkan konektor daya: sambungkan salah satu ujung
konektor daya dengan benar ke port masukan AC monitor, kemudian ujung
lainnya ke stopkontak.

+  Untuk menyambung kabel USB: pasang salah satu ujung kabel USB
(upstream) ke port USB monitor dan ujung lainnya ke port USB 2.0 komputer.

+ Untuk memasang kabel VGA/DVI:

a. Pasang konektor VGA/DVI ke port VGA/DVI pada monitor LCD.
b. Pasang ujung kabel VGA/DVI lainnya ke port VGA/DVI pada komputer

Anda.
c. Kencangkan kedua sekrup untuk mengunci konektor VGA/DVI.

+  Untuk menyambung kabel audio (Untuk model yang menggunakan
pengeras suara): pasang salah satu ujung kabel audio ke port Audio masuk
pada monitor dan ujung lainnya ke port audio keluar pada komputer.

Bila kabel VGA dan DVI tersambung, Anda dapat memilih mode VGA atau D
dari item Input Pilih pada fungsi OSD.

Panduan Ringkas
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Webcam internal dengan dukungan Mic Array

Webcam internal digunakan untuk mengambil gambar, melakukan konferensi
video, atau merekam klip video. Dengan perangkat ini, Anda dapat chatting
bersama teman melalui perangkat komunikasi berbasis Internet sekaligus
menampilkan gambar yang tajam dan suara yang jernih secara langsung
menggunakan.
Persyaratan sistem
+ PC dengan Pentium® Ill 800 MHz atau prosesot yang lebih tinggi
+  Sistem operasi Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2
+ Ruang hard disk kosong minimum sebesar 200 MB untuk menjalankan program
+  RAM 128 MB atau yang lebih besar
+  Kartu tampilan yang mendukung mode warna hingga 16-bit
R +  Pastikan kabel USB 2.0 tersambung ke monitor LCD dan PC. Jika tidak,
webcam tidak akan aktif.
Pastikan Anda telah menginstal Windows® Vista / XP Service Pack 2 atau

versi yang lebih baru sebelum menggunakan perangkat ini.
Menggunakan perangkat

Perangkat akan mengirim gambar dan suara ke PC melalui port USB 2.0.
Karenanya, pastikan kabel USB 2.0 tersambung ke monitor LCD dan PC sebelum

menggunakan perangkat ini. Webcam
N

omD

A1

Perangkat lunak LifeFrame 2

ASUS VK192 menyediakan perangkat lunak LifeFrame 2 praktis yang dapat
digunakan dengan webcam, sehingga pengguna dapat membuat foto atau klip
video sendiri.

R - LifeFrame 2 hanya mendukung sistem operasi Microsoft® Windows® Vista /
XP Service Pack 2.
Perangkat lunak LifeFrame 2 tersedia dalam CD dukungan.

Petunjuk penginstalan
1. Tutup semua aplikasi lainnya.
2. Masukkan CD dukungan ke dalam drive optik, kemudian jalankan
program LifeFrame 2.
3. Untuk menyelesaikan penginstalan, ikuti petunjuk pada layar.
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Mengatasi Masalah (Tanya Jawab)

Masalah
LED Daya Tidak Menyala

LED daya menyala kuning dan tidak ada
gambar pada layar

Gambar layar terlalu terang atau gelap

Gambar layar tidak berada di tengah atau
berukuran tepat

pola gelombang pada gambar

Gambar layar mengalami kerusakan warna
(warna putih tidak terlihat putih)

Gambar layar buram atau tidak jelas

Tidak ada suara atau suara rendah

Webcam atau mikrofon array tidak berfungsi

Kemungkinan Solusi

+ Tekan tombol ¢*) untuk memastikan monitor

dalam mode Hidup.

Pastikan konektor daya terpasang dengan benar
ke soket monitor dan stopkontak.

Pastikan monitor dan komputer dalam mode Hidup.
Pastikan kabel sinyal tersambung dengan benar
ke monitor dan komputer.

Periksa kabel sinyal dan pastikan tidak ada pin
yang tertekuk.

Sambungkan komputer dengan monitor lain yang
tersedia untuk memastikan komputer berfungsi
dengan benar.

+ Sesuaikan pengaturan Kontras dan Kecerahan

melalui OSD.

+ Tekan tombol ¥ selama 2-3 detik untuk

menyesuaikan gambar secara otomatis (hanya
untuk masukan VGA).

+ Sesuaikan pengaturan Posisi H atau Posisi V

Gambar layar bergerak naik turun atau terdapat

melalui OSD (hanya untuk masukan VGA).
Pastikan kabel sinyal tersambung dengan benar
ke monitor dan komputer.

+ Jauhkan perangkat listrik yang dapat

mengakibatkan interferensi listrik.

+ Periksa kabel sinyal dan pastikan tidak ada pin

yang tertekuk.

+ Lakukan Semua Pengaturan Ulang melalui

0sSD.

+ Sesuaikan pengaturan warna R/G/B atau pilih

Suhu Warna melalui OSD.

+ Tekan tombol ¥ selama 2-3 detik untuk

menyesuaikan gambar secara otomatis (hanya
pada masukan VGA).

+ Sesuaikan pengaturan Tahap dan Clock melalui

OSD (hanya untuk masukan VGA).

+ Pastikan kabel audio tersambung dengan benar

ke monitor dan komputer.

+ Sesuaikan pengaturan volume monitor dan

komputer.

+ Pastikan driver kartu suara komputer telah

terpasang dengan benar dan diaktifkan.

+ Pastikan kabel USB 2.0 telah tersambung ke

monitor LCD dan komputer.

+ Pastikan telah menggunakan sistem operasi

Microsoft® Windows” Vista / XP Service Pack 2.

Panduan Ringkas

155

.

(/)]
Lo
- c
S5
=l




3w
oﬂ)
:3‘
mm

»
2R
V)

156

Mode operasi yang didukung

Resolusi Kecepatan Refresh Frekuensi Horizontal
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz
1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* Mode yang tidak tercantum dalam tabel mungkin tidak didukung. Untuk resolusi optimal,
sebaiknya pilih mode yang tercantum dalam tabel di atas.

Panduan Ringkas
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MHcTpykuuu 3a 6e3onacHoOCT

Mpeay Aa HaCTPOUTE MOHUTOPA NPOYETETE BHAMATENHO BCUYKY MPUIEXALLM IOKYMEHTH.

3a pa npenoTepaTuUTe NoXxap 1M puck OT TOKOB yAap, HUKOra He usnaramte
MOHWTOPA Ha Ab>XXA Wnn Bnara.

MOHVITOp'bT Aa ce n3non3ea eAMHCTBEHO CbC e/IeKTPO3axpaHBaHETO MOCOYEHO
Ha eTukeTa. AKO He cTe CUI'ypHU KakBO € eNieKTpo3axpaHBaHETO B AOMaA Bu,
CBbpXXeTe ce C Marad3vHa, KbAeTo CTe 3aKynunu MOHUTOpa Unn ¢ MecTHaTa
eJleKTpmnyecka KoMnaHus.

M3non3saiiTe noaxoAsll KOHTAKT, KOWTO € CbBMECTUM C MECTHUTE
cTaHaapTu.

3a aa paboT! MOHUTOPBT KOPEKTHO, M3MNON3BaNTe ro €AMHCTBEHO C KOMMIOTPU
ono6pexn ot UL, KOUTO UMaT NpaBmITHO KOHADUIYPUPAHW PO3ETKM, HA KOUTO €
oT6ens3aHo 100-240V AC.

AKO BB3HMKHAT TEXHWUYECKM NMPOOBAEMMU C MOHMTOPA, CBLPXETE CE C
KBanMuumpaH TeXHUK unu ¢ Bawms aunbp.

BbnBeaeHune
Marnep otnpen
Kamepa ——Kawmepa
o]
C C
oorona % 7 oc"oaa% 7
e/ <G/v MENU /A [ |2/o /v MENU /A
1. SPLENDID ™*/ABTOMaTN4HI HACTPOAKK™*/ 1. SPLENDID™*/ABTOMaTUYHN HACTPOAKM**/|
M3xopn 6yToH MENU M3xopn 6yToH MENU
2. Bbp3 6YTOH 3a cuna Ha 3Byka/HamanseaHe 2. Bbp3 KnasuLL 3a perynmpaxe Ha
(3a MoZenv ¢ BMCOKOroBopuTEN™M) KOHTpacTa /Hamanssaxe (3a Moaenv 6e3
3. MEHKO/Enter/U36op BICOKOrOBOPUTENN)
4. Bbp3 6YTOH 3a spKOCT/yBENN4aBaHe 3. MEHIO/Enter/M360p
5 ByTOH 3a BK/KOYBAHE M U3KMKOYBAHE 4. Bbp3 OyTOH 3a sipkoCT/yBENM4ABAHE
5 ByTOH 3a BK/IOYBAHE W U3KIIKOUBaHE
* Bbp3 6YTOH 3a M360p Ha 5 NpeBapUTEINIHO HACTPOEHH BUAEO PEeXMMa.
** HacTpoiiBa n306pa>keHneTo aBTOMaTUYHO Ype3 HaTUCkaHe Ha 6yTOHa 3a 2—3 CeKyHIM.
158 Kpatko ynbTBaHe 3a 6bp3 ctapT



WUsrnep ot3ag

Crepeo
BHCOKOrOBOPUTENH
(3a HsIKOM Monenu)

6. AC Bxoa

7. DVI noptt (3a HAKOM Moaenn)

8. VGA noptt

9. Ayavo Bxop (3a Mofenu ¢
BMCOKOFOBOpMTeJ’WI)

10. USB 2.0 noptt

U

=
\
s

Cebp3BaHe Ha kabenute

CBbp>KeTe kabenuTe KakTo e NnokasaHo:

1. Kaben 3a 3axpaHBaHe
2. DVI curHaneH kaben
3. VGA curHaneH kaben

4. Kaben 3a BXoAsLL 3ByKOB CUrHan
(3a MOZLENM C BUCOKOrOBOPUTENH)

5. USB kaben

+ CBbp3BaHe Ha 3axpaHBalms kaben: CBbpxeTe eAnHNS Kpai Ha
3axpaHBalums kaben ¢ AC Bxoaa Ha MOHUTOPA, a APYrus Kpai — KbM
KOHTaKT.

+ Csbp3BaHe Ha USB ka6ena: CebpyxeTe eanHus kpait Ha USB kabena
(n3xopsw noTtok) ¢ USB nopTta Ha MoHWTOpa, a Apyrus kpaii ¢ USB 2.0
nopTa Ha KOMMTbpa.

+ Cbp3aBaHe Ha VGA/DVI kabena:
a. CsbpxeTte VGA/DVI koHekTopa ¢ VGA/DVI nopta Ha MOHUTOpA.

b. Csbpxete apyrus kpait Ha VGA/ DVI kabena ¢ VGA/ DVI nopta Ha
KOMMIOTBLPA.

c. 3arerneTe 6onToBeETE, 3a Aa npukpenute VGA/DVI koHekTopa.

+ CBbp3BaHe Ha ayauo kabena (3a Moaenu ¢ Bucokorosoputenu): CebpxkeTte
efIHNA Kpai Ha ayamo Kabena ¢ ayavo BXoAa Ha MOHUTOPA, a ApYrus Kpai
C ayAmo u3xoaa Ha KoMMoTbpa.

KoraTto ca csbp3ann 1 VGA n DVI kaben, moxeTe aa nsbepete pexum VGA
nnm pexxum DVI ot Input Select (M360p Ha BxoAsLLY curHan) oT yHKUMUTE Ha
€KPAHHOTO MEHIO.

KpaTko ynbTBaHe 3a 6bp3 cTapT 159
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BrpapeHa kamepa noaabpyaiya Mic Array
BrpaneHarta kamepa Bu no3sonssa fa cHumare, fa nposexjaTe KOH(epeHTeH
pa3roBop WNv Aa 3anuceare Buaeo knvnose. [lokaTo pasroBapaTe ¢ npusTenu

no ViHTepHeT, Te MoraT avpekTHO fa Bu Bxaat v fa Bu vyBaTt sicHo ¢ momowta
Ha TOBa YCTPOMCTBO.

CucTEeMHMU U3UCKBaHUSA
+ KowmnioTsp ¢ npouecop Pentium® 11l 800 MHz nan no-6up3
» Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2
+ Haii-manko 200 MB cBo604HO NPOCTPAHCTBO Ha XapAamcka, 3a fa
cTapTupare nporpamara
+ Haw-manko 128 MB RAM
+  Bupeo kapTa nopabp>kata pexxkum 16-bit high color
+ YBepeTe ce, ye USB 2.0 kabenbT e cebp3aH kakto ¢ LCD MoHuTOpa, Taka
R M C KOMNKTbpa Bu. B npoTMBEH cnyqaﬁ ye6 Kameparta HAMa [ia Ce BKIH4W.

YBepeTe ce, Ye umate nHcTanmpad Windows® Vista / XP Service Pack 2
11 No-HOBa BEPCUS NPean Aa UHCTanupaTe yCTPOCTBOTO.

MU3non3saHe Ha yCTPOMACTBOTO

YCTpoiCTBOTO M3npaLla 06pas 1 Buaeo KbM KOMAKTLP nocpeactsom USB
2.0. YBepeTe ce, cnepoBaTesiHo, Ye USB 2.0 kabenbT e cBbp3aH KakTo ¢ LCD
MOHMTOpA, Taka 1 ¢ KoMNTbpa By npeau fa nanonssate yCTPOMCTBOTO.

ﬁ Kamepa

fomn

A1

LifeFrame 2 codptyep

ASUS VK192 Bu npefocTass fieceH 3a n3nonssate LifeFrame 2 codpTyep, KoinTo
paboTu ¢ kamepaTa 1 No3BosisiBa Ha NoOTPebuTeNnnTe Aa NPassT COOCTBEHM
CHUMKW 1 BUAEO KNUMNOBE.

LifeFrame 2 noaabp>a camo Microsoft® Windows® Vista/XP Service Pack 2.
CodptyepnT LifeFrame 2 e BkntoueH B ancka.

WMHCTpYKUMK 3a MHCTanaums

1. 3aTBOpETE BCUYKM APy NMPUIOXKEHNS.

2. CnoxeTe Ancka B ONTUYHOTO YCTPOWCTBO U CTapTMpaiiTe nporpamara
LifeFrame 2.

3. CneppaiiTe NHCTPYKUMWTE Ha eKpaHa, 3a Aa 3aBbpLUMTE MHCTanauusTa.

Kpatko ynbTBaHe 3a 6bp3 cTapT



PewaBaHe Ha npo6nemu (YecTo 3agaBaHu BLNPOCH)

Mpo6nem BeposiTHO paspelueHue

MHﬂMKaTOp’bT Ha 3axpaHBaHeTO He CBETH

MHﬂMKaTOp’bT Ha 3axpaHBaHeTO CBETU XXbITO,
HAMa Msoﬁpa)KeHwe

V1306pakeHNeTo Ha ekpaHa e npekaneHo
CBET/IO UMK TbMHO.

M306pakeH1eTo Ha ekpaHa He € LIEHTPUpaHo
W1 He € C MpaBusHaTa rofieMmnHa.

MN306paxxeHneTo Ha expaHa nofckada unu
Ma BbJIHM.

Mma npobnem ¢ ueToBeTe (6510TO He

narnexza 6so)

I/1306pa>KeHv1eTo Ha eKpaHa e pa3MasaHo nnu
HEsICHO.

Hsima 3BYK UK 3BYKBLT € NMpekaneHo HUCHK.

Yeb6 KamepaTta i MMKpohoHbLT He paboTAT.

HatucHeTe 6yToHa () 3a BKMto4BaHe 1 U3KMIoUBaHe
11 NPOBEPETE AaNN MOHUTOPBT € BKITIOUEH.
MpoBepeTe fanv 3axpaHBaLLMsT Kaben e
MPaBUITHO CBbP3aH C MOHUTOPA M KOHTAKTa.
lMpoBepeTe Aany MOHUTOPBT W KOMMIOTBPBT Ca
BKIHOUEHN.

YBepeTe ce, Ye CUrHaHUST Kaben e npaBusHo
CBbP3aH C MOHUTOPA 1 KOMMIOTbPA.
MpoBepeTe curHanHus kaben 1 ce yepeTe, e
wmdpTHETaTA HE Ca OrbHATH.

CBbPIXKETE KOMMIOTHPA C APYT MOHUATOP W
npoBepeTe Aanu KOMMOTbPLT PYHKLMOHMPA
HOpMaJTHO.

HacTpoiiTe KOHTpacTa 1 spKocTTa Ype3
€KPaHHOTO MEHIO.

HatvcHeTe 6yTona B 3a 2-3 cekyHaw, 3a aa
HacTpouTe M306PaxXeHNETO aBTOMATUYHO (CaMo
VGA Bxoga).

HacTpoiite n306paxxeHNeTO XOPU3OHTANHO 1
BEPTUKANHO Ype3 eKpaHHOTO MeHto (camo VGA
BXOf).

YBepeTe ce, Ye CUTHANHMAT Kaben e NpasunHo
CBbP3aH C MOHUTOPA U KOMMIOTBPA.
lMpemecTeTe eneKTpuyecky ycTpoicTsa, KoUTo
MoraT Aa NpUYMHST HTepdepeHLys.
lMpoBepeTe curHankus kaben u ce ysepete, ye
LwmdTyeTaTa He ca orbHaTy.

V3non3saiiTe mbneH pecTapT OT eKPaHHOTO MEHO.
Hacroiite useta ot R/G/B nnu n3bepete uBeTHa
TemnepaTypa 0T eKPaHHOTO MEH'O.

HatucHeTe 6yTona M 3a 2-3 cekyHam, 3a ga
HacTpouTe M306pPaxXeHNEeTO aBTOMATUYHO (CaMo
VGA Bxoga).

HacTtpoiite ®a3a u 4ecToTa OT EKPAHHOTO
MeHto (camo VGA Bxog).

YBepeTe ce, Ye 3ByKOBMAT Kaben e npasuiHo
CBbP3aH C MOHUTOPA U KOMMIOTBPA.

HacTpoiiTe 3ByKa kakTO Ha MOHWUTOPA, Taka 1 Ha
KOMMIOTbPA.

YBepeTe ce, ye ApaiiBepbT HA 3BYKOBaTa kapTa
Ha KOMMIOTbPA € MHCTanMpaH 1 akTUBMPaH.
YBepeTe ce, 4e USB 2.0 kabenbT e cBbp3aH
KakTo ¢ LCD MoHuTOpa, Taka 1 ¢ KommioTbpa Bu.
VBepeTe ce, 4e usnonasate Microsoft® Windows®
Vista / XP Service Pack 2.

KpaTko ynbTBaHe 3a 6bp3 cTapT
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Pe>xumu, Kouto ce noaabpXat

Pe3soniouus OnpecHsiBaHe Xopu3oHTaNHa YecToTa
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz

1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz

1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz

1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz

1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz

1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* PeXXumuTe, KOMTO He ca crnoMeHaTu B Tabnuuarta, BeposITHO He Ce NoAAbPXKaT. 3a onTumanHa
pesoniouus Bu npenopbysame aa usbepete pexxkum ot Tabnuuara no-rope.

Kpatko ynbTBaHe 3a 6bp3 cTapT
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Bezpeénostné informacie

+  Pred vykonanim nastavenia monitora si dékladne precitajte dokumentéciu, ktoru
najdete v baleni.

* Aby ste zabranili vzniku poZiaru alebo zasiahnutiu elektrickym pridom, nikdy
nevystavujte monitor téinkom daZzd'a alebo vihkosti.

* Monitor by mal byt prevédzkovany s pripojenim iba k takému siefovému zdroju,
aky je uvedeny na stitku. Ak si nie ste isti druhom siefového  napdjania, ktory je v
ramci vasej domécnosti, tuto nalezitost prekonzultujte s vasim predajcom alebo
S miestnym dodavatefom energie.

+  Pouzivajte vhodnu sietovi zéstréku, ktora zodpoveda vasim miestnym normam
pre napdjanie elektrickym pradom.

+  Aby ste zabezpedili uspokojujucu ¢innost, monitor pouZivajte iba v spojeni
s pocitaémi uvedenymi v zozname UL, a to takymi, ktoré maju vhodne
nakonfigurované objimky oznac¢ené 100 - 240V AC, Min. 5A

«  Aksav pripade monitora vyskytnu technické problémy, spojte sa s kvalifikovanym
servisnym technikom alebo s predajcom.

Predstavenie monitora
Pohrad spredu

Web kamera Web kamera

C «
Podstavec %; Podstavec %;

g/ O/v MENU Lt/ A [0 2/a [ YA4 MENU 3t/ A g

©o 606006 066 6o

1.SPLENDID. ™*/Automatické nastavenie**/Tlacidlo 1.SPLENDID.™*/Automatické nastavenie**/Tlacidlo

pre opustenie MENU pre opustenie MENU
2. Klaves skrateného prikazu pre nastavenie 2. Aktivacny klaves pre kontrast/Tlacidlo pre
hlasitosti/Tlacidlo pre zniZenie hodnoty (pre zniZenie hodnoty (pre modely s reproduktormi)
modely s reproduktormi) 3. MENU/Zadat/Tlaidlo vofby
3. MENU/Zadat/Tlacidlo volby i PP . ]
X o . : 4. Kldves skrateného prikazu pre nastavenie
4. Klaves skrateného prikazu pre nastavenie jasu/Tlagidlo pre zvysenie hodnoty

jasu/Tlacidlo pre zvySenie hodnoty
5. Hlavny vypina¢

5. Hlavny vypinaé

* Klaves skrateného prikazu pre volbu 5 prednastavenych rezimov pre video.
** Vlykonava automatické nastavenie obrazu, a to stlacenim tlacidla pocas doby 2-3 sekutnd.

Struény névod na spustenie



Pohlad zozadu

Stereo
reproduktory (v
pripade niektorych
modelov) 6. Port pre pripojenie privodu striedavého
0 prudu
: 7. Port DVI (v pripade niektorych modelov)
8. Port VGA
9. Audio-in port (pre modely s
reproduktormi)
1 10. Port USB 2.0

;-

—F = =
|

0 0000

Pripojenie kablov
Kable pripojte podla obrazka:

1. Sietovy kabel

2. Signalny DVI kabel

3. Signalny VGA kabel

4. Vstupny zvukovy kabel (pre
modely s reproduktormi)

5. Kébel USB

R

1
s
l

i 4

>

+  Pripojenie sietového napajacieho kabla: dokladne pripojte jeden koniec sietového
napajacieho kébla k vstupnému portu pre pripojenie napajania striedavym priidom na
monitore a druhy koniec kabla pripojte k sietovej zasuvke.

+ Pripojenie USB kabla: pripojte jeden koniec USB kabla (proti smeru toku
udajov) k USB portu na monitore a druhy koniec kabla pripojte k USB 2.0 portu
na pocitaci.

+ Pripojenie VGA/DVI kabla:

a. Konektor VGA/DVI zasurite do portu VGA/DVI na LCD monitore.
b. Druhy koniec VGA/ DVI kabla pripojte k VGA/ DVI portu na poéitai.
c. Pre zaistenie konektora VGA/DVI dotiahnite dve skrutky.

+  Pripojenie audio kabla (pre modely s reproduktormi): pripojte jeden koniec
audio kabla k portu pre audio vstup na monitore a druhy koniec kébla pripojte k
portu pre audio vystup na pocitaci.

Ked je pripojeny VGA aj DVI kdbel, mdZete si v polozke Input Select (Volba vstupu)
v ramci OSD funkcii zvolif reZzim VGA alebo DVI.

Struény ndvod na spustenie
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Zabudovana web kamera s podporou Mic Array

Zabudovand web kamera vam umoZriuje snimaf fotografie, realizovat

video konferencie alebo nahravat video klipy. Pocas chatovania s priate/mi
prostrednictvom internetovych aplikacii m6Zete pomocou tohto zariadenia priamo
ukazat svoje jasné zobrazenie a ponuknut ¢isty hlas.

Systemove poziadavky
Osobny pocita¢ s procesorom Pentium® I1l 800 MHz alebo vys$im

+  Operacny systém Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2
+Aspori 200 MB volného miesta na pevnom disku pre spustenie programu
« Aspori 128 MB RAM
+  Grafickd karta s podporou 16 bitového reZimu kvalitnych farieb

+  Presvedcte sa, Ze k LCD monitoru aj k vdaSmu PC je pripojeny priloZzeny
R USB 2.0 kabel. V opacnom pripade ned6jde k aktivacii web kamery.

Pred pouzivanim zariadenia nainstalujte operacny systém Windows® Vista /
XP Service Pack 2 alebo novsie verzie systému.

Pouzivanie zariadenia

Zariadenie prostrednictvo USB 2.0 portu prenasa obraz a zvuk do vasho PC. Preto
sa pred pouZivanim zariadenia presvedcte, Ze k LCD monitoru aj k vasmu PC je
pripojeny priloZzeny USB 2.0 kabel.

ﬁ Web kamera

B~

A1

Softvér LifeFrame 2

ASUS VK192 ponuka jednoduché pouzivanie softvéru LifeFrame 2, ktory dokéze
spolupracovat s web kamerou a umoZriuje vytvéranie viastnych fotografii alebo video klipov.

podporuje softvér LifeFrame 2.

R + Iba opera¢ny systém Microsoft” Windows® Vista / XP Service Pack 2
Softvér LifeFrame 2 najdete na priloZenom CD s podporou.

Pokyny na instalaciu
1. Zatvorte vSetky ostatné aplikacie.
2. Do optickej mechaniky vioZte CD s podporou a spustite program LifeFrame 2.
3. Pre dokoncenie instaldcie postupujte podla pokynov na obrazovke

Struény névod na spustenie



Riesenie problémov (Casto kladené otazky)

Problém
LED indikdtor napajania nesvieti

LED kontrolka napdjania svieti na Zlto a
obrazovka je bez obrazu

Obraz na obrazovke je prili§ svetly alebo prilis
tmavy

Obraz na obrazovke nie je vycentrovany alebo
nie je spravna jeho velkost.

Obraz skace alebo sa na obraze vyskytuje

vinovity vzor.

Na obraze sa vyskytuju farebné chyby (biela
nevyzera ako biela).

Obraz je rozmazany alebo nejasny.

Ziadny zvuk alebo tichy zvuk.

Web kamera alebo suprava mikrofénov
nepracuju spravne.

MozZné rieSenie

+ Stladte tlacidlo ¢*) a skontrolujte, & monitor je v

rezime zapnutia.

Skontrolujte, ¢i je sietovy kébel spravne pripojeny
k monitoru a k sietovej zasuvke.

Skontroluijte, ¢i je monitor a pocita¢ v reZzime zapnutia.
Uistite sa, Ze signdlny kébel je spravne pripojeny
k monitoru a k pocitacu.

Skontrolujte signalny kabel a uistite sa, Ze Ziadny
z kolikov nie je ohnuty.

Pripojte pocita¢ k inému dostupnému monitoru a
skontrolujte, ¢i pocita¢ funguje spravne.

+ Pomocou OSD prispdsobte nastavenia kontrastu

ajasu.

+ Pocas doby 2-3 sekund stlacte tlacidlo B¥ , ¢im

déjde k automatickému nastaveniu obrazu (iba v
pripade VGA vstupu).

+ Pomocou OSD (iba v pripade VGA vstupu) prispésobte

nastavenia pre horizontalnu a vertikélnu polohu.

+ Uistite sa, Ze signdiny kabel je spravne pripojeny

k monitoru a k poéitacu.

« Elektrické zariadenia, ktoré mézu spésobovat

elektricku interferenciu premiestnite.

+ Skontrolujte signalny kdbel a uistite sa, Ze Ziadny

z kolikov nie je ohnuty.

+ Pomocou OSD vykonajte Resetovanie vsetkych

nastaveni.

+ Pomocou OSD prispésobte nastavenia farieb

R/G/B alebo zvolte teplotu farieb.

+ Pocas doby 2-3 sekuind stlacte tlagidio B, ¢im

déjde k automatickému nastaveniu obrazu (iba v
pripade VGA vstupu).

+ Pomocou OSD (iba v pripade VGA vstupu)

prispésobte nastavenia fazy a synchronizacie.

+ Uistite sa, Ze zvukovy kabel je sprévne pripojeny

k monitoru a k poéitacu.

+ Na monitore aj na po€itaci prispésobte nastavenia

hlasitosti.

+ Presvedcte sa, Ze ovldda¢ zvukovej karty poc¢itaca

bol sprévne nainstalovany a zaktivovany.

+ Presvedcte sa, Ze k LCD monitoru aj k vaSmu

pocitacu je spravne pripojeny USB 2.0 kabel.

+ Presvedcte sa, Ze pouZivate operacny systém

Microsoft® Windows® Vista / XP Service Pack 2.

Struény ndvod na spustenie
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Podporované prevadzkové rezimy

RozliSenie Obnovovaci kmitocet Horizontalny kmitocéet
640 x 480 60 Hz 31.5 kHz
640 x 480 72 Hz 37.9 kHz
640 x 480 75 Hz 37.5 kHz
800 x 600 56 Hz 35.2 kHz
800 x 600 60 Hz 37.9 kHz
800 x 600 75 Hz 46.9 kHz
848 x 480 60 Hz 31.0 kHz
1024 x 768 60 Hz 48.4 kHz
1024 x 768 70 Hz 56.5 kHz
1024 x 768 75 Hz 60.0 kHz
1152 x 864 75 Hz 67.5 kHz
1280 x 720 60 Hz 44.7 kHz
1280 x 768 60 Hz 47.4 kHz
1280 x 768 75 Hz 60.3 kHz
1280 x 800 60 Hz 49.6 kHz
1280 x 960 60 Hz 60.0 kHz
1280 x 1024 60 Hz 64.0 kHz
1280 x 1024 75 Hz 80.0 kHz
1360 x 768 60 Hz 47.7 kHz
1440 x 900 60 Hz 55.5 kHz
1440 x 900 60 Hz 59.9 kHz

* Rezimy, ktoré nie su uvedené v tejto tabulke nemusia byt podporované. Pre optimélne rozli§enie
odporuéame zvolit rezim uvedeny v hore uvedenej tabulke.

168 Struény névod na spustenie



