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ASUS contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone +886-2-2894-3447

Fax +886-2-2894-7798

E-mail info@asus.com.tw

Web site WWW.asus.com.tw

Technical Support

Telephone +86-21-38429911

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax +1-510-608-4555

Web site usa.asus.com

Technical Support

Telephone +1-812-282-2787

Support fax +1-812-284-0883

Online support support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +49-2102-95990

Fax +49-2102-959911

Web site www.asus.de

Online contact www.asus.de/sales

Technical Support

Telephone +49-1805-010923

Support Fax +49-2102-9599-11

Online support support.asus.com
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Safety information

+  Before setting up the monitor, carefully read all the documentation that came
with the package.

+ To prevent fire or shock hazard, never expose the monitor to rain or moisture.

«  The monitor should be operated only from the type of power source indicated
on the label. If you are not sure of the type of power supplied to your home,
consult your dealer or local power company.

+  Use the appropriate power plug which complies with your local power standard.

+ To ensure satisfactory operation, use the monitor only with UL listed computers
which have appropriate configured receptacles marked between 100-240V AC.

+ If you encounter technical problems with the monitor, contact a qualified service
technician or your retailer.

Monitor introduction
Front view

Vw223B VW223S

S 6 b bbb b b 60

1. SPLENDID™* / Auto-adjust** / 1. SPLENDID™* / Exit MENU button
Exit MENU button 2. Volume hotkey / Decrease button

2. Contrast hotkey / Decrease button 3. MENU / Enter / Selection button

3. MENU / Enter / Selection button 4. Brightness hotkey / Increase button

4. Brightness hotkey / Increase button 5. Auto-adjust** button

5. Input source switch (VGA / EzLink) 6. Power button

6. Power button
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VWw223D VW223N

1. SPLENDID™* / Exit MENU button 1. SPLENDID™* / Auto-adjust** /

2. Contrast hotkey / Decrease button Exit MENU button

3. MENU / Enter / Selection button . Contrast hotkey / Decrease button
4. Brightness hotkey / Increase button - MENU / Enter / Selection button

5. Auto-adjust** button . Brightness hotkey / Increase button
6. Power button . Input source switch (VGA/ DVI)

. Power button

oo Wi

VwW223T

1. SPLENDID ™* / Auto-adjust*™* /
Exit MENU button
. Volume hotkey / Decrease button
. MENU / Enter / Selection button
. Brightness hotkey / Increase button
. Input source switch (VGA/DVI)
. Power button

oo~ Wi

S 6 6 6 b6

* Hotkey for 5 video preset mode selection.
** Adjusts the image automatically by pressing the button for 2-3 seconds. (VGA mode only)
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Rear view

Stereo speakers

(VW223S, VW223T
|_ only) .|

1. AC-in port

2. Audio-in port (VW223S/T only)
USB hub 3. DVI port (VW223N/T only)
41— (VW223B 4. VGA port

only) 5. USB 2.0 port (VW223B only)

O 0660606

Connecting the cables

Connect the cables as shown:

11 [eo-== ] : 1. Power cord
1+—1- L J2. Audio-in cable
g (VW223S/T only)
= 3. DVI cable (VW223N/T only)
| | | 4. VGA cable
0 o e o e 5. USB 2.0 B-type cable
(VW223B only)

To connect the power cord: connect one end of the power cord securely to
the monitor’s AC input port, and the other end to a power outlet.

To connect the USB cable (VW223B only): connect the B-type end of the
USB cable to the monitor's USB port, and the A-type end to the computer's
USB 2.0 port.
To connect the VGA cable / DVI cable (VW223N / VW223T only):

a. Plugthe VGA/DVI connector to the LCD monitor's VGA / DVI port.

b. Connect the other end of the VGA / DVI cable to your computer’s VGA/
DVI port.

c. Tighten the two screws to secure the VGA / DVI connector.

To connect the audio cable (VW223S / VW223T only): connect one end
of the audio cable to the monitor’s Audio-in port, and the other end to the
computer's audio-out port.

% When both the VGA and the DVI cables are connected, you can choose either

VGA mode or DVI mode from the Input Select item of the OSD functions.

Quick Start Guide



ASUS EzLink Display (VW223B only)

ASUS VW223B provides the easy-to-use EzLink Display that allows you to transfer
digital video signal from your PC to your LCD via a standard USB 2.0 cable.
Without the necessity of purchasing additional graphics cards, EzLink Display
supports up to 6 ASUS LCD monitors connected to a single PC, providing the
flexibility for multi-screen applications.

System requirements
Hardware:

PC with 1 GHz or higher
256MB of RAM or higher
USB 2.0 port
+  30MB of available disk space
Super VGA (800 x 600) video adaptor or higher resolution
USB cable A-type to B-type

Supporting operating system:
Windows 2000 SP4
Windows XP SP2/SP3
Windows Vista

% +  Refer to www.asus.com for EzLink Display-support ASUS LCDs.

- + ASUS EzLink Display supports 32-bit Windows® OS environment only. No
image will be displayed under computer POST, motherboard BIOS, or DOS
environment.

Installing ASUS EzLink Display:

Close all other applications.
2. Insert the support CD into the optical drive and select the EzLink Driver.

3.  Select the language of the software end user licence agreement and click |
Accept.

4.  The software installation starts. When finished, click Yes to restart the
computer.

4 Quick Start Guide



Using ASUS EzLink Display:

Right-click the EzLink system tray icon to show the EzLink software menu.

ASUS Ezlink Display

Updates

. Check and configure software update
options

Fast-switch supported screen resolutions

Screen Resolution ¥ — (Recommended: 1680x1050)
: Sets the color depth between 16 bit and
[—
Color Quality 32 bit (Recommended: 32 bit)
Screen Rotation F —— Sets the direction of screen rotation
Bxtend To } —— Sets the location of the extended desktop
& bBdend Enables desktop extension
Mirror Mirrors the content of the primary
desktop to the extended desktop
Off Turn off the mirror/extended display
Advanced Launches the Windows® Display Settings

tool

EX Display Settings

Manitor |

=

Drag the icons to match your monitors,

Identify Monitors

3

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX)

[] This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low U High Highest (32 bit) o
1680 by 1050 pixels

Quick Start Guide 5



Troubleshooting (FAQ)

Problem

Power LED is not ON

The power LED lights amber and there is no
screen image

Screen image is too light or dark

Screen image is not centered or sized
properly

Screen image bounces or a wave pattern is

present in the image

not look white)

Screen image is blurry or fuzzy

No sound or sound is low

Screen image has color defects (white does |+

Possible Solution

* Press the () button to check if the monitor

is in the ON mode.

Check if the power cord is properly

connected to the monitor and the power

outlet.

+ Check if the monitor and the computer are

in the ON mode.

Make sure the signal cable is properly

connected the monitor and the computer.

Inspect the signal cable and make sure

none of the pins are bent.

Connect the computer with another

available monitor to check if the computer

is properly working.

+ Adjust the Contrast and Brightness settings
via OSD.

+ Press the Bl button for two seconds to
automatically adjust the image.

+ Adjust the H-Position or V-Position settings
via OSD.

+ Make sure the signal cable is properly
connected to the monitor and the computer.

+ Move electrical devices that may cause

electrical interference.

Inspect the signal cable and make sure thatjj

none of the pins are bent.

+ Perform Reset via OSD.

+ Adjust the R/G/B color settings or select the
Color Temperature via OSD.

+ Press the B button for two seconds to
automatically adjust the image (for VGA
mode only).

+ Adjust the Phase and Clock settings via

OSD.

Ensure that the audio cable is properly

connected to the monitor and the computer

Adjust the volume settings of both your

monitor and computer.

Ensure that the computer sound card driver

is properly installed and activated.
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Notices about ASUS EzLink Display
(VW223B only)

1. We recommend that you use the following media players for the optimum video

playback quality:

[ ]
English

Windows Media Player 11

(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
WinDVD 8

(www.intervideo.com)
PowerDVD 7

(www.cyberlink.com)
RealPlayer 11

(www.real.com)

ASUS EzLink Display supports 16-bit and 32-bit desktop color depth only.

Your system might encounter low performance or stop responding when running
3D applications or screensaver with ASUS EzLink Display.

We recommend that you run 3D applications on a monitor connected to a
discrete graphics card instead.

Quick Start Guide 7



Informations sur la sécurite

+ Avant de configurer le moniteur, assurez-vous d’avoir lu toute la documentation
incluse dans le paquet.

+  Pour éviter les risques d’'incendie et de choc électrique, n’exposez pas le moniteur
a la pluie ou a 'humidité.

+  Le moniteur ne doit étre utilisé qu'avec le type de source d’alimentation indiqué sur

I'étiquette a I'arriere. Sivous n'étes pas sir du type d’alimentation électrique dont vous
disposez, contactez votre revendeur ou votre fournisseur en électricité local.

+  Utilisez une prise compatible avec les standards électriques de votre région.

+ Pour assurer un fonctionnement correct, n’utilisez le moniteur qu’avec des
ordinateurs certifiés UL, et fonctionnant entre 110-240V.

+ Si vous rencontrez un probléme technique avec votre moniteur, contactez un
technicien qualifié ou votre revendeur.

Introduction au moniteur

M
=
Y
=
“Q
=
/]

Vue avant

Vw223B VW223S

S 6 b bbb b b 60

1. Bouton SPLENDID ™* / Ajustement 1. Bouton SPLENDID™* / Quitter Menu
auto** / Quitter Menu 2. Raccourci volume / Bouton de
2. Raccourci contraste / Bouton de sélection Bas
sélection Bas 3. Bouton MENU / Entrée / Sélection
3. Bouton MENU / Entrée / Sélection 4. Raccourci luminosité / Bouton de
4. Raccourci luminosité / Bouton de sélection Haut
sélection Haut 5. Bouton d'ajustement auto**
5. Bouton de sélection d'entrée (VGA/ 6. Bouton d’alimentation
EzLink)
6. Bouton d’alimentation

8 Guide de démarrage rapide



VWw223D VW223N

- ) - )
Base@ ! Base /
i Q‘i: MENU g‘!: [A] ;': [2] MENU S T

1. Bouton SPLENDID™* / Quitter Menu 1. Bouton SPLENDID™* / Ajustement
2. Raccourci contraste / Bouton de auto* / Quitter Menu

sélection Bas 2. Raccourci contraste / Bouton de
3. Bouton MENU / Entrée / Sélection sélection Bas

Lt
[
33
c
[
S

T

4. Raccourci luminosité / Bouton de
sélection Haut

5. Bouton d'ajustement auto**

6. Bouton d’alimentation

Vw223T

3. Bouton MENU / Entrée / Sélection
4. Raccourci luminosité / Bouton de
sélection Haut

5. Bouton de sélection d'entrée (VGA/
DVI)

6. Bouton d’alimentation

1. Bouton SPLENDID™* / Ajustement
auto** / Quitter Menu

2. Raccourci volume / Bouton de
sélection Bas

3. Bouton MENU / Entrée / Sélection

4. Raccourci luminosité / Bouton de
sélection Haut

5. Bouton de sélection d'entrée (VGA/
DVI)

6. Bouton d’alimentation

d 6 6 666

* Raccourci clavier pour la sélection de 5 modes audio pré définis.
** Permet d’ajuster automatiquement I'image en touchant le bouton pendant 2-3 seconds. (Mode
VGA uniquement)

Guide de démarrage rapide 9
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Vue arriére

Haut-parleurs stéréo
(Vw223S, VW223T
I uniquement) |

Hub USB

+— (VW223B

uniquement)

O 0660606

Connecter les cables

Pour connecter les cébles :

1. Port AC-in

2. Port d’entrée audio (VW223S/T
uniquement)

3. Port DVI (VW223N/T uniquement)

4. Port VGA

5. Port USB 2.0 (VW223B uniquement)

[ [ g o= o]

1. Cordon d’alimentation

2. Cable d’entrée audio
(VW223S/T uniquement)

3. DVI cable (VW223N/T
uniquement)

4. Cable VGA

5. Cable USB 2.0 (Type B)
(VW223B uniquement)

+  Pour connecter le cordon d’alimentation: connectez une extrémité du
cordon d’alimentation au port AC-in du moniteur, et 'autre extrémité a une

source électrique.

«  Pour connecter le cable USB (VW223B uniquement): connectez I'extrémité
B du cable USB au port USB du moniteur, et I'extrémité A au port USB du PC.

+  Pour connecter le cable VGA/DVI: (VW223N / VW223T uniquement):

a. Branchez le connecteur VGA/DVI au port VGA/DVI du moniteur LCD.
b. Connectez l'autre extrémité du cable VGA/DVI au port VGA/DVI de votre

ordinateur.

c. Serrez les deux vis pour sécuriser le connecteur VGA/DVI.

+  Pour connecter le cable audio (VW223S / VW223T uniquement): connectez
une extrémité du cable audio au port d’entrée audio du moniteur, et I'autre
extrémité au port de sortie audio de I'ordinateur.

Lorsque les cables VGA et DVI sont tous deux connectés, vous pouvez choisir
d'utiliser le mode VGA ou DVI comme source vidéo depuis le menu OSD.

10 Guide de démarrage rapide




ASUS EzLink Display
(VW223B uniquement)

Le moniteur LCD ASUS VW223B supporte la fonction EzLink Display permettant de
transférer un signal vidéo numérique de votre PC vers votre moniteur LCD via un
cable USB 2.0 standard. Sans avoir a faire I'achat de cartes graphiques additionnelles,
EzLink Display supporte jusqu’a 6 moniteurs LCD ASUS connecté a un seul PC pour
offrir une plus grande flexibilité lors de l'utilisation d’applications multi-écran.

Pré requis systéme

Avant d'installer le logiciel ASUS EzLink Display, assurez-vous que votre ordinateur
puisse satisfaire aux critéres suivants :

Matériel:

+ PC avec un processeur de 1 GHz ou supérieur
+  256Mo de mémoire vive ou supérieur

+ PortUSB 2.0

+ 30Mo d’espace disque disponible

+ Adaptateur vidéo Super VGA supportant une résolution de (800 x 600) ou
supérieure

+  Cable USB Type A/Type B
Systémes d’exploitation supportés :

+ Windows 2000 SP4
+  Windows XP SP2/SP3
+ Windows Vista

+  Référez-vous au site Web www.asus.com pour la liste des moniteurs LCD
ASUS compatibles EzLink Display.

ASUS EzLink Display ne supporte que les systémes d’exploitation Windows®
32-bits. Aucune image ne sera affichée lors du POST, de I'acces au BIOS ou
en mode DOS.

Installer ASUS EzLink Display

1. Fermer toutes les applications en cours d’exécution.

2. Insérez le CD de support dans le lecteur optique et sélectionnez EzLink
Driver.

3. Sélectionnez la langue du contrat de licence du logiciel et cliquez sur J’
accepte.

4. L'installation du logiciel démarre. Une fois terminé, cliquez sur Oui pour
redémarrer l'ordinateur.

Guide de démarrage rapide "

Lt
[
33
c
[
S

T




Utiliser ASUS EzLink Display

Faites un clic droit sur 'icéne EzLink de la barre des taches pour ouvrir le menu du
logiciel EzLink.

ASUS EzLink Display

:‘I'I ] pd ates 3 Permet de vérifier et configurer les options
g de mise a jour du logiciel
v0 : Permet de modifier la résolution (Résolution
p —
%- Screen Resolution recommandée: 1680x1050)
Color Quality } —— Régle la qualité couleur sur 16 ou 32 bits
(Qualité couleur recommandée: 32 bits)
Screen Rotation 4 Régle I'orientation de I'écran
Extend To ¥ —— Régle l'emplacemente du Bureau étendu
@  BEdend Active I'extension du Bureau
Mirror Clone le contenu du Bureau primaire sur
le Bureau étendu
Off Désactive le clonage/I'extension de Iaffichage
Advanced... Ouvre la fenétre des propriétés
d’affichage de Windows®
KX Display Settings (el
Monitor |

Drag the icons to match your monitors. Identify Monitors

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[] This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low U High Highest (32 bit) 7

1680 by 1050 pixels

How do1 get the best display? Advanced Settings...

12 Guide de démarrage rapide



Dépannage (FAQ)

Probléme Solution possible

Le voyant d’alimentation ne s’allume pas

aucune image n’apparait a I'écran

L'image est trop claire ou trop sombre

mauvaise taille

al'écran

blanc)

L'image est trouble ou brouillée

Pas de son ou son trop bas

L'image n’est pas correctement centrée ou de

Les couleurs apparaissant a I'écran sont
anormales (les blancs n’apparaissent pas

Le voyant d’alimentation s’allume en ambré et |+

L'image saute et des vaguelettes apparaissent |+

Appuyez sur le bouton 0] pour vérifier que le
moniteur est bien sous tension.

Vérifiez si le cordon d’alimentation est bien
connecté au moniteur et & une prise électrique.
Veérifiez que le PC et le moniteur sont bien sous
tension.

Assurez-vous que le cable de signal utilisé est
bien connecté au moniteur et au PC.

Inspectez le cable de signal utilisé pour vous
assurer qu’aucune des broches ne sont pliées.
Connectez, si possible, le PC & un autre moniteur
pour vérifier que le probleme ne provient pas du PC.
Ajustez les réglages de contraste et de
luminosité via OSD.

Appuyez sur le bouton S ] pendant 2-3 secondes
pour ajuster automatiquement l'image. (Entrée
VGA uniquement).

Ajustez la position horizontale ou verticale via
OSD. (Entrée VGA uniquement).
Assurez-vous que le cable de signal utilisé est
bien connecté au moniteur et au PC.
Déplacez tout périphérique électrique pouvant
causer des interférences électriques.
Inspectez le cable de signal utilisé pour vous
assurer qu’aucune des broches ne sont pliées.
Effectuez une réinitialisation via OSD.

Ajustez les réglages des couleurs ou
sélectionnez une température de couleur via
OSD.

Appuyez sur le bouton S ] pendant 2-3 secondes
pour ajuster automatiquement l'image. (Entrée
VGA uniquement).

Ajustez les paramétres de Phase et de

Fréquence via OSD. (Entrée VGA uniquement).
Assurez-vous que le cable audio est

correctement connecté au moniteur et au PC.
Ajustez les réglages du volume du PC et du
moniteur.

Assurez-vous que les pilotes de la carte son du
PC sont bien installés et activés.

Guide de démarrage rapide
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Avertissements concernant I’écran ASUS EzLink
(VW223B uniquement)

1.

2.

Nous vous recommandons d’utiliser les lecteurs de médias suivants
pour une qualité de lecture vidéo optimale :

® Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

L’écran ASUS EzLink prend en charge uniquement les profondeurs de
couleurs sur 16-bits et 32-bits.

Votre systeme peut rencontrer des performances faibles ou cesser de
répondre lorsque vous exécutez des applications ou un économiseur
d’écran 3D avec I'’écran ASUS EzLink.

Nous vous recommandons plutét d’exécuter les applications 3D sur un
moniteur relié a une carte graphique séparée.

Guide de démarrage rapide



Sicherheitsinformationen

Bevor Sie den Monitor installieren, lesen Sie sorgfaltig alle mitgelieferten
Informationen.

Um Feuer- und Stromschlagrisiken zu vermindern, setzen Sie den Monitor
niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.

Der Monitor sollte nur mit der auf dem Aufkleber bezeichneten Spannung
betrieben werden. Sind Sie sich Uber die Spannung der von lhnen
benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei lhrem
Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

Verwenden Sie Stromstecker, die mit den Stromstandards Ihrer Region
Ubereinstimmen.

Um einen sicheren Betrieb zu gewéhrleisten, verwenden Sie den Monitor nur
in Verbindung mit Computern, die dem UL-Standard entsprechen und (iber
korrekt eingestellte Anschliisse mit einer Spannung von 100-240V~ verflugen.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den
qualifizierten Kundendienst oder lhre Verkaufsstelle.

Monitoreinfiihrung
Vorderansicht

Vw223B

VW223S

E‘é :E’! MENU g‘!: g ;: i DIV MFNlJ /A gé‘

1. SPLENDID ™* / Auto-adjust** /
Exit MENU-Taste

2. Kontrast- / Kleiner-Taste

3. MENU-/ Enter-/ Auswahltaste

4. Helligkeit- / GroBer-Taste

5. Eingangsauswahlschalter (VGA /

EzLink)

6. Netzschalter

1. SPLENDID™* / Exit MENU-Taste
2. Lautstarke- / Kleiner-Taste

3. MENU-/ Enter-/Auswahltaste

4. Helligkeit- / GroBer-Taste

5. Auto-adjust**-Taste

6. Netzschalter

Schnellstarthilfe
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VWw223D VW223N

1. SPLENDID™* / Exit MENU-Taste 1. SPLENDID ™*-/ Auto-adjust**-/

2. Kontrast- / Kleiner-Taste

3. MENU-/ Enter-/ Auswahltaste
4. Helligkeit- / GroBer-Taste

5. Auto-adjust**-Taste

6. Netzschalter

VwW223T

Exit MENU-Taste

. Kontrast- / Kleiner-Taste

. MENU-/ Enter-/ Auswahltaste

. Helligkeit- / GroBer-Taste

. Eingangsauswahlschalter (VGA / DVI)
. Netzschalter

oo~ W N

1. SPLENDID ™*-/ Auto-adjust**-/
Exit MENU-Taste
. Lautstarke- / Kleiner-Taste
. MENU-/ Enter-/ Auswahltaste
. Helligkeit- / GroBer-Taste
. Eingangsauswahlschalter (VGA / DVI)
. Netzschalter

oo~ Wi

S 6 6 6 b6

* Hotkey fiir die Auswahl von 5 Videovoreinstellungsmodi.
** Bild wird nach 2-3 Sekunden langem Driicken automatisch eingestellt (nur im VGA-Modus).

16 Schnellstarthilfe



Riickseite

Stereo-

Lautsprecher (nur
|_ VW223S, VW223T) ]

1. AC-Eingang
2. Audio-Eingang (nur VW223S/T)

3. DVI-Anschluss (nur VW223N/T)

B-
11— :ﬁb (nur 4. VGA-Anschluss
VW223B) 5. USB 2.0-Anschluss (nur
VW223B)
O 060600
AnschlieBen der Kabel
SchlieBen Sie die Kabel folgendermaBen an:
1. Netzkabel

[ Fle e

T

[l

2. Audio-Eingangskabel

= 1]

¥
(nur VW223S/T)
3. DVI-Kabel (nur VW223N/T)

T
% ﬁ 4. VGA-Kabel

| | | 5. USB 2.0 B-Typ-Kabel

000 O (nur VW223B)

=)

|

© —mi -

So schlieBen Sie das Netzkabel an: Verbinden Sie das eine Ende des
Audiokabels mit dem Stromeingang des Monitors und das andere mit einer
Steckdose.
So schlieBen Sie das USB-Kabel an (nur VW223B): Verbinden Sie das
B-Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss des Monitors, und das
A-Ende mit dem USB 2.0-Anschluss des Computers.
So schlieBen Sie das VGA-/ DVI-Kabel an (nur VW223N / VW223T):
a. Verbinden Sie das eine Ende des VGA / DVI-Kabels mit dem Monitor.
b. SchlieBen Sie das andere Ende an den VGA-/DVI-Anschluss lhres
Computers an.

c. Ziehen Sie die Schrauben fest.

So schlieBen Sie das Audiokabel an (nur VW223S / VW223T): Verbinden
Sie das eine Ende des Audiokabels mit dem Audio-Eingang des Monitors und
das andere Ende mit dem Audio-Ausgang lhres Computers.

/ Wenn gleichzeitig VGA- und DVI-Kabel angeschlossen sind, kénnen Sie tiber

das Element Input Select der OSD-Funktion den VGA- oder DVI-Modus
auswahlen.
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ASUS EzLink Display (nur VW223B)

Der ASUS VW223B-Monitor verfligt Uber das einfach zu benutzende EzLink
Display, mit dem Sie tber ein USB 2.0-Kabel digitale Videosignale von Ihrem PC
zum Bildschirm tbertragen kénnen. Ohne dass dazu eine weitere Grafikkarte
erworben werden muss, ermdglicht es EzLink Display, bis zu sechs ASUS LCD-
Bildschirme an einen einzigen PC anzuschlieBen, und verbessert so die Flexibilitat
fur auf mehreren Bildschirmen gleichzeitig angezeigte Anwendungen.

Systemanforderungen
Hardware:

PC mit mind. 1 GHz
mind. 256MB RAM
USB 2.0-Anschluss
mind. 30MB verfiigbarer Festplattenspeicher
+ Super VGA (800 x 600) Video-Adapter oder héhere Auflésungen
USB-Kabel Typ Azu B

Unterstiitzte Betriebssysteme:

+ Windows 2000 SP4
Windows XP SP2/SP3
Windows Vista

+  Eine Liste von LCD-Monitoren, die EzLink Display unterstiitzen, finden Sie
unter www.asus.com.

ASUS EzLink Display unterstiitzt nur 32-Bit Windows” -Betriebssysteme.
Wahrend des POST, im Motherboard-BIOS oder in der DOS-Umgebung
wird nichts angezeigt.

Installieren von ASUS EzLink Display:

SchlieBen Sie alle Anwendungen.

2. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein und wéhlen Sie den
EzLink-Treiber.

3. Wabhlen Sie die Sprache an, in der die Lizenzvereinbarung fiir die Software
angezeigt werden soll, und klicken Sie auf | Accept (Akzeptieren).

4.  Die Installation der Software beginnt. Wenn der Vorgang beendet ist, klicken
Sie auf Yes (Ja), um den Computer neu zu starten.
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Benutzen von ASUS EzLink Display:

Rechts-klicken Sie auf das EzLink Systemsymbol, um das EzLink Software-Menu

anzuzeigen.

ASUS EzLink Display
Updates

Screen Resolution

Color Quality

Software-Update-Optionen liberpriifen
und einstellen

b —_—

Schnell zwischen Auflésungen hin und
¥~ her schalten (empfohlen: 1680x1050)

p — Farbtiefe zwischen 16 Bit und 32 Bit
einstellen (empfohlen: 32 bit)

Screen Rotation b Richtung der Bildschirmrotation
einstellen

Extend To r Legt die erweiterte Anzeige fest

& Bxend Aktiviert die erweiterte Anzeige

Mirror Spiegelt den Inhalt der primaren Anzeige
auf die erweiterte Anzeige

Off Schaltet die gespiegelte/erweiterte
Anzeige aus

A Offnet die Windows”

-Anzeigeeinstellungen

A B Display Setfings

Monitor |

==

Drag the icons to match your monitors,

Identify Monitors

1] 3

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX)

[T This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution:

Low [J High

1680 by 1050 pixels

How do1 get the best display?

Colors:

[Highest @2bit)  ~

Advanced Settings...

Apply

Schnellstarthilfe
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Problembehandlung (Haufig gestellte Fragen)

Problem

Power-LED leuchtet nicht .

Die Power-LED leuchtet orange, und der Bildschirm |+
zeigt nichts an

Magliche Lésung

Berlihren Sie den (')-Schalter, um zu Uberpriifen,
ob der Monitor eingeschaltet ist.

Prifen Sie, ob das Netzkabel korrekt mit dem
Monitor und der Stromquelle verbunden ist.
Priifen Sie, ob der Monitor und der Computer
eingeschaltet sind.

+ Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel korrekt mit

dem Monitor und dem Computer verbunden ist.

+ Prifen Sie, ob die Pole des Signalkabels verbogen

sind.

+ Verbinden Sie den Computer mit einem anderen

Die Anzeige ist zu hell oder zu dunkel

Die Anzeige ist nicht mittig, oder korrekt
proportioniert

verfigbaren Monitor, um zu prifen, ob die
Computereinstellungen korrekt sind.

+ Stellen Sie Kontrast und Helligkeit iiber das OSD;

ein.

- Beriihren Sie den E-Schalter fiir zwei Sekunden,

um die Anzeige automatisch zu justieren.

+ Veréndern Sie die H-Position oder V-Position-

Die Anzeige wackelt oder zeigt ein Wellenmuster |+
an

Einstellungen Uber das OSD.
Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel korrekt mit
dem Monitor und dem Computer verbunden ist.

+ Entfernen Sie elektrische Geréte, die Interferenzen

Die Anzeige ist defekt (weiB wird nicht als weiB3
angezeigt)

Die Anzeige ist verschwommen

hervorrufen kénnten.

Priifen Sie, ob die Pole des Signalkabels verbogen
sind

Fihren Sie ein Reset (iber das OSD aus.
Veréndern Sie die R/G/B-Farbeinstellungen oder}
stellen Sie die Farbtemperatur Uber das OSD ein.

« Driicken Sie den E-Schalter fiir zwei Sekunden,

um die Anzeige automatisch zu justieren (nur VGA-
Ausgang)

+ Verandern Sie Phasen- und Takteinstellungen tber|

Kein Ton, oder Ton zu leise

das OSD (nur VGA-Ausgang)

« Stellen Sie sicher, dass das Audiokabel korrekt mit

dem Monitor und dem Computer verbunden ist.

+ Verandern Sie die Lautstarkeneinstellung an lhrem

Computer und dem Monitor.

« Stellen Sie sicher, dass der Soundkartentreiber

Ihr mputers installiert und aktiviert ist.

20
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Hinweise zu ASUS EzLink Display
(nur VW223B)

1. Damit Sie eine optimale Wiedergabequalitat erzielen, empfehlen
wir Ihnen folgende Media Player:

® \Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

2. ASUS EzLink Display unterstiitzt ausschlieRlich die
Desktop-Farbtiefen 16 und 32 Bit.

3.  Wenn 3D-Anwendungen oder Bildschirmschoner mit ASUS
EzLink Display ausgefuhrt werden, kann |hr System langsamer
werden oder absturzen.

Wir empfehlen, 3D-Anwendungen Uber einen an eine
gesonderte Grafikkarte angeschlossenen Monitor auszufiihren.
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Informazioni in materia di Sicurezza

+  Primadiinstallare il monitor, leggere attentamente I’ intera documentazione fornita
con la confezione.

+ Perevitare il rischio d’ incendio o di scosse elettriche, non esporre mai il monitor
a pioggia o umidita.

+ Sidovrebbe far funzionare il monitor soltanto con il tipo di alimentazione indicato

sull’ etichetta. In caso di incertezza sul tipo di alimentazione della propria
abitazione, consultare il fornitore o la societa elettrica locale.

+ Utilizzare la spina corretta, conforme agli standard elettrici locali.

+ Per assicurare un corretto funzionamento, utilizzare il monitor soltanto con
computer marchiati UL, con ricettacoli configurati fra 100 e 240V AC.

+ Se si riscontrano problemi tecnici con il monitor, contattare un tecnico abilitato
per I assistenza o il rivenditore.

Descrizione del Monitor
Vista Frontale

Vw223B VW223S

Pl

1. Pulsante SPLENDID ™*/Autoregolazione**/ | 1. Pulsante SPLENDID™* / Uscita MENU
Uscita MENU 2. Hotkey Volume / Pulsante - (Riduzione)

2. Hotkey Contrasto / Pulsante - (Riduzione) | | 3. Pulsante MENU / Invio / Selezione

3. Pulsante MENU / Invio / Selezione 4. Hotkey Luminosita / Pulsante + (Aumento)

4. Hotkey Luminosita / Pulsante + (Aumento) | | 5. Pulsante di Auto-regolazione**

5. Cambio Sorgente Input (VGA / EzLink) 6. Pulsante di Accensione

6. Pulsante di Accensione
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VWw223D

VW223N

i s:i: MENU Q‘S" ;: E‘i g:!’! MENU ﬁ‘é: ;:

1. Pulsante SPLENDID™* / Uscita MENU
3. Pulsante MENU / Invio / Selezione

5. Pulsante di Auto-regolazione**
6. Pulsante di Accensione

2. Hotkey Contrasto / Pulsante - (Riduzione)

4. Hotkey Luminosita / Pulsante + (Aumento)

VwW223T

1.Pulsante SPLENDID ™"/

oo~ Wi

. Hotkey Contrasto / Pulsante - (Riduzione)
. Pulsante MENU / Invio / Selezione

. Hotkey Luminosita / Pulsante + (Aumento)
. Cambio Sorgente Input (VGA/DVI)

. Pulsante di Accensione

Autoregolazione**/ Uscita MENU

oo~ Wi

. Pulsante SPLENDID ™"/

. Hotkey Volume / Pulsante - (Riduzione)
. Pulsante MENU / Invio / Selezione

. Hotkey Luminosita / Pulsante + (Aumento)
. Cambio Sorgente Input (VGA/DVI)

. Pulsante di Accensione

Autoregolazione**/ Uscita MENU

E'E CEYA 4 MENU

666

* Tasto rapido per la selezione delle 5 modalita video preimpostate.
** Regolazione automatica dell’ immagine mediante pressione del pulsante per 2-3 secondi (solo

in modalita VGA)
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Vista Posteriore
Altoparlanti Stereo

(solo per VW223S,
|_ VW223T) ]

1. Porta AC-in
2. Porta Audio-in (solo VW223S/T)
Hub USB 3. Porta DVI (solo VW223N/T)

1~ (solo VW223B) 4. Porta VGA
5. Porta USB 2.0 (solo VW223B)

O 0600
Connessioni dei Cavi

Collegare i cavi come indicato in figura:

[ o o= ame|
2

Y

1. Cavo di Alimentazione

H - 0 |2. Cavo Audio-in
1 (solo VW223S/T)
3. Cavo DVI (solo VW223N/T)

| | 4. Cavo VGA
o e o e 5. Cavo USB 2.0 tipo B
(solo VW223B)

+ Per collegare il cavo di alimentazione: fissare un’ estremita del cavo di
alimentazione alla porta ingresso AC del monitor e I’ altra ad una presa di
corrente.

+ Per collegare il cavo USB (solo VW223B): collegare I estremita tipo B del
cavo USB alla porta USB del monitor, e I estremita tipo A alla porta USB 2.0
del computer.

+  Per collegare il cavo VGA/DVI (solo VW223N / VW223T):

a. Inserire il connettore VGA / DVI alla porta VGA / DVI del monitor LCD.

b. Collegare I’ altra estremita del cavo VGA / DVI alla porta VGA / DVI del
computer.

¢. Stringere le due viti per fissare il connettore VGA / DVI.

+ Per collegare il cavo audio (solo VW223S / VW223T): collegare un’estremita
del cavo audio alla porta Audio-in del monitor e I altra estremita alla porta
audio-out del computer.

% Quando i cavi VGA e DVI sono collegati simultanemente, € possibile scegliere

la modalita VGA o la modalita DVI dalla voce Selezione Input delle funzioni
‘ OSD.
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ASUS EzLink Display (solo VW223B)

ASUS VW223B ¢ provvisto di EzLink Display, che consente di trasferire facilimente
il segnale video digitale dal PC all’ LCD, mediante un cavo standard USB 2.0.
Senza la necessita di acquistare schede grafiche aggiuntive, EzLink Display
supporta sino a sei monitor LCD ASUS, collegati ad un unico PC, offrendo
flessibilita per le applicazioni multi-schermo.

Requisiti di Sistema

Hardware:

+ PC con 1 GHz o superiore

+  256MB di RAM o superiore

+ Porta USB 2.0

+ 30MB di spazio libero su disco

+ Adattatore Super video VGA (800 x 600) o risoluzione superiore.
+ Cavo USB da tipo A a tipo B

Sistemi operativi suppotati:

+ Windows 2000 SP4
«  Windows XP SP2/SP3
«  Windows Vista

+  Visitare il sito www.asus.com per gli LCD ASUS con supporto EzLink
Display.
+ ASUS EzLink Display & compatibile soltanto con il sistema operativo
Windows" 32-bit. Nessuna visualizzazione di immagine in fase di POST del
computer, per il BIOS della scheda madre, o in ambiente DOS.

Installazione di ASUS EzLink Display:

Chiudere tutte le altre applicazioni.
2. Inserire il CD di supporto nell’ unita ottica e selezionare il driver EzLink.

3.  Selezionare la lingua del contratto di licenza software con I' utente finale e
cliccare | Accept (Accetto).

4. Awvio dell’ installazione software. Al termine, cliccare Si per riavviare il
computer.

Guida Rapida
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Come Utilizzare ASUS EzLink Display:

Con il tasto di destra, cliccare sull’ icona EzLink sulla barra di sistema per
visualizzare il menu del software EzLink.

ASUS Ezlink Display

U pd ates . Selezione e configurazione delle opzioni
di aggiornamento software.

Cambio rapido delle risoluzioni schermo

Screen Resolution ¥ — supportate (Consigliata: 1680x1050)
. Impostazione profondita colore fra 16 bit
y—

Color Quality e 32 bit (Consigliata: 32 bit)

Screen Rotation F —— Impostazione direzione di rotazione dello
schermo.

Extend To F —— Impostazione posizione desktop esteso

& Extend Attivazione estensione desktop

Mirror Riproduzione contenuto del desktop
principale su desktop esteso

Off Disattivazione display specchio/esteso

Advanced Apertura della pagina Impostazioni

Display in Windows®
K Display Settings B
Monitor |

Drag the icons to match your monitors. Identify Monitors

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[] This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low U High Highest (32 bit) =

1680 by 1050 pixels

How do1 get the best display? Advanced Settings...
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Analisi dei Problemi (FAQ)

Problema

Il LED dell' alimentazione non si ACCENDE

Il LED d' alimentazione & di colore ambra e
non ¢' & alcuna immagine sullo schermo.

L' immagine sullo schermo € troppo scura o
troppo chiara

L' immagine sullo schermo non & centrata o
dimensionata correttamente.

L' immagine sullo scherno rimbalza o
presenta ondulazioni.

L' immagine sullo schermo presenta difetti
cromatici (il bianco non appare bianco).

L' immagine sullo schermo ¢ sfuocata o
indistinta.

Assenza di segnale audio o audio basso.

Possibile Soluzione

+ Toccare il sensore () per controllare che il
monitor sia in modalita d’accensione.

+ Controllare che il cavo d’alimentazione sia
collegato in modo corretto al monitor ed alla
presa di corrente.

+ Controllare se il monitor ed il computer
sono in modalita accensione.

+ Assicurarsi che il cavo segnale sia
collegato in modo corretto al monitor ed al
computer.

+ Ispezionare il cavo segnale ed accertarsi
che nessuno dei pin sia piegato.

+ Collegare il computer ad un altro monitor
per controllare se il computer funziona
correttamente.

+ Regolare le impostazioni di Contrasto e
Luminosita mediante I OSD.

+ Premere il pulsante B per 2-3 secondi per
regolare automaticamente I'immagine.

+ Regolare la posizione O e la posizione V
con I’ OSD.

+ Assicurarsi che il cavo del segnale sia
collegato correttamente al monitor ed al
computer.

+ Allontanare i dispositivi elettrici che
possono provocare interferenze.

+ Ispezionare il cavo del segnale ed
accertarsi che nessun pin sia piegato.

« Effettuare un ripristino tramite OSD.

+ Regolare le impostazioni colore R/G/B o
selezionare la temp. del colore con I’ OSD.

+ Premere il pulsante B per 2-3 secondi per
regolare automaticamente I'immagine (solo in
modalita VGA).

+ Regolare le impostazioni Fase e Clock via
OSD.

+ Assicurarsi che il cavo audio sia collegato
in modo corretto al monitor ed al computer.

* Regolare le impostazioni del volume di
monitor e computer.

+ Accertarsi che il driver della scheda

audio del computer sia stato correttamente
installato e attivato.

Guida Rapida

27



28

Informazioni sul display ASUS EzLink
(solo VW223B)

1.

2.

Si consiglia 'uso dei seguenti lettori multimediali per migliorare
la qualita di riproduzione video:

® \Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

Il display ASUS EzLink supporta solo una profondita di colore a
16-bit e 32-bit.

Durante I'esecuzione di applicazioni 3D o screensever con il
display ASUS EzLink, il sistema potrebbe riscontrare un
abbassamento delle prestazioni o potrebbe smettere di
funzionare

Si consiglia di eseguire le applicazioni 3D con il monito collegato
a una scheda grafica discreta.
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Precauciones de Seguridad

Lea atentamente toda la documentacion incluida antes de realizar ajustes en el
monitor.

Para prevenir riesgos de fuego y/o eléctricos, nunca exponga el monitor a lluvia o
humedad.

El monitor debe ser operado solo desde el tipo de fuente de energia indicado en la
etiqueta. Si no esta seguro del tipo de energia que sera usada con su equipo, consulte
con su punto de venta 0 empresa suministradora de energia en su localidad.
Utilice enchufes con toma de tierra que se adapten a su estandar local.

Para asegurar una operacion satisfactoria, utilice el monitor sélo con PCs listados
en UL (agencia americana independiente para la seguridad de productos) con
receptaculos configurados apropiadamente con un voltaje marcado de entre 100-
240V de corriente alterna (AC).

Si encuentra problemas técnicos con el monitor, contacte un servicio técnico
cualificado o con su punto de venta

Presentacion del monitor

Vista frontal

Vw223B VW223S

6 6 6 660606 6 6 o600

. Boton SPLENDID.™*/Ajuste . Botéon SPLENDID.™*/Salir del MENU
automético**/Salir del MENU 2. Tecla de acceso directo de volumen/
2. Tecla de acceso directo de contraste/ Botdn Reducir
Boton Reducir 3. Boton MENU/Aceptar/Seleccion
3. Boton MENU/Aceptar/Seleccion 4. Tecla de acceso directo de brillo/
4. Tecla de acceso directo de brillo/ Botdn Aumentar
Boton Aumentar 5. Boton Ajuste automatico™
5. Conmutador de fuente de entrada 6. Botdn de encendido
(VGA/ EzLink)
6. Botdn de encendido
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VWw223D VW223N

I 1) I
Base@ ! Base /
i g:i: MENU g‘!: [4] ;': [~] MENU 5 T

1. Botén SPLENDID.™*/Salir del MENU 1. Botdn SPLENDID.™*/Ajuste
2. Tecla de acceso directo de contraste/ automatico**/Salir del MENU

Botdén Reducir 2. Tecla de acceso directo de contraste/|
3. Botén MENU/Aceptar/Seleccién Botén Reducir
4. Tecla de acceso directo de brillo/ 3. Boton MENU/Aceptar/Seleccion

Botén Aumentar 4. Tecla de acceso directo de brillo/
5. Boton Ajuste automatico™* Botén Aumentar
6. Botdn de encendido 5. Conmutador de fuente de entrada

(VGA/DVI)
6. Botdn de encendido

Vw223T

1. Botdn SPLENDID.™*/Ajuste
automatico**/Salir del MENU

2. Tecla de acceso directo de volumen/
Botén Reducir

3. Botén MENU/Aceptar/Seleccién

4. Tecla de acceso directo de brillo/
Botén Aumentar

5. Conmutador de fuente de entrada

: J _
Bace _@ (VGA/DVI)
6. Botdn de encendido
S 6 6 6 60

* Tecla de acceso directo para seleccion de 5 modos preestablecidos de video.
** Ajusta la imagen automaticamente presionando el botén durante 2-3 segundos. (solamente
para el modo VGA)
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Vista posterior

Altavoces estéreo

(solo para el modelo
|_VW223S, VW223T) _|

1. Puerto Entrada de CA

2. Puerto de entrada de audio
(solo para el modelo VW223S/T)|

TEus Concentrador 3. Puerto DVI (solo para el
R R USB (solo para el delo VW223N/T
e modelo VW223B) | MOdE0 )
H —F— 4. Puerto VGA
| W 5. Puerto USB 2.0 (solo para el
— modelo VW223B)
~———

O ©060606

Conectar los cables

Conecte los cables como se indica: T Cablo do alimentacion
[N [ @ dmm=e «ame] = 2. Cable de entrada de audio
& 4—4—4—+ | (solopara el modelo VW223S/T)|
i [ 3. Cable DVI (solo para el
\=5/ modelo VW223N/T)
4, Cable VGA
| |

5. Cable USB 2.0 de tipo B

|
o o e o 6 (solo para el modelo VW223B)

Para conectar el cable de alimentacién: conecte un extremo del cable de
alimentacion de forma segura al puerto de entrada de CA del monitor y el otro
extremo a una toma de corriente eléctrica.

Para conectar el cable USB (solo para el modelo VW223B): conecte un
extremo de tipo B del cable USB al puerto USB del monitor y el otro extremo
de tipo A al puerto USB del equipo.

Para conectar el cable VGA/ cable DVI (solo para el modelo VW223N /
VW223T):

a. Enchufe el conector VGA/DVI al puerto VGA/DVI del monitor LCD.

b. Conecte el otro extremo del cable VGA/ DVI al puerto VGA/DVI del

equipo.

c. Apriete los dos tornillos para asegurar el conector VGA/DVI.
Para conectar el cable de audio (solo para el modelo VW223S / VW223T):
conecte un extremo del cable de audio al puerto de entrada de audio del
monitor y el otro extremo al puerto de salida de audio del equipo.

Cuando los cables VGAy DVI estén conectados, podra elegir el modo VGA o DVI
en el elemento Seleccionar entrada de las funciones OSD.
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ASUS EzLink Display (solamente para

modelos VW223B)

ASUS VW223B proporciona el software EzLink Display de facil uso que permite
transferir sefial de video digital desde su PC a un monitor LCD a través de un cable
USB 2.0 estandar. Sin necesidad de tarjetas gréficas adicionales, EzLink Display
admite hasta 6 monitores LCD de ASUS conectados a un solo equipo, lo que
proporciona flexibilidad para aplicaciones con varias pantallas.

Requisitos del sistema

Antes de instalar la aplicacion ASUS EzLink Display, compruebe si el sistema cumple
los siguientes requisitos:

Hardware:

+ PC con 1 GHz o superior

+ 256 MB de RAM como minimo

+ Puerto USB 2.0

+ 30 MB de espacio en disco

+ Adaptador de video SVGA (800 x 600) o de mayor resolucion
+ Cable USB de tipoAo B

Sistemas operativos compatibles:
+ Windows 2000 SP4

«  Windows XP SP2/SP3
+  Windows Vista

+  Consulte el sitio Web www.asus.com para obtener informacion sobre los
% monitores LCD de ASUS que admiten EzLink Display.

ASUS EzLink Display solamente admite entornos del sistema operativo
Windows® de 32 bits. NO se mostrara ninguna imagen durante el proceso
POST del equipo, con el BIOS de la placa base o en el entorno DOS.

Instalar ASUS EzLink Display:

Cierre todas las otras aplicaciones.
2. Inserte el CD de soporte en la unidad 6ptica y seleccione el controlador EzLink.

3. Seleccione el idioma del contrato de licencia para el usuario final del software
y haga clic en | Acepto.

4.  Lainstalacion del software se iniciara. Cuando termine, haga clic en Si para reiniciar
el equipo.
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Usar ASUS EzLink Display:

Haga clic con el botdn secundario en el icono de la bandeja del sistema EzLink para

mostrar el menu de la aplicacion EzLink.

ASUS Ezlink Display

Busca y configura opciones de actualizacion

Updates * de software
Cambia rapidamente entre las resoluciones de
Screen Resolution 3 pantalla admitidas (resolucion recomendada:
1680x1050)
Color Quality » —— Establece la profundidad de color entre 16
. y 32 bits (valor recomendado: 32 bits)
Screen Rotation b —— Establece la direccién de giro de la
pantalla
Extend To F —— Establece la ubicacion del escritorio
extendido
@ Bxtend Habilita la extension del escritorio
Mirror Refleja el contenido del escritorio principal
en el escritorio extendido
Off Desactiva la pantalla de simetria y extendida
Inicia la herramienta de configuracién de
Advanced.. pantalla de Windows®
X Display Settings 55
Monitor |

Drag the icons to match your monitors,

Identify Monitors

1] 3

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX)

[] This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution:

D High

Low

1680 by 1050 pixels

How do1 get the best display?

Colors:

Highest @2bit) -

Advanced Settings...

Apply
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Solucionar problemas (preguntas mas frecuentes)

Problema

Solucion Posible

EI'LED de encendido no funciona

Presione el boton O para comprobar si el monitor|
se encuentra ENCENDIDO.

Compruebe que el cable de alimentacion estal
conectado apropiadamente al monitory a unatoma
de corriente.

JEI LED de encendido en dmbar y no hay imagen
en pantalla

Compruebe si el monitor y el PC estan
encendidos.

Asegurese de que el cable de sefial esta conectado
correctamente al monitor y al PC.

Inspeccione el cable de sefal y asegurese de que
no hay pines doblados.

Conecte el PC a otro monitor disponible paraf
comprobar si el PC funciona correctamente.

ILa imagen en pantalla muy clara y oscura

Ajuste el contraste y brillo a través del menu en
pantalla.

ILa imagen en pantalla no bien centrada o de tamafio
apropiado

Presione el botsn B durante 2 segundos paraj
ajustar autométicamente la imagen

Ajuste la posicion-H y/o posicion-V a través del
menu en pantalla.

Laimagen en pantalla salta o el patrén de onda esta
presente el laimagen

Asegurese de que el cable de sefial esta conectado
correctamente al monitor y al PC.

Mueva dispositivos eléctricos que podrian causar
interferencias eléctricas.

La imagen en pantalla tiene defectos de color (el
blanco no aparece blanco)

Inspeccione el cable de sefial para asegurarse de;
que ninguno de los pines haya sido doblado.

Restablezca el dispositivo mediante el menu
OSD.

Ajuste los niveles de color R/G/B o seleccione
una temperatura de color a través del menu en
pantalla.

JLaimagen en pantalla es borrosa o poco clara

Presione el boton B qurante 2 segundos paraf
ajustar automaticamente la imagen (solamente
para el modo VGA).

Ajuste los niveles de fase y frecuencia a través del
menu en pantalla.

INo hay sonido o el nivel de sonido es bajo

Asegurese de que el cable de sonido estd
conectado correctamente al monitor y al PC.

Ajuste los niveles de volumen en el monitor y en el
PC.

Asegurese de que la tarjeta de sonido del PC haI

sido instalada y activada correctamente.
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Notas acerca de la pantalla de
ASUS EzLink (s6lo VW223B)

1. Recomendamos el uso de los siguientes reproductores
multimedia para conseguir una calidad optima de
reproduccion de video:

® \Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

2. La pantalla ASUS EzLink es compatible solo con
profundidades de color de escritorio de 16-bit y 32-bit.

3. Su sistema podria hacerse mas lento o dejar de responder
durante la ejecucion de aplicaciones o salvapantallas 3D
con la pantalla de enlace ASUS EzLink.
Recomendamos que se ejecuten las aplicaciones 3D en
un monitor conectado a una tarjeta grafica discreta en su lugar.

Guia de inicio rapido

35



Texnuka 0e30macHOCTH
° I'Iepe,q yCTaHOBKOVI MOHUTOpPAa, TWaTeSIbHO I'IpOHMTal;ITe BCHO [OKYMEHTALMIO,
NOCTaBNAEMYHO B KOMMJIEKTE.

o [lns npepoTBPaLLEHUs BO3rOpaHust Ui KOPOTKOrO 3aMblkaHusl, oGeperaiite
MOHWUTOP OT AOXAS U CbIPOCTH.

e MoHuTOp CnepyeT NOAKIYATh TOMbKO K MCTOYHUKY MUTaHKS, yKa3aHHOMY
Ha 3TuKeTKe. ECnv Bbl He yBEPEHbI B TUMNE 3NEKTPONUTaHNS B BalleM JOMe,
MPOKOHCYNIbTUPYNTECH C MECTHON 3HEPreTUHECKOM KOMMaHWEN.

L4 MCI'IOﬂbSyVITe BUJIKY NMUTaHNA, KOTOPasi COBMECTUMaA C BallM MECTHbIM
CTaHA4apPTOM NUTaHUA

o [lng rapaHTUy HOpManbHOW PaboTbl MCMONb3YNTE MOHUTOP TOMBKO C
KOMMbOTEPaMK, COOTBETCTBYHOLLMMU TpeboBaHMaM UL, nmetoLyMmn MapKMpoBKY
100-2408 .

e Ecnu Bbl CTONKHYIMCb C TEXHUYECKUMU NpoBriemamu, o6paTUTeCh B CEPBUC MU K
BalleMy NPOAaBLyY.

N3yyenue monnTOpa
Bug cnepeam
VW223B VW223S

HOHCTaBF“Q nO.U.CTaBKa
E‘i :E’! MENU g:!: g ;: i DIV MFNlJ x}/A é

1. Pexxum SPLENDID™:/ apTromaTiueckas 1. Pexxum SPLENDID™: / BbIXO1 M3 MEHIO
HACTPOMK** / BBIXOJL U3 MEHIO 2. Topsyast KITaBUIA TPOMKOCTH /Y MEHBIINTE
2. Topstast KITaBHLa KOHTPACTHOCTH / Y MEHBLMTH 3. MEHIO/Bxoy/BeI6op

3. MEHIO/Bxon/BbiGop 4. Topstuast KyapHma spkocTi / Y BETMUHTh

4. Topsuas KaBua spkocTy / Y BEMYUTH 5. KHomka aBToMaTH4ecKoil HaCTPONKI*

5. Boi6op Bxoproro curtana (VGA / EzLink) 6. KHOMKa nuTaHms

6. KHorka nuratxust

36 KpaTkoe pykoBOACTBO NO yCTaHOBKE



VW223D

VW223N

Honcm@ t

HOACTM“Q
2]

y
MENU 5 !

MENU n

—
1. Pesxum SPLENDID™: / BbIXOf1 113 MEHIO

2. Topstuast Kilaiilia KOHTPACTHOCTH / Y MeHbIITH
3. MEHIO/Bxon/BbiGop

4. Topstyast KauIwa spkocTy / Y BEMUHTH

5. KHomka aBToMaTH4eckoil HaCTpOMKI

6. Knonka nuranmust

VW223T

1. Pexxum mw* | aBTOMaTHYeCKast
HACTPOIKA** / BLIXOJ U3 MEHIO

2. Topstuast Kilasiilia KOHTPACTHOCTH / Y MeHbUINTH
3. MEHIO/Bxop/BeiGop

4. Topstyast Kauwa spkocTy / Y BEMUHTH

5. Bei6op xomoro curiana (VGA / DVI)

6. Knorka nuranns

1. Pexxnm SPLENDID™:/ apromaTiieckas
HACTPOIKa** | BLIXOJ| U3 MEHIO

2. Topstuast KIaBHIIA FPOMKOCTH /Y MEHBIINTD
3. MEHIO/Bxop/Bsi6op

4. Topstast Kiasmma spkocTy / Y BEUHTE
5. BriGop Bxoporo curkana (VGA / DVI)

6. KHornka nmirasus

HOACTaW@ 7

n B) MEN =l

*

pexuma VGA)

[opsivas knasuwa Ans Bbibopa 5 BUAEO PEXMMOB.
**  ABTOMaTM4ecKasi HaCTPOIKa N306PaXKEHNS MPU HaaTUM KHOMKKM Ha 2-3 cekyHabl. (Tonbko ans

KpaTkoe pykoBOLCTBO MO YCTaHOBKE
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Bun c3aam

Crepeo KONoHKM

(Tonbko ans
[VW223S, VW223T) -|

1. Pazvem AC-in

USB xa6 2. Pazbem Audio-in (tombko st VW223S/T )
— (TonbKko AN | 3, Pasbenm DVI (Tombko poist VW223N/T )
VW223B) 4, Pazvem VGA

5. Pasbem USB 2.0 (tombko s VW223B)

Ilonkmouenne Kadeen
MopkntounTe Kabenn Kak nokasaHo:

[T [ [l o> o

- $ :
[0
=

il 1. Mluyp nuranus

2. Kabemnb Audio-in
(robko st VW223S/T)

3. Kabens DVI (tomsko mistVW223N/T )

| | | 4. Kabens VGA

0 e 6 o 9 5. Kabens USB 2.0 B-tun

(Tombko st VW223B)

e [logknoueHune LWHypa NUTaHUs: NOLKIUMTE OLMH KOHeL, WHYpa K
pa3bemy MTaHUs Ha MOHWUTOPE, a APYroi K PO3ETKE.

e [loakntoyeHmne kabenst USB (Tonbko ansg VW223B): noaknoumte oamH
KoHeL, (B-tvn) kabens USB k pa3bemy USB Baliero MoHWTOpa, 3aTeM
noakntounTe gpyron KoHel, (A-tvn) k pasbemy USB 2.0 komnbtoTepa.

o [logknoyeHne VGA/DVI kabens (Tonbko ansg VW223N / VW223T ):

a. ugﬂﬁoro;gwe 0AuH KoHew, VGA/DVI kabens k VGA/DVI pazbemy LCD

b. TMoaknounte apyroi koHew, VGA/DVI kabensi k VGA/DVI pazbemy
KOMMbloTepa.

c. 3aTsHuTe 60nThl Kpennenns pasbema VGA/DVI .
e [loakntoyeHne ayamnokabens (Tonbko ans VW223S / VW223T):

NOAKIIOYMTE OAMH KOHEL, ayanokabens K pasbeMy Audio-in MOHUTOPA,
NOAKIIOYMTE APYroM KOHeL, K pa3beMy audio-out koMmnbloTepa.

Korpa o6a kabens VGA v DVI noakntoyeHbl, Bbl MOXeTE BbIGpaTb CUrHan
VGA wnnn DVI B nyHkTe “Bbibop Bxofa” 3KpaHHOTO MEHH0
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ASUS EzLink Display (Tonbko nias VW223B)

ASUS VW223B nogzepxusaet ¢pyHkumio EzLink Display koTopas nossonsiet
BaM nepepfaeaTb Unpposon BugeocurHan ¢ Bawero MK Ha LCD mMoHuTop
yepes CTaHAapTHblA kabenb USB 2.0. be3 nprnobpeTeHnst AonoNHUTENbHbIX
BugeokapT EzLink Display nopgpepxwusaet o 6 LCD MoHuTOpOB,
noakntoYeHHbix K ogHomy MK, o6ecneymBas yno6¢TBo npu paboTe C
MHOT03KPaHHbIMW MPUAOXEHUSMM.

CucTtemHble TpeboBaHMs
AnnapaTHble:

e [IK ¢ npoueccopam 1 Tu 1 Bbilwe

e 256M6 namsiTu 1 60sblue

e [lopT USB 2.0

e 30M6 cBO60OAHOMO NPOCTPAHCTBA Ha XXECTKOM ANCKe

e Bugeokapta Super VGA, nopzepxmaiowas paspelerne 800 x 600 nm Bbiwe
e USB kabenb AB

I'Iop,u,epxmsaeMble onepaunoHHblE CUCTEMbI:

e Windows 2000 SP4
e Windows XP SP2/SP3
e Windows Vista

/ e Cnucok nogaepxwusaemblx LCD MOHMTOPOB CMOTpUTE Ha WWW.asus.
com.

~ e ASUS EzLink Display nopaepxwvBaeT ToNibko 32-6UTHble BEPCUM
Windows®. He 6yaeT nsobpaxeHus 8o Bpems Tecta POST, cooblieHuit
BIOS wnu DOS.

YcraHoBka ASUS EzLink Display:

1. 3akpoiiTe BCe NPUIOXKEHUS.

2. BcTaBbTe KOMMAKT-LMCK B OMTUYECKWIA MPpuUBOA U Bbibepute EzLink
Driver.

3. Bblbepute 3blk, NPOYMTANTE NIMLEH3NOHHOE cOrnalleHne u HaxmuTe |
Accept.

4. HauHeTcs ycTaHOBKa nporpammHoro obecrnieyeHus. Mo 3aBepLieHnto
HaxxmuTe Yes ons nepesarpysku KomrbroTepa.

KpaTkoe pykoBOLCTBO MO YCTaHOBKE
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Ncnonb3osanue ASUS EzLink Display:

[lna oTOGPaXKEHNS MEHIO LLENKHUTE NMPaBON KHOMKOM MbIWN NO UKOHKE
EzLink B naHenu 3apgav.

ASUS EzLink Display

Updates . MpoBepka 1 HacTpoKa onuwii
06HOBNEHNS
VI3MeHeHue paspeLLeHus
3KkpaHa(pekomerayetcs: 1680x1050)
. M3meHeHne rny6uHbl useta 16/32 6ut
[—
Color Quallty (pekomeHayeTcs: 32 6uT)

Screen Resolution P —

Screen Rotation k YCTaHOBKa HanpasfieHns BpaLLeHins
3KpaHa
Extend To F —— MeCTononoXeH1e PactMpeHHoro
paboyero cTona
& [Edend Paciunpenme pa6oyero crona
Mirror 3epKanbHoe 0TOBpaXeH1e COAEPXKIMOro
nepeoro pa6oyero CTona Ha BTOpOM
Off Bblkfto4eHWE 3epKanbHOro OToGpaxeHus/
PaCLUMPEHHOrO Aucnes
Advanced 3anyck HacTpoitkn aucnines Windows®
K& Display Settings s

Monitor
Drag the icons to match your monitors. Identify Monitors

1 3

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) q

[T This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low |j High Highest (32 bit) -

1680 by 1050 pixels

How do get the best display? Advanced Settings...
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Ycrpanenue HeucnipaBHocTeit (FAQ)

Mpo6nema

Bo3amoxHoe pelueHue

VHauKaTop NUTaHus
He roput

Kochutecs kHonkn () 4to6bi MPOBEPUTb, YTO MOHUTOP
BKJTIOYEH.

[poBepbTE, YTO LUHYP NUTAHUS HALEXHO MOAKIOYEH K
MOHUTOPY U PO3eTKE MUTaHWS.

VHauKaTop NUTaHus
FOPUT OPaHKEBbIM
1 Ha 3KpaHe HeT

[poBepbTE, YTO MOHUTOP W KOMMbIOTEP BKJIOYEHDI.
Y6eauTechb, YTO CUrHaNbHbIA Kabesib NPaBMIbHO MOAKIHOYEH K
MOHUTOPY W KOMMbLIOTEPY.

n306paxeHns MpoBepbTe curHanbHbIN Kabenb 1 ybeauTech, 4TO MOrHyTbIX
LUTbIPbKOB HET.
MoaknounTe KOMMbIOTEP K APYroMy MOHUTOPY AJst MPOBEPKH,
4YTO KOMMbOTEP PABOTAET.

N3o6paxerne HacTpoiiTe KOHTPACTHOCTb U IPKOCTb Yepes IKpaHHOe

CIMLLKOM CBET/I0E MEHIO

WM TEMHOE

M306paxeHve He
Mo LieHTPY Uim

Kochutech kHoMkn I Ha ABEe CeKyHAbl AN aBTOMATU4ECKON
HaCTPOWKN N306paxeHus.
Hactpoiite napameTpsl H-Position nmm V-Position uepes

HenpaBuIbHOroO

pasmepa 3KPaHHOE MEHIO.

N306paxeHne Y6epuTech, U4TO CUrHanbHbIA Kabenb NPaBuIbHO NOAKIOYEH K
npbiraeT um MOHUTOPY W KOMMbIOTEPY.

HernpasuibHON [epemecTnTe aneKTPOYCTPOMCTBA, KOTOPbIE MOrYT

dopmbl 6bITb MPUYMHON MOMEX.

MN306paxeHne nmeet
nedekTbl LBeTa
(6enbiit He BbIFSANT
6enbiM)

[MpoBepbTe CUrHanbHbIN Kabenb U yGeanTech, YTO NMOrHYTbIX
LUTbIPbKOB HET.

BbinonHuTe cOpoc Yepes 3KpaHHOE MEeHH0.

HacTpoiite useta R/G/B unu BbiGepuTe HaCTPOIIKY LiBETA
yepes 3KPaHHOE MEHIO.

MN306paxenne
pacnnbiB4aToe Unu
HeyeTKoe

Kochutecs kHonkv B Ha age cekyHgpl Anst aBTOMATUYECKON
HaCTPOWKK N306paxeHus.
HacTpoiite a3y 1 CUHXPOHN3aLMIO Yepes 3KPaHHOE MEHIO.

HeT 3BYyKa vnm 3ByK
CJIMLLIKOM TUXUIA

Y6enuTech, YTO ayamnokabenb NPaBUIbHO NOLKIOYEH K
MOHWTOPY U KOMMbBIOTEPY.

OTperynmpyiTe rpoMKOCTb B BalLEM MOHUTOPE ¥ KOMIMbIOTEPE)
MpoBepbTe, YTO ApaiBep 3BYKOBOW KapTbl HA KOMMbOTEPE
YCTaHOBJIEH.

KpaTkoe pykoBOLCTBO MO YCTaHOBKE
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MpumeyaHus no aucnnero ASUS EzLink
(Tonbko VW223B)

1. PekomeHayem ucnomnb3oBaTb creayowmne meana-nneepbl
AN ONTUMarnbHOro Ka4yecTea BOCMNPOM3BEAEHUSA BUOEO:

® Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

2.  [Owucnnen ASUS EzLink nogaepxuBaeT Tonbko rny6uHy LiBeTa
16 n 32 6ur.

3. Cwucrema moxeT paboTaTb MeAneHHee unu nepectaBatb
oTBevaTb npu 3anycke 3D-NpunoxeHunin Unu 3actaBok Ha
oucnnee ASUS EzLink.

PekomeHnayeTcs 3anyckatb 3D-NpUnoXeHnst HA MOHUTOPE,
NOAKMOYEHHOM K KapTe AWCKPETHON rpadounKm.
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Veiligheidsinformatie

+ Lees alle documentatie die bij de verpakking is geleverd aandachtig door
voordat u de monitor installeert.

+ Om het risico op brand of schokken te voorkomen, mag u de monitor nooit
blootstellen aan regen of vocht.

+  De monitor mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat op het
label is aangegeven. Als u niet zeker bent van het stroomtype in uw huis, kunt
u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale elektriciteitsmaatschappij.

+  Gebruik de geschikte voedingsstekker die voldoet aan uw lokale
elektriciteitsnormen.

+Voor een bevredigende werking, mag u de monitor alleen gebruiken met UL-
gecertificeerde computers die over de correct geconfigureerde contactdoos
beschikken met een markering 100-240V AC.

+ Als u technische problemen met de monitor ondervindt, moet u contact
opnemen met een bevoegde servicetechnicus of uw verkoper.

Kennismaken met de monitor

Vooraanzicht

Vw223B VW223S

)
Voetstuk —@/ Voetstuk @/

B/m /v MENU__ /A &) /A n [0

6 6 6 66606 6 6 6 060

1. Knop SPLENDID ™*/Automatisch
aanpassen**/MENU afsluiten . Volumesneltoets/Knop verlagen
2. Sneltoets Contrast/Knop verlagen . Knop MENU/Enter/Selectie

. Knop SPLENDID™*/ MENU afsluiten

4. Sneltoets helderheid/Knop verhogen . Knop Automatisch aanpassen**

1
2
3

3. Knop MENU/Enter/Selectie 4. Sneltoets helderheid/Knop verhogen
5
6

5. Schakelaar ingangsbron (VGA /EzLink) . Voedingsknop

6. Voedingsknop
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VWw223D VW223N

Voetstuk@ ! Voetstuk@/
3 Q‘i: MENU g‘!: ;: E‘E Q;E.! MENU g‘é: E ;;

1. Knop SPLENDID™*/ MENU afsluiten 1. Knop SPLENDID ™*/Automatisch
2. Sneltoets Contrast/Knop verlagen aanpassen*/MENU afsluiten
3. Knop MENU/Enter/Selectie 2. Sneltoets Contrast/Knop verlagen
4. Sneltoets helderheid/Knop verhogen 3. Knop MENU/Enter/Selectie
5. Knop Automatisch aanpassen** 4. Sneltoets helderheid/Knop verhogen
6. Voedingsknop 5. Schakelaar ingangsbron (VGA /DVI)
6. Voedingsknop
Vw223T

1. Knop SPLENDID ™*/Automatisch
aanpassen**/MENU afsluiten

2. Volumesneltoets/Knop verlagen

3. Knop MENU/Enter/Selectie

4. Sneltoets helderheid/Knop verhogen

5. Schakelaar ingangsbron (VGA /DVI)

6. Voedingsknop

Voetstuk —@ 7
E'Eu -q)é/v MENU ) g

* Sneltoets voor selectie 5 vooraf ingestelde videostanden.
** Past het beeld automatisch aan door de knop gedurende minder dan 2-3 seconden ingedrukt te
houden. (alleen voor VGA-modus)
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Achteraanzicht

Stereo luidsprekers

(alleen VW2238,
|_ VW223T) ]

USB-hub
+— (alleen
VW223B)

O 06000
De kabels aansluiten

Sluit de kabels aan zoals weergegeven:

1. Wisselstroomingang

2. Audio-ingang (alleen VW223S/T)
3. DVI-poort (alleen VW223N/T)

4. VGA-poort

5. USB 2.0-poort (alleen VW223B)

1. Voedingskabel

(] [o == e

T Ty

; 2. Audio-ingangskabel

T

=l ]

i

(alleen VW223S/T)
3. DVI-kabel (alleen VW223N/T)

4. VGA-kabel

| 5. Kabel type USB 2.0
e (alleen VW223B)

+ De voedingskabel aansluiten: sluit het ene uiteinde van de voedingskabel
stevig aan op de wisselstroomingang van de monitor en stop het andere

uiteinde in het stopcontact.

« De USB-kabel aansluiten (alleen VW223B): sluit het uiteinde van het B-type
van de USB-kabel aan op de USB-poort van de monitor en het uiteinde van
het A-type op de USB 2.0-poort van de computer.

+ De VGA-kabel/DVI-kabel aansluiten (alleen VW223N / VW223T):

a. Stop de VGA/DVI-aansluiting in de VGA/DVI-poort van de LCD-monitor.
b.  Sluit het andere uiteinde van de VGA/DVI-kabel op de VGA/DVI-poort

van uw computer.

c. Maak de twee schroeven vast om de VGA/DVI-aansluiting te bevestigen.

+ De audiokabel aansluiten (alleen VW223S / VW223T): sluit het ene uiteinde
van de audiokabel aan op de audio-ingang van de monitor en het andere
uiteinde op de audio-uitgang van de computer.

Wanneer zowel de VGA- als de DVI-kabel zijn aangesloten, kunt u de VGA-
modus of de DVI-modus kiezen onder het item Input Select (Invoerselectie) van

— de OSD-functies..
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ASUS EzLink Display (alleen VW223B)

ASUS VW223B biedt het gebruiksvriendelijke EzLink Display waarmee u het digitale
videosignaal van uw pc kunt overdragen naar uw LCD via een standaard USB
2.0-kabel. Zonder dat u extra grafische kaarten moet aanschaffen, biedt EzLink
Display ondersteuning voor maximaal 6 ASUS LCD-monitoren die op één pc zijn
aangesloten. Hierdoor beschikt u over de flexibiliteit voor toepassingen voor meerdere
schermen.

Systeemvereisten

Voordat u de software voor ASUS EzLink Display installeert, moet u controleren of
uw systeem voldoet aan de volgende vereisten:

Hardware:

«  Pc met 1 GHz of hoger

+  256MB RAM of hoger

+ USB 2.0-poort

+  30MB beschikbare schijfruimte

+  Super VGA-video-adapter (800 x 600) of hogere resolutie)
+  USB-kabel type A naar type B

Ondersteunde besturingssystemen:
+ Windows 2000 SP4

«  Windows XP SP2/SP3
«  Windows Vista

+ Raadpleeg www.asus.com voor ASUS LCD’s met EzLink Display-
ondersteuning.

ASUS EzLink Display ondersteunt alleen 32-bits Windows®-omgevingen.
Er wordt geen beeld weergegeven bij de computer-POST, de BIOS van het
moederbord of een DOS-omgeving.

ASUS EzLink Display installeren:

Sluit alle andere toepassingen.

2. Plaats de ondersteunings-cd in het optische station en selecteer het EzLink-
stuurprogramma.

3. Selecteer de taal voor de gebruiksrechtovereenkomst en klik op lk ga
akkoord.

4.  Deinstallatie van de software wordt gestart. Klik op Ja om de computer opnieuw
op te starten wanneer u klaar bent.
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ASUS EzLink Display gebruiken:

Klik met de rechtermuisknop op het EzLink-systeemvakpictogram om het menu van

de EzLink-software weer te geven.

ASUS EzLink Display
Updates

Screen Resolution

Color Quality

De opties voor de software-update controleren
en configureren

b —_—

Ondersteunde schermresoluties voor
* snelschakelen (aanbevolen: 1680x1050)
p — Stelt de kleurdiepte in op 16-bits of 32-bits
(aanbevolen: 32-bits)

Monitor |

Screen Rotation » Stelt de richting in voor het draaien van
het scherm
Extend To } —— Stelt de locatie van het uitgebreide
bureaublad in
& [Exdend Schakelt de bureaubladuitbreiding in
Mirror Spiegelt de inhoud van het hoofdbureaublad
naar het uitgebreide bureaublad
Off Gespiegelde/uitgebreide weergave
uitschakelen
Advanced Start de Beeldscherminstellingen van
Windows®
B Display Ssttings ==l

Drag the icons to match your monitors,

Identify Monitors

1] 3

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX)

[T This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution:
Low [J High

1680 by 1050 pixels

How do get the best digplay?

Colors:

[Highest @2bit)  ~

Advanced Settings...

Snelstartgids 47

Nederlands



Problemen oplossen (veelgestelde vragen)

Probleem Mogelijke oplossing

De voedings-LED is niet AAN + Druk op de knop & om te controleren of de monito
is INGESCHAKELD.
+ Controleer of de voedingskabel correct is aangesloten
op de monitor en het stopcontact.
De voedings-LED licht oranje op en er is geen |+ Controleer of de monitor en de computer zijn|
beeld op het scherm INGESCHAKELD.
Controleer of de signaalkabel correct is aangesloten|
op de monitor en de computer.
Inspecteer de signaalkabel en controleer of er geen|
pins zijn verbogen.
Sluit de computer aan op een andere beschikbare|
monitor om te controleren of de computer correct

<
®
Q
(1)
=
Q
=]
Q
(7

werkt.
Het beeld op het scherm is te helder of te|+ Pas de instellingen voor het Contrast en de
donker Helderheid aan via het OSD.

Hetbeeld op het scherm is niet correct gecentreerd |,

Houd de knop B gedurende 2 seconden ingedrukt
of heeft niet het correcte formaat oud de knop == gecurende = seconcen ingedru

om het beeld automatisch aan te passen.
+ Pas de instellingen voor de horizontale en verticale)

positie aan via het OSD.
Het beeld op het scherm stuitert of er is een|+ Controleer of de signaalkabel correct is aangesloten
golvend patroon zichtbaar in het beeld op de monitor en de computer.

+ Verplaats elektrische apparaten die mogelij
elektrische storingen kunnen veroorzaken.

Het beeld op het scherm vertoont afwijkende * Inspecteer de signaalkabel en controleer of er geen
kleuren (het wit ziet er niet wit uit) pins zijn verbogen.
+ Voer een reset uit via het OSD.

+ Pas de R/G/B-kleurinstellingen aan of selecteer de|
kleurtemperatuur via het OSD.

Het beeld op het scherm is wazig + Houd de knop =2 gedurende 2 seconden ingedruk}

om het beeld automatisch aan te passen (alleen
voor VGA-modus).

+ Pas de instellingen voor de Fase en de Klok aan
via het OSD.

Er is geen geluid of het geluid is zwak + Controleer of de audiokabel correct is aangesloten|

op de monitor en de computer.

+ Pas de volume-instellingen van uw monitor en uw
computer aan.

+ Controleer of het stuurprogramma van de geluidskaart
van uw computer correct is geinstalleerd en
geactiveerd.
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Opmerkingen met betrekking tot het ASUS
EzLink Display (alleen VW223B)

1.

Wij raden u aan de volgende mediaspelers te gebruiken voor
een optimale videoweergavekwaliteit:

® Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

ASUS EzLink Display ondersteunt alleen een 16-bits en 32-bits
kleurdiepte voor het bureaublad.

De prestaties van uw systeem kunnen afnemen of het systeem
zal mogelijk niet meer reageren wanneer u 3D-toepassingen
of een schermbeveiliging uitvoert met ASUS EzLink Display.
Wij raden u aan, in de plaats daarvan, 3D-toepassingen uit te
voeren op een monitor die op een afzonderlijke grafische kaart
is aangesloten.

Snelstartgids

49

n
©
c
1]
=
[}
O
(5}
4




50

EF=C-

- PEAIRTFERER MAE IR BE R - MR EES SRS LR

LUK IR A (AT BEE -
BEY %EE@@%&EN%WWW

- B ERREN SRR
PREFERZBRIYERET A > MK
THREE

i ESER

o E AN IERERE I #4 - WA LA

KE BT « Al
@ﬁ MRS AR ER G RenE

B RIEARE ORI LTRSS - RN EREGTZ A #f%i‘?
RN E FAIRIE o BLOh - IRIREFTEE O B AR -

IEMER RN - H B RATEE AR R (T -

o R R -

By T HEOR A A AN & -
AEURE

- EERERBRESIEREE

VW223S

7 B
uh%@%@%%

AREEFA AR UL SEREAYIE A ERGE
A 1A ) E R S R B R T

[@/8 o/v MENU /A B

/¥ MENU /A

i

66 66066

© 6 6 6

6

1. SPLENDID* Y | F B [ 3R

1. SPLENDID* YJ#fafj / R B

Hhe g

2. HHFIHER | m TERE

2. HELARAESE | n TR

3 EAGEESE | HEEHE | ERE

5/ RUE | iR | RI

4. SEIETARERE | R RS

SERETRAERE | 1) LRt

5. Bl

5. ARZRIEYIAEE (VGA / EdLink )

6. IR

6. IR

RO e R



VW223D VW223N

—@f

B /v MENU  X/A (/o

/¥ MENU /A 5 O

o6 6 6 666

© 6 0 00

. SPLENDID* YJ{fufft | SEH s E g
. EPELERES | TR

—

- SPLENDID* YlHagE | EEERE g R

HEAERELGE | FEESE | AR

. “‘J‘tt;ﬂ?é%ﬂ | I TR

- SEREAEEEE | ) FORIREE

RS | HEESE | R

. B

. Jugnﬁ%ﬂ@ / |‘:‘JJ: i g%@

o |o |||~

AR

@Lﬂ-bpol\')

. ERRARIREYJHEE (VGA [ DVI)

VW223T

—

. SPLENDID* YJ#agi# | H il | R

G

- EEREE | TR

HEAREISE | TS RS

 SEISENEGE | ) LR

. ARERPRIE TR (VGA |/ DVI)

<2 NS IS RUCH [ C)

[@/e /v vMEnU /A ® O]

O 06 6 0 00

* feflt 5 BIERRAALESE -

o FEEIRE IR 2-3 B ({272 VGA BXT) » FIEEHEEREAMBRRE

PR BE R

iz

]



52

va:- L=
(18 vw223s £
|_VW223T iE) _|

1. AL

2. SR AL (f# vwe23s/T %1E)
3. DVI#EER (ff vwe2sN/T 3748)
4. VGA B

1 USB Hub ({& 5. USB 2.0 35 (1% VW223B 3‘2&

VW223B H1E)

|
e
—

iR PR

FHANLA N BRI RAARIAL B - AGHE BRI B AR, -

e -=m=r -m]
Fa—

1. B

11

2. MRS TR (% vwe23s/T £4R%)

3. DVI AR (f# vw223N/T %1i%)

4. VGA F5ER

5. USB 2.0 B-Type {4l ({# vwe23B
29

~
T
1

Y

b

o HEEFERR ¢ FER R IR — IR B RS B AC IR (AC-IN)

il %‘ﬁﬁ%yaﬂﬁﬁ@&%%qﬂﬂ’] A I

+ 8 USB R (f vwe23B SZfR) ¢ i USB #RHY— It (F11)

FEABURSS LAY USB 3 > F S — Uit UEdd AN 0y USB 4 o

« SHEE VGA/DVI %R ({4 VW223N [ VW223T %ig)

a. FALE VGA/DVI GRERASER; R BRes LHY VGA/DVI # -

b FHRRGRARAY 53—t - R EAS LAY VGA/DVI # .

c. SR1&HF VGA/DVI HETH 1Ay — FERARSHEHER -

THEESTER (% vW223S [ VW223T %)« i pes s JEE sy
— IR ER A A (Audio-in) HYEEBAE » SRR 5 —IHIH
BRE s L (Audio-Out) # o

% HIEFERSESE VGA (D-Sub) K DVI EEEAGHS + (EAILIFIA OSD ZE 4]

# VGA By DVI Efl5% -

RO SR



#1G EzLink Display T2 ({8 VW223B Fig)

HEfE VW223B BERIEEHE—TEM R /7 {847 FIfY EzLink Display 2% - ILIJRER
DI fEsE R USB (i db e R o B AR A DU R Rl - N TR IMR
FE#RF &M EzLink Display ME(FHRHLNIIRE » TDISZIEZE 6 BHUR
PRIFIREHEE BN LR - B —E R EIE SR R RN R -

TEEe

- —IEEISGEAE 1GHz SERLL FAYpRREES -

- F/ 256MB HHE AR R -

- ELff§ USB 2.0 JHilEE -

- F/AOELH 30MB DLEAREREZERT

+ S48 Super VAG (800 x 600) ffhT I BUE mfd b BERVETR £ -
+ —f% A-Type ¥ B-Type ) USB {Hif#

TRIEERM

* Windows 2000 SP4 °

« Windows XP SP2/SP3
* Windows Vista °

% - BEFEEEANE twasus.com HEHBRLIE EzLink Display 12
NAVEERRIE TS o
- + FEHE Ezlink Display FEFATERNEIETE Windows® 32-bit BIfEE R
IRIBFPEMA » EERFKETEHAR (POST) ~ EAT#AR BIOS
£’ 27 DOS RFBRET > M2 HEMWERET -

LZEHENE EzLink Display 7218 -

1. BAPARTE IEAEE PR ERIE -

2. TOLREBEH A BGE) 5o A FRE R - AR EE#E EzLink Driver (EzLink
3. EEEAZENGES IR o FEERRERBAELZE 1 Accept (TRFIK) -
4. BARAHETTZAES  EOCHZERS  EENE Yes () o WEFTREIEN -

PR IR
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{EFHZERE EzLink Display -

FRAE Windows SRHA A AITEEGH#EGE ELink /NEVR » DIBARL EzLink
s

ASUS EzLink Display

Updates P — IR EHRE R ATEIR

Screen Resolution P — ’l;(&g%g%gﬁﬁzggﬁsﬂoaggggggﬁﬁ

Color Quality 3 HEBYMERNH 16 TTH 32 (I
_ T2 CEELRA 32 i)

Screen Rotation P — S TEREEENGE

Extend To b — BEEMEEEREMR

@ Extend BiFR S (R BERINAE
Mirror DSBS RIAR E
SRR R
Off RAEASEST | IL(RBERINAE
Advanced... BIEL Windows” REZHIBE R ESE
& Display Settings

Monitor
Drag the icons to match your menitors. Identify Monitors

1] 3

l 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) - —_—

[T] This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low [J Hign Highest (32 bit) =

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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BAFY ASUS EzLink BERES ({587 VW223B)
HUEREIH

1.

BRI YRR PR s DS R R BLAARE B

® \Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)
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Resolution: Colors:
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How do I get the best display? Advanced Settings...
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20 R—MCERELE T,

« VGAT—7IVIDVI 7—7IVE#E#KTS (VW223N/VW223T D) :
a. VGA/DVI OV 2%T 1« AT LA DVGA/DVI R— M LE T,

b. VGA/DVIT—7ILDE5—HDI Y &IV E 1—2DVGA/DVI R—k
IHERLE T,

¢. VGA/DVI A%V 2% 2EDRXITEELE T,

o F—FuFHr—7IVEEETS (VW223S/VW223T DH) : #—T 444 —T VT
TARATLADA=T4A ANKR— AV E1—2DF—T 4 F HHR— M e
HLET,

% VGA =1L & DVl 77— 7 )L & BRI L TL 3154815, OSD #AED Mnput

Select/ TVGA £— F&feld DVI €— FEBEIRTEL T,
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ASUS EzLink Display (VW223B ?d#)

ASUS VW223B [ZI&fERI75 EzLink Display SMIBLTHY. FIRE TAESHE
#7)USB 2.0 7—7IL T PC BT AT LAICERTEET, EzLink Display A
BETAH—REBALETE, 18OPCIASUSRETA AT LA % 6 5% TR
TRETT, B0, COY—IVEERBLTRIVFRY U~ BEEEZLHFEL,

AT L&
N—=Fvz7:

1GHz U ED 7Oty HAaERELIVE1—4

256MB LL_ED RAM

USB 2.0 R—k

RIE3OMB D/\— R 71 AV EERE

Super VGA (800X600) 774772 7 2E &Nk
« USBT—7IL (AZAT-B2A7)
R—b+F50S:

Windows 2000 SP4

Windows XP SP2/SP3

Windows Vista

. Ezlink Display &4 7#— F 9% ASUS & T 1 2 7L A 1DV TId. ASUS
DY A+ (www.asus.com) & TEEBLEEW,

ASUS EzLink Display & 32bit Windows” OS BB TDHEfELF . POSTE
. XY —HR— FOBIOSEME. DOSEETIEA A—JIERREINEHA,

AVAM=IVEE :

1. 77Ur—avE2THCET,

2. YR—FDENFERSATITHEAL, TEzLink Driver] Z#RLE T,

3. EEEERLIAVAICETREEEFALS [1Accept) ZEIRLET,
4

AVAR—IVDRE N ET, BT LIS Nes) 27Uy 7 LY AT LER
EFLET,

ERPY ik
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ASUS EzLink Display B9 3 :
Ezlink VAT LM L=T AV EG7 )y 7 LA Z1—%2RELT,

ASUS Ezlink Display

Updates P — Ty TT— T3V DORRLEERTE
: #iR— T RREEDTIVEZ
Screen Resolution P —— GRBEREE : 1680X1050)
: ____ GREOYVEX
Color Quality 4 (16 bit /32 bit : #3BBKE32bit
Screen Rotation b —— 29—V DORERTERE
Bxtend To P —— FRY by TOHREEER
& bBdend TR by THEREEEDOYIVE X
- FRIMyT1QAVFIYE
Bor HIETFRY by T ISR
Off 35— iRERE T
Advanced... Windows' Display Settings Eifi % X
"1 Display Setings =
Monitor |

Drag the icons to match your monitors. Identify Monitors

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) - —_—

[] This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low U High Highest (32 bit) o

1680 by 1050 pixels

How do1 get the best display? Advanced Settings...
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;5712 —F42Y (FAQ)

]
BR LED DA V5N

R

- ORGVERL TARTLABA VIS

hEERLET,

- BEO—FAELCFARTLAEBEY

BRLED BEETRIL. EGARTEN
T

Y MCERENTOSDHEELE Y,

« TARTLAETVE1—aH A UTEST

WBTEEHER LET,

BRI —TIHDELLTARTL ALV E

ERDRZ I RENHS
ERHNHRRICRTENELN
FAXDEITNEWN

BEROENS RIEDRTENS

BEOGIEEN B
EROESRRENENE)

[N

7 AN IR

1—RITEHEN TV RO R LE T,

- BEET—JILOEVHED O TV ENTEE

BLET,

« AVEI—2E DT AT LA ITERL.

AV —RICHEDN B VDO HEERLE T,

« OSDCAV ISR EEEZFHLE Y,
- BREVI2~3 it d L. ERD BEH

BENET,

« OSDTAKTLEEDEZRHLE T,
BT I IVDELLTARTLAETVED

—RIERENTVBD LT Y,

. ;ﬁ??i’ﬁ%ﬂlb?bé%’i%%&%ﬁ@]b
cBEET—TILOEYHHENoTWEWNTEE

BLET,

- OSDTUtvhLET,
« OSDTC R/G/B H5—REZRET B\

Color Temperature #3EEILE 7.,

- BR2 Y% 2-3 MR T L BRN BETE

TNET VGA AN E—FDH) o

« OSD C7I—R&fldy Ay ZR/ELE T,
« A=TAFT—IWEELTARTLAETY

Ea—2lcERLET,

« TARTLAEAVEI—2DEERTEZHR

L&Y,

« AV 1—EDH T RA—RRSANHEL

{AVAR=IVENBIHZEOTWEIEE

R BERED

9499 RE— AR
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ASUS EzLink Display [CE§9 2850

(VW223B D)
1. BEOCTIBERBEERILDIC, ROATFPIL——EBHEC
BALIHEHLET .

® \Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

2. ASUS EzLink Display (& 16 EvbBLU 32 Ev DT AN NI BIEE
OHEYR—FLET,

3. ASUS EzLink Display T 3D 7 U —YavEild A0 —ot—1N—
ERITLTVBEE, YATLDNN 74—V ANE BN RIGEZE LTS
CENBNET,

BERRD 57490 20— FERD(FIZEZRT 3D 7 ST — a3 a7
FTRILINCHEMLETS
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ord 3=

« BUHE d™&7| Mol di7|X|ofl ZEE 2E 2ME Fo| 27 oo FHAL,
o+ Sije 529l fle moty| s ZLIEIE H| EE FT(0l =EAITIX] OHYAIL
« ZUEE 2hdoll FAIE Mo Atololl ARt A-S Eu ot 7P‘*01I SaEEE de
JlEe das| 2AH, t2|H £ X9 ©E Al 2ofd) FHAIR
c XY 2E MY SF0l H= HES MY Y25 ASSHAIR.
+ QMM AES 2l 100-240V ACTF E(=of 9 HES ZHMES I UL
of #7|E ZHFE(et e ALSSHHAI2.
¢« RZLUE{Qt S0 J|E Al 2HIL EdstH, IEE AMu|A J|ER EE O
2lFol Zolai FHAIL.
2LEH A
kel
VW223B VW223S
X{x|cf —@/ KIKIW—@
ﬂﬂﬂ EEEEY
. SPLENDIDTM*/ s ME** 1. SPLENDIDW* / B Z= HE
T B HE 2. 28 37|/ #da BE oy
2. *" EHHI 7|/ Ha HE 3. MENU / &eol / et HE B
3. ol / =tel / ME| HE 4. 87| 37| | Bt BE ol
4, ¢ E}‘HI | B7F HE 5. A& MY BE
5. ¢lgf &A M3 (VGA / EzLink) 6. M3l HE
6. M3 HE
WHE A% Ohf HYA 71



223D V223N

x|x|m@ ! AR @/
MENU E‘E g:!’! MENU ﬁ‘i: ;;

1. SPLENDID™* / s 52 HE "SPLENDIDTN® / Al= A& ** [
2. M The| 7]/ Za HiE ow B8 HE
3. olw / =l / MEf HE 2. A CHH| &7| / A BE
4. 8171 331 | Bt BE 3. 0w / =l / ME HE
5 Als AY*>* HE 4,817 87| | ZA HE
6. M@ HE 5. ¢lgf &~ M3 (VGA / DVI)
B 6. 78 HE
VW223T
1. SPLENDIDTM* / X}5 MH** /
o 32 HE
2. 28 7|/ e HE
3. ol / &tel / ME HE
4, 87 37| | B7t HE
5. 43 aA ME (VGA / DVI)
6. M9 8=

@f
6 6 6 6 60

*  571A HIC|L ojg] 4 2= MEIS 98t &7
** 2~3%7t HES F21 ed, AEeE o|n|x|E dFFHCh (VGA ZEOAE HE)
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AHL ATH
(VW223S, VW223T
|_ B Hg) ]

USB 32

— (VW223B

B %g)

1. AC ¢ E

2. 202 2l ZE (VW223S/TgtH
Hg)

3. DVI ZE (VW223N/Tet M)
4, VGA ZE

5. USB 2.0 ZE (VW223Bgt Mg)
1. My F=
2. 22 4 Aol

(VW223S/Tet A&)
3. DVIZol2 (VW223N/Tet &)

4. VGA 7lo|&

5. USB 2.0 B B2}
(VW223Bgt Mg

Aolz
)

350 5 = 22 BLEo| AC 23 e

USB #Ao|22| B EIQ F4EE =

BE AFES USB 2.0 ZE0| oA

, G |
0l 1T ]
1]
\
o
. H9 2= APl He =
AZetm, o2 B F B2 ZHEM 9Zs
. USB o) oizsh| (VW223BEt &E):
LEl2l USB ZE0] elzisia, A £ A
25 FAAIR
.+ VGA A0l#/DVI Aol

b. VGA/DVI #0lE9| CtE

FAAL,

c. F LAFE ol3a VGA / DVI AHUEHE DH ol
. °EI° Alol= AASE7| (VW223S/VW223Ta HE):

E=

5= ze A

AZ57| (VW223N/VW223TeH HE):
a. VGA/DVI A4lE{E LCD 2LIE{o| VGA/DVI ZEof HZ 4

AFE 2 VGA/DVI ZE0

2rR #HolE9| &t &
2 ZUEO 202 ¥z XEo| diZstn, Ot o & 28 AFEC UL
%Eﬁ ZEO| AZsl F "*' Al
VGA #Ho|21} DVI #Hlo|=20]

7

B2 A% QHY HEA

o5 s
Select) =g 0|83l VGA 2E E&
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ASUS EzLink C|AZg]0] (Vw223B2t HE)
ASUS VW223B= & USB 2.0 #olgg E3l PCollA LCDE C|X|& H|C|R Al

3£ S 7F—o}7ﬂ ot Heldt AL2E o Ue EzLink ElAZ2|0|E HMS &L
F7h 2zt 5’} £ 7o 2L glof stitef PCofl Z/cH 6EH77P<| ASUS LCD 24
BE dZdl], 2 l stHE X|Ysts ofE2|AolME et 2FHS M FLct.

NAE 27 M
StESIOf:
« 1GHz &£= 1 o|4e] CPUE =Z&st= PC
+ 256MB 0|42 RAM
+ USB 2.0 XZE
+ 30MB o|4e| st= C|A3T ofF 724
+ SVGA (800 x 600)0|42] siaEE X|2l5l= H|E|2 O{HE
« A-B Ef2 USB 7ol=
A 2HAHA:
+ Windows 2000 SP4
+ Windows XP SP2/SP3
+ Windows Vista
«  EzLink CIAZ2i|o] X ASUS LCDof| kst AFEH2 www.asus.comOilA] &
o= = JUFLICH

ASUS EzLink C|AZz0]= 32H|E Windows™ OS ##ZoHS x|igh|ct,
POST, BIOS &t == DOS &dol|M= ofF o|o[X| = LIEHIX| b&LC}.

ASUS EzLink Cj|AZd 0] MX|5t7[:

1. EE 7|8 ofE2|H ol e SR FHAR
2. XY CDE =ElZ =2tolHo| ¥4, Bz Lmk E2to|HE dEs FHAL
3. AZEQ0o] ALK} 2lo|MA oknt Li20| EAIE 91012 MENsD, | Accept

g Meis) AN

ZES|of M7} ]“%"—IEP. 2E =, YesE 2ol AFEE oAl AIH

= —

N
2

FHAR.
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ASUS EzLink CIAE3 0] AFBS}Y]:

EzLink A|AH Ezj0] ofo| 20 OIRA 222 HES Z&6tH, Ezlink 2ZE9
0f ol w7} LtEFEL L.

ASUS Ezlink Display

— 2ZEQo] YrolE M8 AT, 74
Updates L St
g Resoluti . W= HE kS B YT (FE
creen Rezolution — 1680x1050)
. 16 H|E Ei= 32H|ER MZES Mefghc),
Color Quality k (A% 328]E)
Screen Rotation b —— siog s HE Wye dEphct
Extend To F —— g vt X 4YEU
@ Extend HiEstd g3s F4sigi
: F digsipio] HEIXE =3 HiEgsiHof
ol =20] LehdLch,
Off Mirror/&&2 Cl2aZ80|& SR
Kefrcmsced Windows™ ClAE 0] MY =78 A¥s
Yt
= Display Settings ==

Monitor |

Drag the icons to match your monitors. Identify Monitors

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) - —_—

st20f

[T This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low [J High |Highe_¢t(32bit] v

1680 by 1050 pixels

How do1 get the best display? Advanced Settings...
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=8 & (FAQ)

M8 LEDo| 20| E0{X| gi&LCt

2 LEDOI & 4ol Soi2Aleh, afid] ololx| - 2ueiat aFeDE AX SA| Holoi2.
= Ao Z0| 2 E{el ZFE(o| Suj=7

7} LhEfLER| & .
"d’éiloi USR] FQISHYAI2,
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HASHHAIR
+ 7B ALZ 7hSE RUE{Qt At HFETL
% o o

Ht27| SEst=R 2 of R E el
=iyl

OSDE o|3al he|ot 81715 ZH EHAIL.

steol ofn|X|7t HE gAML ol F&EH

steiof ofa|x| FAlol x| e7iLt 3717t 26t2| - ENBES 2-3 271 F21 308, X502
Al ghEuct olo|x|E EHgcth A2 :
+ 0SD (VG A2t HZ)E o3l H(xd)- Al
we V($E)-9R MES =
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LERE L EF HAZE O] A=K HRASHYAIL,
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':§01553|MA|O
sted ofafx|ef Aof| TK1|7+ AFLCH (2ol & - A=z 0|2 Bfelsto] EHo| TR UK gh2X
Ainp Zbo| LbEILER] ek ct,) ZABIAAIL,
+ OSDE 0|33l All Reset(£7]5) & FTHatMAIL

rlot

ot

+ R/G/B Z2{ 44 == OSDE 0|83l M2 E
ZH BUAIL.
3t o|o|X|7} 255t AL SElg ). - BHES 2-3 27t F21%oH, E5a=
o[n|x| & MAFLICE (VGA 3ot Hg),
+ OSDE o|g3H A4 (Phase)zt ﬂiﬂ.(Clock)
MHMS x| EAAL. (VG o
27F YA gAY a27F 48 JELch « 2C]2 Ao|go| ZUE{} HFE{0| SH2H|
AZ=of UeX] —tolo}A'AISi
. EL'E.I_Q}, _I_I_E.I | EE A‘lX’IO XK‘{OH EAlAlg_
« HFEHO ARE IIE EE}OIHUF Stz
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ASUS EzLink CIAZ20I1(vw223B 2 o E) 0l

st 28 Ate

1. zH A SIES 2opid 2 DICIHZY0I0Es
AHE &
® \Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

2. ASUS EzLink CIAZ¢dl0l= 16 HIES 32HIE HAIS
MAERH XA ELICH

3. 3D 8 Z=2]8 L= HESIIE ASUS EzLink
CIASdOINAM Aeie [ AIAE 8501 GHXIHLE AIAEOI

QCI-;I.Xl ort= A_[:L [e]] LlEl.

ol

o]

o g Ls= T Mg
S50 JcHE Jt=0 ¢ZE ZLIHWAM 3D 88 Z238s
adisr A= AFeLIth
5
ol
HHE AlRE okl MY 7
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Informacoes de seguranca

Antes de instalar o monitor, leia atentamente toda a documentagao que vem
na embalagem.

Para evitar o perigo de incéndio ou de choque eléctrico, nunca exponha o
monitor a chuva ou a humidade.

O monitor deve funcionar apenas com a tensao indicada na etiqueta. Se nao
tem a certeza quanto ao tipo de tensdo que tem em casa, consulte o vendedor
ou a companhia de electricidade.

Utilize uma ficha de alimentag¢&o adequada e compativel com a rede eléctrica local.
Para garantir um bom funcionamento, utilize o monitor apenas com
computadores UL com tomadas a.c. 100 - 240 V.

Se 0 monitor apresentar quaisquer problemas técnicos, contacte um técnico
qualificado ou o vendedor.

Apresentacao do monitor

Parte da frente

Vw223B VW223S

6 6 6 660606 6 6 o600

1. Botdo SPLENDID ™*/para ajuste 1. Botdo SPLENDID ™/ para sair do
automatico**/para sair do MENU MENU

2. Tecla de atalho para ajuste do 2. Botéo de ajuste do volume/Redugéo
contraste/Reducéo 3. Botdo Menu/Enter/de seleccao

3. Botdo Menu/Enter/de selecgao 4. Bot&o de ajuste do brilho/Aumento

4. Botéo de ajuste do brilho/Aumento 5. Botéo para ajuste automatico™

5. Comutador de fonte de entrada 6. Botao de alimentacao
(VGA/ EzLink)

6. Botdo de alimentacao

Guia de consulta rapida



VWw223D VW223N

1. Botédo SPLENDID ™*/para sair do 1. Botdo SPLENDID ™*/para ajuste
MENU automatico**/para sair do MENU

2. Tecla de atalho para ajuste do 2. Tecla de atalho para ajuste do
contraste/Reducao contraste/Reducao

3. Botdo Menu/Enter/de selecgéo 3. Botdo Menu/Enter/de seleccao

4. Botao de ajuste do brilho/Aumento 4. Bot&o de ajuste do brilho/Aumento

5. Botdo para ajuste automatico** 5. Comutador de fonte de entrada

6. Botéo de alimentacéo (VGA/DVI)

Vw223T

6. Bot@o de alimentagao

1. Botdo SPLENDID ™*/para ajuste
automatico**/para sair do MENU

. Botéo de ajuste do volume/Reducéo

. Botéo Menu/Enter/de seleccao

. Botdo de ajuste do brilho/Aumento

. Comutador de fonte de entrada
(VGA/DVI)

6. Botdo de alimentacéo

oA~ W

E'Eu DB/V MENU ) é

* Tecla de atalho para seleccao dos 5 modos de video predefinidos.
** Ajusta a imagem automaticamente ao premir o botéo durante 2-3 segundos. (apenas para modo
VGA)

Portugués
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Parte de tras

Altifalantes estéreo

(apenas VW223S,
|_ VW223T) —|

1. Porta de entrada a.c.

2. Entrada Audio (apenas VW223S/T)
Hub USB 3. Porta DVI (apenas VW223N/T)
1— (apenas 4. Porta VGA

VW223B) 5. Porta USB 2.0 (apenas VW223B)

Ligacao dos cabos

Ligue os cabos, tal como mostrado:

‘ [ ] [o - o . | 1. Cabo de alimentagao
d 1 I U | 2. cabo de entrada de audio
g (apenas VW223S/T)
= 3. Cabo DVI (apenas VW223N/T)
| | | 4. Cabo VGA
o e o o 5. Cabo USB 2.0 tipo-B
(apenas VW223B)

+ Para ligar o cabo de alimentacgao: ligue uma das extremidades do cabo de
alimentagéo & entrada a.c. do monitor e ligue a outra extremidade do cabo a
tomada eléctrica.

+ Para ligar o cabo USB (apenas VW223B): ligue a extremidade tipo-B do

cabo USB a porta USB do monitor e a extremidade tipo-A a porta USB 2.0 do
computador.

+ Ligacao do cabo VGA/ cabo DVI (apenas VW223N / VW223T):

a. Ligue o conector VGA/DVI a porta VGA/DVI do monitor de LCD.

b. Ligue a outra extremidade do cabo VGA/DVI a porta VGA/DVI do
computador.

c. Aperte os dois parafusos para fixar o conector VGA/DVI.

+ Para ligar o cabo de audio (apenas VW223S / VW223T): ligue uma das
extremidades do cabo de audio a porta de entrada de audio do monitor e ligue
a outra extremidade a porta de saida de audio do computador.

Mod

=
«Q
c
(¢
7]

Quando ambos os cabos VGA e DVl estiverem ligados, pode escolher o modo VGA
ou o0 modo DVI a partir do item Input Select (Seleccao de entrada) apresentado
no ecra.
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EzLink Display da ASUS (apenas VW223B)

O ASUS VW223B oferece o EzLink Display, facil de utilizar e que Ihe permite transferir
sinal de video digital do seu PC para o seu LCD através de um normal cabo USB 2.0.
Sem a necessidade de comprar placas gréficas adicionais, o EzLink Display suporta
até 6 monitores LCD ASUS ligados a um tnico PC, oferecendo a flexibilidade para
aplicacdes de monitores mdltiplos.

Requisitos do sistema
Hardware:

+ PC com 1 GHz ou superior

+  256MB de RAM ou superior

+ PortaUSB 2.0

+ 30MB espaco livre disponivel

+ Adaptador de video Super VGA com resolugéo (800 x 600) ou superior
+  Cabo USB tipo-A para tipo-B

Sistema operativo suportado:

+ Windows 2000 SP4
+ Windows XP SP2/SP3
+  Windows Vista

% +  Consulte www.asus.com para obter suporte para o EzLink Display dos LCDs
ASUS.

O EzLink Display da ASUS suporta apenas o ambiente do sistema operativo
Windows® 32-bits. Nao sera exibida qualquer imagem no POST do
computador, no BIOS da placa-mae, ou em ambiente DOS.

Instalar o EzLink Display da ASUS:

Feche todas as outras aplicacdes.

2. Introduza o CD de suporte na unidade dptica e seleccione o Controlador
EzLink.

3. Seleccione oidioma do acordo de licenca de utilizador final do software e clique
em | Concordo.

4. Ainstalagao do software serd iniciada. Quando estiver terminada, clique em
Sim para reiniciar o computador.

Guia de consulta rapida
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Utilizar o EzLink Display da ASUS:

Clique com o botao direito do rato no icone do EzLink no tabuleiro do sistema para
mostrar 0 menu do software.

ASUS Ezlink Display

Upd ates [ Verificar e configurar as opcdes de
actualizacao do software

Resolucdes de ecra com comutacao

Screen Resolution 4 rapida (Recomendado: 1680x1050)
. Define a profundidade da cor entre 16

Color Quality ’ bits e 32 bits (Recomendado: 32 bits)

Screen Rotation F —— Define a direccdo da rotacdo do ecrd

EBxtend To » —— Define a localizagdo do ambiente de
trabalho expandido

@ bBdend Activa a extensédo do ambiente de trabalho
Mi Espelha o contetido do ambiente de
irrar trabalho primério no ambiente de

trabalho expandido

Off Desliga o monitor espelho/expandido

Advanced Inicia a ferramenta de Definicdes de

Visualizacdao do Windows®

& Display Setings ==

Monitor ‘

Drag the icons to match your monitors. Identify Monitors

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[] This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low [J High Highest (32 bit) =

1680 by 1050 pixels

How do 1 get the best display? Advanced Settings...
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Resolucao de problemas (perguntas frequentes)

Problema

O LED de alimentagao nao esta aceso

O LED de alimentagao fica ambar e ndo é -
apresentada qualquer imagem no ecra

A imagem apresentada no ecra apresenta-se
muito clara ou muito escura

A imagem apresentada no ecrd ndo estd,
devidamente centrada ou redimensionada

Aimagem apresentada no ecréa salta ou apresenta *
um padrdo ondulado

Aimagem apresenta alguns defeitos em termos |+
da cor (o branco ndo parece branco)

Aimagem apresentada no ecra esta desfocada

N&o se ouve som ou este esta muito baixo

Solucao possivel

Prima o botao O para ver se 0 monitor estal
ligado.

Verifique se o cabo de alimentagao esta devidamente|
ligado ao monitor e & tomada eléctrica.

Verifique se o ecrd e o computador estdo ligados.
Certifique-se de que o cabo de sinal esta devidamente
ligado ao monitor e ao computador.

Inspeccione o cabo de sinal e certifique-se de que
nenhum pino esté dobrado.

Ligue o computador a outro monitor disponivel
para verificar se o computador estd a funcionar,
correctamente.

Ajuste as definigdes relativas ao contraste e ao brilho
no menu apresentado no ecra.

Prima o botao B durante 2 segundos para ajustal
automaticamente a imagem.

Ajuste as definicdes relativas as posicdes horizontalff
e vertical através do menu apresentado no ecra.

Certifique-se de que o cabo de sinal esta devidamente
ligado ao monitor e ao computador.

Remova os dispositivos eléctricos que possam estar]
a causar interferéncias eléctricas.

Inspeccione o cabo de sinal e certifique-se de que
nenhum pino esté dobrado.

Proceda & reposicéo através do menu
apresentado no ecra.

Ajuste as definigdes relativas as cores R/G/B ouI

seleccione a temperatura da cor através do menu|
apresentado no ecra.

Prima o botao B durante 2 segundos para ajustarf
automaticamente a imagem (apenas para modo|
VGA).

Ajuste as definicoes relativas & fase e a frequéncia de
pixeis no menu apresentado no ecra.

Certifique-se de que o cabo de 4udio esta devidamente
ligado ao monitor e ao computador.

Ajuste as definices de volume tanto do ecrd como
do computador.

Certifique-se de que o controlador da placa de|
som do computador est4 devidamente instalado|
e activado.

Guia de consulta rapida
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Avisos relativos a Visualizagcao com o ASUS
EzLink (somente VW223B)

1. Recomendamos que utilize os seguintes leitores de media para uma
qualidade de reproducgéo de video 6ptima:

® Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

2. A\Visualizagdo ASUS EzLink suporta apenas as profundidades de cor
de 16 bits e de 32 bits.

3. O seu sistema pode denotar abrandamento de desempenho ou parar
de responder ao executar aplicagdes 3D ou protecgbes de ecrd com a
Visualizagdo ASUS EzLink.

Recomendamos por outro lado que execute as aplicagdes 3D num
monitor conectado a uma placa grafica discreta.

Mod

>

=
«Q
c
(12
(7]
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Giivenlik Bilgisi

Monitoru ayarlamadan once, paket ile birlikte gonderilen tim belgeleri
dikkatlice okuyunuz.

Yangin veya elektrik garpmasi riskini nlemek icin, monitorui asla
yagmura veya neme maruz birakmayin.

Monitor sadece etikette belirtilen gli¢ kaynagindan galistiriimalidir. Evinize
saglanan glg¢ kaynagi tiriinden emin degilseniz, bayiinize veya yerel
elektrik sirketinize daniginiz.

Yerel gli¢ standardiniz ile uyumlu uygun bir elektrik Ssi kullanin.

Tatminkar bir caligma saglandigindan emin olmak i¢in, monitorii sadece
100-240V AC arasinda uygun yapilandirmaya sahip yuvalar ile birlikte
UL'de listelenen bilgisayarlar ile birlikte kullanin.

Monitoriintizde teknik sorunlar ile karsilasirsaniz, nitelikli servis teknisyeni
ya da bayiiniz ile temasa geginiz.

Monitor tanimi

Onden gériiniim

Vw223B VW223S

L&’T‘é‘—ﬁ 666666

[o>RES NIF NN RN V)

. SPLENDID.™*/Otomatik ayar**/Cikis 1. SPLENDID.™*/Cikis MENU diigmesi
MENU diigmesi 2. Ses diizeyi kisayolu/Azaltma diigmesi

. Kontrast kisayol tusu/Azaltma digmesi| 3. MENU/Giris/Segim diigmesi

. MENU/Giris/Segim digmesi 4. Parlaklik kisayolu/Artirma digmesi

. Parlaklik kisayolu/Artirma digmesi 5. Otomatik ayar** digmesi

. Giris kaynagi digmesi (VGA / EzLink) 6. Giig dugmesi

. Glc digmesi

Hizl Baslangi¢ Kilavuzu 85

Tirkce



VWw223D VW223N

A

. SPLENDID.™*/Cikis MENU diigmesi . SPLENDID.™*/Otomatik ayar**/Cikis
2. Kontrast kisayol tusu/Azaltma MENU diigmesi
digmesi 2. Kontrast kisayol tusu/Azaltma
3. MENU/Giris/Secim diigmesi dugmesi
4. Parlaklik kisayolu/Artirma diigmesi 3. MENU/Girig/Segim diigmesi
5. Otomatik ayar** digmesi 4. Parlaklik kisayolu/Artirma diigmesi
6. Gug dugmesi 5. Giris kaynagi dugmesi (VGA/DVI)
6. Guc dugmesi
VWw223T
1. SPLENDID.™*/Otomatik ayar**/Cikis
MENU digmesi
2. Ses diizeyi kisayolu/Azaltma diigmesi
3. MENU/Giris/Secim diigmesi
4. Parlaklik kisayolu/Artirma diigmesi
5. Giris kaynagi dugmesi (VGA/DVI)
6. Gug dugmesi

S 6 6 6 60

* 5 video 6n ayari mod secimi icin kisayol.
** Diigmeye 2-3 saniye basarak goriintiiyii otomatik ayarlar. (yalniz VGA modu igin)
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Arkadan goriinim

Stereo hoparlérler

(yalmz VW223S,
|_ VW223T) ]

1. AC giris portu

2. Ses giris portu (yalniz VW223S/T)
USB hub 3. DVI portu (yalniz VW223N/T)

H— (yalniz 4. VGA portu

VW223B) 5. USB 2.0 portu (yalniz VW223B)

Kablolari baglama
Kablolari agagida gésterildigi sekilde baglayin:

1. Gug kablosu

2. Ses giris kablosu
(yalniz VW223S/T)
3. DVI kablosu (yalniz VW223N/T)

4. VGA kablosu

OO0 O |5 usB20Btipikablo

(yalniz VW223B)

RN 2

= [

— |
—H

Giic kablosunu baglamak igin: gii¢ kablosunun bir ucunu saglam bir
sekilde monitérin AC giris portuna, diger ucunu gl¢ ¢ikisina baglayin.
USB kablosunu baglamak igin (yalmiz VW223B): USB kablosunun B-tipi
ucunu monitériin USB portuna, A-tipi ucunu bilgisayarin USB 2.0 portuna
baglayin.
VGA kablosunu/DVI kablosunu baglamak icin (yalniz VW223N / VW223T):
a. VGA/DVI konektdrini LCD monitériniin VGA/DVI portuna takin.
b. VGA/DVI kablosunun diger ucunu bilgisayarinizin VGA/ DVI portuna
takin.
c. VGA/DVI konektorini sabitlemek igin iki vidayi da sikistirin.
Ses kablosunu baglamak icin (yalmiz VW223S / VW223T): ses kablosunun
bir ucunu (yukari yénde) monitériin Ses giris portuna, diger ucunu bilgisayarin
ses ¢ikis portuna baglayin.

Hem VGA hem DVI kablolari bagliyken, OSD islevlerinin Giris Se¢imi 6gesinden
VGA modunu veya DVI modunu segebilirsiniz.
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ASUS EzLink Ekrani (yalniz VW223B)

ASUS VW223B, standart USB 2.0 kablosu kullanarak PC’nizden LCD ekraniniza dijital
video sinyali aktarmanizi saglayan kullanimi kolay EzLink Ekrani saglar. ilave grafik
karti satin almaniza gerek kalmaksizin, EzLink Ekrani tek bir PC’ye bagh 6 ASUS
LCD monitérii destekler ve ¢ok ekranli uygulamalar icin esneklik saglar.

Sistem gereksinimleri
Donanim:

1 GHz veya (izeri PC

256MB veya lizeri RAM

USB 2.0 portu

30MB bos disk alani

Super VGA (800 x 600) video bagdastirici veya daha yiksek ¢ézinurlik
Aftipi ile B tipi arasi USB kablosu

Desteklenen igletim sistemi:

Windows 2000 SP4
+ Windows XP SP2/SP3
Windows Vista
% «  EzLink Ekran destegi saglayan ASUS LCD’ler icin www.asus.com adresine
bakin.

— +  ASUS EzLink Ekrani yalniz 32-bit Windows® OS ortamini destekler. Bilgisayarin
POST, ana kartin BIOS veya DOS ortamlarinda resim gérintiilenmez.

ASUS EzLink Ekranini kurma:

Tum diger uygulamalari kapatin.
2. Destek CD’sini optik strictye yerlestirin ve EzLink Strlicisinu segin.

3. Yazilimin son kullanici lisans sézlesmesi dilini segerek Kabul Ediyorum égesini
tiklatin.

4. Yazihmin kurulum iglemi baslar. Tamamladiginizda, bilgisayari yeniden
baslatmak icin Evet égesini tiklatin.
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ASUS EzLink Ekranini kullanma:

EzLink yazilim menisini gorintilemek icin EzLink sistem tepsisi simgesini sag
tiklatin.

ASUS EzLink Display

Updates p — Yaziim giincellestirme segeneklerini
P denetleyin ve yapilandirin

Hizh gecis destekli ekran ¢oziiniirliikleri

Screen Resolution ¥ — (Gnerilen: 1680x1050)
: Renk derinligini 16 bit ve 32 bit arasinda
Color Quality k belirler (Onerilen: 32 bit)
Screen Rotation ¥ —— Ekranin doniis yoniinii belirler
Genisletilmis masaiistiiniin konumunu
Extend To b —— belirler
Masaiistiiniin genisletilmesini
© Exend etkinlestirir
Mirror Birincil masaiistiiniin icerigini
genisletilmis masaiistiine yansitir
Off Yansitilan/genisletilmis ekrani kapatir
Advanced... Windows® Ekran Ayarlari aracini baglatir
B2 Display Settings =
Monitor ‘

Drag the icons to match your menitors. Identify Monitors

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[] This is my main monitor
[7] Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low [J High  [Highest@2bit) =

1680 by 1050 pixels

How do1 get the best display? Advanced Settings...
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Sorun Giderme (SSS)

Problem
Gug¢ LED i ON konumunda agik degil

Gilg LED ‘i kehribar renginde ve ekranda resim
yok

Ekrandaki resim ¢ok hafif veya karanlk

Ekrandaki resim merkezi degil ya da tam 6l¢iilii
degil

bir dalgalanma 6rtlisi mevcut

beyaz gibi gdriinmiiyor)

Ekran resmi bulanik veya belirsiz

Ses yok ya da ses diisiik

Ekrandaki resim yansima yapiyor veya resimde |+

Ekrandaki resimde renk kusurlari var (beyaz, *

Muhtemel C6ziim

+ Monitériin AGIK modunda olup olmadigini
denetlemek igin O diigmesine basin.

+ Glg¢ kordonu baglantisinin monitére ve giigi
ciktisina dogru bir sekilde yapilip yapiimadigini
kontrol edin.

+ Monitér ve bilgisayarin O modunda agik olupi

olmadigini kontrol edin.

Sinyal kablosunun, monitér ve bilgisayara uygun|

sekilde baglandigindan emin olun.

+ Sinyal kablosunu muayene edin ve higbir pimin egi

olmadigindan emin olun

Bilgisayarin uygun bir sekilde ¢alisip calismadigini

kontrol etmek icin bilgisayari, mimkiin olan digel

bir bilgisayara baglayin.

+ Kontrast ve parlakli§i, OSD ayarlari vasitasiylal
ayarlayin.

+ Goriintliyl otomatik olarak ayarlamak igin LS
digmesine 2 saniye basin.

+ H-Pozisyonu (yatay)ve V- Pozisyonu (dikey) OSD

ile gerceklestirin.

Sinyal kablosunun, bilgisayar ve monitére uygun|

sekilde baglandigina emin olun.

+ Elektrik midahalense sebebiyet verebilece

aygitlar kaldirin.

Sinyal kablosunu muayene edin ve hicbir pimin egri

olmadigina emin olun.

OSDyi kullanarak Sifirlama islemini gerceklestirin.

R/G/B renk arlarini yapin ya da OSD vasitasiylaj

renk sicakhigini segin.

+ Gorlntlyl otomatik olarak ayarlamak igin =

diigmesine 2 saniye basin (yalniz VGA modu igin).

Faz ve saat ayarlarini OSD vasitasiyla

gerceklestirin.

+ Audio kablosunun, bilgisayar ve monitére uygun

sekilde baglandigini garanti edin.

Hem monitér, hem bilgisayar ses ayarlarini

gerceklestirin.

+ Bilgisayar ses karti strlcisinin uygun sekildel
kurulu oldugunu ve etkin oldugunu garantileyin.

90
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ASUS EzLink Ekrani hakkinda notlar
(yalnizca VW223B)

1. Eniyi video yuritme kalitesi icin asagdidaki ortam yuruticilerini
kullanmanizi éneririz:

® \Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

2. ASUS EzLink Display yalnizca 16 bit ve 32 bit masaistu renk
derinligini destekler.

3. Sisteminiz, ASUS EzLink Baglanti Ekraniyla 3 Boyutlu
uygulamalar veya ekran koruyucu c¢alistirirken diisiik
performansla veya yanit vermemeyle karsilasabilir.

Bunun yerine 3 Boyutlu uygulamalarinizi ayri bir grafik kartina
bagli bir monitérde ¢alistirmanizi tavsiye ederiz.

Hizli  Baslangi¢ Kilavuzu
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ASUS Ezlink Display
Updates

Screen Resolution
Color Quality

Screen Rotation

Extend To

i 55 gl Sy U e o

Baaira Jaaidl) day p AdLE 48a
(Yeor X VAL 14y uagall)

G T 5 VT O sl e oS
(€YY 43 sl
ALY a0 olad) (s

Siaal| Sl gl o ga Cpan

@ bBxend

Mirror

Sl grha dlial (Sl
) ) Gl e GalAY) (s giaall (use

Off

Siaal) GiSal) gl

Siaal) [ uSall 2 jal) S Cildy)

Advanced...

Windows ®uae cialas) 3141 Jads en

EX' Display Settings

Monitor |

=S

Drag the icons to match your monitors,

Identify Monitors

1 3

I 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[ This is my main monitor
[] Extend the desktop onto this monitor

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display?

Resolution: Colors:
Low ﬂ High Highest (32 bit) -

Advanced Settings...
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(k& VW223B) ASUS EzLink Display 4&Lé Jga cillaada

sell s 3 ga Juadl Jlo J gemnll 400 Ll gl OB ladinly et

Windows Media Player 11 ®
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
WinDVD 8 ®
(www.intervideo.com)
PowerDVD 7 ®
(www.cyberlink.com)
RealPlayer 11 @
(www.real.com)

L ¢y 325 <y 16 o 8V 3. ASUS EzLink Display &ils sexi 2

b ol AN cliglar il wie Al e iy o 21 eday el palall Qi) Sy 3
AladY) A0 ikl Jasndty maais a5 ASUS EzLink Display 48l e i & cilils
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VW223B

VW223S

8

—@f

E‘E :E.! MENU ;zi!: s ;: i DIV MFNlJ %&‘/A

X

1. Ju SPLENDID™* /UsupnTusn™*/
22NN N1

2. BndsAawnman /Unan

3.1J:NLN1¢/1]D%/I,§DH

4. FamAANNEN/UNIAN

5. MnAATwRA NN
(VGA / EzLink)

6. W10

1. Yx SPLENDID™*/2Dna1n 1Ny
2. BonAnTeaii&pe /Unan

3. IJ:NLNH:/ﬁD%/lﬁDﬂ

4. BanATAMNAN/UNIAN

5. USUDRTUNR**

6. U110
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VW223D VW223N

V
imv MENU _3t/A @ B/B__a/v_ vENU /A &) (0

6 6 6666 6 6 6066

1. dn SPLENDID™*/2Dna1n 1y 1. Un SPLENDID™*/UsuanTwan**/
2. andiADWNTIEA/UNAR 2NN LYy
3. tiniam/Unw/1dan 2.5amﬂuﬂaum5mm/ﬂmﬂ
4. Foadnanug/uiia 3. 1luiny/an/18an
5. USUBRTUNA é.iam;zmw;m/ﬂmwu
R BIREPRRTL Tt
6. Unimnas (VGA / DVI)

6.1me1na=s

VW223T

1. da SPLENDID™*/US0anTnae**/
2NN LN

. BanAnseauIne/uan

. ﬂulmy/ﬁau/tﬁaﬂ

. BanATAMNE/UNIAN

. MnfiAnuk g N
(VGA / DVI)

6. inwnas
nu
%ﬁ .®é/v Mgu ag 33

* FanAggnsunsidaninuaidiansidn 5 Wua
Usumwam‘iuum’inumsnnﬂuLﬁunm 2-3 3w (Rmsuinua VGA lmuu)

vl bW N
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NUNDIAUNAY

ANTWIALAD5TD
(VW223S, VW223T
|_ UL _|

.wasa AC 120
. wasa&paian (VW223S/T VNI

1
2
3. wasa DVI (VW223N/T tnuis)
4
5

du USB =
— (VW223B . wasa VGA .
i) . W00 USB 2.0 (VW223B 1muis)

MSIaNnadaLALIA
Li'ram{ammmﬂaﬁhm AVUFAITHATN;
[ﬂ.:@ o@»\ =\ 1. N
t T—T—1—7T |2. swadadoaan
(VW223S/T only)

3. #watda DVI (VW223N/T WNwis)
| ] | 4. el VGA

0600 06 5. fwiada USB 2.0 oika B

(VW223B 1muis)

— H
—H

'lun'\'ﬂit‘aug\ammwwnas: Lﬂﬂumﬂﬂgwnmwﬁ\m@qmnmega%”lﬂu“o

woan AC 127120900 URzURIBDNATWATW LU ENLANR B TANA
wnsionnadsaia USB (VW223B i) 19anmndlas2ia B 2avds
tatda USB 1usinasn USB 22vaan 1w ursdannaia A luiinwasn USB 2.0 22
JADNWILADS

wnsidannadmaiia VGA/DVI (VW223N / VW223T mniii):

. Lﬁﬂmnma VGA/DVI "lmmwaim VGA/DVI aavaanw LCD

2. mfaumaﬂmﬂanmuﬂwmaommﬂma VGA/DVI Utswa5a VGA/DVI
mamauymmai . o o

A.  2bdANgIIEDIE NDinZ A VGA/DVI Tnuni

Wwnsifannadsabaldsg (VW223Ss / VW223T tmuu) mramaﬂmum
umwmmﬂmmaLﬁﬂﬂ“lﬂﬂuwa‘sma’mmmﬁmmma\mamw uazlaeAnan
wm"lﬂwwmmn’mmmmﬁwaanwamaummas

% Waidannavivsmadia VGA wag DVI uad ﬂmﬂ'm'ﬁmaﬂﬂi“ﬂ‘n\ﬁﬂﬂﬂ VGA

waa DVI anasna Laaﬂa*mm'lmtm 29Wnzis OSD
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ASUS EzLink Display (VW223B i)

ASUS VW223B & EzLink Display Vl‘lzmﬂ wmﬂ?ﬂﬂmmﬂ’iauﬁmmwmm‘ia
GdnnanWd1uUvrwi1aa LCD waoﬂmmum\immmua USB 2. 0 HIATF 0
EzLink dwbduwannw ASUS LCD annfly 6 miammamnwsz”ﬂwn\nﬂiamm‘imﬂ
ﬂmmﬂumaoﬂanmw‘ﬂnmimqumu FITMANNAR DIAITHANSIZT AT BRI D

ANNADINTSYDISELL
Fsauns:

o Wiamas 1 GHz naagunn

+ RAM 256MB nangunn

o wasn USB 2.0

o AwvuBETAAFn 30MB

¢ DzuAiADTIATD 2M1iaT VGA (800 x 600) ninanaaziduafiginM
o dmaiiia USB atia A liiiluavia B

STULUAURNSAULAY
e Windows 2000 SP4

e Windows XP SP2/SP3
e Windows Vista

%ﬁ o 1277 www.asus.com fnsuanTRvuFuwwang EzLink Display 229 ASUS
LCD

o ASUS EzLink Display ﬂuuwmmwmmau Windows® OS 32 i
Mmazlandavne?a POST 209anNAADS, BIOS 1nung niaseuu DOS

nséaad ASUS EzLink Display:

1. DaupUnAindwduninam

2. TWuHwdd CD SuiAwwadtwanUdaalaTw uazidnnlasinag EzLink

3. Lﬁanmmma\iiamnau‘mmiawnm?ﬁ‘lfrszrawdl,n%mmé’h? UREAAN HONSU
4. MMSAAMIYANAINTOLIGNDK LdDYIRFIAY AAN 19 INDIGNADNANIADTTHA
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n151% ASUS EzLink Display:

a A . A - g .
aan2Nlamawnnseuy EzLink iWaudaviawawauds EzLink

ASUS EzLink Display
Updates

Screen Resolution

Color Quality

» AsNFaLLALGIAAaUANMIAanaLnnY
anaus

WAIWILEIAMNAEIE AN RUL R
ag957a157 (Lt 1680x1050)
___ cAanNAndse 16 dauas 32 ia
(uueun: 32 1a)

p —

Screen Rotation ] MIAMANINSANURDIALIND
Extend To k MIAF U IIANAN U 2N
& bBdend Warnudunasnnayl
Mirror #5unswanwnzadtianumadnnalnan
“Wedadnnadasng
Off DANSUTAIHANSEANWA / B8Ng
A A KN
Advanced... 1WALATDINDNITAIANADUNAVHR

229 Windows®

EX Display Settings

Monitor |

==

Drag the icons to match your monitors,

Identify Monitors

1 3

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX)

[T This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution:

Low [J High
1680 by 1050 pixels

How do1 get the best display?

Colors:

Highest (32 bit)  +

Advanced Settings...

gdpaNaAkDE NI 103

“ng



nsunladurm (FAQ)

W LED 1uéin
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AaaIsnsutienAulnausdadna ASUS EzLink
(w@w1z vw223b)

1. aauunih ildldsunsuauiidasalddiialiawislafidusinauniwm
TR

® Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

2. ausdaIna ASUS EzLink afusyuanigsesuduulasdial 16 fia wag
32 iia

3. szuuzaspauaanuilguiiaiaciiaussause viialhinausuasnisvinou
aanilawalwdiadu 3d Wianwshevinaadiaaauaaina ASUS
EzLink
wauusih Wiillauadwiiadu 3d
uuaMwAtancadunnfAnnisaansIe ALY

“ng
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Sikkerhedsforanstaltninger

Inden du installerer monitoren, skal du omhyggeligt leese al dokumentationen,
der folger med.

For at undga brand eller elektrisk sted, ma monitoren ikke udseettes for regn
eller fugtighed.

Monitoren ma kun anvendes med den strgmstyrke, der er anfart pa kablet.
Hvis du er usikker pa, hvilken strem, du har, skal du kontakte forhandleren eller
det lokale elveerk.

Brug kun stik i overensstemmelse med lokale el-standarder.

For at sikre en tilfredsstillende funktion, skal du kun bruge monitoren med UL-
listede computere og med konfigurerede stik maerket 100-240V AC.

Hvis der opstar tekniske problemer med monitoren, skal du kontakte en
kvalificeret servicetekniker eller din forhandler.

Introduktion af billedskaermen

Set forfra
Vw223B VW223S

-] ~——7

I EEEERI I EEEERY

1. SPLENDID.™*/Automatisk justering**/ 1. SPLENDID.™*/ Knap til afslutning af
Knap til afslutning af menuen menuen

2. Kontrast-hotkey/knap til reducering 2. Genvejstaste til lydstyrke/knap til

3. Knap til menu/Enter/valg reducering

4. Genvejstaste til lysstyrke/Knap il 3. Knap til menu/Enter/valg
forogelse 4. Genvejstaste til lysstyrke/Knap til

5. Omskifter for indgangskilde foragelse
(VGA/ EzLink) 5. Automatisk justering**

6. Teend-sluk-knap 6. Teend-sluk-knap

Quick Start-vejledning



VW223D VW223N

3 A % PR,

1. SPLENDID.™*/ Knap til afslutning aff 1. SPLENDID.™*/Automatisk justering™*/
menuen Knap til afslutning af menuen

2. Kontrast-hotkey/knap til reducering 2. Kontrast-hotkey/knap til reducering

3. Knap til menu/Enter/valg 3. Knap til menu/Enter/valg

4. Genvejstaste til lysstyrke/Knap til 4. Genvejstaste til lysstyrke/Knap til
foragelse forogelse

5. Automatisk justering** 5. Omskifter for indgangskilde

6. Teend-sluk-knap (VGA/DVI)

6. Taend-sluk-knap

Vw223T

1. SPLENDID.™*/Automatisk justering**/
Knap til afslutning af menuen

2. Genvejstaste til lydstyrke/knap til
reducering

3. Knap til menu/Enter/valg

4. Genvejstaste til lysstyrke/Knap til
foragelse

5. Omskifter for indgangskilde

Fod _@ (VGA/DVI)
6. Teend-sluk-knap
FEEEX

* Genvejstaste til 5 forindstillede funktionsvalg.
* Justerer automatisk billedet ved et tryk pa knappen i 2-3 sekunder. (kun i VGA tilstand)
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Set bagfra

Stereohoijttalere

(kun VW223S,
|_ VW223T) —|

1. AC-indgangsstik
2. Lyd ind’ port (kun VW223S/T)
3. DVI-port (kun VW223N/T)
1_USB stikdase | 4. VGA-port

(kun VW223B) | 5 sB 2.0-port (kun VW223B)

&

gl p
O 066060

Tilslutning af kablerne

Forbind kablerne som vist:

, [o = o] 1. Elledning
. L & Y | 2. Lydindgangskabel
(kun VW223S/T)
3. DVI-kabel (kun VW223N/T)
[ [ 4. VGA-kabel
OO0 O |5 USB20Btypekabel
(kun VW223B)

Sadan tilsluttes elledningen: Szt den ene ende af elledningen ordentligt i
AC-indgangsstikket pa billedskeermen, og den anden ende i en stikkontakt.
Sadan forbindes USB kablet (kun VW223B): Forbind USB kablets B-type
ende til skeermens USB port og A-type enden til computerens USB 2.0 port.
Tilslutning af VGA kabel/DVI kabel (kun VW223N / VW223T):

a. Forbind VGA/DVI stikket til LCD skeermens VGA/DVI port.

b. Forbind VGA/ DVI kablets anden ende til computerens VGA/ DVI port.

c. Stram de to skruer for sikre VGA/DVI stikket.

+  Sadan forbindes lydkablet (kun VW223S / VW223T): Forbind lydkablets ene

ende til skeermens lyd-ind port og den anden ende til computerens lyd-ud port.

Nar bade VGA- og DVI kablerne er forbundet, kan du veelge enten VGA- eller DVI
tilstand fra ‘Veelg indgang’ blandt OSD funktionerne.

108 Quick Start-vejledning



ASUS EzLink Display (kun VW223B)

ASUS VW223B har det letanvendelige EzLink Display, som ger det muligt at
overfare digitalt videosignal fra pc til LCD med et standard USB 2.0 kabel. Uden
at behove at kobe yderligere grafikkort, understotter EzLink Display op til seks
ASUS LCD skeerme forbundet til en enkelt pc og giver pa denne made fleksibilitet til
flerskeermsprogrammer.

Systemkrav
Hardware:
Pc med 1 GHz eller mere
256MB RAM eller mere
USB 2.0 port
30MB ledig diskplads
Super VGA (800 x 600) videoadapter eller hgjere oplasning
USB kabel A-type-til-B-type

Understottende styresystemer:

Windows 2000 SP4
«  Windows XP SP2/SP3
Windows Vista

% +  Gatil www.asus.com for EzLink Display-support ASUS LCD’er.

ASUS EzLink Display understatter kun 32-bit Windows® OS miljg. Der ses
ikke noget billede i computer POST-, motherboard BIOS- eller DOS miljo.

Installation af ASUS EzLink Display:

1. Luk alle andre programmer.
2. Anbring hjeelpe-cd’en i det optiske drev og veelg EzLink driver.

3. Velg sproget for programmel slutbrugerlicensaftalen og klik pa Jeg
accepterer.

4. Installationen af programmellet begynder. Nar den er feerdig, skal du klikke pa
Ja for at genstarte computeren.
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Brug af ASUS EzLink Display:

Hajreklik pa EzLink aktivitetsfelt-ikonen for at se EzLink programmelmenuen.

ASUS EzLink Display

Tjek og konfigurer
3 jek og 9
Updates programmelopdaterings-muligheder
: ”Fast-switch” understottede
5creen Resolution 4 skaermoplasninger (Anbefalet: 1680x1050)
; Indstiller farvedybden mellem 16 bit og
Color Quality 32 bit (Anbefalet: 32 bit)
Screen Rotation » Indstiller skaermrotationens retning
Extend To b Indstiller stedet for det udvidede
skrivebord
@ BExtend Aktiverer skrivebordsudvidelse
Mirror Spejler det primaere skrivebordsindhold
til det udvidede skrivebord
uk for det spejlede/udvidede display
Off Sluk for det spejlede/udvidede displ
Advanced Starter Windows®

skaermindstillingsvaerktoj

EX Display Settings

Monitor |

==

Drag the icons to match your monitors,

Identify Monitors

1] 3

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX)

[] This is my main moniter
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:

Low [J High Highest (32 bit)  ~
1680 by 1050 pixels

How do1 get the best display?
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Fejlsggning (0OSS)

Problem
El-diode ikke teendt

El-dioden lyser ravgult, og der er ikke noget billede | «
pa skeermen

Skeermbilledet er for lyst eller for markt

Skaermens billede er ikke centreret, og starrelsen
er forkert

Skaermbilledet springer tilbage, eller der er et|*
bolgemeonster i billedet

Skeaermbilledet har farvedefekter (som ikke|*
virker hvide)

Skeermbilledet er sloret

Ingen lyd, eller lyden er lav

Mulig lesning

+ Tryk pa knappen O for at kontrollere, om

billedskaermen er i ON-stilling.

+ Tjek, om el-ledningen er korrekt forbundet til

skeermen og stikkontakten.

Tjek, om skaermen og computeren er i teendt-
tilstand.

Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet il
skaermen og computeren.

Tjek signalkablet og kontroller, atingen af stikbenene
er bojede.

Forbind computeren til en anden skeerm for at tjiekke,
om computeren fungerer korrekt.

Indstil kontrast og lysstyrke via OSD.

Tryk pa knappen B 2 sekunder for at justere
billedet automatisk billedet.
Indstil hejre- og venstreposition via OSD.

skeermen og computeren.

Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet t:]

+ Fjern elektrisk udstyr, som kan forarsage elektris!

interferens.
Tjek signalkablet og kontroller, atingen af stikbenene
er bojede.

+ Udfer tilbagestilling via OSD.
+ Juster R/G/B farveindstillingerne eller veelg

farvetemperatur via OSD.

+ Tryk pa knappen B 2 sekunder for at justere

billedet automatisk billedet (kun i VGA tilstand).

+ Juster fase- og klokkeindstillinger via OSD.

Kontroller, at lydkablet er korrekt forbundet il
skaermen og computeren.

Juster skeermens og computerens lydindstillinger.
Kontroller, at computerens lydkortdriver er korrekt
installeret og aktiveret.

Quick Start-vejledning
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Bemarkninger vedrgrende ASUS EzLink
Display (kun VW223B)

1. Vianbefaler, at du for at opna den bedste videokvalitet bruger
felgende medieafspillere:

® Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

2. ASUS EzLink Display understgtter kun 16-bit og 32-bit
skrivebordsfarvedybde.

3. Nar der kares 3D programmer eller pauseskaerm med ASUS EzLink
Display, kan systemet udvise lav ydelse eller ophgre med at svare.
Vi anbefaler, at du i stedet karer 3D programmer pa en skeerm,
forbundet til et diskret grafikkort.
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Turvallisuustietoja

Ennen monitorin asennusta lue huolellisesti kaikki asiakirjat, jotka tulivat
pakkauksen mukana.

Ala milloinkaan laita monitoria alttiiksi sateelle tai kosteudelle palovaaran tai
séhkdvaaran estamiseksi.

Monitoria tulee ké&yttaa vain virtaldhteestd, joka on osoitettu tyyppikilvessa. Jos
et ole varma virtatyypista, jota kotiisi tulee, pyyda konsultointiapua myyjélté tai
paikalliselta séhkdyhtiolta.

Kéyta sopivaa pistoketta, joka on paikallisen sdhkdstandardin mukainen.
Varmistaaksesi tyydyttdvén toiminnan k&yté monitoria vain UL-luetteloitujen
tietokoneiden kanssa, jotka ovat sopivia pistorasioihin, jotka on merkitty vélille
100-240V AC.

Jos kohtaat teknisi& ongelmia monitorin suhteen, ota yhteytta
ammattitaitoiseen huoltoammattilaiseen tai jalleenmyyjéén.

Nayton esittely

Nakyma edesta

Vw2238 VW223S

Hﬂﬂ i 5 6 666

. SPLENDID.™*/Autom. saatd**/Lopeta . SPLENDID.™*/Lopeta MENU -painike

. Kontrasti-pikan&ppéin/ Vahennyspainike

Vahennyspainike 3. MENU/Enter/Valintapainike
. MENU/Enter/Valintapainike 4. Kirkkauden pikandppain/Lisayspainike
. Kirkkauden pikanappain/Lisayspainike 5. Autom. s&até**-painike
. Sisaantulolahteen painike 6. Virtapainike

. Virtapainike

MENU -painike

n

. Aanenvoimakkuuden pikanappain/

(VGA/ EzLink)
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VW223D

VW223N

I J
Alusta /
ey 1§

i Q‘E: MENU g‘!: n ;': n MENU

1. SPLENDID.™*/Lopeta MENU -painike

2. Kontrasti-pikanappain/
Vahennyspainike

3. MENU/Enter/Valintapainike

4. Kirkkauden pikanéppéin/Liséyspainike

5. Autom. saat6**-painike

6. Virtapainike

Vw223T

. SPLENDID. ™*/Autom. saat6**/Lopeta

MENU -painike

. Kontrasti-pikanéppain/

Vahennyspainike

. MENU/Enter/Valintapainike
. Kirkkauden pikanappain/Lisayspainike
. Sisééntulolahteen painike

(VGA/DVI)

. Virtapainike

I EEEY.

* Pikanédppaéin 5 videoesiasetustilan valintaan.

. SPLENDID.™*/Autom. s&&t6**/Lopeta

MENU -painike

. Adnenvoimakkuuden pikanappain/

Vahennyspainike

. MENU/Enter/Valintapainike
. Kirkkauden pikanappain/Lisayspainike
. Sisaantulolahteen painike

(VGA/ DVI)

. Virtapainike

** Saataa kuvaa automaattisesti, kun painiketta painetaan 2-3 sekuntia. (vain VGA-tilalle)

114 Pikakaynnistysopas




Nakyma takaa

Stereokaiuttimet

(vain VW223S,
|_ VW223T) —|

1. AC-tuloportti

2. Audio-in-portti (vain VW223S/T)
3. DVI-portti (vain VW223N/T)
1|_USB-keskitin | 4. VGA-portti

(vain VW223B) | 5 3B 2.0-portti (vain VW223B)

4/

O 06000
Kaapeleiden liittamine

Liité kaapelit seuraavalla tavalla:

1 e ==- ==
%?
||

000

1. Virtajohto
. Aanitulokaapeli
(vain VW223S/T)
3. DVi-kaapeli (vain VW223N/T)
4. VGA-kaapeli

5. USB 2.0 B-tyypin kaapeli
(vain VW223B)

Q —un i )

O —F—u
N

+ Nain liitat virtajohdon: liita virtajohdon toinen paa tukevasti naytén AC-
tuloporttiin ja toinen p&a pistorasiaan.
«  USB-kaapelin liittdminen (vain VW223B): liita USB-kaapelin B-tyypin paa
naytdon USB-porttiin, ja A-tyypin p&a tietokoneen USB 2.0 -porttiin.
+  VGA-kaapelin/DVI-kaapelin liittdminen (vain VW223N / VW223T):
a. Laita VGA/DVI-liitin LCD-naytén VGA/DVI-porttiin.
b. Liita VGA/DVI-kaapelin toinen paa tietokoneesi VGA/ DVI-porttiin.
c. Kirista kaksi ruuvia varmistamaan VGA/DVI-liitin.
+ Nain liitdt audiokaapelin (vain VW223S / VW223T): liitd audiokaapelin toinen
paa naytdn Audio-in -porttiin, ja toinen paa tietokoneen audio-out-porttiin.

Kun seka VGA- etta DVI-kaapeli on liitetty, voit valita joko VGA-tilan tai DVI-tilan
OSD-toimintojen Input Select (Tulon valinta) —kohdasta.
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ASUS EzLink Display (vain VW223B)

ASUS VW223B:n helppokayttdisen EzLink-néyttd avulla siirrat digitaalista
videosignaalia tietokoneeltasi LCD:llesi USB 2.0 -standardikaapelin kautta. Kayttajan
ei tarvitse ostaa ylimaaraisia néyténohjaimia, vaan EzLink Display -nayttd tukee
jopa kuutta ASUS LCD -nayttd4, jotka on liitetty yhteen tietokoneeseen, jolloin
monindyttdsovellukset ovat joustavia.

Jéarjestelmévaatimukset
Laitteisto:

+ Tietokone, jossa 1 GHz tai enemmén

«  256MB keskusmuistia (RAM) tai enemman

« USB 2.0 -portti

+  30MB kéytettavissa olevaa levytilaa

« Super VGA (800 x 600) -videoadapteri tai korkeampi resoluutio
+ USB-kaapeli A-tyyppi ja B-tyyppi

Tuettavat kéyttojarjestelmét:

+ Windows 2000 SP4
«  Windows XP SP2/SP3
«  Windows Vista

/ +  Katso sivustolta www.asus.com EzLink Display -toimintoa tukevat ASUS
LCD:.

ASUS EzLink-néyttd tukee vain 32-bitin Windows® OS ympéristda. Kuvia ei
naytetya tietokoneen POST, emolevyn BIOS tai DOS -ymparistdissa.

ASUS EzLink-nadyton asentaminen:

Sulje kaikki muut sovellukset.
2. Aseta tuki-CD optiseen asemaan ja valitse EzLink Driver.

3. Valitse ohjelmiston loppukayttajén lisenssisopimuksen kieli ja napsauta
Hyvéksyn.

4.  Ohjelmiston asennus kaynnistyy. Kun asennus on valmis, napsauta Kylla
uudelleenkaynnistaaksesi tietokoneen.
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Using ASUS EzLink Display:

Right-click the EzLink system tray icon to show the EzLink software menu.

ASUS EzLink Display

Updates P —— Check and configure software update
options
5 R luti ' Fast-switch supported screen resolutions
creen Resolution ~ (Recommended: 1680x1050)
; Sets the color depth between 16 bit and 32
Color Quality bit (Recommended: 32 bit)
Screen Rotation b —— Sets the direction of screen rotation
Extend To r Sets the location of the extended desktop
& Bxdend Enables desktop extension
Mirror Mirrors the content of the primary desktop
to the extended desktop
Off Turn off the mirror/extended display
Advanced Launches the Windows® Display Settings

tool

EX Display Settings

Monitor |

|

Drag the icons to match your monitors,

Identify Monitors

11 3

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX)

[T This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution:

Low U High

1680 by 1050 pixels

How do1 get the best display?

Colors:

Highest (32 bit) =
Advanced Settings...

Apply

Pikakaynnistysopas
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Vianetsinta (FAQ)

Ongelma

Mahdollinen ratkaisu

Virran LED-merkkivalo ei ole PAALLA

Virran LED-merkkivalo palaa kullanruskeana eiké
néytolla nay kuvaa

Naytdn kuva on liian vaalea tai tumma

Nayttokuva ei ole keskitetty tai sen kokoa ei ole
muutettu oikein.

Néyttokuva hyppii tai kuvassa esiintyy
aaltokuviota

Nayttékuvassa on varivirheitd (valkoinen ei nayta
valkoiselta)

Nayttékuva on epéselva tai sumea

Ei aanta tai ani on hiljainen

+ Tarkasta onko nayttd paalla painamalla (O
painiketta.

Tarkista onko virtajohto liitetty kunnolla monitoriin|
ja pistorasiaan.

+ Tarkista ovatko monitori ja tietokone PAALLA-
tilassa.

Varmista, ettd signaalikaapeli on liitetty kunnollal
monitoriin ja tietokoneeseen.

Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettd mik&an
nastoista ei ole taipunut.

Liita tietokone johonkin toiseen nayttéon
tarkistaaksesi toimiiko tietokone oikein.

S&ada kontrasti- ja kirkkausasetuksia OSD-
valikolla.

+ S4ada kuvaa automaattisesti painamalla S
-painiketta 2 sekunnin ajan.

S&éda H- tai V-sijaintiasetuksia OSD-valikolla.
Varmista, ettd signaalikaapeli on liitetty kunnolla
monitoriin ja tietokoneeseen.

Siirrd kauemmas elektroniset laitteet, jotka voivat
aiheuttaa s&hkoista hairiota.

+ Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettd mikaan
nastoista ei ole taipunut.

Suorita nollaus OSD:n kautta.

Saada R/G/B-variasetukset tai valitse OSD-valikolla)
varilampétila.

Saada kuvaa automaattisesti (vain VGA-tilalle)
painamalla = -painiketta 2 sekunnin ajan.

S&ada vaihe- ja kelloasetuksia OSD-valikolla.
Varmista, ettd audiokaapeli on liitetty kunnolla|
monitoriin ja tietokoneeseen.

Saada aanenvoimakkuusasetuksia seké monitorissa
etta tietokoneessa.

Varmista, ettd tietokoneen &ankortin ohjain on
asennettu kunnolla ja aktivoitu.
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Huomautuksia ASUS EzLink -nédytdsta (vain
VW223B)

1. Optimaalisen videontoistolaadun takaamiseksi suosittelemme, etta
kéytat seuraavia mediasoittimia:

® Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

2. ASUS EzLink -naytto tukee vain 16-bitin ja 32-bitin tyépdydan
varinsyvyytta.

3. Jos suoritat 3D-sovelluksia tai ndytdnsaastajia ASUS EzLink
-naytolla, jarjestelméan suorituskyky saattaa alentua, tai se saattaa
lakata vastaamasta.

Suosittelemme, etta suoritat 3D-sovellukset naytélla, johon on liitetty
erillinen grafiikkakortti.

Pikakaynnistysopas
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Sikkerhetsinformasjon

+ Les naye igiennom dokumentasjonen som fulgte med for du setter opp
monitoren.

+ For & unnga fare for brann eller elektrisk sjokk, ikke utsett monitoren for regn
eller fukt.

+  Dette produktet bar drives fra type stramforsyning indikert som pa etiketten.
Hvis du er usikker pa hvilken type stramforsyning tilgjengelig, snakk med din
forhandler eller lokal el-leverander.

«  Bruk en stramkontakt som samsvarer med det som er standard med din lokale
stramforsyning.

+  For en tilfredsstillende betjening av monitoren, bruk den kun sammen med UL-
listede datamaskiner som har korrekt konfiguerte stikkontakt markert mellom
100 - 240V AC.

+ Dersom du opplever tekniske problemer med monitoren, kontakt en kvalifisert
servicetekniker eller forhandleren din.

Introduksjon til monitoren

Forfra

Vw223B VW223S

Sokkel —@ 7 Sokkel—@
% oé/v Mzu x:g —L»é é i FEYA 2 MFNII {}/A =] g

1. SPLENDID ™*/Autojuster**/Avslutt
MENU-knapp

. Kontrast-hurtigtas/Senk-knapp

. MENU/Enter/Valg-knapp

. Klarhet-hurtigtast/@k-knapp

. Bryter for inngangskilde
(VGA/EzLink)

6. Strom-knapp

. SPLENDID™*/Avslutt MENU-knapp
. Volum-hurtigtast/Senk-knapp

. MENU/Enter/Valg-knapp

. Klarhet-hurtigtast/@k-knapp

. Autojuster**-knapp

. Strom-knapp

oA~ W
o oA WD =
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VW223D

VW223N

= y
Sokkel @ !

i Q‘E: MENU g‘!: n ;': n MENU

Sokkel

{_

o O~ W N =

. SPLENDID ™*/Avslutt MENU-knapp
. Kontrast-hurtigtas/Senk-knapp

. MENU/Enter/Valg-knapp

. Klarhet-hurtigtast/@k-knapp

. Autojuster**-knapp

. Strom-knapp

Vw223T

o O~ W

. SPLENDID ™*/Autojuster**/Avslutt

MENU-knapp

. Kontrast-hurtigtas/Senk-knapp

. MENU/Enter/Valg-knapp

. Klarhet-hurtigtast/@k-knapp

. Bryter for inngangskilde (VGA/DVI)
. Strom-knapp

n > ME! el

s =

oA win

. SPLENDID ™*/Autojuster**/Avslutt

MENU-knapp

. Volum-hurtigtast/Senk-knapp

. MENU/Enter/Valg-knapp

. Klarhet-hurtigtast/@k-knapp

. Bryter for inngangskilde (VGA/DVI)

6. _Strom-knapp

* Hurtigtast for valg mellom 5 ulike forhandsinnstilte videomoduser.
* Automatisk justering av bildet ved & trykke pa knappen i 2-3 sekunder. (kun for VGA-modus)

Hurtigstartsveiledning
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Bakfra

Stereohoyttalere

(kun VW223S,
|_ VW223T) ]

1. AC-port (inn)

2. Lyd-inn port (kun VW223S/T)
3. DVI-port (kun VW223N/T)
4
5

USB-hub

I . VGA port
(kun VW223B)

. USB 2.0-port (kun VW223B)

-

¢

I

L L—— 1
~——+1—

O 0600
Connecting the cables

Connect the cables as shown:

[o o= =] 1. Stremledning
. ——1—" |2 Audio-kabel
(kun VW223S/T)
3. DVI-kabel (kun VW223N/T)
I [ 4. VGA-kabel
060600 O 5. USB 2.0 B-type kabel
(kun VW223B)

Koble til stromledningen: koble en ende av stremledningen til AC-
inngangskontakten pa monitoren, og den andre enden til stremuttaket.

+ For a koble til USB-kabelen (kun VW223B): koble B-type enden av USB-
kabelen til skjermens USB-port, A-type enden til datamaskinens USB 2.0-port.
Koble til VGA-kabel/DVI-kabel (kun VW223N / VW223T):

a. Koble VGA/DVI-kontaktene til VGA/DVI-portene pa LCD-skjermen.

b. Koble den andre enden av VGA/DVI-kablene til VGA/DVI-portene pa
datamaskinen.

c. Stram de to skruene for & sikre VGA/DVI-kontaktene.

Koble til lydkabelen (kun VW223S / VW223T): koble en ende av lydkabelen
til skjermens lyd inn-port, og den andre enden til datamaskinens lyd ut-port.

Nar bade VGA og DVI-kablene er koblet til, kan du velge enten VGA eller DVI-
modus fra Input Select (inngangsvalg) i OSD.
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ASUS EzLink Display (kun VW223B)

ASUS VW223B gir deg den brukervennlige EzLink Display som lar deg overfore et
digitalt videosignal fra PC-en til LCD-skjermen via en standard USB 2.0-kabel. Uten
neadvendigheten for & kjope ytterligere grafikkort, EzLink Display stetter opptil 6 ASUS
LCD-skjermer som er koblet til en enkel PC, som gir fleksibiliteten for programmer
som bruker flere skjermer.

Systemkrav
Maskinvare:
PC med 1 GHz eller hayere
256 MB RAM eller hoyere
USB 2.0 port
30 MB ledig plass pa harddisken

Super VGA (800 x 600) videoadapter eller hoyere opplasning
USB-kabel A-type til B-type

Operativsystem som stottes:

Windows 2000 SP4
«  Windows XP SP2/SP3
Windows Vista

% +  Se www.asus.com for EzLink Display-stettede ASUS LCD-skjermer.

ASUS EzLink Display stetter 32-biter kun Windows® OS-milje. Ingen bilde
vises under datamaskinens POST-miljg, hovedkortets BIOS eller DOS

Installere ASUS EzLink Display:

Lukk alle andre applikasjoner.
Sett inn CD-en i den optiske stasjonen og velg EzLink-driveren.
Velg spraket for lisensavtalen for sluttbrukere og klikk pa Jeg godtar.

Installasjonen av programmet starter. Nar den er ferdig, klikk pa Ja for & starte
datamaskinen pa nytt.

H D=
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Bruke ASUS EzLink Display:

Hayreklikk pa EzLink-systemkurvikonet for & vise EzLink-programvaremenyen.

ASUS EzLink Display

Updates " Sjekk og konfigurer
oppdateringsalternativer
: Rask-bytting stottede skjermopplasninger
Screen Resolution P — (anbefalt: 1680x1050)
; Setter fargedybden mellom 16 biter og 32
Color Quality ¥ biter (anbefalt: 32 biter)
Screen Rotation b —— Setter retningen for skjermroteringen
Setter plasseringen for det utvidete
Extend To d skrivebordet
& Bxdend Aktiverer skrivebordutvidelse
Mirror Speiler innholdet pa hovedskrivebordet
til det utvidete skrivebordet
Off SI3 av speil/utvidet visningen
Advanced Starter Windows®

Display-innstillingsverktoyet

= Display Settings (==

Monitor |

Drag the icons to match your monitors. Identify Monitors

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[T This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low [J High Highest (32 bit) v

1680 by 1050 pixels

How dol get the best display? Advanced Seftings...
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Feilsgking (OSS)

Problem

Mulig lesning

Stromlyset er ikke PA .

Stromlyset lyser gult og det er ikke et|*
skjermbilde

Skjermbildet er for lyst eller for markt

Skjermbildet er ikke sentrert eller har rett|,
storrelse

Skjermbildet hopper eller et bolget monster
vises pa bildet.

Bildet har fargefeil (hvite felt virker ikke hvite)

Skjermbildet er takete eller uskarpt.

Ingen lyd eller lyden er lav

+ Sjekk at signalkabelen er sikkert koblet mellom

+ Koble datamaskinen til en annen ledig monitor for aJ§

+ Juster kontrast og klarhet innstillingene via OSD.

+ Flytt elektriske enheter som kan forarsake elektris|

« Utfor nullstilling via OSD.

+ Hold nede B knappen i 2 sekunder for & automatiskf

Trykk pa O knappen for & sjekke om monitoren|
er i PA-modus.

Sjekk om stremledningen er korrekt koblet til
monitoren og stikkontakten.

Sjekk at bade monitoren og datamaskinen er i
PA-modi.

monitoren og datamaskinen.
Sjekk signalkabelen og sjekk at ingen pinner har
blitt bayd.

se om datamaskinen virker som normalt.

Hold nede X knappen i 2 sekunder for & automatiskf
justere bildet.

Juster H-posisjon eller V-posisjon innstillingene|
via OSD.

Sjekk at signalkabelen er sikkert koblet mellom|
monitoren og datamaskinen.

forstyrrelse.
Sjekk signalkabelen og sjekk at ingen pinner har|
blitt bayd.

Juster R/G/B-fargene eller velg fargetemperatur
via OSD.

justere bildet (kun for VGA-modus).
Juster fase og klokke innstillingene via OSD.

+ Sjekk at lydkabelen er sikkert koblet mellom

monitoren og datamaskinen.

- Juster voluminnstillingene pa bade datamaskinen|

0g monitoren
Sjekk at lydkortdriveren for datamaskinen er korrek
installert og aktivert.

Hurtigstartsveiledning
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Meldinger om ASUS EzLink-skjerm (kun
VW223B)

1. Vianbefaler at du bruker fglgende mediaspillere for beste
video-avspillingskvalitet:

o Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
° WinDVD 8
(www.intervideo.com)
° PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
[ RealPlayer 11
(www.real.com)

2. ASUS EzLink-skjerm stgtter kun 16-bit og 32-bit
desktop-fargedybde.

3. Systemet kan ga saktere eller slutte & svare nar du kjarer
3D-applikasjoner eller skjermsparer pa en ASUS EzLink
-skjerm.

Vi anbefaler at du istedet kjgrer 3D-applikasjoner pa en
skjerm med et atskilt grafikkort.
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Sakerhetsinformation

Innan du installerar skdrmen ska du noggrannt I&sa igenom dokumentationen
som féljer med férpackningen.

For att férhindra brand eller fara fér elektriska stétar ska du aldrig utséatta
skérmen for regn eller fukt.

Skarmen ska endast anvandas i den typ av strdmkélla som star angivet pa
etiketten. Om du &r oséker pa vilken sorts strom som ditt hem férses med ska
du radfraga din aterforsaljare eller ditt lokala el-bolag.

Anvand lamplig elkontakt som stdmmer 6verens med din lokala el-standard.

For att tillférsékra en bra hantering ska du endast anvénda sk&rmen
tilsammans med UL-listade datorer som har lamliga konfigurerade mottagare
markerade mellan 100-240V AC.

Om du stéter pa tekniska problem med skarmen ska du ta kontakt med
kvalificerad servicetekniker eller din detaljist.

Monitorintroduktion

Framre vy

Vw223B VW223S

(] MENU A 5 T > [+] !
0
1. SPLENDID.™*/Auto-justering**/Avsluta 1. SPLENDID.™*/Avsluta MENY knapp
MENY knapp 2. Volym snabbknapp/minska knapp
2. Snabbkommando fér kontrast 3. MENY/Enter/valknapp
3. MENY/Enter/valknapp 4. Ljusstyrka snabbknapp/6ka knapp
4. Ljusstyrka snabbknapp/6ka knapp 5. Auto-justering knapp
5. Instéllning inmatningskalla 6. Stromknapp
(VGA/ EzLink)
6. Strdmknapp
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(7))
<
(1)
=
(2]
X
Y

VW223D

VW223N

XEEEX

[2] MENU Fa !

1. SPLENDID.™*/Avsluta MENY knapp
2. Snabbkommando fdr kontrast

3. MENY/Enter/valknapp

4. Ljusstyrka snabbknapp/6ka knapp
5. Auto-justering knapp

6. Strémknapp

Vw223T

1. SPLENDID.™*/Auto-justering**/Avsluta
MENY knapp

. Snabbkommando f6r kontrast

. MENY/Enter/valknapp

. Ljusstyrka snabbknapp/éka knapp

. Installning inmatningskalla
(VGA/DVI)

6. Stromknapp

[S2BF ¢S R\

1. SPLENDID.™*/Auto-justering**/Avsluta
MENY knapp

. Volym snabbknapp/minska knapp

. MENY/Enter/valknapp

. Ljusstyrka snabbknapp/6ka knapp

. Instéllning inmatningskélla
(VGA/DVI)

6. Strdmknapp

[S2BF RSN\

B/ <>/V¥____MENU /A ) 0]

© 6 6 0 60

* Snabbknapp for val bland 5 férinstéllda videoval.

** Justerar bilden automatiskt genom att trycka pa knappen i 2-3 sekunder. (endast for VGA-lége)
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Bakre vy

Stereohdgtalare

(endast VW223S,
|_ VW223T) ]

1. Strémingang

2. Ljudingang (endast VW223S/T)
3. DVI port (endast VW223N/T)
USB-hubb 4. VGA port

1— (endast
W‘,;gm 5. USB 2.0 port (endast VW223B)

O 0600
Ansluta kablarna

Anslut kablarna sasom visas:

rﬂo | 1. Strémsladd

Y

a 1 i 2. Ljud inmatningskabel
(endast VW223S/T)
3. DVI signalkabel (endast
VW223N/T)

| | 4. VGA signalkabel
5. USB 2.0 B-typ kabel (endast

000 © VW223B)

+ Anslutning av strémkabeln: anslut ena &nden av strémkabeln il
monitorns strémingang och den andra énden till stromuttaget.
+  Anslutning av USB-kabeln (endast VW223B): anslut B-typ d4nden pa USB-
kabeln till monitorns USB-port och den andra &nden av A-typ till datorns USB
2.0 port.
+ Ansluta VGA/DVI kabeln (endast VW223N / VW223T):
a. Koppla in VGA/DVI kontakten till LCD monitorns VGA/DVI port.

b. Anslut den andra &nden av VGA/ DVI kabeln till datorns VGA/ DVI port.
c. Dra at de tva skruvarna for att fasta VGA/DVI kontakten.

+ Ansluta ljudsladd (endast VW223S / VW223T): anslut den ena &nden av
ljudsladden till bildskarmens ljudingangsport, och den andra &nden till datorns
ljudutgangsport.

Nar bade VGA- och DVI-sladdar &r anslutna, kan du valja antingen VGA-lage eller
DVI-lage fran posten Input Select (ingangsval) pa OSD-menyn.
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ASUS EzLink skarm (endast VW223B)

ASUS VW223B tillhandahaller den enkel-att-anvanda EzLink skarmen som later
dig 6verfora digital video fran din dator till din LCD-skarm med en standard USB
2.0 kabel. Utan kravet att kdpa ytterligare grafikkort stédjer EzLink Skarm upp till
6 ASUS LCD monitorer anslutna till en enskild dator, vilket ger flexibiliteten for
flerskarmsprogram.

Systemkrav
Hardvara:

Dator med 1 GHz eller hogre

256 MB RAM-minne eller mer

USB 2.0 Port

30 MB tillgangligt diskutrymme

Super VGA (800 x 600) videoadapter eller hdgre upplésning
USB-kabel A-typ till B-typ

Operativsystem som stods:

Windows 2000 SP4
Windows XP SP2/SP3
Windows Vista

% « Se www.asus.com for EzLink skarmstddda ASUS LCD-skarmar.

s + ASUS EzLink skarmar stddjer endast 32-bit Windows® OS miljd. Inga bilder
kommer att visas under dator POST, moderkort BIOS eller DOS miljé.

Installation av ASUS EzLink skarm:

Sténg alla andra program.
Satt in support-CD-skivan i den optiska enheten och valj EzLink drivrutinen.
Vélj sprak for programmets slutanvandaravtal och klicka pa Jag accepterar.

Programinstallationen startar. Nar det &r klart klicka pa Ja for att starta om
datorn.

H o=
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Anvanda ASUS EzLink skarm:

Hogerklicka pa EzLink ikonen i aktivitetsfaltet for att visa EzLink programmeny.

ASUS Ezlink Display
Updates

Screen Resolution

Color Quality

. Kontrollera och konfigurera alternativen
for programuppdatering
Snabbytesstodda skarmuppldsningar

P — (rekommenderat: 1680x1050)

Stéll in fargdjupet mellan 16 bit och 32 bit
(rekommenderat: 32 bit)

Screen Rotation ¥ —— stller in riktningen for skdrmrotation

Extend To » —— Stller in platsen for det utokade
skrivbordet

@ BExtend Aktiverar skrivbordsutékning

Mirror Speglar innehallet pa det primara
skrivbordet till den utdkade skrivbordet

Off Sting av den speglade/utdkade skirmen

Advanced Startar Windows®

skarminstéllningsverktyg

EX Display Settings

Manitor |

=

Drag the icons to match your monitors,

Identify Monitors

1] 3

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX)

[] This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution:
Low [J High

1680 by 1050 pixels

How do1 get the best display?

Colors:

Highest (32 bit) =
Advanced Settings...
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<
(1)
=
(72)
x
Y

Felsokning (FAQ)

Problem
Strém LED ar inte ON

Strdom LED lyser gult och det finns ingen bild |+
pa skarmen

Skarmbilden ar for ljus eller fér mork

Skarmbilden &r inte centrerad eller har réatt|,
storlek

Skérmbilden studsar eller ett vagmonster finns |«
i bilden

Skarmbilden har fargdefekter (vitt ser inte vitt|*
ut)

Skarmbilden ar otydlig eller luddig

Inget ljud eller ljudet &r lagt

Majlig I6sning

* Tryck pa Q) knappen for att kontrollera om monitorn

ari PA lage.

+ Kontrollera om stromsladden &r ordentligt ansluten

till monitorn och végguttaget.

Kontrollera om monitorn och datorn ar i lage ON.
Se till att signalkabeln &r ordentligt ansluten till
monitorn och datorn.

+ Inspektera signalkabeln och se till att ingen a

pinnarna &r bojda.

+ Anslut datorn till en annan monitor for att kontrollera

att datorn fungerar ordentligt.

+ Justera instéllningarna fér kontrast och ljusstyrkal

via OSD.

Tryck pa 2 knappen i 2 sekunder for att automatiskt
justera bilden.

+ Justera installningarna for H-positionen eller V-

position via OSD.
Se till att signalkabeln &r ordentligt ansluten till
monitorn och datorn.

+ Flytta elektriska enheter som kan orsaka elektriskal

stérningar.

Inspektera signalkabeln och se till att inga pinnarf
&r bojda.

Genomfor Aterstallning via OSD.

+ Justera R/G/B férginstaliningarna eller vélj

fargtemperatur via OSD.

« Tryckpa =2 knappen i 2 sekunder fdr att automatiskt

justera bilden (endast for VGA-lage).

+ Justera fas- och klockinstéllningarna via OSD.
+ Se till att audiokabeln &r ordentligt ansluten till

monitorn och datorn.

+ Justera volyminstaliningarna pa bade monitorn

och datorn.
Se till att datorns ljudkort ar ordentligt installerat
och aktiverat.
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Noteringar om ASUS EzLink skdrm
(endast VW223B)

1. Virekommenderar att du anvénder foljande mediaspelare fér
optimal uppspelningskvalitet:

Svenska

® Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

2. ASUS EzLink skarm stodjer endast 16-bit och 32-bit fargdjup pa
skrivbordet.

3. Ditt system kanske drabbas av Iag prestanda eller slutar svara nar
3D-program koérs eller skarmsléckare med ASUS EzLink skarm.
Vi rekommenderar istallet att du kér 3D program pa en monitor som
ar ansluten till ett separat grafikkort.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

+  Przed wykonaniem ustawien monitora, nalezy uwaznie przeczyta¢ wszystkie,
znajdujgce sie w opakowaniu dokumenty.

«  Aby zapobiec pozarowi lub porazeniu pradem, nigdy nie nalezy naraza¢
monitora na dziatanie deszczu lub wilgoci.

+ Monitor moze by¢ zasilany wytacznie ze zrodta zasilania okreslonego na
etykiecie. Przy braku pewnosci co do parametréw pradu dostarczanego
do domu, nalezy skontaktowa¢ sie z dostawcg lub z lokalnym zaktadem
energetycznym.

+ Nalezy stosowa¢ odpowiednig wtyke przewodu zasilajgcego, zgodng z
lokalnym standardem zasilania.

+  Aby zapewni¢ wiasciwe dziatanie, monitor nalezy stosowac wytgcznie z
komputerami wymienionymi na liscie UL, z odpowiednio skonfigurowanymi
gniazdami zasilania z oznaczeniem obstugi pradu zmiennego 100-240V.

+ Jesli pojawig sie problemy techniczne z monitorem nalezy skontaktowac sie z
wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawca.

Przeglad elementéw monitora
Widok z przodu

Vw223B VW223S

6 6 6 66066 6 6 660

1. Przycisk SPLENDID. ™*/Automatycznal 1. Przycisk SPLENDID.™*/Zakoncz
regulacja**/Zakoncz MENU MENU

2. Przycisk skrotu regulacji kontrastu/ 2. Przycisk skrotu gtognosci/Przycisk
Przycisk zmniejszenia zmniejszenia

3. Przycisk MENU/Enter/Wybor 3. Przycisk MENU/Enter/Wybor

4. Przycisk Jasno$¢/Przycisk 4. Przycisk Jasno$¢/Przycisk
zwn;kszen.la, . _— zwiekszenia

5. Prze’rqczmk. zrodta wejscia 5. Automatyczna regulacja**
(VGA/ EzLink) 6. Przycisk zasilania

6. Przycisk zasilania
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VW223D VW223N

Podstawa—@ ? Podstawa—@ 7
imév Mzu %A zg 2] MENU = T

1. Przycisk SPLENDID. ™*/Zakonhcz 1. Przycisk SPLENDID.™*/Automatycznal
MENU regulacja**/Zakoncz MENU

2. Przycisk skrotu regulacji kontrastu/ 2. Przycisk skrotu regulacji kontrastu/
Przycisk zmniejszenia Przycisk zmniejszenia

3. Przycisk MENU/Enter/Wybor 3. Przycisk MENU/Enter/Wybor

4. Przycisk Jasno$¢/Przycisk 4. Przycisk Jasnos¢/Przycisk
zwigkszenia zwigkszenia

5. Automatyczna regulacja** 5. Przetgcznik zrodta wejscia

6. Przycisk zasilania (VGA/DVI)

6. Przycisk zasilania

Vw223T

1. Przycisk SPLENDID. ™*/Automatycznal
regulacja**/Zakoncz MENU

2. Przycisk skrotu gtosnosci/Przycisk
zmniejszenia

3. Przycisk MENU/Enter/Wybor

4. Przycisk Jasnos¢/Przycisk
zwiekszenia

5. Przefgcznik zrodta wejscia

(VGA/DVI)
Podstawa —@ 6. Przycisk zasilania
66 6 6606

*

Przycisk skrétu dla 5 wstepnie wybranych trybéw video.
** Automatyczna regulacja obrazu poprzez 2-3 sekundowe naci$nigcie przycisku. (wytacznie dla
trybu VGA)
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Widok z tytu

Gtosniki stereo

(wytgcznie VW223S,
|_ VW223T) ]
1. Port wejécia pradu zmiennego
2. Port wejcia audio (wytacznie
VW223S/T)
Hub USB 3. Port DVI (wytacznie VW223N/T)
— 17— (Wvtacznie 4. Port VGA
; VW223B ’ .
u = %) 5. Port USB 2.0 (wytgcznie
. U\ VW223B)
i I
yz
Podtaczanie kabli

Podtacz kable zgodnie z ilustracja:

&l T oo | 1. Przewdd zasilajacy
b g 3 —% A=+ |2. Kabel wejscia audio
il [ (wytgcznie VW223N/T)
\E/ 3. Kabel sygnatowy DVI
g (wytacznie VW223N/T)
| | | | 4. Kabel sygnatowy VGA
0 o e o e 5. Kabel USB 2.0 typu B
(wytacznie VW223B)

Podtaczenie przewodu zasilajgcego: podtacz jeden koniec przewodu
zasilajgcego do portu wejscia prgdu zmiennego monitora, a drugi koniec do
gniazda zasilania.
Do podtaczenia kabla USB (wytgcznie VW223B): podtacz ztgcze typu
B kabla USB do portu USB monitora a ztgcze typu A do portu USB 2.0
komputera.
Aby podtaczy¢ kable VGA/DVI (wytgcznie VW223N/ VW223T):
a. Podtgcz ztgcze VGA/DVI do portu VGA/DVI monitora LCD.
b. Podtagcz drugi koniec kabla VGA/ DVI do portu VGA/ DVI komputera.
c. Dokre¢ dwie $ruby w celu zamocowania ztagcza VGA/DVI.
W celu podtagczenia kabla audio (wylacznie VW223S/ VW223T): podigcz
jeden koniec kabla audio do portu wejécia audio monitora, a drugi koniec do
portu wyjscia audio komputera.

Po podtfgczeniu kabli VGA i DVI, mozna wybra¢ tryb VGA lub DVI poprzez opcje
Input Select (Wybdr wejécia) funkcji OSD.
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ASUS EzLink Display (wytacznie VW223B)

ASUS VW223B udostepnia tatwe w uzyciu narzedzie EzLink Display, ktore umozliwia
transfer cyfrowego sygnatu video z komputera PC do LCD standardowym kablem
USB 2.0. Bez koniecznoéci kupowania dodatkowych kart graficznych, EzLink Display
obstuguje do 6 monitorow LCD ASUS, podtgczonych do pojedynczego komputera
PC, zapewniajac elastycznos¢ dla wieloekranowych zastosowan.

Wymagania systemowe
Sprzet:
Komputer PC 1 GHz lub szybszy
256MB lub wigcej pamieci RAM
Port USB 2.0
+ 30MB wolnego miejsca na dysku
Adapter video o rozdzielczosci Super VGA (800 x 600) lub wyzszej
Kabel USB typu Ado B

Obstugiwane systemy operacyjne:
Windows 2000 SP4
Windows XP SP2/SP3
Windows Vista

+  Liste monitoréw LCD ASUS z obstugg EzLink Display, mozna uzyska¢ pod
adresem www.asus.com.

ASUS EzLink Display obstuguje wytacznie 32-bitowe systemy operacyjne
Windows®. Obrazy nie sg wy$wietlane w trakcie testu POST komputera, w
programie BIOS ptyty gtéwnej lub w srodowisku DOS.

Instalacja ASUS EzLink Display:

. Zamknij wszystkie inne aplikacje.
2. Wtz pomocniczy dysk CD do napedu optycznego i wybierz EzLink Driver.
3. Wybierz jezyk oprogramowania i licencje uzytkownika oraz kliknij Zgadzam
sie.
4. Rozpocznie sig instalacja oprogramowania. Po zakonczeniu, kliknij Tak w celu
ponownego uruchomienia komputera.
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Uzywanie ASUS EzLink Display:

Kliknij prawym przyciskiem ikong EzLink w zasobniku systemowym, aby wyswietli¢
menu programu EzLink.

ASUS EzLink Display

Sprawdz i skonfiguruj opcje aktualizaciji

Updates b oprogramowania
Obstugiwane szybkie przelaczanie

Screen Resolution 3 rozdzielczosci ekranu (Zalecana:
1680x1050)

Color Quality » Ustawienie giebi koloréw w zakresie 16

i bitéw do 32 bitow (Zalecane: 32 bity)

Screen Rotation b Ustawienie kierunku obrotu ekranu

Extend To k Ustawienie lokalizacji rozszerzonego
pulpitu

@ Extend Wiaczenie rozszerzenia pulpitu
: Odzwierciedlenie zawartosci

Mirror podstawowego pulpitu na pulpicie
rozszerzonym

Off Wytaczenie wyswietlania lustrzanego/
rozszerzonego

Advanced... Uruchomienie narzedzia Ustawienia
wyswietlania Windows®

B Display Ssttings ==
Monitor |

Drag the icons to match your monitors. Identify Monitors

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) q

[T This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low |j High Highest (32 bit) -

1680 by 1050 pixels

How dol get the best display? Advanced Settings...
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Rozwigzywanie problemoéw (FAQ)

Problem Mozliwe rozwigzanie

Nie $wieci si¢ dioda LED

Swiatta LED zasilania éwiecg sie na-
pomaranczowo, a na ekranie nie ma obrazu

Obraz na ekranie jest zbyt jasny lub zbyt| -
ciemny

Obraz na ekranie nie jest wysrodkowany lub ma,
nieprawidtowy rozmiar

Obraz na ekranie skacze lub faluje

Defekty koloréw obrazu ekranowego (kolor biaty |«
nie wyglada na biaty)

Obraz na ekranie jest rozmazany lub|,
postrzepiony

Brak dzwigku lub za niski poziom dzwigku

+ Nacisnij przycisk Ow celu sprawdzenia, czy monito

znajduje sie w trybie ON (Wtaczony).

+ Sprawdz, czy przewod zasilajacy jest prawidtowol

podtgczony do monitora i do gniazda zasilania.
Sprawdz, czy monitor i komputer znajdujg sie w|
trybie wigczony.

Upewnij sig, ze kabel sygnatowy jest prawidtowol
podtgczony do monitora i do komputera.

+ Sprawdz kabel sygnatowy i upewnij sig, ze nie jest

wygiety zaden pin.

Podigcz komputer do innego dostepnego monitora, ab
sprawdzi¢, czy dziata prawidtowo komputer.
Wyreguluj ustawienia Kontrast i Jasnos¢ poprzez
OSD.

Nacisnij przycisk S P sekundy w celu
automatycznej regulaciji obrazu.

Wyreguluj ustawienia Pozycja pozioma lub Pozycj
pionowa poprzez OSD.

+ Upewnij sig, ze kabel sygnatowy jest prawidtowol

podtaczony do monitora i do komputera.

+ Przenie$ urzadzenia elektryczne, ktére mog

powodowaé zaktdcenia elektryczne.

Sprawdz kabel sygnatowy i upewnij sie, ze nie jest
wygiety zaden pin.

Wykonaj funkcje Reset poprzez OSD.

+ Wyreguluj ustawienia koloréw R/G/B lub wybierz

Temperatura barwowa poprzez OSD.

Naciénij przycisk LS P sekundy w celu
automatycznej regulacji obrazu (wytgcznie dla|
trybu VGA).

+ Wyreguluj ustawienia Faza i Zegar poprzez OSD.
+ Upewnij sig, ze kabel audio jest prawidtowo,

podtaczony do monitora i do komputera
Wyreguluj ustawienia gto$nosci w monitorze i w
komputerze.

+ Upewnij sig, ze jest prawidtowo zainstalowany

i uaktywniony sterownik karty dzwiekowej

komputera,
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Uwagi na temat monitora ASUS EzLink
(tylko VW223B)

1.

2.

W celu zapewnienia optymalnej jakosci odtwarzania wideo
zalecamy stosowanie nastepujgcych odtwarzaczy medialnych:

® \Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

Monitor ASUS EzLink obstuguje tylko 16-bitowg i 32-bitowa gtebie
koloréw komputera.

Twdj system moze zaczg¢ dziata¢ powoli lub przesta¢ odpowiadac
podczas pracy aplikacji 3D lub wygaszaczy ekranu z monitorem
ASUS EzLink. Zamiast tego zalecamy uruchamianie aplikacji 3D na
monitorze podtgczonym do oddzielnej karty graficzne;j.
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Bezpecnostni pokyny

Pted zapojenim monitoru si peclivé preététe vesSkerou dokumentaci dodanou s

vyrobkem.

Zabrarnite vzniku pozaru nebo nebezpeci Urazu elektrickym proudem a
nevystavujte tento pristroj desti nebo vihkosti.

K napajeni tohoto monitoru Ize pouzivat pouze zdroj uvedeny na vyrobnim
Stitku pfistroje. Pokud si nejste jisti, jaké napajeci napéti je ve vasi doméci
elektrické zasuvce, obratte se na prodejce nebo dodavatele energie.

PouZijte vhodnou zastréku, ktera splfiuje mistni vyhlasky.

Pro zajisténi uspokojivého provozu pouzivejte tento monitor pouze s pocitaci s
oznacenim UL, které jsou vybaveny pfisludné zkonfigurovanymi zastrCkami na

stfidavé napéti 100 - 240 V.

ISetkate-li se pti pouzivani monitoru s technickymi problémy, obratte se na
kvalifikovaného servisniho technika nebo na prodejce.

Popis monitoru

Pohled zepiedu

Vw223B

Podstavec—@ 7
E‘i :E'! MENU g‘ E ;: i -q;/év le a&g -] ('j

VW223S

Podstavec —@ 7

1.

2.

Tlagitko SPLENDID ™*/Automatické
nastaveni**/Konec MENU

Rychlé tlagitko kontrastu/tlacitko pro
snizeni

. Tla¢itko MENU/Potvrdit/Vybér
. Rychlé ovladani jasu/tlagitko pro

zvyseni

. Pfepnuti zdroje vstupu (VGA / EzLink)
. Vypina¢

1. Tla¢itko SPLENDID ™*/Konec MENU

2. Rychlé ovladani hlasitosti/tlacitko pro
snizeni

3. Tlagitko MENU/Potvrdit/Vybér

4. Rychlé ovladani jasu/tlagitko pro
zvyseni

5. Automatické nastaveni**

6. Vypinaé
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VW223D VW223N

Podstavec —@ ? Podstavec —@ 7
i(b/v Mzu %A z a E‘E @/V___MENU a&g ES N0

1. TlaCitko SPLENDID ™*/Konec MENU 1. Tla¢itko SPLENDID ™*/Automatické
2. Rychlé tlagitko kontrastu/tiagitko pro nastaveni**/Konec MENU
snizeni 2. Rychlé tlagitko kontrastu/tlacitko pro
3. Tlagitko MENU/Potvrdit/Vybér snizeni
4. Rychlé ovladani jasu/tlagitko pro 3. Tlacitko MENU/Potvrdit/Vybér
zvySeni 4. Rychlé ovladani jasu/tlacitko pro
5. Automatické nastaveni** zvySeni
6. Vypina¢ 5. Prepnuti zdroje vstupu (VGA/DVI)
6. Vypina¢
VW223T

1. Tla¢itko SPLENDID ™*/Automatické
nastaveni**/Konec MENU

2. Rychlé ovladani hlasitosti/tlacitko pro
snizeni

3. Tlacitko MENU/Potvrdit/Vybér

4. Rychlé ovladani jasu/tlacitko pro
zvySeni

_ 5. Pfepnuti zdroje vstupu (VGA/ DVI)

! 6. Vypina¢
Podstavec @ /

B/ <>/V¥____MENU /A ) 0]

© 6 6 0 60

* Rychlé tlaitko pro vybér z 5 reziml predvoleb videa.
** Stisknutim a podrZenim tohoto tladitka 2-3 sekundy automaticky nastavi obraz. (jen pro rezim
VGA)
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Pohled zezadu

Stereofonni

reproduktory (jen
|_ VW223S, VW223T) _|

1. Zditka pro pfipojeni napajeni

2. Zditka vstupu zvuku (jen VW223S/
L))
1| Rozbotovag USB | 3. Port DVI (jen VW223N/T)
(jen VW223B) 4. Port VGA

‘ 5. Port USB 2.0 (jen VW223B)

-

¢

I

L L—— 1
~——+1—

O 0660606

Pfipojeni kabell
Pfipojte kabely podle obrazku:

1. Napajeci kabel

’ [ e -m=e e :
i T J—1 2. Kabel vstupu zvuku

=0

X

il 1 (len VW223S/T)
\/ 3. Kabel signalu DVI (jen
VW223N/T)

| 4. Kabel signalu VGA

(1) 000 O 5. Kabel USB 2.0 typu B

(jen VW223B)

+  PFipojeni napajeciho kabelu: pfipojte jeden konec napéjeciho kabelu ke
zdifce pro pfipojeni napajeni monitoru LCD a druhy konec k elektrické
zasuvce.

+ Jak pripojit USB kabel (jen VW223B): Pripojte koncovku typu B USB kabelu
do USB portu monitoru, a koncovku typu A do USB 2.0 portu pocitace.
+  Pripojeni kabelu VGA/DVI (jen VW223N/ VW223T):
a. Pripojte konektor VGA/DVI ke zdifce VGA/DVI monitoru LCD.

b. Pfipojte druhy konec kabelu VGA/DVI k portu VGA/DVI poéitace.
c. Zajistéte konektor VGA/DVI dvéma Sroubky.

+  Pripojeni zvukového kabelu (jen VW223S/ VW223T): pfipojte jeden konec
zvukového kabelu ke vstupnimu portu zvuku monitoru a druhy konec k vystupu
zvuku pocitace.

Kdyz jsou pfipojeny oba kabely VGA a DVI, mizete zvolit rezim VGA nebo DVI v
polozce Input Select (Vybér vstupu) v nabidce OSD.

Struéna pfirucka 143



Displej ASUS EzLink (jen VW223B)

ASUS VW223B poskytuje snadno pouzitelny EzLink Displej, ktery vam umozriuje
prenaset digitalni videosignal z vaseho PC do vaSeho LCD pfes standardni USB
2.0 kabel. Bez nutnosti kupovat dal$i grafické karty EzLink Displej podporuje az 6
monitord ASUS LCD pfipojenych na jedno PC, coz umozruje flexibilni aplikace s
mnoha monitory.

Systémové pozadavky
Hardware:

+  PC s 1GHz nebo lepsi
256 MB RAM nebo vice
Port USB 2.0
30 MB volného diskového prostoru
Adaptér super VGA (800 x 600) nebo vyssi rozliSeni
USB kabel typ Anatyp B

Podporované operacni systémy:
Windows 2000 SP4
Windows XP SP2/SP3
Windows Vista

+ Informace o LCD ASUS, podporujicich EzLink Displej najdete na
WWWw.asus.com.

ASUS EzLink Displej podporuje pouze prostiedi 32-bit Windows®. Béhem
automatického testu hardware pocitate (POST), zobrazeni BIOS zakladni
desky ani v prosttedi DOS nebude zobrazen zadny obraz.

Instalace ASUS EzLink Displej:

Zaviete vSechny ostatni aplikace.

2. Vlozte podplrné CD do optické mechaniky a zvolte ovlada¢ EzLink.

3. Zvolte jazyk pro softwarovou licenci koncového uzivatele a klepnéte na
Pfijimam.

4. Zactne instalace software. Po dokonceni klepnutim na Ano restartujte
pocitac.
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Pouzivani ASUS EzLink Displeje:

Klepnéte pravym tlagitkem na ikoné EzLink v systémové liSté, aby se zobrazila
nabidka software EzLink.

ASUS Ezlink Display

Updates . Kontrola a konfigurace voleb pro
P aktualizaci software

RozliSeni obrazovky podporovana pro

Screen Resolution ¥ — rychlé prepnuti (Doporugeno: 1680x1050)
. Nastavuje barevnou hloubku od 16 do 32

Color Qual ity ’ bitd (Doporuéeno: 32 bit)

Screen Rotation F —— Nastavuje smér otoéeni obrazovky

Extend To F —— Nastavuje umisténi rozsitené plochy

& bBdend Povoluje rozsitenou plochu
Mirror Zrcadli obsah primarni plochy na
rozsifenou plochu
Off Vypina zrcadleny/rozsiteny displej
Advanced Spousti nastroj nastaveni displeje
Windows®
K Display Settings ==

Manitor |

Drag the icons to match your monitors. Identify Monitors

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[] This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low U High Highest (32 bit) o

1680 by 1050 pixels

How do1 get the best display? Advanced Settings...
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Odstranovani problému (¢asté dotazy)

Problém

Mozné fesSeni

Indikator napajeni nesviti

neni zadny obraz

tmavy

Obraz na obrazovce nema spravnou velikost nebo
neni spravné vystfedén.

vzorovani.

nevypada jako bila)

Obraz je neostry nebo rozmazany

Zadny nebo pilis slaby zvuk

+ Stisknutim tlagitka & zkontrolujte, zda je monitor|

zapnuty.

+ Zkontrolujte, zda je napajeci kabel fadné pfipojen

Indikator napajeni sviti oranzové a na obrazovce |+

k monitoru a k elektrické zasuvce.
Zkontrolujte, zda jsou monitor a po¢ita¢ zapnuté.

+ Zkontrolujte, zda je kabel signalu fadné pfipojen k|

monitoru a k pocitaci.

+ Prohlédnéte kabel signalu a zkontrolujte, zda nejsou

Obraz na obrazovce je pfili§ svétly nebo pfili§ |«

+ Stisknutim a podrzenim tlacitka = po dobu 2
+ Prosttednictvim nabidky OSD nastavte vodorovnou}j
Obraz je neklidny nebo je v obraze patrné vinivé «
+ Pfesurite od monitoru do vétSi vzdalenosti elektrickél

V obrazu jsou barevné poruchy (bila barva -«

+ Prostfednictvim nabidky OSD nastavte barevné

+ Stisknutim a podrzenim tladitka =2 po dobu 2

+ Upravte nastaveni hlasitosti monitoru a poéitace.

ohnuté zadné koliky.

Pfipojte pocita¢ k jinému dostupnému monitoru a|
zkontrolujte, zda poéita¢ pracuje spravné.
Prostfednictvim nabidky OSD upravte nastaveni|
kontrastu a jasu.

sekund bude obraz automaticky upraven.

a svislou polohu.
Zkontrolujte, zda je kabel signélu fadné pfipojen k
monitoru a k pocitaci.

spotfebice, které mohou zplsobovat ruseni.
Prohlédnéte kabel signalu a zkontrolujte, zda nejsouj
ohnuté zadné koliky.

Proved'te reset pomoci OSD.

slozky R/G/B nebo zvolte barevnou teplotu.

sekund bude obraz automaticky upraven (jen pro|
rezim VGA).

Prostfednictvim nabidky OSD upravte nastavenin
faze a taktu.

Zkontrolujte, zda je zvukovy kabel fadné pfipojen k
monitoru a k poéitaci.

Zkontrolujte, zda je v po€itaci spravné nainstalovan
ovlada¢ zvukové karty a zda je aktivni.
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Poznamky k zobrazovacimu zarizeni ASUS
EzLink (pouze VW223B)

1. Pro dosazeni optimalni kvality pfehravani videa doporucujeme
pouzivat nasledujici pfehravace médii:

® \Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

2. Zobrazovaci zafizeni ASUS EzLink podporuje pouze 16bitovou a
32bitovou barevnou hloubku pracovni plochy.

3. Pfi pouzivani aplikaci 3D nebo spofi¢e obrazovky se zobrazovacim
zafizenim ASUS EzLink mGze dojit ke snizeni vykonu systému nebo
muUZe systém prestat reagovat.

Doporucujeme spoustét aplikace 3D na monitoru pfipojeném k interni
grafické karté.
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A biztonsagos iizemeltetéssel kapcsolatos

informaciok

+  Miel6tt tzembe helyezné a monitort, figyelmesen olvassa el a csomagban
mellékelt dokumentacidt.

« Atlz és aramiités veszélyének elkertilése érdekében, soha ne tegyék ki a
monitort esd vagy nedvesség hatadsanak.

« A monitort csak a cimkén feltiintetett fesziiltséggel szabad tzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre &ll6 fesziltséget illetéen, Iépjen kapcsolatba a
kereskeddvel vagy a helyi aramszolgéltatéval.

+  Ahelyi szabvanynak megfelelé tapdugdét hasznaljon.
+ A megfelel6 miikodés érdekében a monitort kizarélag UL mingsitéssel

rendelkezé szamitdgéppel hasznalja, amely megfeleléen konfiguralt aljzatokkal

rendelkezik és 100 - 240 V~ jelzéssel van ellatva.
+ Haolyan problémét tapasztal a monitorral kapcsolatban, amelyet nem tud

megoldani, kérjuk Iépjen kapcsolatba szerviz szakemberrel vagy a kiskereskedével.

A monitor ismertetése

Eliils6 nézet

Vw223B VW223S

[V

6 6 6 660606 6 6 o600

1. SPLENDID ™*/Automatikus beallitas**/| 1. SPLENDID ™*/Kilépés a menUibdl
Kilépés a meniib8l gomb gomb
2. Kontraszt gyorsgomb/Hanger6t 2. Hanger6 gyorsbillenty(i/Hanger6t
csokkentd gomb csokkentd gomb
3. MENU/Bevitel/Kivalasztas gomb 3. MENU/Bevitel/Kivélasztas gomb
4. Fényerd gyorsbillenty(i/Fényerét 4. Fényerd gyorsbillentyl/Fényer6t
ndvelé gomb nével6 gomb
5. Bemeneti jelforras-valtd (VGA/ 5. Automatikus beallitas**
EzLink) 6. Fékapcsolo

6. Fékapcsolo
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Vw223D VW223N

imv MENU {3‘ gé MENU T

1. SPLENDID™*/Kilépés a meniibél| 1. SPLENDID ™*/Automatikus beallitas**/
gomb Kilépés a meniib8l gomb

2. Kontraszt gyorsgomb/Hangerét csokkentd 2. Kontraszt gyorsgomb/Hangerét
gombb csokkentd gomb

3. MENU/Bevitel/Kivéalasztas gomb 3. MENU/Bevitel/Kivalasztas gomb

4. Fényer6 gyorsbillenty(i/Fényer6t ndveld 4. Fényer6 gyorsbillentyl/Fényer6t
gomb névelé gomb

5. Automatikus bedllitas™* 5. Bemeneti jelforras-valté (VGA/DVI)

6. Fékapcsolo 6. Fékapcsolo

VW223T

1. SPLENDID ™*/Automatikus beallitas**/
Kilépés a meniib8l gomb

2. Hanger6 gyorsbillenty(i/Hanger6t
csokkentd gomb

3. MENU/Bevitel/Kivalasztas gomb

4. Fényerd gyorsbillentyi/Fényerét néveld
gomb

5. Bemeneti jelforras-valté (VGA/DVI)

6. Fékapcsolo
E'Eu /¥ MENU ) g

* Gyorsbillentyii az 5 el6re bedllitott vided lizemmad kivalasztasahoz
** A gomb 2-3 masodpercig tarté megnyomasaval automatikusan bedllithatja a képet. (csak VGA
izemmod esetében)

Belizemelési utmutatod
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Hatulso nézet

Sztered hangszorék

(csak a VW223S,
|_ VW223T esetében) _|

1. AC-bemeneti port
2. Audio bemeneti csatlakoz6
(csak a VW223S/T esetében)

°

reus (“czgkh:b 3. DVI-port (csak a VW223N/T
f— 2 VW223B esetében)
H L — T esetében) 4. VGA-port
. 5. USB 2.0-port (csak a VW223B
| | esetében)
L

O 06000
A kabelek csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a kabeleket az alabbiaknak megfeleléen:

1. Tapkabel

L §2. Hangbemeneti kabel
(csak a VW223S/T esetében)
3. DVI-jelkabel (csak a
VW223N/T esetében)
| | | 4. VGA-jelkabel

000 O 5. USB 2.0 B-tipus(i kabel

(csak a VW223B esetében)

[® o= e
2

Y

+ Atapkabel csatlakoztatasa: Csatlakoztassa a tapkabel egyik végét szorosan
a monitor AC-bemeneti portjaba, a masik végét pedig egy tetszéleges fali
aljzatba.

« Az USB-kabel csatlakoztatasa (csak a VW223B esetében): csatlakoztassa

az USB-kabel B-tipust végét a monitor USB csatlakozo6jahoz, az A-tipusu
végét pedig a szamitogép USB 2.0 csatlakozdjahoz csatlakoztassa..
« A VGA/DVI kabel csatlakoztatasa (csak a VW223N / VW223T esetében):
a. Csatlakoztassa a VGA/DVI csatlakoz6t az LCD-monitor VGA/DVI
aljzatahoz.
b. Csatlakoztassa a VGA/DVI kabel masik végét a szamitdgép VGA/DVI
aljzatahoz.
c. Huzza meg a VGA/DVI csatlakozot rogzité csavarokat.
« Az audio kabel csatlakoztatasa (csak a VW223S / VW223T esetében): az
audio kébel egyik végét csatlakoztassa a monitor audio bemeneti portjara, mig
a masik végét a szamitogép audio kimeneti portjara.

Ha ugy a VGA, mint a DVI kébelt csatlakoztatték, a VGA és DVI moédok kozott
vélthat, ha az OSD funkciék menliben az Bemenetvélasztds menlparancsot
valasztja.
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ASUS EzLink Display (csak a VW223B
esetében)

Az ASUS VW223B az egyszeriien hasznalhatoé EzLink Display-t alkalmazza, ami
egy szabvanyos USB 2.0 kabel segitségével lehetévé teszi a digitalis videojel
atvitelét a PC-rél az LCD-monitorra. Anélkiil, hogy tovabbi grafikuskartyakat kellene
megvasarolnia, az EzLink Display akar 6 ASUS LCD monitor csatlakoztatasat is
tdmogatja egyetlen PC-hez, ami a tdbbképernyés alkalmazasok rugalmas megoldasat
kinalja.

Rendszerkdvetelmények

Hardver:

« PC 1 GHz vagy gyorsabb processzorral
256 MB RAM vagy tébb
USB 2.0 port
30 MB szabad lemezteriilet
Super VGA (800 x 600) vagy nagyobb felbontasu grafikuskartya
A-tipus — B-tipus USB-kabel

Tamogatott operacios rendszerek:

Windows 2000 SP4
Windows XP SP2/SP3
Windows Vista

+ Az EzLink Display-tamogatassal rendelkez6 ASUS LCD-monitorokat illetéen
tekintse meg a www.asus.com weboldalt.

Az ASUS EzLink Display kizarélag a 32 bites Windows® operacios
rendszerkdrnyezetet tdmogatja. A sz&mitégép POST folyamata kézben, az
alaplap BIOS mentijében vagy DOS kdrnyezetben nem jelenik meg kép.

Magyar

Az ASUS EzLink Display telepitése:

1. Zarja be az 6sszes alkalmazast.

2. Helyezze be atdmogat6é CD-lemezt az optikai meghajtéba és jeldlje ki az EzLink
Driver elemet.

3. Jeldlje ki a szoftver- és végfelhasznaldi licencszerz6dés nyelvét és a
parbeszédpanelen kattintson az Elfogadom gombra.

4.  Megkezdddik a szoftver telepitése. Ha befejez&détt, kattintson a Igen gombra
a szamitogeép Ujrainditasahoz.
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Az ASUS EzLink Display hasznalata:

A jobb gombbal a kattintson az EzLink téalcaikonra, hogy megjelenjen az EzLink
szoftver meniije.

ASUS EzLink Display

Updates " Szoftverfrissitési lehetdségek ellendrzése
és konfiguralasa
3 A tamogatott képernyd-felbontasok
Screen Resolution P — kozotti gyors valtas (Ajanlott: 1680 x 1050)
: Valtas a 16 bites és 32 bites szinmélység
Color Quality ¥ kozott (Ajanlott: 32 bit)
Screen Rotation b —— A képernyé-elforgatas iranyanak
beallitasa
Extend To F —— Akiterjesztett asztal helyének bedllitasa
& Bxdend Kiterjesztett asztal engedélyezése
Mirror Az elsddleges asztal tartalmanak
tiikrozése a kiterjesztett asztalra
Off Tiikrozott/kiterjesztett kijelzés
kikapcsolasa
Advanced A Windows?® Display Settings eszkoz
inditasa
B2 Display Settings (==
Maonitor |

Drag the icons to match your monitors. Identify Monitors

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[T This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low [J High Highest (32 bit) v

1680 by 1050 pixels

How dol get the best display? Advanced Seftings...
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Hibaelharitas (Gyakran feltett kérdések)

Probléma

vilagit és nincs kép.

Akép tul vilagos vagy tul sotét.

allitva

Akép ugrik vagy szellemképes

Akép életlen.

Nincs hang vagy tul halk.

A bekapcsolt allapotot jelz6 LED NEM vilagit

A kép nincs kdzépen, illetve megfeleld méretre

A kép szine hibas (a fehér nem tlnik fehérnek)

Lehetséges megoldas

YO) gomb megnyomasaval ellendrizheti, hogy af

monitor ON (Be) lizemmddra van-e allitva.

+ Ellenérizze, hogy megfeleléen csatlakozik-}

A bekapcsolt allapotot jelz6 LED sarga szinnel |+

+ Allitsa be a kontraszt és a fényer értékeit az OSD

e a haldzati tapkabel a monitorhoz, illetve a
konnektorhoz.

Ellendrizze, hogy a monitor és a szamitégép
bekapcsolt allapotban vannak-e.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a jelkabel megfeleléen
csatlakozik a monitorhoz és a szamitégéphez.
Ellendrizze a jelkabelt, és gy6z6djon meg arrél, hogys
nem gorbilt el egy érintkezé sem.
Csatlakoztasson egy masik monitort
szamitégéphez, hogy ellenérizze, megfeleléen
mUikédik-e az utébbi.

meniben.

LS gombot 2 masodpercen at lenyomva tartja,
automatikusan beéllithatja a képet.

Allitsa be a kép vizszintes és fiiggSleges helyzetét
az OSD meniiben.

+ Gy6z48djon meg arrol, hogy a jelkabel megfeleléen

csatlakozik a monitorhoz és a szamitégéphez.

+ Helyezze 4t az elektromos zavart okoz6 elektromos}

* Végezzen visszaallitast az OSD mentiben.
+ Allitsa be az R/G/B értékeit, vagy valasszonfl

‘Haa B gombot 2 mésodpercen at lenyomvafl

- Allitsa be a fazis és az orajel értékeit az OSDH

+ Gy6z8djon meg arrél, hogy a hangkabel megfeleléen

+ Allitsa be a hangerét a monitoron és a

+ Ellendrizze a jelkabelt, és gy6z6djon meg arrdl, hogyl

berendezéseket.

nem gorbilt el egy érintkezé sem.
szinhémérsékletet az OSD meniiben.
tartja, automatikusan beallithatja a képet (csak VGA

lizemmad esetében).

meniben.

csatlakozik a monitorhoz és a szamitogéphez.

szamitogépen.

+ Gy6éz6djon meg arrél, hogy a hangkartya

illesztéprogramja megfeleléen telepitve és aktivalva
van.

Belizemelési utmutatod
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Felhivas az ASUS EzLink Display alkalmazassal
kapcsolatban (csak a VW223B esetében)

1. Az alabbi médialejatszék hasznalatat ajanljuk a videdk optimalis
mindseéqgu lejatszasa érdekében:

® Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

2. Az ASUS EzLink Display kizarélag 16 és 32 bites szinmélységet tamogat
az asztalhoz.

3. Eléfordulhat, hogy az On rendszerének csdkken a teljesitménye vagy
lefagy, ha 3D alkalmazast vagy képernydkimélét futtat az ASUS EzLink
Display mellett.

Javasoljuk, hogy a 3D alkalmazasokat inkabb kulénalld grafikus
kartyahoz csatlakoztatott monitoron futtassa.
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Informatii pentru siguranta

Inainte de punerea in functiune a monitorului, cititi cu atentie intreaga
documentatie livrata impreuna cu produsul.

Pentru a preveni incendiile sau socurile, nu expuneti niciodata monitorul la
ploaie sau umezeala.

Monitorul ar trebui alimentat numai de la tipul de sursa de energie indicat pe
eticheta. Daca nu sunteti sigur de tipul de energie electrica furnizat acasa, luafi
legatura cu distribuitorul dumneavoastra sau cu compania locala de furnizare a
energiei.

Utilizati un stecher care respecta standardul de energie electrica local.

Pentru a asigura functionarea corespunzatoare, utilizati monitorul numai cu
calculatoarele de tip UL care au mufe corespunzatoare marcate intre 100-240V CA.
In cazul in care intampinati probleme tehnice cu monitorul, luati legétura cu un
tehnician de service calificat sau cu distribuitorul dumneavoastra.

Introducerea monitorului

Vedere in partea din fata
VW223B VWw223S

E‘i :E’! MENU g‘!: E ;: i DIV MFNU 6 é

1. Buton MENIU SPLENDID ™*/Reglare 1. Buton MENIU SPLENDID ™*/lesiren
automata**/lesiren 2. Tasta rapida Volum/buton Micsorare L
2. Tastd rapida de reglare a contrastului 3. Buton MENIU/Introducere/Selectie «©
/buton Micgorare : 4. Tast4 rapida Luminozitate/buton £
3. Buton MENIU/Introducere/Selectie Marire ]
4. Ta§té rapida Luminozitate/buton 5. Reglare automat&** o
Marire S 6. Buton Alimentare
5. Comutator sursa de intrare
(VGA / EzLink)
6. Buton Alimentare
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VW223D

VW223N

i“&' I EXX)

MENU

1. Buton MENIU SPLENDID ™*/lesiren

2. Tasta rapida de reglare a contrastului
/buton Micsorare

3. Buton MENIU/Introducere/Selectie

4.Tasta rapida Luminozitate/buton
Marire

5. Reglare automata

6. Buton Alimentare

Sk

Vw223T

. Buton MENIU SPLENDID ™*/Reglare
automata**/le§|ren

2. Tasta rapida de reglare a contrastului
/buton Micsorare

3. Buton MENIU/Introducere/Selectie

4. Tasta rapida Luminozitate/buton
Marire

5. Comutator sursa de intrare
(VGA/DVI)

6. Buton Alimentare

—_

. Buton MENIU SPLENDID ™*/Reglare
automata™*/lesiren

2. Tasta rapida Volum/buton Micsorare

3. Buton MENIU/Introducere/Selectie

4. Tasta rapida Luminozitate/buton
Marire

5. Comutator sursa de intrare
(VGA/DVI)

6. Buton Alimentare

* Tasta rapida pentru selectie 5 moduri video presetate.
** Regleaza imaginea automat prin apésarea butonului timp de 2-3 secunde. (numai pentru modul
VGA)

d
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3
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Vedere in partea din spate

Difuzoare stereo

(numai modelul
|_ VW223S, VW223T) _|

1. Port intrare c.a.
2. Port intrare audio (numai
modelul VW223S/T)
1 :'x:nl;isB 3. Port DVI (numai modelul
modelul VW223N/T)
VW223B) 4. Port VGA
5. Port USB 2.0 (numai modelul
VW223B)

Conectarea cablurilor

Conectatj cablurile dupa cum este indicat:

[ o= omme]
2

Y

1. Cablu de alimentare

il ]

2. Cablu de intrare audio
(numai modelul VW223S/T)
3. Cablu de semnal DVI (numai
modelul VW223N/T)
| | | 4. Cablu de semnal VGA

0600 O 5. Cablu USB 2.0 de tip B
(numai modelul VW223B)

+  Pentru conectarea cablului de alimentare: conectati un capat al cablului de
alimentare in sigurantd la portul de intrare c.a. al monitorului, celdlalt capat la o borna
de alimentare.

+  Pentru conectarea cablului USB (numai modelul VW223B): conectati capatul

de tip B al cablului USB la portul USB al monitorului si capatul de tip A la portul ]
USB 2.0 al calculatorului. o
Pentru a conecta cablul VGA/DVI (numai modelul VW223N / VW223T): g
a. Introduceti conectorul VGA/DVI in portul VGA/DVI al monitorului LCD. oc

b. Conectali celalalt capat al cablului VGA/DVI la portul VGA/DVI al
calculatorului dumneavoastra.
c. Strangeti cele doua suruburi pentru a fixa conectorul VGA/DVI.

+  Pentru conectarea cablului audio (numai modelul VW223S / VW223T):
conectati un capat al cablului audio la portul Audio al monitorului, iar celalalt
capat la portul de iesire audio al computerului.

Atunci cand ambele cabluri VGA si DVI sunt conectate, puteti alege fie modul VGA,
fie modul DVI din meniul Selectare Intrare a functiilor OSD.
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Afisajul ASUS EzLink (numai modelul VW223B)

Modelul ASUS VW223B furnizeaza afisajul EzLink ugor de utilizat, care va permite
transferul semnalului video digital de la PC la monitorul LCD prin intermediul unui
cablu USB 2.0 standard. Fara nevoia de achizitionare de placi grafice suplimentare,
afisajul EzLink accepta pana la 6 monitoare LCD ASUS conectate la un singur PC,
oferind flexibilitate pentru aplicatii cu ecrane multiple.

Cerinte de sistem
Hardware:

+ PC cu procesor de 1 GHz sau mai mult

* Memorie RAM de 256 MB sau mai mult

+ PortUSB 2.0

+ 30 MB de spatiu disponibil pe disc

+  Adaptor video super VGA (800 x 600) sau o rezolutie mai mare
+ CabluUSBdetipAlatip B

Sisteme de operare acceptate:

+ Windows 2000 SP4
«  Windows XP SP2/SP3
+  Windows Vista

+  Consultati www.asus.com pentru tipurile de monitoare LCD ASUS care accepta
afisaj EzLink.

Afisajul ASUS EzLink accepta numai mediul de sistem de operare Windows®
pe 32 de biti. Nu va fi afisata nicio imagine in mediul POST al calculatorului,
BIOS al placii de baza sau DOS.

Instalarea afisajului ASUS EzLink:

inchideti toate celelalte aplicatii.

2. Introduceti CD-ul de suport in unitatea optica si selectati driverul EzLink.

3. Selectati limba acordului de licentd pentru utilizatorul final al software-ului si
faceti clic pe | Accept.

4. Porneste instalarea software-ului. Cand aceasta este finalizata, faceti clic pe
Da pentru repornirea calculatorului.

d
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Utilizarea afisajului ASUS EzLink:

Faceti clic dreapta pe pictograma EzLink din bara de sistem pentru afisarea meniului
software-ului EzLink.

ASUS EzLink Display

Updates . Verificarea si configurarea optiunilor de
actualizare a software-ului
: Rezolutiile de ecran cu comutare rapida
5creen Resolution k acceptate (Recomandat: 1680x1050)
: Seteaza adancimea de culoare intre 16
[—
Color Quality biti si 32 de biti (Recomandat: 32 de biti)
Screen Rotation F —— Seteazi directia de rotire a ecranului
Extend To b —— Seteazi locatia desktopului extins
& bBdend Activeazi extensia desktopului
Mirror Pune in oglinda continutul desktopului
principal la desktopul extins
Off Dezactiveazi oglinda / afisajul extins
Advanced Lanseaza instrumentul Windows® Setéri
afisare
X Display Settings EX)
Monitor |

Drag the icons to match your monitors. Identify Monitors

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[] This is my main moniter
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low [J High  [Highest@2bit) -

1680 by 1050 pixels

How do1 get the best display? Advanced Settings...
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Depanarea (intrebari frecvente)

Problema Posibila solutie

LED-ul putere nu este aprins - Apasati butonul O pentru a verifica daca monitorul
este in modul ON (Pornit).

Verificati conectarea corecta a cablului de alimentare
la monitor si la priza de curent.

LED-ul de putere lumineaza portocaliu si nu exista + Verificati dacad monitorul si calculatorul sunt in
imagine pe ecran modul PORNIT.

Asigurati-va de conectarea corectd a cablului de
semnal la monitor i la calculator.

Verificati cablul de semnal si asigurati-va ca pinii
nu sunt indoiti.

Conectati calculatorul cu un alt monitor disponibil
pentru a verifica daca functioneaza corect
calculatorul.

Imaginea de pe ecran este prea decoloratd sau|* Reglati setdrile de Contrast si Strélucire prin
prea intunecata intermediul OSD.

Imaginea de pe ecran nu este corect centratd

< - Apasati butonul B timp de 2 secunde pentru
sau dimensionata pasall p p

reglarea automata a imaginii.
Reglati setérile pozitiei pe orizontala sau ale pozitiei
pe verticald prin intermediul OSD.

Imaginea de pe ecran este instabild sau pe|+ Asigurati-va de conectarea corecta a cablului de
imagine apare un model val semnal la monitor si la calculator.

Deplasati dispozitivele electrice care pot produce
interferenta electrica.

Imaginea de pe ecran are defecte de culoare|+ Verificati cablul de semnal si asigurati-va ca pinii
(albul nu pare alb) nu sunt indoitj.

Executati Reset (Reinitializare) prin OSD.

Reglati setarile de culoare R/G/B sau selectatiff
Temperatura Culorii prin intermediul OSD.

Imaginea de pe ecran este neclara sau in ceata |, Apésati butonul (s | timp de 2 secunde pentru

reglarea automata a imaginii (numai pentru modul
VGA).
Reglati setdrile de Faza si Ceas prin intermediul
OsD.

Asigurati-va de conectarea corecta a cablului audio|
la monitor si la calculator.

Reglati setdrile de volum ale monitorului si ale|
calculatorului.

Asiguratj-va cd este corect instalat si activat driverul
cardului de sunet al calculatorului. I

Fara sunet sau sunetul are volum scazut

d
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Notificari despre afisajul ASUS EzLink
(numai modelul VW223B)

1. Varecomandam utilizarea urmatoarelor playere media pentru o
calitate optima a redarii video:

® Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

2. Afisajul ASUS EzLink accepta numai adancime de culoare pe desktop
de 16 biti si de 32 de biti.

3. Sistemul dvs. poate intdmpina performante scazute sau poate sa nu
mai raspunda cand executa aplicatii 3D sau economizorul de ecran cu
afisajul ASUS EzLink.

Va recomandam executarea aplicatiilor 3D pe un monitor conectat la
o placa grafica separata.
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Bezbednosne informacije

+  Pre podeSavanja monitora pazljivo pro€itajte svu dokumentaciju koju ste dobili
sa paketom.

+ Da bi sprecili da dode do pozara ili rizika od Soka, nikada ne izlazite monitor
kisi ili vlazi.

+  Monitor treba da se napaja iskljucivo iz izvora struje koji je naznaCen na etiketi.
Ukoliko niste sigurni koji tip napajanja imate kod kuce, pitajte svog prodavca ili
elektrodistribuciju.

+  Koristite odgovarajucu utinicu za struju koja je u skladu sa vaSim lokalnim
standardima za struju.

+ Da bi obezbedili zadovoljavajuéi rad, koristite monitor isklju¢ivo sa UL
kompjuterima koji imaju odgovarajuce prijemnike izmedu 100-240V AC.

+  Ukoliko se susretnete sa tehnickim problemima na monitoru, kontaktirajte
kvalifikovanog servisera ili svog prodavca.

Upoznavanje sa monitorom

Pogled spreda

Vw223B VW223S

I EEEEIEEEERY

1. SPLENDID ™*/Auto-podeSavanje**/
Taster za izlaz na MENIJU

2. Brzi taster za kontrast/taster za
smanjivanje tona

3. MENI/Ulaz/Taster za izlaz

4. Brzi taster za Osvetlienje/Taster za
povecavanje

5. Prekida¢ za izvor unosa (VGA/
EzLink)

6. Taster za uklju€ivanje

1. SPLENDID ™*/Taster za izlaz na
MENIJU

2. Brzi taster za zvuk/taster za
smanjivanje tona

3. MENI/Ulaz/Taster za izlaz

4. Brzi taster za Osvetlienje/Taster za
povecavanje

5. Auto-podeSavanje**

6. Taster za uklju¢ivanje
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VW223D VW223N

Osnova —@ 7

Osnova—@ ?

1. SPLENDID ™*/Taster za izlaz na . SPLENDID ™*/Auto-podeSavanje**/
MENIJU Taster za izlaz na MENIJU

2. Brzi taster za kontrast/taster za 2. Brzi taster za kontrast/taster za

smanjivanje tona smanjivanje tona
3. MENI/Ulaz/Taster za izlaz MENI/Ulaz/Taster za izlaz

—_

w

4. Brzi taster za Osvetlienje/Taster za
povecavanje

5. Auto-podeSavanje**

6. Taster za ukljucivanje

4. Brzi taster za Osvetljenje/Taster za
povecavanje

5. Prekida¢ za izvor unosa (VGA/DVI)

6. Taster za ukljuéivanje

Vw223T

1. SPLENDID ™*/Auto-podeSavanje**/
Taster za izlaz na MENIJU

2. Brzi taster za zvuk/taster za
smanjivanje tona

3. MENI/Ulaz/Taster za izlaz

4. Brzi taster za Osvetlienje/Taster za
povecavanje

5. Prekida¢ za izvor unosa (VGA/DVI)

6. Taster za uklju€ivanje

B/ <>/V¥____MENU /A ) 0]

© 6 6 0 60

* Brzi taster za 5 unapred odredenih odabira rezima.

** PodeSavanije slike automatski pritiskom na tastere u trajanju od 2-3 sekunde. (isklju¢ivo za VGA
rezim)
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Pogled straga

Stereo zvucénici

(isklju¢ivo VW223S,
VW223T)

USB uti¢nica
+— (iskljucivo
VW223B)

Povezivanje kablova

PoveZite kablove kako je prikazano:

1. AC-ulazni port

2. Audio-in port (isklju¢ivo
VW223S/T)

3. DVI port (isklju¢ivo VW223N/T)

4. VGA port

5. USB 2.0 port (iskljucivo
VW223B)

[Elm] [ @ smmme omme] =
[l . i N

—}
—

1. Kabl za struju

2. Kabl za Audio ulaz
(iskljugivo VW223S/T)

3. DVI signalni kabl (iskljucivo
VW223N/T)

4. VGA signalni kabl

5. USB 2.0 B-tip kabl
(isklju€ivo VW223B)

+ Da bi povezali kabl za struju: Povezite jedan kraj kabla za stuju Cvrsto za
ulazni AC port monitora, a drugi kraj za izlaz za struju.

+ Da bi povezali USB kabl (isklju¢ivo VW223B): povezite kraj B-tipa USB
kabla za USB port monitora, i A-tip za USB 2.0 port kompjutera.
+ Da bi povezali VGA/DVI kabl (iskljuéivo VW223N / VW223T):

a. Prikljucite VGA/DVI konektor za LCD VGA/DVI port monitora.
b. Povezite drugi kraj VGA/ DVI kabla za VGA/ DVI port kompjutera.
c. Pri¢vrstite dva Srafa da bi obezbedili VGA/DVI konektor.

+ Da bi povezali audio kabl (iskljuéivo VW223S / VW223T): poveZite jedan

out port kompjutera.

na ekranu.

kraj audio kabla za ulazni Audio-in port monitora a drugi kraj za izlazni audio-

Kada su i VGA i DVI kablovi povezani, mozZete da izaberete bilo VGA rezim ili
DVI rezim sa Input Select opcije (opcije za biranje ulaza) preko opcija iz Menija
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ASUS EzLink ekran (iskljuéivo za VW223B)

ASUS VW223B obezbeduje EzLink ekran koji je jednostavan za koriScenje i koji
vam omogucava da prebacujete digitalni video signal za svog kompjutera na svoj
LCD preko standardnog USB 2.0 kabla. Bez potrebe da kupujete dodatne graficke
kartice, EzLink ekran podrzava do 6 ASUS LCD monitora povezanih za jedan jedini
PC, nudeci fleksibilnost kada se radi o aplikacijama za viSe ekrana.

Sistemski zahtevi
Hardware:

PC sa procesorom od 1 GHz ili jaim

256MB RAM-a ili vise

USB 2.0 port

30MB slobodnog prostora na disku

Super VGA (800 x 600) video adapter ili ve¢a rezolucija
+ USB kabl, A-tip u B-tip

Podrzani operativni sistemi:

+  Windows 2000 SP4
Windows XP SP2/SP3
Windows Vista

% +  Pogledajte www.asus.com za podr$ku EzLink ekrana- ASUS LCDi.

- +ASUS EzLink ekran podrzava isklju¢ivo operativnu sredinu 32-bit Windows®.
Slika nece biti prikazana pod POST-om kompjutera, u BIOS-u mati¢ne ploce ili
u DOS okruzenju.

Instaliranje ASUS EzLink ekrana:

Zatvorite sve druge aplikacije.
2. Ubacite CD za podrsku u opticki drajv i izaberite EzLink Drajver.

3. lzaberite jezik na kome Ce softver prikazati ugovor za krajnjeg korisnika i kliknite
na Prihvatam.

4. Zapocece instalacija softvera. Kada se zavrsi, kliknite na Da da restartujete
kompjuter.
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KoriSéenje ASUS EzLink ekrana:

Kliknite desnim klikom na EzLink ikonicu u sistemskom treju da bi prikazali programski
meni EzLink-a.

ASUS EzLink Display

] pd ates . Proverite i konfiguriSite opcije za
azuriranje softvera
5 R luti ' Brzo prelazite izmedu podrzanih rezolucija
creen Resolution " ekrana (Preporuguje se: 1680x1050)
: Postavite dubinu boje izmedu 16 bit i 32
[—
Color Quality bit (Preporuéuje se: 32 bit)
Screen Rotation }F —— Podesava smer rotacije ekrana
Bxtend To } —— Podesava lokaciju prosirenog desktopa
@ BExend Omogucéava prosiravanje desktopa
Mirror Prikazuje kopiju primarnog desktopa na
prosirenom desktopu
Off Iskljuéuje kopiju/prosireni ekran
Advanced Pokrece alat Windows® Display Settings
(podesavanija ekrana)
KX Display Settings (el
Monitor |

Drag the icons to match your monitors. Identify Monitors

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[] This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low U High Highest (32 bit) 7

1680 by 1050 pixels

How do1 get the best display? Advanced Settings...
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ReSavanje problema (Eesto postavljana pitanja)

Problem

Svetle¢a dioda za napajanje nije UKLJUCENA

na ekranu nema slike

veli¢ine

Slika na ekranu igra ili je prisutan sneg

Slika na ekranu pati od defektivnih boja (bela boja
ne izgleda belo)

Slika na ekranu je nejasna ili neizostrena

Nema zvuka ili je zvuk slab

Moguce Resenje

- Pritisnite taster O da b proverili da li je monito

ukljucen.

+ Proverite da je kabl za struju ispravno povezan zaj

Svetle¢a dioda za napajanje gori Zutom bojom i«

monitor i utiénicu za struju.

Proverite da su monitor i kompjuter ukljugeni.

+ Proverite da je signalni kabl ispravno povezan zaj

monitor i kompjuter.

+ Proverite signalni kabl i uverite se da nijedna ¢ioda|

+ PovezZite kompjuter za drugi monitor da bi proverili
Slika na ekranu je suvipe tamna ili suvipe svetla |+
Slika na ekranu nije centrirana ili nije odgovarajuce |,

+ Podesite H-Position (H-polozaj) ili V-Position (V-

+ Pritisnite taster S ] u trajanju od 2 sekunde daj

+ Podesite Phase i Clock preko OSD-ja (menija naﬂ
+ Proverite da je Audio kabl ispravno povezan za
+ Obavite pode$avanja tona i na monitoru i na

+ Proverite da je drajver za zvuénu karticu ispravno

nije savijena.

da li kompjuter ispravno radi.

Podesite podeSavanja za kontrast i osvetljenje preko
OSD-ja (menija na ekranu).

Pritisnite taster B u trajanju od 2 sekunde da bijf
automatski podesili sliku.

poloZzaj) preko OSD-ja (menija na ekranu).

Proverite da je signalni kabl ispravno povezan za
monitor i za kompjuter.

Pomerite elektritne uredaje koji mogu da dovedu
do elektriénog ometanja.

Proverite signalni kabl i uverite se da nijedna ¢iodal
nije savijena.

Ovabite resetovanje preko menija na ekranu.
Podesite R/G/B pode$avanja boje (pode$avanj
crvene, zelene i plave boje) ili odaberite temperaturuyl
boje preko OSD-ja (menija na ekranu).

bi automatski podesili sliku (isklju¢ivo za VGA
rezim).

ekranu).
monitor i za kompjuter

kompjuteru.

instaliran i aktiviran.

Vodi¢ za brzo kori$¢enje
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Napomene u vezi sa ASUS EzLink displejom
(samo VW223B)

1. Predlazemo vam da Koristite slede¢e media plejere za optimalni
kvalitet video snimka:

® Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

2. ASUS EzLink displej podrzava samo desktop sa o$trinom boje
od 16 i 32 bita.

3. MozZe se desiti da vas sistem slabije radi ili da prestane da
reaguje kada prikazuje 3D aplikacije ili skrinsejver sa ASUS
EzLink displejom.

Umesto toga, predlazemo vam da 3D aplikacije prikazujete na
monitoru koji je povezan sa zasebnom grafickom karticom.
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I'IAnpoq>op|sq aodaAeiag

Mpv va symraornosrs ™mv 00ovn, 6laBa0Ts TIPOOEKTIKA OAN TNV
TEKUNPiwoN Mou ouvoedeue Tn ouokeuaaoia.

+  Ta va anotpane( o kivouvog mupkaylag N nAekTporAn&iag, unv ekBETETE
ToTE TNV 0006vn og Bpoxn 1 uypaoia.

+ HoB06vn Ba mpénel va Aettoupyel povo pe Tov TUMO peUaATOG TIOU
kaBopiletal otV €TIKETA. Av dev gioTe olyoupol yla Tov TUTO TOU
dlaBEatou pelaTog, CUMBOUAEUTEITE TO KATAOTNUA MOANONG N TNV
TOTIKI £TAlPpia NAEKTPIOUOU.

+  XpPNOolHomoInaoTe To KATAAANAO $I¢ PEUATOG TTIOU GUHOPPOVETAL E TOV
TUMO TOU peUATOC 0aG.

+  Ta va dlaodaAioeTe TV IKAVOMOINTIKA AElTOUpYia, va xpnoluoroleite
™V 080V HOVO le UMOAOYIOTEG TToU PpEpouv To onpa Tng UL kat ot
oroiol £xouv KatdAAnAa dlapgopdwiévoug unodoxeic oToug omoioug
avadépeTal n Aettoupyia ueta&u 100-240V AC.

« AV QVTIHETWIIOETE TEXVIKA MPOBANATA e TNV 086V, EMIKOIVOVNOTE UE
€vav eE0UOI0dOTNUEVO TEXVIKO EMIOKEUMV N € TO KATAOTN A AYOPAS.

NMapouaiaon oBovng
MnpooTivi} 0yn

Vw223B VW223S

Mnéoa —@ / Mnéoa —@ /
IEEEERIEEEEEY

1. SPLENDIDTM*/AUTouaTn pueulon**/ . SPLENDID‘”'*/Kouum €E6dou amno
Kouri e€630u amd To pevou TO pevou

2. M\NKkTpo Apeong mpoopaong 2. MTANKTPO OUVTOHEUONG £VTAONG
avTiBeong/MANKTPO Pelwong NXOU/MANKTPO Welwong

3. Koupni MENOY/Eloaywyng/ 3. Koupuni MENOY/Etoaywyng/
EruAoyng EruAoyng

4. MIAAKTPO GUVTOHEUONG 4. MIANKTPO ouvVTOpEUONG
dwTevoTNTAG /Kouuni av&nong dwTevoTNTAG /Kouuni av&nong

5. AN\ayn ripoéheuang etoodou (VGA 5. AuTtouatn pUBuion**
/ EzLink) 6. Koupri Aettoupyiag

6. Koupri Aettoupyiag
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VW223D VW223N

Y3

S
=
=
o

~

MENU _3t/A B3 Al (<] MENU 5 U

o6 6 6 b6

1. SPLENDID™*/Koupumi €€680u amnod 1. SPLENDID™*/AuTtOpatn pubuion**/
TO Hevou Kouurt €£6d0u amd to pevol
2.MAAKTPO aueong mpoéoBaong 2.M\AKTpO aueong mpoéopaong
avtiBeong/MNKTpo Peiwang avtiBeong/MmnkTpo peiwong
3.Kouuni MENOY/Eiocaywyng 3.Koupuni MENOY/Etocaywyng/
Eruhoyng Eruhoyng
4. MANKTPO CUVTOHEUONG GWTELVOTNTAG 4. MAAKTPO CUVTOUEUONG PWTELVOTNTAG
/Kouprti al&nong /Koupri al&nong
5. Autopatn pUbuon*™ 5. ANayn npoéheuong eto6dou (VGA
6. Koupri Aettoupyiag /DVI)
6. Kouprt Aettoupyiag

Vw223T

—_

. SPLENDID™*/AuTtopatn puBuion**/
Kouprti e€6d0u arod to pevou

2. MMANKTPO OUVTOHEUONG €VTAONG
AXOU/MARKTPO eiwang

3.Koupni MENOY/Etocaywyng/
Emuhoyng

4. MAAKTPO CUVTOHEUONG GWTEVOTNTAG

/Kouprti a&nong

5. AN\ayn nipoéheuong elo6dou (VGA
o — e /0w

6. Koupri Aettoupyiag
6 6 6 660

* TAAKTPO ouvTOPEUONG yia emAoyn 5 TposmAsyHEVWV AsIToupyIQV BivTeo.
** PuBpilel autoéparta TNV £ik6Va mETOVTAg To Koupri yia 2-3 deutepoAenTa. (p6bvo oe AsiToupyia
VGA)
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Miow oyn

ZTEPEOPWVIKA

nxeia (pévo ato
|_ VW223S, VW223T)

1. Ynodoxn Tpopodoaiag
2. OUpa e106d0uU HYOU (L6VO OTO
uA . VW223S/T)
lavop€ag 7 A
L usB (ubvo 3. _I(?)upa DVI (n6vo oto VW223N/
oto VW223B) 4 G)L'Jpa VGA
5. ©Upa USB 2.0 (névo oto
VW223B)

o
—
>
(=3
<
<
w

G

!

O ©060606

ZUV3EDEIG TWV KAAWSiwV

>uvdEoTe Ta KaAwdla Omwe anelkovileTat:

T o o o] 1. Kahwdio tpopodoaiag

Y

O J2. KaAwdio €106d0u Hyou
(u6vo oto VW223S/T)

3. KaAwdlo onuatog DVI
(uovo oTto VW223N/T)

| | | 4. Kahwdlo onuatog VGA

o e o e 5. Kahwdio USB 2.0 tlrou B

(u6vo oTo VW223B)

+  Ta ™n olvdeon Tou kaAwdiou Tpopodooiag: CUVIEDTE TO £va AKPO TOU
Kahwdiou Tpopodooiag Pe aopdalela otnv unodoxn Tpopodoaiag Tng
0806vng Kal To a\\o Gkpo og pia mpila.

+ Ta va ouvdéoete To USB kaAwdio (uévo oto VW223B): ouvdEaTe TO
akpo tUmou B tou USB kaAwdiou otnv urodoxn USB Tng 086vng Kat to
akpo tUmou A otnv unodoxr USB 2.0 Tou uroAoyLoTr).

+  Ta va cuvdéoeTe To KaAwdio VGA/DVI (u6vo ato VW223N / VW223T):

a. 2uvdéote TNV unodoxn VGA/DVI otn B0pa VGA/DVI Tng 066vng
LCD.

B. Zuvdéote To AANO dkpo Tou Kahwdiou VGA/ DVI ot 8Upa VGA/ DVI
TOU UTIOAOYLOTN.

Y. ZoiEte TIg dUo Bideg yia va aopaiioete T ouvdeon VGA/DVI.

+  Ta va ouvdéosTe To KAAWSIO AYOU (HOvo oTo VW223S / VW223T):
OUVOEDTE TO £va AKPO TOU KaAwdiou f)xou ot BUpa 106d0U NXOU TNG
080vng Kat To AA\o akpo ot BUpa eE6S0U 1)XOU TOU UTIOAOYLOTN.

'Otav ouvdeBouv Ta kahwdla VGA kat DV, priopeite va emiAéEeTe gite Aettoupyia
VGAY DVI ané6 o otolxeio Erhoyng Elo6d0u twv Asttoupytwv OSD.
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ASUS EzLink Display (pévo oto VW223B)

To ASUS VW223B npoodépel To eUkolo otn Xpnon EzLink Display mou oag
ETUTPEMEL VA PETAPEPETE YNPLAKO ona Bivieo amd Tov UMOAOYLOTH 0aG OTNV
LCD 066vn oag péow evog TurikolU kaAwdiou USB 2.0. Xwpig va xpelaoTei va
ayopdoete AAAN KapTa ypadikwy, To EzLink Display umootpilel Tn ouvdeon
€wq 6 LCD oBovav TG ASUS og £va 6Vo UMoAOYLOTH, TpoodEpovTag eueNEla
yla €PapHOYES MOANATAGOY 0B0VMV.

Y3

5
=
=
)

~

AnaITAOEIC OUCTANATOG
YAIko:

YrnioAoylotng e ene€epyaoth) 1 GHz 1) kaAUTtepo
256MB pvriung RAM 1 meplocdTepo
©upa USB2.0
+  EAelBepog xwpog 30MB oT10 0kANnpod dioko
AvaAuon kdpTag ypadikwv Super VGA (800 x 600) 1 kaAUTtepn
KaAwdto USB tUmou A og tUTMo B

Yrootnpilépeva AsIToupylka cuoTApaTa:

Windows 2000 SP4
Windows XP SP2/SP3
Windows Vista

+ Avatpé€te otnv loTooeAida www.asus.com yia Tig LCD 086veg tTng ASUS
mou unootnpilouv to EzLink Display.

To ASUS EzLink Display urmootnpilel p6vo AelTOUpYlKA ouoThpaTa
Windows® 32-bit. Ae Ba eudavifetal 086vn katd tn diadikaoia POST,
oto BIOS tng untpikhg N oe meptBaiiov DOS.

Eykataoraon Tou ASUS EzLink Display:

KAeiote OAeg TIG AAEG EQAPHOYEG.

2. TomoBemote 10 CD UMooTNPIENG 0NV OMTIKN Hovada Kat eTuAEETE TO
Mpoypappa odnynong EzLink.

3. EmAéETe ™ YAwooa yla TNV adela Xprong TeAKOU Xp1oTn TOU AOYLOHLKOU
Kal KavTe KAIK 0To Anodéyopal.

4. Zeklvael n eykatdotaon Tou AoyiopikoU. ‘OTav TEAEIWOETE, KAVTE KALK
oto Nai yla va yivel emavekkivnon Tou unoAoyLoTn.
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Xpnon Tou ASUS EzLink Display:

Kavte de&i KAk 0TO €lKovidlo Tou EzLink otnv meploxr evnuepwosmwv yla va
eldavioTel To Yevou Tou AoylopikoU EzLink.

ASUS EzLink Display

EAAnvVIKG

’"EAeyxog Kai dlapopowon Twv emAoyov
evnuépwong Aoyiopikou

Updates

: AvaAuogig 006vng rou umoaTnpidovTal yia ypfyopn
5creen Resolution 4 ahhayn avahuong (Zuviet@pevn: 1680x1050)

Color Qualitj,r ¥ PuBpilel To BaBog xphparog peTagl 16
bit ka1 32 bit (ZuvioT@yevo: 32 bit)
Screen Rotation F —— OpiCe1 Tnv kate0Buvon TG
nepIoTpodng TNG 006vng
Extend To } —— OpiCer Tn BEon Tng emekTapévng
em¢aveiag epyaoiag
® Bdend Evepyonolgi Thv enékTaon Tng
emoaveiag epyaciag
Mirrcr Karonpilel Ta mepiexopeva tng kiplag empaveiag
epyaoiag oTnv enekrapévn emedaveia epyaciag
Off Angvepyomolsi TOV KaTonTpIoué/Thv
enekTapévn emoaveia epyaoiag
Advanced Ekrelei To epyaleio PuBpiosig 006vng
Twv Windows®
KX Display Settings X2
Monitor |

Drag the icons to match your monitors. Identify Monitors

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[] This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low U High | Highest (32 bit) 7

1680 by 1050 pixels

How do1 get the best display? Advanced Settings...
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AvTigeT@mon mpoBANHATWV (CUXVEG EPWTAOEIC)

Mp6BAnpa Moéavn Abon

H Auxvia (LED) Aettoupyiag dev avapet - Nathote o kouprt O yia va eAéyEete av n

0006vn eivat avappévn.
+ EAéyETe av 1o KaAWdlo peluatog eival

ouvdedeEVO 0WOTA 0NV 006V Kal atnv mpilal
TapoxNng peUaATog.

H Auxvia (LED) Aettoupyiag eival moptokai* EAEYETe av n 086vn KAl 0 UTIOAOYLOTNG]

kat dev epdavifeTal elkova atnv 006vn. Bpiokovtal otn Aettoupyia ON.

S1yOUPEUTE(TE OTLTO KAAWDLO OTATOG ouvéésmll

Y3

5
s
=
(2]

~

owoTd otV 086V Kal OTOV UMOAOYLOTH.

+ EmBewpnoTe To KAAWSI0 ONUATOG Kal
OlyOUPEUTE(TE OTLKAVEVAG OO TOUG AKPODEKTEQ
dev €xel Auyioel.

+ Zuvd£0TE TOV UMOAOYLOTH HE KATola AAAnN
dl1abéotpun 086vn yia va eAéyEeTe av Aettoupyel!
OWOTA O UMOAOYLOTAG.

H elkdva otnv 086vn eivatmoAl avoixtoxpwun « Mpooapudote TiIg pubuioelg Avtibeon kal
) OKOTELVA| OwTeVOTNTA BEOW TNG 086VNg OSD.

H ewkova otnv 086vn dev eival KevTpaplopévn |,

" EKOY A v Math {Bya2 o
4 Bev Exel To KATAMNAO LEVEBOG atnote o Kouprt &8 yia 2 deutepoAerta yial

auTopatn pUBuIon ™G elKoOvVag.
+ MpooapuodoTte TIg pubuioelg OpllovTiag Oond)
(H-Position) 1) Kabetng ©¢ong (V-Position) péow

™g 086vng OSD.
H eikbéva otnv 086vn avarmda n epdavicetal » ZtyoupeuTeite 6TLTO KAADSIO ONUATOG CUVDEETAL
éva KUPa otV elkovVa OWwOTA 0TNV 086VN Kat 0TOV UMOAOYLOTH.

+ Metatomiote NAEKTPIKEG CUOKEUEG TIOU WopPEd!
va POKAAOUV NAEKTPIKEG TIAPEUBOAEG.

H elk6va atnv 006vn MapouotdZel XpwHATIKA + EMBewpoTe TO KAA®SL0 OHPATOG Kal
eAaTTOMATA (TO AeUKO dev Seixvel Aeuko) OlYOUPEUTE(TE OTLKAVEVAG OO TOUG AKPOJEKTE]
dev €xel Auyioel.
+ Ekteléote Enavagopd péow tg OSD.
+ Mpooappodote TIg pubuioelg Xpwuatwv R
G/B (Kokkivo/Mpaoivo/MmAe) 1 euAéETe TN
Oepuokpacia Xpwuatog péow TG 006VNg
OSD.
H ewdva otnv 086vn elvat BoAn 1 Baprm + Matnote 10 Koupmi 2 yla 2 deutepoAentall
yla autopat pUbuion g eikovag (Lovo ogl

Aettoupyia VGA).
* Mpooappodaote TIq pubuioelg ®don kat PoAdy
uéow TG 086vNng OSD. H
Aev umdpxel NXog 1 0 NXog eival MOAU » ZtyoupeuTeite OTL TO KAAWDLO 11XOU OUVIEETAL
XapnAdg OWOTA 0TNV 086VN KAl 0TOV UMOAOYLOTH.

+ MpooapuooTE TIG puUBUicELg EvTaong TO0O OTNV]
086vn 600 Kat aToV UMOAOYLOTH.

SyoupeuTeite 6TL TO MPOYPAUA 0B YNONG NG,
KApTag Nxou eival owoTd eyKATEOTNUEVO Kal

EVEQYOTOMUEVO.
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2nueiwoelg yia Tnv 086vn EzLink Tng ASUS
(n6vov VW223B)
1. Zag ouvIoTOUME va XPNOIYOTIOIEITE TA TTAPOKATW TTPOYPANHATA

avaTTapaywyng TTOAUPEowWY yia T BEATIOTN TTOIOTNTA
avaTTapaywyng Bivreo:

EAANnvika

® Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

2. Ho06vn EzLink Tng ASUS utrootnpicel pévov BaBog xpwuaTog
TOU emTPATTECIOU UTTOAOYIOTH 16-bit kKai 32-bit.

3. To oloTnud oag PTropEi va avTiueETwTTIoEl XapnAr amédoon i va
MNV avTatrokpiveTal Tav ekTeEAoUvTal TPIodIGoTaTEG (3D)
£QapUOYEG 1 UAagN 0B6vng € TNV OBovN Zuvdéopou EzLink Tng
ASUS.

AvT auToU oag ouvioToUuE va ekTeAEiTe TIG TpIadidoTaTeg (3D)
epapuoyég o€ pia 086vn TTou cuvdéeTal pe pia dlakpIThA KApTa
YPOPIKWV.
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Informasi keselamatan

+  Sebelum memasang unit monitor, baca semua dokumentasi yang diberikan dalam
kemasan dengan cermat.

+ Untuk mencegah bahaya kebakaran atau sengatan listrik, jangan letakkan monitor
di tempat yang dapat terkena hujan atau di tempat yang lembab.

+ Monitor harus dioperasikan hanya dari jenis catu daya yang ditunjukkan pada
label. Jika Anda tidak yakin dengan jenis daya yang tersedia di rumah, tanyakan
agen atau perusahaan listrik setempat.

+  Gunakan konektor daya yang sesuai dan mematuhi standar daya setempat.

+  Untuk memastikan pengoperasian yang memuaskan, gunakan monitor hanya
dengan komputer yang mencantumkan UL dan memiliki unit penerima AC yang
telah dikonfigurasi dengan tepat yang ditandai antara 100-240V.

+ Jika Anda mengalami masalah teknis pada monitor, hubungi teknisi servis
berpengalaman atau peritel Anda.

2m
o
::'
30

7]
9.0
o

Pendahuluan tentang monitor

Tampilan depan

Vw2238 VW223S

B/m /v MENU /A o) MENU _ Xt/A 0B [0

O b 6 66006 6 6 600

1. Tombol SPLENDID.™*/Penyesuaian 1. Tombol SPLENDID.™*/MENU Keluar
otomatis™*/MENU Keluar 2. Tombol pintas volume/tombol Perkecil
2. Tombol pintas Kontras/tombol Perkecil 3. Tombol MENU/Enter/Pilihan
3. Tombol MENU/Enter/Pilihan 4. Tombol pintas Kecerahan/tombol|
4. Tombol pintas Kecerahan/tombol Perbesar
Perbesar 5. Penyesuaian otomatis**
5. Switch sumber input (VGA / EzLink) 6. Tombol Daya
6. Tombol Daya
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VW223D VW223N

2%
P/VW ___MENU __ XXt/A V) =] MENU & U E c
6 6 06 60 G
O [ 2
1. Tombol SPLENDID.™*/MENU Keluar 1. Tombol SPLENDID.™*/Penyesuaian
2. Tombol pintas Kontras/tombol Perkecil otomatis™*/MENU Keluar
3. Tombol MENU/Enter/Pilihan 2. Tombol pintas Kontras/tombol Perkecil
4. Tombol pintas Kecerahan/tombol| 3. Tombol MENU/Enter/Pilihan
Perbesar 4. Tombol pintas Kecerahan/tombol
5. Penyesuaian otomatis** Perbesar
6. Tombol Daya 5. Switch sumber input (VGA/ DVI)
6. Tombol Daya

Vw223T

1. Tombol SPLENDID.™*/Penyesuaian
otomatis**/MENU Keluar

2. Tombol pintas volume/tombol Perkecil
3. Tombol MENU/Enter/Pilihan

4. Tombol pintas Kecerahan/tombol
Perbesar

5. Switch sumber input (VGA / DVI)
6. Tombol Daya

B/ <>/V¥____MENU /A ) 0]

© 6 6 0 60

* Tombol pintas untuk pilihan mode pengaturan awal 5 video.
* Menyesuaikan gambar secara otomatis dengan menekan tombol selama 2-3 detik. (hanya untuk mode
VGA)
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Tampilan belakang

Speaker stereo

(hanya VW223S,
|_ VW223T) —|

1. Port masukan AC

2.Port audio-masuk (hanya
VW223S/T)
Hub USB 3. Port DVI (hanya VW223N/T)
7 (hanya 4. Port VGA

VW223B)

5. Port USB 2.0 (hanya VW223B)

2m
o
:3'
om

7]
9.0
o

Menyambungkan kabel

Sambungkan kabel seperti ditunjukkan:

‘ [ [ @ oo <] ‘ 1. Konektor daya
e T T 11 2. Kabel masukan audio
g i a (hanya VW223S/T)
= = 3. Kabel sinyal DVI (hanya
W VW223N/T)
| N 4. Kabel sinyal VGA
(1] 000 O 5. Kabel USB 2.0 jenis B
(hanya VW223B)

Untuk menyambungkan konektor daya: sambungkan salah satu ujung
konektor daya dengan benar ke port masukan AC monitor, kemudian ujung
lainnya ke stopkontak.
Untuk menyambung kabel USB (hanya VW223B): pasang ujung kabel USB
jenis B ke port USB monitor dan ujung jenis A ke port USB 2.0 komputer.
Untuk memasang kabel VGA/DVI (hanya VW223N / VW223T):
a. Pasang konektor VGA/DVI ke port VGA/DVI pada monitor LCD.
b. Pasang ujung kabel VGA/DVI lainnya ke port VGA/DVI pada komputer
Anda.
c. Kencangkan kedua sekrup untuk mengunci konektor VGA/DVI.
+  Untuk menyambung kabel audio (hanya VW223S / VW223T): pasang salah
satu ujung kabel audio ke port Audio masuk pada monitor dan ujung lainnya ke
port audio keluar pada komputer.

Bila kabel VGA dan DVI tersambung, Anda dapat memilih mode VGA atau DVI
dari item Input Pilih pada fungsi OSD.
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EzLink Display ASUS (hanya VW223B)

ASUS VW223B memudahkan EzLink Display untuk mentransfer sinyal video digital
dari PC ke LCD melalui kabel USB 2.0 standar. Tanpa perlu membeli kartu grafis
tambahan, EzLink Display mendukung hingga 6 monitor ASUS LCD yang tersambung
ke satu PC, memberikan kemudahan untuk aplikasi multi layar.

Persyaratan sistem

Perangkat keras:

+ PC dengan 1 GHz atau yang lebih tinggi N'g
256MB RAM atau yang lebih tinggi 3 g
Port USB 2.0 ®S
Ruang disk sebesar 30MB e

Adaptor video super VGA (800 x 600) atau resolusi yang lebih tinggi
Kabel USB jenis A hingga jenis B

Sistem operasi yang didukung:

Windows 2000 SP4
Windows XP SP2/SP3
Windows Vista

/ +  Lihat www.asus.com untuk LCD ASUS yang mendukung EzLink Display.

- +  EzLink Display ASUS hanya mendukung lingkungan OS 32-bit Windows®. Tidak
ada gambar yang akan ditampilkan dalam komputer POST, motherboard BIOS,
atau lingkungan DOS.

Menginstal EzLink Display ASUS:

1. Tutup semua aplikasi lainnya.
2. Masukkan CD dukungan ke dalam drive optik, kemudian pilih EzLink Driver.

3. Pilih bahasa untuk perjanjian lisensi pengguna akhir perangkat lunak, kemudian
klik Saya Setuju.

4. Penginstalan perangkat lunak dimulai. Bila telah selesai, klik Ya untuk
mengaktifkan ulang komputer.
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Menggunakan EzLink Display ASUS:

Klik kanan ikon baris sistem EzLink untuk menampilkan menu perangkat lunak

EzLink.

ASUS EzLink Display

Updates

. Memeriksa dan konfigurasikan pilihan
update perangkat lunak

Resolusi layar yang didukung fast-switch

Screen Resolution b — (disarankan: 1680x1050)
; Mengatur kedalaman warna antara 16 bit
[ —
Color Quaht-"f dan 32 bit (disarankan: 32 bit)
Screen Rotation ¥ —— Mengatur arah rotasi layar
Extend To b Mengatur lokasi desktop tambahan
& bBdend Mengaktifkan tambahan desktop
Mirror Membuat cerminan konten desktop
utama ke desktop tambahan
Off Mematikan layar cermin/tambahan
Advanced Mengaktifkan alat Windows® Display

Settings

EX Display Settings

Monitor |

==

Drag the icons to match your monitors,

Identify Monitors

1] 3

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX)

[] This is my main moniter
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:

Low [J High Highest (32 bit)  ~
1680 by 1050 pixels

How do1 get the best display?
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Mengatasi Masalah (Tanya Jawab)

Masalah Kemungkinan Solusi

+ Tekan tombol (') untuk memastikan monitor

LED Daya Tidak Menyala

LED daya menyala kuning dan tidak ada
gambar pada layar

Gambar layar terlalu terang atau gelap

Gambar layar tidak berada di tengah atau
berukuran tepat

Gambar layar bergerak naik turun atau terdapat
pola gelombang pada gambar

Gambar layar mengalami kerusakan warna

(warna putih tidak terlihat putih)

Gambar layar buram atau tidak jelas

Tidak ada suara atau suara rendah

+ Pastikan konektor daya terpasang dengan benar

+ Pastikan monitor dan komputer dalam mode Hidup.
+ Pastikan kabel sinyal tersambung dengan benar

+ Periksa kabel sinyal dan pastikan tidak ada pin

+ Sambungkan komputer dengan monitor lain yang

+ Sesuaikan pengaturan Kontras dan Kecerahan

+ Tekan tombol IRl selama 2 detik untuk

+ Sesuaikan pengaturan Posisi H atau Posisi V

+ Tekan tombol IEl selama 2 detik untuk

dalam mode Hidup.

ke soket monitor dan stopkontak.

ke monitor dan komputer.
yang tertekuk.

tersedia untuk memastikan komputer berfungsi
dengan benar.

melalui OSD.

menyesuaikan gambar secara otomatis.

melalui OSD.

Pastikan kabel sinyal tersambung dengan benar
ke monitor dan komputer.

Jauhkan perangkat listrik yang dapat
mengakibatkan interferensi listrik.

Periksa kabel sinyal dan pastikan tidak ada pin
yang tertekuk.

Lakukan Pengaturan Ulang melalui OSD.
Sesuaikan pengaturan warna R/G/B atau pilih
Suhu Warna melalui OSD.

menyesuaikan gambar secara otomatis (hanya
untuk mode VGA).

Sesuaikan pengaturan Tahap dan Clock melalui
OSD.

Pastikan kabel audio tersambung dengan benar ke
monitor dan komputer.

Sesuaikan pengaturan volume monitor dan
komputer.

Pastikan driver kartu suara komputer telah

terpasang dengan benar dan diaktifkan.
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Pemberitahuan tentang ASUS EzLink Display
(hanya VW223B)

1. Kami menyarankan Anda untuk menggunakan media players
berikut ini untuk kualitas video playback yang optimum:

® Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

5
o
o>
35
®
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2. ASUS EzLink Display hanya mendukung desktop color depth 16-bit
dan 32-bit.

3. Sistem Anda mungkin mengalami penurunan kinerja atau berhenti
merespon saat menjalankan aplikasi 3D atau screensaver dengan
ASUS EzLink Display. Kami menyarankan Anda untuk
menjalankan aplikasi 3D pada monitor yang terhubung ke kartu
grafis diskret.
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MHcTpyKkuuu 3a 6e3onacHoOCT

I'Ipe,u.M [la HaCTPOWUTE MOHUTOPA NPOYETETE BHUMATENHO BCUYKK NpUneXXatly AOKYMEHTH.

3a fa npenoTBpaTUTE NOXAP WM PUCK OT TOKOB yAap, HAKOra He nanaranTe
MOHWTOPA Ha AbX/ UK BRara.

MOHVITOp'bT [a ce n3non3ea eanHCTBEHO CbC eJ1IeKTpo3axpaHBaHeTO NOCOYEHO
Ha eTukeTa. AKO He cTe CUr'ypHU KakBO € eJieKTpo3axpaHBaHETO B AOMaA Bu,
CBBbpXXeTe Cce C MaraduHa, KbAeTo CTe 3aKynuim MOHUTOpa uinn ¢ MectHaTa
E€JleKTpnyecKka KoMnaHums.

M3nona3Bainte noaxonsil KOHTAKT, KOWTO € CbBMECTUM C MECTHUTE
CTaHAapTu.

3a aa paboTy MOHUTOPLT KOPEKTHO, M3MON3BaTe ro eAUHCTBEHO C KOMMIOTPU
ofo06penn oT UL, KONTO MMaT npaBuiiHO KOHGMIyprpaHu po3eTKM, Ha KOUTO €
oTbensizaHo 100-240V AC.

AKO Bb3HUKHAT TEXHUYECKM NMPOGNIEMU C MOHMTOPA, CBbPXETE CE C
KBanMchuumMpaH TeXHUK v ¢ Batums aunbp.

BvBepeHue
Warnep otnpen

Vw223B VW223S

66 6 6606066 6 666

1. SPLENDID ™*/ABTOMaTWNYHM 1. SPLENDID ™*/M3xon 6yToH MENU

HacTpoiikn™/13xon 6yToH MENU 2. Bbp3 6yTOH 3a cuna Ha 3ByKa/

2. Bbp3 KnaBuLL 3a perynupaHe Ha HamarnsBaHe
KOHTpacTa/HamansBaHe 3. MEHKO/Enter/136op

3. MEHIO/Enter/M36op 4. Bbp3 6YTOH 3a APKOCT/yBenn4aBaHe

4. Bbp3 6YTOH 3a ApKOCT/yBENnyaBaHe 5. ABTOMATU4HI HACTPOVKN

5. ByToH 3a 360p Ha BXOAsLY curHan 6. ByTOH 3a BKMKOUBAHE 1 N3KMIOUBaHe
(VGA/ EzLink)

6. ByToH 3a BKNOYBAHE W U3KMHOYBAHE

KpaTtko ynbTBaHe 3a 6bp3 cTapT 183

Bbvnrapcku



a1
o'
=
=
[
©
(2]
Fa
=

VW223D VW223N

66 6 6060606 b 6 66

1. SPLENDID ™*/13xon 6yToH MENU 1. SPLENDID ™*/ABTOMaTU4HM

2. Bbp3 KNaBuLL 3a perynupatqe Ha HacTpoiikn™/13xox 6yToH MENU
KOHTpacTa/Hamanssaxe 2. bbpa KnaBuLL 3a perynupaqe Ha

3. MEHKO/Enter/1360p KOHTpacTa/HamanssaHe

4. Bbp3 6YTOH 3a SPKOCT/yBENNIaBaHe 3. MEHIO/Enter/136op

5. ABTOMATU4HW HACTPOVIKM 4. Bbp3 6yTOH 3a ApKOCT/yBENMYaBaHe

6. ByTOH 3a BK/IOYBAHE 1 N3KIIOUBAHE 5. ByToH 3a M360p Ha BXOASALL CUrHas

(VGA/DVI)

6. EyTOH 3a BK/1H04YBAHE U U3KJKO4BaHe

Vw223T

—_

. SPLENDID ™*/ABTOMaTNYHI
HacTpoiikn**/Naxon 6yToH MENU

2. bbp3 6yTOH 3a cuna Ha 3Byka/

HamansisaHe

3. MEHKO/Enter/W360p

. Bbp3 6yTOH 3a sipKoCT/yBENMYaBaHe

5. ByTOH 3a 1360p Ha BXOASLL CUrHaN

(VGA/DVI)

6. ByTOH 3a BKITHOYBaHe 1 U3KIKYBaHe
OcHoBa
%ﬁ 4&' MgJ ﬁg 3 g

* Bbp3 6yTOH 3a U360p Ha 5 NpeaBapUTeNIHO HACTPOEHU BUAEO pexxuma.
** HacTtpoiiBa H306pa>KeHMeTO aBTOMATU4HO Ype3 HaTUCKaHe Ha 6yTOoHa 3a 2-3 CeKyHAM. (Camo 3a pexxum
VGA)

~
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Usrnepn otsan
Ctepeo
BUCOKOroBopuTenu
(camo VW223S,
VW223T)

1. AC Bxog

2. Ayavo Bxog, (camo VW223S/T)
° ° 3. DVI nopTt (camo VW223N/T)
Es USB xx6 4. VGA noprt

(camo _L(_]_
VW2238) 5. USB 2.0 noptt (camo VW223B

L
o

!

O 0600
Csbp3BaHe Ha Kabenute

Cebp>xeTe kabenuTe KakTo € noKasaHo:

| o o <wme] . Ka6en 3a saxpaHsare
11 1" [ | 2 Kab6en 3a BxogsLy 3ByKOB
@ curHan (camo VW223S/T)

> [
—_

3. DVI curHaneH kaben (camo
VW223N/T)
| | 4. VGA curHaneH kaben
5. USB 2.0 ka6en tvn B (camo

9 90 9 VW223B)

Bbuarapcku

+ Cebp3aBaHe Ha 3axpaHBaLuus Kaben: CBbp>KeTe eAnHNS Kpai Ha 3axpaHBaLLyvs
kaben ¢ AC Bxoaa Ha MOHUTOPA, a APYrvs Kpai — KbM KOHTaKT.

« Csbp3aBaHe Ha USB ka6ena (camo VW223B): cBbp>keTe eanHns kpaw, Tvn B,
Ha USB ka6ena ¢ USB nopTa Ha MoHuTOpa, a apyrus kpai, Tun A, ¢ USB 2.0
nopTa Ha KOMMTbpA.

+ Cebp3BaHe Ha VGA/DVI kabena (camo VW223N / VW223T):

a. Csbpxete VGA/DVI koHekTopa ¢ VGA/DVI nopta Ha MOHWTOpA.

b. Csbpxete apyrus kpait Ha VGA/ DVI kabena ¢ VGA/ DVI nopTa Ha
KOMMNKOTBLPA.

c. 3aterHeTe 6onToBeTe, 3a Aa npukpenute VGA/DVI KoHekTopa.
« CBbp3BaHe Ha ayamo kab6ena (camo VW223S / VW223T): CebpKeTe eanHNs

Kpaii Ha ayamo kabena ¢ ayamo BXOAA Ha MOHUTOPA, a APYrus Kpai ¢ ayano
“3x0/a Ha KOMMIOTbpA.

Korato ca csbp3ann n VGA n DVI kaben, moxeTe aa usbepete pexxum VGA
nnu pexxum DVI ot Input Select (M360p Ha BxoasLy curHan) oT yHKUMUTe Ha
€KPaHHOTO MEHIO.
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Ekpan ASUS EzLink (camo 3a VW223B)

ASUS VW223B Bu npepoctass necHust 3a usnonssare EzLink ekpaH, KOnTo
Bv naBa BB3MOXHOCT Aa npeHacsite UMdpoB BUAEO CUrHan OT KOMMIOTbpa A0
LCD moHuTopa no ctanaapteH USB 2.0 kaben. He e Heo6xoaMMo aa kynysaTte
AonbHUTENHN rpaduynmn kaptu. EzLink Display noaabpxa go 6 ASUS LCD
MOHMTOPA CBBP3aHN KbM €AMH 1 Cbll KOMMIOTBHP, KaTo By faBa rbBKasocTTa Ha
NPUNOXKEHNATA C MHOTO EKPaHu.

CHUCTeMHMN n3ncksaHus

Xapayep:

+  Kowmntotsp ¢ 1 GHz nnv noseve

+  256MB RAM vnm noseve

+ USB 2.0 nopt

+ 30MB cB060AHO NPOCTPAHCTBO Ha TBBPANS ANCK

+  Super VGA (800 x 600) Buneo agantep uin agantep ¢ no-sncoka
pesonoums

+ USB kaben tun A unu tun B

OnepaunoHHa cucTema:

« Windows 2000 SP4
+ Windows XP SP2/SP3
* Windows Vista

+  BwxTe www.asus.com 3a noaapbxka Ha EzLink Display ASUS LCD
MOHUTOPM.

ExpaHbT ASUS EzLink Display noaabp>xa camo 32-6utos Windows®. Hama
Aa nma usobpaxkerue 3a POST, abHHa nnaTka BIOS wnv noa DOS.

UHcTanupane Ha ASUS EzLink Display:

3aTBopeTe BCUYKM APYTY NPUNOXKEHNS
2. CnoxeTe avcka B ONTUYHOTO YCTPOCTBO U n3bepeTe ApaieepbT EzLink.

3. W3bepeTe e3uka 3a copTyepa v Aorosopa ¢ NOTPebUTENS U HATUCHETE
Mpuemam.

4. WHcTanauusita Ha codpTyepa 3anoysa. KoraTo cTe rotoBu, HaTucHeTe [a,
3a [la pecTapTvpaTte KOMMHTbpa.
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MsnonssaHe Ha ASUS EzLink Display:

C pecHns 6yTOH Ha MULLIKaTa LpakHeTe BbpXy MKoHaTa EzLink, 3a aa suante
MEHIOTO Ha codpTyepa EzLink.

ASUS EzLink Display

MpoBepeTe 1 KOHMUrypupaiTe onuuuTe 3a

Updates » aKTyanusupaHe
MoaAbpXaHN Pe3osioLnm, KOUTO MoraT
: Aa ce cMeHAT 6bp30 (MpenopbuBa ce:
Screen Resolution P —— 1680x1050) pso (Mlpenop
g WN36op Ha Abn6oynHaTa Ha LBeTa Mexay
Color Quality ¥ —— 16 6uToB UBAT 1 32 6MTOB (Mpenopbusa
. ce: 32 6uTOB)
Screen Rotation ¥ —— 3apaBa nocokata Ha BbpTeHe Ha ekpaHa
Extend To } —— 3apaBa MECTOMONOXEHNETO Ha
LONbAHUTeNHaTa pa6oTHa oLy
& Bdend 3apaBa JONbLAHUTENHATA pa6oTHa noLy
Mi Mpasy ornenaneH 06pas Ha CbAbPXKAHNETO
Irrar Ha OCHOBHaTa pa6oTHa NoL BLPXY
Off BONMbAHUTENHATA paGoTHa NnioLy
WsknioveTe ornepantus o6pas/
BOMbLAHUTESHUS AUCNei
Advanced... CTapTupa MHCTPYMEHTa 3a HaCTPOWKM Ha
ekpaHa B Windows®
K Display Settings ==

Manitor |

Drag the icons to match your monitors. Identify Menitors

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[ This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low U High Highest (32 bit) o

1680 by 1050 pixels

How do1 get the best display? Advanced Settings...
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PewaBaHe Ha npo6nemu (YecTo 3apaBaHu BbNPOCH)

Mpo6nem BeposiTHO paspeluenue

MHﬂMKaTOp’bT Ha 3axpaHBaHeTO He CBETHU

MHﬂMKaTOp’bT Ha 3axpaHBaHeTO CBETU XXbNTO, |*
HAMa M306pa)KeHVIe

306parkeHneTo Ha ekpaHa e npekaneHo
CBETIIO UMK THMHO.

/1306pa>keHneTo Ha ekpaHa He e LieHTp1paHo
WNW He € C NpasunHaTa ronemmnHa.

M306pa>keHneTo Ha expaHa noackava nnm .
nMa BbJIHW.

Vima npobnem ¢ LBeToBeTe (6571070 He
narnexaa 6sno)
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M306pa>keHneTo Ha expaHa e pasmasaHo unu
HEsICHO.

Hsima 3ByK Unn 3BYKbLT € NpeKaneHo HUCbK. |+

HatucHete 6yToHa (Y 3a BKMIoYBaHE U U3KHOUBaHE
11 MPOBEPETE Aani MOHUTOPBT € BKITHOUEH.
[poBepeTe fanu 3axpaHealLmsT kaben e
NpaBUIHO CBBbP3aH C MOHUTOPA W KOHTaKTa.
poBepeTe fanu MOHUTOPBLT U KOMMIOTBLPBT Ca
BKJTIOHYEHM.

YBepeTe ce, Ye CUrHanHuaT Kaben e npasniHo
CBbP3aH C MOHMTOPA 1 KOMMIOTbpA.
MpoBepeTe curHanHus kaben v ce yBepeTe, ye
mpTHeTaTa He ca orbHaTu.

CBbp>KeTe KOMMIoTbpa € Apyr MOHUTOP U
nposepeTe Aan KOMMIOTbPbT PYHKLUMOHMPa
HOPMaIHo.

HacTpoiite koHTpacTa u spkocTTa Ypes
€KpaHHOTO MEHI0.

HatucHete 6ytora BBl 3a 2 cexynan, 3a na
HacTponTe N306paXKEHNETO aBTOMATUYHO.
HacTpoiite n306pa>KeHnMeTo XOpu3oHTanHo n
BEPTMKANIHO YPe3 eKPaHHOTO MEHHO.

YBepeTe ce, Ye CUrHanHuaT Kaben e npasuiHo
CBbP3aH C MOHMTOPA 1 KOMMIOTHPA.
pemecTeTe enekTpuyecku ycTpoicTsa, KOUTo
Morar Aia NPUHUHAT MHTEPMEPEeHLInS.
MpoBepeTe curHantns Kaben v ce ysepeTe, ye
LmdpTHeTaTa He ca orbHaTH.

M3nonasaiite Hynnpaxe 0T eKkpaHHOTO MeHHO.
HacToiite useta ot R/G/B nnn n3bepete LseTHaj
TemnepaTtypa OT EKPaHHOTO MEH!O.

Hatucrete 6yTora I 3a 2 cekynaw, 3a na
HacTpouTe 1306paKeHNeTo aBTOMATUYHO (Camo
3a pexxum VGA).

Hactpoiite ®asa 1 4ecToTa 0T eKPaHHOTO
MEHO.

YBepeTe ce, 4e 3BYKOBMAT Kaben e npasuiHO
CBbP3aH C MOHMTOPA 1 KOMMIOTbPA.

HacTpoiiTe 3Byka KakTo Ha MOHWTOPA, Taka 1 Ha
KOMMIOTHPA.

YBepeTe ce, Ye fpaiiBepbT Ha 3ByKOBaTa KapTa Hal
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Benexkun 3a ASUS EzLink Display
(camo 3a VW223B)

1.

3a ga nocturHeTe onTUMarnHo KayecTBo Nnpuv Bb3Npon3eexaaHe Ha

Buaeo, Bu npenopvuBame ga uanonasarte cnegHuTe nnenbpu:

® Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
® WinDVD 8
(www.intervideo.com)
® PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
® RealPlayer 11
(www.real.com)

ASUS EzLink Display nogabpxa camo16-6utosun n 32-6utosu
LBeToBE.

Bawara cuctema moxe Aa 3anoyHe ga pabotu no-6asHo nnu aa
cnpe paboTarta cu npu ctaptTupaHe Ha 3D npunoxeHus unu
ckpuiiHcenBbp ¢ ASUS EzLink Display.

3a pa n3berHeTe ToBa, NpenopbyBame Bu ga ctaptupate 3D
NPUNOXEHUst HA MOHUTOP CBBLP3aH C rpaduyHaTa kapTa.

Kpatko ynbTBaHe 3a 6bp3 cTapT
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Bezpecnostné informacie

+  Pred vykonanim nastavenia monitora si dokladne precitajte dokumentaciu, ktord
najdete v baleni.

* Aby ste zabranili vzniku poZiaru alebo zasiahnutiu elektrickym pradom, nikdy
nevystavujte monitor i¢inkom dazda alebo vihkosti.

+ Monitor by mal byt prevadzkovany s pripojenim iba k takemu siefovému zdroju,
aky je uvedeny na Stitku. Ak si nie ste isti druhom siefového  napajania, ktory je v
ramci vasej domacnosti, tito naleZitost prekonzultujte s vasim predajcom alebo
s miestnym dodavatefom energie.

+ Pouzivajte vhodnu sietovl zastr¢ku, ktora zodpoveda vasim miestnym normam
pre napajanie elektrickym pradom.

+  Aby ste zabezpecili uspokojujicu ¢innost, monitor pouZivajte iba v spojeni
s pocitatmi uvedenymi v zozname UL, a to takymi, ktoré maju vhodne
nakonfigurované objimky oznacené 100 - 240V AC, Min. 5A

+ Aksav pripade monitora vyskytnu technické problémy, spojte sa s kvalifikovanym
servisnym technikom alebo s predajcom.

Predstavenie monitora
Pohlad spredu

Vw223B Vw223S

24
(e)
<
(1) I I
=)
(7B Podstavec —@ / Podstavec —@ /
X
<
66 6 606666606
1.SPLENDID. ™*/Automatické ) 1.SPLENDID.™*/Tlacidlo pre opustenie
nastavenie**/Tlacidlo pre opustenie MENU
MENU 2. Klaves skrateného prikazu
2. AktivaCny klaves pre kontrast/Tlacidlo nastavenie hlasitosti/Tlacid o pre
pre znizenie hodnoty znizenie hodnoty
3. MENU/Zadat/Tlacidlo volby 3. MENU/Zadat/Tlacidlo vofby
4. Klaves skrateného prikazu pre | 4. Klaves skrateného prikazu pre
nastavenie jasu/Tlacidlo pre zvySenie nastavenie jasu/Tlacidlo pre zvySenie
hodnoty hodnoty
5. Prepina¢ vstupného zdroja (VGA / 5. Automatické nastavenie**
EzLink) 6. Hlavny vypinag
6. Hlavny vypina¢
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Vw223D VW223N

Podstavec —@ ? Podstavec—@ 7
i(b/v Mzu iZA E [V E'Eu Q;E'! MENU g‘i: E ;';

1.SPLENDID.“’I *Tlacidlo pre opustenie 1.SPLENDID. ™*/Automatické )
MENU RAaEs't\?L\jeme**/'l' lacidlo pre opustenie

2. AktivaCny klaves pre kontrast/Tlacidlo

pre znizénie hodnoty 2. AktivaCny klaves pre kontrast/Tlacidlo

3. MENU/Zadaf/Tlagidlo volby pre zniZenie hodrioty _

4. Klaves skrateného prikazu pre | 3. MENU/Zadat/Tlacidlo volby
nastavenie jasu/Tlacidlo pre zvySenie 4. Klaves skrateného prikazu pre |
hodnoty nastavenie jasu/Tlacidlo pre zvySenie

5. Automatické nastavenie** hodnoty . _

6. Hlavny vypinad 5. Prepinac vstupného zdroja (VGA/

DVI)

6. Hlavny vypinaé

Vw223T

1.SPLENDID. ™*/Automatické
nastavenie**/Tlacidlo pre opustenie
MENU

2. Klaves skrateného prikazu
nagtavenie hlasitosti/Tlacid o pre
znizenie hodnoty

3. MENU/Zadat/Tlacidlo volby

4. Klaves skrateného prikazu pre |
nastavenie jasu/Tlacidlo pre zvySenie

: hodnoty
Podstavec —@ 5. Prepina¢ vstupného zdroja (VGA /
DVI)
T DH/V___MENU _ /A5 (O 6. Hlavny vypina¢

© 06 000

* Klaves skrateného prikazu pre volbu 5 prednastavenych rezimov pre video.
** Vlykonava automatické nastavenie obrazu, a to stlaéenim tlacidla po¢as doby 2-3 sekund. (iba pre rezim
VGA)
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PohFad zozadu

Stereo
reproduktory
(iba pre VW223S,
VW223T)

1. Port pre pripojenie privodu
striedavého pradu
2. Port audio vstupu (iba pre

usB
rozbocovaé VW223S/T)
T (iba pre 3. Port DVI (iba pre VW223N/T)

VW223B) 4. Port VGA
5. Port USB 2.0 (iba pre VW223B)

-

¢

I

'
~—1

O 0660606

Pripojenie kablov

Kable pripojte podla obrazka:

1. Sietovy kabel

, A Lle-=or o \
. 1—I- |—L  J2. Vstupny zvukovy kabel
o i 0 (iba pre VW223S/T)
= = 3. Signalny DVI kabel (iba pre
VW223N/T)

| | ] 4. Signalny VGA kabel

(1) 000 O 5. Kabel USB 2.0, typ B

(iba pre VW223B)

2
o
<
®
5
7
=
<

+  Pripojenie siefového napajacieho kabla: dokladne pripojte jeden koniec
sietového napajacieho kabla k vstupnému portu pre pripojenie napajania
striedavym prddom na monitore a druhy koniec kabla pripojte k sietovej
zasuvke.

+  Pripojenie USB kabla (iba pre VW223B): pripojte koniec typu B USB kéabla k
portu USB na monitore a koniec typu A k USB 2.0 portu na pocitaci.

+  Pripojenie VGA/DVI kabla (iba pre VW223N / VW223T):

a. Konektor VGA/DVI zasurite do portu VGA/DVI na LCD monitore.
b.  Druhy koniec VGA/ DVI kébla pripojte k VGA/ DVI portu na pocitaci.
c. Pre zaistenie konektora VGA/DVI dotiahnite dve skrutky.

+ Pripojenie audio kabla (iba pre VW223S / VW223T): pripojte jeden koniec
audio kabla k portu pre audio vstup na monitore a druhy koniec kébla pripojte k
portu pre audio vystup na pocitaci.

Ked je pripojeny VGA aj DVI kabel, mdZete si v polozke Input Select (Vorba vstupu)
v rdmci OSD funkcii zvolit rezim VGA alebo DVI.
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Displej ASUS EzLink (iba pre VW223B)

ASUS VW223B ponuka na pouzivanie jednoduchy displej EzLink, ktory vdm umozriuje
prenos digitaineho video signélu z vasho PC do LCD pomocou $tandardného USB 2.0
kabla. Bez nutnosti zakupenia dodato¢nych grafickych kariet displej EzLink podporuje
az 6 LCD monitorov zna¢ky ASUS pripojenych k jednému PC a poskytuje flexibilitu
v pripade aplikécii vyuzivajucich viac obrazoviek.

Systémové poziadavky
Hardvér:

+  PC s hodnotou 1 GHz alebo viac
256 MB RAM alebo viac
Port USB 2.0
300 MB volného miesta na disku
Video adaptér Super VGA (800 x 600) alebo vySSie rozlisenie
USB kabel, typAatyp B

Podporné operac¢né systémy:
Windows 2000 SP4
Windows XP SP2/SP3
Windows Vista

+  Na stranke www.asus.com najdete informéacie o LCD od spolo¢nosti ASUS s
podporou displeja EzLink.

Displej ASUS EzLink podporuje jedine prostredie 32 bitového OS Windows®.
V rédmci prostredia POST, mati¢nej dosky BIOS, alebo prostredia DOS nebude
zobrazeny ziadny obraz.

Instalacia displeja ASUS EzLink:

Zatvorte vSetky ostatné aplikécie.

2. Do optickej mechaniky viozte CD s podporou a vyberte ovlada¢ EzLink
Driver.

3. Zvolte jazyk pre softvér a pre licenénd zmluvu pre koncového uzivatela a kliknite
na Akceptujem.

4.  Zaéne sa inétalacia softvéru. Po dokonéeni kliknite na Ano , &im reStartujete
pocitaC.

Struény navod na spustenie
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Pouzivanie displeja ASUS EzLink:

Pravym kliknutim na ikonu v systémovom adresari EzLink zobrazite menu pre softvér
EzLink.

ASUS EzLink Display

____ Skontrolujte a nakonfigurujte moznosti
U p-d ates ¥ pre aktualizaciu softvéru
Podporované rozliSenia obrazovky s
Screen Resclution p —— rychlym prepinanim (Odporii¢a sa:
1680 x 1050)
Color Quality b Nastavte hibku farieb v rozmedzi 16 bitov
i a 32 bitov (Odporuca sa: 32 bitov)
Screen Rotation b Nastavuje smer otaéania obrazovky
Extend To 3 Nastavuje miesto rozsirenej pracovnej
plochy
& Bxend Umoziiuje rozsirenie pracovnej plochy
. Zrkadlovo zobrazuje obsah primarnej
Mirror pracovnej plochy na rozsirenej pracovnej
ploche
off Vypnite zrkadlové/rozSirené zobrazenie
Spusta nastroj pre nastavenia displeja v
Advanced... ramci Windows®
K2 Display Settings (==
Maonitor |

Drag the icons to match your monitors. Identify Monitors

1] 3

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

2
o
<
®
5
7
=
<

[T This is my main monitor
[¥] Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low U High Highest (32 bit) -

1680 by 1050 pixels

How do1 get the best display? Advanced Settings...
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Riesenie problémov (Casto kladené otazky)

Problém Mozné rieSenie

+ Stlacte tlacidlo () a skontrolujte, & monitor je v

LED indikator napjania nesvieti

LED kontrolka napéajania svieti na zlto a
obrazovka je bez obrazu

Obraz na obrazovke je prili§ svetly alebo prili§
tmavy

Obraz na obrazovke nie je vycentrovany alebo
nie je spravna jeho velkost.

Obraz skace alebo sa na obraze vyskytuje
vinovity vzor.

Na obraze sa vyskytuju farebné chyby (biela

nevyzera ako biela).

Obraz je rozmazany alebo nejasny.

Ziadny zvuk alebo tichy zvuk.

+ Skontroluijte, &i je sietovy kabel spravne pripojeny

+ Skontrolujte, ¢i je monitor a poéita¢ v rezime zapnutia.
+ Uistite sa, Ze signalny kabel je spravne pripojeny

+ Skontrolujte signalny kabel a uistite sa, ze Ziadny
+ Pripojte po¢ita¢ k inému dostupnému monitoru a
+ Pomocou OSD prispdsobte nastavenia kontrastu
+ Pocas doby 2 sekund stlacte tlagidlo B ¢im

+ Pomocou OSD prispdsobte nastavenia pre

+ Uistite sa, Ze signalny kabel je spravne pripojeny
+ Elektrické zariadenia, ktoré mozu sposobovat

+ Skontrolujte signalny kabel a uistite sa, ze Ziadny

+ Pomocou OSD vykonajte resetovanie.
+ Pomocou OSD prispdsobte nastavenia farieb

- Pogas doby 2 sekuind stlacte tlagidlo IEl, &im

+ Pomocou OSD prispdsobte nastavenia fazy a
+ Uistite sa, Ze zvukovy kabel je spravne pripojeny k

+ Na monitore aj na pocitaci prispdsobte nastavenia,

rezime zapnutia.

k monitoru a k sietovej zasuvke.

k monitoru a k po¢itacu.

z kolikov nie je ohnuty.

skontrolujte, &i po¢ita€ funguje spravne.
ajasu.

dbjde k automatickému nastaveniu obrazu.
horizontélnu a vertikalnu polohu.

k monitoru a k po¢itacu.

elektricku interferenciu premiestnite.

z kolikov nie je ohnuty.

R/G/B alebo zvolte teplotu farieb.

déjde k automatickému nastaveniu obrazu (iba
pre rezim VGA).

synchronizécie.

monitoru a k po¢itacu.

hlasitosti.

+ Presvedtte sa, Ze ovlada¢ zvukovej karty pocitacal

bol spravne nainstalovany a zaktivovany.
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Poznamky ohladne displeja ASUS EzLink
(iba pre VW223B)

1.

196

Kvoli optimalnej kvalite prehravania videi vam odporu¢ame pouzivat
nasledujuce mediélne prehravace:

Prehrava¢ Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
Prehrava¢ WinDVD 8
(www.intervideo.com)
Prehrava¢ PowerDVD 7
(www.cyberlink.com)
Prehravac RealPlayer 11
(www.real.com)

Displej ASUS EzLink podporuije iba hibky farieb pracovnej plochy v
hodnotach 16 bitov a 32 bitov.

V pripade spustenia 3D aplikacii alebo Setrica obrazovky na displeji
ASUS EzLink sa mdze vyskytnut slabsi vykon systému alebo systém
prestane reagovat.

Odporu¢ame vam, aby ste 3D aplikacie radSej spustali na monitore
pripojenom k oddelenej grafickej karte.
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