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ASUS contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone +886-2-2894-3447

Fax +886-2-2894-7798

E-mail info@asus.com.tw

Web site WwWw.asus.com.tw

Technical Support

Telephone +86-21-38429911

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax +1-510-608-4555

Web site usa.asus.com

Technical Support

Telephone +1-812-282-2787

Support fax +1-812-284-0883

Online support support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +49-2102-95990

Fax +49-2102-959911

Web site www.asus.de

Online contact www.asus.de/sales

Technical Support

Telephone +49-1805-010923

Support Fax +49-2102-9599-11

Online support support.asus.com
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Safety information

+  Before setting up the monitor, carefully read all the documentation that came
with the package.

+ To prevent fire or shock hazard, never expose the monitor to rain or moisture.

+  The monitor should be operated only from the type of power source indicated
on the label. If you are not sure of the type of power supplied to your home,
consult your dealer or local power company.

+ Use the appropriate power plug which complies with your local power standard.

+ To ensure satisfactory operation, use the monitor only with UL listed computers
which have appropriate configured receptacles marked between 100-240V AC.

+ If you encounter technical problems with the monitor, contact a qualified service
technician or your retailer.

Monitor introduction

Front view Rear view

R

speakers
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1. SPLENDID™ mode hotkey é
2. Decrease button/Volume hotkey 9 0
3. MENU button
4. Increase button/Brightness hotkey 1. Audio-in port
5. Power button 2. AC-in port

3. DVI port / USB port (VW202B only)

4. VGA port
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Assembling the monitor base

To assemble the monitor base:

1. Have the front of the monitor face down on a table.
2. Connect the base with the arm according to the below drawing. A click shows

that the base has been connected successfully.

\
"
/ \

Connecting the cables

We recommend that you cover the table surface with soft cloth to prevent

damage to the monitor.

1. Connect the cables as the following instructions:

VW202xR VW202B
kg M =1
7f:1 f — t t—t—
% 0] ﬁ%‘g [ 0

| Illlm

AUDIO IN AC-IN DVI  D-SUB

oH20
(8-Type) D-SUB

>
o
H

+ To connect the power cord: connect one end of the power cord securely to
the monitor’s AC input port, the other end to a power outlet.

+ To connect the USB cable (VW202B only): connect the B-type end of the
USB cable to the monitor's USB port, and the A-type end to the computer's
USB 2.0 port.

«  To connect the VGA cable / DVI cable:

a.

b.

C.

7

Plug the VGA / DVI connector to the LCD monitor’s VGA / DVI port.

Connect the other end of the VGA / DVI cable to your computer’'s VGA /

DVI port.

Tighten the two screws to secure the VGA / DVI connector.

When both the VGA and the DVI cables are connected, you can choose either
VGA mode or DVI mode from the Input Select item of the OSD functions.

+ To connect the audio cable: connect one end of the audio cable to the
monitor’s Audio-in port, the other end to the computer's audio-out port.

Quick start guide



2. Gather all the cables with the cable hook.

Cable hook

Adjusting the monitor

For optimal viewing, we recommend that you look at the full face of the monitor,
then adjust the monitor to the angle that is most comfortable for you.

Hold the stand to prevent the monitor from falling when you change its angle.
You can adjust the monitor’s angle from -3° to 20°.

-3°-20°

4 Quick start guide



ASUS EzLink Display (VW202B only)

ASUS VW202B provides the easy-to-use EzLink Display that allows you to transfer
digital video signal from your PC to your LCD via a standard USB 2.0 cable.
Without the necessity of purchasing additional graphics cards, EzLink Display
provides the flexibility for multi-screen applications.

System requirements

Before you install the ASUS EzLink Display software, check if your system meets
the following requirements:

Hardware: Supporting operating system:
+ PC with 1.2 GHz or higher + Windows 2000 SP4

+ 512MB of RAM or higher + Windows XP SP2/SP3

« USB 2.0 port + Windows Vista

+  30MB of available disk space

+ Super VGA (800 x 600) video
adaptor or higher resolution

+ USB cable A-type to B-type

Installing ASUS EzLink Display:

Close all other applications.
Insert the support CD into the optical drive and select the EzLink Driver.

3. Select the language of the software end user licence agreement and click |
Accept.

4.  The software installation starts. When finished, click Yes to restart the
computer.

/ +  Refer to www.asus.com for details about ASUS EzLink Display.
+ ASUS EzLink Display supports 32-bit Windows® OS environment only. No
image will be displayed under computer POST, motherboard BIOS, or DOS
environment.
ASUS EzLink Display supports 16-bit and 32-bit desktop color depth only.
We recommend that you use the following media players for the optimum
video playback quality:
1. Windows Media Player 11

(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)
3. RealPlayer 11 (www.real.com)

+  Your system might encounter low performance or stop responding when
running 3D applications or screensaver with ASUS EzLink Display. We

recommend that you run 3D applications on a monitor connected to a
discrete graphics card instead.

Quick start guide



Using ASUS EzLink Display:

Right-click the EzLink system tray icon to show the EzLink software menu.

ASUS EzLink Display

Updates p— Check and configure software update
options
: Fast-switch supported screen
5creen Resolution 4 resolutions (Recommended: 1680x1050)
- Sets the color depth between 16 bit and
[ —
Color Quality 32 bit (Recommended: 32 bit)
Screen Rotation b —— Sets the direction of screen rotation
Extend To P —— Sets the location of the extended desktop
& Bxend Enables desktop extension
Mirror Mirrors the content of the primary
desktop to the extended desktop
Off Turn off the mirror/extended display
Advanced Launches the Windows® Display
o Settings tool
S Display Settings =

Monitor
Drag the icons to match your menitors. Identify Monitors

1|1 3 |2

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[T This is my main monitor
Extend the desktop ento this monitor

Reselution: Colors:
Low - {J Hign Highest (32 bit) =

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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Troubleshooting (FAQ)

Problem

Power LED is not ON

The power LED lights amber and there is no
screen image

Screen image is too light or dark

Screen image is not centered or sized
properly

Screen image bounces or a wave pattern is
present in the image

Screen image has color defects (white does
not look white)

Screen image is blurry or fuzzy

No sound or sound is low

Possible Solution

+ Press the () button to check if the monitor
is in the ON mode.

+ Check if the power cord is properly
connected to the monitor and the power
outlet.

+ Check if the monitor and the computer are
in the ON mode.

+ Make sure the signal cable is properly
connected the monitor and the computer.

+ Inspect the signal cable and make sure
none of the pins are bent.

+ Connect the computer with another
available monitor to check if the computer
is properly working.

+ Adjust the Contrast and Brightness
settings via OSD.

+ Press the B button for two seconds to
automatically adjust the image.

+ Adjust the H-Position or V-Position
settings
via OSD.

+ Make sure the signal cable is properly

connected to the monitor and the

computer.

Move electrical devices that may cause

electrical interference.

Inspect the signal cable and make sure

that none of the pins are bent.

Perform Reset via OSD.

Adjust the R/G/B color settings or select

the Color Temperature via OSD.

+ Press the B button for two seconds to
automatically adjust the image (for VGA
mode only).

+ Adjust the Phase and Clock settings via
OSD.

+ Ensure that the audio cable is properly
connected to the monitor and the
computer.

+ Adjust the volume settings of both your
monitor and computer.

+ Ensure that the computer sound card
driver is properly installed and activated.

.
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Supported operating modes

Standard Resolution Horizontal Vertical Pixel
Frequency Frequency Frequency

DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz

VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz

640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz

640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz

SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz

800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz

800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz

800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz

XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz

1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz

1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz

1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
VESA (Primary) | 1680 x 1050 65.29KHz 60Hz 146.25MHz

* Modes not listed in the table may not be supported. For optimal resolution, we recommend that
you choose a mode listed in the table above.
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Informations sur la sécurité

-
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Avant de configurer le moniteur, assurez-vous d’avoir lu toute la documentation
incluse dans le paquet.

Pour éviter les risques d'incendie et de choc €électrique, n’exposez pas le moniteur
a la pluie ou a '’humidité.
Le moniteur ne doit étre utilisé qu’avec le type de source d’alimentation indiqué sur

I'étiquette a I'arriere. Si vous n’étes pas sur du type d’alimentation électrique dont vous
disposez, contactez votre revendeur ou votre fournisseur en électricité local.

Utilisez une prise compatible avec les standards électriques de votre région.
Pour assurer un fonctionnement correct, n’utilisez le moniteur qu’avec des
ordinateurs certifiés UL, et fonctionnant entre 110-240V.

Si vous rencontrez un probleme technique avec votre moniteur, contactez un
technicien qualifié ou votre revendeur.

Monitor introduction

Vue avant Vue arriére

Haut- 4”’0’/”0/
parleurs—4— SUS

stéréo

1

(-

<« MENU > 10} VW202xR
TG =l
‘ (
J) L l’ A (5] 00 00
VW202B
/M@ el

L |
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1. Raccourci de mode SPLENDID™

2. Bouton de o éo

sélection Bas / Raccourci volume

3. Bouton MENU 1. Port d'entrée audio
4. Bouton de sélection Haut / 2. Port d'alimentation
Raccourci luminosité 3. Port DVI/ Port USB (VW202B)
n d’alimentation 4. Port VGA

Guide de démarrage rapide



Assembler la base du moniteur

Pour assembler la base du moniteur:

1. Déposez le moniteur face avant sur une surface plane et stable.
2. Connectez la base au bras en vous aidant de lillustration ci-dessous. Un
Iéger cliquetis se fera entendre si la base a été correctement connectée.

' \ Il est recommandé de couvrir la surface de la table avec un tissu doux pour éviter
/e \ d’endommager le moniteur.

=
®
33
c
®
S
T

Connecter les cables

1. Connectez les cables a l'aide des instructions suivantes :

VW202xR VW202B
TP 2 [l o= ] M Tenl [Irenes]
e — " ] t =t
Pl
auio AN on bsue AN hom 0508

« Pour connecter le cordon d’alimentation : connectez une extrémité du
cordon d’alimentation au port AC-in du moniteur, et 'autre extrémité a une
source €lectrique.

+ Pour connecter le cable USB (VW202B uniquement) : connectez I'extrémité
B du céble USB au port USB du moniteur, et I'extrémité A au port USB 2.0 de
I'ordinateur.

+  Pour connecter le cable VGA/DVI :
a. Branchez le connecteur VGA/DVI au port VGA/DVI du moniteur LCD.

b. Connectez I'autre extrémité du cable VGA/DVI au port VGA/DVI de votre
ordinateur.

c. Serrez les deux vis pour sécuriser le connecteur VGA/DVI.

/ Lorsque les cables VGA et DVI sont tous deux connectés, vous pouvez choisir
d'utiliser le mode VGA ou DVI comme source vidéo depuis le menu OSD.

+ Pour connecter le cable audio : connectez une extrémité du cable audio au
port d’entrée audio du moniteur, et I'autre extrémité au port de sortie audio de
I'ordinateur.

Guide de démarrage rapide 11



2. Rassemblez tous les cébles grace au crochet réservé a cet effet.

Crochet

Ajuster l'inclinaison
+ Pour une visualisation optimale, il est recommandé de faire face au moniteur
et de I'ajuster dans I'angle qui vous convient le mieux.

+ Maintenez le socle pour éviter que le moniteur ne tombe lorsque vous changez
son inclinaison.

+  Vous pouvez ajuster 'angle du moniteur de -3° a 20°.

-
al
o
3

Q
D,
7

-3°-20°

G
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ASUS EzLink Display (VW202B uniquement)

Le moniteur LCD ASUS VW202B supporte la fonction EzLink Display permettant
de transférer un signal vidéo numérique de votre PC vers votre moniteur LCD

via un cable USB 2.0 standard. Sans avoir a faire I’achat de cartes graphiques
additionnelles, EzLink Display offre une plus grande flexibilité lors de I'utilisation d’
applications multi-écran.

Pré requis systéme

Avant d'installer le logiciel ASUS EzLink Display, assurez-vous que votre ordinateur
puisse satisfaire aux criteéres suivants :

Matériel : +  Cable USB Type A/Type B

+  CPU de 1.2 GHz ou supérieur Systemes d’exploitation supportés :

=
®
33
c
®
S
T

+ 512 Mo ou plus de mémoire vive «  Windows 2000 SP4
+ PortUSB2.0 + Windows XP SP2/SP3
+ 30Mo d’espace disque disponible «  Windows Vista

+  Adaptateur vidéo Super VGA
supportant une résolution de 800 x
600 ou supérieure

Installer ASUS EzLink Display

1. Fermer toutes les applications en cours d’exécution.

Placez le CD de support dans le lecteur optique et sélectionnez EzLink Driver.

Sélectionnez la langue du contrat de licence du logiciel et cliquez sur
J’accepte.
4.  L’installation démarre. Une fois terminé, cliquez sur Oui pour redémarrer.

+  Référez-vous au site Web www.asus.com pour plus de détails sur la
fonction ASUS EzLink Display.

+ ASUS EzLink Display ne supporte que les systémes d’exploitation Windows®
32-bits. Aucune image ne sera affichée lors du POST, de I'accés au BIOS ou
en mode DOS.

ASUS EzLink Display ne supporte que les qualités de couleur de 16 et 32 bits.

L'utilisation des lecteurs multimédia suivants est recommandée pour
obtenir une qualité vidéo optimale :

1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)
3. RealPlayer 11 (www.real.com)

Le systéme peut rencontrer des problemes de performance ou ne plus
répondre lors de I'exécution d’applications 3D ou de certains types d’écrans
de veille avec ASUS EzLink Display. Il est recommandé d’exécuter les
applications 3D sur un moniteur connecté a une carte graphique additionnelle.

Guide de démarrage rapide 13



Utiliser ASUS EzLink Display

Faites un clic droit sur I'icone EzLink de la barre des taches pour ouvrir le menu du
logiciel EzLink.

ASUS EzLink Display

:';I Updates p —— Permet de vérifier et configurer les options
g de mise a jour du logiciel
“Q . Permet de modifier la résolution
D Screen Resolution = (Résolution recommandée: 1680x1050)
» Color Qua“t}r } —— Régle la qualité couleur sur 16 ou 32 bits
(Qualité couleur recommandée: 32 bits)
Screen Rotation ¥ —— Régle l'orientation de 'écran
Extend To F —— Régle l'emplacemente du Bureau étendu
@ Exend Active I'extension du Bureau
Mirror Clone le contenu du Bureau primaire sur
le Bureau étendu
Off Désactive le clonage/I'extension de I'affichage
Advanced... Ouvre la fenétre des propriétés
d’affichage de Windows®
2 Display Settings ==

Monitor
Drag the icons to match your menitors. Identify Monitors

1| 3

I 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[T This is my main monitor
Extend the desktop onto this menitor

Reselution: Colors:
Low - {J Hign Highest (32 bit) ¥

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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Dépannage (FAQ)

Probléeme Solution possible

Le voyant d’alimentation ne s’allume pas

Le voyant d’alimentation s’allume en ambré
et aucune image n’apparait a I'écran

L'image est trop claire ou trop sombre

L'image n’est pas correctement centrée ou
de mauvaise taille

L'image saute et des vaguelettes
apparaissent a I'écran

Les couleurs apparaissant a I'écran sont
anormales (les blancs n’apparaissent pas
blanc)

L'image est trouble ou brouillée

Pas de son ou son trop bas

Appuyez sur le bouton O pour vérifier que
le moniteur est bien sous tension.

Vérifiez si le cordon d’alimentation est bien}f

connecté au moniteur et a une prise
électrique.

Vérifiez que le PC et le moniteur sont bien
sous tension.

Assurez-vous que le cable de signal utilisé
est bien connecté au moniteur et au PC.
Inspectez le cable de signal utilisé pour
vous assurer qu’aucune des broches ne
sont pliées.

Connectez, si possible, le PC a un autre
moniteur pour vérifier que le probléme ne
provient pas du PC.

Ajustez les réglages de contraste et de
luminosité via OSD.

Appuyez sur le bouton  pendant 2-3
secondes pour ajuster automatiquement
I'image. (Entrée VGA uniquement).
Ajustez la position horizontale ou verticale
via OSD.

Assurez-vous que le cable de signal utilisé
est bien connecté au moniteur et au PC.
Déplacez tout périphérique €électrique
pouvant causer des interférences
électriques.

Inspectez le cable de signal utilisé pour
vous assurer qu’aucune des broches ne
sont pliées.

Effectuez une réinitialisation via OSD.
Ajustez les réglages des couleurs ou
sélectionnez une température de couleur
via OSD.

Appuyez sur le bouton  pendant 2-3
secondes pour ajuster automatiquement
I'image.

Ajustez les paramétres de Phase et de
Fréquence via OSD.

Assurez-vous que le cable audio est
correctement connecté au moniteur et au
PC.

Ajustez les réglages du volume du PC et
du moniteur.

Assurez-vous que les pilotes de la carte

son.du PC sont bien insfallés et activés,

Guide de démarrage rapide
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Modes de fonctionnement supportés

Standard Résolution Fréquence Fréquence  Pixel
horizontale verticale
DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz
640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz
SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz
800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz
- 800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz
3 XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz
= 1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
“8 1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
3 SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
VESA (Primary) = 1680 x 1050 65.29KHz 60Hz 146.25MHz

* Les modes non listés dans ce tableau peuvent ne pas étre supportés. Pour une résolution
optimale, il est recommandé de sélectionner un mode listé dans le tableau.

16 Guide de démarrage rapide
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Sicherheitsinformationen

+ Bevor Sie den Monitor installieren, lesen Sie sorgféltig alle mitgelieferten
Informationen.

« Um Feuer- und Stromschlagrisiken zu vermindern, setzen Sie den Monitor niemals
Regen oder Feuchtigkeit aus.

+ Der Monitor sollte nur mit der auf dem Aufkleber bezeichneten Spannung betrieben
werden. Sind Sie sich tber die Spannung der von lhnen benutzten Steckdose nicht
sicher, erkundigen Sie sich bei Inrem Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

+  Verwenden Sie Stromstecker, die mit den Stromstandards lhrer Region
libereinstimmen.

« Um einen sicheren Betrieb zu gewdhrleisten, verwenden Sie den Monitor nur in
Verbindung mit Computern, die dem UL-Standard entsprechen und tber korrekt

eingestellte Anschltisse mit einer Spannung von 100-240V~ verfligen.
+ Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den
qualifizierten Kundendienst oder lhre Verkaufsstelle.

Monitoreinfiihrung

Vorderansicht Riickseitenansicht
ISR TR OO AR TTOCOTD
—
Stereo- —f~ isUs
lautsprecher
|/ : olﬁo
[¢]
U =
sunder ——( g p @
VW202xR
< MENU > [0}
. /TG Eoiea
VW202B
W [6D) @ =
[ |
1. SPLENDID ™-Taste é
2. Lautstérke-/Kleiner-Taste o 0
3. MENU-Taste —
4. Helligkeit-/GroBer-Taste 1. Audio-Eingang
5. Netzschalter 2. AC-Eingang

3. DVI-/USB-Anschluss (nur VW202B)
4. VGA-Anschluss

18 Schnellstarthilfe



Montage des Standbeins
So installieren Sie den Sténder:

1. Legen Sie den Monitor mit der Bildfldche nach unten auf einen Tisch.

2. Stecken Sie den Sténder wie in der folgenden Abbildung gezeigt an den Monitor.
Ein Klicken zeigt an, dass der Sténder richtig eingerastet ist.

a\ Es wird empfohlen, die Tischoberflache mit einem weichen Tuch abzudecken, um
' den Monitor nicht zu besché&digen.

AnschlieBen der Kabel

1. SchlieBen Sie die Kabel folgendermafBen an:

VW202xR VW202B
MM ([ e l_Tres] [Ir= =]
— | 1 i —

aw [,

| ||IIME
)
3

i | )

oH20
(8-Type) D-SUB

>
34
H

AUDIO IN AC-IN DVI  D-SUB

So schlieBen Sie das Netzkabel an: Verbinden Sie das eine Ende des
Audiokabels mit dem Stromeingang des Monitors und das andere mit einer
Steckdose.

So schlieBen Sie das USB-Kabel an (nur VW202B): Verbinden Sie das
B-Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss des Monitors, und das
A-Ende mit dem USB 2.0-Anschluss des Computers.

So schlieBen Sie das VGA-/ DVI-Kabel an:

a. \Verbinden Sie das eine Ende des VGA / DVI-Kabels mit dem Monitor.

b. SchlieBen Sie das andere Ende an den VGA-/DVI-Anschluss |hres
Computers an.

c. Ziehen Sie die Schrauben fest.

das Element Input Select der OSD-Funktion den VGA- oder DVI-Modus

/ Wenn gleichzeitig VGA- und DVI-Kabel angeschlossen sind, kénnen Sie Uber
~ auswahlen.

So schlieBen Sie das Audiokabel an: Verbinden Sie das eine Ende des
Audiokabels mit dem Audioeingang des Monitors und das andere Ende mit
dem Audioausgang Ihres Computers.

Schnellstarthilfe
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2. Sichern Sie alle Kabel mit dem Kabelhaken.

Kabelhaken

Einstellen des Monitors
Zur optimalen Ansicht wird empfohlen, den Monitor frontal anzuvisieren und dann
den Neigungswinkel so einzustellen, wie es flir Sie am bequemsten ist.

+ Halten Sie den Stander bei der Einstellung fest, damit der Monitor nicht
umkippt.

Der Neigungswinkel Iasst sich von -3° bis 20° einstellen.

-3°-20°

G
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ASUS EzLink Display (nur VW202B)

Der ASUS VW202B-Monitor verfligt liber das einfach zu benutzende EzLink
Display, mit dem Sie uber ein USB 2.0-Kabel digitale Videosignale von Ihrem PC
zum Bildschirm tbertragen kénnen. Ohne dass dazu eine weitere Grafikkarte
erworben werden muss, verbessert EzLink Display die Flexibilitat fir auf mehreren
Bildschirmen gleichzeitig angezeigte Anwendungen.

Systemanforderungen

Prtifen Sie vor der Installation der ASUS EzLink Display-Software, ob Ihr System
den folgenden Anforderungen entspricht:

Hardware: Unterstiitzte Betriebssysteme:
+ PC mit mind. 1,2 GHz + Windows 2000 SP4

+  Mind. 512MB RAM + Windows XP SP2/SP3

+ USB 2.0-Anschluss + Windows Vista

+  30MB verfligbarer Festplattenspeicher

+ Super VGA (800 x 600) Video Adapter
oder héhere Aufldsungen

+  USB-Kabel TypAzu B

Installieren von ASUS EzLink Display:
1. SchlieBen Sie alle Anwendungen.

2. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein und wéhlen Sie den
EzLink-Treiber.

3. Wabhlen Sie die Sprache an, in der die Lizenzvereinbarung fur die Software
angezeigt werden soll, und klicken Sie auf | Accept (Akzeptieren).

4.  Die Installation der Software beginnt. Wenn der Vorgang beendet ist, klicken
Sie auf Yes (Ja), um den Computer neu zu starten.

+ ASUS EzLink Display unterstiitzt nur 32-Bit Windows" -Betriebssysteme.
= Wahrend des POST, im Motherboard-BIOS oder in der DOS-Umgebung
wird nichts angezeigt.
ASUS EzLink Display untersttitzt nur 16-Bit und 32-Bit Desktop-Farbtiefen.
Es wird empfohlen, zur optimalen Wiedergabe von Videos die folgenden
Media-Player zu verwenden:
1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)
2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)
3. RealPlayer 11 (www.real.com)
Bei der Verwendung von ASUS EzLink Display und der Anzeige
von 3D-Anwendungen oder Bildschirmschonern kann es zu einer
Leistungsverringerung des Systems kommen. Es wird empfohlen,
3D-Anwendungen statt dessen auf einem Monitor mit eigener Grafikkarte
anzeigen zu lassen.

%f +  Details zu ASUS EzLink Display finden Sie unter www.asus.com.
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Benutzen von ASUS EzLink Display:

Rechts-klicken Sie auf das EzLink Systemsymbol, um das EzLink Software-Menti
anzuzeigen.

ASUS EzLink Display

Updates r Software-Update-Optionen tiberpriifen
und einstellen

Screen Resolution ¥ —— Schnell zwischen Auflésungen hin und

: her schalten (empfohlen: 1680x1050)

Color Quality ¥ — Farbtiefe zwischen 16 Bit und 32 Bit

% creen Rotation , einstellen (empfohlen: 32 bit)
Richtung der Bildschirmrotation
einstellen

Extend To b —_—
Legt die erweiterte Anzeige fest

& Bxend
] Aktiviert die erweiterte Anzeige

Mirror . - .
Spiegelt den Inhalt der priméren Anzeige

Cff auf die erweiterte Anzeige
Schaltet die gespiegelte/erweiterte
Anzeige aus

Advanced... Gffnet die Windows® -
Anzeigeeinstellungen

S Display Settings =
Manitor

Drag the icons to match your menitors. Identify Monitors

1| 3 |2

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[T This is my main monitor
Extend the desktop onto this menitor

Resolution: Colors:
Low - {J Hign Highest (32 bit) =

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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Problembehandlung (Haufig gestellte Fragen)

Problem

Power-LED leuchtet nicht

Die Power-LED leuchtet orange, und der Bildschirm |
zeigt nichts an

Die Anzeige ist zu hell oder zu dunkel
Die Anzeige ist nicht mittig, oder korrekt ,

proportioniert

Die Anzeige wackelt oder zeigt ein Wellenmuster
an

Die Anzeige ist defekt (weiB wird nicht als weiB3
angezeigt)

Die Anzeige ist verschwommen

Kein Ton, oder Ton zu leise

+ Berlihren Sie den (')-Schalter, um zu Uberprtfen,

+ Prufen Sie, ob das Netzkabel korrekt mit dem

+ Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel korrekt mitj
+ Prifen Sie, ob die Pole des Signalkabels verbogen

+ Verbinden Sie den Computer mit einem anderen

+ Stellen Sie Kontrast und Helligkeit iber das OSD;

+ Verdndern Sie die H-Position oder V-Position-|

+ Flhren Sie ein Reset tber das OSD aus.

+ Drlicken Sie den  -Schalter fuir zwei Sekunden,

+ Verdndern Sie Phasen- und Takteinstellungen uber|
« Stellen Sie sicher, dass das Audiokabel korrekt mit§
+ Verandern Sie die Lautstarkeneinstellung an Ihrem

« Stellen Sie sicher, dass der Soundkartentreiber|

Mdgliche Lésung

ob der Monitor eingeschaltet ist.

Monitor und der Stromquelle verbunden ist.
Priifen Sie, ob der Monitor und der Computer|
eingeschaltet sind.

dem Monitor und dem Computer verbunden ist.
sind.

verfligbaren Monitor, um zu prifen, ob die
Computereinstellungen korrekt sind.

ein.

Bertihren Sie den  -Schalter fir zwei Sekunden,
um die Anzeige automatisch zu justieren.

Einstellungen tiber das OSD.
Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel korrekt mit}
dem Monitor und dem Computer verbunden ist.
Entfernen Sie elektrische Geréte, die Interferenzen
hervorrufen kénnten.

Prifen Sie, ob die Pole des Signalkabels verbogen
sind

Veréndern Sie die R/G/B-Farbeinstellungen oder}
stellen Sie die Farbtemperatur tber das OSD ein.

um die Anzeige automatisch zu justieren (nur VGA-
Ausgang)

das OSD (nur VGA-Ausgang)
dem Monitor und dem Computer verbunden ist.

Computer und dem Monitor.

lnres Computers installiert und aktiviert ist.
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Unterstiitzte Betriebsmodi

Standard Auflésung Horizontale Vertikale Pixel
Frequenz Frequenz

DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz

VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz

640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz

640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz

SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz

800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz

800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz

800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz

XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz

1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz

1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz

1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
VESA (Primary) | 1680 x 1050 65.29KHz 60Hz 146.25MHz

* Nicht in der Tabelle aufgefiihrte Modi werden wahrscheinlich nicht untersttzt. Fiir optimale
Auflésung wird empfohlen, einen Modus aus der obigen Tabelle auszuwahlen.
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Informazioni in materia di Sicurezza

+  Primadiinstallare il monitor, leggere attentamente I’ intera documentazione fornita
con la confezione.

+  Perevitare il rischio d’ incendio o di scosse elettriche, non esporre mai il monitor
a pioggia o umidita.

+ Sidovrebbe far funzionare il monitor soltanto con il tipo di alimentazione indicato

sull’ etichetta. In caso di incertezza sul tipo di alimentazione della propria
abitazione, consultare il fornitore o la societa elettrica locale.

+  Utilizzare la spina corretta, conforme agli standard elettrici locali.

+ Per assicurare un corretto funzionamento, utilizzare il monitor soltanto con
computer marchiati UL, con ricettacoli configurati fra 100 e 240V AC.

+  Se si riscontrano problemi tecnici con il monitor, contattare un tecnico abilitato
per I assistenza o il rivenditore.

Descrizione del Monitor
Vista Frontale Vista Posteriore

Altoparlanti = - AsSus
Stereo

U O] O] J—
. | U I
i || |
<« MENU > 0] VW202xR
A PlilTE=] [F==ife]
VW202B
/ @ (=1
L |
1. Hotkey x modalita SPLENDID™ é
2. Pulsante Dimin. /Hotkey volume o 0
3. Pulsante MENU —
4. Pulsante Aum. /Hotkey luminosita 1. Porta Audio-in
_Pulsante di Accension 2. Porta AC-in
3. Porta DVI/ Porta USB (solo
VW202B)
4. Porta VGA
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Montaggio della Base del Monitor

Per montare la base del monitor :

1.
2.

Porre il monitor su un piano orizzontale, con lo schermo rivolto verso il basso.
Fissare la base al braccio, come mostrato in figura. Un clic indica che la base
e stata correttamente installata.

'\ Per evitare che il monitor possa essere danneggiato, si consiglia di ricoprire il
e\ piano di appoggio con un panno morbido.

Connessioni dei Cavi

1.

Collegare i cavi come dalle seguenti istruzioni :

VW202xR VW202B
[ [ el [ Ir=1F=]
— — = —A—

| mi
=7}
A=

20
(B-Type) D-SUB

>
o
H

AUDIO IN AC-IN DVI  D-SUB

Per collegare il cavo di alimentazione: fissare un’ estremita del cavo di
alimentazione alla porta ingresso AC del monitor e I’ altra ad una presa di
corrente.

Per collegare il cavo USB (solo VW202B): collegare I estremita tipo B del
cavo USB alla porta USB del monitor, e I’ estremita tipo A alla porta USB 2.0
del computer.

Per collegare cavo VGA/ cavo DVI:

a. Inserire il connettore VGA / DVI alla porta VGA / DVI del monitor LCD.

b. Collegare I’ altra estremita del cavo VGA / DVI alla porta VGA / DVI del
computer.

c. Stringere le due viti per fissare il connettore VGA / DVI.

/ Quando i cavi VGA e DVI sono entrambi collegati, € possibile scegliere la

modalitd VGA o la modalita DVI dalla voce Selezione Input delle funzioni OSD.

Per collegare il cavo audio: collegare un’estremita del cavo audio alla porta
Audio-in del monitor e I' altra estremita alla porta audio-out del computer.

Guida Rapida
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2. Raggruppare tutti i cavi tramite I' apposito gancio.

Gancio per i Cavi

Regolazione del Monitor

+  Per una visione ottimale, si consiglia di guardare I’ intera superficie del monitor,
quindi regolarne I" angolazione in funzione delle proprie esigenze.

+ Impugnare il piedistallo per evitare la caduta del monitor durante la regolazione
dell’ inclinazione.
+ Angolazione del monitor regolabile fra -3° e 20°.

-3°-20°

G
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ASUS EzLink Display (solo VW202B)

ASUS VW202B é provvisto di EzLink Display, che consente di trasferire faciimente
il segnale video digitale dal computer al monitor LCD, mediante un cavo standard
USB 2.0. Senza la necessita di acquistare schede grafiche aggiuntive, EzLink
Display consente di utilizzare con flessibilita le applicazioni multi-schermo.

Requisiti di Sistema

Prima di installare il software ASUS EzLink Display, verificare che il sistema
soddisfi i seguenti requisiti:

Hardware: Sistemi operativi supportati:
+ PC con 1 GHz o superiore *+ Windows 2000 SP4

- 256MB di RAM o superiore *+ Windows XP SP2/SP3

+  Porta USB 2.0 +  Windows Vista

+ 30MB di spazio libero su disco

+  Adattatore video Super VGA (800 x
600) o risoluzione superiore.

+ Cavo USB datipo Aatipo B

Installazione di ASUS EzLink Display:

Chiudere tutte le altre applicazioni.

Inserire il CD di supporto nell’ unita ottica e selezionare il driver EzLink.
Selezionare la lingua del contratto di licenza software con I' utente finale e
cliccare I Accept (Accetto).

4. Awvio dell’ installazione del software. Al termine, cliccare Si per riavviare il
computer.

/ + Visitare il sito www.asus.com per approfondimenti su ASUS EzLink Display.
ASUS EzLink Display supporta solo il sistema operativo Windows® a 32-bit.
Nessuna immagine sara visualizzata in fase di POST del computer, BIOS
della scheda madre o in ambiente DOS.
ASUS EzLink Display supporta soltanto una profondita cromatica desktop a
16-bit e a 32-bit.
+ Perun' ottima qualita della riproduzione video, si consiglia uno dei seguenti
lettori multimediali:
1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)
2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)
3. RealPlayer 11 (www.real.com)

Durante I' esecuzione di applicazioni 3D o di screensaver con ASUS EzLink
Display, il sistema potrebbe operare a basse prestazioni o non rispondere.
In alternativa, é consigliabile eseguire appicazioni 3D su un monitor
collegato ad una scheda grafica aggiuntiva.
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Come Utilizzare ASUS EzLink Display:

Coniltasto di destra, cliccare sull’ icona EzLink sulla barra di sistema per visualizzare
il menu del software EzLink.

ASUS EzLink Display

Selezione e configurazione delle opzioni
b— "
U P dates di aggiornamento software.

Cambio rapido delle risoluzioni schermo

Screen Resolution > supportate (Consigliata: 1680x1050)
. Impostazione profondita colore fra 16 bit
Color Quality : e 32 bit (Consigliata: 32 bit)
creen Rotation —— Impostazione direzione di rotazione dello
5 Rotat ] 1 d d dell
schermo.
p —— Impostazione posizione desktop esteso
end To Imp ione posizione desktop
& [Exend Attivazione estensione desktop
Mirror Riproduzione contenuto del desktop
principale su desktop esteso
isattivazione display specchio/esteso
Disattivazione displ hio/t
Apertura della pagina Impostazioni
Advanced... Display in Windows®
S Display Settings ==

Monitor
Drag the icons to match your menitors. Identify Monitors

1| 3

I 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[T This is my main monitor
Extend the desktop onto this menitor

Reselution: Colors:
Low - {J Hign Highest (32 bit) ¥

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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Analisi dei Problemi (FAQ)

Problema

Possibile Soluzione

Il LED dell' alimentazione non si ACCENDE

Il LED d' alimentazione € di colore ambra e
non ¢' & alcuna immagine sullo schermo.

L' immagine sullo schermo € troppo scura o
troppo chiara

L" immagine sullo schermo non é centrata o
dimensionata correttamente.

L'immagine sullo scherno rimbalza o presenta
ondulazioni.

L" immagine sullo schermo presenta difetti
cromatici (il bianco non appare bianco).

L' immagine sullo schermo é sfuocata o
indistinta.

Assenza di segnale audio o audio basso.

- Toccare il sensore O per controllare che
il monitor sia in modalita d’accensione.
+ Controllare che il cavo d’alimentazione sia
collegato in modo corretto al monitor ed alla
presa di corrente.

+  Controllare se il monitor ed il
computer sono in modalita accensione,
+ Assicurarsi che il cavo segnale sia collegatof
in modo corretto al monitor ed al computer.
+ Ispezionare il cavo segnale ed
accertarsi che nessuno dei pin sia piegato.
+ Collegare il computer ad un altro monitol
per controllare se il computer funziona
correttamente.

+ Regolare le impostazioni di Contrasto e
Luminosita mediante I’ OSD.

- Premere il pulsante B8 per due secondi
per regolare automaticamente I'immagine.
+ Regolare la posizione O e la posizione
con I’ OSD.

+ Assicurarsi che il cavo del segnale sia collegatof
correttamente al monitor ed al computer.
+ Allontanare i dispositivi elettrici che possonof
provocare interferenze.

+ lIspezionare il cavo del segnale ed
accertarsi che nessun pin sia piegato.
+ Effettuare un ripristino tramite OSD.
+ Regolare le impostazioni colore R/G/B of
selezionare la temp. del colore con I’ OSD.

- Premere il pulsante B per dueI
secondi per regolare automaticamente
I'immagine (solo in modalita VGA).
+ Regolare le impostazioni Fase e Clock
via OSD.

+ Assicurarsi che il cavo audio sia collegatof
in modo corretto al monitor ed al computer.
+ Regolare le impostazioni del
volume di monitor e computer.
+ Accertarsi che il driver della scheda audiof
del computer sia stato correttamente installato)

e affivato

Guida Rapida

31



Modalita Operative Supportate

Standard Frequenza Frequenza Frequenza Pixel
Risoluzione Orizzontale Verticale

DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz

VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz

640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz

640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz

SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz

800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz

800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz

800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz

XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz

1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz

1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz

1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
VESA (Primary) | 1680 x 1050 65.29KHz 60Hz 146.25MHz

* Le Modalita non elencate nella tabella non sono supportate. Per una risoluzione ottimale, si
consiglia di scegliere una delle modalita elencate nella tabella.
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Precauciones de Seguridad

Lea atentamente toda la documentacion incluida antes de realizar ajustes en el monitor.
Para prevenir riesgos de fuego y/o eléctricos, nunca exponga el monitor a lluvia o
humedad.

El monitor debe ser operado sdlo desde el tipo de fuente de energia indicado en la
etiqueta. Sino esta seguro del tipo de energia que serd usada con su equipo, consulte
con su punto de venta 0 empresa suministradora de energia en su localidad.
Utilice enchufes con toma de tierra que se adapten a su estandar local.

Para asegurar una operacion satisfactoria, utilice el monitor sélo con PCs listados
en UL (agencia americana independiente para la seguridad de productos) con
receptéculos configurados apropiadamente con un voltaje marcado de entre 100-
240V de corriente alterna (AC).

Si encuentra problemas técnicos con el monitor, contacte un servicio técnico
cualificado o con su punto de venta

Descripcion del Monitor

Parte frontal Parte trasera

Altavoz —1
estéreo

. VW202xR
a <~ MENU +»> (6 m@l ==
$ é A A |
VW202B
1. Tecla de acceso directo del modo /I & Ile1F]
SPLENDID™ ‘ ‘
2. Botén Reducir/Tecla de acceso e éa

directo de volumen
3. Botén MENU 1. Puerto de entrada de audio

4. Botén Aumentar/Tecla de acceso 2. Puerto de entrada AC
directo de brillo 3. Puerto DVI/ Puerto USB 2.0
(solo para el modelo VW202B)

5. Botdn de encendido

4. Puerto VGA
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Montar la base del monitor

Para montar la base del monitor:

1. Coloque la parte frontal del monitor boca abajo en una mesa.

2. Una la base con el brazo segun se indica en el dibujo siguiente. Un sonido
similar a un clic indica que la base se ha unido correctamente.

y ' \ Es recomendable que cubra la superficie de la mesa con un pafio suave para
/e \ no dafar el monitor.

Conectando los Cables
1. Conecte los cables siguiendo estas instrucciones:

VW202xR Vw2028
Il [N G311 llFe=i ] [T el ﬂﬂ@@
I J 1 1 -

T

DVI  D-SUB

- e
] )
—}

>
c
g
)
z
>
5
z
>
S
z
B
=
3
©
&
c
5]

+ Para conectar el cable de alimentacion: conecte un extremo del cable de
alimentacion de forma segura al puerto de entrada de CA del monitor y el otro
extremo a una toma de corriente eléctrica.

+ Para conectar el cable USB (solo para el modelo VW202B): conecte un
extremo de tipo B del cable USB al puerto USB del monitor y el otro extremo de
tipo A al puerto USB del equipo.

+ Para conectar el cable VGA/ cable DVI:

a. Enchufe el conector VGA/DVI al puerto VGA/DVI del monitor LCD.
b. Conecte el otro extremo del cable VGA/ DVI al puerto VGA/DVI del equipo.
c. Apriete los dos tornillos para asegurar el conector VGA/DVI.

Cuando los cables VGAy DVI estén conectados, podra elegir el modo VGA o DVI
en el elemento Seleccionar entrada de las funciones OSD.

+ Para conectar el cable de audio: conecte un extremo del cable de audio al
puerto de entrada de audio del monitor y el otro extremo al puerto de salida de
audio del equipo.

Guia de Instalacién Rapida
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2. Juntar todos los cables con el gancho para cables.

Gancho para cables

Ajustando el monitor

+ Para una vision dptima, se recomienda que mire directamente al monitor y lo
ajuste en un angulo que sea confortable para usted.

+  Sujete la base para prevenir que el monitor caiga mientras cambia su angulo.
+ Elrango de ajuste para el monitor de entre -3° a 20°.

-3°-20°

1
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ASUS EzLink Display (solamente para modelos
VW202B)

ASUS VW202B proporciona el software EzLink Display de facil uso que permite
transferir sefial de video digital desde su PC a un monitor LCD a través de un
cable USB 2.0 esténdar. Sin necesidad de tarjetas gréficas adicionales, EzLink
Display admite hasta 6 monitores LCD de ASUS conectados a un solo equipo, lo
que proporciona flexibilidad para aplicaciones con varias pantallas.

Requisitos de Sistema

Antes de instalar el software EzLink Display de ASUS, compruebe si su sistema
cumple con los siguientes requisitos:

Hardware: Sistemas operativos compatibles:
+ PC con 1.2 GHz o superior +  Windows 2000 SP4

+ 512 MB de RAM como minimo + Windows XP SP2/SP3

+  Puerto USB 2.0 + Windows Vista

+ 30 MB de espacio en disco

+  Adaptador de video SVGA (800 x 600)
0 de mayor resolucién

+ Cable USBdetipoAoB

Instalar ASUS EzLink Display:

1. Cierre todas las otras aplicaciones.

2. Inserte el CD de soporte en la unidad dptica y seleccione el controlador EzLink.

3. Seleccione el idioma del contrato de licencia para el usuario final del
software y haga clic en | Acepto.

4. Lainstalacidn del software se iniciard. Cuando termine, haga clic en Si para
reiniciar el equipo.

ASUS EzLink Display solamente admite entornos del sistema operativo
S Windows® de 32 bits. NO se mostrard ninguna imagen durante el proceso

POST del equipo, con el BIOS de la placa base o en el entorno DOS.

El EzLink Display de ASUS es compatible sélo con profundidades de color

del escritorio de 16 ¢ 32 bits.

Recomendamos que utilice los siguientes reproductores de medios para

obtener una calidad dptima de reproduccion de video:

1. Windows Media Player 11

(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)

3. RealPlayer 11 (www.real.com)

Su sistema puede tener bajo rendimiento o dejar de responder al

ejecutarse aplicaciones 3D o salvapantallas con el EzLink Display de

ASUS. En su lugar, recomendamos que ejecute las aplicaciones 3D en un

monitor conectado a una tarjeta gréfica separada.

% + Consulte www.asus.com para mas detalles sobre el EzLink Display de ASUS.
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Usar ASUS EzLink Display:

Haga clic con el botdn secundario en el icono de la bandeja del sistema EzLink
para mostrar el menu de la aplicacion EzLink.

ASUS EzLink Display

Busca y configura opciones de actualizacion

Updates > de software
Cambia rapidamente entre las resoluciones de
Screen Resclution 3 pantalla admitidas (resolucién recomendada:
1680x1050)
Color Quality » —— Establece la profundidad de color entre 16
) y 32 bits (valor recomendado: 32 bits)
Screen Rotation F —— Establece la direccién de giro de la
pantalla
Extend To p —— Establece la ubicacion del escritorio
extendido
& Bdend Habilita la extension del escritorio
Mirror Refleja el contenido del escritorio principal
en el escritorio extendido
Off Desactiva la pantalla de simetria y extendida
Inicia la herramienta de configuracién de
Advanced... pantalla de Windows®
& Display Settings =
Monitor

Drag the icons to match your menitors. Identify Monitors

1| 3 |2

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[T This is my main monitor
Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low - [J High Highest (32 bit)

1680 by 1050 pixels

How do 1 get the best display? Advanced Settings...
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Solucionar problemas

(preguntas mas frecuentes)

Problema

EI'LED de encendido no funciona

Solucién Posible

Presione el botén O para comprobar si el
monitor se encuentra ENCENDIDO.

Compruebe que el cable de alimentacion esta
conectado apropiadamente al monitor y a una
toma de corriente.

El LED de encendido en dmbar y no hay imagen
en pantalla

Compruebe si el monitor y el PC estdn
encendidos.

Asegurese de que el cable de sefial esta
conectado correctamente al monitor y al PC.
Inspeccione el cable de sefial y asegurese de que
no hay pines doblados.

Conecte el PC a otro monitor disponible para
comprobar si el PC funciona correctamente.

La imagen en pantalla muy clara y oscura

Ajuste el contraste y brillo a través del menu en
pantalla.

La imagen en pantalla no bien centrada o de
tamario apropiado

Presione el botén B durante 2 segundos para
ajustar automaticamente la imagen

Ajuste la posicion-H y/o posicion-V a través del
menu en pantalla.

La imagen en pantalla salta o el patrén de onda
estd presente el laimagen

Asegurese de que el cable de sefial esta
conectado correctamente al monitor y al PC.

Mueva dispositivos eléctricos que podrian causar
interferencias eléctricas.

La imagen en pantalla tiene defectos de color (el
blanco no aparece blanco)

Inspeccione el cable de sefial para asegurarse
de que ninguno de los pines haya sido doblado.

Restablezca el dispositivo mediante el menu
OSD.

Ajuste los niveles de color R/G/B o seleccione
una temperatura de color a través del menu en
pantalla.

La imagen en pantalla es borrosa o poco clara

Presione el botsn B durante 2 segundos para
ajustar automaticamente laimagen (solamente
para el modo VGA).

Ajuste los niveles de fase y frecuencia a través
del menu en pantalla.

No hay sonido o el nivel de sonido es bajo

Asegurese de que el cable de sonido esta
conectado correctamente al monitor y al PC.

Ajuste los niveles de volumen en el monitor y en
el PC.

Asegurese de que la tarjeta de sonido del PC ha
sido instalada y activada correctamente.
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Modos de Operacion Soportados

Frecuencia de  Frecuencia Frecuencia

AT resolucion Horizontal Vertical L
DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz
640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz
SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz
800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz
800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz
XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz
1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
VESA (Primary) | 1680 x 1050 65.29KHz 60Hz 146.25MHz

*Modos no listados en esta tabla podrian no ser soportados. Para una resolucion 6ptima,
recomendamos seleccionar uno de los modos listados en esta tabla.
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LCD monuTOpHI Cepun
VYW202xR/VW202B

KpaTkoe pyKOBOJICTBO
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TexHuka 0e30macHOCTH

+ [llepel ycTaHOBKOW MOHMTOPA, TILATENbHO MPOYMTANTE BCIO [OKYMEHTALMIO,
MOCTaB/IAEMYHO B KOMMNEKTE.

 [Ins npesOTBPALLEHNS BO3rOPAHUS UK KOPOTKOTO 3aMblkaHus, 06eperanTe MoHUTOp
OT JOXAS 1 CbIpOCTA.

*  MoHuTop cnegyert noAkmo4aTh TOMbKO K MCTOYHUKY NMUTAHMUS, yKa3aHHOMY
Ha 3TuKeTKe. ECnu Bbl HE yBEPEHbI B TUME 3NEKTPONUTAHNS B BALLEM LOME,
MPOKOHCYNbTUPYMTECH C MECTHOM SHEPreTUIECKON KOMMaHEN.

. MCI'IOJ'IbSyVITe BUNKY NMUTaHUA, KOTOpas COBMECTUMA C BaLLM MECTHbIM CTaHAAPTOM
NUTaHnA

+ [Ing rapaHTm HopMasbHOI PaboTbl UCTIONb3YITE MOHUTOP TOMBKO C KOMMbHOTEPAMM,
C00TBETCTBYtOLLMMM TpeboBanmsm UL, uMeroLmmu Mapkuposky 100-240B .
* Ecnu BbI CTOMKHYNUCH C TEXHUYECKUMI Npobnemamu, 06paTuTecs B CEPBUC UK K

BaLLEMy NPOABLY.
N3y4enune monuTopa
Bua cnepepm Buz c3au
L
L o 0
Crepeo = fisus
KOOHKH
v Ea—
: T —
OcHoaaHue©
. - R . VW202xR
a < MENU > (O) WM =T =i
‘ \
J) g l) Jl (5 00 00
VW202B
A D] @ [
L |
1. Topsyast knaswwa SPLENDID™ é
o 0

2. KHOMKa YMEHbLLUEHMS/rPOMKOCTH
3. KHonka meHto

4. KHoNKa yBenMueHns/apKocTH

5. KHorka nutanms

1. AyanoBXxoa

2. PasbeM nuTanms

3. Pasbem DVI/ USB(Tonbko VW202B)
4. Pasbem VGA
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Ycranoska ocHOBaHMSA
,U,J'IH KpenneHnsa 0CHOBAaHWA BbINOJIHUTE CeayoLLee:

1. Momectute MOHUTOP Ha CTOJ1 AUCTNIEEM BHU3.

2. lMoncoeanHuTe 0CHOBAHME K CTOMKE, Kak NoKa3aHo Ha pucyHKe. LLlenyok 03HauaeT, uto
0CHOBaHWe 3akpenneHo npasuIibHO.

y ' \ [Inst npefoxpaHeHust MOHUTOPA OT NOBPEXAEHMI PEKOMEHAYETCS 3aCTENMTL CTON MSITKOi
/ \ TKaHbH.
° J)

IMonkmouenue Kadenen

1. Toakntouute kabenm Kak nokasaHo:

¥/

VW202xR Vw2028
MM T [[F== ] e e
— -t
[ o

il

AUDIO IN AC-IN DVI  D-SUB

H20
(8-Type) D-SUB

+  ToAKNioYeHMe WHypa NUTaHUA: NOAKTIUUTE OUH KOHEL WHYPA K pasbemy
NUTaHNS MOHUTOPA, NOAKMIO4UTE APYrOi KOHEL K Po3eTKe.

+  TNopknioyenne kabens USB (Tonbko VW202B): noakniounte 0fuH KoHe (B-Tun)
kabens USB k pa3bemy USB BaLlero MoHUTOpa, 3aTeM MOAKIKUMTE APYroit KOHeL
(A-Tvn) K pasbemy USB 2.0 kommbtoTepa.

+  TNopakniouenne VGA/DVI kabens:
a.  [opkmounte opuH konew VGA/DVI kabens k VGA/DVI pasbemy LCD moruTopa.

b.  ToakmounTe gpyroii koHel VGA/DVI kabens k VGA/DVI pa3bemy KoMnbioTepa.

c.  3arsHute 6onTbl kpennexns pasbema VGA/DVI .
Korna o6a kabens VGA v DVI noakntoueHsl, Bbl MoxeTe BbiGpaTh curian VGA v DVI 8
nyHKTe “Bbi6Op BXOAA" 3KPAHHOrO MEHIO

+  TMopknioyeue ayanoKabens: NOAKNI04MTE ONIMH KOHEL| ayauoKabens k pasbemy
Audio-in MOHUTOPa, NOAKIIO4MTE APYrOV KOHeL K pasbemy audio-out KomnboTepa.

KpaTkoe pykoBOACTBO
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2. 3akpoiTe kabenu KPbILLKOMA.

Kpbiwka

PeryanpoBka monuTopa

+ [Ina KoMcpopTHOM paboTbl OTPEryAMPYiTE YroN HaKIoHa 3KpaHa.

* [Tpv u3MeHeHMM yrna, yAepKMUBaNTE MOHUTOP 33 OCHOBAHME.

* Bbl MOXETE perynupoBaTb yron HaknoHa MoHWTopa oT -3° 0 20°.

-3°-20°

44 Kpatkoe pykoBOACTBO



ASUS EzLink Display (Toibko VW202B)

ASUS VW202B nopgepxusaet dyHkumo EzLink Display koTopast no3sonsieT Bam nepefasatb
umchposoit BuaeocurHan ¢ sawwero 1K Ha LCD MoHuTop Yepes cTaHaapTHbIA kabens USB 2.0. bes
Np1oBpeTEHs JONONHUTENbHBIX BUAeoKkapT EzLink Display obecneunsaeT yLo6CTBO Npu paboTe ¢
MHOTO3KPAHHBIMU MPUNOXEHNAMA.

CucTeMHble Tpe6oBaHus

Mepen ycTaHoBkoit nporpammuoro obecneyvenns ASUS EzLink Display y6eauTeck, 4to Baw
KOMMbKOTEP COOTBETCTBYET CRIEAYHOLLMM TPEGOBAHUAM:

AnnapatHble: MoanepxvBaeMble onepaLMoHHbIe CUCTEMbI:
+ TIK ¢ npoueccopam 1 1T v Bbile + Windows 2000 SP4
« 512M6 namstn v 6onbLie + Windows XP SP2/SP3
« TopT USB 2.0 + Windows Vista
+ 30M6 cBo60AHOrO NPOCTPaHCTBA Ha
XECTKOM JucKe

+ Bupeokapta Super VGA,
noAepXuBaoLLias paspeLuenue 800 x
600 vnu Bbile

«  USB ka6ens AB

YcraHoska ASUS EzLink Display:

> w o~

3aKpoiTe BCE NPUNOXEHNS.

BcTasbTe KOMNaKT-AnCK B ONTHYECKMi NpuBoS 1 BbibepuTe EzLink Driver.

Boibepute A3bIK, NPOUMTANTE MMLEHNOHHOE Cornalenue u Haxmute | Accept.

HauHeTcs ycTaHoBKa nporpaMmHoro obecneyenms. Mo 3asepluennto Haxmute Yes ans

nepesarpyaky KOMbIoTepa.

y o

Ha www.asus.com MOXHO HaliTin fononHuTeNsHyto Hchopmaumio o ASUS EzLink Display.

ASUS EzLink Display nopnepxvsaet Tonbko 32-6utHbie OC Windows® OS. He 6ynet
n3o6paxenms Bo Bpemst POST, oTobpaxerus BIOS 1 DOS.

ASUS EzLink Display noaaepxusaet rnybuHy Lseta Tobko 16 1 32 6uT.

[ins onTuManbHOro BOCNPOU3BEAEHNS BUAEO Mbl PEKOMEHAYEM Cnefylolne
npourpblBaTeny:

1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)
3. RealPlayer 11 (www.real.com)

Bavwa cuctema MOXET UMETb HU3KY0 MPOU3BOANTENLHOCTb MM HE 0TBEYATb Ha 3anpochl
npu 3anycke 3D MPUMOXEHWA UK xpaHuTeneit akpaxa ¢ ucnonsaosaxnem ASUS EzLink
Display. Mbl pexomerayem 3anyckatb 3D MpuioXeHnst Ha MOHUTOPE, HENOCPEACTBEHHO
MOAKIIOUYEHHOM K BIAEOKApTE.

KpaTkoe pykoBOACTBO
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Ucnonb3osaHue ASUS EzLink Display:
[ins 0To6paxkeHns MEHHO LWENKHUTE NPaBOA KHOMKOI Mbllum N0 MKoHKe EzLink B naHenm 3apay.

ASUS EzLink Display

Updates » —— TpoBepka v HacTpoiika onuuii 0GHoBNeHMs

Screen Besolution p ——  W3meHenne paspewenns
JKpaHa(pexomeHpyetcs: 1680x1050)

Color Quality k ——  |13veHeHve rny6uHbl UBeTa 16/32 6UT

) (pekomenayeTcs: 32 6uT)

>creen Rotation ¥ ——  YcraHoBKa HanpaBneHus BpallieHUA
3KpaHa

Extend To F ——  MecTononoXeHue pacluupeHHoro
pa6oyero cTona

¢ bdend Pacwmpee pa6oyero ctona

Mirror 3epkanbHoe 0TOGpaXeHue coaepUMoro
nepeoro pa6oyero cToa Ha BTOPOM

Off BbIKNio4eHme 3epKanbHoro oTobpaxeHus/
paciuMpeHHoro aucnnest

Advanced... 3anyck HacTpoiiku avcnnes Windows®

S Display Settings =
Manitor

Drag the icons to match your menitors. Identify Monitors

1| 3 |2

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[T This is my main monitor
Extend the desktop onto this menitor

Resolution: Colors:
Low - {J Hign Highest (32 bit) =

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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Ycrpanenue HeucnipasHocTeil (FAQ)

Mpobnema Bo3amoxHoe peluerue

MH,qMKaTOp MUTAHWA HE ropuT + KocHuTech KHonku (')HTOGI:I NPOBEPUTD, 4YTO
MOHUTOP BK/HOUEH.

. I'IpOBepre, YTO LUHYP NUTaHUA HAAEXHO
NOAKIIOYEH K MOHUTOPY U PO3ETKE NUTAHUSA.

VHAMKATOp NUTAHNS rOPUT OPaHKEBbIM 1 HA 3KpaHe |+ MPOBEPLTE, UTO MOHUTOP U KOMMBHOTED BKIHOHEHbI.
HET U300paKeHHs * YBeAMTECh, YTO CUrHaNbHbIA Kabesb NPaBUAbHO
MOAKIHOYEH K MOHUTOPY 1 KOMMbIOTERY.

+ poBepbTe CUrHaNbHbIN kabenb v YOeanTeCh, 4To
NOTHYTbIX LUTbIPBKOB HET.

+ MoaknounTe KOMMbIOTEP K npgrOMy MOHUTOPY ANt

MPOBEPKY, UTO KOMMbOTEP paboTaeT.

11306paxeHue CIMLLIKOM CBETNOE WM TEMHOE + HacTpoiiTe KOHTPACTHOCTb U IPKOCTb Yepes
3KPAHHOE MEHIO.

MSOﬁpa)KEHME HE N0 LEHTPY MNN HENPaBKUNbHOrO + KocHuTech KHOMKW M Ha 1BE CEKYHAbI And
pasmepa aABTOMaTU4eCKON HACTPOUKK M306pa)KeHVI$I.

+ Hactpoiite napameTpbl H-Position unu V-Position
4epe3 3KPaHHOE MEHHO.

A306paxeHue NpbiraeT um HenpaBunbHoM OpMbl |+ Y6eanTeCh, YTO CUrHAMbHBIN kabenb NPaBuibHO
MOAKITOYEH K MOHUTOPY 1 KOMMbIOTERY.

+ [NepemecTuTe aneKTPOYCTPOVCTBA, KOTOPbIE MOryT
BbITb MPUUMHOI MOMEX.

N306paxeHue umeeT fedpekTsl UBeTa (6enbii He |+ [poBepbTe CUrHaNbHbINA kabenb v YoeauTeCh, 4TO
BbITMISAMT GEnbiM) MOTHYThIX LUTIPLKOB HET.

+ BbinonHuTe c6pOC 4epes SKpaHHOE MEeHIO.

+ Hactpoiite ueta R/G/B unv BbibepuTe HacTpoiiky
LiBeTa Yepes akpaHHoe MeHo.

/1306paxeHie pacniibiB4aToe Ui HeyeTkoe + KocHutech kHOMKM B3 Ha 1Be CeKyH/bl AnA
ABTOMATIHECKOI HACTPOVKI 306PXKEHNS.

+ HactpoiTe thady v CUHXPOHM3ALMIO Yepe3 3KpaHHoe
MEHIO.
HeT 3ByKka nm 3ByK CIMLLKOM TUXWIA + YbeauTecs, 4to aymokabenb NpasubHO
MOAKIIHOUEH K MOHUTOPY 11 KOMMIbIOTEDY.

+ OTperymupyiiTe rPOMKOCTb B BaLLEM MOHUTOPE U
KOMMboTEpE.

+ [TpoBepbTe, 4TO ApaitBep 3BYKOBOW KapTbl
YCTaHOBNEH Ha BALLEM KOMMbiOTEpe

Pycckuit
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HO,III[ep)Kl/lBaeMI)le PEXUMBI paGOTBI

Cranpapt Paspeluenue Bepr. pasBeptka  [op. pa3BepTka Mukcenn
DOS 720 x 400 31.47Kry 70My 28.32MIy
VGA 640 x 480 31.47KTy 60y 25.18MIy

640 x 480 37.90KTy 72ry 31.50MMy
640 x 480 37.50Kry 75Ty 31.50My
SVGA 800 x 600 35.16Ky 56y 36.00MIy
800 x 600 37.90Kry 60y 40.00MIy
800 x 600 48.10Kry 72ry 50.00MIy
800 x 600 46.90KIy 75Ty 49.50MIy
XGA 1024 x 768 48.40KI'y 60y 65.00MMy
1024 x 768 56.50KIy 70My 75.00Mry
1024 x 768 60.02KIy 75Ty 78.75MIy
SXGA 1280 x 960 60.00Ky 60y 108.00MIy
1280 x 1024 64.00KTy 60y 108.00MIy
1280 x 1024 80.00KTy 75Ty 135.00MMy
VESA 1152 x 864 67.50Ky 75y 108.00MIy
1440 x 900 55.94KIy 60y 106.5MMy
UXGA 1600 x 1200 75.00Ky 60y 162.00My
VESA (Primary) | 1680 1050 65.29KIy 60My 146.25MIy

* PeXuMbl, He YKa3aHHble B Tabnuue MOryT He NoAAepXK1BaThCA. [ins onTUManbLHOro paspelueHusa
pekoMeHayeTca BblﬁpaTb PEXUM U3 Bblll.leyKaSaHHOﬁ Tabnuupl.
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ASUS
VW202xR/

VW202B-reeks
LCD-monitor

Snelstartgids
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Veiligheidsinformatie

Lees alle documentatie die bij de verpakking is geleverd aandachtig door
voordat u de monitor installeert.

Om het risico op brand of schokken te voorkomen, mag u de monitor nooit
blootstellen aan regen of vocht.

De monitor mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat op het
label is aangegeven. Als u niet zeker bent van het stroomtype in uw huis, kunt
u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale elektriciteitsmaatschappij.
Gebruik de geschikte voedingsstekker die voldoet aan uw lokale elektriciteitsnormen.
Voor een bevredigende werking, mag u de monitor alleen gebruiken met UL-
gecertificeerde computers die over de correct geconfigureerde contactdoos
beschikken met een markering 100-240V AC.

Als u technische problemen met de monitor ondervindt, moet u contact
opnemen met een bevoegde servicetechnicus of uw verkoper.

Kennismaken met de monitor

Voorkant van de LCD-monitor Achterkant van de LCD-monitor

P
Stereo
luidspreker

- . - " VW202xR
/TG e =]
[
6000 o0 oo
VW202B
1. Sneltoets SPLENDID™-modus LT T=1e
2. Sneltoets Verlagen/Volume | é
3. MENU-knop o 0
4. Sneltoets Verhogen/Helderheid 1. Audio-ingang
5. Voedingsknop 2. Wisselstroomingang

3. DVI-poort / USB 2.0-poort
(alleen VW202B)

4. VGA-poort

Snelstartgids



De monitorvoet monteren

De monitorvoet monteren: %
c

1. Plaats de monitor met de voorzijde op een tafel. L)
1S

2. Sluit de voet met de arm aan volgens de onderstaande afbeelding. Als u een %
klik hoort, betekent dit dat de voet correct is gemonteerd. 2

() Wij raden u aan het tafelblad af te dekken met een zachte doek om schade aan
e\ de monitor te voorkomen.

De kabels aansluiten

1. Sluit de kabels aan volgens de onderstaande instructies:
VW202xR Vw2028

= [e] [ M [=] =]
7f1 ff t ‘i‘f‘l
I '

>
S
H
©

AUDIO IN AC-IN DVI D-SUB Ty ) D-SUB

+ De voedingskabel aansluiten: sluit het ene uiteinde van de voedingskabel
stevig aan op de wisselstroomingang van de monitor en stop het andere
uiteinde in het stopcontact.

+  De USB-kabel aansluiten (alleen VW202B): sluit het uiteinde van het B-type
van de USB-kabel aan op de USB-poort van de monitor en het uiteinde van
het A-type op de USB 2.0-poort van de computer.

+ De VGA-kabel/DVI-kabel aansluiten:

a. Stop de VGA/DVI-aansluiting in de VGA/DVI-poort van de LCD-monitor.

b. Sluit het andere uiteinde van de VGA/DVI-kabel op de VGA/DVI-poort
van uw computer.

c. Maak de twee schroeven vast om de VGA/DVI-aansluiting te bevestigen.

Wanneer zowel de VGA- als de DVI-kabel zijn aangesloten, kunt u de VGA-
/ modus of de DVI-modus kiezen onder het item Input Select (Invoerselectie) van
de OSD-functies.

+ De audiokabel aansluiten: sluit het ene uiteinde van de audiokabel aan op de
audio-ingang van de monitor en het andere uiteinde op de audio-uitgang van
de computer.

Snelstartgids 51



2. Verzamel alle kabels met de kabelhaak.

Kabelhaak

<
o
o
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—
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=
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(7]

De monitor afstellen

. Voor een optimale weergave, raden wij u aan recht voor de monitor te gaan
zitten en de monitor vervolgens af te stellen in een hoek die voor u het
meeste comfort biedt.

. Houd het voetstuk vast om te voorkomen dat de monitor valt wanneer u de
hoek wijzigt.

. U kunt de hoek van de monitor aanpassen tussen -3° en 20°.

-3°-20°

D

52 Snelstartgids



ASUS EzLink Display (alleen VW202B)

ASUS VW202B biedt het gebruiksvriendelijke EzLink Display waarmee u het
digitale videosignaal van uw pc kunt overdragen naar uw LCD via een standaard
USB 2.0-kabel. Zonder dat u extra grafische kaarten moet aanschaffen, biedt
EzLink Display ondersteuning voor maximaal 6 ASUS LCD-monitoren die op één
pc zijn aangesloten. Hierdoor beschikt u over de flexibiliteit voor toepassingen voor
meerdere schermen.

Systeemvereisten

Voordat u de software voor ASUS EzLink Display installeert, moet u controleren of
uw systeem voldoet aan de volgende vereisten:

Hardware: Ondersteunde besturingssystemen:
+  Pc met 1.2 GHz of hoger + Windows 2000 SP4

+ 512MB RAM of hoger + Windows XP SP2/SP3

+ USB 2.0-poort + Windows Vista

+  30MB beschikbare schijfruimte

+  Super VGA-video-adapter (800 x 600)
of hogere resolutie)

+ USB-kabel type A naar type B

ASUS EzLink Display installeren:

1. Sluit alle andere toepassingen.

2. Plaats de ondersteunings-cd in het optische station en selecteer het EzLink-
stuurprogramma.

3. Selecteer de taal voor de gebruiksrechtovereenkomst en klik op Ik ga akkoord.

4. De installatie van de software wordt gestart. Klik op Ja om de computer
opnieuw op te starten wanneer u klaar bent.

7

Raadpleeg www.asus.com voor details over ASUS EzLink Display.

ASUS EzLink Display ondersteunt alleen 32-bits Windows®-omgevingen.

Er wordt geen beeld weergegeven bij de computer-POST, de BIOS van het

moederbord of een DOS-omgeving.

ASUS EzLink Display ondersteunt alleen een 16-bits en 32-bits kleurdiepte

voor het bureaublad.

Wij raden u aan de volgende mediaspelers te gebruiken voor een optimale

videoweergavekwaliteit:

1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)

3. RealPlayer 11 (www.real.com)

De prestaties van uw systeem kunnen afnemen of het systeem zal mogelijk

niet meer reageren wanneer u 3D-toepassingen of een schermbeveiliging

uitvoert met ASUS EzLink Display. Wij raden u aan, in de plaats daarvan,

3D-toepassingen uit te voeren op een monitor die op een afzonderlijke

grafische kaart is aangesloten.

Snelstartgids
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van de EzLink-software weer te geven.

<
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ASUS EzLink Display gebruiken:

Klik met de rechtermuisknop op het EzLink-systeemvakpictogram om het menu

ASUS EzLink Display
Updates

Screen Resolution

Color Quality

b De opties voor de software-update controleren
en configureren
Ondersteunde schermresoluties voor
2 snelschakelen (aanbevolen: 1680x1050)

p — Stelt de kleurdiepte in op 16-bits of 32-bits
(aanbevolen: 32-bits)

Screen Rotation r Stelt de richting in voor het draaien van
het scherm

Extend To » Stelt de locatie van het uitgebreide
bureaublad in

@ BExtend Schakelt de bureaubladuitbreiding in

Mirror Spiegelt de inhoud van het hoofdbureaublad
naar het uitgebreide bureaublad

Off Gespiegelde/uitgebreide weergave
uitschakelen

Advanced Start de Beeldscherminstellingen van

Windows®

S Display Settings

Monitor

==

Drag the icons to match your monitors.

Identify Monitors

1| 3

I 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX)

[] This is rmy main monitor
Extend the desktop onto this monitor

Resolution:
Low - {J High

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display?

Colors:

Highest (32 bit) -
Advanced Settings...
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Problemen oplossen (veelgestelde vragen)

Probleem
De voedings-LED is niet AAN

De voedings-LED licht oranje op en er is geen |+
beeld op het scherm

Het beeld op het scherm is te helder of te|*
donker

Het beeld op het scherm is niet correct gecentreerd |,
of heeft niet het correcte formaat

Het beeld op het scherm stuitert of er is een
golvend patroon zichtbaar in het beeld

Het beeld op het scherm vertoont afwijkende +
kleuren (het wit ziet er niet wit uit)

Het beeld op het scherm is wazig

Er is geen geluid of het geluid is zwak

+ Voer een reset uit via het OSD.
+ Pas de R/G/B-kleurinstellingen aan of selecteer de|

+ Houd de knop S ] gedurende 2 seconden ingedrukt

Mogelijke oplossing

+ Druk op de knop & om te controleren of de monitor

is INGESCHAKELD.

+ Controleer of de voedingskabel correctis aangesloten

op de monitor en het stopcontact.

Controleer of de monitor en de computer zijn
INGESCHAKELD.

Controleer of de signaalkabel correct is aangesloten
op de monitor en de computer.

Inspecteer de signaalkabel en controleer of er geen
pins zijn verbogen.

Sluit de computer aan op een andere beschikbare|
monitor om te controleren of de computer correct|
werkt.

Pas de instellingen voor het Contrast en de|
Helderheid aan via het OSD.

Houd de knop S ] gedurende 2 seconden ingedruktl
om het beeld automatisch aan te passen.

Pas de instellingen voor de horizontale en verticale
positie aan via het OSD.

Controleer of de signaalkabel correct is aangeslotenj§
op de monitor en de computer.

Verplaats elektrische apparaten die mogelijk
elektrische storingen kunnen veroorzaken.
Inspecteer de signaalkabel en controleer of er geen
pins zijn verbogen.

kleurtemperatuur via het OSD.

om het beeld automatisch aan te passen (alleen
voor VGA-modus).

+ Pas de instellingen voor de Fase en de Klok aan

via het OSD.

Controleer of de audiokabel correct is aangesloten
op de monitor en de computer.

Pas de volume-instellingen van uw monitor en uw}
computer aan.

Controleer of het stuurprogramma van de geluidskaart
van uw computer correct is geinstalleerd en
geactiveerd.
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Ondersteunde gebruiksmodi

2 Resolutie Verticale Horizontale
3 Frequentie Frequentie Frequentie
2 DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
g VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz
% 640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz
SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz
800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz
800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz
XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz
1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
VESA (Primary) | 1680 x 1050 65.29KHz 60Hz 146.25MHz

* Modi die niet in de tabel worden weergegeven, worden mogelijk niet ondersteund. Voor een optimale
resolutie raden wij u aan een modus te selecteren die in de bovenstaande tabel is weergegeven.
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RERBBRTRIRE

AR I AR 2SR S R A IR
L. RS A IS PR L -
2. IFEREMERESNOHIEA - BEE B RIE > R IR -

/\
/ '\\ BERCHERE L ERES  LREIEER o

e

FRiRAA A

L. FHANCAE R AT RA AR R - AGH B RS B R BT AR -

VW202xR VW2028B
ST [ ML e1=]
1—1 1—1 | L 1 )

L]
% %JEF V
AUDIO IN  AC-IN DVl D-SUB AC-IN [( ) D-SUB

o CHBRERIRR ¢ FHEEIRE R R EURSY LY AC IR (ACIN)
L RS — i B B R A EE IR EE - -

. HiEE USB FBESE (f VW202B X1E) : % USB EBESE B-Type HEUHMIE
— I EE B RS LY USB # - B3 A-Type BEUHEEE B -

« HIEE VGA/DVI FHERRE ©
a. HILH VGA/DVI FHGRAERE R HURSS LAY VGA/DVI 3 -
b FGAHEERI St - SEE R ERS FERY VGA/DVI 2 -
c. SR1&HE VGA/DVI $ETH _E " JEMERRSHEEEE -

BEFARSER VGA (D-Sub) & DVI FISRRES - ERILFIA osD EE
I VGA B DVI 5% ©

o PEEBREIRAR ¢ R R IR AR AR — U R R 2 L TR
A (Audio-in) HYFEEE » IR 5 — b RIEEZ 2 B NS L i & IR
(Audio-Out) I °
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2. SERGHEE - G R IR ELFTE HRRSEAR AR AR e S o B

FMERAR EE 20
AN A
+ TERTDURIRCL PR EDRIT RS A - SRR R R R i
HIARE » DR R A BRSO S BB AT i -
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#1H EzLink Display ({2 VW202B 18)
IERE VW202B HBREVEE (it —IERR By 7T Y EzLink Display T2, » BLIhRER

uuéé”gﬁ;@ USB i d B B R o LR IS AR R AR S 1l - AR B M

FeHE/RK v EzLink Display #2530 —E H B IGH 2R mdUriHiE=R -

hERg SEREERR:

o BRI EME 1.26Hz FERLLE + Windows 2000 SP4 o
HIBRHRSS + Windows XP SP2/SP3 o

- Z/) 512MB B EIRTEC IR o  Windows Vista

« ELff§ USB 2.0 JE{EE o

o BAER 30MB DL EAYREREZER o

« X% Super VAG (800 x 600) fi#HT
FE B R AT B R -

« —ff& A-Type ¥ B-Type 1Y USB f&if

LHEFENE EzLink Display 210

1. H5L o BEARTE IEAEEIER R E RS -

2. FAYERERE A B fe A FARE SOERE - SRR EL#E EzLink Driver (EzLink
Eaghfe=l) -

3. EEEMZENGESIRA - RIRERMEIE A T Accept (FRME) -

4. BAGEHETTZAES o EOCRZAEENT o FEEGE Yes () o WEHTREIEL -

/ . SESPEBESER wasuscon EHEMWLIE Eolink Display 12
NAIER R RAET AR ETE o
o - ZEHE EzLink Display FEFIFE{EZ BT Windows® 32-bit RIIFE R
RIEFPER - TEMERETRIAR (POST) ~ EATHAR BIOS
BH » HETE DOS RIFRET @ T EBIETABNET o
- FERF EZLink Display B230{#% 18 16fi7Ti 32 fumB A
- EEGER TR LB SRENERRE
1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)
3. RealPlayer 11 (www.real.com)
- B{ERZEM EZLink Display BXHITHEEFERNX 30 EAER
B SRR ESEEEEBERYET ESEEZ ERERR
o BRABEENT 3D ERREN  FREBERNERFILIGEE
e SRR R R R R o

P f FER
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{#FFERB EzLink Display

TR Windows SEHIA T A EARERE EzLink /NEZR - DIFAEL EzLink
S

ASUS EzLink Display

Updates P — IR EERE EHTEIR

Screen Resolution P— ’I?(&%?%E%;E%?%S&Oaﬁgg?ﬁ =

Celor Quality P — HER %ﬁu‘:‘uﬁﬁ B 16 fITTER 32 fi
T2 (8 ?mﬁﬁ 32 fi7T)

Screen Rotation

by — E&“ﬁ%%ﬁﬁéﬁ’]ﬁﬂ

62

Extend To P — TR EERER
& Extend B FR sR AE R BRI RE
Kircor LUEstatEC i R R Ay
EEEHBEHEE LFER
Off RARASEET /| SEMRBERIIAE
Advanced... BRI Windows” FEEAYBE TR E 2|

& Display Settings

Monitor

==

Drag the icons to match your monitors,

Identify Meniters

11 3

l 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX)

[ This is my main menitor
Extend the desktop ento this monitor

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display?

Resolution: o
kom {J High Highest B2bi)

Advanced Settings...
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BERAY

+ & VGA Il DVIARGREAR - BRI EE 2 -
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N I - T VGA Fll DVI FBRREEANSHNE S a1RE
(AR ERAT) « FIF oSD EEEEFTEEHE -

- FlIF osSD =2 R R SRl AR ERUE -
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IR

KFEEHE  EEEHE BRER

DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
640x 480 | 31.47KHz 60Hz 25.18MHz

VGA 640x480 | 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
640x 480 | 37.50KHz 75Hz 31.50MHz

800X 600 | 35.16KHz 56Hz 36.00MHz

o 800X 600 | 37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800X 600 | 48.10KHz 72Hz 50.00MHz

800X 600 | 46.90KHz 75Hz 49.50MHz

1024x768 | 48.40KHz 60Hz 65.00MHz

XGA 1024x 768 | 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
1024x768 | 60.02KHz 75Hz 78.75MHz

1280x960 | 60.00KHz 60Hz 108.00MHz

SXGA 1280 x 1024 | 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 | 80.00KHz 75Hz 135.00MHz

e 1152x 864 | 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
1440 X900 | 55.94KHz 60Hz 106.5MHz

UXGA 1600 x 1200 | 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
<a%1§§?;%ﬁ> 1680 x 1050 | 65.29KHz 60Hz 146.25MHz

/QZ? 57 2ERENETNE  BREERA L AFIRFNETER « KIIH
R E AL THIE -
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SRR VGA (DSib) R DVI S 4RT + GAIMFIF OSD %8
P i VGA S DVI S -
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#£81 Ezlink Display (R VW2028B 3# )

1 VW202B HLI Rt — I58% A 7 /@ i i EzLink Display F2/F > 800
RERTLLiEAEE USB BikiE# Bonis Sk BnREE - AEEH
SRR o il EzLink Display A —& 8 R i 1% b 55 B b 1
o3

W THRIERS
o —ECHEMIFEA 1.2GHz &40 + Windows 2000 SP4 -
RO PGS - « Windows XP SP2/SP3 -

- £/0512MB HEEKRENT - - Windows Vista e

- H# USB 2.0 HE#un -

- ZB/AEH 30MB Db RE AL 2s (A o

« F# Super VAG (800 x 600) 4
PRGHE RS PR B F -

« —% A-Type ¥ B-Type iy USB &

R EzLink Display 125

L BIG » KMIPTA IR T I AT -

2. THCUKP RS Sh K B IR Pt &t - SR)5 sidi EzLink Driver (EzLink
W)

3. EBEHCERIES MR - SRS 21 | Accept (REIE) -

4. JHRHATEAE - MM - i Rd Yes () - HFEH BRI -

/ . BFAEREHFMA twasuscom HEHE % 34EH E-Link Display
BRFIOLTR ST RS o

- #£8 Ezlink Display N2 L #HE Windows® 32-bit RIR{ER
FMERER - EREMANHITER (POST) ~ #AFEMR BIOS &
M 2% DOS RGINR T » MASFEMERER °

- fL8 EZLink Display #2F R 160L5 32 A% REiY -

- BERERTINS REREFURESRENERRE
1. Windows Media Player 11

(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)
3. RealPlayer 11 (www.real.com)

- H{ERLEM EZLink Display BFIEITRERIFEFD 3D NAER
B BHRSZA RS BRAEE TR ESIB 22 1L [ F AR
Mo BEEHEEET 3D NARKF  BREVENERHBET
RESHEZEFEE -

B P e
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{& FAHEAR EzLink Display

B Windows sLfif FAMARIS AR AT EzLink 4506 - DUFS
EzLink #F3EH -

ASUS EzLink Display

Updates P — EESRERHARIET
: BREYH R A H A PR AR
Screen Resolution P — (HZEDE % 1680x1050 ) *
Color Quality P — REBEREANT 16 5 32 Iz
B (#EFRA 32 fi)
Screen Rotation P — RERERENAE
Extend To P — GELEMEEEREML
® FExtend AR REEMERIEE
Mirror IR SRR S R R R Y
EEEHZEEHEEE LER
Off KBS / BRI
Advanced... F 2 Windows® HENMERIZEET
5 Display Settings =
Monitor

Drag the icons to match your menitors. Identify Monitors

1|1 3 |2

l 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) - —_—

[] This is my main menitor
Extend the desktop ento this monitor

Resolution: Colors:
Low [J High Highest (32 bit) v

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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XFFRTEN

SYE KERIGE  BERGE %

DOS 720X 400 |  31.47KHz 70Hz 28 32MHz
640x480 | 31.47KHz 60Hz 25 18MHz

VGA 640x480 | 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
640x480 | 37.50KHz 75Hz 31.50MHz

800x600 | 35.16KHz 56Hz 36.00MHz

“on 800x 600 |  37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800X 600 | 48.10KHz 72Hz 50.00MHz

800x 600 | 46.90KHz 75Hz 49 50MHz

1024x768 | 48.40KHz 60Hz 65.00MHz

XGA 1024x 768 | 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
1024x768 | 60.02KHz 75Hz 78.75MHz

1280 x 960 | 60.00KHz 60Hz 108.00MHz

SXGA 1280x 1024 | 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 | 80.00KHz 75Hz 135.00MHz

JEsh 1152x864 | 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
1440900 | 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 | 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
& éﬁffﬁ) 1680 x 1050 = 65.29KHz 60Hz 146.25MHz

ATEHSENETRIR  EFEER LA HRPHERER - KFIH
KB BRI REH R H -
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1. TARTUVAZEBED FCEDEIICTRAVEDFAICEEET,

2. FORDESICREZY RET—LICEGRLET, A2 FOFREDMUBICHER S
NaEAFVEBHLET,

N R RTAET BB ZSNEEERVTHSEVN TR,

F=7IVEERTS
HOESICERT—T IV a#EE5LE T,
VW202xR VW202B
e =3 [Tl [=1f=]
— | { e

[ | E
=73}
§ -mmfw])

AUDIO IN AC-IN DVI  D-SUB

BREI-FEETS : ERI—FOIXI2%ZTA AT LA D ACAHR—ML
Bl 727 2RIV MIERLET,
USB 7 —7IVE#ERTS (VWW202B D) : BZATDUSB T —T VDIV F%ET
A AT LA DUSBR— ML AZA T DI MDY E2—2DUSB 2.0 R—
MEERILE T,
VGA 7—7IVIDVI 5= IV &5 T 5 -

a. VGA/DVI ART%% T4 AT LA DVGA/DVI R— MR LE T,

b. VGA/DVIT—71LD&5—ADIY K& E1—2DVGA/DVI R—R L

BHRLET.
¢. VGA/DVI ARV %% 2ARDA Y TEELET,

VGA =7 )b& DVI 7 =7 IV EIRICEEG L LB E1E. OSD #AED MNnput
Select] TVGA E—R&fcld DVI E—R&EERTEET,

F=TAXT—TIERGTE A —TAF T =TIV TTARTLADT—=T4F A
NR=bETVEI=BOA =T F HNR— P EEFELET,

94 vIRE— A4 R
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2. IRCOT—TIVET=TIVTvITEEHET,

r=21v799

TARAT LA DAE=ERETS

ATART VA BUTOBECRE I HIENTEXT,
TARTUADENGENEDIC AZY FEFTRAET,
AEZEHHLE Y, FEREASEREIE -3 ~20° T,
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ASUS EzLink Display (VW202B (d%)

ASUS VW202B | (&8 #7% EzLink Display BMIBLTHY, T IVETHESHEIZ
#EIUSB 2.0 7—TIVT PCHSTA R T LAICERX CEE T, EzLink Display Hdh
BETAD—REBALGCTERIVFRY )V REEHELHBITET,

AT LEE

ASUS EzLink Display ¥V 7 b7 2 7% AV A b—)LT BHEIIC. Y AT LHLITDE
HERZLTWAT L& THRREEL,

N—=FYz7: #R—1+730s:
12GHz U ED 7Oty %EREL  « Windows 2000 SP4
fcavEa—4 « Windows XP SP2/SP3
512MB L ED RAM «  Windows Vista

USB 2.0 K—h

&IE30MB D/\—RTA R ZEERE
Super VGA (800 x 600) £ 7474 7
ZEIEFNMUE

USB o —7 Il (A%A T -BEAT)

1VAM=IVEE:

1. 77)5—2ave2TELEY,

2. YR—bDEXFRZATIHEAL, TEzLink Driver ZZRLE T,

3. EFEEERLIAVAICET2REZFARLS [ Accept] ZBERLE T,

4. AVAM—IVDIREVE T HET LIS Yes) 2V ) v I LY AT L BERELET,

+ ASUS EzLink Display DF¥HICBELTId. ASUS Web H 1 b (www.asus.co.jp)
% HETBREEW,

= - ASUS EzLink Display I&. 32 -bit Windows OS BBEDH%& Y K—F LTWVE
¥, IVE1—420POSTEE. <'—R— K0 BIOS EE. DOSEET
& BRIERTENE LA,
ASUS EzLink Display l&. 16 bit /32 bit D7 X7 v TBREDIZHR—
FLTWET,
REGMEBEREERR D, UTOATAT7TL—Y—DTHERES
#MHLET,
1. Windows Media Player 11

(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)
3. RealPlayer 11 (www.real.com)
ASUS EzLink Display ZERLT3D 7 7V r—> a V&g Ay -+
—N—%R{TTBE YRATLDINT+—I VA TH B, TriERISL
B EBHEEHHVET, BERETIH—FEERLIETAATLA LT,
IDTIVr—2avERTTEEESEDHLET,
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ASUS EzLink Display Z{fBd%:
Ezlink VAT LN =74V ERT )y I LA Z1—%REXT,

ASUS EzLink Display

Updates b —— TYTT— T3V ORRERE
: : HiR— M BRFEOVVER
creen Resclution b (HIBARIEEE 1680 X 1050)
. BREDNIEZ
Sinibia : (16 bit /32 bit: #:22{232bit)
Screen Rotation b —— 29—V OREGERTERE
Extend To P —— FRIMYTOURREEZER
& Bxend TAY by THERIEEEDTIVEZ
: FARIMT 1OV TIVE
Mo 3725y TS5
Off 35— HiRKRTAT
Advanced... Windows' Display Settings EiEi =&
B2 Display Settings =
Manitor

Drag the icons to match your menitors. Identify Monitors

1| 3 |2

[3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) - —_—

[T This is my main monitor
Extend the desktop onto this menitor

Resolution: Colors:
Low - {J Hign Highest (32 bit) =

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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F571V2—T4% (FAQ)
M

BIR LED B VIc&m5HE

BRRE

o OREVERL TARTLABAVICES

HHEEELE T,

c BRIA-FHELTARTLAEEBRIY

BIR LED AEEBTROL BENERTEN .
T

Y MIBFEEIN TV AHHEEELE Y,
FARTLAEAVE1—2BF T T
WBTEERER LK,

BRI —TIVDELLTARTLAETY

Ea—ZIcERENTVSDHEELE T,

- BEET—TIOEVHED O TV ENTEE

HEELE T,

« AVEI—REMDTA AT LA IHL,

EROBZEIHEN DS

BEEOFRICERTINEL,
HAZXHE>TVEW

AVE1—RICEEDN VDO HEERLE S,

« OSDCAV MR EBEZFHLE S,
« BREVIQ~3 BinS . BRH BEEE

BENET,

+ OSDCAFEBEDEZREHLET,

EFOENS RRDRTENS

cBEET—TIDELLTARTL A&V

—RITEFRENTLEHHEELE T,

c BRFSERILTVWSESESBEEEL

BEROBIHEDN 55
(AROBHERTNENE)

ij—o

- BEET—TILOEVHEDOTWENTEE

ALY,

- OSDTUEYhLETY,
« OSDC R/G/B h5—REZRET B\

BHRO R

Color Temperature #3EEILE 9.,

- BRSV% -3 BIRT L ERD BEEE

TNET (VGA AN E—FDH),

- OSD C7x—R& a0y % BELE .,

AN

« A—TAFT—IWEELTARTLAETY

Ea—2lcERLET,

s TART LA LAV EI -2 DEERTEERER

L&Y,

« AVEI-ZDOYVVFA—RRSANBEL

AVAR=IVENBIEOTNBTEE
HERLET,

TAYIARE—
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YR—MLTVSEEE—F

R PRI R RN KERBE EERRE Estib
DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz
640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz
SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz
800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz
800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz
XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz
1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
VESA 18#& 1680 x 1050 65.20KHz 60Hz 146.25MHz
(754<1))

*EORICRHINTOEVE—FRYE-FENTOEVSREDHVET, REGRGEEFSHICE, LO
RIGEHINTVBE-FERIRTBILEZBHHLET,
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VGA A0l / DVI 3H0I1E HZGHDI:
a. VGA/DVI ALHE LCD 2LIEQ VGA/OVI ZEN A FAAIL.

b. VGA/DVISI T+E &t & 22 ZFHS VGA/DVI ZE0N HZd =&AL,
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ASUS EzLink C{AE2o] (VW202BT HE

ASUS VW2028E HZ USB 2.0 H012€ S PCOIA LCDZ CIXIE HICIR &
SE ®& JhsoHH of F= Belst Ezlink CIAZ0I2 MIBSLICH 20t 224
JIEE PUGHA $DE, TEI B WB2AAN0LE NG RASS HBoh 5
LiCH

AAE RF Alet

ASUS EzLink CIAZdI0l 2ZEROE X6 &0l AIAES] Ot ALY S Bt
=0ot=Rl Eolol FHAL:

SLERIO: XN SSHA:

« 1.2GHz Ol &2 CPUJt HEE PC  + Windows 2000 SP4

+ 512MB 0l &2S RAM «  Windows XP SP2/SP3
+ USB20ZEE +  Windows Vista

« 30MB Ol&9 ot= ClA3 Kz B2

+ SVGA (800 x 600) Ol &2 aH&atE
N&ot= HIL2 HEH

« A-BEIZQ USBIIOIE

ASUS EzLink H2Z30] HA|5}7]:
. 2EJIE HE2H0ES SBH FUAL.

IIQ-l CDE SEtIZ Ect0I=20l €1, EzLink ECH0IHE H&6H A A2,
L2EEQIO /\P A cHOlMIA of2 LHE0] EAIE HOE H=ot, | Accept
£ Mol FHAI2.

4, LAEEQIO AE* XIbAHELILH 22 =, YesE 2o BREE Al AIE
of AL,

ASUS EzLink Cl2Zg{o]of] T8t M& AFS2 www.asus.comOi|A] &2l
& = UA{HCH

+  ASUS EzLink ElﬁnE-IIOI._ 32HlE Windows® 0S #Zute x|gtct,
POST 2=, BIOS MH &H ==, DOS #Zo|M= ofF2 ST LIEML}

AN

x| °“"—IE}
«  ASUS Ezlink ClAZ30|= 16H|E & 32H|E9| & FHntS x|t S
+  ofaloll siEketE DIC|of RHMTE ALSE F9 HHstE ol MY EF _|'|_-_I'
o olgol,é__l A oIALll:I_ IIOJ

1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)
3. RealPlayer 11 (www.real.com)
« ASUS EzLink CIAZHo|oflA 3D ofEZ&]Alo|M E= 3t H37|E 43

29 A28 450| SBXA 888 BE + UgLich. 3D ofF2lAo|
Mg NuE 29 SExel 13 7=t Hi2E SLEE /8 FUAR.
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ASUS EzLink C|AZg[0] ALE5t7]:

EzLink AIAES EI0 OI0I 22 OIRA QEZE HES 226t0 EzLink AZES)
Ol BIwE 20l FHAL..

ASUS EzLink Display

— AZEYO HOO0IE SHS AL, 74
Updates 2 —yre
: 23 et Olsst 3 HAT (BE:
Screen Resolution b —— 1680x1050)
- 16 HIE E£= 32H|E MEHZ MBS
e Y T @z aHiE)
Screen Rotation P —— G023 EE YEH2 JESLC
Extend To P —— EFE HESIMHO }AXE SHELIC
& Bdend HiEstH &#&S 438U
F Z HIE3IBO AEIZE X E HIEFHO
M E200] ZAIBLIC
Off Mirror/& & & CIAZY 0l SSELICH
et Windows® CIAZd 0l 4% s A#s
LICH
EX Display Settings ==

Manitor
Drag the icons to match your menitors. Identify Monitors

1| 3

l 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) - —_—

[T This is my main monitor
Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low - {J) Hign Highest (32 bit)

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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—_ —_
EE A S 28 FH A3 FN4 o4
DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz
640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz
SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz
800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz
800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz
XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz
1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
VESA (Z) 1680 x 1050 65.29KHz 60Hz 146.25MHz

* B0l HEIUX 8 RE& NASX @S & USLICH HEHSE HACE 9o A 2ol UEL A=
T EE ANEGHAIDIE AFELICH
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Informacgoes de segurancga

+ Antes de instalar o monitor, leia atentamente toda a documentagéo que vem
na embalagem.

« Para evitar o perigo de incéndio ou de choque eléctrico, nunca exponha o
monitor a chuva ou a humidade.

+ O monitor deve funcionar apenas com a tensdo indicada na etiqueta. Se ndo
tem a certeza quanto ao tipo de tenséo que tem em casa, consulte o vendedor
ou a companhia de electricidade.

«  Utilize uma ficha de alimentagéo adequada e compativel com a rede eléctrica local.

+  Para garantir um bom funcionamento, utilize o monitor apenas com
computadores UL com tomadas a.c. 100 - 240 V.

+  Se 0 monitor apresentar quaisquer problemas técnicos, contacte um técnico
qualificado ou o vendedor.

Apresentacao do monitor

Parte da frente Parte de tras

—
Altifalantes

estéreo
a o VW202xR
- - - _ /Tl =]
$ ; g A |
VW202B
1. Tecla de atalho modo SPLENDID™ /T IE] =1l
L |
2. Tecla de atalho de redugéo /
do volume (2 ) (4]
g 3. Botdo MENU -
o 4. Tecla de atalho de aumento/ 1. Entrada Audio
5 do Brilho 2. Porta de entrada a.c
c
o 5. Botdo de acendimento 3. Porta DVI/ Porta USB 2.0
) (apenas VW202B)
4. Porta VGA
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Montagem da base do monitor
Para montar a base do monitor:

1. Cologue o monitor sobre uma mesa com o visor virado para baixo .

2. Encaixe a base ao brago de acordo com o esquema abaixo. Quando ouvir
um clique, foi instalado correctamente.

/ ' \ Recomendamos que tape a superficie do visor com um pano suave para evitar
/ o\ danos na drea vidrada.

Ligacao dos cabos

1. Ligue os cabos de acordo com as instrugdes seguintes:

VW202xR VW202B
] ML I=1=]
4‘4*1 1 f — t —t—

>
34
H

2
AUDIO IN  AC-IN DVI D-suB (B-Type) y D-suB

+ Para ligar o cabo de alimentacdo: ligue uma das extremidades do cabo de
alimentacdo a entrada a.c. do monitor e ligue a outra extremidade do cabo a
tomada eléctrica.

+ Para ligar o cabo USB (apenas VW202B): ligue a extremidade tipo-B do
cabo USB a porta USB do monitor e a extremidade tipo-A a porta USB 2.0 do
computador.

+ Ligacéao do cabo VGA/ cabo DVI:

a. Ligue o conector VGA/DVI a porta VGA/DVI do monitor de LCD.

b. Ligue a outra extremidade do cabo VGA/DVI a porta VGA/DVI do
computador.

c. Aperte os dois parafusos para fixar o conector VGA/DVI.

Quando ambos os cabos VGAe DVl estiverem ligados, pode escolher o modo VGAou
omodo DVl a partir do item Input Select (Selec¢do de entrada) apresentado no ecra.

+ Para ligar o cabo de audio: ligue uma das extremidades do cabo de dudio a
porta de entrada de dudio do monitor e ligue a outra extremidade a porta de
saida de audio do computador.

Guia de consulta rdpida
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2.

Junte todos os cabos atras do organizador de cabos.

Organizador de cabos

Ajuste do monitor

Para uma dptima visualizagdo, recomendamos-lhe que olhe para o monitor
de frente e que ajuste o monitor adoptando um angulo que lhe seja mais

confortavel.
Segure na base para evitar a queda do monitor ao alterar o seu angulo.

Pode ajustar o &ngulo do monitor entre -3 ° e 20 °.

-3°-20°

=)
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EzLink Display da ASUS (apenas VW202B)

O ASUS VW202B oferece o EzLink Display, facil de utilizar e que lhe permite
transferir sinal de video digital do seu PC para o seu LCD através de um normal
cabo USB 2.0. Sem a necessidade de comprar placas gréaficas adicionais, o
EzLink Display suporta até 6 monitores LCD ASUS ligados a um unico PC,
oferecendo a flexibilidade para aplicagdes de monitores muiltiplos.

Requisitos do sistema

Antes de instalar o software ASUS EzLink Display, verifique se o seu sistema
cumpre 0s seguintes requisitos:

Hardware: Sistema operativo suportado:
+  PC com 1.5 GHz ou superior +  Windows 2000 SP4

+  512MB de RAM ou superior « Windows XP SP2/SP3

+  PortaUSB 2.0 + Windows Vista

+ 30MB espaco livre disponivel

+ Adaptador de video Super VGA com
resolucéo (800 x 600) ou superior

+  Cabo USB tipo-A para tipo-B

Instalar o EzLink Display da ASUS:
1. Feche todas as outras aplicages.
2. Introduza o CD de suporte na unidade dptica e seleccione o Controlador EzLink.

3. Seleccione o idioma do acordo de licenca de utilizador final do software e clique
em | Concordo.

4. Alinstalacdo do software serd iniciada. Quando estiver terminada, clique em
Sim para reiniciar o computador.

7

Consulte www.asus.com para mais detalhes acerca do software ASUS
EzLink Display.

O EzLink Display da ASUS suporta apenas o ambiente do sistema
operativo Windows® 32-bits. Ndo serd exibida qualquer imagem no POST
do computador, no BIOS da placa-mée, ou em ambiente DOS.

O ASUS EzLink Display suporta apenas profundidade de cor de 16 e 32 bits.

Para obter a melhor qualidade de reprodugéo de video recomendamos que
utilize os seguintes leitor multimédia:

1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)

3. RealPlayer 11 (www.real.com)

O seu sistema pode diminuir o desempenho ou deixar de responder
quando aplicagbes ou protecgdes de ecrd 3D com o ASUS EzLink Display.
Recomendamos que execute as aplicagées 3D num monitor ligado a outra
placa de video.

Guia de consulta rdpida
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Utilizar o EzLink Display da ASUS:

Clique com o botéo direito do rato no icone do EzLink no tabuleiro do sistema para
mostrar o menu do software.

ASUS EzLink Display

Verificar e configurar as opcdes de
U P dates i actualizacdo do software
. Resolugdes de ecra com comutacéo rapida
5creen Resolution ¥ — (Recomendado: 1680x1050)
. Define a profundidade da cor entre 16 bits
Color Quality ' e 32 bits (Recomendado: 32 bits)
Screen Rotation ¥ Define a direccéo da rotacdo do ecra
Extend To » —— Define a localizacdo do ambiente de
trabalho expandido
@ Bdend Activa a extensdo do ambiente de trabalho
. Espelha o conteido do ambiente de
Mirror trabalho primario no ambiente de trabalho
expandido
Off Desliga o monitor espelho/expandido
Inicia a ferramenta de Definicdes de
Advanced... Visualizacdo do Windows®
X Display Settings ==

Monitor
Drag the icons to match your menitors. Identify Moniters

1| 3 |2

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[T] This is my main menitor
Extend the desktop ento this monitor

Resolution: Colors:
Low {J High Highest 32 bit)  +

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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Resolucao de problemas
(perguntas frequentes)

Problema Solucéo possivel

O LED de alimentagdo ndo esta aceso

O LED de alimentagédo fica ambar e néo é
apresentada qualquer imagem no ecré

A imagem apresentada no ecré apresenta-se
muito clara ou muito escura

A imagem apresentada no ecrd ndo esta
devidamente centrada ou redimensionada

A imagem apresentada no ecré salta ou
apresenta um padrao ondulado

Aimagem apresenta alguns defeitos em termos
da cor (o branco ndo parece branco)

A imagem apresentada no ecrd esta
desfocada

N&o se ouve som ou este estd muito baixo

Prima o botdo O para ver se o monitor esta
ligado.

Verifique se o cabo de alimentacdo esta
devidamente ligado ao monitor e a tomada
eléctrica.

Verifique se 0 ecré e o computador estdo ligados.

Certifique-se de que o cabo de sinal esta
devidamente ligado ao monitor e ao computador.
Inspeccione o cabo de sinal e certifique-se de que
nenhum pino estd dobrado.

Ligue o computador a outro monitor disponivel
para verificar se o computador esta a funcionar
correctamente.

Ajuste as defini¢es relativas ao contraste e ao
brilho no menu apresentado no ecra.

Prima o botdo S ] durante 2 segundos para ajustar
automaticamente a imagem.

Ajuste as definicées relativas as posicées
horizontal e vertical através do menu apresentado
no ecra.

Certifique-se de que o cabo de sinal esta
devidamente ligado ao monitor e ao computador.
Remova os dispositivos eléctricos que possam
estar a causar interferéncias eléctricas.

Inspeccione o cabo de sinal e certifique-se de que
nenhum pino esté dobrado.

Proceda a reposicdo através do menu

apresentado no ecra.
Ajuste as definigdes relativas as cores R/G/B ou
seleccione a temperatura da cor através do menu
apresentado no ecra.

Prima o botao B durante 2 segundos para
ajustar automaticamente a imagem (apenas
para modo VGA).

Ajuste as definigoes relativas a fase e a frequéncia
de pixeis no menu apresentado no ecra.

Certifique-se de que o cabo de dudio esta
devidamente ligado ao monitor e ao computador.
Ajuste as definicées de volume tanto do ecrd como
do computador.

Certifique-se de que o controlador da placa de
som do computador esta devidamente instalado
e activado.

Guia de consulta rdpida
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Modos de funcionamento suportados

Standard Resolucao Frsgrt:i:r:;ia ?:g:ﬁ:g?
DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz
640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz
SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz
800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz
800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz
XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz
1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
VESA (Primary) | 1680 x 1050 65.29KHz 60Hz 146.25MHz

* Os modos ndo listados nesta tabela podem ndo ser suportados. Para uma resolucdo éptima,
recomendamos-lhe que escolha um dos modos listados na tabela cima.

Mod

c
«Q
c
(3
(77}
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Giivenlik Bilgisi

e Monitoru ayarlamadan 6nce, paket ile birlikte gdnderilen tim belgeleri
dikkatlice okuyunuz.

® Yangin veya elektrik carpmasi riskini dnlemek icin, monitori asla
yagmura veya neme maruz birakmayin.

® Monitor sadece etikette belirtilen glic kaynagindan calistirilmalidir. Evinize
saglanan gli¢ kaynagi tiriinden emin degilseniz, bayiinize veya yerel
elektrik sirketinize danisiniz.

® Yerel gli¢ standardiniz ile uyumlu uygun bir elektrik Ssi kullanin.

e Tatminkar bir calisma saglandigindan emin olmak igin, monit6rii sadece
100-240V AC arasinda uygun yapilandirmaya sahip yuvalar ile birlikte
UL'de listelenen bilgisayarlar ile birlikte kullanin.

e Monitoriinuzde teknik sorunlar ile karsilasirsaniz, nitelikli servis teknisyeni
ya da bayiiniz ile temasa geginiz.

Monitor tanimi
On goriinim Arka goériinim

—
Stereo
hoparlorler
. VW202xR
-
S < MENU +»> [6) m =l ==
$ g A g |
VW202B

1. SPLENDID™ modu hizli erigim AR Tre1F]

diigmesi ‘ ‘
2. Azaltma dligmesi/Ses hizli erigim e é@

digmesi

L 1. Ses girig portu
3. MENU digmesi
2. AC girifl portu

4. Artirma digmesi/

Parlaklik hizli erisim digmesi 3. DVl portu /USB 2.0 portu

(yalniz VW202B)
5. G dugmesi
AL 4. VGA portu
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Monitoriin tabaninin takilmasi

Monitériin tabanini takmak igin:

1.
2.

Monitdriin 6n ylizi masaya baksin.

Tabani kolu ile birlikte asagidaki ¢izime goére baglayin. Tik sesi tabanin
basaril bir sekilde takildigini gdsterir.

' \ Monitdre zarar vermemesi icin masa Ustlinii yumusak bir bezle 6rtmenizi
/ \

oneririz.

Kablolarin baglanmasi

1.

Kablolari asagidaki talimatlarda oldugu gibi baglayin:

VW202xR VW2028B
TP ] ] [T T [r=n =]
1 i) | ) 1=t

(g
—aE
£}

T

AUDIO IN AC-IN DV D-SUB AC-IN

=

520
(8Type) D-SUB

Guc kablosunu baglamak icin: gli¢ kablosunun bir ucunu saglam bir
sekilde monitériin AC giris portuna, diger ucunu giic ¢ikisina baglayin.
USB kablosunu baglamak icin (yalniz VW202B): USB kablosunun B-tipi
ucunu monitériin USB portuna, A-tipi ucunu bilgisayarin USB 2.0 portuna
baglayin.

VGA kablosunu/DVI kablosunu baglamak igin:

a. VGA/DVI konektoriini LCD monitdriiniin VGA/DVI portuna takin.

VGA/ DVI kablosunun diger ucunu bilgisayarinizin VGA/ DVI
portuna takin.

c. VGA/DVI konektdriinu sabitlemek igin iki vidayi da sikistirin.

% Hem VGA hem DVI kablolari bagliyken, OSD islevlerinin Giris Se¢imi égesinden

VGA modunu veya DVI modunu segebilirsiniz.
Ses kablosunu baglamak icin: ses kablosunun bir ucunu (yukari yonde)
monitdriin Ses giris portuna, diger ucunu bilgisayarin ses ¢ikis portuna
baglayin.

Hizli Baslangi¢ Kilavuzu
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2. Tium kablolari kablo tutamadi ile bir araya getirin.

Kablo tutamag

Monitoriin ayarlanmasi

+  Optimum gériinttileme saglamak i¢in, monitére tam karsidan bakmanizi,
ardindan monitdrtin agisini sizin icin en uygun sekilde ayarlamanizi éneririz.

« Acisini degistirirken monitériin diismesini 6nlemek i¢in sehpadan tutun.
+ Monitérin agisini -3° ile 20° arasinda ayarlayabilirsiniz.

-3°-20°

D
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ASUS EzLink Ekrani (yalniz VW202B)

ASUS VW202B, standart USB 2.0 kablosu kullanarak PC’nizden LCD
ekraniniza dijital video sinyali aktarmanizi saglayan kullanimi kolay EzLink
Ekrani sadlar. llave grafik karti satin almaniza gerek kalmaksizin, EzLink
Ekrani tek bir PC'ye bagli 6 ASUS LCD monitorii destekler ve cok ekranli
uygulamalar icin esneklik saglar.

Sistem gereksinimleri

ASUS EzLink Ekran yazilimini yiiklemeden once sisteminizin asagidaki
gereksinimleri karsilayip karsilamadigini denetleyin:

Donanim: Desteklenen isletim sistemi:
e 1.2 GHz veya lzeri PC ¢ Windows 2000 SP4

e 512MB veya lizeri RAM e Windows XP SP2/SP3

e USB 2.0 portu ¢ Windows Vista

e 30MB bos disk alani

e Super VGA (800 x 600) video bagdastirici
veya daha ytksek ¢cozundrlik

e A tipiile B tipi arasi USB kablosu
ASUS EzLink Ekranini kurma:

1. Tum diger uygulamalari kapatin.
2. Destek CD’sini optik stirlicliye yerlestirin ve EzLink Strictisiini secin.

3. Yaziimin son kullanici lisans s6zlesmesi dilini secerek Kabul Ediyorum
6gesini tiklatin.

4. Yazilimin kurulum islemi baslar. Tamamladiginizda, bilgisayari yeniden
baslatmak icin Evet &gesini tiklatin.

adresine basvurun.

= e ASUS EzLink Ekrani yalniz 32-bit Windows® OS ortamini destekler.
Bilgisayarin POST, ana kartin BIOS veya DOS ortamlarinda resim
gorinttlenmez.
e ASUS EzLink Display, yalniz 16-bit ve 32-bit masausti renk derinligini
destekler.
e Optimum video oynatma kalitesi icin asagidaki ortam yirittculeri
kullanmanizi 6neririz:
1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx)
2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)
3. RealPlayer 11 (www.real.com)

e ASUS EzLink Display ile 3B uygulamalar veya ekran koruyucu
calistirirken sisteminiz duistik performans ile karsilasabilir veya yanit
vermeyebilir. Onun yerine 3B uygulamalari ayri bir grafik karta bagh
bir monitérde calistirmanizi dneririz.

/ e ASUS EzLink Display hakkinda ayrintili bilgi icin www.asus.com

Hizli Baslangi¢ Kilavuzu
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ASUS EzLink Ekranini kullanma:

EzLink yazilim menisini gorintilemek icin EzLink sistem tepsisi simgesini
sag tiklatin.

ASUS EzLink Display

Yazilim giincellestirme seceneklerini
Updates d denetleyin ve yapilandirin

Hizli gecis destekli ekran ¢ozintrlikleri

Screen Resolution ¥ — (Onerilen: 1680x1050)
- Renk derinligini 16 bit ve 32 bit arasinda
Color Quality belirler (Onerilen: 32 bit)
Screen Rotation ¥ —— Ekranin doniis yoniinii belirler
Genisletilmis masalstinin konumunu
Extend To b —— belirler
® || Bdend Masaustiiniin genisletiimesini etkinlestirir
Mirror Birincil masaustunin icerigini genisletilmis
masaustiine yansitir
Off Yansitilan/genisletilmis ekrani kapatir
Advanced... Windows® Ekran Ayarlari aracini baslatir
& Display Settings ==
Monitor

Drag the icons to match your menitors. Identify Monitors

1| 3

I 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[ This is my main menitor
Extend the desktop ento this monitor

Resolution: Colors:
Low |j High Highest (32 bit) =

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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Sorun Giderme (SSS)

Problem Muhtemel C6ziim

Glic LED ‘i ON konumunda agik degil

Glic LED ‘i kehribar renginde ve ekranda
resim yok

Ekrandaki resim ¢ok hafif veya karanlk

Ekrandaki resim merkezi degil ya da tam
olelt degil

Ekrandaki resim yansima yapiyor veya resimde
bir dalgalanma értiisti mevcut

Ekrandaki resimde renk kusurlari var (beyaz,
beyaz gibi g6rtinmdyor)

Ekran resmi bulanik veya belirsiz

Ses yok ya da ses dstk

+ Monitériin ACIK modunda olup olmadigini

denetlemek igin O diigmesine basin.

+ Glc kordonu baglantisinin monitére ve gl¢

¢iktisina dogru bir sekilde yapilip yapilmadigini
kontrol edin.

Monitér ve bilgisayarin O modunda agik olup
olmadigini kontrol edin.

+ Sinyal kablosunun, monitér ve bilgisayara uygun

sekilde baglandigindan emin olun.
Sinyal kablosunu muayene edin ve hicbir pimin
egik oimadigindan emin olun

« Bilgisayarin uygun bir sekilde calisip calismadigini

kontrol etmek icin bilgisayari, mimkiin olan diger
bir bilgisayara baglayin.

Kontrast ve parlakligi, OSD ayarlari vasitasiyla
ayarlayin.

Goriintliyli otomatik olarak ayarlamak icin =
dligmesine 2 saniye basin.

+ H-Pozisyonu (yatay)ve V- Pozisyonu (dikey) OSD

ile gergeklestirin.

+ Sinyal kablosunun, bilgisayar ve monitére uygun

sekilde baglandigina emin olun.
Elekirik miidahalense sebebiyet verebilecek
aygitlar kaldirin.

Sinyal kablosunu muayene edin ve higbir pimin
egri olmadigina emin olun.

+ OSD’yi kullanarak Sifirlama iglemini

gerceklestirin.
R/G/B renk arlarini yapin ya da OSD vasitasiyla
renk sicakligini segin.

+ Gorlintiyl otomatik olarak ayarlamak igin s |

dligmesine 2 saniye basin (yalniz VGA modu i¢in).

+ Faz ve saat ayarlarini OSD vasitasiyla

gerceklestirin.

+ Audio kablosunun, bilgisayar ve monitére uygun

sekilde baglandigini garanti edin.
Hem monitér, hem bilgisayar ses ayarlarini
gerceklestirin.

+ Bilgisayar ses karti strtictsuntn uygun sekilde

kurulu oldugunu ve etkin oldugunu garantileyin.

Hizli Baslangi¢ Kilavuzu
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Desteklenen igletim Modlari

(GRS Dikey Frekans Yatay Frekans Piksel
Frekansi
DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz
640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz
SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz
800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz
800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz
XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz
1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
VESA (Primary) | 1680 x 1050 65.29KHz 60Hz 146.25MHz

* Tabloda listelenmeyen modlar desteklenmeyebilir. Optimal ¢ozindrlik icin, yukaridaki tabloda
listelenen bir modu se¢menizi tavsiye etmekteyiz.
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:ASUS ¢» EzLink uas Lila plaiiul

EZLink gk Rl Y EZLInk o ey G all) ol 30 i

ASUS EzLink Display

Updates p— L5 g galiall Euaat i) Aaa) e
: Baaina (el Aay o Al 4By
Screen Resolution P — (Yeor X VUL 1dy uasall)
. ST 5 VT O Ot Gee s
Color Quality b —_ (e 7Y 143 pase)
Screen Rotation p— LAELAY 95 olad) (s
Extend To P —_— Siaal) el rehaan ol ga (s
@ BEdend Sl e i) (S
Mirror ) ) Sl i GalAY) (s giaall Guse
Saall Sl eaas
Off Siaal) [ ouuall (yia sl JES Cildy)
Advanced... Windows ®uas clalas) 518l S s

& Display Settings (=

Monitor
Drag the icons to match your monitors. Identify Monitors

11 3 |2

I 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[ This is my main monitor
Extend the desktop onto this moniter

Resolution: Colors:
Low [J High Highest (32 bit) v

1680 by 1050 pixels

How do1 get the best display? Advanced Settings...
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VW202B
Z (6] @ ED
1. SomAuinua SPLENDID™ ‘ ‘
2. inan/FondsTuanIRm (2 ] éa
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4. QNqu/ﬁ’amﬂum‘zwam - <
2. wagn AC 11

3. wasn DVI / wasa USB 2.0
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ASUS EzLink Display (VW202B i)

ASUS VW202B & EzLink Display ﬁ"Z{r\ijﬂ M28TMAMINBTD RN WIATD
AdnannWd1uivninan LCD 2avanswnvdsiatia USB 2.0 inasgin
EzLink swbauwaanw ASUS LCD mnm 6 Lma\mmamﬂwfﬂwwmiammﬂﬁmu
”lumtﬁummﬁmmvxlﬂnmimqumu FITMANNARDIAI TSI U A BN HIDD

m’ms‘aoms‘ma\]‘isuu

naudiameananls ASUS EzLink Display Tusansiaanunstuuznvniwiniy
ANLDNMUBAAIAD T

ANNADINTUDITELIL svuuUAUGnSAULAU:
dsas: + Windows 2000 SP4

o WganuA 1.2 GHz néagunn *  Windows XP SP2/SP3

« RAM 512MB wingun ¢ Windows Vista

o wasa USB 2.0

o AwNuwETAGRN 30MB

* 2zuallApTIATD 2Uilas VGA (800 x 600)
NIDANMNASLEIANFININ

o Fwaiia USB 7ta A 1iidwaita B

nséaaa ASUS EzLink Display:

1. DaudUwAIARAWIIANA

2. WuHwdd CD uiauuastuanldna’laTw uazidaniasnns EzLink

3. 1AanmMen2292aANAvTKNTDRANATHIZZDWALNT2DIKTY UALAAN BONSL
4. MMTAAMIYANAINTILISNAW LdDVIEFINAY AN 1o INDISNADNEIADSTHA

7

2WHY Www.asus.com WasuzayatAnLaNIAEInD ASUS EzLink Display

ASUS EzLink Display auuﬁuuafmwu'maau Windows® OS 32 fiaumuis
Mwazlangavn1ela POST 209ADNALADS, BIOS 1uwuns ndnseuy DOS

ASUS EzLink Display auuawumwaﬂﬁmanwaﬂiwu 16 {a une 32
A
BN THNBIAIITUNTHIABRD A TRIND AN A TIABIATD T A:

1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows /windowsmedia/default.mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)
3. RealPlayer 11 (www.real.com)

ﬁw‘lJU‘IJB\W]’l%BT\]NﬂEfN‘iﬁﬂuuﬂ’l‘i‘Vﬂ\ﬂ%N\iﬂﬁBHﬂﬂﬂBUN%B\?‘ZIMJ(“ZNWMLLDW
walAZENNAAnsaRnawaWinasae ASUS Eszk Display TR T
MW BUNWALAZIE NG ALUI DNTWAR DR N ALATIANANTAUBAAAIN
un
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71519 ASUS EzLink Display:

adnaNMlanawmaszuy EzLink daudauiuyaanauns EzLink

ASUS EzLink Display

Updates » m'i_mﬁ_auLLamtm'wmawﬂnm‘mﬁana‘ummra
P WaUT
: WA WU HIAHAE S B AN BT AL AN
5creen Resolution 4 28 WTIAIEY (unewn: 1680x1050)
. MIANANNANRTENIW 16 Tauay 32 da
Coler Quallt_',f (uwew: 32 iin)
Screen Rotation » AIANARNIINNTHN Y DIRUNDD
Extend To 3 AMAELHUI2DIIARAND U281
@  Extend WarsEwAdIARANaL
Klirar a%wunixynmma\mfamummﬁﬁwamm”n
Mg naley
Off JanaudAvHanTEan /288
] 1 AAd 29l aN19AVAIIDUNAVHA
289 Windows®
EX Display Settings ==

Menitar
Drag the icons to match your meniters. Identify Monitors

1| 3

I 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) q

[T] This is my main monitor
Extend the desktop onto this monitor

Resolution: i
Lo [J High Highest @2 bi) =

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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HIA9U ﬂ’)'\uﬁ ﬂ')'\NﬁllH']ﬂvu\'l mwﬁumuau IThIVIEY
DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz

640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz
SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz
800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz
800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz
XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz
1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXCGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
VESA (Primary) 1680 x 1050 65.29KHz 60Hz 146.25MHz
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VW202xR/
VW202B Serie

LCD-Monitor

Quick Start-vejledning




Sikkerhedsforanstaltninger

* Inden du installerer monitoren, skal du omhyggeligt lzese al dokumentationen,
der falger med.

+ For at undgé brand eller elektrisk stad, ma monitoren ikke udseettes for regn
eller fugtighed.

+  Monitoren ma kun anvendes med den stramstyrke, der er anfart pa kablet.
Hvis du er usikker pa, hvilken strem, du har, skal du kontakte forhandleren eller
det lokale elvaerk.

* Brug kun stik i overensstemmelse med lokale el-standarder.

+  For at sikre en tilfredsstillende funktion, skal du kun bruge monitoren med UL-
listede computere og med konfigurerede stik meerket 100-240V AC.

+Huvis der opstar tekniske problemer med monitoren, skal du kontakte en
kvalificeret servicetekniker eller din forhandler.

Monitor
Set forfra Set bagfra

=
Stereohgijtalere

0 T
‘ VW202xR
MEN AN == =]
[
Jl ; eL QL J& 29 20
VW202B
/% =
1. SPLENDID™ modus-hotkey I |
2. Seenk/Lydstyrke-hotkey o éa

3. MENU-knap
4. Heev/Lysstyrke-hotkey

1. ‘Lyd ind’ port

2. AC-indport
5. Stromknap

3. DVI-port / USB 2.0-port
(kun VW202B)

4. VGA-port
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Samling af skaermfod

Sadan samles skaermens fod:

1. Leeg skeermen med forsiden nedad pa et bord.

2. Forbind foden til armen som vist pa nedenstaende tegning. Et klik indikerer,
at foden er korrekt forbundet.

/ ' \ For at forhindre skade pa skaermen anbefaler vi, at bordet deekkes med en bled
/ o\ klud.

Tilslutning af kabler

1. Forbind kablerne som nedenfor beskrevet:

VW202xR VW202B
o o] IﬂﬂlUﬂﬂﬂ@l Ir=1F=]
— — r=t— r t=t—
% é % Iél :

>
S
H
B
=
3
©
&
c
5

AUDIO IN AC-IN DVI  D-SUB

Sadan tilsluttes elledningen: Szt den ene ende af elledningen ordentligt i AC-
indgangsstikket pa billedskeermen, og den anden ende i en stikkontakt.

Sadan forbindes USB kablet (kun VW202B): Forbind USB kablets B-type ende
til skeermens USB port og A-type enden til computerens USB 2.0 port.
Tilslutning af VGA kabel/DVI kabel:

a. Forbind VGA/DVI stikket til LCD skaermens VGA/DVI port.
b. Forbind VGA/ DVI kablets anden ende til computerens VGA/ DVI port.
c. Stram de to skruer for sikre VGA/DVI stikket.

Nér bade VGA- og DVl kablerne er forbundet, kan du veelge enten VGA- eller DVI
tilstand fra ‘Veelg indgang’ blandt OSD funktionerne.

Sadan forbindes lydkablet: Forbind lydkablets ene ende til skaermens lyd-ind
port og den anden ende til computerens lyd-ud port.
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2. Saml alle kabler med kabelkrogen.

Kabelkrog

Justering af monitor
For at opna det bedste syn pa skeermen, foreslar vi, at du ser pa hele
skaermoverfladen og herefter indstiller denne i den vinkel, der passer dig bedst.

Hold fast om standeren for at forhindre at skeermen veelter, nar du &ndrer dens
vinkel.

Skeermen kan indstilles i en vinkel pa mellem -3° og 20°.

-3°-20°

D
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ASUS EzLink Display (kun VW202B)

ASUS VW202B har det letanvendelige EzLink Display, som gor det muligt at
overfore digitalt videosignal fra pc til LCD med et standard USB 2.0 kabel. Uden
at behgve at kobe yderligere grafikkort, understotter EzLink Display op til seks
ASUS LCD skeerme forbundet til en enkelt pc og giver pa denne made fleksibilitet
til flerskaermsprogrammer.

Systemkrav

Inden du installerer ‘ASUS EzLink Display’ softwaret, skal du undersgge, om dit
system opfylder folgende krav:

stemkrav nderstottende styresystemer:
Systemk Understottende st t
Hardware: + Windows 2000 SP4

« Pcmed 1.2 GHz eller mere + Windows XP SP2/SP3

+  512MB RAM eller mere + Windows Vista

+ USB 2.0 port

+ 30MB ledig diskplads

+ Super VGA (800 x 600) videoadapter
eller hojere oplasning

+  USB kabel A-type-til-B-type

Installation af ASUS EzLink Display:

Luk alle andre programmer.

Anbring hjeelpe-cd’en i det optiske drev og veelg EzLink driver.

Veelg sproget for programmel slutbrugerlicensaftalen og klik pa Jeg accepterer.
Installationen af programmellet begynder. Nar den er feerdig, skal du klikke pa
Ja for at genstarte computeren.

Howd -

+ Gatil www.asus.com for yderligere oplysninger om 'ASUS EzLink Display’.
% + ASUS EzLink Display understatter kun 32-bit Windows® OS miljg. Der ses
b ikke noget billede i computer POST-, motherboard BIOS- eller DOS miljo.
+ ‘ASUS EzLink Display’ understatter kun 16-bit og 32-bit skrivebords-
farvedybde.
+ For at opna optimal videoafspilningskvalitet, anbefaler vi, at du bruger
nedenstaende medieafspillere:
1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)
2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)
3. RealPlayer 11 (www.real.com)

Du kan risikere, at dit system med ‘ASUS EzLink Display’ udviser lav
ydelse eller ikke reagerer, nar du kerer 3D programmer eller bruger
pauseskeerm. Vi anbefaler derfor, at du i stedet for karer 3D programmer
pa en skeerm, der er forbundet til et diskret grafikkort.

Quick Start-vejledning
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Brug af ASUS EzLink Display:

Hojreklik pa EzLink aktivitetsfelt-ikonen for at se EzLink programmelmenuen.

ASUS EzLink Display

] p dates } — Tiek og konfigurer programmelopdaterings-
muligheder
: "Fast-switch” understottede
5creen Resolution 4 skaermoplesninger (Anbefalet: 1680x1050)
. Indstiller farvedybden mellem 16 bit og 32
[—
Color Quality bit (Anbefalet: 32 bit)
Screen Rotation b Indstiller skaermrotationens retning
Extend To k Indstiller stedet for det udvidede
skrivebord
@ Extend Aktiverer skrivebordsudvidelse
Mirror Spejler det primeere skrivebordsindhold til
det udvidede skrivebord
Off Sluk for det spejlede/udvidede display
Starter Windows®
Advanced... skaermindstillingsvaerktoj
EX Display Settings ==

Monitor
Drag the icons to match your menitors. Identify Monitors

1| 3

I 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) q

[T This is my main monitor
Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low - {J) Hign Highest (32 bit)

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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Fejlsagning (OSS)

Problem
El-diode ikke teendt

El-dioden lyser ravgult, og der er ikke noget billede |+
pa skeermen

Skeaermbilledet er for lyst eller for morkt

Skeermens billede er ikke centreret, og sterrelsen |,
er forkert

Skeermbilledet springer tilbage, eller der er et|«
bolgemonster i billedet

Skeermbilledet har farvedefekter (som ikke |«
virker hvide)

Skeaermbilledet er sloret

Ingen lyd, eller lyden er lav

+ Tjek, om el-ledningen er korrekt forbundet il

+ Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet til§

+ Tjek signalkablet og kontroller, atingen af stikbenene|

+ Forbind computeren til en anden skaerm for at tjiekke,

+ Fjern elektrisk udstyr, som kan forarsage elektrisk

+ Udfer tilbagestilling via OSD.
+ Juster R/G/B farveindstillingerne eller vaelg}j

Mulig lesning

+ Tryk pa knappen O for at kontrollere, om|

billedskaermen er i ON-stilling.

skaermen og stikkontakten.
Tjek, om skeermen og computeren er i taendt-
tilstand.

skaermen og computeren.
er bojede.

om computeren fungerer korrekt.
Indstil kontrast og lysstyrke via OSD.

Tryk pa knappen B 2 sekunder for at justere|
billedet automatisk billedet.

Indstil hejre- og venstreposition via OSD.
Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet til§
skaermen og computeren.

interferens.
Tjek signalkablet og kontroller, atingen af stikbenene
er bojede.

farvetemperatur via OSD.

Tryk pa knappen B 2 sekunder for at justere)
billedet automatisk billedet (kun i VGA tilstand).
Juster fase- og klokkeindstillinger via OSD.
Kontroller, at lydkablet er korrekt forbundet til§§
skaermen og computeren.

Juster skeermens og computerens lydindstillinger.
Kontroller, at computerens lydkortdriver er korrekd
installeret og aktiveret.
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Understgttede driftstilstande

Oplosnings- Vandret

Standard Lodret frekvens Pixel
frekvens frekvens
DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz
640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz
SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz
800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz
800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz
XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz
1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
JE.SA (Primary) | 1680 x 1050 65.29KHz 60H_z 146.25MHz

* Tilstande, som ikke er anfort i tabellen, understottes formentligt ikke. For at opna optimal oplgsning,
foreslar vi, at en af de i tabellen anforte tilstande valges.
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Turvallisuustietoja

+ Ennen monitorin asennusta lue huolellisesti kaikki asiakirjat, jotka tulivat
pakkauksen mukana.

+  Ala milloinkaan laita monitoria alttiiksi sateelle tai kosteudelle palovaaran tai
sdhkdvaaran estdmiseksi.

+ Monitoria tulee kéyttda vain virtaldhteestd, joka on osoitettu tyyppikilvessa. Jos
et ole varma virtatyypistd, jota kotiisi tulee, pyydé konsultointiapua myyjélta tai
paikalliselta séhkdyhtidlta.

+  Kdyta sopivaa pistoketta, joka on paikallisen sdhkdstandardin mukainen.

+ Varmistaaksesi tyydyttdvan toiminnan kdytd monitoria vain UL-luetteloitujen
tietokoneiden kanssa, jotka ovat sopivia pistorasioihin, jotka on merkitty vélille
100-240V AC.

+ Jos kohtaat teknisid ongelmia monitorin suhteen, ota yhteyttd ammattitaitoiseen
huoltoammattilaiseen tai j&lleenmyyjaan.

Monitorin esittely
Etupuolen nakyma Taustapuolen nakyma

—
Stereokai-
uttimet
VW202B
1. SPLENDID™ -tilan pikanédppaéin ( ‘
2. Alenna-painike/Adnenvoimakkuuden é
pikandppéin 9 a
3. VALIKKO-painike 1. Audio-in-portti
4. Lis&d-painike/Kirkkaus-pikandppain 2. AC-tuloportti
5. Virtapainike 3. DVI-portti / USB 2.0-portti
(vain VW202B)
4. VGA-portti

130 Pikakdynnistysopas



Nayton alustan kokoonpaneminen
Néyt6n alustan kokoonpaneminen:

1. Pidd ndytén etuosa pdydalld alaspdin osoittaen.

2. Liitd alusta varren kanssa alla olevan piirustuksen mukaisesti. Napsautus
osoittaa, etté alusta on liitetty onnistuneesti.

N\ Suosittelemme, ettd peitdt pdydédn pinnan pehmealld kankaalla ndyton
/e \ vaurioitumisen estémiseksi.

Kaapeleiden liittaminen
1. Liit4 kaapelit seuraavien ohjeiden mukaisesti:

VW202xR VW202B
M-I ot ML TE] ==l
(S Sy — N M— 1 1—1
AUDIO IN AN DVI D-SUB AN ('ﬁyi:; D-sUB

+ Nain liitat virtajohdon: liita virtajohdon toinen pad tukevasti ndytén AC-
tuloporttiin ja toinen p&a pistorasiaan.
+ USB-kaapelin liittdminen (vain VW202B): liitd USB-kaapelin B-tyypin pda
ndytén USB-porttiin, ja A-tyypin pd4 tietokoneen USB 2.0 -porttiin.
+  VGA-kaapelin/DVI-kaapelin liittdminen:
a. Laita VGA/DVI-liitin LCD-ndytén VGA/DVI-porttiin.
b. Liitd VGA/DVI-kaapelin toinen paa tietokoneesi VGA/ DVI-porttiin.
c. Kiristd kaksi ruuvia varmistamaan VGA/DVI-liitin.

% Kun sekd VGA- ettd DVI-kaapeli on liitetty, voit valita joko VGA-tilan tai DVI-tilan
OSD-toimintojen Input Select (Tulon valinta) —kohdasta.

+ Nain liitdt audiokaapelin: liitd audiokaapelin toinen p&& ndyt6én Audio-in -
porttiin, ja toinen péé tietokoneen audio-out-porttiin.
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2. Keréa kaikki kaapelit kaapelikoukkuun.

Kaapelikoukku

Monitorin saataminen

+ Optimaalista katselua varten suosittelemme, ettd katsot monitoria koko
kasvojen korkeudella. Asenna sitten monitori sinulle sopivimpaan kulmaan.

+  Pidé kiinni jalustasta estddksesi monitorin putoamisen, kun vaihdat sen
kulmaa.

+  Voit asentaa monitorin kulman valille -3° - 20°.

-3°-20°

C—)
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ASUS EzLink Display (vain VW202B)

ASUS VW202B:n helppokdyttdisen EzLink-ndyttd avulla siirrét digitaalista
videosignaalia tietokoneeltasi LCD:llesi USB 2.0 -standardikaapelin kautta.
Kéyttdjén ei tarvitse ostaa ylimadréisia ndyténohjaimia, vaan EzLink Display -néyttd
tukee jopa kuutta ASUS LCD -néytt6d, jotka on liitetty yhteen tietokoneeseen,
jolloin monindyttésovellukset ovat joustavia.

Jarjestelmédvaatimukset

Ennen kuin asennat ASUS EzLink -ndytt6ohjelmiston, tarkista tdyttdako
jérjestelmdsi seuraavat vaatimukset:

Laitteisto: Tuettavat kédyttojarjestelmét:
+  Tietokone, jossa 1.2 GHz tai enemmén + Windows 2000 SP4

+ 512MB keskusmuistia (RAM) tai enemmdn +  Windows XP SP2/SP3

+ USB 2.0 -portti + Windows Vista

+  30MB kéytettévissé olevaa levytilaa
+ Super VGA (800 x 600) -videoadapteri
tai korkeampi resoluutio

+ USB-kaapeli A-tyyppi ja B-tyyppi

ASUS EzLink-ndytén asentaminen:

Sulje kaikki muut sovellukset.
Aseta tuki-CD optiseen asemaan ja valitse EzLink Driver.

3. Valitse ohjelmiston loppukdyttdjén lisenssisopimuksen kieli ja napsauta
Hyvéksyn.

4. Ohjelmiston asennus kdynnistyy. Kun asennus on valmis, napsauta Kylla
uudelleenkdynnistadksesi tietokoneen.

+ ASUS EzLink-néytté tukee vain 32-bitin Windows® OS ympéristéa. Kuvia ei

%f +  Katso lisétietoja ASUS EzLink —ndyttéhjelmistosta osoitteesta www.asus.com.
~ ndytetyd tietokoneen POST, emolevyn BIOS tai DOS -ympdristdissa.

ASUS EzLink —néytt6 tukee vain 16-bitin ja 32-bitin tyépdydan varisyvyytta.

+  Suosittelemme, ettéd kdytdt seuraavia media player -ohjelmistoja
optimaalisen videotoiston laatua varten:

1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)
3. RealPlayer 11 (www.real.com)

Jérjestelmdsi saattaa kohdata alhaisen suorituskyvyn tai pyséyttaa
vastaamisen suorittaessasi 3D-sovelluksia tai ndyténsadstajan ASUS
EzLink —ndyttdohjelmistoa. Suosittelemme, ettd suoritat 3D-sovellukset
ndytdlld, joka on sen sijaan liitetty erilliseen grafiikkakorttiin.
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Using ASUS EzLink Display:

Right-click the EzLink system tray icon to show the EzLink software menu.

ASUS EzLink Display
Updates

Screen Resolution

Color Quality

Check and configure software update
options

b —_—

Fast-switch supported screen resolutions
b — (Recommended: 1680x1050)

b Sets the color depth between 16 bit and 32
bit (Recommended: 32 bit)

Screen Rotation » Sets the direction of screen rotation
Extend To F —— Sets the location of the extended desktop
@ Extend Enables desktop extension
Mirror Mirrors the content of the primary desktop
to the extended desktop
Off Turn off the mirror/extended display
Advanced Launches the Windows® Display Settings

tool

EX Display Settings

Monitor

==

Drag the icons to match your monitors,

Identify Monitors

1| 3

I 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX)

&N

[T] This is my main monitor
Extend the desktop onto this monitor

Resolution:

Low {J Hign

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display?

Colors:

Highest (32 bit) &

Advanced Settings...
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Vianetsinta (FAQ)

Ongelma
Virran LED-merkkivalo ei ole PAALLA

Virran LED-merkkivalo palaa kullanruskeana eiké  *

néytélld ndy kuvaa

Ndytén kuva on liian vaalea tai tumma

Ndyttékuva ei ole keskitetty tai sen kokoa ei ole

muutettu oikein.

Ndyttékuva hyppii tai kuvassa esiintyy

aaltokuviota

Néyttékuvassa on vrivirheitd (valkoinen einéytd

valkoiselta)

Néyttékuva on epéselva tai sumea

Ei &&nt4 tai &&ni on hiljainen

Mahdollinen ratkaisu

Tarkasta onko ndytté pddlld painamalla O -
painiketta.

Tarkista onko virtajohto liitetty kunnolla monitoriin|
ja pistorasiaan.

Tarkista ovatko monitori ja tietokone PAALLA-
tilassa.

Varmista, ettd signaalikaapeli on liitetty kunnolla
monitoriin ja tietokoneeseen.

Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettd mikdan
nastoista ei ole taipunut.

Liitd tietokone johonkin toiseen ndytt66n
tarkistaaksesi toimiiko tietokone oikein.

Sdada kontrasti- ja kirkkausasetuksia OSD-|
valikolla.

S&dda kuvaa automaattisesti painamalla LS
-painiketta 2 sekunnin ajan.

S&ada H- tai V-sijaintiasetuksia OSD-valikolla.
Varmista, ettd signaalikaapeli on liitetty kunnolla
monitoriin ja tietokoneeseen.

Siirrd kauemmas elektroniset laitteet, jotka voivat
aiheuttaa sdhkéisté héiriéta.

Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettd mikddn
nastoista ei ole taipunut.

Suorita nollaus OSD:n kautta.

Saada R/G/B-vériasetukset tai valitse OSD-valikollaf
varildmpdtila.

S&4d4d kuvaa automaattisesti (vain VGA-tilalle)
painamalla = -painiketta 2 sekunnin ajan.

S&ada vaihe- ja kelloasetuksia OSD-valikolla.
Varmista, ettd audiokaapeli on liitetty kunnolla
monitoriin ja tietokoneeseen.

Sadda adnenvoimakkuusasetuksia sekd monitorissaf
etté tietokoneessa.

Varmista, ettéd tietokoneen dénkortin ohjain oni
asennettu kunnolla ja aktivoitu.
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Tuetut kayttotilat

Resoluutio Vertikaalinen  Horisontaalinen

Standardi . . . Pikselia
Taajuus taajuus taajuus

DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz
640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz

640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz

SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz
800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz

800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz

800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz

XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz
1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz

1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
| VESA (Primary) |_1680 x 1050 65.29KHz 60Hz 146.25MHz

* Tiloja, joita ei ole luetteloitu tdssé taulukossa, ei ehka tueta. Optimaalisen resoluution varmistamiseksi
suosittelemme, etté valitsette jonkun tilan yllé olevasta taulukosta.
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Sikkerhetsinformasjon

+ Les ngye igjennom dokumentasjonen som fulgte med for du setter opp
monitoren.

+ For a unnga fare for brann eller elektrisk sjokk, ikke utsett monitoren for regn
eller fukt.

- Dette produktet ber drives fra type stramforsyning indikert som pa etiketten.
Hvis du er usikker pa hvilken type stramforsyning tilgiengelig, snakk med din
forhandler eller lokal el-leverander.

+  Bruk en stromkontakt som samsvarer med det som er standard med din lokale
stromforsyning.

+  For en tilfredsstillende betjening av monitoren, bruk den kun sammen med UL-
listede datamaskiner som har korrekt konfiguerte stikkontakt markert mellom
100 - 240V AC.

+ Dersom du opplever tekniske problemer med monitoren, kontakt en kvalifisert
servicetekniker eller forhandleren din.

Introduksjon til monitoren
Visning forfra Visning bakfra

—
Stereoho-
yttalere

T 1

MENU

VW202xR

olllll 1 |[Fed o]

1100 e a

VW202B

C/IET (el
1. SPLENDID™ modus hurtigtast ‘ ‘
2. Senk-knapp/Volum-hurtigtast 9 é@
3. MENY-knapp 1. Lyd-inn port
4. Ok-knapp/Klarhet-hurtigtast 2. AC-port (inn)
5. Stromknapp 3. DVI-port / USB 2.0-port

(kun VW202B)
4. VGA port
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Montere sokkelen

Montere sokkelen:

1. Legg monitoren pa et bord med frontsiden ned.
2. Koble sokkelen til armen i henhold til tegningen under. Et klikk indikerer at
sokkelen har blitt koblet til.

"\ Vi anbefaler at du dekker til bordflaten med en myk kiut for a forhindre skade pa
o monitoren.

Koble til kablene

1. Koble til kablene etter folgende instruksjoner:

VW202xR Vw2028
w31 [l e== o] M Tenl [r=nes]
e —— " ] t =t
1] [

>
o
H

AUDIO IN  AC-IN DVI D-SUB

Koble til streamledningen: koble en ende av stromledningen til AC-
inngangskontakten pa monitoren, og den andre enden til stremuttaket.
For a koble til USB-kabelen (kun VW202B): koble B-type enden av USB-kabelen
til skjermens USB-port, A-type enden til datamaskinens USB 2.0-port.

Koble til VGA-kabel/DVI-kabel:
a. Koble VGA/DVI-kontaktene til VGA/DVI-portene pa LCD-skjermen.
b. Koble den andre enden av VGA/DVI-kablene til VGA/DVI-portene pa

datamaskinen.
c. Stram de to skruene for a sikre VGA/DVI-kontaktene.

/ Nér bade VGA og DVI-kablene er koblet til, kan du velge enten VGA eller DVI-
modus fra Input Select (inngangsvalg) i OSD.

Koble til lydkabelen: koble en ende av lydkabelen til skjermens lyd inn-port, og
den andre enden til datamaskinens lyd ut-port.
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2. Samle alle kablene med kabelstroppen.

Kabelstropp

Justere skjermen

For best mulig synsinntrykk, anbefaler vi at du ser rett pa skjermen og sa justerer
skjermen til den vinkelen som passer deg.

Hold foten for & hindre at monitoren faller nar du justerer vinkelen.
Du kan justere skjermens vinkel fra -3° til 20°.

-3°-20°
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ASUS EzLink Display (kun VW202B)

ASUS VW202B gir deg den brukervennlige EzLink Display som lar deg overfore
et digitalt videosignal fra PC-en til LCD-skjermen via en standard USB 2.0-kabel.
Uten nadvendigheten for a kjape ytterligere grafikkort, EzLink Display stetter opptil
6 ASUS LCD-skjermer som er koblet til en enkel PC, som gir fleksibiliteten for
programmer som bruker flere skjermer.

Systemkrav

For du installerer ASUS EzLink Display-programvaren ber du undersgke om
systemet ditt moter folgende krav.

Maskinvare: Operativsystem som stottes:
+  PCmed 1.2 GHz eller hayere + Windows 2000 SP4

+ 512 MB RAM eller hoyere +  Windows XP SP2/SP3

+ USB 2.0 port +  Windows Vista

30 MB ledig plass pa harddisken

Super VGA (800 x 600) videoadapter
eller hgyere opplasning

USB-kabel A-type til B-type

Installere ASUS EzLink Display:

Eal o\ B

Lukk alle andre applikasjoner.
Sett inn CD-en i den optiske stasjonen og velg EzLink-driveren.
Velg spréaket for lisensavtalen for sluttbrukere og klikk pa Jeg godtar.

Installasjonen av programmet starter. Nar den er ferdig, klikk pa Ja for a starte
datamaskinen pa nytt.

/ + Se www.asus.com for detaljer om ASUS EzLink Display.

ASUS EzLink Display stotter 32-biter kun Windows® OS-milja. Ingen bilde
vises under datamaskinens POST-miljg, hovedkortets BIOS eller DOS.

ASUS EzLink Display stetter kun 16-bits og 32-bits fargedybde pa
skrivebordet.

Vi anbefaler at du benytter en av de folgende mediespillerne for & fa
videoavspilling i best mulig kvalitet.

1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)
3. RealPlayer 11 (www.real.com)

+  Systemet kan yte darlig eller slutte & svare nar du kjerer programmer eller
skjermsparere i 3D med ASUS EzLink Display. Vi anbefaler i stedet at du
kjorer 3D-applikasjoner pa en monitor som er tilkoblet et diskret skjermkort.
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Bruke ASUS EzLink Display:

Hoyreklikk pa EzLink-systemkurvikonet for & vise EzLink-programvaremenyen.

ASUS EzLink Display

Updates P — Sjekk og konfigurer
oppdateringsalternativer

: Rask-bytting stottede skjermopplasninger
screen Resolution b — (anbefalt: 1680x1050)

- Setter fargedybden mellom 16 biter og 32
| —
e biter (anbefalt: 32 biter)

Screen Rotation » Setter retningen for skjermroteringen
___ Setter plasseringen for det utvidete

Extend To i skrivebordet

@ Extend Aktiverer skrivebordutvidelse
Mirror Speiler innholdet pa hovedskrivebordet til

det utvidete skrivebordet
Off Sla av speil/utvidet visningen
Advanced Starter Windows®
" Display-innstillingsverktoyet
EX Display Settings ==

Menitar
Drag the icons to match your meniters. Identify Monitors

1| 3

I 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX)

&N

[T] This is my main monitor
Extend the desktop onto this monitor

Resolution: i
Lo [J High Highest @2 bi) =

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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Feilsgking (OSS)

Problem
Stromlyset er ikke PA

Stromlyset lyser gult og det er ikke et|*
skjermbilde

Skjermbildet er for lyst eller for morkt

Skjermbildet er ikke sentrert eller har rett
storrelse

Skjermbildet hopper eller et bolget monster
vises pa bildet.

Bildet har fargefeil (hvite felt virker ikke hvite)

Skjermbildet er takete eller uskarpt.

Ingen lyd eller lyden er lav

+ Sjekk signalkabelen og sjekk at ingen pinner har|

+ Juster H-posisjon eller V-posisjon innstillingene;

+ Sjekk signalkabelen og sjekk at ingen pinner har|

+ Juster R/G/B-fargene eller velg fargetemperatur,

+ Juster fase og klokke innstillingene via OSD.

Mulig l@sning

« Trykk pa Q) knappen for & sjekke om monitoren|

eri PA-modus.

+ Sjekk om streamledningen er korrekt koblet til

monitoren og stikkontakten.
Sjekk at bade monitoren og datamaskinen er i
PA-modi.

+ Sjekk at signalkabelen er sikkert koblet mellom

monitoren og datamaskinen.

blitt boyd.
Koble datamaskinen til en annen ledig monitor for a§f
se om datamaskinen virker som normalt.

Juster kontrast og klarhet innstillingene via OSD.

Hold nede 3 knappen i 2 sekunder for & automatisk|
justere bildet.

via OSD.

Sjekk at signalkabelen er sikkert koblet mellom|
monitoren og datamaskinen. I
Flytt elektriske enheter som kan forarsake elektrisk
forstyrrelse.

blitt bayd.
Utfor nullstilling via OSD.

via OSD.

Hold nede & knappen i 2 sekunder for & automatisk|
justere bildet (kun for VGA-modus).

Sjekk at lydkabelen er sikkert koblet mellom
monitoren og datamaskinen.

« Juster voluminnstillingene pé bade datamaskinen|

0g monitoren

+ Sjekk at lydkortdriveren for datamaskinen er korrekd

installert og aktivert.
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Stgttede bruksmoduser

Opplesning Loddrett Vannrett

Standard Frekvens Frekvens Frekvens Al
DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz

640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz
SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz
800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz
800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz
XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz
1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
JE.SA (Primary) | 1680 x 1050 65.29KHz 60H_z 146.25MHz

* Moduser som ikke star i tabellen over kan ikke stottes. For optimal oppl@sning anbefaler vi at du
velger en modus som stér oppfert i tabellen over.
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Sakerhetsinformation
* Innan du installerar skdrmen ska du noggrannt ldsa igenom dokumentationen
som féljer med férpackningen.

«  For att férhindra brand eller fara fér elektriska st6tar ska du aldrig utsétta
skdrmen fér regn eller fukt.

»
<
(1]
=}
(72]
=
1Y

+  Skdrmen ska endast anvéndas i den typ av strémkélla som stér angivet pa
etiketten. Om du &r oséker pa vilken sorts strém som ditt hem férses med ska
du rédfréga din aterférséljare eller ditt lokala el-bolag.

*  Anvénd ldmplig elkontakt som stdmmer dverens med din lokala el-standard.

+  For att tillférsékra en bra hantering ska du endast anvénda skdrmen

tillsammans med UL-listade datorer som har ldmliga konfigurerade mottagare
markerade mellan 100-240V AC.

+  Om du stéter pa tekniska problem med skdrmen ska du ta kontakt med
kvalificerad servicetekniker eller din detaljist.

Skarmintroduktion

Vy framifran Vy bakifran

R

Stereohé- —

fisus
gtalare
R —F
D oy
\H‘.‘i’"i'fﬁ'/
/ME] [ e
[5] <« MENU +»> [0) [
L g $ é VW202B
/ @l (=1
L |
1. SPLENDID™ I3ge snabbknapp o é o
2. Minskningsknapp/snabbknapp volym
3. Menyknapp 1. Ljudingang
4. Okningsknapp/ 2. AC-in port
snabbknapp ljusstyrka 3. DVI port / USB port (endast
5. Strémbrytare VW202B)
4. VGA port
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Montering av monitorsockeln

Fér att montera monitorsockeln:

1. Ldgg ned monitorn med framsidan nedat pa ett bord.

2. Koppla ihop basen med armen enligt bilden nedan. Ett klick hérs som visar
att sammankoppling av basen lyckats.

) ' \ Vi rekommenderar att du tdcker bordsytan med ett mjukt tygstycke fér att
HA férhindra skador pa monitorn.

Ansluta kablarna

1. Anslut kablarna enligt féljande instruktioner:

VW202xR VW202B
[ I 31 [ ] e =]
[, W: N—— R — 1 =t
{g [0 :

0
AUDIO N AC-IN DVI D-SUB AC-IN (BType) D-SUB

+ Anslutning av strémkabeln: anslut ena &nden av strémkabeln till
monitorns strémingang och den andra anden till strémuttaget.

+ Anslutning av USB-kabeln (endast VW202B): anslut B-typ anden pa USB-
kabeln till monitorns USB-port och den andra &nden av A-typ till datorns USB

2.0 port.
+  Ansluta VGA/DVI kabeln:

a. Koppla in VGA/DVI kontakten till LCD monitorns VGA/DVI port.
b. Anslut den andra dnden av VGA/ DVI kabeln till datorns VGA/ DVI port.

c. Dra at de tva skruvarna for att fasta VGA/DVI kontakten.

/ Né&r bade VGA- och DVI-sladdar ar anslutna, kan du vélja antingen VGA-ldge eller

DVI-l&ge fran posten Input Select (ingéngsval) pa OSD-menyn.

+ Ansluta ljudsladd: anslut den ena é&nden av ljudsladden till bildskdrmens

ljudingangsport, och den andra énden till datorns ljudutgangsport.

Snabbstartsguide
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2. Samlaihop alla kablarna i kabelkroken.

Kabelkrok

Justera skarmen

« Fér optimalt tittande rekommenderar vi att du tittar rakt framifran pa
monitorn och sedan justerar monitorn till den vinkel som passar dig bést.

« Hall i stédet for att férhindra att bildskdrmen faller ndr du éndrar dess vinkel.
+  Du kan justera monitorns vinkel mellan -3° till 20°.

-3°-20°
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ASUS EzLink skdarm (endast VW202B)

ASUS VW202B tillhandahaller den enkel-att-anvanda EzLink skdrmen som later
dig dverféra digital video fran din dator till din LCD-skérm med en standard USB
2.0 kabel. Utan kravet att képa ytterligare grafikkort stédjer EzLink Sk&rm upp till
6 ASUS LCD monitorer anslutna till en enskild dator, vilket ger flexibiliteten for
flerskdrmsprogram.

Systemkrav

Innan du installerar ASUS EzLink Display programmet, kontrollera om systemet
uppfyller féljande krav:

Hardvara: Operativsystem som stdds:
+ Dator med 1.2 GHz eller hégre + Windows 2000 SP4

+ 512 MB RAM-minne eller mer + Windows XP SP2/SP3

+ USB 2.0 Port + Windows Vista

+ 30 MB tillgéngligt diskutrymme

+  Super VGA (800 x 600) videoadapter
eller hégre upplésning

+  USB-kabel A-typ till B-typ

Installation av ASUS EzLink skédrm:

Sténg alla andra program.
Satt in support-CD-skivan i den optiska enheten och vélj EzLink drivrutinen.
Vélj sprak fér programmets slutanvéndaravtal och klicka pa Jag accepterar.

Programinstallationen startar. N&r det &r klart klicka pa Ja for att starta om
datorn.

H P~

% +  Se www.asus.com fér detaljer om ASUS EzLink Display.

+ ASUS EzLink skdrmar stédjer endast 32-bit Windows® OS miljé. Inga bilder
~ kommer att visas under dator POST, moderkort BIOS eller DOS milj6.

ASUS EzLink Display stédjer endast 16-bit och 32-bit fargdjup foér
skrivbord.

Vi rekommenderar att du anvénder féljande mediaspelare fér optimal
videouppspelningskvalitet.

1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)
3. RealPlayer 11 (www.real.com)

+ Ditt system kan upplevas lagpresterande eller att det slutar svara nar
3D program kérs eller med skarmsléckare med ASUS EzLink visning. Vi
rekommenderar att du kér 3D program pa en monitor ansluten till ett separat
grafikkort istéllet.
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Anvanda ASUS EzLink skarm:

Hégerklicka pa EzLink ikonen i aktivitetsfaltet for att visa EzLink programmeny.

(7}
<
m W
=
(/2]
5
ASUS EzLink Display
Updates . Kontrollera och konfigurera alternativen
for programuppdatering
: Snabbytesstédda skdrmuppldsningar
5creen Resolution k (rekommenderat: 1680x1050)
. Stéll in fargdjupet mellan 16 bit och 32 bit
Color Quallt}r % (rekommenderat: 32 bit)
Screen Rotation b —— Stiller in riktningen for skarmrotation
Extend To kb —— Stéller in platsen fér det utékade
skrivbordet
@ Extend Aktiverar skrivbordsutékning
Mirror Speglar innehallet pa det priméra
skrivbordet till den utékade skrivbordet
Off Stéing av den speglade/utdkade skirmen
Advanced Startar Windows®
o skarminstéllningsverktyg
X Display Settings (25

Menitar
Drag the icons to match your menitors. Identify Monitors

1] 3 |2

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[] This is my main monitor
Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low - {J Hign Highest (32 bit) =

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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Felsokning (FAQ)

Problem
Strém LED &r inte ON .

Majlig I6sning

Tryck Pé 0] knappen fér att kontrollera om monitorn
ariPA lage.

+ Kontrollera om strémsladden &r ordentligt ansluten

Strém LED lyser gult och det finns ingen bild
pa skdrmen

till monitorn och végguttaget.

+ Kontrollera om monitorn och datorn &r i lage ON.

Se till att signalkabeln &r ordentligt ansluten ftill
monitorn och datorn.

+ Inspektera signalkabeln och se till att ingen av|

pinnarna &r béjda.

+ Anslut datorn till en annan monitor fér att kontrolleral

Skérmbilden &r fér ljus eller fér mérk

Skdrmbilden &r inte centrerad eller har rétt| .,
storlek

att datorn fungerar ordentligt.

+ Justera instdllningarna fér kontrast och ljusstyrka

via OSD.

Tryck pa g knappen i 2 sekunder for att]
automatiskt justera bilden.

+ Justera instéliningarna fér H-positionen eller V-

Skarmbilden studsar eller ett vagménster finns
i bilden

position via OSD.

+ Se till att signalkabeln &r ordentligt ansluten till

monitorn och datorn.

+ Flytta elektriska enheter som kan orsaka elektriska

Skéarmbilden har férgdefekter (vitt ser inte vitt
ut)

Skérmbilden &r otydlig eller luddig

stérningar.

+ Inspektera signalkabeln och se till att inga pinnari

ar béjda.

Genomfor Aterstalining via OSD.

Justera R/G/B fdrginstéllningarna eller vélj
férgtemperatur via OSD.

+ Tryck pa 2 knappen i 2 sekunder for atf

automatiskt justera bilden (endast fér VGA-lage).

+ Justera fas- och klockinstéliningarna via OSD.

Inget ljud eller ljudet &r lagt

+ Se till att audiokabeln &r ordentligt ansluten till

monitorn och datorn.

Justera volyminstallningarna pa bade monitorn
och datorn.

Se till att datorns ljudkort &r ordentligt installerat
och aktiverat,

Svenska
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Driftlagen som stods

Standardtyp Upplésning Horisontell Vertikal Pixel
(<D Frekvens Frekvens Frekvens
D DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
a VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz
3 640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
o 640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz
SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz
800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz
800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz
XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz
1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
JE.SA (Primary) . 1680 x 1050 65.29KHz 60H£ 146.25MHz

* Lagen som inte listas i tabellen kanske inte stods. For optimal upplésning rekommenderar vi

att du valjer ett lage som listas i tabellen ovan.
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Instrukcja szybkiej instalacji
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

+  Przed wykonaniem ustawien monitora, nalezy uwaznie przeczytac wszystkie,
znajdujace sie w opakowaniu dokumenty.

+  Aby zapobiec pozarowi lub porazeniu pradem, nigdy nie nalezy narazac
monitora na dziatanie deszczu lub wilgoci.

* Monitor moze byt zasilany wytacznie ze zrodta zasilania okreslonego na
etykiecie. Przy braku pewnosci co do parametrow pradu dostarczanego
do domu, nalezy skontaktowact sie z dostawca lub z lokalnym zaktadem
energetycznym.

+ Nalezy stosowat odpowiednig wtyke przewodu zasilajacego, zgodna z
lokalnym standardem zasilania.

+ Aby zapewnit wiasciwe dziatanie, monitor nalezy stosowac wytacznie z
komputerami wymienionymi na liscie UL, z odpowiednio skonfigurowanymi
gniazdami zasilania z oznaczeniem obstugi pradu zmiennego 100-240V.

+Jesli pojawig sie problemy techniczne z monitorem nalezy skontaktowac sie z
wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawca,

Omowienie budowy monitora
Widok z przodu Widok z tytu

Podstawa @ I

MENU > [0}

!

/e[l [Fe =

Gtosniki—{
stereo

1. Przycisk trybu SPLENDID™ 00 00
VW202B

2. Przycisk zmniejszenia /przycisk
skrotu gtosnosci RV N I N 1=
3. Przycisk MENU

4. Przycisk zwigkszenia /przycisk skrotu

jasnosci 1. Port wejscia audio
5. Przycisk zasilania 2. Port wejscia pradu zmiennego
3. Port DVI/ Port USB (wytacznie
VW202B)
4. Port VGA
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Montaz podstawy monitora
W celu montazu podstawy monitora:

1. Potoz monitor ekranem do dotu na stole.

2. Potacz podstawe z ramieniem, zgodnie z rysunkiem ponizej. Kliknigcie
informuje o prawidtowym podtaczeniu podstawy.

\ Aby zabezpieczyt przed uszkodzeniem monitora, zaleca si¢ przykrycie
°o powierzchni stotu migkkim materiatem.

Podtaczenie kabli
1. Podtacz kable zgodnie z nastepujacymi instrukcjami:
VW202xR VW202B
A lell [[F== =] el 1=
[ i J— N’ S— 1 t—t—
AUDIO IN AN DVl D-SUB A\N ﬁyis) D-sUB

Podtaczenie przewodu zasilajgcego: podtacz jeden koniec przewodu
zasilajacego do portu wejscia pradu zmiennego monitora, a drugi koniec do
gniazda zasilania.

Do podtaczenia kabla USB (wytacznie VW202B): podiacz ztacze typu
B kabla USB do portu USB monitora a ztacze typu A do portu USB 2.0
komputera.

+  Aby podtaczyc kable VGA/DVI:

a. Podtacz ztacze VGA/DVI do portu VGA/DVI monitora LCD.
b. Podtacz drugi koniec kabla VGA/ DVI do portu VGA/ DVI komputera.
c. Dokre¢ dwie $ruby w celu zamocowania ztacza VGA/DVI.

Po podtaczeniu kabli VGA i DVI, mozna wybrac tryb VGA lub DVI poprzez opcje
Input Select (Wybor wejscia) funkcji OSD.

W celu podtaczenia kabla audio: podiacz jeden koniec kabla audio do portu
wejscia audio monitora, a drugi koniec do portu wyjscia audio komputera.
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2. Przeprowadz wszystkie kable przez otworz prowadzenia kabli.

Otwor prowadzenia kabli

Regulacja monitora
+  Dlaoptymalnego widzenia, zaleca sie ustawienie wyswietlania na petnym ekranie
monitora, a nastepnie wyregulowanie najbardziej wygodnego kata.

+  Podczas zmiany kata nachylenia nalezy przytrzymac podstawe, aby zabezpieczy¢
monitor przed upadkiem w czasie wykonywania tej czynnosci.

+  Kat monitora mozna regulowac w zakresie -3° do 20°.

-3°~20°

A
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ASUS EzLink Display (wytacznie VW202B)

ASUS VW202B udostepnia fatwe w uzyciu narzedzie EzLink Display, ktore umozliwia
transfer cyfrowego sygnatu video z komputera PC do LCD standardowym kablem
USB 2.0. Bez koniecznosci kupowania dodatkowych kart graficznych, EzLink Display
obstuguje do 6 monitorow LCD ASUS, podtaczonych do pojedynczego komputera
PC, zapewniajac elastycznosc dla wieloekranowych zastosowan.

Wymagania systemowe

Przed instalacja oprogramowania ASUS EzLink Display, sprawdz, czy system
spetnia nastepujace wymagania:

Sprzet: Obstugiwane systemy operacyjne:
+ Komputer PC 1.2 GHz lub szybszy « Windows 2000 SP4

+ 512MB lub wigcej pamigci RAM « Windows XP SP2/SP3

*+ PortUSB2.0 + Windows Vista

+ 30MB wolnego miejsca na dysku

+  Adapter video o rozdzielczosci
Super VGA (800 x 600) lub wyzszej

+  Kabel USB typuAdo B

Instalacja ASUS EzLink Display:

1. Zamknij wszystkie inne aplikacje.

2. Wbz pomocniczy dysk CD do napedu optycznego i wybierz EzLink Driver.

3. Wybierz jezyk oprogramowania i licencje uzytkownika oraz kliknij Zgadzam
sie.

4. Rozpocznie sig instalacja oprogramowania. Po zakonczeniu, kliknij Tak w celu
ponownego uruchomienia komputera.

+  Szczegotowe informacje dotyczace oprogramowania ASUS EzLink Display
mozna uzyskac pod adresem www.asus.com.

ASUS EzLink Display obstuguje wytacznie 32-bitowe systemy operacyjne
Windows”. Obrazy nie sg wy$wietlane w trakcie testu POST komputera, w
programie BIOS ptyty gtownej lub w $rodowisku DOS.

Oprogramowanie ASUS EzLink Display obstuguje wytacznie 16-bitowa i
32-bitowa gtebie kolorbw pulpitu.

+  Dla uzyskania optymalnej jakosci odtwarzania video zalecamy uzywanie
nastepujacych odtwarzaczy multimediow:

1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)

3. RealPlayer 11 (www.real.com)

Po uruchomieniu aplikacji 3D lub wygaszacza z oprogramowaniem ASUS
EzLink Display, mozZe zostat obnizona wydajnos¢ systemu lub system
moze przesta¢ odpowiadac. Zamiast tego zalecamy uruchomienie aplikacji
3D na monitorze podtaczonym do osobnej karty graficznej.
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Uzywanie ASUS EzLink Display:

Kliknij prawym przyciskiem ikone EzLink w zasobniku systemowym, aby wyswietlic
menu programu EzLink.

ASUS EzLink Display

Sprawdz i skonfiguruj opcje aktualizacji

Updates ¥ —— oprogramowania
Obstugiwane szybkie przelaczanie

Screen Resolution }p —— rozdzielczosci ekranu (Zalecana:
1680x1050)

Color Quality b —— Ustawienie gtebi kolorow w zakresie 16

] bitow do 32 bitow (Zalecane: 32 bity)

Screen Rotation b —— Ustawienie kierunku obrotu ekranu

Extend To » —— Ustawienie lokalizacji rozszerzonego
pulpitu

& Bdend Wigczenie rozszerzenia pulpitu
: Odzwierciedlenie zawartosci

Mirror podstawowego pulpitu na pulpicie
rozszerzonym

Off Wytaczenie wySwietlania lustrzanego/
rozszerzonego

Advanced... Uruchomienie narzgdzia Ustawienia

wyswietlania Windows®

K Display Settings ==
Monitor
Drag the icons to match your menitors. Identify Monitors

1| 3 |2

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[T This is my main monitor
Extend the desktop onto this menitor

Reselution: Colors:
Low - {J Hign Highest (32 bit) =

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...

158 Instrukcja szybkiej instalacji



Rozwigzywanie probleméw (FAQ)

Problem Mozliwe rozwiazanie

Nie $wieci si¢ dioda LED

Swiatta LED zasilania $wieca sie na
pomaranczowo, a na ekranie nie ma obrazu

Obraz na ekranie jest zbyt jasny lub zbyt
ciemny

Obraz na ekranie nie jest wysrodkowany lub ma
nieprawidtowy rozmiar

Obraz na ekranie skacze lub faluje

Defekty kolorow obrazu ekranowego (kolor biaty
nie wyglada na biaty)

Obraz na ekranie jest rozmazany lub
postrzgpiony

Brak dzwieku lub za niski poziom dzwigku

+ Sprawdz, czy przewod zasilajacy jest prawidtowo

+ Sprawdz, czy monitor i komputer znajdujg sie W}

+ Sprawdz kabel sygnatowy i upewnij sig, ze nie jestfl

+ Przenie$ urzadzenia elektryczne, ktore mogaI

+ Sprawdz kabel sygnatowy i upewnij sig, Ze nie jest

+ Nacisnij przycisk S P sekundy w celu

+ Wyreguluj ustawienia Faza i Zegar poprzez OSD.
+ Upewnij sig, ze kabel audio jest prawidtowo

+ Upewnij sig, Ze jest prawidtowo zainstalowany

+ Nacisnij przycisk S P sekundy w ceIuI

Nacisnij przycisk Ow celu sprawdzenia, czy|
monitor znajduje sie w trybie ON (Wtaczony).

podtaczony do monitora i do gniazda zasilania.

trybie wiaczony.
Upewnij sig, ze kabel sygnatowy jest prawidtowo
podtaczony do monitora i do komputera.

wygiety zaden pin.

Podfacz komputer do innego dostepnego monitora,
aby sprawdzi¢, czy dziata prawidtowo komputer.
Wyreguluj ustawienia Kontrast i Jasno$¢ poprzez
OSD.

automatycznej regulaciji obrazu.

Wyreguluj ustawienia Pozycja pozioma lub Pozycja
pionowa poprzez OSD.

Upewnij sig, ze kabel sygnatowy jest prawidtowo
podtaczony do monitora i do komputera.

powodowact zaktocenia elektryczne.

wygiety zaden pin.

Wykonaj funkcje Reset poprzez OSD.

Wyreguluj ustawienia kolorow R/G/B lub wybierz
Temperatura barwowa poprzez OSD.

automatycznej regulacji obrazu (wytacznie dla
trybu VGA).

podtaczony do monitora i do komputera
Wyreguluj ustawienia glo$nosci w monitorze i w
komputerze.

i uaktywniony sterownik karty dzwiekowej

komputera,
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Obstugiwane tryby dziatania

Typ standardu  Rozdzielczos¢ Czestotliwosc  Czestotliwosc  Piksele

pozioma odswiezania
DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz
640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz
SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz
800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz
800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz
XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz
1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
VESA (Primary) | 1680 x 1050 65.29KHz 60Hz 146.25MHz

* Tryby niewymienione w tabeli moga by¢ nieobstugiwane. Dla uzyskania optymalnej rozdzielczosci,
zaleca si¢ wybranie trybu wymienionego w tabeli powyzej.
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Bezpecnostni pokyny

+ Pred zapojenim monitoru si pecliveé prectéte veskerou dokumentaci dodanou s
vyrobkem.

+  Zabrarite vzniku poZaru nebo nebezpeci urazu elektrickym proudem a
nevystavuijte tento pfistroj desti nebo vihkosti.

+ K napajeni tohoto monitoru Ize pouzivat pouze zdroj uvedeny na vyrobnim
Stitku pfistroje. Pokud si nejste jisti, jaké napdjeci napéti je ve vasi domaci
elektrické zésuvce, obrafte se na prodejce nebo dodavatele energie.

+ PouZijte vhodnou zastrcku, ktera splriuje mistni vyhlasky.

+  Pro zajisténi uspokojivého provozu pouZzivejte tento monitor pouze s pocitaci s
oznacenim UL, které jsou vybaveny pfislusné zkonfigurovanymi zastrékami na
stfidavé napéti 100 - 240 V.

+  |Setkéte-li se pfi pouzivani monitoru s technickymi problémy, obratte se na
kvalifikovaného servisniho technika nebo na prodejce.

Popis monitoru

Pohled zepredu Pohled zezadu
N

Stereofonni
reproduktory
Podstavec 4@ I
a <« MENU +»> 0]
A g $ é VW202xR
/M= [ == o]
[
1. Rychlé tlaéitko rezimu SPLENDID™ VW202B
2. Tlagitko pro sniZeni/rychlé oviadani Y4 1N e I =T
hlasitosti ‘ ‘
3. Tla¢itko MENU o éo
4. E:Sltko pro zvySeni/rychlé ovladani 1. Zdifka vstupu zvuku
5. Vypinac 2. Napdjeci port
3. Port DVI/ Port USB (jen
VW202B)
4. Port VGA
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Montaz podstavce monitoru
MontaZ podstavce monitoru:

1. Polozte monitor na stil obrazovkou dold.
2. Pfipojte podstavec s ramenem podle obrézku nize. Podstavec musi
zacvaknout.

'\ Aby se zabranilo poskozeni monitoru, doporucujeme poloZit na povrch stolu
R A meékky textil.

Pripojeni kabell
1. Pfipojte kabely podle nasledujicich pokynd:
VW202xR VW202B
o (] (I3 Ir=1 =]
7? 1 1 — t —t—
I
i i om0

>
o
H

AUDIO IN AC-IN DVI  D-SUB

Pfipojeni napajeciho kabelu: pfipojte jeden konec napajeciho kabelu ke
zdifce pro pfipojeni napajeni monitoru LCD a druhy konec k elektrické
zasuvce.
Jak pfipojit USB kabel (jen VW202B): Pfipojte koncovku typu B USB kabelu
do USB portu monitoru, a koncovku typu A do USB 2.0 portu poditace.
Pfipojeni kabelu VGA/DVI:

a. Pripojte konektor VGA/DVI ke zdifce VGA/DVI monitoru LCD.
b. Pfipojte druhy konec kabelu VGA/DVI k portu VGA/DVI pocitace.
c. Zajistéte konektor VGA/DVI dvéma Sroubky.

Kdyz jsou pfipojeny oba kabely VGA a DVI, mizete zvolit reZim VGA nebo DVI v
polozce Input Select (Vybér vstupu) v nabidce OSD.

Pfipojeni zvukového kabelu: pfipojte jeden konec zvukového kabelu ke
vstupnimu portu zvuku monitoru a druhy konec k vystupu zvuku poéitace.

Struéna pfirucka
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2. VloZte vSechny kabely do kabelového drzéku.

Kabelovy drzak

Nastaveni monitoru

*+  Pro zajisténi optimdlniho sledovani doporucujeme, abyste se na monitor divali
zpfima a potom natocte monitor do uhlu, ktery je pro vas nejpohodInéjsi.

«  Pfi zméné uhlu pfidrZujte podstavec monitoru, aby nedoslo k padu.

+  MUZete nastavit uhel monitoru v rozsahu -3° az 20°.

-3°~20°
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Displej ASUS EzLink (jen VW202B)

ASUS VW202B poskytuje snadno pouZitelny EzLink Displej, ktery vdm umozZriuje
pfenaset digitdlni videosignal z vaseho PC do vaseho LCD pfes standardni USB
2.0 kabel. Bez nutnosti kupovat dal$i grafické karty EzLink Displej podporuje aZ 6
monitorG ASUS LCD pfipojenych na jedno PC, coZ umozriuje flexibilni aplikace s
mnoha monitory.

Systémové pozadavky

Nez nainstalujete software ASUS EzLink Display, zkontrolujte, zda vas systém
splfiuje nésledujici poZzadavky:

Hardware: Podporované operaéni systémy:
+ PC s 1.2 GHz nebo lepsi + Windows 2000 SP4

+ 512 MB RAM nebo vice + Windows XP SP2/SP3

+ Port USB 2.0 +  Windows Vista

+ 30 MB volného diskového prostoru
+  Adaptér super VGA (800 x 600) nebo
vyssi rozliSeni

+ USB kabel typ Anatyp B
Instalace ASUS EzLink Displej:

Zavrete vsechny ostatni aplikace.

VloZte podptrné CD do optické mechaniky a zvolte ovladaé EzLink.
3. Zvolte jazyk pro softwarovou licenci koncového uZivatele a klepnéte na

Pfijimam.

4. Zacne instalace software. Po dokonéeni klepnutim na Ano restartujte

pocitac.

ya

Podrobné informace o ASUS EzLink Display viz www.asus.com.

ASUS EzLink Displej podporuje pouze prostiedi 32-bit Windows®. Béhem
automatického testu hardware pocitace (POST), zobrazeni BIOS zakladni
desky ani v prostfedi DOS nebude zobrazen Zadny obraz.

ASUS EzLink Display podporuje jen barevné hloubky 16-bit a 32-bit.

Doporucujeme, abyste pouZivali nasledujici pfehravace médii pro optimalni

kvalitu prfehrdvaného videa:

1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)

3. RealPlayer 11 (www.real.com)

Kdyz budete provozovat 3D aplikace nebo spofi¢ obrazovky s ASUS EzLink
Display, vas systém muze trpét nizkym vykonem nebo prestane reagovat.
Doporucujeme provozovat 3D aplikace radéji na monitoru, pfipojeném na
samostatnou grafickou kartu.

Struéna pfirucka
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Pouzivani ASUS EzLink Displeje:

Klepnéte pravym tlacitkem na ikoné EzLink v systémové listé, aby se zobrazila
nabidka software EzLink.

ASUS EzLink Display

Updates p} —— Kontrola a konfigurace voleb pro
aktualizaci software
: Rozliseni obrazovky podporovana pro
5Screen Resolution 4 rychlé prepnuti (Doporuéeno: 1680x1050)
- Nastavuje barevnou hloubku od 16 do
Color Quality ' 32 bitd (Doporuéeno: 32 bit)
Screen Rotation b —— Nastavuje smér otoceni obrazovky
Extend To F —— Nastavuje umisténi rozsitené plochy
& Bxend Povoluje rozsitenou plochu
Mirror Zrcadli obsah primarni plochy na
rozsifenou plochu
Off Vypina zrcadleny/rozsiteny displej
Advanced Spousti nastroj nastaveni displeje
Windows®
S Display Settings ==

Monitor
Drag the icons to match your menitors. Identify Monitors

11 3 [2

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[T This is my main monitor
Extend the desktop onto this menitor

Reselution: Colors:
Low - {J Hign Highest (32 bit) =

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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Odstranovani problému (€asté dotazy)

Problém
Indikétor napdjeni nesviti

Indikétor napajeni sviti oranZové a na obrazovce
neni Z&dny obraz

Obraz na obrazovce je pfili§ svétly nebo pfili§
tmavy

Obraz na obrazovce nemé sprévnou velikost nebo
neni spravné vystreden.

Obraz je neklidny nebo je v obraze patrné vinivé
vzorovani.

V obrazu jsou barevné poruchy (bild barva

nevypadd jako bild)

Obraz je neostry nebo rozmazany

Zadny nebo pfili§ slaby zvuk

Mozné feSeni

+ Stisknutim tlagitka & zkontrolujte, zda je monitol

zapnuty.
Zkontrolujte, zda je napdjeci kabel fadné pfipojen
k monitoru a k elektrické zésuvce.

+ Zkontrolujte, zda jsou monitor a pocita¢ zapnuté.
+ Zkontrolujte, zda je kabel signalu fadné pfipojen K|

monitoru a k pocitaci.

+ Prohlédnéte kabel signalu a zkontrolujte, zda|

+ Prostfednictvim nabidky OSD nastavte vodorovnou§

+ Zkontrolujte, zda je kabel signalu fadné pfipojen K|

+ Prohlédnéte kabel signalu a zkontrolujte, zda|

+ Proved'te reset pomoci OSD.

+ Stisknutim a podrzenim tlacitka S ] po dobu 2

« Prostfednictvim nabidky OSD upravte nastavenll

+ Upravte nastaveni hlasitosti monitoru a pocitace.

nejsou ohnuté Zadné koliky.

Pripojte pocita¢ k jinému dostupnému monitoru a
zkontrolujte, zda poéita€ pracuje spravne.
Prostfednictvim nabidky OSD upravte nastaveni
kontrastu a jasu.

Stisknutim a podrZenim tlacitka LS ] po dobu 2
sekund bude obraz automaticky upraven.

a svislou polohu.

monitoru a k pocitaci.

Presurite od monitoru do vétsi vzdalenosti elektrické
spotfebice, které mohou zplsobovat rusen.

nejsou ohnuté Zadné koliky.

Prostfednictvim nabidky OSD nastavte barevnéfl
sloZky R/G/B nebo zvolte barevnou teplotu.

sekund bude obraz automaticky upraven (jen pro|
rezim VGA).

faze a taktu.
Zkontrolujte, zda je zvukovy kabel fadné pripojen|
k monitoru a k poéitaci.

Zkontrolujte, zda je v poéitaci spravné nainstalovén:
ovladac zvukové karty a zda je aktivni.
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Podporované provozni rezimy

Standardnityp Rozliseni Horizontalni Obnovovaci Rozliseni
frekvence rychlost
DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz
640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz
SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz
800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz
800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz
XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz
1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
VESA (Primary) | 1680 x 1050 65.29KHz 60Hz 146.25MHz

* Rezimy neuvedené v této tabulce pravdépodobné nejsou podporovany. Chcete-li doséahnout
optimalniho rozliseni, doporucujeme zvolit néktery z rezimi uvedenych v tabulce vyse.
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ASUS
VW202xR/VW202B

LCD-monitor

Beiizemelési utmutato

m

Belizemelési Utmutatd



A biztonsagos iizemeltetéssel kapcsolatos
informaciok
+  Mielétt lizembe helyezné a monitort, figyelmesen olvassa el a csomagban
mellékelt dokumentacidt.
«  Atliz és aramlités veszélyének elkertilése érdekében, soha ne tegyék ki a
monitort esé vagy nedvesség hatdsanak.
+ A monitort csak a cimkén feltiintetett feszliltséggel szabad tizemeltetni. Ha

nem biztos a rendelkezésre allg fesztiltséget illetéen, Iépjen kapcsolatba a
kereskeddvel vagy a helyi dramszolgéltatoval.

+  Ahelyi szabvanynak megfeleld tapdugdt hasznaljon.

« A megfelelé miikddés érdekében a monitort kizardlag UL mindsitéssel
rendelkezd szamitdgéppel haszndlja, amely megfelelden konfiguralt aljzatokkal
rendelkezik és 100 - 240 V~ jelzéssel van ellatva.

+ Haolyan problémat tapasztal a monitorral kapcsolatban, amelyet nem tud
megoldani, kérjlik Iépjen kapcsolatba szerviz szakemberrel vagy a kiskereskeddvel.

A monitor bemutatasa
El6Inézet Hatulnézet

Sztere6—]
hangszérék

T I

00 00

)

e eas =

1. SPLENDID™ mdd gyorsgomb
2. Csobkkentés gomb/

1. Audio bemeneti csatlakozd

Hangerd gyorsgomb 2. Tépcsatlakozd aljzat
3. MENU gomb 3. DVI port / USB port (csak a
VW202 esetében)

4. Novelés gomb/Fényerd gyorsgomb
5. Uzemkapcsolé gomb

4. VGA port
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A monitortalp 0sszeszerelése

A monitortalp 6sszeszerelése:

1. Helyezze a monitort a panellel lefelé egy sima felliletre, pl. asztalra.

2. Az aldbbi dbra szerint csatlakoztassa a kart a talphoz. Kattanas jelzi a talp
sikeres csatlakoztatasat.

/ ' \ Tandcsos az asztal felliletét puha kendével leteriteni, nehogy megsértiljén a
/e \ monitor.

A kabelek csatlakoztatasa

1. Csatlakoztassa a kabeleket az alabbi utasitdsok szerint:

VW202xR VW202B
TG [==! MG Sl
§ ) R— R ) ( 1 =%

(S
—
S —amfm])
—aE
—}

>
)
z

<20
AUDIO IN AC-IN DVI D-sUB (B-Type) D-SUB

+ Atapkabel csatlakoztatasa: Csatlakoztassa a tapkdbel egyik végét szorosan
a monitor AC-bemeneti portjdba, a masik végét pedig egy tetszdleges fali
aljzatba.

« Az USB-kabel csatlakoztatasa (csak a VW202 esetében): csatlakoztassa az
USB-kébel B-tipusu végét a monitor USB csatlakozéjahoz, az A-tipusu végét
pedig a szamitogép USB 2.0 csatlakozdjahoz csatlakoztassa..

+  AVGA/DVI kabel csatlakoztatasa:

a. Csatlakoztassa a VGA/DVI csatlakozdt az LCD-monitor VGA/DVI
aljzatahoz.

b. Csatlakoztassa a VGA/DVI kabel masik végét a szamitégép VGA/DVI
aljzatahoz.

c. Huzza meg a VGA/DVI csatlakozdt régzité csavarokat.

Ha ugy a VGA, mint a DVI kébelt csatlakoztattak, a VGA és DVI mddok kozétt
valthat, ha az OSD funkcidok menliben az Bemenetvalasztds mentiparancsot

valasztja.

+ Az audio kabel csatlakoztatdsa: az audio kabel egyik végét csatlakoztassa a
monitor audio bemeneti portjdra, mig a masik végét a szamitdgép audio kimeneti
portjara.

Belizemelési utmutatd
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Kétegelje a kabeleket a kdbelrdgzitd segitségével.

Kabelrdgzitd

A monitor beallitasa

172

Az optimdlis nézdszdg bedllitdsahoz tandcsos szembdl néznie a monitort,
majd a lehetd legkényelmesebb alldsra bedllitania a monitor sz6gét.

Fogja meg a talpat, nehogy leessen a monitor, amikor bedllitja a sz6gét.
A monitor nézdszdgét -3 és 20 fok kdz6tt dllithatja.

-3°~20°
)
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ASUS EzLink Display (csak a VW202B

esetében)

Az ASUS VW202B az egyszeriien hasznélhatd EzLink Display-t alkalmazza, ami
egy szabvanyos USB 2.0 kabel segitségével lehetévé teszi a digitalis videojel
atvitelét a PC-rél az LCD-monitorra. Anélkiil, hogy tovabbi grafikuskartyékat kellene
megvasarolnia, az EzLink Display akar 6 ASUS LCD monitor csatlakoztatdsat is
tamogatja egyetlen PC-hez, ami a t6bbképernyds alkalmazasok rugalmas megoldasat
kindlja.

Rendszerkévetelmények

Az ASUS EzLink Display szoftver telepitése elétt gy6z6djén meg arrdl, hogy a
rendszer kielégiti az alabbi kévetelményeket:

Hardver: Tamogatott operaciés rendszerek:

+  PC 1.2 GHz vagy gyorsabb + Windows 2000 SP4
processzorral + Windows XP SP2/SP3

+ 512 MB RAM vagy t6bb « Windows Vista

+ USB 2.0 port

+ 30 MB szabad lemeztertilet

+ Super VGA (800 x 600) vagy nagyobb

felbontasu grafikuskartya

+  A-tipus — B-tipus USB-kébel

Az ASUS EzLink Display telepitése:
Zarja be az 6sszes alkalmazast.

2. Helyezze be a tdmogatd CD-lemezt az optikai meghajtdba és jeldlje ki az EzLink
Driver elemet.

3. Jeldlje ki a szoftver- és végfelhasznaldi licencszerz6dés nyelvét és a
parbeszédpanelen kattintson az Elfogadom gombra.

4.  Megkezdddik a szoftver telepitése. Ha befejezdétt, kattintson a Igen gombra
a szamitogép ujrainditdsahoz.

tekintse meg a www.asus.com weboldalt.

~ ASUS EzLink Display supports 32-bit Windows® OS environment only. No
image will be displayed under computer POST, motherboard BIOS, or DOS
environment.

+ Az ASUS EzLink Display kizérélag 16 és 32 bites szinmélységet tdmogat az
asztalhoz.
Az aldbbi médialejatszék hasznalatat ajanljuk a videdk optimalis mindségu
lejatszasa érdekében:
1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)
3. RealPlayer 11 (www.real.com)
El6fordulhat, hogy az On rendszerének csokken a teljesitménye vagy lefagy,
ha 3D alkalmazést vagy képerny6kimélét futtat az ASUS EzLink Link Display
mellett. Javasoljuk, hogy a 3D alkalmazéasokat inkabb kuilénalld grafikus
kartyahoz csatlakoztatott monitoron futtassa.

% + Az EzLink Display-tdmogatassal rendelkez6 ASUS LCD-monitorokat illetéen
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Az ASUS EzLink Display hasznalata:

A jobb gombbal a kattintson az EzLink télcaikonra, hogy megjelenjen az EzLink
szoftver mendije.

ASUS Ezlink Display

U p dates » Szoftverfrissitési lehetéségek ellendrzése
és konfigurdlasa

Atéamogatott képernyé-felbontasok kozotti

5creen Resolution b —— gyors véltés (Ajanlott: 1680 x 1050)
. Véltas a 16 bites és 32 bites szinmélység
Color Quality 4 koz6tt (Ajanlott: 32 bit)
Screen Rotation b —— A képernyé-elforgatas iranyanak
beallitasa

Extend To b —— Ackiterjesztett asztal helyének beallitisa
& bBdend Kiterjesztett asztal engedélyezése

Mirrar Az elsddleges asztal tartalmanak

tiikr6zése a kiterjesztett asztalra

Off Tikrozott/kiterjesztett kijelzés
kikapcsolasa

Advanced A Windows® Display Settings eszkéz
inditasa

& Display Settings ==
Menitor
Drag the icons to match your monitors. Identify Monitors

11 3 |2

I 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[] This is ry main monitor
Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low - {J Hign Highest (32 bit) =

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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Hibaelharitas (Gyakran feltett kérdések)

Probléma

A bekapcsolt allapotot jelz6 LED NEM vildgit

A bekapcsolt allapotot jelzé LED sérga szinnel
vilagit és nincs kép.

Akép tul vilagos vagy tul sétét.

A kép nincs kézépen, illetve megfeleld méretre
allitva

Akép ugrik vagy szellemképes

Akép szine hibas (a fehér nem tlinik fehérnek)

Akép életlen.

Nincs hang vagy tul halk.

Lehetséges megoldas

Y0) gomb megnyomasaval ellendrizheti, hogy af

+ Ellendrizze, hogy megfelelden csatlakozik-e

+ Ellendrizze, hogy a monitor és a szamit6gép|
+ Gy6z6djén meg arrdl, hogy a jelkdbel megfelelSenf
+ Ellendrizze a jelkédbelt, és gy6zédjon meg arrdl,

+ Csatlakoztasson egy mdsik monitort aI

PLS gombot 2 masodpercen &t lenyomva tartja,

monitor ON (Be) lizemmddra van-e dllitva.

a héldzati tapkdbel a monitorhoz, illetve a§
konnektorhoz.

bekapcsolt dllapotban vannak-e.
csatlakozik a monitorhoz és a szamitégéphez.
hogy nem gérbiilt el egy érintkezé sem.

szamitégéphez, hogy ellendrizze, megfelelden
mikédik-e az utdbbi.

Allitsa be a kontraszt és a fényerd értékeit az
OSD mentben.

automatikusan bedllithatja a képet.

- Allitsa be a kép vizszintes és fliggleges helyzetét

+ Ellendrizze a jelkédbelt, és gy6zédjon meg arrdl,

+ Végezzen visszaallitdst az OSD mentiben.
+ Allitsa be az R/G/B értékeit, vagy valasszon}

+ Gydz6djén meg arrdl, hogy a hangkabel megfeleléen
+ Allitsa be a hangerét a monitoron és a

+ Gy6z46djén meg arrdl, hogy a hangkéartya

az OSD mentiben.

Gyd6zEdjén meg arrdl, hogy a jelkabel megfelelGen|
csatlakozik a monitorhoz és a szamitdgéphez.
Helyezze at az elektromos zavart okozd elektromos|
berendezéseket.

hogy nem gérbiilt el egy érintkez6 sem.

szinhémérsékletet az OSD mendben.

Ha o B gombot 2 mésodpercen at lenyomva
tartja, automatikusan bedllithatja a képet (csak
VGA lizemmdd esetében).

Allitsa be a fazis és az drajel értékeit az OSD)
mentben. ﬂ

csatlakozik a monitorhoz és a szamitégéphez.
szamitégépen.

illesztdprogramja megfeleléen telepitve és|
aktivdlva van.
divava vl
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Tamogatott iizemmodok

Szabvanytipus Felbontas Vizszintes Frissitési Képpont
frekvencia sebesség
DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz
640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz
SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz
800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz
800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz
XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz
1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
iSA (Primary) | 1680 x 1050 65.29KHz 60H£ 146.25MHz

* Eléfordulhat, hogy a tablazatban nem szerepl6 lizemmddok nem tamogatottak. Az optimalis felbontas
érdekében javasoljuk a fenti tablazatban felsorolt izemmédok hasznalatat.
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VW202xR/VW202B
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Informatii pentru siguranta
+ Inainte de punerea in functjune a monitorului, cititj cu atentie intreaga
documentatje livrata impreuna cu produsul.

+ Pentru a preveni incendiile sau socurile, nu expunetj niciodata monitorul la
ploaie sau umezeala.

+ Monitorul ar trebui alimentat numai de la tipul de sursa de energie indicat pe eticheta.
Daca nu suntetj sigur de tipul de energie electrica furnizat acasa, luatj legatura cu
distribuitorul dumneavoastra sau cu compania locala de furnizare a energiei.

«  Utilizatj un stecher care respecta standardul de energie electrica local.

+  Pentru a asigura functjonarea corespunzatoare, utilizatj monitorul numai cu
calculatoarele de tip UL care au mufe corespunzatoare marcate intre 100-240V CA.

+Incazul in care intdmpinati probleme tehnice cu monitorul, luatj legatura cu un
tehnician de service calificat sau cu distribuitorul dumneavoastra.

Prezentarea monitorului

Vedere din fata Vedere din spate

N e
b d
Difuzoare =
stereo
1/

@ L

VW202xR

MENU

/Ml = =
L

X

o 00 00

o VW202B

o 1. Tasté rapida mod SPLENDID™ SAIE el
L |

2. Buton de descrestere/Tasta rapida
volum o o

3. Buton MENIU

4. Buton de crestere/Tasta rapida
stralucire

1. Port intrare audio
2. Port AC-IN

3. Port DVI/ USB port (numai
modelul VW202B)

4. Port VGA

5. Buton alimentare cu energie
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Asamblarea bazei monitorului
Pentru a asambla baza monitorului:

1. Asezatj monitorul cu fata in jos pe o masa.

2. Conectati baza cu bratul conform desenului de mai jos. inchiderea corecté a
bazei este indicata de un clic.

) ' \ Va recomandam sa acoperitj suprafata mesei cu o carpa moale pentru a
\ preveni deteriorarea monitorului.

Conectarea cablurilor

1. Conectatj cablurile conform instructjunilor urmatoare:

VW202xR VW202B
[ [l @@1
— 14| \ 1 t
L1
AUDIO IN  AC-IN DVl D-SUB AC-IN BTyp ) D-SuB

+ Pentru conectarea cablului de alimentare: conectatj un capat al cablului de
alimentare in siguranta la portul de intrare c.a. al monitorului, celalalt capat la o
borna de alimentare.

+  Pentru conectarea cablului USB (numai modelul VW202B): conectatj capatul
de tip B al cablului USB la portul USB al monitorului si capatul de tip A la portul
USB 2.0 al calculatorului.

Pentru a conecta cablul VGA/DVI:

a. Introducetj conectorul VGA/DVI in portul VGA/DVI al monitorului LCD.
b. Conectatj celalalt capat al cablului VGA/DVI la portul VGA/DVI al

calculatorului dumneavoastra.
c. Strangetj cele doua suruburi pentru a fixa conectorul VGA/DVI.

Atunci cand ambele cabluri VGA si DVI sunt conectate, puteti alege fie modul VGA,
fie modul DVI din meniul Selectare Intrare a functjilor OSD.

+ Pentru conectarea cablului audio: conectatj un capat al cablului audio la portul
Audio al monitorului, iar celalalt capat la portul de iesire audio al computerului.
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2. Stréngetj toate cablurile cu carligul pentru cabluri.

Carlig pentru cabluri.

Reglarea monitorului
*+  Pentru vizualizare optima, va recomandam sa priviti monitorul complet din fata,
apoi sa reglatj monitorul in unghiul care va este cel mai confortabil.

« Tineti standul pentru a preveni caderea monitorului la schimbarea unghiului
acestuia.

+  Puteti regla unghiul monitorului intre -3° si 20°.

-3°~20°

e d

d

(]
3
Q>
=2
Q

C
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Afisajul ASUS EzLink (numai modelul VW202B)

Modelul ASUS VW202B furnizeaza afisajul EzLink usor de utilizat, care va permite
transferul semnalului video digital de la PC la monitorul LCD prin intermediul unui
cablu USB 2.0 standard. Fara nevoia de achizitjonare de placi grafice suplimentare,
afisajul EzLink accepta pana la 6 monitoare LCD ASUS conectate la un singur PC,
oferind flexibilitate pentru aplicatji cu ecrane multiple.

Cerinte de sistem

Inainte de instalarea softului ASUS EzLink Display, verificati c& sistemul Dvs
indeplineste urmatoarele cerinte:

Hardware: Sisteme de operare acceptate:
+ PCcu procesor de 1.2 GHz sau mai + Windows 2000 SP4

mult - Windows XP SP2/SP3
* Memorie RAM de 512 MB sau mai « Windows Vista

mult

+ Port USB 2.0

+ 30 MB de spatju disponibil pe disc

+ Adaptor video super VGA (800 x
600) sau o rezolutie mai mare

+ CabluUSBdetipAlatipB

Instalarea afisajului ASUS EzLink:

Tnchidetj toate celelalte aplicatji.
Introducetj CD-ul de suport in unitatea optica si selectatj driverul EzLink.

3. Selectatj limba acordului de licenta pentru utilizatorul final al software-ului si
facej clic pe | Accept.

4. Porneste instalarea software-ului. Cand aceasta este finalizata, facetj clic pe
Da pentru repornirea calculatorului.

Display.

~— +  Afisajul ASUS EzLink acceptd numai mediul de sistem de operare Windows®
pe 32 de bitj. Nu va fi afisata nicio imagine in mediul POST al calculatorului,
BIOS al placii de baza sau DOS.
ASUS EzLink Display suporta doar intensitate de culorii desktopului de 16-bit
si 32-bit.

+ Recomandam sa folositi urmatoarele playere media pentru o calitate optima
a redarii video:
1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)
3. RealPlayer 11 (www.real.com)

Sistemul Dvs poate sa functioneze incet sau sa nu raspunda atunci cand
folositj aplicatji 3D sau screensaver cu ASUS EzLink Display. Recomandam
sa rulatj aplicatia 3D pe un monitor conectat cu un card de grafica.

/ +  Facefj referire la pagina www.asus.com pentru detalii despre ASUS EzLink
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Utilizarea afisajului ASUS EzLink:

Faceti clic dreapta pe pictograma EzLink din bara de sistem pentru afisarea meniului
software-ului EzLink.

ASUS EzLink Display

Updates P —— Verificarea si configurarea optiunilor de
actualizare a software-ului
; Rezolutjile de ecran cu comutare rapida
5Screen Resolution 4 acceptate (Recomandat: 1680x1050)
: Seteaza adancimea de culoare intre 16 bitj
[ —
Color Quality si 32 de bitj (Recomandat: 32 de bitj)
Screen Rotation b —— Seteazi directia de rotire a ecranului
end lo —— Seteaza locatja desktopului extins
Extend T k S 4 locatja desktopului exti
& Bxend Activeazi extensia desktopului
Mirror Pune in oglinda continutul desktopului
principal la desktopul extins
Off Dezactiveazi oglinda / afisajul extins
Advanced Lanseaza instrumentul Windows® Setari
afisare
S Display Settings =

Monitor
Drag the icons to match your menitors. Identify Monitors

1| 3 |2

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

d

[T This is my main monitor
Extend the desktop onto this menitor

(]
3
Q>
=2
Q

C

Reselution: Colors:
Low - {J Hign Highest (32 bit) ¥

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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Depanarea (intrebari frecvente)

Problema

LED-ul putere nu este aprins

LED-ul de putere lumineaza portocaliu $i nu exista
imagine pe ecran

Imaginea de pe ecran este prea decolorata sau
prea intunecata

Imaginea de pe ecran nu este corect centrata
sau dimensionata

Imaginea de pe ecran este instabild sau pe
imagine apare un model val

Imaginea de pe ecran are defecte de culoare

(albul nu pare alb)

Imaginea de pe ecran este neclard sau in ceata

Fara sunet sau sunetul are volum scazut

Posibila solutie

+ Apasatj butonul O pentru a verifica daca monitorul
este in modul ON (Pornit).

Verificati conectarea corecta a cablului dej
alimentare la monitor si la priza de curent.

Verificati dacd monitorul si calculatorul sunt in;
modul PORNIT.

Asiguratj-va de conectarea corecté a cablului de
semnal la monitor si la calculator.

Verificatj cablul de semnal i asiguratj-va ca pinii
nu sunt indoitj.

Conectatj calculatorul cu un alt monitor disponibil
pentru a verifica daca functioneaza corect
calculatorul.

Reglatj setdrile de Contrast si Stralucire prin
intermediul OSD.

Apasatj butonul S ] timp de 2 secunde pentru
reglarea automata a imaginii.

Reglatj setarile pozitiei pe orizontala sau ale pozitjei
pe verticala prin intermediul OSD.

Asiguratj-va de conectarea corecta a cablului de|
semnal la monitor si la calculator.

Deplasatj dispozitivele electrice care pot produce|
interferenta electrica.

Verificatj cablul de semnal i asiguratj-va ca pinii
nu sunt indoitj.

Executatj Reset (Reinitjalizare) prin OSD.
Reglatj setérile de culoare R/G/B sau selectat
Temperatura Culorii prin intermediul OSD.

Apasatj butonul S ] timp de 2 secunde pentru
reglarea automata a imaginii (numai pentru
modul VGA).

Reglatj setarile de Faza si Ceas prin intermediul
OSD.

Asiguratj-va de conectarea corecta a cablului audio
la monitor si la calculator.

Reglatj setarile de volum ale monitorului si ale!
calculatorului.

Ghid de pornire rapida

Asiguratj-va ca este corect instalat si activat driverul
cardului de sunet al calculatorului.
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Moduri de operare suportate

Standard Rezolutie Frecventa Frecventa Pixel
orizontala Verticala
DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz
640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz
SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz
800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz
800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz
XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz
1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
EA (Primary) . 1680 x 1050 65.290KHz 60H_z 146.25MHz

* Este posibil ca modurile care nu sunt listate in tabel s nu fie suportate. Pentru rezolutie optima,
va recomandadm sa alegeti un mod listat in tabelul de mai sus.

d

o
3
[\
=2
Q¢
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VW202xR/VW202B
LCD Monitora

Vodi¢ za brzo koriscenje




Bezbednosne informacije

+  Pre podeSavanja monitora paZljivo procitajte svu dokumentaciju koju ste dobili
sa paketom.

+ Da bi sprecili da dode do poZzara ili rizika od Soka, nikada ne izlaZite monitor
kisi ili vlazi.

+  Monitor treba da se napaja iskljucivo iz izvora struje koji je naznacéen na etiketi.
Ukoliko niste sigurni koji tip napajanja imate kod kuce, pitajte svog prodavca ili
elektrodistribuciju.

+ Koristite odgovarajucu utiénicu za struju koja je u skladu sa vasim lokalnim
standardima za struju.

+ Da bi obezbedili zadovoljavajuci rad, koristite monitor iskljuéivo sa UL
kompjuterima koji imaju odgovarajuce prijemnike izmedu 100-240V AC.

«  Ukoliko se susretnete sa tehnickim problemima na monitoru, kontaktirajte
kvalifikovanog servisera ili svog prodavca.

Uvodna re€¢ o monitoru
Pogled spreda Pogled otpozadi

Stereo =
zvuénici
@ ‘
MENU ANl |1 P el
Vw202B
/ @ [
1. Brzi taster za SPLENDID™ rezZim L I
2. Taster za smanjivanje/Brzi taster za é
ton o °
3. Taster za MENI 1. Audio-in port
4. Taster za poveCavanje/Brzi taster za 2. AC-in port
osvetljenje .
. 3. DVI port / USB port (iskljucivo
5. Taster za ukljuivanje VW202B)
4. VGA port
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Sklapanje osnove monitora
Da bi sklopili osnovu monitora:

1. Okrenite monitor tako da leZi sa ekranom na stolu.
2. Povezite osnovu monitora sa “rukom” kako je prikazano na crteZu ispod. Klik
ukazuje na to da je osnova uspesno povezana.

\ PredlaZzemo da pokrijete povrsinu stola mekom krpom kako bi sprecili
ostecivanje monitora.

ol
-

Povezivanje kablova

1. PoveZite kablove prema sledeéem uputstvu:

VW202xR VW202B
MM ML IIE @@1
S N N — 14| x 1 i)
% ¥ %JEF

+ Dabi povezali kabl za struju: PoveZite jedan kraj kabla za stuju ¢vrsto za ulazni
AC port monitora, a drugi kraj za izlaz za struju.
+ Dabi povezali USB kabl (iskljuéivo VW202B): poveZite kraj B-tipa USB kabla
za USB port monitora, i A-tip za USB 2.0 port kompjutera.
+ Da bi povezali VGA/DVI kabl:
a. Prikljuéite VGA/DVI konektor za LCD VGA/DVI port monitora.
b. PoveZite drugi kraj VGA/ DVI kabla za VGA/ DVI port kompjutera.
c. Pri¢vrstite dva Srafa da bi obezbedili VGA/DVI konektor.

DVI rezim sa Input Select opcije (opcije za biranje ulaza) preko opcija iz Menija

%f Kada su i VGA i DVI kablovi povezani, moZete da izaberete bilo VGA reZim ili
— na ekranu.

+ Da bi povezali audio kabl: poveZite jedan kraj audio kabla za ulazni Audio-in
port monitora a drugi kraj za izlazni audio-out port kompjutera.
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2. Prikupite sve kablove kukom za kablove.

Kuka za kablove

PodesSavanje monitora
Za optimalni prikaz slike, predlazemo da monitor gledate pod pravim uglom a
potom ga podesite da stoji pod uglom koji vam je najugodini.
DrZzite postolje da bi sprecili monitor da padne kada mu menjate ugao.

+ Ugao monitora mozZete da podesavate od -3° do 20°.

-3°~20°
)
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ASUS EzLink ekran (iskljuéivo za VW202B)

ASUS VW202B obezbeduje EzLink ekran koji je jednostavan za koriSéenje i koji
vam omogucava da prebacujete digitalni video signal za svog kompjutera na svoj
LCD preko standardnog USB 2.0 kabla. Bez potrebe da kupujete dodatne graficke
kartice, EzLink ekran podrzava do 6 ASUS LCD monitora povezanih za jedan jedini
PC, nudeci fleksibilnost kada se radi o aplikacijama za vise ekrana.

Sistemski zahtevi
Pre nego Sto instalirate ASUS EzLink Display softver, proverite da vas system
ispunjava sledece zahteve:

Hardware:

Podrzani operativni sistemi:

+ PC sa procesorom od 1.2 GHz ili jac¢im + Windows 2000 SP4

+  512MB RAM-a ili viSe + Windows XP SP2/SP3
+ USB 2.0 port + Windows Vista

+ 30MB slobodnog prostora na disku

+ Super VGA (800 x 600) video adapter ili veca rezolucija

+  USB kabl, A-tip u B-tip

Instaliranje ASUS EzLink ekrana:

Zatvorite sve druge aplikacije.
Ubacite CD za podrsku u opticki drajv i izaberite EzLink Drajver.

Izaberite jezik na kome Ce softver prikazati ugovor za krajnjeg korisnika i kliknite
na Prihvatam.

4.  Zapocece instalacija softvera. Kada se zavrsi, kliknite na Da da restartujete

kompjuter.

7

Pogledajte www.asus.com za detalje 0 ASUS EzLink Display.

ASUS EzLink ekran podrZava iskljucivo operativnu sredinu 32-bit Windows®.

Slika nede biti prikazana pod POST-om kompjutera, u BIOS-u mati¢ne ploce ili

u DOS okruzenju.

ASUS EzLink Display podrZava isklju¢ivo dubinu boja desktopa od 16-bita i

32-bita.

Mi preporucujemo da koristite slede¢e medija plejere za optimalni video

kvalitet:

1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)

3. RealPlayer 11 (www.real.com)

Vas system moZe da postane usporen il da prestane da reaguje kada na njemu
radi 3D aplikacija ili skrinsejveri sa ASUS EzLink Display. Mi preporu¢ujemo
da umesto toka svoje 3D aplikacije posmatrate na monitoru povezanom sa
diskretnom grafickom karticom.

Vodi¢ za brzo koriséenje
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Koriséenje ASUS EzLink ekrana:

Kliknite desnim klikom na EzLink ikonicu u sistemskom treju da bi prikazali programski

meni EzLink-a.

ASUS EzLink Display
Updates

Screen Resolution
Color Quality

Screen Rotation

Extend To
@ Extend

Mirror

Off

Advanced...

Proverite i konfigurisite opcije za aZuriranje
softvera

Brzo prelazite izmedu podrzanih rezolucija
ekrana (Preporucuje se: 1680x1050)

Postavite dubinu boje izmedu 16 bit i 32
bit (Preporucuje se: 32 bit)

Podesava smer rotacije ekrana

Podesava lokaciju prosirenog desktopa

Omogucava proSiravanje desktopa
Prikazuje kopiju primarnog desktopa na
prosirenom desktopu

Iskljucuje kopiju/prosireni ekran

Pokrece alat Windows® Display Settings
(podesavanja ekrana)

K Display Settings

Monitor

==l

Drag the icons to match yeur monitors,

1] 3

Identify Monitors

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX)

[] This is my main monitor
Extend the desktop ento this moniter

Resolution:
Low - U High

1680 by 1050 pixels

How dol get the best display?

Colors:

Highest (32 bit) -

Advanced Settings...
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Resavanje problema (Gesto postavljana pitanja)

Problem

Svetleca dioda za napajanje nije UKLJUCENA

Svetle¢a dioda za napajanje gori Zutom bojom i
na ekranu nema slike

Slika na ekranu je suvipe tamna ili suvipe svetla
Slika na ekranu nije centrirana li nije odgovarajuce
veli¢ine

Slika na ekranu igra ili je prisutan sneg

Slika na ekranu pati od defektivnih boja (bela boja
ne izgleda belo)

Slika na ekranu je nejasna ili neizostrena

Nema zvuka ili je zvuk slab

Moguce Resenje

Pritisnite taster O da bi proverili da li je monitor|
ukljucen.

Proverite da je kabl za struju ispravno povezan za
monitor i uti¢nicu za struju.

+ Proverite da su monitor i kompjuter ukljuceni.
+ Proverite da je signalni kabl ispravno povezan za|

monitor i kompjuter.

+ Proverite signalni kabl i uverite se da nijedna ¢ioda|

+ PoveZite kompjuter za drugi monitor da bi proverili

+ Podesite podesavanja za kontrast i osvetljenje

- Pritisnite taster Bl y trajanju od 2 sekunde da bi}§

+ Podesite H-Position (H-poloZaj) ili V-Position (V-

nije savijena.

da li kompjuter ispravno radi.

preko OSD-ja (menija na ekranu).

automatski podesili sliku.

poloZaj) preko OSD-ja (menija na ekranu).

+ Proverite da je signalni kabl ispravno povezan za

monitor i za kompjuter.

+ Pomerite elektriéne uredaje koji mogu da dovedu

do elektriécnog ometanja.

+ Proverite signalni kabl i uverite se da nijedna ¢ioda

+ Ovabite resetovanje preko menija na ekranu.
+ Podesite R/G/B pode$avanja boje (podeéavanjal

nije savijena.

crvene, zelene i plave boje) il odaberite temperaturul
boje preko OSD-ja (menija na ekranu).

Pritisnite taster S ] u trajanju od 2 sekunde daj
bi automatski podesili sliku (isklju¢ivo za VGA
rezim).

Podesite Phase i Clock preko OSD-ja (menijal
na ekranu). H

Proverite da je Audio kabl ispravno povezan za
monitor i za kompjuter

Obavite podesavanja tona i na monitoru i na
kompjuteru.

Proverite da je drajver za zvuénu karticu ispravno|

instaliran i aktiviran.

Vodi¢ za brzo koriéenje
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Podrzani operativni rezimi

Standardni Rezolucija Horizontalna Frekvencija Piksel
frekvencija osvezavanja

DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz

VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz

640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz

640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz

SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz

800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz

800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz

800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz

XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz

1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz

1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz

1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
VESA (Primary) | 1680 x 1050 65.29KHz GOHz 146.25MHz

* Rezimi koji nisu navedeni u tabeli mozda nisu podrZani. Za optimalnu rezoluciju, preporué¢ujemo
da odaberete rezim koji je naveden u tabeli iznad.
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VW202xR/VW202B E

Zuvrouoc Odnyoc yia Ta
Mpwra Bhuata




NMAnpogopicc aodpaAeiag

* Tplv va eykaTaoTnoeTe TNV 006V, dlaBAcTE MPOCEKTIKA OAN TNV
TEKUNPiwoN TIou ouvoedeUE TN ouokeuaaia.

+ T va anotparel o kivduvog mupkaylag N NAekTpormngiag, unv ekBETeTe
TOTE TNV 000V g Bpoxn N uypaacia.

+ Ho606vn Ba npénel va Aettoupyel HoOvo e Tov TUTO PEUUATOG TTIOU
kaBopiletal otnv eTikéTa. Av dev eloTe olyoupol yia Tov TUMO Tou
dlabéaoipou pelaTog, CUUPBOUAEUTEITE TO KATAGTNHA MWANONG N TNV
TOTIKN £TAlpla NAEKTPLOUOU.

+  Xpnolporolnote To KaTaAAnAo $Ig peUPATOC MOU CUUHOPPOVETAL E TOV
TUmo Tou pelpatodg oag.

« T va dlacpaliosTe TNV IKAVOTIOINTIKN AglTOUPYIa, va XPNOLUOTOIE(TE
™V 006vn HOVO LE UTOAOYIOTEG TTOU pEpouv To onpa g UL kat ot
oroiol €xouv KataAnAa dlapopPwpEVOUG UMOS0XEIG OTOUG omoloug
avapépetal n Aettoupyia peta&l 100-240V AC.

« Av avTipeTwmioeTe TEXVIKA TIPOBARUATA HE TNV 080V, ETIKOIVWVNOTE [E
£vav eE0UOIOD0TNHEVO TEXVIKO EMOKEUWY 1) UE TO KATAOTNUA ayopdg.

Napouaiaon 086vng
MrpooTiviy 64n

Yv3

]
=
=
o

~

ZTEPEOPWVIKA

nxeia
Mnaoa @ I
a <« MENU +> [0}
L J, l) J, 00 00
VW202xR

Nl [ == ]

1. MANKTPO GUVTOUEUONG 0 o 00

Aettoupyiag SPLENDID™
2. Koupri peiwong/mnktpo

ouvTtopeuong ‘Evtaong mﬁw
3. Kouuni MENOY
4. Koupri au&nong/mnktpo

OuVTOUEUONG PWTELVOTNTAG 1. OUpa £10680U fiXoU
5. Koupri Aeitoupyiag 2. ©Upa el06d0u AC
3. ©Upa DVI/ ©upa DVI (u6évo
oto VW202B)
4. QUpa VGA
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ZuvappoAoynon Tng Baong Tng odovng
a va ouvapuoloynoete T BAon g 006vng:

AKOUUM0TE TNV 000vN MAvw og €va TPAMEXL e TNV MPOGoYN P0G Td KATW.

2. Zuvdéate Tn Baon ue To Bpayiova cludpwva He To akdAoubo
oxedlaypaupa. MOAIG akoloeTe KAIK onuaivel 0TI n Bdon ouvdEdnke e

emruyia.

EAAnvika

'\ SUVIOTOUWE va KAAUYETE TNV emdavela Tou Tpamnellol pe £va HaAakod
2 Upaopa yla va arnodplyete Inuid otnv 086V

Z0vdeon TWV KAAwWdinv
1. Zuvdéote Ta kaAwdla e Baon TIg akoAouBeg 0dnyieg:

VW202xR VW202B

Iﬂﬂﬂﬂpfqﬂﬂﬂ;ﬂl_*@ll [ o= ]

N

AUDIO IN AC-IN DVI  D-SUB

—a @
—23

| Illlm

<20
(8Type) D-SUB

>
o
H

+  Ta T o0vdeon Tou KaAwdiou Tpopodoaiag: cuvdEaTe To Eva AKpo Tou
Kahwdiou Tpopodoaciag Ye aopalela oTnv unodoxn Tpodpodoaciag TNg
006vng Kal To aA\o dkpo og [ia mpida.

+  Tia va ouvdéoete To USB kah®dio (novo ato VW202B): ouvdEaTe TO
akpo tUmou B tou USB kaAwdiou otnv unodoxr) USB Tng 086vng Kat To
akpo tUmou A otnv unodoxf USB 2.0 Tou uroAoyLoT).

+  Tia va ouvdéoeTe To KaA®dio VGA/DVI:

a. Zuvdéate v unodoxr VGA/DVI ot BUpa VGA/DVI Tng 086vng

LCD.
B. Zuvdéote To GAAO Akpo Tou Kahwdiou VGA/ DVI ot BUupa VGA/ DVI

TOU UToAoyLoTN.
Y. 2oiEte T1g dU0 Bideg yia va acpalioete Tn olvdeon VGA/DVI.

‘Otav ouvdeBolv Ta kahwdla VGA kat DVI, propeite va emNEEETe eite Aettoupyia
VGA 1 DVI ané To otolxeio EmAoyng Elo6dou Twv Aettoupyimv OSD.

+ Ta va ouvd£oeTe To KAAMSIO AXOU: CUVOEDTE TO £Va AKPO TOU KaAwdiou
fxou atn BUpa £106d0ou HXou TNS 006vNG Kat To AANo dkpo otn Bupa
£€6B0U 1X0U TOU UTIOAOYLOTN.
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2. ZUYKevTpWOTE Madl 6Aa Ta KaA®dLa He TO AYKIOTPO KAAWSIwV.

‘AYKIOTPO KAAWSiwv

Yv3

]
=
=
o

~

PUOuion Tng o0ovng

MNa BEATIOT B€aon, ouvioToUUE va KOITATe o€ OAOKANPN TNV ermpdvela
™G 006vng, 01N cuvéxela pubuiote TNV 086vN 0N ywvia mou eivat n 1o
KATAAANAN yla oag.

Na kpatdte otabepd TO OTHPLYMA YIA VA TIPOCTATEPETE TNV 086VN arnod
Twon 6Tav aAalete ) ywvia ™g.

+  Mrmopeite va pubuioete TN ywvia Tng 086vng ano -3° £wg 20°.

-3°~20°

)
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ASUS EzLink Display (povo oto VW202B)

To ASUS VW202B mpoadépel To eUkoAo ot xpron EzLink Display mou cag
ETITPEMEL VA peTadPEPETE YndLakod onua Bivieo and Tov UNoAOYIOTH 0ag TNV
LCD 086vn oag péow evog TurikoU kahwdiou USB 2.0. Xwpig va xpelaotel va
ayopdoete AAAN kapTa ypadikawv, To EzLink Display unootnpilet Tn oUvdeon
€wq 6 LCD oBovav TG ASUS og €va uovo UmoAoyLoTtn, mpoadEpovtag eueMEla
Y10 EPAPHOYEG TIOAAATAGV 0B0OVAV.

AnaITnogIq ZUOTANATOG

Mptv eykataoTnoeTe To Aoylopikd ASUS EzLink Display, eAéyETe £av To
oUoTNUa oag IKavorolel TIG akOAouBeg amaltnoelg:

YAIKo: YrmooTnpi{opsva ASITOUpPYIKA
+ YmoAoylothg e eme&epyaotr| 1.2 ougTnuara:
GHz 1 kaAUtepo + Windows 2000 SP4
* 512MB pvfiung RAM N nepoodtepo - Windows XP SP2/SP3
+  OUpa USB2.0 + Windows Vista
+ EAelBepog xwpog 30MB aTo OKANPO
dioko

Avaluon KapTag ypadikwv Super
VGA (800 x 600) 1) kaAUTepN

KaAwdio USB TUmou A oe tUro B

Eykartaotaon Tou ASUS EzLink Display:

1.
2.

KheioTte ONeg TIG AAAEG EQAPHOYEG.

TornoBetnote To CD UMOOTAPLENG OTNV OTTTIKA HovAda Kal ETMAEETE TO
Mpoypaypa odfynong EzLink.

EruAéETe TN YAWooa yia Tnv ddeta xprong TeAlkou XproTn Tou AoYIOMIKOU
Kal KAvTe KAIK 0To Anod£yopat.

ZeKIVAEL N €YKATAOTAON TOU AOYIOMIKOU. ‘OTav TEAEIWOETE, KAVTE KALK
oto Nai yla va yivel emavekkivnon Tou UnoAoyLoTH).

/ + AvaTp£ETE OTO WWW.ASUS.COM YIa AETITOUEPELEG OXETIKA e To ASUS

EzLink Display.

To ASUS EzLink Display urmootnpilet povo Aettoupyikd ouothuata
Windows® 32-bit. Ae 8a eudaviletal 086vn katd tn Stadikaocta POST,
oto BIOS tng unTpikng 1 oe meptBailov DOS.

To ASUS EzLink Display umootnpiCet Babog xpwpatog 086vng 16-bit

Kat 32-bit povo.

Ma BEATIOT MoOLOTNTA avanapaywyng Bivieo ouviotolpe va

Xpnotuoroleite Ta akdAouba MpoypauaTa avanapaywyns HEcwy:

1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)

3. RealPlayer 11 (www.real.com)

To oUotud oag evdéxeTal va eddaviost xaunAr enidoon 1) va
OTAMATAOEL va amokpivetal 6tav ekteheite epapuoyég 3D 1
npootaciag 006vng pe 1o ASUS EzLink Display. ZuviotoUpe va
ekTeleite epapuoyég 3D oe pia 006vn ouvdedepévn oe KapTa
YPADIK®V.

>Uvtopog Odnyog yia Ta Mpwta Bhuata
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Xpnon Tou ASUS EzLink Display:

Kavte de&l KAk 0TO €lkoVvidlo Tou EzLink otnv meploxn eVNUEPOOEWY Yia va
epdavioTel To pevoU Tou AoylopikoU EzLink.

ASUS EzLink Display

Yv3

]
=
=
o

~

Updates b 'EAeyx0G Kal dlapdppwon Twv emAoyv
P evnuEpwong AoyiopiKoU

AvaAlogig 006vng Tou umtoaThpidovTal yia ypinyopn

5creen Resolution 4 ahAayf avaAuong (ZuvioT@pevn: 1680x1050)
Color Quality » —— PuByile1 To BaBog xphpaTtog peTakl 16
bit ka1 32 bit (ZuvioT@pevo: 32 bit)
Screen Rotation F —— Opiel TRV kaTelBUVON TNG
nepIoTpodnG TG 006vNg
Extend To » Opilel Tn B€0n TG emeKTapévVng
emoaveiag epyaoiag
® | Bdend Evepyonolgi Tnv enéktaon Tng
em¢aveiag epyaoiag
Mirror Katonrpigel Ta mepiex6peva Tng KUpiag emaveiag
epyaociag oTnv enekrapévn emdaveia epyaciag
Off Arievepyorolgi TOV KATOTITPIGHO/TNV
enekTapévn emdaveia spyaoiag
Advanced Ekrelei To epyaleio PuBpiosig 006vng

Twv Windows®

X Display Settings ==
Monitor
Drag the icons to match your menitors. Identify Monitors

1| 3

I 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[T This is my main monitor
Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low - {J Hign Highest (32 bit) ¥

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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AvTipeTOmon MPoBANHATWY (CUXVEC EPWTAOEIC)

H Auxvia (LED) Aettoupyiag dev avaBet

H Auxvia (LED) Aettoupyiag eival mopTtokali| *
Kat dev epdaviteTal elkova atnv 086vn.

+ ZlyoupeuTeite OTL TO KAOA®DLO ONMATOG]

« EmBewpnote To KAA®SLO OHUATOG]

+ ZUVd£OTE TOV UMOAOYLOTH e KAmola AAAN

H elkdva v 086vn eivaimoAU avorXToXpwn
1) OKOTELVT|

H ewova otnv 0806vn dev eival KEVTPAPLOPEVT
1 dev £xel TO KATAMNAO UEyeBog

H eik6va otnv 086vn avarmda 1y epdavidetal *
éva KUpa oty elkova

H eikova atnv 086vn mapouctalel XpwHATIKA
eNATTOUATA (TO AeUKO dev deixvel Aeukod)

+ Exteléote Emavagopd péow g OSD.
+ MpooapudoTe TIC PUBNICELG XPWHATWY]

H elkova otnv 086vn eivat BoAR 1 Baum

+ Mpooapuodote TIg pubuioelg daon Kat Po)\élﬂ

Aev umdpyxel NXog N o Nxog eival MoAU
XaunAog

+ MpooapudoTe Tig pubuioelg évtaong 000 0Ty

+ Mpooapudote TIg pubuioelg AvtiBeon kal

+ MathHoTe 10 Koupri S ] yla 2 deutepoierta yiaf

« EmBewpnote 10 KAA®ILO OHUATOG]

+ 2lyoupeuTeiTe OTL TO KAAWSLO NXOU

MBavn Abon

+ Mathote T0 Koupmi 0] yia va eAéyEete av n

006vn eival avappévn.

EAéyETE av TO KAA®dl0 pelpartog eival
OUVOEDEEVO OWOTA OTNV 086VN Kal oTnv mpilal
rnapoxng pelpatog.

EAéyETe av n 066vVN KAl 0 UTIOAOYLOTHG
Bplokovtal o Aettoupyia ON.

ouvdéeTal owOTA 0TNV 080VN Kal OTOV
urioAoyLoT.

Kal alyoupeuteite 0TI Kavévag amd Tougq
aKPOJEKTEG deV €xel AuyioeL.

S1aBéaiun 086vn yia va eAéyEeTe av Aettoupyed
OWOTA O UMOAOYLOTNG.

OwTevoTNTa péoW TNG 086vNng OSD.

autoépatn pUBuLon TG elkdvag.
Mpooapuoaote Tig pubpioeig OplovTiag O€ang
(H-Position) 1 KaBetng ©¢ong (V-Position) péow|
™g 086vng OSD.

SlyoupeuTeite 6TL TO KAA®DILO ONPATOG
ouvdéeTal owoTA oTnV 006VN Kal OTOV]
urioAoyLo.

MeTatoriote NAEKTPIKEG CUOKEUEG TIOU uropeifl
va POKAAOUV NAEKTPIKEG MAPEUBOAEG.

Kal alyoupeute{te 0TI Kavévag amd Touq
aKpOodEKTEG dev Exel AuyioeL.

R/G/B (Kokkivo/Mpdotvo/MmAe) 1y erAéEte T
Oepuokpacia Xp®UATOG UECW TNG 086VNG]
0OSD.

Mathote t0 Kouprt S ] ya 2 deutepoAerntall
yia autoépat puBluon ™mg eikdévag (Lovo g
Aettoupyia VGA).

Héow TG 066vng OSD.

ouvdEETaL CWOTA OTNV 086V Kal oTOV
urioAoyLoT.

006vn 600 Kal OTOV UMOAOYLOTH.
StyoupeuTeite 6TL TO MPOYPappa 0dfiynong g
KAPTAg AXOU eival OWOTA EYKATETTNHEVO Kal,

EVEQPYOMOMUEVO,

>Uvtopog Odnyog yia Ta Mpwta Bhuata
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YrooTnpi{0pNEVES KATAOTAOEIG ASITOUpYIaG

m Tomnog AvaAuon OpiZovTia SuxvoeTtnTa Pixel
> npoTUmnou ouyxvoTnTa avavénong
;’ DOS 720 X 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
S VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz
g\ 640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz
SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz
800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz
800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz
XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz
1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
VESA (Primary) | 1680 x 1050 65.29KHz 60Hz 146.25MHz

* Kataotaoeig Aeitoupyiag mou dev epdavifovral oTov mivaka priopei va pnv unootnpigovrar. Ma
B£ATIOTN avaAuon, ouvioToUpe va eMAEYETE pia and TIG KATAaoTAoeIg AsiToupyiag mou epdavijovral
OTOV Mapanave mivaka.

200 ZUvTtopog Odnyog yia ta Mpwta Bhpata



LS
VW202xR/VW202B

=
()]
]
c
o
T
i=

Panduan Ringkas

Panduan Ringkas



3
o
[S)
=}
o
o
Q

Informasi keselamatan

Sebelum memasang unit monitor, baca semua dokumentasi yang diberikan
dalam kemasan dengan cermat.

Untuk mencegah bahaya kebakaran atau sengatan listrik, jangan letakkan
monitor di tempat yang dapat terkena hujan atau di tempat yang lembab.
Monitor harus dioperasikan hanya dari jenis catu daya yang ditunjukkan

pada label. Jika Anda tidak yakin dengan jenis daya yang tersedia di rumah,
tanyakan agen atau perusahaan listrik setempat.

Gunakan konektor daya yang sesuai dan mematuhi standar daya setempat.
Untuk memastikan pengoperasian yang memuaskan, gunakan monitor hanya
dengan komputer yang mencantumkan UL dan memiliki unit penerima AC yang
telah dikonfigurasi dengan tepat yang ditandai antara 100-240V.

Jika Anda mengalami masalah teknis pada monitor, hubungi teknisi servis
berpengalaman atau peritel Anda.

Pengenalan monitor

Tampilan depan Tampilan belakang

Speaker =1
stereo
Dudukan@ I
- w0 AR el [t e
4 ; ; A |
VW202B
1. Tombol pintas mode SPLENDID™ m@—”@f@
2. Tombol perkecil volume/ ‘
Tombol pintas volume
3. Tombol MENU . .
4. Tombol pgrbesar volume/ 1. Port audio-masuk
Tombol pintas kecerahan > Port AC-in
ya 3. Port DVI / USB port (hanya
VW202B)
4. Port VGA
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Memasang dudukan monitor

Untuk memasang dudukan monitor:

1.
2.

Letakkan bagian layar monitor menghadap ke meja.

Sambungkan dudukan dengan lengan monitor sesuai gambar di bawah ini.
Bunyi klik menunjukkan bahwa dudukan telah berhasil tersambung.

/ '\ Sebaiknya alasi permukaan meja dengan kain lembut agar monitor tidak rusak.

\

Memasang kabel

1.

Pasang kabel sesuai petunjuk berikut:
VW202xR

MMM [ o= ]

VW202B

[Ir= =l

A

>

e

|

T

2.0
(8-Type) D-SUB

L

>
o
z

AUDIO IN AC-IN DVI D-SUB

Untuk menyambungkan konektor daya: sambungkan salah satu ujung konektor
daya dengan benar ke port masukan AC monitor, kemudian ujung lainnya ke
stopkontak.
Untuk menyambung kabel USB (hanya VW202B): pasang ujung kabel USB jenis
B ke port USB monitor dan ujung jenis A ke port USB 2.0 komputer.
Untuk memasang kabel VGA/DVI :
a. Pasang konektor VGA/DVI ke port VGA/DVI pada monitor LCD.
b. Pasang ujung kabel VGA/DVI lainnya ke port VGA/DVI pada komputer
Anda.
c. Kencangkan kedua sekrup untuk mengunci konektor VGA/DVI.

Bila kabel VGA dan DVI tersambung, Anda dapat memilih mode VGA atau DVI
dari item Input Pilih pada fungsi OSD.

Untuk menyambung kabel audio: pasang salah satu ujung kabel audio ke
port Audio masuk pada monitor dan ujung lainnya ke port audio keluar pada

komputer.

Panduan Ringkas
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Satukan semua kabel menggunakan pengait kabel.

Pengait kabel

Menyesuaikan monitor

204

Untuk tampilan optimal, sebaiknya layar monitor terlihat sepenuhnya, kemudian
sesuaikan monitor pada tingkat kemiringan yang paling nyaman bagi Anda.
Pegang dasar monitor agar tidak terjatuh saat Anda mengubah kemiringannya.

Anda dapat mengatur kemiringan monitor mulai dari -3° hingga 20°.

-3°~20°

Panduan Ringkas



EzLink Display ASUS (hanya VW202B)

ASUS VW202B memudahkan EzLink Display untuk mentransfer sinyal video digital
dari PC ke LCD melalui kabel USB 2.0 standar. Tanpa perlu membeli kartu grafis
tambahan, EzLink Display mendukung hingga 6 monitor ASUS LCD yang tersambung
ke satu PC, memberikan kemudahan untuk aplikasi multi layar.

Persyaratan sistem
Sebelum menginstal perangkat lunak ASUS EzLink Display, pastikan sistem Anda
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Perangkat keras: Sistem operasi yang didukung:
+  PC dengan 1.2 GHz atau yang lebih + Windows 2000 SP4

tinggi

+ Windows XP SP2/SP3

+ 512MB RAM atau yang lebih tinggi « Windows Vista
+ Port USB 2.0
+ Ruang disk sebesar 30MB

+  Adaptor video super VGA (800 x 600)
atau resolusi yang lebih tinggi

+ Kabel USB jenis A hingga jenis B

Menginstal EzLink Display ASUS:

Tutup semua aplikasi lainnya.
Masukkan CD dukungan ke dalam drive optik, kemudian pilih EzLink Driver.

Pilih bahasa untuk perjanjian lisensi pengguna akhir perangkat lunak, kemudian
klik Saya Setuju.

4. Penginstalan perangkat lunak dimulai. Bila telah selesai, klik Ya untuk
mengaktifkan ulang komputer.

7

Untuk informasi rinci tentang ASUS EzLink Display, kunjungi www.asus.
com.

EzLink Display ASUS hanya mendukung lingkungan OS 32-bit Windows®. Tidak
ada gambar yang akan ditampilkan dalam komputer POST, motherboard BIOS,
atau lingkungan DOS.

Untuk kualitas pemutaran video yang terbaik, sebaiknya gunakan pemutar
media sebagai berikut:

1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)
3. RealPlayer 11 (www.real.com)

Sistem Anda mungkin akan berperfoma rendah atau berhenti berfungsi bila
menjalankan screensaver atau aplikasi 3D dengan ASUS EzLink Display.
Sebaiknya jalankan aplikasi 3D pada monitor yang tersambung ke kartu grafis
terpisah.

Panduan Ringkas
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Menggunakan EzLink Display ASUS:

Klik kanan ikon baris sistem EzLink untuk menampilkan menu perangkat lunak
EzLink.

ASUS EzLink Display

Memeriksa dan konfigurasikan pilihan
— P —
=} Updates update perangkat lunak
g' Resolusi layar yang didukung fast-switch
3 Screen Resolution ¥ — (disarankan: 1680x1050)
n - b Mengatur kedalaman warna antara 16 bit
o Color Quallt_-,r dan 32 bit (disarankan: 32 bit)
Screen Rotation ¥ —— Mengatur arah rotasi layar
Extend To » Mengatur lokasi desktop tambahan
@ Bxtend Mengaktifkan tambahan desktop
Mirror Membuat cerminan konten desktop utama
ke desktop tambahan
Off Mematikan layar cermin/tambahan
Advanced Mengaktifkan alat Windows® Display
Settings
X Display Settings (=)

Menitar
Drag the icons to match your menitors. Identify Monitors

1| 3 |2

[ 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

[] This is my main monitor
Extend the desktop onto this monitor

Resolution: Colors:
Low - {J Hign Highest (32 bit) =

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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Mengatasi Masalah (Tanya Jawab)

Masalah Kemungkinan Solusi

LED Daya Tidak Menyala

LED daya menyala kuning dan tidak ada gambar |+
pada layar

Gambar layar terlalu terang atau gelap

Gambar layar tidak berada di tengah atau
berukuran tepat

Gambar layar bergerak naik turun atau terdapat  *
pola gelombang pada gambar

Gambar layar mengalami kerusakan warna
(warna putih tidak terlihat putih)

Gambar layar buram atau tidak jelas

Tidak ada suara atau suara rendah

+ Tekan tombol () untuk memastikan monitor dalam

+ Pastikan konektor daya terpasang dengan benar

+ Pastikan kabel sinyal tersambung dengan benar ke
+ Periksa kabel sinyal dan pastikan tidak ada pin

+ Sambungkan komputer dengan monitor lain yangl

+ Sesuaikan pengaturan Kontras dan Kecerahan

mode Hidup.

ke soket monitor dan stopkontak.
Pastikan monitor dan komputer dalam mode Hidup.

monitor dan komputer.
yang tertekuk.

tersedia untuk memastikan komputer berfungsi
dengan benar.

melalui OSD.

Tekan tombol S ] selama 2 detik untuk menyesuaikan
gambar secara otomatis.

Sesuaikan pengaturan Posisi H atau Posisi V|
melalui OSD.

Pastikan kabel sinyal tersambung dengan benar ke
monitor dan komputer.

Jauhkan perangkat listrik yang dapat mengakibatkan
interferensi listrik.

Periksa kabel sinyal dan pastikan tidak ada pin
yang tertekuk.

Lakukan Pengaturan Ulang melalui OSD.
Sesuaikan pengaturan warna R/G/B atau pilih Suhuj
Warna melalui OSD.

Tekan tombol S ] selama 2 detik untuk menyesuaikan
gambar secara otomatis (hanya untuk mode
VGA).

Sesuaikan pengaturan Tahap dan Clock melaluif
OSD.

Pastikan kabel audio tersambung dengan benar ke
monitor dan komputer.

Sesuaikan pengaturan volume monitor dan
komputer.

Pastikan driver kartu suara komputer telah
terpasang dengan benar dan diaktifkan.

Panduan Ringkas
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Mode operasi yang didukung

Standar Resolusi Frekuensi Frekuensi Pixel
Horizontal Vertikal

DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz

VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz

640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz

640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz

SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz

800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz

800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz

— 800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz

> XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz

Q 1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz

g 1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
1] SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
!’. 1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
Q 1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz

1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
JE.SA (Primary) | 1680 x 1050 65.29KHz 60H_z 146.25MHz

* Mode yang tidak tercantum dalam tabel mungkin tidak didukung. Untuk resolusi optimal, sebaiknya
pilih mode yang tercantum dalam tabel di atas.
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MHcTpyKkuuu 3a 6e3onacHoOCT

* I'IpeAM [la HaCTpOMTEe MOHUTOPA NPOYETETE BHAMATENTHO BCUYKW NPUNEXXALLW NOKYMEHTH.

+ 3apa npenoTBpaTnTe No>kap Unn puck OT TOKOB yaap, HUKOra He usnaramte
MOHUTOPA Ha Ab>XXA Unu Bnara.

* MOHI/ITOp'bT La ce u3nosi3aea eANHCTBEHO CbC ENIEKTPO3axpaHBAHETO
MOCOYEHO Ha eTukeTa. AKO He cTe CUT'YPHU KakBO € e/leKTpo3axpaHBaHeTo B
noma Bu, CBbpPXXETE Ce C Mara3nHa, KbeTo CTe 3akynunm MoHUTopa unn ¢
MeCTHaTa efieKTpuyecka KoMnaHus.

+  M3nonssaiiTe NoAX0AsLY KOHTAKT, KOWTO € CbBMECTUM C MECTHUTE CTaHaapTu.

+ 3a pa paboT MOHUTOPBLT KOPEKTHO, N3MON3BANTE O EANHCTBEHO C
KOMMIOTPK 0A06peHn 0T UL, KOMTO MMaT NpaBuiHO KOHGMIyprpaHm
po3eTKM, Ha KoUTo e oTbens3aHo 100-240V AC.

* AKO Bb3HWKHAT TEXHUYECKM NPOGIEMI C MOHUTOPA, CBBPXKETE CE C
KBanMmumMpaH TexXHWK unv ¢ Bawms aunsp.

BbuBepeHue

Marnep otnpen Warnep ot3an
(U L Ty

T 1

MENU

cosee o0 oo

_ /TlslE1l =l

1. BYTOH 3a 6bP3 I0CTHI [0 PEXXUM SPLENDID“"I
2. ByTOH 3a 6bP3 AOCTHI 33 HAMATISIBAHE Ha 3ByKA %0 00

3. Byton MEHIO VW202B

4. ByToH 3a 6BP3 JOCTBM [0 yCUNBaHe Ha / &) =g
3ByKa/ApkocT

1. Ayavo Bxoa

2. AC BXx0oA

3.DVI nopt / USB nopT (camo
VW202B)

4._VGA nopt
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MoHTUpaHe Ha ocHoBaTa Ha MOHMTOpaA
3a fa MoHTMpaTe OcHOBATa Ha MOHMTOpA:

1. MNocTaseTe MOHWTOpPA C NimLe KbM MacaTa.

2. CB'bp)KeTe OCHOBaTa C KOH30J1aTa, KakTo e nokasaHo no-gony. Korato ce
4yye ulpakBaHe, Torasa ocHoBarta € 6una npukpeneHa ycnewHo.

/ ' \\ I'IpenopraMe Bu pa MNOKpKMeTe MacaTa C MeKa NoKpuBKa, 3a ia He noBpeanTe
MOHUTOPA.

Cebp3BaHe Ha kabenute

1. CBbpXeTe kabenuTe KaTo CreABaTe UHCTPYKLMUTE MO-A01Y:

VW202xR VW202B
MM E21] [[ e ] [Ir=nee]
e S | =

a{ =

i

AUDIO IN AC-IN DVI  D-SUB

(‘ﬁyig) D-SUB
+ CBbp3aBaHe Ha 3axpaHBalums kaben: CBbp>KeTe eMHWS Kpaii Ha 3axpaHBaLLys
kaben c AC BxoJja Ha MOHWTOPA, & ApYrus Kpan — KbM KOHTAKT.

+ Csbp3BaHe Ha USB ka6ena (camo VW202B): cBbp>xeTe eanHus kpaii, Tun B,
Ha USB ka6ena ¢ USB nopTa Ha MOHWTOPA, a Apyrus kpaw, Tun A, ¢ USB 2.0
nopTa Ha KOMNTbpa.

+ Cpbp3saHe Ha VGA/DVI kabena :
a. Cebpxete VGA/DVI korekTopa ¢ VGA/DVI nopTa Ha MOHMTOpA.

b. CsbpxeTe apyrus kpait Ha VGA/ DVI kabena ¢ VGA/ DVI nopta Ha
KOMNKTBPA.

c. 3arerHeTe 6onToBeTe, 3a Aa npukpenute VGA/DVI koHekTOpa.

unv pexxum DVI ot Input Select (M360p Ha BXxoAsL curHan) ot dyHKUMUTe Ha
€KPaHHOTO MEH!O.

% Korato ca cBbp3ann n VGA n DVI kaben, moxeTe fia nsbepete pexxum VGA

+ CBbp3BaHe Ha ayauo kabena: CBbpXKeTe eMHUS Kpaii Ha ayauo kabena ¢
ayauo BXOfia Ha MOHMTOPA, a ApYrusi Kpaii ¢ ayano M3xofa Ha KOMMITbpa.

P1K0BOACTBO 3a Gbp3a MHCTaNaLMst
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2. CnbbepeTe BCUYKM Kabesn ¢ NOMOLLTa Ha ckoba 3a kabenu.

Cko6a 3a kabenu

HacTtpoiiku Ha MOHUTOpa

+ 3a onTumanHu pesyntaTu, npenopbysame Bu na 3acTaHeTe ¢ Nnule KbM
MOHWTOPA ¥ ToraBa fia onpeaenute yao6Hus 3a Bac bron.

* an)J,'bp)KaVlTe cTovkara AokaTo NpoOMeHATE brbna, 3a Aa He nagHe
MOHWUTOpPA.

+  MoxeTe fa npoMeHuTe brbna ot -3° go 20°.

-3°~20°
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Expan ASUS EzLink (camo 3a VW202B)

ASUS VW202B Bu npegoctassa necHusi 3a nanonssaHe EzLink ekpaH, KoiTo
Bv paBa Bb3MOXHOCT Aa npeHacsTe UMpoB BUAEO CUrHan OT KOMMIoTbpa Ao
LCD moHuTopa no ctaiaapteH USB 2.0 kaben. He e Heo6xoaMMo aa kynysaTe
fonbiiHMTENHU rpaduyuHn kaptu. EzLink Display nopgbpxa no 6 ASUS LCD
MOHMTOpPA CBBbP3aHM KbM eIH 1 CbLl KOMMOTBLP, KaTo By aaBa rbBKaBocTTa Ha
MPUNOXXEHNATA C MHOTO eKpaHu.

CMCTEMHM N3UCKBAHUS

Mpenn na uHctanuparte nporpamata ASUS EzLink Display, nposepeTte fanm
BallaTa cMcTeMa yAoBNETBOPSBA CNEAHNTE U3NCKBaHUS:

Xappayep: OnepauuoHHa cucTeMa:

+ Komntotbp ¢ 1.2 GHz unn noseve + Windows 2000 SP4

+ 512MB RAM vnm noseue + Windows XP SP2/SP3
+ USB 2.0 nopt + Windows Vista

30MB cBO60AHO MPOCTPAHCTBO Ha
TBBPANS AUCK

Super VGA (800 x 600) Buaeo
aganTep unu aganTep € Mo-BMUCOKA
pesontoums

USB kaben Tun A wnu tun B

Muctanupare Ha ASUS EzLink Display:

3aTtBopeTe BCUYKM APYTY NPUITOXKEHNS
CrnoxeTe aucka B ONTUHYHOTO YCTPOWCTBO v n3bepeTe apaisepbT EzLink.

N36epeTe eanka 3a copTyepa v Jorosopa ¢ noTpebutens u HaTucHeTe
Mpuemam.

WMHcTanaumsta Ha codTyepa 3anoysa. Korato cte rotosu, HatucHeTe [Ja,
3a Jja pecTapTupare KOMMioTbpa.

% + [oceTteTe www.asus.com 3a no-noapo6bHu ceepeHns 3a ASUS EzLink

Display.
ExpaHbT ASUS EzLink Display noaabpxa camo 32-6utos Windows®.
Hswma na uma naobpaxenue 3a POST, abHHa nnatka BIOS unm noa DOS.

ASUS EzLink Display nopabp>xa camo 16-6utosa v 32-6utoBa cxema Ha

LiBETOBETE Ha exkpaHa.

Hue npenopbyBame Aa n3nonssarte CneaHnTe Meana nnebpu 3a

OMTUMANHO Ka4eCTBO Ha BUAEO Bb3MPOU3BEXAAHETO:

1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)
3. RealPlayer 11 (www.real.com)

+ Tpu pa6oTa ¢ 3D npuno>xkeHus unu ckpuiiHcerisbpy nog ASUS EzLink
Display mo><e fa ce nonyuv 3abaBsHe Wiv naysu Npy pearmpaHeTo Ha
Bawara cvuctema. Mpenopbusame 3D NpunoxxeHusTa fa ce ctaptupar
Ha OTAENeH eKpaH, CBbP3aH KbM ANCKpeTHa rpadpuyHa KapTa, BMECTO Ha
OCHOBHMS eKpaH.

P1K0BOACTBO 3a Gbp3a MHCTaNaLMst
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UsnonssaHe Ha ASUS EzLink Display:

C pmecHus 6yTOH Ha MuLIKaTa WpakHeTe Bbpxy wkoHaTa EzLink, 3a aa Buaute
MEHIOTO Ha codpTyepa EzLink.

ASUS EzLink Display

MpoBepeTe U KOHMUrypupainTe onuuuTe 3a

Updates r aKTyanuaupaHe
noﬂﬂ'bp)KaHH pes3oniouuun, KOUTo MoraT
: na ce cMeHsT 6bp30 (MpenopbuBsa ce:
Screen Resolution P — 1680x1050) 30 (Mpenop
; W36op Ha abn6ounHaTa Ha LBeTa Mexay
Color Quality ¥ —— 16 6uToB BST 1 32 6uToB (Mpenopbusa
i ce: 32 6uTOB)
Screen Rotation ¥ —— 3apaBa nocokata Ha BLPTeHe Ha ekpaHa
Extend To } —— 3apaBa MECTOMONOXEHNETO Ha
o RONMbJIHUTENHAaTa pa6oTHa nnoLy
o @ Extend 3apaBa JonbAHUTENHaTa pa6oTHa nnoLy
E', Mi Mpasy orneaaneH 06pas Ha CbAbPXXAHNETO
) irrar Ha OCHOBHaTa pa6oTHa oLy BbPXY
g ROMbJHMTENHaTa pa6oTHa Nnowy
~ Off WsknioyeTe ornepantus o6pas/
= BOMBJHUTENHNS AUCTS
Advanced... CTapTvpa MHCTPYMEHTa 3a HacTPOKY Ha
ekpaHa B Windows®
X Display Settings =

Menitar
Drag the icons to match your meniters. Identify Monitors

1| 3

I 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) q

[T] This is my main monitor
Extend the desktop onto this monitor

Resolution: i
Lo [J High Highest @2 bi) =

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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PewasaHe Ha npo6semu (YecTo 3afaBaHn BbNPOCH)

Mpo6nem BeposiTHO paspelueHue

MHﬂI/IKaTOp'bT Ha 3axpaHBaHEeTO He CBETU .

MHaukaTopbT Ha 3axpaHBaHETO CBETU XBIITO, | *
HSIMa n306pakeHne

MN306paxxeHneTo Ha expaHa e npexkaneHo .
CBET/I0 WU TbMHO.

N306pa>keHneTo Ha ekpaHa He e LIeHTpUpaHo |+
UM He e C NpaBunHaTa ronemMmHa.

MN306paxeHneTo Ha expaHa nofckada unu .
nMa BbJIHA.

Mma npobnem ¢ useToBeTe (65S10TO He
narnexaa 6s0)

/1306pakeH1eTo Ha eKpaHa e pasMasaqo unm |«
HESICHO.

Hsima 3ByK Unu 3BYKbT € NpeKaneHo HUChbK. |+

HatucHeTe 6yToHa () 3a BKNKoUBAHE 1 U3KMIoUBaHE
¥ MPOBEPETE AanN MOHUTOPBT € BKITHOUEH.
lpoBepeTe Aanv 3axpaHBalmsT kaben e
NpaBuUIHO CBbP3aH C MOHNTOPA M KOHTAKTa.
poBepeTe Aan MOHMTOPBLT U KOMMIOTBPBLT Ca
BKJTHOYEHM.

YBepeTe ce, Ye CUTHANHMAT Kaben e NpasunHo
CBbP3aH C MOHUTOPA W KOMMIOTHPA.
NpoBepeTe curHanHus Kaben u ce yBepeTe, Ye
WM THeTaTa He ca orbHaTu.

CBbpXKeTe KOMMIOTbPA C APYr MOHATOP K
npoBepeTe Aanu KOMMOTbPBLT (PYHKLMOHMPA
HOPMasHo.

HacTpoiiTe KOHTpacTa v ApKoCTTa Ype3
€KPaHHOTO MEHIO.

Hatucnete 6yTona Il 3a 2 cexyHaw, 3a na
HacTpouUTe N306PaXXEHNETO aBTOMATUYHO.
HacTpoiite n306pa>keHeTo XOpU30HTaNHO U
BEPTUKAITHO YPE3 EKPAHHOTO MEHIO.

YBepeTe ce, Ye CUTHANHUAT Kaben e NpasuinHo
CBbp3aH C MOHUTOPA W KOMMIOTHPA.
lpemecTeTe enekTpruyeckn ycTpoincTsa, KOTo
Morar Aa NpUYUHAT MHTEPdEPeHLs.
poBepeTe curHanHus Kaben u ce ysepeTe, Ye
WupTHeTaTa He ca OrbHaTy.

M3nonasaiite HynupaHe 0T eKkpaHHOTO MEHIO.
HacToiite useta ot R/G/B nnu n3bepete UBeTHa
TemnepaTypa OT eKPaHHOTO MEHIO.

Hatucrete 6yTona Il 3a 2 cexyHaw, 3a na
HacTpouTe M306paxeHneTo aBToMaTN4HO (camo
3a pexxum VGA).

HacTtpoiite ®a3a 1 4ecToTa OT EKPAHHOTO
MEHIO.

YBepeTe ce, Ye 3BYKOBUST Kaben e npasuiiHo;
CBbP3aH C MOHMTOPA M KOMMIOTBPA.

HacTpoiiTe 3Byka KakTo Ha MOHMTOPA, Taka 1 Ha
KOMMIOTHpA.

YBepeTe ce, Ye apaiiBepbT Ha 3ByKOBaTa kapTa Hal
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Pe>kumu, KouTo ce nogabpxar

CtaHpapT Pesoniouus XopusoHtanHa OnpecHsiBaHe  [lukcenu
4ecToTa

DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz

VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz

640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz

640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz

SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz

800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz

800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz

800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz

XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz

1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz

1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz

1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
VESA (Primary) | 1680 x 1050 65.29KHz 60Hz 146.25MHz

* PeXxumuTe, KOUTO He ca cnoMeHaTH B TabnuuaTa, BEpOATHO He ce NOAAbPKaT. 3a onTUManHa

pesoniounst Bu npenopbusame aa u3bepeTte pexum oT TabnuuaTa no-rope.
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VW202xR/VW202B
LCD Monitor

Ryichly sprievodca pre

spustenie

Rychly sprievodca pre spustenie
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Sloven



Bezpeénostné informacie

+  Pred vykonanim nastavenia monitora si dékladne precitajte dokumentaciu,
ktoru najdete v baleni.

*+ Aby ste zabranili vzniku poziaru alebo zasiahnutiu elektrickym prudom, nikdy
nevystavujte monitor uginkom daZda alebo vihkosti.

+ Monitor by mal byt prevadzkovany s pripojenim iba k takému sietovému zdroju,
aky je uvedeny na stitku. Ak si nie ste isti druhom siefového napéjania, ktory
je v ramci vasej domédcnosti, tito naleZitost prekonzultujte s vasim predajcom
alebo s miestnym dodavatelom energie.

+ Pouzivajte vhodnu siefovu zastréku, ktord zodpoveda vasim miestnym normém
pre napdjanie elektrickym pradom.

+ Aby ste zabezpecili uspokojujlicu ¢innost, monitor pouZivajte iba v spojeni
s pocitacmi uvedenymi v zozname UL, a to takymi, ktoré maju vhodne
nakonfigurované objimky oznac¢ené 100 - 240V AC, Min. 5A

+ Ak sa v pripade monitora vyskytnu technické problémy, spojte sa s
kvalifikovanym servisnym technikom alebo s predajcom.

Predstavenie monitora
PohPad spredu Pohfad zozadu

N
A

Stereo _—f

reproduktory
o o o
(o) y
< / S E
3 = SN | pE—
() \&)
=
VW202xR
MENU m = [l o femr]
(
VW202B
1. Programovatelny kldves rezimu YA @ o
SPLENDID™ L !
2. Tlacidlo pre zniZenie hodnoty/ é
Programovatelny klaves nastavenia g a
8 2_:35:!‘(1("5"’\AENU 1. Port audio vstupu
. Tlacidlo RS
2. Port pre pripojenie privod
4. Tlacidlo pre zvysenie hodnoty/ striecfi)avé%cl)pp:ﬂdlu privoad
programovatelny klaves pre jas 3. DVI port / USB port (iba pre
85, Hlavny vypinac ' VW202B)
4_VGA port
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ZlozZenie podstavca monitora
ZloZenie podstavca monitora:

1. Monitor poloZte prednou ¢astou na stl.
2. Podra dolu uvedeného nakresu pripojte k nemu podstavec s ramenom. Kliknutie
je signalom toho, Ze podstavec bol Uspesne pripojeny.

N Odportcame vam zakryt povrch stola mékkou tkaninou, aby ste zabranili
o poskodeniu monitora.

Pripojenie kablov
1. Kable pripojte podra nasledujucich pokynov:

VW202xR VW2028
M gl [ I ET =i
t +—t )| t =4

Hr

<20
(8Type) D-SUB

e
—1}
—7
amfw )
=

>
o
H

DVI  D-SUB

>
c
S
S
=z
>
i)
=z

Pripojenie siefového napéjacieho kabla: dokladne pripojte jeden koniec
siefového napdjacieho kabla k vstupnému portu pre pripojenie napajania
striedavym pridom na monitore a druhy koniec kabla pripojte k siefovej
zasuvke.
Pripojenie USB kabla (iba pre VW202B): pripojte koniec typu B USB kabla k
portu USB na monitore a koniec typu A k USB 2.0 portu na pocitaci.
Pripojenie VGA/DVI kabla:

a. Konektor VGA/DVI zasurite do portu VGA/DVI na LCD monitore.

b. Druhy koniec VGA/ DVI kabla pripojte k VGA/ DVI portu na pocitai.

c. Pre zaistenie konektora VGA/DVI dotiahnite dve skrutky.

Ked je pripojeny VGA aj DVI kébel, moZete si v polozke Input Select (Volba vstupu)
v ramci OSD funkcii zvolit rezim VGA alebo DVI.

+  Pripojenie audio kabla : pripojte jeden koniec audio kabla k portu pre audio vstup
na monitore a druhy koniec kabla pripojte k portu pre audio vystup na pocitaci.

Rychly sprievodca pre spustenie

219

Slovensky



2. VSetky kéble spojte pomocou haka na kable.

Hak na kable

Nastavenie monitora

+ Kvdli optimalnemu sledovaniu vam odpori¢ame pozeraf sa na celt prednu ¢ast
monitora a nasledne nastavit monitor do uhla, ktory vam najviac vyhovuije.

+ Pocas zmeny uhla pridrZiavajte podstavec, aby ste zabranili prevrhnutiu
monitora.

+ Uhol monitora méZete nastavit v rozmedzi -3° az 20°.

-3°~20°

A

24
5)
<
o
5
7
i
<

220 Rychly sprievodca pre spustenie



Displej ASUS EzLink (iba pre VW202B)

ASUS VW202B ponuka na pouZivanie jednoduchy displej EzLink, ktory vam umozriuje
prenos digitdlneho video signalu z vasho PC do LCD pomocou Standardného USB 2.0
kabla. Bez nutnosti zakupenia dodatoénych grafickych kariet displej EzLink podporuje
aZz 6 LCD monitorov znacky ASUS pripojenych k jednému PC a poskytuje flexibilitu
v pripade aplikécii vyuZivajucich viac obrazoviek.

Sistemske zahteve

Preden namestite programsko opremo SUS EzLink Display, preverite ¢e vas
sistem izpolnjjuje naslednje zahteve:

Hardvér: Podporné operacné systémy:

.

PC s hodnotou 1.2 GHz alebo viac + Windows 2000 SP4
512 MB RAM alebo viac + Windows XP SP2/SP3
Port USB 2.0 +  Windows Vista

300 MB volného miesta na disku

Video adaptér Super VGA (800 x 600)

alebo vysSie rozlisenie

USB kabel, typAatyp B

Instalacia displeja ASUS EzLink:

1.
2.

Zatvorte vSetky ostatné aplikécie.

Do optickej mechaniky viozte CD s podporou a vyberte ovlada¢ EzLink
Driver.

Zvolte jazyk pre softvér a pre licenénu zmluvu pre koncového uZivatela a kliknite
na Akceptujem.

Zaéne sa instaldcia softvéru. Po dokonéenf kliknite na Ano , &im restartujete
pocitac.

/ + Podrobnosti o programski opremi ASUS EzLink Display si oglejte na www.

asus.com.

+  Displej ASUS EzLink podporuie jedine prostredie 32 bitového OS Windows”.
V rémci prostredia POST, mati¢nej dosky BIOS, alebo prostredia DOS nebude
zobrazeny Ziadny obraz.

ASUS EzLink Display podpira le 16-bit in 32-bit globino barve namizja.

Priporo¢amo vam, da za kakovostno predvajanje videa uporabite naslednje
predvajalnike:

1. Windows Media Player 11
(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default. mspx)

2. WinDVD 8 (www.intervideo.com)
3. RealPlayer 11 (www.real.com)

Vas sistem bo morda pri zagonu 3D aplikacij ali ohranjevalnik zaslona z
ASUS EzLink Display zacel po¢asneje delovati oziroma se bo prenehal
odzivati. Priporo€amo vam, da 3D aplikacije uporabljate na monitorju,
povezanem v lo¢eno grafi¢no kartico.
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Pouzivanie displeja ASUS EzLink:

Pravym kliknutim na ikonu v systémovom adresdri EzLink zobrazite menu pre softvér
EzLink.

ASUS EzLink Display

Skontrolujte a nakonfigurujte moznosti pre
Updates k aktualizaciu softvéru

Podporované rozliSenia obrazovky s
Screen Resclution p —— rychlym prepinanim (Odporiéa sa:

1680 x 1050)
Color Quality » Nastavte hibku farieb v rozmedzi 16 bitov a

32 bitov (Odporuca sa: 32 bitov)

Screen Rotation b Nastavuje smer otaéania obrazovky
Extend To 3 Nastavuje miesto rozsirenej pracovnej
plochy
& BExtend Umoziiuje rozsirenie pracovnej plochy
. Zrkadlovo zobrazuje obsah primarnej
Mirror pracovnej plochy na rozsirenej pracovnej
ploche
Off Vypnite zrkadlové/rozSirené zobrazenie
Spusta nastroj pre nastavenia displeja v
Advanced... ramci Windows®
X Display Settings ==

Monitor
Drag the icons to match your menitors. Identify Monitors

1| 3

I 3.ASUS EzLink Display (USB_XXXX-XXXXXXXXXXXX) -

24
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[T This is my main monitor
Extend the desktop onto this menitor

Reselution: Colors:
Low - {J Hign Highest (32 bit) ¥

1680 by 1050 pixels

How do I get the best display? Advanced Settings...
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Riesenie problémov (Casto kladené otazky)

Problém Mozné rieSenie

LED indikator napajania nesvieti

je bez obrazu

tmavy

nie je spravna jeho verkost.

vinovity vzor.

nevyzera ako biela).

Obraz je rozmazany alebo nejasny.

Ziadny zvuk alebo tichy zvuk.

Obraz na obrazovke nie je vycentrovany alebo

- Stlacte tlacidlo O a skontrolujte, ¢i monitor je v
« Skontroluijte, Gi je siefovy kdbel sprévne pripojeny

LED kontrolka napdjania svieti na Zlto a obrazovka *
+ Uistite sa, Ze signalny kébel je spravne pripojeny k

+ Skontrolujte signdiny kabel a uistite sa, Ze Ziadny z,
+ Pripojte pocita¢ k inému dostupnému monitoru aj

Obraz na obrazovke je prili§ svetly alebo prili§ |«

Obraz skdce alebo sa na obraze vyskytuje -«

Na obraze sa vyskytuju farebné chyby (biela *

reZime zapnutia.

k monitoru a k sietovej zdsuvke.
Skontroluite, ¢i je monitor a pocita¢ v rezime zapnutia.

monitoru a k poéitacu.
kolikov nie je ohnuty.

skontrolujte, &i pocita¢ funguje spravne.
Pomocou OSD prispdsobte nastavenia kontrastu
a jasu.

Pocas doby 2 sekund stlacte tlacidlo g, ¢im déjde
k automatickému nastaveniu obrazu.

Pomocou OSD prispdsobte nastavenia pre
horizontélnu a vertikdinu polohu.

Uistite sa, Ze signalny kabel je spravne pripojeny k
monitoru a k pocitacu.

Elektrické zariadenia, ktoré mézu spdsobovat}
elektricku interferenciu premiestnite.

Skontrolujte signalny kabel a uistite sa, Ze Ziadny z,
kolikov nie je ohnuty.

Pomocou OSD vykonajte resetovanie.

Pomocou OSD prispdsobte nastavenia farieb R/G/B
alebo zvolte teplotu farieb.

Pocas doby 2 sekund stlacte tlacidlo g ¢im
déjde k automatickému nastaveniu obrazu (ibal
pre rezim VGA).

Pomocou OSD prispésobte nastavenia fézy aj
synchronizécie.

Uistite sa, Ze zvukovy kabel je spravne pripojeny k|
monitoru a k pocitacu.

Na monitore aj na pocitaci prispésobte nastavenial
hlasitosti.

Presvedcte sa, Ze ovladac zvukovej karty pocitaca
bol spravne nainstalovany a zaktivovany.
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Podporované prevadzkové rezimy

Standard Rozlisenie Horizontalny Vertikalny  Pixel
kmitocet kmitocet
DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz
640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz
SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz
800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz
800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz
XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz
1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 960 60.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.5MHz
UXGA 1600 x 1200 75.00KHz 60Hz 162.00MHz
EA (Primary) 1680 x 1050 65.29KHz 60H_z 146.25MHz

* ReZimy, ktoré nie su uvedené v tejto tabulke nemusia byt podporované. Pre optimalne rozlienie
odporaéame zvolit' rezim uvedeny v hore uvedenej tabulke.
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Europe

Recycling Place

When disposing of ASUS products in Europe, please contact one of the following
locations to make arrangements for recycling.

Coverage Regions

Contact Information

Belgium Hotline: 078-150-231 Fax: +31 (0)591-666853
Czech Hotline: +420 (0)552 300 677 Fax: +420 (0)552 300 699
Denmark Hotline: +45-3832-2943 Fax: +46-858-898-999
Finland Hotline: +358 (0)9693-79690 Fax: +46(0)858898999
France Hotline: +33 (0)1-64733045 Fax: +33 (0)1-64733041

Germany/Austria

Hotline: +49 (0)2102-95990

Fax: +49 (0)2102-959911

Hotline: 06 24 515 832 (local) /

Fax: +36-24-515-831

Hungary International call

+36 24 515 832

Hotline: 199400089 (Local)/ Fax: +39 (0)2-20240555
Italy International call:

+39 (0)2-2023101
Luxembourg Hotline: +31(0) 591-570290 Fax: +31(0)591-666853

Netherlands

Hotline: 0800-0232694

Fax: +31(0)591-666853

Norway Hotline: +47-2316-2682 Fax: +46-858-898-999
Poccusa lopsayas nuHua nogaepxku: +7(095) 231-1999
Poland Hotline: +48 (0)71 79 29 330 Fax: +48 (0)71 79 29 335
Portugal Hotline: +351 (0)808 789 888 Fax: +351 (0)808 789 889
Slovakia Hotline: +420 (0)552 300 677 Fax: +420 (0)552 300 699
Spain Hotline: +34 (0)902 889 688 Fax: +34 (0)902 88 96 77
Hotline: 0848-111010 (For Service in German)
Switzerland Hotline: 0848-111012 (For Service in ltalian)
Hotline: 0848-111014 (For Service in French)
Sweden Hotline: + 46 (0)8587-69407 Fax: +46(0)858898999

United Kingdom

Hotline: + 44-870-120-8340

For general product support, please visit:
http://support.asus.com




For Global Technical Support Inquiry, please visit:
http://lvip.asus.com/eservice/techserv.aspx
(Product Type: LCD Monitor)

Asia

When disposing of ASUS products in Asia, please contact the following location
to make arrangements for recycling.
(TAIWAN)
Name: ASUSTeK COMPUTER INC.
Address: No. 15, Li-Te Rd., Peitou,
Taipei, Taiwan
Telephone: +886-2-2894-3447
http://www.asus.com

North America

When disposing of ASUS products in North America, please contact the
following location to make arrangements for recycling.
(AMERICA)
Name: ASUS COMPUTER INTERNATIONAL
Address: 44370 Nobel Drive Fremont,
CA 94538, U.S.A
Telephone: +1-502-995-0883
http://usa.asus.com

“THIS DISPLAY UNIT IS AN ELECTRIC DEVICE WHICH MAY CONTAIN
HAZARDOUS MATERIALS AND COMPONENTS, AND WHICH MUST BE
DISPOSED OF AT END OF LIFE ACCORDING TO THE PROPER PROCEDURE”





