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若您要讓您的液晶顯示器可以接收有線/數位電視節目，並連接其他相關的影音器材。則您的液
晶顯示器需要先行連接產品附件中的視訊盒與影音模組，並連接正確的訊號源方可正確使用各項
收視功能。請依照以下步驟來安裝液晶顯示器背面的視訊盒。

•	關於視訊盒與影音輸出入模組的安裝，建議委任專業施工人員代為安裝，以免造
成顯示器本體的損壞。

•	安裝本視訊盒前，請先確認本裝置未連接任何電源，以免造成顯示器本體的損
壞。

•	安裝本視訊盒前，請務必先行移除覆蓋於機身上的保護膜方可進行安裝。

•	以下所有圖示僅供參考，請以您所購買的機型為準。

1.	 從產品包裝中取出視訊盒。

2.	 依照右圖所示將視訊盒緩緩插入顯示器�背器�背�背
板的溝槽中，直到視訊盒與顯示器完全密
合。

3.	 視訊盒插入溝槽定位�，接著請取用附件之
螺絲包中的四支螺絲，依照右圖標示(1)	 (2)	
(3)	(4)處之四個螺絲固定孔，依序分別旋緊以
固定視訊盒。

4.	 當視訊盒固定妥當�，請將位於底座的理線
蓋鎖至定位。安裝理線蓋時，請注意環狀橡
皮緩衝墊是否已貼齊底座。
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��後右側��輸入模組
除了顯示器背面的視訊盒之外，您尚須安裝位於機身右側的影音模組，方可完全使用華碩高畫
質液晶顯示器的所有功能。請依以下步驟安裝液晶顯示器右側的影音模組。

1.	 將視訊輸入模組緩緩地插入位於機身右側的
安裝槽內，直到該模組與顯示器完全密合為
止。

2	.	將影音模組安裝至液晶顯示器右側插槽�，
請用所附的螺絲將塑膠蓋板鎖緊固定即可。

1.	 關於影音輸出入模組的安裝，建議委任專業施工人員代為安裝，以免造成顯示器
本體的損壞。

2.	 安裝視訊模組前，請先確認本裝置未連接任何電源，以免造成顯示器本體的損
壞。

3.	 安裝視訊模組前，請務必先行移除覆蓋於機身上的保護膜方可進行安裝。
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請注意視訊輸入模組的插入方向。


