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※※※※ USB傳輸線篇 ※※※※
1) 以J100作為一般數據機之安裝方式
2) 利用J100以GPRS上網之安裝方式
※※※※ IrDa（紅外線）篇 ※※※※

1) 以J100作為一般數據機之安裝方式 

前言：在使用本功能時，必須確認向電信業者所申請的SIM卡具備數據服務功能（亦即通稱為data modem）（註：J100紅外線目前僅支援Win2000及XP作業系統）。
步驟一：啟動手機成紅外線數據機傳輸模式（完成後如下圖）。

註：於手機上按鍵順序方法：『選單』→『5』 →『@』→ 『7』 → 『@』 → 『@』 → 『@』）  
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步驟二：將手機紅外線埠對準PC（或Notebook）的紅外線埠（如下圖）。

[image: image2.jpg]



若為第一次安裝，則PC端將出現偵測到新的硬體（以Win2000為例），稍微等候作業系統自動安裝相關驅動程式。其畫面依序如下面之圖所示。若非第一次，則直接進入步驟三。
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[image: image4.jpg]@ Standard Moder over IR link




步驟三：由PC控制台執行『電話和數據機選項』，並以滑鼠切換至『數據機』欄，畫面如下，此時將可察看到『Standard Modem Over IR link COM3』數據。

（註：COM3係依據系統自動設定給予之值）。
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此時可以對手機進行與PC(Notebook)間連線測試，按視窗之『內容』，並選擇『診斷』欄位進入下一個畫面如下圖所示。同時使用滑鼠按『查詢數據機』按鈕，稍微等候一會兒，將會得到如圖下方測試結果之回應訊息。
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步驟四：在『控制台』選擇『網路和撥號連線』，並啟動『建立新連線』。啟動後如下圖所示。
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繼續按『下一步』如下圖，選擇第一個選項『撥號到私人網路』。
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按『下一步』後出現如下圖所示，並選擇撥號網路所欲使用之數據機裝置，此時應依據下面方式選擇第二種Standard Modem over IR Link數據機裝置。J-100並不支援紅外線數據機連接埠連線方式（請勿同時勾選）。
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按『下一步』後出現如下圖所示，此時需輸入欲撥接之電話號碼，本例圖中係以PCHome免費撥接號碼為例。
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繼續按『下一步』後出現如下圖所示，依實際使用狀況設定，預設為如圖所示。
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最後出現完成設定畫面，此畫面提供為這設定之連線取一個日後方便記憶之名稱（例如AGP100_PCHome）。按『完成』後，大功告成。

[image: image12.jpg]TERREEREE

SRAEBERHEHD

[AGPI00_FCHame

518 © PISE RS (RN
i e

MBEL EETIEIHES] AR EER
SEAS T SEATE 5 — T (] 02
AT -

I~ SRENEESAE Q)

<t—5® ) B





按『完成』後，將彈跳出下面撥號視窗，請依據實際連線需求輸入使用者名稱及密碼。依據PCHome要求必須輸入使用者名稱及密碼均為pchome之字串。
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修改完成後如下圖所示，勾選『儲存密碼』後，將免除下次重新輸入之不便。。
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此時按『撥號』便可進行實際連線。同時在『網路和撥號連線』視窗中亦將出現該連線圖示（AGP100_PCHome），如下圖所示。
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2) 利用J100以GPRS上網之安裝方式

前言：在使用本功能時，必須確認向電信業者所申請的SIM卡具備GPRS上網服務功能（註：J100紅外線目前僅支援Win2000及XP作業系統）。

步驟一：啟動手機成紅外線數據機傳輸模式（完成後如下圖）。

註：於手機上按鍵順序：『選單』→ 『5』→ 『@』→ 『7』→ 『@』→ 『@』→ 『@』
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步驟二：將手機紅外線接口對準PC（或Notebook）紅外線埠（如下圖）。
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若為第一次安裝，則PC端將出現偵測到新的硬體（Win2000為例），其畫面依序如下面之圖所示。若非第一次，則直接進入步驟三。
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步驟三：由PC控制台執行『電話和數據機選項』，並切換至『數據機』欄，畫面如下，此時將可察看到『Standard Modem Over IR link COM3』數據機。

（註：COM3係依據系統自動設定給予之值）
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此時可以對手機進行與PC(Notebook)間連線測試，按視窗之『內容』，並選擇『診斷』欄位進入下一個畫面如下圖所示。同時使用滑鼠按『查詢數據機』按鈕，稍微等候一會兒，將會得到如圖下方測試結果之回應訊息。
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步驟四：延續步驟三之視窗中，選擇『進階』欄位。依據使用SIM卡之各家業者，分別對數據機設定『外加初始化指令』字串，這些字串將作為GPRS上網設定使用（如下圖以和信電信為例所示）。並依電信業者填入各電信業者所需設定之指令，這些參考字串（大小寫均可）如下：

· 台灣大哥大：+cdgdont = 1,”ip”,”mms”
· 中華電信 ：+cgdcont = 1,”ip”,”emome”
· 遠傳電信 ：+cgdcont = 1,”ip”,”fetnet01”
· 和信電信 ：+cgdcont = 1,”ip”,”internet”
· 泛亞電信 ：+cgdcont = 1,”ip”,”internet”
· 東訊電信 ：+cgdcont = 1,”ip”,”gprs1”
（註：若業者有變更，必須依據業者要求之設定為主）

[image: image22.png]—# | pE e |
ST

SIS 0D
[reacont=L, TF", nrmet|

SERIEEE W)

EREHEHRED.

3

B





完成時，按『確定』。

步驟五：在『控制台』選擇『網路和撥號連線』，並啟動『建立新連線』。啟動後如下圖所示。

[image: image23.jpg]EUE SR

ey — EER R AR
e T
AR - 051N >

S [P 8 -

B





繼續按『下一步』如下圖，選擇第一個選項『撥號到私人網路』。
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按『下一步』後出現如下圖所示，並選擇撥號網路所欲使用之數據機裝置，此時應依據下面方式選擇第二種Standard Modem over IR Link數據機裝置。J-100並不支援紅外線數據機連接埠連線方式。
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按『下一步』後出現如下圖所示，此時需輸入欲撥接之電話號碼，一般GPRS上網均是以 *99# 作為撥接號碼。
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繼續按『下一步』後出現如下圖所示，依實際使用狀況設定，預設為如圖所示。
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最後出現完成設定畫面，此畫面提供為這設定之連線取一個日後方便記憶之名稱（例如AGP100_KGT）。按『完成』後，大功告成。
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按『完成』後，將彈跳出下面撥號視窗（如下圖），由於國內GPRS上網一般不需要設定使用者名稱及密碼，此時必須繼續按『內容』欄位進行修正設定。



出現下面視窗，檢查是否本連線是否使用『Standard Modem over IR link (COM3)』數據機。（註：切忌勿同時勾選『紅外線數據機連接埠(SERIAL-0)』，J100不支援此種模式。）
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此時選擇本視窗『設定』按鈕，進行如下圖之設定，其中取消勾選『啟用硬體流量控制』，J100不支援此種功能。
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繼續瀏覽該視窗並選擇『選項』，於視窗中取消『提示名稱、密碼、憑證等』及『提示要求輸入電話號碼』兩項選項之勾選，結果之視窗內容如下：
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按『確定』後，便可進行上網。同時在『網路和撥號連線』視窗中將出現該連線圖示，做為未來連線上網之用。
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※※※※ USB傳輸線篇 ※※※※

1) J100作為一般數據機之安裝方式 

前言：在使用本功能時，必須確認向電信業者所申請的SIM卡具備數據傳輸功能。同時在執行下面步驟前，必須事先安裝隨USB連接線所附之驅動程式（附在安裝光碟中）。

步驟一：將手機處於待機畫面，並將專屬USB連接線插入PC之USB埠後，利用滑鼠單點選桌面之『我的電腦』，並按右鍵選擇『內容』，打開視窗並選擇『硬體』欄位，接著點選『裝置管理員』。
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檢查目前手機專屬之USB連接線所被分配的序列埠編號（com port no.）。如下圖所示為COM 4。
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步驟二：從『控制台』打開『電話和數據機選項』，選擇『數據機』欄位，並按『新增』按鈕開始新增數據機（此步驟僅第一次安裝才需要）。
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步驟三：在安裝數據機畫面中，勾選『不要偵測數據機，我要從清單中選取』（如下圖所示），按『下一步』繼續操作。
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步驟四：在安裝新數據機視窗中，從製造商清單中，點選（標準數據機類型），並在其類別下選擇數據機機型。J100手機相容之機型（Win2000）可選擇如下：

a. 標準19200 bps數據機

b. 標準33600 bps數據機

c. 標準56000 bps V90 數據機

【註1】在Windows XP作業系統下，J100手機相容之機型：

a. 標準19200 bps數據機

b. 標準33600 bps數據機

【註2】在Windows 98 / ME作業系統下，J100手機相容之機型：

a. 標準19200 bps數據機

b. 標準33600 bps數據機

c. 標準56000 bps V90 數據機

【註3】在Windows XP作業系統下，請勿選擇『標準56000 bps 數據機』，在Windows 98/Me/2000作業系統下，請勿選擇『標準56000 bps K56Flex 數據機』及『標準56000 bps X2 數據機』。
例如下圖係點選『標準56000 bps V90 數據機』點選『下一步』繼續。
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步驟五：將該指定數據機與USB傳輸線被分配的連接埠配對，由步驟一得知應為COM 4。
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按『下一步』後出現安裝完成畫面。
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步驟六：安裝完成後，在數據機視窗中，應可發現已安裝之數據機名稱，此時點選『內容』，進入該數據機設定視窗。
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設定最快的連接埠速度為115200，此為J100唯一可設定之速率。
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接著選擇『診斷』欄位，稍微等候一下，PC會回報結果，此舉可以確認PC與手機是否溝通正常。
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當一切均正常時，按『確定』完成設定。

（註：藉由數據機模式data call上網，不需設定『外加初始化指令』，如下圖所示）
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步驟七：在PC『控制台』視窗中，啟動『網路和撥號連線』程式，再啟動『建立新連線』，來新增一個撥號連線。
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繼續按『下一步』如下圖，選擇第一個選項『撥號到私人網路』。
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按『下一步』後出現如下圖所示，並選擇撥號網路所欲使用之數據機裝置（為先前步驟四所選擇的類型），如下圖所示。
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按『下一步』後出現如下圖所示，此時需輸入欲撥接之電話號碼，圖中係以PCHome免費撥接號碼為例。
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繼續按『下一步』後出現如下圖所示，依實際使用狀況設定，預設為如圖所示。
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最後出現完成設定畫面，此畫面提供為這設定之連線取一個日後方便記憶之名稱（例如AGP100_PCHome）。
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按『完成』後，大功告成。此時PC會自動彈跳出撥號視窗。同時在『網路和撥號連線』視窗亦將出現該連線圖示。依實際需要，輸入使用者名稱和密碼，選勾『儲存密碼』將免除下次重新輸入之不便（例如PCHome免費撥接網路使用者名稱及密碼均為pchome字串）。
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2)  利用J100以GPRS上網之安裝方式

前言：在使用本功能時，必須確認向電信業者所申請的SIM卡具備GPRS上網服務功能。。同時在執行下面步驟前，必須事先安裝隨USB連接線所附之驅動程式（附在安裝光碟中）。

步驟一：將手機處於待機畫面，並將專屬USB連接線插入PC之USB埠後，利用滑鼠單點選桌面之『我的電腦』，並按右鍵選擇『內容』，打開視窗並選擇『硬體』欄位，接著點選『裝置管理員』。
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檢查目前手機專屬之USB連接線所被分配的序列埠編號（com port no.）。如下圖之例子所示為COM 4。
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步驟二：從『控制台』打開『電話和數據機選項』，選擇『數據機』欄位，並按『新增』按鈕開始新增數據機（此步驟僅第一次安裝才需要）。
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步驟三：在安裝數據機畫面中，勾選『不要偵測數據機，我要從清單中選取』（如下圖所示），按『下一步』繼續操作。
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步驟四：在安裝新數據機視窗中，從製造商清單中，點選（標準數據機類型），並在其類別下選擇數據機機型。J100手機相容之機型（在Win2000）可選擇如下：

a. 標準19200 bps數據機

b. 標準33600 bps數據機

c. 標準56000 bps V90 數據機

【註1】在Windows XP作業系統下，J100手機相容之機型：

a. 標準19200 bps數據機

b. 標準33600 bps數據機

【註2】在Windows 98 / ME作業系統下，J100手機相容之機型：

a. 標準19200 bps數據機

b. 標準33600 bps數據機

c. 標準56000 bps V90 數據機

【註3】在Windows XP作業系統下，請勿選擇『標準56000 bps 數據機』，在Windows 98/Me/2000作業系統下，請勿選擇『標準56000 bps K56Flex 數據機』及『標準56000 bps X2 數據機』。

例如下圖係點選『標準56000 bps V90 數據機』點選『下一步』繼續。
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步驟五：將該指定數據機與USB傳輸線被分配的連接埠進行配對指定，由步驟一得知應為COM 4。
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按『下一步』後出現安裝完成畫面。
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步驟六：安裝完成後，在數據機視窗中，應可發覺已安裝之數據機名稱，此時點選『內容』，進入該數據機設定視窗。
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設定最快的連接埠速度為115200，此為J100唯一可設定之速率。
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接著選擇『診斷』欄位，並稍微等候一下，此舉可以確認PC與手機是否溝通正常。
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接著選擇『進階』欄位，進行對數據機設定『外加初始化指令』字串，這些字串將作為GPRS上網設定使用（如下圖以和信電信為例所示）。延續步驟三之視窗中，選擇『進階』欄位。並依電信業者填入各電信業者所需設定之指令，這些字串（大小寫均可）如下：
· 台灣大哥大：+cdgdont = 1,”ip”,”mms”
· 中華電信 ：+cgdcont = 1,”ip”,”emome”
· 遠傳電信 ：+cgdcont = 1,”ip”,”fetnet01”
· 和信電信 ：+cgdcont = 1,”ip”,”internet”
· 泛亞電信 ：+cgdcont = 1,”ip”,”internet”
· 東訊電信 ：+cgdcont = 1,”ip”,”gprs1”
（註：若業者有變更，必須依據業者要求之設定為主）
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完成時，按『確定』。

步驟七：在『控制台』選擇『網路和撥號連線』，並啟動『建立新連線』。啟動後如下圖所示。
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繼續按『下一步』如下圖，選擇第一個選項『撥號到私人網路』。
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按『下一步』後出現如下圖所示，並選擇撥號網路所欲使用之數據機裝置（為先前步驟四所選擇的類型），如下圖所示。
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按『下一步』後出現如下圖所示，此時需輸入欲撥接之電話號碼，一般GPRS上網均是以 *99# 作為撥接號碼。
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繼續按『下一步』後出現如下圖所示，依實際使用狀況設定，預設為如圖所示。
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最後出現完成設定畫面，此畫面提供為這設定之連線取一個日後方便記憶之名稱（例如AGP100_KGT）。按『完成』後，大功告成。
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此時按完成時，將立刻談跳出該連線之視窗（如下圖），
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由於國內GPRS上網一般不需要設定使用者名稱及密碼，此時必須按『內容』欄位進行修正設定。首先出下面視窗，檢查是否本連線是否為本例剛剛設定之『標準56000 bps V90 (COM4)』數據機。
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此時選擇本視窗『設定』按鈕，進行如下圖之設定，其中取消勾選『啟用硬體流量控制』，J100不支援此種功能。
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繼續瀏覽該視窗並選擇『選項』，於視窗中取消『提示名稱、密碼、憑證等』及『提示要求輸入電話號碼』兩項選項之勾選，結果之視窗內容如下：
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按確定後，便可進行上網。同時在『網路和撥號連線』視窗中將出現該連線圖示，做為未來連線上網之用。
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