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Instrukcja szybkiego
uruchomienia :




Sprawdz, czy w opakowaniu z P526 znajdujg sie nastepujace elementy:

v" Urzadzenie ASUS P526

v Bateria

v" Adapter pradu zmiennego

v Kabel Mini-USB

v Stuchawki

v Piorko

v tadowarka samochodowa do telefonow komorkowych*

v' Zestaw samochodowy (uchwyt PDA z przyssawka do mocowanie na szybie przedniej)*
v" Torba ochronna

v Dysk CD Getting Started

v Podrecznik uzytkownika

v Instrukcja szybkiego uruchomienia
v’ Karta gwarancyjna

* elementy opcjonalne

UWAGA:

- Jesli okaze sig, ze ktorekolwiek z wymienionych powyzej elementow sa uszkodzone lub ich brakuje nalezy skontaktowac
sig z dostawca.

+ Samochodowa tadowarka telefonu i zestaw samochodowy nie sa dostepne w niektorych krajach /regionach.

OSTRZEZENIE:

+ W celu zmniejszenia ryzyka pozaru, nalezy stosowat wytacznie baterie prawidtowego typu. Sprawdz czest “Instalacja karty
SIM i baterii” w celu uzyskania szczegotowych informacji.

- Nie nalezy probowact rozbiera¢ zestaw baterii.

- Zuzyte baterie nalezy usuwac w prawidtowy sposob. Informacje dotyczace prawidtowego usuwania baterii mozna uzyskac
u lokalnych wtadz..




Elementy w czesci gornej
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Opis komponentow urzadzenia

1

Przycisk zasilania

Pojedyncze naci$niecie ustawia tryb zawieszenia lub wgbudza
urzadzenie z trybu uspienia. Nacisnij i przytrzymaj w celu WLACZENIA
lub WYLACZENIA zasilania.

Pokretto wybierania

To trzy-kierunkowe pokretto wybierania umozliwia wygodna
nawigacje poprzez menu, bez koniecznosci uzywania rysika.

Przycisk OK

Nacisniecie potwierdza komende lub powoduje zamkniecie/
zakoncZenie otwartej aplikacji.

Notification LED

Wielokolorowa dioda LED informuje o nastepujacych sytuacjach:
+ Zielone Swiatto - Petne natadowanie telefonu.

* Migajace zielone Swiatto - Wykryto sie¢.

+ Czerwone Swiatto - tadowanie telefonu.

- Migajace czerwone $wiatto - Powiadomienie o zdarzeniu.

- Migajace niebieskie swiatto - Wiaczone Bluetooth® lub GPS.

Odbiornik stuchawek
dousznych

Umozliwia stuchanie nadchodzacych/wychodzacych potaczen.

Dotykowy ekran LCD

Ten 2,6-calowy, obstugujacy 65536-kolorow, dotykowy ekran TFT
LCD (transreflective) o rozdzielczosci 240 x 320, umozliwia pisanie,
rysowanie lub wykonywanie wyborow poprzez wykorzystanie piorka.

Lewy przycisk funkcyjny

Wykonuje komendy oznaczone nad przyciskiem.

Przycisk Start

Naciénij, aby uruchomi¢ menu Start.

Przycisk Voice Commander
/Record (Nagrywayj)

Nacisnij, aby uruchomi¢ aplikacje Voice Commander.
Nacisnij i przytrzymaj, aby uruchomic aplikacje nagrywania gtosu.

Prawy przycisk funkcyjny

Wykonuje komendy oznaczone nad przyciskiem.

Przycisk potaczenia

Nacisnij, aby odebra¢ nadchodzace potaczenie lub wykonat
potaczenie.

Przycisk Koniec

Nacisniecie tego przycisku powoduje zakoriczenie potaczenia.




Opis komponentow urzadzenia

Przycisk przetacznika Umozliwia przetaczanie aplikacji i zadan.
tryb/zadanie

‘ Keypad alfanumeryczny ‘ Umozliwia wprowadzanie tekstu i liczb. ‘

przycisk usuwania Nacisnij, aby usuna¢ wprowadzony znak do lewej.

Mikrofon Do wykonywania lub odbioru potaczen telefomcznych wypowiadania
komend gfosowych i nagrywam zwigkow lub gtosu.

Ztacze anteny GPS Umozliwia instalacje zewnetrznej anteny GPS w celu poprawienia
odbioru sygnatu.

Gtosnik stereo Umozliwia stuchanie audio i nadchodzacych potaczen telefonicznych.

Obiektyw aparatu 2-megapikselowy staty obiektyw do wykonywania zdje¢.

Wneka na baterig Miejsce na baterig zasilajacg urzadzenie.

Prz cisk Hold Przesun, aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ wszystkie przyciski wiacznie z
Zafrzymanie) ekranem dotykowym LCD.

Przycisk Aparat Nacisnij i przytrzymaj na trzy sekundy w celu uruchomienia aparatu.
W trybie aparatu, naciénij w celu wykonania zdjecia. W trybie wideo,
nacisnij w celu rozpoczecia nagrywania wideo i nacisnij ponownie w
celu zatrzymania.

Przycisk Reset Uzywajac piorka, naC|sn|] przycisk reset w celu wykonania migkkiego
resetu urzadzenia.

Gniazdo Micro-SD Umozliwia wktadanie karty Micro-SD do przechowywania danych.

Piorko Piorko stuzy do p|san|a rysowania lub wybierania elementow na
ekranie dotykowy

Port stuchawek dousznych  Port, do ktorego podtaczane sa stuchawki.

Ztacze Mini-USB Ztacze to stuzy do synchronizacji danych lub fadowania baterii.




Przed wykonaniem potaczenia telefonicznego z wykorzystaniem P526, wymagana jest instalacja
karty SIM (Subscriber Identity Module [Modut identyfikacji abonenta)). Karta SIM zawiera numer
telefoniczny abonenta, szczegotowe informacije dotyczace abonenta, ksiazke telefoniczng oraz
dodatkowg pamiet telefonu.

Instalacja karty SIM i baterii
1. Odtacz pokrywe wneki na baterie i wyjmij baterie.

UWAGA: Aby zabezpieczy¢ przed utratg danych, urzadzenie jest automatycznie wytaczane po otworzeniu wneki na
baterig.

Wstaw karte SIM strong ze ztotymi stykami skierowang do dotu, a strong z nacigtym
rogiem w kierunku gornego, lewego naroznika gniazda.

W6z baterie do wneki strong z miedzianymi stykami w kierunku miedzianego przewodnika
we wnece urzadzenia.

Zatbz pokrywe wneki na baterie.

OSTRZEZENIE: Nalezy uzywat wytacznie baterii kwalifikowanych przez firme ASUS.

tadowanie baterii

Zestaw baterii po dostarczeniu jest czesciowo natadowany. Przed pierwszym uzyciem, baterie
nalezy tadowac przez co najmniej 4 godziny.

tadowanie baterii:
1. Podtgcz wtyczke adaptera pradu zmiennego do ztacza mini-USB w dolnej czesci
urzadzenia.
2. Podfacz wtyczke zasilania pradem zmiennym do uziemionego gniazda $ciennego lub do
listwy zasilajacej. Zmiana koloru wskaznika LED na bursztynowy, informuje o tadowaniu
telefonu.

UWAGA:

« Podczas tadowania baterii dioda LED powiadomienia zmienia kolor na czerwony, a w pasku stanu pojawia si¢ ikona baterii.

« Po catkowitym roztadowaniu baterii, nalezy ja tadowa¢ przed ponownym wiaczeniem urzadzenia, przez co najmniej
dwadziescia minut.




Zasilanie urzadzenia
Po natadowaniu baterii, mozna rozpocza¢ uzywanie urzadzenia.
Witaczenie zasilania urzadzenia:

1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania w celu WLACZENIA urzadzenia.

2. Wykonaj kolejne, wyswietlane na ekranie instrukcje w celu wykonania ustawien
urzadzenia wykorzystujacego system operacyjny Windows Mobile.

Na ekranie Dzisiaj wyswietlane sa uzyteczne informacje.
Pasek stanu

Stuknij, aby otworzy¢ menu Start

Stuknij, aby ustawic date, czas i
alarm.

Wyswietla dostawce biezacej sieci i
stan potaczenia.

Stuknij, aby ustawi¢ informacje i
uzytkowniku

Stuknij, aby otworzy¢ wiadomosci

Stuknij, aby ustawic profil

Stuknij, aby przeczytac lub utworzyc
terminarz

Stuknij, aby uzyc Live Search

Stuknij w celu ustawienia zadan

Stuknij, aby wykona¢ ustawienia
funkcji Call Filter (Filtr potaczen)
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Wskazuje stan baterii

Stuknij, aby wyregulowac
gtosnosc

Wyswietla stan sygnatu
Stuknij, aby obejrze¢ stan
potaczen

Wyswietla stan pot. Bluetooth®.

Stukni, aby uruchomic
klawiature telefonu

Stuknij, aby wyswietlic takie
informacije jak ustawienia USB,

jasnos¢ LCD, stan baterii,
pamigci i karty MicroSD

Stuknij, aby zmieni¢ orientacje
ekranu

Stuknij w celu uruchomienia
funkciji Lista kontaktow




lkona stanu ASUS

Ikona stanu ASUS umozliwia tatwe sprawdzenie i wyswietlenie biezacego stanu nastepujacych
komponentow urzadzenia: USB, Jasnos¢ LCD, stan natadowania baterii, pamiec¢, karta

MicroSD i pamigt masowa.

W celu sprawdzenia stanu tych komponentow, stuknij ikone Stan ASUS . na ekranie Dzisiaj.

Tt Ustawisnia...

USB: Umozliwia ustawienie trybu potaczenia
USB.

Jasnog¢ (Brightness): Stukni{', aby wyregulowaé
jasnosc LCD na zasilaniu bateryjnym lub na
zasilaniu zewnetrznym.

Zasilanie (Power): Wyswietla pozostata
ilo$¢ energii baterii i umozliwia ustawienie
zaawansowanych funkcji oszczedzania energii.

Pamig¢ (Memory): Wyswietla informacje o
tacznej, wykorzystanej i wolnej pojemnosci
pamieci.

Pamie¢ na karcie pamieci (Storage card
memory): Wyswietla informacje o tacznej,
wykorzystanej i wolnej pojemnosci pamieci na
karcie pamigci.

Karta Micro SD: Stuknij w celu wy$wietlenia
zawarto$ci zainstalowanej karty microSD.

Ustawienia: Umozliwia wybranie elementow do
\A%?stietlenia w tym menu podrgcznym stanu




Wykorzystanie panela wprowadzania

Panel wprowadzania umozliwia wybor roznych metod wprowadzania dostepnych w
urzadzeniu, takich jak: Klawiatura i T9.

Stuknij ikone panela wprowadzania w celu wyswietlenia menu skrotow i wyboru metody
wprowadzania.

Ikona panela wprowadzania




Wysytanie wiadomosci

Po potaczeniu z siecia, urzadzenie umozliwia wysytanie i odbior wiadomosci email, SMS i MMS.
Ponizej znajduje sie opis komponowania i wysytania wiadomosci.

Komponowanie i wysytanie wiadomosci
1. Stuknij Start, a Obstuga wiadomosci.

2. Na ekranie Messaging (Obstuga wiadomosci),
stuknij element w celu wybrania konta:

» Wiadomosci SMS
 Poczta Outlook
- MMS

Stuknij Menu>Nowe.

Woprowadz adres e-mail lub numer telefoniczny
jednego lub wiecej odbiorcow, oddzielajac je
Srednikiem. W celu uruchomienia pozyciji Lista
kontaktow, stuknij Do.

Wprowadz wiadomose¢.

Stuknij Wyslij.




Przed synchronizacja urzadzenia z serwerem Exchange Server, nalezy zainstalowatc w komputerze
Microsoft® ActiveSync™ poprzez uzycie dostarczonego w pakiecie dysku CD P526 Getting Started.
Activesync™ to oprogramowanie do synchronizacji P526 z komputerem Windows®. P526 jest
dostarczany z wstepnie zainstalowanym oprogramowaniem ActiveSync™. W celu synchronizaciji
urzadzenia z serwerem Exchange Server:

4. Stuknij okna opcji w celu wyboru danych
do synchronizacji z serwerem Exchange
Server. W celu zmiany dostepnych
ustawien synchronizacji, wybierz element
danych i nastepnie stuknij Ustawienia.
Po zakonczeniu stuknij Zakoncz.

5. Rozpocznij proces synchronizacji.

1. W menu ActiveSync, stuknij Menu >
Dodaj zrodto serwera.

W polu Adres serwera, wprowadz
nazwe uruchomionego serwera
Exchange Server, a nastepnie
stuknij Dalej.

Woprowadz nazwe, hasto i domene,

a nastepnie stuknij Dalei. UWAGA: Szczegotowe informacje dotyczace zmiany

harmonogramu synchronizacji znajdujg sie w podreczniku
uzytkownika.




C

2.
3.
4

ersonalizacja urzadzenia

Wprowadzanie informacji o wtascicielu

Aktualizacja informacji o wiascicielu:
1.

Stuknij Start > Ustawienia > Osobiste, a nastgpnie
stuknij ikone Informacije o wtascicielu lub stuknij ikone

tE- na ekranie Dzisiaj.
Wprowadz informacje.

Po zakonczeniu stuknij OK.

Stuknij w celu ustawienia informacji o uzytkowniku

Stuknij w celu ustawienia informacji o uzytkowniku

W celu dostosowania menu Start:
1.

Stuknij Start > Ustawienia > zaktadka Osobiste.
Stuknij ikone Menu.

Zaznacz elementy, ktore majg by¢ wyswietlane w menu.
Po zakonczeniu stuknij OK.

Mozna dostosowac wyglad i dziatanie urzadzenia wedtug wymaganych ustawien.
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Ustawienie dzwieku telefonu (typ dzwonka,
sygnat dzwonka i dzwiek keypada)

W celu ustawienia dzwiekow telefonu:

1.
2.
3.

4.

Stuknij Start > Ustawienia > zaktadka Osobiste.
Stuknij ikone Telefon.

Na ekranie Telefon, stuknij okno Typ dzwonka w
celu wyboru wymaganego typu dzwonka.

Stuknij okno Dzwigk dzwonka w celu wyboru

wymaganego typu dzwonka.
Stuknij okno Klaw. num. w celu wyboru dzwigku

keypada.
Po zakonczeniu stuknij OK.

Ustawienie tematu

W celu ustawienia tematu:

1.

Stuknij Start > Ustawienia > zaktadka Osobiste
> Dzisiaj.

Wybierz temat z listy.

Stuknij okno opcji Uzyj tengo obrazu jako

tta, aby wykorzystac ten obraz jako tto ekranu
urzadzenia.

3. Po zakonczeniu stuknij OK.
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Ustawienie daty i czasu

W celu edycji daty i czasu:

1. Stuknij ikone zegara ! _:‘j na ekranie Dzisiaj.

2. Wybierz prawidtowa strefe czasowa i zmien date
oraz czas.

UWAGA:
Podczas synchronizaciji, data i czas urzadzenia sg
aktualizowane z data i czasem komputera.

Ustawienie profilu
W celu zmiany profilu urzadzenia:

1. Stuknij Start > Ustawienia > zaktadka
Osobiste, a nastgpnie stuknij ikong
Profil.

2. Wyreguluj biezace ustawienia Dzwieki i
powiadomienia.

Ekran Zegar i alarmy mozna uruchomi¢ bezposrednio z ekranu Dzisiaj.
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Uzywanie Bluetooth™ - Dodawanie urzadzen Bluetooth

Upewnij sig, ze w dodawanym
urzadzeniu wtaczony jest Bluetooth
oraz, ze urzadzenie jest ustawione
na Wykrywalne.

Stuknij Start > Ustawienia >
zaktadke Potaczenia, a nastepnie
stuknij ikone Bluetooth.

Stuknij Dodaj nowe urzadzenie...,
aby wyszukat dostepne urzadzenia
Bluetooth. Wyszukiwanie moze
troche potrwac.

Wybierz urzadzenie do potaczenia,a
nastepnie stuknij Dalej lub naci$nij
Prawy przycisk programowy.




5. Po wyswietleniu polecenia, wprowadz
diugie hasto alfanumeryczne
podtaczanego urzadzenia, a nastepnie
stuknij Dalej lub nacisnij Prawy przycisk
programowy. Diugie hasto mozna
odszukat w dokumentacji dostarczonej
z podtaczanym urzadzeniem.

6. Wprowadz wyswietlang nazwe dla
tego potaczenia.

7. Powtorz czynnosci 3 - 6 w celu
podtaczenia dalszych urzadzen.
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Uzywanie programu GPRS Tool
Program GPRS Tool umozliwia wygodny wybor i taczenie z dostawca ustugi GPRS.
W celu potaczenia poprzez GPRS Tool:

1. Stuknij Start > Ustawienia > zaktadka
Potaczenia, a nastepnie stuknij ikone
Ustawienie sieci.

Mozna takze stuknat n na pasku
stanu, a nastepnie stuknat Ustawienia
z menu podrecznego.

Na ekranie Ustawienie sieci, wybierz
z listy dostawce GPRS.

UWAGA:

« Operatorzy moga by¢ zroznicowani w zaleznosci
od regionu.

+ W tym samym czasie nie mozna uzywac potaczen
GPRS i USB.




Potaczenie GPRS
W celu nawiazania potaczenia GPRS:

1. Uruchom dowolng aplikacje taczaca
sie z Internetem (np. Internet Explorer).
Urzadzenie automatycznie potaczy
z domysinym potaczeniem GPRS.
Zostanie wyswietlone menu podreczne
pokazujace status potaczenia
Po potaczeniu, mozna rozpoczat
przegladanie Internetu. Jesli stosowany
jest program Internet Explorer,
wyswietlana jest domysina strona.

Wyswietlenie okna
pomocniczego

Odtaczenie GPRS
W celu odtaczenia GPRS:

1. Stuknij E na pasku stanu.
2. W meny pomocniczym, stuknij Roztacz.

UWAGA:

« Jesli program ActiveSync jest ustawiony na
automatyczna synchronizacje z serwerem
Exchange Server, synchronizacja zostanie
wykonana po ponownym potaczeniu.

+ Potaczenie GPRS zostanie automatycznie
ponownie nawigzane po kazdorazowym
uruchomieniu aplikaciji, ktora wymaga potaczenia
GPRS (np. Windows Live).




Wymienne baterie

Jesli dostarczone urzadzenie posiada wymienng baterie, wymiana baterii na
nieprawidtowego typu moze spowodowac wybuch (np. niektore baterie litowe).
Majg zastosowanie nastepujace uwagi:

- jesli bateria znajduje sie w OBSZARZE DZIALANIA OPERATORA, w poblizu
miejsca jej usytuowania powinno znajdowac si¢ oznaczenie lub stwierdzenie
w instrukcji obstugi i serwisowania;

jesli bateria znajduje sie w innym miejscu urzadzenia, w poblizu miejsca jej

usytuowania powinno znajdowac sie oznaczenie lub stwierdzenie w instrukcji
serwisowania.
Oznaczenie lub stwierdzenie powinno zawiera¢ nastepujacy lub podobny tekst:

PRZESTROGA

WYMIANA BATERII NA BATERIE NIEPRAWIDLOWEGO TYPU MOZE
. SPOWODOWAC EKSPLOZJE.
ZUZYTE BATERIE NALEZY USUWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI




Dostep operatora poprzez uzycie narzedzia

Jesli w celu uzyskania dostepu do OBSZARU DOSTEPU OPERATORA potrzebne
jest NARZEDZIE, uzycie tego narzedzia nie powinno umozliwia¢ dostepu przez
OPERATORA do wszystkich innych wnek w obrebie tego niebezpiecznego obszaru
lub powinny zawieraC oznaczenia zakazujace dostepu przez OPERATORA.

Przyjete oznaczenie w przypadku niebezpieczenstwa porazenia pradem elektrycznym
to (ISO 3864, Nr 5036).

Urzadzenia do miejsc o0 ograniczonym dostepie

Instrukcje instalacyjne urzadzen przeznaczonych do stosowania wytacznie w
instalacjach o OGRANICZONYM DOSTEPIE, powinny zawiera¢ odpowiednie
stwierdzenie.




OSTRZEZENIE

Uzytkownik powinien wytaczy¢ urzadzenie w miejscach szczegolnie narazonych
na niebezpieczenstwo wybuchu takich jak, stacje benzynowe, magazyny
substancji chemicznych i Srodkow wybuchowych.




ASUS
Adres: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan
Telefon: 886-2-2894-3447; Faks: 886-2-2890-7698

Deklaracja

Niniejszym deklarujemy, ze kody IMEI dla tego produktu, P526, sa
niepowtarzalne dla kazdego modutu i przydzielone wytacznie temu modelowi.
Kod IMEI dla kazdego modutu jest ustawiany fabrycznie, nie moze zostat
zmieniony przez uzytkownika i jest zgodny z wtasciwg integralnoscia IMEI,
odnoszaca sie do wymagan wyrazonych w standardach GSM.

Wszelkie pytania lub komentarze dotyczace tego zagadnienia, zostang uwaznie
rozpatrzone.

Z powazaniem,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886-2-2894-3447

Fax: 886-2-2890-7698

E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx




ASUSTeK COMPUTER INC. (Tajwan)

Hotline:  0800-093-456 (potaczenia bezptatne wytacznie z Tajwanu)
Faks: 886-2-2895-9254

E-mail:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

WWW:  http://tw.asus.com

ASUSTeK COMPUTER INC. (Region Azji i Pacyfiku)
Hotline:  886-2-2894-3447

Faks: 886-2-2890-7698

E-mail:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
WWW:  http://www.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy/Austria)
Hotline:  +49-2102-9599-10

Faks: +49-2102-9599-11

E-mail:  http://www.asus.de/support/support.htm
WWW:  http://www.asus.de

ASUS COMPUTER (Chiny)
Telefon:  +86-10-82667575
E-Mail:  http://vip.asus.com.cn/eservice/techserv.aspx.







