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A P527 készlilék csomagjanak a kovetkezd tételeket kell tartalmaznia:

ASUS P527 készlilék Védétok

Akkumulator CD a készlilék hasznalatba

vételi utasitasaival

Halozati adapter
Mini-USB kabel

Hasznalati utasitas

Uzembe helyezési utmutatd a
termék hasznalatahoz

Headset
Stilus

Garanciakartya

microSD*
Autdés mobiltelefon-téIté* Bénusz CD*
Autdskészlet (PDA-tartd

és szélvéddre erdsithetd
tapaddkorongos allvany)*

Navigacios CD és kézikonyv*

*Opcionalis, a tertilettdl fligg

Megjegyzés:
+ Avéddtaska csak védelmi célokra €s nem a testen vald hordozésra szolgald tartozek.
+ Amennyiben a tételek kéztil barmelyik sérdilt vagy hidnyzik, Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

FIGYELEM:

« Atlizveszély kockazatanak csékkentése érdekében kizardlag megfelelé akkumulatortipust hasznaljon. A részleteket
illetéen olvassa el a ,SIM-kartya és akkumulator beszerelése” cimli fejezetet.
« Ne kisérelje meg az akku egység szétszerelését.

« Az elhasznalt akkumuldtort a vonatkozé szabdalyok szerint kell elhelyezni. Az akkumulator megfeleld selejtezését illetéen
tajékozddjon a helyi hatdsagoknal.
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Alkatrészek leirasa

1 Uzemkapcsolé gomb  Nyomja meg egyszer a késziilék felfiggesztéséhez, illetve az “alvé”
dllapotbdl térténd visszakapcsoldsdhoz. Nyomja meg a gombot és tartsa
lenyomva a késztilék be-, illetve kikapcsolasahoz.

Gérget6gomb Ez a haromirdnyu gérgetégomb lehetové teszi a menuk egyszerd
navigdlasat stilus hasznalata nélkul.

OK gomb Nyomja meg egy parancs megerdsitéséhez, illetve futd alkalmazés
bezardsahoz/ kilépéshez.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangeré beallitdsahoz.

Tajékoztatd LED Ez a tébbszinli LED a kévetkezdkrdl tajékoztat:

+ Z6ld — a telefon teljesen fel van téltve.

+ Villogd zéld — haldzat érzékelve.

+ Vérés — a telefon téltés alatt van.

« Villogd vérds — értesités eseményrdl.

+ Villogd kék - Bluetooth® vagy GPS bekapcsolva.

Filhallgaté Lehetdvé teszi a bejovd, illetve kimend hivéasok meghallgatasét.

LCD érintéképernyé  Ez a 2.6 htivelykes, 65 536 szinl, 240 x 320 képpont felbontasu,
transzreflektiv TFT érint6képernyds LCD lehetdve teszi, hogy a stilussal
rairjon, rarajzoljon vagy mentitételeket vélasszon ki rajta.

Hivds gomb Nyomja meg bejévé hivas fogadasahoz, illetve hivés kezdeményezéséhez.

Bal funkcidbillenty A gomb f6I6tt megjelend parancs végrehaijtaséra szolgal.

Start gomb Nyomja meg a Start meni megnyitaséhoz.

Navigdcids billentyli  Ez az étirdnyu navigécids billenty(i lehetévé teszi a mentikén at térténd
navigdlast. Nyomja meg a parancs megerdsitéséhez.

OK gomb Nyomja meg egy parancs megerdsitéséhez, illetve futd alkalmazés
bezardsahoz/ kilépéshez.

Jobb funkcidbillentyli A gomb féI6tt megjelend parancs végrehaijtaséra szolgal.

Hivas vége gomb Press to end a call or a GPRS connection.




‘ Helyi idegenvezetd billentyi ‘

‘ Térlés gomb ‘

‘ Utleirés billenty( ‘

‘ Alfanumerikus billentylzet ‘

‘ Bluetooth gomb ‘
FM billentyd pad

Nyomja le hosszan a Helyzet hiradd billenty elinditdséhoz.

Nyomja meg a bevitt karakter balra térténd torléséhez.

Nyomja meg az Utleiras (Travelog) alkalmazés elinditésahoz.

Sz6veg és szamok bevitelét teszi lehetove.

Lehet6vé teszi a Bluetooth alkalmazds engedélyezését vagy letiltasat.

Nyomja meg az FM rédié alkalmazas elinditasahoz.

Uzenetgomb

Nyomja meg az Uzenetek ellenérzéséhez.

Uzemmdd/Feladatvalté gomb

Lehetéveé teszi az alkalmazasok kapcsoldsat.

Hangvezérlés/Felvétel gomb

Nyomja meg a Voice Commander alkalmazas inditdésahoz.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangrégzité alkalmazas inditdsahoz.

Fényképezdgép objektiv

2 megapixeles fix fokuszu objektiv fényképezéshez

Sztere6 hangszoré

Lehet6vé teszi a hangfajlok és a bejévé hivasok meghallgatésat.

Akkumulétortarto rekesz

Az eszkozt energidval ellatd akkumuldtort tarolja.

Billenty(i zargomb

Csusztassa el az §sszes gomb, valamint az LCD-érint6képernyd
engedélyezéséhez, illetve letiltasahoz.

Reset gomb

A stilussal nyomja meg az Reset gombot az eszkdz un. “lagy”
alaphelyzetbe llitasahoz.

Fényképezdgép gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva harom masodpercig a fényképezdgép
bekapcsoldsahoz. Fényképezdgép lizemmddban nyomja meg a kép
elkészitéséhez. Vided lizemmddban nyomja meg a videofelvétel
inditdsahoz, majd ismét a ledllitdsahoz.

MicroSD kartyanyilas

Micro-SD memdriakartyat lehet itt behelyezni.

Stilus

A Stylussal lehet imi, rajzolni vagy mentitételeket kivalasztani az €rintoképemyon.

Headset nyilas

A kiegészité headsetet lehet ide csatlakoztatni.

Mini USB-csatlakozd

Ezt a csatlakozdt adatok szinkronizaldséra és az akkumuldtor téltésére
lehet hasznalni.




Miel6tt telefonhivast kezdeményezhetne a P527 készlilékkel, be kell szerelnie a SIM (Subscriber
Identity Module) kartyat. A SIM-kartya tartalmazza az On telefonszamat, eléfizetSi adatait,

telefonkényvét és a telefon altal hasznalhato, tovabbi memariat.

SIM-kartya és akkumulator beszerelése
1. Vegye le az akkumulatortarté rekesz fedelét, majd tavolitsa el az akkumulatort.

Megjegyzés: Az adatvesztés megakaddlyozasa érdekében az eszkéz automatikusan kikapcsol az
akkumulatortart6 rekesz kinyitasara.

Helyezze be a SIM-kartyat ugy, hogy aranyszind érintkezdi lefelé néznek, és a levagott
sarka az dbra szerint a foglalat bal felsé sarkahoz illeszkedik.

Helyezze vissza az akkumulatort a rekeszébe ugy, hogy vordsréz érintkezéi
illeszkedjenek az eszkdz érintkezéihdz.

Helyezze vissza az akkumulatorrekesz fedelét.

FIGYELEM!
Kizardlag az ASUS altal jovahagyott akkumulatort hasznaljon.

Az akkumulator feltéltése

A mellékelt akkumulatorcsomagot részlegesen feltéltve szallitjak. Az akkumuldtort legalédbb négy
(4) oran keresztlil téltse, mielétt hasznalatba venné.

Az akkumulator feltéltése:
1. Csatlakoztassa a halézati adapter dugdjat az eszkéz aljan 1évé mini-USB csatlakozéhoz.

2. Csatlakoztassa a haldzati adapter dugdjat egy féldelt konnektorhoz vagy hosszabbitéhoz.
A bekapcsolt allapotot jelzd LED a telefon téltése sdrga szinre valt.

Megjegyzés:
« Az értesités LED vOrds szinlre valt és megjelenik az akkumulator ikon az allapotsavon, mikézben az akkumulator
t6ltés alatt van.
« Amennyiben az akkumulator teljesen lemertil, legaldbb husz percig téltenie kell, miel6tt ismét bekapcsolhatja a
készliléket.




Az eszkéz bekapcsolasa

Az akkumulator téltésének befejezésével készen all az eszkdz haszndlatéra.

Az eszkéz bekapcsoldsa:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az tzemkapcsolét az eszkdz bekapcsolasahoz.
2. A Windows Mobile rendszerben mikédé késztilék konfiguraldsa érdekében kdvesse a
képernyén megjelend utasitasokat.

AToday (Mai nap) képernyd hasznos informacidkat jelenit meg.

Erintse meg az Inditds menti
megnyitdsahoz
Erintse meg a datum, idé és ébresztéora
beallitdsahoz.

Erintse meg a kapcsolatok
allapotanak megtekintéséhez
Megjeleniti az aktudlis szolgdltatét és a
kapcsolat allapotat.

Erintse meg a felhasznald adatainak.
bedllitdsahoz

Erintse meg az lizenetek mappa
megnyitdsdhoz

Erintse meg a feladatok beéllitdsahoz

Erintse meg a profilok beallitdsdhoz

Erintse meg a kévetkezdket: a
Windows Live-ba vald belépéshez
Erintse meg a Live Search
hasznélatahoz.

Erintse meg a feladatok bedllitasaho:

Erintse meg az ASUS Launcher
inditadsahoz

Ineditas

kedd

2008, lanuar 1.

CMCE

Asug inditd

Allapotsor

Az akkumuldtor téltéttségét jelzi
Erintse meg a hangerd
bedllitdsahoz

A térer6t jelzi

(Az ikon nem mutat SIM kértyat, amikor nincs
installalt SIM kartya.)

Kijelzi a Bluetooth® /WiFi
kapcsolati dllapotot

Erintse meg a Call Filter
beallitdsdhoz

Erintse meg a kévetkezék
allapotédnak megjelenitéséhez:
eszk6z taroldegysége, USB
beallitds, LCD fényerd, akku,
memdria és MicroSD 4allapot
(MicroSDstatus).

Erintse meg a képerny6
tajolasanak modositasdhoz

Erintse meg a Contacts list
(Névjegyek) megnyitdsahoz




ASUS allapotjelz6 ikon

Az ASUS adllapotjelz6 ikon lehetévé teszi a kdvetkez6 komponensek aktuadlis allapotanak
megtekintését: USB, LCD fényerd, akkumulator télt6ttségi szint, memdria, MiniSD kartya és
taroldeszkoz kapacitas.

Ezen komponensek aktudlis dllapotdnak megtekintése érdekében érintse meg az ASUS
allapotjelzé . ikont a Today (Mai nap) képernyén.

Inditas ,‘ E TI L |
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@ hétid
2008. februar 18.

CMCC
WIFi: b
Tulajdonos: U USB: Az USB csatlakozasi méd beallitasa.

SMS lzenetek: 1 olvasatian Fényers: Erintse meg, hogy az LCD-monitor
TR fényerejét az akkumuldtor vagy a kiilsé

Profie Tk tapfesztiltség szerint allitsa be.
Tapfeszliltség: Az akkumuldtor t6ltétiségi
szintjét jeleniti meg és lehet6vé teszi a specialis
energiagazdalkodasi funkciok bekapcsoldsat.
Program Memodria: Kijelzi a teljes, jelenleg
hasznalt és a maradék tarolasi memdriat.

Taroldsi memodria: Kijelzi a teljes, jelenleg
hasznalt és a maradék tarolasi memdriat.

MicroSD kértya: Erintse meg a behelyezett microSD
kartya tartaiménak megjelenitése érdekében.

Beallitdsok: Lehetévé teszi az ASUS éllapotjelzé
felbukkand mentiben megjelenitendé mentipontok
kivalasztasat.




Az ASUS Launcher alkalmazassal gyorsan és egyszerlien indithat el alkalmazasokat, végezhet

el faladatokaz és mddoithat eszkzbeallitasokat.

A programot a Inditas > Programok > ASUS Launcher elemek, illetve a Mai nap képerny6
bal alsé sarkdban lévé ASUS Launcher megérintésévei indithatja.

Az ASUS Launcher hasznalata

Erintse meg tizenetkezeld
eszkozok eléréséhez, amelyek
lehetévé teszik az e-mailek, MMS
vagy szbveges irasat/olvasasat.

Erintse meg az Internet Explorer,
Messenger és Windows Live
elinditasahoz.

Erintse meg a kévetkezéket: a kamera
elinditaséhoz.

Erintse meg a File Explorer alkalmazas
inditaséhoz, hogy képeket és videdkat
tekintsen meg, illetve fajlokat keressen.

Erintse meg az alkalmazasok
inditaséhoz.

Erintse meg a Contacts list (Névjegyek)
megnyitdsahoz.

Erintse meg az MS Office megnyitésahoz,
feladatok felsoroldsahoz, taldlkozok
eléjegyzésehez, illetve emlékeztet6k
lejegyzéséhez

Erintse meg az eszkézprofil
modositasahoz. Az eszk6z
hangbeallitésait is médosithatja.

Erintse meg jatékok inditdsahoz és az
alkalmazasok menl megnyitasahoz.

Erintse meg a hivaslista megjelenitéséhez.
Ebben a részben hivast is kezdeményezhet,
tizenetet kiildhet, hivaslistat térélhet, illetve
ellendrizhet vagy nulldzhatja a hivasidé-
szamlalot.

Erintse meg azon almentik eléréséhez,
amelyekkel mdédosithatja az Audid,
Személyes, Rendszer és Kapcsolatok
elem beadllitasait. Az opci6 segitségével
megjelenitheti az eszk6z informécidit,
illetve visszadllithatja az alapértelmezett
beallitasokat.

Erintse meg a kévetkezSket: a GPS-hez
tartozo alkalmazésok megjelenitéséhez.




Az adatbeviteli panel hasznalata
Kiilénbézé beviteli lehetéségek érhetdk el: Block
Recognizer, Keyboard, Letter Recognizer, és
Transcriber.

Erintse meg az Adatbeviteli panel ikonjét a
gyorshivatkozas mentl megjelenitéséhez, majd jeldlje ki
a kivant adatbeviteli médot.
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Telefonhivast a billentytizet vagy a telefon kezeléfellilet segitségével kezdeményezhet. A
Contacts (Névjegyek), Call History (Hivasnapld), Speed Dial (Gyorstarcsazas) vagy Voice
Commander (Hangvezérlés) menukbdl kézvetlendil is kezdeményezhet hivast.

Az alfanumerikus billenty(zet hasznalata

Hivas kezdeményezése az alfanumerikus
billenty(zet hasznalataval:
1. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a hivastartas
nincs bekapcsolva.
Billenty(zze be a hivott fél telefonszamat,
majd nyomja meg a Hivas gombot.
Ha hibasan adott meg egy szamot,
nyomja meg a Torlés gombot annak
visszatorléséhez.

A kapcsolat létrehozdsakor beszélgessen a
hivott féllel.

A hivas végén nyomja meg az Vége Nyomja meg

gombot a kapcsolat bontasahoz. a szamok
visszatorléséhez

|_ N ] balra

Nyomja meg a hivas
kezdeményezéséhez

Nyomja meg a
gombot a tarcsazott
szam hivasahoz.

Alfanumerikus
billentyGzet




Hivas fogadasa
Bejévd hivas fogadasa / tiltasa:
* Ahivas fogadasahoz érintse meg az Valasz gombot,
vagy nyomja meg a Hivas gombot.
* Ha nem kivanja fogadni a hivast, érintse meg az
Mell6zés gombot, vagy nyomja meg az End (Hivas
vége) gombot.

TIPP:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Call (Hivas) gombot a kézibeszéld
hangszdréjanak kihangositott izemmddra allitasahoz.

Bejové hivas k6zben megjelenik a kévetkezé elébukkand ablak:
+  Erintse meg az Vélasz tételt a hivas fogadasahoz vagy

- Erintse meg az Mell6zés tételt, ha nem kivénja fogadni a
hivast.

Hivas Hivas vége
gombot gombot

Hivas befejezése:

+  Erintse meg az Vége gombot vagy nyomja meg az End
gombot, hogy megbontson egy érkezd vagy kimend
hivast.

Az ASUS CallFilter hasznalata

A sziikséges fajlok telepitése utan érintse meg a ikont az ASUS CallFilter gyorshivatkozas
mentjéhez. A gyorshivatkozas mend lehetdveé teszi az Accept (Fogadas) vagy Reject
(Visszautasitas) lista praktikus aktivalasat.
A gyorshivatkozas meniiben végezze el valamely maveletet az alabbiak kozl:
«  Erintse meg az Fogadasi lista elemet az Accept list (Fogadas lista) aktivalasahoz,

amellyel csak azon bejévé hivasokat fogadja, amelyek szama a Fogadas listan szerepel.

Erintse meg a Visszautasitasi lista elemet a Reject list (Visszautasités lista)
aktivélasahoz, amellyel visszautasithatja azon bejévé hivasokat, amelyek szama a
Visszautasitas listan szerepel.

Erintse meg az Szerkesztés elemet a CallFilter segédprogram megnyitasahoz.
Erintse meg Bezaras gombot a CallFilter bezérasahoz.




Uzenetkiildés

Amennyiben készlléke haldzatot érzékel, e-mail, SMS, MMS és MSM lizenetek kiildését és
fogaddsat teszi lehetévé. A tovabbiakban egy lizenet |étrehozasanak és elklildésének mddjat

Uzenet szerkesztése és kiildése

1. Erintse meg az Inditds, majd a Uzenetkezelés
tételt.

2. A Uzenetkezelés képerny6n érintsen meg egy ikont
a fiok kijel6lésehez:
+ SMS (izenetek
« Uj e-mail fick
+ MMS

Erintse meg a Menti > Uj tételt.

Gépelje be egy vagy tébb cimzett e-mail cimét vagy
telefonszamat, pontosvesszdvel elvalasztva azokat.
A Contacts list (Cimjegyzék) megjelenitéséhez
érintse meg a Menii > Cimzett hozzaadasa...
Gépelje be az lizenetet.

Erintse meg a Kiildés gombot.




A készlilék és az Exchange Server szinkronizélasa érdekében eldszér telepitse szamitogépére
a Microsoft® ActiveSync™ programot, amely a “P527 Getting Started CD” (Bevezetés a

P527 hasznalatdba) cimi lemezen talalhatd. Az Activesync™ szoftver segitségével tudja
szinkronizalni P527 készlilékét egy Windows® operacids rendszerd szamitégéppel. A P527
készlilékére gyarilag telepitették az ActiveSync™ programot. Az eszkdz szinkronizaldsa az

Exchange Szerverrel:
1. Az ActiveSync képernydn érintse meg
a Menii > Szerverforr &s hozzdadasa
tételt.

A Server Address (Szerver cime)
mezébe irja be annak a szervernek a
nevét, amelyen az Exchange Server fut,
majd érintse meg a Tovabb tételt.

irja be a nevét, jelszavat és a domain

nevét, majd érintse meg a Tovabb tételt.

4. Eritse meg azon tételek jellénégyzeteit,
amelyeket szinkronizalni kivan az
Exchange Server programmal. Az elérhetd
szinkronizaldsi bedllitdsok mddositdsahoz
jelélion ki egy tételt, majd érintse meg a
Beallitasok tételt. Erintse meg a Befejezés
gombot, ha végzett.

Inditsa el a szinkronizalds folyamatat.
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Megjegyzés:
A szinkronizélds litemezésének mddositasat a
Hasznélati utasitas irja le részletesen.




KA készulék testreszabasa

A készililék megjelenését és viselkedését sajat kedve szerint moédosithatja.

A tulajdonos adatainak bevitele

A tulajdonos adatainak frissitésehez:

1. Erintse az Inditas > Bedllitdsok > Személyes tételt,
m'aéd a Mai nap képernydn levé tulajdonos adatai vagy

a &b ikont.
Gépelje be az adatokat.

Erintse meg az gombot, ha végzett.

Erintse meg a felnasznalé adatainak

Az Inditas menii testreszabasa

To customize the Start menu:
. &t il L Mt e,
1. Erintse meg az Inditas > Beallitdsok > Személyes el o e U
fllet. féw it M
. (IS e =
2. Erintse meg a Meniik ikont. o L
3. Jeldlje be a lista azon elemeit, amelyeket meg szeretne —'_':_,,,"“
jeleniteni a menuben. 5:_:::1“.‘
4. Erintse meg az [ gombot, ha végzett. %:‘:’“ i

\

/




A telefon hangbeallitasai (cseng6hang tipus,
cseng6hang és billentyiihang)
A telefon hangbeallitasainak megvaltoztatasahoz:

1. Erintse meg az Inditas > Beallitasok >
Személyes fllet.

2. Erintse meg a Telefon ikont.

3. ATelefon képernydn érintse meg a
Cseng6hang tipus mez6t a kivant
csengbhang-tipus kivalasztasa érdekében.

Erintse meg a Cseng6hang jelslénégyzetet a
kivant cseng6hang kivalasztasa érdekében.

Erintse meg a Keypad (Billentylizet) mezét a
kivant billentydhang kivalasztasa érdekeében.

4. Erintse meg az gombot, ha végzett.

Téma beallitasa

Téma bedllitasa:
1. Erintse meg az Inditas > Beallitasok >
Személyes flilet, majd a Mai nap tételt.

2. Alistabdl valasszon ki egy témét. Erintse meg
a Ezen Hattérként hasznalt kép beallitasa
jelélénégyzetet, ha a kivalasztott képet a

készlilék képernydjének hattérképeként szeretné

hasznalni.
3. Erintse meg az gombot, ha végzett.
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GétuMd6 beallitasa
A Date and Time (Datum és id6) képerny6t a Today (Mai nap) képernyébdl kézvetlentl is el

lehet érni.
A datum és id6 beadllitasa: B S
1. Erintse meg az Ora ' #!ikont a Today (Mai nap)
A . L T
keépernyGn. wen [
2. Valassza ki az id6z6nét és mddositsa a datumot Ot
vagy az idét. ST 3
Megjegyzés:

Szinkronizalaskor a datum és 6ra a csatlakoztatott
szamitégép bedllitasait veszi at.
| Semtiek | Tewdd

[ ]
Profil beallitasa
Az eszkozprofil megvaltoztatdsa: | T W W

1. Erintse meg az Inditas > Beallitasok >
Személyes flilet, majd a Profil ikont. bail i e v
(D) T, Hargerds 1 largés: be

2. Tetszés szerint valtoztassa meg a hang P p——
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A Bluetooth® szolgaltatas hasznalata - Csatlakozas mas
Bluetooth-képes eszk6zokhoz

1. Gy6z6djén meg arrdl, hogy a masik
Bluetooth-képes eszkodz lathato és a
kézelben van.

Erintse meg az Inditas > Beallitasok
> Kapcsolatok flilet, majd a
Bluetooth ikont.

Erintse meg az Uj eszkéz
hozzaadasa... gombot, hogy
valamennyi, a k6zelben levé
Bluetooth-eszkdzre keressen. A
keresés eltarthat egy ideig.

Jeldlve ki azt az eszkézt, amelyhez
kapcsolddni kivan, majd érintse meg
a Tovabb elemet, vagy nyomja meg
a jobb funkcidbillentydt.




Adja meg azon eszkoz alfanumerikus 6. Adja meg a kapcsolat megjelenitésre
kulcsat, amelyhez kapcsolodni szant nevét.
kivan, majd érintse meg a Tovabb

elemet, vagy nyomja meg a

jobb funkciobillentyat. A kulcsot

a csatlakozésra szant eszkbz
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Tovabbi eszkdzok csatlakoztatasahoz
ismételje meg a 3-6. |épést.




Wi-Fi® hasznalata

A Wi-Fi szolgaltatas bekapcsolasa

Hasznadlja a Wireless Manager programot az eszk6z Wi-Fi szolgdltatdsanak engedélyezéséhez,
illetve letiltdsahoz. A Wireless Manager alkalmazast az aldbbi miiveletek elvégzésével érheti el:

1. A Wireless Manager inditasa: Ehhez kévesse az aldbbi lépések egyikeét:

- Erintse meg a Inditas > Beallitasok > Kapcsolatok flilet és a > Wi-Fi elemet.
+ A Mai nap képernydn érintse meg a Wireless Manager elemet.

2. A Wireless Manager képernydn érintse meg a Wi-Fi elemet.

Vezeték nélkiili halézat hozzaadasa
Vezeték nélkili haldzat hozzaadasa:

1.

A Wi-Fi beallitasok oldal megnyitasahoz Ehhez kdvesse az alabbi lépések egyikét:

- Erintse meg a Beallitasok elemet, miutan kivalasztotta azt a vezeték nélkiili
halézatot, amelyhez kapcsolodni kivan.

« Erintse meg a Inditas > Beallitasok > Kapcsolatok > Wi-Fi elemet.
Ezutan érintse meg a Wireless (Vezeték nélkiili) > Uj hozzaadasa... elemet.

Adja meg a haldézat nevét, majd valasszon elemet a Connects to: (Kapcsolddas ehhez:)
legordild menurdl. Ezutan érintse meg a Tovabb elemet.

Allitsa be a hitelesitést, adattitkositast és halozati kulcsot. Az informacidkért forduljon a
rendszergazdahoz. Ezutan érintse meg a Tovabb elemet.

Ha médositani kell az EAP tipust, ellenérizze az adapterdobozt, majd modositsa az
EAP tipust.

Erintse meg a Befejezés gombot, ha végzett.




A GPRS-eszk6z hasznalata
A GPRS-eszkoz lehet6vé teszi a GPRS-szolgaltatd kénnyed kivalasztasat és csatlakoztatasat.
A GPRS-eszkdzzel valo csatlakoztatds:

1. Erintse meg az Inditas > Beallitasok
> Kapcsolatok tételt, majd a
Halbzati beallitasok ikont.

Masik megoldaskeént érintse meg
az allapotsorban a n ikont, majd a
felbukkand ablakban a Beallitasok
tételt.

A Haldzati bedllitasok képernyén
valassza ki a GPRS-szolgaltatot.

Megjegyzés:
+ Aszolgaltaték elérhetésége tertiletenként véltozo.
« A GPRS és USB-kapcsolatok egyideji hasznalata
nem lehetséges.




GPRS-kapcsolat létrehozasa
GPRS-kapcsolat létrehozasa:

1. Inditson el egy internet-kapcsolatot
igénylé alkalmazast (pl. Internet
Explorer).

A készlilék automatikusan az
alapértelmezett GPRS-kapcsolatot
haszndlja. A kapcsolat allapota egy
felbukkand ablakban Iathato.

Ha a kapcsolat létrej6tt, bdngészhet
az interneten. Ha Internet Explorert
haszndl, az alapértelmezett weblap
jelenik meg.

A GPRS-kapcsolat megszakitasa
A GPRS-kapcsolat megszakitasa:

Pop-up callout

1. Erintse meg az allapotsorban a m
ikont.

A felbukkano ablakban érintse meg
a Disconnect (Kapcsolat bontasa)
tételt.

Megjegyzés:

+ Ha az ActiveSync bedllitasa szerint az
Exchange Szerverrel valo szinkronizalds
automatikus, a szinkronizalds a kévetkezé
csatlakozaskor valdsul meg.

+ A GPRS-kapcsolat automatikusan létrején
barmely GPRS-kapcsolatot igénylé
alkalmazas (pl. Internet Explorer, Pocket
MSN) elinditasakor.




GPS adatok frissitése a GPS Catcher segitségével

A GPS Catcher lehetdvé teszi a GPS adatok frissitését az eszk6zon. A GPS adatok fontos
tudnivalokat tartalmaznak a mahold allapotardl, illetve az aktualis datumot és idét a mdhold
helyzet-meghatarozasahoz.

GPS adatok frissitése:

1. Erintse meg a Inditas > Programok >
GPS-vev6 elemet.

2. Az USB-kabelen keresztlil csatlakoztassa 3. Erintse meg a [ gombot, ha végzett.
az eszkozt a szamitogéphez. Ezutan
érintse meg az Frissités elemet.
Elkezdddik a frissités.

Megjegyzés:

Megjegyzés: A GPS adatok harom napig érvényesek. Lejaratuk

Asikeres frissités érdekében gy6z6djon meg arrol,
hogy az ActiveSync 4.5 telepitve van a PC-re, és a
PC az internethez kapcsolddik.

esetén frissiteni kell 6ket. Beallithatja, hogy a
GPS Catcher automatikusan végezze a frissitést.
Tekintse meg a kdvetkezd, A GPS Catcher
beallitasa cim( részt.




A Travelog hasznalata

A Travelog (Uti napld) lehetévé teszi az utazas Gtvonalanak régzitését és exportalasat, hogy
megjelenitse a Google Earth programban.

A GPS bekapcsolasa
A GPS bekapcsolasa:
1. Erintse meg a Inditas> Programok > Utinaplé > Menii elemet.

1. Fizikai tavolsag
2. Lépték

3. Nagyitas gomb
4. Kicsinyités gomb
5. Aktualis idd

6. Allapotsor




Utvonal rogzitése

Utvonal régzitése:

1. Erintse meg a Inditas > Programok > Utinapl6 > Menii >
Uj utvonal elemet. Adjon nevet az Utvonalnak
Ha ellndrzési pontot kivan régziteni, jeldlje meg a
Ellendrzésipont rogzitése dobozt és allitsa be az idokozt.
A GPS és energiagazdalkodas bedllitdsanak részleteit
illetden tekintse meg a GPS beallitasa részt a Utinaplo
beallitasa fejezetben.

2. Erintse meg a Inditas gombot az Gtvonal régzitésének
elkezdéséhez. T
[ oo

Erintse meg a Pause/Resume (Kdvetés szii...) gombot a
felvétel szlineteltetéséhez vagy folytatasahoz. /L

- e
3. Erintse meg a Menii > Stop (Megallitas) gombot a felvétel
ledllitasahoz. Az utvonal adatok a Kedvencek mappaba
kerulnek. o =y




Utvonal exportalasa
Az utvonalat exportalhatja KMZ fajlként, amelyet azutan betdlthet a Google Earth programba.

Utvonal exportalasa:

1. ATrack (Nyomkovetés) képernydn 2. Az atvonal listan jeldlje ki az atvonalat,
érintse meg a Menii > Kedvencek majd érintse meg az Exportalas gombot.
elemet.

3. Szerkessze meg az utvonal nevét, majd

valassza ki a célmappat és tarolasi helyet.
Ezutan érintse meg a Tovabb elemet.

Az exportalasi beallitasokat is médosithatja.
Tovabbi informacidkért tekintse meg az
Beallitas exportalasa elemet a Travelog
Setting (Uti naplé beallitasa) cimi fejezetben.




4. Exportalas kdzben érintse meg a
Mégsem gombot, ha nem kivanja
exportalni az adatokat.

5. Afolyamat végén értesitd lizenet jelenik
meg. Ezutan érintse meg az gombot.

Az utvonalak megjelenitési mddja a Google
Earth programban eltérhet az Export Setting

(Exportalasi beallitasok) menuben beallitott
kimeneti és specialis megjelenitési modtol.
A példakat lasd a kdvetkezd oldalon.




Normal méd Gyors méd 2-D megjelenités nélkiil




A Location Courier hasznalata

A Location Courier program lehetdvé teszi az On helyzetének elkiildését SMS iizenetbe,
egyszerre legfeljebb 6t fogadod félnek. 1dozitdt is beallithat az SMS (izenetek rendszeres
elkiildése érdekében.

A Location Courier hasznalata:
1. Erintse meg a Inditas > Programok > 2. Erintse meg a Menii > Beallitas elemet
Location Courier elemet. a szdveg tartalmanak szerkesztéséhez
és a Location Courier jellemzdinek
beallitdsahoz.

Megjegyzés:
A GPS automatikusan bekapcsolddik, ha elinditja a
Location Courier alkalmazast.




3. irja be azt a szamot, amelyre SMS 4. Erintse meg a Tartalom fiilet, majd
lizenetet kivan kiildeni. Erintse meg az billentyzze be az lizenetet.
Hozzaadas gombot, hogy a telefonszamot
a Telefonkonyv listarol hozzaadja.

5. Erintse meg az Beallitasok fiilet, majd 6. Erintse meg az SMS-kiildési szabalyok
jeldlje meg a kivant jellemzoket. fulet, majd jeldlje meg a kivant
intervallumot és a kivant jellemzoket.
Erintse meg az ok gombot a beallitas
befejezéséhez.
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A Backup hasznalata
Fajlok biztonsagi mentése
Fajlok biztonsagi mentése:

1. A Today (Mai nap) képernydn érintse meg a Inditas > Programok > Mentés > Mentés
elemet.

2. Valassza ki a mentendd elemeket. Ezutan érintse meg a Tovabb gombot.

3. Nevezze at a fajlt, majd valasszon megfeleld helyet a tarolasahoz. Ezutan érintse meg a
Tovabb gombot.

4. Adjon meg négy szamjegyet a biztonsagi masolatfajl titkositasahoz. Ezutan érintse meg a
Tovabb gombot.

5. Erintse meg a Start elemet a mentés inditasahoz. Erintse meg a Vissza elemet, hogy
visszalépjen az el6z6 képernyodre.

6. Erintse meg a Visszaallitds gombot az eszkdz alaphelyzetbe allitasahoz.

Megjegyzés: A rendszer kikapcsol minden adatfeldolgozé alkalmazast tartalékmasolat-készités kozben.

Fajlok visszaallitasa
Fajlok visszaallitasa:

1. A Today (Mai nap) képernydn érintse meg a Inditas > Programok > Mentés > Helyreallitas
elemet.

. Vélassza ki a visszaallitand¢ fajlt. Ezutan érintse meg a Tovabb gombot.

. Adja meg a négy szamijegy jelszét a biztonsagi masolatfajl visszafejtéséhez. Ezutan érintse
meg a Tovabb gombot.

. Valassza ki a visszaallitand6 elemeket. Ezutan érintse meg a Tovabb gombot.

. Erintse meg a Inditas elemet a visszaallitas inditasahoz. Erintse meg a Vissza elemet, hogy
visszalépjen az el6zd képernydre.

. Erintse meg a Visszaallitas gombot az eszkdz alaphelyzetbe allitasahoz.

Megjegyzés: A rendszer kikapcsol minden adatfeldolgozé alkalmazast a fajlok visszaallitasa kozben.




A NewStation hasznalata

Megjegyzés:
A NewsStation alkalmazas hasznalata el6tt az eszkdzt az internethez kell csatlakoztatnia.

RSS hirek olvasasa

RSS hirek olvasasa:
Erintse meg a Inditas > Programok >
NewsStation (Uj allomas) elemet.
Erintsen meg egy kategdria mappat a
megnyitasahoz.
Erintsen meg egy csatornanevet a
megnyitasahoz.

Bongésszen a kedvenc témai kozott.




Cserélhet6 akkumulatorok

Ha egy berendezést cserélhetd akkumulatorral széllitanak és a nem megfeleld
tipussal térténd csere robbandsveszéllyel jarhat (pl. egyes litium akkumuldtorok
esetében), a kovetkezdk érvényesek:

~ Ha az akkumuldtort SZOLGALTATO ALTAL HOZZAFERHETO TERULETEN
helyezik el, az akkumulator kzelében fel kell tlintetni egy erre vonatkozd
jelzést, illetve egy nyilatkozatot mind a kezelési, mind a karbantartasi
utasitasban;

Ha az akkumulatort a berendezésben egyéb helyen helyezik el, az

akkumulator kdzelében fel kell tlintetni egy erre vonatkozo jelzést, illetve egy
nyilatkozatot a karbantartasi utasitasban.

A jelzésnek, illetve nyilatkozatnak a kdvetkezd szdveget vagy hasonldt kell
tartalmaznia:

FIGYELEM!
ANEM MEGFELELO AKKUMULATOR HASZNALATA ROBBANASVESZELYES.

AZ ELHASZNALT AKKUMULATOROKTOL AZ UTASITASOKNAK
MEGFELELOEN SZABADULJON MEG




Szolgaltat6i hozzaférés szerszammal

Ha SZERSZAM sziikséges a SZOLGALTATO ALTAL HOZZAFERHETO
TERULET hozzaféréséhez, a veszélyforrast tartalmazo tertileten beldil
elhelyezkeds Gsszes egyéb rekesz ne legyen hozzaférheté a SZOLGALTATO
altal ugyanazon SZERSZAM hasznélatéval, vagy az ilyen rekeszeket tgy kell
megjel6ini, hogy tiltsak a SZOLGALTATO altali hozzaférést.

Az elektromos dramuités veszélyére figyelmeztetd felirat elfogadhatd példdja az
(ISO 3864, No. 5036).

Korlatozott hozzaférésl helyen elhelyezendd berendezések
A kizérélag KORLATOZOTT HOZZAFERESU HELYEN elhelyezend

berendezések esetében a beszerelési utasitasok erre vonatkozd nyilatkozatot
kell, hogy tartalmazzanak.




FIGYELMEZTETES

A felhasznald kételes kikapcsolni az eszkdzt robbandsveszélyes helyeken, pl.
benzinkutak, vegyszertaroldk és robbantasi helyszinek kézelében.




ASUS

Cim: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan
Tel: 86-2-2894-3447; Fax: 886-2-2890-7698
Nyilatkozat

Ezuton igazoljuk, hogy a P527 jelzést termék IMEI kddjai minden egység
esetében egyediek és kizardlag ehhez a tipushoz kertiinek hozzarendelésre.
Minden egyes egység IMEI kddjat gyarilag allitjak be, a felhasznalé nem
maodosithatja ezeket és megfelelnek a GSM szabvanyokban kifejezett, az IMEI
integritdsara vonatkozd kévetelményeknek.

Ha kérdései vagy megjegyzései vannak a témaban, készséggel allok a

rendelkezésére.

Szivélyes ldvozlettel,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886-2-2894-3447

Fax: 886-2-2890-7698

E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx




ASUSTeK COMPUTER INC. (Tajvan)

Forrédrot: 0800-093-456 (Kizardlag Tajvanon dijmentes hivés)
Fax: 886-2-2890-7798

E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

WWW: http://tw.asus.com

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azsia csendes-6cedni térség)
Forrddrot: 886-2-2894-3447

Fax: 886-2-2890-7698

E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Forrddrot: +1-812-282-2787

Fax: +1-812-284-0883

E-mail: http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx.
WWW: http://www.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Németorszag, Ausztria)
Forrodrot: +49-2102-9599-0

Fax: +49-2102-9599-11

E-mail: http://www.asus.de/support/support.htm
WWW: http://www.asus.de

ASUS COMPUTER (Kina)

Tel: +86-10-82667575

E-Mail: http://vip.asus.com.cn/eservice/techserv.aspx.
WWW: http://www.asus.com
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