Uzembehelyezési
utmutatdo a termék
hasznalatahoz

~P535




A P535 készlilék csomagjanak a kévetkezd tételeket kell tartalmaznia:

v ASUS P535 készlilék

v" Akkumulator

v Halézati adapter

v Mini-USB kébel

v Headset

v’ Stilus

v" Autds mobiltelefon-t6lt6*

v Autdskészlet (PDA-tartd és szélvéddre erdsithetd tapaddkorongos allvany)*
v Védétok

v" CD a készlilék haszndlatba vételi utasitasaival

v' Haszndlati utasitds

v Uzembe helyezési titmutatd a termék hasznalatdhoz
v" Garanciakartya

* opcionalis

Megjegyzés:
Amennyiben a tételek kozul barmelyik sértilt vagy hidnyzik, Iépjen kapcsolatba a forgalmazdval.

FIGYELEM:

« Atlizveszély kockazatdnak cskkentése érdekében kizérdlag megfelel6 akkumuldtortipust hasznaljon. A részleteket
illetéen olvassa el a ,.SIM-kartya és akkumulator beszerelése” cimli fejezetet.

* Ne kisérelie meg szétszerelni az akkumuldtor-csomagot.

+ Az elhasznalt akkumuldtort a vonatkozd szabdlyok szerint kell elhelyezni. Az akkumulator megfeleld selejtezését illetéen
téjékozddjon a helyi hatésagoknal.
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mkatrészek leirasa

Sorszam Tétel Leiras
1 Mini-SD kartyanyilds ~ Mini-SD memdriakértyat lehet itt behelyezni.
2 Uzemkapcsolé Nyomja meg egyszer a készlilék felfliggesztéséhez, illetve az “alvd” dllapotbdl

térténd visszakapcsoldsahoz. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva a
készlilék be-, illetve kikapcsoldséhoz.

3 Stilus A stilussal lehet imni, rajzolni vagy mentitételeket kivdlasztani az érintéképernydn.
4 Fényképezdgép- Nyomja meg gombot a fényképez6gép bekapcsoldasdhoz. Fényképezdgép
/Zarkioldé gomb lizemmaddban nyomja le félig az automatikus élesitéshez, majd teljesen a fénykép

elkészitéséhez. Vided lizemmddban nyomja le teliesen a videofelvétel inditdsahoz,
majd ismét a ledllitasahoz.

5 Hangerd-szabdlyozé =~ Nyomja meg a nyilgombokat a hangerd bedllitdsahoz.
6 Reset gomb Astilussal nyomja meg az Reset gombot az eszkéz Un. “ldgy” alaphelyzetbe 4llitdséhoz.
7 Tajékoztaté LED Ez a tébbszint LED a kévetkezdkrdl téjékoztat:

+ Z6ld — a telefon teljesen fel van téltve.

« Villog6 z6ld — halozat érzékelve.

« Voros — a telefon téltés alatt van.

« Villogo véros — értesités eseményrdl.

« Villogé kék - Bluetooth® vagy WLAN (IEEE 802.11b/g) bekapcsolva.
+ Villogoé kék és zdld - GPS BEKAPCSOLVA.

8 Flilhallgatd Lehetdvé teszi a bejovd, illetve kimend hivdsok meghallgatését.

9 LCD érintéképernyé  Ez a 2,8 htivelykes, 65 536 szin(i, 240 x 320 képpont felbontasu, transzreflektiv
TFT érint6képernyds LCD lehetéve teszi, hogy a stilussal réirjon, rarajzoljon vagy
mentitételeket valasszon ki rajta.

10 Hivés gomb Nyomja meg bejévé hivés fogaddsahoz, illetve hivas kezdeményezéséhez.
1 Bal funkcidbillenty( A gomb f6l6tt megjelend parancs végrehaijtasara szolgdl.
12 Uzemmad/ Lehetévé teszi az alkalmazasok, illetve feladatok kdzétti valtast.

Feladatvalté gomb Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a zsebldmpa be-/kikapcsoldséhoz.

13 Navigacios gombok =~ A mentikben torténd Iépkedéshez. Nyomja meg a kézepét egy alkalmazas
k futtatdséhoz, illetve fényképezdgép Gizemmddban egy fénykép elkészitéséhez.




Alkatrészek leirasa

14
15

Mvelet gomb
Jobb funkcidbillentyd

Nyomja meg a gombot a kivalasztott tételhez tartozé madvelet végrehajtaséhoz.

A gomb fél6tt megjelend parancs végrehajtdsara szolgal.

16

OK vagy Bezaras
gomb

Nyomja meg egy parancs megerdsitéséhez, illetve futd alkalmazés
bezéarésahoz/ kilépéshez.

17

Hivés vége gomb

Nyomja meg a hivas befejezéséhez.

18

Fényképezbgép vaku

Lehetdve teszi a fényképek készitését gyenge megvildgitas mellett.Nyomja meg és
tartsa lenyomva az tizemmddvaltd gombot a zsebldmpa be-/kikapcsoldséhoz.

19

Fényképezgép
objektiv

Ez a 2 megapixeles fényképezégép autofékusszal (AF) és beépitett vakuval
rendelkezik.

20

GPS antenna
csatlakozd

Ktilsé GPS antenna csatlakoztatdsahoz a jobb vétel érdekében.

21

Hangszdré

Lehetévé teszi a hangfdjlok és a bejévé hivasok meghallgatésat.

22

Akkumuldtortart rekesz

Az eszkozt energidval ellatd akkumuldtort tarolja.

23

Hangvezérlés/
Felvétel gomb

Nyomja meg a Voice Commander és a hangfelvevé alkalmazas
inditdsdhoz, amellyel hangfelvételt készithet.

24

Billenty(i zargomb

Cslisztassa el az 6sszes gomb, valamint az LCD-érintéképerny6
engedélyezéséhez, illetve letiltasahoz.

25

Filhallgato port

Akiegészité headsetet lehet ide csatlakoztatni.

26

Mini USB-csatlakozd

Ezt a csatlakozdt adatok szinkronizéldsdra és az akkumuldtor téltésére lehet
hasznalni.

27

Mikrofon

Telefonhivas kezdeményezéséhez, illetve fogaddsahoz, hangvezériéshez,
illetve hang vagy beszéd régzitéséhez vald.




KAz eszkOz elokészitése )

Miel6tt telefonhivast kezdeményezhetne a P535 készlilékkel, be kell szerelnie a SIM (Subscriber
Identity Module) kartyat. A SIM-kartya tartalmazza az On telefonszamat, eldfizetdi adatait,

telefonkényvét és a telefon altal hasznalhatd, tovabbi memdriat.

SIM-kartya és akkumulator beszerelése

1. Vegye le az akkumulatortart6 rekesz fedelét, majd tavolitsa el az akkumulatort.

Megjegyzés: Az adatvesztés megakaddlyozdsa érdekében az eszkéz automatikusan kikapcsol az
akkumulatortartd rekesz kinyitasara.

2. Helyezze be a SIM-kartyat ugy, hogy aranyszini érintkezéi lefelé néznek, és a levagott
sarka az abra szerint a foglalat bal felsé sarkahoz illeszkedik.

3. Helyezze vissza az akkumulatort a rekeszébe ugy, hogy vordsréz érintkezéi
illeszkedjenek az eszko6z érintkezgihéz.

4. Helyezze vissza az akkumulatorrekesz fedelét.

FIGYELEM! Kizardlag az ASUS dltal j6véahagyott akkumulatort hasznaljon.

Az akkumulator feltéltése

A mellékelt akkumulatorcsomagot részlegesen feltéltve szallitjak. Az akkumuldtort legaldbb négy
(4) oran keresztlil téltse, mielétt hasznalatba venné.
Az akkumulator feltéltése:
1. Csatlakoztassa a haldzati adapter dugdjat az eszkéz aljan Iévé mini-USB csatlakozéhoz.
2. Csatlakoztassa a haldzati adapter dugdjat egy foldelt konnektorhoz vagy hosszabbitéhoz.
A bekapcsolt dllapotot jelzé LED a telefon téltése sarga szinre valt.

Megjegyzés:

* Az értesités LED vords szintire vélt és megjelenik az akkumulétor ikon az &llapotsévon, mikézben az akkumulétor

t6ltés alatt van.

K * Amennyiben az akkumulator teljesen lemertil, legalabb hisz percig téltenie kell, miel6tt ismét bekapcsolhatja a /

késziiléket.




r Az eszk6z energiaval t6rténd ellatasa
Az akkumulator téltésének befejezésével készen all az eszkdz hasznalatéra.
Az eszk6z bekapcsolasa:
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az lizemkapcsolét az eszkéz bekapcsolasdhoz.

2. A Windows Mobile rendszerben mikédé készlilék konfiguraldsa érdekében kévesse a
képernyén megjelend utasitasokat.

N

' A Today (Mai nap) képernyé

AToday (Mai nap) képernyd hasznos informaciokat jelenit meg.

Erintse meg a Inditds meni
megnyitdsdhoz

Erintse meg a datum, id§ €s ébresztéora
bedllitdsahoz.

Megijeleniti az aktudlis szolgaltatét és a
kapcsolat &llapotat.

Erintse meg a felhasznald adatainak
bedllitdsahoz

Erintse meg az lizenetek mappa
megnyitdsdhoz

Erintse meg a feladatok beallitdséhoz

Erintse meg a profilok bedllitdsahoz
Erintse meg a Windows Live-ra térténé
bejelentkezéshez

Erintse meg a Live Search
hasznalatahoz.

Erintse meg a feladatok
beallitasahoz

Erintse meg a hivéslista
megjelenitéséhez

A

Allaplotsor

Az akkumulator téltéttségét jelzi
Erintse meg a hangerd
bedllitasédhoz

Atérerét jelzi

Erintse meg a kapcsolatok
dllapotanak megtekintéséhez

A Bluetooth-kapcsolat
jelerésségét jelzi

Erintse meg a My Secrets titkositott
mappa zaroldsahoz, felolddsahoz
vagy mddositdsédhoz(Csak akkor
jelenik meg, ha engedélyezték a My
Secrets titkositott mappat.)

Erintse meg a képermnyd
tajolasanak modositasahoz

yasarnap
2006. januar 1.

Erintse meg a rendszer CPU,
USB-bedllitasok, LCD-fényerd,
akkumuldator, memoria és MiniSD
dllapotanak megtekintéséhez
Erintse meg a WLAN (IEEE
802.11b/g) beallitdsok
mddositaséhoz

Erintse meg a Bluetooth-
bedllitdsok modositdsdhoz

Erintse meg a Contacts list

NEV‘]Eg'rEk (Névjegyek) megnyitdsahoz
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ASUS allapotjelzé ikon

Az ASUS allapotjelzé ikon lehetévé teszi a kévetkezé komponensek aktualis dllapotanak
megtekintését: processzor, USB, LCD fényerd, akkumulator téltttségi szint, memdria, MiniS
kartya és taroldeszkdz kapacitas.

Ezen komponensek aktudlis allapotanak megtekintése érdekében érintse meg az ASUS
allapotjelzd ikont . a Today (Mai nap) képernyén.

vasérnap ! CPU: Lehetévé teszi a CPU (processzor)
2006. januar 1.

lizemmadjanak bedllitasat. Allitsa automatikus
maddba, hogy a processzor sebessége
automatikusan a processzor terhelésének
megfelelen véltozzon.

Nincs SIM
Fi: K

USB: Lehetévé teszi az USB csatlakozési mod

Tulajdonos: 1234 beallitdsat.
" E . Fényerd: Erintse meg, hogy az LCD-monitor
; = — fényerejét az akkumulator vagy a ktilsé
tapfeszliltség szerint dllitsa be.
' f Tapfeszliltség: Az akkumulator téltéttségi

szintjét jeleniti meg és lehetdvé teszi a specidlis
energiagazdalkodasi funkcidk bekapcsoldsat.

memoriat.

teljes, foglalt és szabad tarhelyét.

eszkdzbe.)

Beallitdsok: Lehetdveé teszi az ASUS dllapotjelzé

felbukkand mentiben megjelenitendé mentipontok

kivalasztasat.

N

Memdria: Megjeleniti a teljes, a foglalt és a szabad
Memdriakartya tarhely: Megjeleniti a memdriakartya

MiniSD kértya: Erintse meg a behelyezett miniSD
kdrtya tartalmanak megjelenitése érdekében. (Csak
akkor jelenik meg, ha MiniSD kartyat helyeztek az

D
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Az adatbeviteli panel

hasznalata

Az Input Panel (Adatbeviteli panel)
lehet6veé teszi az eszk6zén elérhetd,
kilénféle adatbeviteli mddok kivalasztasat,
beleértve a kévetkezdket is: Block
Recognizer (Gyorsiras-felismerd),
keyboard (billentylzet), Letter Recognizer
(Betufelismerd), és Transcriber (Atird).
Erintse meg az Adatbeviteli panel ikonjat a
gyorshivatkozds menul megjelenitéséhez,
majd jelélje ki a kivant adatbeviteli mddot.

Adatbeviteli panel ikon

Adatbeviteli médok

Block Recognizer . R Letter Recognizer .
(Gyorsiras-felismerd) Keyboard (Billentydzet) (Betufelismers) Transcriber (Atiro)
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Uzenetkiildés

Amennyiben készliléke halézatot érzékel, e-mail, SMS, MMS és MSM Uzenetek kuildését és
fogaddsat teszi lehet6veé. A tovabbiakban egy Uizenet létrehozasanak és elklldésének mddjat
irjuk le.

Uzenet szerkesztése és kiildése

1. Erintse meg a Inditas, majd a Messaging
(Uzenetkezelés) tételt.
2. Erintse meg a Menu (Menii) > Go To (Ugras) tételt,
majd jeldlje ki a fiokot:
. . i Q1 ot e
» Text Messages (Széveges Uizenetek) I TG 0 A 5 D

o Wi Live

» Outlook E-mail vagy
* MMS

Erintse meg a New (Uj) tételt.

Gépelje be egy vagy tébb cimzett e-mail cimét vagy
telefonszamat, pontosvesszével elvalasztva azokat.
A Contacts list (Cimjegyzék) megjelenitéséhez
érintse meg a Menu > Add Recipient (Cimzett
hozzaadasa meniipontot). TOBRORORODDAR

Gépelje be az lizenetet. w—nnnnnmnunnn
forwn] £ [x 4 [¥ [m[n[m[. ][4+
G TV L=l
s - il




A Windows Live Messenger

hasznalata

1. Erintse meg a Start > Programs (Programok)
> Messenger tételt a Windows Live Messenger
elinditasahoz.

Erintse meg a Sign in to Windows Live
Messenger (Bejelentkezés a Windows

Live Messenger alkalmazasba) elemet. Az
el6bukkand képernydn érintse meg az Accept
(Elfogad) elemet.

A billentylzet segitségével adja meg e-mail
cimét és jelszavat, majd érintse meg a Sign
In (Bejelentkezés) gombot. Amennyiben azt
szeretné, hogy a tovabbiakban a késziilék

automatikusan kit6ltse a jelszé mezét, jelélie
be a Save password (Jelsz6 elmentése)
jelélénégyzetet.

4. A Windows Live Messenger beadllitasahoz
kévesse a képernyén megjelend utasitasokat.

Megjegyzés:

« AWindows Live Messenger hasznalatahoz Microsoft .NET Passport-ra van szliksége. Ennek megszerzéséhez latogassa
meg a www.passport.com weblapot.

+ A GPRS automatikusan visszacsatlakozddik, ha a Windows Live Messenger allapota online.




/Szinkroniza'lés az Exchange szerverrel )

A készllék és az Exchange Server szinkronizalasa érdekében eldszér telepitse szamitdgépére
a Microsoft® ActiveSync™ programot, amely a “P535 Getting Started CD” (Bevezetés a

P535 hasznalatédba) cimi lemezen talalhatd. Az Activesync™ szoftver segitségével tudja
szinkronizalni P535 készlilékét egy Windows® operaciods rendszerl szamitégéppel. A P535

készlilékére gyarilag telepitették az ActiveSync™ programot. Az eszk6z szinkronizalasa az
Exchange Szerverrel:

1. Az ActiveSync képernydn érintse meg 4. Eritse meg azon tételek jelslénégyzeteit,
a Menu (Menu) > Add Server Source amelyeket szinkronizalni kivan az
(Szerverforras hozzaaddsa) tételt. Exchange Server programmal. Az elérhetd
_ szinkronizalasi bedllitasok modositdsédhoz
TR —_E jeldiion ki egy tételt, majd érintse meg a
& btk b ogy asttal simitdghn Settings (Bedllitasok) tételt. Erintse meg a
ﬁxﬁ:‘mm&;mﬁ Finish (Befejezés) gombot, ha végzett.
kagett Kncdati Mpdsek dind lemezd 5. Inditsa el a szinkronizalas folyamatat.
Ha 3 o] tamogatis 3 kodvwethen -
z'rh:n:ih-sttm bochrml-sadn###. e =3
J"J-'l' e ns bt el
L ~arrasalt Evchange
T
i Windews PC
Ejsi welatok_.
Enpcssdddis Dlustesthon keressl
2. AServer Address (Szerver cime) @.
mezébe itja be annak a szervernek a A" -
nevét, amelyen az Exchange Server fut, [ ]
majd érintse meg a Next (Tovabb) tételt. M
3. irja be a nevét, jelszavat és a
doménnevet, majd érintse meg a Next Megjegyzés: A szinkronizalas litemezésének modositasat
. o a Hasznalati utasitas irja le részletesen.
\ (Tovabb) tételt. J




KA készulék testreszabasa

A tulajdonos adatainak bevitele

A tulajdonos adatainak frissitéséhez:

1. Erintse meg a Inditas > Settings (Bedllitasok) >
Personal (Személyes) tételt, majd a Today (Mai nap)
képernydn levé tulajdonos adatai vagy a .§, ikont.
Gépelje be az adatokat.

Erintse meg az gombot, ha végzett.

Erintse meg a felnasznal adatainak
beallitasahoz

A Inditas menii testreszabasa

A Inditas menu testreszabasa:

1. Erintse meg a Inditas > Settings (Beallitasok) >
Personal (Személyes) flilet.

2. Erintse meg a Menus (Meniik) ikont.

3. Jeldlje be a lista azon elemeit, amelyeket meg szeretne
jeleniteni a menuben.

4. Erintse meg az gombot, ha végzett.

k Megjegyzés: Osszesen legfeljebb 7 tételt lehet bejeldIni

A készllék megjelenését és viselkedését sajat kedve szerint médosithatja.
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K A telefon hangbeallitasai (cseng6hang tipus, cseng6hang
és billentydhang)
A telefon hangbeallitasainak megvaltoztatasahoz:

1.

Erintse meg a Inditas > Settings (Bedllitasok) > Personal (Személyes)
filet.

Erintse meg a Phone (Telefon) ikont.

A Phone (Telefon) képernyén érintse meg a Ring type (Csengéhang
tipus) mez6t a kivant csengéhang-tipus kivalasztasa érdekében.

Erintse meg a Ring tone (Cseng6hang) jel6iénégyzetet a kivant
csengbhang kivalasztdsa érdekében.

Erintse meg a Keypad (Billentydzet) mez6t a kivant billentythang
kivélasztasa érdekében.

Erintse meg az gombot, ha végzett

Téma beadllitasa

Téma beadllitasa:
1.

Erintse meg a Inditds > Settings (Beallitasok) > Personal (Személyes)
flilet, majd a Today (Mai nap) tételt.

A listabdl vélasszon ki egy témét. Erintse meg a Use this picture as
background (Ezen kép hattérképként vald hasznadlata) jel6l6négyzetet,
ha a kivalasztott képet a készlilek képernygjének hattérképeként

szeretné haszndlini.
Erintse meg az gombot, ha végzett.

N
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KDa’ltumﬁdi)' bedllitasa
A Date and Time (Datum és id6) képerny6t a Today (Mai nap) képerny6bdl kézvetlentil is el

lehet érni.
A datum és id6 beallitasa: T e T T |
1. Erintse meg az Ora ' ! ikont a Today (Mai na
. = 9 J Y ( p) L i
képernydn. =T =[x
2. Vélassza ki az id6z6n&t és médositsa a détumot i ———
vagy az idét. L]
Megjegyzés:
Szinkronizalaskor a datum és 6ra a csatlakoztatott
szamitégép beallitasait veszi at.
vt [ Rimerties | Towtn. |
|
Profil beallitasa — s
Az eszkézprofil megvaltoztatasa:

1. Erintse meg a Inditds > Settings Ll e L
(Beadllitasok) > Personal (Személyes) D)t e B e
flet, majd a Profil (Profil) ikont. ] Cometer: it K gz

2. Tetszés szerint valtoztassa meg a hang e eimi areai s
és az értesiték beallitasait.
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" Vezeték nélkiili funkciok

WLAN hasznalata (IEEE 802.11b)

A készllék WLAN-funkcidjanak engedélyezése:

1. Erintse meg a Inditas > Settings (Beallitasok) > Connections (Kapcsolatok) tételt,
majd a Wi-Fi Manager (Wi-Fi kezeld) ikont.
2. A Wi-Fi Manager (Wi-Fi kezel6) képernydén érintse meg a Menu (Menti), majd a Turn
Wi-Fi On (Wi-Fi bekapcsolasa) tételt.
A Wi-Fi a Today (Mai nap) képernyén is be-, illetve kikapcsolhatd.

FONTOS:

+ Ha egyszerre haszndl WLAN és GPRS kapcsolatot, az utébbi jelvétel szempontjdbdl elsébbséget élvez. Azt
tanécsoljuk hogy soha ne haszndlja egyszerre a WLAN és GPRS funkcidkat.

Azt tandcsoljuk hogy soha ne haszndlja egyszerre a WLAN és Bluetooth funkcidkat. Zavarok jelentkezhetnek
adatatvitel kézben, mivel mindkét funkcié ugyanazt a vezeték nélkiili csatornat hasznalja.

A WLAN és USB-kapcsolatok egyideju haszndlata nem lehetséges.

Amikor az akkumulator t6ltéttségi szintje 20% ald csokken, a késztilék figyelmeztetd lizenetet jelenit meg,
rakérdezve, hogy tovébbra is szeretné hasznalni a WiFi funkcidét vagy sem. Ha igen, érintse meg a ,Yes”
(Igen) gombot; ha a ,No” gombot érinti meg, megszakitja a kapcsolatot. Adatvesztés elkertilése érdekében azt
tandcsoljuk, hogy azonnal vélassza le a halézati adaptert.

A Bluetooth® szolgaltatas hasznalata
Az eszkoz Bluetooth-szolgaltatasanak engedélyezése (bekapcsolasa):

1. Erintse meg a Inditas > Settings (Beallitasok) > Connections (Kapcsolatok) fillet,
majd a Bluetooth ikont.

2. ABluetooth képernydn érintse meg a General (Altalanos) fiilet.

3. Erintse meg a Turn on (Bekapcsolds) gombot. A Bluetooth kapcsolat allapota a Turn
on/Turn off (Bekapcsolas/Kikapcsolds) gombok f6létt Iathatd.




m’oday (Mai nap) képernydn is be-, illetve kikapcsolhatja a Bluetooth-szolgaltatést. Ehhez a \
kévetkezdbket kell tennie:

1. Keresse meg a_Bluetooth ikont & H ikont a Today (Mai nap) képernyé jobb alsé sarkaban.
2. Erintse meg a ikont, hogy megijelenitse a gyorshivatkozas mentit, majd érintse meg
a Turn Bluetooth ON (Bluetooth bekapcsoldsa) tételt.

A Bluetooth ikon erre valt: , ha a Bluetooth-funkcid ki van kapcsolva.

MEGJEGYZESEK:

Az ebben a fejezetben megadott Bluetooth eszkdzbedllitdsok eltérhetnek mas Bluetooth-eszkézok beallitésaitdl.
Amennyiben eltérés lenne a jelen fejezet utasitasai és a Bluetooth-képességgel felszerelt eszkéz dokumentécidja
kéz6tt, az utébbi a mérvadd.

Bluetooth-képes headset hasznalata

Mono headset beallitasa
1. Gydzddjén meg arrdl, hogy bekapcsolta a Blﬁooth—funkciét.

2. AToday (Mai nap) képernydn érintse meg a ikont, majd a
gyorshivatkozds mentiben a Bluetooth Manager tételt. 1 i

3. ABluetooth Manager képernyén érintse meg a New (Uj) gombot. i

4. A Connection Wizard (Csatlakoztatdsi varazsld) képernydn érintse ; T =
meg a Hands-free/Headset (Kihangositds/Headset lizemmdd) tételt, = |
majd a Next (Tovébb) gombot. g..,-....:.. ry.

5. Gy6zddjén meg arrdl, hogy headset eszkdze parositds modban van ;..:ﬁl‘.‘:,.’::’:t‘! e
és képes csatlakozasi kérések fogadasara, majd érintse meg a Next A
(Tovabb) gombot. e il e

6. Erintse meg a Blutetooth-képes headset nevét, majd érintse meg a " J:.:T:'Th s 2
Next (Tovabb) gombot. D“:"“""""‘*‘I'L;

7. APasskey (Jelszé) mezbben adja meg a headset alfanumerikus —

jelszavat, majd érintse meg az OK gombot. Ez a headset
dokumentacidjaban talalhato.

8. Erintse meg a Finish (Befejezés) gombot. Headset eszk6zét ezzel
bedllitotta.

MEGJEGYZESEK:

Ha az eszkodz és a Bluetooth-képes headset kdzotti kapcsolat megszakad, érintse meg az eszkdz ikonjat és
vélassza ki a ,Re-connection” (Ujracsatlakoztatas) tételt; a két készlléket nem kell ismét 6sszeparositani.




1.

2.

&tereo headset beallitasa

A P535 tamogatja az A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — Fejlett audioeloszté profil)
technoldgiat, amelyet a Bluetooth-képes sztereo headset késztlékek hasznéinak. Gy6z6djén
meg arrol, hogy az On sztered headsetje is tamogatjg_az A2DP technoldgiat.

A Today (Mai nap) képernydn érintse meg a % ikont, majd a gyorshivatkozas mentben

a Bluetooth Manager tételt.

A Bluetooth manager (Bluetooth kezel6) képernydn érintse
meg a New (Uj) gombot, majd a High Quality Audio Setup
(Csucsmindségu audio beallitdas) gombot.

Gy6zd8djoén meg arrdl, hogy sztered headset készliléke parositas
maodban van és képes csatlakozasi kérések fogadasara, majd
érintse meg a Next (Tovabb) gombot.

Erintse meg a sztereo headset eszkéze nevét, majd érintse meg
a Next (Tovabb) gombot.

* Ha gyorshivatkozast szeretne létrehozni, jel6lje be a Create a
shortcut for this connection (Gyorshivatkozas létrehozéasa a
kapcsolathoz) jelélénégyzetet, majd adjon nevet a kapcsolatnak.

+ Ha biztonsagos kapcsolatot szeretne haszndini, jeldlje be a
Use a secure, encrypted connection (Biztonsagos, titkositott
kapcsolat haszndlata) jel6lénégyzetet.

A kapcsolat |étrehozésahoz érintse meg a Finish (Befejezés)
gombot.

FONTOS:

Ha telefonhivasok fogaddsdra sztereo headset készliléket szeretne haszndlni,
gy6z6djon meg arrdl, hogy bekapcsolta mind a mono, mind a sztered
kapcsolatokat.

Megjegyzés:

Ha headsetet hasznal és hangvezérlést kivéan kézben hasznalni, nyomja
meg a hivas fogaddsa gombot a headseten, majd kévesse az utasitasokat.
(*Eléfordulhat, hogy a hivasfogadds gomb mas headset tipuson nem
tamogatott.)
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A GPRS-eszk6z hasznalata

A GPRS-eszkdz lehetéveé teszi a GPRS-szolgaltaté kénnyed kivalasztasat és csatlakoztatasat.
A GPRS-eszkdzzel vald csatlakoztatas:

1. Erintse meg a Inditas > Settings
(Beallitasok) > Connections
(Kapcsolatok) tételt, majd a Network
Setting (Halozat beallitasa) ikont.
Masik megoldasként érintse meg
az allapotsorban a n ikont, majd
a felbukkand ablakban a Settings
(Beallitasok) tételt.

A Network Setting (Haldzat bedllitdsa)
képernyén valassza ki a GPRS-
szolgdltatot.

Megjegyzés:

+ Aszolgéltatok elérhetésége teriiletenként
valtozo.

+ A GPRS és USB-kapcsolatok egyideji
hasznalata nem lehetséges.




GPRS-kapcsolat lIétrehozasa
GPRS-kapcsolat létrehozasa:

1. Inditson el egy internet-kapcsolatot
igényld alkalmazast (pl. Internet
Explorer).
et

A készlilék automatikusan az rermr Felbukkand
alapértelmezett GPRS-kapcsolatot B ikt i o ablak
haszndlja. A kapcsolat allapota egy i[= ] e
felbukkand ablakban Iathatd.
Ha a kapcsolat Iétrej6tt, béngészhet
az interneten. Ha Internet Explorert
haszndl, az alapértelmezett weblap
jelenik meg.

A GPRS-kapcsolat megszakitasa

A GPRS-kapcsolat megszakitasa:

1. Erintse meg az allapotsorban a
betat.

A felbukkan6 ablakban érintse meg M ET L

a Disconnect (Kapcsolat bontasa)
tételt.

W—F

A kilépéshez érintse meg az m
gombot.

Megjegyzés

Ha az ActiveSync bedllitdsa szerint az Exchange
Szerverrel valé szinkronizélas automatikus, a
szinkronizalas a kévetkezd csatlakozéskor valdsul meg.

A GPRS-kapcsolat automatikusan létrején barmely
GPRS-kapcsolatot igényl6 alkalmazas (pl. Internet
Explorer, Pocket MSN) elinditasakor.




KNyilatkozatok

Cserélhet6 akkumulatorok

Ha egy berendezést cserélhetd akkumulatorral széllitanak és a nem megfeleld
tipussal térténd csere robbanasveszéllyel jarhat (pl. egyes litium akkumulatorok
esetében), a kdvetkezdk érvényesek:

— Ha az akkumultort SZOLGALTATO ALTAL HOZZAFERHETO TERULETEN
helyezik el, az akkumulator kézelében fel kell tlintetni egy erre vonatkozé
jelzést, illetve egy nyilatkozatot mind a kezelési, mind a karbantartasi
utasitasban;

— Ha az akkumulatort a berendezésben egyéb helyen helyezik el, az
akkumulator kézelében fel kell tlintetni egy erre vonatkozd jelzést, illetve egy
nyilatkozatot a karbantartasi utasitasban.

A jelzésnek, illetve nyilatkozatnak a kdvetkezd szdveget vagy hasonldt kell
tartalmaznia:

FIGYELEM!
ANEM MEGFELELO AKKUMULATOR HASZNALATA ROBBANASVESZELYES.

AZ ELHASZNALT AKKUMULATOROKTOL AZ UTASITASOKNAK
MEGFELELOEN SZABADULJON MEG.




Szolgaltatoi hozzaférés szerszammal

Ha SZERSZAM sziikséges a SZOLGALTATO ALTAL HOZZAFERHETO
TERULET hozzaféréséhez, a veszélyforrast tartalmazd tertileten beliil
elhelyezkedd 6sszes egyéb rekesz ne legyen hozzaférhetd a SZOLGALTATO
altal ugyanazon SZERSZAM haszndlataval, vagy az ilyen rekeszeket tgy kell
megjelélni, hogy tiltsak a SZOLGALTATO 4ltali hozzaférést.

Az elektromos daramuités veszélyére figyelmeztetd felirat elfogadhatd példdja az
(ISO 3864, No. 5036).

Korlatozott hozzaférés( helyen elhelyezendd berendezések

A kizarélag KORLATOZOTT HOZZAFERESU HELYEN elhelyezendd
berendezések esetében a beszerelési utasitasok erre vonatkozd nyilatkozatot
kell, hogy tartalmazzanak.




FIGYELMEZTETES

A felhaszndld kételes kikapcsolni az eszkézt robbandsveszélyes helyeken, pl.
benzinkutak, vegyszertaroldk €s robbantasi helyszinek kdzelében.




ASUS
Cim: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan
Tel: 86-2-2894-3447; Fax: 886-2-2890-7698
Nyilatkozat

Ezuton igazoljuk, hogy a P535 jelzésti termék IMEI kédjai minden egység esetében
egyediek és kizardlag ehhez a tipushoz kertinek hozzarendelésre. Minden egyes
egység IMEI kddjat gyarilag allitjak be, a felhasznald nem mddosithatja ezeket és
megfelelnek a GSM szabvanyokban kifejezett, az IMEI integritasara vonatkozd
kévetelményeknek.

Ha kérdései vagy megjegyzései vannak a témaban, készséggel éllok a

rendelkezésére.

Szivélyes lidvozlettel,

Cég neve: ASUSTeK COMPUTER INC.
E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx




ASUSTeK COMPUTER INC. (Tajvan)

Forrddrét: 0800-093-456 (Kizérdlag Tajvanon dijmentes hivas)
Fax: 886-2-2895-9254

E-mail:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

WWW:  http:/tw.asus.com

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azsia csendes-6cedni térség)
Forrodrét: 886-2-2894-3447

Fax: 886-2-2890-7698

E-mail:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

WWW:  http://www.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Németorszag, Ausztria)
Forrodrét: +49-2102-9599-10

Fax: +49-2102-9599-11

E-mail:  http://www.asus.de/support/support.htm
WWW:  http://www.asus.de

ASUS COMPUTER (Kina)
Tel: +86-10-82667575
E-Mail:  http://vip.asus.com.cn/eservice/techserv.aspx.







