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Compruebe que su unidad P735 incluye los siguientes componentes:

v Dispositivo ASUS P735
v Bateria

v" Adaptador de corriente AC
v" Cable mini USB

v’ Auriculares

v’ Lapiz Stylus

v Funda protectora

v CD de introduccion

v Manual del usuario

v Guia rapida

v Tarjeta de garantia

NOTA:
Contacte con su punto de venta si cualquiera de esos elementos ha sido dafiado o no se encuentra.

PRECAUCION:

« Para reducir el riesgo de incendio, utilice solo el tipo de bateria correcta. Consulte la seccion “Instalacién de la tarjeta SIM
y la bateria” para mas detalles.

« No intente desensamblar o manipular la bateria.

« Deseche la bateria de forma apropiada. Consulte con las autoridades locales para informacién sobre puntos de desecho
de baterias.




Disposicién funcional

= =

Parte superior

@ —0— 50

NERYZ

Parte trasera Parte lateral derecha

°

\

Parte lateral izquierda

f

Parte inferior
Parte frontal




1
2

1

0o .
\13

Elemento
Zécalo MiniSD

Botdn de encendido

Lapiz Stylus

Botén de camara /
disparador

Control de volumen

Botdn de reinicio

LED de notificacion

Receptor de sonido
Lente de subcamara
Pantalla LCD tacti

Tecla de llamada
Tecla programable izquierda

Boton de llamada de video

fDescripcién de los componentes
No.

Descripcion
Permite el uso de tarjetas de almacenamiento de tipo MiniSD.
Pulse este botén para ENCENDER el dispositivo o pasarlo al modo

suspension.
Mantenga el botdn pulsado para encender/apagar el dispositivo.

Utilice el 1apiz Stylus para escribir, dibujar, o seleccionar elementos
en la pantalla tactil.

Pulse paraactivarlacdmara. Eneste modo, pulse suavemente parahacerun
enfoque automético, presionando completamente pararealizarlafotografia.
En el modo de video, pulse el botén para iniciar la grabacidn de video
0 para detenerla.

Pulse sobre los botones con flecha para ajustar el volumen.

Pulse sobre este botdn (reset) con el lapiz Stylus para hacer un
reinicio por software de su dispositivo.

Esta luz LED multicolor notifica lo siguiente:

+ Verde - Bateria en teléfono completamente cargada.

+ Verde intermitente - Red detectada.

* Rojo - Bateria cargandose.

* Rojo intermitente - Notificacién de evento.

+ Azul intermitente - Bluetooth® o WLAN(IEEE 802.11b/g) activado.

Permite escuchar llamadas entrantes y salientes.
Esta subcamara ha sido disefiada para realizar videoconferencias.

Esta pantalla TFT LCD tactil de 2.8 pulgadas, con 65536 colores y
una resolucién de 240 x 320, permite escribir, dibujar, o seleccionar
elementos usando el lapiz Stylus.

Pulse para recibir o hacer llamadas.
Realiza la funcion indicada sobre el botdn.

Pulse este botdn para realizar una videollamada.

_/
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k NOTA: La utilidad de érdenes de voz es compatible solo con los idiomas seleccionados. J

KDescripci()n de los componentes \
No.

Elemento

Botones de navegacion

Botdn de accion
Tecla programable derecha

Tecla intercambiadora de
modos/tareas

Boton Fin

Luz Flash de la camara

Espejo personal

Conector para antena GPS

Altavoz
Compartimento para bateria

Botén de comando de voz
/ grabacidn

Botén de bloqueo

Puerto para auriculares
Conector Mini-USB

Micréfono

Descripcion

Utilice estos botones para navegar entre menus. Pulse sobre el centro para
ejecutar una aplicacion.

Pulse para realizar la tarea asociada con el elemento seleccionado.
Realiza la funcidn indicada sobre el botdn.

Permite el intercambio entre aplicaciones o tareas.
Mantenga la tecla pulsada para activar/desactivar el modo linterna.

Pulse este botén para finalizar una llamada o conexién GPRS.

Permite la captura de imégenes en ambientes oscuros.
Pulse completamente para iniciar/detener grabaciones de video. Funciona
solo en la pantalla Hoy.

Coloque su dispositivo hasta que el espejo refleje la imagen que desee capturar.

Permite la instalacién de una antena GPS externa para una mejor
recepcion de la sefial.

Permite la escucha de contenidos multimedia y llamadas.
Contiene la bateria que alimenta al dispositivo.

Pulse este botdn para abrir Voice Commander y la aplicacién de grabacion
de voz.

Deslice este botdn en la direccién de la flecha para desactivar todas las
teclas incluyendo la pantalla LCD téctil.

Conecte los auriculares a este puerto.
Utilice este conector para sincronizar sus datos o cargar la bateria.

Se utiliza para responder llamadas, usar comandos de voz, y grabar audio
0 voz.
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KPreparando su Dispositivo

Antes de comenzar a usar su dispositivo necesitara instalar una tarjeta SIM (Subscriber
Identity Mode) y cargar la bateria. La tarjeta SIM contiene su nimero de teléfono, detalles de
subscripcion, guia telefénica, y memoria adicional.

Instalacion de la tarjeta SIM y bateria
1. Retire la cubierta del compartimento de la bateria y extraigala.

2. Inserte la tarjeta SIM con los contactos dorados apuntando hacia abajo y la esquina
de la muesca orientada con la parte superior izquierda del zécalo.

3. Vuelva a colocar la bateria en su compartimento con los contactos de cobre
alineados con los del dispositivo.

4. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de la bateria.

PRECAUCION: Utilice solamente baterias ASUS para este dispositivo.

Carga de la bateria
La bateria incluida viene de fabrica parcialmente cargada. Asegurese de cargar la bateria al
menos durante cuatro horas antes de usar el dispositivo por primera vez.
Para cargar la bateria:
1. Conecte el adaptador de corriente AC al conector mini-USB en la parte inferior del
dispositivo.

2. Conecte el adaptador de corriente AC a un enchufe o regleta de alimentacion. El
indicador LED cambiara a rojo si el teléfono esta sonando.




Encendiendo su dispositivo
Tras cargar la bateria estara listo para usar su dispositivo.
Para encender su dispositivo:
1. Pulse y mantenga pulsado el botén de encendido del dispositivo.
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar el Software de su dispositivo.

La pantalla Hoy muestra informacion general muy Util sobre su dispositivo.

Pulse para abrir el menu de inicio
Pulse para configurar la fecha,
hora y alarma

Muestra el proveedor de servicios y
el estado de la conexién actuales

Pulse para acceder a la
informacion del usuario

Pulse para abrir mensajes
Pulse para configurar tareas
Pulse para configurar su perfil
Pulse para utilizar Live Search

Pulse para configurar tareas

Pulse para mostrar el
histérico de llamadas

lunes
01 de enero de 2007

hina Mobile
. default

Barra de estado

Contactos

Indica el estado de la bateria
Pulse para ajustar el volumen

Muestra el estado de la sefial
Pulse para ver el estado

de conectividad

Muestra el estado de las
conexiones Bluetooth®

Pulse para bloquear, desbloquear,
o modificar la configuracién de

Mis Secretos
(Aparece solo si la funcién “Mis Secretos” ha
sido activada)

Pulse para modificar la
configuracion Bluetooth

Pulse para mostrar el estado de
la CPU, configuracién USB, brillo
LCD, bateria, memoria, y miniSD

Pulse para modificar la
configuracion WLAN (IEEE
802.11b/g)

Pulse para cambiar la
orientacion de la pantalla

Pulse para mostrar la lista de
contactos




Icono de Estados ASUS

El icono de estados ASUS permite comprobar con facilidad el estado actual de los siguientes
componentes del dispositivo: CPU, USB, brillo de la pantalla LCD, Energia restante en bateria,
memoria, tarjeta miniSD, y capacidad de almacenamiento.

Para comprobar el estado de estos componentes, pulse sobre el icono de estados ASUS .
en la pantalla Hoy.

& | Inicio |G | ﬂ o=
& viernes

15 de junio de 2007 CPU: Permite configurar el modo de la
CPU. Seleccione el modo automatico para

que la velocidad de la CPU sea modificada

automaticamente en funcién de la carga de ésta.

USB: Permite ajustar el modo de conexién USB.

Brillo: Pulse para ajustar el brillo de la pantalla LCD
—| en modo bateria o con alimentacién externa.

Alimentacion: Muestra la energia restante en la

bateria y permite establecer funciones de ahorro de
energia avanzadas.
|7Memoria: Muestra la memoria total, usada en

estos momentos, y disponible.

Tarjeta de memoria: Muestra la memoria total,
4|_ usada, y disponible en la tarjeta de memoria insertada.

Tarjeta miniSD: Pulse para mostrar los contenidos
de la tarjeta miniSD instalada. (Aparecera solo si se
inserta la tarjeta MiniSD en el dispositivo)

L Configuracion: Permite seleccionar los elementos
que seran mostrados en el menu de estados ASUS.

LB TEN R it Configuracidn...




Usando el panel de entrada

El panel de entrada dispone de varios
métodos para introducir informacién en su
dispositivo incluyendo Teclado, Trazos
aprendidos, y Trazos naturales.

Pulse sobre el icono del panel de entrada
para mostrar este menu y seleccionar el
método de entrada.

Métodos de entrada

Trazos aprendidos Teclado

L]

Icono del panel de entrada

Trazos naturales




Enviando mensajes

Su dispositivo permite enviar y recibir correos electrénicos, mensajes SMS, mensajes MMS, y
mensajes MSN mientras este conectado a una red. A continuacién describimos cémo redactar
y enviar mensajes.

Redactando y enviando un mensaje
1. Pulse Inicio > Mensajeria.

2. Seleccionar cuenta:
* Mensajes de texto
* Correo de Outlook o
« MMS

Toque Menu > Nuevo.

Escriba las direcciones de correo o numeros de
teléfono de uno o mas destinatarios, separando
éstos con comas. Para abrir la lista de contactos,
toque en Menu > Anadir destinatario..

Escriba su mensaje




Uso de Windows Live Messenger

1. Toque en el icono Inicio > Programas
> Messenger para abrir Windows Live
Messenger.

Toque el botén Iniciar sesion en Windows Live
Messenger. Una vez que aparezca la pantalla,
toque en el boton Aceptar.

Introduzca la direccion e-mail y el password, y
marque Sign In.

Si desea almacenar el password, seleccione la
casilla Save Password.

Siga las siguientes instrucciones en pantalla
para instalar Windows Live Messenger.

NOTA:

« Para utilizar Windows Live Messenger necesitara una cuenta Microsoft .NET Passport. Vaya a www.passport.com
para obtener su cuenta.

* GPRS volvera a realizar la conexién automaticamente cuando su estado de Windows Live Messenger sea en linea.




Antes de sincronizar su dispositivo con un servidor Exchange Server, instale Microsoft®
ActiveSync™ en su PC que puede encontrar en el CD de introduccién de su unidad P735.
Activesync™ es el software que sincroniza su unidad P735 con cualquier PC con el Sistema
Operativo Windows®. Su unidad P735 incluye ActiveSync™ preinstalado.

Para sincronizar su dispositivo con Exchange Server:

1. Desde el menu ActiveSync, pulse 4. Marque las casillas para seleccionar los
Menu > Agregar origen de servidor... datos que desee sincronizar con Exchange
e Server. Para modificar la configuracion de
sincronizacion, seleccione el elemento a
modificar y pulse Configuracion. Pulse
Terminar cuando haya terminado.

Aol boeSyre -'ﬂ-"_? o4 =

Inicie el proceso de sincronizacion.

—ETTE L

2. En el campo Direccién del Servidor,
introduzca el nombre del servidor
Exchange Server y pulse Siguiente.

Introduzca su nombre, contrasefa,
y dominio, y pulse Siguiente.

NOTA: Consulte el manual del usuario para detalles sobre
cambios en la programacion de sincronizaciones.




Personalizando su Dispositivo

Puede personalizar la apariencia y funciones de su dispositivo de acuerdo a sus necesidades.

Introduciendo la informacion de propietario/a

Para actualizar la informacién de propietario/a:

R
1. Pulse Inicio > Configuracion > ficha Personal > Icono R
de Info. del propietario o pulse sobre el icono (E. en la
pantalla Hoy.

Introduzca la informacion.
Pulse cuando haya terminado.

Pulse aqui para introducir
informacion del propietario/a

Personalizando el menu de Inicio

Para personalizar el menu de Inicio:

L vl o
Pl e, I3 % s o ik

1. Pulse Inicio > Configuracién > ficha Personal.

2. Pulse sobre el icono Menus. Eﬁ;ﬁ‘; :
3. Marque los elementos que desee mostrar en el menu H--f_:;‘;,‘;‘

principal. I!EI TTW s
4. Pulse cuando haya terminado. s
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Configurando los sonidos telefénicos
(Tipo de melodia, tono de melodia, y sonido en teclado)
Para configurar los sonidos en su teléfono:
1. Pulse Inicio > Configuracion > ficha Personal.
2. Pulse en el icono Teléfono.
3. Desde la pantalla de teléfono, pulse sobre el cuadro Tipo para
seleccionar el tipo de melodia deseada.
Pulse sobre el cuadro Tono para seleccionar el tipo de
melodia deseada.
Pulse sobre el cuadro Teclado para seleccionar el tipo de
sonido en teclado.

4. Pulse cuando haya terminado.

Seleccionando un Tema

Para seleccionar un tema:
1. Pulse Inicio > Configuracion > ficha Personal > Hoy.
2. Seleccione un tema de la lista.

Pulse sobre el cuadro Usar esta foto como fondo si desea usar
la imagen seleccionada como fondo de pantalla.

3. Pulse |m cuando haya terminado.
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KConfigurando Fechay Hora

Puede acceder a la pantalla de configuracion de fecha y hora
directamente desde la pantalla Hoy.

Para editar la Fecha y Hora:

1. Pulse sobre el icono del reloj ! #1 de la pantalla Hoy.

. X . & Caa T 4L s, W =
2. Seleccione la zona horaria correcta, y modifique la Emm -
fecha y hora.

L an=raiig bl

E|
NOTA: oo L
Durante la sincronizacion, la fecha y hora de su dispositivo seran
actualizadas de acuerdo con la fecha y hora de su PC.

Fors [ dlarmas | M |

Configurando su Perfil

Para cambiar el perfil del dispositivo:
1. Pulse Inicio > Configuracién > ficha
. . v Sorkics ¢ ool acunes
Personal > icono Perfil. Cyens R,
. ) - vibe i Efipudd
2. Ajuste los valores en sonidos y o Senciea  Vakrie 9y
notificaciones. AT

1 Aubamatio: Telacrons Bloch (it & Hodo
Brres basrdeie oo
e
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C Funciones Inalambricas

Usando WLAN (IEEE 802.11b/g)

Para activar WLAN en su dispositivo:

1. Pulse Inicio > Configuracién > ficha Conexiones y pulse sobre el icono
Administrador Wi-Fi.

2. Desde la pantalla del administrador Wi-Fi, pulse Menua > Activar Wi-Fi.
También puede encender y apagar la funcién Wi-Fi desde la pantalla Hoy.

IMPORTANTE:

« Si utiliza WLAN y GPRS simultadneamente, este ultimo tendra prioridad de sefial. Recomendamos no usar WLAN
y GPRS al mismo tiempo.

* Recomendamos no usar WLAN y Bluetooth al mismo tiempo, ya que podria ocasionar alteraciones en la
transmision de datos, ya que ambos usan el mismo canal inaldmbrico.

« Las conexiones WLAN y USB no pueden ser usadas al mismo tiempo.

« Cuando la energia en bateria es inferior a 20%, el dispositivo producira un mensaje de advertencia para
preguntarle si desea seguir usando WiFi. Pulse “Si” para seguir usando WiFi o “No” para desconectarlo.
Recomendamos que conecte la unidad P735 a una fuente de alimentacion lo antes posible para evitar pérdidas

de datos.

Usando Bluetooth™

Para activar (Encender) Bluetooth en su dispositivo:

1. Pulse Inicio > Configuracién > ficha Conexiones y pulse sobre el icono Bluetooth.

2. Desde la pantalla de Bluetooth, pulse en la ficha General.

3. Pulse sobre el botéon Encender. El estado de Bluetooth puede ser consultado sobre los

botones de Encendido/Apagado.

_/
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También es posible activar o desactivar Bluetooth desde la pantalla Hoy. Para ello haga lo siguien

1. Localice el icono Bluetooth en la parte inferior derecha de la pantalla Hoy.
2. Pulse para mostrar el menu de acceso directo y pulse Active Bluetooth.
El icono Bluetooth cambia a a cuando éste esta desactivado.

NOTAS:

Las instrucciones de configuracion del dispositivo Bluetooth proporcionadas en esta seccion podrian diferir de otros

dispositivos Bluetooth. Si las instrucciones proporcionadas en esta guia difieren de la documentacién incluida en s
dispositivo Bluetooth, siga ésta Ultima.

Usando auriculares Bluetooth

Configuracion de auriculares Mono
1.

N

te:

u

Asegurese de que ha activado Bluetooth en su dispositivo. 3 =

2. Pulse g en la pantalla Hoy seguido de la opcién del menu e oy
Administrador de Bluetooth. Wi
3. Desde el administrador de Bluetooth, pulse Nuevo. -

ot e un Aarule et

4. Desde el asistente de conexion, pulse Dispositivo de manos I i ek

libres. Pulse Siguiente. &:;:‘:ﬁ:&m’:ﬁnn
5. Asegurese de que su dispositivo auricular ha sido asociado B, o
y listo para aceptar peticiones de conexion entrantes. Pulse  [*7Smmotimeme, H
Siguiente. (R Lo, B
. —_— e
6. Pulse sobre el nombre de sus auriculares Bluetooth. Pulse
Siguiente.

7. En el campo Contrasenfia, introduzca la clave alfanumérica de sus auriculares y pulse

OK. Esta contrasefia puede ser localizada en la documentacién incluida con sus

auriculares.
8. Toque en Finish (Finalizar). Ahora esta preparado para utilizar el auricular.
NOTAS:

Si la conexion entre la unidad P735 y los auriculares falla, pulse sobre el icono del dispositivo y seleccione
“Reconectar”. En este caso no es necesario emparejar los dispositivos de nuevo.

_/




Configuracién de auriculares estéreo

P735 soporta A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), usado en auriculares estéreo
Bluetooth. Asegurese de que sus auriculares estéreo soportan A2DP.

Pulse il en la pantalla Hoy y luego en el menu Administrador de Bluetooth.

Desde la pantalla del administrador de Bluetooth, pulse Nuevo y
seleccione Audio de Alta Calidad.

Asegurese de que su dispositivo auricular estéreo ha sido
asociado y listo para recibir peticiones de conexion entrantes.
Pulse Siguiente.

Pulse sobre el nombre de sus auriculares estéreo Bluetooth.
Pulse Siguiente.

« Si desea crear un acceso directo, seleccione la casilla Crear
un acceso directo para esta conexion e introduzca el nombre
de la conexion.

« Si desea usar una conexion segura, seleccione la casilla Use
una conexion segura codificada.

Pulse en Terminar para iniciar la conexion.

IMPORTANTE:
Para responder a una llamada telefénica usando sus auriculares estéreo,
asegurese de que dispone de conexiones mono y estéreo al mismo tiempo.

NOTA:
Para usar comandos de voz con auriculares, pulse el boton de responder
llamadas en los auriculares y siga las instrucciones dadas. (*El botén de
respuesta no es compatible con otros modelos de auricular.)




Uso de la herramienta de configuracion de red

La herramienta de configuracién de red del permite seleccionar y conectarse comodamente al
servicio proveedor de 3G/GPRS.

Para conectarse a través de la configuracion de red:

1. Pulse Inicio > Configuracion >
Ficha Conexiones y pulse sobre el
icono Tarjetas de red.

También puede tocar el boton Elf] o

en la barra de estados y después
pulsar Configuracion en el mensaje
emergente.

Desde la pantalla de configuracién
de red, seleccione su proveedor de
servicios GPRS de la lista.

NOTA:
Las conexiones 3G/GPRS y USB no pueden ser
usadas al mismo tiempo.




Conectando a 3G/GPRS
Para conectar a 3G/GPRS:
1. Ejecute cualquier aplicacion que
conecte a Internet (p.e. Internet
Explorer).

El dispositivo conectara
automaticamente a su conexion
3G/GPRS por defecto. Una ventana
aparecera para mostrar el estado de la
conexion.

Una vez conectado, podra comenzar
a navegar por Internet. Si utiliza
Internet Explorer, el sitio Web por
defecto sera mostrado.
Desconectando desde 3G/GPRS

Para desconectar desde 3G/GPRS:

1. Pulse 0 E desde la barra de
estado.

Desde la ventana que aparecera,
pulse en Desconectar.

3. Pulse m para salir.

NOTA:

 Si ActiveSync esta configurado para sincronizar i

con Exchange Server automaticamente, i Ay
la sincronizacién ocurrird cuando conecte de
nuevo.

» 3G/GPRS reconectara automaticamente cada vez
que ejecute una aplicacién que requiera una
conexion 3G/GPRS (p.e. Internet Explorer o

Pocket MSN).




KPrecauciones

Baterias reemplazables

Si su equipo incluye una bateria reemplazable, recuerde que insertar un tipo de
bateria incorrecto podria resultar en explosiones (p.e. algunas baterias de litio),
lo siguiente se aplica:

— Sila bateria esta colocada en una AREA DE ACCESO PARA OPERADORES,
una nota debera ser mostrada cerca de la bateria o una declaracion tanto en
las instrucciones de operacién como en las instrucciones de servicios;

— Sila bateria esta colocada en cualquier otra parte de su equipo, una
nota debera ser mostrada cerca de la bateria o una declaracion en las
instrucciones de servicio.

La nota o declaracion deberd incluir el siguiente texto:
PRECAUCION

RIESGO DE EXPLOSION S| LA BATERIA ES REEMPLAZADA POR OTRA DE
TIPO INCORRECTO.
DESECHE BATERIAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.




Acceso por operadores con herramientas

Si una HERRAMIENTA es necesaria para acceder al AREA DE ACCESO

PARA OPERADORES, cualquier compartimiento que sea peligroso debera

ser inaccesible para el OPERADOR usando dicha HERRAMIENTA. Dichos
compartimientos deberan ser marcados con notas que avisen al OPERADOR de
que no debe acceder a éstos.

Una marcacion aceptada para riesgos eléctricos es ISO 3864, No. 5036.

Equipamiento para localizaciones con acceso restringido

Para equipos previstos para ser instalados en LOCALIZACIONES CON
ACCESO RESTRINGIDO, las instrucciones de instalacion deberan contener una
declaracion a este efecto.




K cabeza y el cuerpo. j
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Nota de exposicion RF (SAR)

ESTE MODELO SATISFACE LAS DIRECTIVAS INTERNACIONALES DE EXPOSICION A
ONDAS DE RADIO

Su dispositivo mévil es un transmisor y receptor de radio. Ha sido disefiado para no superar
los limites de exposicion a ondas de radio recomendados por las principales normas
internacionales. Dichas normas han sido desarrolladas por la organizacion cientifica
independiente ICNIRP, e incluyen margenes de seguridad disefiados para garantizar la
proteccion de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud. Estas
normas utilizan una unidad de medida conocida como Tasa de Absorcidn Especifica (SAR por
sus siglas en inglés). El limite SAR establecido por la asociacién ICNIRP para dispositivos
mdviles para su uso por el publico en general es de 2 W / Kg, mientras que el valor SAR mas
alto medido en este dispositivo junto al oido fue de 0,712 W/kg*.

Dado que los dispositivos méviles ofrecen una amplia variedad de funciones y se pueden
utilizar en otras posiciones segun lo descrito en este manual de usuario, el valor

SAR mas alto probado en este caso es de 0,848 W/Kg *. Un valor SAR se mide utilizando la
maxima potencia de transmision del dispositivo. El valor SAR real de este dispositivo durante
su funcionamiento sera normalmente inferior al valor indicado anteriormente. Ello se debe a
los cambios automaticos en el nivel de potencia destinados a garantizar que el dispositivo
utilice unicamente el minimo nivel para comunicarse con la red.

Aunque pueden existir diferencias entre los niveles SAR de los distintos teléfonos en
diferentes posiciones, todos ellos cumplen los requisitos gubernamentales de exposicion.
Recuerde que las mejoras realizadas sobre este modelo podrian provocar diferencias en el
valor SAR de productos posteriores; en todos los casos, los productos se disefiaran siguiendo
las directivas vigentes.

La Organizacién Mundial de la Salud ha declarado que la informacion cientifica actual no
indica la necesidad de tomar ninguna precaucion especial por el uso de dispositivos mdviles.
Sugieren que si desea reducir su exposicion, puede hacerlo limitando la duracién de sus
llamadas o utilizando un dispositivo de “manos libres” para mantener el teléfono alejado de la




Mas informacion en las paginas web de la Organizacion Mundial de la Salud
(http://www.who.int/emf).

* Las pruebas han sido realizadas de acuerdo con las directivas de certificacion internacionales.

El limite incorpora un margen sustancial de seguridad que ofrece proteccién adicional al publico y
considera variaciones en las medidas. Para mas informacion, consulte el protocolo de certificacion de
ASUS, el procedimiento de valoracion y el rango de incertidumbre de las medidas realizadas sobre
este producto.




ADVERTENCIA

Es necesario apagar este dispositivo en areas con atmdsferas potencialmente
peligrosas, tales como estaciones de servicio, depdsitos de almacenamiento
quimicos y zonas con operaciones explosivas.




ASUS
Direccion: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-2894-3447; Fax: 886-2-2890-7698

Declaracion

Declaramos que el cédigo IMEI para este producto, P735, es Unico para cada unidad
y solamente asignado a éste modelo. El codigo IMEI de cada unidad es definido de
fabrica y no puede ser alterado por usuarios, y que cumple con los requerimientos
de integridad IMEI relacionados expresados por los estandares GSM.

Si tiene alguna pregunta o comentario relacionado, puede contactar con nuestro
departamento que le dedicara la mejor de nuestras atenciones.
Sinceramente,

ASUSTeK COMPUTER INC.
E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx




OFICINAS CENTRALES

ASUSTeK COMPUTER INC. (Taiwan)

Tel General: 0800-093-456 (Llamada sin coste solo desde Taiwan)
Fax General: +886-2-2895-9254

Formulario de e-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

Sitio Web: http:/tw.asus.com

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacifico)

Tel General: +86-21-54421616

Fax General: +886-2-2894-7798

Formulario de e-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
Sitio Web: http://www.asus.com

OFICINAS GENERALES EUROPEAS

ASUS COMPUTER GmbH (Alemania/Austria)

Tel General (Alemania): +49-(0)2102/9599-10

Tel General (Austria): 0820/240513

Fax General: +1-502-933-8713

Formulario de e-mail: http://vip.asus.de/support/support.htm
Sitio Web: http://www.asus.de

OFICINAS ESPANOLAS
ASUS IBERICA S.L. (Espana)
Soporte técnico: +34 934 929 806
902 889 688 (para llamadas locales desde Espafia)
Fax de soporte: +34 934 929 801
Sitio web: http://es.asus.com
Direccion: Plomo, 5-7 42 Planta. CP 08038. Barcelona, ESPANA
E-mail de soporte: tsd_acib@asus.com






