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Girig

ASUS NX1001 PCI Hizli Ethernet Adaptorunu aldiginiz
icin tesekkir ederiz! Bu bir 10/100Mbps 32bit PCI adaptori
olup yuksek performansi ve dusik islemci kullanimini
desteklemektedir.

Ozellikleri
+ 32-bit PCI Bus Master destegi
+ PCI 2.1 ve PCI 2.2 spesifikasyonu ile uyum
+ Standart: IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX
+ Aktarim Hizi: 10Mbps veya 100Mbps
* Half/Full dubleks yetenegi icin destek
+ Oto gorusme islevi destegi
+ Harici bellegi ortadan kaldirmak icin Dahili FIFO
tamponlari
+ Tanilama yazlimi saglar
Desteklenen Isletim Sistemi

Windows 98/SE, ME, 2000, XP, NT4.0, Linux, Mac 10.X,
Novell, SCO 5, Solaris 8 ve Unixware 7.

Paket muhteviyat

1. ASUS NX1001 PCI Hizli Ethernet Adaptoru
2. Destek CD’si

3. Hizli Kurulum Kilavuzu



Donanim Kurulumu:
1. Bilgisayari kapatin, gu¢ kaynagini kesin, ardindan
mahfazayi agin.

2. PCl kapagini ¢ikarin ve ag kartini PCI yuvasina yerlestirin.
Karti mahfazaya sabitleyin. Mahfazayi kapatin.

3. Ethernet kablosunu kartin RJ-45 girigine takin.
ASUS NX1001 Surucusunun
Kurulumu

Windows 98 SE, ME, 2000 ve XP

Kurulum tamamlandiktan sonra, sisteminizi yeniden
baglatin. Windows yeni donanimi otomatik olarak saptar.
Surticl kurulum programini otomatik olarak ¢alistirmak icin
destek CD’sini optik structinize yerlestirin.

Windows 98, NT4.0, Linux, Mac10.X, Novel, SCO5,
Solaris 8, Unixware 7

Ag adaptorunt kurduktan sonra, destek CD’sini optik
suruicustine yerlestirin ve suructyl kurmak icin “Readme.
txt” dosyasinda verilen talimatlari yerine getirin.

Durum Gostergesi ve Girisi
LED Gostergesi:

ACIK: Baglanti kuruldu

Yanip sonuyor:  Baglanti kuruldu. Veri aktariliyor.
KAPALI: Baglant kurulmadi.

Girig:

RJ-45: Ethernet kablosunu baglamak igindir.
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Teknik ozellikler
lletisim Standartlari

IEEE 802.3 10Base-T

|IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3x Tam Kontrol

Veri Aktarim Hizi

10Mbps ve 100Mbps

Konektor

RJ-45 Ethernet kablosus

Sistem arayuizi

PClI spesifikasyonu 2.2 ile uyumlu
Gug Tuketimi

1.5W

Ortam:

Isletim Sicakligi: 0°C~55°C

Nem: 5%~95% (yogunlasma yok)
Saklama sicakligi: -20°C~80°C





