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Introduction

Thank you for purchasing ASUS NX1001 PCI Fast Ethernet
Adapter! It is a 10/100Mbps 32bit PCI adapter which boasts
high performance and low processor utilization.

Features
+ Supports 32-bit PCI Bus Master
+ Complies to PCI 2.1 and PCI 2.2 specification
+ Standard: IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX
+ Transmission Rate: 10Mbps or 100Mbps
+ Supports Half/Full duplex capability
+ Supports Auto-negotiation function
+ Built-in FIFO buffers
+ Provides diagnostic software
Supported OS

Windows 98/SE, ME, 2000, XP, Vista, NT4.0, Linux, Mac
10.X, Novell, SCO 5, Solaris 8, and Unixware 7.

Package Contents

1. ASUS NX1001 PCI Fast Ethernet Adapter
2. Support CD

3. Quick Installation Guide



Hardware Installation:
1. Shut down the computer, cut off the power source, then
open the chassis.

2. Remove a PCI shield and insert the network card into the
PCl slot. Secure the card to the chassis. Close the chassis.

3. Connect the Ethernet cable to the RJ-45 port of the card.

Install ASUS NX1001 Driver

Windows 98 SE, ME, 2000, XP and Vista

After the installation is complete, restart your system.
Window automatically detects the new hardware. Insert
the support CD into your optical drive to autorun the driver
installation program.

Windows 98, NT4.0, Linux, Mac10.X, Novel, SCO5,
Solaris 8, Unixware 7

After installing the network adapter, insert the support CD
into your optical drive and follow the instructions in the
“Readme.txt” to install the driver.

Status Indicator and Port
LED Indicator:

ON: Link established

Blinking:  Link established. Transmitting data.
OFF: No link established.

Port:

RJ-45:  For connecting the Ethernet cable.




Technical Specification
Communication Standards

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3x Full Control

Data Transfer Rate
10Mbps and 100Mbps

Connector
RJ-45 Ethernet cable

System interface
PClI specification 2.2 compliant

Power Consumption
1.5W

Environmental:

Operating Temperature: 0°C~55°C
Humidity: 5%~95% (non-condensing)
Storage temperature: -20°C~80°C
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Introduction

Merci pour votre achat d'un adaptateur réseau Fast
Ethernet PClI ASUS NX1001 ! Ce produit est un
adaptateur PCI 32-bits 10/100Mbps combinant haute
performances et faible utilisation du processeur.

Caractéristiques
+ Support Bus Master PCI 32-bits
+ Compatible avec les spécifications PCI 2.1 et PCI 2.2

* Normes: I[EEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u
100BaseTX

+ Débit: 10Mbps ou 100Mbps

+ Support Half/Full duplex

+ Support de I'Auto-négociation
+ Tampon FIFO intégré

+ Logiciel de diagnostic intégré

Systémes d'exploitation supportés

Windows 98/SE, ME, 2000, XP, Vista, NT4.0, Linux, Mac
10.X, Novell, SCO 5, Solaris 8, et Unixware 7.

Contenu de la boite

1. Adaptateur réseau PCI Fast Ethernet ASUS NX1001
2. CD de support

3. Guide d'installation rapide



Installation mateérielle:
1. Mettez votre ordinateur hors tension, débrancher le cable
d'alimentation, puis ouvrez le chéssis.

2. Retirez un cache métallique d'un des slots PCI et insérez
la carte réseau dans un slot PCl libre. Sécurisez la carte au
chassis. Fermez le chéssis.

3. Connectez le cable Ethernet au port RJ-45 de la carte.

Installer le pilote ASUS NX1001
Windows 98 SE, ME, 2000, XP et Vista

Une fois la carte installée, redémarrez le systéme. Windows
détecte automatiquement le nouveau matériel installé.
Insérez le CD de suppport dans votre lecteur optique pour
exécuter le programme d'installation du pilote.

Windows 98, NT4.0, Linux, Mac10.X, Novel, SCO5,
Solaris 8, Unixware 7

Aprés avoir installé la carte réseau, insérez le CD de
suppport dans votre lecteur optique et suivez les instructions
du fichier “Readme.txt” pour installer le pilote.

Indicateur de statut et port
Indicateur LED:

Allumé:  Lien établi
Clignotant: Lien établi. Transmission de données.

Francais

Eteint: Pas de lien établi.
Port:
RJ-45: Pour la connexion du cable Ethernet.



sieduelq

Spécifications techniques
Normes de communication

|IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3x Full Control

Débit de transmission des données
10Mbps et 100Mbps

Connecteur
Céble Ethernet RJ-45

Interface systéme
Compatible avec la spécification PCI 2.2

Consommation électrique
1.5W

Conditions d'utilisation:

Température de fonctionnement: 0°C~55°C
Humidité: 5%~95% (sans condensation)
Température de stockage: -20°C~80°C
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Einfiihrung

Vielen Dank flir den Kauf des ASUS NX1001 PCI Fast
Ethernet-Adapters, einem 10/100Mbps 32bit PCI-
Adapter mit auBergewdhnlicher Leistung und geringer
Prozessorbelastung!

Funktionen
+ Untersttitzt 32-Bit PCI Bus Master
+ Entspricht den PCI 2.1- und PCI 2.2-Spezifikationen
+ Standard: IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX
+ Datentibertragungsrate: 10Mbps oder 100Mbps
+ Unterstuitzt Halb- und Vollduplexféhigkeit
+ Untersttitzt automatische Verhandlungsfunktion
+ Integrierte FIFO-Puffer
+ Bietet Diagnose-Software

Unterstiitzte Betriebssysteme

Windows 98/SE, ME, 2000, XP, Vista, NT4.0, Linux, Mac
10.X, Novell, SCO 5, Solaris 8, und Unixware 7.

Paketinhalt

1. ASUS NX1001 PCI Fast Ethernet-Adapter
2. Support-CD

3. Schnellstarthilfe



Hardware-Installation:
1. Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie ihn von
der Stromzufuhr. Offnen Sie dann das Gehduse.

2. Entfernen Sie eine PCI-Abdeckung und stecken Sie die
Netzwerkkarte in den Steckplatz. Sichern Sie die Karte am
Gehé&use, und schlieBen Sie das Gehduse wieder.

3. Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem RJ-45-Port
der Karte.

Installation des ASUS NX1001-

Treibers

Windows 98 SE, ME, 2000, XP und Vista

Starten Sie das System nach der Installation neu. Windows
erkennt die neue Hardware automatisch. Legen Sie die
Support-CD in Ihr optisches Laufwerk und flihren Sie das
Treiberinstallationsprogramm aus.

Windows 98, NT4.0, Linux, Mac10.X, Novel, SCO5,
Solaris 8, Unixware 7

Legen Sie nach der Installation des Netzwerkadapters die
Support-CD in Ihr optisches Laufwerk und folgen Sie den
Anweisungen in der “Readme.txt™-Datei, um den Treiber zu
installieren.

Statusanzeigen und Port
LED-Anzeigen:

AN: Verbindung hergestellt.

Blinken:  Verbindung hergestellt. Daten werden tibertragen.
AUS: Keine Verbindung.

Port:

RJ-45:  Zum Anschluss eines Ethernet-Kabels.



Technische Spezifikationen
Kommunikationsstandards

IEEE 802.3 10Base-T

|IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3x Full Control

Dateniibertragungsrate

10Mbps und 100Mbps

Anschluss

RJ-45 Ethernet-Kabel
Systemschnittstelle

Mit PCI-Spezifikation 2.2 konform
Energieverbrauch

15W

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur: 0°C - 55°C
Feuchtigkeit: 5% - 95% (nicht-kondensierend)
Lagerungstemperatur: -20°C - 80°C
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Presentazione

Grazie per aver acquistato I' Adattatore PCI Fast Ethernet
ASUS NX1001! E' un adattatore PCI 32bit 10/100Mbps che
vanta elevate prestazioni e un basso utilizzo del processore.

Caratteristiche
+ Compatibile con Bus Master PCI 32-bit
+ Soddisfa le specifiche PCl 2.1 e PCI 2.2
+ Standard: IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX
+ Frequenza di Trasmissione: 10Mbps o0 100Mbps
+ Compatibile con i modi semi-duplex e full duplex
+ Compatibile con la funzione Automobile-trattativa

+ Buffer FIFO incorporati, senza bisogno di memorie
esterne

+ Fornisce software diagnostico

Sistemi Operativi ( OS ) Compatibili

Windows 98/SE, ME, 2000, XP, Vista, NT4.0, Linux, Mac
10.X, Novell, SCO 5, Solaris 8 e Unixware 7.

Contenuto del Pacchetto
Software

1.Adattatore PCI Fast Ethernet ASUS NX1001
2. CD di supporto
3.Guida Rapida all' Installazione



Installazione Hardware
1. Spegnere il computer, staccare la presa di corrente e
aprire il telaio.

2. Rimuovere una protezione PCl e inserire la scheda di rete
nella scanalatura PCI. Fissare la scheda al telaio. Chiudere
il telaio.

3. Collegare il cavo Ethernet alla porta di accesso RJ-45
della scheda.

Installazione Driver ASUS NX1001

Windows 98 SE, ME, 2000, XP e Vista

Ad installazione compiuta, riavviare il sistema.Window
rileva automaticamente il nuovo hardware. Inserire il CD
di supporto nel drive ottico per avviare I' esecuzione in
automatico del programma di installazione del driver.

Windows 98, NT4.0, Linux, Mac10.X, Novel, SCO5,
Solaris 8, Unixware 7

Dopo aver installato I' adattatore di rete, inserire il CD di
supporto nel drive ottico e seguire le istruzioni contenute nel
"Readme.txt" per installare il driver.

Indicatore di Stato e Porta di
Accesso
Indicatore LED:

ON (acceso): Collegamento stabilito.

Lampeggiante: Collegamento stabilito. Trasmissione dati in
COrso.

OFF(spento): Nessun collegamento stabilito.

15



Porta di Accesso:
RJ-45:  per la connessione del cavo Ethernet.

Specifiche Tecniche
Standard di Comunicazione

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3x Controllo Completo

Frequenza Trasferimento Dati
10Mbps e 100Mbps

Connettore

Cavo Ethernet RJ-45

Interfaccia di Sistema

Compatibile con la specifica PCI 2.2

Consumo Elettrico
1.5W

Condizioni ambientali

Temperatura di Funzionamento: 0°C~55°C
Umidita": 5%~95% (senza condensa)
Temperatura di Conservazione: -20°C~80°C
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Introduccion

iGracias por adquirir el adaptador ASUS NX1001 PCI Fast
Ethernet! Este es un adaptador 10/100Mbps 32bit PCI con
altas prestaciones y bajo uso del procesador.

Caracteristicas
+ Soporta 32-bit PCI Bus Master
+ Cumple la especificacion PCl 2.1y PCI 2.2

+ Estandares: IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u
100BaseTX

+ Tasas de transmision: 10Mbps 0 100Mbps
+ Soporte para Half/Full duplex
+ Soporte para funciones de Auto-negociacion
+ Buffers FIFO integrados
+ Incluye software de diagndstico
Sistemas Operativos Soportados

Windows 98/SE, ME, 2000, XP, Vista, NT4.0, Linux, Mac
10.X, Novell, SCO 5, Solaris 8, y Unixware 7.

Contenidos del Paquete
1. Adaptador ASUS NX1001 PCI Fast Ethernet
2. CD de soporte

3. Guia de instalacion rapida



Instalacion del Hardware:
1. Apague el PC, desconecte el cable de alimentacion, y
abra el chasis.

2. Retire la cubierta de la ranura PCI (si la hubiera) e inserta
la tarjeta de red en ésta. Asegure la tarjeta al chasis y
cierre éste.

3. Conecte el cable Ethernet a puerto RJ-45 de la tarjeta.

Instalando el controlador de la
tarjeta ASUS NX1001

Windows 98 SE, ME, 2000, XP y Vista

Tras completar la instalacion, reinicie su sistema.
Windows detectara automaticamente el nuevo Hardware.
Inserte el CD de soporte en su unidad dptica y ésta
ejecutard automaticamente el programa de instalacion
de los controladores.

Windows 98, NT4.0, Linux, Mac10.X, Novel, SCO5,
Solaris 8, Unixware 7

Tras completar la instalacion, reinicie su sistema. Inserte el
CD de soporte en su unidad dptica y siga las instrucciones
del archivo “Readme.txt” para instalar el controlador.



Indicador de estado y Puerto

Indicador LED de Estado:

Encendido: Enlace establecido.

Parpadeando: Enlace establecido. Transmitiendo datos.
Apagado: Enlace NO establecido.

Puerto:

RJ-45: Para conectar el cable Ethernet.

Especificaciones Técnicas
Estandares de Comunicacion

|IEEE 802.3 10Base-T, |IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE
802.3x Full Control

Tasa de Transferencia de Datos

10Mbps y 100Mbps

Conector

Cable RJ-45 Ethernet

Interfaz del Sistema

De conformidad con la especificacion PCI 2.2
Consumo Energético

1.5W

Condiciones Medioambientales:
Temperaturas de operacion: 0°C~55°C
Humedad: 5%~95% (sin condensacion)
Temperaturas de almacenamiento: -20°C~80°C
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BeegeHue

Cnacu6o 3a npuobpetenne ASUS NX1001 PCI Fast Ethernet
apantepal 9to 10/100Mbps 32bit PCIl agantep, koTopbIiA
o6ecneyunBaeT BbICOKOE ObICTPOAENCTBUE W HUKYHD 3arpy3Ky
npoLeccopa.
Bo3MoxHocTH

+ Mopaepxka 32-bit PCI Bus Master

+ Cosmectumocts ¢ PCI 2.1 1 PCI 2.2

+ Cranpaptbi: [EEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX

+ CkopocTb nepeaaum AanHbix: 10Mbps umn 100Mbps

+ [Mopaep>xka nony/monHoro Aynnexca

+ Mopaepxka Auto-negotiation

+ Betpoentble 6ychepa FIFO

+ [NpefocTaBneHo NporpaMmMHoe 06ECrIeyeHme Ans AarHoCTUKK
Monpaepxusaembie 0S

Windows 98/SE, ME, 2000, XP, Vista, NT4.0, Linux, Mac 10.X,
Novell, SCO 5, Solaris 8 v Unixware 7.

KoMnnekT noctaBku

1. ASUS NX1001 PCI Fast Ethernet ananTep
2. CD noppepxku
3. PykoBOACTBO M0 BbICTPOW yCTaHOBKE



YcTaHoBKa KapTbl.

1. Bolkntounte KOMMbIOTEP, OTKNIOUNTE LUHYP NUTAHKS, 3aTeM
OTKPOWTE KOpMyC.

2. Ypanute meTannuyeckyto nnawky Hanpotus PCl cnota u
ycTaHosuTe ceTesyto kapTy B PCl cnot. 3akpenuTe kapty K
kopnycy. 3akpoiTe Kopnyc.

3. Moaxntounte cetesoi kabenb k nopTy RJ-45.

YcraHoBka gpaiisepa ASUS NX1001
Windows 98 SE, ME, 2000, XP u Vista

Mocne ycTaHoBkv nepesanyctute cucteMy. Window aBToMaTiuecky
06HapyXUT HOBOE yCTpoiicTBO. BeTasbTe CD noanepxku B
ONTUYECKII NPUBOA AN 3aMyCKa MPOrPaMMbl YCTaHOBKY.

Windows 98, NT4.0, Linux, Mac10.X, Novel, SCO5, Solaris 8,
Unixware 7

Mocne ycTaHoBKK ceTeBoi kapTbl, BcTaBbTe CD noaaepku B Baw
ONTUYECKUIN AUCK 1 CTIEAYITE MHCTPYKUMAM B (baiine “Readme.txt”.

ﬂopT N UHOUKATOP COCTOAHUSA

WHpukarop:

lopuT: (CBA3b ycTaHOBNEHa

Muraet:  CBsiab ycTaHoBneHa. [epepaya faHHbIX.

He roput:  Her casian.

Nopr:

RJ-45: lpeaHasHayeH Ans NOAKNKYEHNs CETEBOrO kadens.

23
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TexHuyeckas cneuuchKauMﬂ
CraHpapThl

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3x Full Control

CKopocTb NepeAayum AaHHbIX
10Mbps 1 100Mbps

PasbeM
RJ-45

Wurepdeiic
PCI 2.2

MNoTpebnsiemas MowWHOCTb
1.5W

Ycnosus pa6oTbi:

Temnepatypa: 0°C~55°C

BnaxHocTb: 5%~95% (6€3 koHAeHcaTa)
Temnepatypa xpaHeHus: -20°C~80°C
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Giris

ASUS NX1001 PCI Hizli Ethernet Adaptérind aldiginiz
icin tesekkir ederiz! Bu bir 10/100Mbps 32bit PCI adaptort
olup yiiksek performansi ve diisuk islemci kullanimini
desteklemektedir.

Ozellikleri
+ 32-bit PCI Bus Master destegi
+ PCl 2.1 ve PCI 2.2 spesifikasyonu ile uyum
+ Standart: IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX
+ Aktarim Hizi: 10Mbps veya 100Mbps
+ Half/Full dubleks yetenegi icin destek
+ Oto gérlisme islevi destegi
+ Harici bellegi ortadan kaldirmak igin Dahili FIFO
tamponlari
+ Tanilama yazlimi saglar
Desteklenen isletim Sistemi

Windows 98/SE, ME, 2000, XP, Vista, NT4.0, Linux, Mac
10.X, Novell, SCO 5, Solaris 8 ve Unixware 7.

Paket muhteviyati

1. ASUS NX1001 PCI Hizli Ethernet Adaptort
2. Destek CD’si

3. Hizl Kurulum Kilavuzu



Donanim Kurulumu:
1. Bilgisayari kapatin, gti¢ kaynagini kesin, ardindan
mahfazayi agin.

2. PCl kapagini ¢ikarin ve ag kartini PCl yuvasina yerlestirin.
Karti mahfazaya sabitleyin. Mahfazayi kapatin.

3. Ethernet kablosunu kartin RJ-45 girigine takin.

ASUS NX1001 Siiriictistiniin
Kurulumu

Windows 98 SE, ME, 2000, XP ve Vista

Kurulum tamamlandiktan sonra, sisteminizi yeniden
baglatin. Windows yeni donanimi otomatik olarak saptar.
Stirticti kurulum programini otomatik olarak ¢alistirmak igin
destek CD’sini optik stirtictintize yerlestirin.

Windows 98, NT4.0, Linux, Mac10.X, Novel, SCO5,
Solaris 8, Unixware 7

Ag adaptértini kurduktan sonra, destek CD’sini optik
stirticlistine yerlestirin ve strtictiyli kurmak icin “Readme.
txt” dosyasinda verilen talimatlari yerine getirin.

Durum Gostergesi ve Girisi
LED Géstergesi:

AGIK: Baglant! kuruldu

Yanip sontiyor: Baglanti kuruldu. Veri aktariliyor.
KAPALI: Baglanti kurulmadi.

Girisg:

RJ-45: Ethernet kablosunu baglamak icindir.

27
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Teknik 6zellikler
iletigim Standartlan

|IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3x Tam Kontrol

Veri Aktarim Hizi
10Mbps ve 100Mbps

Konektor
RJ-45 Ethernet kablosus

Sistem arayiizii

PClI spesifikasyonu 2.2 ile uyumlu
Giic Tiiketimi

1.5W

Ortam:

isletim Sicakligi: 0°C~55°C

Nem: 5%~95% (yogunlasma yok)
Saklama sicakligi: -20°C~80°C
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ASUS NX1001 PCl Fast OIHY! HHEE 2l =
ZAFRELICH! ASUS NX1001 = CPU 2 A2 2 &0
145 10/100Mbps 32bit PCl {HEIILICH.
A8 Jls
+ 32bit PCI tHHA OtAH
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2 1 |IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX
MEE 10Mbps E£= 100Mbps
Half/Full duplex 2& XI&
s M Ils
Built=in FIFO HIH
Aot T2 08 Hs
A 2YHA

Windows 98/SE, ME, 2000, XP, Vista, NT4.0, Linux, Mac
10.X, Novell, SCO 5, Solaris 8, and Unixware 7.
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