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NX1001

PCI Fast Ethernet Network Adapter
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Safety Warnings
For your safety, be sue to read and follow all warning notices and instructions

+ Do NOT use this product near water, for example, in a wet basementornear a
swimming pool.

- Do NOT expose your device to dampness, dust or corrosive liquids

- Do NOT store things on the device.

- Do NOT install, use, or service this device during a thunderstorm. There is a remote
risk of electric shock from lightning.

+ Connect ONLY suitable accessories to the device.

- Do NOT open the device or unit. Opening or removing covers can expose you to
dangerous high voltage points or other risks. ONLY qualified service personnel
should service or disassemble this device. Please contact your vendor for further
information.

+ Make sure to connect the cables to the correct ports.

- Place connecting cables carefully so that o one will step on them or stumble over
them.

- Always disconnect all cables from this device before servicing or disassembling.

- Use ONLY an appropriate power adaptor or cord for your device.

- Connect the power adapter or cord to the right supply voltage (for example,
110V AC in North America or 230V AC in Europe).

- Do NOT allow anything to rest on the power adaptor or cord and do NOT
lace the product where anyone can walk on the power adaptor or cord.

- Do NOT use the device if the power adaptor or cord is damaged as it might
cause electrocution.

- If the power adaptor or cord is damaged, remove it from the power outlet.

- Do NOT attempt to repair the power adaptor or cord. Contact your local vendor to
order a new one.

- Do NOT remove the plug and plug into a wall outlet by itself;always
attachthe plug to the power supply first before you insert it into the wall.

- Do NOT use the device outside, and make sure all the connections are indoors.
There is a remote risk of electric shock from lightning.

- Do NOT obstruct the device ventilation slots, as insufficient airflow may

harm your device.

FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. Operation of this device in a residential area is
likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct
the interference at this own expense.

CE Mark Warning
This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Introduction

Thank you for purchasing the

ASUS NX1001 Fast Ethernet Adapter!
It is a 10/100Mbps 32bit PCI adapter
which boasts high performance and
low processor utiliztional.

Features
* Supports 32-bit PCI Bus Master
* Complies to PCI 2.2 specifcation
« Standard: IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX
* Transmission Rate: 10Mbps or 100Mbps
* Supports Half/Full duplex capability
* Supports Auto-negotiation function
* Built-in FIFO buffers
* Provides diagnostic software

Installing the ASUS NX1001

1. Power off your computer and unplug
your PC power cord.

2. Open your PC case and find an
available PCI slot on the motherboard.

3. Insert the ASUS NX1001 into the PCI
slot until all contacts are seated.

4. Secure the ASUS NX1001 bracket to
your PC chassis with a screw.

5. Close your PC case.

6. Connect one end of Ethernet RJ-45
cable to the Adapter.

ASUS NX1001 Driver Installation
Windows XP, Vista and 7

After installing the network adapter for
the first time, Windows will detect

the new hardware. Browse to the driver
on the provided support CD.

Thesupport CD also provides an AutoRun
to install drivers automatically.

Status Indicators and Ports
LED Indicator:

ON: Link established

Blinking: Link established.
Transmitting data.

OFF: No link established.

Port:

RJ-45: For connecting the

Ethernet cable.

Package Contents

1. ASUS NX1001 Network Adapter
2. Support CD

3. This Quick Installation Guide

Inleiding

Hartelijk dank voor uw aankoop van de
ASUS NX1001 Fast Ethernet-adapter.
Het is een 10/100Mbps 32-bits
PClI-adapter die trots is op zijn krachtige
prestaties en laag processorgebruik.

Functies

+ Ondersteunt 32-bits PCI Bus Master

* Voldoet aan de PCI 2.2-specifcaties

+ Standaard: IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX

+ Transmissiesnelheid:
10Mbps of 100Mbps

+ Ondersteunt Half/Full duplex-capaciteit

+ Ondersteunt automatische
onderhandelingsfunctie

* Ingebouwde FIFO-buffers

* Biedt diagnosesoftware

De ASUS NX1001 installeren

1. Schakel de computer uit en koppel de
pe-voedingskabel los.

2. Open uw pe-behuizing en zoek een
beschikbare PCI-sleuf op het
moederbord.

3. Stop de ASUS NX1001 in de PCI-sleuf
tot alle contacten stevig vast zitten.

4. Bevestig de beugel van de ASUS NX1001
om uw pe-hehuizing met behulp van
een schroef.

5. Sluit uw pe-behuising.

6. Sluit het ene uiteinde van de Ethernet
RJ-45-kabel aan op de adapter.

Installatie stuurprogramma ASUS NX1001
Windows XP, Vistaen 7

Wanneer u de netwerkadapter voor de
eerste keer installeert, detecteert
Windows de nieuwe hardware.

Blader naar het stuurprogramma op de
bijgeleverde ondersteunings-cd.

De ondersteunings-cd heeft ook een
AutoRun-bestand om de stuurprogramma’s
automatisch te installeren.

Statusindicators en poorten
LED-indicator:

AAN: verbinding gemaakt
Knipperend: verbinding gemaakt.
Gegevens verzenden.

UIT: geen verbinding gemaakt.

OFF: No link established.

Poort:

RJ-45: sluit de ethernetkabel aan op
deze poort.

Inhoud verpakking

1. ASUS NX1001 netwerkadapter

2. Ondersteunings-cd

3. Deze beknopte installatiehandleiding

Esittely

Kiitos, etté ostit nopean ASUS NX1001
-Ethernet-sovittimen!

Se on 32-bittinen 10/100 Mbps -PCI-sovitin,
joka on tehokas ja kayttaa vain vihan
suoritintehoa.

Ominaisuudet
+ 32-bittinen PCI Bus Master -tuki
« Tayttaa PCI 2.2 -méadritykset
+ Vakio: IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX
+ Lahetysnopeus: 10 Mbps tai 100 Mbps
* Yksisuuntaisuuden ja
kaksisuuntaisuuden tuki
* Tukee automaattineuvottelutoimintoa
+ Sisdiset FIFO-puskurit
« Sisaltaa diagnostiikkaohjelmiston

ASUS NX1001:n asentaminen

1. Katkaise tietokoneesta virta ja irrota
sen virtajohto pistorasiasta.

2. Avaa tietokoneen kotelo ja paikallista
emolevyltd kiytettavissd oleva
PCI-paikka.

3. Liitd ASUS NX1001 PCI-paikkaan, niin
ettd kaikki kontaktipinnat menevét
paikoilleen.

4. Kiinnitd ASUS NX1001 -kiinnike
tietokoneen runkoon ruuvilla.

5. Aseta tietokoneen kotelo takaisin
paikoilleen.

6. Liitd Ethernet RJ-45 -kaapelin toinen
paa sovittimeen.

ASUS NX1001 -ohjaimen asennus
Windows XP, Vista ja 7

Kun olet asentanut verkkosovittimen
ensimmaista kertaa, Windows tunnistaa
uuden laitteen. Paikallista ohjain
toimitukseen kuuluvalta tuki-CD-levylta.
Tuki-CD-levylté on valittavissa
AutoRun-toiminto ohjaimien
automaattiseen asennukseen.

Tilailmaisimet ja portit
Merkkivalo:

Pailla: Yhteys muodostettu.
Vilkkuu: Yhteys muodostettu.
Lahetetéan tietoja.

Pois: Yhteytta ei muodostettu.
Portti:

RJ-45: Yhdistd Ethernet-kaapeli
téhan porttiin.

Pakkauksen sisélto

1. ASUS NX1001 -verkkosovitin
2. Tuki-CD

3. Tamé pika-asennusopas

Introduction

Mereci d’avoir acheté I'adaptateur Fast
Ethernet ASUS NX1001 !

11 s'agit d'un adaptateur PCI 10/100Mbps
32bits qui affiche de hautes performances
et un faible taux d’utilisation

du processeur.

Caractéristiques

« Prise en charge du Bus Master
PCI 32-bits

« Conforme aux spécifications PCI 2.2

* Norme : IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX

* Taux de transmission:
10 Mbps ou 100 Mbps

* Prise en charge de la fonction
Half/ Full duplex

* Prise en charge de la fonction
d’auto-négociation

« Tampons FIFO intégrés

« Fournit des logiciels de diagnostic

Installer TASUS NX1001

1. Eteignez I'ordinateur et débranchez le
cable d’alimentation.

2. Ouvrez votre boitier et localisez un port
PCI libre sur la carte mere.

3. Insérez '’ASUS NX1001 dans le slot PCI
jusqu’a ce qu'il soit bien en place.

4. Vissez le bracket de 'ASUS NX1001
avotre boitier.

5. Refermez votre boitier.

6. Connectez un cable Ethernet
RJ-45 & I'adaptateur

Installation des pilotes de ’ASUS NX1001
Windows XP,Vista, et 7

Apreés la premiére installation de
'adaptateur, Windows détectera le
nouveau matériel.

Naviguez jusqu’au pilote adéquat présent
sur e CD de support fourni. Ce CD est
également doté d'un AutoRun pour
installer les pilotes automatiquement.

Ports et indicateurs de statut
Indicateur DEL :

ALLUME : Liaison établie

Clignotant : Liaison établie.
Transmission de données en cours.
ETEINT : Aucun lien établi.

Port :

RJ-45: Branchez le cable Ethernet
sur ce port.

Contenu de la boite

1. Adaptateur réseau ASUS NX1001
2. Support CD

3. Ce guide d’installation rapide

Einfiihrung

Vielen Dank fiir den Kauf eines

ASUS NX1001 Fast Ethernet Adapters!
Es ist ein 10/100Mbps 32bit PCI-Adapter
welcher eine hohe Leistung bei geringer
Prozessorbelasung zur Verfiigung stellt.

Produkteigenschaften
* Unterstiitzt 32-bit PCI Bus Master
« Erfiillt die PCI 2.2-Spezifikationen
+ Standard: IEEE 802.3 10 BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX
+ Ubertragungsrate: 10Mhbps oder 100Mbps
« Unterstiitzt Halb-/Vollduplex
+ Unterstiitzt Auto-negotiation function
* Eingebaute FIFO-Puffer
« Stellt eine Diagnosesoftware zur
Verfligung

Installation des ASUS NX1001

1. Schalten Sie den Computer aus und
trennen ihn vom Stromnetz.

2. Offnen Sie das PC-Gehause und suchen
Sie einen verfiigharen PCISteckplatz
auf dem Motherboard.

3. Driicken Sie den ASUS NX1001 in den
PCI-Steckplatz, bis simtliche Kontakte
einrasten.

4, Sichern Sie die Halterung des
ASUS NX1001 mit einer Schraube am
Gehéuse Thres PCs.

5. Schliefen Sie das PC-Gehéuse.

6. Schliefen Sie ein Ende eines
Ethernet-RJ-45-Kabels an den
Adapter an.

ASUS NX1001 Treiber-Installation
Windows XP, Vista, und 7

Nach der Installation des
Netzwerkadapters erkennt Windows die
neue Hardware. Suchen Sie den Treiber
auf der mitgelieferten Treiber-CD.

Auf der CD ist auerdem ein
AutoStart-Programm fiir die automatische
Treiberinstallation enthalten.

Statusanzeigen und Anschliisse
LED-Anzeige:

EIN: Verbhindung hergestellt

Blinkt: Verbindung hergestellt und Daten
werden tibertragen.

AUS: Keine Verbindung.

Anschluss:

RJ-45: Schliefen Sie hier ein
Netzwerkkabel an.

Verpackungsinhalt

1. ASUS NX1001 Netzwerkadapter
2. Unterstiitzt CD

3. Diese Installationskurzanleitung

Eicaywyn

Yag eUYapIOTOUE Yla TNV ayopd Tou fpriyopou
Npooapuoyéa Atuou Ethernet

ASUS NX1001!

Eivar évag mpooapuoyéag 32bit

PCI 10/100Mbps mou xapakmpiletat amrd
uPnAi arodoon kat xonAi xprion Tou
emefepyaotn.

XapaKTNPIOTIKA

* Mpwrevov Siauhog PCI 32-bit

* TupBatoma e Ti¢ mpodiaypagéc PCI 2.2

* NMpétura: IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX

* Taxutnta uetadoonge: 10Mbps 1 100Mbps

* Ymootpién mhipwe aupidpopnd/nut-
auidpoung Aeroupyiag

* Yrootipi€n AetToupyiag autouatg
Slampayudteuong

* Evowuatwpéves mpoowpivég uvriue¢ FIFO

* Mapéxetat NoylopIkd SlayvwoTIKwy

EykardoTaon tou ASUS NX1001

1. AmevepyomolfoTe Tov UTONOYIOTH 0O Kal
amoouvdéaTe To Kawdio Tpogodoaiag Tou H/Y.

2. Avoi€te To mepifAnua tou H/Y kat Bpeite pia
Stabéoun umodoxn PCI ot untpikn kapta.

3. Elodyete 0 ASUS NX1001 otn urodox
PCI péxpt va TorobemBoiv kakd ONeg
Ol ETAPEC.

4. Aogahiote To Bpayiova Tou ASUS NX1001
oto mepiBAnua tou HIY pe pia Bida.

5. Kheiote 10 mepiAnua Tou H/Y.

6. Zuvdéote 1o éva akpo evog kahwsiou
Ethernet RJ-45 atov Mpooapuoyéa.

Eykardotaon mpoypdpparog 0diynang
ASUS NX1001

Windows XP, Vista ka1 7

A@oU yKaTAOTAGETE TOV MPOTaPHOYEQ
Siktuou yia mpw @opd, Ta Windows

Ba aviyveuoouy To Véo UNIKS. AvalntioTe To
Tpoypappa odrynang ato CD umootipiéng
Tou apéxetal. Auté To CD umoaTpigng
Tapéxel emiong pia Aerroupyia AutoRun yia
QUTOMATN EYKATAGTAON TWV TIPOYPAHUATWY
obrynong.

Auyvieg évdeigng katdaTaong ko BUpeg
EvdeikTikA Auxvia LED:

ANABEI: Erriruyric oUleuén

AvaBooprvet: Errtruyic ouleuén.

Metadoon Sedopévuwv.

IBHETH: Aev umapyet aueutn.

Oopa:

RJ-45: Tuvbéote ot Bupa aut To kakwdio
Ethernet.

Mepiexopeva Zuokeuaoiog
1. Npooapuoyéag Siktoou ASUS NX1001
2. CD vmootipiéng

3. Autdg o O8nyoc fpryopng Eykatdataong

Italian

Introduzione

Grazie per aver acquistato l'adattatore
Fast Ethernet ASUS NX1001!

ASUS NX1001 ¢ un adattatore PCI a 32bit
10/100Mbps ad elevate prestazioni e con
un basso utilizzo del processore.

Caratteristiche

* Supporto PCI Bus Master 32-bit

* Conformita con le specifiche PCI 2.2

« Standard: IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX

* Velocita di trasmissione:
10Mbps o0 100Mbps

* Supporto Half/Full duplex

* Supporto funzione di negoziazione
automatica

« Buffer integrati FIFO

+ Software di diagnostica

Installazione di ASUS NX1001

1. Spegnere il computer e scollegare il
cavo di alimentazione.

2. Aprire il telaio del PC e trovare un
alloggiamento PCI disponibile sulla
scheda madre.

3. Inserire ASUS NX1001
nell’alloggiamento PCI finché siano
inseriti tutti i contatti.

4. Fissare la staffa di ASUS NX1001 al
telaio del PC con una vite.

5. Chiudere il telaio del PC.

6. Connettere un capo del cavo Ethernet
RJ-45 all’Adattatore.

Installazione del Driver per
ASUS NX1001

Windows XP, Vista, e 7

Dopo aver installato I'adattatore di rete
per la prima volta, Windows trovera il
nuovo hardware. Sfogliare il CD di
supporto fornito per il driver.

11 CD di supporto fornisce anche
I’AutoRun per installare i driver
automaticamente.

Indicatori di Stato e Porte
Indicatore LED:

ACCESO: connessione stabilita.
Lampeggiante: connessione stabilita.
Trasmissione dati in corso.

SPENTO: assenza di connessione.
Porta:

RJ-45: inserire il cavo Ethernet cable in
questa porta.

Contenuto della Confezione
1. Adattatore di Rete ASUS NX1001

2. Supporto CD

3. Questa Guida d’Installazione Rapida

Apresentacao

Obrigado por ter adquirido a Placa Fast
Ethernet NX1001 da ASUS!

E uma placa PCI 10/100Mbps de 32 bits
que oferece um alto desempenho e baixa
utilizacéo do processador.

Caracteristicas

« Suporta Bus Master PCI de 32 bits

 Cumpre as especificacoes PCI 2.2

* Norma: IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX

« Velocidade de transmissao:
10Mbps ou 100Mbps

* Suporta a capacidade Half/Full duplex

* Suporta a funcéo de negociacao
automatica

* Memoérias intermédias FIFO
incorporadas

« Oferece software de diagndstico

Instalar a placa ASUS NX1001

1. Desligue o computador e o cabo de
alimentacéo do PC.

2. Abra a caixa do PC e encontre uma
ranhura PCI livre na placa principal.

3. Insira a placa ASUS NX1001 na ranhura
PCI certificando-se de que todos os
contactos estao encaixados.

4. Fixe o suporte da placa ASUS NX1001
ao chassis do PC utilizando um parafuso.

5. Feche a caixa do PC.

6. Ligue uma extremidade do cabo
Ethernet RJ-45 a placa.

Instalagéo do controlador da placa
ASUS NX1001

Windows XP, Vistae 7

Apos a instalacdo da placa de rede, o
Windows detectard o novo hardware.
Procure o controlador no CD de suporte.
0 CD de suporte inclui também um
ficheiro de execucéo automatica para

instalar os controladores automaticamente.

Indicadores de estado e portas
Indicador LED:

Ligado: Ligacao estabelecida
Intermitente: Ligacao estabelecida.

A transmitir dados.

Desligado: Nenhuma ligacao estabelecida.
Porta:

RJ-45: Ligue o cabo de Ethernet a

esta porta.

Conteudo da embalagem
1. Placa de Rede ASUS NX1001

2. CD de suporte

3. Este Guia de Instalacdo Rapida

Introduccion

iGracias por adquirir el adaptador
ASUS NX1001 Fast Ethernet!

Se trata de un adaptador PCI de 32 bits y
10/100 Mbps que aumenta
considerablemente el rendimiento y
reduce el uso del procesador.

Caracteristicas

+ Admite maestro bus PCI de 32 bits.

* Cumple las especificaciones PCI 2.2

+ Estandar: IEEE 802.3 10BaseT /
IEEE 802.3u 100BaseTX

+ Tasa de transmision: 10 Mbps o 100Mbps

+ Admite comunicaciones bidireccionales
simultdneas y no simultaneas

* Admite negociacion automatica

* Biferes FIFO integrados

* Proporciona software de diagndstico

Instalacién de ASUS NX1001

1. Apague su equipo y desconecte el
cable de alimentacion del equipo.

2. Abra la carcasa del equipo y busque
una ranura PCI disponible en la placa
base.

3. Inserte el ASUS NX1001 en la ranura
PCT hasta que se asienten todos los
contactos.

4. Apriete el soporte ASUS NX1001 al
chasis del equipo con un tornillo.

5. Cierre la carcasa del equipo.

6. Conecte un extremo del cable
Ethernet RJ-45 al adaptador.

Instalacion del controlador ASUS NX1001
Windows XP, Vista, y 7

Tras instalar el adaptador de red por
primera vez, Windows detectard el nuevo
hardware. Examine el controlador en el
CD de soporte suministrado.

EI CD de soporte tamhbién proporciona
una Ejecucién automaticamente para
instalar los controladores
automaticamente.

Indicadores de estado y puertos
Indicador LED:

ENCENDIDO: enlace establecido
Intermitente: enlace establecido.
Transmitiendo datos.

APAGADO: no hay un enlace establecido.
Puerto:

RJ-45: conecte el cable Ethernet a

este puerto.

Contenido del paquete

1. Adaptador de red ASUS NX1001
2. Soporte CD

3. Esta Guia de instalacion rapida

Bularian

BbBeneHue

Bnarogapum Bu, ue 3akynuxte 6bp3us Ethernet
apantep ASUS NX1001.

Tosa e 10/100Mbps 32-6uTos agantep ¢ Bucoka
NPON3BOAUTENHOCT C HACKA CTeNeH Ha
13Mon3BaHe Ha npoLecopa.

XapaKTepucTukm
* Moppwpxa 32-6utoso PCI ynpasnenve
Ha WiHuTe
* OrroBapst Ha n3uckBanmaTa Ha PCI 2.2
* Cravpapr: IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX
* CkopocT Ha npepasare: 10Mbps um 100Mbps
* MoaabpXa MoNyAyneKc/mbeH Ayniekc
* MogabpKa GYHKLWA 33 ABTOMATUYHY NPEroBopH
* Brpagern FIFO 6ydepn
* [pegocTasA COPTyep 3a AMarHoCTvKa

WHcTanmpane Ha ASUS NX1001

1. V3knioveTe KoMMIoTbpa Cv 1 u3BageTe
3axpaHBaLVA My Kaben.

2. OTBOpeTe KyTUATa Ha KOMMIOTbPA U HamepeTe
csoboper PCI cno Ha gbHHaTa nnatka.

3. NMocrasete ASUS NX1001 8 PCI cnora,
Taka ye BCVYKY KOHTAKTIN i BIU3aT AOKPai.

4. Mpukpenete kosonata Ha ASUS NX1001
KbM LLACUTO Ha KOMMIOTbPA € MOMOLYTA Ha
oTBepTKa.

5. 3aTBOpETE KYTUATA Ha KOMMIIOTHPA.

6. Cebpxere egunna kpai Ha Ethernet
RJ-45 kabena kbm aganepa.

WHcTanaums Ha ppaiisepy 3a ASUS NX1001
Windows XP, Vistan 7

Cnepy KaTo MHCTanMpare MpeXoBiA afanTep

3a npbs T, Windows Lje oTkpue HoBuA

xapayep. OTugeTe o ApaiiBepa, KOMTO e
OTKpMeTe Ha Npe/iocTaBeHuA NoMOLLEH

CD auck. MomowyHuAT CD Anck uma

PyHKUMA AutoRun

(ABTOMATUUYHO W3MbIHEHNE) 33

aBTOMaTINYHa MHCTanaLWA Ha ApaiisepuTe.

WHpukaTopy Ha CCTOSHMETO M NOPTOBE
LED vHaukaTtop:

BK/1.: Bpb3kara e ycTaHoBeHa

Mpemureane: Bpb3Kata e ycraHoBeHa.

Uma NPEHOC Ha flaHHW.

VI3KN.: Heima ycTaHoBeHa Bpb3Ka.

Mopr:

RJ-45: Cebpxere Ethernet kabena

KbM TO31 NOpT.

C'I:A'I:p)l(aHMe Ha nakeTta
1. ASUS NX1001 mpexos apgantep
2. Nomouwex CD guck

3. ToBa pbKOBOACTBO 3a UHCTaNALWA

Uvod

Dékujeme vam za zakoupeni the ASUS NX1001
Fast Ethernet adaptéru!

Jednd se 0 10/100Mb/s 32bitovy PCl adaptér,
ktery se vyznacuje vysokym vykonem a nizkym
zatizenim procesoru.

Vlastnosti

* Podporuje 32bitovou shérnici PCl v rezimu
Bus Master

* Spliuje specifikace PCl 2.2

* Standardni: IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX

* Rychlost pienosu: 10 Mb/s nebo 100 Mb/s

* Podporuje poloduplexni nebo plné
duplexni rezim

* Podporuje funkci automatického vyjednavani

* Zabudované vyrovnavaci paméti FIFO

* Nabizi diagnosticky software

Instalace ASUS NX1001

1. Vypnéte pocitac a odpojte napéjeci kabel
pocitace z elektrické zasuvky.

2. Oteviete skiifi pocitace a vyhledejte volnou
patici PCl na zakladni desce.

3. Zasuite ASUS NX1001 do patice PCl tak, aby
byly vsechny kontakty usazeny.

4. Zajistéte drzak ASUS NX1001 k rdmu
pocitace Sroubkem.

5. Zaviete skiin pocitace.

6. Pripojte jeden konec ethernetového
kabelu RJ-45 k adaptéru.

Instalace ovladace ASUS NX1001
Operacni systémy Windows XP,
Vistaa 7

Po prvnim nainstalovani sitového ovladace
operacni systém Windows rozpozna novy hardware.
Vyhledejte ovlada¢ na dodaném podptirmém

disku CD. Na podptirném disku CD je rovnéz k
dispozici funkce Automatické spusténi pro
automatickou instalaci ovladaci.

Stavové indikatory a porty
Indikator LED:

SVIT: Spojeni bylo vytvoreno

Blika: Spojent bylo vytvofeno. Probihd
prenaseni dat.

NESVITE: Spojeni nebylo vytvoreno.
Port:

RJ-45: K tomuto portu pripojte
kabel Ethernet.

Obsah krabice

1. ASUS NX1001 sitovy adaptér
2. Podplirny disk CD

3. Tato Struénd instalacni prirucka

Sissejuhatus

Taname, et ostsite vorguadapteri ASUS NX1001
Fast Ethernet! See on 10/100Mbps 32-bitine PCI
adapter, millel on suur joudlus ja madal protsessori
kasutusprotsent.

Funktsioonid
* Toetatud on standardne 32-bitine siini master
+ Uhildub PCI 2.2 spetsifikatsioonidega
* Standard: IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX
* Edastuskiirus: 10Mbps voi 100Mbps
* Tais-/pooldupleksreziimi toetus
* Funktsioon 'Automaatne kooskdlastamine' toetus
* Sisseehitatud FIFO puhvrid
* Sisaldab diagnostikatarkvara

ASUS NX1001 adapteri installimine

1. Liilitage arvuti valja ja Ghendage lahti arvuti
toitejuhe.

2. Avage arvuti korpus ja leidke emaplaadil vaba
PCl pesa.

3. Sisestage ASUS NX1001 adapter PCl pesasse,
veendudes, et kontaktid sobituvad oma kohale.

4. Kinnitage ASUS NX1001 adapteri klamber
arvuti kerele, kasutades kruvi.

5. Sulgege arvuti korpus.

6. Uhendage Ethernet RJ-45 kaabli iiks ots
adapteriga.

ASUS NX1001 draiveri installimine
Windows XP, Vista ja 7

Pérast vorguadapteri
tuvastab Windows uue riistvara.

Sirvige draiverini tugijuhendi CD-I. Tugijuhendi
CD pakub ka funktsiooni AutoRun draiverite
automaatseks installimiseks.

Oleku indikaatorid ja pordid
LED indikaator:

SEES: link on loodud

Vilkuv: link on loodud. Andmeedastus.
VALJAS: linki ei ole loodud.

Port:

RJ-45: Sisestage Etherneti kaabel
sellesse porti.

Pakendi sisu

1. ASUS NX1001 vorguadapter
2. Tugijuhendiga CD

3. Kaesolev installi liihijuhend



Bevezetés

Koszonjiik, hogy az ASUS NX1001 Fast
Ethernet adaptert valasztotta!

Ez egy 10/100 Mbps 32 bites PCI adapter,
amely nagy teljesitménnyel rendelkezik,
és kevéssé terheli meg a processzort.

Jellemzék

* 32 bites PCI Bus Master tdmogatasa

* Megfelel a PCI 2.2 specifkacionak

* Szabvéany: IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX

+ Adatatviteli sebesség:
10 Mbps vagy 100 Mbps

* Fél/Teljes duplex képesség timogatasa

* Automatikus egyeztetés funkeio
tdmogatésa

* Beépitett FIFO pufferek

* Beépitett diagnosztikai szoftver

Az ASUS NX1001 telepitése

1. Kapesolja ki a szamitogépet, és hiizza
ki a szamitogép tapkabelét.

2. Nyissa fel a szamitogéphazat, és
keressen egy szabad PCI-aljzatot az
alaplapon.

3. Helyezze be az ASUS NX1001 adaptert
a PCl-aljzatha oly modon, hogy az 6sszes
érintkezé megfelelden illeszkedjen.

4. Rogzitse az ASUS NX1001 konzoljat a
szamitogéphazhoz egy csavar
segitségével.

5. Zarja vissza a szamitogéphaz fedelét.

6. Csatlakoztassa az Ethernet RJ-45 kdbel
egyik végét az adapterhez.

Az ASUS NX1001 meghajtok telepitése
Windows XP, Vista és 7

Amikor a haldzati adaptert elsé
alkalommal telepiti, a Windows jelezni
fogja, hogy uj hardvert észlel. Keresse ki
a meghajtokat az adapterhez kapott
tamogatasi CD-rél. A CD-lemez egy
automatikusan futtathato fajlt tartalmaz,
amelyre kattintva automatikusan
telepitheti a meghajtokat.

Allapotjelz6k és portok
LED kijelz6:

BE: A kapesolat létrejott.
Villog: A kapesolat 1étrejott.
Adatok tovabbitdsa.

KI: Nincs kapesolat.

Port:

RJ-45: ide csatlakoztassa az
Ethernet kabelt.

A csomag tartalma

1. ASUS NX1001 halozati adapter

2. Tamogatasi CD

3. Gyorstelepitési utmutato
(jelen dokumentum)

levads

Pateicamies, ka esat iegadajies

ASUS NX1001 atro Ethernet adapteri!
Tas ir 10/100Mbit/s 32 bitu PCI adapteris,
kas nodrosina augstu kvalitati un mazu
procesora patéripu.

Ipasibas
+ Atbalsta 32 bitu PCI kopnes vedéju
* Athilst PCI 2.2 specifikacijai
+ Standarts: IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX
+ Parraides atrums: 10Mbit/s vai 100Mbit/s
+ Atbalsta pusdupleksa/pilndupleksa sp&ju
+ Athalsta automatisko saskanosanas
funkeiju
+ Iebavéts FIFO buferis
* Nodrosina programmatiras diagnostiku

ASUS NX1001 instaléSana

1. Izslédziet datoru un izraujiet no ta
stravas vadu.

2. Atveriet datora ietvaru un atrodiet uz
mates plates brivu PCI slotu.

3. Tevietojiet ASUS NX1001 PCI slota,
lidz visi kontakti ir iesprausti vieta.

4, Pieskravejiet ASUS NX1001 kronsteinu
pie datora karkasa, izmantojot
skravgriezi.

5. Aiztaisiet datora ietvaru ciet.

6. Pievienojiet vienu Ethernet RJ-45
kabela galu adapterim.

ASUS NX1001 draivera instaléSana
Windows XP, Vista un 7

Pirms tikla adaptera uzinstalésanas,
Windows atradis jauno aparatiru.
Atrodiet athalsta CD aparatdras draiveri.
Athalsta CD piedava ari draiveru
automatisko palaisanu (AutoRun).

Statusa indikatori un porti
LED gaismas indikators

IESL.: Saite ir izveidota.

Mirgo: Saite ir izveidota. Parraida datus.
IZSL.: Saite nav izveidota.

Ports:

RJ-45: Pievienojiet Ethernet kabeli

§aja porta.

Komplekta saturs

1. ASUS NX1001 tikla adapteris

2. Atbalsta CD

3. Atras uzstadisanas rokasgramata

lvadas

Deékojame, kad pirkote ASUS NX1001
sparciojo eterneto adapter;!

Tai 10/100Mbps 32 bity PCI adapteris,
su kuriuo pageréja jrenginio veikimas ir
maziau naudojamas procesorius.

Savybés
* Palaiko 32 bity pagrindinés plokstés
PCI magistrale
* Atitinka PCI 2.2 specifikacijas
« Standartas: IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX
« Perdavimo sparta: 10Mbps arba 100Mbps
* Palaiko pusés / viso duplekso pajéguma
« Palaiko automatinio perleidimo funkeija
* [taisyti FIFO buferiai
* Suteikia diagnostine programine jranga

ASUS NX1001 jdiegtis

1. I§junkite kompiuterj, o jo maitinimo
laido kistuka istraukite i elektros lizdo.

2. Atidarykite savo kompiuterio korpusa ir
pagrindinéje plokstéje suraskite
PCI lizda.

3. Kiskite ASUS NX1001 j PCI lizda, kol
bus tinkamai sujungti visi kontaktai.

4. Varztu pritvirtinkite ASUS NX1001
laikiklj prie savo kompiuterio bloko.

5. Uzdarykite savo kompiuterio korpusa.

6. Prijunkite vieng vidaus tinklo
,Ethernet RJ-45 kabelio gala prie

adapterio.

+ASUS NX1001“ tvarkyklés jdiegtis
Windows XP, Vista ir 7

|diegiant tinklo adapterj pirma karta,
Windows" aptiks nauja aparatine jranga.
Raskite tvarkykle pateiktame
pagalbiniame kompaktiniame diske.
Pagalbiniame kompaktiniame diske taip
pat veikia funkeija ,,AutoRun*
(automatiné paleistis), skirta automatiskai
idiegti tvarkykles.

Busenos kontrolinés lemputés ir prievadai
Sviesos indikatorius

Sviedia: rysys nustatytas

Mirksi: rysys nustatytas. Perduodami
duomenys.

Nedega: ry$ys nenustatytas.

Prievadas:

RJ-45 - | § prievada jungiamas

eterneto kabelis.

Pakuotés turinys

1. Tinklo adapteris ,,ASUS NX1001
Network Adapter*

2. Pagalbinis kompaktinis diskas

3. Sis greitosios jdiegties vadovas

Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie adaptera Fast
Ethernet ASUS NX1001!

Jest to 32-bitowy adapter PCI 10/100Mbps,
zapewniajacy wysoka wydajnosc i niskie
zuzycie procesora.

Wiasciwosci

* Obstuga 32-bitowego modutu
zarzadzajacego PCI

+ Zgodnosc ze specyfikacja PCI 2.2

+ Standard: IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX

* Szybkoé¢ transmisji: 10Mbps lub 100Mbps

* Obstuga potowkowego/petnego dupleksu

* Obstuga funkeji automatycznej negocjacji

* Wbudowane bufory FIFO

* Udostepnia oprogramowanie
diagnostyczne

Instalacja ASUS NX1001

1. Wylacz zasilanie komputera i odlacz
przewdd zasilajacy PC.

2. Otwérz obudowe komputera PC i znajdz
wolne gniazdo PCI na plycie glowne;.

3. Wstaw ASUS NX1001 do gniazda PCI,
az do osadzenia wszystkich stykow.

4. Zamocuj sruba wspornik ASUS NX1001
do obudowy PC.

5. Zamknij obudowe PC.

6. Podlacz jeden koniec kabla Ethernet
RJ-45 do adaptera.

Instalacja sterownika ASUS NX1001
Windows XP, Vista i 7

Po pierwszej instalacji adaptera
sieciowego, Windows wykryje nowe
urzadzenie.

Wyszukaj sterownik na dostraczonym
pomocniczym dysku CD.

Pomocniczy dysk CD udostepnia takze
opcje Autouruchamianie do automatycznej
instalacji sterownikow.

Wskazniki stanu i porty

Wskaznik LED:

Wiaczony: Nawiazanie potaczenia
Migajacy: Nawiazanie potaczenia.
Transmisja danych.

Wylaczony: Brak polaczenia.

Port:

RJ-45: Do tego portu mozna podiaezyé
kabel Ethernet.

Zawartos¢ opakowania

1. Adapter sieciowy ASUS NX1001
2. Pomocniczy dysk CD

3. Ta skrocona instrukcja instalacji

RCINERIEN]

Introducere

Va multumim pentru achizitionarea
adaptorului Fast Ethernet ASUS NX1001!
Acesta este un adaptor PCI de 10/100 Mbps
pe 32 de biti, care ofera performanta
inalta si un nivel redus de utilizare

a procesorului.

Caracteristici
* Acceptd dispozitive bus master PCI
pe 32 de biti
* Este conform cu specificatiile PCI 2.2
« Standard: IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX
* Vitezd de transmisie:
10 Mbps sau 100 Mbps
* Acceptd semi-duplex/duplex integral
* Accepta functia de auto-negociere
* Buffere FIFO integrate
* Asigura diagnosticarea componentelor
software

Instalarea ASUS NX1001

1. Inchideti computerul si scoateti din
priza cablul de alimentare al PC-ului
dumneavoastra.

2. Desfaceti carcasa PC-ului si gasiti un
slot PCI disponibil pe placa de baza.

3. Introduceti adaptorul ASUS NX1001
in slotul PCI pana cénd toate contactele
sunt stabilite.

4. Fixati clema adaptorului ASUS NX1001
de sasiul PC-ului dumneavoastra cu
ajutorul unui surub.

5. Inchideti carcasa PC-ului.

6. Conectati un capat al cablului Ethernet
RJ-45 la adaptor.

Instalarea driverelor ASUS NX1001
Windows XP, Vista si 7

Dupa instalarea adaptorului de retea
pentru prima data, Windows va detecta
noul dispozitiv hardware. Navigati la
driverul de pe CD-ul de asistenta furnizat.
CD-ul de asistentd furnizeaza si optiunea
AutoRun pentru instalarea automata a
driverelor.

Indicatorii de stare si porturile
Indicator LED:

APRINS: legitura stabilitd

Lumind intermitenta: legatura stabilita.
Se transmit date.

STINS: nu s-a stabilit nicio legatura.
Port:

RJ-45: conectati cablul Ethernet in
acest port.

Continut ambalaj

1. Adaptor de retea ASUS NX1001
2. CD de asistenta

3. Acest Ghid de instalare rapida

Russian

BeeneHne

Bnarogapym Bac 3a nokynKy ceTesoro agantepa
ASUS NX1001!

3ot 10/10Mbps 32-6uthbiin PCI agantep
obecneunsaet BbICOKYI0 MPON3BOANTENBHOCTD
1 HM3KOe NoTpe6neHke Pecypeos.

BoamoxHocTn
* Monnepxka 32-bit PCI Bus Master
* ComecTMOCTb co cneuudukaumein PCI 2.2
* Cranpapr: IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX
. CKOpOCTb nepefayn AaHHbIX:
10 M6ut/c unn 100 M6uT/c
* Monaepxka NONYAYNEKCHOrO/dynNEeKCHOro
pexumos
. HDAAED)KKB ABTOMATUY€eCKOro CornacoBaHua
* BcTpoeHHbie 6ydepa FIFO
. ﬂMaI’HOCTVNECKOe nporpammHoe obecneyenmne

YcraHoBka ASUS NX1001

1. BolkniouuTe KOMMbIOTEP 1 OTKAIOUMTE LWHYP
MUTaHNA.

2. OTKpoiiTe KOPNYC 1 HalANTe Ha MaTEPUHCKOI
nnate csobogbii PCI cror.

3. Bcrasbre ASUS NX1001 8 PCI cnor.

4. 3akpenure ASUS NX1001 K kopnycy BuHTOM.

5. 3akpoiite Kopnyc.
6. MoakniounTe OAVH KOHEL, ceTeBoro kabens

K apantepy.

YcraHoBka apaitsepa ans ASUS NX1001
Windows XP, Vistan 7

Mocne yctaHosky cetesoro agantepa, Windows
06HapyxuT HoBOE 060PyAOBaHMeE.

HaiipuTe ppaiiep Ha KoMMaKT-AUCKe.
KomnakT-guck Takxe npefocTaBnaeT GyHKLuio
aBTO3aMyCKa ANA aBTOMATUYECKOI YCTAHOBKM
[npaliBepos.

WHAanKaTopbl U NOPThI
WUHaukatop

TopuT: CoefiviHeHMe yCTaHOBNEHO
Muraer: Mepepaya AaHHbIX.

He roput: Het coeanHenms.

Mopr:

RJ-45:Mopkniouenme ceTesbix yCTpoiicTs

KomnnekT noctaBku

1. Cetesoi agantep ASUS NX1001
2. KomnakT-auck ¢ Apaiisepamu

3. PyKOBOACTBO 10 ycTaHoBKe

Slovakian

Uvod

Dakujeme, 7e ste si zakupili adaptér na rychly
Ethernet ASUS NX1001!

Ide 0 10/100 Mbps 32bitovy PCl adaptér, ktory
sa vyznacuje vysokym vykonom a malym
vyuzivanim procesora.

Funkcie
* Podporuje 32-bitovt PCl hlavnd zbernicu
* Viyhovuje $pecifikcii PCI 2.2
* Standard: IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX
* Prenosova rychlost: 10 Mbps alebo 100 Mbps
* Podporujti polovicni/plnd duplexnd kapacitu
* Podporuje funkciu automatického prevodu
* Zabudované medzipamate FIFO
* Ponuka diagnosticky softvér

InsStalacia ASUS NX1001

1. Vypnite potitac a odpojte PC sietovy kabel.

2. Otvorte skrinku PC a na zakladnej doske
najdite volnu Strbinu PCl.

3. Zasurite ASUS NX1001 do $trbiny PCl, az
kym kontakty nedosadn.

4. Pomocou skrutky zaistite konzolu
ASUS NX1001 ku kostre PC.

5. Zatvorte skrinku PC.

6. Pripojte jeden koniec kébla Ethernet
RJ-45 k adaptéru.

Instalacia ovladaca ASUS NX1001
Windows XP, Vistaa 7

Po prvom nainstalovani sietového adaptéra
systém Windows zisti novy hardvér. Vyhladajte
ovladac na dodavanom CD s podporou.

CD s podporou pontika moznost automatického
spustenia a nainstalovania ovladacov.

Indikatory stavu a porty

LED indikator:

SVIETI: prepojenie bolo vytvorené

Blika: prepojenie bolo vytvorené.

Prendsaju sa Udaje.

NESVIETI: Nebolo vytvorené ziadne prepojenie.
Port:

RJ-45: K tomuto portu pripojte
Ethernet kabel.

Obsah balenia

1. Sietovy adaptér ASUS NX1001

2. CD's podporou

3. Tento struény navod na instaldciu

Ukrainian

BBeneHHs

[lakyemo 3a npupbaHHa ajjanTepa WeuaKicHoro
Ethernet ASUS NX1001

Lle agantep 10/100 M6/cek., 32 6it PCl, akuit
nigcunioe po6oui XapakTepuCTUKY | 3MeHLLye
3aCTOCYBaHHA NpoLiecopa.

Oco6nuBi XxapakTepUCTUKU
* MNigTpumye KoHTponep winkm 32 6it PC
* Bignosigae TexHiuHMM XapakTepuctukam PCl 2.2
* Cranpapr: IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX

* LLBuakicTb nepepaui: 10 M6/cex. abo 100 M6/cex.

* TliATPUMYE NONOBUHHY/NOBHOAYNNEKCHY
3[aTHICTb

* MiaTpUMYE GYHKLIo aBTOMATUYHOTO Y3romKeHHs

* BbynosaHi ydepu FIFO

* Hagae piarHoctiyte N3

IHcTansuia ASUS NX1001

1. BUMKHITb KOMN'l0TEp | BUMKHITb WHYP
xuenernsa MK,

2. Bigkpuitte kopnyc MK i 3HaigiTb goCTynHwit
otip PCl Ha MaTepuHCbKiit nnari.

3. Bcragre ASUS NX1001 go otBopy PCl Tak,
11406 3aKPINUANCA BCi KOHTAKTH.

4. 3akpinitb kpoHLwTeinH ASUS NX1001 Ha
kopnyci K BukpyTKoto.

5. 3akpuiite kopnyc MK.

6. Migkniouitb 0AH Kieub kabenio Ethernet
RJ-45 po apantepa.

IicTansuis Apaitepa ASUS NX1001
Windows XP, Vistai 7

Nicna nepuwoi iHcTanAwii Mepexesoro agantepa
Windows Bu6epe Hose nepauHHe 3.
Mepeitaitb 4o ApaiiBepa Ha HafaHoMy
KOMNKT-AUCKY MIATPUMKIA. KOMMaKT-Anck
niATPUMKI TakoxX Hagae AutoRun ana
aBTOMATUYHOT iHCTanALi Apaiisepis.

IHaukaTopm cTaTycy i nopTn
CgiTnopiogHuit inankaTop:
YBIMKHEHO: 38's30K BCTaHOBNEHO
MepexTiHHs: 38'A30K BCTaHOBEHUIA.
Mepepaya faxnx.

BMMKHEHO: He BcTaHOBNEHO 38'A30K.
Mopr:

RJ-45: nigkntovits Ao Lboro nopty kabenb
Ethernet.

ﬂ,o KOMMIEeKTY BXOoAATb

1. Mepexesuit agantep ASUS NX1001

2. KomnakT-guck nigrpumkm

3. Lle KepiBHULTBO AN WBIAKOT iHCTanALji

Indonesian

Pendahuluan

Terima kasih telah membeli Adapter Fast
Ethernet ASUS NX1001!

Ini adalah adapter PCI 32-bit 10/100Mbps
dengan performa tinggi dan penggunaan
prosesor yang rendah.

Fitur
* Mendukung Bus Master PCI 32-bit
* Sesuai dengan spesifikasi PCI 2.2
+ Standar: IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX
+ Kecepatan Transmisi:
10Mbps atau 100Mbps
» Mendukung kemampuan dupleks
Separuh/Penuh
* Mendukung fungsi Negosiasi otomatis
+ Buffer FIFO internal
+» Menyediakan perangkat lunak diagnostik

Memasang ASUS NX1001

1. Matikan komputer, kemudian lepaskan
kabel daya PC.

2. Buka casing PC, lalu cari slot PCI yang
tersedia di motherboard.

3. Masukkan ASUS NX1001 ke dalam slot
PCT hingga semua kontak terpasang.

4, Kencangkan braket ASUS NX1001 ke
sasis PC menggunakan sekrup.

5. Tutup casing PC.

6. Sambungkan salah satu ujung kabel
Ethernet RJ-45 ke Adapter.

Menginstal Driver ASUS NX1001
Windows XP, Vista, dan 7

Setelah memasang adapter jaringan
untuk pertama kalinya, Windows akan
mendeteksi perangkat keras baru.

Cari driver di CD dukungan yang
diberikan. CD dukungan juga
menyediakan AutoRun untuk menginstal
driver secara otomatis.

Indikator Status dan Port
Indikator LED:

HIDUP: Terhubung

Berkedip: Terhubung dan mengirim data.
MATI: Tidak terhubung.

Port:

RJ-45: Sambungkan kabel Ethernet

ke port ini.

Isi Kemasan

1. Adapter Jaringan ASUS NX1001
2. CD dukungan

3. Panduan Pemasangan Ringkas
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Girig

ASUS NX1001 Fast Ethernet Adaptorii satin
aldiginiz igin tesekkur ederiz!

Yiiksek performansi ve diistik islemci kullanimini
destekleyen bir 10/100Mbps 32bit PCl adaptoriidir.

Ozellikler
* 32-bit PCI Bus Master's destekler
* PCl 2.2 teknik ozellikleri ile uyumludur
* Standart: IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX
* Aktarma Hizi: 10 Mbps veya 100 Mbps
* Yarim/Tam dupleks kapasitesini destekler
* Oto gérlisme islevini destekler
* Yerlesik FIFO Gnbellekler
* Tanilama yazilimi saglar

ASUS NX1001 kurulumu

1. Bilgisayarinizin giiciinii kapatin ve
PC giic kablosunu ¢ikarin.

2. PC kasaniz1 a¢in ve ana kartta
kullanilabilir bir PCI yuvast bulun.

3. Tiim temas yerleri oturuncaya
kadar ASUS NX1001’i PCI yuvasina
yerlestirin.

4, ASUS NX1001 destegini PC kasasina
vida kullanarak sabitleyin.

5. PC kasaniz1 kapatin.

6. Ethernet RJ-45 kablosunun bir
ucunu Adaptore baglayin.

ASUS NX1001 Siiriicii Kurulumu
Windows XP, Vista ve 7

Ag adaptoriinii ilk kez kurduktan sonra,
Windows yeni donanimi algilayacaktir.
Siirticiiye verilen destek CD’sinde gozatin.
Siiriiciileri otomatik olarak kurmak icin
destek CD’sinde de AutoRun
bulunmaktadir.

Durum Gostergeleri ve Baglanti Noktalan
LED gostergesi:

ACIK: Baglanti kuruldu

Yanip Sénme: Baglant1 kuruldu.
Verileri aktariyor.

KAPALIL: Baglanti kurulmadi.

Baglanti Noktasi:

RJ-45: Ethernet kablosunu bu baglanti
noktasina takin.

Paket igerigi

1. ASUS NX1001 Network Adaptori
2. Destek CD'si

3. Bu Hizli Kurulum Kilavuzu

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS Authorized Turkey Distributor Information

Networks Global Hotline Information

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our

environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries,

other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for

the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory

framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at

http://csr.asus.com/english/ REACH.htm
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