BN - [ [

@ndex }
1. ENglisSh ..o 1
2. BBArapCkh ....cccevieiii 6
3. CBSKY it 10
4. Nederlands ......ccccccccevieiiiiiiiiii e 14
5. EeSti 18
6. Francais........cccccooiiiiiiiiiiiiiiiie 22
7. SUOMI ettt 26
8. DeUISCN ...oeeeieieeii 30
9. EANNVIKGA...ooiiiiiiicee e 34
10, MagYar.. ..o 38
11, Halian0 .cooeevveeiieeeeeee 42
® 12, LatVisKi..eoovvieeiieiiiieiieeiieeeee 46 ®
13, LICTUVIU . 50
14. Bahasa Malaysia .........cccccceeeeiiniiiiiiiiieceeeeee 54
15, POISKi oo 58
16. POrtUQUES ........oeiiiiiiiiic e 62
17, PYCOKMM o 66
18. ROMANG .....oiiiiiiiiiiii e 70
19. SIOVENSEING ... 74
20. ESPANOL....ouiiiiiiiiiiiee e 78
271, YKPATHCBKA «.vveeeeeeeeeeiiieeee e e e e e e e e e e e 82

‘ ‘ Q4151_FX-D1161.indb 1 @ 9/26/08 12:31:28PM‘ ‘



BT ¢ [ Tl

I-—i ’ I

FX-D1161

Fast Ethernet Switch

Quick Start Guide

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.
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Package contents
Before installing the switch, check your package for the following items.

+ ASUS FX-D1161 x 1
Power adapter x 1
Quick Start Guide x 1
Mounting screws x 2; screw size: M3*19mm (B) W-NI 2#

/ Contact your retailer if any of the items is damaged or missing.

Features
16 10/100Mbps auto-detect Half/Full duplex switch ports
+ Up to 200Mbps for all ports in full duplex mode

Plug-and-play: Auto MDI/MDIX and auto-sensing for speed and duplex mode
on all ports.

Flow control schemes (802.3x in full duplex mode) to support zero loss under
temporary network congestion.

4K MAC address learning and aging
+  Supports Store and Forward architecture
@ Buffer memory: 203KB @
Switch Fabric: 3.2Gbps
Packet Forwarding (10Mbps port): 14,880 packets/sec
(100Mbps port): 148,880 packets/sec
Easy to read indicators provide quick indication of link status.

Technical specifications

Dimension 280 x 103 x 29.3 mm (L x W x H)
(approximate)

Net Weight 3729

(approximate)

DC 12V 1A switching adapter
Operating: 0°C ~ 40°C ambient
Storage: 0°C ~ 70°C

5% ~ 95% (non-condensing)
Certification CE/FCC/LVD/VCCI/C-Tick

2 Quick Start Guide

‘ ‘ Q4151_FX-D1161.indb 2 @ 9/26/08 12:31:31 PM‘ ‘



BN - [ [

Hardware

Front panel
The front panel includes LED indicators that show realtime status of the switch.

[ |J|

o ASUS Pep1167 PS

L0 a—oJ

LED indicators

LED Color Status Description
POWER Green ON The switch is ON.
OFF The switch is OFF.
Status Green ON Avalid link is established.
Blinking Receiving or transmitting data
packets.

@ Rear panel @

The rear panel includes Ethernet ports and the DC IN input port.

Quick Start Guide 3
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Placement options

/" \ + DO NOT place any device on top of the switch.
/ \

Leave enough space around the switch for adequate ventilation. Ensure
that the switch is placed in a location that meets the environmental
specifications. See page 2 for details.

Desktop placement
Put the switch on a flat and stable surface.

Wall mounting
Mount the switch on a wall with the supplied mounting screws.

To mount the switch on a wall:

1. Secure the two supplied screws into the wall.
2. Latch the hooks of the switch onto the screws.

Bottom Side

4 Quick Start Guide
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Connecting network devices

To connect network devices to the switch.

1. Connect one end of the Ethernet cable to an Ethernet port on the back of the
switch. Connect the other end to the Ethernet port on the network device. Repeat
this step to connect additional network devices.

+  Use Category 5 (CAT5) Ethernet straight-through cables to ensure proper
connection between the switch and other network devices.

The length of the network cables should not exceed 100 meters (328 feet).

2. Plug the AC adapter to an electrical outlet, then plug the other end to the power
connector on the back of the switch.

3. The power indicator and active port indicators will light up indicating that the
device is turned ON and in use.

Troubleshooting

This troubleshooting guide provides answers to some common problems that you
may encounter while installing and/or using the switch. These problems require

@ some simple troubleshooting that you can perform by yourself. Contact your retailer @
if you encounter problems that are not mentioned here.

The POWER indicator does not light up.

+  Check if the power cable is properly connected to the switch, and to an
electrical outlet with the correct voltage output.

The STATUS indicator does not light up even after an Ethernet cable
is connected.

« Check if the Ethernet cable is properly connected to the switch and to the
network device.

+ Ensure that the switch and your network devices are turned ON.

+  Check if the Ethernet cable supports your network speed. Ensure that you
are using at least Category 5 cables. You can use lower quality cables if
your network speed is only 10 Mbps.

Quick Start Guide 5
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CbabpixaHue Ha nakeTa
Mpew fa MHeTanupare cynya, NpoBepeTe Jasy NakeTa ChAbpxXa CNEJHNTE KOMIOHEHTH.
«  ASUSFX-D1161x 1

Toxos apantep x 1

KpaTtko ynbTBaHe 3a 6bp3 cTapT X 1

BonTose x 2; ronemmna Ha 6onToseTe: M3*19mm (B) W-NI 2#

/ CsbpxeTe ce ¢ Bawws TbproBekv NpeAcTaBuTen ako HAkoe 0T T3 Helua uncea um e
o & M0BPEAEHO.
o'
=
=
o
=
2
=
XapakTepucTuku

+ 16 10/100Mbps, aBTOMATU4HO OTKpUBAHE, MOPTOBE HA Cyiya C NONyAYNAEKC/MbAEH Aynekc
+ [lo 200Mbps 3a BcwuKu NOPTOBE NPU PEXIM Ha Mbiie aynnekc (full duplex)

* Plug-and-play (Bxntousane Ha yCTpoOICTBO B CUCTEMATA, NPU KOETO T @BTOMATUYHO
ro pasno3Hasa 1 KoHgurypupa): AsTomatinuHy HacTpoiiku MDI/MDIX v asTomaTnyHo
Pas3no3HaBaHe 3a BCHUKY NOPTOBE MPv CKOPOCTEH PEXMM U PEXMM JyIITIEKC .

+ Cxemv 3a KOHTPONMPaHe Ha NOTOKA 0T AaHHy (802.3X Npy PexwuM Ha MbeH OCTbN) 3a
HyneBy 3ary6y Npu BPEMEHHO NPeToBapBaHe Ha cucTemara.

@ +  TNopaabpxa 4K MAC Address Learning & Aging @
Moaabpxa apxuTeKTypa 3a CbXpaHsiBaHe 1 npenpaLyaqe
« [lameT Ha bycepa: 203KB
« Switch Fabric: 3.2Gbps
« [penpawane Ha nake (nopt 10Mbps): 14,880 nakeTa/cex
(nopT 100Mbps): 14,8880 nakeTa/cex

+ JlecHu 3a pasuutare uHaukaTopu, Kouto Bi npesocTasaT 6bp3a MHGopmaLms 3a ctatyca Ha
Bpb3KaTa.

TeXHnYecku XapPaKTEPUCTUKK

Pa3mepu 280 x 103 x 29.3 mm ([ x LLI x B) mm

HeTHo Terno 3729

(npn6nuanTenHo)

Apantep DC 12V 1A npeskntoysaLy agantep

Temnepatypa Pa6otHa: 0°C ~ 40°C Ha okonHaTa cpesa
CwxpaHerue: 0°C ~ 70°C

BnaxHocT 5% ~ 95% (6€3 KOHAEHC)

CepTudukatu CE/FCC/LVD/NCCI/C-Tick

6 KpaTko ymbTBaHe 3a 6bp3 CTapT
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Xapayep

MpepneH naHen
MpeAHMST NaHen Ma MHANKATOpK, KOMTO NOKa3BaT CTaTyca B pPeanHo BpeMe Ha cynqa.

& [ ]
| & fSUS FD1161 é |
L a—J
=
3
UnankaTopu &
=
WHaukaTopu LigsT Craryc OnucaHue ‘@
3AXPAHBAHE 3eneHo BKI1. CynunT e BKJTKOYEH.
N3KMKOYEH CynunT e U3KIKOYEH.
Craryc 3eneHo BKJ1. YCTaHoBEHa € BanmaHa Bpb3aka.
Mura Monyyasa u npefasa nakeTy ¢ faHHM.

@ 3apeH naHen @

3apHuat naHen uMa Ethernet noptose u DC IN Bxog

KpaTko ymbTBaHe 3a 6bp3 CTapT 7
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MecTa 3a uHCTanupaHe
/' + HE nocrasgiiTe yCTpOICTBa BLPXY Cynya.
/3 \, OcTaBeTe 0CTAaTLYHO MPOCTPAHCTBO OKONO Cyn4a 3a JOCTaTbYHA

BEHTUNAUVs. YBepeTe Ce, Ye CyuybT e NOCTaBEH Ha MSCTO, KbAETO ca
W3MBIHEHN M3UCKBAHNATA OTHACALLV Ce A0 00KpbXXaBalLara cpefa.
Buxte cTp. 2 3a noseye UHopmaLms.

Ha HacTonHMA KOMMIOTBP
MocTaBeTe Cynya Ha paBHa 1 CTabuHa NOBBPXHOCT.

o1
o'
=
=
<]
=3
[+]
=
=

Croifka 3a cTeHa
MoHTvpaiiTe Cynya Ha CTeHa C NOMOLLTA Ha MpefocTaBeHuTe 60nTOBeE.

MoHTupaHe Ha cTeHa:

1. 3akpeneTe fBata npefocTaeHy 6onTa B CTeHaTa.
2. 3akayeTe KyKuKuTe Ha Cynya Ha 6onToBeTe.

‘3akpenete 3apaso asa GonTa a
crenara.

8 KpaTko ymbTBaHe 3a 6bp3 CTapT
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CB'bp3BaHe Ha MpPeXoBHK yCTp0I7ICTBa
CBbp3BaHe Ha MPEXOB YCTPOICTBA ChC Cyuya.

1. CBbpxeTe eamHus kpaii Ha Ethernet kabena ¢ Ethernet nopTa Ha 3agHaTa cTpaHa Ha cynya.
CebpxeTe Apyrvs kpaid Ha Ethernet nopTa ¢ MpexoBoTO YCTPoiicTBO. [0BTOPETE Tasu CThka
3a CBbP3BaHE Ha [pyryt MPEX0BM YCTPOICTBA.

+ Wa3nonsgaiite Ethernet kabenu kateropus 5 (CAT5) Ethernet, 3a ga ocurypuTe npasunHa
BPb3KA MEX/Y Cyn4a Ut APYruTe MPEX0BY YCTPOICTBA.

+ [lbmxuHata Ha kabenute He 61Ba Aa Hagsuiwasa 100 MeTpa (328 dyTa).

s
=
[+
o
S
|
=
)

Fa]

2. BknioueTe afanTepa 3a NPOMEHNMB TOK B EMIEKTPUYECKY KOHTAKT, CIIEA KOBTO BKMoUeTe
[ipyrvis Kpail B KOHEKTOPA 32 3axpaHBaHe Ha 3aHaTa CTpaHa Ha Cynya.

3. MHavkaTopbT Ha 3axpaHBaHETO W MHAMKATOPUTE Ha aKTUBHUTE NOPTOBE CBETAT, KOETO
nokasea, 4e yctpoicTeoTo e BKITKOYEHO v ce n3non3sa.

OTcTpaHsBaHe Ha npobnemu

ToBa yMbTBAHE 3a 0TCTPaHABAHE Ha I'IpOﬁJ'IeMVI npeanara 0Trosopu 3a Haii-4eCcTo cpelianuTte
npoﬁﬂeMM, KOMTO MOXETE [ia CPELLHeTe JOKATO MHCTANMpaTe Wi u3nonssare cyuda. Tean

@ I'IpOGJ'IeMM M3WCKBAT eNIEMEHTAPHN [LENCTBMS, KOUTO MOXETE fAa M3BbPLUMTE U Camu. CB'bp)KeTe ce @
C TbProBCKWA NPeACTaBUTEN, aKO CPELLHETE I'IpOGJ'IeMVI, KOWUTO He Ca ynoMeHaTu TyK.

WhaukatopbT 3AXPAHBAHE He ceTBa.

+  TlpoBepeTe Aamv 3axpaHBALLMAT KABEN € MPABMUIHO CBLP3aH CbC Cynya v C C eNEKTPUIECKU
KOHTaKT C MPaBUITHO HANPEXEHMe.

WupukatopbT CTATYC He cBeTBa AOpM M KoraTo e cBbp3aH Ethernet kaben.

+ [lposepeTe gamv Ethernet kabenbT e NpaBUiHO CBBbP3aH ChC Cynya v ¢ MPEXOBOTO
YCTPOWCTBO.

+ YBepeTe Ce, ye CcynybT 1 BaweTo MpexxoBo ycTpoiicTso ca BKITKOYEHW.

+ Tlposepete panv Etheret kabensT noaabpxa Bawwata Mpexosa ckopocT. YeepeTe ce, 4e
W3nonasare kabem ot kateropus 5 (Hait-manko). MoxeTe aa u3nonsare kabenm ¢ no-H1CKo
ka4ecTBO ako CKopocTTa Ha Bawara mpexa e camo 10 Mbps.

KpaTko ymbTBaHe 3a 6bp3 CTapT 9
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Obsah krabice

Pfed instalaci pfepinace zkontrolujte, zda krabice obsahuje nasledujici polozky.

+  ASUS FX-D1161 x 1
Napdjeci adaptér x 1
Struéna pfirucka x 1
2x upevnovaci Srouby; velikost Sroubu: M3*19 mm (B) W-NI 2#

/ Pokud je nékterd polozka poskozena nebo chybi, obratte se na prodejce.

Funkce

+ 16 pIlné/poloviéné duplexnich porti 10/100 Mb/s s automatickym
rozpoznavanim

+ AZ 200 Mb/s pro vSechny porty v plné duplexnim reZimu

Jednoducha instalace: automatické MDI/MDIX a automatické rozpoznavani
rychlosti a duplexniho reZimu na vSech portech.

Schémata fizeni toku (802.3x v pIné duplexnim reZimu) pro podporu nulové
ztraty pfi aktudlnim zahlceni sité.

Uceni a uchovavani adres MAC 4K
Podporuje architekturu UloZit-a-pfedat @
Vyrovnavaci pamét: 203KB
Kapacita spojovani: 3,2 GB/s
+  Pfedavani paketd (port 10 Mb/s): 14,880 paketl/s.
(Port 100 Mb/s): 148,880 paketu/s.
Pfehledné indikatory poskytuji rychlé informace o stavu spojeni.

Technické udaje

Rozméry 280 x 103 x29,3 mm (D x Sx V)
(pfiblizné)
Cista hmotnost 372¢
(priblizné)
B Prepinaci adaptér 12 V=1 A
Teplota Provozni: 0°C ~ 40°C okolni
Skladovaci: 0°C ~ 70°C
Vihkost 5 % ~ 95 % (bez kondenzace)
Osvédceni CE/FCC/LVD/VCCI/C-Tick
10 Struéna pfirucka
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Hardware

Predni panel
Na pfednim panelu se nachazeji indikatory LED, které ukazuji stav prepinace v
redlném cCase.

[ | ]

| & fSUS FD1161 é |

L0 a—oJ

Indikatory LED

Indikator LED Barva Stav Popis
NAPAJENI Zelena SVITI Prepina¢ je ZAPNUTY.
NESVITI Prepinaé je VYPNUTY.
Stav Zelena SVITI Bylo navazéno platné spojenti.
Blika Pfijimani nebo odesilani
da{ovych paketd.

@ Zadni panel

Na zadnim panelu jsou porty Ethernet a port vstupu stejnosmeérného napajeni DC

Struéna prirucka 11
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Moznosti umisténi

A + NEUMISTUJTE z4dné zafizeni na homi stranu prepinade.

Ponechte dostatek prostoru okolo pfepinace pro zajisténi dostatecného
vétrani. Pfepina¢ musi byt umistén na misté, které splriuje poZadavky na
prostfedi. Dalsi podrobnosti viz strana 2.

Umisténi na stdl
Umistéte pfepina¢ na rovny a stabilni povrch.

Montaz na sténu
Pfepinac Ize pfipevnit na sténu pomoci dodanych montaznich Sroubd.

Pokyny pro montaz na sténu:

1. Pfipevnéte dva dodané Srouby do stény.
2. Nasadte zavésy pfepinade na srouby.

Spodni strana
Wame

Pripevnéte dva srouby do stény

—R&

12 Struéna prirucka
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P¥ipojeni sitovych zafizeni
Pokyny pro pfipojeni sitovych zafizeni k prepinagi.
1. Pfipojte jeden konec kabelu Ethernet k portu Ethernet na zadni strané

piepinace. Pipojte druhy konec k portu Ethernet sitového zafizeni. Chcete-li
pripojit dalsi sitova zafizent, zopakuijte tento krok.

+  Aby bylo zajisténo spravné propojeni mezi pfepinacem a ostatnimi sitovymi
zafizenimi, pouzijte pfimé kabely kategorie 5 (CAT5) Ethernet.

Délka sitovych kabelli nesmi pfesahnout 100 metr( (328 stop).

2. Pripojte napdjeci adaptér k elektrické zasuvce a potom pfipojte druhy konec
napajeciho konektoru k zadni ¢asti pfepinace.

3. Rozsviti se indikator napajeni a indikatory aktivnich portl, coz znameng, Ze
zafizeni je ZAPNUTO a pouzivano.

Odstranovani zavad

Tento prdvodce odstrariovanim problému poskytuje odpovédi na nékteré bézné
problémy, se kterymi se mizete setkat pfi instalaci a/nebo pouzivani prepinace.

@ Tyto problémy muzete snadno odstranit vlastnimi silami. Setkate-li se s problémy,
které nejsou uvedeny v této ¢asti, obrafte se na prodejce.

Indikator NAPAJENI nesuviti.

+  Zkontrolujte, zda je napajeci kabel fadné pfipojen k prepinaci a k elektrické
zasuvce se spravnym vystupnim napétim.

Indikator STAV nesviti ani po pfipojeni kabelu Ethernet.

+ Zkontrolujte, zda je kabel Ethernet sprévné pfipojen k prepinaci a k sitovému
zafizeni.
+ Zkontrolujte, zda jsou prepinaé a sitové zafizeni ZAPNUTE.

+  Zkontrolujte, zda kabel Ethernet podporuje rychlost vasi sité. Zkontrolujte, zda
pouZivéte kabel alesponi kategorie 5. Pokud je rychlost vasi sité pouze 10
Mb/s, miZete pouZit méne kvalitnéjsi kabely.

Struéna prirucka 13
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Inhoud verpakking

Voordat u de switch installeert, moet u controleren of de volgende items in de
verpakking aanwezig zijn.
+  ASUS FX-D1161 x 1

Voedingsadapter x 1

Snelstartgids x 1

Montageschroeven x 2; schroefgrootte: M3*19mm (B) W-NI 2#

ﬁ Neem contact op met uw verkoper als er items ontbreken of beschadigd zijn.

Elgenschappen
16 10/100Mbps met autodetectie half/full duplex switch-poorten
+ Tot 200 Mbps voor alle poorten in full-duplexmodus

Plug en Play: Auto MDI/MDIX en automatische detectie voor snelle en
duplexmodus op alle poorten.

Schema's voor datatransportbesturing (802.3x in full-duplex-modus) om
nulverlies bij tijdelijke netwerkverzadiging te ondersteunen

4K MAC-adres aanleren en veroudering
@ +  Ondersteunt de architectuur Store-and-Forward (opslaan en doorsturen) @
Buffergeheugen: 203KB
Switch-systeem: 3,2 Gbps
Pakketten doorsturen (aansluiting voor 10 Mb/s): 14.880 pakketten/seconde

(aansluiting voor 100 Mb/s):148.880 pakketten/seconde
Via de eenvoudige leesindicators kunt u snel de verbindingsstatus controleren.

spuepapaN

Technische specificaties

Afmetingen 280 x 103 x 29,3 mm (L x B x H)
(bij benadering)
Netto gewicht 3729
(bij benadering)
Adapter DC 12V 1A-schakeladapter
Temperatuur In gebruik: 0°C ~ 40°C omgevingstemperatuur
Opslag: 0°C ~70°C
Vochtigheid 5% ~ 95% (niet-condenserend)
Certificering CE/FCC/LVD/VCCI/C-Tick
14 Snelstartgids
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Hardware

Voorpaneel
Het voorpaneel bevat LED-indicators die de real time status van switch aangeven.

dl [ ]
e 3 |

L0 a—oJ

LED-indicatoren

LED Kleur Status Beschrijving
VOEDING| Groen AAN De switch is AAN.
ulT De switch is UIT.
Status Groen AAN Er is een geldige verbinding
gemaakt.
Knipperend Gegevenspakketten ontvangen en
verzenden.
@ Achterpaneel

Het achterpaneel bevat Ethernet-poorten en de gelijkstroomingang (DC IN).

ﬁ%mm@

L

7
o
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)
=

Snelstartgids 15
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Plaatsingsopties

/" \ +  Plaats GEEN apparaat bovenop de switch.
/ \

Laat voldoende ruimte rond de switch voor een geschikte ventilatie.
Zorg dat de switch is geplaatst in een locatie die voldoet aan de
omgevingsspecificaties. Zie pagina 2 voor details.

Plaatsing op het bureau
Plaats de switch op een plat en stabiel oppervlak.

Wandmontage
Monteer de switch aan de muur met de bijgeleverde montageschroeven.

De switch aan een muur bevestigen:

1. Bevestig de twee bijgeleverde schroeven aan de muur.
2. Pas de haken van de switch op de schroeven.

Bottom Side

o111 Tt

spuepapaN

@ Letch e swich
onto the screws.

16 Snelstartgids
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Netwerkapparaten verbinden
Netwerkapparaten aansluiten op de switch:

1. Sluit het ene uiteinde van de ethernetkabel aan op een ethernetpoort op de
achterkant van de switch. Sluit het andere uiteinde aan op de ethernetpoort van
het netwerkapparaat. Herhaal deze stap om extra netwerkapparaten aan te sluiten.

+ Gebruik rechte ethernetkabels van Categorie 5 (CAT5) om een correcte
aansluiting tussen de switch en andere netwerkapparaten te garanderen.

De netwerkkabels mogen niet langer zijn dan 100 meter (328 ft).

2. Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact en sluit het andere uiteinde
van de voedingsaansluiting aan op de achterkant van de switch.

3. De voedingsindicator en de indicators voor de actieve poorten zullen oplichten
om aan te geven dat het apparaat is INGESCHAKELD en in gebruik is.

Probleemoplossing

Deze gids voor het oplossen van problemen biedt antwoorden op enkele algemene
problemen die u kunt ondervinden tijdens de installatie en/of het gebruik van de

@ switch. Deze problemen vereisen enkele eenvoudige oplossingen die u zelf kunt
uitvoeren. Neem contact op met uw verkoper als u problemen ondervindt die hier
niet zijn vermeld.

De indicator POWER (VOEDING) licht niet op.

7
°
c
<
=
o
°
)
=

+  Controleer of de voedingskabel correct is aangesloten op de switch en op een
elektrisch stopcontact met de juiste spanningsuitgang.

De indicator STATUS licht niet op, zelfs nadat een ethernetkabel is
aangesloten.

«  Controleer of de ethernetkabel correct is aangesloten op de switch en het
netwerkapparaat.

+  Zorg ervoor dat de switch en uw netwerkapparaten zijn INGESCHAKELD.

+  Controleer of de ethernetkabel de snelheid van uw netwerk ondersteunt. Zorg
dat u kabels van minstens Categorie 5 gebruikt. Als uw netwerksnelheid lager
is dan 10 Mbps, kunt u ook kabels met een lagere kwaliteit gebruiken.

Snelstartgids 17
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Pakendi sisu
Enne kommutaatori installimist veenduge, et pakend sisaldab jérgnevat.

+  ASUS FX-D1161 x 1
Toiteadapter x 1
Lihijuhendx 1
Paigalduskruvid x 2; kruvi suurus: M3*19mm (B) W-NI 2#

/ Kui nendest esemetest moni puudub véi on kahjustatud, votke lihendust

& jaemudjaga.
Funktsioonid
+ 16 10/100Mbps automaatselt tuvastatavad pool-/tdisdupleks kommutaatori

pordid

+ Kuni 200 Mbit/s koigi portide jaoks tdisdupleksreZiimis
Plug-and-play (PnP, Isehddlestuv): automaatne MDI/MDIX ja automaattuvastus
kiir- ja dupleksreZiimis kdigis portides.
Andmevoo juhtimise skeemid (802.3x tdisdupleksreZiimis), et toetada
andmepakettide kadudeta (zero-loss) edastamist vérguummistuse korral.

@ + 4K MAC aadressi 6ppimine ja kronoloogimine @

Toetab arhitektuuri Store-and-Forward
Puhvermalu: 203KB
Switch Fabric: 3,2 Gbps

+ Pakettide edastamine (10 Mbps port): 14,880 paketti/sek

(100 Mbps port): 148,880 paketti/sek

Lihtsalt loetavad indikaatorid annavad kKiirelt teavet lingi oleku kohta.

Tehnilised andmed

Ligikaudsed m66dud 280 x 103 x 29,3 mm (P x L x K)
Netokaal (ligikaudne) 3729
DC 12V 1A alalisvooluadapter

Temperatuur Ta6tingimustes: 0°C ~ 40°C (Umbritsev keskkond)
Hoiustamine: 0°C ~ 70°C
Niiskus 5% ~ 95% (mittekondenseeruv)
Sertifikaadid CE/FCC/LVD/VCCI/C-Tick
18 Ldhijuhend
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Riistvara

Esipaneel
Esipaneelil on LED indikaatorid, mis nditavad kommutaatori olekut reaalajas.

[ | ]

| o /SUS PxD1187 PS |

L0 a—oJ

LED indikaatorid

LED Varv Olek Kirjeldus
indikaator
TOIDE Roheline SEES Kommutaator on SISSE ldlitatud.
VALJAS Kommutaator on VALJA liilitatud.
Olek Roheline | SEES Uhendus on loodud.
Vilkuv Andmepakettide vastuvétt véi
edastamine.
@ Tagapaneel @

Tagapaneelil on Ethernet pordid ja DC IN sisendpesa.

Lthijuhend 19
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Paigutusvalikud
/'\ + ARGE paigutage kommutaatori peale (ihtegi seadet.
/3 3 Ventilatsiooniks jétke seadme timber piisavalt vaba ruumi. Veenduge, et
kommutaator on paigutatud kooskélas keskkondlike tingimustega. Vt
lksikasju Ik 2.
Paigutamine té6lauale

Paigutage kommutaator tasasele ja stabiilsele pinnale.

Seinapaigaldus
Kinnitage kommutaator seinale, kasutades seadmega kaasnenud paigalduskruvisid

Kommutaatori paigaldamiseks seinale:

1. Kinnitage seinale seadmega kaasnenud kaks kruvi.
2. Sobitage kommutaatori phjal olevad stivised kruvidele.

Q

Kinnitage kaks kruvi seinale

20 Ldhijuhend
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Vorguseadmete ihendamine
Vérguseadmete Gihendamine kommutaatoriga.

1. Uhendage Etherneti kaabli liks ots Etherneti pordiga kommutaatori tagakiiljel.
Uhendage kaabli teine ots v6rguseadme Etherneti pordiga. Korrake seda toimingut
tdiendavate vérguseadmete lihendamiseks.

+ Kasutage 5. kategooria (CAT5) Etherneti otsekaableid, et tagada korralik
lihendus kommutaatori ja teiste vérguseadmete vahel.

V6rgukaabli pikkus ei tohi tletada 100 meetrit.

2. Uhendage vahelduvvooluadapter toitepistikupessa, seejérel lihendage teine
ots kommutaatori tagaktiljel olevasse toitepistikupessa.

3. Toiteindikaator ja aktiivsete portide indikaatorid suttivad, mis kinnitab seda, et
seade on SEES ja kasutusel.

Torkeotsing

See torkeotsingu juhend pakub lahendusi ménedele tavalisematele probleemidele,
millega te v6ite kommutaatori installimisel ja/v6i kasutamisel kokku puutuda. Nende

@ probleemide kérvaldamine nduab teilt lihtsa térkeotsingu teostamist. Kui te puutute @
kokku probleemidega, mida siin ei késitleta, siis votke Ghendust jaemliljaga.

TOITEINDIKAATOR ei siitti.

+  Kontrollige, kas toitekaabel on kommutaatoriga ja iget pinget véljastava
toitepistikupesaga korralikult tihendatud.

OLEKU indikaator ei siitti isegi parast Etherneti kaabli ihendamist.

+  Kontrollige, kas Etherneti kaabel on kommutaatori ja vérguseadmega korralikult
Ghendatud.

+ Veenduge, et kommutaator ja vérguseadmed on SISSE lulitatud.

+  Kontrollige, kas Etherneti kaabel toetab vorgu kiirust. Veenduge, et kasutate
véhemalt 5. kategooria kaableid. Te voite kasutada madalama kvaliteediga
kaableid, kui vorgu kiirus on ainult 10 Mbit/s.

Ldhijuhend 21
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Contenu de la boite

Avant d'installer le switch, vérifiez que la boite de votre switch contient bien les
éléments suivants :
+  Switch ASUS FX-D1161 x 1

Adaptateur d’alimentation x 1

Guide de démarrage rapide x 1

Vis de montage x 2 (Type : M3*19mm (B) W-NI 2#)

/ Contactez votre revendeur si I'un des éléments est endommagé ou manquant.

Caracterlsthues

Ports de commutation 16 10/100Mbps avec détection automatiques des modes
Half/Full

+ Jusqu’a 200Mbps sur tous les ports en mode full duplex

Plug-and-play : Auto MDI/MDIX et et détection automatique de la vitesse et du
mode duplex sur tous les ports.

Systeme de contrdle de flux (802.3x en mode full duplex) pour éviter les pertes
de paquets lors de congestions temporaires du réseau.

@ + Tableau d’adresse MAC 4K avec fonctions d’apprentissage et de vieillissement @
des adresses.

Supporte I'architecture Store and Forward
Mémoire tampon : 203Ko
Matrice de commutation : 3.2Gbps

Transfert de paquets : 14.880 paquets/sec (Port 10Mbps) et 148.880 paquets/
sec (Port 100Mbps)

+ Indicateurs LED pour un affichage rapide et clair de I'état du switch.

Spécifications techniques

Dimensions 280 x 103 x 29.3 mm (Lx P x H)
(approximatives)
Poids net 3729
Adapteur CC 12V 1A
Température En opération : 0°C ~ 40°C
E"'," De stockage : 0°C ~ 70°C
2 Humidité 5% ~ 95% (sans condensation)
g- Certificats CE/FCC/LVD/VCCI/C-Tick
22 Guide de démarrage rapide
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Matériel

Panneau avant
Le panneau avant intégre les indicateurs a LED affichant I'état du switch en temps

réel.
&l [ ]
e |
| — Rt

Indicateurs LED

LED Couleur Statut Description
POWER Verte Allumée Le switch est allumé.
Eteinte Le switch est éteint.
Status Verte Allumée Un lien valide a été établi.
Clignotante Réception ou tansmission de
données.
@ Panneau arriére ®

Le panneau arriere intégre les ports Ethernet ainsi que le port d'alimentation.

i
S
s3
c
<
S

D
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Options de placement

/' \ + Ne placez pas d'apparei sur le switch.
/ \

+  Laissez un espace suffisant autour du switch pour garantir une ventilation
adéquate. Assurez-vous que I'emplacement du switch respecte les
spécifications relatives a I'environnement d’opération. Voir page 2 pour plus
de détails.

Sur bureau
Placez le switch sur une surface stable et plane.

Fixation murale
Vous pouvez aussi placer le switch sur un mur a I'aide des vis de fixation fournies.

Pour fixer le switch sur un mur :

1. Fixez les vis fournies sur le mur au 3/4.
2. Positionnez les ouvertures du switch sur les vis.

Ouvertures du switch

Fixez les deux vis sur le mur @Positionnez les

ouvertures sur les vis

m
e
o
=}
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Connecter des périphériques réseau
Pour connecter des périphériques réseau au switch :

1. Connectez une extrémité du cable Ethernet a un port Ethernet du panneau
arriére du switch. Connectez I'autre extrémité au port Ethernet du périphérique
réseau. Répétez cette étape pour connecter des périphériques réseau

additionnels.
+ llestrecommandeé d'utiliser des cables Ethernet droits de catégorie 5 pour
/ une meilleure qualité de connexion entre le switch et les périphériques
— réseau.

+ Lalongueur des cables réseau ne doit pas excéder 100 metres (328 pieds).

2. Connectez une extrémité du cordon d’alimentation au jack d’alimentation du
switch, puis branchez 'autre extrémité a une prise électrique murale.

3. LaLED d’alimentation et les LED pour les ports Ethernet actifs
s’allument pour indiquer que I'appareil est en état de fonctionnement.

Dépannage

@ Cette section fournit des réponses pour certains problémes que vous pouvez @
rencontrer lors de l'installation ou de I'utilisation du switch ASUS. Contactez
le service de support technique ASUS si vous rencontrez des problémes non
mentionnés dans cette section.

La LED POWER ne s’allume pas.

+ Vérifiez que le cable d’alimentation est correctement connecté au switch et a
une source d’alimentation avec le voltage approprié.

La LED STATUS/SPEED ne s’allume pas méme lorsqu’un
périphérique réseau a été connecté.

+ Vérifiez si le cable Ethernet est correctement connecté au switch et au
périphérique réseau.

«  Assurez-vous que le switch et votre périphérique réseau soient bien alimentés.

+  Vérifiez si le cable Ethernet correspond a vos besoins réseau. Assurez-vous

que vous utilisez bien des cébles de catégorie 5. Vous pouvez utiliser des
cables de qualité inférieure si la vitesse de votre réseau est de 10 Mbps.

i
]
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c
©
S
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Pakkauksen sisélto
Ennen kuin asennat kytkimen, tarkista, ettd pakkauksessa on seuraavat esineet.
+  ASUS FX-D1161 x 1

Muuntaja x 1

Pikaopas x 1

Kiinnitysruuvit x 2; ruuvikoko: M3*19 mm (B) W-NI 2#

/ Jos mikdén puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteyttd jalleenmyyjéési.

Ominaisuudet
+ 16 kappaletta 10/100 Mb/s automaattisesti tunnistavia half/full duplex
-kytkinportteja

+Jopa 200 Mb/s kaikille porteille full duplex -tilassa

Plug-and-play: Automaattinen MDI/MDIX ja automaattinen nopeuden ja duplex-
tilan tunnistaminen kaikissa porteissa.

Vuonhallintateemat (802.3x full duplex -tilassa) tukevat nollamenetysté
véliaikaisissa verkkotukoksissa.

4k MAC-osoitteen oppiminen ja vanheneminen
@ +  Tukee Store- ja Forward-arkkitehtuuria @
Puskurimuisti: 203KB
Switch Fabric: 3,2 Gb/s
+  Paketinvélitys (10 Mb/s -portti): 14,880 pakettia/sek.
(100 Mb/s -portti): 148,880 pakettia/sek.
Helposti luettavat osoittimet ndyttévét nopeasti linkin tilan.

Tekniset tiedot

Mitat (noin) 280 x 103 x 29,3 mm (L x W x H)

Nettopaino (noi 3729

Muuntaja DC 12 V 1 A-muuntaja

Lampétila Kéytté: 0°C ~ 40°C ympéristossa
Varastointi: 0°C ~ 70°C

Kosteus 5 % ~ 95 % (ei-tiivistyvéd)

Sertifikaatti CE/FCC/LVD/VCCI/C-Tick

26 Pikaopas
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Laitteisto

Etupaneeli
Etupaneelissa on LED-merkkivalot, jotka osoittavat kytkimen tilan ajantasaisena.

[ | ]

| o /SUS PxD1187 PS |

L0 a—oJ

LED-merkkivalot

Merkkivalo Vari Tila Kuvaus
VIRTA Vihred PAALLA Kytkin on PAALLA.
POIS PAALTA| Kytkin on POIS PAALTA.
Tila Vihred PAALLA Kelvollinen linkki on muodostettu.
Vilkkuva Vastaanotetaan tai l&hetetdén
datapaketteja.
@ Takapaneeli @

Takapaneeliin kuuluvat Ethernet-portit ja virtaliiténtd.

Pikaopas 27
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Asetteluvaihtoehdot

/' \ + ALA aseta mitdén laitetta kytkimen padlle.
\/ L )

+ J&td riittdvasti tilaa kytkimen ympérille riittdvéa tuuletusta varten. Varmista,
etta kytkin on asetettu paikkaan, joka téyttdd vaadittavat olosuhteet. Katso
lisétietoja sivulta 2.

Ty6pbytdasennus
Aseta kytkin tasaiselle ja vakaalle alustalle.

Seinéakiinnitys

Kiinnitd kytkin seindén mukana tulevilla kiinnitysruuveilla.
Kytkimen kiinnittdminen seindén:

1. Kiinnité kaksi mukana tullutta ruuvia seindén.

2. Kiinnita kytkimen koukut ruuveihin.

Alapuoli

28 Pikaopas
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Verkkolaitteiden kytkeminen
Verkkolaitteiden kytkeminen kytkimeen.

1. Kytke Ethernet-johdon toinen paé kytkimen takana olevaan Ethernet-porttiin.
Kytke Ethernet-portin toinen paé verkkolaitteeseen. Kytke lisda verkkolaitteita
toistamalla tdmé vaihe.

+  Kadytd luokan 5 (CAT5) suoraankytkettyd Ethernet-johtoa, jotta kytkimen ja
muiden verkkolaitteiden vdlille tulee varmasti oikeanlainen yhteys.

Verkkojohtojen pituuden ei tule ylittda 100 metrid.

2. Kytke muuntaja pistorasiaan ja toinen pda kytkimen takana olevaan
virtaliitdnt4an.

3. Virran merkkivalo ja aktiivisten porttien merkkivalot syttyvét ja osoittavat, etté
laite on kytketty PAALLE ja on kéytdssa.

Vianmaaritys

Tdmé vianmdadritysopas vastaa joihinkin yleisiin ongelmiin, joita kytkimen
asentamisessa tai kdyttdmisessd saattaa kohdata. Ndihin ongelmiin on olemassa

@ yksinkertainen vianmdadritys, jonka voit itse suorittaa. Ota yhteyttd jalleenmyyjdén @
jos kohtaat virheitd, joita ei ole mainittu tdssa.

Virran merkkivalo ei syty.

+  Tarkista, ettd virtajohto on kytketty oikein kytkimeen ja pistorasiaan, jossa on
oikea jénnitelahto.

TILAN merkkivalo ei syty, vaikka Ethernet-johto kytketéén.

+ Tarkista, ettd Ethernet-johto on kytketty oikein kytkimeen ja verkkolaitteeseen.
« Varmista, ettd kytkin ja verkkolaitteet on kytketty PAALLE.

+ Tarkista, ettd Ethernet-johto tukee verkon nopeutta. Varmista, ettéd kdytéat
véhintddn kategorian 5 (CAT5) johtoja. Voit kdyttda heikompilaatuisia johtoja
vain, jos verkon nopeus on 10 Mb/s.

Pikaopas 29
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Verpackungsinhalt

Bevor Sie den Switch installieren, (iberprifen Sie den Verpackungsinhalt auf folgende
Elemente:
+  1xASUS FX-D1161

1x Netzteil

1x Schnellstartanleitung

2x Befestigungsschrauben, GréBe: M3 * 19mm

% Setzen Sie sich mit lhrem Héndler in Verbindung, falls eines der Teile fehlt oder
beschédigt ist.

Funktionen
+ 16 10/100Mbps automatische Erkennung Halb-/Voll-Duplex-Switch-Ports
+  Bis zu 200Mbps fiir alle Ports im Vollduplexmodus

Plug-and-Play: Auto-MDI/MDIX und automatische Erkennung flir
Geschwindigkeit und Duplexmodus an allen Ports.

Flusskontrolleschemata (802.3x in Vollduplexmodus), um Null-Verluste unter
zeitweiliger Netzwerkuberfillung zu untersttitzen.

4K MAC-Adressen lernen und altern
Untersttitzt Store- und Forward-Architektur
Pufferspeichher: 203KB @
Switch-Struktur: 3,2Gbps
+  Paketweiterleitung (10Mbps port): 14880 Pakete/Sek
(100Mbps port): 148880 Pakete/Sek
Einfach abzulesende Anzeigen zur schnellen Erkennung des Verbindungsstatus.

Technische Daten

Abmessungen 280 x 103 x 29,3 mm (L x B x H)
Nettogewicht 3729

12V 1A Gleichstrom Switching-Adapter
Betrieb: 0°C - 40°C Raumtemperatur
Lagerung: 0°C - 70°C

5% - 95% (nicht kondensierend)
Zertifikation CE/FCC/LVD/VCCI/C-Tick

30 Schnellstartanleitung
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Hardware
Frontseite
Das Frontpanel enthélt die LED-Anzeigen, die den Status des Switch in Echtzeit
anzeigen.
] [ ]
| & ASUS FxD1167 é |
| — R

LED-Anzeigen

LED Farbe Status Beschreibung

POWER Grin EIN Der Switch ist eingeschaltet
AUS Der Switch ist ausgeschaltet

Status Griin EIN Guiltige Verbindung hergestellt
Blinkt Datenpakete werden gesendet/

empfangen
Riickseite
@ Das Riickseitenpanel enthdlt die Ethernet-Ports und die

Gleichstromanschlussbuchse.

Schnellstartanleitung 31
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Aufstellungsoptionen

/ '\ +  Stellen Sie KEINE Geréte auf den Switch.
/ \

Lassen Sie gentigend freien Raum um den Switch, um eine ausreichende
Beliiftung zu gewdhrleisten. Vergewissern Sie sich, dass der Switch an
einem Ort aufgestellt ist, der den Umgebungsbedingungen entspricht.
Siehe Seite 2 flir Details.

Schreibtischaufstellung
Stellen Sie den Switch auf eine stabile und ebene Oberflache.

Wandmontage
Befestigen Sie den Switch mit den beiliegenden Schrauben an einer Wand.

So befestigen Sie den Switch an einer Wand:

1. Drehen Sie die mitgelieferten Schrauben in eine Wand.
2. Haken Sie den Switch mit den Aufhdngungsldchern in die Schrauben ein.

32 Schnellstartanleitung
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Verbindung mit Netzwerkgeraten
So verbinden Sie Netzwerkgerate mit dem Switch.

1. Verbinden Sie ein Ende des Netzwerkkabels mit dem Ethernet-Port an der
Rlckseite des Switch. Verbinden Sie das andere Ende mit dem Netzwerkanschluss
des Netzwerkgerates. Wiederholen Sie diese Schritte, um zusétzliche
Netzwerkgerdte mit dem Switch zu verbinden.

% +  Verwenden Sie gerade durchgeflihrte Kategorie 5 (CAT5) -Netzwerkkabel, um
eine korrekte Verbindung zwischen dem Switch und anderen Netzwerkgeréten
zu gewdhrleisten.

Die Lange der Netzwerkkabel sollten 100 Meter nicht tiberschreiten.

2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose und den Stecker des Gleichstrom-
anschlusses in die Stromanschlussbuchse an der Riickseite des Switch.

3. Die Betriebsanzeige und aktive Port-Anzeigen leuchten auf und zeigen an,
dass der Switch eingeschaltet und betriebsbereit ist.

Fehlerbehandlung

Dies Fehlerbehandlungsanleitung stellt Ihnen Antworten zu gebréuchlichen

@ Fehlern, auf die Sie bei der Installation und Benutzung des Switch treffen kénnen,
zur Verfligung. Diese Probleme erfordern einige einfache Schritte zur Lésung, die
Sie selbst ausflihren kénnen. Setzen Sie sich mit lhrem Héndler in Verbindung,
wenn Sie auf Probleme treffen, die hier nicht beschrieben sind.

Die Betriebsanzeige (POWER) leuchtet nicht.

+ Uberpriifen Sie, ob das Stromversorgungskabel ordnungsgemaB mit dem
Switch und einer Steckdose mit der richtigen Netzspannung verbunden ist.

Die STATUS-Anzeigen leuchten nicht, selbst wenn ein Netzwerkkabel
angeschlossen ist.

+ Uberpriifen Sie, ob das Netzwerkkabel am Switch und den Netzwerkgeréten
ordnungsgeméB eingesteckt wurde.

+  Vergewissern Sie sich, dass der Switch und lhre Netzwerkgerdte eingeschaltet
sind.

+  Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerkkabel Ihre Netzwerkgeschwindigkeit
untersttitzen. Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens Kategorie 5-Kabel
verwenden. Sie kénnen Kabel niedrigerer Qualitét verwenden, wenn Ihre
Netzwerkgeschwindigkeit nur 10 Mbps betragt.

Schnellstartanleitung 33
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Mepiexopeva ouokeuaoiag

MpoToU £yKATACTAOETE TO DIAKOTTN, EAEYETE TN oUOKeuaaia yla Ta akdAouba
otolxeia.
«  ASUS FX-D1161 x 1

Mpooappoyéag TPopodoTIKoU X 1

0dnyobe Mpryopng Ekkivnong x 1

Bideg eykatdotaong x 2, péyebog Bidag: M3*19mm (B) W-NI 2#

/ e nepintwon ¢Oopdg 1 anwAelag KATOIOU €K TwWV OTOoLXE(WY,
EMKOIVWVAOTE € TOV EUMOPIKO AVTITPOCWITO.

I1310TNTEC

+ 16 10/100Mbps 8Upeg Hulapdidpopou/ Audidpopou SLlakomTn auTouaTou
evTorouol

« Méxpl kat 200Mbps yia 6Aeg TIg BUpeg o TANPWS apdidpoun Aettoupyia

TomoB&tnon Kal apeon Aettoupyia: Autopato MDI/MDIX kat autopatn
aviyxveuon, yla TaxUTnTa Kat agdpidpoun Aettoupyia oe 6Aeg TIg BUpEG.

AlaTAEELG eNEyXoU pong (802.3x oe TAAPwWG audidpoun Aettoupyia) yia
eMTEUEN UNOEVIKNG AMWAELAC KATA T SIAPKELD TIPOCWPIVIAG CUUGOPNONG
TOU JIKTUOU. @

4K MAC dtetBuvon tUmou “learning and aging”
YnooTtnpilel oxedlaouog Anobnkeuong Kat Mpowenong
Evdlapeon pvnun: 203KB
>xedlaopog dlacuvdeong: 3,2Gbps
+  TMpowBnon nakéTou (BUpa 10Mbps): 14.880 makETa/deut
(BUpa 100Mbps): 148.880 makETa/deuT

Ol evdeikTeg eUKOANG avAyvwong mapEXouv ypryopn EvAelEn g
katdotaong olvdeong.

TEXVIKEG TIPOdIAYPAPES

Awaotdoelg (kata 280x 103 x 29,3 mm (M x M x Y)
TMPOCEYYLON)

KaBapo Bdapog (kata 3729

TIPOOEYYIoN)

Mpooappoyéag >P 12V 1ATipooappoy£ag HETAYWYNG
Oeppokpaaia Aettoupyiag: 0°C ~ 40°C mepiBaAovTtog
Amobnkeuong: 0°C ~ 70°C

5% ~ 95% (Xwpig uyporoinaon)
MioTomoinon CE/FCC/LVD/VCCI/C-Tick

34 0dnyog Mpryopng Ekkivnong
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Epnpoao6iog mivakag
O eunpdodiog mivakag mepthauBavel evaelKTIKEG Auxvieg LED, deixvovtag
™V KatdoTaon Tou SLaKOMTN g MPAYMATIKO XPOVo.

®

[

| O ASUS PD1167

$

L0

EvdeIkTIKEG Auyvieg LED

EvocikTIKl ~ XpwHa Kataortaon Mepiypadn
Auyvia LED
lox0g Mpdovo ENEPIO O duakomng eival
EVEPYOTIONPEVOG.
ANENEPIO O duakomng eival
QrevepYorolnuévog.
Katdotaon | Mpdoiwvo ENEPIO ‘Exel eruteuxBei éykupog
OUVOEOOG.
AvapooPnvel Aaupavel n ueradidet
TIOKETA OEQOUEVWV.

Onio6Biog mivakag
O onioBlog mivakag mepihapuBavel BUpeg Ethernet kal BUpa eloaywyng =P

Elo680u.
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EmAoyéc TomoBETnoNG

/a\ + MHN torofeTeiTe OMoLAdNMOTE CUOKEUNG EMAVW ATO TO SLAKOTTTN.
' \ + Adnote apkeTO XWPO YUPW amod TO SLAKOTTIN Yia EMAPKI €EAEPLONO.
(e BeBaiwbeite OTL 0 dLlAKOMING eival ToMoBETNHEVOG O€ onpeio To

oroio mMAnpol Tig MepIBAAAOVTIKEG TEXVIKEG TpodlaypadEG. BA. oelida
2 Y10 AETITOEPELEG,.

EmTpanefia TomoBETNON
TomoBeTNOTE TO BLAKOTITN O€ EMIMEdN Kal oTabePN eMPAvela.

Emroixia eykataoraon
EYKATAoTAOTE TO SLAKOMTN O TOlX0, HE TIC MapeXOUeveg Bideg
€YKATAOTAONG.

a va eyKATaoTNoEeTE TO DLAKOMTN O€ TOlXO0:

1. ZTepewoTe TIC duo MapexOUeveg Bideg aTov Toixo.
2. MavtaA®oTe Ta AyKIOTPA TOU SLAKOMTN OTIG Bideg.

Kéro meupé

36 0dnyog Mpryopng Ekkivnong
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Z0vdc0oNn OUOKEUWY SIKTUOU
Ma va ouvd£oeTe OUOKEUEG BIKTUOU OTO SLAKOTTT.

1. ZuvdéaTe To £va Akpo Tou kaAwdiou Ethernet oe pia B0pa Ethernet ato
nlow uEPog Tou dlakomTn. ZuvdEate To AAO dkpo otn Bupa Ethernet Tng
OUOKEUNG dIKTUOU. EMavaldBeTe auTtod TO BAHA YIa VO CUVDEDETE TPOCHETEG
OUOKEUEC BIKTUOU.

eEaodalioeTe KATAAANAN oUvdeon YeTAEU TOU SLAKOTTN Kal TwV AAAWY

% +  Xpnouworomote eubeia kahwdia Ethernet Katnyopiag 5 (CAT5), yia va
& OUOKEUWV BIKTUOU.

To pAKog Twv KaAwdiwv dikTUou dev mpémel va unepPaivouv ta 100
HETPA (328 MOBLA).

2. Zuvdéote Tov mpooappoyéa EP o€ nAekTplkn €£050 kal 0Tn oUVEXELD
OUVOEOTE TO AAAO AKPO 0TO 0UVdEDHO LoXU0G, OTO TOW HEPOG TOU
dLlaKOTT.

3. 0 evdeiktng loxuog Kal ot evdeikTeg evepyng BUpag Ba avayouv
urodnAmvovTag OTL N CUCKEUN €XEL evepyomolnBel kal BplokeTal oe

xefon.

AvtipeTomon MpoBAnuarwv

0 08ny06G AVTIHETAMIONG TPOBANHATWY TIAPEXEL AMAVTHOELG OE KAToLa KOWVA
TMPOPANUATA TOU EVOEXETAL VA QVTIHETWITOETE KATA TNV EYKATAOTAON Kauh
Xpnon Tou dlakorn. Ta mpoPAUATa auta XpNGouv arng avTIHETWTIONG,
™V oroia Yropeite va ekTeAEOETE HOVOL 00G. EMIKOIVWVNOTE [E TOV
EUMOPIKO AVTIMPOOWTIO O€ TEPIMTWON OV aVTILETWMICETE TIPOBAAATA Ta
oroia dev avapépovTal dw.

0 gvdeikTng IZXYOZ dev avapel.

+  BeBaiwbeite 0TI To KAA®SI0 1OXUOG £XEl OUVOEDEl CWOTA OTO JIAKOTTTN
Kal g NAEKTPIKA Tipila OwaTAHS TAONG.

0 evdeikTng KATAZTAZHZ dev avaBel akopa Kal peta mn odvdeon
Tou KaAwdiou Ethernet.

+  BeBawwBeite 6TL To KaAwdLo Ethernet £€xel ouvdebel cwoTA 0TO BLAKOTTN
Kal otn ouokeun dIKTUOU.

+  BePalwbeite OTL 0 SLAKOTTING KAl Ol CUOKEUEG DIKTUOU gival
EVEPYOTIONPEVEG.

+  BePaiwbeite 611 To KaAwdLo Ethernet urtootnpilel v Taxutnta diktlou
Tou Xpnotuoroleite. BeBalwBeite 6TL Xpnoidomoleite kaAwdia Katnyopiag
5, Touhaxlotov. Mmopeite va XpnolUomoINoeTE KAAWDLA KATWTEPNG
moloTNTag av n taxUtnTa Tou dIKTUOU oag eivat uévo 10 Mbps.

0dnyog Mpryopng Ekkivnong 37
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FX-D1161

Fast Ethernet switch

Gyors lizembe helyezési
utmutato

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!
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A csomag tartalma

Miel6tt telepitené a switch eszkozt, ellendrizze csomagjat, amelynek az aldbbi
tételeket kell tartalmaznia.
+  ASUS FX-D1161 x 1

Haldzati adapter x 1

Tamogatd CD x 1 (mellékelt gyors lizembe helyezési utmutatdfajllal)

Csavarok falra szereléshez x 2, csavarméret: M3 * 19 mm (B) W-NI 2#

% Amennyiben barmelyik sérilt vagy hidnyzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazdval.

Jellemz6k
+ 16 darab 10/100 Mb/s, automatikus érzékeléssel ellatott Teljes/Fél duplex
switch port

«  Legfeliebb 200 Mb/s valamennyi port esetében teljes duplex modban.

Plug and Play kompatibilis: automatikus MDI/MDIX és automatikus sebesség-
és duplex lizemmdd érzékelés valamennyi port esetében.

Aramlasszabalyozasi sémak (802.3x teljes duplex médban) a nulla veszteség
tdmogatasara ideiglenes haldzati dugo esetén.

@ + 4K MAC-cim tanulas és korfigyelés @
Store and Forward architektura tdmogatasa
Puffermemdria: 203KB
Switch sebesség: 3,2 Gb/s
+  Csomagtovabbitas (10 Mb/s port): 14 880 adatcsomag/mp
(100 Mb/s port): 148 880 adatcsomag/mp

Az egyszerlen leolvashato kijelz6k a kapcsolat allapotéanak gyors kijelzését
biztositjak.

Miiszaki adatok

Méretek 280 x 103 x 29,3 mm (H x Sz x M)
(hozzavetéleges)
Nett6 tdmeg 372¢
(hozzavetéleges)
Adapter DC 12V 1A kapcsoldlizem( adapter
Hémérséklet Mikédés kézben: 0°C — 40°C kornyezeti
Tarolasi: 0°C — 70°C

Paratartalom 5% — 95% (nem lecsapddo)
Tanusitas CE/FCC/LVD/VCCI/C-Tick

Gyors lizembe helyezési Utmutatd 39
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Hardver
= El6lap
& A készlilék eldlapjan 1évé LED kijelz6k mutatjak a switch valds idejl allapotét.
E
|l 1]
4 AN avaTiE? ‘
L0 o
LED kijelz6k
LED Szin Allapot Leiras
Bekapcsolt Zéd BE A switch BE van kapcsolva.
allapot Kl A switch Kl van kapcsolva.
Allapot Zéd BE A kapcsolat sikeresen Iétrej6tt.
Villog adatcsomagok kiildése vagy
fogadasa.

Hatsé panel
A hatsé panelen Gigabit Ethernet csatlakozdk és a DC IN tapfeszliltség bemeneti
aljzat talalhatok.

40 Gyors lizembe helyezési Utmutatd
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Elhelyezési lehet6ségek

i . NE helyezzen semmit a switch tetejére.
+ Gondoskodjon a megfeleld szell6zésrdl, elegendd helyet hagyva a switch

korl. Gy6z6djon meg arrdl, a switch telepitési helye megfelel az
lizemeltetési kdrnyezetre vonatkozd eléirasoknak. A részleteket lasd a 2.
oldalon.

Asztalra helyezés
Helyezze a switch készliléket egy stabil, vizszintes felliletre.

Falra szerelés
A switch készliléket falra is lehet szerelni a mellékelt csavarok segitségével.

Az switch felszerelése a falra:
1. Akét mellékelt csavart hajtsa be a falba.
2. Akassza a switch akasztoit a csavarfejekre.

e

Aluingzet

[] ®

ank br orm

Srcum bew acrem an be IEIIfgukhh »eikh

J -
-
Hajtson be két csavart a falba. 'Akassza a switch eszkézt
:

csavarfejekre.

Gyors lizembe helyezési Utmutatd 41
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Halozati eszk6z6k csatlakoztatasa
Haldzati eszk6z6k csatlakoztatdsa a switch-hez.

1. Csatlakoztassa az Ethernet kdbel egyik végét a switch hatuljan lévé valamelyik
Ethernet porthoz. Csatlakoztassa a kabel masik végét a haldzati eszk6z Ethernet
portjghoz. Tovabbi héldzati eszk6zdk csatlakoztatdsahoz ismételje meg ezt a
Iépést.

JeABepy

o + haszndljon Category 5 (CAT5) Ethernet dtmend kabelt a switch és a masik
halézati eszkdz kézétti megfeleld kapcsolat biztositdsahoz.

A héldzati kabel hosszisaganak nem szabad meghaladnia a 100 métert.

2. Csatlakoztassa a haldzati adaptert egy konnektorhoz, a masik végét pedig a
switch hatuljan 1évé tapcsatlakozd aljzathoz.

3. Abekapcsolt allapotot jelz6 lampa és a portok tevékenységét jelz6 fényei
kigyulladnak jelezve, hogy az eszkéz BE van kapcsolva és hasznalatban van.

Hibaelharitas

@ lizembe helyezése és/vagy hasznalata kézben esetleg el6forduld problémak. A
problémékat az On dltal elvégezhetd, egyszer(i hibaelharitassal oldhatja meg.
Lépjen kapcsolatba a kereskeddvel, ha olyan problémaval talalkozik, amelyet itt
nem emlitettink.

A bekapcsolt allapotot jelz6 (POWER) lampa nem vilagit.

+  Ellendrizze, hogy megfeleléen csatlakozik-e a héldzati tdpkabel a switch-hez
és egy megfelel feszliltségl konnektorhoz.

Az dllapotjelz6 (STATUS) lampa Ethernet kébel csatlakoztatasa utan
sem vilagit.

+ Ellendrizze, hogy megfeleléen csatlakozik-e az Ethernet kdbel a switch-hez,
illetve a halozati eszkézhoz.

+ Gydzddjén meg arrdl, hogy a switch és a haldzati eszkézék BE vannak
kapcsolva.

+ Gydzddjén meg arrdl, hogy az Ethernet kdbel tdmogatja a hélézata
sebességét. Gy6zddjon meg arrdl, hogy legaldbb Category 5 kabelt hasznal.
Gyengébb mindségl kabelt is hasznalhat, ha az On haldzatdnak sebesség
csak 10 Mb/s.

42 Gyors lizembe helyezési Utmutatd
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Contenuto della Confezione

Prima diinstallare lo switch, verificare che nella confezione siano contenuti i seguenti
elementi.
+  ASUS FX-D1161 x 1

Adattatore di corrente x 1

Guida Rapida x 1

Viti per il Montaggio x 2; Dimensioni viti: M3*19mm (B) W-NI 2#

/ Contattare il rivenditore, in caso di articoli danneggiati 0 mancanti.

Caratteristiche

+ 16 porte switch a rilevamento automatico 10/100Mbps Half/Full duplex
Sino a 200Mbps per tutte le porte in modalita full duplex

Plug-and-play: Auto MDI/MDIX e auto-sensing per la rilevazione della velocita
e modalita duplex su tutte le porte.

Schemi di controllo di flusso (802.3x in modalita full duplex) per il supporto
perdite zero in condizioni di congestione temporanea di rete.

Learning and aging di 4K MAC address
Supporto architettura Store and Forward
@ * Memoria tampone: 203KB @
Matrice Switch: 3.2Gbps
+ Inoltro Pacchetti (porta da 10Mbps): 14,880 pacchetti/sec
(porta da 100Mbps): 148,880 pacchetti/sec

Indicatori di facile lettura per una rapida segnalazione dello stato del
collegamento.

Specifiche Tecniche

Dimensioni 280 x 103 x 29.3 mm (L x W x H)
(approssimativo)
Peso netto 3729
(approssimativo)
Adattatore Adattatore switching DC da 12V 1A
Temperatura Operativa: 0°C ~ 40°C ambiente
Conservazione: 0°C ~ 70°C

Umidita 5% ~ 95% (senza-condensa)
Certificazione CE/FCC/LVD/VCCI/C-Tick

42 Guida Rapida
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Hardware

Pannello Frontale
Nel pannello frontale si trovano gli indicatori LED, che mostrano in tempo reale lo
stato dello switch.

[ | ]

| o /SUS PxD1187 PS |

L0 a—oJ

indicatori LED

LED Colore Stato Descrizione
POWER Verde ACCESO Lo switch € ACCESO.
SPENTO Lo switch & SPENTO.
Status Verde ACCESO E' lséato stabilito un collegamento
valido.
Lampegg. Ricezione o trasmissione dati.
@ Pannello Posteriore ®

Nel pannello posteriore si trovano le porte Ethernet e la porta ingresso DC IN.

Guida Rapida 43
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Opzioni di Posizionamento

/ ' \ + NON porre alcun dispositivo sul lato superiore dello switch.
/ \

Lasciare sufficiente spazio intorno allo switch per consentire un' adeguata
ventilazione. Assicurarsi che lo switch sia collocato in un luogo conforme
alle specifiche ambientalli. Vedere pag.2 per i dettagli.

Collocazione su Superficie Piana
Porre lo switch su una superficie stabile e piana.

Montaggio a Parete
Montare lo switch su una parete mediante le apposite viti in dotazione

Atal fine:

1. Fissare le due viti sulla parete.
2. Bloccare i ganci dello switch sulle viti.

Bottom Side

44 Guida Rapida
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Connessione di Dispositivi di Rete

Per collegare dispositivi di rete allo switch.

1. Collegare un’ estremita del cavo Ethernet alla porta Ethernet sul retro dello
switch. Collegare I altra estremita alla porta Ethernet sul dispositivo di rete.
Ripetere il passaggio per collegare dispositivi di rete aggiuntivi.

+  Utilizzare cavi diretti Ethernet di Categoria 5 (CAT5) per assiurare una corretta
% connessione fra lo switch e altri dispositivi di rete.

La lunghezza dei cavi di rete non dovrebbe superare i 100 metri (328 piedi).

2. Inserire I' adattatore AC in una presa elettrica, e collegare I’ altra estremita al
connettore dell’ alimentazione, sul retro dello switch.

3. L’indicatore di alimentazione e gli indicatori delle porte attive si illuminano per
segnalare che il dispositivo € ACCESO e in funzione.

Analisi dei Problemi

Questa guida all' analisi e risoluzione dei problemi risponde ad alcuni problemi
comuni, che si possono riscontrare durante ' installazione e/o I' utilizzo dello
switch.Questi problemi si possono facilmente risolvere da soli.Contattare il
@ rivenditore, in caso si verificassero problemi non menzionati in questa guida. @

L’ indicatore POWER non si illumina.

+  Controllare che il cavo di alimentazione sia stato correttamente collegato allo
switch e ad una presa elettrica con il corretto voltaggio.

L’ indicatore STATUS non si illumina nemmeno dopo aver collegato
un cavo Ethernet.

+ Controllare che il cavo Ethernet sia stato correttamente collegato allo switch e
al dispositivo di rete.

+  Assicurarsi che lo switch e i dispositivi di rete siano ACCESI.

+ Verificare che il cavo Ethernet supporti la velocita di rete. Accertarsi di utilizzare
cavi almeno di Categoria 5. E' possibile utilizzare cavi di scarsa qualita,solo se
la velocita di rete € di 10 Mbps.

Guida Rapida 45
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lepakojuma saturs
Pirms komutatora uzstadisanas, parbaudiet, vai iepakojuma ir sekojoSie elementi.

+  ASUS FX-D1161 x 1
Barosanas adapteris x 1
Atras Uzstadisanas Rokasgramata x 1
MontazZas skraves x 2; skraves izmérs M3*19mm (B) W-NI 2#

/ Sazinieties ar jasu mazumtirgotaju, ja kads priekSmets ir bojats vai zudis.

Ipasibas
+ Tikla atrums 16 10/100 Mbps, automatiski atklajami pusdupleksa / dupleksa
(Half / Full duplex) reZima komutatora porti

+  Tikla atrums Itdz 200Mbps, visi porti dupleksa (full duplex) rezima

lerTéu uzstadijumu automatiska konfigurésana (Plug-and-play): Auto MDI/
MDIX, atruma auto-detektors un dupleksa (duplex) rezims visos portos.

Datu plasmas kontroles shémas (802.3x dupleksa (full duplex) rezima), lai
atbalstitu datu zaudé€jumus, ja tkls ir Tslaicigi parslogots.

4K MAC adreses iegisana un izturéSana
@ + Atbalsta rezimu: uzglabat un parsatrt @
Bufera atmina: 203KB
Komutatora (Switch Fabric) kapacitate: 3.2Gbps
+ PakesSu satiSana (10Mbps ports): 14.880 paketes/sek
(100Mbps ports): 148.880 paketes/sek
Ir viegli lasami indikatori, kuri dod atru informaciju par savienojumiem.

Tehniskas specifikacijas

Izmeri 280 x 103 x 29.3 mm (L x W x H)
(aptuveni)

Neto svars 3729

(aptuveni)

DC 12V 1A komutatora adapteris
Temperatira Darbojas:0°C ~ 40°C apkartéjas vides temperatara.

Uzglabasana: 0°C ~ 70°C
Mitrums 5% ~ 95% (bez kondensésanas)
o SertificeSana CE/FCC/LVD/VCCI/C-Tick
<
(7]
=
46 Atras Uzstadisanas Rokasgramata
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Fiziska ierice

Priekséjais panelis
Priekséjais panelis satur LED indikatorus, kuri attélo komutatora stavokli reala laika.

[ | ]

| o /SUS PxD1187 PS |

L0 a—oJ

LED indikatori

LED Krasa Stavoklis Apraksts
BAROSNA Zala leslégts Komutators ir ieslégts.
Izslégts Komutators ir izslégts.
Stavoklis Zala leslégts Pareizs savienojums.
Mirgojoss Tiek sanemtas datu paketes.
@ Aizmuguréjais panelis @

Aizmuguréjais panelis ieklauj trkla Ethernet portus un DC IN ieejas portu.

Atras Uzstadisanas Rokasgramata 47
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lzvietoSanas veidi

/ ' \ +  NELIECIET uz komutatora nevienu citu ierci.
/ \

Atstajiet komutatoram apkart pietiekosu telpu, lai batu piemérota
védinasana. Parliecinieties, ka komutators atrodas vieta, kura ir izpildrti
apkartéjas vides noteikumi. Stkakai informacijai skatieties 2. lappusi.

Novietojums uz darba virsmas
Novietojiet komutatoru uz [Tdzenas un stabilas virsmas.

Montaza uz sienas
Montéjiet komutatoru uz sienas ar piegadatam skravem.

Montaza uz sienas:
1. leskravéjiet divas piegadatas skraves siena.
2. Piestipriniet komutatoru uz skravem.

Apakséja Puse

QUM

-
D
2
=
7]
=

48 Atras Uzstadisanas Rokasgramata
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Tikla ierTéu pievienosana
Lai pievienotu tikla ierfces komutatoram, skatieties uzradrtos punktus.

1. Savienojiet Ethernet kabela vienu galu ar Ethernet portu uz komutatora
aizmuguréja panela. Otru galu savienojiet ar tikla ierices Ethernet portu.
Atkartojiet So soli, lai pieslégtu papildus tkla ierTces.

+  Lietojiet CAT5 (5.kategorijas) Ethernet kabelus, lai nodro$inatu pareizu
savienojumu starp komutatoru un iekartu.

leteicams lietot tTkla kabelus, kuru garums neparsniedz 100 metrus (328
pédas).

2. levietojiet AC adapteri kontaktrozeté, tad savienojiet ta otro galu ar baroSanas
savienojumu uz komutatora aizmuguréja panela.

3. Barosanas indikators un ierices gatavibas ports iedarbosies, uzradot, ka ierfce
ir ieslegta un tiek lietota.

TraucéjummekléSana

Sie traucgjummeklésanas noradjumi jums dos atbildes uz dazam vispargjam

@ problémam, kuras var rasties instalé$anas vai komutatora lieto$anas procesa. Sts @
problémas var atrisinat vienkarsa veida un jas to variet veikt pasi. Sazinieties ar
Jasu mazumtirgotaju, ja Jums rodas problémas, kuras nav Seit minétas.

BAROSANAS (POWER) indikators nedarbojas.

+ Parbaudiet, vai barosanas kabelis ir pareizi savienots ar komutatoru un
kontaktrozete ir savienota ar pareizu izejas stravas spriegumu.

STAVOKLA (STATUS) indikators nedarbojas, neskatoties uz to, ka
Ethernet kabelis ir savienots.

« Parbaudiet, vai Ethernet kabelis ir pareizi savienots ar komutatoru un trkla ierfci.
+ Parliecinieties, ka Jasu komutators un tikla ierice ir ieslegti (ON).

« Parbaudiet, vai Ethernet kabelis atbalsta Jasu tikla atrumu. Parbaudiet, vai
Jusu lietotais kabelis ir vismaz 5. kategorijas kabelis. Jus variet lietot zemakas
kvalitates kabeli, ja Jusu tikla atrums neparsniedz 10 Mbps.

Atras Uzstadisanas Rokasgramata 49
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Pakuotés turinys

PrieS montuodami komutatoriy patikrinkite, ar pakuotéje yra visi Sie komponentai.
ASUS FX-D1161 x 1

+ Maitinimo adapteris x 1

+  Greitojo Paleidimo Vadovas x 1
Montavimo varztai x 2; varzty dydis: M3 x 19 mm (B) W-NI 2#

-
o
=

=
(2]
=
D,

Jeigu kurio nors i§ §iy komponenty traksta, arba kuris nors sugadintas,
susisiekite su prekybos agentu.

Ypatybés

+ 16 10/100 Mbps automatiskai pusés duplekso / pilno duplekso rezimus
atpazjstanciy komutatoriaus prievady
Iki 200 Mbps visuose prievaduose pilno duplekso reZzime

Savaiminis diegimas: Automatinis MDI / MDIX bei greicio ir duplekso rezimo
jutiklis visuose prievaduose.

Srauto kontrolés schemos (802.3x pilno duplekso rezime), skirtos uZztikrinti, kad
nebaty praradimy laikinos tinklo perkrovos metu. @

@ + 4K MAC adresy mokymasis ir seny adresy Salinimas
Palaiko ,,Saugojimo ir persiuntimo® architektdrg
+  Buferiné atmintis: 203 KB
Komutatoriaus struktdra: 3,2 Gbps
Pakety persiuntimas (10 Mbps prievadas): 14 880 pakety/sek.
(100 Mbps prievadas): 148 880 paketu/sek.
Lengvai perskaitomi indikatoriai greitai parodo rysio basena,.

Techninés specifikacijos

L EN T 280 x 103 x 29.3 mm (ilgis x plotis x aukstis)
(apytiksliai)
Neto svoris 372¢g
Adapteris Nuolatinés srovés 12 V, 1 A komutuojantis adapteris
Temperatira Eksploatacijos: 00C—400C aplinkoje
Sandéliavimo: 00C-700C
Drégnumas 5%—-95% (nevykstant kondensacijai)
Sertifikavimas CE/FCC/LVD/NVCCI/C-Tick
50 Greitojo Paleidimo Vadovas

‘ ‘ Q4151_FX-D1161.indb 50 @ 9/26/08 12:32:20PM‘ ‘



—  sesnElECEEE ©  EEEs

Techniné jranga

Priekinis skydelis T
Priekiniame skydelyje esantys Sviestukai rodo komutatoriaus baseng realiuoju laiku. 3‘£
=]
]
|
dl [ ]
| o /SUS PxD1167 PS |
L0 —

Sviestukai-indikatoriai

Sviestukas Spalva Bisena Apibudinimas
MAITINIMAS | Zalia SVIECIA Komutatorius |[JUNGTAS.
NESVIECIA | Komutatorius ISJUNGTAS.
Busena Zalia SVIECIA UZmegztas tinkamas rysys.
Mirksi Gaunami arba persiunéiami
duomeny paketai.

@ Nugarélé @

|renginio nugaréléje yra ,Ethernet” prievadai ir nuolatinés srovés maitinimo
prievadas.
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Statymo galimybés

/ '\ +  Ant komutatoriaus virSaus NESTATYKITE jokio jrenginio.
/ \

< +  Palikite pakankamai erdvés aplink komutatoriy ventiliacijai. |sitikinkite, kad
komutatorius padétas vietoje, atitinkancioje aplinkosaugos specifikacijas.
Placiau Zr. psl. 2.

-
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Statymas darbalaukyje
Komutatoriy padékite plokscio ir stabilaus pavirSiaus.

Montavimas ant sienos
Komutatoriy montuokite ant sienos pridedamais montavimo varztais.

Komutatoriaus montavimas ant sienos:

1. Sienoje jtvirtinkite du pridedamus varZtus.
2. Antvarzty uZfiksuokite komutatoriaus kablius.

Apating Pusé

Sienoje jvirtinkite du varztus.

—_all
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Tinklo jrenginiy sujungimas
Tinklo jrenginiy prijungimas prie komutatoriaus.

1. Vieng ,Ethernet* kabelio galg prijunkite prie komutatoriaus nugaréléje esancio
»Ethernet® prievado. Kitg galg prijunkite prie tinklo jrenginio ,Ethernet” prievado.
Kartodami §j Zingsnj prijunkite papildomus tinklo jrenginius.

S
g
>
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|

+ Naudokite 5 kategorijos (CAT5) ,Ethernet” tiesy kabelj, kad uztikrintumete
tinkama, rysj tarp komutatoriaus ir kity tinklo jrenginiu.

Tinklo kabeliy ilgis turéty nevirsyti 100 metry (328 pedu).

2. |junkite kintamosios srovés adapterj | elektros lizda, tada kitg jo galg prijunkite
prie maitinimo jungties komutatoriaus nugaréléje.

3. Maitinimo indikatorius ir aktyvids prievady indikatoriai uzsidegs pazymeédami,
kad jrenginys [JUNGTAS ir naudojamas.

Trik¢iy Salinimas
Sis trikéiy $alinimo vadovas pateikia atsakymus j kai kurias daznai pasitaikancias
@ problemas, su kuriomis galite susidurti diegdami ir / ar naudodami komutatoriy. Sios @

problemos reikalauja Siek tiek nesudétingo trik¢iy Salinimo, kurj galite atlikti patys.
Jei susiduriate su ¢ia neminimomis problemomis, susisiekite su prekybos agentu.

Neuzsidega MAITINIMO indikatorius.

+  Patikrinkite, ar maitinimo kabelis tinkamai prijungtas prie komutatoriaus ir
tinkamos jtampos elektros lizdo.

NeuzZsidega BUSENOS indikatorius net prijungus ,,.Ethernet“ kabelj.

+ Patikrinkite, ar ,Ethernet” kabelis tinkamai prijungtas prie komutatoriaus ir tinklo
jrenginio.
+ |sitikinkite, kad komutatorius ir tinklo jrenginiai yra [JUNGTI.

+  Patikrinkite, ar ,Ethernet” kabelis palaiko Jasu tinklo greitj. |sitinkite, kad
naudojate maZiausiai 5-tos kategorijos kabelius. Jei Jusu tinklo greitis yra tik
10 Mbps, galite naudoti Zemesnés kokybés kabelius.
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Kandungan bungkusan
Sebelum memasang suisnya, periksa bungkusan bagi item yang berikut.

+  ASUS FX-D1161 x 1
Penyesuai kuasa x 1
Panduan Mula Ringkas x 1
Skru lekapan x 2; saiz skru: M3*19mm (B) W-NI 2#

/ Hubungi peruncit anda jika mana-mana item rosak atau tiada.

Ciri-ciri
+ 16 10/100Mbps port suis Setengah/Penuh dupleks auto-kesan
+ Sehingga 200Mbps untuk semua port dalam mod penuh dupleks

Pasang dan main: Auto MDI/MDIX dan pengesanan auto untuk kelajuan dan
mod dupleks pada semua port.

Skim kawalan aliran (802.3x dalam mod dupleks penuh) untuk menyokong
kehilangan sifar di bawah kesesakan rangkaian sementara.

4K MAC pembelajaran dan penuaan alamat
+ Menyokong seni bina Simpan dan Hantar
@ Ingatan penimbal: 203KB @
Fabrik Suis: 3.2Gbps
+ Penghantaran Paket Forwarding (port 10Mbps): 14,880 paket/saat
(port 100Mbps): 148,880 paket/saat

Penunjuk yang mudah dibaca memberi penunjuk pantas mengenai status
pautan.

eisAeje} eseyeg

Spesifikasi teknikal

Dimensi 280x 103 x29.3 mm (PxLxT)
(anggaran)

Berat Bersih 3729
(anggaran)

Penyesuai DC 12V 1A penyesuai pensuisan
Mengendalikan: 0°C ~ 40°C ambien
Penyimpanan: 0°C ~ 70°C
Kelembapan 5% ~ 95% (tidak memeluwap)
Perakuan CE/FCC/LVD/VCCI/C-Tick
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Perkakasan
Panel depan
Panel depan merangkumi penunjuk LED yang menunjukkan status masa nyata
suis.
dl [ ]
| & fSUS FD1161 é |
- » 8
2
S
. ©
Penunjuk LED %
LED Warna Status Huraian é,
KUASA Hijau HIDUP Suis HIDUP. S
MATI Suis MATI.
Status Hijau HIDUP Tiada sambungan sah diwujudkan.
Berkelip Menerima atau menghantar paket
data.
@ Panel belakang @

Panel belakang merangkumi port Ethernet dan port input DC IN.

Panduan Mula Ringkas 55

‘ ‘ Q4151_FX-D1161.indb 55 @ 9/26/08 12:32:26PM‘ ‘



BT - [

Opsyen peletakan

/" \ « JANGAN letakkan sebarang peranti di atas suis.
/ \

Tinggalkan ruang yang mencukupi di sekeliling suis untuk pengalihudaraan
yang memadai. Pastikan suis diletak di lokasi yang memenuhi spesifikasi
persekitaran. Lihat halaman 2 untuk mendapatkan butiran.

Peletakan atas meja
Letak suis pada permukaan yang rata dan stabil.

Lekapan dinding
Lekapkan suis pada dinding dengan skru lekapan yang dibekalkan.

eisAeje} eseyeg

Untuk melekapkan suis di atas dinding:

1. Pasang dua skru yang dibekalkan ke dalam dinding.
2. Selakkan cangkuk suis pada skru.

Bottom Side
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Menyambungkan peranti rangkaian
Untuk menyambungkan peranti rangkaian ke suis.

1. Sambungkan satu hujung kabel Ethernet ke port Ethernet di bahagian belakang
suis. Sambungkan hujung yang satu lagi ke port Ethernet pada peranti rangkaian.
Ulangi langkah ini untuk menyambungkan peranti rangkaian tambahan.

+ Gunakan kabel Category 5 (CAT5) Ethernet lurus lalu untuk memastikan
sambungan yang betul antara suis dan peranti rangkaian yang lain.

Panjang kabel rangkaian hendaklah tidak melebihi 100 meter (328 kaki).

2. Pasangkan plag penyesuai AU ke alur keluar elektrik, kemudian pasang hujung
satu lagi penyambung kuasa pada bahagian belakang suis.

3. Penunjuk kuasa dan penunjuk port aktif akan menyala untuk menunjukkan
bahawa peranti telah DIHIDUPKAN dan sedang digunakan.
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Menyelesai Masalah

Panduan penyelesaian masalah ini menyediakan jawapan bagi beberapa masalah
lazim yang anda mungkin alami semasa memasang dan/atau menggunakan
@ suis. Masalah ini memerlukan sedikit penyelesaian masalah yang mudah agar @
anda boleh menjalankannya sendiri. Hubungi penjual anda jika anda mengalami
masalah yang tidak disebutkan di sini.

Penunjuk KUASA tidak menyala.

+ Periksa jika kabel kuasa disambungkan ke suis dengan betul, dan ke alur
keluar elektrik dengan output voltan yang betul.

Penunjuk STATUS tidak menyala walaupun setelah kabel Ethernet
disambungkan.

Periksa jika kabel Ethernet disambungkan ke suis dengan betul, dan ke peranti
rangkaian.

Pastikan bahawa suis dan peranti rangkaian anda DIHIDUPKAN.

Periksa jika kabel Ethernet menyokong kelajuan rangkaian anda. Pastikan
bahawa anda menggunakan sekurang-kurangnya kabel Category 5. Anda
boleh menggunakan kabel yang berkualiti lebih rendah jika kelajuan rangkaian
anda hanyalah 10 Mbps.
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Zawarto$¢é opakowania

Przed instalacja przetacznika sprawdz, czy w opakowaniu znajdujg, sie nastepujace
elementy.
+  ASUS FX-D1161 x 1

Adapter zasilania x 1

Instrukcja szybkiego uruchomienia x 1

Sruby montazowe x 2; wymiary $rub: M3*19mm (B) W-NI 2#

Jesli jakiekolwiek elementy sg uszkodzone lub ich brakuje nalezy skontaktowac
sie ze sprzedawca,

Wiasciwosci

+ 16 portowy przetacznik 10/100Mbps z automatycznym wykrywaniem i funkcija,
potowicznego/petnego dupleksu

+ Do 200Mbps na wszystkie porty w trybie petnego dostepu

Plug-and-play: Automatyczna funkcja MDI/MDIX i automatyczne wykrywanie
szybkosci i tryb dupleks na wszystkich portach.

Schematy sterowania przeptywem (802.3x w trybie petnego dupleksu) dla
zapewnienia zerowych strat przy tymczasowym przeciazeniu sieci. @

4K adres MAC dla funkgji learning and aging
Obstuga architektury Store and Forward
Bufor pamieci: 203KB
Przetacznik: 3,2Gbps
+  Przekazywanie pakietow (Port 10Mbps): 14.880 pakietow/sek.
(Port 100Mbps): 148.880 pakietow/sek.

tatwe do odczytu wskazniki zapewniajace szybkie wskazanie stanu
potaczenia.

Specyfikacje techniczne

N IE AT rA' L[4 280 x 103 x 29,3 mm (D x S x W)
3729

Adapter Adapter prztaczania pradu statego 12V 1A

Temperatura Dziatanie: Otoczenie 0°C ~ 40°C
Przechowywanie: 0°C ~ 70°C

Wilgotnos¢é 5% ~ 95% (bez kondensacji)

Certyfikaty CE/FCC/ LVD/VCCI/C-Tick
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Sprzet

Panel przedni
Na panelu przednim znajdujg sie wskazniki LED, ktdre pokazujg stan rzeczywisty

przetacznika.
] []
l O ASUS PeD1161 é I
Lo a—oJ

Wskazniki LED

LED Kolor Stan Opis
POWER Zielon ON (Witaczony) Przetacznik jest
(Zasilanie) y 4 WLAéZON\}.
OFF (Wytaczon Przetacznik jest
(Wyiaczony) WYL&CZO Y.
Stan Zielony ON (Witaczony) Ustanowione jest
prawidtowe potaczenie.
Miganie Odbior lub transmisja

pakietow danych.

Panel tylnych
Na panelu tylnym znajduijg sie porty Ethernet i port DC IN (Wejscie pradu statego).

| 5. @ & 0 ™ T T ™ 5 T 7 5 T T B B T i
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Opcje rozmieszczenia

NIE nalezy umieszczaé na przetaczniku zadnych urzadzen.

/

/ ! \\ + Pozostaw wystarczajaco duzo miejsca dookota przetacznika na wentylacje.
Upewnij sie, ze przetacznik jest usytuowany w miejscu, ktdre spetnia
specyfikacje dotyczace Srodowiska. Szczegétowe informacje znajdujg sie
na stronie 2.

Na biurku
Potdz przetacznik na ptaskiej i stabilnej powierzchni.

Montaz na Scianie
Montaz przetacznika na $cianie dostarczonymi Srubami montazowymi.

Do montazu przetacznika na Scianie:

1. Zamocuj na $cianie dostarczone $ruby.
2. Zaczep haczyki przetacznika na $rubach.

Bottom Side

Secure two screws on the wall
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Podtaczenie urzadzen sieciowych
W celu podtaczenia do przetacznika urzadzeri sieciowych.

1. Podtacz jeden koniec kabla Ethernet do portu Ethernet z tytu przetacznika.
Podtacz drugi koniec do portu Ethernet urzadzenia sieciowego. Powtdrz te
czynnos¢ w celu podtaczenia dodatkowych urzadzen sieciowych.

+ Uzyj zwyktych kabli kategorii 5 (CAT5) Ethernet w celu zapewnienia
prawidtowego potaczenia przetacznika i innych urzadzen sieciowych.

Dtugosc kabla sieciowego nie powinna przekracza¢ 100 metréw (328 stdp).

2. Podtacz adapter pradu zmiennego do gniazdka elektrycznego, a nastepnie
podtacz drugi koniec do ztacza zasilania z tytu przetacznika.

3. Zaswiecy sie wskaznik zasilania i wskazniki aktywnych portéw wskazujac, ze
urzgdzenie jest WLACZONE i uzywane.

Rozwigzywanie problemoéw

Ta instrukcja rozwigzywania problemdow udostepnia odpowiedzi na niektdre
powszechne problemy, ktére moga wystapi¢ w czasie instalacji i/lub uzywania

@ przetacznika. Problemy te wymagajg wykonania prostych czynnosci rozwigzywania
problemdw, ktdre mozna przeprowadzi¢ samemu. Skontaktuj sie ze sprzedawca,
jesli pojawig sie problemy, ktdre nie zostaty tu opisane.

Nie swieci wskaznik POWER (Zasilanie).

+  Sprawdz, czy kabel zasilajacy jest prawidtowo podtaczony do przetacznika i do
gniazdka elektrycznego z prawidtowym napigciem wyjscia.

Wskaznik STATUS (Stan) nie $wieci, nawet gdy podtaczony jest kabel
Ethernet.

Sprawdz, czy kabel Ethernet jest prawidtowo podtaczony do przetacznika i do
urzadzenia sieciowego.

Upewnij sie, ze przetacznik i urzadzenia sieciowe sg WLACZONE.

Sprawdz, czy kabel Ethernet obstuguje szybko$¢ sieci. Upewnij sig, ze
uzywane sg kable co najmniej kategorii 5. Mozna uzyc kabli nizszej jakosci,
jezeli szybkos¢ sieci wynosi jedynie 10 Mbps.
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Conteudo da embalagem

Antes de instalar o comutador, verifique a embalagem para ver se 0s itens seguintes
estdo presentes.

ASUS FX-D1161 x 1
Transformador x 1
Guia de consulta rapida x 1

Parafusos para montagem x 2; tamanho dos parafusos: M3*19 mm (B) W-NI
2t

/ Contacte o vendedor se qualquer um dos itens estiver danificado ou em falta.

Caracterlstlcas

16 portas semi/full duplex de 10/100 Mbps de auto-detec¢édo
Até 200 Mbps para todas as portas no modo full duplex

Plug-and-play: MDI/MDIX automético e funcéo de deteccdo automdtica da
velocidade e modo full duplex em todas as portas.

Mecanismos para controlo do fluxo (802.3x no modo full duplex) para suportar
zero perdas em caso de congestao tempordria da rede.

Suporta a memorizagdo automatica de 4000 enderegcos MAC e a fungédo
“address aging”

Suporta a arquitectura de gravagéo e retransmissao
Memdria tampéo: 203KB
Matriz de comutacgéo: 3,2 Gbps
Encaminhamento de Pacotes (Porta a 10Mbps): 14.880 pacotes/seg
(Porta a 100Mbps): 148.880 pacotes/seg
Indicadores de leitura facil para uma répida indicacéo do estado da ligagéo.

Especificaces técnicas

Dimensodes 280 x 103 x 29,3 mm (C x Lx A)

(aproximadamente)

Peso liquido 3724

(aproximadamente)

Transformador Transformador d.c. 12V 1 A

Temperatura Em funcionamento: 0°C ~ 40°C
Armazenamento: 0°C ~ 70°C

Humidade 5% ~ 95% (sem condensagéo)

Certificacoes CE/FCC/LVD/VCCI/C-Tick

Guia de consulta rapida
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Hardware

Painel frontal
O painel frontal inclui LEDs indocadores que mostram o estado do comutador em

tempo real.
dl [ ]
| & fSUS FD1161 é |
| a—0J

LEDs indicadores

LED Estado Descricdao

ALIMENTACAO Verde LIGADO O comutador esta LIGADO.
DESLIGADO O comutador esta
DESLIGADO.
Estado Verde LIGADO Fgli_ éestabelecida uma ligagéo
valida.
Intermitente A receber ou a enviar pacotes
de dados.

Painel traseiro
O painel traseiro inclui as portas Ethernet e a porta de entrada de alimentacéo d.c.

(7]
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Opcoes de montagem

/' + NAO coloque quaisquer objectos em cima do comutador.

e \4 +  Deixe espaco suficiente em redor do comutador para uma ventilagdo
adequada do mesmo. Certifique-se de que o comutador é colocado num
sitio que satisfaca as especificaces ambientais. Consulte a pagina 2 para
mais informagdes.

Na secretaria
Coloque o comutador sobre uma superficie plana e estavel.

Montagem na parede
O comutador pode ser montado na parede usando os parafusos fornecidos para o
efeito.

Para montar o comutador na parede:

1. Introduza os dois parafusos fornecidos na parede.
2. Encaixe os ganchos do comutador nos parafusos.

Hod

Bottom Side
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Ligar dispositivos de rede
Para ligar dispositivos de rede ao comutador.

1. Ligue uma das extremidades do cabo Ethernet a uma porta Ethernet existente
na parte de tras do comutador. Ligue a outra extremidade do cabo a porta Ethernet
do dispositivo de rede. Repita esta etapa para ligar dispositivos de rede adicionais.

+  Use cabos Ethernet de categoria 5 (CAT5) para as ligagdes para ter a certeza
de que obtém uma boa ligagéo entre o comutador e os outros dispositivos de
rede.

O comprimento dos cabos de rede ndo deve exceder os 100 metros.

2. Ligue o transformador a.c. a uma tomada eléctrica, depois ligue a outra
extremidade a um conector de alimentacédo existente na parte de trds do
comutador.

3. O LED indicador de alimentagéo e os LEDs indicadores de portas activas
acendem como sinal de que o dispositivo esta LIGADO e em uso.

Resolucao de problemas

@ Este guia para resolugéo de problemas fornece respostas para alguns problemas
comuns com 0s quais se pode deparar durante a instalagdo e / ou utilizagéo
do comutador. Estes problemas séo de fécil resolugao e podem ser resolvidos
pelo utilizador. Contacte o vendedor se se deparar com algum problema néo
mencionado neste guia.
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O LED de alimentacdo nao acende.

+ Verifique se cabo de alimentagéo esta devidamente ligado ao comutador e a
uma tomada eléctrica com a correcta tensdo de saida.

O LED de estado nao acende mesmo depois de ter ligado um cabo de
Ethernet.

+ Verifique se cabo Ethernet estd devidamente ligado ao comutador e ao
dispositivo de rede.
+  Certifique-se de que o comutador e o dispositivo de rede estdo LIGADOS.

+ Verifique se o cabo Ethernet suporta a velocidade da sua rede. Certifique-
se de que esta a usar cabos de categoria 5. Pode usar cabos de qualidade
inferior se a velocidade da sua rede for de apenas 10 Mbps.
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KoMnnekT noctaBku
B koMnnexT nocTaBKki KOMMYTaTOPa BXOAWT CEayHoLLee:

« ASUS FX-D1161x 1

+ Bnok nutanms x 1

+ Kpartkoe pykoBOACTBO X 1

* MoHTaXHble BUHTbI X 2;pa3mep: M3*19mm (B) W-NI 2#

/ Ecmu 4T0-T0 OTCYTCTBYET MM NOBPEXAEHO, 06PATUTECH K MPOABLY.

BoamoxHocTH
16 10/100M6wT/c c aBTOOGHApY>XEHMEM peXMMa BynneKca, ckopocTv i kabens(MDI/
MDIX)

+ [lo 200M6wT/c 405 BCEX NOPTOB B PeXxuMe aynnekca.

+ KoHTponb noToka(802.3x B pexiMe NonHOro Bynnekca) yMeHblUaeT noTepu npu
BPEMEHHbIX Neperpy3kax.

+ Tabmiua MAC aapecos 4K ¢ 13y4eH1em 1 06HOBIIEHMEM
+ ApxutexTypa Store and Forward
@ + bydepHas namsts: 203K, @
+  Martpuua nepexntoueHus: 3.2I ut/c
+ Tlepecoinka naketos (10M6uT/c): 14,880 nakeTo/cex
(100MéwT/c): 148,880 nakeTos/cex
¢« VHankaums.

Cneuuncukaums
RN 280 x 103 x 29.3 MM (L x W x H)
Bec (npu6nnanTenbHbli) 372u
Bnok nutaHus 12B 1A
Temnepartypa Pa6ota: 0°C ~ 40°C
XpaHenwue: 0°C ~ 70°C
BnaxHocTb 5% ~ 95% (6e3 koHAeHcaTa)
CepTudmkaums CE/FCC/LVD/VCCI/C-Tick
66 Kpatkoe pykoBoACTBO
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YcTpoiicTBO

MepeaHss naHenb
Ha nepeaHeit naHen HaxoAsTCs MHAMKATOPbI, MOKA3bIBaOLME COCTOSHUE YCTPOMCTBA.

] [ 1
o % |
| a—0J
WHaukaTopbl

Coctostme | Onucaue

POWER 3eneHblii Toput KommyTaTop BK/IHO4eEH
(nuTatve) Heroput  |KoMmyTaTop Bbikrioven
Status 3eneHblii Foput [Ycrarosnena casiab
(cocTostHe) Muraet |ﬂepenaqa AaHHbIX
® 3apHsas naHenb ®

Ha 3apHed naHenu HaxogsTes Ethernet nope v pasbem nutaxus.
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Pa3memenue

/ ' \ + He cTasbTe Ha KOMMyTaTOp Kakue-nmbo ycTpoiicTBa.

+ [Inst 06ecneyeHns BEHTUNSLMM OCTaBbTE BOKPYT KOMMYyTaTOpa CBOGOAHOE MPOCTPAHCTBO.
Y6eanTech, 4T0 MECTO COOTBETCTBYET YCNOBUAM PAbOTI, yKa3aHHbIM B CreLMtMKaLIMM.
Mozpo6HyHo MHOPMALVKO CMOTPUTE Ha CTPaHULE 2

HacTtonbHoe pa3meLyeHue
MocTaBbTe KOMMYTATOP Ha POBHYHO YCTONYMBYH) MOBEPXHOCTb.

Pa3melyeHue Ha cTeHe
Bbl MOXETE Pa3MeCTUTb KOMMYTATOP Ha CTEHE, UCMOMb3ys NOCTABASEMbIE LUYPYMbI..

[ins kpenneHvst KOMMYTATOpa Ha CTeHy BbINOMHUTE CIEdyHoLee:
1. 3akpyTuTe LUYpYNbI B CTEHY HA TPY YETBEPTY.

2. MNoBecbTe KOMMYTATOP Ha LLypYMbl.

Bottom Side

Latch the switch

Secure two screws on the wall
onto the screws.

d

UMOA
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Ilogkouenne ceTeBbIX yCTPOUCTB

[inst noaKNtOYEHs CETEBbIX YCTPOVICTB BbINOMHUTE CNEAYHOLLEE:

1. Mopakntounte oanH KoHel Ethernet kabens k Ethernet nopTy Ha 3aaHeit naxHenu
kommyTaTopa. MogknoyuTe 0AMH KoHel k Ethernet nopTy ceTeBoro ycTpoiicTaa.
MoBTOPUTE 3TO AN MOAKMKOUEHNS [PYTUX CETEBbIX YCTPOWCTB.

* [InA noAKMOYEHNS CETEBbIX YCTPOACTB K KOMMYTATOPY MCTIONb3YWTe BUTYIO Napy
% Kareropum 5,

+ [invHa kabens He fomkHa npesbiwatb 100 MeTpos (328 dhyTos).

2. TlopkntoynTe 0AMH KOHeL LIHypa NUTaHna K pa3bemy NUTaHuA Ha 3ajHen naHenu
KOMMYTATOpPa, 3aTeM NOLKIIOUUTE ﬂpyl’OVI KOHEL K PO3ETKE.

3. Tpu BKJTOYEHUN KOMMYTATOPA 3arOpUTCS MHAMKATOP MUTAHUS U MHAMKATOPbI aKTUBHBIX
Ethernet noptos

YcrpaHeHue HeHCTIPABHOCTEH

[laHHoe pyKOBOACTBO MO MOMCKY W YCTPAHEHWUIO HEMCNpaBHOCTEW NO3BOMMT Bam yCTpaHuTh

@ TUNOBbLIE HEUCNPABHOCTKU, C KOTOPbIMU MOXHO CTONKHYTbCA NPK YyCTaHOBKE ninm @
UCnoNb3oBaHuu KoMmyTaTopa. Ecnm Bbl CTONKHYIUCH ¢ HEMCNPABHOCTbI0, KOTOPAs He
PAcCMOTPEHA B JaHHOM pa3fiene, CBSXUTECH CO Cnyx6oi TexHudeckon noanepxku ASUS.

WHanKaTop NUTaHUA He ropuT.

. I'IpOBepre npaBuJIbHOCTb NOAKITHOYEHNA kabens nuTaHus K KOMMYTATOPYy 1 PO3ETKE.

CeTeBble MHAMKATOPbI He FOPST AaXe nocne NOAKMIOYEHUS CETEBOMO YCTPOIACTBA
K nopTy.

+ Ybeautech B NpaBUnbHOCTY NOAKMHO4eHKs Kabens Ethernet kommyTatopy v ceteBomy
YCTPOUCTBY.
+ Y6epuTech, YTO KOMMYTATOP W CETEBOE YCTPOUCTBO BKIHOUEHDI.

«  Y6eautech, 4to BoI6paH kabenb Ethernet nogxoasawero tuna. Y6eantecs, 4to
UCMONb3YHTCA Kabenu KaTeropuu 5.

Kpatkoe pykoBoACTBO 69
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Continutul pachetului
Inainte de a instala switch-ul, verificati pachetul pentru urmétoarele elemente.

+  ASUS FX-D1161 x 1
Adaptor alimentare x 1
Ghid de pornire rapida x 1
Suruburi montaj x2; dimensiune surub: M3*19 mm (B) W-NI 2#

/ Contactatj vanzatorul daca exista elemente lipsa sau deteriorate.

Caracteristici:
+ 16 porturi de switch duplex la jumatate/integral cu detectare automata de
10/100 Mbps

+ Pana la 200 Mbps pentru toate porturile in modul duplex integral

Plug-and-play: MDI/MDIX automat si detectare automata pentru viteza si mod
duplex pe toate porturile.

Scheme de control al debitului (802.3x in modul duplex integral) pentru a
accepta pierderi zero la congestionarea temporara a retelei.

4K memorare si salvare adresa MAC
@ + Accepta arhitectura de stocare si redirectionare @
Memorie tampon: 203KB
Capacitate switch: 3.2Gbps
+ Redirectionare pachet (port de 10 Mbps): 14,880 pachete/sec
(port de 100 Mbps): 148,880 pachete/sec
Indicatoarele usor de interpretat ofera indicatji rapide despre starea conexiunii.

Specificatii tehnice

Dimensiune 280 x 103 x 29,3 mm (L x I x h)
(aproximativa)

Greutate neta 3729

(aproximativa)

Adaptor de comutare lac.c.de 12V si1 A

Temperatura De functjonare 0°C ~ 40°C ambientala
Depozitare: 0°C ~ 70°C
Umiditate 5% ~ 95% (fara condensare)
Certificare CE/FCC/LVD/VCCI/C-Tick
70 Ghid de pornire rapida
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Hardware

Panou frontal
Panoul frontal contine indicatoare LED care prezinta in timp real starea switch-ului.

[ | ]

| o /SUS PxD1187 PS |

L0 a—oJ

Indicatoare LED

LED Culoare  Stare Descriere
ALIMENTARE | Verde PORNIT Switch-ul este PORNIT.
OPRIT Switch-ul este OPRIT.
Stare Verde PORNIT S-a stabilit o conexiune valida.

Intermitent Se primesc sau se transmit
pachete de date.

@ Panou spate @

Panoul din spate cuprinde porturile Ethernet si portul de intrare c.c.

Ghid de pornire rapida 71
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Optiuni de amplasare

/' + NU agezat] alte dispozitive pe switch.
AN

Lasatj spatiu suficient in jurul switch-ului pentru o ventilare adecvata.
Verificati amplasarea switch-ului intr-un loc care respecta specificatjile de
mediu. Consultati pagina 2 pentru detalii.

Amplasare pe birou
Asezatj switch-ul pe o suprafata plana si stabila.

Montare pe perete
Montatj switch-ul pe perete cu ajutorul suruburilor de montaj furnizate.

Pentru a monta switch-ul pe perete:

1. Fixati cele doua suruburi furnizate in perete.
2. Agatatj carligele switch-ului in suruburi.

Partea inferioara

(1]

Fixati doua suruburi pe perete

—R&

H

BUBWO

72 Ghid de pornire rapida

‘ ‘ Q4151_FX-D1161.indb 72 @ 9/26/08 12:32:45PM‘ ‘



BT - [

Conectarea dispozitivelor de retea
Pentru a conecta dispozitive de retea la switch.

1. Conectatj un capat al cablului Ethernet la un port Ethernet la spatele switch-ului.
Conectatj celdlalt capat la portul Ethernet de la dispozitivul de retea. Repetatj acest
pas pentru a conecta si alte dispozitive de retea.

+ Utilizatj cabluri directe Ethernet de categoria 5 (CAT5) pentru a asigura
conectarea corecta intre switch si alte dispozitive de retea.

Lungimea cablurilor de retea nu va depasi 100 metri (328 picioare).

2. Conectatj adaptorul de c.c. la o priza electrica, apoi conectati celalalt capat al
conectorului de alimentare la spatele switch-ului.

3. Indicatorul de alimentare si indicatoarele porturilor active se vor aprinde
indicand PORNIREA si utilizarea dispozitivului.

Depanare

Acest ghid de depanare va ofera raspunsuri la unele probleme comune pe care le
puteti intalni la instalarea si/sau utilizarea switch-ului. Aceste probleme necesita o

@ depanare simpla pe care o puteti efectua dvs. Contactaij vanzatorul daca intalnitj @
probleme care nu sunt mentjonate aici.

Indicatorul de ALIMENTARE nu se aprinde.

+  Verificatj conectarea corecta a cablului de alimentare la switch si la o priza
electrica cu o tensiune de iesire corespunzatoare.

Indicatorul STARE nu se aprinde nici dupa conectarea unui cablu
Ethernet.

+ Verificatj conectarea corecta a cablului de alimentare la switch si la dispozitivul
de retea.

+ Verificati daca switch-ul si dispozitivele de retea sunt PORNITE:

+ Verificati dacéd viteza de retea este acceptata de cablul Ethernet. Verificali

utilizarea cabluri de categoria 5 cel putin. Putet] utiliza cabluri de calitate
inferioard daca viteza de retea este de numai 10 Mbps.

Ghid de pornire rapida 73
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Vsebina paketa

Pred namesc¢anjem switcha preverite, ¢e so v paketu naslednji elementi.

(7))
) +  ASUS FX-D1161 x 1

(1]

= Elektriéni adapter x 1

%f Vodi¢ za hitro uporabo x 1
Q

Vijaki za pritrditev x 2; velikost vijaka: M3*19 mm (B) W-NI 2#

/ Ce opazite, da je katerikoli od elementov poskodovan ali manjka.

Moznosti
+ 16 10/100 Mb/s samo-zaznavanje, vrata Half/Full duplex switch
+ Do 200 Mb/s za vsa vrata v nacinu full duplex

Plug-in-play: Samodejno MDI/MDIX ter samodejno zaznavanije hitrosti in nacin
duplex na vseh vratih.

Sheme nadzora pretoka (802,3x v nacinu duplex) za podporo ni¢ne izgube
znotraj zaasne omrezne zasedenosti.

4K MAC naslovi za uéenje in staranje
+ Podpora arhitekture shrani-in-preposlji
@ Velikost medpomnilnika: 203KB @
Struktura switcha: 3,2 Gb/s
+  Prenos paketov (vrata 10 Mb/s): 14.880 paketov/s
(vrata 100 Mb/s): 148.880 paketov/s
Indikatorji za enostavno branje omogocajo hitro zaznavanje stanja povezave.

Tehniéne specifikacije

Dimenzije (priblizne) 280 x 103x29,3mm (D x S x V)
Neto tezZa (priblizno) 3729

DC 12 V 1 A preklopni adapter
Temperatura Delovanje: 0°C ~ 40°C okolje
Skladiséenje: 0°C ~ 70°C

: 5 % ~ 95 % (ne kondenzira)
Certifikat CE/FCC/LVD/VCCI/C-Tick

74 Vodi¢ za hitro uporabo
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Strojna oprema

Sprednja ploséa 2
Sprednja plos¢a vkljuéuje LED indikatorje, ki v realnem ¢asu prikazujejo stanje :§
switcha. o
o
7]
& [ ]
| & fSUS FD1161 é |
| a—0J

LED indikatorji

LED Barva Stanje Opis
NAPAJANJE Zeleno VKLOP Switch je VKLOPLJEN.
IZKLOP Switch je IZKLOPLJEN.
Stanje Zeleno VKLOP Vzpostavljena je veljavna
povezava.
Utripa Sprejemanije ali prenasanje
podatkovnih paketov.

® Zadnja ploséa ®
Zadnja plos¢a vkljuCuje vrata Ethernet in vhodna vrata za enosmerno elektriéno
napajanje.

Vodi¢ za hitro uporabo 75
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Moznosti postavitve

(7] ' \ +  NE postavljajte nobene naprave na zgornjo stran switcha.

o (

g . +  Zagotovite zadosti prostora okoli switcha, da se bo slednji lahko ustrezno
a zracil. Poskrbite, da bo switch postavljen na mesto, ki ustreza specifikacijam
O« okolja. Za podrobnosti si oglejte stran 2.

=]

()

Postavitev na mizo
Postavite switch plosko na stabilno povrsino.

Montaza na steno
Swotch montirajte na steno z uporabo priloZenih vijakov.

Montaza switcha na steno:

1. Dva priloZena vijaka privijte v steno.
2. Odprtini na switchu nataknite na vijaka.

Spodnia stran

=
=
=
=
=
=
=1

@ Qo na swithu natakite
na viaka.
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Povezovanje omreznih naprav
Povezovanje omreZnih naprav v switch.

1. Povezite enega od ethernetnih kablov v ethernetna vrata na zadnji strani
switcha. Drug konec ethernetnega kabla povezite v omrezno napravo. Ponovte ta
postopek tudi pri ostalih omreZnih napravah.

>
>

«©
=
7]
7]
=
]
>
°
(77)

+  Za zagotovitev ustrezne povezave med switchem in omrezZnimi napravami
uporabite ethernetni kabel kategorije 5 (CAT5).

DolZina ethernetnih kablov naj ne presega 100 metrov.

2. Priklopite AC adapter v elektricno vti¢nico, drug konec pa v priklop za
napajanje na zadnji strani switcha.

3. Indikator napajanja in indikatorji aktivnih vrat se bodo vklopili in tako prikazovali,
da je naprava VKLOPLJENA ter v uporabi.

Odpravljanje tezav

Ta vodi€¢ za odpravljanje teZav vsebuje odgovore na nekatera splosna vprasanja
glede teZav pri names¢anju in/ali uporabi switcha. Te teZave so splosne
@ narave,njuhova resitev pa zahteva le enostavnejsi poseg, ki ga lahko opravite @
tudi sami. Za resitev tezav, ki niso opisane v tem gradivu, se obrnite na svojega
trgovca.

Indikator NAPAJANJA ne sveti.

+  Preverite, Ce je napajalni kabel pravilno povezan v switch, ter v elektri¢no
vtiénico, ki naj ima ustrezno napetost.

Indikator STANJA ne ne vklopi tudi e je ethernetni kabel povezan.

+  Preverite, ¢e je ethernetni kabel pravilno povezan v switch, ter v omrezno
napravo.

+  Zagotovite, da bodo switch in omrezne naprave VKLOPLJENE.

* Preverite, ¢e ethernetni kabel podpira hitrost vasega omreZja. Zagotovite,
da bodo uporabljeni ethernetni kabli vsaj kategorije 5. Ce je hitrost vasega
omrezja le 10 Mb/s lahko uporabite kable nizje kakovsti.

Vodi¢ za hitro uporabo 77
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Contenido del paquete

Antes de instalar el conmutador, compruebe que su paquete contiene los siguientes
articulos.

Un ASUS FX-D1161

Un adaptador de corriente

Un Guia de inicio rapido

Dos tornillos de montaje del siguiente tamafio: M3*19 mm (B) W-NI n.° 2

Pdngase en contacto con el minorista si cualquiera de los articulos falta o estd
dafado.
Caracterlstlcas

16 puertos de conmutacion 10/100 Mbps con deteccion automatica de duplex
completo/semiddplex.

Hasta 200 Mbps para todos los puertos en modo duplex completo.

Plug-and-play: MDI/MDIX automético y deteccion automatica de velocidad y
modo duplex en todos los puertos.

Esquemas de control de flujo (802.3x en modo duplex completo) para
posibilitar el funcionamiento sin pérdidas en congestiones temporales de red.

Aprendizaje y control de caducidad de 4.000 direcciones MAC.

Admite arquitectura de almacenamiento y reenvio.

Memoria intermedia: 203KB

Matriz de conmutacion: 3,2 Gbps.

Reenvio de paquetes (puerto de 10 Mbps): 14.880 paquetes / seg
(Puerto de 100 Mbps): 148.880 paquetes / seg

Indicadores de facil lectura que proporcionan una indicacion rapida del estado
de la conexion.

Especificaciones técnicas

Dimensiones 280 x 103 x 29,3 mm (largo x ancho x alto)

(aproximadas)

Peso neto 3729

(aproximado)
Adaptador Adaptador conmutado para CCde 12Vy 1A
Temperatura Funcionamiento: 0°C ~ 40°C ambiente

Almacenamiento: 0°C ~ 70°C
Humedad 5% ~ 95% (sin condensacion)
Certificacion CE/FCC/LVD/VCCI/C-Tick

Guia de inicio rapido
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Hardware

Panel frontal
El panel frontal incluye indicadores LED que muestran el estado del conmutador
en tiempo real.

al [
l O ASUS PeD1167 é I
Indicadores LED
LED Color Estado Descripcion
ENCENDIDO Verde ENCENDIDO El conmutador esta ENCENDIDO.
APAGADO El conmutador esta APAGADO.
Estado Verde ENCENDIDO Se ha establecido una conexién valida.
Parpadea Recibiendo o transmitiendo paquetes de
datos.

Panel posterior
El panel posterior incluye puertos Ethernet y el puerto de entrada de la toma de

Guia de inicio rapido 79
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Opciones de colocacion

+ NO coloque ningun dispositivo encima del conmutador.

Deje suficiente espacio alrededor del conmutador para una
ventilacion adecuada. Asegurese de que el conmutador esté
colocado en un lugar que cumpla las especificaciones ambientales.
Si desea informacion mas detallada, consulte la pagina 2.

Colocacion en sobremesa
Coloque el conmutador en una superficie plana y estable.

Montaje en pared
Monte el conmutador en una pared con los tornillos de montaje que se suministran.

Para montar el conmutador en una pared:

1. Fije los dos tornillos que se suministran a la pared.
2. Cuelgue los ganchos del conmutador de los tornillos.

Bottom Side
70mm

80 Guia de inicio rapido
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Conexidn de dispositivos de red
Para conectar dispositivos de red al conmutador:

1. Conecte un extremo del cable Ethernet a un puerto Ethernet del panel posterior
del conmutador. Conecte el otro extremo al puerto Ethernet del dispositivo de red.
Repita este paso para conectar dispositivos de red adicionales.

+  Utilice cables directos Ethernet de Categoria 5 (CAT 5) para garantizar una
conexion correcta entre el conmutador y otros dispositivos de red.

La longitud de los cables de red no debe superar los 100 metros (328 pies).

2. Enchufe el adaptador de CA a una toma de corriente y, a continuacion,
enchufe el otro extremo al conector de alimentacion del panel posterior del
conmutador.

3. Elindicador de encendido y los indicadores de puertos activos se iluminaran
indicando que el dispositivo estd ENCENDIDO y en uso.

Solucién de problemas

Esta guia de solucion de problemas ofrece respuestas a algunos problemas
@ frecuentes que puede experimentar al instalar o utilizar el conmutador. Estos @
problemas requieren ciertas medidas correctoras sencillas que puede llevar a
cabo por si mismo. Pdngase en contacto con el minorista si experimenta algun
problema que no se mencione en esta seccion.

El indicador de ENCENDIDO no se ilumina.

«  Compruebe si el cable de alimentacidn esta correctamente conectado al
conmutador y a una toma de corriente con el voltaje adecuado.

El indicador de ESTADO no se ilumina incluso después de haber conectado
un cable Ethernet.

+ Compruebe si el cable Ethernet esta correctamente conectado al conmutador
y al dispositivo de red.

+  Asegurese de que tanto el conmutador como los dispositivos de red estén
ENCENDIDOS.

+ Compruebe si el cable Ethernet admite la velocidad de red. Asegurese de que
utiliza cables de Categoria 5 como minimo. Puede emplear cables de calidad
inferior si la velocidad de red solo es de 10 Mbps.

Guia de inicio rapido 81
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[lo KomMnneKTy BXOAATbH
Mepen iHCTanALiE Nepemmnkaya nepesipTe KOMNNEKT HA HASBHICTb HACTYMHUX BUPOOIB.

«  ASUS FX-D1161 1wt
Anantep XuBREHHs 1 LWT.
KepiBHULTBO LUBMAKOrO HaNaLWTyBaHHs 1 LWT.
BMHTI A0 NiA BILLEHHS 2 LT., po3mip rBuHTa: M3*19 mm (B) W-NI 2#

ﬁ 3BEpHITLCA A0 PO3NOBCIOAXYBAYE, AKLLO Oy/b-5IKii 3 BUPOBIB NOLIKOAXKEHNi abo BIACYTHIM.

Oco6nuBi XxapaKTepUCTHKM

16 nopria 10/100 M6/cex. HaniB/MOBHOZYNAEKCHUX MEPEMUKAYIB 3 ABTO-BU3HAYEHHAM

+ [lo 200 M6/cek. ans BCiX NOPTIB Y MOBHOAYNIEKCHOMY PEXMMI

«  «Bwmukant i npautoit»: AsTomatnyHe MDI/MDIX Ta aBTO-BU3HAUEHHS ANsi WBKAKICHOTO |
[BYNNEKCHOr0 PEXVMY Ha BCiX MopTax.

+ Cxemu KOHTPONMO 3a NOTOKOM (802.3X y MOBHOAYMAEKCHOMY PEXWMI) AN NiZTPUMMAHHS
HyNIbOBMX BTPAT 3a TMMYACOBOrO NEPEHABAHTAXEHHS MEPEX.

<
=
=]
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8

MiaTpumye nepepady AaHMX 3 NPOMKHUM 36€piraHHsM
+  bBydepra nam'sTb: 203 K6 @
+  KomyToBaHa mepexa npuctpois: 3,2 I'6/cex.
« [lepecunanHs naxetis (nopt 10 M6/cex.): 14,880 nakeTis Ha cekyHay
(Mopt 100 Mo/cex.): 148,880 nakeTis Ha cexyHay
+ 3poaymini iHaKaTOpK HaAaAKTH iHOPMALHD PO CTATYC 3B'A3KY.

TexHiuHi XxapaKTepucTUKu

'abaputh (npubnu3Ho) 280 x 103 x 29,3 MM (HOBXWHA X LLMPUHA X BACOTA)

Maca HeTTO (Mpn6an3Ho) 372t

Apantep ApanTep nocriitHoro cTpymy 3 nepemukadem 12 B 1 A
Temnepartypa Excnnyatauisi: 0°C ~ 40°C ambient
36epiranHs: 0°C ~ 70°C
BigHocHa BonoricTb 5% ~ 95 % (6e3 yTBOpEHHS KOHAEHCaTy)
noBiTps
CepTudikavlis CE/FCC/LVDVCCI/C-Tick
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AnapaTHe 3a6e3ne4eHHs
Mepeans naHenb
MepenHs naHenb BKIKOYae CBITNOAIOAHI iHAMKATOPW, SKi B peanbHOMY Yaci okasytoTb CTaTyc
nepemmkaya.
& [ ]
| o /SUS PxD1167 PS |
| a—0J

CaiTnogiopHi inaukaTopu

Csitnogioa Konip Cratyc Onuc
XUBNEHHA 3eneHuit YBIMKHEHO Mepemmkay YBIMKHEHO.
BMMKHEHO Mepemukay BUMKHEHO.
Cratyc 3enexuii YBIMKHEHO BeranosneHo 38'430K
HaNEXHOi FKOCTi. s
CnanaxyBaHHst OTpumanHs a6o nepefava 3
MaKeTiB JaHuX. =<='_é
=3
>

3afiHa naHenb
3apHs naHens Bktoyae nopTv Ethernet i nopT Bxogy nocTiHoro cTpymy.
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MoxnuBi BapiaHTh po3TallyBaHHA

. JInwwiTb 4OCMTL MPOCTOPY HABKOIO Nepemikaya Ang foCTaTHLO
BEHTUNALT. NepekoHanTecs, Lo Nepemukay 3HaxoanThCs B MICL, Ake
BIANOBIAAE BMOram [0 0TOHYHOHOr0 CepeaosuLLa. Moapobui avB. Ha
cTop. 2.

' . HE PO3TALLIOBYWTE opH¥x MpueTpOiB 3ropw Ha nepemykavi.
ya A

Ha po6oyomy cToni
PosraluyiTe nepemukay Ha nnackiv i CTinkii noBepxHi.

MNinBiwyBaHHA Ha CTiHY
MigsicbTe nepemMukay Ha CTiHy KOMNNIEKTYHOUYUMI TBUHTAMU ONIA MOHTAXY.

LLlo6 nigsicuT nepemmkay Ha CTiHy:

1. 3akpiniTb ABa KOMMAEKTYKOUNX FBUHTH Y CTiHI.
2. BRAMHITb rauku nepeMmukaya Ha rBuHTH.
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Barpinirs 4sa reMTH Y CTi
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MNipKnioYeHHs MepexeBux NPUCTPOIB
LLo6 nigkntounTH MepesxeBi MpUCTpoi 40 nepemukaqa.

1. MigkntouiTs 0anH KiHeub kabenio Etheret no nopty Ethernet 33apy Ha nepemukaui. Migkntovits
iHWWwA kiHewb nopTy Ethernet Ha mepesxeBoMy npucTpoi. MoBTOpITL Leit KPOK, LOB MiAKoHNTH
[0AATKOBI Mepexesi NpucTpoi.

+  Buxopuctoyiite npsmoTivni kabeni Ethernet Kateropii 5 (CATS), wo6 3a6e3neunty
MiAKTKHEHHS HANEXHOT AKOCTI MiXX NEpeMMKaUeM Ta iHLLIMMU MEPEXXEBUMMU MPUCTPOSIMM.

+ [loxwHa MepesxeBwx kabenis MycuTb He nepesiLlysatit 100 MeTpis (328 dyTis).

2. YBIMKHITb aganTep NepemiHHOro CTpyMy B PO3ETKY ENeKTPOMEPEXi, NOTIM YBIMKHITb iHLLMIA
KiHeLb Cony4yBaya XMBIEHHS O 3aaHbOT naHeni nepemmkaya.

3. IHBMKATOP XMBNEHHS Ta iHAUKATOPW AKTUBHIUX NOPTIB 3aCBITATHLCA HA 3HAK TOrO, L0 MPUCTill
YBIMKHEHO i BukopuctoyeThbes.

YcyHeHHs HecnpaBHoCTei

Lle KepiBHULTBO 3 YCYHEHHS HECMPABHOCTEN MiKa3ye PO3B’A3aHHS AESKMX POMOBCIOAKEHNX

Mpo6AeM, 3 SKUMM BY MOXKETE SiLLUTOBXHYTUCS Mif 4ac iHcTansuii Ta/abo excnnyarauii nepemvkaya.
@ LLo6 ycyHyTu Ui mpobnemu, NOTPI6Hi MPOCTi Aii, Ski B MOXETE BUKOHATM CaMOCTIlHO. 3B'SXKiTbCs 3

PO3MOBCOMKYBAYEM, SIKLLIO BM 3ILLITOBXHYMCS 3 NPOBNEMOIO, SIKa TYT He BkadaHa.
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Inankatop XXUBJIEHHA He 3acsivyeTbes.

+ [lepesipTe, un Kabeni XuBNEHHS NPABUILHO NiAKNKOYEH] 40 NepemMukaYa Ta po3eTku
€N1eKTPOMEPEXKi 3 NPABUILHOK) BIXIAHOK HAMPYTOk).

InankaTop CTATYC He 3acBiuyeTbes HaBiTb Micns nigknioyeHHs kabenio Ethernet.

* [lepesipTe, un kabenb Ethernet npasuibHO NigKMOYEHNIA 4O NEPEMIKAYA | MEPEXEBOTO
MPUCTPOIO.
+ T[lepexoHaiiTecs, Wo nepemmkay Ta mepexesi npuctpoi YBIMKHEH!.

« T[lepesipte, v nigTpumye kabensb Ethernet wawnakicts Bawwoi Mepexi. MepexoHaiTecs, Wo
BW BUKOPUCTOBYETE HailHOBILLI kabeni Kareropii 5. MoxHa BUKOpUCTOBYBATH Kabeni HKYOT
AKOCTI, SKLLO LIBMAKICTb BALLOT MepeXi cTaHoBNTb nuwe 10 M6/cex.
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