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注意事項

REACH

注意：謹遵守 REACH（Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of 
Chemicals）管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細
請參考 http://green.asus.com/english/REACH.htm
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主要特色

華碩綠色網絡技術（ASUS Green Network Technology）具備兩個省電功能： 

•	 Link down 模式

	 當未偵測到以太網端口連接時，會自動將電源切換成待機模式。

•	 網線長度偵測

	 交換機的每個以太網端口會自動偵測連接於該端口的網線長度並根據該長度調節
所需電源。較短的網線需要較少電力。

包裝內容

在安裝 GX-D1241 交換機之前，請檢查您的產品包裝中是否包含以下物品。

•	 華碩 GX-D1241 交換機 x1

•	 交流電源線 x1

•	 快速安裝指南 x1

•	 機架安裝套件 x1（2 個托架，6 顆螺絲）

•	 保修卡 x1

以上物品若有任何缺失或損壞，請盡快聯絡您的經銷商。
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技術規格

標準兼容性 IEEE 802.3 10Base-T 以太網 
IEEE 802.3u 100Base-TX 高速以太網 
IEEE 802.3ab 1000Base-T 千兆以太網 
IEEE 802.3x 流量控制 
IEEE 802.1p 優先級隊列

特色 端口數量：24 x 10/100/1000Mbps 千兆以太網端口 
MAC 地址表：8K 
背板帶寬：48Gbps 
緩衝內存：500KB 
巨型幀：最大 9.6KB 
傳輸方式：存儲與轉發

數據傳輸率 以太網：10Mbps（半雙工） 
以太網：20Mbps（全雙工） 
高速以太網：100Mbps（半雙工） 
高速以太網：200Mbps（全雙工） 
千兆以太網：2000Mbps（全雙工）

接口 RJ-45

狀態指示燈 每台機器：SYSTEM 
每個端口：STATUS，SPEED

電力 最大 30 瓦

電源供應 100-240VAC，50/60Hz 電源

環境要求 運行溫度：0℃ -40℃ (32 ℉ -104 ℉ )

運行溼度：10%-90% RH，非凝結

存放溫度：-20℃ -70℃ (-4 ℉ -158 ℉ )

存放溼度：5%-95% RH，非凝結

物理規格 尺寸：444mm (L) x 180.2mm (W) x 43.9mm (H) 
重量：2.02kg

認證 CE / FCC / CCC / LVD

機架安裝套件 2 x 托架， 6 x 螺絲

注意：規格若有變更，恕不另行通知。
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背板

GX-D1241 的背板包含了電源接口。輸入電源為 100-240VAC，50/60Hz。

硬件

前面板

GX-D1241 的前面板包含了 24 個 RJ-45 10/100/1000Mbps 千兆以太網端口與
若干 LED 指示燈，用來顯示交換機的實時狀態。

表 1. LED 指示燈

LED 顏色 狀態 說明

SYSTEM 綠色
綠色恆亮 交換機開啟。

熄滅 交換機關閉。

STATUS 綠色

綠色恆亮 對應端口已建立有效連接。

綠色閃爍 已建立有效連接，正在傳送或接收數據。

熄滅 沒有建立連接。

SPEED 綠色
綠色恆亮 1000Mbps

熄滅 10/100Mbps

電源接口

GX-d1241

1000 Mbps

10/100 Mbps

Link

Transmit/Receive
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將交換機安裝到 19 英寸機架

用包裝內含的安裝托架和螺絲將 GX-D1241 交換機安裝到機架上。

請按以下步驟操作：

1.	 找到交換機兩個側面各三個螺絲孔。

2.	 將安裝托架上的螺絲孔與交換機上的螺絲孔對齊。

3.	 用包裝內含的六顆螺絲鎖緊兩側的安裝托架。

4.	 將交換機置於 19 英寸機架中，接著用四顆機架安裝螺絲將其固定。

注意：機架安裝螺絲不含於包裝內。

桌面放置
將 GX-D1241 交換機放置於平坦的物體表面。 

GX -d1241

1000 Mbps
10/100 Mbps

Link
Transmit/Receive

放置方式

小心：

•	 不要將任何設備放置於交換機頂上。

•	 在交換機周圍留下足夠的空間以確保其散熱良好。確保您將交換機放置於符
合環境規格要求的地方。詳情請參考第 4 頁的說明。



快速安裝指南 �

簡
體

中
文

連接網絡設備

注意：

•	 使用直連線或交叉線來連接其他網絡設備，如電腦，橋接器，集線器與中繼
器等。

 •	 網線長度不要超過 100 米（328 英尺）。

連接終端節點

GX-D1241 交換機可作為一部單獨的交換機來連接終端節點，如電腦與打印機等，
形成一個小型工作組。由於支持 MDI/MDIX 自動跳線功能，交換機的每個以太網端
口可偵測插入的網線類型並根據其所連接的設備來調整速度與雙工模式。

當端口建立有效連接後，STATUS LED 指示燈會亮綠色或閃爍綠色。

開啟電源

GX-D1241 交換機使用 100-240V、50/60Hz 的交流電源，並根據您所在的地區自
動調節。您可以直接開啟交換機電源，不需事先連接任何網絡設備。

請按照以下步驟開啟 GX-D1241 交換機：

1.	 將交流電源線的母插頭一端連接到交換機背板的電源接口。

2.	 將交流電源線的公插頭一端連接到合適的電源插座。
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連接交換機或集線器

交換機的以太網端口可作為 uplink 端口連接其他交換機和集線器以構成更大的交換
網絡。

當端口建立有效連接後，STATUS LED 指示燈會亮綠色或閃爍綠色。

1 2

台式電腦 路由器

打印機服務器

無線 AP

交換機/集線器

NAS
服務器

筆記本


