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Uvod
Dékujeme vam za zakoupeni pfepinace ASUS GigaX 1008B/1005B!

Tento vysoce vykonny prepina¢ 10/100 Mb/s Fast Ethernet je vybaven
automatickym vyjedndvénim, funkci automatického kfizeni MDI/MDI-
X, technologii Plug-and-Play, reZimem pfepinani uloZit-a-pfedat a
vyhrazenym pfipojenim 10/100 Mb/s.

Funkce

+ Automatické vyjedndavani. Tato funkce umoZnuje pfepinaci
automaticky vyjedndvat nejvysSi moznou béznou prenosovou rychlost
mezi dvéma zafizenimi.

+ Funkce automatického kfizeni MDI / MDI-X. Tato funkce umozriuje
pouzivat kazdy port pro pfipojeni k jinému pfepinaci nebo rozbocovaci
bez kfiZzového kabelu RJ-45.

+ Technologie Plug-and-Play. Toto zafizeni nevyZaduje Z&dny software
a je rovnéz piné kompatibilni se véemi druhy sitovych protokolU.

+ ReZim pfepinani uloZit-a-predat. Tato funkce zajistuje nizkou latenci
a eliminuje veskeré sitové chyby, véetné chybovych paketd runt a CRC.
V pIné duplexnim rezimu jsou ramce vysilany a pfijimany soucasné.
Dochazi k tomu bez kolizi nebo zdvojeni Sitky pasma.

+ Vyhrané ptipojeni 10/100 Mb/s. Pfepina¢ poskytuje vyhrazené
pfipojeni 10/100 Mb/s kazdému pfipojenému klientovi, aniZ by
dochézelo k zahlceni Sifky pasma.

Obsah krabice

NezZ zacnete, zkontroluje nasledujici obsah krabice:

IZIPFepl’naé (5 nebo 8portovy prepinaé 10/100 Mb/s Fast Ethernet)
M Napdjeci adaptér
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Technické udaje

IEEE 802.3 10BASE-T
Norma IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3x plné duplexni provoz a fizeni toku

Rozhrani 5 x port 10/100 Mb/s RJ-45 Fast Ethernet
8 x portd 10/100 Mb/s RJ-45 Fast Ethernet

Funkce auto MDI/MDI-X (automatické kfiZzeni)

Rychlost sité 10/100 l\_/Ib/§ plne/polovllcr]e,duplexm rezims
automatickym rozpoznavanim
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Indikator LED Barva  Stav Popis
POWER Zelend | SVITI Ptepinad je zapnuty.
(NAPAJENI) NESVITi | Prepinaé je vypnuty.
LINK/ACT Zelena | SVITI Je navézano spojeni.
(SPOJENI/ BLIKA Je navdzéno spojeni a jsou
AKTIVITA) vysildna nebo pfijimana
data.
NESVITI | Neptipojeno
Porty na zadnim panelu
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Porty 1 - 5. Pét portd 10/100 Mb/s RJ-45 pro pfipojeni pocitact

nebo sitovych zafizen.

Port napajeni. K tomuto portu pfipojte napdjeci adaptér
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1 Porty 1 - 8. Osm portti 10/100 Mb/s RJ-45 pro pfipojeni
pocitacd nebo sitovych zafizent.

2 Port napdjeni. K tomuto portu pfipojte napéjeci adaptér.

A . ’ v 7 v 0O v 4 Vv
Pripojeni pocitacu k prepinaci
Pripojte sitovy kabel k pocitadi. Pfepina¢ automaticky rozpoznava typ
pfipojeného kabelu a upravuje rychlost a duplex.

Zapnuti

1 Pfipojte napajeci adaptér k portu napdjeni na zadnim panelu
prepinace.

2 Pfipojte zastrcku adaptéru ke zdroji stfidavého proudu.

Informace o zaruce

Viz webové strénky spole¢nosti ASUS nebo se obratte na prodejce.
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