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Bevezetés

Készénjlk, hogy az ASUS GigaX 1008B/1005B Switch-cset
vélasztotta!

Ez a nagyteljesitményd 10/100 Mb/s Fast Ethernet switch automata
kapcsolddas, illetve automata MDI/MDI-X funkcidval, plug-and-play
képességgel, store-and-forward kapcsoldsi lizemmadddal, valamint
dedikalt 10/100 Mb/s kapcsolattal rendelkezik.

Funkciok

+ (Auto-negotiation) Automata kapcsolddas. Ez a szolgaltatas lehetové
teszi, hogy a switch automatikusan meghatdrozza a lehet6 legnagyobb
atviteli sebességet két eszkdz kozét.

+ Automata MDI / MDI-X funkcid. Ez a szolgdltatds lehetové teszi,
hogy barmelyik portot masik switch-hez vagy hubhoz csatlakoztassa
keresztez6 RJ-45 kébel hasznalata nélkiil.

+ Plug-and-play. Az eszk6z nem igényel illesztdszoftvert, és teljesen
kompatibilis mindegyik hélézati protokollal.

+ Store-and-forward kapcsolasi lizemmad. Ez alacsony késlekedést
igér, illetve megsziinteti az 6sszes haldzati hibat, a fattyd és CRC hibas
csomagokat is beleértve. Teljes duplex mdédban a keretek tovabbitasa
és fogaddsa egyszerre térténik. Ez litk6zések okozasa, illetve a haldzati
savszélesség megdupldzasa nélkl torténik.

+ Dedikalt 10/100 Mb/s kapcsolat. A switch dedikalt 10/100 Mb/s
kapcsolatot biztosit valamennyi csatlakoz? kliens irdnyaba, savszélesség-
tulterhelés problémak nélkiil.

A csomag tartalma

Miel6tt barmihez is hozzakezdene, ellendrizze a csomag tartalmat:

M Egy db switch (5 vagy 8 portos 10/100 Mb/s Fast Ethernet switch)
[ Hal6zati adapter
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Muszaki jellemzok

IEEE 802.3 10 BASE-T
Szabvény IEEE 802.3u 100 BASE-TX

IEEE 802.3x teljes duplex mikddés és aramlas-
szabdlyozas

- 5* 10/100 Mb/s RJ-45 Fast Ethernet port
Csatoldfeldlet 8* 10/100 Mb/s RJ-45 Fast Ethernet port

Uplink Auto MDI/MDI-X (Auto keresztezés)

Haldzati )
10/100Mbps Full/Half duplex mode auto detection

OZo(ielo -0l 1K MAC-cim bejegyzés

512K bits ( GX10058)

Tapegység Kuls6 haldzati tapegység, 5 V DC, 0.6 A

_ CE, FCC és VCCI B osztaly

LED kijelzok az el6lapon
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GX1008B
LED Szin Allapot Leirds
POWER Zéld BE A switch be van kapcsolva.
Kl A switch ki van kapcsolva.
LINK/ACT | Zéld BE A kapcsolat Iétrejott

VILLOG A kapcsolat Iétrejétt és adatok
tovébbitasa, illetve fogadasa
torténik.

Kl Nincs kapcsolat

Csatlakozok a hatsé panelen
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GX1005B

1. 1-5. port. Ot db 10/100 Mb/s RJ-45 port szamitdgépek vagy
haldzati eszk6zdk csatlakoztatdsahoz.
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2.  Tapfesziiltség csatlakoz6. |de csatlakoztathatd a haldzati
adapter.
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1. 1-8. port. Nyolc db 10/100 Mb/s RJ-45 port szamitdgépek vagy
héldzati eszk6zok csatlakoztatdsahoz.

2.  Tapfesziiltség csatlakozo. |de csatlakoztathatd a haldzati
adapter.

Szamitdgépek csatlakoztatdsa a
switch-hez

Csatlakoztassa a halézati kabeleket a switch-hez. A switch automatikusan
érzékeli a hozza csatlakoztatott kdbel tipusat, és annak megfelelGen allitia
be sebességet, illetve a duplex tizemmddot.

Bekapcsolas

1. Csatlakoztassa a haldzati adaptert a switch hatlapjan lévo
tapcsatlakozd bemenethez.

2. Csatlakoztassa az adapter dugdjat a héldzati aramforrashoz.
Jotallasi informacio

Forduljon az ASUS weblapjahoz vagy a termék viszonteladdjahoz.
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