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Wprowadzenie

Dziekujemy za zakup przetacznika ASUS GigaX 1008B/1005B!

Ten wysokowydajny przetacznik sieciowy 10/100Mbps Fast Ethernet
posiada funkcje autonegocjacii, funkcje auto MDI/MDI-X, funkcje plug-
and-play, tryb przetaczania zapisz-i-przekaz oraz dedykowane potaczenie
10/100Mbps.

Cechy

+ Autonegocjacja. Funkcja ta umozliwia przetacznikowi automatyczne
negocjowanie najwigkszej mozliw-ej wspdlnej predkosci transmisji
miedzy dwoma urzadzeniami.

+ Funkcja Auto MDI / MDI-X. Funkcja ta umozliwia podtaczenie do
kazdego z portow kolejnego przetacznika lub huba bez stosowania
kabla crossover RJ-45.

+ Plug-and-play. Urzadzenie nie wymaga zadnego oprogramowania i
jest réwniez zgodne ze wszelkimi protokotami sieciowymi.

+ Tryb przetaczania zapisz-i-przekaz. Zapewnia to niski poziom
op6znien i eliminuje wszelkie btedy sieciowe w tym typu “runt” i CRC
podczas przesytania pakietdw. W trybie petnego dupleksu, przesytanie
i odbieranie ramek odbywa sie jednoczesnie. Realizowane to jest bez
powodowania kolizji lub podwojenia pasma sieciowego.

+ Dedykowane podtaczenie 10/100Mbps. Przetacznik posiada
dedykowane podtaczenie 10/100Mbps dla kazdego podtaczonego
klienta, bez probleméw z zattoczeniem pasma.

Opakowanie zawiera
Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy sprawdzi¢, czy opakowanie zwiera:
Wl Jeden przetacznik (5 lub 8-portowy 10/100Mbps Fast Ethernet)

M Zasilacz pradu przemiennego
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Dane techniczne

IEEE 802.3 10BASE-T

IEEE 802.3u 100BASE-TX

IEEE 802.3x praca z petnym dupleksem i
sterowaniem przeptywem

Standard

5 x portéw 10/100Mbps RJ-45 Fast Ethernet
8 x portéw 10/100Mbps RJ-45 Fast Ethernet

Interfejs

MOEo N ERAEVERE Auto MDI/MDI-X (Auto crossover)

10/100Mbps; automatyczne wykrywanie

Predkos¢ w sieci trybu petnego/potowicznego dupleksu

ERLICHINVEOM Adresy MAC 1K

512 Kb (GX1005B)

Pamig¢ 768 Kb (GX1008B)

Zasilanie Zasilacz zewnetrzny 5V DC 0.6 A

Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna

CE, FCCi VCCl class B

Diody wskaznikowe na panelu przednim

C |

SISUS cosiree s e

] 1 2 3 a4 s

L J

GX1005B

Przewodnik szybkiej instalacji



9] 1 2 3 456 7 8
I\g ~———=
GX1008B
Dioda Kolor ~ Stan  Opis
POWER Zielony | Wt. Przetacznik jest wiaczony.

(ZASILANIE) WYL | Przetacznik jest wytaczony.

LINK/ACT Zielony | Wt. Potgczenie jest ustanowione.

MIGA | Potgczenie jest ustanowione
i dane sg przesytane lub
odbierane.

WYt | Brak potaczenia.

Gniazda panelu tylnego
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1 Porty 1-5. Pie¢ portéw 10/100Mbps RJ-45 stuzy do podtaczenia
komputerdw lub urzadzer sieciowych.

2 Gniazdo zasilania. Gniazdo stuzy do podtaczenia zasilacza
sieciowego pradu przemiennego.
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1 Porty 1-8. Osiem portéw 10/100Mbps RJ-45 stuzy do
podtaczenia komputeréw lub urzadzer sieciowych.

2 Gniazdo zasilania. Gniazdo stuzy do podtaczenia zasilacza
sieciowego pradu przemiennego.

Podtaczanie komputerow do
przetacznika

Wiozyé wtyczke kabla sieciowego do przetacznika Przetacznik
automatycznie wykrywa rodzaj podtaczonego kabla i odpowiednio
dostosowuje predkos¢ i tryb dupleks.

Wiaczanie zasilania

1 Wtyczke zasilacza wiozy¢ do gniazda zasilania na tylnym
panelu przetacznika.

2 Druga, wtyczke zasilacza wiozy¢ do gniazdka sieciowego pradu
przemiennego.

Informacja gwarancyjna

Patrz strona sieciowa ASUS lub skontaktuj sie ze sprzedawca.
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