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Introducere

Va multumim pentru achizitionarea switch-ului ASUS GigaX
1008B/1005B!

Acest switch Ethernet rapid de 10/100Mbps de inaltd performanta se
caracterizeaza prin negociere automata, functie automata MDI/MDI-
X, plug-and-play, mod de comutare de tip stocare-si-redirectjonare si
conectare alocata la 10/100Mbps.

Caracteristici

+ Negociere automata. Aceastd caracteristica permite switch-ului s&
negocieze automat cea mai mare viteza de transmisie comuna posibila
intre doua dispozitive.

+ Functie automata MDI/MDI-X. Aceasta caracteristica permite conectarea
fiecarui port la un alt switch sau hub fara cablu de traversare RJ-45.

+ Plug-and-play. Dispozitivul nu necesita un software si este conform in
totalitate cu toate tipurile de protocoale de retea.

+ Mod comutare stocare-si-redirectionare. Acest mod asigura un timp
redus de asteptare si elimina toate erorile de retea, inclusiv pachetele
deteriorate si cu eroare CRC. In modul full-duplex, transmisia si receptia
cadrelor are loc simultan. Acest lucru are loc fara a provoca conflicte
sau dublarea latimii de banda a retelei.

+ Conexiune alocata de 10/100Mbps. Switch-ul ofera o conexiune
alocata de 10/100Mbps fiecarui client atagat fara congestionarea latjmii
de banda.

Continutul pachetului
inainte de a incepe, verificatj ca pachetul s contina urmétoarele:
M Un switch (Switch Ethernet rapid cu 5 sau 8 porturi de 10/100Mbps)
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Specificatji tehnice

IEEE 802.3 10BASE-T

IEEE 802.3u 100BAZA-TX

IEEE 802.3x functjonare full duplex si control al
fluxului

Standard

5 x porturi Ethernet rapid RJ-45 de 10/100Mbps

Interfata 8 x porturi Ethemet rapid RJ-45 de 10/100Mbps

Legatura

transmisie MDI/MDI-X automat (traversare automata)

Detectare automata mod duplex Full/Half

Viteza retea (Integral/lJumatate) de 10/100Mbps

RSl |1 adresa MAC 1K

512 K bitj (GX1005B)

Memorie 768 K bitj (GX1008B)

Sursa

alimentare Adaptor alimentare extern 5VCC 0.6A

EMI CE, FCC si VCCl clasa B

Indicatoare LED panou frontal
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LED Culoare Stare Descriere
POWER Verde PORNIT Switch-ul este pornit.
(ALIMENTARE) OPRIT Switch-ul este oprit.
LINK/ACT Verde PORNIT S-a stabilit legatura.
(LEGATURA/ INTERMITENT | S-a stabilit legatura
FUNCTIONARE) §I se transmit sau se
receptioneaza date.
OPRIT Lipsa conexiune.

Porturi panou spate
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GX1005B

1 Porturi 1-5. Cinci porturi RJ-45 de 10/100Mbps conecteaza
calculatoarele sau dispozitivele de retea.
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2 Port alimentare. Prin acest port se conecteaza adaptorul de
alimentare CA.
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1 Porturi 1-8. Opt porturi RJ-45 de 10/100Mbps conecteaza
calculatoarele sau dispozitivele de retea.

2 Port alimentare. Prin acest port se conecteaza adaptorul de
alimentare CA.

Conectarea calculatoarelor la switch

Conectati cablul de retea la switch. Switch-ul detecteaza automat tipul
de cablul atasat si regleaza viteza si duplexul.

Pornirea

1 Conectatj adaptorul de alimentare CA la portul de alimentare de
pe panoul din spate al switch-ului.

2 Conectatj fisa adaptorului la o sursa de alimentare CA.

Informatji garantie

Consultatj situl web ASUS sau contactatj distribuitorul.
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