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Uvod
Dakujeme, Ze ste si zakupili prepinaé ASUS GigaX 1008B/1005B!

Tento vysoko vykonny prepina¢ pre rychly Ethernet 10/100Mbps je
vybaveny funkciami pre automaticku negocidciu, auto MDI/MDI-X, plug-
and-play, reZim prepinania uloZit-a-presuntit, a priradenym pripojenim
10/100Mbps.

Features

+ Auto-negotiation (Automaticka negociacia). Tato funkcia umoZriuje
automaticky dohodndt najvy$$iu moznu prenosovu rychlost medzi
dvoma zariadeniami.

+ Funkcia Auto MDI / MDI-X. Tato funkcia umoZriuje pouZivat kazdy
port na pripojenie k inému prepinacu alebo rozbocovacu bez potreby
kriZového kabla RJ-45.

+ Plug-and-play. Zariadenie nepotrebuje ziadny softvér a je plne
kompatibilné so vSetkymi druhmi sietovych protokolov.

+ Rezimprepinania Store-and-forward (UloZit-a-presundt). Této
funkcia sfubuje krétku Gakaciu dobu a eliminuje vsetky sietové chyby
vratane chybovych paketov typu runta CRC. V pripade plne obojsmerného
prebieha prenos a prijimanie rdmcekov stbezne. Toto prebieha bez
spdsobovania kolizii alebo zdvojenia Sirky sietového pasma.

+ Priradené pripojenie 10/100Mbps. Prepina¢ poskytuje priradené
pripojenie 10/100Mbps kazdému pripojenému ucastnikovi bezo
pretaZenia Sirky pasma.

Obsah balenia
Pred tym, ako zacnete, skontrolujte si obsah balenia:

V] Jeden prepina¢ (Prepina¢ pre rychly Ethemet 10/100 s 5 alebo 8 portami)
|Z|Adaptér striedavého prudu
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Technické specifikacie

|IEEE 802.3 10BASE-T

IEEE 802.3u 100BASE-TX

|IEEE 802.3x plne obojsmerna prevadzka a riadenie
toku

Standard

Rozhranie 5 x porty pre rychly Ethernet 10/100Mbps RJ-45
8 x porty pre rychly Ethernet 10/100Mbps RJ-45

Uplink Auto MDI/MDI-X (Automatické prepojenie)

, ;o Automatické zistenie plného/obojsmerného
RELE N (cimu 10/100Mbps

Taburka pre ) .
MAC adresu 1K pre zadanie MAC adries

512 Kbitov GX1005B)

NETETENI P [ . [ .
elektrickou Externy sietovy adaptér 5V jednosmerného pridu

energiou 0.6A

CE, FCC a VCCl trieda B
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LED Farba  Stav Popis
POWER Zelend | SVIETI Prepina¢ je zapnuty.
(Napéjanie) NESVIETI | Prepinac je vypnuty.
LINK/ACT | Zelend | SVIETI Spojenie bolo vytvorené.
(Spojenie / BLIKA Spojenie bolo vytvorené a
aktivovanie) dochadza k odosielaniu alebo
prijimaniu udajov.
NESVIETI | Bez spojenia

Porty na zadnom paneli
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GX1005B
1 Porty 1-5. Pat 10/100Mbps RJ-45 portov pre pripojenie
pocitacov alebo sietovych zariadeni.

2 Siefovy port. K tomuto portu sa pripéja sietovy adaptér
striedavého pradu.
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1 Porty 1-8. Osem 10/100Mbps RJ-45 portov pre pripojenie
pocitacov alebo sietovych zariadeni.

2 Sietovy port. K tomuto portu sa pripaja sietovy adaptér
striedavého pridu.

Pripojenie pocitaCov k prepinacu

Pripojte sietovy kabel k poéitacu. Prepina¢ automaticky zisti typ
pripojeného kébla a nastavi rychlost a obojsmerny prenos.

Napajanie
1 Pripojte sietovy adaptér striedavého prudu k portu napdjania na

zadnom paneli prepinaca.

2 Pripojte zastréku adaptéra k siefovému zdroju striedavého
prudu.

Informacie o zaruke

Pozrite si strdnku spolo¢nosti ASUS alebo sa spojte so svojim
predajcom.
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