GigaX 1008B
GigaX 1005B
10/100Mbps Fast Ethernet Anahtari
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Girig

ASUS GigaX 1008B/1005B Switch’i satin aldiginiz igin tesekkiir
ederiz!

Bu yuksek performansli 10/100Mbps Hizl Ethernet Switch’inde otomatik
goriisme, otomatik MDI/MDI-X 6zelligi, tak-kullan 6zelligi, ytikle ve ilet
anahtarlama modu ve 6zel 10/100Mbps baglantisi bulunmaktadir.

Ozelikleri

+ Otomatik gériisme. Bu 6zellik switch'’in iki aygit arasindaki mimktin
olan en yuksek ortak gegis hizini otomatik olarak gériismesine olanak
saglar.

+ Otomatik MDI / MDI-X islevi. Bu &zellik herhangi bir ¢capraz RJ-45
kablosu kullanmadan baska bir switch veya hub baglamak igin her
portu kullanmaniza olanak saglar.

+ Tak - kullan. Aygit herhangi bir yaziima ihtiyag duymaz ve tim ag
protokolleri ile de tam olarak uyumludur.

+ Yiikle ve ilet anahtarlama modu. Bu duistik gecikme stiresi gésterir ve
calisma ve CRC hata paketleri de dahil olmak tizere tlim ag hatalarini
ortadan kaldirir. Tam dubleks modunda iken, karelerin gegisi ve alinmasi
ayni anda olugur. Bu durum ¢arpisma olmadan veya ag bant genisligini
ikilemeden olur.

+ Ozel 10/100Mbps baglantisi. Switch baglanan her istemciye bant
genisligi tikanikhidr olmadan 6zel 10/100Mbps baglantisi sunar.

Paketin icindekiler

Baglamadan 6nce, paket icinde bulunmasi gereken asagidaki égeleri
kontrol ediniz:

[]Bir switch (5 veya 8 baglanti noktali 10/100Mbps Hizli Ethernet
Switch’i)
AC glic adaptéru
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Teknik ozellikler

|IEEE 802.3 10BASE-T

Standart |IEEE 802.3u 10BASE-T
IEEE 802.3x tam dubleks ¢alisma ve akig
kontrolli

5 x 10/100Mbps RJ-45 Hizli Ethernet Baglanti
Noktasi
8 x 10/100Mbps RJ-45 Hizli Ethernet Baglanti
Noktasi

Uplink Otomatik MDI/MDI-X (Otomatik aktarma noktasi)

Ad Hizi 10/100Mbps Tam/Yarim dubleks modu otomatik
g sapmasl

MAC Adres 1K MAC adres girigleri

Bellek 512 K bit (GX1005B)
768 K bit (GX1008B)

Harici Gui¢ adaptdrti 5VDC 0.6A

CE, FCC ve VCCI Sinif B

On panel LED géstergeleri
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LED Renk Durum Aciklama
POWER [ Yesil ACIK Switch agik.
(GUC) KAPALI Switch kapall.
LINK/ACT | Yesil ACIK Link bagland.
YANIP Link baglandi ve veri aktariliyor
SONUYOR | veya alinyor.
KAPALI Baglanti yok

Arka panel baglanti noktalan

baglar.
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GX1005B

1. Baglanti noktalar 1-5. Bes 10/100Mbps RJ-45 baglanti noktasi
bilgisayarlari ve ag aygitlarini baglar.

2. Giic baglanti noktasi. Bu baglanti noktasi AC gli¢ adaptérin
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1. Baglanti noktalar 1-8. Sekiz 10/100Mbps RJ-45 baglanti
noktasi bilgisayarlari ve ag aygitlarini baglar.

2. Giic baglanti noktasi. Bu baglanti noktasi AC gti¢ adaptérini
baglar.

Bilgisayarlarin switch’e baglanmas

Ag kablosunu switch’e baglayin. Switch baglanan kablo tirtinii otomatik
olarak saptar ve hizi ve dubleksligi ayarlar.

Gli¢c agma

1. Switch’in arka panelindeki gti¢ baglanti noktasina AC glic
adaptérind baglayin.

2. Adaptorin fisini AC gli¢ kaynagina baglayin.

Garanti bilgisi

ASUS web sitesine bakiniz veya bayiniz ile temasa geginiz.
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