Gi1gaX1005/Gi1gaX1008

Sitovy prepinac

Stru¢ny pruvodce instalaci



Technické udaje

GigaX1005/GigaX1008

Porty 5 x portd RJ-45 10/100 Mb/s (GigaX1005)
8 x portd RJ-45 10/100 Mb/s (GigaX1008)
Funkce auto-MDI/MDIX

Normy IEEE 802.3 10 Base-T
IEEE 802.3u 100 Base-TX
IEEE 802.3x plné duplexni fizeni toku

Vykon 1K adresovani MAC (Media Access Control)
Kapacita spojovani sbérnice 1.0 Gb/s
(GigaX1005)
Kapacita spojovani sbérnice 1.6 Gb/s
(GigaxX1008)
Rychlost pfedavani 64bajtovych paketu:
porty 148 810 p/s az 100 Mb/s
porty 14 880 p/s aZz 10 Mb/s
Neblokovana plne kabelova rychlost

Napajeni 9V ~1A
Elektromagneticka |FCC tfida B/CE zndmka B/V CCI-B/CCC/C-
sluéitelnost TICK/MIC

Provozni teplota  |0~40°C (32-104°F)

Provozni vihkost 10% ~ 90%
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Dekujeme vam za zakoupeni pfepinac¢e ASUS GigaX1005/GigaX1008! Tento
piepinac spojuje sitovou kapacitu 100 Mb/s Fast Ethernet a 10 Mb/s Ethernet v
kompaktnim designu, ktery je vhodny pro pouZiti v malych pracovnich skupinach.

Obsah krabice

M 5portovy nebo 8portovy prepinaé¢ 10/100 Mb/s Fast Ethernet
M Napajeci adaptér
M Struény prdvodce instalaci

% Pokud je néktera poloZzka poskozena nebo chybi, ihnned se
obratte na prodejce.

Pfipojeni pocitacu k prepinaci

Tento prepinac je vybaven funkci automatického rozpoznavani prekfizeni MDI/
MDIX a poskytuje vyhody technologie Plug-and-Play, takZe muZete pfipojit sitovy
kabel pfimo k prepinaci. Prepina¢ automaticky rozpoznava typ pripojeneho kabelu
a upravuje rychlost a duplex.

Zapnuti

1 Pripojte zasuvkovou koncovku napajeciho adaptéru k portu napajeni na
zadnim panelu prepinace.
2 Pripojte zastrékovou koncovku adaptéru ke zdroji stfidavého proudu.

Indikatory LED na prednim panelu

Po instalaci pfepinace muzete sledovat jeho stav prostrednictvim indikatoru LED
na pfednim panelu.
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Indikator Barva Stav Popis
LED
POWER  |Zelena SVITI  |Pfepinaé je zapnuty.
(NAPAJEN!I) NESVITI Prepinac je vypnuty.
LINK/ACT | Zelena sviTi Je navazano spojeni.
(SPOJENI/ BLIKA Je navazano spojeni a jsou
AKTIVITA) vysilana nebo pfijimana data.

Porty na zadnim panelu

GigaX1005

1 Porty 1 - 5. Pfepina¢ ma osm portt 10/100 Mb/s RJ-45, ke kterym miZete
pfipojit pocitace nebo sitova zafizen.
2 Port napajeni. K tomuto portu pfipojte napajeci adaptér.
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GigaX1008

1 Porty 1 - 8. Pfepina¢ ma osm portt 10/100 Mb/s RJ-45, ke kterym mizZete
pfipojit pocitace nebo sitova zafizen.
2 Port napajeni. K tomuto portu pfipojte napajeci adaptér.

)ﬂ Aby se zabranilo poskozeni zafizeni, pouzivejte pouze
L napajeci adaptér dodany s prepinacem.
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