Gi1gaX1005/Gi1gaX1008

halozati switch

Gyors lizembe helyezési
utmutato



Muiszaki jellemzok

GigaX1005/GigaX1008

Portok 5 x RJ-45 10/100 Mb/s port (GigaX1005)
8 x RJ-45 10/100 Mb/s port (GigaX1008)
Auto-MDI/MDIX

Szabvanyok |IEEE 802.3 10 Base-T

IEEE 802.3u 100 Base-TX
IEEE 802.3x full-duplex aramlas-szabalyozas

Teljesitmény

1K Media Access Control (MAC) cimzés
1.0 Gb/s kapcsolasi szdvet (GigaX1005)
1.6 Gb/s kapcsolasi szdvet (GigaX1008)
Tovabbitasi sebesség 64 bajtos csomagok esetén:
148 810 cs/s 100 Mb/s porthoz
14 880 cs/s 10 Mb/s portoz
Nem blokkolo teljes vezetékes sebesség

Aramforras |9VAC/1A
EMI FCC Class B/CE Mark B/V CCI-B/CCC/C-TICK/MIC
Mukodeési 0 ~40°C

homeérséklet

Makodesi
paratartalom

10% ~ 90%
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Kdszbnjlk, hogy megvasaroltaa ASUS GigaX1005/GigaX1008 switch-et! Aswitch 100
Mb/s Fast Ethernet és 10 Mb/s Ethernet haldzati képességet egyesit egy kisméreti
konstrukcidban, amely idealis a kisméretl munkacsoportok munkajahoz.

A csomag tartalma

M 5 vagy 8 portos 10/100 Mb/s Fast Ethernet switch
M Haldzati adapter
M Gyors lizembe helyezési utmutato

77  Amennyiben a tételek kézul barmelyik sértlt vagy hianyzik,
/ azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazdval.
Szamitdgépek csatlakoztatasa a switch-hez

A switch auto-MDI/MDIX keresztezés-érzekelés funkcioval és plug-and-play
képesseggel rendelkezik, igy kGzvetlenll a switch-hez csatlakoztathatja halozatat.
A switch automatikusan érzékeli a hozza csatlakoztatott kabel tipusat, €s annak
megfelelden allitja be sebességet, illetve a duplex tizemmaodot.

Bekapcsolas

1. Csatlakoztassa a haldzati adapter csatlakozo htvelyét a switch hatlapjan
lévo tapcsatlakozd bemenethez.

2.  Csatlakoztassa az adapter dugdjat a halozati aramforrashoz.

LED kijelzok az elolapon

A switch telepitésének befejezése utan, ellendrizze az allapotat az elélapjan 1évd
LED kijelzok segitségével.
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GigaX1005
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GigaxX1008
LED Szin Allapot Leiras
POWER Zéld BE A switch be van kapcsolva.
Kl A switch ki van kapcsolva.
LINK/ACT |Z6ld BE A kapcsolat Iétrejott.

VILLOG A kapcsolat Iétrejott és adatok
tovabbitasa, illetve fogadasa
torténik.

Csatlakozok a hatsé panelen

GigaX1005

1. 1-5. port. A switch hatso részén talalhaté nyolc 10/100 Mb/s RJ-45 port,
amelyekhez a szamitogépeket vagy halozati eszk6zdket csatlakoztathat.

2. Tapfeszultség csatlakozo. Ide csatlakoztathato a haldzati adapter.
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GigaX1008

1-8. port. A switch hatso részen talalhato nyolc 10/100 Mb/s RJ-45 port,
amelyekhez a szamitogépeket vagy haldzati eszkdz6ket csatlakoztathat.

Tapfeszliltség csatlakozd. Ide csatlakoztathato a halozati adapter.

Kizardlag a switch-hez mellékelt haldzati adaptert
hasznalja, hogy elkertilje a késztilék rongaldodasat.
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