Gi1gaX1005/Gi1gaX1008

Przetacznik sieciowy

Przewodnik szybkiej instalacii



Dane techniczne

GigaX1005/GigaX1008

Porty

5 x portow RJ-45 10/100 Mbps (GigaX1005)
8 x portow RJ-45 10/100 Mbps (GigaX1008)
Auto-MDI/MDIX

Standardy

IEEE 802.3 10 Base-T

IEEE 802.3u 100 Base-TX

IEEE 802.3x kontrola transmisji z pethnym
dupleksem

Charakterystyka Adresowanie 1K Media Access Control (MAC)

1.0 Gbps switching fabric (GigaX1005)
1.6 Gbps switching fabric (GigaX1008)
Przepustowosc¢ dla pakietow 64 bitowych:
148810 pps do portow 100 Mbps
14880 pps do portow 10 Mbps
Architektura typu non-blocking z petng
predkoscia

Zasilanie

9VAC/1A

Kompatybilnos¢ FCC Class B/CE Mark B/V CCI-B/CCC/C-
elektromagnetyczna | TICK/MIC

Temperatura pracy |0~40°C (32-104°F)

Wilgotnos§¢ pracy 10% ~ 90%

Przetacznik sieciowy ASUS GigaX1005/GigaX1008




Dziekujemy za zakup przetgcznika ASUS GigaX1005/GigaX1008! Przetacznik
integruje mozliwosci sieciowe dla 100Mbps Fast Ethernet i 10Mbps Ethernet
w kompaktowym rozwigzaniu, idealnym do zastosowari w matych grupach
roboczych.

Opakowanie zawiera

M Przetacznik 5-portowy lub 8-portowy 10/100Mbps Fast Ethernet
M Zasilacz pradu przemiennego
M Przewodnik szybkiej instalacji

o7 W przypadku uszkodzenia lub braku ktdregos z elementow
/W skontaktuj sie natychmiast ze sprzedawca.

Podtaczanie komputerow do przetacznika

Przetgcznik posiada funkcje autodetekcji rodzaju potaczenia auto-MDI/MDIX
| oferuje rozwigzanie typu plug-and-play, dlatego mozna przewody sieciowe
wkiadac bezposrednio do przetacznika. Przetacznik automatycznie wykrywa rodza
podtaczonego kabla i odpowiednio dostosowuje predkosc i tryb dupleks.

Wiaczanie zasilania

1 Wtyczke zasilacza wtozy¢ do gniazda zasilania na tylnym panelu
przetacznika.

2 Druga wtyczke zasilacza wtozy¢ do gniazdka sieciowego pradu
przemiennego.

Diody wskaznikowe na panelu przednim

Po zamontowaniu przetacznika mozna okresli¢ jego stan na podstawie diod na
panelu czotowym.
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GigaX1008
DIODA Kolor Status |Opis
POWER Zielony WL. Przetacznik jest wtaczony.
(ZASILANIE) WYL. |Przefacznik jest wytaczony.

LINK/ACT Zielony WL. Potaczenie jest ustanowione.
MIGA |Potaczenie jest ustanowione
| dane sg przesytane lub
odbierane.

Gniazda panelu tylnego

GigaX1005

1 Porty 1-5. Przetacznik posiada piec portow 10/100Mbps RJ-45, do ktorych
mozna podtaczy¢ komputery lub urzadzenia sieciowe.

2 Gniazdo zasilania. Gniazdo stuzy do podtaczenia zasilacza sieciowego pradu
przemiennego.
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GigaX1008

1 Porty 1-8. Przetacznik posiada osiem portow 10/100Mbps RJ-45, do ktdrych
mozna podtgcza¢ komputery lub urzadzenia sieciowe.

2 Gniazdo zasilania. Gniazdo stuzy do podtaczenia zasilacza sieciowego pradu
przemiennego.

W celu zapobiezenia uszkodzeniu urzgdzenia wolno
a stosowac tylko zasilacz sieciowy dostarczony wraz z
przetacznikiem.
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