Gi1gaX1005/Gi1gaX1008

Siet ovy prepinac

Navod na rychlu instalaciu



Technické specifikacie

GigaX1005/GigaX1008

Porty 5 x RJ-45 10/100 Mbps portov (GigaX1005)
8 x RJ-45 10/100 Mbps portov (GigaX1008)
Auto-MDI/MDIX

Standardy |IEEE 802.3 10 Base-T
IEEE 802.3u 100 Base-TX
IEEE 802.3x Plne obojsmerné ovladnie toku

Vykon Adresovanie 1K Media Access Control (MAC)
1.0 Gbps struktura prepinania (GigaxX1005)
1.6 Gbps struktura prepinania (GigaxX1008)
Odosielacia rychlost pre 64-bytové pakety:

148,810 pps az 100 Mbps porty
14,880 pps az 10 Mbps porty

Rychlost pIného kabla bez blokovania

Napajanie |9V striedavého prudu/1A

EMI FCC Trieda B/CE Oznacenie B/V CCI-B/CCC/C-TICK/
MIC

Prevadzkova |0~40°C (32-104°F)

teplota

Prevadzkova|10% ~ 90%

vihkost
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Dakujeme, Ze ste si zakupili prepinaé ASUS GigaX1005/GigaX1008! Prepinad v
ramci kompaktnej konstrukcie spaja 100Mbps rychly Ethernet a kapacity pre 10Mbps
sief Ethernet. je idedlny pre aplikacie v ramci malych pracovnych skupin.

Obsah balenia

M Prepinac pre rychly Ethernet 10/100 s 5 alebo 8 portami
M Adaptér striedavého prudu
M Navod na rychlu instalaciu

o7 Ak je ktorakolvek z tychto poloZiek poskodena alebo chyba,
/ spojte sa okamzZite so svojim predajcom.

Pripojenie poéitacov k prepinacu

Tento prepinac je vybaveny funkciou zistenia prepojenie auto-MDI/MDIX a
poskytuje moZnost pre funkciu plug-and-play preto méZete sietovy kabel pripojit
priamo k prepinacu. PrepinaC automaticky zisti typ pripojeného kabla a nastavi
rychlost a obojsmerny prenos.

Napajanie
1 Pripojte zasuvku sietového adaptéra striedavého prudu k portu napdjania
na zadnom paneli prepinaca.

2 Pripojte zastréku adaptéra k sietovému zdroju striedavého prudu.

LED kontrolky na prednom paneli

Po nainstalovani prepinaca méZete skontrolovat stav pomocou LED kontroliek
na prednom paneli.
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GigaX1008
LED diéda |Farba Stav Popis
POWER Zelena Svieti Prepinac je zapnuty.
(Napajanie) Nesvieti Prepinac je vypnuty.
LINK/ACT |Zelena Svieti Spojenie bolo vytvorené.
(Spojenie / Blika Spojenie bolo vytvorené a

aktivovanie)

dochadza k odosielaniu alebo
prijimaniu udajov.

Porty na zadnom paneli

GigaX1005

1 Porty 1-5. Prepina¢ ma péat 10/100Mbps RJ-45 portov, ku ktorym méZete k
prepinacu pripojit pocitaée alebo sietové zariadenia.
2 Sietovy port. K tomuto portu sa pripdja sietovy adaptér striedavého pridu.
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GigaX1008

1 Porty 1-8. Prepina¢ ma osem 10/100Mbps RJ-45 portov, ku ktorym méZzete k
prepinacu pripojit pocitace alebo sietové zariadenia.
2 Sietovy port. K tomuto portu sa pripdja sietovy adaptér striedavého prudu.

PouzZivajte jedine sietovy adaptér striedavého prudu
e dodavany s prepinacom, ¢im zabranite poskodeniu
jednotky.

ASUS GigaX1005/1008 Networking Switch



