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Uvod

Dékujeme vam za zakoupeni stolniho prepinace ASUS GigaX 1016D Fast
Ethernet! Piepina¢ ASUS GigaX 1016D poskytuje neblokujici vodicovy
vykon, ktery spliuje ndrocné sitové pozadavky uZivatele. Tento prepinac
je vybaven 16 porty Fast Ethernet s automatickym rozpozndvanim a
automatickymi funkcemi MDI/MDIX. Diky snadné konektivité a fizen{ toku
je zatizeni GigaX 1016D zdrukou zvySeni vykonu a produktivity vasi sité.

Funkce

e 16 portd 10/100 Mb/s RJ-45

e A7 200 Mb/s pro vSechny porty v plné duplexnim reZimu

e Jednoduchd instalace: automatické MDI/MDIX a automatické
rozpoznavdni rychlosti a duplexniho reZimu na vSech portech

e Schémata fizenf{ toku (802.3x v plné duplexnim reZimu) pro podporu
nulové ztraty pri aktudlnim zahlcenf sité

e Uceni a uchovdvani adres MAC 4K

e Prehledné indikdtory poskytuji rychlé informace o stavu spojeni

Obsah krabice

@ Pred instalaci prepinace GigaX 1016D zkontrolujte, zda krabice obsahuje @
nasledujici polozky. Pokud je nékterd polozka poskozena nebo chybi, obrat'te
se na prodejce.

e GigaX 1016D

e Napdjeci adaptér

e Struc¢ny privodce instalac{
e Sitova nédlepka ASUS

Pfedni panel

NSUS s/93) 10160
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Indikétor napéjeni Indikétor stavu

INDIKATOR BARVA’ STA\( INDIKACE

POWER ZELENA SVITI ~ Pfepinac je zapnuty.

(NAPAJENI) NESVITi  PFepinaé je vypnuty.

STATUS ZELENA SVITI, Je navézéno spojeni.

(STAV) BLIKA Pfijimani nebo odesilani datovych paketu.
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Zadni panel
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Konektory RJ- Vstup stejnosmérného napajeni
45 Ethernet

Moznosti umisténi

Umisténi pfepinace na rovny povrch
Umistéte pfepina¢ na rovny povrch odpovidajici hmotnosti prepinace a
prislusenstvi. Povrch musi spliiovat specifikace provozniho prostredi.

Z/j POZNAMKA: Délka kabelu UTP kategorie 5 nesmi piesdhnout 100 metri.

Pfipojeni sitovych zafizeni
@ Pokyny pro pripojeni sitovych zafizen{ k prepinaci GigaX 1016D. @
1. Pfipojte jeden konec kabelu Ethernet k portu Ethernet na zadn{ strané
prepinace. Pripojte druhy konec k portu Ethernet sitového zarizeni.

N

Chcete-li pripojit dalsi sitovd zarizeni, zopakujte tento krok.

/ POZNAMKA: Aby bylo zajisténo spravné propojeni mezi pfepina¢em a ostatnimi
sitovymi zafizenimi, pouZijte piimé kabely kategorie 5 Ethernet.

POZNAMKA: Porty Ethernet na prepinaci Ize pouZivat jako rozsifovaci porty pro
dalsi prepinace, rozbocovace, mosty nebo zesilovace. Prepinac¢ dokdZe rozpoznat
a vyuZzivat kiiZové i primé kabely.

2. Pfipojte napdjeci adaptér k elektrické zdsuvce a potom pripojte druhy

s X4

konec napdjeciho konektoru k zadni ¢dsti prepinace.
3. Rozsviti se indikdtor napdjeni a indikdtory aktivnich porti, coz
znamend, Ze zafizenf{ je zapnuto a pouzivdno.
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Odstrarnovani problému

Tento privodce odstranovanim problémi poskytuje odpovédi na nékteré
bézné problémy, se kterymi se miZete setkat pfi instalaci a/nebo pouZivan{
prepinace. Tyto problémy miZete snadno odstranit vlastnimi silami. Setkate-
li se s problémy, které nejsou uvedeny v této ¢dsti, obrat'te se na prodejce.

Indikator napajeni nesviti.

e Zkontrolujte, zda je napdjeci kabel radné pripojen k prepinaci a k
elektrické zdsuvce se spradvnym vystupnim napétim.

Indikator stavu nesviti ani po pripojeni kabelu Ethernet.

e Zkontrolujte, zda je kabel Ethernet spravné pfipojen k prepinaci a k
sitovému zarizeni.

e Zkontrolujte, zda jsou prepinac a sitové zarizen{ zapnuté.

e Zkontrolujte, zda kabel Ethernet podporuje rychlost vasi sité. PouZijte

kabely alespori kategorie 5. Pokud je rychlost vasi sité pouze 10 Mb/s,
muZete pouZzit méné kvalitnéjsi kabely.

Technické specifikace

@ Fyzické rozméry 185 mm (V) x 124 mm (S) x 44 mm (H) @

Rozsahy prostfedi Provozni Skladovaci
Teplota 0°az55°C -20°az70°C
Vihkost 5az 80% 5az 95%
Nadmoiska az 15 000 stop | az 40 000 stop
vyska (4,500 m) (12,000 m)

Napéjeni Vstup 9V, 2A

Certifikace Elektromagneticka | CE, FCC, VCCI, C-Tick, CCC
slucitelnost:
Bezpecnost: UL, CCC
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