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Asztali Fast Ethernet switch
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Gyors lizembe helyezési utmutaté
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Bevezetés

Koszonjiik, hogy az ASUS GigaX 1016D asztali Fast Ethernet Switch-cset
vdlasztotta! Az ASUS GigaX 1016D switch akaddlymentes, vezetékes
sebességl teljesitményt kindl az intenziv hdlézatkezelési igények
kielégitésére. A switch 16 Fast Ethernet porttal rendelkezik automata
érzékelési és automata MDI/MDIX képességgel. Az egyszerQ csatlakozdsi
lehetoségek és dramldsszabdlyozds révén a GigaX 1016D garantdltan javitja
hadldzati teljesitményét és termelékenységét.

Funkcidk
e Tizenhat 10/100 Mb/s RJ-45 port
e Legfeljebb 200 Mb/s valamennyi port esetében teljes duplex médban

¢ Plug and Play kompatibilis: automatikus MDI/MDIX és automatikus
sebesség- és duplex tizemmdd érzékelés valamennyi port esetében

o Aramldsszabalyozdsi sémdk (802.3x teljes duplex médban) a nulla
veszteség tdmogatdsdra ideiglenes hdlézati dugd esetén

e 4K MAC-cim tanulds és korfigyelés
e Az egyszerlien leolvashato kijelzok a kapcsolat dllapotdnak gyors
kijelzését biztositjak

A csomag tartalma

Miel6tt telepitené a GigaX 1016D switch-cset, ellendrizze csomagjit,
amelynek az aldbbi tételeket kell tartalmaznia. Amennyiben barmelyik sértilt
vagy hidnyzik, Iépjen kapcsolatba a forgalmazoval.

e GigaX 1016D

e Halozati adapter

e Gyors lizembe helyezési dtmutatd
e ASUS Networking matrica
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Bekapcsolt allapotot jelz fény Allapot kijelz6je
KIJELZO SziN ALLAPOT _KIJELZES ]
POWER ZOLD BE A switch be van kapcsolva.
(TAPFESZULTSEG) Ki A switch ki van kapcsolva.
STATUS ZOLD BE A kapcsolat létrejott.
(ALLAPOT) VILLOG Adatcsomagok kiildése vagy fogadasa.
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RJ-45 Ethernet Tapcsatlakozo
csatlakozok (DC) aljzat

Elhelyezési lehetoségek

A switch sik felliletre helyezése

Helyezze a switch-cset egy sik feliiletre, ami elbirja a switch és tartozékai
sulyat. Gy6zodjon meg arrdl, a feliilet megfelel az tizemeltetési kornyezetre
vonatkozé eldirdsoknak.

/ MEGJEGYZES: az UTP Category 5 kdbel hosszusdgdnak nem szabad
meghaladnia a 100 métert.

Halozati eszk6z6k csatlakoztatasa
Halozati eszk6zok csatlakoztatdsa a GigaX 1016D switch-hez.

1. Csatlakoztassa az Ethernet kdbel egyik végét a switch hdtuljan 1€vo
valamelyik Ethernet porthoz. Csatlakoztassa a kdbel mdsik végét
a hadlézati eszk6z Ethernet portjdhoz. Tovdbbi hdlozati eszk6zok
csatlakoztatdsdhoz ismételje meg ezt a 1€pést.

MEGJEGYZES: haszndljon Category 5 Ethernet dtmend kabelt a switch és a
madsik hdldzati eszkoz kozotti megfelels kapcsolat biztositdsdhoz.

/ MEGJEGYZES: a switch Ethernet portjait uplink portként lehet haszndlni mds
switch-csek, hub-ok, bridge-dzsek vagy erdsitdk felé. A switch képes érzékelni
a keresztez$ kdbel vagy dtmend kabel haszndlatdt, és annak megfelelGen
alkalmazkodni.

2. Csatlakoztassa a hdldzati adaptert egy konnektorhoz, a masik végét
pedig a switch hdtuljdn 1évo tdpcsatlakozd aljzathoz.

3. A bekapcsolt dllapotot jelzd ldmpa és a portok tevékenységét jelzd
fényei kigyulladnak jelezve, hogy az eszk6z BE van kapcsolva és
haszndlatban van.
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Hibakeresés és -elharitas
tizembe helyezése és/vagy haszndlata kozben esetleg eldforduld problémak.
A problémédkat az On dltal elvégezhetd, egyszerd hibaelhdritdssal oldhatja
meg. Lépjen kapcsolatba a kereskedovel, ha olyan problémaval taldlkozik,
amelyet itt nem emlitettiink.

A bekapcsolt allapotot jelzo (POWER) lampa nem vilagit.

¢ Ellenérizze, hogy megfeleloen csatlakozik-e a hdldzati tdpkdbel a
switch-hez és egy megfeleld fesziiltségli konnektorhoz.

Az allapotjelz6 (STATUS) lampa Ethernet kabel csatlakoztatasa utan
sem vilagit.

¢ Ellenérizze, hogy megfelelden csatlakozik-e az Ethernet kdbel a switch-
hez, illetve a haldzati eszk6zhoz.

* (Gy06z6djon meg arrdl, hogy a switch €s a hdlozati eszkdzok BE vannak
kapcsolva.

e Gy6zodjon meg arrdl, hogy az Ethernet kdbel tdmogatja a hdlézata
sebességét. Gy6zadjon meg arrdl, hogy legaldbb Category 5 kabelt
haszndl. Gyengébb mindségi kdbelt is hasznalhat, ha az On hélézatdnak
sebesség csak 10 Mby/s.

Maszaki adatok

Méretek 185 mm (Magas) x 124 mm (Széles) x 44 mm (Mély)

Kérnyezeti feltételek Uzemi Taroldsi
Hémérséklet 0°-55°C -20°-70°C
Paratartalom 5 és 80% koz6tt 5 és 95% koz6tt
Tengerszint Legfeljebb 15 000 Iab | Legfeljebb 40 000 Iab
feletti magassdg | (4,500 m) (12,000 m)

Aramforras Tapfeszlltség 9V, 2A

Mindsités Elektromagneses | CE, FCC, VCCI, C-Tick, CCC
megfelelés:
Biztonsag: UL, CCC
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