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Instrukcja szybkiego uruchomienia
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Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakup przelacznika biurkowego szybkiej sieci ASUS
GigaX 1016D! Przetacznik ASUS GigaX 1016D zapewnia nie blokowana,
o przewodowej szybkosci wydajno$¢ spetniajaca potrzeby intensywnego
wykorzystania sieci. Przetacznik wyposazony jest w 16 gniazd szybkiej sieci
Ethernet z mozliwos$ciami automatycznego wykrywania i automatycznego
MDI/MDIX. Dzigki tatwemu podfaczaniu i sterowaniu przeptywem, GigaX
1016D gwarantuje poprawe sprawnosci i wydajnosci Twojej sieci.

Cechy
e 16 gniazd 10/100 MB/s RJ-45.
e Do 200 MB/s dla wszystkich gniazd w trybie petnego dupleksu.

e Plug-and-play: automatyczne MDI/MDIX oraz automatyczne
wykrywanie szybkosci i trybu dupleks dla wszystkich gniazd.

e Schematy sterowania przeptywem (802.3x w trybie pelnego dupleksu)
obstugujace zerowe straty w przypadku tymczasowego zatfoczenia sieci.

e Nauczanie i zapominanie adreséw MAC 4K
¢ Latwe do odczytania wskazniki zapewniaja szybkie wskazanie statusu taczy.

ZawartoS¢ opakowania

Przed zainstalowaniem przetacznika GigaX 1016D, sprawdz, czy w
@ opakowaniu sg ponizsze elementy. W przypadku uszkodzenia lub braku @
ktérego$ z elementdw skontaktuj si¢ ze sprzedawca.

* GigaX 1016D

e Zasilacz

e Przewodni szybkiej instalacji
e Naklejka ASUS Networking

Panel czotowy

NSUS s/93) 10160

Comes
i
Wskaznik zasilania Wskaznik stanu
WSKAZNIK KOLOR STAN WSKAZANIE
POWER ZIELONY WL. Przetacznik jest zasilany.
(ZASILANIE) WYL. Zasilanie przetacznika jest wytaczone.
STATUS ZIELONY WL. Lacze jest ustanowione.
(STAN) MIGA Otrzymywanie lub wysytanie pakietéw danych.
2 ASUS GigaX 1016D
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Panel tylny
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Gniazda Wejscie zasilania pradem statym
Ethernet RJ-45

Opcje montazu

Ustawienie przetacznika na ptaskiej powierzchni

Umiesci¢ przetacznik na ptaskiej powierzchni, ktéra przeniesie mase
przetacznika i jego wyposazenia. Upewnic¢ si¢, Zze powierzchnia spetnia
wymagania Srodowiska pracy.

/ UWAGA: Dtugosc kabla UTP Kategorii 5 nie powinna przekraczaé¢ 100 metréw.

® Podtaczanie urzadzen sieciowych ®
Podfaczanie urzadzen sieciowych do przetacznika GigaX 1016D.

1. Podigcz jeden koniec kabla Ethernet do gniazda Ethernet z tytu
przetacznika. Podiacz drugi koniec kabla Ethernet do urzadzenia
sieciowego. Powtdrz te czynnosci, aby podtaczy¢ dodatkowe urzadzenia
sieciowe.

# UWAGA: Stosowac prowadzone prosto kable sieciowe kategorii 5 w celu
~ zapewnienia poprawnego polaczenia miedzy przelacznikiem i innymi urzadzeniami
sieciowym.

# UWAGA: Gniazda Ethernet na przetaczniku mogg by¢ stosowane jako gniazda
" Taczace z innymi przelacznikami, hubami, mostkami lub wzmacniakami. Przetgcznik
ma mozliwo$¢ wykrywania regulowania kabli skrzyzowanych albo prostych.

2. Wtozy¢ zasilacz pradu statego do gniazdka, a nastgpnie wlozy¢ wtyczke
zasilacza do gniazda z tylu przetacznika.

3. Wskaznik zasilania oraz wskaznik aktywnych potaczef zapalg si¢
wskazujac, ze urzadzenie jest wigczone i uzywane.

ASUS GigaX 1016D 3

‘ ‘ GigaX1016D Pl 3 @ 9110/07 4:43:35PM‘ ‘



BT - [

Rozwigzywanie problemoéw

Przewodnik rozwigzywania probleméw zawiera odpowiedzi na niektére
typowe problemy, ktére mozesz napotkaé podczas instalowania i/lub
korzystania z przetacznika. Problemy te wymagaja prostego dziatania,
ktére mozesz wykona¢ samodzielnie. Skontaktuj si¢ ze sprzedawca, jezeli
napotkasz na problemy nieopisane tutaj.

Wskaznik ZASILANIE (POWER) nie zapala sig.

e SprawdZ, czy przewdd zasilajacy jest wtaSciwe podtaczony do
przelacznika oraz czy w gniazdku elektrycznym jest wlaSciwe
napiecie.

Wskaznik STATUS nie zapal si¢ nawet po podlaczeniu kabla sieci
Ethernet.

e Sprawdz, czy kabel sieciowy Ethernet jest wlasciwe podtaczony do
przetacznika i urzadzenia sieciowego.

e Upewnij sie, czy przetacznik i urzadzenia sieciowe sa wlaczone.

e Sprawdz, czy kabel sieciowy Ethernet obstuguje predkos¢ transmisji
w sieci. Upewnij si¢, ze korzystasz przynajmniej z kabla Kategorii 5.
Mozesz korzystaé z kabli gorszej jakoSci, jezeli predko$¢ w sieci nie
przekracza 10 MB/s.

Dane techniczne

Wymiary 185mm (wys.) x 124 mm (szer.) x 44mm (gteb.)

Warunki $rodowiska Praca Magazynowanie
Temperatura 0°do 55°C -20°do 70° C
Wilgotnoscé 5 do 80% 5 do 95%
Putap do 4500 m do 12000 m

Zasilanie Wejscie 9V, 2A

Certyfikacja EMC: CE, FCC, VCCI, C-Tick, CCC
Bezpieczenstwo:| UL, CCC
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