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Switch Ethernet rapid tip desktop
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Ghid de utilizare rapida
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Introducere

Va multumim pentru achizitionarea Switch-ului Ethernet rapid tip desktop
ASUS GigaX 1016D! Switch-ul ASUS GigaX 1016D permite functionarea
fard Intreruperi si cu viteza, prin cablu, pentru a va satisface cerintele privind
utilizarea intensiva a retelei. Acest switch este dotat cu 16 porturi Ethernet
rapid cu capacitati de detectare si MDI/MDIX automate. Prin conectarea
ugoard si controlul fluxului, GigaX 1016D va garanteaza imbundtdtirea
performantelor si a productivitdtii retelei.

Caracteristici
e 16 porturi RJ-45 de 10/100 Mbps
e Pand la 200Mbps pentru toate porturile in modul full duplex.

¢ Plug-and-play: MDI/MDIX si capacitate de detectare automate pentru
viteza si mod duplex la toate porturile.

e Scheme de control al fluxului (802.3x in mod full duplex) pentru a nu
suporta pierderi in cazul congestiondrii temporare a retelei.

e Adresd MAC 4K pentru studiu si uzurd

¢ Indicatoarele ugor de citit ofera indicatii rapide despre starea legaturii.

Continutul pachetului

@ fnainte de instalarea switch-ului GigaX 1016D, verificati ca pachetul si @
continad urmatoarele articole. Contactati distribuitorul daca lipsesc articole
sau sunt deteriorate.

e GigaX 1016D

¢ Adaptor alimentare
e Ghid instalare rapida
e FEticheta retea ASUS
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Indicatoare de stare Indicator alimentare
INDICATOR CULOARE  STARE INDICATIE )
POWER VERDE APRINS Switch-ul este pornit.
(ALIMENTARE) STINS Switch-ul este oprit.
STATUS VERDE APRINS S-a stabilit o legatura.
(STARE) CLIPESTE Primeste sau transmite pachete de date.
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Conectori Intrare alimentare
Ethernet RJ-45 CcC

Optiuni de amplasare

Amplasarea switch-ului pe o suprafata plana

Amplasati switch-ul pe o suprafatd pland care poate sustine greutatea
acestuia impreuna cu accesoriile. Asigurati-va ca suprafata este conforma
cu specificatiile mediului de functionare.

/ NOTA: Lungimea cablului UTP clasa 5 nu va depasi 100 metri.

Conectarea dispozitivelor de retea

Pentru conectarea dispozitivelor de retea la switch-ul GigaX 1016D.

1. Conectati un capdt al cablului Ethernet la un port Ethernet la spatele
switch-ului. Conectati celalalt capat la portul Ethernet al dispozitivului
de retea. Repetati acest pas pentru a conecta dispozitive de retea
suplimentare.

NOTA: Utilizati cabluri cu conectare directi Ethernet clasa 5 pentru a asigura
conectarea corecta intre switch si alte dispozitive de retea.

NOTA: Porturile Ethernet de la switch pot fi utilizate ca porturi de transmisie a
~datelor cdtre alte switch-uri, hub-uri, punti sau repetoare. Switch-ul poate detecta si
se poate adapta atat la cablurile de traversare cat si la cele cu conectare directa.

2. Conectati adaptorul de CA la o prizd electricd, apoi conectati celdlalt
capat la conectorul de alimentare de la spatele switch-ului.

3. Indicatorul de alimentare si indicatoarele porturilor active se vor aprinde
indicand faptul ca dispozitivul este ON (PORNIT) si functioneaza.
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Depanare

Acest ghid de depanare ofera raspunsuri la unele probleme comune pe care le
puteti intdlni In timpul instaldrii si/sau utilizarii switch-ului. Aceste probleme
necesitd o depanare simpld pe care o puteti efectua dumneavoastra. Contactati
distribuitorul dacd intdlniti probleme ce nu sunt mentionate aici.

Indicatorul POWER (ALIMENTARE) nu se aprinde.

» Verificati dacd este conectat corespunzator cablul de alimentare la switch
si la o prizd electricd cu tensiune de iesire corectd.

Indicatorul STATUS (STARE) nu se aprinde chiar daca s-a conectat
un cablu Ethernet.

* Verificati dacd este conectat corespunzator cablul Ethernet la switch si
la dispozitivul de retea.

e Asigurati-va cd switch-ul si dispozitivele de retea sunt ON
(PORNITE).

e Verificati cablul Ethernet daca suporta viteza retelei. Asigurati-va ca
utilizati cabluri cel putin de clasa 5. Puteti utiliza cabluri de calitate
inferioard daca viteza retelei este de numai 10 Mbps.

@ Specificatii tehnice @

Dimensiuni fizice 185mm (H) x 124 mm (L) x 44mm (1)

Intervalele mediului Functjonare Depozitare
Temperatura 0° pana la 55° C |-20°péna la 70°C
Umiditate 5-80% 5-95%
Altitudine pénd la 15.000 ft |Pana la 40,000 ft

(4,500 m) (12,000 m)

Alimentare Intrare 9V, 2A

Certificare EMC: CE, FCC, VCClI, C-Tick, CCC
Siguranta: UL, cCcC
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