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Rychly sprievodca pre spustenie
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Uvod

Dakujeme, 7e ste si zakdpili stolovy prepina¢ pre rychly Ethernet ASUS
GigaX 1016D! Prepina¢ ASUS GigaX 1016D poskytuje vykon kdblové
pripojenia bez blokovania, ktory spliia vase intenzivne sietové potreby.
Prepinac je doddvany so 16 portami pre rychly Ethernet s automatickym
snimanim a kapacitou pre automatické MDI/MDIX. So svojou jednoduchou
pripojitelnostou a riadenim toku tdajov je GigaX 1016D garanciou pre
zlepSenie vykonu a produktivity vasej siete.

Vlastnosti

e 16 portov 10/100 Mbps RJ-45

* A7 200Mbps pre vsetky porty v plne duplexnom reZime

¢ Plug-and-play: Automatické MDI/MDIX a automatické snimanie pre
rychlostny a duplexny reZim v rdmci vSetkych portov

e Schémy pre riadenie toku (802.3x v plne duplexnom reZime) s ciefom
podpory nulovych strat pocas docasného pretazenia siete

¢ Nacitanie a uchovanie 4K MAC adresy

¢ Jednoducho citatelné indikdtory poskytuju rychle informdcie o stave linky

Obsah balenia

@ Pred nainstalovanim prepinaca GigaX 1016D skontrolujte, ¢i balenie @
obsahuje nasledujice polozky. Ak je ktordkolvek z poloZiek poSkodend
alebo chyba, spojte sa s predajcom.

e GigaX 1016D

e Sietovy adaptér

e Rychly ndvod na inStaldciu

« Stitok pripojenia do siete ASUS

Predny panel

NSUS s/93) 10160
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Indikator napajania Stavové indikatory
INDIKATOR FARBA STAV INDIKACIA )
POWER ZELENA SVIETI Prepinaé je zapnuty.
(NAPAJANIE) NESVIETI Prepinac je vypnuty.
STATUS ZELENA SVIETI Linka je vytvorend.
(STAV) BLIKA Prijimanie alebo odosielanie paketov tdajov.
2 ASUS GigaX 1016D
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Zadny panel
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Ethernet konektory RJ-45 Privod napdjania jednosmernym
pridom

Moznosti umiestnenia

Umiestnenie prepina¢a na rovhom povrchu

Prepina¢ umiestnite na rovnom povrchu, ktory unesie vahu prepinaca vratane
jeho prislusenstva. Presvedéte sa, & povrch spliia technické $pecifikdcie
prevadzkového prostredia.

Z/j POZNAMKA: Dizka UTP kédbla kategdrie 5 by nemala presiahnut 100 metrov.

® Pripojenie siefovych zariadeni ®
Pripojenie siefovych zariaden{ k prepinacu GigaX 1016D.

1. Pripojte jeden koniec Ethernet kdbla k Ethernet portu na zadnej
strane prepinaca. Druhy koniec pripojte k Ethernet portu na siefovom
zariadeni. Tento krok zopakujte pre pripojenie dalich siefovych
zariadeni.

/ POZNAMKA: Pouzivajte priame Ethernet kdble kategérie 5, aby ste zabezpecili
spravne spojenie medzi prepinatom a dal§imi siefovymi zariadeniami.

/ POZNAMKA: Ethernet porty na prepinaci sa méZu pouZivat ako vzostupné
uplinkové porty pre dalSie prepinace, rozbocovace, mosty alebo zosiliovac.
Prepinac je schopny zistit a vykonat' nastavenie pre kriZové alebo priame kable.

2. Zastréte sietovy adaptér striedavého pridu k elektrickej zdsuvke;
nésledne zastréte druhy koniec sietového konektora k zadnej strane
prepinaca.

3. Indikdtor napdjania a indikdtory aktivnych portov sa rozsvietia, ¢o
znamend, Ze zariadenie je zapnuté a pouZiva sa.
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Riesenie problémov

Tento sprievodca rieSenim problémov poskytuje odpovede na beZné
problémy, s ktorymi sa mdZete stretnit pocas inStaldcie a/alebo pocas
pouZivania prepinaca. Tieto problémy vyZaduju jednoduché rieSenie, ktoré
moZete zrealizovat sami. S predajcom sa spojte iba v pripade problémov,
ktoré tu nie su popisané.

Indikator napajania sa nerozsvieti.

e Skontrolujte, ¢i je siefovy kdbel sprdvne pripojeny k prepinacu a k
elektrickej zdsuvke so spravnym vystupnym napétim.

Stavovy indikator sa nerozsvieti ani po pripojeni Ethernet kabla.
o Skontrolujte, ¢i je Ethernet kdbel spravne pripojeny k prepinacu a k
siefovému zariadeniu.
e Presvedcte sa, Ze prepinac aj siet ové zariadenia su zapnuté.
e Skontrolujte, ¢i va§ Ethernet kdbel podporuje rychlost vasej siete.
Presvedcte sa, ¢i pouZivate kdble aspon kategorie 5. Kdble nizsej kvality
mdZete pouzivat ak je rychlost’ vasej siete do 10 Mbps.

@ Technické Specifikacie @

Fyzické rozmery 185mm (V) x 124 mm (8) x 44mm (H)

Podmienky prostredia Prevadzkova Skladovanie
Teplota 0°az 55°C -20°az70°C
Vihkost 5 az 80% 5 az 95%
Nadmorska do 15000 stép | do 40 000 stop
vyska (4,500 m) (12,000 m)

Napéjanie Vstup 9V, 2A

Certifikacia EMC: CE, FCC, VCCI, C-Tick, CCC

Bezpeénost’: UL, cCcC
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