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Hizli Baslangi¢ Kilavuzu
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Girig

ASUS GigaX1016D Masaiistii Bilgisayar Hizli Ethernet Anahtari’n1 satin
aldigimiz icin tesekkiir ederiz! ASUS GigaX 1016D Anahtar1 yogun bir
sekilde kullanilan ag gereksinimlerinizi kargilamak icin engellenmeme ve
kablo hizi performansi saglar. Bu anahtar otomatik algilama ve otomatik
MDI/MDIX yeteneklerine sahip 16 Hizli Ethernet baglanti noktasi ile
birlikte gelir. Kolay baglanabilirlik ve akig denetimiyle, GigaX 1016’1n ag
performansinizi ve verimliliginizi arttirmasi garanti altina alinmigtir.

Ozellikler

e 16 10/100 Mpbs RJ-45 baglant1 noktalari

e Tam ¢ift yonlii modda tiim baglanti noktalar1 i¢in 200 Mpbs

e Tak - caligtir: Otomatik MDI/MDIX ve tiim baglanti noktalarinda hiz
ve ¢ift yonlii mod icin otomatik algilama.

* Yogun gecici ag trafigi altinda sifir kayb1 desteklemek icin akis kontrol
diizenleri (tam ¢ift yonlii modda 802.3x)

e 4K MAC adres girisi destegi

e Kolay okunur gostegeler hizli baglanti durumu bildirimi saglar.

Ambalaj Icerigi
@ GigaX 1016D anahtar1 kurmadan 6nce, ambalajinizda agagidaki parcalarin @
bulunup bulunmadigini kontrol edin. Parcalardan herhangi biri hasarli ya
da eksikse saticinizla temasa gegin.
e GigaX 1016D
e Gii¢ Adaptori
e Hizli Kurulum Kilavuzu
» ASUS A§ Iletisimi Etiketi

On Panel
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Giic Gostergesi Durum Géstergesi

GOSTERGE  RENK DURUM BILDIRIM ]

POWER YESIL ACIK Anahtar acik.

(GUG) KAPALI Anahtar kapall.

STATUS YESIL ACIK Bir baglanti kuruldu.

(DURUM) YANIP Veri paketlerinni aliyor ya da iletiyor
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Arka Panel
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RJ-45 Eternet DC Giic Girigi
Baglantilan

Yerlestirme secenekleri

Anahtari duiz bir ylizey Uzerine yerlestirme

Anabhtari, anahtar ve donanimlarinin agirligini tagiyabilecek diiz bir ylizeye
yerlestirin. Ytizeyin kullanim ortami 6zelliklerini kargiladigindan emin
olun.

/ NOT : UTP kategori 5 kablosunun uzunlugu 100 metreyi asmamahdir.

@ Ag Cihazlarinin Baglanmasi @®
Ag cihazlarin1 GigaX 1016D anahtarina baglamak igin:

1. Ethernet kablosunun bir ucunu anahtarin arkasindaki Ethernet baglanti
noktasina baglayin. Diger ucunu ag cihazindaki Ethernet baglanti
noktasina baglayin. Ilave ag cihazlarin1 baglamak icin bu adimi
tekrarlayn.

NOT: Anahtar ve diger ag cihazlar1 arasinda uygun baglant1 saglamak icin
~  Kategori 5 diiz Ethernet kablosu kullanin.

NOT: Anahtardaki Ethernet baglanti noktalar1 diger anahtarlar, merkezer,
kopriiler ya da tekrarlayicilar icin cikis yolu baglant: noktalar1 gibi
kullanilabilir. Anahtar capraz veya diiz kablolar: tespit edebilir ve
diizenleyebilir.

2. AC adaptorii, bir elektrik prizine takin, ondan sonra diger ucunu,
anahtarin arkasindaki giic konnektoriine takin.

3. Gii¢ gostergesi ve aktif baglanti noktas1 gostergeleri cihazin ACIK ve
kullanimda oldugunu bildirmek icin yanip sénecektir.
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Sorun giderme

Bu sorun giderme kilavuzu, anahtar1 kurarken ve/veya kullanirken
kargsilagabileceginiz bazi ortak sorunlara karst ¢6ziim saglar. Bu sorunlar
kendi kendinize uygulayabileceginiz bazi basit sorun gidermeleri gerektirir.
Burada soz edilmeyen sorunlarla karsilagirsaniz saticinizla temasa gegin.

GUC gostergesi yanmuyor.

¢ Gii¢ kablosunun anahtara ve dogru voltaj ¢ikisina sahip bir elektrik
prizine diizgiin bir gekilde baglanip baglanmadigini kontrol edin.

Ethernet kablosu baglandiktan sonra bile DURUM gdéstergesi
yanmiyor.

¢ Ethernet kablosunun anahtar ve ag cihazina diizgiin bir sekilde baglanip
baglanmadigini kontrol edin.

e Anahtarin ve ag cihazlarmizin ACIK oldugundan emin olun.

e Ethernet kablosunun ag hizin1 destekleyip desteklemedigini kontrol
edin. En az Kategori 5 tipi kablo kullanmakta oldugunuzdan emin
olun. Ag hiziniz yalnizca 10 Mpbs ise daha diisiik kalitedeki kablolar1
kullanabilirsiniz.

@® TEKNIK OZELLIKLER ®

Fiziksel boyutlar 185 mm (Y) x 124 mm (G) x 44 mm (D)

Cevresel Oranlar Calisma Depolama
Sicaklik 0°ila55°C -20°ila70° C
Nem %>5 ila 80 %>5 ila 95
Rakim 15.000 ft’e kadar |40.000 ft'e kadar

(4,500 m) (12,000 m)

Giic Giris 9V, 2A

Onay Belgeleri EMC: CE, FCC, VCCI, C-Tick, CCC
Giivenlik: UL, CCC
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