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Conteudo da embalagem
Antes de instalar o comutador GX1026i, verifique a embalagem para ver se os itens
seguintes estéo presentes.

e Comutador GX1026i da ASUS x 1
e (Cabo de alimentagdo a.c. x 1
e CD deinstalacao x 1 (manual do utilizador incluido)

% Se qualquer um dos itens estiver danificado ou em falta, contacte
imediatamente o vendedor.

Comutador Smart Ethernet GX1026i



Resumo do hardware

Caracteristicas do produto

Suporta 24 portas semi-duplex de 10/100 Mbps e 2 portas full-duplex de 1000
Mbps, controlo de fluxo e auto-negociagdo

Suporta a norma IEEE802.3x para controlo do fluxo no modo full-duplex e
controlo do fluxo no modo semi-duplex

Suporta a memorizagao automatica de enderecos e a fungao “address aging”
Suporta a arquitectura de gravagao e retransmissao

Suporta a fungdo MDI/MDI-X automatica

Suporta um méaximo de 4000 enderegos MAC

Interface de gestdo com base na Web

Suporta a fung@o de registo do sistema, definicdo do endereco IP através do
utilitério de gestao pela web e actualizagdo do firmware

Suporta a VLAN de porta, a VLAN com etiqueta, “trunking
(duplicacéo de portas), QoS e CoS

Suporta a fungdo SNMP e IGMP Snooping (Activar monitorizagéo pelo IGMP).
Suporta o controlo de velocidade com base nas portas
Suporta a fungéo de controlo do congestionamento de transmissoes

Suporta a fungé@o de contador de porta (transmitir, receber, erros de pacotes
CRC)

Suporta funcdo de criacdo de cdpia de seguranca e restauro da configuragéo
actual

” o«

, “port mirroring”

Comutador Smart Ethernet GX1026i
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Painel frontal

O painel frontal do GX1026i inclui 24 portas Fast Ethernet de 10/100 Mbps, 2
portas Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps e LEDs indicadores que mostram o
estado de actividade do comutador.

LEDs indicadores

LED Cor Estado Descricao
SISTEMA Verde ACESO Alimentacéo LIGADA
LIGACAO ACESO Foi estabelecida uma ligagao de
107100 M/ Verde . Ilg?elvsl?;tfélecida uma ligacéao de|
ACTIVIDADE Intermitente | 45 Mbps. gag
LIGACAO ACESO Foi estabelecida uma ligagcdo de
10/10011000 M| Verde . Ilg?gs':/;%?lecida uma ligacao de
/ ACTIVIDADE Intermitente | 16/150 Mbps. 9a¢
O sistema esta a estabelecer

ACESO Y o R

ESTADO Verde ligagao.

Intermitente Estao a ser transmitidos ou

recebidos dados

Painel traseiro
O painel traseiro do GX1026i inclui o conector de alimentacao.

Conector de alimentacao

10-240 ¥AC~
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Ligar dispositivos de rede
O GX1026i inclui uma fungdo de deteccao MDI/MDIX automética e a capacidade

plug-and-play. Para desfrutar das capacidades deste comutador basta ligar o
computador e os restantes dispositivos de rede.

Para ligar dispositivos de rede ao comutador GX1026i :

1. Ligue uma das extremidades do cabo Ethernet a uma porta Ethernet existente
no painel frontal do comutador. Ligue a outra extremidade do cabo a porta
Ethernet do dispositivo de rede. Repita esta etapa para ligar dispositivos de
rede adicionais.

% * Recomendamos a utilizacéo de cabos Ethernet de categoria 5
~ para garantir uma correcta ligagdo entre o comutador e 0s outros
dispositivos de rede.

e Pode utilizar um cabo cruzado ou um cabo simples para ligar
outros dispositivos de rede tais como bridges, comutadores, hubs
e repetidores.

—_—
-_ - \fm-‘
Impressora _
PC Desktop Router Servidor Ponto de aces
e —

Servidor Comutador/Hub

Notebook

2. Ligue uma das extremidades do cabo de alimentagao ao conector de
alimentagao existente no painel traseiro do comutador e depois ligue a outra
extremidade do cabo a uma tomada eléctrica.

3. O LED indicador de alimentagéo e os LEDs da LAN das portas Ethernet
activas acendem quando o comutador é activado e quando 0s nds activos séo
ligados as portas LAN. Consulte as imagens que mostram o painel frontal e a
tabela de LEDs da pagina 6 para mais informagoes.

Comutador Smart Ethernet GX1026i 7
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O SmartSwitch Web-Base Controller

0O GX1026i inclui 0 SmartSwitch Web-Base Controller, um software pré-instalado
e com base na web que facilita a gestdo e monitorizagdo do comutador e dos
dispositivos de rede a ele ligados.

Configuracao da LAN
Antes de executar o SmartSwitch, é necessario configurar as definicdes da

LAN (rede local) no computador. Por predefini¢@o, o enderego IP do GX1026i é
192.168.2.1 e a mascara de sub-rede é 255.255.255.0.

Windows® 98/98 SE

1. No ambiente de trabalho do Windows® clique em Start (Iniciar) > Settings
(Definigoes) > Control Panel (Painel de controlo).

2. Faga um duplo clique sobre o icone Network (Rede) e seleccione o separador
Configuration (Configuracao).

3. Seleccione a op¢ao TCI/IPe depois introduza o endereco IP do comutador. O
endereco IP deve ter o seguinte formato: 192.168.2.X. (O X pode ser qualquer
numero entre 2 e 254 que nao esteja a ser utilizado por outro dispositivo.)

4. Defina a opgao Subnet Mask (Mascara de sub-rede) para 255.255.255.0.
Cliqgue em OK (OK) quando terminar.

Windows © 2000/XP

1. No ambiente de trabalho do Windows® , clique em Start (Iniciar) > Control
Panel (Painel de controlo) > Network and Internet Connection (Ligacoes
de rede e de Internet) > Network Connections (Ligacdes de rede).

2. Prima a tecla direita do rato sobre o icone Local Area Connection (Rede
local) e seleccione Properties (Propriedades).

3. Faga um duplo clique sobre o ite Internet Protocol (TCP/IP) item to display
the Internet Protocol (TCP/IP) Properties window.

4. Seleccione a op¢do Use the following IP address (Usar o seguinte
endereco IP) e depois introduza o enderego IP do comutador. O endereco IP
deve ter o formato 192.168.2.X. (O X pode ser qualquer nimero entre 2 e 254
que nao esteja a ser utilizado por outro dispositivo.)

5. Defina a opgao Subnet Mask (Mascara de sub-rede) para 255.255.255.0.
Clique em OK (OK) quando terminar.

Windows @ Vista

1. No ambiente de trabalho do Windows® clique em Start (Iniciar) > Control
Panel (Painel de controlo) > Network and Sharing Center (Centro de rede
e de gestao) > Manage Network Connections (Gerir ligagoes de rede).

2. Prima a tecla direita do rato sobre o icone Local Area Connection (Rede
local) e seleccione Properties (Propriedades).

3. Seleccione Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4) (Protocolo Internet
versao 4 (TCP/IPv4)) e depois clique em Properties (Propriedades).

4. Seleccione a op¢do Use the following IP address (Usar o seguinte
endereco IP) e depois introduza o enderego IP do comutador. O endereco IP
deve ter o formato 192.168.2.X. (O X pode ser qualquer numero entre 2 e 254
que ndo esteja a ser utilizado por outro dispositivo.)

5. Defina a opgdo Subnet Mask (Mascara de sub-rede) para 255.255.255.0.
Clique em OK (OK) quando terminar.

Comutador Smart Ethernet GX1026i



Iniciar a sessao no SmartSwitch
Para iniciar a sessao no SmartSwitch:
1. No browser da web, introduza este endereco IP: http://192.168.2.1.

2. Introduza o nome de utilizador predefinido: admin e a senha: system. A
pagina principal do GX1026i é mostrada. Esta pagina principal mostra as
ligagdes rapidas que lhe permitem configurar facilmente as funcionalidades
comutador.

24-Port 10/100Mbps Plus 2-Port Gigabit Ethernet
Switch

Port Management Advanced Features Basic Features

Administrator

VLAN Settis
PR « Bandwidth control o Embedded HTTP web Management
Per Port Counter « Port based & Tag based VLN + Configuration Backup/Recovery

Trunk Setting « Statistics Counter « TFTP Firmware upgradeable
> « Firewall « Secure Management
QoS Setting + VLAN Uplink » User name/Password security

Security Filter * L2~ 14 Class of Senice

» Configuration
Miscellaneous
Help

Logout

@ Intemnet | Protected Mode: On R100% -

ﬁ O nome de utilizador e a senha podem ser alterados em Administrator
(Administrador) > Authenticatication Configuration (Configuracao
da autentica¢@o) no SmartSwitch.

Comutador Smart Ethernet GX1026i
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Configuracao do SmartSwitch

Usando o software SmartSwitch Web-Base Controller pré-instalado, pode muito
facilmente aceder as ligagdes rapidas que lhe vao permitir proceder as configuragoes
necessarias. Isto ira facilitar a gestao e monitorizagdo do comutador e dos dispositivos
de rede a ele ligados.

A pagina Administrator (Administrador)

A opcao Authentication Configuration (Configuracao da autenticacao)
Esta pagina permite-lhe alterar o nome de utilizador e a senha.

Bl Authentication Configuration

i [ sows | vaue

Administrator I —
‘ Usemame. admin max:15 Characters.

* Authentication

Configuration Passworg | teveer max15 Characters
. o edowor | [ raae

System IP |

Configuration
. ‘ Update

System Status
* Load default setting
*  Firmware Update
* Reboot Device

@ Intemet | Protected Mode: On ®100% -

Para alterar o nome de utilizador e a senha:

1. Cliqgue em Administrator (Administrador) > Authentication Configuration
(Configuracao da autenticacao).

2. Introduza um maximo de 15 caracteres alfanuméricos tanto para o nome
de utilizador como para a senha. Introduza a nova senha outra vez para
confirmar.

Tanto 0 nome de utilizador como a senha s&o sensiveis a maiusculas
e minusculas por isso tome nota das letras maiusculas e minusculas
que compdem estes itens.

3. Clique em Update (Actualizar) para guardar as alteragoes.

Comutador Smart Ethernet GX1026i



A pagina System IP Configuration (Configuracao do endereco IP do sistema)

Esta pagina permite-lhe definir o endereco IP e a mascara de sub rede do comutador. Pode
também configurar o endereco IP do gateway (mas isto € opcional) e definir o endereco IP
como estatico ou dinédmico.

Para aceder a esta funcao, clique em Administrator (Administrador) > System IP
Configuration (Configuracao do endereco IP do sistema) e proceda as configuragdes
necessarias, depois clique em Update (Actualizar) para guardar as alteragoes.

System IP Configuration

Setting Value

m

* Administrator
P Address 192 168 .2 .1

* Authentication
Configuration Ld Subnet Hask 255 | 255 , 255 . 0
* SystemIP
Configuration

Gateway 102 | 168 |2 | 254

*  System Status 1P Configure. © static () DHCP

*  Load default sefting i
-U date

*  Firmware Update &

*  Reboot Device

@ Internet | Protected Mode: On 100% v

A opcao System Status (Estado do sistema)

Para ver a versdo do firmware e as definicdes do sistema clique em Administrator
(Administrador) > System Status (Estado do sistema). Pode também ver o nome do
sistema no campo Comment (Comentario).

Para alterar o nome do sistema, introduza o novo nome e depois clique em Update
(Actualizar) para guardar as alteragdes.

A alteragé@o do nome do sistema nao ira afectar o comportamento do
comutador.

& Smartswitch Web-Base Controlle

w £ /192168217

BRAuthentication Configuration

MAC
Address

T

10:10:13:10:18:26
* Administrator

Number
* Authentication 2602

of Forts
Configuration B

° SystemIP Comment | switch
Configuration

* System Status S P10SDK2_L2.12_IP1826_ICPIus26. 1.2 & 080411

* Load default setting

* Firmware Update

*  Reboot Device

€ Internet | Protected Mode: On H100% -
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A péagina Load Default Setting (Carregar predefinicoes)

Esta pagina permite-lhe restaurar as predefinicoes do comutador; a excepgao do
endereco IP, do nome de utilizador e da senha.

Para repor as predefinicdes do sistema, clique em Administrator
(Administrador) > Load Default Setting (Carregar predefini¢des) e clique em
Load (Carregar).

artSwitch Web-Base

\J@ﬁp 2 hitp//192.168.01/

Load Default Setting

* Administrator recover switch default setting excluding the IP adress, User name and
* Authentication Password
Configuration =
* SystemIP

Configuration
* System Status
* Load default setting
* Firmware Update
* Reboot Device

Done @ Intemet | Protected Mode: On ®|100% -

A pagina Firmware Update (Actualizac@o do Firmware)
Esta pagina permite-lhe actualizar a verséo do firmware do comutador.

Firmware Update

i

~ Administrator

Updat
* Authentication pdate process.

Please input the passwiord to continue the Firmware. |
|
|

Configuration Passviord
* SystemIP ReConfirm
Configuration
* System Status
* Load default setting Hets ‘
. After clicking the "UPDATE" button, IF the firmware update webpage is not redirected
Futnars Update el s o sho N icbyors et Enaa
* giEbaok Dovco Please connect to hitp:/192.168.2.1
Port it
@ Internet | Protected Mode: On H100% - 1

Para actualizar o firmware:

1. Clique em Administrator (Administrador) > Firmware Update (Actualizacao
do firmware).

2. Introduza a senha e depois introduza-a novamente para confirmar.

3. Cliqgue em Update (Actualizar) e de seguida seleccione o ficheiro binario do
firmware. O processo de carregamento deve ficar concluido em cerca de 40
segundos.

12 Comutador Smart Ethernet GX1026i



A opcao Reboot Device (Reiniciar dispositivo)

Para reiniciar o comutador, clique em Administrator (Administrador) > Reboot
Device (Reiniciar dispositivo) e depois clique em Confirm (Confirmar).

v | 4 [ x [fl tive Search

[ v v [ Rage v & Tools v

=
GGozei| -HHHHHHH o o

Reboot Device:
Click "Confim” to Reboot the Device [_Confirm |

m

- Administrator
* Authentication
Configuration -

* SystemIP
Configuration

* System Status

* Load default setting
* Firmware Update

*  Reboot Device

Done € Internet | Protected Mode: On ®100% v

Gestao das portas

A opcao Port Configuration (Configuracao das portas)

Esta pagina permite-lhe definir de uma s6 vez o modo de funcionamento para
varias portas. Para tal, clique em Port Management (Gestao de portas) >

Port Configuration (Configuracao das portas) e depois clique em Update
(Actualizar). O modo de funcionamento de cada porta e as respectivas definicdes
s&o mostradas na lista.

BRPort Configuration

Autoegoteton |  Specd | Duplex | Pause | Bacipressure | Tx Capabity | Addr Leaming
Administrator Rmeog [ |

Port Management

. o eOesOeOednOsOsOrOe010:0s0
S 026 04 06 08 10 120 140 160 18l 20 ] 22 0] 2+ ] 5180
* Pott Miroring
* Bandwidth Control
* Broadcast Storm
Control

€ Internet | Protected Mode: On

Comutador Smart Ethernet GX1026i



A péagina Port mirroring (Duplicacédo de portas)

Esta pagina permite-lhe monitorizar o trafego na rede através da definicdo da
porta de destino e da porta de origem. Para definir a porta de destino/de origem,
clique em Port Management (Gestao de portas) > Port Mirroring (Duplicagao
de portas).

Mirroring

Dest [ 2 3[4 s B 7 B [ {011 [12 13 14 15 (16 A7 12 19 20 1 22 23 24 26 26
e S S S S S S S S S S S S S
Port Management — 2’;’2!3;“:

Administrator

Disable ~

. Source |1 2 B R 5 B 7 6 o o i12 (ERTY ‘15 MG 7 he :19 20 21 22 ‘;3 24 25 D6
Eont Configuration R EE RS RS S E S E R EE)E
* Port Mirroring T

“  Banduwidth Control WUl o Muli Sniffer function
* Broadcast Storm
Control

@ Internet | Protected Mode: On R100% +

A porta de origem é a porta a partir da qual sao copiados todos os pacotes
recebidos/enviados. A porta de destino é a porta a partir da qual sdo enviados
todos os pacotes da porta de origem.

Existem quatro opgbes em termos da fungdo Port Mirroring (Duplicagao de
portas):
¢ Disable (Desactivar) : Desactiva a funcédo de duplica¢do de portas

* Rx (Recepcdo): O pacote recebido da porta de origem é copiado para a porta
de destino.

¢ Tx (Transmissao): O pacote enviado da porta de origem é copiado para a
porta de destino.

* Tx & Rx (Transmissao e recepcao) : Os pacotes provenientes de ambas as
direcgcbes sé@o copiados para a porta de destino.

/ A funcdo de duplicagéo de portas é muito exigente em termos da
largura de banda.

Para guardar as definicdes escolhidas nesta pagina clique em Update
(Actualizar).

14 Comutador Smart Ethernet GX1026i



A pagina Bandwidth Control (Controlo da largura de banda)
Esta pagina permite-lhe calcular a utilizagao real da largura de banda para cada

porta.

~ |49 | X |f Live Search

Port

B - B - & v [Rage v ook~

QoS Setting

Help
Logout

iBandwidth Control
Administrator
o1 - (1~255) (1~255)
s
* Port Configuration e
¢ Saliihing pon e | (132K TR b eaobin fo ot 1=t 25, Acis TR bt =R valie x 2. Th e ke b 1-255
i
*  Bandwidth Control (1)256Kbps Tx/Rx bandwidth resc port 1~ port 24. Actual Tx/Rx bandwidth = Re ralue x 256Kbps. The rate value is 1~255.
*  Broadcast Storm (2)2048Kbps Tx/Rx bandwidth re port 25, port 26. Actual = i 048Ky 1~255.
Sorit

VLAN Sein [ port is ower than seting, this value. g rate.
Per Port Counter
Trunk Setting
i [ e [ e |, [ e [ e |
Configuration 1 0 ol — 14 0 0 —
Miscellaneous | 2 0 B o= 15 0 0| 100M

s 0 o[ = [ a0 -

3 O =

s T o= [ e

. 0 o[ = [ a0

7 N § o

5 o -

5 T o = = | -

® [ o[ = [=» -

m o o[ = (= a6

o i =

® N -

@ Internet | Protected Mode: On H100% v

Para calcular a largura de banda utilizada por cada porta:

1. Clique em Port Management (Gestao de portas) > Bandwidth Control
(Controlo da largura de banda).

2. Introduza os valores correspondentes nos campos Tx Rate (Velocidade de
transmissa@o) e Rx Rate (Velocidade de recepc¢ao) .

3. Na lista pendente, escolha a opcéo Low (Baixa) ou High (Alta) para definir a

velocidade.

4. Cliqgue em Update (Actualizar) para guardar as definicdes. Para eliminar todas
as definicdes e restaurar as predefinicdes de fabrica do comutador, clique em
Load Default (Carregar predefinicoes).

Comutador Smart Ethernet GX1026i



A péagina Broadcast Storm Control (Controlo do congestionamento
de transmissoes)

Esta pagina permite-lhe controlar as transmissoes feitas através da sua rede

ou o trafego multicast. Permite-lhe também definir o niumero limite de pacotes
transmitidos e que tém autorizagdo para entrar em cada porta numa unidade de
tempo. Para guardar as definigdes desta pagina, clique em Update (Actualizar).

& SmartSwitch Web-Base - Windows Inter =i
| =

= | € http://192168.21/ v | #3 | X [l Live Search 2~

B~

v & v [rPage v GTooks v

BlBroadcast Storm Control

= I
‘wm oid| o3
Administrator . i
Enable |7 B B [0 [12 13 14 15 18 7 ‘18 fte 20 Bt 2 5 24 25 26
Port Management port D\D‘D‘D\D\D SIS S Sl S D\D\D\D\D ] [ sl s}
* Port Configuration
e i i B o s ) Bt it v o S T B e D B B
R for Gigabit speed, S00 us for 100Mby for 10Mbps speed

*  Bandwidth Control

*  Broadcast Storm
Control

@ Internet | Protected Mode: On H100% -

A pagina VLAN Setting (Definicao da VLAN)

Esta pagina permite-lhe configurar as definicdes da VLAN (Virtual Lan Network).
Aqui, pode ler (ou carregar), adicionar, alterar e remover uma definicdo VLAN.

Vo (Resd) (60

Administrator iode | @ port (© Tag LAND: (1~4000)

ot os[10[11[12[13
Port Management | |

an] IElElElE ]
VLAN Setting | Port [14 22(23 (24 2526

Per Port Counter I = | ‘ =| e EllE]
Trunk Setting
QoS Setting

Security Filter

‘
v [rno (1L
|1 Defaut VL2

Configuration
Miscellaneous

Help
Logout

@ Internet | Protected Mode: On #®100% v

Para carregar uma definicao VLAN:

1. Clique em VLAN Setting (Definicao VLAN) .
2. Na lista pendente, seleccione a entrada VLAN que quer carregar.
3. Clique em Read (Ler) para carregar a definicao VLAN.

16 Comutador Smart Ethernet GX1026i



Para adicionar uma definicao VLAN:

1.
2.

Clique em VLAN Setting (Definicao VLAN) .

No campo Mode (Modo) seleccione a opcao Port (Porta) ou a opgcao Tag
(Etiqueta) para definir o modo conforme se tratar de uma VLAN com base em
porta ou em etiqueta. Se a VLAN tiver como base uma etiqueta, introduza a ID
da VLAN.

No campo VLAN Port (Porta VLAN) seleccione os membros da VLAN.
Clique em Add (Adicionar) para adicionar a definicdo da VLAN.

Para alterar uma definicao VLAN:

1.
2.
3.

Clique em VLAN Setting (Definicdo VLAN) .
Na lista pendente, seleccione a entrada VLAN que quer alterar.

Faca as alteragbes necessarias e depois clique em Modify (Alterar) para
substituir as definicbes da entrada VLAN.

Para remover uma definicao VLAN:

1.
2.
3.

Clique em VLAN Setting (Definicao VLAN) .
Na lista pendente, seleccione a entrada VLAN que quer alterar.
Cliqgue em Remove (Remover) para remover a entrada VLAN.

Comutador Smart Ethernet GX1026i
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Contador por porta

Existem quatro tipos de contadores para cada porta:
e Transmitir e receber pacote

* Contagem de colisdo e transmitir pacote

e Largar pacote e receber pacote

e Erro de pacote CRC e receber pacote

Pode seleccionar um destes quatro contadores. Depois de clicar no modo
pretendido para o contador, o valor anterior apresentado para a porta € eliminado.
Clique em Clear (Limpar) para limpar o contador e pé-lo a 0 (zero). Clique em
Refresh (Actualizar) para actualizar o valor do contador.

) e roiniay

Counter Category I

Countr Mode Selcton: TN NAEA VY S |

port Transmit Packet | Receive Packet

Administrator
Port Management
VLAN Setting
Per Port Counter

“  Eor Counter
Trunk Setting
QoS Setting

[

Security Filter
Configuration
Miscellaneous
Help

Logout

18 755 1843

@ Internet | Protected Mode: On #100% v
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A pagina Trunk Setting (Definicao trunk)

Esta pagina permite-lhe editar as definigdes da funcao trunk.

Trunk Hash Algorthm Selecton | ® portD ©) SA ©) DA ©) SAZ DA

Trunk Configuration

Trunkt portt (7] por2 ] por3 [ porte ]

Trunkz. Ports [ ports ] port7 [ Ports 7]

Tunid Flpors porzs

1 Selecting ane port o
2Dont connect botn tr

o6 settng
ingle swich, this wil cause
o

swien.

@ Intemet | Protected Mode: On

Para configurar as definicdes da fungao trunk:

1. Seleccione um destes quatro algoritmos hash para distribui¢ao do trafego:
Port ID (ID da porta), SA (SA), DA (DA) e SA & DA (SA e DA). A ID da porta

¢ o algoritmo hash predefinido.

2. Seleccione uma ou mais portas para qualquer um destes trés trunks: Trunk1

(Trunk 1), Trunk2 (Trunk 2) e Trunk3 (Trunk 3).

3. Clique em Update (Actualizar) para guardar as defini¢des.

Comutador Smart Ethernet GX1026i
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Definicao QoS

A péagina Priority Mode (Modo de prioridade)

Esta pagina permite-lhe definir a prioridade para os pacotes recebidos e enviados.
E possivel definir trés modos de prioridade para os pacotes:

First-In-First-Out (Primeiro a entrar primeiro a sair): O comutador atribui
uma prioridade igual a todos os pacotes e encaminha 0s mesmos assim que
estes sdo recebidos.

All-high-before-low (Alta prioridade antes de baixa prioridade): O
comutador encaminha primeiro todos os pacotes de alta prioridade e depois 0s
de baixa prioridade.

Weight-and-round-Robin (WRR): O comutador encaminha um determinado
numero de pacotes de alta prioridade e depois um determinado nimero

de pacotes de baixa prioridade. Este ciclo é repetido continuamente.

As designagoes “Low weight” (Baixo peso) e “High weight” (Alto peso)
representam o “nimero de pacotes na fila de baixa prioridade” e o0 “nimero
de pacotes na fila de alta prioridade” respectivamente. Este niumero s6 é
significativo no modo Weight-and-round-robin (WRR).

/ O “0” é tratado como um “8” para ambos 0s nimeros de peso.

Priority Mode

Priorty Mode
| © FrstinFrstout

ode || © Abgh-sefore-Low

VLAN Setting | © WeightRoundRobin.  Low weight 0 v High weight 0 ~

Per Port Counter

Trunk Setting

QoS Setting

Port Management

Piority Mode

* Port. 802.1p IPIDS
based

* ICP/UDP Port
Based

@ Intemet | Protected Mode: On R100% ~
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A pagina Port, 802.1p, IP/DS based (Porta, 802.1p, IP/DS)
Esta pagina oferece trés tipos de classe de servico COS (Class of Service):

Port (Porta): Nesta porta, o pacote € incondicionalmente mapeado como alta
prioridade.

802.1p: A etiqueta 802.1Q é verificada. O pacote com precedéncia IP 4~7 e
0~3 é mapeado como alta e baixa prioridade respectivamente.

IP/DS: O comutador verifica 0 campo TOS ou DS para determinar a prioridade
do pacote. Se um pacote tiver mais do que 3 regras o mesmo é tratado como
sendo de alta prioridade.

Class of Service Configuration
¥ —enabe Hign prty
Administrator ot LA R [
il ia e potvios | £ [V 105 | potose | 2[4 /05
VLAN Setting 1 G w B|lB|[B
Per Port Counter - [ ‘ ) ) I ] ‘ B "
Trunk Setting I
Qs Seting i e e e e
* oty Mode « [Ble|e| « [B|B|B
* Port. 802 1p IPIDS B e = Ble e
bassd E SELE
* TCPAIDP Pon e [ale|m| » [B|E|B
Based — —
e » [e[ee] » [B]le]m
Securlty Fiter
Contiutation s [B]a[a] » [B][n|n
Miscellaneous s (. N T 2 \u B | B
Help v [Ble|e| = |g[e|s
Logout
Lovdy w B|a|Bs| = |m|B|®
= [B|ep|e| = [Ba]la|e
s [B[e[e] = [ala]m
((Update
Asiong 5
apped o . he da pacetwil e tesed 5 3 hgh oty
@ inteme  Poteced Moce On 0%~
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A pagina TCP/UDP Port based (Porta com base TCP/UDP)

Esta pagina oferece a funcionalidade CoS (Class of Service) com base no
protocolo TCP/DUP. Para além dos protocolos mais conhecidos, este comutador
suporta uma vasta gama de outros protocolos. O nimero mascara é usado para
definir o intervalo de protocolos. O resultado do célculo corresponde ao numero de
protocolos aceitaveis.

Exemplo:

O protocolo deve variar entre 1~65535 e a mascara entre 1~255. Se escrever
7549 no campo do protocolo e 13 no campo da mascara obtera o nimero de
protocolos que podem passar pelo comutador. A operagéo de calculo € listada
em baixo:

e Converta 0 numero de mascara para a forma binaria 1+4+8=13

e Subtraia 0, 1, 4, 8, 13 de 7549 para obter os resultados de 7549, 7548,
7545, 7541, 7536

e O numero de protocolos listados em cima podem passar pelo comutador.
Seleccione a opg¢ao “Override” (Substituir) para que esta pagina de
configuragéo substitua a configuragdo com base na porta, na especificagao
802.1p e IP/DS. Clique em Update (Actualizar) para guardar as defini¢oes.

Protocol Option

Administrator

Class of Service Configuration ‘

FTPQO21) FIFO - 1

Port Management b
ssH FLFO v

VLAN Setting %

Per Port Counter TELNET(Z3) FIFO -

Trunk Setting suTPes) FIF0 v

QoS Setting ) e —

Piority Mode s

* Port. 802.1p IPIDS
ed

FIF0 v

HTTP(30,8080) FLFO v

TCRIUDP Port
Based POP3(110) .

Security Filter Newsi(119) FLEO v
Configuration SNTP(123) FIFO v
Miscellaneous [ e
= 137-139)

Logout w2220 Firo -

NP

(81,162) Lantihs

@ Internet Protected Mode: On Riw0% -
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Seguranca

A pagina MAC Address Filter (Filtro de endereco MAC)

Nesta pagina, pode atribuir até trés enderegos MAC estaticos a uma porta
especifica. Estes enderecos MAC estaticos néo serdo removidos na tabela de
enderecos MAC. Os enderecos “ff ff ff ff f ff” ou “00 00 00 00 00 00” ou vazios ndo
séo guardados na tabela. O procedimento de configuragdo € mostrado em baixo:

Para ler o endereco MAC associado a uma porta deve seleccionar o nimero
da porta e depois clicar em clicar em Read (Ler).

Para especificar o endereco MAC de uma porta deve introduzir o endereco
no campo respectivo, seleccionar um numero de porta e clicar em actualizar
Update (Actualizar) para guardar as defini¢oes.

Para limpar a tabela de enderecos MAC deve desactivar a ligacéo de portas e

clicar em Disable (Desactivar).

/& SmartSuitch Web-Base Controll
o
) &) ipiis2iseay

D 40| @ smanSwitch Web-Base Controller

IMAC Address Configuration
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Administrator
Port Management
VLAN Setting
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Security Filter
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* TCPIUDP Filter
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Help
Logout
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O filtro TCP/UDP

Existem dois tipos de filtros de protocolo: negative (Negativo) e positive
(Positivo).
A lista negativa define o protocolo que vai ser abandonado. A lista positiva define

o protocolo que vai ser encaminhado. Para guardar as defini¢oes clique em
Update (Actualizar).

I?
P e
e
Teefic Py /i

@ ieme ot tiose On a0 -

A pagina Configuration (Configuracao)

Esta pagina permite-lhe criar uma cdpia de seguranga ou recuperar as definicdes
do comutador. Para recuperar as definicbes do comutador, seleccione o

ficheiro contendo as configuragdes do comutador e depois clique em Recover
(Recuperar) para carregar o ficheiro para o comutador.

Para criar uma cdpia de seguranca clique em Backup (Criar copia de
seguranca) para guardar o ficheiro de configuragdo. O ficheiro sera guardado
num formato de texto legivel.

(Configuration Backup/Recovery

‘Backup

Administrator
Port Management Please check "Download" to dowload EEPRom defalut
VLAN Setting

Per Port Counter

Trunk Setting

o5 Soting Recovery

SecuttFiisg Selectthe image file

Configuration
Miscellaneous

Help Password Update

Logout

@ Intemnet | Protected Mode: On ®100%
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A opcao Miscellaneous (Miscelania)

Existem trés opgbes em termos da definicdo Miscellaneous (Miscelania): Output
Queue Aging Time (Produzir relatério de vencimento), VLAN Striding (VLAN
striding) e IGMP Snooping V1 & V2 (Monitorizagédo por IGMP V1 & V2).
Proceda as configuragdes necessarias e clique em Update (Actualizar) para
guardar as definicoes.

[ Smartswitch Web-8ase Contoller - Windows Inteme Explorer
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Gl ) hipino21s821/

¢ 4 | @ smartSuitch Web-Base Controller

-

,7“ G Co=si

Administrator
Port Management
VLAN Setting

Per Port Counter
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Logout
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Contactos ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (AsiaPacifico)
Endereco 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Website Www.asus.com.tw

Assisténcia técnica

Telefone +886228943447

Fax para assisténcia +886228907698

Transferéncia de software support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)
Endereco 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, E.U.A.
Telefone +15029550883

Fax +15029338713

Website usa.asus.com

Transferéncia de software support.asus.com®

ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha e Austria)
Endereco Harkort Str. 25, D40880 Ratingen, Alemanha
Telefone +49210295990

Fax +492102959911

Contacto online www.asus.com.de/sales

Assisténcia técnica

Telefone +49210295990

Fax +492102959911
Assisténcia online www.asus.com.de/support
Website www.asus.com.de/news

* Neste site esta disponivel um formulério para perguntas de natureza técnica. Preencha este formulério se necessitar de
contactar a assisténcia técnica.
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