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Contenido de la caja

Antes de instalar su concentrador GX1026i, compruebe que la caja contenga los
articulos siguientes.

+  Concentrador ASUS GX1026i x 1
+ Cable de alimentacion AC x 1
+ CD de instalacién x 1 (manual de usuario incluido)

% Si alguno de los componentes falta o esta dafiado, pdngase en
- contacto inmediatamente con su distribuidor.
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Descripcion general de hardware

Caracteristicas del producto

24 puertos 10/100 Mbps Half/Full duplex y 2 puertos 1000 Mbps full duplex,
control de flujo y negociacion automatica

Control de flujo IEEE 802.3x para modo full diplex y retropresion en modo half
duplex

Aprendizaje automatico y caducidad de direcciones

Arquitectura de almacenamiento y reenvio

Funcién MDI/MDI-X automatica

Tabla de direcciones MAC de 4K

Interfaz de administracion Web

Registro de sistema, configuracion IP por medio de utilidad de administracion
Web, actualizacidn de firmware

Compatible con VLAN basada en puertos, VLAN basada en etiquetas,
troncales, duplicacion de puertos, QoS y CoS

Compatible con SNMP y mejora IGMP.
Compatible con control de Limitacion de Velocidad basada en Puertos
Compatible con control Storm

Compatible con contador de puerto (transmision, recepcion, paquetes de error
de CRC)

Admite copia de seguridad y restauracion de la configuracion actual

GX1026i Concentrador Ethernet inteligente
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Panel delantero

El panel frontal del concentrador GX1026i incluye 24 puertos Fast Ethernet 10/100
Mbps, 2 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps e indicadores LED que
muestran las condiciones de trabajo del concentrador.

Indicadores LED

Estado

Descripcion

(SS\T§¥EM A) Verde ACTIVADO | La alimentacion esta activada.
Se ha establecido un enlace de
/1 R/é'?'OM HNE verde Sidlhs 1S(t)aohl\:1b§:t.ablecido un enlace de
Intermitente 10 Mbps.
101001 000M o ACTIVADO 1S(gzoga,vltf)%tsabIe(.:ido un enlace de
LINK/ACT Intermitente 188 P?O%Slt\ﬁglp?smdo un enlace de
SIS | Vetde Mo | 5o st pansmitendos

recibiendo datos.

Panel posterior
El panel posterior del concentrador GX1026i contiene el conector de alimentacion.

10-240 vAg-

Conector de alimentacion
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Conectar dispositivos de red

El concentrador GX1026i dispone de una funcidén de deteccion automatica
MDI/MDIX y funciones plug-and-play. Sélo necesita conectar su equipo y otros
dispositivos de red para disfrutar de las funciones de concentrador.

Para conectar dispositivos de red al concentrador GX1026i:
1. Conecte un extremo del cable Ethernet al puerto Ethernet situado en el panel

frontal. Conecte el otro extremo al puerto Ethernet del dispositivo de red.
Repita este paso para conectar otros dispositivos.

% + Recomendamos el uso de cable Ethernet directo de Categoria 5
— para garantizar la correcta conexion entre el concentrador y otros
dispositivos de la red.

+ Puede utilizar cable cruzado o directo para conectar otros
dispositivos, como puentes, concentradores, hubs o repetidores.

-~

= Ne=>

Vi
—— Ne—
Servidor de
Escritorio

impresion RN
J AP inalambrico
Servidor Concentrador / Hub

Portatil

2. Conecte un extremo del cable de alimentacion al conector de alimentacion del
panel trasero del concentrador y el otro extremo a una toma eléctrica.

3. El indicador LED de encendido y los indicadores LED LAN de los puertos
Ethernet activos se iluminan cuando el concentrador esta encendido y existen
nodos activos conectados a los puertos LAN. Consulte la ilustracion del panel
delantero y la tabla de indicadores LED de la pagina 6 para mas informacion.

GX1026i Concentrador Ethernet inteligente
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Controlador SmartSwitch Web-Base

El concentrador GX1026i contiene el controlador SmartSwitch Web-Base, un
software preinstalado de administracion Web que facilita la administracion y
supervision del concentrador y los dispositivos de red conectados a él.

Configurar su red LAN

Antes de ejecutar SmartSwitch necesitard configurar los parametros de su red
de drea local (LAN). De forma predeterminada, la direccion IP del concentrador
GX1026i es 192.168.2.1, y la mascara de subred es 255.255.255.0.

Windows® 98/98 SE

1. Desde su escritorio de Windows®, haga clic en Inicio > Configuracién > Panel
de control.

2. Haga doble clic en el icono Red y seleccione la ficha Configuracion.

3. Seleccione TCP/IP e introduzca la direccion IP del concentrador. La direccion
IP debe ser 192.168.2.X. (X puede ser cualquier nimero entre 2 y 254 que no
se encuentre en uso por otro dispositivo).

4. Configure el parametro Mascara de subred como 255.255.255.0. Haga clic en
Aceptar para finalizar.

Plataforma Windows® 2000 / XP

1. Desde su escritorio de Windows®, haga clic en Inicio > Configuracion >
Panel de control > Conexiones de red e Internet > Conexiones de red.

2. Haga clic derecho en el icono Conexidn de area local y seleccione
Propiedades.

3. Haga doble clic en la opcion Internet Protocol (TCP/IP) para ver la ventana
Propiedades de protocolo de Internet (TCP/IP).

4. Seleccione la opcién Usar la siguiente direccion IP e introduzca la direccion
IP del concentrador. La direccion IP debe ser 192.168.2.X. (X puede ser
cualquier nimero entre 2 y 254 que no se encuentre en uso por otro
dispositivo).

5. Configure el parametro Mascara de subred como 255.255.255.0. Haga clic en
Aceptar para finalizar.

Plataforma Windows® Vista

1. Desde su escritorio de Windows®, haga clic en Inicio > Configuracién >
Panel de control > Centro de redes y recursos compartidos > Administrar
conexiones de red.

2. Haga clic derecho en el icono Conexién de area local y seleccione
Propiedades.

3. Seleccione Protocolo de Internet versién 4 (TCP/IPv4) y haga clic en
Propiedades.

GX1026i Concentrador Ethernet inteligente



4. Seleccione la opcion Usar la siguiente direccién IP e introduzca la direccion
IP del concentrador. La direccion IP debe ser 192.168.2.X. (X puede ser
cualquier nimero entre 2 y 254 que no se encuentre en uso por otro
dispositivo).

5. Configure el parametro Mascara de subred como 255.255.255.0. Haga clic en
Aceptar para finalizar.

Iniciar sesion en SmartSwitch
Para iniciar sesion en SmartSwitch:

1. En su navegador web, introduzca esta direccion IP: http:/192.168.2.1.

2. Introduzca el nombre de usuario predeterminado: admin, contrasefia: system.
Aparecera la pagina de bienvenida del concentrador GX1026i. La pagina de
bienvenida muestra enlaces de acceso rdpido que le permitirdn configurar
facilmente las funciones del concentrador.

24-Port 10/100Mbps Plus 2-Port Gigabit Ethernet
Switch

Administrator

Port Management Advanced Features Basic Features

VLAN Sefting « Bandwidth control + Embedded HTTP web Management
Per Port Counter « Port based & Tag based VLAN ~ » Configuration Backup/Recovery.
e i « Statistics Counter « TFTP Firmware upgradeable
Y + Firewall + Secure Management

QoS Setting « VLAN Uplink o User namefPassword security
Sty Fiker o L2~ L4 Class of Senice

Configuration
Miscellaneous
Help

Logout

@ Internet | Protected Mode: On R100% -

% Puede cambiar el nombre de usuario y la contrasefia en Administrator
(Administrador) > Authentication Configuration (Configuracion de
autenticacién) en SmartSwitch.

GX1026i Concentrador Ethernet inteligente



Configuracion de SmartSwitch

Utilice el controlador SmartSwitch Web-Base para acceder facilmente a los
enlaces de acceso rapido y realizar las configuraciones necesarias. Esta operacion
le facilitard la administracion y supervision del concentrador y los dispositivos de
red conectados a él.

Administrator

Configuracion de autenticacion

Esta pagina le permitird cambiar el nombre de usuario y la contrasefa.

BRAuthentication Configuration

- [ s vave

Administrator I -
‘ Usemanme. admin max:15 Characters,

* Authentication T
Configuration

* System P
Configuration ‘

*  System Status

* Load default setting
*  Firmware Update

* Reboot Device

Password | treeer max:15 Characters,

Confitm Password | 4 egene

@ Intemet | Protected Mode: On #100% ~

Para cambiar el nombre de usuario y la contrasefa:

1. Haga clic en Administrator (Administrador) > Authentication Configuration
(Configuracion de autenticacion).

2. Introduzca un méximo de 15 caracteres alfanuméricos como nombre de
usuario y contrasefia. Introduzca la contrasefia nueva de nuevo para confirmar.

mayusculas. Recuerde bien la contrasenfa introducida para cada uno

Tanto el nombre de usuario como la contrasefia son sensibles a las
£ de los parametros.

3. Haga clic en Update (Actualizar) para guardar los cambios.

10 GX1026i Concentrador Ethernet inteligente



Configuracion de IP de sistema

Esta pdgina le permitira configurar la direccion IP y la mascara de subred del
concentrador. También puede configurar de forma opcional la direccion IP de la
pasarela y la direccién IP como direccion estatica o dinamica.

Para acceder a esta funcion, haga clic en Administrator (Administrador) > System
IP Configuration (Configuracion de IP de sistema), realice las configuraciones
necesarias y haga clic en Update (Actualizar) para guardar los cambios.

System IP Configuration

Setting Valve

w

* Administrator
P Address 192 L1686 .2 .1

* Authentication

Configuration Ld Subnet Hask 255 255 255 0

System [P | Gateway 192 168 2 256
Configuration
* System Status | Pconfoure © statc © phep

* Firmware Update
*  Reboot Device

@ Internet | Protected Mode: On H100% -

Estado del sistema

Para ver la version de firmware y la configuracion del sistema, haga clic en
Administrator (Administrador) > System Status (Estado de sistema). También
puede ver el nombre del sistema en el campo de comentarios.

Para cambiar el nombre del sistema sdlo necesita introducir el nuevo nombre de
sistema y hacer clic en Update (Actualizar) para guardar los cambios.

% Cambiar el nombre del sistema no afectard al comportamiento del
concentrador.

~+ [ 42 | x [ Live searcn

B B - B - Page v GTodsv
"‘\ e —

e EXCGoesi HEHEEH o o
Bl Authentication Configuration

MAC
Address

I

10:10:13:10:18:26

* Administrator

§ Number
Authentication of Ports

Configuration

2442

* Systemip
Configuration .
e ST | 050k L212. 91025 IcPusas 1248 0004t
oystem Status
* Load default setting
* Firmware Update
* Reboot Device
@ Internet | Protected Mode: On H100% -

GX1026i Concentrador Ethernet inteligente
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Cargar la configuracion predeterminada

Esta pagina le permitira restaurar la configuracion predeterminada del
concentrador a excepcion de la direccion IP, el nombre de usuario y la contrasena.

Para recuperar la configuracion predeterminada del sistema, haga clic en
Administrator (Administrador) > Load Default Setting (Cargar configuracion
predeterminada) y haga clic en Load (Cargar).

Load Default Setting

- Administrator recover switch default setting excluding the IP adress, User name and
* Authentication Password
Confiquration =
* System P

Configuration
* System Status
* Load default setting
* Firmware Update
* Reboot Device

Done @ Intemet | Protected Mode: On 0% -

Actualizar firmware

Esta pagina le permitird actualizar la version de firmware del concentrador.

[Firmware Update
A Fimurare Update
* Administrator Please input the password to continue the Fmware.
Update process

* Authentication e
Configuration T
* SystemIP ReConfirm

Configuration

*  System Status =
Notice:

* Load default setting
* Firmware Update
* Reboot Device

After clicking the "UPDATE button, IF the firmware update webpage is not redirected
correetly or is shovn as "Webpage not found’
Please connect to http:/192.168.2.1

@ Intemet | Protected Mode: On R100% -

Para actualizar el firmware:

1. Haga clic en Administrator (Administrador) > Firmware Update (Actualizar
firmware).

2. Introduzca la contrasefia, e introduzcala de nuevo para confirmar.

3. Haga clic en Update (Actualizar) y seleccione el archivo binario de firmware. El
proceso de transmision finalizara en aproximadamente 40 segundos.

12 GX1026i Concentrador Ethernet inteligente



Reiniciar el dispositivo

Para reiniciar el concentrador, haga clic en Administrator (Administrador) >
Reboot Device (Reiniciar dispositivo). Haga clic entonces en Confirm (Confirmar).

Reboot Device:
Click "Confimn” to Reboot the Device

m

* Administrator
* Authentication
Configuration H

* SystemIP
Configuration

* System Status

* Load default setting
*  Firmware Update

*  Reboot Device

Done @ Internet | Protected Mode: On ®100% v

Administracion de puertos
Configuracién de puertos

Esta pégina le permitira configurar simultaneamente el modo operativo para varios
puertos. Para ello, haga clic en Port Management (Administracion de puertos) >
Port Configuration (Configuracion de puertos) y después en Update (Actualizar).
Se mostrardn en la lista el modo operativo de cada puerto y la configuracion
asociada.

[Port Configuration ‘
3 Auto-egotation |  Speed | Duplx | Pause | Backpressure | TxCapabity | Addr Leaming
Administrator Foneto | ‘ — | = ‘ ‘
Port Management . -
Select ot 03 os[F 07[H 09 F 11 [ 13 15[ [ 19 21 F 2 251
Port Configuration Port No. 0201 04T 06 [ 08 10 [ 120 14 16 (] 18 [ 20 [ 22 [ 2¢[[ 28]
* Pott Mirroring
* Bandwidth Control
* Broadcast Storm
Control o o
Done €@ Intemet | Protected Mode: On #100% -

GX1026i Concentrador Ethernet inteligente 13



Duplicado de puertos

Esta pégina le permitird supervisar el tréfico de la red configurando el puerto de
destino y el puerto fuente. Para configurar los puertos de destino / fuente, haga clic
en Port Management (Administracion de puertos) > Port Mirroring (Duplicado de

& SmartSnitch Web-Base Controller - Windows In =
| 2] htip://19216821/ ~| 43| % | LiveScarch L~
W |@Smam5wnl:hWeb—Base s ‘7‘ f -~ B - @ v [ Page - { Tooks v
= 3 J
i Mirroring
SN -
El best [ PP HEEFR e fo o [i1 f12 13 14 fts ‘16 fiT e fie 2o 21 22 23 P4 25 26
Admiistator S|t ] o e S S e P el
Monioped) Disable ~
Port Management L1 lpackets =
. Source || 2 2 kB 7R P oM 112 (ERTY s 116 17 he :19 o 21 22 PB 24 25 26
e 2R (o ] e s s ] ST ST sl ) S s SIS S ] S
*  Port Mirrorin
* Bandwidth Control ¥ o Wi Sniffer funcion
*  Broadcast Storm
Cantrol
Done @ Internet | Protected Mode: On ®100% +

Este puerto fuente es el puerto desde el que se copiaran todos los paquetes
recibidos / a enviar. El puerto de destino es el puerto al que se enviaran todos los
paquetes desde el puerto fuente.

Existen cuatro métodos de duplicacion de puertos:

+ Disable (Desactivar): desactiva la duplicacion de puertos.

+ Rx: el paquete recibido del puerto fuente se copiard al puerto de destino.

+ Tx: el paquete a enviar desde el puerto fuente se copiara al puerto de destino.
+  Tx & Rx: los paquetes en ambos sentidos se copiarén al puerto de destino.

/ La duplicacion de puertos consume ancho de banda.

Para guardar las opciones modificadas en esta pagina, haga clic en Update
(Actualizar).

14 GX1026i Concentrador Ethernet inteligente



Control de ancho de banda

Esta pdgina le permitira calcular el uso de ancho de banda real de cada puerto.

B - B - & v [Rage v ook~

iBandwidth Control
Administrator
o1 - (1~255) (1~255)
Port
s
* Port Configuration e
¢ Saliihing pon e | (132K TR b eaobin fo ot 1=t 25, Acis TR bt =R valie x 2. Th e ke b 1-255
i
*  Bandwidth Control (1)256Kbps Tx/Rx bandwidth resc port 1~ port 24. Actual Tx/Rx bandwidth = Re ralue x 256Kbps. The rate value is 1~255.
*  Broadcast Storm (2)2048Kbps Tx/Rx bandwidth re port 25, port 26. Actual = i 048Ky 1~255.
VEAK Sedin I port is lower than ‘seting, this- value. g rate.
Per Port Counter
Trunk Setting
* QoS Setting
Security Filter No | T Rate | Rx Rate | 00 | | T Rate | Rx Rate | g il
Configuration 1 0 ol — 14 0 0 —
Miscellaneous 2 0 B o= 15 0 0| 100M
i s 0 o[ = [ a0 -
il 3 O =
weg) s T o= [ e
. 0 o[ = [ a0
7 N § o
5 o -
5 T o = = | -
® [ o[ = [=» -
m o o[ = (= a6
o i =
® N -
@ Internet | Protected Mode: On H100% v

Para calcular el ancho de banda de un puerto:

1.

Haga clic en Port Management (Administracion de puerto) > Bandwidth
ControL (Control de ancho de banda).

Introduzca los valores numéricos en los campos Tx Rate (Velocidad de
transmision) y Rx Rate (Velocidad de recepcion).

Desde la lista desplegable, seleccione Low (Baja) o High (Alta) como
velocidad de transmision.

Haga clic en Update (Actualizar) para guardar la configuracion. Para eliminar
y restaurar el concentrador a sus valores predeterminados, haga clic en Load
Default (Cargar configuracion predeterminada).

GX1026i Concentrador Ethernet inteligente
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Control de difusion Storm

Esta pagina le permite controlar el tréfico de emision o multidifusion de su red.
Le permite configurar el umbral del nimero de paquetes emitidos cuya entrada
es permisible en cada puerto durante una unidad de tiempo. Para guardar la
configuracion de esta pdgina, haga clic en Update (Actualizar).

Threshald
Administrator 583
Enable [asp e e e i 1 2 [ fak
)

Port Management ot D\D\D\D‘D‘DlD‘D\D‘ l[s]

e e e

*  Port Configuration
: iR et o s Kol S SR W DR 5

Part Mirroring mrmmhv&&u:aﬂ
*  Bandwidth Control
*  Broadcast Storm

Control

@ Internet | Protected Mode: On ®100% -
Configuracion VLAN

Esta pagina le permite configurar los parametros de su red local virtual (VLAN).
Desde esta pdgina podra leer (o cargar), agregar, modificar o eliminar una
configuracion VLAN.

Administrator ode |
Port Management L oLl
L

VLAN Setting o (78] T
Per Port Counter | =@ @@
Trunk Setting

[ ot |
s o |l ‘

QoS Setting
Security Filter

[ 1 |pefaut vis

* Configuration
Miscellaneous

Help
Logout

@ Intemet | Protected Mode: On ®100% v

Para cargar una configuraciéon VLAN:

1. Haga clic en VLAN Setting (Configuracion VLAN).
2. En la lista desplegable, seleccione la entrada VLAN que desee cargar.
3. Haga clic en Read (Leer) para cargar la configuracion VLAN.

16 GX1026i Concentrador Ethernet inteligente



Para agregar una configuracion VLAN:

1. Haga clic en VLAN Setting (Configuracion VLAN).

2. Desde el campo Mode (Modo), seleccione Port (Puerto) o Tag (Etiqueta) para
definir el modo si es una VLAN basada en puertos o en etiquetas. Si es una
VLAN basada en etiquetas, introduzca la ID de la VLAN.

3. En el campo VLAN Port (Puerto VLAN), seleccione los miembros de la red
VLAN.

4. Haga clic en Add (Agregar) para cargar la configuracion VLAN.

Para modificar una configuracién VLAN:
1. Haga clic en VLAN Setting (Configuracion VLAN).
2. Enlalista desplegable, seleccione la entrada VLAN que desee modificar.

3. Realice los campos necesarios y haga clic en el botén Modify (Modificar) para
reemplazar la configuracion de la entrada VLAN.

Para eliminar una configuracion VLAN:

1. Haga clic en VLAN Setting (Configuracion VLAN).

2. Enlalista desplegable, seleccione la entrada VLAN que desee eliminar.
3. Haga clic en Remove (Eliminar) para eliminar la entrada VLAN.

GX1026i Concentrador Ethernet inteligente 17
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Contador por puerto

Existen cuatro tipos de contador por cada puerto:

+ Paquetes transmitidos y paquetes recibidos
+Numero de colisiones y paquetes transmitidos

+  Paquetes desechados y paquetes recibidos

+ Paquetes con error de CRC y paquetes recibidos

Puede seleccionar uno de los cuatro contadores. Después de hacer clic en un
modo de contador, el valor del contador anterior de cada puerto se reiniciard. Haga
clic en Clear (Eliminar) para reiniciar el contador a 0 (cero). Haga clic en Refresh
(Actualizar) para actualizar el valor del contador.

Administrator

Port Transmit Packet | Receive Packet

Port Management
VLAN Setting
Per Port Counter

* Port Counter
Trunk Setting
Qo Setting

o

Security Filter
* Configuration
Miscellaneous
Help
Logout

o
o
[
[
[
[
o
o
o

0
0
0
0
3
0
0
o8 o
3
0
0
[3
]
0

18 7% 1843

@ Internet | Protected Mode: On #100% v
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Configuracion de troncal
Esta pdgina le permite configurar los para

metros de troncal.

Trunk Configuration

Administrator

Tkt
Port Management

Trunk Hash Algoitm Selecton

©PotD © sA O DAO sA&DA

portt [ por2 ] port3 [ porte [

VLAN Setiing Truniz
Per Port Counter

Trunks.
Trunk Setting
QoS Setting

e 1.Seecting one por or
Security Filter s

2Dont connect boih trunks

ports [ porte ] Port7 (1] Pors [7]
[lrortzs portzs

Update

a trunk wiltreated as a voi seftng
ks channels {0 3 singe swich, s wil cause
th

* Configuration swicn

Miscellaneous

@ Intemet | Protected Mode: On #100% v

Para configurar los parametros de troncal:

1. Seleccione uno de los cuatro algoritmos de hash siguientes para la distribucion
del tréfico: Port ID, SA, DA, y SA & DA. PortID es el algoritmo de hash

predeterminado.

2. Seleccione uno 0 mas puertos para cualquiera de los tres troncales: Trunk1,

Trunk2, y Trunk3.

3. Haga clic en Update (Actualizar) para guardar la configuracion.
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Configuracion de QoS

Modo de prioridad

Esta pagina le permite configurar la prioridad de los paquetes enviados y
recibidos. Puede configurar tres modos de prioridad para los paquetes:

First-In-First-Out (primero en entrar, primero en salir): El concentrador
otorga la misma prioridad a todos los paquetes y los reenvia en cuanto son
recibidos.

All-high-before-low (primero alta prioridad, después baja prioridad): el
concentrador reenvia primero los paquetes de la cola con alta prioridad y
después los de la cola de baja prioridad.

Weight-and-round-Robin (Ponderacién y redondeo Robin): El concentrador
reenvia un nimero determinado de paquetes de alta prioridad y después un
numero determinado de paquetes de baja prioridad. El concentrador repite
continuamente este ciclo. Los pardametros “Low weight” (Baja ponderacion)

y “High wight” (Alta ponderacion) son el “nimero de paquetes de la cola

de baja prioridad” y el “nimero de paquetes de la cola de alta prioridad”
respectivamente. Este numero tiene significado unicamente en el modo
“Weight-and-round-robin”.

/ El “0” se trataré como un “8” en ambos numeros de ponderacion.

Bl Priority Mode

Priorty Mode

Administrator
| ® Frstn-rrstout

Port Management ¥ Mode | © Altigh-before-Low

VLAN Setting | © Weight Round.Robin.  Low weight 0 v High weight 0 ~

Per Port Counter

Trunk Setting
QoS Setting

be treated as 5"

of the pacet i the

Pioity Mode

* Port. 802.1p IP/DS paciet for &
ed

5" the i ofth trasmit

TCRIUDP Port
Based

@ Intemet | Protected Mode: On ®100%
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Puerto,802.1p, Basado en IP/DS
Esta pdgina ofrece tres tipos de Clase de servicio (COS):

Port (Puerto): el paquete de este puerto se mapeard incondicionalmente como
paquete de alta prioridad.

802.1p: se comprobard la etiqueta 802.1Q. El paquete con la precedencia
IP 4~7 y 0~3 se mapeara como paquete de alta prioridad y baja prioridad
respectivamente.

IP/DS: El concentrador comprobard el campo TOS o DS para decidir la
prioridad del paquete. Si un paquete cumple cualquiera de las 3 reglas, se
tratara como paquete de alta prioridad.

) [ =£nabie High Priority
S st 2 [ 10 o | 25 [V o105
VLAN Setiing 1+ [m[e[m] « [B[e|m
Per Port Cfmmer A a B =] = ‘ BB =]
Trunk Setting
Qos Setting 3 ojBg|@ v [o]e]m
* Priority Mode ‘ BB |B v [B|le|m
" panso2ip s . |o|lo|n| » |B|B|m
* TcPADPPat e |B|BE|B| » |B|B|EB
E= » [B[e[e] = [8]le]em
. |m|le|m| = |B|B|®m
s B|le|e| =2 |8|\8|® |
v [Ble|e] = |B[B]m
w [mlee| » [B|e|m
N EEEENEEE
» [Ble|e| = |e[e|m
s o a5 ny of e COS schemos(B12 19.P TOSIS or PatBase) s
| et o i th e packet b e o e ngh .
@ temet| on R -
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TCP/UDP basado en puertos

Esta pdgina ofrece Clase de Servicio basada en el protocolo TCP/DUP. Ademas de
los protocolos mas comunes, este concentrador admite rangos de protocolo, que
permiten cubrir una amplia gama de protocolos. El numero de mascara se utiliza
para definir el rango de protocolo El resultado del célculo es un rango de ndmeros
de protocolo aceptables.

Ejemplo:
El protocolo debe admitir el rango 1~65535 y la mascara debe estar entre
1~255. Si introduce 7549 en el campo de protocolo y 13 en el campo de
mascara, recibird los numeros reales de protocolo que pueden pasar por el
concentrador. El procedimiento de célculo se muestra a continuacion:

« Transforme el nimero de mdscara a binario 1+4+8=13

+ Reste 0, 1, 4, 8, 13 a 7549. Obtendra el resultado 7549, 7548, 7545, 7541,
7536

+ El numero de protocolo anterior podra pasar por el concentrador. Seleccione
la opcion “Override” (Ignorar) en esta pagina para ignorar la configuracion
basada en puertos, basada en 802.1p y basada en IP/DS. Haga clic en Update
(Actualizar) para guardar la configuracion.

) GXozsi *
Class of Service Configuration

Protocol Option ‘

Al FTPR021) FLFO v

Port Management

SSH(22) F1FO v
Per Port Counter TELNET23) FLF0 -
Trunk Setting surpzs) T

o Sizottnn) DHS(S3) FIFO v

Pioity Mode

* Port. 802.1p IPIDS
based

* TCPIUDP Port
Based POF3(110) FLFO -

TFTPE9) FLFO v

HTTP02050) F1FO v

Security Filter NEWS(119) FIFO v

Configuration SwTP(123) FLFO v
Miscellaneous

NetBios

Help (137+138) £EFO -

Logout wastria220 Firo -

shp.
a61,162) i
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Seguridad
Filtro de direccion MAC

En esta pégina podré asignar hasta tres direcciones MAC estdticas a un puerto
determinado. Dichas direcciones MAC estaticas no caducaran en la tabla de
direcciones MAC. Las direcciones “ff ff ff ff ff ff*, “00 00 00 00 00 00” o vacias
no se guardardn en la tabla. El procedimiento de configuracion se muestra a
continuacion:

+ Para leer la direccion MAC asociada a un puerto debera detectar el nimero de
puerto y después hacer clic en Read (Leer).

+ Para indicar la direccion MAC de un puerto debera introducir la direccion
MAC en el campo, seleccionar un nimero de puerto y hacer clic en Update
(Actualizar) para guardar la configuracion.

« Para borrar la tabla de direcciones MAC deberd desactivar el enlazado de
puertos y hacer clic en Disable (Desactivar).

IMAC Address Configuration

Porthio MAC Address

Administrator Iz i e I
Port Management F o R GF R
VLAN Setting ff_EF G B HE Hf
Per Port Counter =)

Trunk Setting SelectPort 01 + Bindng Disable +
QoS Setting
Security Filter PortNo | Bindng Status | Port No | Binding Status

* MAC Address Filter Dsabe 1 | Dsae

* TCPIUDP Filter

Disie 15 | osae
Configuration Disatie © | osae

ort No
1
2
3
Miscellaneous 4 Disabie " Disatie
B
B
7
B
B

Help
Logout

Disabie 18 Disable

Diable 19 Disable

Diable ) Disable
Diabie 21 | Diabe

Disabee 2 | Dsabe

Disabie

10 Disaie 2
" Dsabe 2 | Dsave

2 Diable =

Disable

Disable

3 Diable %
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GX1026i Concentrador Ethernet inteligente

23



Filtro TCP/UDP

Existen dos tipos de filtros de protocolo: negative (negativo) y positive (positivo).
La lista negativa define los protocolos que se rechazaran. La lista positiva define
los protocolos que se reenviardan. Para guardar la configuracion, haga clic en
Update (Actualizar).

Configuracion

Esta pdgina le permite hacer copias de seguridad o recuperar la configuracion
del concentrador. Para recuperar la configuracion del concentrador, seleccione
el archivo que contenga la configuracion del mismo y haga clic en Recover
(Recuperar) para cargar el archivo en el concentrador.

Para hacer una copia de seguridad, haga clic en el botén Backup (Copia de
seguridad) para guardar el archivo de configuracion. El archivo se guardard en un
formato de texto legible.

Configuration Backup/Recovery

Backup

Administrator
Port Management Please check "Download" to dowload EEPRom defalut
VLAN Setting
Por Port Counter
Trunk Setting
QoS Setting
Securiy Filter

Recovery

Select the image file

Configuration

Password:

@ Internet | Protected Mode: On ®100% +
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Miscelanea

Existen tres opciones de configuracion miscelanea: Output Queue Aging Time
(Tiempo de caducidad de cola de salida), VLAN Striding (Aceleracion VLAN),
y IGMP Snooping V1 & V2 (Mejora IGMP V1 y V2). Realice la configuracion
que considere necesaria y haga clic en Update (Actualizar) para guardar la

configuracion.

Administrator
Port Management
VLAN Setting

Per Port Counter
Trunk Setting
QoS Setting
Security Fil

IMiscellaneous Setting

Output Queu

1GMP Snooping V1 & V2

1GHP Snooping V1 & V2 function enable

@ Internet | Protected Mode: On ®100% ~
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Informacion de contacto con ASUS
ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacifico)

Direccidn 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259

Sitio Web www.asus.com.tw

Asistencia técnica

Teléfono +886228943447
Fax de asistencia +886228907698
Descarga de software support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Direccion 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Teléfono +15029550883

Fax +15029338713

Sitio Web usa.asus.com

Descarga de software ~ support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Alemania y Austria)

Direccion Harkort Str. 25, D40880 Ratingen, Germany
Teléfono +49210295990

Fax +492102959911

Contacto en linea www.asus.com.de/sales

Asistencia técnica

Teléfono +49210295990

Fax +492102959911

Soporte en linea www.asus.com.de/support
Sitio Web www.asus.com.de/news

* En este sitio existe un formulario de consultas técnicas disponible que puede rellenar para ponerse en contacto con el

soporte técnico.
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