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Paket icerigi

GX1026i anahtarini kurmadan 6nce paketinizde asagidaki 6geleri kontrol edin.

ASUS GX1026i anahtari x 1
AC gli¢ kablosu x 1
Yiikleme CD’si x 1 (Kullanici Kilavuzu dahil)

% Herhangi bir 6ge hasarli ya da eksikse derhal saticiniza bagvurun.
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Donanim tanitimi

Uriin 6zellikleri

10/100Mbps Yarim/Tam ¢ift yénli 24 baglanti noktasi ve 1000Mbps Tam gift yonlii 2
baglanti noktasi, akis denetimi ve otomatik gériismeyi destekler

Tam Cift Yénlt mod icin IEEE 802.3x akis denetimi ve Yarim Cift Yénlti mod icin karsi
basinci destekler

+ Otomatik adres 6grenme ve adres yipratmayi destekler
Saklama ve iletme mimarisini destekler

+ Otomatik MDI/MDI-X islevini destekler
4K’ya kadar MAC Adresi Tablosunu destekler

+ Web ydnetim arabirimi

Sistem ginltigti, Web y6netim yardimci programiyla IP ayarlama, aygit yazilimi
ylikseltmeyi destekler

+  Baglanti noktasi tabanl VLAN, Etiket tabanli VLAN, Trunk, Baglanti Noktas! Yansitma,
QoS ve CoS destegi

+ SNMP, IGMP Gézetlemeyi destekler.
Baglanti noktasi tabanli Hiz Siniri denetimini destekler
Firtina Denetimini destekler
Baglanti Noktas! Sayacini destekler (iletme, Alma, Hattan Diisme, CRC hatasi paketleri)
Gegerli yapilandirmayi yedekleme ve geri ylklemeyi destekler

GX1026i Akilli Ethernet Anahtari 5
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On panel

GX1026i 6n panelinde 24 adet 10/100Mbps Hizli Ethernet baglanti noktasi, 2
adet 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet baglanti noktasi ve anahtarin ¢alisma

durumunu gdsteren LED g6stergeleri bulunur.

LED gdstergeleri
LED Renk Durum Aciklama
SYSTEM Yesil ACIKK Gl¢ ACIK
10/100M LINK Ve éQIK 100Mbps'lik bir baglanti kuruldu.
/ACT S%gll?yor 10Mbps'lik bir baglanti kuruldu.
10/100/1000M Ve $(;IK 1gzool\gbhjz,lik'|p|irbt?agla{]|tl kturuldu.
ani s’lik bir baglanti
LINK/ACT Sc‘jnl?yor kuruldu. P 9
_ ACIK Sistem baglaniyor.
STATUS vesil \S(?J'%Jyor Veriler génderiliyor veya aliniyor.
Arka panel

GX1026i arka panelinde gi¢ konektéri bulunur.

100-248 VAG~

Giic konektorii
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Ag aygitlarinin baglanmasi

GX1026i bir otomatik MDI/MDIX c¢apraz algilama islevine sahiptir ve tak ve calistir
Ozelligi sunar. Anahtar ézelliklerinin keyfini ¢cikarmak igin bilgisayarinizi ve diger ag
aygitlarinizi baglamaniz yeterlidir.

GX1026i anahtarina ag aygitlarini baglamak icin:

1. Ethernet kablosunun bir ucunu anahtar 6n panelindeki Ethernet baglanti
noktasina baglayin. Diger ucunu ag aygitinin Ethernet baglanti noktasina
baglayin. Baska ag aygitlari baglamak i¢in bu adimi tekrarlayin.

/ + Anahtar ve diger ag aygitlar arasinda dtizgtin baglanti saglamak icin
— Kategori 5 duz gegcisli kablolar kullanmanizi éneririz.

+ Koprt, anahtar, hub ve tekrarlayicilar gibi ag aygitlarini baglamak icin
capraz gegisli veya dliz gegisli kablolar kullanabilirsiniz.

—_—
N
N—
Yazici
Sunucusu
Kablos!
— Erigim No%am
NAS Anahtar / Hub
Diziistii
Bilgisayar

2. Glc kablosunun bir ucunu anahtarin arka panelindeki gtic konektériine ve diger
ucunu elektrik prizine takin.

3. Anahtar acilip etkin digimler LAN baglanti noktalarina baglandiginda Gi¢
LED’i ve etkin Ethernet baglanti noktalarinda LAN LED gdstergeleri yanar.
Ayrintilar icin sayfa 6°daki 6n panel resmi ve LED tablosuna bakin.
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Akilli Anahtar Web Tabanli Denetleyicisi

GX1026i'de anahtari ve bagli ag aygitlarini yénetmenizi ve izlemenizi kolaylastiran
ve 6nceden yuklenmis bir yaziim olan Akilli Anahtar Web Tabanli Denetleyicisi
bulunur.

Yerel Aginizin Yapilandiriimasi

Akilli Anahtar calistirmadan 6nce bilgisayarinizin Yerel Ag (LAN) ayarlarini
yapilandirmaniz gerekir. Varsayilan olarak GX1026i IP adresi 192.168.2.1 ve Alt Ag
Maskesi 255.255.255.0°dIr.

Windows® 98/98 SE

1. Windows® masaiistliniizden Baslat > Ayarlar > Denetim Masasi égesini
tiklatin.

2. Ag simgesini ¢ift tiklatin ve Yapilandirma sekmesini segin.

3. TCI/IP 6gesini secin ve anahtarin IP adresini girin. IP adresi 192.168.2.X
olmalidir. (X, bagka bir aygit tarafindan kullaniimayan 2 ve 254 arasinda
herhangi bir sayi olabilir.)

4. Alt Ag Maskesi 6gesini 255.255.255.0 olarak ayarlayin. Bittijinde Tamam
6gesini tiklatin.

Windows® 2000/XP platformu

1. Windows® masalistiinden Baglat > Denetim Masasi > Ag ve internet
Baglantisi > Ag Baglantilari 6gesini tiklatin.

2. Yerel Ag Baglantisi simgesini sag tiklatin ve Ozellikler 6gesini secin.

3. Protokol (TCP/IP) Ozellikleri penceresini géstermek igin internet Protokolii
(TCP/IP) 6gesini ¢ift tiklatin.

4. Asagidaki IP adresini kullan segenegini belirleyin ve ardindan anahtarin IP
adresini girin. IP adresi 192.168.2.X olmalidir. (X, baska bir aygit tarafindan
kullaniimayan 2 ve 254 arasinda herhangi bir say! olabilir.)

5. Alt Ag Maskesi dgesini 255.255.255.0 olarak ayarlayin. Bittiginde Tamam
6gesini tiklatin.

Windows?® Vista platformu

1. Windows® masadlstliinden Baglat > Denetim Masasi > Ag ve Paylasim
Merkezi > Ag Baglantilarini Yénet 6gesini tiklatin.

2. Yerel Ag Baglantisi simgesini sag tiklatin ve Ozellikler 6gesini secin.

3. internet Protokolii strimii 4 (TCP/IPv4) égesini segin ve ardindan Ozellikler
6gesini tiklatin.

4. Asagidaki IP adresini kullan segenegini belirleyin ve ardindan anahtarin IP
adresini girin. IP adresi 192.168.2.X olmalidir. (X, baska bir aygit tarafindan
kullaniimayan 2 ve 254 arasinda herhangi bir say! olabilir.)

5. Alt Ag Maskesi 6gesini 255.255.255.0 olarak ayarlayin. Bittiginde Tamam
dgesini tiklatin.
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Akilli Anahtar’da Oturum Acilmasi

Akilli Anahtar’da oturum agmak icin:
1. Web tarayicinizda su IP adresini girin: http:/192.168.2.1.

& SmartSwitch Web-Base C

2. Varsayilan kullanici adini girin: admin ve parola: system. GX1026i ana sayfasi
g6runur. Ana sayfada anahtardaki 6zellikleri kolayca yapilandirabilmenize
yardimei olacak hizli baglantilar gosterilir.

24-Port 10/100Mbps Plus 2-Port Gigabit Ethernet
Switch

Administrator

Port Management Advanced Features Basic Features

VLAN Setting

—p— + Bandwidth control + Embedded HTTP web Management
Per Port Counter « Port based & Tag based VLAN o Configuration Backup/Recovery
e « Statistics Counter « TFTP Firmware upgradeable
=g « Firewal « Secure Management

QoS Setting « VLAN Uplink + User name/Password security
A — o L2~ L4 Class of Senice

* Configuration
Miscellaneous
Help
Logout

€D Internet | Protected Mode: On H100% w

% Akill Anahtar’daki Administrator (Yénetici) > Authenticatication
Configuration (Kimlik Denetimi Yapilandirmasi) égesinde kullanici adi
ve parolay degistirebilirsiniz.
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10

Akilli Anahtar’in Yapilandiriimasi

Onceden yiiklenmis Akilli Anahtar Web Tabanli Denetleyicisi ile hizll baglantilara
kolayca erisebilir ve gerekli yapilandirmalari yapabilirsiniz. Bu, anahtari ve bagl ag
aygitlarini kolayca yénetmenizi ve izlemenizi saglar.

Yonetici

Kimlik Denetimi Yapilandirmasi

Bu sayfada kullanici adi ve parolayi degistirebilirsiniz.

& SmartSwitch Web-Base Controller  Windows
w 2] hitp://192.16821/

U 40| @ Smartwitch Web-Base Controller =

)
S

Administrator

* Authentication
Configuration

* System P
Configuration

*  System Status

* Load default setting
*  Firmware Update

* Reboot Device

@ Internet | Protected Mode: On #100% ~

Kullanici adi ve parolayi degistirmek igin:

1. Administrator (Yoénetici) > Authentication Configuration (Kimlik Denetimi
Yapilandirmasi) 6gesini tiklatin.

2. Yenikullanici adi ve parola icin en fazla 15 alfasayisal karakter girin.
Onaylamak icin yeni parolayi tekrar girin.

/ Kullanici adi ve parola buytk ve kigtk harfe duyarli oldugundan bu
- 6geler icin girdiginiz karakter buykligtinu (kticuk harf veya buy(ik harf)
not alin.

3. Degisiklikleri kaydetmek icin Update (Glincelle) 6gesini tiklatin.

GX1026i Akilli Ethernet Anahtari



Sistem IP Yapilandirmasi

Bu sayfa anahtarin IP adresi ve alt ag maskesini ayarlamanizi saglar. Ayrica, AJ
Gecidi IP adresini istege bagh olarak yapilandirabilir ve IP adresini sabit veya
dinamik olarak ayarlayabilirsiniz.

Bu 6zellige erismek icin Administrator (Ydnetici) > System IP Configuration
(Sistem IP Yapilandirmasi) 6gesini tiklatin, gerekli yapilandirmalari olusturun ve
ardindan degisiklikleri saklamak i¢cin Update (Gtincelle) 6gesini tiklatin.

System IP Configuration
E Setting Value
* Administrator
P Address 192 . 168 . 2 1
*  Authentication —
e i B Sunethask | 255, 255 255 .0
System P Gateway 192 . 168 | 2 254
Configuration
° System Status 1P Configure. © static ©) DHCP
*  Load default setting
Update
*' Ffmmare Uit
* Reboot Device. il
@ Internet | Protected Mode: On H100% v

Sistem Durumu

Aygit yazilimi striimu ve sistem ayarlarini gériinttilemek icin Administrator
(Yénetici) > System Status (Sistem Durumu) égesini tiklatin. Ayrica, aciklama
alanindan sistem adini da gértintileyebilirsiniz.

Sistem adini degistirmek icin, yeni sistem adini girin ve ardindan degisikleri
kaydetmek icin Update (Gtincelle) 6gesini tiklatin.

% Sistem adinin degistirilmesi anahtar davranisini etkilemez.

& SmartSwitch Web-Base Controller - Windows Int

w €] hitpy//192168.2.1/

Bl Authentication Configuration

uAC
Address

I

10:10:13:10:18:26
* Administrator

Number
* Authentication 282

priced
Configuration

st et v
Configuration o

* System Status WVersion

*  Load default setting

*  Eirmware Update

* Reboot Device

1P210SDK2_L2.12_IP1826_ICPUUs26_12.4e_080411

Done @ Intemet | Protected Mode: On H100% ~

GX1026i Akilli Ethernet Anahtari
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Varsayilan Ayarlarin Yiiklenmesi

Bu sayfa, IP adres, kullanici adi ve parola hari¢ anahtarin varsayilan ayarlarini geri
yukler.

Sistem varsayilan ayarlarini geri ylklemek icin Administrator (Yonetici) > Load
Default Setting (Varsayilan Ayarlari Yiikle) 6gesini ve ardindan Load (Yukle)
6desini tiklatin.

= | 4| X |l Live Search

f - B - & [} Page ~ {3 Taols ~

Load Default Setting

* Administrator recover switch default setting excluding the IP adress, User name and
* Authentication Password
Configuration =
* SystemIP

Configuration
* System Status
* Load default setting
* Firmware Update
* Reboot Device

Done @ Intemet | Protected Mode: On ®|100% -

Aygit Yazilimini Giincellestirme

Bu sayfa anahtarin aygit yazilimi stirimlinu glincellemeyi saglar.

[Firmware Update

Firmware Update

i

* Administrator Please input the password to continue the Firmware.

Updat
* Authentication e
Configuration Password
* SystemIP ReConfirm
Configurafion
*  System Status
*  Load default setting
* Firmuware Update
* Reboot Device

Notice:
After clicking the "UPDATE button, IF the firmware update webpage is not redirected
correetly or is shovn as "Webpage not found’
Please connect to http:/192.168.2.1

@ Intemet | Protected Mode: On R100% -

Aygit yazimini glincellemek igin:

1. Administrator (Y6netici) > Firmware Update (Aygit Yazilimini Giincelle)
6gesini tiklatin.

2. Parolay girin ve ardindan onaylamak i¢in yeniden girin.

3. Update (Gtincelle) 6gesini tiklatin ve ardindan aygit yazilimi ikili dosyasini
secin. Yukleme islemi yaklasik 40 saniyede tamamlanir.
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Aygiti Yeniden Baslatma

Anahtari yeniden baglatmak icin Administrator (Yénetici) > Reboot Device (Aygiti
Yeniden Baglat) égesini ve ardindan Confirm (Onayla) 6gesini tiklatin.

Reboot Device:
Click "Confimn” to Reboot the Device

m

* Administrator
* Authentication
Configuration H

* SystemIP
Configuration

* System Status

* Load default setting
*  Firmware Update

*  Reboot Device

Done @ Internet | Protected Mode: On ®100% v

Baglanti Noktasi Yonetimi
Baglanti Noktasi Yapilandirmasi

Bu sayfa birden fazla baglanti noktasinin ¢alisma modunu ayni anda ayarlamanizi
saglar. Bunu yapmak icin, Port Management (Baglanti noktasi Y6netimi) > Port
Configuration (Baglanti Noktasi Yapilandirmasi) 6gesini ve ardindan Update
(Guncelle) 6gesini tiklatin. Listede her baglanti noktasinin ¢alisma modu ve
ayarlari gosterilir.

Port Configuration
i Ao tegotation |  Specd | Duplex | Pause | Backpressure | TxCapabity | Addr Leaming
Administrator Funston ‘ ‘ — | = | |
Port Management " S
Select 010 03 0 (1 o7 [ 00 [ 11 [ 13 0 15 [ 17 ] 10 21 (] 23 E 25
Port Configuration Port Ho. 02[7 04[] 06 [ 08 [ 100 121 14 [ 16 (] 18 [ 20 [ 22 [0 24 [ 26
* Port Mirroring
* Bandwidth Control
*  Broadcast Storm
Control ~ -
Done €@ Intemet | Protected Mode: On H100% v
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Baglanti Noktasi Yansitmasi

Bu sayfa hedef baglanti noktasi ve kaynak baglanti noktasi ag trafigi ayariyla ag
trafigini izlemenizi saglar. Hedef/kaynak baglanti noktalarini ayarlamak icin Port
Management (Baglanti Noktasi Ydénetimi) > Port Mirroring (Baglanti Noktasi
Yansitmasi) égesini tiklatin.

& SmartSwitch Web-Baze Controller - Wi Toi =0
| £ http://192168.2.1/ | 42| x [ Live Search £~
e gt | @ smanswitch Web-Base Controller ‘7‘ v B - @ v [ Rage v {Tools v
m E J
L) Mirroring
B 3
= best [ P B WP B[ fiofit[12 i3 [iais fie fiT 15 [19 o br B2 b3 b4 25 b5
Administator P |ololaelannsnssssssEnaEEEEEEEE
Moniored| -1 =
Port Management Packels | =%
: — 2Bk B B [ 6 [p [io[[izi5pafs 67 [ 8002 o275 ba 25 b6
e Port D\D\EHD|D\DiEI\DlD\D\D\D‘D\DiD\D‘D\D\D!D\D\D{DID\D\D
*  Port Mirrorin

*  Bandwidth Control ukito MutiSriffer function

*  Broadcast Storm
Control

Done @ Internet | Protected Mode: On #100% -

Kaynak baglanti noktasi tim gelen/giden paketlerin kopyalandigi baglanti
noktasidir. Hedef baglanti noktalari kaynak baglanti noktasindan tiim paketlerin
goénderildigi baglanti noktasidir.

Dort adet Baglanti Noktasi Yansitmasi yontemi vardir:

+ Disable (Devredisi Birak): Baglanti noktasi yansitmasini devre digi birakma

+ Rx: Kaynak baglanti noktasindan gelen paket hedef baglanti noktasina
kopyalanir.

« Tx: Kaynak baglanti noktasindan giden paket hedef baglanti noktasina
kopyalanir.

+  Tx & Rx: Her iki yéndeki paketler hedef baglanti noktasina kopyalanir.

/ Baglanti Noktas! Yansitmasi bant genisligi harcar.

Bu sayfada yapilan degisiklikleri kaydetmek icin Update (Gtincelle) 6gesini tiklatin.

GX1026i Akilli Ethernet Anahtari



Bant Genisligi Denetimi

Bu sayfa her baglanti noktasi icin gergek bant genisligi kullanimini hesaplamanizi
saglar.

B v @ v B v [ page v ook~

iBandwidth Control
Administrator
o1 - (1~255) (1~255)
Port
s
* Port Configuration e
¢ Saliihing pon e | (132K TR b eaobin fo ot 1=t 25, Acis TR bt =R valie x 2. Th e ke b 1-255
i
*  Bandwidth Control (1)256Kbps Tx/Rx bandwidth resc port 1~ port 24. Actual Tx/Rx bandwidth = Re ralue x 256Kbps. The rate value is 1~255.
*  Broadcast Storm (2)2048Kbps Tx/Rx bandwidth re port 25, port 26. Actual = i 048Ky 1~255.
VEAK Sedin I port is lower than ‘seting, this- value. g rate.
Per Port Counter
Trunk Setting
* QoS Setting
Security Filter No | T Rate | Rx Rate | 00 | | T Rate | Rx Rate | g il
Configuration 1 0 ol — 14 0 0 —
Miscellaneous 2 0 B o= 15 0 0| 100M
i s 0 o[ = [ a0 -
il 3 O =
weg) s T o= [ e
. 0 o[ = [ a0
7 N § o
5 o -
5 T o = = | -
® [ o[ = [=» -
m o o[ = (= a6
o i =
® N -
@ Internet | Protected Mode: On H100% v

Baglanti noktasi bant genisligini hesaplamak icin:

1. Port Management (Baglanti Noktasi Y6netimi) > Bandwidth Control (Bant
Genisligi Denetimi) 6gesini tiklatin.

2. Tx Rate (Tx Hizi) ve Rx Rate (Rx Hizi) sayisal degerlerini girin.

3. Asagi acllan listeden hiz degeri icin Low (Dustk) veya High (YUksek) segin.

4. Ayarlar kaydetmek icin Update (Guincelle) 6gesini tiklatin. Tim ayarlari

silip anahtari varsayilan fabrika ayarlarina geri yiklemek icin Load Default
(Varsayilanlari Yukle) 6gesini tiklatin.

GX1026i Akilli Ethernet Anahtari
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Yayin Firtinasi Denetimi

Bu sayfa aginizin yayin veya ¢oga génderim trafigini denetlemenizi saglar. Bir
zaman biriminde her baglanti noktasina girmesine izin verilen yayin paketi sayisi
esigini ayarlamanizi saglar. Bu sayfadaki ayarlar kaydetmek icin Update (Gtincelle)
6gesini tiklatin.

v | 4 | x || Live Search

- v g v |5 Page v (G Taoks v

BlBroadcast Storm Control

1 [Threshoid| 63
Administrator >
Enable 12‘3]4‘5‘6| 13 ‘DM 12131415161718192\)12 ler
BOrEMal g, - pieEEEEEEEbEEEbEEEEEEEE
* Port Configuration
‘ e e e e e e e
Port Mirrorin
Barl Mrtoting for Gigan spoad <00 s Tor 100Ut

*  Bandwidth Control

* Broadcast Storm
Control

@ Internet | Protected Mode: On H100% v

VLAN Ayari

Bu sayfa Sanal A§ (VLAN) ayarlarini yapilandirmanizi saglar. Bu sayfada, VLAN
ayarini okuyabilir (veya ytkleyebilir), ekleyebilir, degistirebilir ve kaldirabilirsiniz.

L~

~ |42 | X |f Live Search

5B

v @ v [ Page v (G Teols v

Administrator

Port Management
VLAN Setting
Per Port Counter
Trunk Settin, I
Qo Setting ‘u\m‘vu\m HHHH\
Security Filter e T eguzaaze nc Rz
+ Configuration
Miscellaneous
Help

Logout

@ Intemet | Protected Mode: On a0 -

VLAN ayarini yliklemek i¢in:

1. VLAN Setting (VLAN Ayari) 6gesini tiklatin.

2. Asagi acilan listeden ylklemek istediginiz VLAN girisini segin.
3. VLAN ayarini yliklemek icin Read (Oku) 6gesini tiklatin.

16 GX1026i Akilli Ethernet Anahtari



VLAN ayarini eklemek icin:
1. VLAN Setting (VLAN Ayari) égesini tiklatin.

2. Baglanti noktasi veya etiket tabanh bir VLAN ise modu ayarlamak icin Mode
(Mod) alanindan Port (Baglanti Noktasi) veya Tag (Etiket) 6gesini segin. Etiket
tabanl bir VLAN ise VLAN Kimligini girin.

3. VLAN Port (VLAN Baglanti Noktasi) alanindan VLAN Uyelerini segin.
4. VLAN ayarini eklemek icin Add (Ekle) égesini tiklatin.

VLAN ayarini degistirmek igin:

1. VLAN Setting (VLAN Ayari) égesini tiklatin.

2. Asag acilan listeden degistirmek istediginiz VLAN girigini segin.

3. Gerekli degisiklikleri yapin ve ardindan VLAN girisindeki ayarlarin lzerine
yazmak icin Modify (Degistir) 6gesini degistirin.

VLAN ayarini kaldirmak igin:

1. VLAN Setting (VLAN Ayari) égesini tiklatin.

2. Asag acilan listeden silmek istediginiz VLAN girisini segin.
3. VLAN girisini silmek i¢cin Remove (Kaldir) 6gesini tiklatin.

GX1026i Akilli Ethernet Anahtari
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Her Baglanti Noktasi icin Sayac
Her baglanti noktasi igin dért cesit sayag vardir:
+  Paket Génderme ve Paket Aima

+ Carpisma Sayisi ve Paket Alma

+  Paket dlistirme ve Paket Aima

+  CRC paket hatas! ve Paket Aima

Dort sayagtan birini segebilirsiniz. Saya¢ modunu tiklattiktan sonra, her baglanti
noktasinin 6nceki sayac¢ degeri silinir. Sayaci 0 (sifir) olarak silmek icin Clear (Sil)
6desini tiklatin. Sayag degerini glincellemek icin Refresh (Yenile) 6gesini tiklatin.

Counter Category

‘Counte Wode Selection: IEETERTIFT NN ~

port Transmit Packet | Receive Packet

Administrator

Port Management

VLAN Setting

Per Port Counter
* Port Counter ‘

Trunk Setting I

Qo Setting

Security Filter

g

@ Interet | Protected Mode: On Riw0% -
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Trunk Ayari

Bu sayfa ana hat ayarlarini diizenlemenizi saglar.

Trunk Configuration

Administrator

Trunk Hash Algorthm Selecton | ® Port D ©) SA ©) DA ©) SA& DA

Per Port Counter
Trunk Setting
QoS Setting

Update

1 Selectng one port for a runk wil reated as a
2Dont connect both trunks chan

Security Filter

Trunkt o
Do aR | portt [ por2 ] port3 [ porte [
VLAN Setiing Trunie pors ] ports ] por7 [ ports ]

Trunks. [lrortzs portzs

vod seting
asing swich, this wi cause
th

* Configuration swicn

Miscellaneous

@ ntemet | Protected Mode: On

R100% ~

Ana hat ayarlarini yapilandirmak igin:

1. Trafik dagiimi icin bu dért karistirma algoritmasindan birini segin: Port
ID (Baglanti Noktas! Kimligi), SA, DA ve SA & DA. Varsayilan karistirma

algoritmasi Baglanti Noktasi Kimligi'dir.

2. Bu li¢ ana hat igin bir veya daha fazla baglanti noktasi segin: Trunk1, Trunk2

ve Trunk3.

Ayarlari kaydetmek icin Update (Glncelle) égesini tiklatin.

GX1026i Akilli Ethernet Anahtari
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QoS Ayari

Oncelik Modu

Bu sayfa gelen ve giden paketlerin 6ncelidini ayarlamanizi saglar. Paketler igin ti¢
6ncelik modu ayarlayabilirsiniz:

+  First-In-First-Out (ilk Giren ilk Cikar): Anahtar tim paketlere esit 6ncelik verir
ve paketleri aldiginda iletir.

+  All-high-before-low (Diistikten Once Tiim Yiiksek): Anahtar yiksek éncelikli
kuyrugu 6nce iletir ve ardindan dustk éncelikli kuyruktakileri iletir.

+  Weight-and-round-Robin (Agirlik ve Dairesel Denetim): Anahtar belirli
sayidaki yliksek 6ncelikli paketleri iletir ve ardindan belirli sayida duistik
oncelikli paketleri iletir. Anahtar bu dénguyd stirekli yineler. “Low weight
(Dusuk agirlikl)” ve “High weight (YUksek agirlikl)” sirasiyla “dustik éncelikli
kuyruktaki paket sayisi” ve “yuksek éncelikli kuyruktaki paket sayisi” demektir.
Sayi yalnizca agirlik ve dairesel denetim modunda anlamiidir.

% Her iki agirlik sayisi igin “0” “8” olarak degerlendirilir.

QoS Setting

* Priorty Mode
* Port 8021p IPIDS
based

* ICP/UDP Port
Based

@ Intemet | Protected Mode: On R100% ~
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Baglanti Noktasi, 802.1p, IP/DS tabanli
Bu sayfa li¢ Servis Sinifi (CoS) turd saglar:

+ Port (Baglanti Noktasi): Bu bagdlanti noktasindaki paket kosulsuz olarak ytiksek
6ncelikli olarak planlanir.

+ 802.1p: 802.1Q etiketi isaretlenir. 4~7 ve 0~3 IP 6nceligine sahip paket
siraslyla yuksek dncelikli ve dtistk éncelikli olarak planlanir.

+ IP/DS: Anahtar paketin 6nceligine karar vermek icin TOS veya DS alanini
kontrol eder. Paket 3 kuraldan birine uyarsa, yliksek éncelikli olarak iglem
yapilir.

€ SmartSwitch Web-Base Controller- Windows Internet plorer

N & htp//19216821/

Class of Service Configuration
[ =£nabie High Priority

Administrator e o e — —
ot | oo | 2 [ 105 | oo | 2222 105
VLAN Setting | v [eje[e| « [ale|m
Per Port Counter ‘ = B BB = BB =]
Trunk Setting. i
QoS Setting == B|e|a « |[B|B|B

o1 B } 4 BB |8 ” oo |8

* Port 802.1p IPIDS [ s Ble|m © |B|B|8

based L !

* TCPIUDP Pot e Ble|B » (B|lB|m@
sl |+ [e[e[e] = [a]a]e
Security Filter | | = L= |
Configuration | « [[a/n] = [a]a]m
Miscellaneous |+ [e[e|e| = [Be|=m
talp [ » [m[o[n] = [ala]m

Logout
[ OB |m » |B|BE|B
[ = [m[e[e] = [ala]m
| = |eje|e] = [s]e]e
[ (Update)
e COS schemes(@02.1p P TOSDS o Por Base)
Gt packet i be trested a5 te high oy
@ Intemet | Protected Mods: On ®100%

GX1026i Akilli Ethernet Anahtari 21



22

TCP/UDP Baglanti Noktasi tabanli

Bu sayfa TCP/UDP protokoltinu esas alan Servis Sinifi saglar. Bilinen protokollerin
yani sira, bu anahtar genis capli bir protokol araligini destekler. Maske sayisi
protokol arahgini tanimlamak igin kullanilir. Hesaplama sonucu kabul edilebilir
protokol sayisi araligidir.

Ornegin:

Protokol 1~65535 araliginda olmali ve maske 1~255 araliginda olmalidir.

Protokol alanina 7549 ve maske alanina 13 girerseniz, anahtari gecebilen

gercek protokol sayisini elde edersiniz. Hesaplama islemi asagida listelenmistir:

+Maske sayisini ikili bigime déntsttirtin 1+4+8=13

+ 7549'dan 0, 1, 4, 8, 13 ¢cikarin, 7549, 7548, 7545, 7541, 7536

+ Yukarida listelenen protokol sayisi anahtari gegebilir. “Override (Yoksay)”
secilmesi bu sayfa yapilandirmasinin baglanti noktasi tabanli, 802.1p

tabanli ve IP/DS tabanl yapilandirmayi yok saymasina neden olur. Ayarlari
kaydetmek icin Update (Guincelle) 6gesini tiklatin.

Class of Service Configuration

Protocol Opton ‘

FTP2021) FLFO v

SSHE2) FIFO v
TELNETEZ3) FLFO v

SuTPEs) FIFO v

DS(s3) FIF0 v

* Priorty Mode

* Port. 802.1p IPIDS
based

TFTRES) FIFO v

s | -

* ICP/UDP Port
]

e POP3(110) | FLIFO v

NEWS(119) FIFO v

swTR(1z3) FLFO v

NetBioS

(137+139) i el

BAP(143220) FrrO %

(81,162) ELED =

@ Internet | Protected Mode: On #100% v

GX1026i Akilli Ethernet Anahtari



Giivenlik
MAC Adresi Filtresi

Bu sayfada, belirli baglanti noktasina l¢ adet statik MAC adresi atayabilirsiniz.

Bu statik MAC adresleri MAC adres tablosundan yipratiimaz. “ff ff ff ff ff ff” veya

“00 00 00 00 00 00” ya da bos tabloya kaydedilmez. Yapilandirma iglemi asagida

g6sterilmistir:

+ Baglanti noktasiyla ilgili MAC adresini okumak icin baglanti noktasini segip
ardindan Read (Oku) 6gesini tiklatmalisiniz.

«  MAC adresini bir baglanti noktasina belirlemek icin, alana MAC adresini
girmeli, baglanti noktasini se¢gmeli ve ardindan ayarlari kaydetmek i¢in Update
(Glincelle) égesini tiklatmalisiniz.

+  MAC adresi tablosunu temizlemek icin baglanti noktasi baglamasini devre digi
birakip ardindan Disable (Devredisi Birak) égesini tiklatmalisiniz.

Administrator T r I 07 0 e

Port Management ® iR LF SF LR R

VLAN Setting B

Per Port Counter (Read)

Trunk Setiing SelectPort 01+ Bingng Disable ~

QS Setting

Securly Fittr [[port o | Bnang S| por o | BnangSate

* MAC Address Filter [ Dsabe 1 | Dsave
* TCPAIDP Fitter =2 Dsave 5| Daae

Configuration B Dabie g Disste

Miscellaneous « | osme [ Dsatie
s Dsate 0 Disate
B Diatie 1 Diatle
7 Disate » Disste
s Distie 21 Disae
B Dise 2 Disale
0 Disate B Disatle
" Dsate 2 Disate
B Distie = Disate
B Diste » Disate

@ Intemet | Protected Mode: On ®100% ~

GX1026i Akilli Ethernet Anahtari

23



24

TCP/UDP Filtresi

iki tiir protokol filtresi vardir: negative (negatif) ve positive (pozitif).
Negatif listesi dustrtilecek protokolti tanimlar. Pozitif listesi iletilecek protokoll
tanimlar. Ayarlari kaydetmek icin Update (Glincelle) 6gesini tiklatin.

Yapilandirma

Bu sayfa anahtar ayarlarini yedeklemenizi veya geri ylklemenizi saglar. Anahtar
ayarlarini geri ylklemek icin anahtar ayarlarini iceren dosyayi secin ve ardindan
dosyayi anahtara ytiklemek icin Recover (Geri Yukle) 6gesini tiklatin.

Yedeklemek icin yapilandirma dosyasini kaydetmek lizere Backup (Yedekle)
6gesini tiklatin. Dosya okunabilir metin biciminde kaydedilir.

(Configuration Backup/Recovery

Backup
Administrator

Port Management
VLAN Setting
Per Port Counter

Please check "Download" to dowload EEPRom defalut

Trunk Setting

QoS Seting
Security Filter
Configuration
Miscellaneous
Help

Logout

Recovery

Selectthe image file

Password:

Update

@ Intenet Potected Mode: On

®100% ~
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Cesitli

Uc adet Cesitli Ayari Vardir: Output Queue Aging Time (Kuyruk Cikisi Yipratma
Zamani), VLAN Striding (VLAN Gegirme) ve IGMP Snooping V1 & V2 (IGMP
Gozetleme V1 ve V2). Gerekli yapilandirmalar olusturun ve ayarlari kaydetmek
icin Update (Gincelle) égesini tiklatin.

Administrator
Port Management
VLAN Setting

Per Port Counter
Trunk Setting
QoS Setting
Security Filter

@ Intemet | Protected Mode: On ®100% ~
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ASUS irtibat bilgileri

ASUSTeK COMPUTER INC. (AsyaPasifik)
Adres 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259

Web sitesi www.asus.com.tw

Teknik Destek

Telefon +886228943447
Destek Faksi +886228907698
Yazilim indirme support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adres 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Telefon +15029550883

Faks +15029338713

Web sitesi usa.asus.com

Yazilim indirme support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Almanya ve Avusturya)

Adres Harkort Str. 25, D40880 Ratingen, Germany
Telefon +49210295990

Faks +492102959911

Cevrimigi irtibat www.asus.com.de/sales

Teknik Destek

Telefon +49210295990

Faks +492102959911

Destek Faksi www.asus.com.de/support
Web sitesi www.asus.com.de/news

* Bu sitede teknik destekle irtibata gegmek icin doldurabileceginiz bir gevrimigi Teknik Arastirma Formu bulunmaktadir.
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