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Giris
ASUS GX-D1051 / GX-D1081 Gigabit Ethernet Anahtarini satin aldiginiz igin
tesekkur ederiz! GX-D1051 / GX-D1081, adanmis 10/100/1000Mbps baglanti,

otomatik gériisme ve otomatik MDI/MDIX 6zelliklerine ve de
kaydet ve ilet anahtarlama mimarisine sahiptir.

Ozellikler

GX-D1051 igin 5 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet baglanti noktasi
GX-D1081 icin 8 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet baglanti noktasi
Tim baglanti noktalarin otomatik MDI/MDIX ve otomatik gértisme
10/100Mbps aktarim hizinda tam veya yarim ikiyénlt mod
1000Mbps aktarim hizinda tam ikiy6nltii mod

+  Tam kablo hizinda alma ve génderme
GX-D1051 / GX-D1081 icin 12KB kadar buytik cerceve

GX-D1051 igin 1K ve GX-D1081 4K otomatik adres 6grenme ve eskitmeli MAC
adresi

Sessiz ¢alisma icin fansiz tasarim

Tam ikiyénli modda IEEE 802.3x aks denetimi, yarim ikiy6nlti modda geri
basing

Masauisttine yerlestirilebilir veya duvara monte edilebilir
ASUS Yesil Ag ézelligi, baglanti kopmasi ve kablo uzunlugu algilamayi
destekler.

% VIP destek baglanti noktasi: Baglanti noktasi 1 diger baglanti noktalarina gére
- daha ytiksek 6ncelige sahiptir.

Paket icerigi

GX-D1051 / GX-D1081 Anahtari kurmadan énce, paketinizde asagidaki 6gelerin
bulunup bulunmadigini kontrol edin.

ASUS GX-D1051 / GX-D1081 Anahtar x 1

Gli¢ adaptérd x 1

Destek CD'si x 1

Montaj vidalari x 2; vida boyutu: M3*19mm (B) W-NI 2#

% Bu 6gelerden herhangi biri hasarli veya eksikse saticinizla irtibata gegin.
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Teknik o6zellikler

Veri génderme hizlan
Baglanti noktalari

Protokol

Performans

Anahtarlama modu

Cevreyle ilgili teknik
ozellikler

Yerlestirme secenekleri
Giivenlik ve EMI

10/100/1000Mbps

GX-D1051 igin 5 adet RJ-45 10/100/1000Mbps
Gigabit Ethernet baglanti noktasi

GX-D1081 i¢in 8 adet RJ-45 10/100/1000Mbps
Gigabit Ethernet baglanti noktasi

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3ab 1000Base-T

IEEE 802.3x Tam ikiy6nlii akis denetimi
Buyuk cerceve destedi: 12KB,

Bant genisligi: GX-D1051 i¢in 10Gbps, GX-D1081 icin
16Gbps
iletme hizi: 14.800 paket/saniye (10Mbps),
148.800 paket/saniye (100Mbps),
1.488.800 paket/saniye (1000Mbps),
Paket ara bellegi: GX-D1051 icin 832K bit,
GX-D1081 igin 1M bit,
MAC adresi tablosu: GX-D1051 igin 1K,
GX-D1081 icin 4K

Kaydet ve ilet

Calisma sicakhigr: 0°C-40°C
Calisma nemi: 5%-95% (yogunlasmasiz)
Depolama sicakligi: 0°C-70°C

POWER, Link/Act

12W, DC harici: 12V 1A

158mm (U) x 98mm (G) x 30mm (Y)

Masalisttine yerlestirilebilir, duvara monte edilebilir

CE, FCC, LVD, C-Tick, VCCI
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Donanim

On panel

GX-D1051 / GX-D1081 6n panelinde anahtarin gergcek zamanli durumunu
gosteren LED gdstergeler bulunur.

- L ]

Vi—5—% é

GX-DIOSI

GX-D1051 6n paneli
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GX-DIo8I

GX-D1081 6n paneli

LED gostergeler
LED Renk Durum Aciklama
Yesil ACIK Anahtar ACIK.
POWER KAPALI Anahtar KAPALI.
ilgili baglanti noktas! bagli ve 1000Mbps'de
ACIK YL
. gecerli bir baglanti kurulu.
Yesil A :
Yanip sénme Gegerli bir bagl%ntl kL'JI.'U|u ve veriler
1000Mbps'de génderilip alintyor.
. KAPALI Gegerli bir baglanti yok.
Link/Act aci |lailibaglant nokiasibagii ve 10/100Mbps de
Kehribar gecerli bir baglanti kurulu.
Rengi Yanip sénme Gegerli bir baglanti kurulu ve veriler
P 10/100Mbps'de génderilip aliniyor.
KAPALI Gegerli bir badlanti yok.
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Arka panel

GX-D1051 / GX-D1081 arka panelinde Gigabit Ethernet baglanti noktalari ve DC
IN girisi baglanti noktasi bulunur.
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GX-D1051 arka paneli
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DC12V

GX-D1081 arka paneli
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Yerlestirme secenekleri

'\ - Anahtarin tsttine herhangi bir aygitYERLESTIRMEYIN

<\ Yeterli havalandirma i¢in anahtarin etrafinda yeterince bosluk birakin.
Ensure that the switch is placed in a location that meets the
environmental specifications. See page 3 for details.

Masaiistiine yerlestirme

Anahtari duiz ve dengeli bir ylizeye yerlestirin.

Duvara monte etme
Anahtari birlikte verilen montaj vidalariyla duvara monte edin.
Anahtari duvara monte etmek icin:

1. Verilen iki vidayi duvara sabitleyin.
2. Anahtarin kancalarini vidalara gegirin.

Duvara monte etme
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Ag aygitlarina baglama
% +  Bilgisayarlar, kdpriiler, anahtarlar, hub'lar ve tekrarlayicilar gibi diger ag
— aygitlarina baglamak icin ¢apraz ya da dtiz kablo kullanin.

Ag kablolarinin uzunlugu 100 metreyi (328 feet) gegmemelidir.

Son diiglimlere baglama

GX-D1051 / GX-D1081 Anahtari, bilgisayarlar ve yazicilar ve kiicuk bir calisma
grubu gibi son duglmlere baglamak icin tek basina bir anahtar olarak kullanilir.
Otomatik MDI/MDIX 6zelligi ile, anahtar tizerindeki her Ethernet baglanti noktasi
takilan kablo turdind algilar ve kendini baglanan aygitin hiz ve ikiyonliltigline gére
ayarlar.

ilgili baglant noktasindan gegerli bir baglanti kuruldugunda Link/Act LED'i yesil /
kehribar rengi yanar veya yanip séner.

Anahtarlara veya hub'lara baglama

Bu anahtardaki Gigabit Ethernet baglanti noktalar! diger anahtar veya hub'lara
baglanmak ve daha buyik anaharlamali bir ag olusturmak icin yukari baglant
noktasi gibi davranir.

ilgili baglanti noktasindan gegerli bir baglanti kuruldugunda Link/Act LED'i yesil /
kehribar rengi yanar veya yanip séner.

Aygiti agcma

GX-D1051 / GX-D1081 Anahtarini agmak igin:

1. AC g kablosunu AC adaptériine baglayin.

2. AC adaptériindeki DC ¢ikisi fisini anahtarin arka panelindeki DC IN girigi
baglanti noktasina baglayin.

3. AC gli¢ kablosunu bir elektrik prizine takin.
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