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Introduction

Thank you for purchasing the ASUS GX1105N or GX1108N gigabit Switch!
The GX1105N and GX1108N are desktop gigabit solutions which provide
seamless integration for your gigabit and Fast Ethernet devices. The GX1105N
and GX1108N also integrate an internal universal power supply for easy cable
connection.

Features

5 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports (GX1105N)
8 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports (GX1108N)

+ Supports Auto-Negotiation for 10/100/1000Mbps

+ Supports Auto-MDIX for each port
Support Full/Half duplex transfer mode for 10 and 100Mbps
Support Full duplex transfer mode for 1000Mbps
Full wire speed reception and transmission
Jumbo Frame support
4K entry MAC address table with auto-learning and aging function
Fan-less design for quiet operation environment

+ |EEE 802.3x flow control for 10/100/1000Mbps full-duplex
Back pressure flow control for 10/100Mbps half-duplex
Desktop or wall mount placement options

Support VIP port: High performance priority port for gaming and fast data
connections. (Port 1)

Smart Power Saving: Idle ports automatically power down when not in use
to conserve power

Package contents

Before installing the GX1105N/ GX1108N switch, check your package for the
following items.

ASUS GX1105N or GX1108N Switch x 1
Power cord x 1

User guide x 1

Mounting screws x 2

% NOTE. Contact your retailer if any of the items is damaged or missing.
B Quick Start Guide



Technical specifications

Data Transfer 10Mbps, 100Mbps and 1000Mbps

Rates

LAN Port 5/8 * 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports

Protocol IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control
Jumbo Frame Support

Performance Bandwidth: 10 Gbps for 5-port, 16 Gbps for 8-port
Forward Rate (10 Mbps port): 14,800 packets/sec
Forward Rate (100 Mbps port): 148,000 packets/sec
Forward Rate (1000 Mbps port): 1,488,000 packets/
sec
Packet Buffer Memory: 112KB for 5 port, 144KB for 8
port
MAC Address Table: 4K

Switching Store and Forward

Method

Form Factor

Desktop placement, Wall mounting

Environmental

Operating Temperature: 0°C ~ 40°C ambient

Specifications |ty migity: 5% ~ 95 % (non-condensing)
Storage Temperature: -25°C ~ 70°C
Status LEDs Power LED, Link, and Activity indicators for each port
Dimension 195.6 mm (W) x 150.8 mm (L) x 32 mm (H)
Power Input 100V~240V AC/50-60HZ
Power 8.58W
Consumption
Safety & EMI CE, FCC, MIC, C-Tick, UL

Quick Start Guide




Hardware

Front panel

The front panels of GX1105N and GX1108N include LED indicators that shows
the working condition of the switch.

Power LAIN
lf | ——— TI
L J

Figure 1. GX1105N front panel
Power
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Figure 2. GX1108N front panel
Table 1 LED indicators

LED Color Status Description
Power Green ON The switch is powered ON
OFF The switch is powered OFF
LAN Green ON Link established at 1000Mbps
Flashing Transmitting data at 1000Mbps
Amber ON Link established at 10/100Mbps
Flashing Transmitting data at 10/100Mbps
OFF No device connected
Rear panel

The rear panel of GX1105N and GX1108N contains five or eight RJ-45
Ethernet ports and a power connector.

Ethernet ports VIP Port Power connector

M )

2 VIP

AC INPUT 100240V

Figure 3. GX1105N rear panel

Ethernet ports VIP Port  Power connector
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|
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ACINPUT 100-240

Figure 4. GX1108N rear panel
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Placement options

Desktop placement

Place the GX1105N/ GX1108N switch on a flat and stable surface. Make sure
that the location meets the operating environment specification. See page 3 for
details.

/f NOTE: The length of the UTP Category 5 cable length cannot exceed 100
meters (328 feet).

Wall mounting

You can mount the GX1105N/ GX1108N switch on a wall with the supplied
mounting screws.

To mount the switch on a wall:

1. Measure the distance between the two hooks on the bottom of the switch.
2. Mark the screw position on the wall with the same distance in between.

3. Secure the supplied screws on the wall until only 1/4 is showing.

4. Latch the hooks of the GX1105N/ GX1108N onto the screws.

Bottom Side

Secure two screws on the wall Latch the switch
onto the screws.

Figure 5. Wall-mount installation

Quick Start Guide 5



Connecting network devices
To connect network devices to the GX1105N or GX1108N switch:

1. Connect one end of the Ethernet cable to an Ethernet port on the switch
rear panel. Connect the other end to the Ethernet port of the network
device. Repeat this step to connect additional network devices.

% NOTES

N + Use Category 5 straight-through Ethernet cables for wiring so as to
ensure connection speed between the switch and the network devices.

You can use either corssover or straight-through cable to connect other
network devices such as bridges, switches, hubs and PCs.

pppppppppp

- T

\MMUMA}MMU\ m=b

Printer | —
Server Wireless
AP

Motebook

2. Plug one end of the power cable to the power connector on the switch rear
panel, then plug the other end to a power outlet.

3. The Power LED indicator and the LAN LED indicators of active Ethernet
ports light up when the switch is powered on and active nodes are
connected to the LAN ports. Refer to the front panel illustrations and LED
table in page 4 for the meaning of LED indicators.

6 Quick Start Guide



Troubleshooting

This section provides solutions to some common problems which you may
encounter when installing or using the ASUS GX1105N or GX1108N switch.
Contact the ASUS technical support if problem still exists after you have
performed the troubleshooting solutions.

Problem Solution

The POWER LED does not light  Check if the power cable is properly
up. connected to the switch and to an
power outlet.

The LAN LED does not lightup  * Check if the Ethernet cable is
even after a network device is properly connected to the switch
connected to the port and to the network device.
Make sure the switch and your
network device are powered ON.

Check if the Ethernet cable meet
your network requirements. To
connect gigabit switch port, you
need Category 5 cable to get
gigabit transfer speed.

Quick Start Guide 7



Glossary

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T
Ethernet

Mbps

network

10 Mbps Ethernet over twisted pair cable (Category 3).
100 Mbps Ethernet over twisted pair cable (Category 5)
1000 Mbps Ethernet over twisted pair cable (Category 5)

The most commonly installed computer network technology,
usually using twisted pair wiring. Ethernet data rates are 10
Mbps, 100 Mbps, and 1000 Mbps.

Abbreviation for Megabits per second, or one million bits per
second. Network data rates are often expressed in Mbps.

A group of computers that are connected together to
communicate with each other and share resources, such as
software, files, etc. A network can be small, such as a LAN,
or very large, such as the Internet.

Quick Start Guide
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Introduction

Merci pour votre achat d'un switch Gigabit ASUS GX1105N ou GX1108N
I'Le GX1105N et le GX1108N sont des solutions Gigabit de bureau offrant
une intégration homogéne por vos périphériques Gigabit et Fast Ethernet.
Le GX1105N et le GX1108N intégrent aussi une unité d'alimentation
universelle interne pour une connexion aisée des cébles.

Caractéristiques

+ 5 x ports RJ-45 10/100/1000 Mbps (GX1105N)

+ 8 x ports RJ-45 10/100/1000 Mbps (GX1108N)

+ Supporte l'auto-négociation en mode 10/100/1000Mbps
+  Support MDIX automatique sur chaque port

+ Supporte les modes de transfert Full/Half duplex sur tous les ports en
mode 10 et 100Mbps

+ Supporte le mode de transfert Full duplex sur tous les ports en mode
1000Mbps

+ Transmission et réception “Full Wire Speed”

+  Support de l'infrastructure Jumbo Frame

+ Tableau d'adressage MAC 4K avec fonctions auto-learning et aging
+ Conception sans ventilateur pour un environnement silencieux

+  Contréle de flux IEEE 802.3x en mode full-duplex 10/100/1000Mbps
+ Contréle de flux “Back Pressure” en mode half-duplex

+ Option de placement sur bureau ou en fixation murale

+  Support de port VIP : Port de priorité hautement performant pour le jeu
et les connexions de données rapides (port 1)

+ Fonction d’économie d’énergie intelligente : Les ports inactifs et non
utilisés sont automatiquement désactivés pour économiser de I'énergie.

Contenu de la boite

Avant d’installer le switch GX1105N/ GX1108N, vérifiez que la boite
contient bien les éléments suivants :

+ Switch ASUS GX1105N ou GX1108N x 1

+ Cordon d’alimentation x 1

+  Guide d'utilisation x 1

+ Vis de montage x 2

-
X
)
S

“Q
D
]

% NOTE. Si I'un des éléments ci-dessus était manquant ou endommags,
contactez votre revendeur.

10 Guide de démarrage rapide



Spécifications techniques

Taux de transfert

10Mbps, 100Mbps et 1000Mbps

Port LAN

5/8 * ports RJ-45 10/100/1000 Mbps

Protocole

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3ab 1000Base-T

IEEE 802.3x contréle de flux Full Duplex

Support Jumbo Frame

Performances

Bande passante: 10 Gbps pour le 5-ports, 16 Gbps
pour le 8-ports

Taux de transfert (port 10 Mbps): 14,800 paquets/sec

Taux de transfert (port100 Mbps): 148,000 paquets/
sec

Taux de transfert (port 1000 Mbps): 1,488,000
paquets/sec

Mémoire tampon des paquets: 112Ko pour le 5 ports,
144Ko pour le 8-ports

Tableau d'adressage MAC: 4K

Méthode de
commutation

Store and Forward

Format

Placement sur bureau, fixation murale

Spécifications
environnementales

Température de fonctionnement: 0°C ~ 40°C

Humidité: 5 % ~ 95 % (sans condensation)

Température de stockage: -25°C ~ 70°C

LED de statut LED d’alimentation, de lien, et d’activite pour chaque
port

Dimensions 195.6 mm (P) x 150.8 mm (L) x 32 mm (H)

Alimentation 100V~240V AC/50-60HZ

Consommation 8.58W

électrique

Sécurité & EMI CE, FCC, MIC, C-Tick, UL

Guide de démarrage rapide
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Matériel

Panneau avant

Le panneau avant du GX1105N et GX1108N intégre des indicateurs LED
affichant le statut de fonctionnement du switch.

Power L/}N

IF | —— jl
. J

Figure 1. Panneau avant du GX1105N

Power
| LN

———

B
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Figure 2. Panneau avant du GX1108N

Tableau 1 Indicateurs LED

LED Couleur Statut Description
Power Vert Allumé L'unité est allumée
(Alimentation) Eteint L'unité est éteinte
LAN Vert Allumé Lien a 1000Mbps
Clignotant | Transmission de données a 1000Mbps
Ambré Allumé Lien a 10/100Mbps
Clignotant | Transmission de données a 10/100Mbps
Eteint Pas de périphérique connecté

Panneau arriere

Le panneau arriere du GX1105N et GX1108N intégre cing a huit (selon le
modéle) ports Ethernet RJ-45 et un connecteur d'alimentation.

Ports Ethernet Port VIP Connecteur d'alimentation

| | |
s [ ===s= s

2w ACINPUT 100-240

Figure 3. Panneau arriére du GX1105N

Ports Ethernet Port VIP Connecteur d'alimentation

|
|| v co]

i ACINPUT 100-240v

Figure 4. Panneau arriére du GX1108N
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Options de placement

Sur bureau

Placez le GX1105N/GX1108N sur une surface plane et stable. Assurez-vous
que I'emplacement correspond aux spécifications relatives a I'environnement
d’opération. Voir la section “Spécifications techniques” pour plus de détails.

/f NOTE: La longueur du cable UTP de catégorie 5 ne doit pas étre
supérieure a 100 metres (328 pieds).
Fixation murale

Vous pouvez aussi placer le GX1105N/ GX1108N sur un mur a l'aide des vis
fournies.

2
©
O
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Pour fixer le switch sur un mur:

1. Mesurez la distance entre les deux ouvertures situées sous le switch.
2. Marquez la position des vis sur le mur avec la méme distance.

3. Fixez les vis fournies sur le mur au 3/4.

4. Positionnez les ouvertures du GX1105N/ GX1108N sur les vis.

Ouvertures du switch

Fixez les deux vis sur le mur 9 Positionnez les
ouvertures sur les vis

Figure 5. Fixation murale

Guide de démarrage rapide 13
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Connecter des périphériques réseau
Pour connecter des périphériques réseau au GX1105N/GX1108N:

1. Connectez une extrémité du cable Ethernet a un port Ethernet du
panneau avant du switch. Connectez I'autre extrémité au port Ethernet
du périphérique réseau. Répétez cette étape pour connecter des
périphériques réseau additionnels..

' NoTes

- Il est recommandé d'utiliser des cébles Ethernet droits de catégorie
5 pour une meilleure qualité de connexion entre le switch et les
périphériques réseau.

+ Vous pouvez utiliser les ports Ethernet du switch comme liaison
montante vers un autre switch, hub, bridge ou répetiteur. Le switch est
capable de détecter des cables droits ou croisés.

8 6 5 4

\" y Imprimante

::::::::::

I e ]H

PC

Routeur serveur Point d’accés
| sans fil
|

Hub/switch

-
|
W Z Serveur
."\.\_ﬁ >

PC portable

2. Connectez une extrémité du cordon d’alimentation au jack d’alimentation
du switch, puis branchez I'autre extrémité & une prise électrique murale.

3. La LED d’alimentation et les LED pour les ports Ethernet actifs
s’allument pour indiquer que I'appareil est en état de fonctionnement et
que les noeuds actifs sont connectés aux ports LAN. Voir le tableau des
indicateurs LED page 4 pour plus d'informations.

Guide de démarrage rapide



Dépannage

Cette section fournit des réponses pour certains problémes que vous
pouvez rencontrer lors de l'installation ou de I'utilisation du switch ASUS
GX1105N ou GX1108N. Contactez le service de support technique ASUS
si vous rencontrez des problémes non mentionnés dans cette section.

Probléme Solution

La LED POWER ne s’allume Vérifiez que le cable d’alimentation °
pas est correctement connecté au switch L

' et a une source d’alimentation avec S

le voltage approprié. C

La LED STATUS/SPEED ne + Vérifiez si le cdble Ethernet
s’allume pas méme lorsqu’ est correctement connecté
un périphérique réseau a été au switch et au périphérique
connecté. réseau.

+ Assurez-vous que le switch et
votre périphérique réseau soient
bien alimentés.

+ Veérifiez si le cable Ethernet
correspond a vos besoins
réseau. Assurez-vous que vous
utilisez bien des cables de
catégorie 5.

Guide de démarrage rapide 15



-
X
)
S

“Q
D
[

16

Glossaire

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T

Ethernet

Mbps

Réseau

Ethernet 10 Mbps via un cable a paires torsadées (Cat. 3).
Ethernet 100 Mbps via un céble a paires torsadées (Cat. 5).

Ethernet 1000 Mbps via un céble a paires torsadées
(Cat. 3).

Technologie réseau la plus répandue, utilisant
généralement des cables a paires torsadées. Les taux
de débit de données Ethernet sont 10 Mbps, 100 Mbps,
et 1000 Mbps.

Abréviation de Megabits per second, ou un million de
bits par secondes. Le taux de débit des données réseau
est souvent exprimé en Mbps.

Groupe d’ordinateurs connectés ensemble, permettant
de communiquer entre eux et partager des ressources,
comme des logiciels, fichiers, etc. Un réseau peut étre
réduit, comme un réseau local (LAN), ou tres étendu,
comme Internet.

Guide de démarrage rapide
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Einleitung

Vielen Dank daftir, dass Sie den ASUS GX1105N oder GX1108N Gigabit-
Switch gekauft haben! Der GX1105N und GX1108N sind Arbeitsplatz-Gigabit-
Ldsungen, welche eine nahtlose Integration flir Inre Gigabit- und Fast-Ethernet-
Geréte bietet. Der GX1105N und GX1108N beherbergen auch eine interne
Universal-Stromversorgung flir eine einfache Kabelverbindung.

Funktionen

5 x 10/100/1000 Mbps RJ-45-Ports (GX1105N)

8 x 10/100/1000 Mbps RJ-45-Ports (GX1108N)

Unterstutzt automatische Verhandlung ftir 10/100/1000Mbps
Unterstutzt Auto-MDIX flir jeden Port

Unterstutzt Voll-/Halb-Duplex-Transfermodus flir 10 und 100Mbps
Unterstttzt Vollduplextransfermodus flir 1000Mbps

Volle Kabelgeschwindigkeit fir senden und empfangen
Unterstutzt Jumbo-Frame

4k MAC-Adresseneintragstabelle mit automatischer Lern- und
Alterungsfunktion

Lifterloses Design flir eine leise Betriebsumgebung

IEEE 802.3x-FluBkontrolle fiir 10/100/1000Mbps Vollduplex
Ruickstau-FluBkontrolle ftir 10/100Mbps flir Halbduplex
Schreibtisch- oder Wandmontageoptionen

VIP-Anschluss-Untersttitzung: Hochleistungsanschltisse zum Spielen und fur
schnellere Datentibertragung. (Anschluss 1)

Geschicktes Energiesparen: Freie Anschliisse schalten sich, wenn sie nicht
benutzt werden, automatisch ab, um Strom zu sparen.

Verpackungsinhalt

Bevor Sie den GX1105N/GX1108N-Switch installieren, tiberpriifen Sie bitte die
Verpackung auf die folgenden Teile.

1x ASUS GX1105N oder GX1108N Switch
1x Netzkabel

1x Benutzerhandbuch

2x Befestigungsschrauben

% HINWEIS. Setzen Sie sich mit lhrem Héndler in Verbindung, falls eines der

Teile fehlt oder beschadigt ist.

Schnellstartanleitung



Technische Daten

Datentransferraten | 10Mbps, 100Mbps und 1000Mbps
LAN-Port 5/8 * 10/100/1000 Mbps RJ-45-Ports
Protokoll IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3x Vollduplex-Flusskontrolle
Jumbo-Frame-Untersttitzung
Leistung Bandbreite: 10 Gbps fur 5-Port, 16 Gbps fur

8-Port

Weiterleitungsrate (10 Mbps-Port): 14,800
Pakete/Sek

Weiterleitungsrate (100 Mbps-Port): 148,000
Pakete/Sek

Weiterleitungsrate (1000 Mbps-Port): 1,488,000
Pakete/Sek

Paketpufferspeicher: 112KB fur 5-Port, 144KB f(r
8-Port

MAC-Adressentabelle: 4KB

Switching-Methode

Store-and-Forward

Formfaktor

Schreibtischaufstellung, Wandmontage

Umgebungs-
bedingungen

Arbeitstemperatur: 0°C - 40°C Raumtemperatur

Luftfeuchtigkeit: 5 % - 95 % (nicht kondensierend)

Lagertemperatur: -25°C - 70°C

Status-LEDs

Strom, Verbindung, Datenubertragung flir jeden Port

Abmessungen 195,6 mm (B) x 150,8 mm (L) x 32 mm (H)
Power Input 100V - 240V ~ 50-60Hz
Leisrtungsaufnahme | 8,58W

Sicherheit & EMI CE, FCC, MIC, C-Tick, UL

Schnellstartanleitung
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Hardware

Frontseite

Die Frontblende des GX1105N und GX1108N enthélt die LED-Anzeigen flir die
Anzeige des Betriebsstatus des Switch.

Power LAIN
lf | —— WI
- B
Abb. 1. GX1105N Frontblende
Power
LA!I\I
lr I ﬁl
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Abb. 2. GX1108N Frontblende
Tabelle 1 LED-Anzeigen

LED Farbe Status Beschreibung

Power Grilin EIN Der Switch ist eingeschaltet
AUS Der Switch ist ausgeschaltet

LAN Grilin EIN Verbindung mit 1000Mbps hergestellt
Blinkt Datentbertragung bei 1000Mbps
Gelb EIN Verbindung mit 10/100Mbps hergestellt
Blinkt Datentibertragung bei 10/100Mbps
AUS Kein Gerat angeschlossen
Riickseite

Die Riickseite des GX1105N und des GX1108N enthdlt flinf oder acht RJ-45
Ethernet-Ports und den Stromanschluss.

Ethernet-Ports VIP-Anschluss Stromanschluss

| | |
s [ ===s= s

2w ACINPUT 100-240V

Abb 3. GX1105N Riickseite

Ethernet-Ports VIP-Anschluss ~ Stromanschluss

|
L ER T

VP ACINPUT 100240V

Abb 4. GX1108N Riickseite

Schnellstartanleitung



Aufstellungsmaoglichkeiten

Schreibtischaufstellung

Stellen Sie den GX1105N/GX1108N-Switch auf eine ebene und stabile
Oberflache. Vergewissern Sie sich, dass der Aufstellungsort den Arbeitsumgeb
ungsbedingungen entspricht. Siehe Seite 3 flir Details.

/f HINWEIS: Die Ldnge der UTP-Kategory-5-Kabel darf 100 Meter nicht
liberschreiten.

Wandmontage

Sie kénnen den GX1105N/GX1108N-Switch mit den mitgelieferten Schrauben
auch an einer Wand befestigen.
So befestigen Sie den Switch an einer Wand:

1. Messen Sie den Abstand der beiden Aufhdngungsaussparungen an der
Unterseite des Switch.

2. Markieren Sie die Position der Schrauben an der Wand im gleichen
Abstand wie dem der Aussparungen am Switch.

3. Drehen Sie die Schrauben so weit in die Wand, dass nur noch 1/4 der
Lé&nge herausschaut.

4. Héngen Sie den Switch in die Schrauben ein.

Mit zwei Schrauben an der

9 Hangen Sie den Switch
Wand sichern L

in die Schrauben ein.

Abb 5. Wandmontage
Schnellstartanleitung 21



Netzwerkgerate anschlieBen

So verbinden Sie Netzwerkgerate mit dem GX1105N- oder GX1108N-Switch:

1. Verbinden Sie das eine Ende des Netzwerkkabels mit einem Ethernet-Port
an der Riickseite des Switchs. Das andere Ende verbinden Sie mit dem
Ethernet-Port des Netzwerkgerétes. Wiederholen Sie diese Schritte mit
anderen Netzwerkgeréaten.

% HINWEISE

N + Benutzen Sie gerade durchgeflihrte Kategory 5-Ethernet-Kabel,
um die Verbindungsgeschwindigkeit zwischen dem Switch und den
Netzwerkgeréten sicher zu stellen.

Sie kénnen ein Crossover- oder ein gerade durchgeflihrtes Kabel
verwenden, um andere Netzwerkgeréte ( Bridge, Switch, Hub oder PC)
anzuschlieBen.

eI

OWER _INPUT
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| ¥ <
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|
oy U ii
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e Router Server YWimiees
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2. Stecken Sie ein Ende des Stromversorgungskabels in den Stromanschluss
an der Ruckseite des Switchs und dann das andere Ende in die
Wandsteckdose oder einen Stromverteiler ihrer Netzstromversorgung.

3. Die Strom-LED- und die LAN-LED-Anzeigen leuchten bei aktiven Ethernet-
Ports und bei eingeschaltetem Switch und aktiven Knoten an den LAN-
Ports auf. Die Erklarung der LED-Anzeigen finden Sie auf Seite 4.

22 Schnellstartanleitung



Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt informiert Sie tGber Lésungen zu einigen bekannten
Problemen, auf die Sie bei der Installation oder dem betrieb des ASUS
GX1105N oder GX1108N stoBen kdnnen. Kontaktieren Sie die technische
Unterstlitzung von ASUS, wenn die Probleme nach dem Ausfihren dieser
Fehlerbehebungsschritte immer noch existieren.

Problem Lésung

Die STROM-LED leuchtet nicht  Uberpriifen Sie die Stromversorgung

auf. und ob das Kabel zwischen Switch
und Steckdose richtig angeschlossen
wurde.

Die LAN-LED leuchtet nicht * Uberprifen Sie, ob das

auf, auch nicht, nachdem ein Ethernet-Kabel zwischen Switch

Netzwerkgerét an den Port und Netzwerkgerét richtig

angeschlossen wurde angeschlossen wurde.

+ Vergewissern Sie sich, dass der
Switch und lhr Netzwerkgerét
eingeschaltet sind.

+ Uberpriifen Sie, ob das
Ethernet-Kabel Ihren
Netzwerkanforderungen
entspricht. Um einen Gigabit-
Switch-Port anzuschlieBen,
bendétigen Sie ein Kategorie
5-Kabel, um die Gigabit-
Ubertragungsgeschwindigkeit zu
erreichen.

Schnellstartanleitung 23



24

Glossar

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T
Ethernet

Mbps

Netzwerk

10 Mbps Ethernet tiber Twisted-Pair-Kabel (Kategory 3).
100 Mbps Ethernet liber Twisted-Pair-Kabel (Kategory 5)
1000 Mbps Ethernet (iber Twisted-Pair-Kabel (Kategory 5)

Die am haufigsten installierte Computer-
Netzwerktechnologie, meist mit Twisted-Pair-Verkabelung.
Die Ethernet-Datenraten sind: 10 Mbps, 100 Mbps und
1000 Mbps.

Abktirzung flir Megabit pr Sekunde, oder 1 Million Bit
pro Sekunde. Netzwerkdatenraten werden oft in Mbps
angegeben.

Eine Gruppe von Computern die untereinander verbunden
sind und miteinander kommunizieren und Ressourcen
untereinander austauschen, bzw. gemeinsam benutzen
(z.B. Software, Dateien usw.). Ein Netzwerk kann klein (z.B.
ein LAN) oder sehr groB (z.B. das Internet) sein.

Schnellstartanleitung
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Introduzione

Grazie per aver scelto lo switch gigabit ASUS GX1105N o GX1108N!
GX1105N e GX1108N sono soluzioni gigabit per desktop, che consente un'
integrazione perfetta fra lo switch gigabit e i dispositivi Fast Ethernet. GX1105N
/GX1108N ¢ inoltre dotato di alimentatore universale integrato per una facile
connessione dei cavi.

Caratteristiche

5 porte RJ-45 10/100/1000 Mbps (GX1105N)

8 porte RJ-45 10/100/1000 Mbps (GX1108N)

Supporto Negoziazione Automatica per 10/100/1000Mbps
Supporto Auto-MDIX su ciascuna porta

Supporto modalita di trasferimento Full/half duplex per 10/ 100Mbps
Supporto modalita di trasferimento Full duplex per 1000Mbps

Piena velocita wire speed in ricezione e in trasmissione

Supporto jumbo frame

Tabella di MAC address da 4K con funzione automatica di learning e aging
Progettazione senza ventole per un silenzioso ambiente operativo
Controllo di flusso IEEE 802.3x per full-duplex 10/100/1000Mbps
Controllo di flusso back pressure per half-duplex 10/100Mbps
Opzioni di collocazione su parete 0 su piano orizzontale

Supporto Porta VIP: porta ad elevata prioritd per videogiochi e rapide
connessioni dati (Porta 1).

Risparmio di energia: le porte a riposo si chiudono automaticamente per
conservare energia.

Contenuto della Confezione
Prima di installare lo switch GX1105N/ GX1108N, controllare che nella
confezione siano presenti i seguenti articoli:

1 x Switch GX1105N o GX1108N ASUS
1 x Cavo di alimentazione
1 x Guida Rapida

+ 2x Viti per il Montaggio

% NOTA: Contattare il rivenditore, in caso di danno o smarrimento di uno
- degli articoli.

Guida Rapida



Specifiche Tecniche

Trasferimento 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps

Dati

Porta LAN 5/8 porte RJ-45 * 10/100/1000 Mbps

Protocollo IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3x Controllo di Flusso in Full Duplex
Supporto Jumbo Frame

Prestazioni Ampiezza di Banda: 10 Gbps per il 5-porte, 16 Gbps
per I 8-porte
Velox Inoltro (porta a 10 Mbps): 14,800 pacchetti/sec.
Velox Inoltro (porta 100 Mbps): 148,000 pacchetti/sec.
Velox Inoltro (porta a 1000 Mbps): 1,488,000
pacchetti/sec.
Memoria Buffer Pacchetti : 112KB per il 5 porte,
144KB per I' 8 porte.
Tabella di MAC Address: 4K

Metodo di Store and Forward

Commutaz.

Form Factor Sistemazione su desktop, montaggio su parete.

Specifiche Temperatura Operativa: 0°C ~ 40°C (ambiente)

Ambientali Umidita: 5 % ~ 95 % (senza condensa)
Temperatura di Stoccaggio: -25°C ~ 70°C

LED di Stato LED Alimentazione, indicatori Collegamento e Attivita
Su ciascuna porta

Dimensioni 195.6 mm (W) x 150.8 mm (L) x 32 mm (H)

Ingresso Aliment | 100V~240V AC/50-60HZ

Consumo 8.58W

Sicurezza & EMI | CE, FCC, MIC, C-Tick, UL

Guida Rapida
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Hardware

Pannello Frontale

Nel pannello frontale di GX1105N e GX1108N sono presenti gli indicatori LED,
che mostrano lo stato del funzionamento dello switch.

Power LAIN
lf | —— 7‘
k J
Figura 1. Pannello Frontale GX1105N
Power
LA!I\I
lr | ﬁI
_ J

Figura 2. Pannello Frontale GX1108N
Tabella1 indicatori LED

LED Colore Stato Descrizione
Power Verde ACCESO | Lo switch ¢ ACCESO

SPENTO | Lo switch @ SPENTO

LAN Verde ACCESO | Collegamento stabilito a 1000 Mbps
Lampegg | Trasmissione dati a 1000Mbps

Ambra ACCESO | Collegamento stabilito a 10/100Mbps

Lampegg | Trasmissione dati a 10/100Mbps
SPENTO Nessun dispositivo connesso

Pannello Posteriore

Nerl pannello posteriore di GX1105N e GX1108N sono presenti cinque o otto
porte Ethernet RJ-45 ed un connettore per I alimentazione.

Porte Ethernet Porta VIP Connettore Alimentazione

(== o)

viP ACINPUT 100240V

Figura 3. Pannello Posteriore GX1105N

Porte Ethernet Porta VIP Connettore Alimentazione
T T m—= T
NN MM N o)
8 7 6 J 4 3 2 vIP ACINPUT 100240V

Figura 4. Pannello Posteriore GX1108N
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Collocazione

Sistemazione su Piano Orizzontale

Porre lo switch GX1105N/GX1108N su un piano orizzontale e stabile.
Assicurarsi che la posizione soddisfi le specifiche dell’ ambiente di lavoro.
Vedere pagina 3 per i dettagli.

/f NOTA: La lunghezza del cavo UTP - Categoria 5 non deve superare i 100
- metri (328 piedi).

Montaggio su Parete

Lo switch GX1105N/GX1108N puo essere montato su parete mediante le
apposite viti fornite nella confezione.

Per montare lo switch su parete:

1. Misurare la distanza fra i due ganci sul lato inferiore dello switch.

2. Evidenziare sulla parete la posizione delle viti, in modo che siano
distanziate della stessa misura dei ganci.

3. Fissare le viti sulla parete, facendole sporgere per 1/4 della lunghezza.
4. Inserire i ganci di GX1105N/ GX1108N sulle viti.

Lato inferiore

Fissare le due viti sulla parete Agganciare lo switch
alle viti

Figura 5. Montaggio su Parete
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Connessione dei Dispositivi di Rete
Per collegare i dispositivi di rete allo switch GX1105N o GX1108N:

1. Collegare un’ estremita del cavo Ethernet ad una porta Ethernet sul
pannello posteriore dello switch. Collegare I’ altra estremita alla porta
Ethernet del dispositivo di rete. Ripetere il passaggio per collegare
dispositivi di rete aggiuntivi.

# NoTE

— + Per I"installazione, utilizzare cavi Ethernet Cat. 5, in modo da
assicurare velocita di connessione tra lo switch e i dispositivi di rete.
E’ possibile utilizzare cavi diretti o intersecanti per collegare altri
dispositivi di rete, come bridge, switch, hub e PC.

===

................ — I11 -L

|
I - ii

Desktop s E
L Router Server EVnic
[ AP
I i .,; ---.--.-.'-'.""'!'.'.'-
W Server L
Sy i

Motebook

2. Collegare un’ estremita del cavo elettrico al connettore per I' alimentazione
sul pannello posteriore dello switch, quindi inserire I’ altra estremita ad una
presa di corrente.

3. L’indicatore LED dell’ Alimentazione Power e e gli indicatori LED LAN delle
porte attive Ethernet si illuminano quando lo switch & acceso e i nodi attivi
sono collegati alle porte LAN. Riferirsi alle illustrazioni dei pannelli frontali e
alla tabella LED di pagina 4 per la spiegazione degli indicatori LED.

Guida Rapida



Analisi dei Problemi

In questo paragrafo sono proposte le soluzioni ad alcuni problemi, che si
possono comunemente verificare durante I’ installazione o I’ utilizzo dello switch
GX1105N o GX1108N ASUS. Se le soluzioni proposte non contribuiscono a
risolvere il problema, contattare I assistenza ASUS.

Problema Soluzione

Il LED dell’ alimentazione non  Controllare che il cavo di

si illumina alimentazione sia correttamente
collegato allo switch e ad una presa di
corrente.

Il LED LAN non si illumina + Controllare che il cavo di

neanche dopo che un alimentazione sia correttamente

dispositivo di rete é stato collegato allo switch e al

collegato alla porta. dispositivo di rete.

+ Assicurarsi che lo switch e il
dispositivo di rete siano ACCESI.

+ Controllare che il cavo Ethernet
soddisfi i requisiti di rete.Per
collegare la porta di uno switch
gigabit, € necessario un cavo
Categoria 5, che consente di
raggiungere velocita di transfer
gigabit.

Guida Rapida 31
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Glossario

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T

Ethernet

Mbps

Rete

Ethernet da10 Mbps su doppino ritorto (Categoria 3).
Ethernet da100 Mbps su doppino ritorto (Categoria 5).
Ethernet da 1000 Mbps su doppino ritorto (Categoria 5).

La tecnologia di rete per computer piu comunemente utilizzata,
di solito tramite doppino ritorto. Le frequenze trasferimento
dati con Ethernet sono: 10 Mbps, 100 Mbps e 1000 Mbps.

Abbreviazione per Megabit al secondo, o un milione di bit
al secondo. Le frequenze di trasferimento dati in rete sono
spesso espresse in Mbps.

Un insieme di computer collegati tra loro per comunicare I
uno con l'altro e condividere risorse, come software, file, ecc.
Una rete puo essere piccola, come una LAN, o molto estesa,
come internet.

Guida Rapida
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Introduccion

jGracias por adquirir el concentrador gigabit ASUS GX1105N o GX1108N!
Los modelos GX1105N y GX1108N son soluciones gigabit de escritorio que
ofrecen una perfecta integracion con sus dispositivos gigabit y Fast Ethernet.
Ademas, los modelos GX1105N y GX1108N contienen una fuente de
alimentacion universal que facilita la conexién de los cables.

Funciones

+  5xpuertos 10/100/1000 Mbps RJ-45 (GX1105N)

+ 8 xpuertos 10/100/1000 Mbps RJ-45 (GX1108N)

+  Compatible con autonegociacion para 10/100/1000Mbps

+  Compatible con Auto-MDIX en todos los puertos

+  Compatible con modo de transferencia Full/Half duplex para 10 y 100Mbps
+  Compatible con modo de transferencia Full duplex para 1000Mbps
+Recepcidn y transmision de alta velocidad

+  Compatible con trama Jumbo

+ Tabla de direcciones MAC de 4K, con funcién de autoaprendizaje y
antigtiedad

+ Disefio sin ventilador para un mayor silencio

+ Control de flujo IEEE 802.3x para 10/100/1000Mbps full-duplex
+  Control de flujo backpressure para 10/100Mbps half-duplex

+  Opciones de montaje en sobremesa o pared

+ Puerto de soporte VIP: puerto de alto rendimiento con prioridad para
juegos y comunicaciones rapidas de datos. (Puerto 1)

+ Ahorro inteligente de energia: los puertos inactivos se apagan
automaticamente si no se encuentran en uso para ahorrar energia.

Contenidos de la caja

Antes de instalar el concentrador GX1105N/ GX1108N, compruebe que la caja
contiene los siguientes elementos.

+  Concentrador ASUS GX1105N 0 GX1108N x 1

+ Cable de alimentacion x 1

+ Manual del usuario x 1

+ Tornillos de montaje x 2

NOTA. Pdngase en contacto con su distribuidor si cualquiera de los
~ elementos falta o estd dafiado.
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Datos técnicos

medioambientales

Tasas de 10Mbps, 100Mbps and 1000Mbps

transferencia de

datos

Puerto LAN Puertos 5/8 * 10/100/1000 Mbps RJ-45

Protocolos IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3x con control de flujo Full Duplex
Compatible con Jumbo Frame

Rendimiento Ancha de banda: 10 Gbps para 5 puertos, 16 Gbps para
8 puertos
Tasa de reenvio (puerto de 10 Mbps): 14.800 paquetes/
seg
Tasa de reenvio (puerto de 100 Mbps): 148.000
paquetes/seg
Tasa de reenvio (puerto de 1000 Mbps): 1.488.000
paquetes/seg
Memoria de bufer de paquete: 112KB para 5 puertos,
144KB para 8 puertos
Tabla de direcciones MAC: 4K

Método de Almacenamiento y reenvio

conmutacion

Factor de forma | Sobremesa, montaje en pared

Especificaciones | Temperatura operativa: 0°C ~ 40°C ambiente

Humedad: 5 % ~ 95 % (sin condensacion)

Temperatura de almacenamiento: -25°C ~ 70°C

LEDs de estado | LED de encendido, enlace y actividad en cada puerto
Dimensiones 195,6 mm x 150,8 mm x 32 mm

Entrada de 100V~240V AC/50-60Hz

alimentacion

Consumo de 8,58W

energia

Seguridady EMI | CE, FCC, MIC, C-Tick, UL

Guia de instalacion rapida
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Hardware

Panel frontal

Los paneles frontales de los modelos GX1105N y GX1108N incluyen
indicadores LED que muestran la condicidn de trabajo de cada

concentrador.
Power LAIN
lf | —— TI
L J
Figura 1. Figura de panel frontal del GX1105N
Power
LAVI\I
G | .
L J

Figura 2. Figura de panel frontal del GX1108N
Tabla 1 Indicadores LED

LED Color Estado Descripcion
Encendido Verde ACTIVO El interruptor de encendido esta activado.
INACTIVO | El interruptor de encendido esta desacti-
vado.

LAN Verde ACTIVO Enlace establecido a 1000 Mbps

Intermitente | Transmitiendo datos a 1000 Mbps
Ambar ACTIVO | Enlace establecido a 10/100 Mbps

Intermitente | Transmitiendo datos a 10/100 Mbps
INACTIVO | Ningun dispositivo conectado

Panel trasero

El panel trasero de los dispositivos GX1105N y GX1108N contiene cinco u
ocho puertos Ethernet RJ-45 y un conector de alimentacion.

Puertos Ethernet  Puerto VIP Alimentacién

| | |
s [[E==~ =

2 VviP AC INPUT 100-240V

Figura 3. Panel posterior del GX1105N

Puertos Ethernet Puerto VIP  Alimentacién

|
s Eco)s

ACINPUT 100-240V

Figura 4. Panel posterior del GX1108N
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Opciones de colocacion

Colocacion de sobremesa

Coloque el GX1105N/GX1108N sobre una superficie plana y estable.
Asegurese de que la ubicacion satisface los requisitos de entorno operativo.
Consulte la pagina 3 para mas informacién.

/f NOTA: La longitud méxima del cable UTP de Categoria 5 es de 100 metros
(328 pies).

Montaje en pared

Puede montar el concentrador GX1105N/ GX1108N en una pared con los
tornillos suministrados.

Para montar el concentrador en una pared:

1. Mida la distancia entre los dos ganchos situados en la parte inferior del
concentrador.

2. Marque la posicion de los tornillos en la pared con la misma distancia entre
ellos.

3. Inserte los tornillos suministrados en la pared dejando sobresalir ¥ de su
longitud.

4. Enganche el GX1105N/ GX1108N en los tornillos.

Lado inferior

Inserte dos tomillos en la pared 9 Enganche el concentrador

en los tomillos

O g

Figura 5. Montaje en pared

Guia de instalacion rapida
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Conexion de dispositivos de red

Para conectar dispositivos de red al concentrador GX1105N 0 GX1108N:

1. Conecte un extremo del cable Ethernet a un puerto Ethernet del panel
trasero. Conecte el otro extremo al puerto Ethernet del dispositivo de
red. Repita este paso para conectar dispositivos de red adicionales.

NOTA

+ Utilice cables Ethernet directos de Categoria 5 para realizar el cableado
para asegurar la maxima velocidad de conexidn entre el concentrador y los
dispositivos de red.

Puede utilizar cable directo o cruzado para conectar otros dispositivos de
red, como puentes, concentradores, hubs y PCs.

H e =1H

pppppppppp
= .‘ ‘ ‘ ‘
i F =

\"‘ Y Servidor de |  (——
Router Impresion Punto de
acceso

inalambrico

—_—

Concentrador/
Hub

Portatil

2. Conecte un extremo del cable de alimentacion al conector de alimentacion
del panel trasero del concentrador. Conecte el otro extremo a una toma
eléctrica.

3. Elindicador LED de encendido y los indicadores LED de LAN de los
puertos Ethernet activos se iluminan al encender el concentrador, y los
nodos activos se conectan a los puertos LAN. Consulte las ilustraciones
del panel frontal y la tabla LED de la pagina 4 para conocer el significado
de los indicadores LED.
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Resolucion de problemas

Esta seccién ofrece soluciones a los problemas mas comunes que podria
encontrarse durante la instalacion o uso del concentrador ASUS GX1105N o
GX1108N. Pdngase en contacto con el departamento de asistencia técnica de
ASUS después de haber intentado realizar las soluciones propuestas.

Problema Solucién

ElI LED de encendido no se Compruebe si el cable de alimentacion

ilumina. se encuentra conectado conectado
correctamente al concentrador y a una
toma eléctrica.
El LED LAN no se ilumina +  Compruebe que el cable Ethernet se
ni si quiera después de encuentre conectado correctamente
conectar un dispositivo de al concentrador y al dispositivo de red.
red al puerto « Asegurese de que el concentrador
y el dispositivo de red estén
ENCENDIDOS.

+  Compruebe si el cable Ethernet
cumple los requisitos de su red. Para
conectar un puerto del concentrador
gigabit, necesitara utilizar cable de
Categoria 5 para alcanzar la velocidad
de transferencia gigabit.
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Glosario
10BASE-T

100BASE-T
1000BASE-T

Ethernet

Mbps

Red

Ethernet de 10 Mbps a través de cable par trenzado
(Categoria 3)

Ethernet de 100 Mbps a través de cable par trenzado
(Categoria 5)

Ethernet de 1000 Mbps a través de cable par trenzado
(Categoria 5)

La tecnologia més comun en redes informaticas,
normalmente usa un cableado de pares de cables
trenzados. Las velocidades de datos a través de Ethernet
son de 10 Mbps, 100 Mbps, y 1000 Mbps

Abreviatura para Megabits por segundo, es decir, un millén
de bits por segundo. Las velocidades de datos a través de
una red se expresan frecuentemente en Mbps

Un grupo de ordenadores que se conectan para
comunicarse entre ellos y compartir recursos, como el
software, los archivos, etc. Una red puede ser pequefia,
como en el caso de una LAN, o muy grande, como Internet.

Guia de instalacion rapida
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Giris

ASUS GX1105N veya GX1108N gigabit ethernet anahtari aldiginiz igin
tesekkur ederiz! GX1105N ve GX1108N gigabit ve Fast Ethernet cihazlariniz
icin kusursuz entegrasyon sagdlayan masadstu gigabit ¢éztimleridir. GX1105N

ve GX1108N kolay kablo baglantisi i¢in ayrica bir dahili universal gli¢
kaynagina sahiptir.

Ozellikler

5 adet 10/100/1000 Mbps RJ-45 baglanti noktasi (GX1105N)

8 adet 10/100/1000 Mbps RJ-45 baglanti noktasi (GX1108N)
10/100/1000Mbps i¢in otomatik gériisme destegi

Her bir baglanti noktasi icin Otomatik MDIX destegi

10 ve 100Mbps icin Tam/Yarim ¢ift aktarim modu

1000Mbps i¢in Tam ¢ift aktarim modu

Tam kablolu hizda alim ve iletim

Jumbo Frame destegi

Otomatik 6grenme ve eskime islevli 4K girigli MAC adres tablosu
Sessiz ¢alisma ortami icin fansiz tasarim

10/100/1000Mbps tam ¢ift yonl veri akisi igin IEEE 802.3x veri akig
denetimi

10/100Mbps tek yonli veri akisi igin Back pressure veri akigi denetimi
+ Masalistui veya duvara monte segenegi

VIP baglanti noktasi destegi: Oyun ve hizli veri baglantilari igin yliksek
performans 6nceligi. (Baglanti Noktasi 1)

Akilli Gu¢ Tasarrufu: Gug tasarrufu igin bos baglanti noktalari
kullanilimadiginda otomatik olarak kapanir.

Paketin icindekiler

GX1105N/ GX1108N anahtarini takmadan 6nce, pakette su parcalarin olup
olmadigini kontrol edin.

1 adet ASUS GX1105N veya GX1108N Anahtar

1 adet Glg kablosu

1 adet kullanim kilavuzu

2 adet montaj vidasi

/ NOT. Parcalardan hasarli ya da eksik olan varsa bayinizle temasa gegin.
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Teknik o6zellikler

Veri Aktarim 10Mbps, 100Mbps ve 1000Mbps

Hizlan

LAN Baglanti 5/8 * 10/100/1000 Mbps RJ-45 baglanti noktalari

Noktasi

Protokol IEEE 802.3 10Base-T
|[EEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
I[EEE 802.3x Tam Gift Akim KontrolUi
Jumbo Cerceve Destegi

Performans Bant genisligi: 5 bagdlanti noktasi i¢in 10 Gbps, 8
baglanti noktasi icin 16 Gbps
iletim Hizi (10 Mbps baglanti noktasi): 14,800 paket/
sn
iletim Hizi (100 Mbps baglanti noktasi): 148,000
paket/sn
iletim Hizi (1000 Mbps baglanti noktasi): 1,488,000
paket/sn
Paket Gegici Bellegi: 5 baglanti noktasi icin 112KB, 8
baglanti noktas! icin 144KB
MAC Adres Tablosu: 4K

Anahtarlama Sakla ve ilet

Yéntemi

Sekil Faktorii Masadisttine yerlestirme, duvara monte

Cevresel Calistirma Sicakligi: 0°C ~ 40°C ortam

Ozellikler Nemlilik: % 5 ~ % 95 (yogunlasmayan)
Saklama Sicakhigi: -25°C ~ 70°C

Durum LED’leri | Her bir baglanti noktasi icin Gui¢ LED’i, Baglanti ve
Faaliyet géstergeleri

Boyutlar 195.6 mm x 150.8 mm x 32 mm

Giic Girisi 100V~240V AC/50-60HZ

Giic Tiiketimi 8.58W

Giivenlik & EMI | CE, FCC, MIC, C-Tick, UL

Hizh Kurulum Kilavuzu
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Donanim
On panel

GX1105N ve GX1108N’nin 6n panellerinde anahtarin ¢alisma durumunu
g6steren LED géstergeler bulunmaktadir.

lf [ — WI

L J
Sekil 1. GX1105N 6n panel Sekli

lr | ﬁl

. J

Sekil 2. GX1108N 6n panel Sekli

Tablo1 LED géstergeler

LED Renk Durum Aciklama
Power Yesil ACIK Anahtar ACIKTIR
(Gug) KAPALI Anahtar KAPALIDIR
LAN Yesil ACIK Baglanti 1000Mbps’de kurulmustur
Yanip séner | Veriler 1000Mbps’de aktariimaktadir
Kehribar ACIK Baglanti 10/100Mbps’de kurulmustur
Yanip séner | Veriler 10/100Mbps’de aktariimaktadir
KAPALI Aygit bagh degildir

Arka panel

GX1105N and GX1108N'’nin arka panelinde bes ya da sekiz RJ-45 Ethernet
baglanti noktasi ve bir gli¢ konekt6ru bulunmaktadir.

Ethernet baglanti noktalari VIP baglanti noktas Gig

s &

viP ACINPUT 100-240V

Sekil 3. GX1105N arka panel

Ethernet baglanti noktalari VIP baglanti noktasi Giig

——

| |
s

VI ACINPUT 100-240V

Sekil 4. GX1108N arka panel
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Yerlestirme secenekleri

Masatisttine yerlestirme

GX1105N/GX1108N anahtarini diz ve sabit ylizeye koyun. Yerin ¢alisma
ortami ézelliklerine uydugundan emin olun. Ayrintili bilgi icin sayfa 3’'e bakiniz

% NOT: UTP Kategory 5 tipi kablonun uzunlugu 100 metreyi (328 feet)'l
- asmamalidir.

Duvara monte

GX1105N/ GX1108N anahtarini aygitla birlikte verilen montaj vidalariyla duvara
monte edebilirsiniz.

Anahtari duvara monte etmek icin:

1. Anahtarin altindaki iki kanca arasindaki uzakhgi él¢tin.

2. Vidalarin arasindaki uzakli§i duvarda ayni yere igaretleyin.

3. Aygitla birlikte verilen vidalar 1/4 gésterilene kadar duvara takin.
4. GX1105N/ GX1108N'’nin kancalarini vidalara takin.

Alt Taraf

iki vidayla duvara
sabitleyin

Sekil 5. Duvar montaji
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Ag aygitlarini baglama

Ag aygitlarini GX1105N veya GX1108N ethernet anahtarina baglamak icin:

1. Ethernet kablosunun bir ucunu ethernet anahtarinin arka panelindeki
Ethernet girisine baglayin. Diger ucunu ag aygitinin Ethernet girisine
baglayin. llave ag aygitlarini baglamak i¢in bu islemi tekrar edin.

/ NOT
B + Ethernet anahtari ile ag aygitlan arasindan baglanti hizi saglamak
amaciyla kablo bagdlantisinda kategori 5 tipi dtiz kablo kablo kullanin.

Képriler, ethernet anahtarlari, hub ve bilgisayarlar gibi baska ag
aygitlarina baglamak icin ¢apraz veya dliz kablo kullanabilirsiniz.

e eI

— I11 -L

_ |
'- 1| & ii

Masaisti \"‘ Y Yazici O —
Bilgi g
ilgisayar | Dagitici Kablosuz
modem
Sunucu Ethernet
dagici/Hub
Dizstu
Bilgisayar

2. Glc kablosunun bir ucunu ethernet anahtarinin arka panelindeki gti¢
konektdrtine takin, daha sonra dider ucu elektrik prizine takin.

3. Gli¢ LED géstergesi ve etkin Ethernet girislerinin LAN LED géstergeleri,
ethernet anahtarinda gti¢c oldugunda ve etkin aglar LAN girislerine
baglandiginda yanar. LED gdstergelerinin anlami icin sayfa 4'deki On panel
cizimlerine ve LED tablosuna bakiniz.
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Sorun Giderme

Bu bélim ASUS GX1105N'i veya GX1108N ethernet anahtarini kurarken yada
kullanirken karsilagabileceginiz bazi yaygin sorunlara ¢ézimler sunar. Sorun
gidermeye ydnelik ¢ézlimler uygulandiktan sonra sorun hala devam ederse
ASUS teknik destek servisiyle temas kurun.

Sorun Coziim
GUC LED’i yanmiyor. Elektrik kablosunun ethernet
anahtarina ve elekirik prizine dogru

sekilde takilip takilmadigini kontrol
edin.

LAN LED’i bir a§ aygiti badlanti  * Ethernet kablosunun ethernet

girisine baglandiktan sonra bile anahtarina ve ag aygitina dogru
yanmiyor. sekilde takilip takilmadigini kontrol
edin.

Ethernet anahtarina ve ag -
aygrtiniza dogru gekilde GUG
GIDIiP GITMEDIGINI kontrol edin.

Ethernet kablosunun ag
gereksinimlerinizi karsilayip,
karsilamadigini kontrol edin.
Gigabit ethernet anahtari girigini
baglamak amaciyla, gigabit
aktarim hizina sahip olmak igin
Kategori 5 tipi kabloya ihtiyaciniz
vardir.
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Sozlik

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T
Ethernet

Mbps

Ag

Bukdild tel ¢ifti tizerindeki 10 Mbps Ethernet (Kategori 3)
Bukdild tel ¢ifti tizerindeki 100 Mbps Ethernet (Kategori 5)
Bukdild tel ¢ifti tizerindeki 1000 Mbps Ethernet (Kategori 5)

Kurulu en yaygin bilgisayar agi teknolojisidir, genellikle
bakdli tel cifti kullanilir. Ethernet veri hizlar 10 Mbps, 100
Mbps ve 1000 Mbps'dir

Saniyede Megabit veya saniyede bir milyon bitin kisaltmasi.
Ag veri hizlari genellikle Mbps olarak ifade edilir

Birbirleriyle iletisim kurmak ve yazilim, dosya, vb. gibi
kaynaklari paylasmak icin birbirine bagli bir grup bilgisayar.
Bir ag LAN gibi kiictik veya Internet gibi cok buiytik olabilir

Hizlh Kurulum Kilavuzu
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BeepneHue

Braronapum 3a npuobpetenne kommyTatopa ASUS GX1105N nnm GX1108N! GX1105N n GX1108N
ABAAKTCA MOLHBIMM, BbICOKOMPOU3BOANTENbHbIMU rUrabutHbiMi Ethernet kommyTaTopamm.
GX1105N 1 GX1108N uMetoT BCTPOEHHb I 610K MUTaHNS Anst YAO0BGHOTO NOAKIHOUEHHS kabeneid.

Bo3MOXXHOCTH

5x 10/100/1000 MéwT/c RJ-45 noptos (GX1105N)

+ 8x10/100/1000 M6éwT/c RJ-45 nopTos (GX1108N)

«  [lonpepxka asToonpepenexus ckopocti Ans 10/100/1000MéuT/c

+  Topnzepxka Auto-MDIX ansi kaxgoro nopta

+  [oapepxka nonHoro/nonyaynnekcHoro pexxiuMa ans 10 n 100MéuT/c
Monzepxka noaHoro aynnekcHoro pexumMa ans 1000Méut/c

«  [lpvem v nepepaya Ha CKOPOCTH MarucTpanu
Moaaepxka 6oMbLUMX NAKETOB

+ Tabmua MAC appecos 4 K ¢ aBTOMATUYECKIM U3y4eHIEM 1 0BGHOBIIEHMEM.
OTcyTCTBYME BEHTUNATOPA 06ECTEUMBAET BECLLYMHYHO paboTy

+ |EEE 802.3x KOHTPONb NOTOKA ANS MOSHOTO Ayniiekca

« Back pressure B pexume nonygynnekca 10/100Mbps

+ B03MOXHOCTb HACTONBHOIO 1 HACTEHHOTO pasmetLeHuns

+ Tloapexka VIP nopta: BbICKOKONPUOPUTETHIA MOPT AN UFP 1 BLICOKOCKOPOCTHbIX
noAKMo4eHuii. (Mopt 1)

. MHTGJ’IJ’IeKTyaJ’IbHOG ynpaBJfieHNEe NUTAHUEM: ABTOMATMYECKOE OTKIIOUEHIE Hencnosibdyembix
NopTOB B Lienax eHeprocﬁepex(eHMﬂ.

KoMnnekT nocTasku

Mepen ycTanoBkon kommyTatopa GX1105N/ GX1108N npoBepbTe Hanuume B KOMNNEKTE
CNefyHoLLMX NyHKTOB.

+ Kommytatop ASUS GX1105N nnm GX1108N x 1
« Lnyp nuTanms x 1

+ PykoBoacTBO nonb3osatens x 1

+ MOHTaXHble BUHTI X 2

% Mpumeyanue. Eciv uto-T0 OTCYTCTBYET MM NOBPEXAEHO 06pATUTECH K NPOAABLY.

KpaTkoe pykoBoAcTBO



Cneuvncmkaums

CKOpOCTb nepesaum 10M6uT/c, 100M6mT/c and 1000M6uT/C

[LaHHbIX

CeTeBoii nopT 5/8 * 10/100/1000 M6wT/c RJ-45 nopToB

MpoTokon |EEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3x koHTpOnb NOTOKA
Mozanepxka 60MbLUMX NAKEeTOB

MponssoaguTensHOCTD | MponyckHas cnocobHocTb: 10 IouT/c ang 5-noptos, 16 M6UT/C Ans
8-nopToB
CkopocTb nepecsinku (10 MéwT/c nopt): 14,800 nakeTo/cex
CkopocTb nepecsinku (100 MéuT/c nopt): 148,000 nakeTos/cek
Ckopoctb nepecsinky (1000 MéuT/c nopr): 1,488,000 nakeToB/cex
Bycpep ans naxetos: 112KB ans 5 noptos, 144KB ans 8 noptos
Tabmua MAC appecos: 4K

MeToz nepekntoyenms | XpaHeHve i nepechinka

®opMm-thakTop HacTonbHoe pasmelLLeHme, HaCTPEHHOE PasMELLIEH1e

Ycnosus Temneparypa npu pabote: 0°C ~ 40°C
BnaxHocTs: 5 % ~ 95 % (6e3 koHaeHcaTa)
Temnepatypa npy xpaxexnu: -25°C ~ 70°C

WHpavkaTopb! MuTanme, CBA3b W aKTUBHOCTb ANS KAXZAOr0 NopTa

Pa3smepb! 195.6 mm (LLI) x 150.8 mm ([1) x 32 mm (B)

BxoaHoe Hanpsxenue | 100B~2408 50-60Iy

MowHocTb 8.58BT

CooTBeTcTBUE CE, FCC, MIC, C-Tick, UL

Kpatkoe pykoBoacTBo
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YcTpoicTBo

MepeaHss naHenb
Ha nepeganeit naHenn GX1105N n GX1108N HaxoZsTCS MHAMKATOPbI, MOKa3bIBAOLLME COCTOSHME

YCTPOUCTBA.

-

s

.

Puc. 1 GX1105N nepepHss naHens

Power

LAN

r

———

l

.

Puc. 2 GX1108N nepepHss naHenb

Tabnuua1 UnaunkaTopsl

WHpukaTop Liget CocTosiHue Onucanue
Power 3eneHbli loput KommyTatop BKnroueH
(nurarne) He roput | KommyTatop BbiktoueH
LAN 3eneHblii loput Casiab 1000M6uT/c
(cets) Muraet Mepenayva paHHbIx Ha 1000M6uT/c
OparxeBblit [oput Csi3b 10/100M6uT/c
Muraet Mepenaya panHbix Ha 10/100M6uT/c
He roput | HeT noAKNioUeHHbIX YCTPOICTB

3apHAasa naHenb
Ha 3agHeit naHenu GX1105N n GX1108N Haxoputest 5 unm 8 RJ-45 Ethernet nopToB 1 pasbem

MUTaHUA.

Ethernet noptbl

VIP nopt

pa3bem nuTaHus

y

| |
AN

2 VIP

T
[SBNe]
AC INPUT 100-240V

Puc. 3. GX1105N 3aaHss naHenb

Ethernet no;l)'rbl

VIP nopt  pagbel

nuTaHns

—t

s [l |-

Puc. 4. GX1108N 3aaHsas naHenb
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Pa3meLLeHue

HactonbHoe pa3melyeHue

Moctasbte GX1105N/ GX1108N Ha POBHYH0 yCTOMYMBYIO NOBEPXHOCTL. Y6EAUTECH, Y4TO MECTO
COOTBETCTBYET YCNOBMAM PabOTbI, yka3aHHbIM B cneuudukauum. oapobHyH0 MHGopMaLmo
cMoTpUTE B Tabnuue 3.

Mpumeyanue: [nuHa BUTON Napbl kaTeropuy 5 He JomkHa npesbiath 100 MeTpos (328
¢yToB).

Pa3meu4eHMe Ha CTeHe
Bbl MoxeTe paamecTutb GX1105N/ GX1108N Ha CTeHe, MCnonb3ys MocTaBASEMbIE LLYpPYMbl.

[ns KpENNeHna koMMyTatopa Ha CTEHY BbINONHATE CNEAYHOLLEE:
1. |/|3Mepre PaCCTOAAHME MEXTY KPENEXHbIMK KpOHLLITeVIHaMVI Ha 3aHeil naHenm KOMMYyTaTOopa.

2. OTmeTbTE PACNONOXEHUE BUHTOB Ha CTEHE HA TAKOM XKe PACcCTOSHMM.
3. 3akpyTuTe LLypynbl B CTEHY HA TPU YETBEPTH.
4. Tosecbte GX1105N/ GX1108N Ha wwypynbl.

HuxHsist cTopoHa

(1]

38prTVITe BUHTbI B CTEHY @ MosecbTe KOMMYyTaTop
Ha BUHTI

Puc. 5. Kpennenue Ha cTeHe

Kpatkoe pykoBoacTBo

53




[oAKnio4eHue CeTeBbIX YCTPOUCTB

[inst nopknioverms ceTesbix yctpoicts k GX1105N unm GX1108N BbinonuTe cregytoLuee:

1. TonkmounTe opmH KoHew Ethernet kabens k Ethernet nopTy Ha 3agHeid naHenm KoMmyTaTopa.
Mogkntounte 0fnH KoHey k Ethernet nopTy ceteBoro yctpoiicTa. MoBTopuTe 370 ANs
MOAKNIOYEHNS JPYTUX CETEBbIX YCTPOWCTB.

/f Mpumeyatng

s + [Ins nOAKNIOYEHNA CETEBBIX YCTPOUCTB K KOMMYTATOPY MCMONb3yNTE BUTYIO
napy kareropum 5.

+ [Ing noAKMO4EHNS CETEBbIX YCTPOACTB K KOMMYTATOPY MOXHO MCMONb30BATh
MPSAMOIA 1 NEPEKPECTHBIA CETEBOM Kaberb.

| EEEEE XL (o]

POWER _INPUT
i

LG

Desktop Printer _
Router Wireless
| AP
W’ Server MNAS Switch /
—

Hub
Motebook

2. TlomKMoUMTE OANH KOHEL| WHYPa NUTAHUS K pasbeMy MUTaHUs Ha 3afHeil naHenm
KOMMYTaTOPa, 3aTeM NOAKIKHMTE APYrOi KOHEL K PO3ETKe.

3. Tlpu BKIHOYEHUM KOMMYTATOPA 3arOPUTCS MHANKATOP NUTAHMS U MHAMKATOPb! AKTUBHBIX
Ethernet nopTos . PacnonoxeHue MHAVKATOPOB NepeHel NaHenu CMOTPUTE Ha CTpaHuLe 4.
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YcTpaHeH1e HeucnpaBHOCTEH

[laHHOe pyKOBOACTBO MO MOWUCKY M YCTPAHEHWIO HEUCNPABHOCTEM NO3BOANT Bam ycTpaHuTb
TUNOBbIE HEUCNIPABHOCTH, C KOTOPbIMI MOXHO CTOMIKHYTHCS NP YCTAHOBKE W/MAW MCMONb30BaHN
kommytatopa ASUS GX1105N v GX1108N. Ecim Bbi CTONKHYNMCE C HEMCTIPABHOCTBO, KOTOpast
He PaccCMOTPeHa B JaHHOM PA3AEne, CBSXXUTECH CO CRIY>XB0M TeXHUeCKoh nopaepxkn ASUS.

Mpo6nema Bo3MoxHoe peluenne

WHAMKaTOp NUTaHUS He FopuT. MpoBEpbTE NPABUMLHOCTb MOAKITHOHEHNS Kabens
NUTaHS K KOMMYTATOPY M PO3ETKe.

CeTeBble MHANKATOPbI HE TOPAT « Y6eautech B NPpaBMIbHOCTM NOAKHOHEHHS
Aaxe nocne NoAKNIOYEHUS CETEBOro Kaéeng Ethernet kommyTaTopy 1 ceTeBoMy
YCTPOIiCTBa K MOpPTY yCTPOWCTBY.
+ YbepuTech, 4TO KOMMYTATOP U CETEBOE
YCTPOWCTBO BKITHOUEHI.

+ Y6enuTech, 4To BbibpaH kabenb Ethernet
noaxoasLLero Tvna. Y6eauTtec, 4to
UCMOMB3YHOTCS Kabenm kaTeropuu 5.

Kpatkoe pykoBoacTBo 55
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[ noccapui

10BASE-T

100BASE-T

1000BASE-T

Ethernet

Méut/c

Cetb

Cetb Ethernet 10 M6uT/c Ha 6a3e kabens “BuTas napa’
(3 kareropus).

Cetb Ethernet 100 M6uT/c Ha 6a3e kabens “BuTas napa’
(5 kaTeropus).

CeTb Ethernet 1000 M6uT/c Ha 6a3e kabens “BuTas napa”
(5 kateropus).

Havnbonee pacnpocTpaHeHHas TEXHONOMUS NOCTPOEHNS CETER,
00bI4HO Ha 6a3e kabens “suTas napa’. CkopocTb nepeaaun
[aHHbIx no ceTu Ethernet coctasnsiet 10, 100 unu 1000 MéwT/c.

CoKpaLlgHue 0T “Merabut B CEKyHAY", Wi 1 MAH 61T B CEKyHAY.
CKopocTy nepefiaun faHHbIX B CETH 4aCcTo UamepsitoTes B MouT/C.

['pynina coeAMHEHHbIX KOMMbIOTEPOB, KOTOPbIE COBMECTHO
MCNONb3YHOT PasnnyHble PEcypesbl, Hanpumep, (aiinsl. Cen
MOry6bITb pa3Hblx pasmepos, Hanpumep, JIBC n MHTepHeT.

KpaTkoe pykoBoAcTBO
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=
RUAHTEESEEE GX1105N 8§ GX1108N Gigabit R21A38 | FEIF GX1105N B2 GX1108N AZ#hsE
B ERE Gigabit BRAZE » SEMFR Gigabit AR PUTER ST Gigabit HHEZ XM

PREEE o KON » FERE GX1106N £2 GX1108N UAE S BASRALESS & E T USIREihE
1T o

K

5 48 10/100/1000 Mbps RJ-45 ZAHBISSEIEIE (GX1105N)
8 #8 10/100/1000 Mbps RJ-45 SEEB (GX1108N)
10/100/1000Mbps 2 TR NZIRBENRE ( Auto-Negotiation)
BEEEEZEEBERKER TR (Auto-MDIX) THAE
10/100Mbps SRETZEE /HET BHHE
1000Mbps JRE N ZELE THBHE

- RIRREINEFX

- ZIEEHIE

© 4K MAC fiItSR - B&) MAC I BEEERE

- ERER  RHLHEERE
10/100/1000Mbps 8 THET N 218 IEEE 802.3x REFETH
10/100Mbps FETEN N ZIEEBRRESEH

- REANENERTE

- XIE VIPERIR | SREHESIEREIRAIOBEERINRERER (18 1)
BELE  THEEERTAMERAREBHERSRIEE

ERBREAT

BRI LR GX1106N / GX1108N AR 2H] BB EBNBESPREREUTY
1

- ZEfE GX1105N 8] GX1108N R24R28 x 1
BRI x 1

< RRLEISRE x 1

- BERIREEMIRH x 2

/ AR BUEMHEETRANES - BDERENTER -
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RMTHRNE

EREEERR 10Mbps » 100Mbps Ed 1000Mbps

LAN I8 5/8 %8 10/100/1000 Mbps RJ-45 Z KHBEEIEIR

B IRTE IEEE 802.3 10Base-T
|IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3x ZE T RSITH
SEBHMIE

EE $BE : 5 HASEIEIER 10 Gops ; 8 {BEEIRA 16 Gops
R (10 Mops 18 ) : 14,800 B/
EERE (100 Mbps 18) 1 148,000 18,/
EEZRE (1000 Mbps 18) © 1,488,000 318,/
HEEERIREE : 5 BERIBR 112KB ; 8 BERIBR 144KB
MAC filfIt% : 4K

RIRET izREs

ZEHN KOME @ EHRE

REEK BERE :0° Cc-40° C
BE 5% - 95 % (IERE)
BRERE : 25° C-70° C

HREEETE BEEHELEBSIR (Power) » BHE (Link) ELES) (Activity) 18
e

Ry 195.6 mm (W) x 150.8 mm (L) x 32 mm (H)

EHELETN 100V~240V AC/50-60HZ

BRYE 8.58W

ZENE CE, FCC, MIC, C-Tick, UL

RERLRIERT
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1 OX1105N 52 6X1108N RABHBBIREIFE LED SBBURBTREINBIFRS -

Power LAIN

IF | —— TI
- B

1. GX1105N BIER

Power
LAN

G | .
- >

2. GX1108N HIE#R

&K 1 LED I5MESE

B3E2E ) HRRE KRB

Power e St RREEREH
1R QRS EREA

LAN e {ISE3 BECERI  REAR 1000Mbps
)23 EEBHER  RER 1000Mbps

iiales] {155 BECRIT - RER 10/100Mbps

Ra [EREHEN - RER 10/100Mops
LSV EERBE

Bk

#hH GX1105N £2 GX1108N MBIRBIEERET/ I RJ-45 XIS ERBR —BERIESL

ZM@E%E;@%E \/|r—|’ e Eﬁl}a‘s}b
3. GX1105N B
s Ve SR
<[P

4. GX1108N Bk
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E GoigEnY

BARRBLZENRFIENRE
MOIHSEEDNE GX1105N/ GX1108N RIRSEMER—TFIBMNXE @ WHERHRIETSRIERIER
18 o BB EE 3 BIUEEE— BRI ©

/ JER  UTP Category 5 BIRHIBMRE R #B18 100 AR (328 feet) ©

AR BE L IR ASEE

MO FI PR B RIRHAARASEERR GX1105N/ GX1108N ATIRSEHMBINE HRISBEE F o
MRS LA ABRE |

1. BEMRRSEEIHEHIEERE o

2. TEABEE M mBRIRIENG0ST © SR N u RV IRt — B o

3. B ABDERIEMERITD 2 —NREINE o

4. HSEERE GX1105N/ GX1108N RIRSZHVHITSDEHE FHIMIEIRH - FEEEREL o

[EBRE

(1)
RS LB AMRRH @ IEIRER
Rt

5. BRNRERE

@]

R SIS 61
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BB RE

SR EREEETIEETS GX1105N 3§ GX1108N 22328 ¢

1. BRI — ImSE R RS R ERGVEIZIR - 5—IRREEE EHMS KHBI8RE
BUEEIR - ELREHMBERREEREFERS SR -

/ et

RERSEREE - SSERSEEAMIPBEER - FERA Category 5 AT

CARIRBEBIBIR ©
TOERHTIRI IS ZEMMIRRES » (0E%SS » Rk » igR
B3 pCo

H e =Y

= _LLI_ PPPPPPPPPP

=
-:_ ! " I_ l|
. S— R | m—
REES |£ ERERER fARRE TSR A
NAS THAZR

| EE#R=R

e

2. NERIRDBIEERIRSENEEIRMAERIBEE o

5
3. BERBTIE (Power LED) 2 XIBISEZBENE LED Lwtaﬂi%m;iééﬁﬁéﬁEFﬁﬁﬁﬁ
FEET - FSHE 4 BNRBRERIIFIE—T SHSBRMARNT
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EIRREER

A “EEHR BSIEHETEZELFEBER GigaX1105N/1108N RIZIRSRFREE
BORBEREARYE  MANPIHEELRBEMRENESRESE  BEYHEBECKST

EEO

il

EIRIESE (Power LED) R

EBERIKIBBER XRB/IMRE
(STATUS)/ 5%[E (SPEED) IBSE{NARSIE o

BRmIEn

FRDERFEEEERERRERERIG
R - WiEsRERBEME S 2 BB EIE
I

- BERBORNBBERMKDRERER
RESEREIRIREE -

SR

- BRBEEANIAPREBRTSEN
HBIBBEK o AEFE gigabit ATHRIB » BIP
8 Category 5 #BIRLUZEE] gigabit SRR
fg o

RELRIER
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Bl
10BASE-T
100BASE-T

1000BASE-T

Ethernet

Mbps

network

BEIRERHREITEIRAY 10 Mbps A HIIEELR (Category 3)
BBEMARETEIREY 100 Mbps ZAHMBIEBAR (Category 5)
BBERISEITEIREY 1000 Mops & AHBTSEAR (Category 5)

BRSHSKERARETRIERFTNRBRI AR E0ERER
BIRETREENNEE - 2 XIREBERINEEERES 10 Mops » 100
Mbps EZ 1000 Mbops ©

B 1 Mega bits RN —BBIMIT2IBE < MEENBEERTES
I Mops RZRRET] °

R—BEMNSHSHE - BEANSINR v EBAFEDERENSEE
M BREANSERBER o BIRER[B T U Z RIS
(LAN) tBa] K2 Z{BiBRMBES (Internet) ©

RELZ RIS
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T DEIE ASUS GXT105N/GX1108N FAHE Y XA v FAHEWVLITTEED
DHRESTEVETY, AR, FHAEY M —TZYN/ T7AM =YX
YT A AEYR—F, FHEY Y 2—Y 3 Vv ERELET, T
RBLZN—HIVEREZRBELTVETDT, 7—7IViEGE IS
_Z\\—a_o

BeeLE

10/100/1000 Mbps RJ-45 R—h X 5 (GX1105N)
10/100/1000 Mbps RJ-45 R—h X 8 (GX1108N)

o F—bRIVI—3EEY R—R:10/100/1000Mbps

o 2TODR—FTH—FMDIXZEHR—F

- 2/ 2EBEARNBEET—REYR—F10/100Mbps

- 22 EBEHABET—FETR—H:1000Mbps
IV Y —AE— R TxZ1E

o IvVRTL—LICHIG

« AKIVM)MACTRLART—T IV BENFEHEEE T—T 7 ResE
77 L AREHC S BRD BN ES
IEEE 802.3x 7O —HIIfET 10/100/1000Mbps £ 2 E@{E A Tl i
Ny Ty v —7 O—§I#T 10/100Mbps ¥ 2 EBEA TG

o REA TV TRIMTETA—IVR TV D SRR ARE

-vwﬁ—M:@ﬁ—hﬁ@%%mﬁ%ﬁhiﬁ%—Atﬁﬁ?—ﬁﬁﬁm
B CY, (R—h1)

- BNEEERE FRLTOEWR—MIBEMICERN A 7ICEYET,

N r—YDRAR
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Uvod

Dékujeme vam za zakoupeni pfepinace Gigabit ASUS GX1105N nebo
GX1108N! Prepina¢e GX1105N a GX1108N predstavuji stolni gigabitova
feSeni, ktera umoZniuji hladkou integraci vasich zafizeni Gigabit a Fast
Ethernet. Pfepinace GX1105N a GX1108N jsou rovnéZ vybaveny vnitfnim
univerzalnim zdrojem napajeni pro snadné pfipojeni.

Funkce

5 portti 10/100/1000 Mb/s RJ-45 (GX1105N)

8 portti 10/100/1000 Mb/s RJ-45 (GX1108N)

Podpora automatického vyjednavani pro 10/100/1000 Mb/s

Podpora automatického kfiZzeni MDIX pro kazdy port

Podpora plného/poloviéniho duplexniho reZimu pfenosu pro 10 a 100 Mb/s
Podpora plné duplexniho reZimu pienosu pro 1000 Mb/s

Rychlost pfijmu a odesilani v piné kapacité kabelaze

Podpora Jumbo Frame (sniZeni zatiZzeni sité)

Tabulka 4K polozek adres MAC s funkci automatického uéeni a
uchovavani

Konstrukce bez ventilatoru pro tiché provozni prostfedi

Rizeni toku IEEE 802.3x pro pIné duplexni rezim 10/100/1000 Mb/s
Rizeni toku zpétnym tlakem pro poloduplexni reZim 10/100 Mb/s
Moznost umisténi na stul nebo na sténu

Podpora portu VIP: Vlysoce vykonny prioritni port pro hrani her a rychla
datova pfipojeni. (Port 1)

Inteligentni isporny reZim: Automaticky vypina napajeni nepouzivanych
portd pro usporu energie.

Obsah krabice

Pred instalaci pfepina¢e GX1105N/ GX1108N zkontrolujte, zda krabice
obsahuje nasledujici polozky.

1 x pfepina¢ ASUS GX1105N nebo GX1108N

1 x napdjeci kabel

1 x uZivatelska pfirucka

2 x upevriovaci Srouby

% POZNAMKA. Pokud je nékterd polozka poskozena nebo chybi, obratte
~— se na prodejce.
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Technické udaje

Rychlosti 10 Mb/s, 100 Mb/s a 1000 Mb/s

prenosu dat

Port LAN 5/8 portd * 10/100/1000 Mb/s RJ-45

Protokol IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3x s pIné duplexnim fizenim toku
Podpora jumbo frame (sniZeni zatiZeni sité)

Vykon Sitka pasma: 10 Gb/s pro 5portovy, 16 Gb/s pro
8portovy
Rychlost pfedavani (port 10 Mb/s): 14800 paketd/s
Rychlost pfedavani (port 100 Mb/s): 148000 paketu/s
Rychlost pfedavani (port 1000 Mb/s): 1488000
paketd/s
Viyrovnavaci pamét pakett: 112 kB pro 5Sportovy, 144
kB pro 8portovy
Tabulka adres MAC: 4K

Metoda UloZit-a-pfedat

prepinani

Format Umisténi na stdl, montaz na sténu

Pozadavky na | Provozni teplota: okolni 0°C ~ 40°C

prostredi Vlhkost: 5 % aZ 95 % (bez kondenzace)
Skladovaci teplota: -25°C ~ 70°C

Stavové Indikator napajent, pfipojeni a aktivity pro kazdy port

indikatory LED

Rozméry 195,6 mm x 150,8 mm x 32 mm

Vstupni napajeni | 100 V ~ 240 V /50 — 60 Hz

Pfikon 8,58W

Bezpecnost a CE, FCC, MIC, C-Tick, UL

EMI

Struény privodce instalaci
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Hardware

Ptedni panel

Pfedni panely pfepinacl GX1105N a GX1108N obsahuji indikatory LED, které
ukazuji provozni stav pfepinace.

Power LAIN
lf | ——— TI
L J
Obrazek 1. Predni panel GX1105N
Power
LAVI\I
lr | ﬁl
- J

Obrazek 2. Predni panel GX1108N

Tabulka 1 Indikétory LED

Indikator LED Barva Stav Popis
Power (Napdjeni) | Zelend SVITi | Prepinad je ZAPNUTY

NESVITI | Pfepinaé je VYPNUTY

LAN (Mistni sit) Zelena | SVITi |Je navédzano spojeni 1000 Mb/s

Blika | Pfenaseni dat rychlosti 1000 Mb/s

OranZova | SVITi | Je navézano spojeni 10/100 Mb/s

Blika | Pfenaseni dat rychlosti 10/100 Mb/s

NESVITI | Nenf pfipojeno Z&dné zafizeni

Zadni panel

Zadni panel pfepinacli GX1105N a GX1108N obsahuje pét nebo osm portd
RJ-45 Ethernet a konektor napajeni.
Porty Ethernet Polrt vip Napé;enl'

ﬁﬂ Ej@@g@ &

2w AGINPUT 100240V

Obrazek 3. Zadni panel GX1105N

Porty Ethelrnet Port VIP Napr]enl
= [~ ﬂgﬁ%

Obrazek 4. Zadni panel GX1108N
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Moznosti umisténi

Umisténi na sttil

Pfepinae GX1105N/GX1108N umistéte na rovny a stabilni povrch. Umisténi
musi spiriovat specifikace provozniho prostfedi. Dalsi podrobnosti viz strana 3.

% POZNAMKA: Délka kabelu UTP kategorie 5 nemiiZe pfesahnout 100
- metrd.

Montaz na sténu

Prepinace GX1105N/ GX1108N miZete pfipevnit na sténu pomoci dodanych
montaZnich Sroubd.

Pokyny pro montdZ na sténu:

1. Zméfte vzdalenost mezi dvéma zavésy na spodni strané prepinace.

2. Oznacte polohu Sroubd na sténé ve stejné vzdalenosti.

3. Zasroubuijte dodané Srouby tak, aby vy¢nivaly pouze 0,5 cm nad povrch.

4. Nasadte zavésy smérovade GX1105N/ GX1108N na Srouby.

Spodni strana

Zajistéte dvéma Sroubky

) Nasadte pepina¢ na
na sténé

Sroubky

Obrazek 5. Instalace na sténu
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Pfipojeni sitovych zafizeni
Pokyny pro pfipojeni sitovych zafizeni k piepinaci GX1105N nebo GX1108N:

1. Pripojte jeden konec kabelu Ethernet k portu Ethernet na zadni strané
pfepinace. Pripojte druhy konec k portu Ethernet sitového zafizen.
Chceteli piipojit dalSi sitova zafizeni, zopakujte tento krok.

/f POZNAMKY

+  Aby byla zajisténa rychlost pfipojeni mezi pfepinacem a sitovymi
zafizenimi, pouZijte jako kabeldZ pfimé kabely Ethernet kategorie 5.

+  Pro pfipojeni dal§ich sifovych zafizeni, jako napfiklad mostd,
prepinacl, rozbocovacl a pocitad mizete pouzit pfimy nebo kfiZovy
kabel.

pppppppppp

= I11 ‘u—

- ::' I,- t} ]. |
Stolni poditac S— Tiskovy server |  mmm—

_. ! Smérovaé Bezdratovy
pfistupovy bod

H e =1H

f’ Server Server NAS Prepinac/_
rozbocovaé

(%]

(1]

/3
<

Notebook

2. Pripojte jeden konec napajeciho kabelu ke konektoru napdjeni na zadnim
panelu piepinace a potom pripojte druhy konec k elektrické zasuvce.

3. Po zapnuti pfepinace se rozsviti svételny indikator napdjeni a svételné
indikatory portd LAN, ke kterym jsou pfipojeny aktivni uzly. Vyznamy
svételnych indikator( viz obrazky pfedniho panelu a tabulka svételnych
indikatord na strané 4.
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Odstrariovani problému

V této ¢asti jsou uvedeny pokyny pro odstrariovani nékterych béznych
problémd, se kterymi se muZete setkat pfi instalaci nebo pouZivani pfepinace

ASUS GX1105N nebo GX1108N. Pokud problém pretrvava i po vyzkouseni

téchto pokynd, obratte se na odbornou pomoc spole¢nosti ASUS.

Problém

Svételny indikator napajeni
nesviti.

Svételny indikator LAN nesuviti,
i kdyz je k portu pfipojeno
sitové zafizeni

Reseni

Zkontrolujte, zda je napéjeci kabel
radné pfipojen k prepinaci a k
elektrické zasuvce.

+ Zkontrolujte, zda je kabel Ethernet
spravné pfipojen k pfepinaci a k
sitovému zafizeni.

+  Zkontrolujte, zda jsou pfepina¢ a
sitové zafizeni ZAPNUTE.

+ Zkontrolujte, zda kabel Ethernet
splfiuje poZadavky vasi sité. Pro
dosaZeni gigabitové pfenosové
rychlosti je tfeba ke gigabitovému
portu pfepinace pfipojit kabel
kategorie 5.

Struény privodce instalaci
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Glosar
10BASE-T

100BASE-T
1000BASE-T

Ethernet

Mb/s

sit

Ethernetové pfipojeni 10 Mb/s prostfednictvim kroucené
dvoulinky (kategorie 3)

Ethernetové pfipojeni 100 Mb/s prostfednictvim kroucené
dvoulinky (kategorie 5)

Ethernetové pripojeni 1000 Mb/s prostfednictvim kroucené
dvoulinky (kategorie 5)

Nejcastéji instalovana technologie pocitacovych siti, ktera
obvykle vyuziva kabeldZe kroucené dvoulinky. Rychlosti
pfenosu dat prostfednictvim ethernetové pfipojeni jsou 10
Mb/s, 100 Mb/s a 1000 Mb/s

Zkratka megabit za sekundu nebo jednoho miliénu bitd za
sekundu. Rychlost pfenosu dat v siti se ¢asto vyjadiuje v
Mb/s

Skupina vzajemné propojenych poéitac, které spolu
mohou komunikovat a sdilet prostfedky, napfiklad software,
soubory atd. Sit mliZze byt mald, jako napfiklad mistni sit
(LAN), nebo obrovska, jako napfiklad Internet

Struény priivodce instalaci
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Bevezetés

Thank you for purchasing the ASUS GX1105N or GX1108N gigabit Switch!
The GX1105N and GX1108N are desktop gigabit solutions which provide
seamless integration for your gigabit and Fast Ethernet devices. The GX1105N
and GX1108N also integrate an internal universal power supply for easy cable
connection.

Funkciok

5 x 10/100/1000 Mb/mp RJ-45 port (GX1105N)

8 x 10/100/1000 Mb/mp RJ-45 port (GX1108N)

Automata kapcsolddas tdmogatasa 10/100/1000 Mb/mp sebesség mellett
Automata MDIX funkcio tdmogatésa portonként

10/100 Mb/mp Teljes/Fél duplex atviteli izemmadd tdmogatasa

1000 Mb/mp Teljes duplex atviteli izemmdd tamogatasa

Teljes sebességti fogadas és tovabbitas

Jumbo frame tdmogatas

4K MAC-cimtabla automata tanulassal és korfigyeléssel

Ventilator nélkiili konstrukcié a csendes mikddés érdekében

IEEE 802.3x aramlds-szabalyozas 10/100/1000 Mb/mp telies duplex
atvitelhez

Ellennyomas dramlas-szabalyozas 10/100 Mb/mp félduplex mddban
Asztali vagy fali felszerelés lehetdsége

VIP port tdamogatasa: Nagyteljesitményt elsébbségi port jatékhoz és gyors
adatkapcsolatokhoz. (1. port)

Intelligens energiatakarékossdg: az Uresjaratban miikédé portok
automatikusan kikapcsolddnak, hogy energiat tartalékoljon.

A csomag tartalma

Mielétt telepitené a GX1105N/ GX1108N switch-cset, ellendrizze csomagjat,
amelynek az aldbbi tételeket kell tartalmaznia.

ASUS GX1105N vagy GX1108N Switch x 1

Haldzati tapkabel x 1

Felhasznaldi utmutatd x 1

Csavarok falra szereléshez x 2

% MEGJEGYZES: Amennyiben barmelyik sériilt vagy hianyzik, lépjen
kapcsolatba a forgalmazdval.
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Miiszaki adatok

Adatatviteli 10 Mb/mp, 100 Mb/mp és 1000 Mb/mp
sebesség
LAN port 5/8 * 10/100/1000 Mb/mp RJ-45 port
Protokoll IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3x teljes duplex aramlas-szabalyozas
Jumbo frame tdmogatas
Teljesitmény Savszélesség: 10 Gb/mp az 5 portos, 16 Gb/mp a 8

portos esetében

Tovabbitasi sebesség (10 Mb/mp port): 14 800
adatcsomag/mp

Tovabbitasi sebesség (100 Mb/mp port): 148 000
adatcsomag/mp

Tovabbitasi sebesség (1000 Mb/mp port): 1 488 000
adatcsomag/mp

Memdriapuffer adatcsomagokhoz: 112 KB az 5 portos,
144 KB a 8 portos esetében

MAC-cimtabla: 4K

Kapcsolasi mod

Store and Forward

Forma

Asztali elhelyezés, falra szerelés

Kérnyezeti adatok

Mikédési hmeérséklet: 0°C — 40°C kdrnyezeti

Paratartalom: 5 % — 95 % (nem lecsapddd)

Tarolasi hémérséklet: -25°C ~ 70°C

Allapotjelz6 LED-
ek

Bekapcsolt dllapotot jelz6 LED, kapcsolat és
tevékenységjelzé LED-ek minden porthoz

Méretek 195,6 mm x 150,8 mm x 32 mm
Tapfesziiltség 100-240 V / 50-60 Hz
bemenet

Energiafogyasztas | 8,58W

Biztonsag és EMI

CE, FCC, MIC, C-Tick, UL

Gyors lizembe helyezési utmutato
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Hardver

El6lap

A GX1105N és GX1108N késztilék eldlapjan 1évé LED kijelzk mutatjak a
switch mikdédési allapotat.

Power L/}N
lf | —— jl
- J

1.abra GX1105N eldlapja

Power

| LN
- .
_ B

2.4dbra GX1108N el6lapja
1.tablazat LED kijelz6k

LED Szin | Allapot Leiras

Power (Aramforras) Zéld BE | Aswitch BE van kapcsolva.

Kl A switch Kl van kapcsolva.

LAN Zéld BE | Akapcsolat létrej6tt 1000 Mb/mp sebességen.

Villog | Adattovdbbitds 1000 Mb/mp sebességen

Sérga BE | Akapcsolat létrejétt 10/100 Mb/mp sebességen.

Villog | Adattovabbitas 10/100 Mb/mp sebességen

Kl Nincs eszkdz csatlakoztatva

Hatso panel
A GX1105N és GX1108N switch hatsé panelén 6t, illetve nyolc RJ-45
Ethernet port taldlhatd a tapcsatlakozd aljzaton kivdil.

Ethernet portok  VIP Port Aran}forrés

A o 557]=

2 3 AC INPUT 100-240V

3. abra GX1105N hatlapja

Ethernet portok VIP p<|>rt Aramforras

—t

|
(R

4. abra GX1108N hatlapja
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Elhelyezési lehet6ségek

Asztalra helyezés

Helyezze a GX1105N/GX1108N switch-cset egy stabil, vizszintes feliletre.
Gy6z6djon meg arrdl, a helyszin megfelel az lizemeltetési kérnyezetre
vonatkozo eléirasoknak. A részleteket lasd a 3. oldalon.

/f MEGJEGYZES: az UTP Category 5 kabel hosszlisdgénak nem szabad
meghaladnia a 100 métert (328 lab).

Falra szerelés

A GX1105N/GX1108N switch-cset falra is lehet szerelni a mellékelt
csavarok segitségével.

Az switch felszerelése a falra:

1. Mérje meg a tavolsdgot a switch aljan lévd akasztok kdzétt.

2. Jeldlje be a csavar helyét a falon a fenti tavolsag betartasaval.

3. Csavarja a két csavart a falba, de hagyja, hogy 1/4-Uk kidlljon a falbol.
4. Akassza a GX1105N/ GX1108N akasztdit a csavarfejekre.

Akésztilék alja

@ Akassza a switch-cset a

Régzitsen két .
csavarfejekre

csavart a falhoz

~

5. abra Falra szerelési lehetGség
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Haldzati eszk0zok csatlakoztatasa

Halozati eszk6z6k csatlakoztatdsa a GX1105N vagy GX1108N switch-hez:

1. Csatlakoztassa az Ethernet kdbel egyik végét a switch hatuljan Iévé
valamelyik Ethernet porthoz. Csatlakoztassa a kabel masik végét a haldzati
eszkdz Ethernet portjdhoz. Tovabbi haldzati eszkzdk csatlakoztataséhoz
ismételie meg ezt a Iépést.

/ MEGJEGYZESEK

- Haszndljon Category 5 Ethernet &tmend kabelt a switch és a haldzati
eszkdzok kozétti, megfeleld sebességl kapcsolat biztositdsahoz.
Keresztez$ vagy atmend kébelt hasznalhat olyan héldzati eszkézok
csatlakoztatasahoz, mint a hidak, switch-ek, hubok és PCk.

H e =1H
]

Asztali gép \'- © |Nyomtatdszerver | inmm—
—  Utalaszio Vezeték nélkill
Jhozzaférési pont

& Kiszolgald Haldzati Switch/Hub
S adattarold
Noteszgép

2. Csatlakoztassa a haldzati tapkabel egyik végét a switch hatuljan lévé
tapcsatlakozo aljzathoz, a masikat pedig egy konnektorhoz.

3. A bekapcsolt allapotot jelz6 a LED és az aktiv Ethernet portok LAN
tevékenységjelzd LED-jei kigyulladnak, amikor a switch tapfeszliltséget kap
és aktiv csomdpontok csatlakoznak valamelyik LAN porthoz. A LED kijelzdk
jelentését illetden tekintse meg az elélap abrajat és a LED tablazatot a 4.
oldalon.
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Hibakeresés és -elharitas

E hibakeresési és -elharitési utmutatd segitségével megoldhatok az ASUS
GX1105N vagy GX1108N switch hasznalata kézben esetleg eléforduld
problémak. Ha a hibaelharitast kévetéen nem oldddik meg a probléma, akkor
vegye fel a kapcsolatot az ASUS mtiszaki tdmogatasaval.

Probléma Megoldas
A bekapcsolt allapotot jelz6 Ellenérizze, hogy megfeleléen
(POWER) LED nem vilagit. csatlakozik-e a haldzati tapkabel a

switch-hez, illetve a konnektorhoz.

A LAN LED kijelz6 nem gyullad  * Ellendrizze, hogy megfeleléen

fel, miutan haldzati eszkozt csatlakozik-e az Ethernet kabel
csatlakoztatnak a porthoz. a switch-hez, illetve a halézati
eszkdzhoz.

+ Gy6z4djon meg arrdl, hogy a
switch és a haldzati eszk6zdk BE
vannak kapcsolva.

+ Gy6zddjén meg arrdl, hogy
az Ethernet kdbel tdmogatja a
haldzata sebességét. Gigabit
switch port csatlakoztatdséhoz
Category 5 kébelre van sziikség
a gigabites atvitelis sebesség
elérése érdekében.
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96

Szojegyzék

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T
Ethernet

Mb/mp

Halozat

10 Mb/mp Ethernet csavart érparon (Category 3)
100 Mb/mp Ethernet csavart érparon (Category 5)
1000 Mb/mp Ethernet csavart érparon (Category 5)

A legelterjedtebb szamitastechnikai haldzati technoldgia,
dltaldban csavart érparon. Ethernet adatatviteli sebességek:
10, 100 és 1000 Mb/mp.

Megabit, vagy egymillié bit per masodperc réviditése. A
hélézaton térténd adattovabbitds sebességet gyakran
fejezik ki Mb/mp értékben.

Egymaéssal Gsszekéttetésben lévd szamitdgépek csoportja,
amelyek egyméssal tudnak kommunikaini és eréforrasokat
megosztani, pl. szoftvert, fajlokat stb. Egy hélézat lehet
kismérett, mint pl. a LAN, vagy igen nagyméret(, mint pl.
az internet.

Gyors lizembe helyezési utmutaté
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Pendahuluan

Terima kasih telah membeli gigabit Switch (Pengalih gigabit) ASUS
GX1105N atau GX1108N! GX1105N dan GX1108N adalah solusi desktop
gigabit yang memberikan integrasi tak bersekat untuk peranti gigabit dan
Fast Ethernet Anda. GX1105N dan GX1108N juga mengintegrasi sebuah
penyedia daya universal internal untuk memudahkan sambungan kabel.

F|tur

Porta RJ-45 5 x 10/100/1000 Mbps (GX1105N)
+ Porta RJ-45 8 x 10/100/1000 Mbps (GX1108N)

Mendukung Auto-Negotiation (Negosiasi-Otomatis) untuk
10/100/1000Mbps

Mendukung Auto-MDIX (MDIX-Otomatis) untuk setiap portanya.

Mendukung mode transfer Full/Half duplex (duplex Penuh/Separuh)
untuk 10 dan 100Mbps

Mendukung mode transfer Full duplex (duplex Penuh) 1000Mbps
Penerima dan transmisi kecepatan kabel penuh
Mendukung Jumbo Frame (Rangka Jumbo)

Tabel alamat MAC 4K masukan dengan fungsi penyimpanan dan
pembelajaran-otomatis

Desain kurang kipas untuk lingkungan operasi yang tenang

Flow control (kontrol arus) IEEE 802.3x untuk full duplex (duplex-
penuh) 10/100/1000Mbps

Back pressure flow control (kontrol arus tekanan belakang) untuk half-
duplex (duplex-separuh) 10/100Mbps

Dekstop atau pilihan penempatan pemasangan di dinding

Dukungan port VIP: Port dengan prioritas performa tinggi untuk
permainan dan koneksi data cepat. (Port 1)

Hemat Daya Pintar: Port siaga akan secara otomatis menurunkan
pemakaian daya bila tidak digunakan untuk menghemat daya.

Isi Kemasan

Sebelum memasang GX1105N/ GX1108N switch (pengalih GX1105N/
GX1108N) periksa item-item berikut dalam kemasan Anda.
Switch (Pengalih) ASUS GX1105N atau GX1108N x 1

+ Power cord (kabel daya) x 1
Petunjuk Pengguna x 1
Sekrup penempel x 2

CATATAN. Hubungi penjual Anda apabila terdapat item-item yang rusak
- atau hilang.

Petunjuk Pemasangan Cepat



Spesifikasi teknis

Data Transfer Rates
(Nilai Transfer Data)

10Mbps, 100Mbps dan 1000Mbps

LAN Ports (Porta
LAN)

Porta RJ-45 5/8 * 10/100/1000 Mbps

Protokol

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3ab 1000Base-T

Full Duplex Flow Control (Kontrol Arus Duplex
Penuh) IEEE 802.3x

Mendukung Jumbo Frame (Rangka Jumbo)

Kinerja

Bandwidth (Bandwith): 10 Gbps untuk porta 5, 16
Gbps untuk porta 8

Forward Rate (Nilai Maju) (porta 10 Mbps): 14,800
paket/det

Forward Rate (Nilai Maju) (porta 100 Mbps):
148,000 paket/det

Forward Rate (Nilai Maju) (porta 1000 Mbps):
1.488.000 paket/det

Packet Buffer Memory (Memori Penyangga Paket):
112KB untuk porta 5, 144KB untuk porta 8

MAC Address Table (Tabel Alamat MAC) 4K

Medote Pengalihan

Store and Forward (Simpan dan Maju)

(Masukan Daya)

Faktor Bentuk Penempatan di dekstop, pemasangan di dinding

Spesifikasi Suhu Pengoperasian: Suhu sekitar 0°C ~ 40°C

Lingkungan Kelembaban: 5 % ~ 95 % (tidak kondensasi)
Suhu Penyimpanan: -25°C ~ 70°C

Tab LED Indikator Daya LED, Link dan Akttivitas untuk
setiap porta

Dimensi 195.6 mm x 150.8 mm x 32 mm

Power Input 100V~240V AC/50-60Hz

Power Consumption
(Kosumsi Daya)

8.58W

Keselamatan & EMI

CE, FCC, MIC, C-Tick, UL

Petunjuk Pemasangan Cepat
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Hardware (Perangkat Keras)

8 Panel depan
=
» Panel depan GX1105N dan GX1108N meliputi indikator LED yang
= menunjukkan kondisi kerja dari switch (pengalih).
g' Power L/}N
3 r [
5 l |
- J

Gambar 1 bagian depan GX1105N

Power
| LN

- ——
Gambar 2 bagian depan GX1108N
Tabld 1 LE&ikadiediBrs
LED Warna Status Descripcion
Power Hijau ON (AKTIF) Switch (Pengalih) sedang AKTIF
(Daya) OFF (TIDAK AKTIF) | Switch (Pengalih) sedang TIDAK AKTIF
LAN Hijau ON (AKTIF) Link terbentuk pada 1000Mbps
Cahaya Berkedip | Data transmisi pada 1000Mbps
Kuning ON (AKTIF) Link terbentuk pada 10/100Mbps
Gading Cahaya Berkedip | Data transmisi pada 10/100Mbps
OFF (TIDAK AKTIF) | Tidak ada peranti yang tersambung

Bagian belakang

Bagian belakang GX1105N dan GX1108N berisi 5 atau delapan porta
Ethernet RJ-45 dan sebuah power connector (konektor daya).

Porta Ethernet Port VIP Power (Daya)

| | |
s [[E==~ =

2 VvIP AC INPUT 100-240V

Gambar 3 bagian belakang GX1105N

Porta Ethernet Port VIP  Power (Daya)

T —t— T
-

|
s [N | o]

ACINPUT 100-240V

Gambar 4 bagian belakang GX1108N
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Pilihan penempatan alat

Penempatan di Dekstop

Letakkan GX1105N/GX1108N switch (pengalih GX1105N/GX1108N) di
permukaan yang stabil dan rata. Pastikan lokasi memenuhi spesifikasi
lingkungan pengorepasian.Lihat halaman 3 untuk lebih jelasnya.
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CATATAN: Panjang kabel UTP Category 5 tidak boleh melebihi 100 meter
(328 kaki)

Pemasangan di dinding

Anda dapat memasang GX1105N/ GX1108N switch (pengalih GX1105N/
GX1108N) pada dinding dengan sekrup pemasangan yang disertakan.

Untuk memasang switch (pengalih) pada dinding:

1. Ukur jarak antara dua pengait pada bagian bawah switch (pengalih)
tersebut.

2. Tandai posisi sekrup pada dinding dengan jarak diantaranya sama
panjang.

3. Rapatkan sekrup-sekrup tersebut pada dinding hingga tampak 1/4nya
saja.

4. Pasangkan kait GX1105N/ GX1108N di atas sekrup-skerup tersebut.

Bagian Bawah

(1]

Kunci dua sekrup pada dinding

Gambar 5 Pemasangan di dinding

Petunjuk Pemasangan Cepat 101
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Menyambungkan peranti jaringan

Menghubungkan peranti jaringan ke switch (pengalih) GX1105N atau
GX1108N:

1. Sambungkan salah satu ujung kabel Ethernet ke porta Ethernet pada
switch rear panel (panel belakang pengalih). Sambungkan ujung
lainnya ke porta Ethernet dari peranti jaringan. Ulangi langkah ini untuk
menghubungkan peranti jaringan tambahan.

% CATATAN

Gunakan kabel Ethernet Use Category 5 straight-through (Use Category
5 lurus) untuk pemasangan kabel sehingga memastikan kecepatan
antara switch (pengalih) dan peranti jaringan.

Anda dapat menggunakan baik kabel straight-through (lurus) atau
crossover (saling silang) untuk menghubungkan peranti jaringan lainnya
seperti bridges (jembatan), switches (pengalih), hubs (hub) dan komputer.

L

T ]
m

g | & [
—— Server RS

Desktop Printer
- J Perute ' AP
Nirkabel
| W —
@' Server NAS lI:er;)g;'—_:lllif;)/
ub Hu

Notebook

2. Masukkan salah satu ujung power cable (kabel daya) ke power
connector (konektor daya) pada switch rear panel (panel belakang
pengalih), kemudian masukkan ujung lainnya ke power outlet
(stopkontak daya).

3. Indikator LED Daya dan indikator LED LAN dari porta Ethernet aktif
akan menyala ketika switch (pengalih) dinyalakan dan nada aktif
tersambung ke porta LAN. Baca penjelasan panel depan dan tabel
LED di halaman 4 untuk arti indikator-indikator LED.

Petunjuk Pemasangan Cepat



Troubleshooting (Pemecahan Masalah)

Bagian ini memberikan solusi untuk beberapa permasalahan umum yang
mungkin dihadapi ketika memasang atau menggunakan switch (pengalih)
ASUS GX1105N atau GX1108N. Hubungi dukungan teknis ASUS jika
masalah tersebut masih ada setelah Anda melakukan solusi pemecahan

masalah.

Masalah

LED DAYA tidak
menyala.

LED LAN tidak menyala
meskipun setelah
peranti jaringan
dihubungkan ke porta
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Solusi

Periksa jika power cable (kabel daya)
dihuhungkan dengan benar pada switch
(pengalih) dan pada power outlet (stop
kontak).

Periksa jika kabel Ethernet
dihuhungkan dengan benar pada
switch (pengalih) dan pada peranti
jaringan.

Pastikan switch (pengalih) dan peranti
jaringan Anda DINYALAKAN.

Periksa jika kabel Ethernet sesuai
dengan kebutuhan jaringan Anda.
Untung menghubungkan switch port
(porta pengalih), Anda memerlukan
kabel Category 5 untuk memperoleh
kecepatan transfer gigabit.

Petunjuk Pemasangan Cepat 103
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Daftar Istilah

10BASE-T

100BASE-T

1000BASE-T

Ethernet

Mbps

jaringan

Ethernet dengan 10 Mbps melalui sepasang kable
terpuntir (Kategori 3)

Ethernet dengan 100 Mbps melalui sepasang kable
terpuntir (Kategori 5)

Ethernet dengan 1000 Mbps melalui sepasang kable
terpuntir (Kategori 5)

Teknologi jaringan komputer yang paling sering diinstal
menggunakan sepasang kabel listrik. Nilai data Ethernet
adalah 10 Mbps, 100 Mbps, dan 1000 Mbps

Singkatan dari Megabit per detik, atau satu juta bit per
detik. Nilai data jaringan sering ditunjukkan dalam Mbps

Sekumpulan komputer yang tersambung bersama-
sama untuk berkomunikasi satu sama lain dan berbagi
sumber daya, seperti software (perangkat lunak), file,
dll. Sebuah jaringan bisa berskala kecil, seperti LAN,
maupun berskala besar seperti Internet.

Petunjuk Pemasangan Cepat
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Pengenalan

Terima kasih kerana membeli Suis gigabit ASUS GX1105N atau GX1108N!
GX1105N dan GX1108N adalah penyelesaian desktop gigabit yang
menyediakan integrasi antara gigabit dan peralatan Fast Ethernet anda.
GX1105N dan GX1108N juga mengintegrasikan sumber kuasa dalaman
universal untuk kabel sambungan yang mudah.

Ciri-ciri
5 x 10/100/1000 Mbps Port RJ-45 (GX1105N)
8 x 10/100/1000 Mbps Port RJ-45 (GX1108N)
Menyokong Auto-Negotiation untuk 10/100/1000Mbps

+ Menyokong Auto-MDIX untuk setiap port
Menyokong Mod Pindahan Full/Half duplex untuk 10 dan 100Mbps
Menyokong mod pindahan Full duplex untuk 1000Mbps
Kelajuan wayar sepenuhnya untuk penerimaan dan transmisi
Sokongan Jumbo Frame
Masukkan jadual MAC address dengan fungsi auto-learning dan aging
Rekabentuk tanpa kipas untuk operasi dalam persekitaran senyap
IEEE 802.3x flow control untuk 10/100/1000Mbps full-duplex

+ Back pressure flow control untuk 10/100Mbps half-duplex
Pilihan pemasangan di atas meja atau di dinding

Menyokong Port VIP: Port berkeupayaan tinggi dengan keutamaan
tinggi untuk permainan video dan sambungan data pantas. ( Port 1)

Penjimat Kuasa Pintar: Port terbiar dimatikan secara automatik bila
tidak digunakan untuk menjimatkan kuasa.

Kandungan pekej

Sebelum memasang suis GX1105N/ GX1108N, periksa barangan berikut
ada dalam pekej anda.
+ Suis ASUS GX1105N or GX1108N x 1

Wayar kuasa x 1

Panduan Pengguna x 1

Skru Pemasang x 2

% NOTA: Hubungi peruncit sekiranya ada diantara barangan di atas rosak
- ataupun hilang.

Panduan Pemasangan Segera



Spesifikasi teknikal

Kadar Pindahan 10Mbps, 100Mbps dan 1000Mbps
Data
Port LAN 5/8 * 10/100/1000 Mbps Port RJ-45
Protokol IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control
Menyokong Jumbo Frame
Prestasi Bandwidth: 10 Gbps untuk 5-port, 16 Gbps untuk

8-port

Forward Rate (10 Mbps port): 14,800 packets/sec

Forward Rate (100 Mbps port): 148,000 packets/
sec

Forward Rate (1000 Mbps port): 1,488,000
packets/sec

Memori Packet Buffer : 112KB untuk 5 port, 144KB
untuk 8 port

Jadual MAC Address : 4K

Kaedah Pensuisan

Store and Forward

Faktor Bentuk Letak di atas meja, lekap di dinding

Spesifikasi Suhu Operasi: 0°C ~ 40°C ambient

Persekitaran Kelembapan: 5 % ~ 95 % (tak-memeluwap)
Suhu Tempat Penyimpanan: -25°C ~ 70°C

Status LED LED Kuasa (Power), Penunjuk Link dan Activity
untuk setiap port

Dimensi 195.6 mm x 150.8 mm x 32 mm

Masukan Kuasa

100V~240V AC/50-60Hz

Penggunaan Kuasa

8.58W

Keselamatan & EMI

CE, FCC, MIC, C-Tick, UL

Panduan Pemasangan Segera

107

S
7
>

S
]

=
©
n
]

<
]
m




Peralatan

Panel hadapan

Panel hadapan GX1105N dan GX1108N mempunyai penunjuk LED yang
menunjukkan operasi suis.

lf | ——— WI
- C .
% Gambarajah 1. panel hadapan GX1105N
3 Power
§ | LAVi\l
= [ | ———
@, i
® . _

Gambarajah 2. panel hadapan GX1108N

Jadual1 Penunjuk LED

LED Warna Status Keterangan
Power Hijau ON Suis ON
(Kuasa) OFF Suis OFF
LAN Hijau ON Talian disambung pada kelajuan 1000Mbps
Kilatan Transimisi data 1000Mbps
Amber ON Talian disambung pada
kelajuan 10/100Mbps
Kilatan Transmisi data 10/100Mbps
OFF Tlada peralatan disambung

Panel belakang

Panel belakang GX1105N dan GX1108N mengandungi lima atau lapan
port Ethernet RJ-45 dan penyambung kuasa.

port Ethernet Port VIP Kuasa

| |
iﬂ [ E@

2 VP

Gambarajah 3. Panel belakang GX1105N

port Ethernet Port VIP Kuasa

| | |
A AL LA LI IE]

ACINPUT 100-240V

Gambarajah 4. Panel belakang GX1108N
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Pilihan reka letak

Di atas meja

Letakkan Suis GX1105N/GX1108N di atas permukaan yang stabil dan
rata. Pastikan lokasi itu memenuhi spesifikasi persekitaran operasi. Lihat
muka 3 untuk maklumat lengkap.

/f NOTA: Panjang kabel UTP Category 5 tidak boleh melebihi 100 meter (328
kaki).

Lekap di dinding

Anda boleh lekapkan Suis GX1105N/GX1108N pada dinding dengan skru
pemasangan yang disediakan.

Untuk melekapkan suis di dinding:

1. Ukur jarak antara dua penyangkuk pada bahagian bawah suis.

2. Tandakan posisi skru dinding dengan jarak yang didapati di atas
(langkah 1) diantaranya.

3. Pasangkan skru yang disediakan pada dinding sehingga hanya %
daripadanya kelihatan di dinding.

4. Selakkan penyangkuk GX1105N/GX1108N ke skru itu.

Sebelah Bawah

Pasangkan dua skru pada dinding

Gambarajah 5. Pemasangan di dinding

Panduan Pemasangan Segera
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Menyambung peralatan rangkaian

Untuk menyanbung peralatan rangkaian ke suis GX1105N atau GX1108N:

1. Sambung satu hujung kabel Ethernet ke port Ethernet pada panel
belakang suis. Sambung hujung yang lagi satu ke port Ethernet pada
peralatan rangkaian. Ulangi langkah ini kepada peralatan tambahan.

% NOTA

Gunakan kabel Ethernet straight-through Category 5 untuk
penyambungan untuk memastikan kelajuan sambungan antara suis dan
peralatan rangkaian.

Anda boleh menggunakan samada kabel crossover atau straight-through
untuk menyambung peralatan rangkaian lain seperti bridges, suis, hubs
dan PC.
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@mwumwww 199 DH

L... —
g i C |1
Pelayan e ——

E
[

Desktop Printer
............ | Router ' Wireless
AP
- Server Suis/Hub

Komputer Riba

2. Plugkan satu hujung kabel kuasa ke penyambung kuasa pada panel
hadapan suis, kemudiankan plugkan hujung l;agi satu ke soket elektrik.

3. Penunjuk LED Kuasa dan penunjuk LED LAN bagi port Ethernet
yang aktif akan menyala bila kuasa dimasukkan dan nod yang aktif
disambungkan ke port LAN. Rujuk illustrasi panel hadapan dan jadual
LED pada muka 4 untuk makna penunjuk LED.
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Penyelesaian masalah

Bahagian ini menyediakan penyelesaian untuk beberapa masalah biasa
yang anda akan hdapai semasa memasang atau menggunakan suis
ASUS GX1105N atau GX1108N. Hubungi bantuan teknikal ASUS sekiranya
masalah masih berterusan selepas anda menjalankan penyelesaian
masalah ini.

Masalah Penyelesaian ©
(4
>
LED Kuasa tidak Periksa sekiranya kabel kuasa sudah %
menyala. disambungkan ke suis dan soket elektrik ﬁ
dengan sempurna. @
<
LED LAN tidak menyala + Periksa sekiranya kabel Ethernet o
walaupun peralatan sudah disambungkan ke suis dan
rangkaian sudah peralatan rangkaian dengan
disambung ke port sempurna

Pastikan suis dan peralatan rangkaian
anda sudah DIHIDUPKAN.

Periksa sekiranya kabel Ethernet
anda menepati syarat rangkaian
anda. Untuk menyambungkan
port suis gigabit, anda perlu kabel
Category 5 untuk mendapatkan
kelajuan pindahan gigabit.

Panduan Pemasangan Segera 111
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Glosari
10BASE-T

100BASE-T
1000BASE-T

Ethernet

Mbps

rangkaian

10 Mbps Ethernet melalui kabel pasangan terpiuh
(Kategori 3)

100 Mbps Ethernet melalui kabel pasangan terpiuh
(Kategori 5)

1000 Mbps Ethernet melalui kabel pasangan terpiuh
(Kategori 5)

Teknologi rangkaian komputer yang paling lazim
dipasang, biasanya menggunakan pendawaian
pasangan terpiuh. Kadar data Ethernet adalah 10 Mbps,
100 Mbps, dan 1000 Mbps

Singkatan bagi Megabit setiap saat, atau satu juta bit
setiap saat. Kadar data rangkaian sering diungkap
dalam Mbps

Sekumpulan komputer yang disambungkan bersama
untuk berkomunikasi antara satu sama lain dan
berkongsi sumber seperti perisian, fail, dsb. Sesebuah
rangkaian mungkin kecil, seperti LAN, atau amat besar,
seperti Internet

Panduan Pemasangan Segera
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Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakupienie switcha gigabit ASUS GX1105N lub GX1108N!
GX1105N i GX1108N to biurkowe konstrukcje gigabitowe, zapewniajace
bezproblemowg, integracje z urzadzeniami gigabitowymi i urzadzeniami
Fast Ethernet. GX1105N oraz GX1108N zawierajg takze zintegrowany,
wewnetrzny uniwersalny zasilacz, zapewniajacy fatwe potaczenie kablowe.

Funkcje

5 x porty RJ-45 10/100/1000 Mbps (GX1105N)

8 x porty RJ-45 10/100/1000 Mbps (GX1108N)
+ Obstuga autonegocjaciji dla 10/100/1000Mbps
+  Obstuga Auto-MDIX dla kazdego portu

Obstuga trybu transferu z petnym/pét dupleksem dla szybkosci 10 i
100Mbps

Obstuga trybu transferu z petnym dupleksem dla szybkosci 1000Mbps
Odbidr i transmisja z petng szybko$cig potaczenia przewodowego
Obstuga Jumbo Frame

4K tabela wprowadzania adresu MAC z funkcjg automatycznej nauki i
funkcjg aging

Konstrukcja bez wentylatora zapewniajaca ciche dziatanie

Kontrola przeptywnosci pakietow IEEE 802.3x dla pethego dupleksu
10/100/1000Mbps

Kontrola przeptywnosci pakietow dla pétdupleksu 10/100Mbps
Opcje montazu na biurku lub na $cianie

Obstuga portu VIP: Priorytet portu wysokiej wydajnosci do gier i
szybkiego potaczenia danych. (Port 1)

Inteligentne oszczedzanie energii: Porty z funkcjg bezczynnosci
wylaczajg sie automatycznie, gdy nie sg uzywane w celu oszczedzania
energii.

ZawartoS¢ opakowania

Przed instalacjg switcha GX1105N/ GX1108N nalezy sprawdzié¢ zawartos$c¢
opakowania dla nastepujacych elementdw.

Switch ASUS GX1105N lub GX1108N x 1

Przewdd zasilajacy x 1

Podrecznik uzytkownika x 1

Sruby montazowe x 2

UWAGA. Skontaktuj sie ze sprzedawca, jesli jakiekolwiek elementy sg
uszkodzone lub ich brak.

Instrukcja szybkiej instalacji



Specyfikacje techniczne

Szybkosci 10Mbps, 100Mbps i 1000Mbps

transferu danych

Port sieci LAN | Porty RJ-45 5/8 * 10/100/1000 Mbps

Protokét IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control
Jumbo Frame Support

Wydajnosé Pasmo: 10 Gbps dla 5-portowego, 16 Gbps dla
8-portowego
Szybkos¢ przekazywania (Port 10 Mbps): 14.800
pakietéw/sek
Szybkos¢ przekazywania (Port 100 Mbps): 148.000
pakietow/sek
Szybkos$¢ przekazywania (Port 1000 Mbps):
1.488.000 pakietow/sek
Pamig¢ bufora pakietow: 112KB dla 5 portéw, 144KB
dla 8 portow
Tabela adreséw MAC: 4K

Metoda Store and Forward

przetaczania

Forma Montaz na biurku, montaz $cienny

Specyfikacje Temperatura dziatania: otoczenie 0°C ~ 40°C

srodowiskowe | \yiigotnosé: 5 % ~ 95 % (bez kondensaci)
Temperatura: -25°C ~ 70°C

Diody LED stanu | Dioda LED zasilania, wskazniki potaczenia i
aktywnosci dla kazdego portu

Wymiary 195,6 mm x 150,8 mm x 32 mm

Wejscie zasilania | Prad zmienny 100V~240V/50-60HZ

Zuzycie energii | 8,58W

Bezpieczenstwo | CE, FCC, MIC, C-Tick, UL

i EMI

Instrukcja szybkiej instalacji
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Sprzet
Panel przedni

Panele przednie GX1105N i GX1108N obejmjg wskazniki LED, ktdre pokazujg
stan dziatania przefacznika.

Power LAIN
lf | —— WI
- B
Rysunek 1. Panel przedni GX1105N
Power
LAVI\I
G | .
_ J

Rysunek 2. Panel przedni GX1108N
Tabela1 Wskazniki LED

LED Kolor Stan Opis
Power Zielony Wt Wiaczone zasilanie switcha
(Zasialnie) Wyt. Wytaczone zasilanie switcha
LAN Zielony Wt Nawigzane potaczenie z szybkoscig 1000Mbps

Migajace | Transmisja danych z szybkoscig 1000Mbps

Bursztynowy Wt Nawiazane potaczenie z szybkoscig 10/100Mbps

Migajace | Transmisja danych z szybkoscig 10/100Mbps

Wyt. Brak podtaczonych urzadzen

Panel tylny

Panel tylny GX1105N i GX1108N zawiera pie¢ lub osiem portéw Ethernet
RJ-45 i tacze zasilania.

Porty Ethernet Port VIP Zasilanie

| | |
JEET =

2 VIP

ACINPUT 100-240V

Rysunek 3. Panel tylny GX1105N

Porty Ethernet Port VIP Zasilanie

—— — T
T

|
s [N Nico]

Rysunek 4. Panel tylny GX1108N
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Opcje rozmieszczenia

Ustawienie na biurku

Ustaw switch GX1105N/GX1108N na ptaskiej i stabilnej powierzchni.
Upewnij sie, ze miejsce to spetnia wymagania specyfikacji srodowiskowych.
Szczegdtowe informacje znajdujg, sie na stronie 3.

/f UWAGA: Dtugosc kabla UTP kategorii 5 nie moze przekracza¢ 100
metrow (328 stdp).

Montaz Scienny

Switch GX1105N/ GX1108N mozna zamontowaé na $cianie dostarczonymi
$rubami montazowymi.
Montaz switcha na $cianie:

1. Zmierz odlegtos¢ pomiedzy dwoma otworami do zawieszenia w dolnej
czesci switcha.
2. Zaznacz pozycje $rub na Scianie, zachowujac te samg odlegto$é.

3. Wkrec dostarczone $ruby do momentu, aby wystawata tylko 1/4 ich
dtugosci.

4. Zaczep otwory do zawieszania GX1105N/ GX1108Ns na Sruby.

Spadd

Przykreé do $ciany
dwie $ruby

Rysunek 5. Instalacja przy montazu $ciennym

Instrukcja szybkiej instalacji
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Podtaczanie urzadzen sieciowych
W celu potaczenia urzadzer sieciowych do switcha GX1105N lub GX1108N:

1. Podigcz jeden koniec kabla Ethernet do portu Ethernet na panelu tylnym
switcha. Podtacz drugi koniec do portu Ethernet urzadzenia sieciowego.
Powtdrz te czynno$¢ w celu podtgczenia dodatkowych urzadzen
sieciowych.

% UWAGI

e +  Aby zapewni¢ szybkos¢ potaczenia pomiedzy switchem i urzadzeniami
sieciowymi, jako okablowania nalezy zastosowac kable proste Ethernet
kategorii 5.
Do podtaczenia innych urzadzen sieciowych takich jak mosty, switche,
huby i komputery PC, mozna uzyc¢ kabla skrosowanego lub prostego.
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Komputer typu Serwer.
desktop | Router drukarki

‘ - -'}
@' Serwer

Punkt dostepowy sieci
bezprzewdowej

NAS Switch/Hub

Notebook

2. Podfacz jeden koniec kabla zasilajacego do ztacza zasilania na panelu
tylnym switcha, a nastepnie podtacz drugi koniec do zrddta zasilania.

3. Wskaznik LED zasilania i wskazniki LED sieci LAN aktywnych portow
Ethernet Swieca, gdy wtaczone jest zasilanie switcha i do portow
LAN podtaczone sg aktywne wezty. Informacje dotyczace znaczenia
wskaznikéw LED znajdujg sie na ilustracjach panela przedniego i w tabeli
wskaznikéw LED na stronie 4.
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Rozwigzywanie problemow

Ta czg$¢ udostepnia rozwigzania niektorych popularnych problemdw, ktdre
moga wystapi¢ podczas instalacji lub uzywania switcha ASUS GX1105N
lub GX1108N. Jesli problem nadal pozostaje mimo wykonania procedur
rozwigzywania bteddw, nalezy skontaktowac sie z pomoca techniczng ASUS.

Problem Rozwigzanie
Nie Swieci sie dioda LED
zasilania.

Sprawdz, czy kabel zasilajacy jest
prawidtowo podtgczony do switcha i
do zrddta zasilania.

Dioda LED LAN nie Swieci sie,
nawet po podtaczeniu do portu
urzadzenia sieciowego

Sprawdz, czy kabel Ethernet jest
prawidtowo podfgczony do switcha
i do urzgdzenia sieciowego.

Upewnij sie, Ze switch i urzadzenie
sieciowe sg Wiaczone.

Sprawdz, czy kabel Ethernetowy
spetnia wymagania sieciowe. Do
potaczenia portu switcha gigabit,
aby uzyskac gigabitowg szybkos¢
transferu danych wymagany jest
kabel kategorii 5.
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Stownik

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T
Ethernet

Mbps

network

Skretka kablowa (kategorii 3) 10 Mbps Ethernet
Skretka kablowa (kategorii 5) 100 Mbps Ethernet
Skretka kablowa (kategorii 5) 1000 Mbps Ethernet

Najbardziej powszechnie instalowana technologia sieci
komputerowych, zwykle wykorzystujgca skretke kablowa,.
Szybkosci transferu danych w sieci Ethernet wynosza 10
Mbps, 100 Mbps i 1000 Mbps.

Skrét od Megabity na sekunde lub jeden milion bitdw na
sekunde. Szybkosci przesytania danych w sieci sg czesto
wyrazane w Mbps.

Grupa potagczonych komputerdw w celu umozliwienia
komunikacji i udostepniania zasobdw, takich jak
oprogramowanie, pliki, itd. Sie¢ moze by¢ mata, taka jak
sie¢ LAN lub bardzo duza, taka jak Internet.

Instrukcja szybkiej instalacji
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Introducao

Obrigado por ter comprado o comutador Gigabit GX1105N ou GX1108N
da ASUS! Os comutadores GX1105N e GX1108N sé&o solugbes da Gigabit
para computadores desktop e que proporcionam uma integracéo perfeita
com os seus outros dispositivos Gigabit e Fast Ethernet. Os comutadores
GX1105N e GX1108N integram também uma fonte de alimentacédo
universal para uma mais fécil ligacdo dos cabos.

Caracterlstlcas

5 portas RJ-45 de 10/100/1000 Mbps (GX1105N)
8 portas RJ-45 de 10/100/1000 Mbps (GX1108N)

Suporte para a fungéo de auto negociacéo para as velocidades de
10/100/1000 Mbps

Auto MDIX para cada porta

Suporte para o modo full-duplex e semi-duplex de 10 e 100 Mbps
Suporta 0 modo full-duplex de 1000 Mbps

Recepcdo e transmissdo full wire speed

Suporte para estrutura jumbo

Tabela com capacidade para 4000 endere¢os MAC com fungéo de
auto aprendizagem e envelhecimento

Design sem ventoinha para um funcionamento silencioso

Controlo de fluxo IEEE802.3x para o modo full-duplex de 10/100/1000
Mbps

Controlo de fluxo para o0 modo semi-duplex de 10/100 Mbps

OpcGes para montagem na secretdria ou na parede

Suporta porta VIP: Porta prioritaria de elevado desempenho para jogos
e ligages rapidas de dados. (Porta 1)

Poupanca de Energia Inteligente: As portas inactivas sdo desligadas
automaticamente quando ndo estéo em utilizagdo, para manter a energia.

Conteudo da embalagem
Antes de instalar o comutador GX1105N/ GX1108N, verifique a
embalagem para ver se 0s itens seguintes estdo presentes.

Comutador GX1105N ou GX1108N da ASUS

Cabo de alimentagéo x1

Guia do utilizador

Parafusos para montagem x 2

% NOTA. Contacte o vendedor se qualquer um dos itens estiver danificado
- ou em falta.

Guia de instalacdo rapida



Especificacoes técnicas

Velocidades de 10 Mbps, 100 Mbps e 1000 Mbps
transferéncia de dados

Porta LAN 5/8 * portas RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Protocolo IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX
|IEEE 802.3ab 1000Base-T

Controlo de fluxo IEEE 802.3x para 0 modo
full duplex

Estrutura jumbo

Desempenho Largura de banda: 10 Gbps para 5 portas,
16 Gbps para 8 portas

Velocidade de retransmisséo (porta de 10
Mbps): 14.800 pacotes/seg

Velocidade de retransmissao (porta de 100
Mbps): 148.000 pacotes/seg

Velocidade de retransmissdo (porta de 1000
Mbps): 1.488.000 pacotes/seg

Memdria tampéao de pacotes: 112 KB para 5
portas, 144KB para 8 portas

Tabela de enderecos MAC: 4000

Método de comutacdo | Gravagdo e retransmissdo

Factor forma Montagem na secretdria ou na parede

Especificacoes Temperatura de funcionamento:

ambientais 0°C~40°C
Humidade: 5 % a 95 % (sem condensagao) "
Temperatura em armazenamento: ]
25°C ~ 70°C g

LEDs de estado LED de alimentacéo, LEDs de ligagédo e &
actividade para cada porta

Dimensoes 195,6 mm x 150,8 mm x 32 mm

Poténcia de entrada a.c. 100 V~240 V, 50-60 Hz

Consumo de energia 8,58W

Certificacoes de CE, FCC, MIC, C-Tick, UL
seguranca e interferéncia
electromagnética
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Hardware

Painel frontal

O painel frontal do GX1105N e do GX1108N inclui LEDs indicadores que
mostram o estado de funcionamento do comutador.

Power L/}N

lf | —— jl
- J

Figura 1. Painel frontal do GX1105N

Power
| LN

F | ——— ]
. J

Figura 2.Painel frontal do GX1108N
Tabldd 1 LEEDwlindtosslores

LED Cor Estado Descri¢ao
Power Verde LIGADO O comutador esté LIGADO
(Alimentagéo) DESLIGADO O comutador esta DESLIGADO

LAN Verde LIGADO Ligagdo estabelecida a 1000 Mbps

Intermitente Transmissdo de dados a 1000 Mbps
Ambar LIGADO Ligacédo estabelecida a 10/100 Mbps

Intermitente Transmisséo de dados a 10/100 Mbps
DESLIGADO N&o existe nenhum dispositivo ligado

Painel traseiro
O painel traseiro do GX1105N e do GX1108N inclui cinco ou oito portas
Ethernet RJ-45 e um conector de alimentagéo.

Portas Ethernet Porta VIP Alimentagdo
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2 VIP
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Figura 3. Painel traseiro do GX1105N

Portas Ethernet Porta VIP Alimentagdo

—

|
A LRI

VI ACINPUT 100-240V

Figura 4. Painel traseiro do GX1108N
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Opcoes de montagem

Na secretaria

Cologue o comutador GX1105N/GX1108N sobre uma superficie plana e
estavel. Certifique-se de que o local escolhido obedece as especificagdes
relativas as condi¢c6es ambientais. Consulte a pagina 3 para mais
informacgdes.

% NOTA: O comprimento do cabo UTP de categoria 5 ndo deve exceder os
100 metros.

Montagem na parede

O comutador GX1105N/ GX1108N pode ser montado na parede usando
os parafusos fornecidos para o efeito.

Para montar o comutador na parede:

1. Meca a disténcia entre os dois ganchos existentes na parte de baixo
do comutador.

2. Marque a posi¢do dos parafusos na parede mantendo a mesma
distancia entre eles.

3. Introduza os parafusos na parede até apenas 1/4 dos mesmos ficar
visivel.

4. Encaixe os ganchos do GX1105N/ GX1108N nos parafusos.

Parte de baixo

g

M1k

Fixe dois parafusos a parede Encaixe o comutador nos
parafusos

Figura 5. Montagem na parede
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Ligar dispositivos de rede
Para ligar dispositivos de rede ao comutador GX1105N ou GX1108N:

1. Ligue uma das extremidades do cabo Ethernet a uma porta Ethernet
existente no painel traseiro do comutador. Ligue a outra extremidade
do cabo a porta Ethernet do dispositivo de rede. Repita esta etapa
para ligar dispositivos de rede adicionais.

NOTA

Use cabos Ethernet de categoria 5 para as ligagcdes para ter a certeza de

que obtém uma boa velocidade entre o comutador e os dispositivos de rede.

+ Pode usar cabos cruzados ou simples para fazer a ligacdo a outros
dispositivos de rede como, por exemplo, bridges, comutadores, hubs e PCs.

L

e H

ppppppppppp

ﬂ

Computador desktop

Router
|

Servidor

vod

c
% -
8; PortatilRiba

Serwdor da —
impressora
Ponto de

acesso sem
fios

—_—

NAS Comutador/
Hub

2. Ligue uma das extremidades do cabo de alimentagdo ao conector de
alimentacéo existente no painel traseiro do comutador e depois ligue a

outra extremidade do cabo a uma tomada eléctrica.

3. O LED indicador de alimentagdo e os LEDs da LAN das portas
Ethernet activas acendem quando o comutador € activado e quando
0s nos activos sdo ligados as portas LAN. Consulte as imagens que
mostram o painel frontal e a tabela de LEDs da pagina 4 para ficar a
conhecer o significado dos LEDs.
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Resolucao de problemas

Esta seccéo fornece solugbes para alguns problemas comuns com 0s
quais se pode deparar ao instalar ou ao utilizar o comutador GX1105N
ou GX1108N da ASUS. Contacte a assisténcia técnica da ASUS se o
problema persistir mesmo apds ter efectuado as operagGes referidas na
sec¢do de resolucéo de problemas.

Problema

OLEDde
ALIMENTAGAO néo

O LED da LAN néao
acende mesmo ap6s
ter sido ligado um
dispositivo de rede a
porta

Solucao

Verifique se cabo de alimentagéo esta
devidamente ligado ao comutador e a
tomada eléctrica.

+Verifique se cabo Ethernet estd
devidamente ligado ao comutador e
ao dispositivo de rede.

+ Certifique-se de que o comutador € 0
dispositivo de rede estdo LIGADOS.

+  Verifique se o cabo Ethernet satisfaz
0s requisitos da rede. Para fazer
a ligagdo as portas do comutador
Gigabit precisa de um cabo de
categoria 5 para obter a velocidade
de transferéncia pretendida.

Guia de instalacdo rapida
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Glossario

10BASE-T Cabo Ethernet em tranca de 10 Mbps (Categoria 3)
100BASE-T Cabo Ethernet em tranga de 100 Mbps (Categoria 5)
1000BASE-T Cabo Ethernet em tranca de 1000 Mbps (Categoria 5)

Ethernet A tecnologia de redes informéaticas mais vulgarmente
instalada, geralmente utilizando cablagem em tranca. As
taxas de dados Ethernet séo de 10 Mbps, 100 Mbps e
1000 Mbps

Mbps Abreviatura para Megabits por segundo ou um milh&o
de bits por segundo. As taxas de dados de rede séo
muitas vezes expressas em Mbps

rede Um grupo de computadores que estdo ligados em
conjunto, para comunicar entre si e partilhar recursos,
tais como software, ficheiros, etc. Uma rede pode ser
pequena, tal como uma LAN, ou muito grande, tal como
a Internet
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Introducere

V& multumim pentru achizitionarea switch-ului Gigabit ASUS GX1105N sau
GX1108N! Switch-urile GX1105N si GX1108N sunt solutji Gigabit desktop
care furnizeaza integrarea fara probleme a dispozitivelor dvs. Gigabit si
Fast Ethernet. Switch-urile GX1105N si GX1108N integreaza si o sursa de
alimentare universala interna pentru conexiunea ugoara a cablurilor.

Caracteristici

5 porturi RJ-45 10/100/1000 Mbps (GX1105N)

8 porturi RJ-45 10/100/1000 Mbps (GX1108N)

Accepta negociere automata pentru 10/100/1000Mbps

Accepta Auto-MDIX pentru fiecare port

Accepta mod de transfer duplex Complet/La jumatate pentru 10 si 100 Mbps
Accepta mod de transfer duplex Complet pentru 1000 Mbps
Receptie si transmisie rapida prin cablu

Suport Jumbo Frame (Cadre jumbo)

Tabel de adresa MAC 4K cu functje de invatare automata si elevare
Design fara ventilator pentru functionare silentioasa

Control de flux IEEE 802.3x pentru 10/100/1000Mbps full-duplex
Control al acumularii de date pentru 10/100Mbps semiduplex
Posibilitate de instalare pe birou sau pe perete

Sprijina portul VIP: Port de prioritate performant pentru jocuri si
conexiuni de date rapide. (Port 1)

Mod Economisire Energie Inteligent: Porturile inactive se dezactiveaza
automat cand nu sunt folosite pentru a economisi energia.

Continutul pachetului

Inainte de a instala switchul GX1105N / GX1108N, verificati daca pachetul
contjine urmatoarele componente.

Un switch ASUS GX1105N sau GX1108N

Cablu de alimentare x 1

Un ghid de utilizare

Doua suruburi de montare

% NOTA. Dac3 oricare dintre aceste elemente este deteriorat sau lipseste,
contactatj distribuitorul produsului.
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Specificatii tehnice

Rate de transfer
a datelor

10 Mbps, 100 Mbps si 1000 Mbps

Port LAN

5/8 * porturi RJ-45 10/100/1000 Mbps

Protocol

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3ab 1000Base-T

IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control

Jumbo Frame Support

Performanta

Latime de banda: 10 Gbps pentru modelul cu 5
porturi, 16 Gbps pentru modelul cu 8 porturi

Rate de redirectionare (port de 10 Mbps): 14.800
pachete/sec

Rate de redirectionare (port de 100 Mbps): 148.000
pachete/sec

Rate de redirectionare (port de 1000 Mbps):
1.488.000 pachete/sec

Memorie tampon de pachet 112 KO pentru modelul
cu 5 porturi, 144 KO pentru modelul cu 8 porturi

Tabel de adresa MAC: 4K

Metoda de
comutare

Stocare si redirectjonare

Factor de forma

Montare pe birou sau pe perete

Specificatii de
mediu

Temperatura de functionare: 0°C ~ 40°C (temperatura
ambientald)

Umiditate: 5 % ~ 95 % (fara condensare)

Temperatura de stocare: -25°C ~ 70°C

Leduri de stare

Led alimentare, indicatori Link si Activitate pentru
fiecare port

Dimensiuni 195,6 mm x 150,8 mm x 32 mm
Intrare 100V~240V c.a./50-60HZ
alimentare

Consum de 8,58W

energie

Siguranta si EMI

CE, FCC, MIC, C-Tick, UL

Ghid rapid de instalare
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Hardware

Panoul frontal

Panourile frontale ale switch-urilor GX1105N si GX1108N includ leduri
indicatoare care afiseaza starea de lucru a dispozitivelor.

Power LA}N
lf | —— jl
. J
Figura 1. Panoul frontal al switch-ului GX1105N
Power
| LAN
F | ————
. )

Figura 2. Panoul frontal al switch-ului GX1108N

Tabelul 1 Leduri indicatoare

Led Culoare | Stare Descriere
Power Verde | APRINS | Switch-ul este ALIMENTAT cu energie
(Alimentare) STINS | Switch-ul este DECONECTAT de la reteaua de
energie
LAN Verde | APRINS | Link stabilitla 1000 Mbps

Clipire | Transmitere date la 1000 Mbps
Galben | APRINS | Link stabilit la 10/100 Mbps
Clipire | Transmitere date la 10/100 Mbps

STINS | Niciun dispozitiv conectat

Panoul din spate

Panourile din spate ale switch-urilor GX1105N si GX1108N includ 5 sau 8

porturi Ethernet RJ-45 si un conector de alimentare.

Porturi Ethernet
P?n vIP Alimentare

ﬁ’j D@@QU @E‘%

2 3 AC INPUT 100-240V

Figura 3. Panoul din spate al switch-ului GX1105N

Porturi E‘hemet PonYIP Alimentare

@ﬁ Muwwwwmﬁg ﬂ@%

Figura 4. Panoul din spate al switch-ului GX1108N
140 Ghid rapid de instalare




Optiuni de montare

Montarea pe birou

Asezati switch-ul GX1105N/GX1108N pe o suprafata plata si stabila.
Asigurati-va ca locul ales indeplineste specificatiile de functionare
specificate. Vedetj pagina 3 pentru detalii.

/f NOTA: Lungimea cablului UTP Categoria 5 nu poate depasi 100 metri
(328 picioare).

Montarea pe perete

Puteti monta switch-ul GX1105N / GX1108N pe un perete, cu ajutorul
suruburilor de montare furnizate.

Pentru a monta switch-ul pe un perete:

1. Masuratj distanta dintre cele doua mecanisme de prindere de sub switch.

2. Marcafj pe perete pozitia suruburilor, respectand distanta masurata intre
mecanismele de prindere.

3. Infiletatj in perete suruburile furnizate, astfel incat doar 1/4 din fiecare surub
ramane afara.

4. Montatj switch-ul GX1105N / GX1108N pe perete introducand elementele
de prindere in cele doua suruburi de pe perete.

Partea inferioara

Figura 5. Montarea pe perete
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Conectarea dispozitivelor de retea

Pentru conectarea dispozitivelor de retea la switch-ul GX1105N sau GX1108N:

1. Conectatj un capat al cablului Ethernet la un port Ethernet de pe panoul
din spate al switch-ului. Conectatj celdlalt capat la portul Ethernet de pe
dispozitivul de retea. Repetatj acest pas pentru conectarea dispozitivelor
de retea suplimentare.

% NOTE

~ +  Utilizatj cabluri Ethernet directe de Categoria 5 pentru cablare, pentru a
asigura viteza de conexiune intre switch i dispozitivul de retea.

Putetj utiliza cabluri directe sau de traversare pentru conectarea altor
dispozitive de retea, cum sunt puntjle, switch-urile, hub-urile si PC-urile.

H e =1H
]

""-"‘t- 4 Server de

Router imprimare AP (Punct de
! acces) fara fir

Desktop

Server NAS (Unitate de Switch/Hub
” stocare cu acces
Notebook din retea)

2. Conectatj un capat al cablului de alimentare la conectorul de alimentare de
pe panoul din spate al switch-ului, apoi conectatj celdlalt capét la o priza de
alimentare.

3. Indicatorul LED de alimentare si indicatoarele LED LAN ale porturilor
Ethernet active ilumineaza cand switch-ul este pornit si nodurile active sunt
conectate la porturile LAN. Consultaj tabelul de ilustratji ale panoului frontal
si LED de la pagina 4 pentru semnificatja indicatoarelor LED.
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Depanarea

Aceasta sectjune furnizeaza solutji pentru unele probleme obisnuite pe care le
putetj intdlni cand instalatj sau utilizatj switch-ul ASUS GX1105N sau GX1108N.
Contactatj serviciul de asistenta tehnicd ASUS daca problema persista dupa
efectuarea solutjilor de depanare.

Problema Solutie

LED-ul de ALIMENTARE nu  Verificati conexiunea corecta a
ilumineaza. cablului de alimentare la switch si la
priza de alimentare.

LED-ul LAN nu ilumineaza * Verificali conexiunea corecta a
nici dupa conectarea unui cablului Ethernet la switch si la
dispozitiv de retea la port dispozitivul de retea.
+ Asiguratj-va ca switch-ul si
dispozitivul de retea sunt
PORNITE.

+ Verificati indeplinirea cerintelor
de retea de cétre cablul Ethernet.
Pentru conectarea la portul
switch-ului Gigabit, aveti nevoie
de un cablu de Categoria 5 pentru
a obtjne viteza de transfer Gigabit.
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Glosar

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T

Ethernet

Mbps

retea

Ethernet de 10 Mbps prin cablu bifilar torsadat (categoria 3)
Ethernet de 100 Mbps prin cablu bifilar torsadat (categoria 5)

Ethernet de 1000 Mbps prin cablu bifilar torsadat (categoria
5)

Cea mai comuna tehnologie instalata intr-o de retea
de computere care utilizeaza de obicei cabluri bifilare
torsadate. Raportul de transmisie de date prin Ethernet este
de 10 Mbps, 100 Mbps si 1000 Mbps.

Abreviere pentru megabitj pe secundd sau un milion de bitj
pe secunda. Raportul de transmisie in retea este exprimat,
in general, in Mbps.

Un grup de computere conectate impreuna pentru a
comunica intre ele si pentru a partaja resurse precum
software, fisiere etc. O retea poate fi redusa, cum ar fi LAN,
sau foarte extinsd, cum ar fi Internet.
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