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Introduction

Thank you for purchasing the ASUS GigaX1016 Switch.

The GigaX1016 Switch provides non-blocking, wire-speed switching
performance to meet your network needs. The Switch includes sixteen
Fast Ethernet ports with auto-sensing and auto MDI/MDIX capabilities, and
features easy connectivity, flow control, and QoS. With these advantages,
GigaX1016 is guaranteed to enhance your network performance and
productivity.

Features
+ 16 RJ-45 10/100Base-TX ports
«  Compatible with IEEE 802.3, 802.3u and 802.3x standards
Supports auto MDI/MDIX on all ports
Supports auto-Negotiation

IEEE 802.3x flow control:
- Full duplex mode: Flow control
- Half duplex mode: Back pressure

Store-and-forward switching architecture
Non-blocking full wire speed transmission
3.2 Gbps Switch back-plane

1.25Mbits memory buffer

8K-entry MAC address table

Class of Service by VLAN tag

Package Contents

Check the following items included in your ASUS GigaX1016 Switch
package.

ASUS GigaX1016 Switch
Power cord

User guide

Feet stands

% NOTE. Contact your retailer if any of this items is damaged or missing.



Hardware Description

This section introduces the physical features of GigaX1016 Switch.

Front Panel

The front panel of GigaX1016 Switch consists of sixteen RJ-45 10/100Mbps
ports and LED indicators showing realtime status of the Switch.
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Figure 1. Front panel

LED Indicators

The LED Indicators provides real-time information ragarding the Switch
status. The following table provides status of the different LEDs and their
descriptions.
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Figure 2. LED indicators

Table1 LED indicators

LED Status Description
Green Power is ON
POWER )
OFF Power is not connected
Green Device connected
LNK/ACT Blinking The port is receiving or transmitting data
OFF No device attached
Orange The port is operating in full-duplex mode
FDX/COL Blinking Collision of packets occurs in the port
OFF No device attached or in half duplex mode




Rear Panel

The rear panel includes a three-prong universal power plug. The input
power is 100-240V AC /50-60Hz.

L]

Figure 3. Rear panel

Placement options

Place the GigaX1016 Switch on a flat and stable surface. Make sure the
location meets the operating environment specifications. See page 6 for
details.

/ NOTE: The maximum cable length of UTP Category 5 is 100 meters
(328 feet).

Connecting network devices

Follow these steps to connect network devices to the GigaX1016 Switch:

1. Connect one end of the Ethernet cable to an Ethernet port on the Switch
front panel. Connect the other end to the Ethernet port of the network
device. Repeat this step to connect additional network devices.

2. Plug one end of the power cable to the power connector on the Switch
rear panel, then plug the other end to an electrical outlet.

3. The Power LED and LED indicators for active Ethernet ports light up to
indicate that the device is on and in use. Refer to the LED table in page
3 for indications.



Network Application

This section provides GigaX1016 network topology examples.

Small Workgroup

The GigaX1016 Switch can be used as a standalone switch to connect
PCs, servers, or printers and form a small workgroup.

GigaX 1016 Switch

N =
—
= | E—
Printer Scanner

Figure 4. Small workgroup Application

Segment Bridge

GigaX1016 also provides ideal network solution for big enterprises. Using
the Uplink port, you can link workgroup networks to the core switch to get

a bigger switched network.

Core Switch

GigaX1016 GigaX1016

PC Printer Scanner

Server Printer PC

Figure 5. Segment workgroup application



Technical Specification

IEEE802.3 10BASE-T Ethernet
IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet

Standard IEEE802.2x Flow Control and Back-pressure
IEEE802.1p Class of Service
Protocol CSMA/CD

Forwarding Rate

14,880 pps per Ethernet port,
148,800 pps per Fast Ethernet port

MAC address 8k MAC address table
Memory Buffer | 1.25Mbits
LED Per port: Link/ Activity, Full duplex/ Collision
Per unit: Power
10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3,4,5 cable
Network Cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m)

100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable
EIA/TIA-568 100-ohm (100m)

Class of Service

2 Queues Per port for IEEE 802.1p QoS
Supports IEEE802.1Q VLAN tag-based priority

Recognizes 3 bits of precedence carried by the
VLAN tag and maps it to the specified priority
queue. Packets with precedence value of 0~3
flows to low queue while those with value of 4~7
flows to high queue

Supports weighted round robin for high and low

queue transmission, with a rotation rate of 4:1 (4
high queue packets then 1 low queue packet).

[Note] The CoS function is included in the Switch
firmware, and is not user-configurable. It operates
automatically when the Switch is working

Back-plane 3.2 Gbps
Dimension 440mm x 120mm x 44mm (L x W x H)
Transparfent packet 64 to 1536Bytes
size
Power_ 8.1Watts max.
Consumption
Operation 0°C t0 45°C (32°F to 113°F);
Environment 10% to 90% Humidity (Non-condensing)
Strorage 10°C 10 70°C
Temperature
Power Supply 100-240V AC /50~60Hz

EMI & Safety

FCC Class A, CE, UL
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Introduction

Félicitations pour votre achat d'un switch GigaX1016 ASUS.

Le switch GigaX1016 fournit une performance de commutation non
bloquante et de haute vitesse pour satisfaire a tous vos besoins réseau.
Le switch inclut seize ports Fast Ethernet avec auto-sensing et possibilités
d'auto MDI/MDIX, des fonctions de connectivité simplifiees, contrdle
de flux, et QoS. Avec tous ces avantages, le GigaX1016 vous permet
d'améliorer vos performances réseau et votre productivité.

Fonctions
+ 16 ports 10/100Base-TX RJ-45
+  Compatible avec les standards IEEE 802.3, 802.3u et 802.3x

+  Supporte I'Auto MDI/MDIX sur tout les ports
+ Supporte l'auto-négociation

+ Contrdle de flux IEEE 802.3x :
- Mode full-duplex : contrdle de flux
- Mode half-duplex: back pressure

+ Architecture de répartition Store-and-forward

+ Transmission non bloquante avec vitesse "full wire"
+ Switch 3.2 Gbps back-plane

+ 1.25Mo de mémoire tampon

+ Tableau d'adressage MAC 2K

+  Classe de Service par étiquettage VLAN

Contenu de la boite

Verifiez que tous les éléments suivants sont bien inclus dans la boite du
switch ASUS GigaX1016.

+  Switch ASUS GigaX1016
« Cordon d'alimentation

« Guide

+ Patins adhésifs

NOTE: Sil'un des élements ci-dessus était manquant ou endommage,
contactez votre revendeur.



Description du mateériel

Cette section introduit les fonctions physiques du switch GigaX1016.

Panneau avant

Le panneau avant du switch GigaX1016 est équipé de seize ports 10/100Mbps
RJ-45 et d'indicateurs LED affichant en temps réel le statut du switch.
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Figure 1. Panneau avant

Indicateurs LED

Les indicateurs LED affichent en temps réel les informations relatives au
statut du switch. Le tableau suivant fait état des statuts des différentes
LED et leurs descriptions.
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Figure 2. Indicateurs LED

Tableau 1 Indicateurs LED

LED Statut Description
Vert L'unité est alimentée
POWER : iy . ,
Eteint L'unité n'est pas alimentée
Vert L'unité est connectée
LNK/ACT Clignotant | Reéception ou transmission de données
Eteint Aucun appareil connecté
Orange Le port fonctionne en mode full-duplex
FDX/COL Clignotant | Collision de paquets dans le port
Eteint Aucun appareil connecté ou en mode half-
duplex
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Panneau arriere

Le panneau arriere integre un connecteur d'alimentation universel 3
broches. L'alimentation d'entrée est de 100-240V AC /50-60Hz.

L]

Figure 3. Panneau arriére

Options de placement

Placez le switch GigaX1016 sur une surface plane et stable. Assurez-
vous que I’emplacement corresponde aux spécifications relatives a
I’environnement d’opération. Voir page 6 pour plus de détails.

/ NOTE: La longueur maximale d’un cable UTP de catégorie 5 est de
- 100 metres (328 pieds).

Connecter des périphériques réeseau

Suivez ces étapes pour connecter des périphériques réseau au switch
GigaX1016:

1. Connectez une extrémité du cable Ethernet a un port Ethernet du
panneau avant du switch. Connectez I'autre extrémité au port Ethernet
du périphérique réseau. Répetez cette étape pour connecter des
périphériques réseau additionnels.

2. Connectez une extrémité du cordon d’alimentation au connecteur
d’alimentation du panneau arriere du switch, puis branchez I'autre
extrémité a une prise électrique murale.

3. LaLED d’alimentation et les indicateurs LED pour les ports Ethernet actifs
s’allument pour indiquer que I'appareil est en état de fonctionnement.
Référez-vous au tableau des indicateurs LED page 3 pour plus
d’informations.



Applications réseau

Cette section fournit des exemples de configuration réseau avec le GigaX1016.

Petit groupe de travail

Le switch GigaX1016 peut etre utilisé comme switch autonome pour se
connecter a des ordinateurs, serveurs, ou imprimantes et ainsi former un
petit groupe de travail.

Switch GigaX1016

EI" N =7

g -]

=) — —
PC Imprimante Scanner

Figure 4. Application pour petit groupe de travail

Pont de segments

Le GigaX1016 fournit aussi une solution réseau idéale pour les grandes
entreprises. En utilisant le port Uplink (lien ascendant), vous pouvez lier
des réseaux de groupes de travail au commutateur d'infrastructure (core
switch) pour profiter d'une meilleure répartition de réseau.

Switch d'infrastructure

PC Imprimante  Scanner

Serveur  Imprimante PC

Figure 5. Segmentation du groupe de travail

1
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Specifications techniques

Ethernet 10BASE-T IEEE802.3
Fast Ethernet 100BASE-TX IEEE802.3u

Standards Contrdle de flux et Back-pressure IEEE802.2x
Classe de Service IEEE802.1p
Protocole CSMA/CD

Taux de transfert

14,880 pps par port Ethernet,
148,800 pps par port Fast Ethernet

Adressage MAC | Tableau d'adressage MAC 8k
Mémoire tampon | 1.25Mo
LED Par port: Link/ Activity, Full-duplex/ Collision

Par unité: Power

Cables réseau

10Base-T : cable UTP/STP (cat. 3,4,5) 2 paires
EIA/TIA-568 100-ohm (100m)

100Base-TX: cable UTP/STP (cat. 5) 2 paires
EIA/TIA-568 100-ohm (100m)

Classe de Service

2 Queues par port pour IEEE 802.1p QoS
Supporte la priorité d'étiquettage VLAN IEEE802.1Q

Reconnait 3 octets de précédence portés par
les étiquettes VLAN et mappe le paquet a la
queue spécifiée. Les packets avec une valeur de
précédence de 0~3 sont envoyés vers la queue
basse alors que les paquets avec une valeur de
4~7 sont envoyés vers la queue haute

Supporte le "Weighted Round Robin" pour les
transmissions en queues hautes et basses, avec
un taux de rotation de 4:1 (4 paquets en queue
haute et 1 paquet en queue basse)

[Note] La fonction CoS est inclue dans le firmware
du switch, et n'est pas configurable. Il opéere
automatiquement lorsque le switch fonctionne

Back-plane 3.2 Gbps
Dimensions 440mm x 120mm x 44mm (L x L x H)
Taille des paquets 64 2 1536Bytes
transparents
Copsom.matlon 8.1Watts max.
electrique

Température de
fonctionnement

0°C a45°C (32°F a 113°F);
10% a 90% d'humidité (sans condensation)

Température de
stockage

-10°Ca70°C

Alimentation

100-240V AC /50~60Hz

EMI & Séecurité

FCC Classe A, CE, UL
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Einfuhrung
Vielen Dank, dass Sie sich fur den ASUS GigaX1016 Switch entschieden
haben.

Der GigaX1016 Switch bietet nicht blockierte Switch-Leistung mit voller
Kabelgeschwindigkeit, die all lhren Netzwerkansprichen gerecht wird.
Der Switch verfugt Uber 16 Fast Ethernet-Anschlisse mit automatischer
Erkennung und automatischen MDI/MDIX-Fahigkeiten, sowie einfachen
Anschluss, Datenflusskontrolle und QoS. Mit all diesen Vorzugen
verbessert der GigaX1016 die Leistung und Produktivitat lhres Netzwerks.

Funktionen
+ 16 RJ-45 10/100Base-TX-Anschlusse
«  Kompatibel mit IEEE 802.3-, 802.3u- und 802.3x-Standards
+ Unterstitzt automatisches MDI/MDIX an allen Anschlissen
+ Unterstutzt automatische Verhandlung

+ |EEE 802.3x Datenflusskontrolle:
- Vollduplexmodus: Datenflusskontrolle
- Halbduplexmodus: Back-Pressure

+ Store-and-forward Switching Architektur

+ Nicht blockierte Ubertragung mit voller Kabelgeschwindigkeit
+ 3,2 Gbps Switch Backplane

+ 1,25Mbits Pufferspeicher

+ 8K-Eintrags-MAC-Adressentabelle

+ Serviceklasse Uber VLAN-Markierung

Paketinhalt

Die folgenden Gegenstande sind in lhrem ASUS GigaX1016 Switch-Paket
enthalten.

+ ASUS GigaX1016 Switch
+  Stromkabel

+ Benutzerhandbuch

« StandfuBe

HINWEIS. Falls einer der oben aufgefuhrten Gegenstande beschadigt
oder nicht vorhanden ist, wenden Sie sich bitte an Ihrem Handler.



Hardwarebeschreibung
Dieser Abschnitt beschreibt das Aussehen des GigaX1016 Switch.

Vorderseite

An der Vorderseite des GigaX1016 Switch befinden sich 16 RJ-45
10/100Mbps-Anschlusse und LED-Anzeigen, die den Status des Switch in
Echtzeit anzeigen.

7 2 3 3 B R £
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Bild 1. Vorderseite

LED-Anzeigen

Die LED-Anzeigen liefern Echtzeitinformationen uiber den Switch-Status.
Die folgende Tabelle gibt den Status der verschiedenen LEDs und deren
Bedeutung an.
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Bild 2. LED-Anzeigen

Tabelle 1 LED-Anzeigen

LED Status Beschreibung
Grin Strom ist eingeschaltet
POWER o
AUS Stromversorgung ist nicht vorhanden
Grun Gerat angeschlossen
LNK/ACT Blinkt Anschluss empfangt oder sendet Daten
AUS Kein Gerat angeschlossen
Orange Der Anschluss arbeitet im
Vollduplexmodus
FDX/COL Blinkt Paketkollision in diesem Anschluss
AUS Kein Gerat angeschlossen oder Anschluss
arbeitet im Halbduplexmodus

15
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Ruckseite
Auf der Riickseite befindet sich eine Buchse mit drei Kontaktstiften, fur
eine Eingangsspannung von 100-240V~/50-60Hz.

i

Bild 3. Riickseite
Platzierungsmoglichkeiten

Platzieren Sie den GigaX1016 Switch auf einer stabilen, ebenen Oberflache.
Stellen Sie sicher, dass dieser Platz den auf Seite 6 beschriebenen
Arbeitsumstanden entspricht.

/ HINWEIS: Die maximale Kabellange der UTP Kategorie 5 betragt 100
Meter.

Anschluss von Netzwerkgeraten

Folgen Sie diesen Schritten, um Netzwerkgerate an den GigaX1016 Switch
anzuschlieBen:

1. Ethernetkabel: Verbinden Sie ein Ende des Ethernetkabels mit einem
Ethernetanschluss an der Switch-Vorderseite. Verbinden Sie das andere
Ende mit dem Ethernetanschluss des Netzwerkgerats. Wiederholen Sie
diesen Schritt, um weitere Netzwerkgerate anzuschlieBen.

2. Stromkabel: Verbinden Sie ein Ende des Stromkabels mit dem
Stromanschluss an der Switch-Ruckseite, und stecken Sie das andere
Ende in eine Steckdose.

3. Die Power LED und LED-Anzeigen fur aktive Ethernetanschlusse leuchten
auf, wenn das Gerat angeschaltet ist und benutzt wird. Genaueres hierzu
in der LED-Tabelle auf Seite 3.



Netzwerkanwendung
Dieser Abschnitt zeigt Beispiele fur die Verwendung des GigaX1016.

Kleine Arbeitsgruppe

Der GigaX1016 Switch kann dazu verwendet werden, als einzelner Switch PCs,
Server, oder Drucker zu verbinden und eine kleine Arbeitsgruppe zu bilden.

GigaX 1016 Switch

= —

PC Drucker Scanner

Bild 4. Anwendung in kleiner Arbeitsgruppe

Segmentbriicke

GigaX1016 biete auBerdem die ideale Netzwerkldosung fur groBere
Unternehmen. Mit dem Uplink-Anschluss kbnnen Sie Arbeitsgruppennetz-
werke mit dem Hauptswitch verbinden, um ein groBes Netzwerk zu bilden.

Hauptswitch

GigaX1016 GigaX1016

PC Drucker Scanner

Server Drucker PC

Bild 5. Anwendung in Segmentarbeitsgruppe
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Technische Spezifikationen

Standard

IEEE802.3 10BASE-T Ethernet

IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
IEEE802.2x Datenflusskontrolle und Back-pressure
IEEE802.1p Serviceklasse

Protokoll

CSMA/CD

Weiterleitungsrate

14.880 pps pro Ethernet-Anschluss,
148.800 pps pro Fast Ethernet-Anschluss

MAC-Adresse

8k MAC-Addressentabelle

Pufferspeicher

1,25Mbits

LED

Pro Anschluss: Verbindung/ Aktivitat, Vollduplex/
Kollision; pro Einheit: Stromversorgung

Netzwerkkabel

10Base-T: 2-Pair UTP/STP Cat. 3,4,5-Kabel
EIA/TIA-568 100-Ohm (100m)
100Base-TX: 2-Pair UTP/STP Cat. 5 Kabel
EIA/TIA-568 100-Ohm (100m)

Serviceklasse

2 Warteschlangen pro Anschluss fur [EEE 802.1p QoS

Unterstutzt auf IEEE802.1Q VLAN-Markierung
basierende Prioritéat

Erkennt die 3 Bit VLAN-Markierungsprazedenz
und ordnet sie der jeweiligen Prioritatswarte-
schlange zu. Pakete mit Prazedenzwert 0-3
werden zur Warteschlange mit niedriger Prioritat
und die mit 4-7 zu der mit hoher Prioritat geleitet.

Unterstutzt Gewichtungsrotation fur hohe und
niedrige Warteschlangenuibertragung, mit einer
Rotationsrate von 4:1 (4 Pakete hoher Prioritat
und dann 1 Paket niedriger Prioritat).

[Hinweis] Die CoS-Funktion ist in der Switch-
Firmware enthalten, und nicht vom Benutzer
konfigurierbar. Sie wird automatisch ausgefuhrt,
wenn der Switch arbeitet.

Backplane

3,2 Gbps

MaBe

440mm x 120mm x 44mm (B x T x H)

Transparente
PaketgroBe

64 bis 1536Bytes

Stromverbrauch

8,1Watt max.

Arbeitsumstande

0°C bis 45°C
10% bis 90% Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)

Lagertemperatur

-10°C bis 70°C

Stromversorgung

100-240V ~ /50-60Hz

EMI & Sicherheit

FCC Klasse A, CE, UL
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BeepgeHue

Cnacu6o 3a nprobpeTerne kommyTatopa ASUS GigaX1016.

KommyTaTop GigaX1016 o6ecneunBaeT HEONOKMPYEMYKO KOMMYTALMKO NaKeToB ANs
COOTBETCTBMS NOTPEOHOCTAM Balled ceTu. KommyTaTop UMeeT ecTHaauath Fast
Ethernet noptos ¢ nopaepxkoit auto-sensing v auto MDI/MDIX, dyyHKumu nerkoro
NOAKNIYEHS, KOHTpoNs noToka u QoS. C atumu npenmywecteamu GigaX1016
006€CneymMBaeT OTAMYHYIO NPOU3BOANTENLHOCTb B BALLE CETH.

Bo3MoxHoCTH

16 kommyTvpyembix 10/100Base-TX noptos

CootBetcTBue cTaHaapTam IEEE 802.3, 802.3u v 802.3x
Moapepxka auto MDI/MDIX Ha Bcex nopTax

ABTOMATU4ECKOE ONPEAENEHE CKOPOCTY 1 PEXXUMA COBAMHEHNS

Ynpagnexue notokomlEEE 802.3x:
- PEXXMM NONHOTO Aynnexca: ynpasneHne NOTOKOM
- pexwmmM nonygynnekca: back pressure

ApXuUTEKTYpa KOMMYTALMM C NPOMEXYTOUHBIM XpaHeHUeM

He6nokupyemas apxuTekTypa ¢ KOMMyTaLueii Ha CKOPOCTH Cpefibl nepefayn
[aHbIX

MponyckHas cnocobHocTb 3.2 Gbps
Bydep namstn 1.25M

Tabnmua MAC agpecos 8K

Knacc o6cnyxmsanms Tarosbix VLAN

KomnneKkT noctasku
KomnnekT noctasku kommyTatopa ASUS GigaX1016 Bkntovaer:

KommyTarop ASUS GigaX1016
LUHyp nuTanms

PyKoBOACTBO Nosib3oBaTens
Pe3nHoBbIE HOXKN

%? Mpumeyanme. Ecnu YT0-NMBO NOBPEXAEHO WM OTCYTBYET, CBSKMUTECH C

20
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OnucaHue annapaTypbl

JTOT pasfien onucbIBaET (U3NHECKUE BO3MOXHOCTM KoMMyTaTopa GigaX1016.

MepeaHss naHenn

Ha nepepHeii natenu kommytatopa GigaX1016 HaxopsTcs wecTHapuatb RJ-45
10/100Mbps NOPTOB 1 MHANKATOPbI, KOTOPbIE MOKA3LIBAKOT COCTOSHUE YCTPONCTBA.

1 2 3 4 5 6 7 8
7SS cuortire T | i T T T
LR | N NN N | [N N N

9 10 13 1415 16

Puc 1. [epesHAs naHesb

WHpukaTtopbl

VHavKaTopb! B peasbHOM BPEMEHI MPELOCTaBASIOT MHAOPMALMIO O COCTOSHUM KOMMYTaTOpa.
B cnepyLueit TabnuLie NPeACTaBNEHO COCTOSHME Pa3MMUHbIX MHIMKATOPOB v UX OMMCaHVe.

N —
I DOID Grig=X 1016

4 6 8 10 12 1418

57 8 1137%

Pue. 2. UHankatops

Tabnuua 1 WHpukaTopbl

Wupukatop |  CocTosiHue OnucaHue
3eneHblit [uTaHme BKIOUEHO
POWER
He roput [UTaHMe He NOAKNIOYEHO
3eneHblit K nopTy NOAKIIOYEHO YCTPOMCTBO
LNK/ACT Muraet MopT NpuHUMAET UK NepeaeT AaHHbIe
He roput HeT nofKnto4eHHoro ycTpoicTea
XKenTbiit MopT paboTaeT B pexumMe NofHOro Aynnexca
Muraet Konnuaus nakeTos B nopT
FDX/COL Py
He roput HeT NoAKMKOUEHHOr0 YCTPONCTBA N NOPT B
PeXMMe Nnonyzynnexca
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3apHaAs naHenb
Ha 3anHeil naHenv umeeTcs pasbeM nutanus. Bxogroe Hanpsxenue 100-240V/50-60Hz.

il

Puc 3. 3agHas naHenb

Pa3smelueHue

PaamecTute kommyTatop GigaX1016 Ha nnockoi noBepxHOCTH. Y6eauTeCh, YTO YCnoBNS
COOTBETCTBYHOT cneuudukaumn. [ins 31oro 06patuTecs K CTpanmue 6.

% Mpumeyanme: MakcuMansHas fnuHa BuTOW napsl 5 kateropun 100 meTpos (328
¢yToB).

lMoaxnioyeHne ceTeBbIX YCTPOUCTB

[ns nopKntoueHns ceTeBbIx YCTPOICTB K KommyTaTopy GigaX1016 BbinonHuTe
cnenyLuee:

1. MogkmounTe oanH koHew Ethernet-kabens K nopTy Ha nepesHen naHenm KoMMyTaTopa.
MonkntounTe BTOPONA KoHew K Ethernet-nopTy cetesoro yctpoicTaa. MoBTopuTe 3T0T
MyHKT AN NOAKIHOYEHNS [PYIuX CETEBbIX YCTPOWCTB.

2. TToAKMOUMTE OFMH KOHEL LUHYPA NMATAHKS K pasbemy NUTaHUs Ha 3ajHen CTOPOHe
KOMMYTATOpA, 3aTeM APYroi KOHEL MOAKIIOUMTE K 3MIEKTPUYECKON PO3ETKE.

3. TopeHue MHAMKATOpa NUTaHMs U uHAMKaTopoB Ethernet-nopToB ykasbiBaeT, 4To
YCTPOWCTBO BKMKOYEHO ¥ paboTaeT. OnucaHue MHAUKATOPOB CMOTPUTE B Tabnuue Ha
CcTpaHuLe 3.



lMpumeHeHue B ceTsX

B aTOM pa3gene npuseaeHb! npuMeps! nocTpoerus ceTeit ¢ GigaX1016.

Hebonbluas ceTb

KommyTatop GigaX1016 MOXET 6bITb MCMIONB30BaH Kak aBTOHOMHbIA KOMMYTATOp AN
noakntouenus MK, cepsepos unu NPUHTEPOB ¥ (HOPMUPOBAHKS HEBONLLUOK paboyeil
rpynnbl.

GigaX 1016 Switch

N—_—
N =
= | E—
Printer Scanner

Puc. 4. Hebonbwas cety

Bonbluasg cetb

GigaX1016 Takxe npesocTaBseT UAeaNbHOE CETEBOE PelleHne ANs 60MbLNX
ﬂpeﬂl'lpVIFlTMVI. V|CI'IOJ'Ib3y9| BXOJ],SILLWIVI I'IOpT, Bbl MOXETe COeIMHUTb CETb paﬁoqeﬁ prrll'lbl
C KOpHeBbIM KOMMyTaTOpOM Ina nosly4eHns 60MbLLION CETH.

GigaX1016 GigaX1016

Printer Scanner

Server Printer PC

Puc. 5. CermeHTHpoBaHHas ceTh
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Cneuundukauus

|[EEE802.3 10BASE-T Ethernet
|[EEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet

Cranpapt IEEE802.2x Flow Control u Back-pressure
IEEE802.1p Class of Service
Mpotokon CSMA/CD
14,880 pps kaxaoro Ethernet nopra,
Mepenaia AaHHLIX 148,800 pps kaxporo Fast Ethernet nopta
MAC appec Tabnuua MAC agpecos 8k
Bydep namaTu 1.25M
[ina kaxporo nopta: CBs3b/ AKTUBHOCTS, TMoMHbIA Aynnexc/
WHaukaTopbl Konnuans

[ns yctpoicaa: Mutanue

CeTeBoii kabenb

10Base-T: Butast napa UTP/STP Cat. 3,4,5
EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
100Base-TX: Butas napa UTP/STP Cat. 5
EIA/TIA-568 100-ohm (100m)

Knacc o6cnyxuBaHus

2 04epesm Ans kaxaoro nopta cTaHaapta IEEE 802.1p QoS
Moanepxka IEEE802.1Q VLAN tag-based priority

Pacnosxosanue 3-x 6utos npuoputeta B none VLAN u
onpefeneHmre npuoputeTa ovepeau. MakeTsl ¢ npuopuTeTOM
0~3 CTaHOBATCS B 04Yepedb C HU3KUM NPUOPUTETOM, a C
MPUOPUTETOM 4~7 - B 04EPENb C BbICOKUM MPUOPUTETOM.

[ing ouepeneit NOALEPXKNBAETCS B3BELLEHHbIM NPUOPUTET,
C KoappuumeHToM 4:1 (4 naketa u3 04epes C BbICOKUM
npUoOpMUTETOM, 3aTeM 1 NAKET U3 OYEPEAN C HU3KUM
MPUOPUTETOM).

[Mpumeyanue] OyHkuns CoS HaXOAMTCS B NPOLLMBKE
KOMMYTaTOpa W He HacTpauBaeTCs nonb3oBatenem. 310
MPOMCXOANT aBTOMATUHECKI MY paboTe KoMMyTaTopa

MponyckHas 3.2 Ghps
cnocobHocTh
Pa3wmepsl 440mm x 120mm x 44mm (L x W x H)
Pa3smep naketa 64 - 1536 6aiT
MowHocTb Maxcumym 8.1 Br.
Yoroaus skcnnyaraum | £ e T %0 ecnerpyenm
Temnepartypa xpaHenus | ot -10°C go 70°C
MutaHue AC 100-240V /50~60Hz
BesonacHocTb&EMI | FCC Class A, CE, UL
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Introduccion

Felicitaciones en la compra del Switch ASUS GigaX1016.

El Switch GigaX1016 proporciona una tecnologia sin bloqueos y de
alta velocidad para las necesidades de su Red. ASUS GigaX1016
incluye 16 puertos Fast Ethernet con "Auto-sensing" y auto MDI/MDIX,
y tiene QoS (Calidad de Servicio), control de flujo y facil conectividad.
ASUS GigaX1016 garantiza una mejora de su Red en términos de
funcionamiento y productividad.

Caracteristicas
+ 16 puertos RJ-45 10/100Base-TX
+  Compatible con los estandares IEEE 802.3, 802.3u y 802.3x
Soporta auto MDI/MDIX en todos los puertos
Soporta auto-negociacion

Control de flujo IEEE 802.3x:
- Modo Full duplex: Control de flujo
- Modo Half duplex: "Back Pressure" (contrapresion)

Arquitectura "Store-and-forward Switching" (almacenar y remitir)
Transmision sin bloqueos a velocidad "Full wire" (maxima
velocidad que permita cada dispositivo)

Switch 3.2 Gbps "Back-plane"

Buffer de memoria de 1.25Mbits

Tabla de direcciones MAC de 8K de entradas

“Class of Service - CoS” (Clase de Servicio) para etiquetas VLAN

Contenidos

Compruebe que los siguientes elementos estan incluidos en el paquete de
su Switch ASUS GigaX1016.

ASUS GigaX1016 Switch
Cable de alimentacion
Guia del usuario

Soporte de pie

NOTA. Contacte su punto de venta si cualquiera de estos elementos
esta dahado 0 no se encuentra presente



Descripcion del Hardware

Esta seccion explica las caracteristicas fisicas del Switch GigaX1016.

Panel Frontal

El panel frontal del Swtich GigaX1016 consiste en 16 puertos RJ-45
10/100Mbps con indicadores LED mostrando los estados del Switch en
tiempo real.

T B 3 4 5 6 7 8
N st FESE S | [Tl Tl N Fl Tl Tl
EEHEHH | ] | R

5 13 1516

10 1 12 14

Figura 1. Panel frontal

Indicadores LED

Los indicadores LED proporcionan informacion en tiempo real relacionada con
los estados del Switch. La tabla siguiente proporciona informacion sobre los
diferentes estados de los LEDs y sus descripciones.

p——
IO GigaX 1016

Figura 2. Indicadores LED

Tabla1 Indicadores LED

LED Estado Descripcion
Verde Encendido

POWER — "
Apagado | Sin alimentacion / Desconectado
Verde Dispositivo conectado al Switch

LNK/ACT Parpadeo | El puerto esta enviando o recibiendo datos

Apagado | No hay dispositivo conectado

Naranja El puerto esta operando en modo Full-duplex

FDX/COL Parpadeo | Colision de paquetes en el puerto

Apagado | No hay dispositivo conectado o0 en modo

half-duplex
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Panel Trasero

El panel trasero incluye un conector universal de alimentacion de tres
puntas. Los valores de alimentacion de entrada son 100-240V AC /50-60Hz.

i

Figura 8. Panel Trasero

Opciones de Emplazamiento

Cologue el Switch GigaX1016 en una superficie lisa y estable. Aseglrese de que
la localizacion cumpla con las especificaciones operativas. Consulte la pagina
6 para mas detalles.

% NOTA: La longitud maxima de cable UTP Categoria 5 es 100 metros
(328 pies).

Conectando dispositivos de Red

Siga los siguientes pasos para conectar dispositivos de red al Switch
GigaX1016:

1. Conecte un extremo del cable Ethernet al puerto Ethernet del panel
frontal del Switch. Conecte el otro extremo del cable al puerto Ethernet
del dispositivo de Red. Repita éste paso para conectar dispositivos de
Red adicionales.

2. Conecte un extremo del cable de alimentacion al conector de alimentacion
del panel trasero del Switch, conectando el otro extremo a un enchufe.

3. El LED de alimentacion y los LEDs indicadores de puertos Ethernet
activos deberia iluminarse para indicar que el dispositivo esta encendido
y en uso. Refiérase a la tabla LED en la pagina 3 para indicaciones.



Aplicacion en Red
Esta seccion proporciona ejemplos de topologias de Red para el Switch
GigaX1016.

Pequeno Grupo de Trabajo

El Switch GigaX1016 puede ser usado como Switch individual para
conectar PCs, servidores o impresoras y formar un grupo de trabajo.

Switch GigaX 1016

EI" N =

=" —

= = —
PC Impresora Escaner

Figure 4. Small Workgroup Application

Puente de Segmentos

GigaX1016 también proporciona una solucion de Red ideal para grandes
empresas. Utilizando el puerto Uplink port, es posible enlazar redes de
trabajo al Switch principal de una red utilizando Switches.

Switch Principal

GigaX1016

Impresora  Escaner

Servidor Impresora PC

Figura 5. Aplicacién en Segmentos de Grupos de Trabajo
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Especificaciones Tecnicas

IEEE802.3 10BASE-T Ethernet
IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet

trasnsferencia

Estandares IEEE802.2x con Control de flujo y Contrapresion
IEEE802.1p Clases de Servicio
Protocolo CSMA/CD
Tasas de 14,880 pps por puerto Ethernet,

148,800 pps por puerto Fast Ethernet

Direcciones MAC

Tabla de direcciones MAC de 8k

Buffer de Memoria

1.25Mbits

Por puerto: Enlace / Actividad, Full duplex / Colision

LEDs Por unidad: Alimentacion
1 Eolie/"ﬁﬁ&-ré 608a5)(|)e02- ar (L{(I;g/STP Cat. 3,4,5
- -ohm m
Cables de Red | {n0Rase-TX: Cable 2-par OTb/sTe Cat. 5

EIA/TIA-568 100-ohm (100m)

Clases de Servicios

2 colas por puerto para IEEE 802.1p QoS

Soporta IEEE802.1Q con prioridad basada en
etiquetas VLAN

Reconoce 3 bits de precedencia llevados por
la etiqueta VLAN y mapea el paquete a la cola
de prioridad especificada. Paquetes con valor
de precedencia 0~3 son enviados a la cola baja
mientras que los paquetes con valor 4~7 son
enviados a la cola alta.

Soporta "Weighted Round Robin" para
transmisjones en colas altas y bajas, con una tasa
de rotacion de 4:1 (4 paquetes en cola alta por 1
paquete en cola baja).

[Nota] La funcion CoS esta incluida en el

irmware del Switch y no puede ser configurada

gor el usuario. Opera automaticamente cuando el
witch esta en funcionamiento.

Back-plane 3.2 Gbps
Dimensiones 440mm x 120mm x 44mm (L x W x H)
Tamaho de paquete
transparente 64 a 1536Bytes
Consumo 8.1Watts max.

Entorno Operativo

0°Ca45°C (32°F a 113°F);
10% a 90% Humedad (Sin condensacion)

Temperatura de
almacenamiento

-10°Ca70°C

Alimentacion

100-240V AC /50~60Hz

EMI y Seguridad

FCC Class A, CE, UL
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Guida dell’utente

Copyright © 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i diritti riservati.
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Introduzione

Congratulazioni per I'acquisto dello Switch ASUS GigaX1016.

Lo Switch GigaX1016 fornisce prestazioni di commutazione “non-blocking
wire-speed” per soddisfare le esigenze della rete. Lo Switch include sedici
porte Fast Ethernet con rilevamento automatico e capacita MDI/MDIX, e
mette a disposizione facile connettivita, controllo del flusso e QoS. Grazie
a questi vantaggi, e garantito che GigaX1016 migliora le prestazioni e la

produlttivita di rete.

Caratteristiche

16 porte RJ-45 10/100Base-TX

Compatibilita con gli standard IEEE 802.3, 802.3u e 802.3x
Supporto MDI/MDIX automatico su tutte le porte

Supporto negoziazione automatica

Controllo del flusso IEEE 802.3x:
- Modalita Full Duplex: Controllo del flusso
- Modalita Half Duplex: Controllo congestione

Architettura di commutazione a memorizzazione e ritrasmissione
Trasmissione massima non-blocking wire speed

Switch back-plane 3.2 Gbps

Buffer di memoria 1.25Mbit

Tavola indirizzo MAC 8K-entry

Class of Service tramite tag VLAN

Contenuti della confezione

Controllare che la confezione di ASUS GigaX1016 Switch contenga i

seguenti elementi.

7

ASUS GigaxX1016 Commutatore
Cavo d’alimentazione

Guida dell’utente

Piedini

NOTA: mettersi in contatto con il rivenditore se uno qualsiasi
degli elementi sopra elencati manca o & danneggiato.



Descrizione dell’hardware

Questa sezione introduce le caratteristiche fisiche dello Switch GigaX1016.

Pannello frontale

Il pannello frontale dello Switch GigaX1016 consiste di sedici porte RJ-45
10/100Mbps ed indicatori LED che mostrano in tempo reale lo stato dello
Switch.

SISUS i ssessess ﬁﬂﬁﬁ ﬂﬁﬂﬂ

Figura 1. Pannello frontale

Indicatori LED

Gli indicatori LED forniscono informazioni in tempo reale sullo stato dello
Switch. La tabella che segue illustra gli stati dei vari LED e le relative
descrizioni.

pp——
IO GigaX 1016

Figura 2. Indicatori LED

Tabella 1 Indicatori LED

LED Status Description
) i Verde L'alimentazione & attiva

Alimentazione : : \
Spento L’alimentazione non & collegata
Verde Dispositivo collegato

LNK/ACT Lampeggiante Ia:ﬁporta sta ricevendo o trasmettendo
Spento Non & collegato alcun dispositivo
Arancione La porta sta funzionando in modalita

Full Duplex

Lampeggiante | Sulla porta si verifica la collisione

FDX/COL di pacchetti

Spento Non & collegato alcun dispositivo
oppure porta sta funzionando in

modalita Half Duplex
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Pannello posteriore

Il pannello posteriore include una presa di corrente universale a tre
spinotti. La potenza d’input & 100-240V AC /50-60Hz.

i

Figura 3. Pannello posteriore

Opzioni d’installazione

Collocare lo Switch GigaX1016 su una superficie piatta e stabile. Accertarsi
che la posizione soddisfi le specifiche dell’lambiente operativo. Fare
riferimento a pagina 6 per i dettagli.

/ NOTA: |a lunghezza massima del cavo UTP Categoria 5 & di 100 metri
(328 piedi).

Collegamento dei dispositivi di rete

Attenersi alle fasi che seguono per collegare i dispositivi allo Switch
GigaX1016:

1. Collegare una estremita del cavo Ethernet alla porta Ethernet sul pannello
frontale dello Switch. Collegare l'altra estremita del cavo alla porta
Ethernet del dispositivo di rete. Ripetere questa fase per collegare altri
dispositivi di rete.

2. Inserire una estremita dell’adattatore di corrente al connettore
d’alimentazione sul pannello posteriore dello Switch, poi inserire 'altra
estremita ad una presa di corrente elettrica.

3. Il LED Power (Alimentazione) e gli indicatori LED delle porte Ethernet
attive, si accendono per indicare che il dispositivo & acceso ed in uso.
Le indicazioni dei LED sono esposte nella Tabella di pagina 3.



Applicazione di rete

Questa sezione espone degli esempi di topologia di rete GigaX1016.

Piccoli Workgroup

Lo Switch GigaX1016 puo essere utilizzato come commutatore autonomo
al quale collegare computer, server o stampanti e formare cosi un piccolo
workgroup.

GigaX 1016 Commutatore

|

=l

PC Stampante Scanner

Figura 4. Realizzazione di un piccolo workgroup

Segment Bridge

GigaX1016 mette anche a disposizione soluzioni di rete ideali per le grandi
imprese. Usando la porta Uplink, si possono collegare reti workgroup al
commutatore centrale per ottenere una piu grande rete commutata.

PC Stampante Scanner

Server  Stampante PC

Figura 5. Realizzazione di un Segment workgroup
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Specifiche tecniche

IEEE802.3 10BASE-T Ethernet
IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet

Standard IEEE802.2x Controllo del flusso e della congestione
Class of Service IEEE802.1p
Protocollo CSMA/CD

Velocita d’inoltro

14.880 pps per porta Ethernets
148.800 pps per porta Fast Ethernet

Indirizzo MAC

Tavola indirizzo MAC 8k

Buffer di memoria

1.25Mbits

Per le porte: Collegamento / Attivita, Full Duplex /

LED Collisione
Per I'unita: Alimentazione
10BASE-T: Cavo categoria 3, 4, 5 2-coppie UTP/STP
Cavo di rete EIA/TIA-568 100-ohm STP (100m)

100BASE-TX: Cavo categoria 5 2-coppie UTP/STP
EIA/TIA-568 100-ohm (100m)

Class of Service

2 accodamenti per porta per QoS IEEE 802.1p
Supporto priorita su base tag VLAN IEEE802.1Q

Riconosce 3 bit di precedenza trasportati dal tag VLAN
e li mappa nella coda di priorita specificata. | pacchetti
con valore di precedenza 0~3 fluiscono sulla cosa
bassa, mentre quelli con valore 4~7 fluiscono sulla
coda alta.

Supporta l'indice di razionamento per la trasmissione
su coda alta e bassa, con un indice di rotazione di 4:1 (4
pacchetti coda alta e poi 1 pacchetto di coda bassa).

[Nota] La funzione CoS & inclusa nel firmware dello
Switch e non e configurabile dall’'utente. Funziona
automaticamente quando lo Switch & un funzione.

Back-plane 3.2 Gbps
. - 440mm x 120mm x 44mm (altezza x larghezza x
Dimensioni profondita)
Dimensioni
pacchetto Da 64 a 1536Byte
trasparenti
Consur_no 8.1Watts max.
energetico

Ambiente operativo

0°C-45°C (32°F - 113°F);
10% - 90% Umidita (senza condensa)

Temperatura d’
immagazzinamento

Da-10°Ca70°C

Alimentatore

100-240V AC /50~60Hz

EMI e Sicurezza

FCC Class A, CE, UL
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Kullanici Kilavuzu

Telif Hakki © 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Tum Haklari Saklidir.
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Girig
ASUS GigaX1016 Anahtarini aldiginiz igin tesekkur ederiz.

GigaX1016 Anahtari ag gereksinimlerinizi karsilamasi icin bloke olmaz
ve tel hizinda anahtarlama performansina sahiptir. Anahtara on alti adet
otomatik algilama ve otomatik MDI/MDIX yetenegine sahip Hizli Ethernet
portu dahil olup kolay baglanabilirlik, akis kontroli ve QoS bzelliklerine
sahiptir. Bu avantajlar ile GigaX1016 ag performansinizi ve Uretkenliginizi
gelistirme garantisi sunmaktadir.

Ozellikleri
+ 16 RJ-45 10/100Base-TX portu
+ |EEE 802.3, 802.3u ve 802.3x standardlari ile uyumludur
Tum portlarda otomatik MDI/MDIX’i destekler
Otomatik gorusmeyi destekler
IEEE 802.3x akis kontrolu:

- Tam dubleks modu: Akig kontroli
- Yarim dubleks modu: Geri basing

Sakla ve llet anahtarlama mimarisi
Bloke olmayan tam tel hiz aktarimi
3.2 Gbps Anahtar arka tabakasi
1.25Mbits bellek tamponu

8K-giris MAC adres tablosu

VLAN etiketi ile servis sinifi

Paket muhteviyati

ASUS GigaX1016 Anahtar paketine dahil edilen asagidaki dgeleri kontrol
edin.

ASUS GigaX1016 anahtari
Gug kablosu

Kullanim el kitabi

Ayak standlari

NOT: Yukarida belirtilenlerden herhangi biri yoksa veya hasar
gormusse, bayiiniz ile temasa geginiz.
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Donanim tanimi

Bu bodlum GigaX1016 Anahtarinin fiziksel dzelliklerini icermektedir.

On Panel

GigaX1016 Anahtarinin dn paneli on alti RJ-45 10/100Mbps portundan
ve Anahtarin gercek zamanli durumunu gosteren LED gbstergelerinden

olusmaktadir.

—— Fasaalaaas
oo
Sekil 1. On Panel
LED gostergeleri

LED Gostergeleri Anahtarin durumu hakkinda gercek zamanli bilgi
sunmaktadir. Asagidaki tablo farkli LEDlerin ve tanimlarinin durumunu

gostermekte

dir.

TS sm=aXi015

4 6 8 10 12 14 18

Power 0

Sekil 2. LED gbstergeleri

Tablo1 LED gostergeleri
LED Durum Aciklama
. Yesil Uniteye elektrik verildi
Glig Kapall | Gig bagl degil
Yesil Aygit bagl
LNK/ Yanip Port veri aliyor veya gonderiyor
ACT sonuyor
Kapali Aygit bagh degil
Turuncu | Port, tam dubleks modda ¢aligiyor
E%)E/ Blinking | Portta paket carpismasi olmugtur
Kapali Aygit bagh degil veya yarim dubleks modunda
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Arka Panel

Gergek panele U¢ prong Universal gug fisi dahildir. Giris gict 100-240V AC
/50-60Hz'dir.

i

Sekil 3. Arka Panel
Yerlestirme secenekleri

GigaX1016 Anahtarini duz ve saglam bir ylizeye yerlestirin. Yerin isletim
ortaminin teknik ozelliklerini karsiladigindan emin olun. Ayrintilar igin 6.
sayfaya bakin.

/ NOT: UTP Kategori 5’deki maksimum kablo uzunlugu 100 metredir
(328 fit).

Ag aygitlarinin baglanmasi

Ag aygitlarini GigaX1016 Anahtarina baglamak icin asagidaki adimlari
yerine getirin:

1. Ethernet kablosunun bir ucunu Anahtarin dn panelinde bulunan Ethernet
portuna baglayin. Diger ucunu ise ag aygitinin ethernet portuna baglayin.
llave ag aygiti baglamak icin bu adimi tekrarlayin.

2. Gug kablosunun bir ucunu Anahtarin arka panelinde bulunan guc
konektorune baglayin, ardindan diger ucunu elektrik prizine baglayin.

3. Aygitin acik ve kullanihyor oldugunu gostermek icin Aktif Ethernet portlar
icin olan gu¢ LED’i ve LED gostergeleri yanar. Gostergeler icin 3. sayfada
verilen LED tablosuna bakin.



Ag Uygulamasi

Bu bdlum GigaX1016 ag topoloji drnekleri icermektedir.

Kucuk Calisma Grubu

PClere, sunuculara veya yazicilara tek basina baglamak ve kuguk bir

calisma grubu olusturmak icin GigaX1016 Anahtari kullanilabilir.

GigaX 1016 Anahtar

N —
= —
Yazici Tarayici

Sekil 4. Kiigiik Caligma Grubu Uygulamasi

Segmen Koprusu

GigaX1016 ayrica buyuk kurumlar icin ideal ag ¢dzimi saglamaktadir.
Uplink portunu kullanarak, daha buyuk anahtarli ag elde etmek icin calisma

grubu aglarini ana anahtara baglayabilirsiniz.

Core Switch

GigaX1016 GigaX1016

PC Yazici Tarayici

Sunucu Yazici

Sekil 5. Segmen ¢aligma grubu uygulamasi
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Teknik ozellikler

IEEE802.3 10BASE-T Ethernet
Standart IEEE802.3u 100BASE-TX Hizl Ethernet
IEEE802.2x Akis Kontrolu ve Geri basing
IEEE802.1p Servis Sinifi
Protokol CSMA/CD
Ethernet portu basina 14.880 pps,
AT E Hizl Ethernet portu basina 148.800 pps
MAC adresi 8k MAC adres tablosu
Bellek tamponu | 1.25Mbits
LED Port basina: Link/ Aktivite, Tam dubleks/ Garpma
Unite basina: Gug
10Base-T: 2 ¢ift UTP/STP Kat. 3,4,5 kablosu
o EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
AgKablosu | {50pa56 TX: 2 cift UTP/STP Kat. 5 kablosu
EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
I[EEE 802.1p QoS i¢in port basina 2 sira
IEEE802.1Q VLAN tag tabanh dnceligi destekler
VLAN tag’li 3 bit dnceligini tanir ve dncelikli sira
ile eglestirir. 0~3 dnceligine sahip olan paketler
dustk siraya akarken 4~7 dnceligine sahip olanlar
Servis Sinifi yuksek siraya akar
Yuksek ve dusuk sira aktarimi igin 4:1 donus
orani ile agirlik yuvarlama oranini destekler (1
dusuk sira paketine karsi 4 yuksek sira paketi).
[Not] CoS islevi Anahtar firma yazilimina eklenmis
olup kullanici tarafindan yapilandiriimamaktadir.
Anahtar caligirken otomatik olarak caligir
Arka duizlem 3.2 Gbps
Boyut 440mm x 120mm x 44mm (D x G x Y)
Seffaf paket boyutu |64 - 1536Bytes
Gug tuketimi 8.1Watts max.
0°C-45°C (32°F - 113°F);
Caligma ortami | 09 . 99, Nem (Yoguniasmaz)
Saklama ortami |[-10°C to 70°C
Gug beslemesi | 100-240V AC /50~60Hz
EMI & Guvenlik |FCC Sinif A, CE, UL
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