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Introduction

Thank you for purchasing the ASUS GigaX1105N or GigaX1108N gigabit
Switch! The GigaX1105N and GigaX1108N are desktop gigabit solutions
which provide seamless integration for your gigabit and Fast Ethernet devices.
The GigaX1105N and GigaX1108N also integrate an internal universal power
supply for easy cable connection.

Features

5 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports (GigaX1105N)
8 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports (GigaX1108N)

Auto-negotiation for speed and duplex on all ports so as to support gigabit
devices and Fast Ethernet devices within the same network; under
1000Mbps connection, only full duplex flow control is supported

Auto MDI/MDIX on all ports: both straight-through and crossover Ethernet
cable can be used to connect your network devices with GigaX1105N/
GigaX1108N switch

Flow control in full duplex mode

Supports jumbo frame up to 9.6K

8K entry MAC address table with auto-learning and aging function
Fan-less design for quiet operation environment

Desktop or wall mount placement options

Package contents
Before installing the GigaX1105N/ GigaX1108N switch, check your package for
the following items.

ASUS GigaX1105N or GigaX1108N Switch x 1
Power cord x 1

User guide x 1

Mounting screws x 2

% NOTE. Contact your retailer if any of the items is damaged or missing.

Quick Start Guide



Technical specifications

Physical Dimensions

195.6 mm (W) x 150.8mm (L) x 32mm (H)
Environmental Ranges

Operating temperature 0°C ~40°C (32°F to 104°F)

Storage temperature -25°C ~ 70°C (-13°F to 158°F)
Operating humidity 51095%
Storage humidity 510 95%
Vibration IEC 68-3-36
Shock IEC 68-2-29
Drop IEC 68-2-32
Power
Input 100V ~ 240V AC/50-60Hz
Power Consumption 10 Watts Max.
Safety
UL1950, TUV
EMC

FCC Part 15, Class B, CE Mark, VCCI, MIC, C-tick

Quick Start Guide




Hardware

Front panel

The front panels of GigaX1105N and GigaX1108N include LED indicators that
shows the working condition of the switch.

Power LAN
Il Il
C | ——— ]
F Y = T= P | . j
Figure 1. GigaX1105N front panel
Power LAIN
Il
F e — }
SUS srees 311000
. J
Figure 2. GigaX1108N front panel
Table 1 LED indicators
LED Color Status Description
Power Green ON The switch is powered ON
OFF The switch is powered OFF
LAN Green ON Link established at 1000Mbps
Flashing Transmitting data at 1000Mbps

Amber ON Link established at 100Mbps

Flashing Transmitting data at 100Mbps
OFF No device connected

Rear panel

The rear panel of GigaX1105N and GigaX1108N contains five or eight RJ-45
Ethernet ports and a power connector.

Ethernet ports Power connector

Figure 3. GigaX1105N rear panel

Ethernet ports Power connector

isie)

FORER _WRoT

Figure 4. GigaX1108N rear panel

Quick Start Guide



Placement options

Desktop placement

Place the GigaX1105N/ GigaX1108N switch on a flat and stable surface. Make
sure that the location meets the operating environment specification. See page
3 for details.

% NOTE: The length of the UTP Category 5 cable length cannot exceed 100
meters (328 feet).

Wall mounting

You can mount the GigaX1105N/ GigaX1108N switch on a wall with the
supplied mounting screws.

To mount the switch on a wall:

1. Measure the distance between the two hooks on the bottom of the switch.
2. Mark the screw position on the wall with the same distance in between.

3. Secure the supplied screws on the wall until only 1/4 is showing.

4. Latch the hooks of the GigaX1105N/ GigaX1108N onto the screws.

AT

Bottom Side

Latch the switch
onto the screws.

Secure two screws on the wall

L g

Figure 5. Wall-mount installation

Quick Start Guide




Connecting network devices
To connect network devices to the GigaX1105N or GigaX1108N switch:

1. Connect one end of the Ethernet cable to an Ethernet port on the switch
rear panel. Connect the other end to the Ethernet port of the network
device. Repeat this step to connect additional network devices.

% NOTES

N + Use Category 5 straight-through Ethernet cables for wiring so as to
ensure connection speed between the switch and the network devices.

You can use either corssover or straight-through cable to connect other
network devices such as bridges, switches, hubs and PCs.

pppppppppp

| |—

H e =IH

&E {/ Printer “ -

Router Server Wireless
AP

s Uy e : .
S \\‘J'y

Server NAS Switch /
Hub

Notebook

2. Plug one end of the power cable to the power connector on the switch rear
panel, then plug the other end to a power outlet.

3. The Power LED indicator and the LAN LED indicators of active Ethernet
ports light up when the switch is powered on and active nodes are
connected to the LAN ports. Refer to the front panel illustrations and LED
table in page 4 for the meaning of LED indicators.

Quick Start Guide



Troubleshooting

This section provides solutions to some common problems which you may
encounter when installing or using the ASUS GigaX1105N or GigaX1108N
switch. Contact the ASUS technical support if problem still exists after you have
performed the troubleshooting solutions.

Problem Solution

The POWER LED does not light  Check if the power cable is properly
up. connected to the switch and to an
power outlet.

The LAN LED does not lightup  * Check if the Ethernet cable is
even after a network device is properly connected to the switch
connected to the port and to the network device.

Make sure the switch and your
network device are powered ON.

Check if the Ethernet cable meet
your network requirements. To
connect gigabit switch port, you
need Category 5 cable to get
gigabit transfer speed.

Quick Start Guide 7



Glossary

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T
Ethernet

Mbps

network

10 Mbps Ethernet over twisted pair cable (Category 3).
100 Mbps Ethernet over twisted pair cable (Category 5)
1000 Mbps Ethernet over twisted pair cable (Category 5)

The most commonly installed computer network technology,
usually using twisted pair wiring. Ethernet data rates are 10
Mbps, 100 Mbps, and 1000 Mbps.

Abbreviation for Megabits per second, or one million bits per
second. Network data rates are often expressed in Mbps.

A group of computers that are connected together to
communicate with each other and share resources, such as
software, files, etc. A network can be small, such as a LAN,
or very large, such as the Internet.

Quick Start Guide
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Introduction

Merci pour votre achat d'un switch GigaX1105N/GigaX1108N ASUS !
Le GigaX1105N et le GigaX1108N sont des solutions gigabit de bureau
permettant une intégration facile a vos périphériques gigabit et Fast
Ethernet. Le GigaX1105N et le GigaX1108N integrent aussi un adaptateur
secteur universel interne pour une connexion électrique simplifiée.

Fonctions

5 x ports 10/100/1000 Mbps RJ-45 (GigaX1105N)
8 x ports 10/100/1000 Mbps RJ-45 (GigaX1108N)

Auto-négociation de vitesse et duplex sur tous les ports afin de supporter
les périphériques gigabit ainsi que les périphériques Fast Ethernet dans le
méme réseau; sous une connexion 1000Mbps, seul le contréle de flux full
duplex est supporté

Auto MDI/MDIX sur tous les ports: un cable croisé ou droit peut étre utilisé
pour connecter vos périphériques au switch GigaX1105N/GigaX1108N

Contrdle de flux en mode full duplex

Infrastructure Jumbo Frame jusqu’a 9.6K

Tableau d'adressage MAC 8K avec fonctions auto-learning et aging
Conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux
Option de placement sur bureau ou fixation murale

Contenu de la boite

Avant d'installer le switch GigaX1105N/ GigaX1108N, vérifiez que la boite
contient bien les éléments suivants:

1 x Switch ASUS GigaX1105N ou GigaX1108N
1 x Cordon d’alimentation

1 x Guide de démarrage rapide

2 x vis de montage

/ Note: Si I'un des éléments ci-dessus était manquant ou endommagé,

contactez votre revendeur.

Guide de démarrage rapide



Spécifications techniques

Dimensions physiques
195.6 mm (Pr) x 150.8mm (L) x 32mm (H)

Plages environmentales
Température de fonctionnement 0°C ~ 40°C (32°F a 104°F)
Température de stockage -25°C ~ 70°C (-13°F a 158°F)
Humidité de fonctionnement 54 95% §
Humidité de stockage 5a95% g
Vibration IEC 68-3-36 -
Choc IEC 68-2-29
Chute IEC 68-2-32
Alimentation
Entrée 100V ~ 240V AC/50-60Hz
Consommation 10 Watts Max.
Sécurité
UL1950, TUV
EMC

FCC Partie 15, Classe B, CE Mark, VCCI, MIC, C-tick

Guide de démarrage rapide 1
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Matériel

Panneau avant

Le panneau avant du GigaX1105N et du GigaX1108N intégre des indicateurs
LED affichant le statut de fonctionnement du switch.

Alimentation LAN

C | ——— ]
F Y = T= P | . j
Figure 1. Panneau avant du GigaX1105N
Alimentation LAIN
Il
r ! T T w
E SUS srees 311000 J
Figure 2. Panneau avant du GigaX1108N
Tableau 1 Indicateurs LED
LED Couleur Statut Description
Power Vert Allumé L'unité est alimentée
Eteint L'unité est éteinte
LAN Vert Allumé Lien a 1000Mbps
Clignotant | Transmission de données a 1000Mbps
Ambré Allumé Lien a 100Mbps
Clignotant | Transmission de données a 100Mbps
Eteint Pas de périphérique connecté

Panneau arriére

Le panneau arriére du GigaX1105N et du GigaX1108N intégre cing a huit
(selon le modele) ports Ethernet RJ-45 et un connecteur d'alimentation.

Ports Ethernet Connecteur d'alimentation

Figure 3. Panneau arriére du GigaX1105N

Ports Ethernet Connecteur d'alimentation
|
1

i)

FORER _WRoT

Figure 4. Panneau arriére du GigaX1108N

Guide de démarrage rapide



Options de placement

Sur bureau

Placez le GigaX1105N/ GigaX1108N sur une surface plane et stable.
Assurez-vous que I'emplacement correspond aux spécifications relatives a
I'environnement d’opération. Voir page 3 pour plus de détails.

% NOTE. La longueur maximum d’un cable UTP de catégorie 5 est de
100 metres (328 pieds).

L
©
o
c
©

-

Fixation murale

Vous pouvez aussi placer le GigaX1105N/ GigaX1108N sur un mur a l'aide des
vis fournies.

Pour fixer le switch sur un mur:

1. Mesurez la distance entre les deux ouvertures situées sous le switch.
2. Marquez la position des vis sur le mur avec la méme distance.

3. Fixez les vis fournies sur le mur.

4. Positionnez les ouvertures du GigaX1105N/ GigaX1108N sur les vis.

AT

Ouvertures du switch

g =—

Fixez les deux vis sur le mur 9 Positionnez les

ouvertures sur les vis

L g

Figure 5. Fixation murale

Guide de démarrage rapide 13
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Connecter des périphériques réseau

Pour connecter des périphériques réseau au switch GigaX1105N/GigaX1108N:

1. Connectez une extrémité du cable Ethernet a un port Ethernet du
panneau avant du switch. Connectez I'autre extrémité au port Ethernet
du périphérique réseau. Répetez cette étape pour connecter des
périphériques réseau additionnels..

/ﬁ NOTES

~ + Il est recommandé d'utiliser des cables Ethernet droits de catégorie
5 pour une meilleure qualité de connexion entre le switch et les
périphériques réseau.

Vous pouvez utiliser les ports Ethernet du switch comme liaison
montante vers un autre switch, hub, bridge ou répetiteur. Le switch est
capable de détecter des cables droits ou croisés.

HT L[] H

Routeur

PC portable

[
[

[

|

Imprimante

serveur . |
Point d’acces

sans fil

—

Serveur NAS Hub/switch

2. Connectez une extrémité du cordon d’alimentation au jack d’alimentation
du switch, puis branchez I'autre extrémité a une prise électrique murale.

3. La LED d’alimentation et les LED pour les ports Ethernet actifs s

allument pour indiquer que I'appareil est en état de fonctionnement et
que les noeuds actifs sont connectés aux ports LAN. Voir le tableau
des indicateurs LED page 4 pour plus d’'informations.

Guide de démarrage rapide



Dépannage

Cette section fournit des réponses pour certains problémes que vous pouvez
rencontrer lors de I'installation ou de I'utilisation du switch GigaX1105N/
GigaX1108N. Contactez le service de support technique ASUS si vous
rencontrez des problémes non mentionnés dans cette section.

Probléme Solution

La LED POWER ne s’allume - R . .
Vérifiez que le cable d’alimentation

L
©
o
c
©

-

as.

P est correctement connecté au switch
et a une source d’alimentation avec
le voltage approprié.

La LED STATUS/SPEED ne

« Vérifiez si le cable Ethernet est
correctement connecté au switch
et au périphérique réseau.

+ Assurez-vous que le switch et
votre périphérique réseau soient
bien alimentés.

+ Vérifiez si le cable Ethernet
correspond a vos besoins réseau.
Assurez-vous que vous utilisez
bien des cébles de catégorie 5.

s’allume pas méme lorsqu’
un périphérique réseau a été
connecté.

Guide de démarrage rapide 15
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Glossaire

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T
Ethernet

Mbps

Réseau

Ethernet 10 Mbps via un céble a paires torsadées (Cat. 3).
Ethernet 100 Mbps via un céble a paires torsadées (Cat. 5)
Ethernet 1000 Mbps via un céble a paires torsadées (Cat. 3)

Technologie réseau la plus répandue, utilisant généralement
des cables a paires torsadées. Les taux de débit de
données Ethernet sont 10 Mbps, 100 Mbps, et 1000 Mbps.

Abréviation de Megabits per second, ou un million de bits
par secondes. Le taux de débit des données réseau est
souvent exprimé en Mbps.

Groupe d’ordinateurs connectés ensemble, permettant de
communiquer entre eux et partager des ressources, comme
des logiciels, fichiers, etc. Un réseau peut étre réduit,
comme un réseau local (LAN), ou trés étendu, comme
Internet.

Guide de démarrage rapide



QG2402

AAEEEEN e

Y 4

GigaX1105N
GigaX1108N

Schnellstarthilfe

Copyright © 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

17



18

Einfuhrung

Danke, dass Sie sich fur den Kauf eines ASUS GigaX1105N oder GigaX1108N
Gigabit Switch entschieden haben! Der GigaX1105N und GigaX1108N sind
Desktop-Gigabit-Losungen, die lhnen nahtlose Integration Ihrer Gigabit- und
Fast Ethernet-Geréte bieten. Der GigaX1105N und GigaX1108N beinhalten
auBerdem ein Universalnetzteil fur einfache Kabelverbindung.

Funktionen

5 x 10/100/1000 Mbps RJ-45-Ports (GigaX1105N)
8 x 10/100/1000 Mbps RJ-45-Ports (GigaX1108N)

Automatische Verhandlung flir Geschwindigkeit und Duplex auf allen
Ports, um Gigabit- und Fast Ethernet-Gerédte im gleichen Netzwerk zu
unterstitzen. Unter einer 1000Mbps-Verbindung wird nur volle Duplex-
Flusskontrolle untersttitzt.

Automatische MDI/MDIX-Untersttitzung fur alle Ports: um Ihre
Netzwerkgerdte mit dem GigaX1105N/GigaX1108N Switch zu verbinden,
kénnen sowohl Ethernetkabel als auch Crossoverkabel verwendet werden.

Datenflusskontrolle im Vollduplexmodus

Unterstitzt Jumboframes von bis zu 9.6K

8KB-MAC-Adressentabelle mit automatischer Lese- und Alterungsfunktion
Lufterloses Design fir einen gerduscharmen Betrieb

Option zur Desktop- oder Wandmontage

Paketinhalt

Bevor Sie den GigaX1105N/ GigaX1108N Switch installieren, vergewissern Sie
sich, dass die folgenden Tile im Paket enthalten sind:

ASUS GigaX1105N oder GigaX1108N Switch x 1

Stromkabel x 1

Schnellstarthilfe x 1

Montageschrauben x 2

HINWEIS. Falls einer dieser Gegenstédnde beschddigt oder nicht
vorhanden sein sollte, wenden Sie sich an lhren Handler.

Schnellstarthilfe



Technische Spezifikationen

Abmessungen
195.6 mm (B) x 150.8mm (T) x 32mm (H)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur 0°C ~40°C (32°F to 104°F)
Lagerungstemperatur -25°C ~ 70°C (-13°F to 158°F)
Betriebsluftfeuchtigkeit 510 95%
Lagerungsluftfeuchtigkeit ~ 5t0 95%

Vibration IEC 68-3-36

Schock IEC 68-2-29

Fall IEC 68-2-32
Stromversorgung

Eingang 100V ~ 240V~ /50-60Hz

Stromverbrauch max.10 Watt
Sicherheit

UL1950, TUV
EMC

FCC Teil 15, Klasse B, CE Markierung, VCCI, MIC, C-tick

Schnellstarthilfe
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Hardware

Vorderseite

Auf der Vorderseite des GigaX1105N und GigaX1108N befinden sich LED-
Anzeigen, die liber den Status des Switch Auskunft geben.

Power LAN
Il Il
C | ——— ]
F Y = T= P | . j
Abb. 1. GigaX1105N-Vorderseite
Power LAIN
Il
r ! T T w
r FSUS s 3 iom j
. _
Abb. 2. GigaX1108N-Vorderseite
Tabelle 1 LED-Anzeigen
LED Farbe Status Beschreibung
Power Grlin AN Der Switch ist eingeschaltet
AUS Der Switch ist ausgeschaltet
LAN Grlin AN Verbindung mit 1000Mbps
Blinkt Datentibertragung mit 1000Mbps
Orange AN Verbindung mit 100Mbps
Blinkt Datentbertragung mit 100Mbps
AUS Kein Gerat angeschlossen

Rickseite

An der Riickseite des GigaX1105N und GigaX1108N befinden sich funf oder
acht RJ-45 Ethernetports und ein Netzanschluss.

Ethernetports Netzanschluss

Abb. 3. GigaX1105N-Riickseite

Ethernetports Netzanschluss
|
1

iesie)

Abb. 4. GigaX1108N-Riickseite

Schnellstarthilfe



Placement options

Desktop-Platzierung

Platzieren Sie den GigaX1105N/ GigaX1108N Switch auf einer flachen und
stabilen Ebene. Stellen Sie sicher, dass der Aufstellplatz den auf Seite 3
beschriebenen Umgebungsbedingungen entspricht.

% HINWEIS: Die Lénge des UTP Kategorie 5-Kabels darf 100m nicht
liberschreiten.

Wandmontage

Sie kénnen den GigaX1105N/ GigaX1108N mit den mitgelieferten Schrauben
an einer Wand montieren.

So bringen Sie den Switch an einer Wand an:

1. Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Haken an der Switch-Unterseite.
2. Markieren Sie die Position der Schrauben mit demselben Abstand an der Wand.
3. Drehen Sie die Schrauben zu 3/4 in die Wand.

4. Haken Sie den GigaX1105N/ GigaX1108N an die Schrauben.

AT

Unterseite

Haken Sie den Switch
an die Schrauben.

Drehen Sie zwei Schrauben
in die Wand

L g

Abb. 5. Wandmontage

Schnellstarthilfe
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Anschluss von Netzwerkgeraten
So schlieBen Sie Netzwerkgerate an den GigaX1105N oder GigaX1108N

Switch an:

1. Verbinden Sie ein Ende des Ethernetkabels mit einem Ethernetanschluss
an der Switch-Rlckseite. Verbinden Sie das andere Ende mit einem
Ethernetanschluss des Netzwerkgerdtes. Wiederholen Sie diesen Schritt,
um weitere Netzwerkgeréte anzuschlieBen.

7

Hinweise

Verwenden Sie Ethernetkabel der Kategorie 5, um die Verbindungsge-
schwindigkeit zwischen Switch und Netzwerkgeréten sicher zu stellen.
Um andere Netzwerkgeréte wie Brlicken, Switche, Hubs oder PCs
anzuschlieBen, kénnen Sie entweder Ethernet- oder Crossoverkabel

verwenden.

e

pppppppppp
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Server

Notebook
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Printer
Server
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NAS
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Wireless
AP
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Switch /
Hub

Verbinden Sie ein Ende des Stromkabels mit dem Netzanschluss an der

Switch-Ruickseite und das andere mit einer Stromquelle.

Die Power LED-Anzeige und die LAN LED-Anzeige von aktiven

Ethernetports leuchtet auf, wenn der Switch eingeschaltet ist und aktive
Gerdte mit den LAN-Anschllissen verbunden sind. Die Bedeutungen der
LED-Anzeigen entnehmen Sie der Vorderseitenbeschreibung und der LED-
Tabelle auf Seite 4.

Schnellstarthilfe



Problembehandlung

In diesem Abschnitt finden Sie Lésungsvorschldge zu einigen hdufiger
auftretenden Problemen bei der Installation oder Verwendung des ASUS
GigaX1105N oder GigaX1108N Switch. Wenn sich das Problem anhand
dieser Vorschldge nicht beheben Idsst, setzen Sie sich mit der ASUS
Kundenbetreuung in Verbindung.

Problem Solution

Die POWER LED leuchtet nicht.  Prifen Sie, ob das Netzkabel richtig
mit dem Switch und einer Stromquelle
verbunden ist.

Die LAN LED leuchtet nicht auf,
selbst wenn ein Netzwerkgerét
mit dem Anschluss verbunden
ist.

Priifen Sie, ob das Ethernetkabel
richtig mit dem Switch und dem
Netzwerkgerét verbunden ist.

Vergewissern Sie sich, dass

sowohl der Switch und das
Netzwerkgerét eingeschaltet sind.

Priifen Sie, ob das Ethernetkabel
Ihren Netzwerkanforderungen
entspricht. Zur Verbindung mit
dem Gigabit Switch-Anschllissen
mussen Sie Kabel der Kategorie
5 verwenden, damit die Gigabit-
Ubertragungsgeschwindigkeit
erreicht werden kann.

Schnellstarthilfe 23
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Glossar
10BASE-T

100BASE-T
1000BASE-T
Ethernet

Mbps

Netzwerk

10 Mbps Ethernet tiber Twisted-Pair-Kabel (Kategorie 3).
100 Mbps Ethernet tiber Twisted-Pair-Kabel (Kategorie 5)
1000 Mbps Ethernet tiber Twisted-Pair-Kabel (Kategorie 5)

Die am hé&ufigsten installierte Computer-
Netzwerktechnologie, die meistens Twisted-Pair-Kabel
verwendet. Die Ethernet-Datentransferraten sind 10 Mbps,
100 Mbps, und 1000 Mbps.

Abkurzung flir Megabits pro Sekunde second, oder eine
Million Bits pro Sekunde. Netzwerkdatentibertragungsraten
werden oft in Network Mbps ausgedrickt.

Eine Gruppe von Computern, die miteinander verbunden
sind, um miteinander kommunizieren zu kénnen und
gemeinsam Ressourcen zu nutzen, wie z.B. Software,
Daten, usw. Ein Netzwerk kann klein sein, wie ein LAN
(Local Area Network), oder sehr groB, wie das Internet.

Schnellstarthilfe
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Introduzione

Congratulazioni per I'acquisto dello switch ASUS GigaX1105N o GigaX1108N
Gigabit. GigaX1105N e GigaX1108N sono soluzioni desktop Gigabit che
forniscono integrazioni senza interruzioni per i dispositivi Gigabit e Fast
Ethernet. GigaX1105N e GigaX1108N integrano anche un alimentatore interno
universale per un facile collegamento dei cavi.

Caratterlstlche
5 porte RJ-45 10/100/1000 Mbps (GigaX1105N)
8 porte RJ-45 10/100/1000 Mbps (GigaX1108N)

Negoziazione automatica della velocita e duplex su tutte le porte cosi da
supportare dispositivi Gigabit e Fast Ethernet all'interno della stessa rete;
sotto connessioni a 1000Mbps € supportato solo il controllo del flusso Full
Duplex.

Auto-MDI/MDIX su tutte le porte: Puo essere usato sia il cavo Ethernet a
passante diretto, sia incrociato, per collegare i dispositivi di rete allo Switch
GigaX1105N/GigaX1108N

Controllo del flusso in modalita Full Duplex
Supporto struttura Jumbo fino a 9.6K

Tabella indirizzi MAC 8K-entry con funzione di apprendimento e scadenza
automatica

Design senza ventoline per un funzionamento silenzioso
Opzioni per montaggio su scrivania o parete

Contenuti della confezione
Prima di installare lo Switch GigaX1105N/GigaX1108N, controllare che la
confezione contenga i seguenti elementi.

ASUS GigaxX1105N o GigaX1108N Commutatore x 1

Cavo d’alimentazione x 1

Guida allavviamento rapido x 1

Viti di montaggio x 2

/ NOTA: mettersi in contatto con il rivenditore se uno qualsiasi degli
elementi sopra elencati manca o € danneggiato.

Guida all’avviamento rapido



Specifiche tecniche
Dimensioni fisiche

195.6 mm x 150.8mm x 32mm (larghezza x altezza x profondita)

Portate ambientali
Temperatura operativa: 0°C ~ 40°C (da 32°F a 104°F)
Temperatura -25°C ~ 70°C (da -13°F a 158°F)
d’immagazzinamento da’5a95%
Umidita operativa da5a95%
Vibrazione IEC 68-3-36
Urto IEC 68-2-29
Caduta IEC 68-2-32
Alimentazione
Input 100V ~ 240V AC/50-60Hz
Consumo energetico: 10 Watts
Protezione
UL1950, TUV
EMC

FCC Part 15, Class B, CE Mark, VCCI, MIC, C-tick

Guida all’avviamento rapido
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Hardware

Pannello frontale

Il pannello frontale di GigaX1105N e GigaX1108N include degli indicatori LED
che mostrano le condizioni operative dello Switch.

Alimentazione LAN
Il Il
C ———
F Y = T= P | . j
Figura 1. GigaX1105N Pannello frontale
Alimentazione LAIN
Il
r ! T T w
r FSUS s 3 iom j
. J
Figura 2. GigaX1108N Pannello frontale
Tabelle 1 indicatori LED
LED Colore Stato Descrizione
SISTEMA Verde Acceso Lo Switch e acceso
Spento Lo Switch e spento
LAN Verde Acceso Collegamento stabilito a 1000Mbps

Lampeggiante | Trasmissione dei dati a 1000Mbps
Ambra Lampeggiante | Collegamento stabilito a 1000Mbps
Flashing Trasmissione dei dati a 1000Mbps
Spento Un dispositivo € collegato alla porta

Pannello posteriore

Il pannello posteriore di GigaX1105N e GigaX1108N é dotato di cinque od otto
porte Ethernet RJ-45 e di un connettore d’alimentazione.

Porte Ethernet Connettore alimentazione

Figura 3. GigaX1105N Pannello posteriore

Ethernet ports Power connector

isie)

FORER _WRoT

Figura 4. GigaX1108N Pannello posteriore
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Opzioni d’installazione

Sistemazione su scrivania

Collocare lo Switch GigaX1105N/ GigaX1108N su una superficie piatta
e stabile. Accertarsi che la posizione soddisfi le specifiche dell’ambiente
operativo. Fare riferimento a pagina 3 per i dettagli.

% NOTA: La lunghezza del cavo UTP categoria 5 non deve eccedere i 100
- metri (328 feet).

Installazione su parete

Lo Switch GigaX1105N/1108N pud anche essere montato su parete usando le
staffe e le viti fornite in dotazione.

Per montare su parete lo Switch:

1. Misurare la distanza tra i due ganci sulla parte inferiore dello Switch.

2. Segnare la posizione delle viti sulla parete con la stessa distanza nel mezzo.
3. Fissare per 3/4 le viti fornite in dotazione alla parete.

4. Inserire i ganci di GigaX1105N / GigaX1108N nelle viti.

AT

Bottom Side

S

Latch the switch
onto the screws.

Secure two screws on the wall

)

Figura 5. Installazione su parete
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Collegamento dei dispositivi di rete

Collegamento di dispositivi di rete allo Switch GigaX1105N/ o GigaX1108N:

1. Collegare un’estremita del cavo Ethernet alla porta Ethernet sul pannello
frontale dello Switch. Collegare I'altra estremita del cavo alla porta Ethernet del
dispositivo di rete. Ripetere questa fase per collegare altri dispositivi di rete.

7 NoTE

N +  Usare cavi Etheret a passante diretto di categoria 5 per il cablaggio cosi
da assicurare la velocita di connessione tra lo Switch e o dispositivi di rete.

Per collegare altri dispositivi di rete come bridge, commutatori, hub
e computer, si possono usare cavi Ethernet incrociati o a passante
diretto.

pppppppp

| | —

eI

&E {/ Printer — __

Router Server Wireless
AP

—_—

Server NAS Switch /
Hub

Notebook

2. Inserire un’estremita dell’adattatore di corrente al connettore d’
alimentazione sul pannello posteriore dello Switch, poi inserire I'altra
estremita ad una presa di corrente elettrica.

3. IILED Power (Alimentazione) e gli indicatori LED LAN delle porte Ethernet
attive, si accendono per indicare che lo Switch & acceso e che alle porte
LAN sono connessi nodi attivi. Le indicazioni dei LED sono esposte nella
Tabella di pagina 4.
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Risoluzione dei problemi

Questa sezione fornisce le risposte ad alcuni del problemi comuni che si
possono riscontrare durante I'installazione e/o I'uso dello Switch ASUS
GigaX1105N o GigaX1108N. Mettersi in contatto con il Supporto tecnico ASUS
se il problema non puo essere risolto dopo avere eseguito le istruzioni per la
risoluzione dei problemi.

Problema Azione

Il LED POWER (Alimentazione)
non si illumina.

Controllare che il cavo d’alimentazione
sia collegato in modo appropriato allo
Switch e ad una presa di corrente con
il corretto voltaggio.

Il LAN LED non si illumina .

nemmeno dopo avere collegato
il cavo Ethernet.

Controllare che il cavo Ethernet
sia collegato in modo appropriato
allo Switch ed al dispositivo di

rete.

+ Assicurarsi che lo Switch ed il
dispositivo di rete siano accesi.

+ Verificare che il cavo Ethernet
soddisfi i requisiti dell’ambiente di
rete. Per collegare la porta dello
Switch Gigabit & necessario un
cavo di categoria 5 per ottenere le
velocita di trasferimento Gigabit.
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Glossario

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T

Ethernet

Mbps

rete

Ethernet 10 Mbps su cavo a doppino intrecciato (categoria 3).
Ethernet 100 Mbps su cavo a doppino intrecciato (categoria 5).

Ethernet 1000 Mbps su cavo a doppino intrecciato
(categoria 5).

La tecnologia di rete pit comunemente installata sui
computer, solitamente usando cablaggio con doppini
intrecciati. Le velocita dei dati Ethernet sono 10 Mbps e 100
Mbps.

Abbreviazione di Megabits per second (Megabit per
secondo), o un milione di bit per secondo. Le velocita dei
dati della rete sono spesso espresse in Mbps.

Un gruppo di computer collegati tra loro, che consentono la
vicendevole comunicazione e condivisione di risorse come
software, file, eccetera. Una rete pud essere piccola, come
una LAN, oppure molto grande, come Internet.

Guida all’avviamento rapido
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Introduccion

Gracias por la adquisicion del Switch Gigabit ASUS GigaX1105N o
GigaX1108N. GigaX1105N y GigaX1108N son soluciones de sobremesa
que proporcionan una integracion sin fisuras entre sus dispositivos gigabit y
Fast Ethernet. GigaX1105N y GigaX1108N también integran una fuente de
alimentacion universal para una facil conexion de los cables.

Caracteristicas

5 puertos 10/100/1000 Mbps RJ-45 (GigaX1105N)
8 puertos 10/100/1000 Mbps RJ-45 (GigaX1108N)

Auto-negociacion para velocidad y diplex en todos los puertos para
soportar dispositivos gigabit y Fast Ethernet en la misma red; en
conexiones a 1000Mbps, sélo el control de flujo en full diplex sera
soportado

Auto MDI/MDIX en todos los puertos: puede utilizar tanto cableado directo
como cruzado para conectar dispositivos de red con el switch GigaX1105N/
GigaX1108N

Control de flujo en modo full duplex
Soporta jumbo frame de hasta 9.6K

Tabla de entradas de direcciones MAC de 8K con funciones de auto
aprendizaje y envejecimiento
Disefio sin ventiladores para un entorno operativo mas silencioso

Contenidos

Antes de instalar el switch GigaX1105N/ GigaX1108N switch, compruebe que
los siguientes elementos estan incluidos.

Switch ASUS GigaX1105N o GigaX1108N x 1

Cable de alimentacion x 1

Guia del usuario x 1

Tornillos de montaje x 2

NOTA. Contacte con su punto de venta si alguino de estos elementos esta
dafiado o perdido.

Guia de Instalacion Rapida



Especificaciones Técnicas

Dimensiones Fisicas

195.6 mm (ancho) x 150.8mm (largo) x 32mm (alto)

Entorno Operativo
Temperatura de operacion 0°C ~40°C (32°F a 104°F)
Temperatura de almacenamiento -25°C ~ 70°C (-13°F a 158°F)
Rango de humedad en operacion 5a95%
Rango de humedad en almacenamiento 5 a 95%
Vibracion IEC 68-3-36
Choque IEC 68-2-29
Caida IEC 68-2-32
Alimentacion
Entrada 100V ~ 240V AC/50-60Hz
Consumo de energia 10 Vatios Max.
Seguridad
UL1950, TUV
EMC

FCC Parte 15, Clase B, Marca CE, VCCI, MIC, C-tick
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Hardware

Panel frontal

El panel frontal del GigaX1105N y GigaX1108N incluyen indicadores LED que
mostraran las condiciones de trabajo del switch.

Encendido Red

C ———
F Y = T= P | . j
Figura 1. Panel frontal GigaX1105N
Encendido R(Ied
Il
——
T —
. J
Figura 2. Panel frontal GigaX1108N
Tabla1 Indicadores LED
LED Color Estado Descripcion
Encendido Verde Encendido | Switch encendido
Apagado Switch apagado
Red Verde Encendido | Enlace establecido a 1000Mbps

Intermitente | Transmitiendo datos a 1000Mbps
Ambar Encendido | Enlace establecido a 100Mbps

Intermitente | Transmitiendo datos a 100Mbps

Apagado No hay dispositivos conectados

Panel trasero

El panel trasero del GigaX1105N y GigaX1108N contiene cinco u ocho puertos
Ethernet RJ-45 y un conector para alimentacion.

Puertos Ethernet Conector de alimentacion

T 0 oY

Figura 3. Panel trasero GigaX1105N

Puertos Ethernet Conector de alimentacion

isiE)

Figura 4. Panel trasero GigaX1108N
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Opciones de emplazamiento

Emplazamiento en sobremesa

Coloque el Switch GigaX1105N / GigaX1108N en una superficie plana
y estable. Asegurese de que la localizacion esté de acuerdo con las
especificaciones de entorno operativo. Consulte la pagina 3 para mas detalles.

/ NOTA: La longitud de cable UTP de categoria 5 no puede exceder 100
metros (328 pies).

Instalacion en muro

Puede montar el Switch GigaX1105N/ GigaX1108N en un muro con los
tornillos de montaje incluidos.

Para montar en switch en muros:

1. Mida la distancia entre los dos ganchos en el fondo del switch.

2. Marque la posicion de los tornillos en el muro con la misma distancia entre
ellos.

3. Asegure los tornillos incluidos en el muro hasta que sdlo pueda ver 1/4 de
los tornillos.

4. Asegure los ganchos del GigaX1105N / GigaX1108N en los tornillos.

Parte inferior
s
s
it
—

Asegure los dos tomnillos 9 Ajuste el Switch
en el muro con los tamillos
—
\u

L g

\I
%

Figura 5. Instalacién en muro
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Conectando dispositivos de red
Para conectar dispositivos de red al switch GigaX1105N o GigaX1108N:

1. Conecte un extremo del cable Ethernet a uno de los puertos Ethernet del panel
frontal del switch. Conecte el otro extremo del cable Ethernet al dispositivo
de red. Repita este paso para afadir otros dispositivos de red.

% NOTAS

Recomendamos el uso de cables Ethernet directos de categoria 5 para asegurar
una conexidn apropiada entre el switch y otros dispositivos de red.

Puede usar los puertos Ethernet del switch como enlace uplink a otro switch, hub,
bridge o repetidor. Este switch es capaz de detectar cables cruzados o directos.

pppppppppp

— [—

H e =1H

/5\ //f’ S ‘/Td;d \; | ‘
S— ervidor de E
Enrutador Impresion  PA

Inaldambrico

Servidor ~ NAS (Sistemade  Switch / Hub
almacenamiento en red)

PC Portatil

2. Conecte un extremo del cable de alimentacion al conector de alimentacion

en la parte trasera del switch. Conecte el otro extremo a una fuente de
alimentacion o enchufe.

3. Los LEDs de alimentacion e indicadores en todos los puertos Ethernet activos
se iluminarén para indicar que el dispositivo esta encendido y en uso. Refiérase
ala tabla de LEDs del panel frontal en pagina 4 para mas informacion.
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Solucion de problemas

Esta guia de solucion de problemas proporciona respuestas a problemas
comunes que pudiera encontrar durante el proceso de instalacion o uso del
switch ASUS GigaX1105N o GigaX1108N. Si los problemas persisten tras
intentar estas soluciones, por favor contacte con el soporte técnico de ASUS.

Problema Solucién

El LED de alimentacion no se  Compruebe que el cable de alimentacion
ilumina. esta conectado correctamente al switch
y a una fuente de alimentacion

El LED de Red (LAN) no se * Compruebe que el cable Ethernet

ilumina incluso cuando hay esta conectado correctamente al

dispositivos conectados a los switch y al dispositivo de red.

puertos + Asegurese de que el switch y
el dispositivo de red estdn
encendidos.

« Compruebe que el cable Ethernet
se ajusta a los requerimientos de
su red. Para conectar un puerto
gigabit del switch, necesitara
cables de categoria 5 para obtener
tasas de transferencia gigabit.
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Glosario

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T
Auto MDI/MDIX

Ethernet

Mbps

Red

Ethernet a 10 Mbps sobre cable par cruzado (Categoria 3).
Ethernet a 100 Mbps sobre cable par cruzado (Categoria 5).
Ethernet a 1000 Mbps sobre cable par cruzado (Categoria 5).

Permite conexiones de red utilizando cables directos o
cruzados.

Es la tecnologia de red para PCs mas utilizada, utilizando
usualmente cableado par cruzado. Tasas de transferencia de
datos en Ethernet son 10 Mbps, 100 Mbps, y 1000 Mbps.

Abreviatura de Megabits por segundo, o un milldn de bits por
segundo. Las tasas de datos suelen estar expresadas en
Mbps.

Un grupo de PCs conectados juntos, permitiendo que éstos
puedan comunicarse entre ellos y compartir recursos tales como
Software o archivos. Una red puede ser pequefia, como una Red
de Area Local (LAN), o muy grandes, como Internet.

Guia de Instalacion Rapida
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Beenexue

Cnacnbo 3a nprobpeTenue rurabutHoro kommyTatopa ASUS GigaX1105N unm GigaX1108N!
GigaX1105N 1 GigaX1108N - HacTONbHOE rMrabuTHOE peLLeHKe, KOTOpoe 0becneumseT
MOJHYH MHTETPALMIO C BaLUMK rurabutHbiMu v 100 MerabuTHbIMK yYCTPORCTBAMM.
GigaX1105N un GigaX1108N TaKxe MMeeT BHYTPEHHUA UCTOUHMK MUTAHNS ANS MPOCTOr0
NOAKIOYEHNUS MUTaHMS.

BoamoyKHOCTH

5x10/100/1000 Méu/c RJ-45 nopros (GigaX1105N)
8 x 10/100/1000 M6w/c RJ-45 nopros (GigaX1108N)

ABTOMaTMYECKOE ONPESEneHe CKOPOCTM 1 PeXUMa COeINHEHNS AN BCEX NOPTOB,
Takvm 06pasom nopfepxuBast rurabut v Fast Ethemet yctpoiicta B 0gHOM ceTH; Ans
coeavHeHns 1000M6UT/C NoAREPKUBAETCS TONMKO MOMHbII AYMIEKC

Auto MDI/MDIX Ha Bcex nopTax: AnS NOAKMKOYEHNS K KOMMYTATOPy MOXET BbiTh
Mcnonb30BaH MpsMON 1 nepexpecTHblit Ethernet kabenb

KOHTpONb NOTOKA B AYMNEKCHOM PEXVME

Mopaep>xka 6onbLumx naxkeTos Ao 9.6K

8K Tabnmua MAC appecoB ¢ hyHKLMAMI aBTOM3Y4EHNA U BO3pacTa
Be3BeHTUNATOPHb I AV3aiiH Ans TUXOW paboTbl

HacTonsHoe unm HacTeHHOe paaMeLLeHe

KoMnnekT nocTasku

KomnnexT noctasku kommyTatopa GigaX1105N/ GigaX1108N BouaeT CriefyLume SnemeHTbl:

KommyTatop ASUS GigaX1105N um GigaX1108N x 1
LLHyp nuTanms x 1

PyKOBOZCTBO MO BbICTPOI YCTAHOBKE X 1

MOHTaKHbIE BUHTBI X 2

% I'Ipumeqanue. Ecnm yto-imbo NOBPEXAEHO UNK OTCYTCTBYET, CBAXKUTECH C NPOAABLIOM.

PykoBOACTBO N0 GbICTPOI yCTaHOBKE



Cneumdmkaums

Pa3mepbl
195.6 mm (W) x 150.8MM (L) x 32mM (H)

Ycnosus akcnayaraumm
Temneparypa paboT 0°C ~40°C (32°F ~ 104°F)
Temneparypa XpaHeHus -25°C ~ 70°C (-13°F ~ 158°F)
BriaxxHocTb npu pabote 5~95%
BriaXXHOCTb Mpu XpaHeHmm 5~95%
Bubpauus IEC 68-3-36
Ynap IEC 68-2-29
Maperve IEC 68-2-32
Mutanue
BxozHoe 100B ~ 2408 /50-60y
MotuHocTb Makc. 10 Br.
besonacHocTb
UL1950, TUV
EMC

FCC wactb 15, knacc B, mapk. GE, VCCI, MIC, C-tick
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Onucaxue annaparypb!
I'Iepem-mﬂ naHesb

Ha nepepneit nanenu GigaX1105N u GigaX1108N HaxoasTCcs MHAMKATOpbI, KOTOPbIE
MOKA3bIBAKOT COCTOSHME YCTPOUCTBA.

Muranue LAN
Il Il
[ | ——— )
F NSUS sren 3105w b 1 : j
Puc. 1. Mepeaxsis naHenb GigaX1105N
MuTarme LAIN
Il
r ! T T w
r SUS srees 311000 j
Puc. 2. NMepepnsas naxens GigaX1108N
Tabnuua 1 Wnaukatopsl
NHpvkatop Liset CocTosiHue Onucaxue
Power 3eneHbiit T"oput [uTaHe BKNIOYEHO
He roput [uTaxue oTKMo4eHO
LAN 3eneHbii oput YcTaHosneHa css3b 1000M6uT/c
Mvraet Mepepaya aaxHbIx 1000M6uT/c
OpanxeBblit oput YcTaHosnena ¢k 100MowT/c
Mvraet Mepenaya gaHHblx 100M6uT/c
He roput HeT nojKnou4eHHOro yCTpoiicTaa

3afHas naHenb

Ha 3anneii naqenm GigaX1105N unm GigaX1108N Haxonstest nsts v BoceMb RJ-45 Ethernet
MOPTOB 1 pa3bem NUTaHus.

Ethernet noptb! Pasbem nuTanms

T &0

Puc. 3. 3apnss nanens GigaX1105N

Ethernet noptb! Pa3bem nutaxus

isie)

Puc. 4. 3apHss naenb GigaX1108N

PykoBOACTBO N0 GbICTPOI yCTaHOBKE



PasmeLlerme

HacTonbHoe pasmelLieHue

MomecTute kommyTatop GigaX1105N/ GigaX1108N Ha nnockyto noBepxHOCTb. Y6eauTeck, 4To
MECTO COOTBETCTBYET YC0BUsM paboTl. [oApo6HOCTH CMOTPUTE Ha CTP. 3.

% Mpumeyanue: [InuHa ceteBoro kabens kareropui 5 He MOXET npesbillath 100 MeTpoB
(328 chyToB).

HacTteHHoe pa3melLLeHme

Bbi MoxxeTe ycTaHosuTb KommyTatop GigaX1105N/ GigaX1108N Ha cTeHy ¢ nomoLLbo
MOHT&KHbIX BUHTOB.

[insi yCTaHOBKY Ha CTeHy:

V13MepbTe paccTostHYE MEXZY MOHTaXHbIMM CKOGaMI HA HYXKHEN CTOPOHE KOMMYTATOpa.
OTMeTbTE NO3NLWMK BUHTOB Ha CTEHE HA TakOM XKe PacCTORHN.

3aKpyTuTE BUHTbI B CTEHY Ha 3/4.

MosecbTe kommyTatop GigaX1105N/ GigaX1108N Ha BUHTBI.

AT

Bottom Side

Latch the switch
onto the screws.

Secure two screws on the wall

L g

Puc. 5. YcTaHoBKa Ha CTeHy
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[loaKno4eHe CEeTeBbIX YCTPOUCTB

[ns noAKIHOUeHms ceTeBbIX YCTPOICTB K kommyTaTopy GigaX1105N wm GigaX1108N:

1. ToakmoumMTe OAMH KOHEL CeTeBOro Kabens K nopTy Ha 3aHed naHenm. Moakmounte
[PYroii KOHeL K CEeTeBOMY YCTPONCTBY. MoBTOUTE 3TOT LLar ANs MOAKNOUEHUS LPyriX
CETEBbIX YCTPOICTB.

% Mpumeyarme

« [1nq rapaHTMN CKOPOCTHOrO COEANHEHNS MEX Y KOMMYTATOPOM U CETEBbIMM
ycTpoiicTBamy mcnonb3yie Ethernet kabenb kateropum 5.

[ NOAKIKO4EHNS ApyriX CETEBbIX YCTPOMCTB(KOMMYTATOPSI, Xabbl, MK 11 T. .) Bbl
MOXETE MCTI0Ib30BaTb MPSMOi M NepexpecTHbIi Ethernet kabens.

| EEEL I XL o]

POWER _INPUT
i

=

]

|

Printer

Desktop

Router Server Wireless
I AP

Server NAS Switch /
Hub

Notebook

2. TMopKmounTe OAMH KOHEL| LWHYPA MATaHNS K pasbemy MUTaHUs Ha 3ajHelt naHenu
KOMMYTATOpa, 3aTeM Apyroil KOHeL| K PO3ETKE.

3. Tlpu BKIIKO4EHUM KOMMYTATOPA 3arOPUTCS MHAMKATOP MUTaHWS W UHAUKATOPbI MOPTOB,
K KOTOPbIM MOAKIIKOYEHb! aKTUBHbIE Y3fibl. st uHopMaLMu CMOTPUTE WIKCTPpaLMIo
nepeLHei NaHemm v TabiiuLly MHIVKATOPOB Ha CTpaHmLe 4.

PykoBOACTBO N0 GbICTPOI yCTaHOBKE



YCTpaHeHe HencnpaBHOCTEN

JT0T pasfen npeanaraet AeHCTBIA ANS PELLEHNS MPOBNEM, C KOTOPbIMU NONb30BATENb
MOXET CTONKHYTLCS yCTaHaBauBas i akcnnyatvpys kommyTatop ASUS GigaX1105N unm
GigaX1108N. Ecnm Bbl He MOXETE PeLwmTb NPOBAEMY, CBSXKUTECH CO CYXKBON TEXHUUECKOI

nongepxku ASUS.
lpo6nema

MHI.'IMKaTop NUTaHUA He FOPUT.

WHpukaTop nopTa He 3aropaetcs
[faxe nocne NOAKMIOYEHMs K NopTy
CeTeBOro yCTPoiiCTBa

Mpennaraemoe peLueHue

MpOBEpPbTE, UTO LHYP NUTAHNS HAJEXHO
MOAKIIOYEH K KOMMYTAaTOPY M PO3ETKE

MpoBepbTe, 4TO CETEBOW Kabenb
HaZeXHO NOAKMOYEH K KOMMYTATOopy v
CETEBOMY YCTPONCTBY.

Y6eauTech, 4To KOMMYTATOP Y Balle
CETEBOE YCTPOICTBO BKITOHEHbI.

MpoBepbTe, 4TO CETEBON Kabenb
co0TBeTCTBYET TpebosaHuam. Mpu
NOAKIIOUEHNM K TUrabUTHOMY NOpTY
KoMMyTaTopa ANS MakcUMasbHOM
CKOPOCTY MEpefayum JaHHbIX, BaM HyXHO
MCrob30BaTH Kabenb kareropum 5.

PykoBoacTBO o GbICTpOii ycTaHOBKE
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[ noccapuid

10BASE-T 10 M6wr/c Ethemet no BuToi nape (kateropws 3)

100BASE-T 100 Méu/c Ethemet no BuTo# nape (kareropus 5)

1000BASE-T 1000 Méwr/c Ethemet no BuTO Nape (kareropws 5)

Ethernet Hawn6onee yacto yctaHaBnuBaeMas KOMNbOTEpHAs ceTesas

TEXHONOMNR, 0BbIYHO MCNOMB3YHOLLAR BATYIO napy. lepenada faHHbIX
Ha ckopocTu 10 Méw/c, 100 M6uT/c v 1000 MouT/c.

Mbut/c A6pesuatypa Ans MerabuT B CEKYHIY, WK MUNIMOH GUT B CEKYHAY.
CKopoCTb NepeaUn faHHbIX B CETAX YaCTO BbipaxaeTest B MouT/c.

network [pynna KOMMbIOTEPOB, COBAMHEHHbIX BMECTE A1st KOMMYHUKALIMM [pyr
C pYroM 1 paspeneHus pecypcos, TMna nporpamM, haimnos 1 ap.
CeTb MOXET ObITb HEOOMbLLIOH, HAMPUMED NI0KANbHAA CETb WM O4EHb
G0nNbLLON, HanpuMep NHTepHeT.

PykoBOACTBO N0 GbICTPOI yCTaHOBKE
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US GigaX1105N veya GigaX1108N gigabit Anahtari satin aldiginiz igin

tesekkur ederiz! GigaX1105N ve GigaX1108N masadistu gigabit ¢dziimleri olup
gigabit ve Hizli Ethernet aygitlariniz i¢in sorunsuz entegrasyon saglamaktadir.
GigaX1105N ve GigaX1108N ayrica kolay kablo baglantisi icin dahili evrensel
glic beslemesini de entegre etmektedir.

&

zellikler

5 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 portu (GigaX1105N)
8 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 portu (GigaX1108N)

Ayni ag icinde gigabit aygitlarini ve Hizli Ethernet aygitlarini
desteklemesi amaciyla ttim portlardaki hizli ve dubleks icin oto gérlisme;
1000Mbps baglanti dogrultusunda sadece tam dubleks akis kontrolu
desteklenmektedir

Tum portlardaki oto MDI/MDIX: Ag§ aygitlarinizi GigaX1105N/GigaX1108N
anahtari ile baglamak icin hem diiz hem capraz Ethernet kablosu
kullanilabilir

Tam dubleks modunda akis kontrolti
9.6K’ya kadar jumbo karesini destekler

8K giris ile otomatik 6grenme ve yaglanma islevleri bulunan MAC adres
masasl

Sessiz ¢alisma ortami saglamasi icin fansiz tasarim
Masaustu veya duvara montaj yerlestirme secenekleri

Paketin Icindekiler

Uriinti kurmadan 6nce paketin asagidaki trtinleri igerdiginden emin olunuz.

ASUS GigaX1105N yada GigaX1108N x 1
AC gtic kablosu x 1

Hizli Baslangi¢ Kilavuzu x 1

Rack Mounting kit x 2

% NOT: Egder yukarida belirtilenlerden herhangi biri eksik ya da kusurluysa,

|titfen saticinizla irtibata geginiz.
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Teknik Ozellikler

Boyutlan
195.6 mm (E) x 150.8mm (Y) x 32mm (U)
Cevresel Ozellikler

Caligma: 0°C ~ 40°C (32°F to 104°F)
Depolama: -25°C ~ 70°C (-13°F to 158°F)
Calisma: 510 95%
Depolama: 51095%
Titreme IEC 68-3-36
Carpma IEC 68-2-29
Diisme IEC 68-2-32
Gii¢
Giris: 100V ~ 240V AC/50-60Hz
Glic Tuketimi: 10 Watts
Giivenlik
UL1950, TUV
EMC

FCC Part 15, Class B, CE Mark, VCCI, MIC, C-tick
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Donanim

On Panel

GigaX1105N ve GigaX1108N’sn 6n paneli anahtarin ¢alisma durumunu
g6steren LED géstergelerini icermektedir.

Gig: LAN
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Sekil 1. GigaX1105N On Panel

Glig: LAIN
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Sekil 2. GigaX1108N On Panel

Tablo 1 Uyari LEDleri

LED Renk Durum Gosterge
Glic: Yesil Acik Anahtarin gticti ACILIR
Kapali Anahtar KAPATILIR
LAN Yesil Acik 1000Mbps’de baglanti kurulur
Yanip séntyor | 1000Mbps’de veri aktarilir
Amber Acik 1000Mbps’de baglanti kurulur
Yanip séntyor | 1000Mbps’de veri aktarilir
Kapali Bagli aygit yok

Arka Panel

GigaX1105N ve GigaX1108N'in arka panelinde bes veya sekiz RJ-45 Ethernet
portu ve gli¢ konektdrl bulunmaktadir.

Ethernet portlari Gic konnektéri

Sekil 3. GigaX1105N Arka Panel

Ethernet portlari Giig konnektord
|
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Sekil 4. GigaX1108N Arka Panel
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Yerlestirme Secenekleri

Masaustii yerlestirmesi

Anahtari, dliz ve saglam bir zemine yerlestirin. Anahtarin konumunun gevresel
gerekleri karsiladigindan emin olun. Detaylar icin sayfa 3’e bakiniz.

% NOT: UTP Category 5 kablosunun uzunlugu 100 metreyi gegmemelidir.(328
feet).

Duvara monte etme
GigaX1105N/GigaX1108N switchleri duvara monte edebilirsiniz.
Switch i duvara monte etmek igin:

1. Anahtarin altindaki iki cengelde bulunan mesafeyi lcun.

2. Arasindaki ayni mesafe ile duvardaki vida pozisyonunu isaretleyin.
3. Sadece 1/4 g6sterilinceye kadar verilen vidalar duvara sabitleyin.
4. GigaX1105N/ GigaX1108N'in gengellerini vidalara gegirin.

AT

Bottom Side

Latch the switch
onto the screws.

Secure two screws on the wall

L g

Sekil 5. Duvara monte etme
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Network aygitlarinin baglanmasi
GigaX1105N/1108N anahtara ag aygitlarini baglama:

1. Ethernet kablosunun bir ucunu anahtarin arka panelinde bulunan Ethernet
portuna baglayin. Diger ucunu ag aygitinin ethernet portuna takiniz. Diger
ag aygitlarini baglamak icin ayni islemi takip ediniz.

% NOT

N + Kablolama icin 5. Kategorideki dliz Ethernet kablolarini kullanarak
anahtar ile a§ aygitlar arasindaki baglanti hizindan emin olun.

Koprtler, anahtarlar, gébekler ve PC’ler gibi diger ay aygitlarini
baglamak icin capraz veya diiz kabloyu kullanabilirsiniz

.
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2. AC gli¢c kablosunun bir ucunu anahtarin arka panelindeki glic
konnektdriine, diger ucunu prize takiniz.

3. Etkin Ethernet portlarinin Gug LED gdstergesi ve LAN LED géstergeleri
anahtar agildiginda yanar ve aktif diigiimler LAN portlarina baglanir. On
panel gésterimlerine bakiniz. LED géstergeleri icin sayfa 4’e bakiniz.
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Sorun Giderme

Bu béllim, ASUS GigaX1105N veya GigaX1108N anahtarini kullanirken
karsilasabileceginiz bazi genel sorunlar igin ¢6zim sunmaktadir. Sorun
giderme ¢dzlimlerini yerine getirdikten sonra sorun yine devam ederse, ASUS
teknik destegi ile gérustinuz.

Sorun Onerilen islem
POWER LED yanmiyor ise Gli¢ kablosunun takili ve calistigindan
emin olunuz

LAN Ledi ag cihazi baglandigi  * Ethernet kablosunun switch ve
halde aktif olmuyor. network aygitina tam olarak bagli
oldugunu kontrol ediniz.

Switch ve ag aygitinizin agik ve
kullanilabilir durumda oldugundan
emin olunuz.

Ethernet kablosunun ag
gereksinimlerinizi karsilayip
karsilamadigini kontrol edin.
Gigabit anahtar portunu baglamak
amaciyla gigabit aktarim hizini
almak i¢in 5. Kategori kabloya
ihtiyaciniz vardir.
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SozIdk

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T
Ethernet

Mbps

network

10 Mbit lik ag kablosu (Kategori 3)
100 Mbit lik ag kablosu (Kategori 3)
1000 Mbit lik ag kablosu (Kategori 3)

En cok kurulan bilgisayar ag teknolojisi, genellikle kivriml
cift kablolama kullanilir. Ethernet veri hizi 10 Mbps ve 100
Mbps'dir.

Saniye basi Megabitler icin kisaltma, ya da saniyede bir
milyon bit. Ag veri hizlar sik sik Mbps ile ifade edilir.

Birbirleri ile iletisim kurmak ve kaynaklari paylasmak icin
birlikte baglanan bir grup bilgisayar, program veya dosya
paylasimi vb. Bir a LAN gibi kiigUk olabilir ya da Internet gibi
cok genis olabilir.
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