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Introduction

Thank you for purchasing the ASUS GigaX1116B/1124B rack mountable
switch! The GigaX1116B/1124B provides non-blocking, wire-speed
performance to meet your intensive network demands. It features auto-sensing,
and auto MDI/MDIX Ethernet ports for simple connectivity and enhance your
network performance with flow control and QoS ability.

Features

16/24 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports

Plug and play with your networks — auto MDI/MDIX, and auto-sensing for
speed and duplex mode on all ports

Place on a flat surface, or mounts on a rack

Flow control (802.3x in full-duplex mode) schemes to support zero loss
under temporary network congestion

Backpressure support for 10/100 Mbps half duplex.

Support Jumbo frames of up to 9K bytes.

10K MAC addresses with automatic address learning and aging.
Up to 1Gbps for all ports in full-duplex mode

Easy to read LEDs providing quick overview of link status, activities, speed
and duplex mode on all ports

Package contents

Before installing the GigaX1116B/ GigaX1124B switch, check your package for
the following items.

ASUS GigaX1116B or GigaX1124B Switch

AC Power cord x 1

Quick Start Guide

Mounting kit containing 2 brackets and 6 screws.

% NOTE. Contact your retailer if any of the items is damaged or missing.

Quick Start Guide



Technical specifications

Physical Dimensions

43.5mm(H) X 444 mm(W) X 200mm(D)
Environmental Ranges

Operating temperature 0°C ~ 40°C (32°F to 104°F)

Storage temperature -40°C ~ 70°C (-40°F to 158°F)
Operating humidity 5% 10 95%
Storage humidity 5% 10 95%
Operating altitude: up to 15,0001t (3,000m)
Storage altitude: up to 40,000 ft (12,000m)
Power
Input 90V ~ 240V AC/50-60Hz
Power Consumption 50 Watts
Certification

FCC Class A, CE, CCC

Quick Start Guide




Hardware

Front panel

The front panels of GigaX1116B and GigaX1124B include LED indicators that
show the working condition of the switch.
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Figure 1. Front panel (GigaX1116B)
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Figure 2. Front panel (GigaX1124B)
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Table 1 LED indicators

Label Color Status Description
SYSTEM Green On Unit is powered on and in normal operation.
Off Unit is powered off.
1-16/24 This number identifies the port number.
STATUS/SPEED  |Green On Port is enabled for1000Mbps
Blinking [ Receiving or transmitting packets on this port for
1000Mbps
Amber | On Port is enabled for10/100 Mbps
Blinking | Receiving or transmitting packets on this port for
10/100Mbps
Off Link down
DUPLEX Green On Switch is operating in full-duplex mode.
Blinking | Collision happens
Off Switch is operating in half-duplex mode

Rear panel

The rear panel of GigaX1116B/GigaX1124B contains two fans and a power
connector.

g

Power connector Fans

Figure 3. Rear panel (GigaX1116B/ GigaX 1124B)

Quick Start Guide



Connecting network devices

To connect network devices to the GigaX1116B or GigaX1124B switch:

1. Connect one end of the Ethernet cable to an Ethernet port on the switch
rear panel. Connect the other end to the Ethernet port of the network
device. Repeat this step to connect additional network devices.

Vi

NOTES

+ Use Category 5 straight-through Ethernet cables for wiring so as to

ensure connection speed between the switch and the network devices.

You can use either corssover or straight-through cable to connect other
network devices such as bridges, switches, hubs and PCs.

Desktop

N

Notebook

Printer
Server

AC Adapter

i

NAS

Wireless
AP

T

Figure 4. Network Device Connctions

panel, then plug the other end to a power outlet.
The Power LED indicator and the LAN LED indicators of active Ethernet
ports light up when the switch is powered on, and active nodes are
connected to the LAN ports. Refer to the front panel illustrations and LED
table in page 4 for the meaning of LED indicators.

Quick Start Guide

Switch/Hub

. Plug one end of the power cable to the power connector on the switch rear



Placement Options

Flat Surface Placement

You may place GigaX1116B/1124B on any flat surface. Make sure the place
meets the operation environment specification and the UTP Category 5 cable
length is within 100 meters (328 feet).

Install the switch on a flat surface that can support the weight of the switches
and their accessories. Attach four rubber pads on the marked location on the
bottom of the switch.

Rack Mount Instructions

On each side of the switch, there are three screw holes and two post holes
for the mounting bracket. After screwing the mounting brackets to the switch,
put the switch into a 19-inch rack and fix it with the rack mounting screws
(purchased separately).

Quick Start Guide



Troubleshooting

This section provides solutions to some common problems which you may
encounter when installing or using the ASUS GigaX1116B or GigaX1124B
switch. Contact the ASUS technical support if problem still exists after you have
performed the troubleshooting solutions.

Problem Solution

The POWER LED does not light ~ Check if the power cable is properly
up. connected to the switch and to an
power outlet.

The LAN LED does not lightup ~ * Check if the Ethernet cable is

even after a network device is properly connected to the switch

connected to the port and to the network device.
Make sure the switch and your
network device are powered ON.
Check if the Ethernet cable meet
your network requirements. To
connect gigabit switch port, you
need Category 5 cable to get
gigabit transfer speed.

The Collision/DUPLEX LED  * Check if the UTP Category 5
keeps blinking. cable is in a good condition.

Check if the cable length is within
100m(328 feet).

Quick Start Guide 7



Glossary

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T
Auto MDV/MDIX

Ethernet

Mbps

network

10 Mbps Ethernet over twisted pair cable (Category 3).
100 Mbps Ethernet over twisted pair cable (Category 5)
1000 Mbps Ethernet over twisted pair cable (Category 5)

Allows network connections using either straight or cross
cable.

The most commonly installed computer network technology,
usually using twisted pair wiring. Ethernet data rates are 10
Mbps, 100 Mbps, and 1000 Mbps.

Abbreviation for Megabits per second, or one million bits per
second. Network data rates are often expressed in Mbps.

A group of computers that are connected together to
communicate with each other and share resources, such as
software, files, etc. A network can be small, such as a LAN,
or very large, such as the Internet.

Quick Start Guide
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Introduction

Merci pour votre achat d'un switch ASUS GigaX1116B/1124B ! Le
GigaX1116B/1124B fournit une performance de commutation non
bloguante et de haute vitesse pour satisfaire a tous vos besoins réseau. Le
switch integre la fonctin auto-sensing, et des possibilités d'auto MDI/MDIX
sur les ports Ethernet pour une connectivité simplifiée et I'amélioration de
vos performances réseau gréce au contrdle de flux et & la fonction QoS.

Fonctions

*+ 16/24 ports 10/100/1000 Mbps RJ-45

+ Plug and play — auto MDI/MDIX;, et auto-sensing pour vitesse et mode
duplex sur tous les ports

+ Options de placement sur bureau ou sur rack

+ Contréle de flux (802.3x en mode full-duplex) ne supportant aucune
perte en congestion réseau temporaire

+  Support Backpressure pour mode half duplex 10/100 Mbps
+ Support de trames Jumbo jusqu’a 9Ko

+ Adressage MAC 10K avec learning et aging automatiques
« Jusqu’a 1Gbps sur tous les ports en mode full-duplex

« Voyants LED simplifiés fournissant une indication rapide de la vitesse,
du mode duplex, des activités, et du statut d’un lien sur tous les ports
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Contenu de la boite

Avant d'installer le switch GigaX1116B/ GigaX1124B, vérifiez que la boite
contient bien les éléments suivants.

+  Switch ASUS GigaX1116B ou GigaX1124B

+ Cordon d’alimentation x 1

+ Guide de démarrage rapide

+ kit de montage (2 supports et 6 vis)

NOTE. Si I'un des éléments ci-dessus était manquant ou endommags,
contactez votre revendeur.

10 Guide de démarrage rapide



Spécifications techniques

Dimensions physiques
43.5mm(H) X 444 mm(L) X 200mm(P)
Plages environmentales

Température de fonctionnement 0°C ~ 40°C (32°F a 104°F)

Température de stockage -40°C ~ 70°C (-40°F a 158°F)

Humidité de fonctionnement 5% a 95%

Humidité de stockage 5% a 95%

Altitude de fonctionnement jusqu’a 3,000m (15,000 pieds)

Altitude de stockage jusqu’a 12,000m (40,000 pieds)
Alimentation

Entrée 90V ~ 240V AC/50-60Hz

Consommation 50 Watts

Certifications
FCC Classe A, CE, CCC

Guide de démarrage rapide
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Matériel
Panneau avant

Le panneau avant du GigaX111
LED affichant le statut du switch.

6B/GigaX1124B intégre des indicateurs
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Figure 1. Panneau avant (GigaX1116B)
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Figure 2. Panneau avant (GigaX1124B)

Tableau 1 Indicateurs LED
Voyant Couleur | Statut Description
SYSTEM Vert Allumé Unité alimentée et préte a fonctionner.
Eteint Unité éteinte.
1-16/24 Numéro identifiant le numéro de port.
STATUS/SPEED  [Vert Allumé Port activé a 1000Mbps
Clignotant | Réception ou transmission de paquets sur ce port a
1000Mbps
Ambré | Allumé Port activé a 10/100 Mbps
Clignotant | Réception ou transmission de paquets sur ce port a
10/100Mbps
Eteint Lien perdu
DUPLEX Vert Allumé Switch fonctionnant en mode full-duplex.
Clignotant | Collision de paquets
Eteint Switch fonctionnant en mode half-duplex

Panneau arriere

Le panneau arriere du GigaX111
et un connecteur d'alimentation.

6B/GigaX1124B integre deux ventilateurs

|

) u e

Power connector

Fans

Figure 3. Panneau arriére (GigaX1116B/ GigaX 1124B)

12
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Connecter des périphériques réseau

Pour connecter des périphériques réseau au switch GigaX1116B ou
GigaX1124B:

1. Connectez une extrémité du céble Ethernet a un port Ethernet du
panneau avant du switch. Connectez I'autre extrémité au port Ethernet
du périphérique réseau. Répetez cette étape pour connecter des
périphériques réseau additionnels.

NOTES

Il est recommandé d'utiliser des cébles Ethernet droits de catégorie
% 5 pour une meilleure qualité de connexion entre le switch et les
- périphériques réseau.

Vous pouvez utiliser des cables droits ou croisés pour connecter
d’autres périphériques réseau tels que des ponts, switches, hubs
et PC.

i
«
O
c
«
S

T

—— 1 Adaptateur secteur

—

.

Routeur | !MPIMaN'e | et
Point d’acces
sans fil

Serveur s

PC portable NAS Switch/Hub

Figure 4. Connexion de périphériques réseau

2. Connectez une extrémité du cordon d’alimentation au jack d’alimentation
du switch, puis branchez I'autre extrémité a une prise électrique murale.

3. La LED d’alimentation et les LED des ports Ethernet actifs s’allument
pour indiquer que I'appareil est en état de fonctionnement, et que
les noeuds actifs sont connectés aux ports LAN. Voir le tableau des
indicateurs LED page 4 pour plus d’'informations.

Guide de démarrage rapide 13
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Options de placement

Disposition du switch sur une surface plane

Placez le switch GigaX1116B/1124B sur une surface plane et stable.
Assurez-vous que I'emplacement correspond aux spécifications relatives a
I'environnement d’opération et que la longueur du cable UTP de Categorie
5 est de 100 métres (328 pieds).

Installez le switch sur une surface plane pouvant supporter le poids du
switch et de ses accessoires. Fixez les quatre patins en caoutchouc sur
les emplacements réservés a cet effet sous le switch.

Montage du switch dans un rack

Localisez les trois ouvertures pour vis de chaque cété du switch et alignez
les supports fournis sur ces ouvertures. Ensuite, sécurisez chaque cété de
I'appareil avec les supports a I'aide des six vis du kit de montage. Placez
le switch dans le rack, puis sécurisez chaque c6té de I'appareil avec
quatre vis de montage de rack.

% NOTE. Les vis destinées a la fixation du swith sur un rack ne sont pas
fournies.

Guide de démarrage rapide



Troubleshooting

Cette section fournit des réponses a certains problémes que vous
pourriez rencontrer lors de l'installation ou de I'utilisation du switch ASUS
GigaX1116B ou GigaX1124B. Contactez le service de support technique
ASUS si vous rencontrez des problémes non mentionnés dans cette
section.

Probléme Solution

La LED POWER ne s’allume
pas.

Vérifiez que le cable d’alimentation
est correctement connecté au switch
et a une source d’alimentation avec
le voltage approprié.

i
«
O
c
«
S

L

La LED LAN ne s’allume pas * Vérifiez si le cdble Ethernet

méme lorsqu’un périphérique
réseau est connecté au port
Ethernet.

est correctement connecté
au switch et au périphérique
réseau.

« Assurez-vous que le switch et
votre périphérique réseau sont
bien alimentés.

« Vérifiez si le cable Ethernet
correspond a vos besoins
réseau. Assurez-vous que vous
utilisez bien des cables de
catégorie 5.

.

Vérifiez si le cable UTP
de catégorie 5 n’est pas
défectueux.

« Vérifiez que la longueur du
cable soit bien de 100m (328
pieds).

La LED Collision/DUPLEX ne
sarréte pas de clignoter.

Guide de démarrage rapide 15
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Glossaire

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T

Auto MDI/MDIX
Ethernet

Mbps

Réseau

Ethernet 10 Mbps via un céble a paires torsadées (Cat. 3).
Ethernet 100 Mbps via un céble a paires torsadées (Cat. 5)

Ethernet 1000 Mbps via un céble a paires torsadées
(Cat. 3)

Permet des connexions réseau utilisant des cébles
droits ou croisés.

Technologie réseau la plus répandue, utilisant
généralement des cables a paires torsadées. Les taux
de débit de données Ethernet sont 10 Mbps, 100 Mbps,
et 1000 Mbps.

Abréviation de Megabits per second, ou un million de
bits par secondes. Le taux de débit des données réseau
est souvent exprimé en Mbps.

Groupe d’ordinateurs connectés ensemble, permettant
de communiquer entre eux et partager des ressources,
comme des logiciels, fichiers, etc. Un réseau peut étre
réduit, comme un réseau local (LAN), ou trés étendu,
comme Internet.

Guide de démarrage rapide
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Introduccién

iGracias por adquirir el Switch instalable en Rack ASUS GigaX1116B/1124B!
GigaX1116B/1124B proporciona un rendimiento sin bloqueos y de velocidad
maxima para ajustarse a sus necesidades de red. Con funciones de auto-
sensing, y puertos Ethernet con auto MDI/MDIX, el Switch proporciona una
facil conectividad para mejorar el rendimiento de red, incluyendo control del
flujo y Calidad de Servicio (QoS).

Caracteristicas

16/24 puertos RJ-45 a 10/100/1000 Mbps

Conexion instantanea a sus redes — auto MDI/MDIX; y auto-sensing para
velocidad y modo duplex en todos los puertos

Puede ser colocado en superficies planas, 0 montado en un Rack

Esquemas de control de flujo (802.3x en modo full-duplex) para soportar
que no haya pérdidas en congestiones temporales de red

Soporte Backpressure para half duplex a 10/100 Mbps.
Soporte para Jumbo frames de hasta 9K bytes.

10K de direcciones MAC con capacidades de aprendizaje y envejecimiento
de direcciones (address learning and aging).

Hasta 1Gbps para todos los puertos en modo full-duplex.

LEDs indicadores que proporcionan una rapida lectura del estado del
enlace, actividades, velocidad y modo duplex en todos los puertos.

Contenidos

Antes de instalar el Switch GigaX1116B o GigaX1124B, compruebe que los
siguientes elementos estan incluidos:

Switch GigaX1116B o GigaX1124B.
Cable de alimentacion.

Manual del usuario.

Kit de montaje (2 soportes y 6 tornillos).

/ NOTA. Contacte con su punto de venta si alguno de estos elementos ha sido

dafnado o no esta presente.

Guia de Instalacion Rapida



Especificaciones técnicas

Dimensiones Fisicas

43.5mm (Altura) x 444mm (Ancho) x 200mm (Profundidad)

Rangos Ambientales
Temperatura de operacion: 0°C ~ 40°C (32°F a 104°F)
Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F a 158°F)
Humedad en operacion: 5% a 95%
Humedad en almacenamiento: 5% a 95%
Altitud en operacion: Hasta 15,000ft (3,000m)
Altitud en almacenamiento: Hasta 40,000ft (12,000m)
Alimentacion
Entrada: 90V ~ 240V AC/50-60Hz
Consumo: 50 Vatios
Certificaciones

FCC Clase A, CE, CCC

Guia de Instalacion Rapida 19



Hardware

Panel frontal

El panel frontal del switch GigaX1116B o GigaX1124B incluye indicadores LED
que muestran las condiciones de trabajo del Switch.
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Figura 1. Panel frontal (GigaX1116B)
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Figura 2. Panel frontal (GigaX1124B)

Tabla 1 Indicadores LED

Etiqueta Color Estado Descripcién
SYSTEM Verde Encendido |Unidad encendida y en modo de operacién normal.
Apagado  [Unidad apagada.
1-16/24 Este numero identifica el numero de puerto.
STATUS/SPEED Verde Encendido |Puerto activado para 1000Mbps.
Intermitente |Recibiendo o transmitiendo paquetes en este puerto a
1000Mbps.
Ambar  |Encendido |Puerto activado para 10/100 Mbps.
Intermitente |Recibiendo o transmitiendo paquetes en este puerto a
10/100 Mbps.
Apagado  |Enlace perdido.
DUPLEX Verde Encendido |Switch operando en modo full-duplex.
Intermitente | Colision.
Apagado  [Switch operando en modo half-duplex.
Panel trasero

El panel trasero del switch GigaX1116B o GigaX1124B contiene dos
ventiladores y un conector de alimentacion.

) s o o
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Conector de alimentacion

Ventiladores

Figura 3. Panel trasero (GigaX1116B/ GigaX1124B)

Guia de Instalacion Rapida



Conectando dispositivos de red

Para conectar dispositivos de red al switch GigaX1116B o GigaX1124B:

1. Conecte un extremo del cable Ethernet a uno de los puertos Ethernet del panel
frontal del switch. Conecte el otro extremo del cable Ethernet al dispositivo
de red. Repita este paso para afadir otros dispositivos de red.

7 Nomas

B Recomendamos el uso de cables Ethernet directos de categoria
5 para asegurar una conexion apropiada entre el switch y otros
dispositivos de red.

Este switch es capaz de detectar cables cruzados o directos para conectar
otros dispositivos de red como Bridges, Switches, Hubs y PCs.

Adaptador AC

Servidor de |
Impresion  {Punto de Acceso
' __inalambrico

Servidor ’

PC Portatil NAS Switch/Hub

Figura 4. Dispositivos que pueden ser conectados a la red

2. Conecte un extremo del cable de alimentacion al conector de alimentacion en
la parte trasera del switch. Conecte el otro extremo a una toma de corriente.

3. Los LEDs de encendido (SYSTEM) e indicadores en todos los puertos
Ethernet activos se iluminaran para indicar que el dispositivo esta encendido
y en uso. Refiérase a la tabla de LEDs del panel frontal en pagina 4 para mas
informacion.

Guia de Instalacion Rapida 21
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Opciones de emplazamiento

Emplazamiento en Superficies Planas

Puede colocar GigaX1116B/1124B en cualquier superficie plana. Asegurese
de que la zona de instalacion se ajusta a las especificaciones del ambiente
de operacion y la longitud del cable UTP de categoria 5 es de menos de 100
metros (328 pies).

Instale el Switch en una superficie plana que pueda soportar el peso del Switch
y sus accesorios. Conecte las cuatro plataformas de gomas en los lugares
marcados en la parte inferior del Switch.

Instrucciones de Montaje en Rack

En cada parte del Switch hay tres agujeros para tornillos y dos agujeros para
instalar los soportes de montaje. Tras atornillar los soportes de montaje al
Switch, coloque éste en un Rack de 19 pulgadas y ajustelo con los tornillos de
montaje (que podra adquirir separadamente).

Guia de Instalacion Rapida



Solucién de problemas

Esta guia de solucion de problemas proporciona respuestas a problemas
comunes que pudiera encontrar durante el proceso de instalacion o uso del switch
ASUS GigaX1116B o GigaX1124B. Contacte con el soporte técnico de ASUS si
no puede solucionar el problema tras realizar las operaciones en esta seccion.

Problema

Accidn

EI LED de encendido/sistema no
se ilumina.

Compruebe que el cable de alimentacion
esta conectado correctamente al switch
y a una toma de corriente con el voltaje
adecuado.

El LED de LAN de STATUS/
SPEED no se ilumina incluso
una vez que los cables Ethernet
han sido conectados.

Compruebe que el cable Ethernet
esta conectado correctamente al
switch y al dispositivo de red.

Asegurese de que el switch y
el dispositivo de red estan
encendidos.

Compruebe que el cable Ethernet se
ajusta alos requerimientos de su red.
Asegurese de que esta utilizando
cables de categoria 5. Cables a
10Mbit/sec pueden funcionar con
otros de calidad inferior.

El LED de colision (DUPLEX/
COLLISION) se ilumina
intermitentemente de manera
constante.

Compruebe que el cable UTP
de categoria 5 esté en buenas
condiciones.

Compruebe que la longitud del cable

sea inferior a 100m(328 pies).

Guia de Instalacion Rapida
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Glosario
10BASE-T

100BASE-T
1000BASE-T
Auto MDI/MDIX

Ethernet

Mbps

Red

Ethernet a 10 Mbps sobre cable par cruzado
(Categoria 3).

Ethernet a 100 Mbps sobre cable par cruzado
(Categoria 5).

Ethernet a 1000 Mbps sobre cable par cruzado
(Categoria 5).

Permite conexiones de red utilizando cables directos
o cruzados.

Es la tecnologia de red para PCs mas utilizada,
utilizando usualmente cableado par cruzado. Tasas
de transferencia de datos en Ethernet son 10 Mbps,
100 Mbps, y 1000 Mbps.

Abreviatura de Megabits por segundo, o un millén de
bits por segundo. Las tasas de datos suelen estar
expresadas en Mbps.

Un grupo de PCs conectados juntos, permitiendo que
éstos puedan comunicarse entre ellos y compartir
recursos tales como Software o archivos. Una red
puede ser pequefia, como una Red de Area Local
(LAN), o muy grandes, como Internet.

Guia de Instalacion Rapida
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Einflhrung

Danke, dass Sie sich fir den Kauf eines ASUS GigaX1116B/1124B
Regal-Switch entschieden haben! Der GigaX1116B/1124B liefert Ihnen
ungehinderte Leistung auf Kabelniveau, und wird allen Anforderungen an
ein intensiv genutztes Netzwerk gerecht. Er bietet automatisch Erkennung
und automatische MDI/MDIX Ethernet-Ports flir einfachste Verbindung, und
verbessert lhre Netzwerkleistung mit Datenflusskontrolle und QoS-Féhigkeiten.

Funktionen

*+16/24 10/100/1000 Mbps RJ-45-Ports

+ Plug and Play in Ihren Netzwerken — automatisches MDI/MDIX, und
automatische Erkennung von Geschwindigkeit und Duplexmodus in allen
Ports

+ Standort auf einer ebenen Oberfldche, oder in einem Regal

+ Datenflusskontrolle (802.3x im Vollduplex-Modus) gegen Datenverlust bei
zeitweiliger Netzwerk(iberlastung

+  Backpressure-Unterstlitzung ftir 10/100 Mbps-Halbduplex.

+ Untersttitzt Jumbo-Frames von bis zu 9KB

+ 10K MAC-Adressen mit automatischer Lese- und Alterungsfunktion
+  Bis zu 1Gbps ffir alle Ports im Vollduplex-Modus

+ Einfach zu verstehende LEDs bieten schnellen Uberblick tiber
Verbindungsstatus, Datenaktivitit, Geschwindigkeit, und Duplexmodi in
allen Ports

Paketinhalt

Bevor Sie den GigaX1116B/ GigaX1124B Switch installieren, vergewissern Sie
sich, dass die folgenden Tile im Paket enthalten sind:

+ ASUS GigaX1116B oder GigaX1124B Switch

+  Stromkabel x 1

+ Schnellstarthilfe

+ Montagesatz inklusive 2 Klammern und 6 Schrauben

HINWEIS. Falls einer dieser Gegenstdnde beschédigt oder nicht
vorhanden sein sollte, wenden Sie sich an lhren Handler.

Schnellstarthilfe



Technische Spezifikationen

Abmessungen
43,5mm (H) x 444 mm (B) x 200mm (T)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur 0°C ~40°C
Lagerungstemperatur -40°C ~70°C
Betriebsluftfeuchtigkeit 5% bis 95%
Lagerungsluftfeuchtigkeit 5% bis 95%

Betriebshéhe bis zu 3.000m
Lagerungshéhe bis zu 12.000m
Stomversorgung
Eingang 90V ~ 240V AC/50-60Hz
Stromverbrauch 50 Watt
Zertifikation

FCC Class A, CE, CCC
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Hardware

Vorderseite

Auf der Vorderseite des GigaX1116B und GigaX1124B befinden sich LED-
Anzeigen, die liber den Status des Switch Auskunft geben.

W[ e

‘ﬁﬁﬁﬁﬁwﬁF$ i
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Abb 1. Vorderseite (GigaX1116B)
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Abb 2. Vorderseite (GigaX1124B)
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Tabelle1 LED-Anzeigen
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Bezeichnung Farbe Status Beschreibung
SYSTEM/ Grin An Der Switch ist eingeschaltet und betriebsbereit.
POWER Aus Der Switch ist ausgeschaltet.
1-16/24 Diese Nummer zeigt die Portnummer an.
STATUS/SPEED  [Griin An Port ist zur 1000Mbps-Ubertragung bereit
Blinken Empfangen oder Ubertragen von Datenpakenen an
diesem Port mit 1000Mbps
Orange |An Port ist zur 10/100 Mbps-Ubertragung bereit
Blinken Empfangen oder Ubertragen von Datenpakenen an
diesem Port mit 10/100Mbps
Aus Verbindung getrennt
DUPLEX/ Grilin An Der Switch arbeitet im Vollduplex-Modus.
COLLISION Blinken Kollision findet statt.
Aus Der Switch arbeitet im Halbduplex-Modus.
Ruckseite

An der Riickseite des GigaX1116B/GigaX1124B befinden sich zwei Llifter und
ein Netzanschluss.

|

) u e

Power connector

Fans

Abb 3. Riickseite (GigaX1116B/ GigaX 1124B)
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Anschluss von Netzwerkgeraten

So schlieBen Sie Netzwerkgeréte an den GigaX1116B oder GigaX1124B
Switch an:

1. Verbinden Sie ein Ende des Ethernetkabels mit einem Ethernetanschluss
an der Switch-Rlickseite. Verbinden Sie das andere Ende mit einem
Ethernetanschluss des Netzwerkgerates. Wiederholen Sie diesen Schritt,
um weitere Netzwerkgeréte anzuschlieBen.

% Hinweise

~ Verwenden Sie Ethernetkabel der Kategorie 5, um die Verbindungsge-
schwindigkeit zwischen Switch und Netzwerkgeraten sicher zu stellen.

Um andere Netzwerkgeréte wie Briicken, Switche, Hubs oder PCs
anzuschlieBen, kénnen Sie entweder Ethernet- oder Crossoverkabel
verwenden.

Netzteil

Desktop Drucker- |

Router
E Server Wireless
T ¥ AP
Server ’

Notebook NAS Switch/Hub
Abb 4. Netzwerkverbindungen

2. Verbinden Sie ein Ende des Stromkabels mit dem Netzanschluss an der
Switch-Rlickseite und das andere mit einer Stromquelle.

3. Die System/Power LED-Anzeige und die LAN LED-Anzeige von aktiven
Ethernetports leuchtet auf, wenn der Switch eingeschaltet ist und aktive
Geréte mit den LAN-Anschltissen verbunden sind. Die Bedeutungen der
LED-Anzeigen entnehmen Sie der Vorderseitenbeschreibung und der LED-
Tabelle auf Seite 4.

Schnellstarthilfe 29
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Platzierung

Platzierung auf ebener Oberflédche

Sie kénnen den GigaX1116B/1124B auf jeder ebenen Oberfléche platzieren.
Vergewissern Sie sich, dass der Aufstellort den Betriebsbedingungen entspricht
und dass das UTP-Kabel der Kategorie nicht I&nger als 100 Meter ist.

Installieren Sie den Switch auf einer stabilen Oberfléche, die dem Gewicht
des Switchs und seines Zubehdérs standhalten kann. Bringen Sie an den
Markierungen an der Switch-Unterseite die vier Gummiplatten an.

Regalmontage

An den Seiten des Switch befinden sich jeweils zwei Schraubenlécher und
zwei Lécher zur Regalanbringung. Wenn Sie die Montageklammern am Switch
befestigt haben, bringen Sie den Switch mittels separat erworbener Schrauben
am Regal an.

Schnellstarthilfe



Problembehandlung

In diesem Abschnitt finden Sie Lésungsvorschldge zu einigen hdufiger
auftretenden Problemen bei der Installation oder Verwendung des ASUS
GigaX1116B oder GigaX1124B Switch. Wenn sich das Problem anhand
dieser Vorschldge nicht beheben Idsst, setzen Sie sich mit der ASUS
Kundenbetreuung in Verbindung.

Problem Lésung

Die SYSTEM/POWER-LED
leuchtet nicht.

Prifen Sie, ob das Netzkabel richtig
mit dem Switch und einer Stromquelle
verbunden ist.

Die LEDs leuchten nicht auf,
selbst wenn ein Netzwerkgerét
mit dem Anschluss verbunden
ist.

Die DUPLEX/COLLISION-LED
hért nicht auf zu blinken.

Priifen Sie, ob das Ethernetkabel
richtig mit dem Switch und dem
Netzwerkgerét verbunden ist.

Vergewissern Sie sich, dass
sowohl der Switch und das
Netzwerkgerét eingeschaltet sind.

Priifen Sie, ob das Ethernetkabel
Ihren Netzwerkanforderungen
entspricht. Zur Verbindung mit
dem Gigabit Switch-Anschllissen
mussen Sie Kabel der Kategorie
5 verwenden, damit die Gigabit-
Ubertragungsgeschwindigkeit
erreicht werden kann.

Priifen Sie, ob das UTP-Kabel der
Kategorie 5 beschadigt ist.

Prifen Sie, ob die Kabelldnge
100m nicht tbersteigt.

Schnellstarthilfe
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Glossar

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T

Auto MDI/MDIX

Ethernet

Mbps

Netzwerk

10 Mbps Ethernet tiber Twisted-Pair-Kabel (Kategorie 3).
100 Mbps Ethernet tiber Twisted-Pair-Kabel (Kategorie 5)

1000 Mbps Ethernet Ethernet (iber Twisted-Pair-Kabel
(Kategorie 5)

Ermdglicht Netzwerkverbingungen mit durchgefiihrten oder
gekreuzten Kabeln.

Die am hdufigsten installierte Computer-
Netzwerktechnologie, die meistens Twisted-Pair-Kabel
verwendet. Die Ethernet-Datentransferraten sind 10 Mbps,
100 Mbps, und 1000 Mbps.

Abkurzung flir Megabits pro Sekunde second, oder eine
Million Bits pro Sekunde. Netzwerkdatentibertragungsraten
werden oft in Network Mbps ausgedrickt.

Eine Gruppe von Computern, die miteinander verbunden
sind, um miteinander kommunizieren zu kénnen und
gemeinsam Ressourcen zu nutzen, wie z.B. Software,
Daten, usw. Ein Netzwerk kann klein sein, wie ein LAN
(Local Area Network), oder sehr groB, wie das Internet.

Schnellstarthilfe
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BeepeHue

Cnacnbo 3a MoKynky MOHTUPYeMOro B cToiky kommyTatopa ASUS GigaX1116B/1124B!
GigaX1116B/1124B obecneumBaeT HEGMOKVPYEMYH) KOMMYTaLWKO MAaKETOB, BbICOKYHO CKOPOCTb
[N COOTBETCTBIS NOTPEBHOCTAM BaLLel ceTi. 310 (yHKUMm auto-sensing 1 auto MDIMDIX
Ethernet nopToB A7 f1ETKOr0 NOAKMIOHYEHNS 11 YBEMMHEHNS MPOU3BOAUTENBHOCTY BaLLE CETH
C MOMOLLBHO KOHTpONs noToka v QoS.

Bo3moxHoCTH

16/24 10/100 MéwT/c noptos

Plug and play —auto MDI/MDIX, auto-sensing ansi CkopocTv 1 AynnekCHbIA PEXiM Ha BCEX
nopTax

Pa3meLLiaeTcs Ha POBHOW MOBEPXHOCTY Wi MOHTUDYETCA B CTOMKY

Ynpasnerue notokoM (802.3x B pexxume MOSHOTO Zynnekca) NoALEPKUBAET HyneBble
MOTEPX NPY BPEMEHHbIX MEPErpy3kax ceTn

Moanepxka 06patHon 3anepxku ang nonyaynnexca 10/100 Méut/c
Moanepxka 6onbLuux nakeTos 1o IK6.

Tabnmua MAC agpecos 10K ¢ aBTOMATUHECKIM U3Y4EHVEM 1 OBHOBNEHIEM.
Lo 176wT/c Ans BCeX NOPTOB B MOMHOAYMNEKCHOM PEXMME

MH,ElVIKElTOpr NOKa3bIBatOT COCTOAHNE CBA3N, aKTUBHOCTb, CKOPOCTb U PEXUM Aynnexkca
Qng BCEX NOPTOB

KoMnnekT nocraBku

KomnnexT noctaskv kommyTaropa GigaX1116B/ GigaX1124B skniovaer:

KommyTarop GigaX1116B unn GigaX1124B Switch
LLHyp nuTanms x 1

Pyk0BOACTBO M0 BbICTPOM YCTaHOBKE

MOHTaXHbIA HA60P (2 KPOHLLTEHHA U 6 BUHTOB)

/ MpumeyaHme. Eciiv 4To-60 NOBPEXEHO UM OTCYTBYET, CBSKUTECH C MPOAABLIOM.

PykoBOACTBO N0 GbICTPOI YCTaHOBKE



Cneundukaums

Pa3mepbl
43.5uM (H) X 444 mm (W) X 200mm (D)

Ycnosus akcnayaraumu
Temneparypa paboT 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temneparypa XpaHeHus -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
BriaxxHocTb npu pabote 5% ~ 95%
BriaXXHOCTb Mpu XpaHeHmm 5% ~ 95%
Bbicota npu paboTe £0 15,000 coyTos (4,500m)
BbicoTa xpaHeHus L0 40,000 hyToB (12,000m)
MutaHue
Bxozsiee 1008 ~ 2408 /50-60 1y
MotHoCTb 50 BTt
besonacHocTb

FCC Class A, CE, CCC
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Annaparypa

I'Iepeanm naHesb

Ha nepepHeit nanenu GigaX1116B u GigaX1124B HaxonaTcs MHANMKATOPBI, KOTOPbIE
MOKA3bIBAKOT COCTOSHME YCTPOUCTBA.

- . e B . [ e 1 — ¥ —]
"J—‘\_”J_‘\_H_H_‘\_H_H_‘\_‘ ’_H_‘\_”_H_‘\_”J_‘\_”J_‘\_‘ | o[ o : Cooooooo 16-PORT GIGABIT SWITCH
LI AN N LI ICJCIC] = 5esssses
Puc 1. Nepepnss naxenb (GigaX1116B)
) . Sy o iSUS
’_r'“\_H_r'“\_‘rr’“\_H_r’“\_‘ ’J“\_H_r’“\_H_r'“\_HJ“L‘ ﬁﬁﬁﬁ 24-PORT GIGABIT SWITCH
et Y
Puc 2. NMepepnss naHenb (GigaX1124B)
Tabnuua1 Wnpmkatopsl
WHpukaTop Liset CocTosiHue Onucanue
SYSTEM 3enenbiit | Toput YCTPOICTBO BKIHOUEHO M (DYHKLMOHMPYET HOPMAIBHO.
He roput | YCTPOICTBO BbIKMIOYEHO.
1-16/24 910 HOMEp nopTa.
STATUS/SPEED enetblii | Toput Mopt pa6oraet Ha ckopocTy 1000 M6uT/C
Muraet lMpuem unn nepepaqa nakeTos ANs 3TOr0 NOPTa Ha CKOPOCTH
1000 Méu/c
Wentoiii | Foput Mopr pa6oTaet Ha ckopocTu 10/100 Méut/c
Muraet Tpuem nnm nepenaya nakeTos Ans 3TOr0 NoOpTa Ha CKOPOCTH
10/100 M6wt/c
He roput | Het cassn
DUPLEX 3eneHblii LT opUT KommyTatop paboTaer B noaHOAYNNIEKCHOM DeXue.
Muraet IpouaoLuna Konnmaus
He roput  [KommyTatop pa6oTaeT B nonyayniekcHoM pexime

3agHas naHenb

Ha 3apHe# nasen GigaX1116B/GigaX1124B HaxoasTca BEHTUNSTOPb! 1 Pasbem MuTaHws.

g

Power connector Fans

Figure 3. 3apHsas naHens (GigaX1116B/ GigaX 1124B)
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MoAKNIoYEHME CETEBbIX YCTPOICTB

[MoaKIKo4eHme CETeBbIX YCTPOIiCTB K KommyTaTopy GigaX1116B um GigaX1124B :

1. TloAKMOUMTE OfMH KOHEL| CETeBOrO KaBens K MopTy Ha nepeaHei naHenu KoMMyTaTopa.
MOAKIO4MTE AYTOi KOHEL| K CEeTeBOMY YCTPOIACTBY. MOBTOPUTE 3TO NS NOAKIIHOHEHNS
[IPYTYX CETEBbIX YCTPOICTB.

% MpumeyaHmus

N «  [ins rapaHTiM CKOPOCTHOrO COEAMHEHNS MEXAY KOMMYTATOPOM W CETEBbIMM
YCTPOMCTBAMY UCMIOMb3YWTE CETEBON Kabesb kaTteropum 5.

+ Bbl MOXeTe NoaKmK4aTh K KOMMYTaTOpy Apyrie KOMMYTATOpbl, Xabbl, MOCTbI Wi
MOBTOPUTENK. Bbl MOXETE MCTIoNb30BaTh 060N KaBENb: MPSIMON Wik NEPEKPECTHBINA.

--------------------------- | | BHOK MUTaHUs

e
i

I'IpMH;—cépBep

PoyTep :
E BecnposogHas
i AP

HOyT;’K NAS KommyTatop/xab

Puc 4. MoaknioyeHue ceTeBbIX YCTPOACTB

2. TlopKo4MTE OMH KOHEL LUHYpA MUTAHMS K pasbemy Ha 3aiHeil CTOPOHe KOMMYTaTopa,
3aTeM JPYrov KOHeL| K AMEKTPUIECKON PO3ETKE.

3. Topexne uHAaMKaTopa nuTaHus u HaukatTopos Ethernet nopToB nokasbiBaet, 4To
YCTPOWCTBO BKMO4EHO 1 paboTaeT. OnucaHie MHMKATOPOB CMOTPUTE Ha CTpaHmLe 4.

PykoBoAcTBO 1o GbICTpOf yCTaHOBKE 37
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Pa3melLeHune

Pa3meLueHue Ha NNOCKOI MOBEPXHOCTH

Bbi MoxeT ycTaHoBuTb GigaX1116B/1124B Ha ntobyto niockyo noBepxHOCTb. YoeamTech, uTo
MECTO COOTBETCTBYET YCIOBMAM paboThl U AnuHa kabens kareropun 5 He 6onee 100 meTpoB
(328 chyToB).

YcTaHoBuTe KOMMYTATOP Ha MJIOCKYH0 MOBEPXHOCTb, KOTOPAA MOXXET BblAEPXaTb €ro BEC.
YcTaHouTe YETbIPE HOXKM B OTMEHYEHHbIE MECTA Ha HIKHe# CTOPOHE KOMMYTATOPA.

YcTaHoBKa KoMMyTaTOpa B CTOKY

Haitoute TPW 0TBEPCTUA AJiA BUHTOB Ha KaK 0¥ CTOPOHE KOMMYTaTopa, yCTaHOBUTE U
3akpenute KpOHLI.ITGVleI TPEMSA BUHTAMM, YCTAHOBUTE KOMMYTATOP B 19-£L}OI7IMOBy}0 CTOVIKy,
3aTem 3aKpenuTe ero C NOMOLLbHO MOHTaXKHbIX BUHTOB (I'IpVIOﬁpeTa}OTCFI omeano).

PykoBOACTBO N0 GbICTPOI YCTaHOBKE



YcTpaHeHue HeucnpaBHOCTEM

3[eCb NpefoCTaBneHbl JENCTBUS ANS PELUEHNUS HEUCTPABHOCTEN, C KOTOPBIMM MOXET
CTOMKHYTBCS MOIb30BATENb YCTaHaBMMBAs M akcnnyatupys kommyTarop ASUS GigaX1116B
nmm GigaX1124B. Ecnv Bala HencnpaBHOCTb He YMOMSHyTa B 3TOM pasfiene, CBKUTECH CO
cnyx60i TexHnueckon nopaepxku ASUS.

HewcnpasHocTb Pewenue
WNHAuKaTop NUTaHUs He ropuT. MpoBepbTe, YTO LWHYP NUTAHNUS HAAEXHO
MOAKITKOYEH K KOMMYTATOPY U ANeKTPUHECKON
PO3ETKE.

WnamukaTopbl cocTosHus/ckopocT  * [lpoBepbTe, YTO CeTeBOi kabenb

noprta He ropAT Aaxe nocne HaZEXHO NOZKIMOUEH K KOMMYTATOpY W
NOAKNIOYEHUS K MOPTY CETEBOro CETEBOMY YCTPOWCTBY.
ycTpoiicTaa. + Y6euTech, 4T KOMMYTATOP Y Balle

CETEBOE YCTPOICTBO BKITHOUYEHb!.

« [lpoBepbTe, 4TO CeTEBOM Kabensb
COOTBETCTBYET TPEOOBAHMAM BaLLEi
ceTn. Y6eauTech, UTo Bbl MCMONb3yETE
kabenb kareropum 5.

Muraet unaukarop Collision/DUPLEX. * [poBepbTe, YT BUTAst Napa Kateropu 5
B XOPOLLIEM COCTOSHIMN.
+ [lpoBepbTe, 4TO ANUHA Kabens He
npesbilLaet 100M(328 doyTos).

PykoBoAcTBO 1o GbICTpOf yCTaHOBKE 39
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[moccapui

10BASE-T 10 Méw/c Ethemet no BuTo# nape (kateropus 3).

100BASE-T 100 Méw/c Ethemet no BuTo# nape (kareropus 5)

1000BASE-T 1000 Méw/c Ethemet no BuTo nape (kareropws 5)

Auto MDI/MDIX Mo3songeT NoAKNKYATL YCTPOACBA, NCMOMb3YA NPAMON UNK
MEPEKPECTHbIN Kaberb.

Ethernet Hanbonee 4acTo yctaHaBnuBaemas CeTeBasi TEXHONOMUs, 06bI4HO
Mernonb3yroLLast BuTyto napy. Mepedava fanHbIX Ha ckopocT 10 MéuT/c,
100 Méwr/c 1 1000 MowT/c.

MouT/c ABpeBuarypa 4ns MerabuT B CEKYHZY Wu MUIIMOH GUT B CEKYHAY.

CKOpOCTb Nepesayum faHHbIX B CETSX 4ACTO BbipaxaeTcs B MowTC.

network [pynna KOMMbIOTEPOB, COEAMHEHHBIX BMECTE AN KOMMYHUKALMA Apyr
C PYroM W pa3aeneHys PecypcoB, HanpuMep mporpamm, haimnos v Ap.
CeTb MOXET BbITb HEOOMBLLIOW, HAMPUMEP NOKabHAst CETb WM O4eHb
60NbLLON, HanpuMep NHTepHeT.

PykoBOACTBO N0 GbICTPOI YCTaHOBKE
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Presentazione

Grazie per aver acquistato lo switch GigaX1116B/1124B ASUS montabile su
rack! Il GigaX1116B/1124B offre una prestazione non-bloccante, a velocita'
via cavo per soddisfare le esigenze del traffico di rete. E' caratterizzato da
rilevazione di rete automatica e da porte automatiche Ethernet MDI/MDIX
per realizzare una connessione semplice e migliorare la prestazione in rete,
attraverso il controllo flusso e proprieta’ QoS.

Caratteristiche

Porte RJ-45 da 16/24 10/100/1000 Mbps

Plug and play con le reti — MDI/MDIX automatiche, e rilevazione automatica
per consentire velocita’ e modalita’ duplex su tutte le porte

Collocabile su superfici piane 0 montabile su rack

Sistemi di controllo del flusso (802.3x in modalita’ full-duplex) per
supportare perdite zero in caso di congestione temporanea della rete.

Supporto di contropressione per semi-duplex da 10/100 Mbps

Supporta Jumbo frame fino a 9K byte.

Indirizzi MAC da 10K con learning and aging degli indirizzi IP in automatico.
Fino a 1Gbps per tutte le porte in modalita’ full-duplex

LED di facile lettura forniscono una rapida visione dello stato dei
collegamenti, delle attivita', delle velocita' e delle modalita’ duplex su tutte le
porte

Contenuto del Pacchetto

Prima di installare lo switch GigaX1116B / GigaX1124B, controllare che nel
pacchetto siano contenuti i seguenti articoli:

Switch GigaX1116B o GigaX1124B ASUS

Cavo di alimentazione AC x 1

Guida Rapida per I Installazione

Kit per il montaggio, contenente 2 piani di appoggio e 6 viti.

/ NOTA. Contattare il rivenditore se qualcuno degli articoli e' stato

danneggiato o perso.

Guida Rapida per I’ Installazione



Specifiche Tecniche

Dimensioni

43.5mm(A) X 444 mm(L) X 200mm(P)

Condizioni ambientali

Temperatura di Funzionamento 0°C ~40°C (da 32°F a 104°F)

Temperatura di Stoccaggio
Umidita’ di Funzionamento
Umidita’ di Stoccaggio
Altitudine Operativa :
Altitudine di Stoccaggio:
Alimentazione
Input
Consumo elettrico

Certificazioni
FCC Classi A, CE, CCC

-40°C ~ 70°C (da -40°F a 158°F)
5% a 95%
5% a 95%

sino a 15,000 ft (3,000m)

sino a 40,000 ft (12,000m)

90V ~ 240V AC/50-60Hz
50 Watts

Guida Rapida per I’ Installazione 43




Hardware

Pannello Frontale

| pannelli frontali di GigaX1116B e GigaX1124B contengono gli indicatori LED
che mostrano le condizioni di funzionamento dello switch.

. - e - . PR Gy — ¥ —
‘ﬁﬁﬁﬁ T T T | e, e[ 2 0 Scccoooo e PoRT GlGABIT SWiTCH
o e oo v e T
Figura 1. Pannello Frontale (GigaX1116B)
) . - JE— v — ¥ —]
AT AT AT
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Figura 2. Pannello Frontale (GigaX1124B)
Tabella1 Indicatori LED
Classificazione [Colore | Stato Descrizione
SISTEMA Verde Acceso | L’unita’ e’ accesa e funziona normamente.
Spento L'unita’ e’ spenta.
1-16/24 Questo numero identifica il numero della porta

STATO/VELOCITA' |Verde Acceso La porte e’ abilitata per 1000Mbps

Lampeg- | Ricezione o trasmissione pacchetti su questa porta per
giante 1000Mbps

Ambra | Acceso La porta e’ abilitata per 10/100 Mbps

Lampeg- [ Ricezione o trasmissione pacchetti su questa porta per
giante 10/100Mbps

Spento Collegamento interrotto
DUPLEX Verde Acceso Lo switch sta operando in modalita’ full-duplex.
Lampegg. | Si e'verificata una collisione

Spento Lo switch sta operando in modalita’ semi-duplex

Pannello Posteriore

Il pannello posteriore del GigaX1116B/GigaX1124B contiene due ventole e un
connettore elettrico.

o Oof

connettore elettrico ventole

Figura 3. Pannello Posteriore (GigaX1116B/ GigaX 1124B)

Guida Rapida per I’ Installazione



Connessione dei Dispositivi di Rete

Per collegare i dispositivi di rete allo switch GigaX1116B o GigaX1124B:

1. Collegare un’ estremita’ del cavo Ethernet ad una porta Ethernet sul
pannello posteriore dello switch. Collegare I’ altra estremita’ alla porta
Ethernet del dispositivo di rete. Ripetere il passaggio per collegare
dispositivi di rete aggiuntivi.

% NOTE

- Per I’ installazione, utilizzare cavi Ethernet Cat. 5, in modo da
assicurare velocita’ di connessione tra lo switch e i dispositivi di rete.

E’ possibile utilizzare cavi diretti o intersecanti per collegare altri
dispositivi di rete, come bridge, switch, hub e PC.

l adattatore AC

E | ]

Desktop Router Printer om—
g Server Wireless
it AP
Notebook NAS Switch/Hub

Figura 4 Connessioni dei Dispositivi di Rete

2. Collegare un’ estremita’ del cavo elettrico al connettore elettrico sul
pannello posteriore dello switch, quindi inserire I altra estremita’ alla presa
di corrente.

3. Gli indicatori LED, delle porte attive Ethernet, relativi alla corrente e alla
LAN, si illuminano quando lo switch e’ acceso e i nodi attivi sono collegati
alle porte LAN. Referirsi alle illustrazioni dei pannelli frontali e alla tabella
LED di pagina 4 per la spiegazione degli indicatori LED.
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Scelta della Collocazione

Collocazione su Superficie Piana

Il GigaX1116B/1124B puo’ essere posto su qualunque superficie piana.
Assicurarsi che il luogo soddisfi le specifiche ambientali per il funzionamento e
che la lunghezza del cavo UTP Categoria 5 non superi i 100 metri (328 ft).

Installare lo switch su una superfcie piana che possa sostenere il peso delle
apparecchiature e dei relativi accessori. Fissare quattro cuscinetti di gomma
nella posizione definita sul fondo dello switch.

Istruzioni per il Montaggio del Rack

Su ciascun lato dello switch, ci sono tre fori per le viti e altri due fori per il
posizionamento dei piani di appoggio. Dopo averli avvitati allo switch, porre lo
switch in un rack da 19 pollici e fissarlo con le viti per montaggio su rack (da
acquistare a parte).

Guida Rapida per I’ Installazione



Analisi dei Problemi

Questa sezione fornisce soluzioni ad alcuni problemi che comunemente
si possono incontrare durante I' installazione o I’ utilizzo dello switch ASUS
GigaX1116B o GigaX1124B. Contattare il servizio assistenza tecnica ASUS, se

persistono problemi dopo aver realizzato le soluzioni qui proposte.

Problema

Il LED dell’ alimentazione non
si illumina

Il LED della LAN non si
illumina nemmeno dopo che
un dispositivo di rete e’ stato
collegato alla porta.

Soluzione

Controllare che il cavo di
alimentazione sia correttamente
collegato allo switch e a una presa di
corrente.

Controllare che il cavo di
alimentazione sia correttamente
collegato allo switch e al
dispositivo di rete.

« Assicurarsi che lo switch e il
dispositivo di rete siano ACCESI.

+ Controllare se il cavo Ethernet
soddisfa i requisiti di rete.Per
collegare la porta di uno switch
gigabit, e’ necessario un cavo
Categoria 5, che consente di
raggiungere velocita’ di transfer
gigabit.

Controllare che il cavo UTP
Categoria 5 sia in buone
condizionie

Controllare che la lunghezza del
cavo non superi i 100m (328 ft).

Il LED di Collisione/DUPLEX
continua a lampeggiare.
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Glossario

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T
Auto MD/MDIX

Ethernet

Mbps

Rete

Ethernet da10 Mbps su doppino ritorto (Categoria 3).
Ethernet da100 Mbps su doppino ritorto (Categoria 5).
Ethernet da 1000 Mbps su doppino ritorto (Categoria 5).

Consente connessioni di rete tramite cavo diretto o
trasversale.

La tecnologia di rete per computer piu’ comunemente
installata, di solito tramite doppino ritorto. Le frequenze
trasferimento dati con Ethernet sono da 10 Mbps, 100 Mbps
e 1000 Mbps.

Abbreviazione per Megabit al secondo, o un milione di bit
al secondo. Le frequenze trasferimento dati di rete sono
spesso espresse in Mbps.

Un insieme di computer collegati tra loro per comunicare |
’ uno con l'altro e condividere risorse, come software, file,
ecc. Una rete puo’ essere piccola, come una LAN, o molto
estesa, come internet.

Guida Rapida per I’ Installazione
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Giris

ASUS GigaX1116B/1124B rafa monte edilebilir switch satin aldiginiz igin
tesekkur ederiz! Yogun ag ihtiyaglarinizi kargilamasi igin GigaX1116B/1124B
bloke olmayan, telgraf hizinda performans elde etmenizi saglar. Kolay
baglanabilirlik saglanabilmesi icin oto-algilama &zelligi ile oto MDI/MDIX

Ethernet giriglerine sahiptir ve akis kontrolii ve QoS yetenedi ile birlikte ag
performansinizi artirir.

Ozellikler

16/24 10/100/1000 Mbps RJ-45 girigleri

Adlariniz ile tak-calistir — oto MDI/MDIX ve tiim girislerde hiz ve dubleks
modu icin otomatik algilama

Diiz bir yizeye yerlestirin ya da bir rafa monte edin

Gegici ag sikismasi durumunda sifir kaybi desteklemek igin akis denetimi
(tam dubleks modunda 802.3x) semalari

+ Geri basing 10/100 Mbps yarim dubleksi desteklemektedir.
9K byte’a kadar Jumbo cercevesi destegi.
Otomatik adres 6grenme ve aging ile birlikte 10K MAC adresi.
Tam dubleks modunda tiim girisler icin 1Gbps’e kadar

Kolay okunabilir LEDler link durumuna, faaliyetlere, hiza ve tim giriglerdeki
dubleks moduna hizli bir sekilde bakilabilmesini saglar

Paket icindekiler

GigaX1116B/GigaX124B kurmadan énce, pakette asagidaki 6gelerin bulunup
bulunmadigini kontrol edin.

ASUS GigaX1116B veya GigaX1124B Switch
AC Giig kablosu x 1

Hizli Kurulum Kilavuzu

2 braket ve 6 vida bulunan montaj seti.

NOT: Eger yukarida belirtilenlerden herhangi biri eksik ya da kusurluysa,
|titfen saticinizla irtibata geginiz.

Hizlh Kurulum Kilavuzu



Teknik Ozellikler

Boyutlan
43.5mm(U) X 444 mm(E) X 108mm(Y)

Ortam Araliklar
Sicaklik:
Calisma 0°C ~ 40°C (32°F - 104°F)
Depolama -40°C ~ 70°C (-40°F - 158°F)
Nem:
Calisma %5 - %95
Depolama %5 - %95

Ykseklik:
Calisma maksimum 3.000m

Depolama maksimum 12.000m

Giic
Giris 90V ~ 240V AC/50-60Hz
Gl¢ Tiketimi 50 Watt
Uyumluluk
FCC Class A, CE, CCC
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Donanim

On Panel

GigaX1116B ve GigaX1124B'nin 6n panelinde switch’in ¢alisma kosullarini
g6steren LED géstergeleri bulunmaktadir.

gy ISS
lepoRT GIGABIT SwiTCH

‘ﬁﬁﬁﬁﬁwﬁF%ﬂqiwﬁ
LA NN NI LI

Sekil 1. On panel (GigaX1116B)
! ena[ 20

Tl ) o e
“5\—M—MT—MUU AL LI CTEIC]

Sekil 2. On panel (GigaX1124B)

N, T—

Tablo 1 LED gdstergeleri

LED Renk Durum | Aciklama
SISTEM Yesil Acik Unite agilmis ve normal calisiyor.
Kapali Unite kapali.
1-16/24 Bu sayi girig numarasini tanimlar.
DURUM/HIZ Yesil Acik Girig, 1000Mbps icin etkin
Yanip Bu giriste 1000Mbps icin alim ve aktarim paketleri
sénliyor
Kehribar | Agik Girig, 10/100 Mbps igin etkindir
rengi Yanip Bu giriste 10/100Mbps icin alim ve aktarim paketleri
sontyor
Kapali Link arizali
DUBLEKS Yesil Acik Switch tam dubleks modunda ¢alisiyor.
Yanip Carpma oldu
sénuyor
Kapali Switch yarim dubleks modunda ¢alisiyor
Arka Panel

GigaX1116B/GigaX1124B’in arka panelinde iki fan ve glic konekt6ru
bulunmaktadir.

o ome

|
Gli¢ konektori Fanlar

Sekil 3. Arka panel (GigaX1116B/ GigaX 1124B)

Hizlh Kurulum Kilavuzu



Ag aygitlarinin baglanmasi
Ag aygitlarini GigaX1116B veya GigaX1124B switch'ine baglamak igin:

1. Ethemet kablosunun bir ucunu switch'in arka panelindeki Ethernet girisine
takin. Diger ucunu ise ag aygitinin ethernet portuna baglayin. llave ag
aygiti baglamak icin bu adimi tekrarlayin.

/{ZP NOT

N + Switch ile ag aygitlari arasinda baglanti hizini saglamak amaciyla
kablolar icin 5. Kategorideki duiz gecisli Ethernet kablolari kullanin.

Képrtiler, swithc'ler, hub’lar ve PC’ler gibi diger ag aygitlarini baglamak
icin capraz veya dliz gecisli kablo kullanabilirsiniz.

AC Adapter

Desktop

Router Printer “’_
E Server Wireless
- i AP

T

Notebook NAS Switch/Hub

Figure 4. Network Device Connctions

2. Gug kablosunun bir ucunu Anahtarin arka panelinde bulunan gli¢
konektdrine baglayin, ardindan diger ucunu elekirik prizine baglayin.

3. Etkin Ethernet giriglerinin Gtli¢ LED géstergesi ve LAN LED géstergeleri
switch agildiginda yanar ve aktif diiglimler LAN girislerine baglanir. LED
gbstergelerinin anlamlari icin 4. sayfadaki 6n panel gértintulerine ve LED
tablosuna bakiniz.

Hizh Kurulum Kilavuzu




adny

54

Placement Options

Diiz Yiizey Yerlestirme

GigaX1116B/1124Byi duz yuzeye yerlestirebilirsiniz. Yerin ¢alisma ortami
spesifikasyonlarina uygun oldugundan ve UTP 5. Kategori kablo uzunlugunun
100 metreye kadar oldugundan emin olun.

Switch’i, switch’lerin ve aksesuarlarinin agirigini destekleyebilecek dtiz bir
ylizeye kurun. Switch'in alt kisminda isaretli yere dért kauguk ped takin.

Rafa Monte Etme Talimatlari

Switch’in her bir yaninda, braketlerin monte edilmesi icin ti¢ adet vida deligi ve
iki adet direk deligi bulunmaktadir. Montaj braketlerini switch’e monte ettikten
sonra, switch’i 19 inglik rafa yerlestirin ve raf montaj vidalarini (ayr satilir)
kullanarak sabitleyin.

Hizlh Kurulum Kilavuzu



Sorun Giderme

Bu bdlimde, ASUS GigaX1116B or GigaX1124B switch’ini kurarken veya
kullanirken karsilasabileceginiz bazi genel sorunlarin nasil ¢ézulebilecegi
anlatiimaktadir. Sorun giderme ¢6zlmlerini yerine getirdikten sonra sorunu
hala ¢6zemezseniz, ASUS teknik destegi ile temasa geginiz.

Sorun Coziim
GUC LED’i yanmiyor. Glc kablosunun switch’e ve elektrik
prizine dogru baglanip baglanmadigini
kontrol edin.

Ag aygiti girise baglandiktan ~ * Ethernet kablosunun switch’ e ve

sonra dahi LAN LED’i yanmiyor aga bagl aygita diizgiin baglanip
baglanmadigini kontrol edin.
Switch’in ve aga bagli aygitin
glictiniin agildigindan emin olun.

Ethernet kablonuzun ag
gereksinimlerinizi karsilayip
karsilamadigi kontrol edin.
Gigabit switch girisini baglamak
icin, gigabit aktarim hizi elde
etmek icin 5. Kategori kablosunu
kullanmaniz gereklidir.

Carpma/DUPLEX LED yanip  * UTP 5. kategori kablosunun iyi bir

sonmeye devam ediyor. durumda olup olmadigini kontrol
edin.

« Kablo uzunlugunun 100m’yi
gecmediginden emin olun.

Hizh Kurulum Kilavuzu 55
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Glossary

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T
Oto MDI/MDIX

Ethernet

Mbps

10 Mbps Ethernet, burma kablo ile (Kategori 3).
100 Mbps Ethernet, burma kablo ile (Kategori 5)
1000 Mbps Ethernet, burma kablo ile (Kategori 5)

Diz veya capraz kablo kullanarak ag baglantilarinin
kurulmasina olanak saglar.

En cok kurulan bilgisayar ag teknolojisi, genellikle kivrimli
cift kablolama kullanilir. Ethernet veri hizi 10 Mbps ve 100
Mbps’dir.

Saniye basi Megabitler icin kisaltma, ya da saniyede bir
milyon bit. Ag veri hizlari sik sik Mbps ile ifade edilir.
Birbiriyle iletisim kurabilen ve yazilim, dosya vb. kaynaklari
paylasabilen birbirine baglanmis bilgisayar grubu. Bir a LAN
gibi kictik olabilir ya da Internet gibi cok genis olabilir.

Hizlh Kurulum Kilavuzu
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Inleiding

Hartelijk dank voor uw aankoop van de ASUS GigaX1116B/1124B in rack
monteerbare switch! De GigaX1116B/1124B biedt niet-blokkerende prestaties
met kabelsnelheid om aan uw intensieve netwerkbehoeften te voldoen. Het
apparaat beschikt over een automatische sensor en automatische MDI/
MDIX-ethernetpoorten voor eenvoudige aansluiting. Bovendien worden de
netwerkprestaties verbeterd dankzij de datatransportbesturing en de Qos-
capaciteit.

Eigenschappen

+16/24 10/100/1000 Mbps RJ-45-poorten

+ Plug & play met uw netwerken — automatische MDI/MDIX en automatische
sensor voor snelheid en duplexmodus op alle poorten

+ Kan op een plat opperviak worden geplaatst of op een rack worden
gemonteerd

+ Schema’s voor datatransportbesturing (802.3x in full-duplex-modus) om
nulverlies bij tijdelijke netwerkverzadiging te ondersteunen

+ Backpressure ondersteuning voor 10/100 Mbps half-duplex.

+ Ondersteuning van Jumbo frames tot 9Kbytes.

+ 10K MAC-adressen met automatisch aanleren van adressen en ouderdom.
+ Tot 1Gbps voor alle poorten in full-duplexmodus

+ Gemakkelijk leesbare LED’s die een snel overzicht geven van de
verbindingsstatus, activiteiten, snelheid en duplexmodus op alle poorten

Inhoud verpakking

Controleer of uw verpakking de volgende items bevat voordat u de analoge
AX112-telefoonadapter installeert.

+ ASUS GigaX1116B of GigaX1124B switch
+ Wisselstroomkabel x1

+  Snelle installatiegids

+ Montageset met 2 haken en 6 schroeven.

% OPMERKING: Neem contact op met uw verkoper als er items ontbreken
- of beschadigd zijn.

Snelle installatiegids



Technische specificaties

Fysische afmetingen

43.5mm(H) X 444 mm(B) X 200mm(D)

Omgevingsbereik
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Bedrijfsvochtigheid
Opslagvochtigheid
Bedrijfshoogte:
Opslaghoogte:

Voeding
Ingang
Energieverbruik

Certificering
FCC Class A, CE, CCC

0°C ~ 40°C (32°F tot 104°F)
-40°C ~ 70°C (-40°F tot 158°F)
5% tot 95%

5% tot 95%

tot 3.000 m (15.000 ft)

tot 12.000m (40.000 ft)

90V ~ 240V AC/50-60Hz
50 watt

Snelle installatiegids
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Hardware

Voorpaneel

De voorpanelen van de GigaX1116B en GigaX1124B bevatten LED-indicators
die de werkstatus van de switch aanduiden.

‘fﬁﬁﬁﬁwﬁwfﬂﬁﬁfﬁ;ﬂ”*>vz =
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Figuur 1. Voorpaneel (GigaX1116B)
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Figuur 2. Voorpaneel (GigaX1124B)

Tabel 1 LED-indicators

Label Kleur Status Beschrijving
SYSTEEM Groen aan Het apparaat is ingeschakeld en werkt normaal.
uit Het apparaat is uitgeschakeld.
1-16/24 Dit nummer identificeert het poortnummer.
STATUS/SPEED  |Groen aan De poort is ingeschakeld voor 1000 Mbps
Blinking Pakketten worden via deze poort met 1000 Mbps
ontvangen of verzonden
oranje aan De poort is ingeschakeld voor 10/100 Mbps
Knipperend | Pakketten worden via deze poort met 10/100 Mbps
ontvangen of verzonden
uit Verbinding verbroken
DUPLEX Groen aan Switch werkt in full-duplexmodus.
Knipperend | Conflict opgetreden
uit Switch werkt in half-duplexmodus.
Achterpaneel

Het achterpaneel van de GigaX1116B/GigaX1124B bevat twee ventilators en

een voedingsaansluiting.

|

Voedingsaansluiting

Ventilators

Figuur 3. Achterpaneel (GigaX1116B/ GigaX 1124B)
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Netwerkapparaten verbinden

Netwerkapparaten verbinden met de GigaX1116B or GigaX1124B switch:

1. Sluit het ene uiteinde van de ethernetkabel aan op een ethernetpoort
op het achterpaneel van de switch. Sluit het andere uiteinde aan op de
ethernetpoort van het netwerkapparaat. Herhaal deze stap om extra
netwerkapparaten aan te sluiten.

4  OPMERKINGEN

Gebruik rechte ethernetkabels van categorie 5 voor de bekabeling
zodat de verbindingssnelheid tussen de switch en de netwerkapparaten
wordt verzekerd.

U kunt gekruiste of rechte kabels gebruiken om andere
netwerkapparaten zoals overbruggingen, switches, hubs en pc’s aan te
sluiten.

AC Adapter

Desktop

Router
E T Draadloos AP

ar

Notebook NAS Switch/Hub

Figuur 4. Netwerkapparaatverbindingen

2. Sluit het ene uiteinde van de voedingskabel aan op de voedingsaansluiting
op het achterpaneel van de switch en sluit vervolgens het andere uiteinde
aan op een stopcontact.

3. De voedings-LED en de LAN-LED’s van de actieve ethernetpoorten
lichten op wanneer de switch is ingeschakeld en de actieve knooppunten
worden verbonden met de LAN-poorten. Raadpleeg de illustraties op het
voorpaneel en in de LED-tabel op pagina 4 voor de betekenis van LED-
indicators.

Snelle installatiegids

61

7]
°
c
<
S
()
o
L}
=




=
(1]
o
(1]
=3
Y
=
Q.
(7]

62

Plaatsingsopties

Plaatsing op een plat opperviak

U kunt de GigaX1116B/1124B op elk plat opperviak plaatsen. Zorg ervoor dat
de locatie voldoet aan de vereisten voor de bedriffsomgeving en dat de lengte
van de UTP-kabel van categorie 5 maximaal 100 meter lang is (328 ft).

Installeer de switch op een plat oppervlak dat het gewicht van de switches
en hun accessoires kan dragen. Bevestig de vier rubber kussentjes op de
aangegeven locaties op de onderkant van de switch.

Instructies rackmontage

Aan elke zijde van de switch bevinden zich drie schroefopeningen en twee
openingen voor de montagehaak. Nadat u de montagehaken aan de switch
hebt vastgeschroefd, plaatst u de switch in het 19” rack en bevestigt u het
apparaat met de rackmontageschroeven (afzonderlijk aan te schaffen).

Snelle installatiegids



Problemen oplossen

Dit hoofdstuk biedt oplossingen voor sommige gebruikelijke problemen die zich
kunnen voordoen tijdens de installatie of het gebruik van de ASUS GigaX1116B
of GigaX1124B switch. Neem contact op met de technische ondersteuning
van ASUS als het probleem zich blijft voordoen nadat u de oplossingen hebt
geprobeerd.

Probleem Oplossing

De VOEDINGS-LED licht niet  Controleer of de voedingskabel
op. correct is aangesloten op de switch
en het stopcontact.

De LAN-LED licht niet op, zelfs - Controleer of de ethernetkabel
niet nadat een netwerkapparaat correct is aangesloten op de
op de poort is aangesloten switch en het netwerkapparaat.

« Zorg ervoor dat de switch
en uw netwerkapparaat zijn
INGESCHAKELD.

« Controleer of de ethernetkabel
voldoet aan uw netwerkvereisten.
Om de gigabit switch-poort te
verbinden, hebt u een kabel van
categorie 5 nodig om de gigabit-
overdrachtsnelheid te halen.
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De LED voor het conflict/ * Controleer of de UTP-kabel van
DUPLEX blijft knipperen. categorie 5 in goede staat is.
+ Controleer of de kabel niet langer
is dan 100 m (328 ft).
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Woordenlijst

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T
Auto MD/MDIX

Ethernet

Mbps

network

10 Mbps ethernet via dubbel getwiste kabels (categorie 3).
100 Mbps ethernet via dubbel getwiste kabel (categorie 5)
1000 Mbps ethernet via dubbel getwiste kabel (categorie 5)

Allows network connections using either straight or cross
cable.

De meest geinstalleerde computernetwerktechnologie,
doorgaans met een dubbel getwiste kabel. De ethernet-
gegevenssnelheden zijn: 10 Mbps, 100 Mbps en 1000
Mbps.

Afkorting voor megabits per seconde, of 1 miljoen bits
per seconde. Netwerkgegevenssnelheden worden vaak
uitgedrukt in Mbps.

Een groep computers die onderling zijn verbonden om te
communiceren met elkaar en bronnen, zoals software,
bestanden, enz. te delen. Een netwerk kan klein zijn, zoals
een LAN, of zeer groot zijn, zoals het internet.

Snelle installatiegids
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o SERTRURISSSURY o B A DU I e e A 45 0, AR R,
#bl, LA ATTEL

* AC FEIRIEEL RS

Z= . Tl

1TE = :
P e FTERAL oot
E s Fs AP
P NAS pot Ul <23

[ 4. Mg =EE
2. ﬁ%%ﬁﬁ@*%Tﬁf\ﬁ?ﬁﬂﬁﬁ*ﬁﬁ@@%%IZIEP, 7 — Vi 4 A FEL Y 97
3. RBAHIEFTIFE, PUKMSGH R System/Power LED &84T H1 LAN

LED fnfl 25k, AR MEERE LAN WM, H2%5% 4 LR
FT AR AT LED Y LED $87RAT M.

HRE(E AR 69



70

P =
RHEITE
KERERE

Rk GigaX1116B/1124B ZAEAR M — N KT- R, 1B EAR SRR B
i, H UTP %8 5 JR2K BEFE 100 0K (328 BER) Z A4,

B ST % BAE ] ST R AR B K2R L, AL R A bR
OO E N EPOANR R,

MRRE
AL M R T = DRSS, DI UR R H 5L

PTG, L Z B 2 — A 19 ST AUPLAE LI MIPLAIRZZ (Hh
WK ) [ E .

(e Pt



| R i R

X WA R S E e s AR GigaX 1116B 5 GigaX1124B 2E 4L v
AEBEN 3 LI AR A A M PR T 5 2 SR AR T 7E, B R AR
PRSH

B fRRTTIR

SYSTEM/POWER LED ##/RAT i HLIRLE 75 IE A4 B S LA

I GERIERES
KM SR EEABIGOE, o BAEDAMEREEHEZR
LAN LED 87 T3R5 HAVMIR A,
o BIASTHRALAI) 2 B 5 FA FEL TR
E1T7F.

o RAELUKM SR B G IR 4
TR, BHEE S REORER
TIescHblm b, DIRART et

LiTpu S

DUPLEX/COLLISION LED #%/5 o Kty UTP & 5 KRB IEH,

KT FFEEIN A o RAEZAKERATE 100 K (328
BR) ZN,

R {E FitE RS 71



K&
10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T

Auto MDI/MDIX
Ethernet ( IAAR )

Mbps

Network (&)

72

10 Mbps DURMIIZL (5 3 2%,
100 Mbps DLURMIMZLL (55 5 2%),
1000 Mbps PURIIXUZL (5 5 3),
FUVFIR 283 H 00 ) e B 58 SR £k,

IR B UL LA, KIS,
PUK £ (5 d % 5 10 Mbps, 100 Mbps Al
1000 Mbps,

Megabits per second I, one million bits per second
B85 TICLHCRRERD, o0 2% Aot 14
1 Mbps 7R,

TEREE— AR @ R A, AT
GO, WP, SCMRSRESE, RIZRRETRELD, RN
TR, /N SR,

(e Pt



ANAEENN A

y 4

GigaX1116B
GigaX1124B

Quick Al& JH0l=
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74

MS 200

ASUS Gigax1116B/1124B SHOIRE A/IXIE FL =AM 2 AFELICH
| Gigax1116B/1124B AL Xl= Non Bloking, Wire-speed A%& A52
HBECZH O 202 =S MAlol S2AALICH. 2 AIXIM=
s & HA JIO , Auto MDI/MDIX 0IC14! ZE & H|Z6tN flow control
I QoSTIs Z2 U= aE WESI 883 MSELICH.

HE ls

+ 16/24 10/100/1000 Mbps RJ-45 L E

* Plug n play — Auto MDI/MDIX, XIS £< HA |, duplex 25 (2 ZE)

o UBHAX| FE= HOIRE &R

+ Flow control(802.3x full-duplex 2Z)- LAIEC HERD WE6HAl
ZAE HZ

+ 10/100 Mbps half duplex & Backpressure JIs A&

+ Jumbo frame( ZIH 9K byte) XI&

« 10K MAC =4 ( XH= learning & aging 715 XI€)

« Z|0f 1Gbps full-duplex 2 K& (2 ZE

QE XZE)
o DEZE[O HA M, &%, duplex 2LEE &018 4 Q= LED M2

T o
HN&E 4=

Gigax1116B/ GigaX1124B AIXIE &Xlol)| M ChSH &2 2
DE AN UK 20l FUAIL .

«  ASUS Gigax1116B or GigaX1124B8 A Xl

« ACHEE DE x1

« Quick AIZ JH0IE

o 283, 6 e LIARDF Z8 T (= &Rl JIE

0x

=0

% X 912 FESZS SN UAALE HE 2E20l AT MBS
207

Quick Al & JH0IE



Jl= At

M3
43.5mm(H) X 444 mm(W) X 200mm(D)
Iz @3
s 2k 0C ~40C (32°F~ 104°F)
222k -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
s sk 5% ~ 95%
ISES= 1= 5% ~ 95%
s 0k Z/H 15,0001(3,000m)
S22 0k £ T 40,000 ft(12,000m)
&3
e 90V ~ 240V AC/50-60Hz
&5 At 50 &E
b

FCC Class A, CE, CCC
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ot =S
HHE Y
Gigax1116B 2 GigaX1124B 8HE2 ML= ALK &S AEHE &0ole
o U= LED &H HAISO0| |IXIoh AsLUICH.
| T =
L LN LT I I

J8 1. ¥ Y (GigaX1116B)

ol o
"‘5‘\—M—MT—MUMU AL LI CTEIC]

N, T—

O3 2. HB2 e (GigaX11248)

H1 LED &H EAS
diolg Mz AFEH A9
INES= =M HE X2 MRAO AMUL FMHCZ HEot= MH
UE] X2 M0 HM U= &EH
1-16/24 ZE HSE UEY
MEH/EE =4 HE 1000Mbps?| £&& 12
28HE [ 1000Mbps8l &2 W3l &/341 = AH
=M HE 10/100 Mbps2l £&2 &
2 HE [ 10/100MbpsSl £E2 T3 S/445 = AR
US| HZE 33
DUPLEX =AM HE full-duplex 2E& X Saot= AEH
ZUNE | S5 L4
N half-duplex 2E2 & Sats AE)
§m$mg

)

2 = 242

o M HUE DL

g o
g )
Per connector Falns
g 3. 282 I (GigaX1116B/ GigaX 1124B)
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HERZ HE X

GigaX1116B L= GigaX1124B ARIXI0 UIER D EX HE 2™

1. ASIX OIS TjQol Ol ZEW OIHY HOIS &% 2 HZs
S, 02 8% 22 YEYD A 0/Y ZE &% 22 o2
FUANQ. UEAD BXE =hotai® 0l HYS £20| 23
FUNR.

y A

- o ARIXY UWEHAZD FX 249 22 &S Ad JtH D2l 5

AEY0IE OIS HOIES A8l FHAIL.

« B3, ALK, HE, L= PCo 22 JIEt LHE WERHA EXI
HZg ZR0s A2A 2B £= AEYO0IE A0S 2F MEE
> YU

AC Adapter

Desktop Printer “

Router
E Server Wireless
- AP

T

NAS Switch/Hub

Notebook

J8 4. UERI EX HE

2. ASIT B0 L MR HUE Y M HOIZO| 8% BS AL =4l
3, 02 8% 22 3| 2HE0 AZH FAAL.

3. ASIXI0| M0l SOIRT LAN EEO| =S} &43 €0 Power LED
MEAEAl STHLAN LED MEIEAl SOI 201 SOISLICH. 4 BOIXI0f
ol LED MEf EAS EE HZd A2 IOl LED MES 2ol
FUNQ .
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>
ﬁ
10

P

—
8 41 (dA3E & &)
GigaX1116B/1124B £ BHEEt 20l AXIAIIIA =, HS & A0
HEstxl &tolol =& A2 . 100016 (328 feet) OILHSl UTP JtEINE] 5
HOISS MEdH FHAIL
AR A0 HEE HAAMCIS FHE HE += UAes BHe 20
ARIXIE FXAIHA FYAMLR . ARIX SHE0 4042 D2 HES S A of
FHANL .
HOL2E 41 21D AE
AKX 2 SHO EcH2lS X 4002 UAF #HIOF 204 Z2—-E&
SHS Holol FHAL . AAXIN £X i3S &Xotl) 19 21X 0l
AQXE 21 UAIZ DFAA FHUAIR (HE 2Y).
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HIE 0 220l FEAL

POWER LED 0l 20| 02X

£5 /OUPLEX LED Jt A 2%
HELICH.

—
Z H0lM= ASUS GigaX1116B ARIXIE &XIoHHLE AHBE 2R &
T+ S M0 2t of S

2 P was
ZHS Jlzo sYSUCH 02 2H
ASUS Jlz T2

Os, MOt oiZ =X 22,

ofZ ot

Be Hosol A9 &I
2HMEN 2612 HZE0 A=ST
SOIGH ZAAIQ .

« 0l Aol=0l AR A
WEAZD XU =8t=2
AZ2EHOH A=A = 2ol
FAAL

s 29X WESRZD A0

« Ol HolI=0l UWEZ
etk oo =AM
D JIIJHHIE ARIX EE
bl 2 el 50t

cl 5 A0l 22
off FAAIL .
t 100m(328 feet)

Jtd=Xl Eolol FAAL.
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W

S0 22

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T
Auto MDI/MDIX
oIy

Mbps

HER3

10 Mbps 014! @ ERIAE HO0IZ (ItHI2] 3).
100 Mbps 014! @ ERIAE H0IS (3222l 5)
1000 Mbps OIHY! @ EIAE A OIS (IHHILDCl 5)
AEY0IE £=JZ2A A0S EFEMEE = U= IS

e YetRoZ AI8HE BRE UERID JI=2M,
25 EFAE WO HOISO0l AFSSLICH. 016 HI0IH
&8&E2 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps 01 ASLICH.

Megabits per second L= million bits per second 2
O ft. UIER3 MEES dBH2Z Mbps 2 0/E0t0
HESLICH.

20210 AFZEIN AE S4AIGHD AZES|
HIOIHE SRa6tI| |ldh AZ2ENH U= B s
CLANDE 22 A2 UHER AHY Y 22 AR
HWERKIt JASLICH.
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GigaX1116B
GigaX1124B
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Bi=

ASUS GigaX1116B/1124B 5y /U PRIZ A v FR THAWEEHY
HESTEVET, GigaX1116B/1124Bi/ 7 OvF 5, 74 ¥—RE
—RDBNT +—IVAT1—H—D=—XIW, FleA—berov
J. ZF—k MDI/MDIX £ =% Xy FR— T, E5GOEH, 7O0—4#EE
QOSHEHET, Ry FT—INT+#—IVADAELERBELE LT,

B

16/24 10/100/1000 Mbps RJ-45 :K— k

o TS9T7VRTLAHIG. -2TDKR—bTAH— b MDI/MDIX, RE—F
DFA— bV 7HE. 2EEEARITHG

o 5wV FRICBHRIEDE ANR— Rt

. 70-HE (22E8BEHRT8023x) TRy M- EMEOLYO
ORI

« 10/100 Mbps ¥ 2 BEEAR TN\ 7 7L v ¥+ — el IS

« &= KByte DI+ VR T L—LITHIG

. BT FLAZBHEELE T— 7 JHEERAD 10KMACT KL A

. 2TOR— MY 2EEEFEHRE— FTHRS 1Gbps

o SHYUPTVLED TR2TDR— MDY V7K, BEKE, BERE.
2 EREEST— FOREHBIETRE

(o} -~ ==
N T—YDAR
WY BE0. BTUTDT7 A TLHMEIENTWNS T EERERLTL
ZEW,
+ ASUS GigaX1116B & fzl3 GigaX1124B Switch
« ACERO—FX1
o« JAVIRZ—=FAAR (BHAF)
« BEFYL (F37v X2, 2UX6)

% FIBRNRY AV EEPRIBL TV SIBRIIRTEICTERCTIEE L,

82 T4y TAZ—=bAAR



B LR

UEPS
43.5mm(H) X 444 mm(W) X 200mm(D)
fERRE
BERE 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
RFIEFRORE — 40°C ~ 70°C ( — 40°F ~ 158°F)
BERIREIEE 5% ~ 95%
REGFRDEE 5% ~ 95%
Bl E &&= 3,000m (15,000ft)
REATELERE &&= 12,000m (40,000 ft)
S
AN 90V ~ 240V AC/50-60Hz
EhEE 507y bk
BEER

FCCClassA, CE. CCC
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IN—=FDzxT
707 MRV

GigaX1116B/GigaX1124B D70 FINRIVICIE, R v FOREZRTT
BLED 1 VI T =2V TVET,

. . [—— B 4 — ¥ —1
‘ﬁﬁﬁﬁ ﬁﬁﬁﬁ|[ [D = i ocoocooooo !r—
AN A I = sssssss

1. 78> b/%IV (GigaX1116B)

=

2. 70> b\%JV (GigaX1124B)

ﬁﬁﬁﬁmﬁﬁﬁﬁmﬁﬁﬁ M
IR g P |

Nl

#1 LEDAVIr—%4

LED & FTIREE ALY FDIREE
SYSTEM gI)=> | F EFA Y EEICEER
37 BFA7
1-16/24 R—MVN—%RT
STATUS/SPEED 91— %> 1000Mbps TV > HETT

=vo] 1000Mbps T/ \4ry ME%S{Erh
1) TV 10/100 Mbps )/ o5EsL
b 10/100Mbps T/ \7 b EEZ{EHR

*7 1) R
DUPLEX G)=> | FV 2 2EEEHN TR

Rl BEOERIRE
17 *2EEEAN CEEF

77 INZRIV
GigaX1116B/GigaX1124B D) 7 INRIVIKE 7 7 VB 2 DEBRIAZR 7 25
12V TVET,

@ )

LS mE SR S5

3.1 7182 (GigaX1116B/ GigaX 1124B)
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2V NT—=9T7I\A A%E5HT 5
I8

1. A—4%2xy M=V D—H%ZZA Y FDVTINKIVRIDA—F 2y FR—b
IBEHRLET, £3—FIRRY bT—I71\ A ADA—H 3y MR— Mk
LET, DRy bT—071\A ZADEMERELCFIETT,

pE 3
% o KBRERY T TN ADEGORRIS, REMODT8 Category
54—4xy MR —Mr—DIVDERESEHLET,

TVwI, ZAAvF. NI, AVE1—2GEMDZRY NT—IF N1 R
RIETEEGRTERIE. A= r—DIbEyaRA—N—=r—TI1LD
EBSTHERTEET,

HIRAP

J—=kn\var NAS AAYF/INT

B4 2y N T—=7 T7I\A 2D

2. BR7T—I7IVE)TNRIVOERIR7 2Rz L, A€V MITS
JTEERELET,

3. BELFVOBEFME/ — FH LAN R— MciEiiEha &, SRLED
AVIT—2EBMEA—Y Ry b R—POELANLED A V7 —4H
RAILEY, GHRIFAN—JDR1 &2, R1ZTEIEEW,)

5499 28— AL R
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REA T3V

TR by T (KEEIBFRANDRE)

KEGIGFRICRBLE Y, REDRIIAEENCNBROERICHZS SH,
EER AR LTOBDRESIL TSV, UTP AFTY 505 =L
DRETIFFE 100 =MV 3287 1—b) TT,

REBOEIE, ZIN=I\v bk (47) ZRL4 Yy FOERAICI—7 LTH 315
FRICER W HFTLIEELY,

SvIIIVE (Y IRICRE)

AAYFOEGA RITIER I3 D2ETSTy FRADTWD 22HY T,
REOXITIT Ty bRy FICRUHITS, A4 v FE 1914V F
Sy IR, %Y BIF%Y) TEELTLIREL,

5499 28— AL R



NS a—TFTaY
PREVEDEDZVEIREL ZORRAEXRHE LE LI, T T TIHEERH

AR ZRHELE L, 6. ThUNORBEPRRALRIE ASUS 77
ZHIVHR—-FETBEVEhECIEEL,

il BRRT
YATLLED BEATLELY, BRT—JIVDRAy F&, BEE
BEEDERIcLobWEREThTY
BhEERL TLIREL,

2YRT=9FNA R R—MT  « A—HRYMT—TIVHELLER
5L TE LED BT L ALY, Ay FERY NT=ITINA RICHE
MENTVBHEEERL T LY,
o R2RAYFEBFENDRY T
TINA ZDEFHA o TL
BTEEMRLTEEL,
o A=Yy Mr—=DILOREH R
v N T—ID&MEFT LT
ZHHEERL TSIy, Gigabit
A1y FR— MBS Bl
Category 5 D7 —7IVEFERLT
<fEdLy,

DUPLEX LED AgiiLf=x%ic - UTP Category 5 4 —7IVICRIRE
5%, HBEVHEERL T EEL,
« F=TIVOREHEERNTHS
TEEREERLTLIEEL (100m
13287 14—,

TJAY G ARA—MAA R 87
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A&

10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T

A=z b
Mbps

xRy hT—9

10 Mbps /=% Xy b A=N=YAL AT 5=
(Category 3)

100 Mbps /=% %y b Z—N—=YAL AT =TI
(Category 5)

1000 Mbps 1= xv b #—N=YAL AT —=D I
(Category 5)

RELLCHATNTWAIYE1—2Ry FI—IHil, &
KBIAAMT I4¥ T %ER, —YxRvbh 7—%2
L— k& 10Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps .

Megabits per second (XA b/ B#). Ff=l& million
bits per second (SUAVEY N/ EH) DB, Zvk7—
97—2L—MIZDBHTRTIENS,

EROIV 12 EEE LTINS TIV—T, Ry T
—JANIVE1—AIAZ 15— 3 VeV TR T7R7T
7AIVED)Y—ADY T 7HERE, INEVLEDIE LAN, X
FOEDIIA >V 2—y b, KEEIIZH,

5499 28— AL R
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e

K

Shy

R AR HENE GigaX1116B/1124B B¥ZEXAZHA%8 | GigaX1116B/
1124B FEHLMEIH ZELURThRE DU 2 i K EAUMERE TR K - EEB)E
BIMEARESEITHRINRE (Auto MDIMDIX ) HYZAHERS SR ANRE 5 (5 57 F
» MBS B QoS RE ST BESRIEIEASHEE -

5

* 16/24 10/100/1000 Mbps RJ-45 SHEHE o

- FRIERIERSFERERI - BENEAIPE / SE TR hEE - BAERTEEEE
35 132 EL i 5 B o i o B TR o

- AJZLEERSHHIYERALL - ] 24 P2 | -

. %ﬁ%ﬁﬁ%ﬂ (802.3x REE TR ) - TEAGES HIER 2 A ZEZERT - 9%
Zhk

- 7£ 10/100 Mbps & TR T R B IR =] -

- THEEE oK FITHIEHAE o

* 10K MAC (\zhl - EHEHAZHEE BT HEFAERER -

- EET ST T e PR i =R 5 1Ghps

- LED fE/RIG RN T BHRAGEBAIRRE - hE) « R B EE T -

GEES

TEZ28E Gigal 116B/Gigal 124B B |l » G5k & EAYE MEZERN
L EE TR -
- FEfH GigaX1116B BY GigaX1124B A HAR
- AC EBIFHE x 1
- s
- 2 (HS4EE 6 FEIEGR LS5 -

% AR MRBRBEARWBREER  RECHVEHRES

90 TR FH T



Rl

EmRY

43.5mm (57 ) X 444 mm( E ) X 200mm( %)

RIGHE

BRERE 0°C ~40°C (32°F % 104 °F )
IR E -40°C ~70°C (-40 °F % 158 °F )
BRIERE 5% 2 95%

FEORE 5% ZE 95%

BIEEEE &5 15,000 IR (3,000 AR)
i = 40,000 AR (12,000 A1)
BIR

A 90V ~ 240V AC/50-60Hz
iR 50 K

LR e

FCC Class A, CE, CCC

TR T 91



e

K

hERE
AIER

GigaX1116B Hil GigaX1124B WYRTEMELEH LED f8/~0E » AJBERAL

TAGRHIEEARRE

VI I B

e ST

e

0]

[l 1 AER

(GigaX1116B)

Tl
"‘5“\—M—MT—MUMU AL LA LA I

. v T

fEl 1 - B

(GigaX1124B)

# 1 LED {5
ER EAfh HREE Bk
SYSTEM % ) R E R BB IF B 1
18 ER e el
1-16/24 bipd ) B= {BER R 1000Mbps
s} FiBIEIELL 1000Mbps BO{EEGE Rl (E5%
HE
STATUS/SPEED _ |¥EIAfR  |B= {FERE 10/100Mbps
sjcd FEiBIELIELL 10/100Mbps BY{EEGRR(E X 1%
W
YR EiEEEE
DUPLEX %t B= TIRERIF NS T HE0EE
psfcs BHHE
YR TIRERIE LI T A8 0ELE

BER

GigaX1116/GigaX 1124 4% AR ik {[E R o Bl —{F BE i HETE -

e e

3
3 $41AITR (GigaX1116B/ GigaX 1124B)
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BRI RE

SIS E S GigaX1116B B GigaX1124B 7158

L SRR AR, —lﬁﬁéﬁiﬁaﬁ’éaﬁﬁ’ﬁiiﬁﬁZitf]ﬁﬂ%ﬁ%ﬁﬁi@?c
i EALAE S (RS £ A B E R A > o S R A 5
E%Elﬁt*%

/ﬁ AR
B - RBRABEMERENERRE - FERAER (X) BHITIK
HERRAR -
© EALUERRETAT O AR R AE B LA ARRR R - ADRB AR R
e ERAREEAEN -

nul

ASHAAR /B AR

4 HETEER A

2. BFEE VR AR — I A gs R ER VB IRIEFLE - B —IntE AE
JRIEME -
3. PR HREREIRR - LAHIRSHEEHRAT System/Power LED FENEE A
LAN FEREE S - AEETE CAEREE LAN E#HEE - 55255
5 4 B _FAYRTEIREF] LED 2HHHY LED 5B aeH -
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e

K

KT (TR ) AORERSS

AT GigaX1116B/GigaX1124B ZHERE A —{E PRI
b FETERSIRFRESSIEE > H UTP BERBEHREETTE 100 AR
(328 W) HYEEE A -

WA AR 2 B A n] ST E S A A RS H R L - EACHARR
[ IR AL B RS Y (EREE -

ZR gt
AHAGRHVAITFTERE T = (AR LA R 2 AL - DA 2R 2 deny /R

B o SRR AACHAERR - R ACHRER LR — (8 19 NHYBZE E - Il
FIRZRIRS, (BLIRENS ) [EE -

94 TR FH T



[eRE AR

38 —E IR B AR LR FHEERE GigaX1116B BY, GigaX1124B %2
HAZSHEE rTREESEFIAYE R - BEEERER TR - mMEENEFE

£ - FREEREREAY R A\ B -
il

SYSTEM/POWER LED fETfEA

=]
Ju

PR AL E A A Y
PSR 0 LAN LED FEBE
R

DUPLEX/COLLISION LED 8~
FEFFEPT e

frR =

T A JRARE 1 I e ) 2R
AR FE L -

- e LK 7 e

Bl Ent e

- WERE A HA o B AR PR S B Y R R

HREAEPHRY -

- A LK HEARE ST S R

MR BEEHF L (
) M (Cat. 5/6) 2K HE B
1000Mbps A fAFHEEHE - DUE
% 1000Mbps HY{HHER -

- e UTP B HJERE R IEH »
- MEZBEERSE 100 AR

(328 IR DA -

TR FH 1
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e

K

flaE
10BASE-T
100BASE-T
1000BASE-T
Auto MDI/MDIX
Ethernet

Mbps

network

96

10 Mbps ZAHERE EERHR (Category 3+ 55 3 ¥H) »

100 Mbps ZAHYRE EERAR (Category 5+ B 5 HH)
1000 Mbps ZAHERE EERHR (Category 5 55 5 38 ) °
RS O E B kAR e TR -

LKA - R E I RS L 2E Rl - K2 B

AR © SR HERE EEmE =R 7Ry 10Mbps » 100Mbps Bl
1000Mbps °

Megabits per second Y, one million bits per second HJFHEES
C R TIRAT - MBS ERHE RSB ] Mbps R
7N ©

P E— AP AE A (A —H B - PR ER
AERES ~ REEET - MRS TR A/ N RANHEPRAE RS
+/INFIATE S B -

TR T



