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RX3041 Router Benutzerhandbuch

1 Einfiihrung

Herzlichen Glickwunsch zum Kauf eines ASUS RX3041 Routers.
Bei diesem Router handelt es sich um ein qualitativ hochwertiges
und solides Internet Routing-Gerat, das es mehreren Benutzern
gleichzeitig ermdglicht, eine Internetverbindung durch ein analoges
oder ein DSL-Modem zu benutzen.

Installieren Sie den Router, schlieRen Sie ihn an ein Analog-/DSL-
Modem an, und surfen Sie ohne weitere Anstrengung im Internet.
Der Router agiert auch als 10/100Mbps 4-Port Ethernet-Switch und
kann mit allen Ports, die MDI/MDIX unterstiitzen, (iber ein CAT5-
Kabel mit anderen Routern oder Switches verbunden werden.
Damit bietet dieser Router eine Komplettldsung fir kleine und
mittelstandische Unternehmen (Small and Medium-sized Business,
SMB) sowie kleine Buros und Heimarbeitsplatze (Small Office/Home
Office, SOHO), ein sofort in Betrieb zu nehmendes Netzwerk fir die

Gegenwart und Flexibilitdt und Ausbaufahigkeit fur die Zukunft.
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1.1 Funktionen und Leistungen

® Einfache Installation in 3 Schritten

Einfache Installation mit Hilfe des 3-Schritte-Assistenten

® Benutzerfreundliches Web Graphical Interface

Das ASUS-spezifische und benutzerfreundliche Interface erleichtert
das Installieren des Routers.

® DHCP-Server Unterstiitzung

Diese Funktion stellt auf Wunsch eine dynamische |P-Adresse fir
lhren PC und andere Gerate zur Verfligung. Der Router arbeitet fir
Ihre LAN-Geréte als DHCP-Server.

® Unterstiitzung fiir mehrere DMZ Hosts

Ein PC in IThrem LAN kann fur uneingeschrankte 2-Wege-
Kommunikation mit Servern oder einzelnen Internetnutzern
konfiguriert werden.

® Unterstiitzung fiir PPTP and PPPoE

Die Internetverbindung (WAN-Port) unterstutzt PPPoE (PPP over
Ethernet) und PPTP (Point-to-Point Tunnel Protocol), sowie die
Direktverbindung.

1.2 Paketinhalt

® RX3041 Router
® Netzteil
® CD mit Benutzerhandbuchern in verschiedenen Sprachen

® Benutzerhandbuch



RX3041 Router Benutzerhandbuch

1.3 Ubersicht
1.3.1 Vorderseite

Auf der Vorderseite befinden sich LED-Indikatoren, die tGber den

Status des Routers Auskunft geben.

fSUS RN
% %[ %] || %l | #{|%
LED Color Status Bedeutung
POWER |Griin AN RX3041 ist eingeschaltet
AUS RX3041 ist ausgeschaltet.
LAN(1-4) [Grln AN Verbindung ist hergestellt.

BLINKT Verbindung ist hergestellt, und Daten

werden gesendet oder empfangen.

WAN Grin AN Verbindung ist hergestellt.
BLINKT Verbindung ist hergestellt, und Daten

werden gesendet oder empfangen.

STATUS |Grin AN Das Gerat reagiert nicht.
BLINKT Das Gerat ist betriebsbereit.
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1.3.2 Riickseite

Auf der Rickseite befinden sich die Anschliisse fiir Datentransfer

und Stromversorgung.

0 l

RESET LANt LAN2 LANY LEN WAN POWER

Name Bedeutung

POWER |Stromeingangsbuchse fiir das Netzteil.

WAN WAN-Anschluss fir WAN-Geréate wie ADSL- oder Kabelmodem.

LAN (1-4) |LAN-Anschlisse zur Verbindung mit dem Ethernet-Port lhres
PCs oder dem Port lhres LAN Hub/Switch mit dem Ethernet-
kabel.

RESET Reset-Knopf:

1. Stellt die Systemkonfiguration wieder auf die Werkseinstel-
lungen zurtick, wenn er langer als 4 Sekunden gedriickt wird.

2. Startet das Gerat neu, wenn er langer als 20 Sekunden

gedriickt wird.
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1.4 Systemanforderungen

Ein oder mehrere PCs (Desktop oder Notebook) mit Ethernet-
Schnittstelle.

Das TCP/IP Protocol muss auf allen PCs installiert sein.

eine glltige Internetzugangsberechtigung sowie ein DSL-oder
analoges Modem.

10/100BaseT-Netzwerkkabel mit RJ-45-Anschliissen.

MS Internet Explorer 5.0 oder héher, oder Netscape Navigator 4.7

oder hoher.

1.5 Installationsanleitung

1) Schalten Sie den Router und das Modem ab.

2) Verbinden Sie die Computersysteme uber nicht gekreuzte LAN-

Kabel mit den LAN-Ports des Routers.

3) Verbinden Sie das Modem uber den WAN-Port mit dem Router.
4) Schalten Sie zuerst das Modem an und stecken Sie dann

den Netzteilstecker in die Strombuchse des Routers und den

Stromstecker in eine Steckdose.

5) Uberpriifen Sie die LEDs.

a) Sobald der Router angeschaltet ist, sollte die Power-LED
aufleuchten.

b) Bei aktiver LAN-Verbindung sollte die LAN-LED leuchten.

c) Sobald das Modem angeschlossen ist, sollte die WAN-LED

aufleuchten.
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2 PC-Konfiguration

Der Benutzer muss fir jedes System im RX3041 LAN-Netzwerk
die TCP/IP-Netzwerkeinstellungen und den Internetzugang
konfigurieren. Der RX3041-Router arbeitet standardmaRig als
DHCP-Server, und weist automatisch jedem System eine IP-
Adresse zu, sobald das System hochgefahren wird. Wenn der
Benutzer fur Client-Systeme eine feste IP-Adresse wahlt, muss
auf dem Client-System der Gateway die Adresse des Routers und
der DNS-Server die vom Internet Service Provider zur Verfligung

gestellte Adresse sein.



RX3041 Router Benutzerhandbuch

2.1 TCP/IP-Netzwerkeinrichtung
2.1.1 TCP/IP-Einstellungen fiir Windows 9x/ME

a) Wahlen Sie “Start — Systemsteuerung — Netzwerkverbin-

dungen”, und das folgende Fenster erscheint:

[ 21|

Configuration I Identification I Accessz Contral I

The following network components are installed:

Client for Microzoft Metworks

B3 Dial-Up Adapter

B3 SIS 900 PCI Fast Ethemet Adapker
g TCPAP -» Dial-Up Adapter

Y TCP/AP

00 PC| Fast Ethernet Adapter

Add.. Femove Froperties I

Frimary Metwork Logon:
I\v\-"indows Logon LI

FEile and Frint Sharing... |

Description
TCFAFR iz the protocol wou uze to connect to the [nternet and
wide-area netwarks.

QK Cancel
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b) Klicken Sie auf “Eigenschaften”, und dieses Fenster erscheint:

TCP/IP Properties ¥ il
Bindings | Advanced | NetBIOs |

DMS Configuratian I 15 atesay I WIMS Configuration  |IP Address

An IF address can be automatically assigned to this computer.
If wour nebwork does not automatically azsign IP addresses, ask
wour network, administrator for an address, and then type it in
the space belovs,

& Obtain an IP address automatically

" Specify an IP address:

1F Address: | | 4 | |

Subnet Mazk: | . ! . |

I Detect connection to netwark medi=

(0] I Cancel I

® Wenn Sie den DHCP benutzen wollen, wahlen Sie “IP-Adresse
automatisch beziehen”, und klicken Sie auf “OK”, um lhre
Einstellungen zu speichern. Sobald Sie das System neu starten,
weist lhnen der Router eine neue IP-Adresse zu.

® Wenn Sie eine feste IP-Adresse benutzen wollen, wahlen Sie
“Folgende IP-Adresse verwenden”, und stellen Sie sicher, dass

die IP-Adresse und Subnetzmaske korrekt sind.
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c) Wabhlen Sie “Gateway”, tragen Sie in das Feld “Neuer Gateway”

die richtige Adresse ein und klicken Sie auf “Hinzufiigen...”:

|l TCPAIP Properties

10
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d) Wéahlen Sie “DNS Konfiguration” und wahlen Sie “DNS
aktivieren”, tragen Sie die von lhrem ISP zur Verfligung gestellte
DNS-Adresse in das Feld “DNS Server Suchreihenfolge” ein,

und klicken Sie auf “Hinzufiigen...”:

11
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2.1.2 TCINP-Einstellungen fir Windows NT4.0

a) Wahlen Sie “Systemsteuerung — Netzwerkeinstellungen”,

klicken Sie auf “Protokolle” und wahlen Sie “TCP/IP Protocol”,
und das folgende Fenster erscheint:

Network E E
Identification I Services Protocols I Adapters I Bindings I
Mebwork Protocols:

¥ NetBEUI Protocal

F WNwLink IP</SPx Compatible Transport
F NwLink NetBIOS

Add. . I Bemove I Properties. .

Update
— Description:

Transport Contral Pratocol/Intemet Protocal. The default wide

area network protocol that provides communication across
diverse interconnected networks.

OK I Cancel

12
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b) Klicken Sie auf “Eigenschaften”, und das folgende Fenster

erscheint:
(Mictosoft TCP/IP Properties ———_______IGE |

IP Address | DNS | WINS Addiess | DHCP Relay | Routing |

An IP address can be automatically assigned to this network card
by a DHCF server. If your network does not have a DHCP server,
ask your network administrator for an address, and then type it in
the space below.

1+ Dbtain an IP address from a DHCP server

" Specily an IP address
|EEddiess I
SUGHER Esk I
[Fefault Eatewsy |

Advanced...
o0k | cancel | apob |

® Wahlen Sie die Netzwerkkarte lhres Systems aus dem Feld
“Adapter”.

® Wenn Sie die IP-Adresse des Routers benutzen wollen, wahlen
Sie “IP-Adresse vom DHCP-Server beziehen”.

® Wenn Sie selbst eine |IP-Adresse festlegen wollen, wahlen
Sie “Folgende IP-Adresse verwenden:” und geben Sie

die korrekten Adressen in die Felder “IP-Adresse” und

13
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“Subnetzmaske” ein.

® Geben Sie die IP-Adresse des Routers als “Standardgateway”
ein.

c) Geben Sie die von lhrem ISP zur Verfigung gestellte DNS-
Adresse ein, wahlen Sie “DNS”, klicken Sie auf “Hinzufiigen...”
unter “DNS Service Suchreihenfolge”, und geben Sie die DNS

ein.

Microsoft TCP/IP Properties H I

IPAddress DNS | WINS Address | DHCP Relay | Fouting |

Domain Name Spstem (DNS)
Hast Name: Domain:

— DMS Service Search Order

Add... Edit | e |

- Domain Suffix Search Order

14
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2.1.3 TCP/IP-Einstellungen fiir Windows 2000

a) Wahlen Sie “Start — Systemsteuerung — Netzwerk und DFU-
Verbindungen” und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf

“LAN-Verbindung” und klicken Sie dann auf “Eigenschaften”:

Local Area Connection Properties 3 2| x|

General ]

Connect using:
I B3 SiS 900-Based PCI Fast Ethemet Adapter

Components checked are used by this connection:

vl Q Client for Microsoft Metwarks
j B File and Printer 5 harlng for Microsoft Networks

EIrternet Prat:

Install... Uninstall I Properties l

— Descrnption
Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default

wide area network pratacol that provides communication
across diverse interconnected networks.

I~ Show icon in taskbar when connected

oK Cancel

15
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b) Wahlen Sie “Internet Protocol (TCP/IP)” fur die Netzwerkkarte
lhres Systems und klicken Sie dann auf “Eigenschaften”, und
das folgende Fenster erscheint:

Internet Protocol (TCP/IP) Properties 2l x]
General I
You can get |P settings assigned automatically if your network supports

this capability. Otherwise, you need to ask your network, administrator for
the appropriate [P settings.

& Dbtain an IP address automaticallye
" Use the following IP address:

P address I—
Subnet mask: l—
Default gateway '—

@+ Obtain DNS server address automatically
" Usg the following DNS server addresses:

Ereferred DNS server I
Llternate DNS serves |

Adwvanced...
ok | Cancel |

® Wenn Sie die IP-Adresse des Routers benutzen wollen, wahlen
Sie “IP-Adresse automatisch beziehen.

® Wenn Sie selbst eine IP-Adresse festlegen wollen, wahlen Sie
“Folgende IP-Adresse verwenden:” und geben Sie die korrekten

Adressen in die Felder “IP-Adresse” und “Subnetzmaske” ein.

16
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® Geben Sie die IP-Adresse des Routers als “Standardgateway”
ein.

® Wenn das Feld DNS Server leer ist, wahlen Sie “Folgende DNS-
Serveradressen verwenden” und geben Sie die Serveradresse

lhres ISPs ein, und klicken Sie dann auf “OK”.

2.1.4 TCP/IP-Einstellungen fiir Windows XP

a) Wahlen Sie “Start — Systemsteuerung — Netzwerkverbindun-
gen’, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf LAN-Verbindung”

und klicken Sie dann auf “Eigenschaften”.

-i- Local Area Connection Properties 4

General | Authentication | Advanced

Connect using:

i EHS SiS 900-Bazed PCI Fast Ethemet Adapter

This connection uses the following iterns:

| & g Client for Microsoft Networks
vl 9 File and Printer Sharing for Microsoft Metworks
vl @ OoS5 Packet Scheduler
7] Internet Protocal [TCP/IP)

Description

Transmission Control Protocal/lntemnet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

[] Show icon in notification area when connected

[ Ok ][ Cancel ]

17
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b) Wahlen Sie “Internet Protocol (TCP/IP)” und klicken Sie auf

“Eigenschaften”, und das folgende Fenster erscheint:

Internet Protocol (TCP/IP) Properties @

General | Altemate Configuration

You can get IP settings assigned automatically if your netwark supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for
the appropriate |P settings.

® Dbta
() Uze the following IP address:

(&) Obtain DNS server address automatically
() Usze the following DNS server addresses:

I OK I[ Cancel ]

® \Wenn Sie die IP-Adresse des Routers benutzen wollen, wahlen
Sie “IP-Adresse automatisch beziehen”.
® Wenn Sie selbst eine |IP-Adresse festlegen wollen, wahlen

Sie “Folgende IP-Adresse verwenden:” und geben Sie
die korrekten Adressen in die Felder “IP-Adresse” und
“Subnetzmaske” ein.

® Geben Sie die IP-Adresse des Routers als “Standardgateway”

18
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ein.
® Wenn das Feld DNS Server leer ist, wahlen Sie “Folgende DNS-
Serveradressen verwenden” und geben Sie die Serveradresse

lhres ISPs ein, und klicken Sie dann auf “OK”.

19
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3 Router Konfiguration tiber einen
Web Browser

Der Router wird mit einem auf dem Internet basierenden Konfigu-
rationsprogramm geliefert. Dieses Programm kdnnen Benutzer
von jedem in das LAN des RX3041 Routers integrierten Client aus
abrufen. Es wird empfohlen, entweder Microsoft Internet Explorer 5.0
oder spatere Versionen, oder Netscape Navigator 4.7 oder spatere

Versionen zu verwenden.

Bevor Sie lhren Router konfi gurieren kdnnen, mussen Sie sich Uber

folgende Informationen lhres ISP im Klaren sein:

a) Hat lhr ISP lhnen eine feste oder eine dynamische IP-Adresse
zugeteilt? Wenn Sie eine statische IP-Adresse haben, wie lautet

sie?

b) Benutzt Ihr ISP PPPoE? Wenn ja, was ist Inr PPPoE-Benutzer-

name und Passwort?

Wenn Sie diese Fragen nicht selbst beantworten kdnnen, wenden
Sie sich bitte an Ihren ISP.

20
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3.1 Starten Sie lhren Web Browser

Um das Konfigurationsprogramm zu verwenden, missen Sie lhren
Internet Browser (MS IE 5.0 oder hoher, Netscape Navigator 4.7
oder héher) starten.
1. Schritt: Geben Sie die Standard-IP-Adresse des RX3041
Routers, http://192.168.1.1, in das Adressfeld ein und driicken
Sie die Entertaste:

Q- @ 16 B &

Address | ] hetp:f/192.168.1.1

2. Schritt: Tragen Sie in der Login-Box, die daraufhin erscheint,
“admin” sowohl als Benutzernamen als auch als vorlaufiges

Passwort ein, und klicken Sie “OK”, um sich einzuloggen.

21
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Connect to 192.168.10.1

User name: |ﬁ admin |s]
Password: | sses
[[Jremember my password

l OK ][ Cancel ]

3.2 Assistent

Im daraufhin erscheinenden Fenster kénnen Sie die Grundein-
stellungen des Routers, so wie Host-Name, Domainname, Zeitzone
und Winterzeit/Sommerzeit eingeben. Klicken Sie auf “Next”, um

die WAN-Einstellungen zu aktualisieren.

22
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ASUS Rrx3041

sus Product Name | ASLIS RX3141

Y
Status

¥ System Host Name 3041

b wan

LA Domain Name

b AT

Firsisl Time Zone [(GMT+08:00) Hong Kong, Perth, Singapore, Taipei =]

b Routin

bk Daylight Saving [~ Enabled From: [Fe8 =] [2 x] T [ocT 2]z 2]

DDMS
Logout Hext

Host Name: Tragen Sie den Namen eines Hosts ein, sofern vom
ISP vorgegeben (Standardname: RX3041 Router).

Domain Name: Tragen Sie einen Domainnamen ein, sofern vom
ISP vorgegeben.

Time Zone: Wahlen Sie die Zeitzone des Landes aus, in dem Sie
sich derzeit befinden, und der Router legt seine Zeiteinstellung
danach fest.

Daylight Saving: Der Router kann bei der Zeitangabe auch
Sommer- und Winterzeit berticksichtigen. Dazu mussen Sie die Box
anklicken.

Next: Klicken Sie auf “Next”, um lhre WAN-Einstellungen zu

aktualisieren.

Im folgenden Fenster kdnnen Benutzer die Art lhrer WAN-Verbin-
dung, wie Analog-Kabelmodem, Fixed-IP xDSL, oder PPPoE xDSL,
festlegen, und Next klicken, um die Einstellungen zu aktualisieren.

23
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ASUS Rx3041

Vi— = Product Name | ASUS RX3041
wizard = Wizard

v zta:t'fm Specify the WAN connection type reguired by your Internet
) Sewice Provider. Please select your WAN connection from the

b v
b AN following

b NAT Cable Modem
¥ Firewall Fixed-IP xDSL
b Routing Dial-Up xDSL(PPPoE)
b UPnP
BoNS PPTP
Logout L2TP

Back

Cable Modem: Wenn lhr Router mit einem Kabelmodem verbun-
den ist, klicken Sie hier auf “Cable Modem”, um die MAC-Cloning-
funktion zu aktivieren oder deaktivieren (die MAC-Adresse wird von
lhrem ISP zur Verfligung gestellt).

Fixed-IP xDSL: Wenn |hr Router an Fixed-IP xDSL angeschlossen
ist, klicken Sie “Fixed-IP xDSL”, um die IP- und Gatewayadresse
lhres ISP einzugeben.

Dial-Up xDSL (PPPoE): Wenn Ihr Router an Dial-Up xDSL ange-
schlossen ist, klicken Sie auf “Dial-Up xDSL”, um die Logindaten
lhres ISP einzugeben.

PPTP: Wenn Ihr Router Uber PPTP verbunden ist, klicken Sie
“PPTP”, um die Logindaten |hres ISP einzugeben.

L2TP: Wenn |Ihr Router tiber L2TP verbunden ist, klicken Sie “L2TP”,
um die Logindaten lhres ISP einzugeben.

Sie kdnnen die DNS-Einstellungen nur verandern, wenn Sie auf der
24
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WAN-Konfigurationsseite den DNS-Server aktiviert haben. Wenn Sie
die DNS-Einstellungen beendet haben, klicken Sie auf “Finish”, um
die Einstellungen zu aktualisieren.

ASUS Rrx3041

Vi — 1 Product Name | ASUS R¥3041
Wizard + WAN / DNS
Status
b System a
Static DNS Server
7 wal I” Enable
—Connection Domain Name Server ,— l_ l_ l—
—DNS (DNS) Address g Blo B0 §o
b Lan
b NAT Secondary DNS Address {optional) 0 .o o o
b Firgwall
b Routing K Cancel
b UPnP
3.3 System

In diesem Abschnitt werden die grundlegenen Konfigurationswerte
lhres Routers, wie Systemstatus, Systemeinstellungen, Admini-
stratoreinstellungen, Firmware-Upgrade, Einstellungshilfen und
Systemlog, beschrieben. Fur die meisten Benutzer gelten die Werks-
einstellungen, dennoch sollten Sie mit lhrem ISP klaren, welche
Einstellungen erforderlich sind.

3.3.1 System Status

Auf dem Statusbildschirm kénnen Sie den Verbindungsstatus fur
die LAN-Schnittstelle, sowie die Nummern der Firmware- und
Hardwareversionen des Routers, und die Zahl der im Netzwerk

25
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angeschlossenen Clients erkennen.

V=1

Product Name | ASUS RE3041

ASUS Rrx3041

Wizard
Status

= System
Settings
adrinistrator
Firmware Upgrade
~Canfiguration Taols
~log

b wan

b Lan

b AT

b Firewall

I Routing

b Upnp

DDNS

Logout

26

cable/DSL
WAN TP
Subnet Mask
Gateway

DNS
Secondary DNS
Domain Name

Connection Type

1P Address
Subnet Mask
DHCP Server
NAT

Firewall

Connected
10.10.131.42
255.255.255.0
10.10.131.254
168.95.1.1

0.0.0.0

Static IP

Gateway

192.168.10.1
255.255.255.0
Enabled
Enabled

Enabled
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ASUS RrRx3041

Vi — Product Name | ASUS RH3041

wizard Gateway
. :t“tt“f 1P Address 192.168.10.1
ystem
—3ettings Subnet Mask 255.255.255.0

—sadministrator

DHCP Server Enabled
—Firmware Upgrade
—Canfiguration Tools NAT Enabled
-log 4
s Firewall Enabled
U Lan :
i Information
U Firewall System Up Time 00:23:45
¥ Routing
TR System Date 6/16/2005 16:4:7
DB Connected Clients i
Logout
Runtime Code Yersion va.l.2.62
Boot Code ¥Yersion ¥0.1.5.9
LAN MAC Address 00:DE:AD:BE:EF:01
WAN MAC Address 00:DE:AD:BEEF102

Refresh |

INTERNET: Zeigt den WAN-Verbindungstyp und -status an.
GATEWAY: Zeigt die IP-Einstellungen des Systems, sowie den
Status von DHCP, NAT und Firewall, an.

INFORMATION: Zeigt die Anzahl der verbundenen Clients an, sowie

die Nummern der Hardware- und Firmwareversionen des Routers.
3.3.2 Systemeinstellungen
In den Systemeinstellungen werden die Grundeinstellungen des

Routers, wie Host-Name, Domainname, Zeitzone, Sommer- bzw.
Winterzeit und NAT, festgelegt.

27
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ASUS Rrx3041

euUs Product Name | ASUS R¥3041
irizard System / Settings
Status
¥ System Host ,—
Settings o REER

~Administrator .
Domain
=Firmware Upgrade s

—Configuration Tools

~Log NTP ,—
[ Wi Server (option)
b LaN Set
[ naT Time |(GMT+DS:DDJ Hang Kong, Perth, Singapore, Taipei d
b Firswall Zone
[ Routing Daylight
ylight
b upnp saving | Enabled Fromi[FEB xf[2 l7oi[reR of[2

DONS
Logout NaT I Enabled

Ok Cancel

Host Name: Tragen Sie den Namen eines Hosts ein, sofern vom ISP
vorgegeben (Standardname: RX3041 Router).

Domain Name: Tragen Sie einen Domainnamen ein, sofern vom ISP
vorgegeben.

Set Time Zone: Wahlen Sie die Zeitzone des Landes aus, in dem
Sie sich derzeit befinden, und der Router legt seine Zeiteinstellung
danach fest.

Daylight Saving: Der Router kann bei der Zeitangabe auch
Sommer- und Winterzeit berticksichtigen. Dazu mussen Sie die Box
anklicken.

NAT: Hier konnen Sie die NAT-Funktion aktivieren.

28
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3.3.3 Administrator-Einstellungen

Mit Hilfe dieses Menus kénnen Sie den Management-Zugriff durch
ein Passwort beschranken. Das Standardpasswort lautet “admin”.
Sie sollten so schnell wie mdglich dem Administrator ein Passwort
zuweisen und dieses an einem sicheren Ort aufbewahren.

Passworter kdnnen aus 3-12 alphanumerischen Zeichen bestehen.
GroR- und Kleinschreibung muss dabei beachtet werden.
Administrator Time-Out - Die Zeitdauer, in der der Administrator
untatig sein kann, bevor der Router automatisch die Sitzung beendet.
Zum Deaktivieren stellen Sie den Wert auf 0 ein.

Remote Management - StandardmaRig ist der Zugriff zum Manage-
ment den Benutzern |hres lokalen Netzwerks vorbehalten.
Allerdings konnen Sie den Router auch von einem Host auf3erhalb
des Netzwerkes bedienen, wenn Sie hier die IP-Adresse eines
Administrators eingeben.

: System / Administrator

Password Settings

User Name admin

Current Password

New Password

Re-type Password {3-12 Characters)

Idle Time Out 300 seconds (0: No timeout)
i ) Ganesl )

Remote Management

Enabled -
IP Address Al L[] N
Port

Ok ) Cancel )
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Password Settings: Hier konnen Sie das Passwort fiir die auf dem
Internet basierende Management-Webseite festlegen.

3.3.4 Firmware Upgrade

Mit dem Firmware Upgrade-Fenster kdnnen Benutzer neue Firmware
zuerst lokalisieren und dann damit die Systemfirmware aktualisieren.
Klicken Sie auf Browse, um nach der Speicherstelle der neuen
Firmware zu suchen, und klicken Sie dann auf OK, um das Upgrade
zu installieren.

ASUS RrRx3041

Vi— = Product Name | ASUS RX3041
Wizard : System / Firmware Upgrade
Status
¥ System Current Firmware Version: V0.1.0.0
~Settings Firmware Date: build:1138 @ Thu Dec 25 12:04:07 2003

—#drninistrator

Firmware Upgrade|
-=Configuration Tools
~Log

Enter the path and name of the upgrade file then click the Ok button below.

b wan [ L

b Lan

t N_'QT i 0K Cancel
Firewal

Firmware Upgrade: Mit diesem Hilfsmittel konnen Sie die Firmware
des Routers aktualisieren. Dazu missen Sie zuerst die neue
Firmware-Datei auf Ihre Festplatte herunterladen, und daraufhin die
Datei Uber die Browse-Schaltflache auf Ihrem PC finden.
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3.3.5 Konfigurationshilfen

In diesem Fenster konnen Sie durch Restart System, Restore Factory
Defaults, Backup Settings und Restore Settings die Einstellungen
des RX3041 Routers wiederherstellen oder speichern.

Product MName | ASLS RX3041
¥ i d
wizard : System / Configuration Tools
Status
ASySte @ Restart System
—Zettings
—)A.dmm\stratnr " Restore Factory Default
—Firmware Upgrade
8 TR R
—Log
b i " Restore Settings
b Lan
b AT | g .|
b Firewall
lr Routing oK c 1
b UPrP — ) —EEE

Restart System: Startet das Gerat neu

Restore Factory Default: Stellt die Einstellungen des Gerats auf
die Werkseinstellung zurick.

Backup Settings: Speichert die Einstellungen des Gerats in einer
Backup-Datei.

Restore Settings: Stellt die Einstellungen des Gerats auf die

gespeicherten Einstellungen der Backup-Datei zurtick.
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3.3.6 Systemlog

Im Systemlog-Fenster werden die Systemvorgange des Routers
angezeigt, zum Beispiel System Log und Security Log.

ASUS Rrx3041

yi—— Product Name | ASUS R¥3041
Wizard : System / Log

Status
¥ System System Log
=3ettings
—hdministrator Download ) Clear ) Refresh )
=Firmware Upgrade
=Configuration Tools |Thiz iz the content of the log file.....his is the cortert of the 1oy file<BR= d
This i the content of the lag fle<BR=
T This b the contert of the lag fll<ER=
b LAN IThis is the content of the log file......This is the content of the log file=BR>
b st |Thiz is the content of the log file=BR=
|Thiz iz the content of the log file=BR=
b Firewall This is the contert of the lag file_. This s the content of the Iog fle<ER=
b Routing This i the content of the log fle=BR=
b UPnP [This i the content of the log file=BR>
DONS =l

System Log: Zeigt die Systemvorgange des Routers an.

Security Log: Zeigt die Versuche anderer Benutzer, sich unerlaub-
ten Zugang zu lhrem Netzwerk zu verschaffen, an.

3.4 WAN
3.4.1 Verbindungsart

Geben Sie die WAN-Verbindungsart, die von lhrem ISP verlangt wird,
an und klicken Sie auf “OK “, um fur die gewahlte Verbindungsart die
genauen Konfigurationsparameter festzulegen.
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ASUS Rrx3041

V== Product Name | ASUS RX3041

@ DynamicIP Obtain an IF address automatically from your service
\Wizard Address provider,
Status . .
b System £ Static IP Address Use a static IP address, Tour service provider gives a static [P
address to access Internet services.
7 AN
' PPPoE PPP over Ethernet is a commaon connection method used for
. DN D50
b LAN £ PP PPP Tunneling Protocal can suppart multi-protocol Wirtual
b hat Private Networks (WRH).
[ Firewall .
[ Rautin Layer 2 Tunneling Protocol can support multi-protocol Virual
b upnp g o oLew Private Netwarks (WPH),

Dynamic IP address: Wenn lhr ISP lhnen automatisch eine IP-
Adresse zuweist

Static IP address: Wenn |hr ISP lhnen bereits eine IP-Adresse
zugewiesen hat

PPPoE: Wenn Ihr ISP eine PPPoE-Verbindung bendtigt

PPTP: Wenn lhr ISP eine Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)-
Verbindung benétigt

L2TP: Wenn lhr ISP eine L2TP-Verbindung bendtigt

3.4.2 Dynamische IP-Adresse

Der Host-Name ist optional, wird aber von manchen ISPs verlangt.
Die Standard-MAC-Adresse ist auf die physische Schnittstelle des
WANs auf dem Router eingestellt. Benutzen Sie diese Adresse, um
sich flr einen Internetnutzungsservice anzumelden, und andern Sie
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sie nur, wenn |hr ISP dies verlangt. Mit der “Clone MAC Address”-
Schaltflache kénnen Sie die MAC-Adresse der von lhrem ISP
installierten Ethernet-Karte kopieren und mit dieser MAC-Adresse
die WAN MAC-Adresse ersetzen.

Dynamic IP Address

Request IP address l_ l_ l_ l_

MTU(576-1500) [ ]

MAC Cloning I” Enabled

MAC Address | e e e e Clane MAC |
BigPond ¥ Enabled

Request IP address: Geben Sie die zu klonende IP-Adresse eines
Gerates ein.

MTU: Hier kdnnen Sie wahlweise die maximale Grofke eines zu
verschickenden Datenpakets festlegen. Wenn Sie die Datenpaket-
gréRe nicht beschranken wollen, lassen Sie dieses Feld frei.

MAC Cloning: Die MAC-Cloning-Option aktivieren oder deakti-
vieren.

MAC Address: Geben Sie die zu klonende MAC-Adresse eines
Gerates ein.

BigPond: BigPond ist ein australischer ISP. Wenn Sie diesen ISP
verwenden, klicken Sie bitte dieses Kastchen an, andernfalls lassen
Sie es bitte frei.
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3.4.3 Statisch IP-Adresse

Wenn lhr ISP Ihnen eine feste IP-Adresse zugewiesen hat, geben
Sie diese Adresse und die Subnet-Maske fiir den Router hier ein und
geben Sie dann die Gateway-Adresse lhres ISP ein.

Static IP Address

IP address assigned by your ISP [io | Jio [ [1ia1 | Jaz |
Subnet Mask [zs5  Jzs5 Jzss o
ISP Gateway Address [t Jio iz . Jesa
MTU{576-1500) [1500

More IP addresses

Does ISP provide more IP addresses? I ves

IP address assigned by your ISP: Die IP-Adresse wird von Ilhrem
ISP bereitgestellt.

Subnet Mask: Geben Sie die Subnet-Maske des Routers ein.

ISP Gateway Address: Geben Sie die Gateway-Adress des ISP
ein.

MTU: Hier kénnen Sie wahlweise die maximale GroRe eines zu
verschickenden Datenpakets festlegen. Wenn Sie die Datenpaket-
gréRe nicht beschranken wollen, lassen Sie dieses Feld frei.

Does ISP provide more IP addresses: Wenn lhr ISP mehrere
IPAdressen unterstiitzt, klicken Sie bitte Yes an; falls nicht lassen Sie
das Feld bitte frei.
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3.4.4 PPPoE (PPP over Ethernet)

Geben Sie den von lhrem ISP zur Verfligung gestellten PPPoE-
Benutzernamen und das dazugehorige Passwort ein. Die Eingabe
des Servicenamens ist meistens nicht erforderlich, wird aber von
einigen Serviceanbietern verlangt. Geben Sie im Feld Maximum
Idle Time eine Zeitdauer (in Minuten) an, in der bei Inaktivitat
die Internetverbindung weiter aufrecht erhalten wird. Wenn die
Verbindung langer als die festgelegte Maximum Idle Time inaktiv
ist, wird sie unterbrochen. Wenn Sie die Auto-reconnect-Option
aktivieren, wird die Verbindung automatisch wieder hergestellt,
sobald Sie wieder versuchen, Zugang zum Internet zu erlangen.

<Disconnect> - Klicken dieser Schaltflache veranlasst den
Broadband Router, die PPPoE-Verbindung zu trennen.

PPPOE
User Name lJa:k—
Password l------—
Please retype your password lmm—
Service Name lH\net—
MTU (546-1492) L
Maximum Idle Time (60-3600) fr (seconds)
Connection Mode lm
0K ) Cancel )
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User Name: Geben Sie den vom ISP bereitgestellten Benutzernamen
ein.
Password: Geben Sie das vom ISP bereitgestellte Passwort ein.

Please retype your Password: Bitte geben Sie das Passwort erneut
zur Bestatigung ein.

Service Name: Geben Sie den Servicenamen ein, sofern Ihr ISP
dies verlangt, ansonsten kénnen Sie das Feld frei lassen.

MTU: Hier kénnen Sie wahlweise die maximale GroRe eines zu
verschickenden Datenpakets festlegen. Wenn Sie die Datenpaket-
groRe nicht beschranken wollen, lassen Sie dieses Feld frei.
Maximum Idle Time: Hier kénnen Sie fir den WAN-Port eine
Zeitschwelle fur Untatigkeit festlegen. Dies bedeutet, dass der Router,
falls innerhalb dieser Zeitspanne keine Datenpakete gesendet
wurden (also keiner der Clients das Internet benutzt), automatisch
die Verbindung zum ISP trennt.

Connection Mode: Hier kénnen Sie den PPPoE-Verbindungsmodus
eingeben, zum Beispiel Keep-alive, auto-connect und manual-on.

3.4.5 PPTP (Piont-to-Piont Tunnel Protocol)

Hier kénnen Sie die PPTP-Grundeinstellungen fiir den Router konfi

gurieren.
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WAN Interface IP
MAC Cloning

MAC Address

PPTP Account
PPTP Password

Please retype your
password

PPTP Gateway
IP Address
Connection ID

MTU (546-1460)
Maximum Idle Time
Connection Mode

MPPE

PPTP Account
Account ein.

PPTP

Dynamic IP (¥

I Enabled

| CR FE = R E o e

eete_user
[eosees
[oeeees

IP Address e

pptp_id (Optional}

1400
60 seconds

auto-connect |«

I Enabled

DK

Clone MAC )

: Geben Sie den vom ISP bereitgestellten PPTP-

PPTP Password: Geben Sie das vom ISP bereitgestellte Passwort

ein.

Please retype your Password: Bitte geben Sie das Passwort erneut

zur Bestatigung ein.

PPTP Gateway: Falls lhr LAN Uber einen eigenen PPTP-Gateway
verfugt, geben Sie die IP-Adresse des Gateways hier ein. Falls nicht,

geben Sie die IP-Adresse des ISP-Gateways ein.

IP Address: Hier wird die IP-Addresse eingegeben, die lhnen |hr ISP

zur Herstellung einer PPTP-Verbindung bereitstellt.
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Connection ID: Hier wird die vom ISP bereitgestellte Verbindungs-
ID eingegeben (optional).

MTU: Hier kénnen Sie wahlweise die maximale Grofle eines zu
verschickenden Datenpakets festlegen. Wenn Sie die Datenpaket-
groRe nicht beschranken wollen, lassen Sie dieses Feld frei.
Maximum Idle Time: Hier kdnnen Sie fir den WAN-Port eine
Zeitschwelle fur Untatigkeit festlegen. Dies bedeutet, dass der Router,
falls innerhalb dieser Zeitspanne keine Datenpakete gesendet
wurden (also keiner der Clients das Internet benutzt), automatisch
die Verbindung zum ISP trennt.

Connection Mode: Hier kénnen Sie den PPTP-Verbindungsmodus
eingeben, zum Beispiel Keep-alive, auto-connect und manual-on.
MPPE: Hier kénnen Sie den Microsoft Point-to-Point Encryption-
Modus aktivieren oder deaktivieren.

3.4.6 L2TP

Im L2TP-Fenster kdnnen Sie die L2TP-Grundeinstellungen fiir den

Router festlegen.
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WAN Interface IP
MAC Cloning

MAC Address

LZTP Account

L2TP Password

Please retype your
password

L2TP Gateway
1P Address

MTU {546-1460)
Maximum Idle Time

Connection Mode

L2TP

Dynamic 1P i)
I~ Enabled

oo i1t 2z ez ifaa s

[Ztoussr
[eeeeee |
[eeeeee |
1P Address (v

FE

[60  secands

autg-connect v

QK J Cancel

Clone MAC |

L2TP Account: Geben Sie den vom ISP bereitgestellten L2TP-

Account ein.

L2TP Password: Geben Sie das vom ISP bereitgestellte Passwort

ein.

Please retype your Password: Bitte geben Sie das Passwort erneut

zur Bestatigung ein.

L2TP Gateway: Falls Ihr LAN Uber einen eigenen L2TP-Gateway
verfugt, geben Sie die IP-Adresse des Gateways hier ein. Falls nicht,

geben Sie die IP-Adresse des ISP-Gateways ein.

IP Address: Hier wird die IP-Addresse eingegeben, die lhnen |hr ISP

zur Herstellung einer L2TP-Verbindung bereitstellt.

MTU: Hier kdnnen Sie wahlweise die maximale GrofRe eines zu

40



RX3041 Router Benutzerhandbuch

verschickenden Datenpakets festlegen. Wenn Sie die Datenpaket-
groRe nicht beschranken wollen, lassen Sie dieses Feld frei.

Maximum Idle Time: Hier kénnen Sie fir den WAN-Port eine
Zeitschwelle fur Untatigkeit festlegen. Dies bedeutet, dass der Router,
falls innerhalb dieser Zeitspanne keine Datenpakete gesendet
wurden (also keiner der Clients das Internet benutzt), automatisch
die Verbindung zum ISP trennt.

Connection Mode: Hier kdnnen Sie den L2TP-Verbindungsmodus
eingeben, zum Beispiel Keep-alive, auto-connect und manual-on.

3.4.7 DNS

Domain Name Servers werden dazu benutzt, IP-Adressen mit den
dazugehdrigen Domainnamen zu verbinden (z.B. www.waveplus.
com).

lhr ISP sollte die IP-Adresse fiir mindestens einen Domain Name
Server bereit stellen.
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ASUS Rx3041

yi— =] Product Name | ASUS RX3041
Wizard g WAN/ DNS
Status
I system N
Static DNS Server
= WaN ™ Enable
~Connection Domain Name Server l— l— l— l_
~DNS (DNS) Address 163 195 [uft JHIL
b LaN
b hAT Secondary DNS Address {optional) 166 |95 192 |1
b Firewall
¥ Routing QK Cancel

b Upnp

Domain Name Server (DNS) Address: Dies ist die vom ISP
bereitgestellte IP-Adresse des DNS Servers; Sie kénnen auch eine
von lhnen personlich bevorzugte DNS Server-IP-Adresse eingeben.

Secondary DNS Address (optional): Hier kdnnen Sie wahlweise
die IP-Adresse eines anderen DNS Servers eingeben. Diese wird
benutzt, falls der oben spezifi zierte DNS ausfallt.

3.5 LAN
3.5.1 LAN-Einstellungen

Konfigurieren der Gateway-Adresse des Routers. Um die IP-Adressen
fur Client-PCs dynamisch zuzuweisen, aktivieren Sie den DHCP-
Server, stellen die “Lease-Time” und den Adressbereich ein.

Glltige IP-Adressen bestehen aus vier Nummernbldcken, welche
durch Punkte voneinander getrennt sind. Die ersten 3 Felder sind
der Netzwerkteilbereich von 0 bis 255, wahrend das letzte Feld der
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Hostteilbereich von 1 bis 254 ist.

=+ LAN f Seltings

1P Address Jisz ies Lt |1
Subnet Mask AT AT ) )
The Gateway acts as DHCP
oo ¥ Enabled
IP Pool Starting Address 192.1658.1. |2
IP Pool Ending Address 192.168.1.'254
Lease Time IOne day "I
DNS Proxy V¥ Enabled
(o] 1 Cancel ]

IP address: Dies ist die LAN-Port-IP-Adresse des Routers (die
Standardgateway-IP-Adresse der Clients)

Subnet Mask: legt eine Subnetzmaske fir Ihr LAN- Segment fest.

The Gateway acts as DHCP Server: Sie kdnnen den DHCP-Server
aktivieren oder deaktivieren.

IP Pool Starting Address: Eintragen der ersten Adresse, die durch
den DHCP-Server zugewiesen wird.

IP Pool Ending Address: Eintragen der letzten Adresse, die durch
den DHCP-Server zugewiesen wird.

Lease Time: Eintragen der Stunden, die der Client die zugewiesene
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IP-Adresse benutzen darf.
DNS Proxy: Aktivieren oder deaktivieren des DNS-Proxys.

3.5.2 DHCP-Client-Liste

Die DHCP-Client-Liste gestattet Ihnen zu sehen, welche Clients
gerade via IP-Adresse, Hostnamen und MAC- Adresse mit dem
Router verbunden sind.

ASUS Rrx3041

Vi— 5 Product Name | ASUS RX3041
Wizard Refresh )
g DHCP Client List
ystem
b wan HostName  IP Address MAC Address Remaining Time  Static
= LAN
Settings mars0 192168.015  00:11:22:33:44155 00:18:31 |
DHCP Client List]
b uAT mars1 192168.016  01:11:22:33:44155 10 days 04:15:53 =
¥ Firewall
¥ Routing mars2 192.168.017  02:11:22:33:44155 1 days 00:00:00 |
b upnp
DONS mars3 192168.018  03:11:22:33:44155 00:00:10 I

Logout
marsd 192.168.0.19 04:11:22:33:44:55 Forever O

Static Client Configuration

Host Name

IP address 192.168.0
macaddress | o[ [ [ . [ add )
oK cancel

DHCP Client List: Diese Seite zeigt alle DHCP Clients (LAN-
PCs), die gerade mit dem Netzwerk verbunden sind. Sie zeigt die
IP-Adresse, die MAC-Adresse und die verbleibende Zeit fir jeden
LAN-Client an. Benutzen Sie den Refreshbutton, um den aktuellsten
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Stand zu sehen.

3.6 NAT

3.6.1 Virtueller Server

Wenn Sie lhren Router als virtuellen Server konfigurieren, kdnnen
Benutzerfernzugriffe (Web oder FTP) zu lhrer lokalen Seite, via
offentlicher IP-Adressen, automatisch zu lokalen Servern mit privaten
IP-Adressen umgeleitet werden. Mit anderen Worten, abhangig von
den anfordernden Diensten (TCP/UDP-Portnummer), leitet der
Router die externen Dienstanfragen zum entsprechenden Server
weiter.

Beispiel:

ID | Private IP |Private Port| Typ [offentlicher Port| Kommentar

1 | 192.168.2.20 200 TCP 80 Web Server
2 | 192.168.2.12 333 TCP 21 FTP Server
3 |192.168.2.28 455 TCP 23 Telnet Server
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+ NAT / Virtual Server

Private IP Private Port Type  Public Port Comment Enabled

1. s2eif0 J frce = a0 [web serve ¥
2 wpagmife e frce =] 2 [P serve ¥
3. 1aesafes  fuss frce = e [Telnet ser
o zaesr] | frce = | | [
5. 1pe81] | rce = | | [

Private IP: Dies ist die LAN-Client/Host-IP-Adresse, zu welcher
offentlichen Portnummer die Pakete gesendet werden.

Private Port: Dies ist die Portnummer (vom oberen, privaten IPHost),
zu welcher die untere 6ffentliche Portnummer geandert wird, wenn
Datenpakete |hr LAN erreichen (zur LAN-Server/Client-IP)

Type: Wahlt das Portnummerprotokoll (TCP, UDP oder beide). Wenn
Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie die Einstellungen flr beide
Protokolle auf Standard stehen.

Public Port: Eingabe der Dienstportnummer (Service/
Internetanwendung) die zum Host mit der oberen privaten IP-
Adresse in lnrem LAN weitergeleitet wird.

Comment: Beschreibung dieser Einstellung.

Enabled: Aktiviert den virtuellen Server.
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3.6.2 Spezialanwendung

Einige Anwendungen erfordern mehrere Verbindungen, wie z.B.
Onlinespiele, Videokonferenzen, Internettelefonie und andere. Diese
Anwendungen kénnen nicht arbeiten, wenn die “Network Address
Translation” (NAT) aktiviert ist. Wenn Sie Anwendungen laufen
lassen wollen, die mehrere Verbindungen benétigen, benennen
Sie die Ports zugehorig zur Anwendung in den “Trigger Port”
ausgehenden Portfeldern, wahlen das Protokoll wie TCP oder UDP,
dann geben Sie die offentlichen eingehenden Ports ein, die zu dem
Triggerport zugehdrig sind, um diese fir eingehenden Traffic zu

offnen.
Beispiel:
ID Trigger Trigger offentlicher | offentlicher Kommentar
Port Type Port Type
1 47624 UDP 2300-2400, UDP MSN Game Zone
28800-29000
2 47624 UDP 2300-2400, TCP MSN Game Zone
28800-29000
3 61112 UDP 6112 UDP Battle.net
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+ NAT / Special Application

Trigger Port  Trigger Type Public Port Public Type Comment Enabled

1, firs24 forees [uop ] fosoo-ze00, 286002900 [uoe o] W Game W
2 forsae fareoa [uop 5] fosoo-ze00, 28600200 [1cP o] W Game W
.otttz itz Juoe a] [pirez e o [pattenet W

Trigger Port: Dies ist der ausgehende (Outbound) Bereich der
Portnummern fir diese spezielle Anwendung.

Trigger Type: Wahlt die Art des Ausgangsportprotokolls. Moglich
sind “TCP”, “UDP” oder Beide.

Public Port: Eingabe des Eingangsports (Inbound) oder -bereiches
fur diese Art Anwendung (d.h. 2300-2400, 47624)

Public Type: Wahlt die Art des Eingangsportprotokolls: “TCP”,
“UDP” oder Beide.

Comment: Die Beschreibung dieser Einstellungen.

Enable: Aktiviert die Spezialanwendungsfunktion.

3.6.3 Port-Mapping

Diese Funktion gestattet es mehreren internen Benutzern, sich
eine oder mehrere offentlichen IP-Adressen zu teilen. Eingabe der
offentlichen IP-Adresse, die Sie im globalen IP Feld gemeinsam
benutzen wollen. Eingabe des Bereiches von internen IPs, welche
die globale IP teilen.
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: NAT / Port Mapping

Server IP Mapping Ports Type Comment Enabled
. 192.168.1) TCP = |

o wseaeea]
Cwseaesa] [
Cowseaesa] [
Cowseacsa] [
o aszacea]
Caseaesa] [
Cowseaesa] [
. 1seaeea] |
W weaesa] | [

=)
I=}
a

=
ofllc
Bl

Q
]

B T S R A
=
o
b

134 ;s
mn

=
o
b

=
=}
b

=]
=
-]
&
2
@

Server IP: Eingabe der IP-Adresse des NAT-Servers.

Mapping Ports: Eingabe der Portnummer, zu welcher der NAT-
Server zuordnet.

Type: Wahlt die Art des Eingangsportprotokolls: “TCP”, “UDP” oder
Beide.

Comment: Die Beschreibung dieser Einstellung.

Enabled: Aktiviert die Port-Mappping-Funktion.
3.6.4 ALG (Application Layer Gateway)

Das ALG-Fenster gestattet dem Benutzer die ALG Einstellungen des
Routers zu konfigurieren.
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ASUS Rx3041

Fi— = Product Name | ASUS R¥3041

wizard = NAT / ALG
Status
b Systemn
FTP v
b wian i
b Lan H323/netmeeting =
+ NAT
~Virtual Server PPTP passthrough r
=Special Application
Mapping Windows messenger(file transfer) 1=
=DMZ ipsec passthrough r
b Firewall
I Routing Battle.Net multiplayers |
k- UPnF
DONE Non-Standard FTP Port o
Logout

0K Cancel

ALG (Application Layer Gateway): Sie kdnnen ALG aktivieren,
dann wird der Router diese Anwendung korrekt den NAT-Gateway
passieren lassen.

3.6.5 DMZ (Demilitarized Zone)

Wenn Sie einen Client-PC haben, der hinter der NAT- Firewall
oder nach der Konfiguration der Spezialanwendungsfunktion die
Internetanwendungen nicht richtig ausfihren kann, dann kénnen Sie
am Client bis zu zwei unbeschrankte Internetzugange 6ffnen.

Geben Sie die IP-Adresse eines DMZ-Hosts im folgenden Fenster
ein. Das Hinzufigen eines Clients zur DMZ (Demilitarized Zone)
kann lhr Netzwerk fiir eine Vielzahl von Sicherheitsrisiken anfallig
machen, also benutzen Sie diese Option nur als letzte Mdglichkeit.
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Product Name | ASUS RX3041

wizard NAT / DMZ

Status
b System DMZ Setting
b WAN
b LAN Enabled I
7 AT

—Virtual Server

~Special Application Add a DMZ Host

~Port Mapping

A Public IP Address 61.220.15.11 [
=
IP Address of l_
b Firewall Yirtual DMZ Host 100.100.100,) Add

¥ Routing

b upnp Existing ¥irtual DMZ Hosts
DONS

Logout Public IP Address 1P Address of

Virtual DMZ Host Action

61.220.15.11 100.100.100.100 i}

QK Cancel

DMZ (Demilitarized Zone): Aktiviert/deaktiviert DMZ.

Public IP Address: Die Adresse des WAN-Ports oder jeder anderer
offentlichen IP-Adresse lhres ISP.

IP Address of Virtual DMZ Host: Geben Sie die IP-Adresse des
DMZ-Host ein.

3.7 Firewall
3.7.1 Firewall-Optionen

Der Router stellt einen umfangreichen Firewallschutz durch
Beschranken der Verbindungen zur Verfligung, verringert somit das
Risiko eines Eindringens und verteidigt gegen ein weites Feld der
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verbreitetsten Hackerattacken. Sie konnen jedoch fir Anwendungen,
die unbeschrankten Zugang zum Internet bendétigen, einen speziellen
Client/Server als entmilitarisierte Zone (DMZ) konfigurieren.

ASUS Rrx3041

Vi — = Product Name | ASUS RX3041
wizard : Firewall / Options
Status
¥ System options
I WAN
b Lan Enable Hacker Attack Protection Ird
I NAT
# Firewall Discard PING from WAN side ml
—#Access Control Deny PING to the Gateway O
~URL Filtering
—=MAC Contral Drop Port Scan Packets ird
¥ Routing
I UBRP Allow to Scan Security Port (113) I
DDNS
Logout Discard NetBios Packets L]
Accept Fragment Packets ird
Send ICMP Packets When Error is Encountered I

Adv Setting )

Ok Cancel

Firewall Options: Wahlt die Funktionen der Firewall-Unterstiitzung
aus. Die Auswahl beinhaltet: Enable Hacker Attack Protect, Discard
PING from WAN side, Deny PING to the Gateway, Drop Port
Scan packets, Allow to Scan Security Port (113), Discard NetBios
Packets, Accept Fragment Packets und Send ICMP Packets When

Error is Encountered.
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3.7.2 Zugriffskontrollle

Sie kénnen den Zugriff auf das Internet fur lokale Clients, basierend
auf der IP-Adresse, des Ports, der Anwendungsart, (d.h., HTTP-Port)
und der Tageszeit, filtern.

ASUS RrRx3041

Vi— Product Name | ASUS RX3041
Configure Client Filter
Wizard
Status Active Enable
U systern
R 1P Address 1921651 [110 ~ 1921681 [ton
[
oA Port ECI 0
= Firewall
~Optians Type Ter =

~Access Control

SURL Filtering Eeralls Tz  always  Block
MAGC CGontrol
g i S pay ™ sun @ mon Tue ¥ wep  tHu 9 rrr [ saT
oDt Time [o:00am =]~[0:00am =]
oons
r2gats Comment HTTP Add

Existing Client Filter

1P Port  Type Block pay Time  Comment Active Action
0i00

1510”57 e Al G AP Ensble @
am
[T

BN B e e e $R e o @

Zum Beispiel zeigt dieses Fenster, dass zwei Clients im
Adressbereich 192.168.2.50-99 dauerhaft fir die Benutzung von
FTP (Port 21) gesperrt sind, wahrend Clients im Adressbereich
192.168.2.110-119 von Montag bis Freitag vom Benutzen des

Internets blockiert sind.
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3.7.3 URL-Filterung

Um die URL-Filterungsfunktion zu konfigurieren, legen Sie die
Webseiten (www.beispielseite.com) und/oder URLs an, welche

die Schlisselworter, die Sie in Ihrem Netzwerk filtern moéchten,

enthalten.
D ASUS rx3041
Vi— Product Name | ASUS RK3041
wizard
Status
: ;Y:’;Em I¥ Enable URL Filter
b LAN b3 URL filter string Enable
;:f!wa\\ 1. 192168110 ~Jo0 | [www.somesite.com ®
sl s e sszassal T | r
S S ) -
tﬁg:g"g 4. ezaseal o | [ ]
pons T r
6. 1szaesa] ] [ r
7. aszaesa]l o ] r
8. 19zaesa] o | [ r
9. 1ozassa] [ | r
10, 1ozaesa] o ] r

oK Caneal
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3.7.4 MAC-Kontrolle

Das MAC-Kontrollfenster gestattet dem Benutzer, verschiedenen
Client-PCs den Zugriff auf das Internet anhand ihrer MAC-Adresse
zu verwehren.

D ASUS Rrx3041

Vi— = Product Name | ASUS RX3041

wizard + Firewall / MAC Control
Status
b Systemn MAG Gontrol
b wan
b Lan MAC Address Control V¥ Enabled

b nat
< Firemall Deny or allow Internet access for the following MAC

addresses © peny  allow

~Gptions
sAccess Control
SURL Filtering

MAC Controll

Configure MAC Filter

: EEUS"Q MAC Address N I
r\
CoNs comment
Logaut
Action Manual Setting = add

MAC Address Control: Diese Funktion gestattet dem Benutzer,
festzulegen, ob die folgenden MAC-Adressen, die versucht haben
Zugriff zum Internet zu erhalten, herausgefi Itert oder erlaubt
werden.

Configure MAC Filter: Geben Sie die MAC Adressen ein, die
gefiltert oder erlaubt werden sollen.

3.8 Routing
3.8.1 Routingtabelle

Das Routingtabellenfenster zeigt die derzeitigen Routing-
informationen lhres Systems an.
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ASUS Rrx3041

= Product Name | ASUS RX3041
Wizard uting / Routing Table

Status
b System Destination

b Wi LAN IP subnet Mask Gateway Metric Interface Refresh )
b LaN
b NaT 0o.oo 0.0.0.0 101010255 0 efhil
I Firewall 1010100 255.285.255.0 1010100 O efhl
¥ Routing
Routing Table 192168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.0 0O &thl

~5tatic Routes

3.8.2 Statisches Routing

Eine statische Route ist ein voreingestellter Weg, den Netzwerk-
informationen nehmen missen, um einen bestimmten Host oder ein
Netzwerk zu erreichen.

Destination LAN IP: Die Netzwerkadresse des Zielnetzwerkes.
Subnet Mask: Die Subnetzmaske des Zielnetzwerkes.

Gateway:Der nachste Haltepunkt-Gateway auf dem Weg zum
Zielnetzwerk. Dies ist die IP des Nachbarrouters, mit dem dieser
Router auf dem Weg zum Zielnetzwerk kommunizieren muss.

3.8.3 Dynamisches Routing

Dynamisches Routing kann zur Zwischenspeicherung von Routen
verwendet werden, die in Routingprotokollen abgelegt wurden. Auf

diese Weise gestattet es eine Automatisierung der Wartung der
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Statischen Routen. Der Router welcher RIP (Routing Information
Protocol) verwendet, ermittelt die Route der Netzwerkpakete
basierend auf der kleinsten Anzahl von Hops zwischen der Quelle
und dem Ziel. In diesem Fall kdnnen Sie die Route automatisch an

physikalische Veranderungen in ihnrem Netzwerk anpassen.

ASUS Rx3041

Vi — = Product Name | ASUS R¥3041
Wizard -+ Routing / Dynamic Routing
Status
b System working Mod @ 0
b Wan orking Mode Router ' Gateway
t LA Listen Mode Disabled -
WAT
b Firewall Supply Mode Disabled -
* Routing
—Routing Table
0K Cancel

—Static Routes
“Dynamic Routing|

Working Mode: Lasst den Router als Router oder Gateway
arbeiten.

Listen Mode: Dieser Modus gestattet dem RIP-Server, Routing-
informationen zu empfangen und zu aktualisieren.

Supply Mode: Dieser Modus gestattet dem RIP-Server, Routing-

informationen zu senden und zu aktualisieren.
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3.9 UPnP (Universal Plug and Play)
3.9.1 UPnP-Einstellungen

UPnP (Universal Plug and Play) gestattet automatische Ermittlung
und Konfi guration von am Netzwerk angeschlossenen Geraten.
UPNP wird von Windows ME, XP, oder spateren Betriebssystemen
unterstutzt. Es ist kompatibel mit Netzwerkgeraten, Software und
Peripheriegeraten von tber 400 Anbietern, welche mit dem Plug

and Play Forum kooperieren.

Sus Product Name | ASUS R¥3041
Wizard : UPnP / Port Mapping
Status
I system UPRP / Port Mapping List
b AN : L
[ LAK Remote External Internal Internal : e
b NAT Host Port Client Port Protocol Duration Description

b Firewall
b Routing
¥ UPnP

S 3ettings
DDNS
Logout

Refresh |

UPnP Settings: Hier konnen Sie die UPnP Funktionen aktivieren

und deaktivieren.
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3.9.2 Port Mapping

Das Port Mapping-Fenster zeigt alle UPnP-Port-Mapping-

Informationen.
+ NAT / Port Mapping
Server IP Mapping Ports Type Comment Enabled

3t 192.155.1] | [rcr =10 | [
2. 1921681 | [ter =] [
3. 192168 ] | JTce =1 | u
4. 1921684 | [rce =] | u
EETERTEEY | | | K | L
6. 1921651 | [rce =1 | L
7. 192168 | JTcr =] | r
8. 1921651 ) | [rce =1 | L
9. 1921681 | | KN I r
10. 1921681 | [ree =1 | L

__ oKk ¥ {__cancel 3

3.10 DDNS
3.10.1 DDNS (Dynamic DNS)

DDNS (Dynamic DNS) bietet die Mdglichkeit, Ihren Domainnamen
im Internet mit einem Computer oder Server zu verbinden. DDNS
gestattet, durch Andern des DNS-Eintrages, lhren Domainnamen

automatisch Ihrer IP-Adresse anzupassen, wenn diese sich andert.
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D ASUS Rrx3041

T=Uus Product Name | ASUS RX3041

izard -+ DDNS

Status
I Systemn ol i

Enabled " Disable

b i am
3

LAN Host Name l—
b naT
L FH’E"\_‘EH DDNS Server no-ip.com 'I
I Routing
* UPnF User Name

—=Settings

—Part Mapping Password

DDNS

Logout DDNS Retry Time hours

oK Cancel
DDNS: Aktiviert/deaktiviert die DDNS-Funktion des Routers.
3.11 Hilfsinformationen

Die Hilfsinformationen werden auf der rechten Seite einiger Fenster
angezeigt (siehe Bild auf der nachsten Seite). Alle Funktionen
und einige technische Beschreibungen des Routers sind in den

Hilfsinformationen aufgelistet.
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Password Settings In this page,you can change your

adrinistrator's password,
User Name mars
Current Password serene s Internet

Displays WAN connection

Password sereer
Hel type and status,
Re-type Password sessss g.lgha,mrs) i Gatoinds
Idle Time Out 300 se rslfo H;n)a'hon Displays system IP
seftings, as well as DHCE,

AT and Firewall status,
Remote Management

Information

Enabled u Displays the number of
connected clients, as well

1PAddrezs ,D— ,D— ,D— IU— as the Router's hardware

Port ,r and firmware version

numbers.

oK) Cancel )

3.12 Logout

Klicken Sie in der Taskleiste auf Logout, um den Logout-Prozess am
Router zu initiieren.

Wizard
Status
b System

|
—Connection
—=DMNE

e Lam

b MAT

s Firewall

lF Routing

I UPnP
DOMNE
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Klicken Sie OK, um sich aus dem Hilfsprogramm des Routers

auszuloggen.

Information
Do you want to logout?

0K ) Cancel )
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